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Untersuchungen liber die Fouriersynthese 
der Ladungsverteilung in Kristallen 


Das Buch behandelt die fiir die Kristallstrukturbestimmung wichtige 
mehrdimensionale Fouriersynthese, die bisher ausschlieBlich von den 
Strukturchemikern selbst nach eigenen und meist unveréffentlichten Me- 
thoden bearbeitet wurde, als Aufgabe der mathematischen Exekutive, und ~ 
stellt sich zum Ziel, sie anschaulich und gemeinverstandlich darzustellen, 
sowie die vielfachen Lésungsverfahren zusammenzufassen und so auf- 
zubereiten, daB sie trotz des umfangreichen Zahlenmaterials rationell 
durchgefiihrt werden kénnen. Von der gelaufigen eindimensionalen Syn- 
these ausgehend und von instruktiven Zeichnungen unterstitzt, werden 
der mathematische Gehalt der zwei- und dreidimensionalen Synthese, die 
zur periodischen Flachengestaltung bzw. Raumerfillung fiihren, und die 
rechnerischen und instrumentellen Bearbeitungsméglichkeiten erlautert. 
Von den Vorschlagen aus dem sorgfaliig gesammelten Schrifitum ab- 
gesehen, ergeben sich unter anderem eine Zahlentafel zur einfachsten Be- 
rechnung einzelner Synthesewerte und Verfahren, unter Ausnutzung von 
Lochkartenmaschinen ein ganzes Feld von Ergebniswerten gleichzeitig zu 
erhalten, sowie die Konstruktionsgrundlagen fiir Synthesatoren vom einfach- 
sten Hilfsgerat bis zu vollselbsttatigen Uberlagerern, die allein in der Lage 


waren, die erforderlichen Reihenmessungen schnell genug auszuwerten. 


- 


Band I: 


Verfahren und Gerdte 
zur mehrdimensionalen Fouriersynthese 
72 Seiten, 38 Abb. -1 Falttafel -1949 (Bestell- u. Verlags-Nr. 5012/1) -DM15,— 


Band Il: 


Phasenfaktorentafel zur kristallogrephischen zwei- 
dimensionalen Fouriersynthese in Punkten eines Acht- 
undvierzigstel-Netzes (unter Mitarbeit von Ulrich Sinogowitz 4) 


Format DIN A3. 94 Blatter (einseitig bedruckt) und 3 Transparent- 
Deckblatter - 1949 - (Bestell- und Verlagsnummer: 5012/2) .. . DM 38,— 


Bestellungen an eine Buchhandlung oder den Verlag erbe ten 


AKADEMIE-VERLAG: BERLIN NW 7 


PHYSIKALISCHE BERICHTE 


Mm 


Herausgegeben im Auftrag 
der Physikalischen Gesellschaft Wirttemberg/Baden/Pfalz von Michael Schén 
Band 28 1949 : Teilband 1/2 


i” 
if ae eoern 


Vannever Bush. Research and the war effort. Electr. Engng. 62, 96—102, 1943, Nr.3. 
(Marz.) (Washington, D.C., Carnegie Inst.) Dede. 
Max Planck. Wissenschaftliche Streitfragen. Forschgn. u. Fortschr. 21, 2, 1945, 
) Nr. 1/6. (Berlin.) 

Eberhard Buchwald. Goethesche Naturschau. Naturwiss. 33, 259—265, 1946, Nr.9 
(Jena, Univ.) 

M. Hofsass. Das Universalgesetz vom Werden und Vergehen im Kosmos, Arch. Me- 
tallkde. 1, 229—241, 1947, Nr. 5. 

F. Moéglich. Die Beziehungen zwischen dem dialektischen Materialismus und den 
modernen Naturwissenschaften. Technik 2, 201—208, 1947, Nr.5. (Berlin.) Schén. 
Pius Servien. Sur les fondements de la physique mathématique. C.R. Acad. Roum. 6, 
45—46, 1942, Nr. 1/4. Fligge. 
Henry A. Barton and George H. Burnham. The American Institute of Physics. 
A report to physicists. Rev. Scient. Instr. 13, 471—480, 1942, Nr. 11. 

Felix Buttersack. Wellen und Korpuskeln physiologisch betrachtet. Forschgn. u. 
Fortschr. 20, 274—275, 1944, Nr. 34/36. (Géttingen.) Schon. 
G. E. Williams. The presentation of technical literature. J. Instn. Electr. Eng. (1) - 
199—202, 1944, Nr. 41. (Mai.) 

_R. ©. Woods and A. 8S. MacDonald. Selection of staff by means of intelligence and 
aptitude tests. J. Instn. Electr. Eng. (I) 91, 148—157, 1944, Nr. 4. (Apr.) Dede. 
N. F. Mott. Physics in Great Britain since the war. Rev. Scient. Instr. 18, 869—871, 
1947, Nr. 12. (Bristol, Engl., Univ., Dep. Theor. Phys.) 

Industry, research and education in Great Britain. Nature 152, 579—581, 1943, 
Nr. 3864. 

Scientific and industrial research in Great Britain. Nature 153, 293—296, 1944, 
Nr. 3880. Schon. 
Joseph Needham. Science and technology in the north-west of China. Nature 153, 
238—241, 1944, Nr. 3878. (Brit. Council Cult. Sci. Mission in China.) Dede. 


Research and the universities in reconstruction. Nature 152, 641— 645, 1943, Dee 3866. 
ie y | - chon. 
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Functional approach to international co-operation. Nature 154, 97—100, 1944, 
Nr. 3899. (22. Juli.) 


Scientific research in British Universities. Nature 154, 160—161, 1944, Nr. 3901. 
(5. Aug.) 


University developments in Great Britain. Nature 154, 184—185, 1944, Nr. 3901. 
(5. Aug.) 


T. D. A. Cockerell. Scientific research: Nature 154, 214, 1944, Nr. 3902. (12. Aug.) 
(Boulder, Colorado, Univ.) 


The universities and industry. Nature 154, 216—217, 1944, Nr. 3902. (12. Aug.) 
Technical education in the U.S.S.R. Nature 154, 244—245, 1944, Nr. 3903. 
National Research Council, Canada, Nature 154, 245—246, 1944, Nr. 3903. Dede. 
Scientific and industrial research. I. Nature 154, 249—252, 1944, Nr. 3904. 
Scientific and industrial research. II. Nature 154, 283—287, 1944, Nr. 3905. 


Scientific and industrial research. IV. Nature 154, 345—348, 1944, Nr. 3907. 
Schén. 

Scientific and industrial research. VI. Nature 154, 407—410, 1944, Nr. 3909. 

Frank Horton. Post-war university education. Nature 154, 414—416, 1944, Nr. 3909. 
Dede. 


War production board regulations relating to the purchase of scientific and labora- 
tory equipment and supplies. Rev. Scient. Instr. 13, 325—332, 1942, Nr. 8. 


Lewis B. Hershey. .A new occupational deferment procedure for physicists. Rev. Scient. 
Instr. 18, 511—512, 1942, Nr. 12. (Washington, D. C.) 


Suggestions from the Office of Scientific Personnel of the National Research Council. 
Rev. Scient. Instr. 14, 29—30, 1943, Nr. 2. 


Federal control of research activities. Rev. Scient. Instr. 14, 195—204, 1943, Nr. 7. 


Gaylord P. Harnwell. Research in physics in the postwar period. Rev. Scient. Instr. 14, 
231—236, 1943, Nr.8. (Philadelphia, Penn., Univ., Randal Morgan Lab. Phys.) 


Paul E. Klopsteg. The work of the War Policy Committee of the American Institut. 


of Physics. Rev. Scient. Instr. 14, 236—241, 1943, Nr. 8. (New York, N. Y., Amer. 
Inst. Phys.) 


A program of development for physics. Rev. Scient. Instr. 14, 241—247, 1943, Nr. 8. 
Physics Building™Fund. Rev. Scient. Instr. 14, 261—262, 1943, Nr. 9. 
Physics Building Fund. Rev. Scient. Instr. 14, 285—286, 1943, Nr. 9. 

Physics Building Fund — Progress Report. Rev. Scient. Instr. 14, 341, 1943, Nr. 11, 


A. J. Philpot. Physics and the scientific instrument industry. Proc. Phys. Soc. 56, 
263—270, 1944, Nr. 4 (Nr. 316). (1. Juli.) (London, Brit. Scient. Instr. Res. Ass.) 


Frank B. Jewett. The mobilization of science in national defense. Proc. Inst. Radio 
Eng. 30, 113—118, 1942, Nr. 3. 


R. G. Parrott. Science, electrical engineering and the war effort. J. Instn. Electr. 
Eng. (I) 90, 59—62, 1943, Nr. 26. 


Laurence H. A. Carr. The development of technical literature. J. Instn. Electr. 
Eng. (I) 90, 63—66, 1943, Nr. 26. Schén. 
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A. W. Ashton. Analogy in engineering. J. Instn, Electr. Eng. (II) 90, 120—124 
1943, Nr. 27, foe ong lasses 


Willis Jackson. The university education and industrial training of engineers, with 
particular reference to telecommunications. J. Instn. Electr. Eng. (III) 90, 53—72, 
1943, Nr. 10. 


E. W. Moss. Some aspects of invention and its relation to industry. J, Instn. Electr. 
Eng. (1) 91, 28—31, 1944, Nr. 37. 


€. A. Powel. Mathematical training for young engineers. Electr. Engng. 63, 63—64 
1944, Nr. 2. (East Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electr. Manuf. Co.) 


J. A. Strelzoff. Mathematical training for young engineers. Electr. Engng. 63, 158, 
1944, Nr. 4, (East Lansing, Michigan State Coll.) 


A. D. Hinckley. Cultural training of the engineer. Electr. Engng. 63, 199—200, 1944, 
Nr. 5. (New York, N. Y., Columbia Univ.) 


Edwin Fleischmann. Cultural training of the engineer. Electr. Engng. 63, 200, 1944, 
Nr. 5. (Washington, D. C.) 


Louis Ruthenburg. Industrial research under free enterprise. Electr. Engng. 63, 210 
bis 215, 1944, Nr. 6. (Evensville, Ind., Servel.) 


H. T. H. Piaggio. Mathematics for physicists. Nature 154, 355—356, 1944, Nr. 3907. 
Schén. 


Physics and selective service. Rev. Scient. Instr. 13, 47—48, 1942, Nr. 2. (Febr.) 
From the physicist’s war. Bulletin No.3 of the American Institute of Physics. Rev. 


Scient. Instr. 13, 276—277, 1942, Nr. 7. (Juli.) ad 
H. 8S. Osborne. The engineer and the war. Electr. Engng. 62, 233—234, 1943, Nr. 6. 
(Juni.) (Kansas City, Mo.) | Dede, 


Karl T. Compton. Organization of American scientists for the war. Nature 151, 601 
bis 606, 1943, Nr. 3839. (29. Mai.) (Massachusetts Inst. Technol.) Nach einer Dar- 
stellung der Organisation der wissenschaftlichen Forschung der USA. in der Vor- 
kriegszeit, an der von seiten der Bundesregierung 40 Biros, darunter z.B. das 
Bureau of Standards, von seiten des Heeres und der Marine zahlreiche Forschungs- 
und Entwicklungsstellen, und im nichtéffentlichen Bereich weit iiber 100 Gesell- 
schaften beteiligt waren, unter denen die National Academy of Sciences und der von 
ihr im ersten Weltkrieg ins Leben gerufene National Research Council eine besondere 
Bedeutung erlangt haben, wird auf die Organisation der Wissenschaft wahrend des 
derzeitigen Krieges eingegangen. Der National Roster of Scientific and Specialized 
Personnel, im Juli 1940 gegriindet, fibrt nach dem Holleritsystem etwa 600000 Wis- 
senschaftler und Leute mit Spezialkenntnissen, darunter 71511 Chemiker, 7279 Ma- 
thematiker, 10080 Physiker und Astronomen, 4559 Radio- und 14729 elektrische 
Ingenieure zur Lenkung des Arbeitseinsatzes. Die Koordination und Leitung aller 
Forschungs- und Entwicklungsarbeiten einschlieBlich der der Heeres- und Marine- 
stellen wird von dem im Juni 1941 gegriindeten Office of Scientific Research and 
Development durchgefiihrt, dem eine besondere Stelle zum Erfahrungsaustausch 
mit GroGSbritannien angegliedert ist. Unter diesem Office arbeitet das National 
Defense Research Committee, dem das Committee on Medical Research gleich- 
geordnet ist. Die Verbindung mit den Oberkommandos der Wehrmachtteile 
wird durch das im Mai 1942 gegriindete Joint Committee on New Weapons and 
Equipment hergestellt. Die tiber das ganze Land sich erstreckende Erfindertatig- 
keit wird im National Inventors’ Council erfaBt, der im Juni 1940 errichtet worden 
ist, Werkstoffaustausch, Verbesserung der Produktionsmethoden und dhnliche 


q* 
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mit der Werkstoff- und. Arbeitskrafteanspannung zusammenhangende Fragen 
unterstehen dem Office of Production Research and Development des War Pro- 
duction Board, das im September 1942 gegriindet worden ist. Mit Nachwuchs- 
fragen befassen sich das Engineering Science and Management War Training Pro- 
gram sowie das Army and Navy Technical Training Program. Sché6n. 


* Giovanni Boaga. Trattato di Geodesia e Topografia, con elementi di fotogrammetria. 
2 Bande. Bd.1, XX u. 686 S., Bd. 2, XII u. 520 S. Padova, Cedam, 1948. Lire 
.6500.—. [S. 567.] Hardtwig. 


*Hort-Thoma, Die Differentialgleichungen der Technik und Physik. 4. Auflage des 
Lekrbuches: ,,Die Differentialgleichungen des Ingenieurs‘‘ von Wilhelm Hort, be- 
arbeitet von Alfred Thoma. Mit 336 Abb. im Text. XVI u. 708 S. Leipzig, 
Verlag von Johann Ambrosius Barth, 1944. Geb. 38,— RM. Unter Zuriicksetzung 
von Existenz- und Konvergenzsatzen zugunsten von zahlreichen Beispielen aus 
Technik und Physik werden in acht Teilen die Differentialgleichungen der Technik 
und Physik behandelt, wobei auch die Naherungsverfahren und die mechanischen 
Losungsmethoden beriicksichtigt werden. Der erste Teil: Grundlegende Betrach- 
tungen bringt die Ausgangsbegriffe, den Zusammenhang zwischen Flacheninhalt, 
Summe und Integral, den Ubergang von der Summierung zur Differenzenbildung, 
Differential und Differentialquotient, graphische und mechanische Ausfihrung 
von Integrationen und Differentiationen, die Ausfiihrung von Differentiationen 
und der wichtigsten Integrationen, Funktionen von zwei und mehr Veranderlichen, 
sowie — in die vorliegende 4. Auflage neu aufgenommen — die Bestimmung von 
‘Grenzwerten bei unbestimmten Formen. Im zweiten Teile: Gewédhnliche Differen- 
tialgleichungen, werden Theorie und Anwendung gewdéhnlicher Differential- 
gleichungen erster, zweiter und héherer Ordnung sowie der simultanen Differential- 
gleichungen behandelt. Der dritte Teil: Angenaherte Integration von gewéhnlichen 
Differentialgleichungen bringt ausfiihrlich die graphische und: numerische Inte- 
gration der Gleichungen erster Ordnung, weniger ausfihrlich die der Gleichungen 
héherer Ordnung. Der vierte Teil: Mechanische Integration von Differential- 
gleichungen ist nur kurz gehalten, ebenso der fiinfte Teil: Die Differenzengleichun- 
gen. Der sechste Teil: Partielle Differentialgleichungen, ist nach einer allgemeinen 
Einfihrung nach Sachgebieten der Physik geordnet. Die beiden letzten Teile: 
Grundziige der Variationsrechnung und Einfiihrung in die Theorie der linearen 
Integralgleichungen sind wiederum kurz gehalten. Neben dem Namen- und Sach- 
verzeichnis ist verdienstvollerweise ein Verzeichnis der behandelten Differential- 
gleichungen angefigt. : Schon. 


*Gustay Mortiim. Lehrbuch der Elektrochemie. Mit 77 Abb. XI u. 495 S. Wies- 
baden, Dieterichsche Verlagsbuchhandlung, Inh. W. Klemm, 1948. Die Entwick- 
lung der Elektrochemie, vor allem auch ihre Zusammenhange mit der Thermo- 
dynamik,und der chemischen Kinetik hatte langst ein modern behandeltes Lehr- 
buch fallig gemacht. Verf. hat'es verstanden, bei einer sehr knapp gefaBten Dar- 
stellung des umfangreichen Stoffes klar und verstandlich zu bleiben: DaB er eine 
kurze, etwa sechs Seiten umfassende geschichtliche Einfiihrung gibt, ist fiir ein 
Lehrbuch zu begriBen. Dem geschichtlichen Uberblick schlieBen sich Definitionen 
und Grundgesetze an. Recht ausfihrlich sind die thermodynamischen Grundlagen 
dargestellt. Thnen schlieSt sich die Behandlung der Solvatation der Ionen an. 
Die eigentliche Theorie der Elektrolytlésungen wird in zwei Kapitel: IV. ,,Schwache 
und starke Elektrolyte’‘: und. V. ,,Theorie der interionischen Wechselwirkung“, 
das ausfihrlich die DeByE-HUCKELschen Rechnungen bringt, aufgeteilt. Zu 
den folgenden Abschnitten sind auch die Anwendungsméglichkeiten stark betont. 
Kap. VI. Ergebnisse und Anwendungsméglichkeiten von Leitfahigkeitsmessungen. 
VIL. Elektromotorische Krafte. VIII. Praktische Anwendungen potentio metrischer 
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Messungen. IX. Gleichgewichte schwacher Elektrolyte. X. Elektrische Grenz- 
flachenerscheinungen. XI. Elektrolyse und Polarisation. (Hier hatte der Referent 
_ eine etwas starkere Beriicksichtigung der industriell bedeutungsvollen Verfahren 
gewunscht.) Besonders zu begriiBen ist es, daB in einem XI. Kapitel der Elektro- 
chemie der Gase ein relativ breiter Raum gewidmet wurde. Was das Buch so 
wertvoll macht, sind die iiberall betonten Zusammenhange mit anderen Gebieten, 
insbesondere auch mit den optischen Erscheinungen. _ Dede. 


*Helmut Hartmann. Grundrif fiir das Anorganisch-chemische Praktikum. (Biicher 
der’ Technik: Notdrucke.) 60 S. Wolfenbiittel-Hannover, Wolfenbiitteler Verlags- 
anstalt G.m.b.H., 1947. Das Buch soll eine »,Hinfiihrung® in das anorganisch- 
chemische Praktikum auf der Hochschule sein. Es ist chemisch teilweise ungewéhn- 
lich elementar, setzt aber andererseits bereits weitgehende physikalische Kennt- 
nisse voraus. Fiir ein erfolgreiches Arbeiten auf anorganisch-chemischen ‘Gebiete 
ist ein Vertrautsein mit dem chemischen Verhalten der Stoffe eine unerlaBliche 
Vorbedingung. Diese Kenntnisse zu vermitteln, mu das unverriickbare. Ziel 
eines jeden Anfangsunterrichts bleiben. Nach Ansicht des Referenten kommt diese 
Forderung in dem vorliegenden Bandchen etwas reichlich zu kurz. Zu hegriifen 
ist besonders, da durch die Anordnung des Stoffes der junge Chemiker auf die 
praktische Bedeutung des Periodischen Systems, das auch als Anhang angefiigt ist, 
hingewiesen wird. Das Bichlein. bringt nicht nur die alltaglich vorkommenden 
Elemente, sondern gibt auch — wenigstens mit wenigen Worten — einen Hinweis 
auf die selteneren Elemente an den entsprechenden Stellen. So lernt der Anfanger 
auch diese Stoffe richtig einzuordnen. Die bei den einzelnen Versuchen angegebenen 
Anordnungen sind z. T. — wohl zeitbedingt — sehr primitiv. Damit fallt eigentlich 
ein zweites Ziel des Anfangsunterrichtes: die Erziehung zum sorgfaltigen Experi- 
mentieren. : Dede. . 
*Paul Raethjen. Kurzer Abrif der Meteorologie, dynamisch gesehen. ‘Teil I.-Kon- 
stitution der Atmosphare. Notdruck 100 S. Biicher der Math. wu. Naturwiss, Heraus- 
geber Dr. HENRY PoLtz. Wolfenbiittel-Hannover, Wolfenbiitteler -Verlagsanst. 
G.m.b.H., 1947. Um dem Mangel an Lehrbiichern fiir Studierende abzuhelfen, 
gibt die Wolfenbiitteler Verlagsanstalt Notdrucke heraus fiir die wichtigsten 
Fachgebiete des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts. — Das vor- 
liegende Werk ist der 1. Teil einer Trilogie tiber die Physik der Wetter- und Klima- 
erscheinungen. Inhaltlich soll diese weitgehend mit der vierbindigen ,,Kinfiihrung 
in die Physik der Atmosphare“ des gleichen Verf. tibereinstimmen, in der Darstel- 
lung jedoch wesentlich kiirzer gehalten werden. — Der vorliegende erste Teil 
ist dem mechanischen Aufbau der atmospharischen Warmekraftmaschine gewid- 
met und behandelt in knapper iibersichtlicher Darstellung Aufbau- und Gleich- 
gewichtsfragen der Atmosphare und fiihrt den Leser ttber die Betrachtungen der 
Grundlagen (Reibung, Austausch, Stabilitat und Zirkulation) bis zum Verstand- 
nis der Frontalzyklogenese. — Im zweiten und dritten Teil, deren baldiges Er- 
scheinen man nur wiinsehen darf, sollen der atmospharische Warmehaushalt und 
das thermodynamische Gesamtgeschehen des Wetters behandelt werden. 

: . H. Israél. 
*J, R. Dunning and H. €. Paxton. Matter, energy and radiation, Mit 512 Abb. XVI 
u. 668 S. New York, McGraw-Hill Book Co., 1941. Preis 3,50 sh. Bespr. Rev. 
Scient. Instr. 13, 162, 1942, Nr. 4. (Apr.) 

*Max Mark F ocht. Photoelasticity. Vol. I. Mit 349 Abb. XXVI u. 411 S. New York, 
John Wiley & Sons, 1941. Preis 6,00 sh. Bespr. Rev. Scient Instr. 13, 162—163, 
1942, Nr. 4. (Avr.) 
*R. W.B. Pearse and A. G. Gaydon. The identification of molecular spectra. VIII. 
u. 221 S. New York, John Wiley & Sons Inc., 1941. Preis 8,00sk. Bespr. Rev. 
Scient. Instr. 13, 163, 1942, Nr. 4. (Apr.) - Dede: 
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*James Dillon Cobine. Gaseous conductors. Theory and engineering application. Mit 
350 Abb. XIX u. 606 S. New York, McGraw-Hill Book Co. Inc., 1941, Preis 5,50 sh. 
Bespr. Rev. Scient. Instr. 13, 163—164, 1942, Nr. 4. (Apr.) g 


*Richard M. Barrer. Diffusion in and through solids, Mit 158 Abb. XIII u. 464 S. 
Cambridge, England, The University Press, 1941. Preis 6,50 sh. Bespr. Rev. Scient. 
Instr. 13, 164—165, 1942, Nr. 4. (Apr.) 


*Herbert J. Reich. Principles of electron tubes. Mit 312 Abb. XV u. 398 S. New 
York, McGraw-Hill Book Co. Inc., 1941. Preis 3,50 sh. Bespr. Rev. Scient. Instr. 13, 
165, 1942, Nr. 4. (Apr.) 


*Robert L. Weber. Temperature measurement and control. Mit 183 Abb. X u. 430 S. 
Philadelphia, The Blakiston Co., 1941. Preis 4,00 sh. Bespr. Rev. Scient. Instr. 13, 
165—166, 1942, Nr. 4. (Apr.) 


*R. M. Allen. Photo-micrography. Mit 175 Abb. VIII u. 365 S..New York, Van 
Nostrand Co. Inc., 1941. Preis 5,50 sh. Bespr. Rev. Scient. Instr. 13, 167, 1942, 
Nr. 4. (Apr.) 


*William Albert Noyes jr. and Philip Albert Leighton. The photochemisiry of gases. 
Mit 66 Abb. 475 S. New York, Reinhold Publishing Corp., 1941. Preis 10,00 sh. 
Bespr. Rev. Scient. Instr. 13, 186, 1942, Nr. 4. (Apr.) Dede. 


*R. Bowling Barnes, Robert C. Gore, Urner Liddel and Van Zandt Williams. I. nfrared 
spectroscopy, industrial applications and bibliography. 236 S. New York, Reinhold 
Publ. Corp. 1944. [S. 353.] Henning. 


*E. H. Vestine, L. Laporte, I. Lange and W. E. Scott. The Geomagnetic Field, its 
Description and Analysis. Carnegie Institution of Washington Publication Nr. 580. 
VI u. 390 S., Washington, 1947. [S. 583.] Macht. 


*Robert Andrews Millikan. Electrons (+ and —), protons, photons, neutrons, meso- 
trons and cosmic rays. Revised Edition. X und 642 S. Chicago, University Press, 
1947. Gegeniiber der ersten, im Jahre 1937 erschienenen, Auflage ist das Buch 
um 150 Seiten gewachsen. Diese Erweiterung betrifft von den vorhandenen 20 Kapi- 
teln die letzten 5, deren Titel sind: ,,Gewinn und Verwendung der Kernenergie. 
Erdmagnetische Untersuchungen an kosmischen Strahlen in niedrigen Breiten. 
Entdeckung und Bedeutung des Mesotrons. Natur- und Zahl der einfallenden 
Primarstrahlen. Entdeckung der kosmischen Strahlen und die Hypothese der 
Atom-Vernichtung.‘‘ — In den andern Kapiteln wird unser ganzes sonstiges Wissen 
iiber die elementaren Teile der Materie, insbesondere die Elektronen zur Dar- 
stellung gebracht. Neben vielen experimentellen Einzelheiten werden unter Be- 
ricksichtigung der historischen Entwickelung die Ergebnisse der Forschung 
hervorgehoben, ohne auf mathematische Entwickelungen einzugehen. Einige der 
wichtigsten theoretischen Zusammenhange werden in 8 kurzen Abschnitten im 
Anhang des Buches behandelt. Dort finden sich auch Zahlentafeln iiber die chemi- 


schen Elemente und die physikalischen Konstanten. Henning. 


*H. Hirst. X-Rays in Research and Industry. 82 Bilder, VII u. 1248. London, 
Verlag Chapman and Hall Ltd., 1947. Preis 13s 6d. Inhalt: Erzeugung von 
Réntgenstrahlen. Eigenschaften der Réntgenstrahlen. Struktur von Kristallen. 
R6ntgenverfahren zur Kristalluntersuchung. Anwendungen der Réntgenverfahren. 
Technische Réntgendurchstrahlung. — Literaturverzeichnis. E. A. W. Miller. 


*Erich H. Kadmer. Fettéle, Wachse, Harze und ihre Verarbeitungsprodukte, Biicher 
der Technik, herausgeg. von ALFRED KUHLENKAMP. Doppelband. Notdruck. 167 S. 
Wolfenbiittel und Hannover, Wolfenbiittler Verlagsanstalt G.m.b.H., 1948. 
DM 9.—. Die kleine Schrift gibt in iibersichtlicher Weise eine knappe Darstellung 
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dieses sehr umfangreichen Gebietes, wobei auch die Nachbargebiete, wie Kunst- 
stoffe, Kautschuk und Lacke noch gestreift werden. Nach einer Besprechung der 
einzelnen Ole mit ihren charakteristischen Eigenschaften und ihren technischen 
Kennzahlen werden recht gut die Untersuchungsmethoden erlautert, so weit- 
gehend, da darnach gearbeitet werden kann. Es folgt dann eine Behandlung der 
Wachse und Harze, an die eine Besprechung auch der verwandten synthetischen 
Stoffe anschlieBt. Entsprechend der groSen wirtschaftlichen Bedeutung ist der 
Chemie des kiinstlichen Kautschuks ein gré8erer Raum gewidmet. Die technischen 
Verfahren sind kurz aber klar und gut dargestellt und deren chemische Grundlagen 
erlautert. Dede. 


*K.¢. Li and Chung Yu Wang. Tungsten. Second Edition. XX u. 430 S. New 
York, Reinhold Publ. Corp., 1947. Die chinesischen Autoren, von denen der erste 
die gréBten Wolframlager der Erde in China entdeckte und der zweite Metallurge - 
ist, haben das Thema in neun Kapiteln behandelt. Auf eine kurze Darstellung der 
Geschichte des Wolframs als chemisches Element folgt auf mehr als 100 Seiten 
ein Bericht iiber die Fundstatten des Wolframs, dann auf 50 Seiten eine Beschrei- 
bung der Methoden zur Gewinnung des Erzes aus dem Gestein. Auf 84 Seiten 
werden die Verfahren zur Gewinnung der wichtigsten Verbindungen und Legierun- 
gen von Wolfram sowie des reinen Metalles besprochen. Auch die Anordnung zum 
Ziehen von Wolframdrahten wird behandelt. Die physikalischen Eigenschaften 
des Wolframs sind nur kurz zusammengestellt; dagegen sehr ausfiihrlich seine 
chemischen Eigenschaften und die Methoden zum Nachweis von Wolfram. Die 
letzten Kapitel handeln von der industriellen Anwendung des Wolframs und den 
damit zusammenhangenden dkonomischen Fragen. Henning. 


*R. Bock, F. Burmeister und F. Errulat. Magnetische Reichsvermessung 1935, 0. 
Teil I (Tabellen). Abhandl. d. Geophys. Inst. Potsdam, Nr. 6. Mit 53 S. Berlin. 
Akademie-Verlag, 1948. DM 6.—. [S. 585.] 


*R. Bock und W. Schumann. Katalog der Jahresmittel der magnetischen Elemente 
der Observatorien und der Stationen, an denen eine Zeitlang erdmagnetische Beobach- 
tungen stattfanden. Abhandl. d. Geophys. Inst. Potsdam, Bd. 1, Nr. 8. Mit 127 S. 
Berlin, Akademie-Verlag, 1948. [S. 586.] 


*R. Bock und W. Schumann. Katalog der Jahresmittel- der magnetischen Elemente 
der Observatorien und der Stationen, an denen eine Zeitlang erdmagnetische Beobach- 
tungen stattfanden. Abhandl. d. Geophys. Inst. Potsdam, Bd. 2, Nr. 9. Mit 154 5. 
Berlin, Akademie-Verlag, 1948. DM 10.—. [S. 586.] 


*R. Bock und W. Schumann. Katalog der Jahresmittel der magnetischen Elemente 
der Observatorien und der Stationen, an denen eine Zeitlang erdmagnetische Beobach- 
tungen stattfanden. Abhandl. d. Geophys. Inst. Potsdam, Bd. 3, Nr. 10. Mit 157 S. 
Berlin, Akademie-Verlag, 1948. DM 10.—. [S. 586.] 


*R. Bock und W. Schumann. Katalog der Jahresmittel der magnetischen Elemente 
der Observatorien und der Stationen, an denen eine Zeitlang erdmagnetische Beobach- 
tungen stattfanden. Abhandl. d. Geophys. Inst. Potsdam, Bd. 4, Nr. 11. Mit 72 S. 
Berlin, Akademie-Verlag, 1948. DM 8.—. [S. 586.] Hardtwig. 


*L, J. Briggs and A. N. Lowan mit einem Vorwort von H. Batemann. Table of the 
Bessel functions J,(x) and J,(x) for complex arguments. XLIV u. 403 S. New York, 
Columbia University Press. 1. Aufl. 1943, 2. Aufi. 1947, Preis 5 Dollar. Dieses 
umfangreiche zehnstellige Tafelwerk wurde vom ,,Mathematical Tables Project 

im Rahmen des National Bureau of Standards, Washington, D.C., bearbeitet. 
Der technische Stab umfaBte die neun’ Wissenschaftler: M. ABRAMOWITZ, 
G. Biancu, A. HILLMANN, W. HoRENSTEIN, J. LADERMANN, A. LEVENSOHN, 
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M. Persity, I. RHODES und H. E. Satzer. Die Tafeln haben folgenden 
Umfang: J,(r exp ig) und J,(r exp ig) [r = 0 (0,01) 10; p = 0°(5°) 90°; 10 Dj. 
Dabei bedeuten die Zahlen in den eckigen Klammern: [Anfangspunkt (Schritt- 
weite) Endpunkt des Argumentbereiches; Anzahl der Dezimalstellen D] der tabu- 
lierten Funktion. Falls nicht Dezimalstellen, sondern geltende Stellen zu kenn- 
zeichnen sind, wird dies durch S (significant) statt D (decimal) angedeutet. Vier 
Hoéhenkarten fiir Reéalteile und Imalteile sowie fiir Betrage und Phasen der tabu- 
lierten Funktionen dienen der Veranschaulichung. Linearé Interpolation auf den 
Strahlen gibt vier bis fiinf geltende Stellen. Im Anhang wird eine Tafel der sehr 
vorteilhaften LAGRANGEschen Interpolations-Koeffizienten fir fiinf Fixpunkte 
gegeben mit: [0(0,001)1; 10D], wodurch zehnstellige Interpolation auf den 
tabulierten Strahlen, und fiir r< 5 mindestens dreistellige Interpolation fir 
beliebige Werte von y erméglicht wird. Sehr zu bedauern ist, daB dieses fiir den 
praktischen Rechner unentbehrliche Zahlenmaterial in der Wahl der Strahlen 
wieder an die Sexagesimalteilung des Winkels angeschlossen wurde, wahrend die 
zentesimale oder noch besser die duale Teilung des rechten Winkels fiir alle moder- 
nen Tafeln aus arbeitsébkonomischen Griinden selbstverstandlich sein sollte. Die 
ausfiihrliche Bibliographie einschlagiger Tafeln und Anwendungsbeispiele umfaBt 
11+ 66 Nummern. Als einziger Vorganger des vorliegenden Tafelwerkes wird 
die von K. HAYASHI 1930 in seinen ,,Fiinfstelligen Funktionentafeln* abgedruckte 
vierstellige Tafel von A. DINNIK angefiihrt mit J,(r exp iy) und J, (7 exp i¢) 
[0 (0,2) 83; 2/16 (x/16) 7 2/16, x/2 — 0,001; 4D]. Ein analoges zehnstelliges Tafel- 
werk fiir die NEUMANN-Funktionen N, und N, (Bezeichnung nach JAHNKE- 
EmpE) mit komplexem Argument ist im Druck. — An weiteren 8- bis 19stelligen 
Tafelwerken des Mathematical Tables Project sind 1939—1943 schon 17 Bande 
mit insgesamt iiber 5000 Seiten erschienen: x? bis x!°, x-1, In x, exp x, sin x, 
cos x, tg x, Sin x, Cos x, Tg x, are tg x, Si(x), Ci (x), Ei (x), Ei (—x), die Wahr- 
scheinlichkeitsfunktionen und einige physikalische Funktionen. Dabei-wird x bei 
den Kreisfunktionen im Bogenma gemessen. O. Steiner. 


* Jorgen Rybner. Nomogrammer over komplekse hyperbolske funktioner. 36S. 40 Diagr. 
Kopenhagen, Verlag Jul. Gjellerup, 1947. 19,20 dan. Kronen. Darstellung der 
komplexen Hyperbelfunktionen durch mit einer Genauigkeit von 0,01 mm berech- 
nete und photographisch tibertragene Nomogramme. 13 Kurvenblatter fiir Cos 
und 16 Kurvenblatter fiir Tg, sowie Nomogramme zur Umrechnung komplexer 
Zahlen und anderes einschlagiges Material, z.B. eine Formelsammlung. Text 
danisch und englisch. ‘ Kautter. 


owe ya Abraham +. Proc. Phys. Soc. 56, 214—215, 1944, Nr. 3 (Nr. 315). 
1. Mai. 


S. Whitehead. George Leonard Addenbrooke +. Proc. Phys. Soc. 56, 213—214, 1944, 
Nr. 3 (Nr. 315). (1. Mai.) 


Harold Hartley. Randal Thomas Mowbray Rawdon Berkeley, Earl of Berkeley +. 
1865—1942. J. Chem. Soc. London 1943, S. 503—507, Okt. 


Hi. F. Baker. Dr.G. T. Bennett +. Nature 152, 558—559, 1943, Nr. 3863. Dede. 


Max von Laue. Arnold Berliner (26, 12. 1862—22. 3. 1942). Naturwiss. 33, 157 
bis 158, 1946, Nr. 9. (Géttingen, Max-Planck-Inst. Phys.) 


G. F. Hiittig. Wilhelm Biltz als Kolloidchemiker. Kolloid Z. 106, 161—164, 1944, 


Nr. 3. Sché6n. 


G. C. Clark. John William Blagden+. 1876—1942. J. Chem. Soc. London 1943, 
S. 334, Juli. \ Dede. 
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E. F. Armstrong. W..A. K. Christie}. Nature 154, 421—422, 1944, Nr. 3909. 


Arthur William Clayden +. Proc. Phys. Soc. 56, 217, 1944, Nr. 3 vn 315). (1. Mai.) 
Dede. 


D. H. Sadler. William Fraser Doak +. Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 104, as 90, 
1944, Nr. 2. 


J. H. Reynolds. Charles Robert D’Esterre+. Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 104, 


90—91, 1944, Nr. 2. Schon. 

Paul Eitner zum Geddchtnis. Licht 14, 117—118, 1944, Nr. 9/10. Dresler. 

M. v. Laue und R. W. Pohl. Hans cen Z. Phys. 124, 1, 1947, Nr. 1/2. 
Schén. 


A. Sommerfeld. Zum Gedéchinis an Giovanni Gentile jun. Cim. (9) 1, 151—154, 1943, 
Nr. 3. (1.. Juni.) 


Giovanni Polvani. Giovanni Gentile junior +. Cim. (9) 1, 155—160, 1943, Nr. 3. 
(1. Juni:) 


F. G. Hopkins and ¢. J. Martin. Arthur Beas: 1865—1940. J. Chem. Soc. 
London 1943, S. 334—340, Juli. 


Daniel Hilbert}. Nederl. Akad. Wetensch. Toclae 52, 93, 1943, Nr. 3. (27. Marz.) 
Dede. 


Constantin Carothéodory. David eege Sitzangsber. Bayer. Akad. 1943, S.350 
bis 354. Schon. 
€. H. Deseh. Alfred Hutchinson +.  1866—1938. J. Chem. Soc. London 1943, S.340, 
Juli. ~ 

J. J. A. Jones}. Nature 152, 593—594, 1943, Nr. 3864. Dede. 


J. H. Reynolds. Dorothea Klumpke Roberts +. Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 104, 
92—93, 1944, Nr. 2. 


R. Becker. Paul Langevin, 1872—1946. Naturwiss. 33, 288, 1946, Nr. 9. 


H. Spencer Jones. Mary Thomasina Lockyer. Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 104, 
91—92, 1944, Nr. 2. < Schon. 


Dr. H. Lux +. Licht 14, 118, 1944, Nr. 9/10. Dresler. 
R. Borlase Matthews}. Nature 152, 379, 1943, Nr. 3857. 

A. T. Green. Joseph William Mellor +. 1869—1938. J. Chem. Soc. London 1943, 
S..341—343, Juli. 

W. ©. D. Dampier. Hugh Frank Newall}. Proc. Phys. Soc. 56, 215—216, 1944, 
Nr. 3 (Nr. 315). (1. Mai.) 

T. F. Purves. Sir William Noble +. Nature 152, 654—655, 1943, Nr. 3866. Dede. 
Wolfgang Ostwald. * 27. 5. 1883, + 22.11. 1943. I ollcidyZs 105, Nr. 3, 1943, Vor- 
satzblatt. Schén. 


0. Bloch. F. F. Renwick +. Nature 152, 379, 1943, Nr. 3857. Dede. 
Hi. Spencer Jones. Frank Schlesinger +. Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 104, 94—98, 
1944, Nr. 2. Sch6n. 


BE. Tams. Prof. Richard Schiitt zum Gedéchinis. Z. Geophy is. 18, 85— -86, 1943/1944, 
Nr. 3/4. : Dede. 
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G. 1. Finch. Anthony Charles Shearman}. Proc. Phys. Soc. 56, 216—217, 1944, 
Nr. 3 (Nr. 315). (1. Mai.) 

S. W. Smith. Alfred Stansfield}. Nature 153, 336—337, 1944, Nr. 3881. Dede. 


E. Miescher. Prof. Dr. Max Wehrlit. 30. Juni 1896 bis 31. August 1944. Helv. 
Phys. Acta 17, 477—480, 1944, Nr. 7. 


D. Brunt. Francis John Welsh Whipple+. Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 104, 
93, 1944, Nr. 2. Schon. 


G. C. Simpson. Dr. F. J. W. Whippley. Nature 152, 557—558, 1943, Nr. 3863. 


Roger Adams. Richard Willstatter +. August 13, 1872—August 3, 1942. J. Amer. 
Chem. Soc. 65, 127—128, 1943, Nr. 2. (11. Febr.) 


Raphael Ed. Liesegang. Ernst Kiister und die Kolloidchemie. Zum 70. Geburtstag. 
Kolloid-Z. 107, 161—163, 1944, Nr.3. (Bad Homburg v. d. H., Inst. Kolloid- 
u. Baderforschg.) 


Raphael Eduard Liesegang zum 75. Geburtstag (1. November 1944). Kolloid-Z. 109, 
61, 1944, Nr. 2. Dede. 


Burkhardt. Alexander MeiBner 60 Jahre. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 62, 97, 
1943, Nr. 4. 


Albert Betz. Ludwig Prandtl zum 70. Geburtstag. Forschgn. u. Fortschr. 21, 46, 
1946, Nr. 1/6. (Géttingen, Univ.) 


K. Lamberts. Professor Leo Pungs zum 60.Geburtstag. Hochfrequenztechn. u. 
Elektroak. 62, 65—66, 1943, Nr. 3. Schon. 
Sir Napier Shaw, F.R.S. Nature 153, 246, 1944, Nr. 3878. Dede. 
Franz Skaupy zum 65. Geburtstag. Z. Naturforschg. 2a, 428, 1947, Nr. 7. 


J. Zenneck. Arnold Sommerfeld zu seinem 75. Geburtstag. Hochfrequenztechn. u. 
Elektroak. 63, 1, 1944, Nr. 1. 


A. Berroth. Das Lebenswerk des iiberragenden Meisters der Erdmessung Friedrich 
Robert Helmert * 1843, + 1917. Sch6én. 


J. Newton Friend. Johr’ Dalton 1766—1844. Nature 154, 103—105, 1944, Nr. 3899. 
(22. Juli.) (Birmingham, Central Techn. Coll.) 


C. M. Legge and D. BE. Wheeler. Centenary of Dalton’s death. Nature 154, 240, 
1944, Nr. 3903. (Withington, Manchester.) 


Sydney Chapman. William Gilbert and the science of his time. Nature 154, 132—136, 
1944, Nr. 3900. (29. Juli.) (Imp. Coll. Sci. Technol.) 


Sir Walter Langdon-Brown. William Gilbert: His place in the medical world. Nature 
154, 136—139, 1944, Nr. 3900. (29. Juli.) 


Hans Ude. Franz Grashof und der VDI. Zur 50. Wiederkehr seines Todestages. 
Z. Ver. Dtsch. Ing. 8%, 673—675, 1943, Nr. 43/44. (30. Okt.) Dede. 


Bicentenary of Martin H. Klaproth (1743—1817). Nature 152, 623, 1943, Nr. 3865. 
Schén. 


Paul Walden. Carl Wilhelm Scheele, geb. 19. Dez. 1742, gest. 21. Mai 1786. Ein 


Gedenkblatt zu seinem 200. Geburtstage. Z. anorg. Chem. 250, 230—235, 1943, Nr. 3/4. 
12. Febr.) Dede. 
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Anniversary meeting of the Royal Society and Newton tercentenary celebrations. 
aM Sess 1942. Proc. Roy. Soc. London (A) 181, 211—226, 1943, Nr. 986. 
(Mai. 


E. N. da €. Andrade. Newton und the science of his age. Proc. Roy. Soc. London (A) 
181, 227—243, 1943, Nr. 986. (Mai.) 


Lord Rayleigh. Newton as an experimenter. Proc. Roy. Soc. London (A) 181, 
244—250, 1943, Nr. 986. (Mai.) 


Sir James Jeans. Newton and the science of to-day. Proc. Roy. Soc. London (A) 
181, 251—262, 1943, Nr. 986. (Mai.) Dede. 


Ole Romers 300-Aars Dag. Fysisk Tidskr. 42, 161—162, 1944, Nr. 6. 


B. Strémgren. Ole Romer som Astronom. Fysisk Tidskr. 42, 162—174, 1944, 
Nr. 6. 


H. M. Hansen. Ole Romer som Fysiker. Fysisk Tidskr. 42, 175—182, 1944, Nr. 6. 


Anker Engelund. Ole Romer som Ingenigsr. Fysisk. Tidskr. 42, 182—186, 1944, 
Nr. 6. E 


Mogens Pihl. Ole Romers| Opdagelse af Lysets Taven. Fysisk Tidskr. 42, 187—200, 
1944, Nr. 6. Schon. 


Lawrence €. Wroth. Benjamin Franklin: The printer at work. J. Franklin Inst. 
234, 105—132, 1942, Nr. 2. (Aug.) : 


Carl R. Woodward. Benjamin Franklin. Adventures in agriculture. J. Franklin 
Inst. 234, 207—228, 1942, Nr. 3. (Sept.) (Rutgers Univ.) 


Julian P. Boyd. Dr. Franklin: Friend of the Indians. J. Franklin Inst. 234, 311—330, 
1942, Nr. 4. (Okt.) (Princeton Univ.) ; Dede. 


1. Bernard Cohen. Benjamin Franklin and the mysterious ,,Dr. Spence’. The date 
and source of Franklin's interest in electricity. J. Franklin Inst. 235, 1—25, 1943, 
Nr. 1. 


W. Kohler und H. Strauch. Im Geiste von Carl Friedrich Gauf. Arch. Metallkde. 1, 
197, 1947, Nr. 5. 


H. W. Hofmann. Carl Friedrich Gauf. Arch. Metallkde. 1, 198—199, 1947, Nr. 5. 
Lord Rayleigh. Optical topics in part connected with Charles Parsons. The Parsons 


family, and parabolic mirrors. Nature 152, 676—682, 1943, Nr. 3867. Sch6n. 
Paul Hahn. Johann Wilhelm Ritter und die Naturphilosophie. Elektrot. Z. 65, 322, 
1944, Nr. 41/42. Dede. 


The Presidents address on the award of the gold medal to Professor Otto Struve. Monthly 
Not. Roy. Astron. Soc. 104, 112—120, 1944, Nr. 2. A 
William Wilson, Recipient, Medal of Honor, 1943. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 46, 
1943, Nr. 2. 

Franz Strunz. Der Stein der Weisen, seine Idee und seine Geschichte. Forschgn. u. 
Fortschr. 20, 252—254, 1944, Nr. 31/33. (Wien, T. H.) 
_ Wilhelm Witter. Zur Entdeckung des Eisens als Nutzmetall. Forschgn. u. Fortschr. 
20, 275—276, 1944, Nr. 34/36. (Halle.) Schén. 

. J. J. Winter. The reception of Ohm’s electrical researches by his contemporaries. 

Pha Man (1) 35; 371-386, 1963, Nr. 245. (Juni.) (Exceter, Univ. Coll. South-West 
Engl.) - Dede. 
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N. W. Sample jr. and T. Coulson. The story of the bicycle. J. Franklin Inst. 235, 
393—404, 1943, Nr. 4. Schén. 


Franz Skaupy. Die Friihzeit der Metallkeramik (Pulvermetallurgie). Erganzende 
Bemerkung zu dem zitierten Aufsatz im Heft iiber Pulverdispersoide. Kolloid-Z. 
109, 41—42, 1944, Nr. 1. 


Erich hanee: Deutsche Nordlichtbeschreibungen von 1726. Meteorol. Z. 61, 68—69, 
1944, Nr. 2. (Febr.) (Erlangen.) Dede. 


E. Briiche. Zum Entstehen des Elektronenmikroskops. Phys. Z. 44, 176—180, 1943, 
Nr. 7/8. (Apr.) (Berlin-Reinickendorf, AEG-Forsch.-Inst.) [5.139.] | Picht. 


W. €. White. Electronics. Its start from the ,,Edison effect‘ sixty years ago. Gen. 


Electr. Rev. 46, 537—541, 1943, Nr. 10. (Okt.) (Gen. Electr. Co., Electron. Lab.) 
oes Lae Bernh. Kaoh, 


William F. Meggers. Principals and principles of spectrochemical analysis. Spectro- 
chim. Acta 3, 5—17, 1947, Nr. 1. (Washington, Nat. Bur. Stand.) [S.350.] 
Rollwagen. 


€. D. Tuska. Historical notes on the determination of distance by timed radio waves. I. 
J. Franklin Inst. 237, 1—20, 1944, Nr. 1. [S. 430.] Macek. 


G. W. 0. Howe. Principles and theory, with particular reference to the properties 
of the ionosphere. J. Instn. Electr. Eng. (1) 91, 101—102, 1944, Nr. 15. [S.592.] 


Dieminger. 
J. F. Shipley. eee and its symbols. Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. 6%, 135—151, 
1941, Nr. 290. [S. 606.] H. Israél. 


Edgar William Woolard. Historical note on the deflecting influence of the rotation 
e the earth. J. Franklin Inst. 233, 465—470, 1942, Nr. 5. Gta) (Washington, 


. 5. Weather Bur.) '[S. 624.] : Stéckl. 
John Strong. On an optical slit. Rev. Scient. Instr. 13, 370, 1942, Nr. 8. (Pasadena, 
Cal., Inst. Technol., Astrophys. Obs.) Sch6n. 


Fred H. Perrin. Whose absorption law? J. Opt. Soc. Amer. 38, 72—74, 1948, Nr. 1. 
(Rochester, N. Y., Kodak Res. Lab.)[S. 333.] Kortiim-Seiler. 


* Biological symposia. Volume VII. Visual mechanisms. Herausgeg. von HEINRICH 


Kutver. VIII u. 322 S., 84 Figg. Laneastee Jacques Cattell Press, 1942; nach 
Rev. Scient. Instr. 14, 148— 151, 1943, Nr. 5 


Henry A. Barton. pate Institute of Physics. Report for 1942. Rev. Scient. Instr. 
14, 148—151, 1943, Nr.5 Schon. 


V. Arkadiev. The Maxwell Pra at i University of Moscow, Nature 154, 
157, 1944, Nr. 3900. (29. Juli.) 


Eine neue Technische Hochschule in Linz a.d. Donau. Z. Ver. Dtsch. Ing. 87, 661, 
1943, Nr. 41/42. (16. Okt.) 


The jubilee of the wireless section. J. Instn. Electr. Eng. (I) 91, 135, 1944, Nr. 41. 
(Apr.) Dede. 


J.R. Dymond. Royal Society of Canada. Annual meeting. Nature 154, 306—307, 
1944, Nr. 3905. 


Arthur van Dyck. I. R. E. and the war. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 6 38, 1943, 
Nr. 1. (New York, N. Y., RCA License Lab.) Schon: 
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X-ray analysis in industry. Conference of the X-ray Analysis Grou the Instit 
of Physics. Nature 153, 533—535, 1944, Nr. 3887, 2 Boke ed ustiae 
Photographic photometry. Nature 153, 241—243, 1944, Nr. 3878. 

Physics in the secondary schools. Rev. Scient. Instr. 13, 137—139, 1942, Nr. 4. (Apr.) 
Geoffrey Bell. The scientific outlook and its presentation by films. Nature 154, 155—157, 


1944, Nr. 3900. Dede. 
Oliver Bell. Importance of film records. Nature 154, 214, 1944, Nr. 3902. (12. Aug.) 
(London, Brit. Film. Inst.) Sch6én. 
Making and presentation of scientific films. Nature 154, 243—244, 1944, Nr. 3903. 
Dede. 


K. W. F. Kohlrausch. Raman-Effekt und Konstitution. 4. Einfiihrung in die 
Schwingungsbewegung der Molekiile. Z. Elektrochem. 49, 407—413, 1943, Nr. 9. 


4{Sept.) (Graz.)[S. 385.] K. W. F. Kohlrausch. 
Glanz. Versuche an Dieselmotoren mit Abgasturboladung in USA. Motortechn. Z. 
6, 84—86, 1944, Nr. 3/4. [S. 100.] Hinterthan. 


R. W. Pohl. Nebenbegriffe und Gasgesetz. Z. Phys. 121, 543—545, 1943, Nr. 9/10. 
{Géttingen, Univ., I. Phys. Inst.) Unkorrekte Dimensionsangaben sind ein Haupt- 
grund fiir die Schwierigkeiten, die die richtige Anwendung des Gasgesetzes dem 
Studenten oft bereitet. Man sollte das Gasgesetz in der Form p-V = M-R-T 
schreiben, wobei M die Masse des eingesperrten Gases und R die Gaskonstante 
= 2 cal/Grad-Mol bedeuten (mit 1 Mol=[M]g, [M]= Molekulargewicht). 
Die bis jetzt meist tibliche Schreibweise p-V = n-R-T benutzt den Nebenbegriff 
(R. W. Pou, s. diese Ber. 24, 1514, 1943) ,,.molare Gaskonstante“‘ R = 2 cal/Grad 
und die dimensionslose ,,Zahl der Mole“ n. Sie ist im Gegensatz zur ersten Form 
keine GidBengleichung und sollte daher nicht benutzt werden. 
Stéckmann. 


Hi. A. Stuart. Verdampfung, Kondensation, Sdttigungsdruck und kritischer Punkt 
im Modellversuch und fiir den Unterricht gefilmt. Z. Phys. 124, 348—350, 1948, 
Nr. 3/6. (Hannover, T. H., Phys. Inst.) Als Molekiilmodelle dienten 2mm starke 
und 4 bzw. 8mm lange zylindrische Magnetchen aus Oerstit-Stahl, die in emem 
kastenformig begrenzten Versuchsfeld von etwa 25cm Durchmesser und 1 cm 
Hohe in einer Schiittelapparatur mit 40—100 Hiiben pro Sekunde und mit einer 
Amplitude von 1mm geschiittelt wurden. Die eine Wand des Kastens ist ver- 
schiebbar. Durch Anderung der Teilchenzahl, des Volumens und der Schiittel- 
energie (d.h. Anderung der Temperaturbewegung) kénnen so die Erscheinungen 
der Verdampfung, der Kondensation, des Sattigungsdruckes und des kritischen 
Punktes vorgefiihrt werden. O. Fuchs. 


*P, H. Dike. An industrial course in temperature measurements. Temperature Sym- 
posion. New York, 1941, S.317—320. Zur griindlichen Ausbildung von jungen 
Verkaufs-Ingenieuren veranstaltet die Leeds & Northrup Company, Philadelphia, 
seit 1935 Kurse iiber verschiedene Gebiete der technischen Physik, die von der 
Forschungsabteilung der Gesellschaft durchgefiihrt werden. Der Lehrplan tiber das 
Spezialfach ,,Temperatur“, der eine Ausbildungszeit von etwa 9—12 Monaten vor- 
sieht, umfaft u. a.: Materialien fiir Thermoelemente und deren Eichung, Ver- 
wendung. von Kompensatoren, Registrierinstrumenten und Regelgeraten, Aus- 
einandernehmen und Eichen eines Reguliergerates nebst Berechnung der elektri- 
schen Stromkreisdaten, Widerstands-Thermometer und Briickenschaltungen fiir 
anzeigende und schreibende Mefgerate. Pyrometrie mit optischen und Gesamt- 
_strahlungs-Pyrometern, deren Eichung, Anbringung. von Korrekturen wegen des 
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Emissionsvermigens verschiedenartiger Oberflachen, Fehlerquellen usw. Die Spe- 
zialausbildung wird abgeschlossen durch drei bis vier Wochen Unterricht uber 
theoretische Grundlagen und praktische Anwendung der Temperaturregelung 
mit elektrischen und pneumatischen Methoden. Ausbildung auf dem Gebiet der 
Warmebehandlung, Hartepraxis elektrischer Ofen, Stromungsmesser. Kapitel aus 
der Elektrochemie (elektrolytisches Leitvermégen, py-Messung), Gasanalyse aus 
der Anderung des Warmeleitvermégens. AnschlieBend Vorlesungen tiber Geschafts- 
gliederung und Geschaftspraxis des Unternehmens, einiges tiber den konstruktiven 
Aufbau elektrischer MeBgerate und deren Zubehér und schlieflich 2—3 Wochen 
Unterricht in Reparatur und Wartung der Instrumente in der Praxis. Nach Ab- 
solvierung des Kursus praktische Tatigkcit als Assistent eines Verkaufsingenieurs. 
Frihling. 

*J, M. Cork. The teaching of pyrometry in technical schools. Temperature Sym- 
posion. New York, 1941, S. 321—325. Studenten der technischen Physik, chemi- 
schen Technik, keramischen, metallurgischen Industrie, der Elektrotechnik und 
des Maschinenbaues bediirfen einer Ausbildung auf dem Gebiet der Temperatur- 
messung. Die in Laboratorien angestellten Versuche behandeln folgende Aufgaben: 
1. Qualitative Demonstration eines physikalischen Prinzips (z. B. PELTIER- 
Effekt, THoMSON-Effekt). 2. Eichung eines MeSgerates und Bestimmung seiner 
Fehlergrenze (z. B. eines optischen Pyrometers). 3. Genaue Bestimmung einer 
physikalischen Konstanten (z.B. Schmelzpunkt eines Metalls). 4. Entwicklung 
oder Zusammenbau einer MeBanordnung fiir eine besondere, nicht alltagliche 
Aufgabe. Vorschlage tiber Praktikumsaufgaben auf folgenden Gebieten: Thermo- 
elemente, Widerstandsthermometer, optische und Gesamtstrahlungs-Thermo- 
meter, Verwendung von Registriergeraten und Regelemrichtungen, Bau elek- 
trischer Ofen und Bestimmung von Fundamentalkonstanten (c, des W1EN- 
PLANCKschen und o des STEFAN-BOLTZMANNschen Gesetzes). Frihling. 


*Robert B. Sosmann. The education of a pyrometrist. Temperature Symposion. 
New York, 1941, S. 326—330. Betrachtungen iiber Eignung, Vorbildung und 
technisch-wissenschaftliche Fachbildung von Arbeitskraften, die in der Industrie 
als Techniker oder Wissenschaftler mit der Durchfiihrung oder Uberwachung 
von Temperaturmessungen betraut werden sollen. Besonders betont wird die 
Notwendigkeit der Ausbildung auf dem Gebiet der Verstarkerréhren und Photo- 
zellen wegen ihrer Bedeutung fiir die MeB8- und Regeltechnik. Friihling. 


*E. D. Howe and L. M. K. Boelter. Instruction in temperature measurement to 
mechanical engineering students. Temperature Symposion. New York, 1941, S. 331 
bis 341. Im Hinblick auf die Bedeutung der exakten Temperaturbestimmung bei 
technischen Versuchen in Laboratorien fiir Maschineningenieure wird dieses Ge- 
biet an der Universitat von California in zwei Laboratoriumskursen mitbehandelt, 
wobei sich der Student mit den verschiedenen Instrumententypen und Mefver- 
fahren vertraut machen kann. Besonderer Nachdruck wird auf die Messung zeit- 
lich verainderlicher Temperaturen, auf die Untersuchung der értlichen Tempe- 
raturverteilung in ausgedehnten Kérpern, auf die Fehlerquellen von Temperatur- 
meSgeraten (z. B. zeitliches Nachhinken des Quecksilberthermometers), Eichung 
von Thermoelementen und richtige Anbringung des Thermoempfangers (z. B. 
‘exakte Bestimmung von Oberflachentemperaturen) gelegt. Beispiele einiger Ver- 
suchsanordnungen werden niaher beschrieben. Frihling. 


W. Finke. Gerdét zum Vorfiihren gedémpfter erzwungener Schwingungen. Z. Ver. 
Dtsch. Ing. 87, 731, 1943, Nr. 45/46. (13. Nov.) (Bremen.) Dede. 


Jesse B. Sherman. A simple television demonstration system. Proc. Inst. Radio Eng. 
30, 8—15, 1942, Nr. 1. (New York, N. Y., Cooper Union, Electr. Engng. Dep.) 


[S. 461.] Kautter. 
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P. ten Bruggencate. Bemerkung zur anschaulichen Ableitung der Oortschen Formeln 
fiir die differentielle galaktische Rotation. Astron. Nachr. 274, 15—17, 1943, Nr. 1. 
(Juli/Aug.) (Géttingen.) [S. 547.] Stéckl. 


H. R. Pitt. A note on the representation of functions by absolutely convergent Fourier 


aes Proc. Cambridge Phil. Soc. 44, 8—12, 1948, Nr.1. (Jan.) (Belfast, Queen’s 
niv. 


8. Verblunsky. Additional note on two moment problems for bounded functions. 

Sr ara Phil. Soc. 44, 140—142, 1948, Nr.1. (Jan.) (Belfast, Queen’s 
niv. 

8. Verblunsky. Inequalities for the derivatives of a bounded: harmonic function. 


Proc. ras Phil. Soc. 44, 155—158, 1948, Nr. 2. (Apr.) (Belfast, Queen’s. 
Univ. 


S. Verblunsky. A note on positive harmonic functions. Proc. Cambridge Phil. Soc. 
44, 289—291, 1948, Nr. 2. (Apr.) (Belfast, Queen’s Univ.) 


W. K. Hayman. Some inequalities in the theory of functions, Proc. Canibridee Phil. 
Soc. 44, 159—178, 1948, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, St. John’s Coll.) 


Hari Shanker. Certain integral representations for Whittaker functions. Proc. Cam- 
bridge Phil. Soc. 44, 453—455, 1948, Nr. 3. (Juli.) (Dehli, India, Univ. Anglo- 
Arabic Coll.) Schon. 


J. M. Gelfant und M. A. Neumark. Uber die unitére Darstellung von komplexuni- 
modularen Gruppen. C.R. Moskau (Doklady) 54, 195—198, 1946, Nr. 3. [Orig. 
russ.| Wie bekannt ist, wird als eine komplexe unimodulare Gruppe von n.-Ordnung 
die Gruppe G aller Matrixen g = || gpq||p. py, .--- m der n.-Ordnung genannt, wo 
die Elemente gj, komplexe Zahlen darstellen und || gpy || = 1 ist. Die Autoren 
beschaftigen sich mit der Lésung einer Aufgabe, die im Aufsuchen aller unitaren 
(unendlich-dimensionalen) Darstellungen besteht. Die hier gefundenen Ergebnisse, 
sind auf willkirliche, halbeinfache LiEsche Gruppen iibertragen. Diese Arbeit 
bringt nur den ersten Teil der obengenannten Probleme, und zwar sind zuerst die 
Begriffe der Gruppe G und ihrer Untergruppen, einige Zusammenhange zwischen 
ihnen und den Integralen nach G und dessen Untergruppen, sowie auch die Klassen- 
nachbarschaft zwischen den Untergruppen betrachtet. _ Guber. 


G. H. Hardy and J. E. Littlewood. Note on the theory of series (XXIII). On the 
partial sums of Fourier series. Proc. Cambridge Phil. Soc. 40, 103—107, 1944, 
Nr. 2. (Cambridge, Trinity Coll.) Sché6n.. 


A. Walther und K. Brinkmann. Zum Sprungstellen-Verfahren, insbesondere fiir die 
Entwicklung nach Kugelfunktionen. Ing.-Arch. 13, 1—8, 1942, Nr. 1. (Darmstadt, 
T.H., Inst. Prakt. Math.) Reutter. 


D. A. Botschwar. Uber fiir Struktur-Superpositionen charakteristische Konfigura- 
tionen. Doklady Akad. Nauk SSSR (russ.) 60, 813—815, 1948, Nr. 5, (11. Mai.) 
n 
(Moskau, Textilinst.) Charakteristisch fiir eine gegebene Superposition y = 2 CV; 
es 
(%; Wellenfunktion) sind die und nur diejenigen Konfigurationen, fir die 
A= y?— g> 0. Am berger. 


0. Bottema. Over de projectieve differentiaalmeetkunde der regeloppervlakken in R,. 
Nederl. Akad. Wetensch. Verslag 52, 146—152, 1943, Nr.4. (17. Apr.) (Orig. 
holl.; Zusammenf. dtsch., engl. u. franz.) Dede. 


W. V. D. Hodge. Harmonic integrals on algebraic varieties. Proc. Cambridge Phil. 
Soc. 44, 37—42, 1948, Nr. 1. (Jan.) (Cambridge, Pembroke Coll.) Sché6n. 
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E. M. Wright. Linear difference-differential equations. Proc. Cambridge Phil. Soc. 
44, 179—185, 1948, Nr. 2. (Apr.) (Aberdeen, Univ., Dep. Math.) Sich ona 
L. Collatz und R. Zurmiihl. Zur Genauigheit verschiedener Integrationsverfahren bet 
gewohnlichen Differentialgleichungen. Ing.-Arch. 13, 34—36, 1942, Nr. 1. (Darmstadt.) 


Reutter. 
Herbert E. Salzer. Coefficients for numerical integration with central differences. 
Phil. Mag. (7) 35, 262—264, 1944, Nr. 243. (Apr.) Schén. 


Jacob Millman. Laplacian transform analysis of circuits with linear lumped para- 
meters. Electr. Engng. 61, 197—205, 1942, Nr. 4. (Apr.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol., Radiat. Lab.) [S. 430.] Magnus. 


Karl Klotter und Gertrud Kotowski. Uber die Stabilitét der Lésungen Hillscher 
Differentialgleichungen mit drei unabhingigen Parametern. Erste Mitteilung. Uber 
die Gleichung y” + (A+ y, cos x+y, cos 2x) y = 0. Z. angew. Math. u. Mech. 
23, 149—155, 1943, Nr.3. (Juni.) (Berlin, Vierjahresplan-Inst. Schwingungs- 
forsch.) Dede. 
Hippolyte Parodi. Calcul des lignes caténaires .inclinées. C. R. 216, 28—29, 1943, 
Nr. 1/4. (Jan.) Verf. zeigt, daB die Berechnung von Kettenlinien (unter Beriick- 
sichtigung der Gewichte und Eigenspannungen) auf die Integration einer Differen- 
tialgleichung von der Form (1 + yé?) d?u/dé* = wu zuriickgefiihrt werden kann. 
Man braucht nur zwei Partikularlésungen derselben, eine gerade U und eine un- 
gerade S zu ermitteln. Im allgemeinen sind dies zu tabellierende transzendente 
Funktionen; fir den praktisch haufigen Wert = 0,5 (u ist eine durch die Daten 
der Kette bestimmte Konstante) werden U und S Polynome. Reutter. 
Joseph Pérés. Calcul symbolique d’ Heaviside et calcul de composition de Vito Volterra. 
C.R. 21%, 517—520, 1943, Nr. 18/22. Verf. macht im Auschlu8 an Ausfiihrungen 
von M. MAURICE PARODI einige Bemerkungen tiber den von VITO VOLTERRA. 
1910 eingefithrten Kompositionskalkiil. VOLTERRA benutzte diesen Kalkil fir 
bestimmte Arten von Integral- und Integrodifferentialgleichungen. Zwischen 
seiner Theorie. und der von HEAVISIDE-CARSON bestehen gewisse Beziehungen, 
wie M. PAut Livy feststellen konnte. Allerdings sind die Prinzipien der Kom- 
positionstheorie sehr einfach und es mangelt ihr nirgends an innerer Strenge wie 
der HEAVISIDEschen Rechnung vor ihrer Erweiterung durch CARSON. 
Kautter. 
Joseph Pérés. Quelques applications du calcul de composition de Volterra. C. R. 21%, 
585—588, 1943, Nr. 23/26. Zur Erlauterung gewisser friiher gemachter Bemer- 
kungen tiber den Kompositionskalkiil von Vi10 VOLTERRA bringt diese Zusam- 
menstellung einige Anwendungsbeispiele. Kautter. 


0. W. Ssarmanow. Uber die monotonen Lésungen der Korrelationsintegralgleichungen. 
C.R. Moskau (Doklady) 53, 781—784, 1946, Nr. 9. [Orig. russ.] Aufgabe dieser 
Arbeit ist festzustellen, bei welchen Beschrankungen fiir den Kern F(x, y)/p(x), 
de sich als bedingte Verteilungsdichte y bei gegebenem x ergibt, die Gleichung 


AS o(y) F(x, y)/p(x)-dy = —~(x); (1) eine monotone Fundamentalfunktion haben 
a y 
wird. Bei der Lésung dieser Aufgabe wird die Funktion p(x, y) = f5/6x-F(x,t)/ 
a 


P(x) -dt; (2) eingefiihrt und folgende Satze werden bewiesen: 1. Wenn die Funktion 
y(x, y), die durch die Gleichung (2) gegeben ist, ihr Vorzeichen im ganzen Gebiet 


a; : Z : 
(hs _ nicht andert, und wenn fiir die andere Funktion r(x) die Bedingung 
uv b 


r(a) p (x, a) = r(b) y (x, b) = 0 erfiillt ist, dann ist Taco) — Sr(y) »F(x,y)/p(x)-dy 
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monoton, wenn auch r(x) monoton ist, Bei diesem Beweis wird angenommen, 
daB alle Integrale absolut konvergent sind und die Funktion F(x, y) symmetrisch 
ist. 2. Wenn die Funktion (x, y), die durch die Gleichung (2) beschrieben ist, 
in dem Hauptgebiet ein konstantes Vorzeichen hat, und da man immer eine mono- 
tone Funktion r(x) finden kann, bei der alle folgenden Werte die Bedingung 
Tz (a) p (x, a) = r,(b) p (x, b) = 0 bei k = 0,1,2, usw. erfiillen, wobei r,(x) = r(x) 
ist, hat die Korrelationsgleichung (1) mit der symmetrischen Verteilungsfunktion 
F(x,y) nur eine monotone Lésung. Durch den ProzeB der sukzessiven Appro- 


ximationen ¢,@,(x) + ¢,0,(x) + ....—+ cz0, = lim [r,(x) — ¢,]Af, wird die Lésung 
k—->co : 
bestimmt, d.h, die erste monotone Funktion ist auch die monotone Lésung. 
Guber. 


0. L. Bowie. A least-square application to relaxation methods. J. appl. Phys. 18, 
830—833, 1947, Nr.9. (Watertown, Mass., Arsenal.) Als Relaxationsmethode 
wird das Verfahren bezeichnet eine partielle Differentialgleichung dadurch genahert 
numerisch zu lésen, das man sie durch eine Differenzengleichung iiber einem nicht 
zu weitmaschigen Koordinatennetz ersetzt und von einer mehr oder weniger 
willkiirlichen Funktion ausgehend ein schrittweises Lésungsverfahren entwickelt. 
Ein solches Verfahren wird angegeben, bei welchem die Korrekturen jeweils in 
der Umgebung eines jeden Punktes im Maschennetz den Fehler im Sinne der 
Ausgleichsrechnung zu einem Minimum machen. Anwendung der Methode auf 
die zweidimensionale Potentialgleichung und die biharmonische Gleichung als 
Beispiele sind hinzugefiigt. Fligge. 


F. T. Rogers jr. On the reduction of data which are values of a definite integral. Phys. 
Rev. (2) 71, 837, 1947, Nr. 11. (1. Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. North 
z 


Carolina.) Ist in einem Integral k-W =/ e(x)-b(x)-dx die Funktion e(x) un- 


y 

bekannt, so lat sie sich aus den durch Differentiation hergeleiteten Ausdriicken: 
e(y) = —k/b(y)-6W/éy und e(z) = k/b(z)-6W/dz bestimmen. Pieplow. 
Hans Rossmiiller. Das Rechnen mit Matrizen. Elektrot. Z. 64, 555—561, 1943, 
Nr. 39/40. (Berlin.) — 


M. BE. Grimshaw. On the matrix equation (AX)" = ||A|| I. Proc. Cambridge Phil. 
Soc. 44, 292—294, 1948, Nr. 2. (Apr.) (Cambridge, Newnham Coll.) Sché6n. 


Aurel Wintner. The unboundedness of quantum-mechanical matrices. Phys. Rev. (2) 
41, 738—739, 1947, Nr. 10. (15. Mai.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., 
Dep. Math.) Es wird der mathematische Satz bewiesen, dafs zwei Matrizen, welche 
der HEISENBERGschen Vertauschungsrelation geniigen, im HILBERTschen Sinne 
unbeschrankte Matrizen sind. M eixner. 


Radu M. Rosea. Sur certaines classes de congruences W de l’espace elliptique. Disqu. 
math. et phys. 2, 283—300, 1942, Nr. 2/4. 


G. Vranceanu. Sur les invariants des espaces de Riemann singuliers. Disqu. math. 
et phys. 2, 253—281, 1942, Nr. 2/4. 


R. Berger. Zur nichteuklidischen Geometrie von Gaufs. Arch, Metallkde. 1, 200, 1947, 
Nr. 5, 


W. T. Tutte. The dissection of equilateral triangles into equilateral triangles. Proc. 
Cambridge Phil. Soc. 44, 463—482, 1948, Nr. 4. (Okt.) (Cambridge, ee Coll.) 
chon. 


G. Leiner. Bestimmung der Konstruktionsdaten des Kreises aus seiner komplexen 
Gleichung. Elektrot. Z. 66, 9—12, 1945, Nr. 1/2. Mitteilung von Rechenvorschriften 


2 Physikalische Berichte, Bd. 28, 1/2, 1949. 
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und Konstruktionen, die eine schnelle und iibersichtliche Auffindung des Kreis- 
mittelpunktes und der Parametergerade erméglichen, wenn die komplexe Gleichung 
des Kreises gegeben ist. Die Ergebnisse werden beispielhaft auf die Asynchron- 
maschine angewendet, wobei besonders auf den Vorteil des Rechnens mit relativen 
dimensionslosen Gré8en hingewiesen wird. Pieplow. 


A. Gennaro. Eventi subordinati linearmente dipendenti. Mem. R. Accad. Ital. (7) 
13, 947—962, 1942. (Padova, R. Osserv. astron.) Es wird gezeigt, daB das Problem 
der Bedingungen fiir die Bestimmung der Wahrscheinlichkeit eines subordinierten 
Ereignisse aus der. Wahrscheinlichkeit mehrerer anderer Ereignisse auf ein geo- 
metrisches Problem zuriickgefithrt werden kann. (A. J.B.) F. Zanon. 


A. van Kreveld. Dispersion of the distribution in space of particles of different classes. 
Physica 8, 1045—1058, 1941, Nr.9. (Codp, condensfabr. ,.Friesland“‘, Res. dep.) Verf. 
beschaftigt sich mit der Streuung der raumlichen Verteilung ven (kugelférmigen) 
Teilchen verschiedener Klasse. Er untersucht, welche Gesetze fiir eine rein zu- 
fallige (statistische) Verteilung giiltig sind, und welche Abweichungen hiervon sich 
einstellen, wenn eine Wechselbezichung innerhalb oder zwischen den einzelnen 
Klassen besteht. Die Arbeit umfaBt im wesentlichen zwei Fragestellungen: 1. Es 
sind A, B, C,...die verschiedenen Klassen, a, b,c, ... die Anzahl der zugehérigen 
Partikel in einer Elementarzelle v, t deren Gesamtzahl in v. Alle Elementarzellen 
von gegebenen Volumen v sollen gleich sein, so daB die Wahrscheinlichkeit, in v a 
Teilchen der Art A, b Teilchen der Art Busw. anzutreffen, nur. eine Funktion yon 
v ist. Diese Wahrscheinlichkeit wird bestimmt. Wenn die Klassen voneinander 
unabhangig sind, ergibt sich z.B. die Gesamtwahrscheinlichkeitsfunktion als 
Poissonverteilung. 2. Verf. fragt nach der Anzahl p, q, r,... von Kugeln der 
Klassen A, B, C,... in einer Gesamtzahl von Kugeln T ohne Beriicksichtigung 
des Volumens. Es wird die Streuung ausgewahlter Verteilungen untersucht unter 
Beschrankung auf Verteilungen von zwei Klassen, worauf der allgemeinere Fall 
sukzessive zuriickfiihrbar ist, sodann wird die Messung der Streuung fiir groBe 
Volumina und schlieBlich die Abschatzung der Streuung aus den Beobachtungen 
behandelt. Im einzelnen werden zahlreiche Formeln fiir die entsprechenden Wahr- 
scheinlichkeitsfunktionen usw. angegeben. ; Reutter. 


P. A. P. Moran. Rank correlation and permutation distributions. Proc. Cambridge 
Phil. Soc. 44, 142—144, 1948, Nr. 1. (Jan.) (Oxford Univ., Inst. Statistics.) 


Paul Lévy. The arithmetical character of the Wishart distribution. Proc. Cambridge 
Phil. Soe. 44, 295—297, 1948, Nr. 2. (Apr.) (Paris, Ecole Polytechn.) 


W. Fordham Cooper. The interpretation of statistical data. J. Instn. Electr. Eng. 
(1) 90, 83—88, 1943, Nr. 26.. 


H. Strauch. Das Gesetz der Héufigkeitsverteilung in Massenerscheinungen. Arch. 
Metallkde. 1, 201—211, 1947, Nr. 5. : 


M. Hengst. Die Auswertung von Hdaufigkeits- und Summenkurven durch Grofzahl- 
forschung. Arch. Metallkde. 1, 211—214, 1947, Nr. 5.: 


P. Leinweber. Grofzahlforschung und Stichprobenforschung in der Werkstatt. Arch. 
Metallkde. 1, 214—218, 1947, Nr. 5. 


H. Strauch. Das Haéufigkeitsgebirge. Arch, Metallkde. 1, 218—221, 1947, Nr. 5. 
J. Kammerloher, Darstellung der Besselfunktion erster Art mit reellem Argument 
in der Gaufsschen Zahlenebene. Arch. Metallkde. 1, 225—229, 1947, Nr.5. Schon. 
Benjamin Epstein. Statistical aspects of fracture problems. J. appl. Phys. 19, 140—147, 
1948, Nr. 2: (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., Coal Res. Lab.) [S. 59} 
Keochendorfer. 
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J. Bartels. Gesetz und Zufall in der Geophysik. Naturwiss. 31, 421—435, 1943, 
Nr. 37/38, (10. Sept.) (Potsdam.) [S. 567.] H. Israél. 


E. Stalzer. Ein Nomogramm fiir den resultierenden Widerstand mehrerer paralleler 
Widerstdnde. Technik 2, 243, 1947, Nr. 5. (Elektrotechn.) (Ilmenau.) Schén. 


€. W. Hansel. Graphical computation. Phil. Mag. (7) 35, 159—169, 1944, Nr. 242. 
(Marz.) (Bedford School.) Graphische Darstellungen, Nomogramme usw. sind, 
auch was Genauigkeit anbetrifft, Tabellen iiberlegen, insbesondere, weil sie Inter- 
polationen und Nebenrechnungen unnétig machen. Beispiele fiir zweckmaBige 


Anordnung einer graphischen Tafel in Verbindung mit einem Nomogramm. 
Dziobek. 


A. A. Glagelew. Die newe Methode der Nomographierung einer allgemeinen nomo- 
graphischen Gleichung 3.Ordnung. C. R. Moskau (Doklady) 54, 199—200, 1946, 
Nr. 3. [Orig. russ.] In dieser Arbeit ist eine Methode der Nomographierung der 
Gleichung Af,(2;) fo(22) fa(%s) + By fo(#2) fas) + Bofi(a) fa(%) + Bfi(@) folé2) + 
Cif, (41) + Cofo(Ze) + Cefa(z3) + D =O dargestellt, welche keine Umftormung auf 
kanonische Form oder zu MAssoT-Determinanten verlangt. Der Inhalt der 
Methode besteht darin, da die Gleichung (1) als partieller Fall der CLARKschen 
Gleichung betrachtet und dabei folgender Satz ausgeniitzt wird: Wenn auf einen 
kanonischen Schnitt S (a,x + bay + c,)? — (a,x + by + ¢,)-(a3x + bsy + c3) = O 
eine Skala so aufgetragen wird, da die Spur eines beliebigen Punktes P(x, y) 
auf dieser Skala gleich k = (a,x + b,y + ¢,)/(agx + bay + c,) wird, dann geben 
die Geraden eines Biindels mit dem Zentrum im Punkte M (x,, y,), der nicht auf 
dem kanonischen Schnitt S liegt, auf S ein Punktpaar mit den Spuren k’ und k’’, 
welche mit der Gleichung (a,x, + b,y, + ¢,) k’k’’ + (a gx, + boy, + €9) (k’ + kh’) 
=} (a,x, + b3-y, -+- c3) = O verbunden sind. Guber. 


A. D. Booth. Two calculating machines for X-ray crystal structure analysis. J. appl. 
Phys. 18, 664—666, 1947, Nr.7. (Princeton, N. J., Inst. Adv. Study, Birkbeck 
Coll., Engl.) [S. 195.], K. Schubert. 


R. Musson-Genon. Représentation a la cuve électrolytique de l’effet de charge d’espace 

dans les tubes & vide. Onde électr. 28, 236—242, 1948, Nr. 255. (Juni.) [S. 317.] 
Busch. 

A. Maréchal. Mechanical integrator for studying the distribution of light in the optical 


image. J. Opt. Soc. Amer. 37, 403—404, 1947, Nr. 5. (Paris, Opt. Inst.) [S. 340.] 
Dziobek. 


F. T. Rogers jr. The rational design of the computor for a certain class of mechanical 
system containing feedback-control. Phys. Rev. (2) 71, 836—837, 1947, Nr. 11.(1. Juni.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. North Carolina.) Man stelle sich ein mechanisches 
System vor, in dem ein Motor (konstante Umdrehungsgeschwindigkeit om) eine 
Last mit der Geschwindigkeit w treibt, zuerst iiber einen Geschwindigkeitsregler 
(der eine Geschwindigkeit o = F(@) - wy liefert, wo F(@) bestimmt oder bekannt 
ist) und weiter iiber eine ,,Abnahme-Einrichtung®. Hier bestimmt @ das Verhaltnis 
@/@y. Wenn ein Bruchteil (f) von durch die Abnahme-Einrichtung bei t = 0 
abgenommen und ® = di fodt durch ein Rechengerat in O verwandelt wird, wobei 
@ = G(®) ist, dann wird das Rechengerat dahingehend beeinfluBt, daB w sich 
in der vorbestimmten Weise verhalt: wm = Q(t). Offenkundig resultiert die Be- 
stimmungsgleichung des Rechengerates aus der Elimination von ¢ zwischen 
t 


® =f [Q(x)dx (1) und F(O) = Q(t)/om (2). Ein interessanter einfacher Fall 
0 


ist der, da® §2(t) exponentiell mit der Zeit verliuft. Hier liefern die Gleichungen (1) 
bis (2) G linear zu @ fiir F linear zu 0. Schreyer. 


O* 
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J. S. Koehler. An electronic differential analyzer. J. appl. Phys. 19, 148—155, 
1948, Nr. 2. (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., Phys. Dep.) Die Apparatur 
kann gewdéhnliche, nicht lineare und nichthomogene Differentialgleichungen 
lésen oder Grenzprobleme, die auf solchen Differentialgleichungen basieren (ein- 
dimensionale Grenzwertprobleme). Es sei gq die abhangige Variable, t die un- 
abhangige Variable, ferner nehme man an, daB bei t= 0 die Werte von g und 
dq/dt gegeben werden, und weiterhin q sich in Abhangigkeit von t andert nach der 
Differentialgleichung: d?q/di? +- A(t) dq/dt +- B(t)q = 0, wobei A und B bekannte 
Funktionen von t sind, so erinnert obige Differentialgleichung an die eines Serien- 
resonanzkreises d?q/dt? + R/L-+dq/dt + q/LC=0, wo R der reelle Widerstand 
des Resonanzkreises, L die Selbstinduktivitat und C die Kapazitat des Kreises 
sind. q ist die’ Ladung auf dem Kondensator C, die sich nach obiger, Gleichung 
Andert. Damit nun die Koeffizienten gema8 der Bedingung A(t) = R/L und 
B(t) = 1/LC sich in Abhangigkeit von der Zeit t nach einer gewtinschten Funktion 
Andern, wird itiber einen Elektronenstrahloszillographen und Photozelle eine ge- 
winschte Kurve in einer gewissen Zeit abgelesen (Ahnlich wie beim Tonfilm die 
Zackenschrift, da die Kurve als Schablone gema8 ihrem Verlauf ein Lichtband 
mehr oder weniger durchlaBt). Diese veranderlichen Spannungswerte dienen als 
Regelspannung fiir die Veranderung von Nachbildungen von Kapazitaten, Induk- 
tivitaten und Widerstanden dieses Schwingkreises gemaf der Kurve. Das Resuitat 
wird als Kurve an einem weiteren Oszillographen abgelesen und gestattet eine 
Genauigkeit von etwa vier Prozent. Schreyer. 


Fr. A. Willers. Zur Bestimmung der mittleren Abscisse. Z. angew. Math. u. Mech. 
25/27, 29, 1947, Nr. 1. (Dresden.) Schén. 


L. Courvoisier. Neue Bestimmungen der halbtdégigen Lotschwankung. Astron. Nachr. 
273, 248—250, 1943, Nr. 5/6. (Marz/Juni.) (Babelsberg.) [S.574.] Stéckl. 


René Dugas. Sur le choc de deux particules relativistes. C. R. 216, 287—288, 1943, 
Nr. 9/13. (Marz.) Verf. versucht den inelastischen Stof relativistisch zu behandeln 
allein unter Beriicksichtigung der Geschwindigkeitsabhangigkeit der Masse. Es 
zeigt sich jedoch durch Diskussion des Grenzfalles des unendlich weichen StoBes, 
da® es eine einfache Ubertragung der klassischen Betrachtung des inelastischen 
StoBes nicht gibt, weil die Ruhmasse der beiden nach dem Stof vereinigten Teil- 
chen (wegen der Erhéhung der inneren Energie) von der Summe der beiden Massen 
der Einzelteilchen verschieden ist. Bopp. 


P. A. Scott-Iversen. Introductory: notes on a reformulation of the special theory 
of relativity. Phil. Mag. 35, 105—120, 1944, Nr. 241. (Febr.) In der speziellen 
Relativitatstheorie erklart man bekanntlich den negativen Ausfall des MICHELSON- | 
schen Experiments durch LOREN1TZ-Kontraktion und Zeitdilatation. Der ver- 
storbene Verf, zeigt in einer von H, DINGLE veréffentlichten Untersuchung, daB 
man die fiir die spezielle Relativitatstheorie charakteristischen Experimente ohne 
MaBstabanderungen in Raum und Zeit und auch ohne Preisgabe der absoluten 
Gleichzeitigkeit verstehen kann, wenn man annimmt, daB die Relativgeschwindig- 
keit zweier Punkte in verschiedenen Inertialsystemen verschieden erscheint. Der 
Leitgedanke ergibt sich aus der Feststellung, daB alle Versuche zur Bestimmung 
der Konstanz der Lichtgeschwindigkeit eigentlich nur Aussagen enthalten iiber 
die Hin- und Riickgeschwindigkeit (auch dort, wie ausfithrlich diskutiert wird, 
wo dies nicht ganz offensichtlich ist). Danach gibt es prinzipiell kein Experiment, 
_ das die getrennte Bestimmung von Hin- und Riickgeschwindigkeit erlaubt. Aus- 
sagen uber Hin- und Riickgeschwindigkeit allein sind darum mit einer gewissen 
Willkiir behaftet, die man so ausnutzen kann, dafs man niemals in Widerspruch 
zu Messungen der Lichtgeschwindigkeit gelangt. — Jedes Inertialsystem wird 
durch einen bestimmten Vektor 8 gekennzeichnet, $= 0 gibt einen speziellen 
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Fall. Sei b, eine Geschwindigkeit in dem System 3 = 0, so nimmt diese in einem 
System 3 == 0 die Form » = p,/1 — 8b, an. Man iiberzeugt sich leicht, daB Ge- 
schwindigkeitsmessungen iiber geschlossene Wege von 8 und damit von dem 
speziellen Inertialsystem unabhangig sind. (Alle gelaufigen Methoden laufen. iiber 
geschlossene Wege, wie Verf. ausdriicklich zeigt). Der Vektor 3 hangt von der 
Geschwindigkeit des betrachteten Inertialsystems relativ zum System 3 = 0 ab. 
Sei diese in 3 = 0 gemessen uy, so wird 8 = 1/U,? Gi=Vi= U,2/C2) Up gesetzt, und u, 
‘lautet im System 3: u = u,///1— U,?/C?. Von hier aus findet Verf. die Briicke zur 
relativistischen Dynamik. Das System 3 = 0 spielt in dieser Darstellung zunachst 
eine ausgezeichnete Rolle (etwa als ,,absolutes Ruhsystem“). Da jedoch die 
Gesamtheit der Transformationen » = Tgb, = 0,/1—»,3 eine Gruppe bildet 
(T).= 1, Tz1 = T_,, T;, TT; = T3 43,)> kann man grundsatzlich jedes System 
zum Nullsystem machen. Die Relativitat bleibt auf diese Weise gewahrt. — Leider 
diskutiert Verf. nur solche Fragestellungen, bei denen 8 keine Rolle spielt. Fir 
die endgiiltige Beurteilung scheint Ref. eine genaue Untersuchung der Bedeutung 
von 8 erforderlich. Ein Beispiel mag dies erlautern. Wir betrachten in einem 


System $=0Q eimen mit konstanter Winkelgeschwindigkeit u umlaufenden 
Massenpunkt. Die Umlaufzeit ist unabhangig von dem Bezugssystem. Fiir den 
Schwerpunkt gilt das nicht. Ist r der Bahnradius, so erhalt man fiir den Schwer- 


punkt die Gleichung rt, = 1/, r?[3, w], die an die Aussage der speziellen Relativi- 
tatstheorie erinnert, daB ein bewegter magnetischer Dipol einen elektrischen indu- 
ziert. Ob beide Aussagen dasselbe bedeuten, wird wesentlich von der Auffassung 
von 8 abhangen. Bopp. 

R. Fiirth. Remarks on the measurement of the rest masses and the linear dimensions 
of ultra-fast particles. Ann. Phys. (6) 3, 7—10, 1948. (Max Planck zum Gedenken.) 
(1. Aug.) (London, Univ., Birkbeck Coll., Phys. Dep.) Es wird gezeigt, daB es 
prinzipiell unméglich ist, fiir ,,altra-schnelle“‘ Teilchen, d.h. Teilchen, deren Ruhe- 
energie klein gegeniiber ihrer Gesamtenergie ist, die Ruhemasse und lineare Dimen- 
sionen, auch nur gréfSenordnungsméfBig, zu bestimmen. Gora. 


M. Mariani. Géométrie métrique et corpuscules élémentaires. II. J. de phys. et le 
Radium (8) 1, 322—334, 1940, Nr. 1. (Okt./Dez.) Verf. versucht die Unzugianglich- | 
keit der Elementarteilchen durch Annahme passender Deformationen der Metrik 
in der Umgebung der Teilchen zu verstehen, derart, dafs jede geodatische Linie 
im Innern des Teilchens nicht nach aufen tritt und umgekehrt. Im Innern der 
Elementarteilchen wird DE SirTERsche Metrik angenommen. An die Stelle des 
»Weltradius tritt eine GréSe von der Dimension des Elektronenradius. Diese 
Annahme ist natiirlich nicht mit den EINSTEINschen Gravitationsgleichungen 
za verstehen. Ohne auf die Ursache der metrischen Deformation einzugchen, 
will Verf. einige Folgerungen besonders im Hinblick ‘auf die Quantisierung dis- 
kutieren. Wegen der Abgeschlossenheit der ,,Innenwelt der Elementarteilchen 
tritt neben die Richtungsquantelung eine Entfernungsquantelung, die bewirkt, 
daB die GréGe der Unbestimmtheit des Ortes im Innern von der GréBe des Elemen- 
tarradius ist und damit die ganze Innenwelt umfaft. — Fiir den AuBenraum wird 
eine Metrik angenommen, die die Unzuganglichkeit des Elementarteilchens von 


auGBen garantiert. Doch werden aus dieser keine Folgen gezogen. Bopp. 
Klaus Clusius. Die Nullpunktsenergie. Chemie 56, 241—247, 1943. (4. Sept.) 
(Miinchen, Univ., Phys.-chem. Inst.) [S. 83.] Zeise. 


W. Kossel. Zur Begriffsbildung der Atomistik. Ann. Phys. (6) 3, 156—162, 1948. 
(Max Planck zum Gedenken.) (1. Aug.) (Tiibingen, Univ., Phys. Inst.) Es wird 
darauf hingewiesen, daB in der Atomistik zwei Grundbegriffe zu unterscheiden 
sind: 1. Die Unverinderlichkeit bestimmter Groen einfachster Art, und 2. das 
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Auftreten derartiger, einem Erhaltungssatz gehorchender, GréBen in stets gleichen 
Betragen. Die PLANCKsche Entdeckung wird von diesem Gesichtspunkt aus 
diskutiert. : : Gora. 


G. Pry und I. Prigogine. Uber die Berechnung der Energie-Eigenwerte mit Hilfe des 
Wentzel-Kramers-Brillouin-Verfahrens. Bull. Cl. Sci., Acad. roy. Belgique (5) 
28, 652—659, 1942. Verff. entwickeln ein Verfahren, nach dem sich die Energie- 
eigenwerte eines eindimensionalen Problems rein numerisch ohne Zuhilfenahme 
von Quadraturen lésen lassen. Touschek. 


Robert Mazet. Sur une méthode rapide de quantification utilisable dans certains 
cas favorables. C. R. 217, 344—346, 1943, Nr. 14/17. (Okt.) Bei der SCHRODINGER- 
Gleichung d? y/dx? + H (x, E)y = 0 wird dlny = Wdx gesetzt und Integrale 
von W auf geschlossenen Wegen betrachtet. In giinstigen Fallen fiihrt das zu einer 
einfachen Bestimmung der Eigenwerte. Hund. 


B. Ferretti and M. Krook. On the solution of scattering and related problems. Proc. 
Phys. Soc. 60, 481—490, 1948, Nr. 5 (Nr. 341). (Birmingham, Univ., Dep. Math. 
Phys.) Unter der Voraussetzung, das die kugelsymmetrischen Krafte eine be- 
schrinkte Reichweite haben, werden Streuungs- und Eigenwertprobleme behandelt, 
die durch eine lineare Differentialgleichung 2. Ordnung im Abstand r vom Ursprung 
beschrieben werden, wobei r = 0 ein singulirer Punkt ist. Im allgemeinen geniigt 
es, Approximationen anzugeben, bei denen die Variable auf einen Bereich r < a 
beschrankt und fiir r >a eine Stérungsrechnung durchgefiihrt wird. Bendtigt 
wird praktisch nur die logarithmische Ableitung der Eigenfunktion. Fir deren 
Berechnung wird ein Verfahren angegeben, das ohne explizite Lésung der Dif- 
ferentialgleichung auskommt. Die Regularitatsbedingung fir r= 0 geht tiber 
in eine Bedingung fiir den Konvergenzkreis einer Potenzreihenentwicklung um 
r= a. Das Verfahren ist aber auch anwendbar, wenn die verlangte Lésung im 
Ursprung nicht regular ist. In diesem Fall liefert es die ,,am wenigsten singulare‘ 
Lésung, die den sonstigen Bedingungen geniigt. Die Methode kann ausgedehnt 
werden auf Differentialgleichungen n-ter Ordnung mit n — 1 Randbedingungen 
fur r = a. Einige Beispiele werden durchgerechnet. G. Schumann. 


M. Dresden. The hydrodynamical equations in quantum mechanics. Phys. Rev. (2) 
71, 143, 1947, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Kansas.) Das 
quantentheoretische Analogon der BOLTZMANN-Gleichung wird aufgesiellt; 
daraus werden die Gleichungen der Hydrodynamik hergeleitet. Meixner. 


Aurel Wintner. On the momentum operator in wave mechanics. Phys. Rev. (2) 71, 
547—549, 1947, Nr. 8. (15. Apr.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ., Dep. 
Math.) Beweis des mathematischen Satzes: Ist ene Lésung der SCHRODINGER- 
Gleichung quadratisch integrierbar, so braucht dies nicht fiir ihren Gradienten 
zu gelten. Wohl ist dies der Fall, wenn die potentielle Energie nach negativen 
Werten hin beschrankt ist. Meixner. 


Aurel Wintner. Stability and spectrum in the wave mechanics of lattices. Phys. 
Rev. (2) 42, 81—82, 1947, Nr. 1. (1. Juli.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins Univ.) 
Es wird eine Definition der Eigenwerte der, Differentialgleichung y’’ + [E — U(x)]| 

= 0 entwickelt, welche sowohl fiir das diskrete wie fiir das kontinuierliche 
Spektrum und fiir alle in der Wellenmechanik eine Rolle spielende Potentiale, 


sowohl solche, die fiir x + co verschwinden wie solche, die periodisch sind, 
brauchbar ist. Meixner. 


Walter Kohn. Two applications of the variational method to quantum mechanics. 
Phys. Rev. (2) 71, 635—637, 1947, Nr. 9. (1. Mai.) (Toronto, Can., Univ., Dep. 
Appl. Math.) 1. Unter Beschrankung auf elektrostatische Potentiale wird der 
Satz bewiesen: Sei k- v(x, y,z) ein Stérungspotential. Dann gilt fiir einen Eigen- 
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‘wert E= E,+ kE, + WE, +... die Bezichung E, < E?/4 E,. 2. Um die héhe- 
ren Eigenwerte und Eigenfunktionen der SCHRODINGER-Gleichung numerisch zu 
berechnen, wird eine Minimum-Eigenschaft der n niedfigsten Eigenwerte beniitzt. 
Anwendung auf den Helium 2! S-Term. Meixner. 


W. Kohn. A note on Weinstein’s variational method. Phys. Rev. (2) 71, 902—904, 
1947, Nr. 12. (15. Juni.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Dep. Phys.) Aus 
einem Satz von WEINSTEIN (s. diese Ber. 15, 2114, 1934) wird eine einfache 
untere bzw. obere Grenze fiir den n-ten Eigenwert gewonnen, wenn der n - 1-te 
bzw. n — 1-te Eigenwert bekannt ist. Meixner. 


Gérard Petiau. Sur les ondes planes de la théorie des corpuscules de spins quelcon- 
ques. C. R. 216, 196—198, 1943, Nr. 5/8. (Pebr.) Fiir eine durch Verallgemeinerung 
der DiRACschen entstandene Wellengleichung fiir Materie mit beliebigem Spin 
werden die Lésungen gesucht, die ebenen Wellen entsprechen. Hund. 


Mme Marie Antoinette Tonnelat. Sur les équations d’ondes des particules & spin 
en présence d’un champ extérieur. C.R. 24%, 385—388, 1943, Nr. 14/17. (Okt.) 
Fiihrt man in die Wellengleichungen fiir Materie mit beliebigem Spin die elektro- 
magnetischen Potentiale ein, so entstehen gewisse Schwierigkeiten, besonders 
wenn der Spin grofer als J ist. Hund. 


Jacques Courtois. Représentation d’un systéme de particules en nombre indéterminé. 
C.R. 216, 146—148, 1943, Nr. 1/4. (Jan.) Die (DirAcsche) Darstellung eines 
Systems von Photonen, die die ,,vernichteten’‘ Photonen mit enthalt (um feste 
Anzahl zu erreichen), ist gleichwertig einer Darstellung ohne die vernichteten 


Photonen. Hund. 
H. A. Kramers. On multiple radiation. Physica 10, 261—272, 1943, Nr. 4. (Ap~.) 
[S. 327.] Danes: 


G. K. Horton. Angular distribution in internal pair creation. Proc. Phys. Soc. 60, 
- 457—460, 1948, Nr. 5 (Nr. 341). (Birmingham, Univ., Dep. Math. Phys.) [S. 168.] 
G. Schumann. 


Mircea Driganu. Uber ein Ndaherungsverfahren fiir die Berechnung der Eigen- 
energie des Elektrons. Bull. Soc. Roum. Phys. 44, 19—28, 1943, Nr. 81. (Timisoara, 
Rumanien.) Vgl. diese Ber. 24, 271, 1943. Hund. 


Walter Wessel. Zur Theorie des Elektrons. Z. Naturforschg. 1, 622—636, 1946, 
Nr. 11/12. (Graz.) Die Berechnungen des Verf. iiber die Reaktionskraft der Strah- 
lung auf ein bewegtes geladenes Teilchen fithren zu der Fragestellung, ob und welche 
Vertauschungsrelationen mit einem die Strahlungskraft enthaltenden System von 
Bewegungsgleichungen eines Elektrons vereinbar sind. Durch den Kunstgriff 
des Mitzdhlens der von der bewegten Ladung ausgestrahlten Ruhenergie in die 
Ruhmasse und durch Einfiihrung kanonischer Impulse werden Impuls und Ge- 
schwindigkeit unabhangige Veranderliche, und es werden weiter die Quadrate der 
Geschwindigkeitskomponenten gleich dem Quadrat der Lichtgeschwindigkeit, was 
beides Charakteristiken der DirAcschen Spintheorie sind. Auch die HAMILTON- 
sche Funktion nimmt genau die DirAcsche Form an. Erst in den Vertauschungs- 
relationen der Geschwindigkeitskomponenten, welche jedoch in einer friiheren 
Arbeit des Verf. in sich widerspruchsvoll waren, tritt ein Unterschied zwischen 
Spin und Strahlungskraft auf. Hier gelingt die Behebung der Schwierigkeit nach 
Einfihrung des magnetischen Moments des Elektrons als neue Variable im Rahmen 
einer klassischen Theorie, in welcher die Por1ssoN-Klammern, deren Bildung 
-ein System von kanonischen Variablen voraussetzt, an Stelle der Vertauschungs- 
relationen treten. SchlieBlich hat man die Scheidung zwischen der Ruhmasse 
‘und der Feldenergie vorzunehmen. W. Schafer. 
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R. Fiirth. Masses of mesons. Nature 162, 772—773, 1948, Nr. 4124. (London; 
Birkbeck Coll.) [S. 126.] Henning. 


James McConnell. Production and annihilation of negative protons. II, Proc. Roy. 
Irish Acad. Dublin (A) 51, 173—190, 1947, Nr. 14. (Okt.) (Maynooth, St. Patricks. 
Coll.) In einer fritheren Arbeit (Proc. Roy. Irish Acad. [A], 50, 189, 1945) wurden 
verschiedene Méglichkeiten der Erzeugung negativer Protonen durch pseudo- 
skalare Mesonen diskutiert. Nun verwendet Verf. die MoLLER-ROSENFELDsche 
Fassung der Mesonentheorie (vektoriell-pseudoskalar) und erhalt fiir die Erzeu- 
eungswahrscheinlichkeit negativer Protonen bei Zusammenstéfen zwischen 
Mesonen und Kernteilchen 3 bis 4mal kleinere Werte als friiher. AuBerdem wird 
beriicksichtigt, daB negative Protonem ihre Ladung bei Std8en mit Mesonen- 
erzeugung wieder verlieren kénnen. Beim Durchgang von Mesonen mit Energien 
iiber 4-109 eV durch eine Bleiplatte von 1em Dicke ware nach diesen Ergebnissen 
erst auf etwa je 100000 Mesonen ein beobachtbares negatives Proton zu erwarten. Die 
Tatsache, daB bisher keine negativen Protonen beobachtet worden sind, ist also 
mit den Ergebnissen der Mesonentheorie in ihrer iblichen, ladungssymmetrischen 
Form nicht prinzipiell unvereinbar. Gora. 

j. K. Lubanski+ and €. de Jager. The scattering of protons by protons and the 
meson field of the proton. Physica 14, 8—14, 1948, Nr. 1. (Jan.) Die Ergebnisse 
aus den Proton-Proton-Streuexperimenten im Bereich 0,2—4,2 MeV werden 
mittels eines YUKAWA-Potentials A exp(—x1r)/#r analysiert. Dazu wird die SCHRO- 
DINGER-Gleichung des Problems numerisch integriert. Die beste Ubereinstim- 
mung mit den Messungen ergibt sich fiir Parameterwerte x, die eer Mesonen- 
masse von  ~ 300 + 30 Elektronenmassen entsprechen. Steinwedel. 


i 

S. Fliigge. Zur Herleitung der Breit-Wigner-Formel. Z. Naturforschg. 1, 121—124, 
1946, Nr. 3. (Kénigsberg, Univ., Inst. f. theoret. Phys.) Die Formel fiir den Ein- 
fangquerschnitt emes Atomkerns fiir langsame Neutronen wurde von BREIT- 
WIGNER auf Grund der DrrAcschen Methode der zeitabhangigen Wahrschein- 
lichkeitsamplituden und spater von BETHE mit stationaren Eigenfunktionen ab- 
geleitet. Wegen der schweren Ubersehbarkeit, in welchem Umfange das urspriing- 
lich in der Strahlungstheorie benutzte Verfahren eine Naherung in der BREIT- 
WicneR-Ableitung darstellt, sowie wegen der in ihrer Alleemeinheit mit starkem 
Ballast beladenen BETHE-Ableitung ist hier eme neue systematische Ableitung 
ebenfalls nach der DirAc-Methode gegeben. W. Schafer. 


Erich Bagge. Der Massendefekt der Atomkerne und das relativistische Mehrkérper- 
problem. Z. Naturforschg. 1, 361—366, 1946, Nr. 7. (Hechingen, Kaiser Wilhelm- 
Inst. f. Phys.) Da die Strahlungsriickwirkungen klein von der Ordnung (v/c)* 
sind, sollte es méglich sein, in der Naherung bis zu den Gliedern mit dem Faktor 
‘(v/c)? lorentzinvariante Teilchemechanik zu treiben. Die korrigierten Bewegungs- 
gleichungen miissen dabei die Eigenschaft haben, daB die Tragheit eines Systems. 
aus mehreren Teilchen durch die Summe der Massen der einzelnen Partikeln 
vermindert um den durch die Bindungsenergie gegebenen Massendefekt bestimmt 
ist. Es muB also die unrelativistische LAGRANGE-Funktion eines beliebigen Mehr- 
teilchensystems um Glieder der GréSenordnung (v/c)? erweitert werden, so daS 
sie fir Bewegungen des Gesamtsystems im auBeren Felde von selbst zum richtigen 
Massendefekt fiihren. Andererseits miissen sich im Fall bewegter Ladungen gerade 
die Bewegungsgesetze der Elektrodynamik ergeben. Es wird hier fiir ein relativi- 
stisches Mehrteilchensystem eine LAGRANGE-Funktion angegeben, die die Glieder 
bis zur Ordnung (v/c)* vollstandig enthalt und den Massendefekt in der von det 
Erfahrung geforderten Form beschreibt. Die aus der LAGRANGE-Funktion fol- 
gende angenihert relativistische Wellengleichung fiir das Zweiteilchensystem 
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wird hergeleitet; sie stellt die Verallgemeinerung der von BREIT angegebene 
Wellengleichung fiir den Fall beliebiger Ortsabhiangigkeit des Betsey iin a: 


potentials dar. W. Schafer. 
Hi. Angenetter. Starkeffekt an der Hyperfeinstruktur der Na-D-Linien. Naturwiss. 
31, 112—113, 1943, Nr. 9/10. (26. Febr.) (i. Felde.) [S. 377.] Ritschl. 


Heinz Koppe. Eine Naherungsmethode zur Berechnung der magnetischen Suszeptibili- 
tat. Z. Phys. 121, 614—628, 1943, Nr. 9/10. (Berlin-Adlershof.) In Umkehrung des. 
ublichen Verfahrens wird nicht die als bekannt vorausgesetzte Atomeigenfunktion 
der Streuung durch das Magnetfeld unterworfen, sondern umgekehrt die Atom- 
eigenfunktion aus den Eigenfunktionen des Wasserstoffatoms im Magnetfeld 
aufgebaut. Die letzteren lassen sich geschlossen in beliebig hoher Naherung berech- 
nen. Die so berechnete Suszeptibilitat ist dann ziemlich unempfindlich dagegen, 
wie gut man die COULOMB-Wechselwirkung der Elektronen beriicksichtigt. Die 
Eigenfunktionen des Wasserstoffs im Magnetfeld gestatten auch eine Berechnung 
der Abhangigkeit der Suszeptibilitat des Wasserstoffs von der magnetischen Feld- 
starke. In einem Anhang wird der Fehler abgeschatzt, den man begeht, wenn man 
einen quantenmechanischen Mittelwert mit einer Naherungseigenfunktion  be- 
rechnet. Es zeigt sich, daB dieser Fehler recht gro sein kann: Der relative Fehler 
des Mittelwertes F kann gleich dem Vierfachen des relativen Fehlers der Energie 
(bezogen auf die Differenz zum nichsthéheren Eigenwert) werden. Koppe. 


Otto Halpern. On the hyperfine structure of the ground state of H and D atoms. Phys. 
Rev. (2) 72, 245—246, 1947, Nr. 3.(1. Aug.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Die 
neuen Messungen der Hyperfeinstruktur von H und D-Linien durch NAFE, NEL- 
SON und RABI (Phys. Rev. [2] 71, 914, 1947) stimmen in den absoluten Aufspaltungs - 
werten um 1 auf 400 und im Verhaltnis dieser Werte um 1 auf 1700 mit den theore- 
tischen Werten nicht tiberein, wobei zur theoretischen Berechnung die FERMIsche 
' Formel r = 82/31 -(2J 4+- 1)/J- uy -uo|p(0)|? benutzt wurde. Eliminiert man den 
BouRschen Wasserstofiradius, der in | (0)|? eingeht, durch Einfihrung der 
RYDBERG-Konstante fiir unendliche Masse und der reduzierten Elektronenmasse, 
so erhalt man fiir r= C(2 J + 1)/J-uy(m,/m,)*? und der numerische Wert rg/rp 
ist 4,3416 (beobachtet) gegeniiber 4,3393 (berechnet). Verf. fiihrt eine Neuberech- 
nung durch mittels der DrrAc-Gleichung, indem er alle vier Komponenten durch 
die Stérungsrechnung mitfihrt und die strengen DIRAC-Funktionen bei der Aus- 
wertung der Matrixelemente der gestérten Energie benutzt. Abgesehen von Zahlen- 
faktoren erhalt er so die Formel r= C’luy/(h/mc)? [1 — (E/mc?)?]'2, worin R 
die empirische RYDBERG-Konstante ist. Ihre Anwendung fiihrt auf Werte, die 
von den beobachteten bei H um 1 auf 600, fiir D um 1 auf 500 abweichen, wahrend 
far rg/rp eine Abweichung von 1 auf 8000 auftritt. In diesen Ausdruck geht 
Uz/4p ein, das auf 1 auf 3000 bekannt ist. Die Theorie wurde mit der DiRACschen 
Einkérper-Gleichung durchgefiihrt; die Zweikérpernatur des Problems wurde 
- durch Einfiihrung von Rg und Rp beriicksichtigt. . Ritschl. 


William Moffitt. The structure of carbon monoxide. Proc. Phys. Soc. 60, 597—598,, 
1948, Nr. 6 (Nr. 342). (Oxford, New Coll.) [S. 174.] 


€. A. Coulson. Excited electronic levels in conjugated molecules. I. Long wavelength 
ultra-violet absorption of naphthalene, anthracene and homologs. Proc. Phys. Soc. 
60, 257—269, 1948, Nr. 3 (Nr. 339). [S. 384.] G. Schumann. 


H. ©. Longuet-Higgins. Excited electronic levels in conjugated molecules. II. On the 
symmetry and multiplicity of molecular states. Proc. Phys. Soc. 60, 270—281, 


1948, Nr. 3 (Nr. 339). (Oxford, Phys. Chem. Lab.) Die Behandlung mittels der - 


Methode der Valenzeigenfunktionen fihrt zwar zu einem brauchbaren Energie- 
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wert fiir den Grundzustand, versagt aber bei den Anregungszustanden. Das Verfah- 
ren der molekularen Eigenfunktionen liefert weniger genaue, wenn auch noch 
verwendbare Ergebnisse fiir den Grundzustand, fiihrt aber zu korrekten Schliissen 
beziiglich der Anzahl, Symmetrie und Multiplizitat der niedrigsten Anregungs- 
zustande und gibt qualitativ auch ihre Energien richtig wieder. Die Grenze der 
Brauchbarkeit des Verfahrens wird erreicht, wo Zustande derselben Symmetrie 
und Multiplizitat energetisch nahe aneinander riicken, weil deren Wechselwirkung 
nicht mehr vernachlassigt werden kann. Die Mangei beider Methoden kénnten 
erundsatzlich beseitigt werden, was jedoch im konkreten Fall eine ungeheure 
Rechenarbeit erfordern wiirde. G. Schumann. 


N. D. Ssokolow. .Die Wasserstoffbindung und Protonenaustauschprozesse. Doklady 
Akad. Nauk SSSR (russ.) 60, 825—828, 1948, Nr. 5. (11. Mai.) Verf. erweitert 
seine vorhergehenden (DAN 58, 611, 1947) Berechnungen auf das System AH + B 
= A= -+ (HB)* (AH polares Molekiil, B Atom des Nachbarmolekiils) und findet 
in Ubereinstimmung mit dem Experiment (GORDY, s. diese Ber. 21, 1802, 1940; 
22, 2025, 1941) lineare Abhangigkeit zwischen Igk’ und A v/v). Fiir die Spaltung 
von Nitramid in Wasser in Gegenwart von Aminen berechnet Verf. 6 = 0,60; 
lg G = 5,3 (BRONSTED und Duus, Z. phys. Chem. [A] 117, 299, 1925, fanden 
p= 0,75; ls G6 = 6,7). Amberger. 


Giinther Leibiried. Uber die Anwendbarkeit der Sattelpunktsmethode bei tiefen 
Temperaturen am Beispiel des idealen Bose-Gases. Z. Naturforschg. 2a, 305—310, 
1947, Nr. 6. (Géttingen, Univ., Inst. theor. Phys.) [S. 84.] 


J. de Boer. Quantum theory of condensed permanent gases. I. The law of correspon- 
ding states. Physica 14, 139—148, 1948, Nr. 2/3. (Apr.) (Amsterdam, Univ., Dep. 
Theor. Phys.) [S. 84.] 


J. de Boer and B. 8. Blaisse. Quantum theory of condensed permanent gases. II. The 
solid state and the melting line. Physica 14, 149—164, 1948, Nr. 2/3. (Apr.) (Amster- 
dam, Univ., Dep. Theor. Phys.) [S. 85.] 

J. de Boer and R. J. Lunbeck. Quantum theory of condensed permanent gases. IIT. 
The equation of state of liquids. Physica 14, 520—529, 1948, Nr. 8. (Dez.) (Amster- 
dam, Univ., Dep. Theor. Phys.) [S. 85.| 

Laszlo Tisza. On a connection between the fountain effect, second sound, and thermal 
conductivity in liquid helium IT. Phys. Rev. (2) 72, 353—354, 1947, Nr. 4.(15. Aug.) 
(Cambridge, Mass. Inst. Technol.) [S. 93.] 


Laszlo Tisza. The theory of liquid helium. Phys. Rev. (2) 72, 838—854, 1947, Nr. 9. 
(1. Nov.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) [S. 93.] Meixner. 


Vivian Johnson and K. Lark-Horovitz. Transition from classical to quantum stati- 
stics in germanium semiconductors at low temperature. Berichtigung. Phys. Rev. (2) 


41, 909, 1947, Nr. 12. (15. Juni.) (Lafayette, Ind., Purdue Univ.) (s. diese Ber. 26, 
201, 1947.) Schon. 


W. P. Mason. Theory of the ferroelectric effect and clamped dielectric constant of 
Rochelle salt. Phys. Rev. (2) 72, 854—865, 1947, Nr.9.(1. Nov.) (Murray Hill, N. J., 
Bell Teleph. Lab.) [S. 237.] 


W. P. Mason. Comments on ,,Theory of the ferroelectric effect and clamped dielectric 
constant of Rochelle salt‘. Phys. Rev. (2) 12, 976, 1947, Nr. 10. (15. Nov.) (Murray 
Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) [S. 237.] R. Jaeger. 


Hf. Koppe. Die spezifische Warme der Supraleiter nach der Theorie von W. Heisen- 
berg. Ann. Phys. (6) 1, 405—414, 1947, Nr. 7/8. (Gottingen, Kaiser Wilhelm-Inst. 
Phys.) [S. 247.] Koppe. 
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i. N. Gurewitsch und B. M. Jaworskij. Das Auslésen von Elektronen aus dem Metall 
durch metastabile Quecksilberatome. C.R. Moskau (Doklady) 53, 797—800, 1946, 
Nr. 9. [Orig. russ.] (Moskau, Gesamtun.-Elektrotechn. Inst. [S. 273.| Guber. 


E.P. Wohliarth. Thermionic emission constant and band overlap. Proc. Phys. Soc. 
60, 360—370, 1948, Nr. 4 (Nr. 340). (Leeds, Univ., Phys. Dep.) [S.275.] 


: . Schumann. 
André Herpin. Theorie der Hysteresekurven. Rev. sci. 81, 103—109, 1943. (Marz/ 
April.) [S.278.] Fahlenbrach. 


A. Ch. Breger. Die Regel von Eétvés und die Oberfldchenerhéhung der Wérme- 
kapazitét des Elektronengases. J. chem. Phys. (russ.) 22, 920—924, 1948, Nr.8. 
(Aug.) Der Verf. leitet fiir die Energie eines Elektronengases und fiir seine Warme- 
kapazitat Formeln ab, in die im Gegensatz zu denen von SOMMERFELD auch die 
Oberflache A eingeht. Die beiden Gieichungen lauten: 
3 (3 .N\*/s h? Ah? x {N)"/s 3 ]"/s 12 22m [x V ]*. 
Es : | Ni alps Slee ° 2 T2 
ao (¥ m tire lrl l= See h? |3.N oe 
1 92.5 au kT? 


ee be 


24 22m (mV 45 Am 
Boa sits he (3 N h? 

V = Volumen, NV = Zahli der Elektronen, m = Elektronenmasse. Bei der 2. ist 
jedoch der Oberflachenanteil selbst fiir sehr kleine Metallteilchen verschwindend 
gering. Infolgedessen kann die vom Verf. und von JUCHOVITZKII friiher auf- 
gestellte Theorie der Warmekapazitat fester Kérper auch auf Metalle angewendet 
werden. Fiir die Temperaturabhingigkeit der Oberflachenenergie eines Metalles 
erhalt der Verf. aus seiner 1. Formel die fiir niedere Temperaturen giiltige Gleichung 
do/dT = —26T = —1,8-10-> T. 6 = 22,5-m-k2/h?, also bei etwa 400°K rund 
10-*. Die experimentellen Werte fiir fliissige Metalle liegen im Temperaturbereich 
250—500°K zwischen —0,043 fiir Quecksilber und —0,09 fiir Zink. Im Gegen- 
satz zu der Regel von EdTVés ist hier die Oberflachenenergie eine quadratische 
-Funktion der Temperatur. Es wird darauf hingewiesen, dai bei niederen Tem- 
peraturen, namlich bei Quecksilber, auch tatsaichlich von HOGNEsS eine Abwei- 
chung von dem linearen Gesetz gefunden wurde. M. Wiedemann. 


E. M. Corson and I. Kaplan. The oscillator concept in the theory of solids. Phys. Rev. 
(2) V1, 130—131, 1947, Nr. 2, (15. Jan.) (Princeton, N. J. Inst. Adv. Study; New 
York, N. Y., Carbide and Carbon Chem. Co.) Wahrend in der iiblichen Theorie der 
spezifischen Warme fester Kérper die Eigenwerte (n+ 1/2)h@ eines unbegrenzten 
(yp verschwindet im unendlichen) Oszillators benutzt werden, untersuchen die Verff. 
die Anderung, die sich bei der Benutzung der Eigenwerte eines begrenzten (p ver- 
schwindet bei + a) Oszillators ergibt. Es ergibt sich ein monotones Absinken der 
spezifischen Warme mit der Temperatur wie in der DEByEschen Theorie. Doch 
hangt diese Kurve stark von dem Parameter a (der Gitterkonstanten) ab, der 
wieder als Funktion der Temperatur angesetzt werden kann, wodurch die Theorie 
sich den wirklichen Verhiltnissen bei der Berechnung von Cy, evtl. gut anpassen 
laBt. Hellwege. 

Peter G. Bergmann. Scattering from statistically distributed scatterers. Phys. Rev. (2) 
Y1, 469, 1947, Nr. 7. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Sonar Analysis Group.) 
Wenn die raumliche Verteilung von Streuzentren solcher Art ist, daf sich eine 
,.Eigenkorrelation’ des Abstandes definieren laBt (z. B. unvollstindig ausgebildete 
Kristalle, Flissigkeiten u. 4.), so laBt sich die Winkelabhangigkeit der Streu- 
strahlung durch FOURIER-Transformation aus dem Eigenkorrelationskoeffizienten 
bestimmen. | Danos. 
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A. Martinot-Lagarde. Sur la similitude des tubes a vide. Onde électr. 28, 440—444, 
1948, Nr. 260. (Nov.) [S. 318.] Busch. 


André Mercier. Constantes universelles. C. R. Soc. de phys. Genéve. 60, 214—218, 
1943, Nr. 3. Beilage zu Arch. sc. phys. nat. (5) 25, 214—218, 1943, Sept./Dez. 
(Berne, Univ., Sém. Phys. Théor.) Unter Zugrundelegung von vier GrundgréBen 
sind vier universelle Grundeinheiten zu erwarten: AuBer den bekannten h, c, k also 
noch eme. Entsprechend seiner Unterscheidung zwischen Konstanten, die eine 
spezielle Wechselwirkung beschreiben, und Konstanten, die fiir die Naturbeschrei- 
bung grundlegend sind, erwartet der Verf. eine Konstante der zweiten Art als 
vierte Grundeinheit. Hund. 


R. C. Colwell, H. Atwood, J. E. Bailey and €. 0. Marsh. The velocity of radio waves 
over short paths. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 129—131, 1942, Nr. 3. (Morgantown, 
W. Virg., Univ.) [S. 414.] Kautter. 


Jesse W. M. DuMond. A solid-state interpretation of the structure near the limit 

of the continuous X-ray specirum. Phys. Rev. (2) 472, 276—283, 1947, Nr. 4. 

(15. Aug.) (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Norman Bridge Lab. Phys.) [S. 400.] 
R. Jaeger. 


Pierre Tauzin. Les mouvements des particules uliramicroscopiques en suspension 
dans lair. J. de phys. et le Radium (8) 4, 15 S., 1943, Nr. 5. (Mai.) (C. R. Séances 
Soc. Franc. Phys.) (S. diese Ber. 20, 2512, 1939.) In dieser Veréffentlichung iiber 
die Bewegungen von ultramikroskopischen Teilchen, welche in Luft suspendiert 
sind, stellt Verf. die bekannten Bewegungsgleichungen zusammen: a) fiir die 
Sinkgeschwindigkeit der Teilchen in ruhiger Luft; b) fiir ihre Verschiebungs- 
geschwindigkeit in einem elektrischen Felde H, das durch eine Batterie mit mecha- 
nischem Stromwender. erzeugt wird; c) fiir die Photophorese, da ja die Teilchen 
bei der photographischen Aufnahme von einer kraftigen Lichtquelle (z. B. horizon- 
tale Quecksilberlampe Philips SP 500) bestrahlt werden; d) Einflu8 der BRown- 
schen Bewegung; e) fiir die Anderung der elektrischen Ladung der Teilchen bei 
Bestrahlung mit einem Radiumpraparat. — Kurze Beschreibung der Versuchs- 
anordnung und Erlauterung zu den photographischen Aufnahmen und zu den 
Demonstrationen auf einem durchscheinenden Schirm bei Rauchteilchen und bei 
Teilchen von Methylenblau (ohne nahere Angaben der Versuchsergebnisse). 
Stéckl. 
Torsten Widell. Enheter och métisystem inom vdrmetekniken. Tekn. Tidskr. %8, 
41—44, 1948, Nr. 4, (Stockholm.) In der Warmetechnik wird neben dem cgs- 
System das sogenannte ,,technische MaSsystem“ sowie das mks-System verwendet. 
Letztere beiden sind nicht identisch, denn die dritte Einheit ist beim technischen 
System eine Kraft und beim mks-System eine Masse. Die Krafteinheit des tech- 
nischen Systems, das Kilopond, ist in Schweden, Osterreich und Finnland ein- 
gefiihrt worden, aber auf keine groBe Begeisterung gestoBen. Verf. schligt vor, 
baldigst auf das mks-System tiberzugehen und als Krafteinheit das ,,Newton* 
(In gleich der Kraft, die 1kg-Masse um 1 m/s? beschleunigt) zu iibernehmen. 
Die vorliegende Arbeit bespricht die in der Warmetechnik vorkommenden Ein- 
heiten. Wertvoll sind die am Schlu8 zusammengestellten Umrechnungsfaktoren 
vor allem mit den angelsichsischen RechengréBen. Kautter. 


Roland Walter. Normalfrequenzen und Normalzeit der Frequenztechnischen Zentral- 
stelle (FTZ) der Post, Mai 1947, Elektrotechn. 1, 32, 1947, Nr. 1. 


R. Walter. Die Berliner Welle — eine genaue Normalfrequenz. Elektrotechn. 1, 52, 
1O47 Nae 2s 


R. Walter. Normalfrequenzen und Normalzeit der Frequenztechnischen Zentral- 
stelle (FTZ) der Post, Juni 1947. Elektrotechn. 1, 64, 1947, Nr.2. Schén..- 
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A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch- 
Technischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, Juli 1943. Hochfrequenz- 


techn. u, Elektroak. 62, 86, 1943, Nr. 3. (Berlin-Charlottenburg.) 


A. Seheibe und U. Adelsherger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch- 
Technischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender. Hochfrequenztechn. u. 
Elektroak. 62, 123, 1943, Nr. 4. (Berlin-Charlottenburg.) 


A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch- 
Technischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender September 1943. Hoch- 
frequenztechn. u. Elektroak. 62, 129—131, 1943, Nr. 5. (Berlin-Charlottenburg.) 


A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch- 
‘Technischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender Oktober 1943. Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroak. 62, 184, 1943, Nr. 6. (Berlin-Charlottenburg, Phys.-Techn. 
Reichsanst.) 


A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch- 
Technischen Reichsansialt iiber den Deutschlandsender November 1943. Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroak. 62, 184, 1943, Nr. 6. (Berlin-Charlottenburg, Phys.-Techn. 
Reichsanst.) Schén. 


A. Scheibe und U. Adelsberger, Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch- 
Technischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender Dezember 1943. Hochfre- 
quenztechn. u. Elektroak. 63, 29, 1944, Nr. 1. (Berlin-Charlottenburg.) Schén. 
Walther Richter and William H. Elliot. An instrument for the determination of 
contact making and breaking time. Electr. Engng. 62, Trans. S. 14—16, 1943, Nr. 1. 
(Jan.) (Milwaukee, Wis., Cutler-Hammer. Inc.) [S. 271.] 

©. H. Ridgley and J. L. Theisen. Timers and time meters. Gen. Electr. Rev. 45, 
969-572, 1942, Nr. 10. (Okt.) (Gen. Electr. Co., Time Switch Eng. Dep.) [S. 305.] 


j Kiihne. 
P. H. Keek. Zettschaltgerat. Spectrochim. Acta 2, 389—395, 1944, Nr. 8. (29. Juli.) 
(Zeisswerk, MeBlab.) [S.352.] Hammer. 


Standard-frequency broadcast service of National Bureau of Standards, United 
States of America. Proc. Inst. Radio Engng. 31, 642—643, 1943, Nr. 11. [S. 405.] 


Kautter. 
Discussion on quartz crystal applications. J. Instn. Electr. Eng. (III) 90, 27, 1943, 
Nr. 9. [S. 436.] Macek. 


Harry Hertwig. Die Verwendung stimmgabelgesteuerter Wechselrichter als frequenz- 
konstante Wechselstromquelle. Funk u. Ton 1947, S.93—99, Nr. 2. [S. 443.] 


Roeschen. 
Edward F. Travis. The microlineometer, Gen. Electr. Rev. 46, 345—348, 1943, Nr, 6. 
(Juni.) (Gen. Electr. Co., Gen. Eng. Lab.) [S. 447.] Kihne, 


E. H. Rayner. Messung kleiner Gréfen. Electrician 130, 548—550, 1943, (28. Mai.) 
Verf. gibt einen Uberblick iitber die Entwicklung auf dem Gebiet der Messung 
kleiner GréBen bzw. kleiner Unterschiede zwischen ahnlichen Grofen. Im ein- 
zelnen werden behandelt die Messung der Dicke sehr diinner Drahte (etwa 0,001 em) 
durch Bestimmung des Gewichts einer Langeneinheit, die Bestimmung des Ge- 
wichts von Fasern mit Genauigkeit auf 1-10~® g, die Bestimmung von Flachen- 
unebenheiten bis zu 0,0003 cm durch 40000fache VergroBerung, die Bestimmung 
der Dicke von Folien, Zeitmessungen durch photographische Verfahren, Messung 
von Strémen bis zu 10-1 Amp, und Gréfenmessungen durch Elektronenmikro- 
skopie. Besonders eingehend werden die Verfahren beschrieben, bei denen die 
Messung in relativ kurzer Zeit zur Uberwachung laufender Fabrikationsverfahren 
durchgefiihrt werden mu8. G. Ginther. 
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Berndt. Mefuhren. A. Ausfiihrung. MeBtechn. 20, 193—197, 1944, Nr. 9. (Sept.) 
Mefuhren sind in DIN 878, Blatt 2, definiert, ihre Bau- und Anschufimasse in 
DIN 878, Blatt 1, festgelegt. Ihr innerer Aufbau aus Zahnstange oder Schnecke, 
Ritzeln und Zahnridern sowie den nétigen Federn fiir die MeSikraft und die Be- 
seitigung des toten Ganges wird erlautert. Fiir MeBuhren mit dem Skalenwert 10 u, 
100 Teilstrichen und einem AuBendurchmesser von 60mm werden die nétigen 
bzw. méglichen Teilungen und Zahnezahlen fiir folgende Falle berechnet: Der die 
(einem Me8weg von 1mm entsprechenden) vollen Umdrehungen des Zeigers an- 
gebende kleine Zeiger sitzt a) auf der Achse des mit der Zahnstange kammenden 
Ritzels, b) auf der Achse des zur Beseitigung des toten Ganges vorgesehenen 
’ Zabnrades, c) an beliebiger anderer Stelle. AnschlieBend werden einige Sonder- 
ausfithrungen (mit StoSschutz, mit konstanter MeBkraft, mit Zeigerfeststellung, 
MikromefBuhr) sowie das nétige Zubehér und die Anwendung der Mefuhren 
(Tiefen-, Diisen-, Bohrungsmesser, als Vortaster an festen Lehren) kurz emis fo 
erndt. 


Antonin Vasitek. Tables for the determination of the refractive index and of the thick- 
ness of the thin film by the polarimetric method. J. Opt. Soc. Amer. 3%, 979—980, 


1947, Nr. 12. (Brno, Czech., Bene’ Techn. Univ.) [S. 337.] H. Mayer. 
Gages speed production. Gen. Electr. Rey. 46, 192, 1943, Nr. 3. (Marz.).[S. 468.] 
Kiuhne. 


D. Schenk. Zerstérungsfreie Bestimmung der Dicke korrosionsschiitzender Uberziige 
insbesondere unter 10 w. Metallwaren-Ind. Galvano-Techn. (24) 41, 257—260, 1943. 
(10. Juli.) (Berlin, Chem.-techn. Reichsanst., Abt. Metallkde.) [S.511.] 

G. Giinther. 


Heinrich Freise. Der DV L-Dehnungsmesser mit optischer Ablesung. Bl. Unters.- u. 
Forsch.-Instr. 1%, 13—17, 1943. (Sept.) (Berlin-Adlershof.) Auf dem Autokolli- 
mationsverfahren beruhendes Gerat, das bei einer MeBlange von 20 mm 160 Skalen- 
teile auf der MeBskala umfaBit, deren Nullpunkt in der Mitte liegt. Zugspannungen 
tragen Pluswerte, Druckspannungen Minuswerte. Ein Skalenteil entspricht einer 
MeBlingeninderung von etwa 1m, Zehntelskalenteile kénnen noch geschatzt 
werden. Das Gerdt wiegt 118g fir Augablesung und kann auf dem Werkstiick 
oder Bauteil mit Federn befestigt werden. Frank. 


Eberhard Géthel. Ein pneumatisches Langenmefverfahren. Kritische Untersuchung 
des Solex-Verfahrens. Dtsch. Kraftfahrforschg. 1944, 385, Nr.80. Auch Habili- 
tationsschr. Nach Angabe des Prinzips des Solex-Verfahrens und der konstruk- 
tiven Gestaltung des Solex-Geriates wird die Theorie dafiir, ausgehend von den 
Formeln von St. VENANT-WANTZEL-WEISSBACH fiir adiabatischen Aus- 
flu8 und von dem AusfluBgesetz fiir Fliissigkeiten, unter bestimmten Vernach- 
lassigungen, entwickelt. Der Einflu®B der in der Endformel vorkommenden GréBen 
(Einstré6mdruck H, Druck h in der MeBkammer, Atmosphiarendruck H,, Quer- 
schnitte der Diisen) auf die Anzeige und die Empfindlichkeit la8t sich nur unter 
der (wie die Versuche gezeigt haben, nicht zutreffenden) Annabme ableiten, daB. 
das Verhialtnis der Ausflu8zahlen (AZ) der beiden Diisen konstant, unabhangig vom 
Druck, ist, wie es in allen bisherigen Veréffentlichungen geschah; die Ergebnisse 
werden aber wegen der falschen Voraussetzung experimentell nicht bestatigt. 
Von der Temperatur sind sie unabhingig. Der Einflu8 von H, muB bei groBem H 
(1000 mm WS) beachtet werden. Die AZ fiir Luft hangen vom Diisendurchmesser 
(bei 0,4 bis 0,7mm sind Unterschiede bis + 15% gegen das Mittel festgestellt), 
von der Form und der Rauhigkeit, vor allem an der Eintrittskante der Diisen, und 
vom Druck (Anderung bei 100 auf 1000mm WS bis zu 31% des fiir 100 mm 
beobachteten Wertes) sowie vom ausstrémenden Medium ab, wie fiir Wasser 
nachgewiesen wird, so daf eine Eichung von Vergaserdiisen mit Druckluft nicht 


1949 13. MaSeinheiten ot 


méglich ist. Fiir den Ausflu8 von Fliissigkeiten gilt das REYNOLDSsche Gesetz 
nur von einer bestimmten Druckhéhe an, die von der Oberflichenspannung ab- 
hangt. Das Verhaltnis der Drucke h fiir H = 500 und 1000mm WS steigt mit 
wachsendem h von 1,5 auf (den fiir konstantes AZ-Verhaltnis geltenden Wiert)i2s 
Deshalb miissen die Solex-Gerite stets empirisch geeicht werden. — Beim Aus- 
stromen gegen eine Platte liegen die AZ niedriger als beim Ausstrémen in die 
freie Atmosphire. Dabei ist der Ausstrémquerschnitt nicht durch das Produkt aus 
Bohrungsmantel und Abstand a gegeben. Wohl aber lat sich das ausstrémende 
Luftgewicht aus der abgeleiteten Formel in guter Ubereinstimmung mit den 
experimentellen Ergebnissen berechnen. Mit wachsendem Durchmesser der Vor- 
diise wird die Ubersetzung kleiner, der Bereich der zu a proportionalen Anzeige 
groBer. Der Verlauf der Eichkurve hangt aber ganz wesentlich von der Form der 
MeBdiise ab, ferner von der Rauhigkeit der Plattenoberflache sowie von der Lage 
und Neigung der Mefdiise zur Platte. Unter Einhaltung der angegebenen Bedin- 
sungen bei Kichung und Messung lassen sich die Langenunterschiede ebener und 
krummflachig begrenzter Korper (Endmasse, Zylinder, Kugeln, deren Durchmesser 
aber nicht kleiner als der der Mefidiise sein darf) durch das Solex-Verfahren ohne 
Beriihrung mit sehr geringer Ungenauigkeit (Empfindlichkeit 10 mm WS/1 uw und 
mehr) messen. Dasselbe gilt fiir die Bestimmung von Abstanden und Liangen mittels 
zweier MeBdiisen (ohne Berithrung der Priiflinge) mittels Diisenendmassen, Lehr- 
dornen und -ringen mit Diisen (letztere fiir Bohrungen und Zylinder), wobei aber 
wegen Verschiedenheit der AZ beider Diisen besonders auf die Lage der Priiflinge 
zu den MeSdiisen zu achten ist. Bestimmt wird immer der Ist- und nicht der 
Paarungsdurchmesser (also AusschuB-, nicht Gutseitenmaf). Dagegen hat sich 
das Solex-Verfahren fiir die Ermittlung von Rauhigkeiten als ungeeignet erwiesen 
(Fehler bis 300%). Mit dem Solex-Fiihlhebel sind nach vorheriger Kichung Langen- 
unterschiede wie mit den itibrigen Fithlhebeln zu bestimmen. Seine Streuung wurde 
bei H = 500mm WS zu + 0,06 uw, seine Umkehrspanne zu 0,25 uw, die Reibung zu 
8 bis 22 g, je nach Federspannung, festgestelit. Alle Solex-Gerate erfordern haufige 
Nacheichung und nach jedem Diisenwechsel unbedingt eine Neueichung. Berndt. 

R. Bosselmann. Hin Gas- und Flissigheitsmesser. Technik 2, 551—552, 1947, Nr. 12. 
(Berlin-Waidmannslust.) Es ist versucht worden, den durch den quadratischen 
Zusammenhang zwischen der Durchflu8menge und dem Druckverlust nach der 
Nullpunktseite hin bedingten, stark verkiirzten MeBbereich zu erweitern. Dazu 
wurde ein Gerat entwickelt, das die Anwendung zweier MeBbereiche vermeidet 
und trotzdem auch bei kleinen DurchfluBmengen eine geniigende MeBgenauigkeit 
hat. Es stellt ein verkiirztes VENTURI-Rohr dar, das auBer den beiden tblichen 
Druckabnahmepunkten noch einen weiteren Druckabnahmepunkt erhalt. Letzterer 
befindet sich am gréBten Durchmesser eines im Rohr angeordneten birnenférmigen 
Schwimmers, getragen von zwei Kugellagerwagelchen. Der Schwimmer bewegt 
sich, dem Druck des Mediums nachgebend, gegen eine Zugfeder und bildet in jeder 
Stellung mit der Diise einen verinderlichen ringférmigen DurchfluBquerschnitt. 
In der Nullstellung des Schwimmers ist die Zugfeder spannungslos und die Diise 
vollstandig abgeschlossen. Die Diisendurchmesser sind so bemessen, da®B der selbst 
in der Endstellung des Schwimmers (weitester Ausschlag) gebildete, groBte ring- 
férmige DurchfluBquerschnitt immer noch kleiner ist als derjenige an der Ein- 
schniirung der Diise. Dadurch wird erreicht, da bei jeder Schwimmerstellung 
— in gleicher Weise wie bei der gewéhnlichen Diise — die Geschwindigkeit des 
Mediums nur einmalig zunimmt und wieder absinkt. Die mit dieser Anordnung 
erreichte Kurvenform (a) der Abhangigkeit der Durchflu8menge vom Druckunter- 
schied lat sich unschwer durch Einschalten zweier Kurvenscheiben im Aufzeichen- 
gerat zu einer Geraden (d) vom Null- bis zam Héchstwert verwandeln. Der oben 
erwahnte dritte Druckentnahmepunkt laBt eine weitere Steigerung der Mef- 
genauigkeit zu. Um von diesem Punkt nach einer am Diisenauslauf befindlichen 
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Druckabnahmestelle (3) zu gelangen, fiihrt der Weg von emem kreisférmigen 
Schlitz am gréBten Schwimmerdurchmesser nach dem Innenraum des Schwimmers, 
yon hier durch vier Schlitze in ein Tragrohr und weiter durch sechs Sprossen 
eines am Ende des Tragrohres liegenden Sternes nach der Druckabnahmestelle (3) 
am Diisenauslauf. Messungen mit dem in seiner Endstellung festgehaltenen Schwim- 
mer ergaben die iibliche quadratische Kurve (c), dagegen solche mit freibeweglichem 
eine der oben erwihnten a-Kurve ahnliche. Es war zu erwarten, da8 bei Druck- 
abnahme an der Stelle 3 eine an d gespiegelte c-Kurve mit der Potenz 0,5 erhalten 
worden wire. Diese Versuche aber fanden ein unfreiwilliges Ende. Zum Schluf8 
sind noch zwei ohne Quecksilber arbeitende Anzeigegerate, benutzbar fiir Driicke 
bis 18 bzw. 25 at Uberdruck, kurz beschrieben. Es wird dabei auf die Notwendig- 
keit hingewiesen, auch beim Betrieb von Kleinkesseln solche oder abnliche MeS- 
gerite zur Kontrolle der Belastung zu verwenden, H. Ebert. 


William F. Meggers. A light wave of artificial mercury as the ultimate standard of 
length. J. Opt. Soc. Amer. 38, 7—14, 1948, Nr. 1. (Nat. Bur. Stand.) Der Vor- 
schlag, die Langeneinheit auf die Wellenlange des Lichtes zuriickzufiihren, ist 
jetzt 120 Jahre alt und geht auf BABINET zuriick; 1839 schlug LaMonr die 
Wellenlange der D-Linie, 1870 MAXWELL die Wellenlangen des Wasserstoffs 
(BALMER-Serie) als Standard vor. Der Hollander VAN DER WILLIGEN machte ~ 
zuerst den Vorschlag, Lichtwellenlangen durch Auszahlen der Anderungen der 
Interferenzerscheinungen (damals NEwToNscher Ringe) bei meBbarer Veranderung 
der Interferenzapparatur (damals einer ebenen Flache gegeniiber einer konvexen) 
zu bestimmen. Praktisch durchfihrbar war der Vorschlag damals nicht. 1892 
fiihrte MICHELSON seine klassische Bestimmung der Wellenlange der roten Cd- 
Linie aus. Obwohl 1892 Druckeffekt (Verbreiterung, Dissymmetrie und Verschie- 
bung zu langeren Wellenlangen) sowie STARK-Effekt noch nicht bekannt waren 
— der Temperatureffekt (DopPLER-Effekt) war bereits bekannt — hat schon 
damals MICHELSON intuitiv bei geringem Druck und mit niedriger Stromdichte 
gearbeitet. Die rote Cd-Linie ist auch nach dem heutigen Stande unseres Wissens 
die geeignetste an natiirlich vorkommenden Elementen erzeugte Linie. Noch 
geeigneter sind nach einem 1931 von MEGGERS gemachten Vorschlage die Linien 
des kiinstlich hergestellten geradzahligen Isotops 1°*Hg, emmal wegen des Fehlens 
von Kernspin, zum anderen, weil die ,,natiirliche Breite der Quecksilberlinien 
ceteris paribus wegen des gréBeren Atomgewichtes etwa nur einhalb so groB ist 
wie beim Cadmium; auch kann ein Quecksilberstrahler bei niedrigerer Temperatur 
betrieben werden als ein Cadmiumstrahler. Die Reaktion zur Erzeugung von 
18He geht auf FERMI (1934) zuriick. 197Au geht durch Neutronenbeschu8 in 
instabiles *Au (Halbwertszeit 2,7 Tage) iiber, aus dem durch Abgabe von f-Strah- 
lung das stabile *Hg entsteht. Der Mangel an geniigend starken Neutronenquellen 
gestattete es bis vor kurzem nicht, Lampen mit einer bestenfalls zwei Tage Brenn- 
zeit ibersteigenden Lebensdauer herzustellen, jedoch hofft Verf. in Kiirze geniigend 
8H zur Verfiigung zu haben; die Wellenlangen von zwalf 1®8Hg-Linien von 3341 
bis 5791 A sind bereits bestimmt; ihre Veréffentlichung soll demnichst erfolgen, 
die Werte kénnen mit einer Genauigkeit von 1 auf 20-10° gegeben werden, wahrend 
natiirliches Quecksilber nur eine Genauigkeit von 1 auf 10° ergibt; eine Ungenauig- 
keit, die zweifelsohne auf Hyperfeinstruktur zuriickzufiihren ist. Dziobek. 


Franco Gamba. Dinamometri elettrici portatili per misura di pressioni elevate. L’Elet- 
trotecn. 30, 100—103, 1943, Nr. 5. (10. Marz.) (Milano, Ist. Fis. Sper. Politecn.) 
Einleitung: Kurze Besprechung der verschiedenen Prinzipien, welche den Bau eines 
Dynamometers auf elektrischer oder magnetischer Grundlage erméglichen: 
a) Anderung der magnetischen Permeabilitat von Ni-Fe-Legierungen bei Druck 
oder Zug; b) Anderung des Widerstandes von Leitern (Manganin) bei Druck und 
Zug; c) Anderung der Kapazitat eines Kondensators, dessen parallele Belegungen 
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an einem elastischen Medium liegen, welches’ Druckanderungen ausgesetzt ist; 
d) Spannungsinderungen an gegeniiberliegenden Flachen piezoelektrischer Kri- 
stalle. — Als neues Prinzip fihrt Verf. die Eigenschaft ein, welche viele metallische 
Stoffe — besonders Bi — zeigen, namlich die Anderung des Thermostromes, wenn 
ein Teil des Thermoelementes hohem Druck ausgesetzt ist, wahrend der andere 
Teil unter gewéhnlichem Drucke bleibt. — Verf. beschreibt ferner ein tragbares 
Dynamometer, welches sich auf obigem Grundsatz c) aufbaut; zur Registrierung 
benutzt er einen Schwingkreis von HARTLEY (Ultramikrometerkreis). — S. diese 
Ber. 6, 387, 388, 1925; 7%, 1319, 1926; 8, 187, 665, 911, 932, 1927 (BRIDGMAN); 
9, 2274, 1928; 10, 841, 1071, 1618, 1929. Stéckl. 


John W. Clark. An electronic analytical balance. Rev. Scient. Instr. 18, 915—918, 1947, 
Nr. 12. (Ceder Rapids, I., Collins Radio Co., Res. Div.) Die beschriebene elektrische 
Waage beruht darauf, da ein Eisenstiick im Feld eines Elektromagneten durch 
photoelektrische Steuerung zum Schweben gebracht wird. Der schwebende Anker 
tragt die Waagschale und eine Dampferplatte, die in Ol taucht, Durch den von 
Hand regulierten Strom in einer Hilfswicklung wird nach Auflegen des Objekts 
das System wieder in seine Ausgangslage zuriickgefiihrt. Dieser Strom ist ein MaB 
fiir das gesuchte Gewicht. Erzielt wird eine Empfindlichkeit von 50 mg/mAmp. 
Die Zuverlassigkeit der Anzeige hangt von der Konstanz der Vormagnetisierung 
des Elektromagneten und von der Giite der Verstarkeranordnung ab. Gast. 


E. Severini. Sulla nomenclatura, di due unitaé magnetiche del sistema Giorgi. L’Elet- 
trotecn. 30, 219—220, 1943, Nr.10. (25. Mai.) (Torino.) Betrachtungen zum 
System GiorGI (s. diese Ber. 20, 1247, 1939; s. ferner 23, 278, 380, 1942, Lom- 
BARD!). Ausfiihrungen iiber die Anwendung des Wortes Windung (z. B. Ampere- 
windung) fiir sich; Vorschlag, fiir Induktanz und fiir Permeanz getrennte Bezeich- 
nungen einzufihren und fiir die Einheit der Permeanz die Bezeichnung ,,giorgi“ zu 
wahlen. Stéckl. 


F. Correggiari. Questioni di nomenclatura. L’Elettrotecn. 30, 271, 1943, Nr. 12. 
(25. Juni.) Im Gegensatz zu obigen Ausfiihrungen weist Verf. auf die Wichtigkeit 
der bisherigen Bezeichnungsweise (namentlich in der Praxis) hin. Stéckl. 


Francesco Correggiari. Relazioni sui risultati del X ciclo tarature dell’A.E.I. L’Elet- 
trotecn. 30, 58—61, 1943, Nr.3. (10. Febr.) Bericht iiber die Ergebnisse des 
10. Eich-Zyklus des A.E.I. — Die Normaleinheiten fiir Widerstand und Spannung, 
welche im Besitze von wissenschaftlichen Instituten Italiens sind, wurden ver- 
glichen. Die mitgeteilten Werte stimmen innerhalb 0,1°/,, iiberein. Stéckl. 


Giorgio Torzo. Considerazioni sul X ciclo tarature A.E.I. L’Elettrotecn. 30, 262 
bis 271, 1943, Nr. 12. (25. Juni.) (Torino, Ist. Elettrotecn. Naz. ,,G. Ferraris“.) 
In diesen Betrachtungen tiber den X. Eichzyklus des A.E.I. erértert Verf. ein- 
gehend die Ziele und die Verfahren des Vergleichs der Normalien fiir Widerstand 
und fiir Spannung, welche elf wissenschaftliche Institute Italiens 1942 durch- 
fiihrten (s. vorstehendes Referat). Stéckl. 


Changes in electrical and photometric units. Rev. Scient. Instr. 18, 382—384, 1947,Nr.5. 


Changes in photometric units. J. Opt. Soc. Amer. 37, 402, 1947, Nr. 5. Am 1. Januar 
1948 wird das Bureau of Standards in Washington die neuen elektrischen ,,abso- 
luten“ Einheiten einfiihren, daneben allerdings die Priifungsergebnisse auch in den 
alten ,,internationalen‘‘ Einheiten angeben. Historische Darstellung der Ent- 
wicklung und Angabe der numerischen Beziehungen zwischen den absoluten und 
den internationalen Einheiten. Gleicherweise wird ab 1, Januar 1948 die Licht- 
starke in ,,Neuen“* Kerzen angegeben werden, basierend auf der Leuchtdichte 
des Platins beim Gefrierpunkt. Dziobek. | 
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H. y. Steinwehr. Denkschrift iiber die Einfiihrung neuer elektrischer Einheiten. Uber 
den Ersatz der internationalen elektrischen Einheiten durch das Mafsystem von 
Giorgi unter Beibehaltung des Wertes fiir das internationale Ohm. Z, Phys. 124, 
315—321, 1948, Nr. 3/6. (Dtsch, Amt MaB Gew.) Die Generalkonferenz fiir MaB 
und Gewicht hat vor etwa 20 Jahren beschlossen, an Stelle der auf Eigenschaften 
des Silbers und Quecksilbers beruhenden ,,internationalen™ praktischen Einheiten 
die ,,absoluten“* praktischen Einheiten einzufiihren, die als festgesetzte Vielfache 
der elektromagnetischen CGS-Einheiten definiert sind. Die deutschen Delegierten 
haben schon damals vor der Neuerung gewarnt. Inzwischen haben sich besonders 
der Schépfer des von der Internationalen Elektrotechnischen Kommission emp- 
fohlenen m-kg-sOhm-Systems, G. GioRGI, und P. VIGOUREUX vom National 
Physical Laboratory in Teddington dafiir ausgesprochen, nur das Joule genau 
gleich 10’ erg zu machen, das Ohm dagegen ungeandert zu lassen. Der Verf. schlieBt 
sich diesem vermittelnden Vorschlag an, weil bei seiner Annahme das Um- 
wickeln der Prazisionswiderstande und die, wenn auch geringe, Anderung vieler 
besonders genauer Zahlenwerte, vor allem in Tabellenwerken, unnétig wirde, 
wihrend die aus der Anderung des Joules folgende Anderung der Strom- und der 
Spannungseinheit um etwa 5-10-° praktisch unbedenklich sei. AuSBerdem nehme 
die Konstanz der Prazisionswiderstande im Laufe der Zeit zu, und es sei nicht 
einzusehen, weshalb dieser Vorteil nicht ausgenutzt werden solle. Wallot. 
Hi. v. Steinwehr. Uber eine kalorimetrische Kompensationsmethode zur Bestimmung 
der Werte von Ampére und Volt im Giorgischen Mafssystem. Z. Phys. 124, 322—325, 
1948, Nr. 3/6. (Dtsch. Amt MaB Gew.) Die Realisierung des vom Verf. vorgeschla- 
genen GioRGIschen MaBsystems mit dem Internationalen Ohm als 4. elektrischer 
Einheit erfordert die Bestimmung der neuen Werte von Stromstarke (Ampére) 
bzw. Spannung (Volt) unter Zugrundelegung der mechanischen Energieeinheit. 
Zur Ermittlung der Beziehung zwischen mechanischem und elektrischem Joule 
wird eine kalorimetrische Kompensationsmethode (Differentialkalorimeter) vor- 
geschlagen. Es besteht aus zwei Halbzylindern von halbkreisf6rmigem horizon- 
talem Querschnitt, die mit den ebenen Seiten einander zugewandt in kleinem 
Abstand voneinander aufgestellt werden. Zur Feststellung, ob eine Temperatur- 
differenz zwischen diesen beiden Halbzylindern besteht, dient eine gréBere Anzahl 
von hintereinander geschalteten Thermoelementen. In beiden Halbkalorimetern 
befindet sich je eine Vorrichtung zur Erzeugung mechanischer und elektrischer 
Energie. Die elektrische Energie wird in bekannter Weise in einem elektrischen 
Heizwiderstand erzeugt. Fiir die Erzeugung einer genau meBbaren und berechen- 
baren mechanischen Energiemenge wird der folgende vorlaufige Vorschlag gemacht: 
In jedem der beiden Halbkalorimeter befinden sich zwei genau senkrecht stehende 
Bohrungen. In je einer derselben kann ein schwerer Kérper in Form eines Metall- 
zylinders von der halben Linge des Fallrohres durch eine besondere Vorrichtung 
periodisch bis zu einer genau bekannten Héhe gehoben und wieder fallen gelassen 
werden. Der Antrieb erfolgt auferhalb des Kalorimeters. Abwechselnd werden 
mechanische und elektrische Energie gleichzeitig in jedem der beiden Halbkalori- 
meter erzeugt. Der Mittelwert aus beiden Versuchen ist dann ohne Riicksicht auf 
die Warmekapazitat der beiden Halbzylinder der gesuchte Wert des Aquivalents 
von mechanischer und elektrischer Energie. Bei Verwendung von 25 Thermo- 
elementen kann man, um die erforderliche Genauigkeit fiir die Messung der Energie 
zu erreichen, bereits mit einer Temperaturerhéhung des Kalorimeters von 0,05 Grad 
auskommen. Hetzel. 
E. C. Crittenden. New basis for photometric units. Phys. Rev. (2) 42, 166, 1947, Nr, 2. 
15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) Die neue photometrische 
inheit der Lichtstarke, die auf der Leuchtdichte des schweren Kérpers bei der 
Temperatur erstarrenden Platins beruht, soll am 1. Januar 1948 zur Einfiithrung 
gelangen. Dziobek. 
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George A. van Lear. The Hololumen system for rating photo-responsive devices. 
J * Opt. Soc. Amer. 3%, 525, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ann Arbor, 
Mich., Univ.) [S. 362.] Dresler. 


€. €. Teodorescu. Die mégliche Korrelation. C. R. Acad. Roum. 6, 341—346, 1942, 
Nr. 1/4. Sind zwei MeBgréBen x und y jede durch eine gro®e Zahl von MeBwerten 
(%n> Yn) belegt, so hat man zur Berechnung des Korrelationskoeffizienten zwischen 
x und y keine eindeutige Vorschrift, die gemessenen Gréfen jeweils paarweise 
zusammenfassen. Es wird vorgeschlagen, alle méglichen Paarungen zu benutzen, 
und einige Beispiele behandelt. Fligge. 


E. Hertzsprung. On the symmetrical rejection of extreme observations. Bull. Astron. 
Inst. Netherl. 9, 285—286, 1942. Durch ein empirisches Verfahren wird die Frage 
beantwortet: Um welchen Betrag wird das Gewicht eines Resultates verringert 
(im Falle Gaussscher Fehlerverteilung), wenn herausfallende Beobachtungen 
vor der Bearbeitung symmetrisch ‘ausgeschlossen werden? Aus den Daten dieses 
Versuches wird die Forme! abgeleitet (m-e-)n_a/(m- e-)n= 1+ 0,57(x/n) /2, 
dabei n = Gesamtzahl der Beobachtungen, x = Anzahl der symmetrisch ausge- 
schlossenen Beobachtungen. (A.J.B.) F. Gondolatsch. 


Electrical developments 1943. Testing and messuring. Equipment and methode. Gen 
Electr. Rev. 47, 41—45, 1944, Nr. 1. (Jan.) [S. 295.] 


Jron-glass seal. Gen. Electr. Rev. 45, 299, 1942, Nr. 5, (Mai.) [S.495,] Kiihne. 


J. A. H. Kersten. On the relation between the thermal conductivity of rarified gases 
and the sensitivity range of Pirani gauges. Physica 14, 567—568, 1948, Nr. 8. 
(Dez.) (Arnhem, N.V.K.E.M.A., Res. Dep.) Die Warmeleitfahigkeit eines 
Gases ist dem Druck nur dann direkt proportional, wenn die mittlere freie Weg- 
lange der Gasmolekiile groB ist im Vergleich mit den Abmessungen des verwendeten 
Systems; dadurch ergibt sich fiir das PIRANI-Manometer eine obere Empfind- 
lichkeitsgrenze, Ein Vergleich der empirisch ermittelten Eichkurve eines solchen 
Manometers mit den theoretisch gewonnenen Werten, die unter Voraussetzung 
der Proportionalitat zwischen Druck und Warmeleitfahigkeit fiir das Gebiet von 
1-10~* bis 1-10-1 Torr berechnet werden, zeigt Ubereinstimmung bis zu einem 
Druck von etwa 0,06 Torr, obwohl bei diesem Druck die freie Weglange der Luft- 
molekiile von 0,1 cm wesentlich kleiner ist als der Durchmesser des Manometer- 
rohres von 2,5 cm. Dieses Ergebnis bestatigt die schon von KNUDSEN und anderen 
gemachten Beobachtungen, daB nicht der Rohrdurchmesser mafgebend fiir die 
Proportionalitatsgrenze ist, sondern dafs vor allem der Durchmesser des Heiz- 
drahtes kleiner als die mittlere freie Weglange der Gasmolekiile sein mu; im 
vorliegenden Falle ist ein Wolframdraht von 0,0008 cm Durchmesser in Wendel- 
form mit 0,02 cm Wendeldurchmesser verwendet worden. Aus diesen Betrach- 
tungen folgt weiterhin, daB der Empfindlichkeitsbereich des PIRANI-Manometers 
nach héheren Drucken ausgedehnt werden kann, wenn der Heizdraht, der dann 
aus einem sehr diinnen und gestreckten Draht bestehen mu, auch bei diesen 


hohen Drucken auf die gleiche Temperatur gebracht wird wie bei niedrigen Drucken. 
Lange. 


‘ 


R. J. Garrod and K. A. Gross. A combinated thermocouple and cold-cathode vacuum 
gauge. J, scient. instr. 25, 378—383, 1948, Nr. 11. Es wird ein leicht transportables 
MeBgerat fir Druckmessungen von 10-1 bis 10-5 Torr beschrieben. Es besteht im 
wesentlichen aus einem Hitzdraht Vakuummesser das fiir Drucke von 107+ 
bis 10-3 Torr und einem Kalt-Kathode-Instrument, das fiir Drucke unterhalb 
10-* Torr in Frage kommt. Konstruktionszeichnung, Schaltskizze und Kichkurven 


werden gegeben. StrauB, 


i 
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W. E. Parkins and W. A. Higinbotham. An ionization gauge circuit with a ,,magic 
eye. Rev. Scient. Instr. 12, 366—367, 1941, Nr. 7. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) 
Es wird eine einfache und billige Methode der Vakuumessung beschrieben, bei der 
der Ionenstrom als Ma fiir den herrschenden Druck dient. An Stelle eines Galvano- 
meters wird ein magisches Auge der Type 6A F 6 G mit zwei unabhangig von- 
einander regelbaren Schattenwinkeln zum Abgleich benutzt. Die Schaltung und 
genaue Beschreibung wird angegeben. Driicke von 10~* bis 10-7 mm Hg sind ohne 
weiteres meBbar. Durch Modifikation der Schaltung ia8t sich der Mefbereich 
auch auf Driicke unter 10-7 mm Hg erweitern. Auf eine zweckentsprechende An- 


ordnung der Eichkurve- wird hingewiesen. Scheddin. 
E. Siebel und 8. Schwaigerer. Hochdruckbehdilter fiir die chemische Industrie. Tech- 
nik 1, 114—118, 1946, Nr. 3. (Berlin-Dahlem.) [S. 509.] O. Fuchs. 


F. Faulhaber. Elektrische Druckmessungen in der spanlosen Formung. Z. Ver. Dtsch. 
Ing. 88, 347—352, 1944, Nr. 25/26. (Dresden.) Es werden die von der Betriebs- 
praxis an die DruckmeSmethoden gestellten Forderungen erértert. Auswerten und 
Deuten der zum Teil oszillographisch aufgenommenen Druckdiagramme werden 
an Hand einiger Beispiele erklart. Hinterthan. 


K. Steiger. Gerdte fiir piezoelektrische Druckmessung in Verbindung mit Schleifen- 
und Elektronenstrahloszillographen. Motortechn. Z. 6, 87—89, 1944, Nr. 3/4. Es 
werden einige Gerate fiir piezoelektrische Druckmessungen in Verbindung mit 
Mehrschleifenoszillographen, die mehrere Vorginge gleichzeitig aufzunehmen 
gestatten, beschrieben, die vor mehreren Jahren im Forschungsinstitut fiir Kraft- 
fahrwesen entwickelt wurden und in standigem Einsatz sind. Hinterthan. 


W. G. Small und A. F. G. Drake. Bewaéhrie Manometeranordnung. Ind. Eng. Chem. 
analyt. Edit. 14, 244, 1942. (Marz.) (Trail, B.C. Instr. Div. Consol. Min. Smelt. 
of Canada.) Beschreibung eines Differenzdruck-Manometers, bei dem die Zer- 
stérung des Glasrohres infolge von plétzlich auftretenden Uberbeanspruchungen 
vermieden wird. Dazu dient eine Riicklavfvorrichtung, welche die Quecksilber- 
menge, die aus dem offenen Glasrohr austritt, wieder zur Bodenfiillung zuriick- 
leitet. Wulff. 


P. W. Bridgman. Recent work in the field of high pressures. Science in Progress 3, 
108—146, 1945. Der Bericht umfaBt eine Ubersicht ttber die vom Autor geleistete 
Pionierarbeit auf dem Gebiet der hohen Drucke, dem er sich seit dem Jahre 1905 
gewidmet hat. Nachdem es gelungen war, die Druckkammer mit einem Verschlu8 
zu versehen, der mit steigendem Druck sich selbsttatig fester anzieht, war die 
Grenze fiir den héchsten erreichbaren Druck allein durch die Widerstandsfahig- 
keit des Materials gegeben. Es konnten 40000 at erreicht und Messungen noch bis 
22000 at durchgefiihrt werden. Bei diesem Druck wurde eine Modifikation des 
Eises gefunden, deren Schmelzpunkt bei + 175° C liegt. Bei 12000 at und 200°C 
ging der gelbe Schwefel in eine schwarz gefarbte Modifikation iiber, die elektrisch 
leitend und bei Atmospharendruck stabil ist. Die Viskositat von Iso-Butylalkohol 
konnte bei Erhéhung des Druckes von 1 auf 12000 at um den Faktor 107 gesteigert 
werden. Auferste Vereinfachung der Druckkammer gestattete die Feststellung, 
das Wismut erst bei 25000 at in eine Modifikation iibergeht, bei der der sonst 
anomale Dichteunterschied (wie bei Wasser) zwischen der fliissigen und der festen 
Phase verschwindet. — Ein weiterer Fortschritt wurde durch Verwendung des 
besonders hochwertigen Werkzeugstahles ,,Carboloy* erméglicht, doch muBte 
nun die Druckkammer von 20—30 cem auf einen Zylinderraum von 0,63 em Durch- 
messer und 1,12 em Hohe verringert werden. Dann lieBen sich Drucke bis 50000 at 
erreichen, wenn die in ihrer 4uBeren Form konusformig gestaltete Druckkammer 
mit steigendem Druck immer fester in einen konusformig ausgearbeiteten Metall- 
block hineingeprefSt wurde. Beobachtungen iiber die Kompressibilitat lieBen nun’ 
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zahlreiche Umwandlungspunkte bei Metallen und anderen Stoffen wie z. B. 
Kampfer, erkennen. Auch wurde festgestellt, daB bei 50000 at die Erstarrungs- 
temperaturen fast aller Fliissigkeiten (auch wenn sie normal unter —100°C liegt) 
im das Gebiet von Zimmertemperatur heraufriicken. In keinem Fall aber ergab 
sich eine Andeutung der Existenz eines kritischen Punktes fiir die Phasen fliissig- 
fest. — Drucke bis 150000 at lieBen sich bei Anwendung einer nicht naher genannten 
Ubertragungsfliissigkeit herstellen, wenn die Druckkammer, welche jetzt nur noch 
1,6mm Durchmesser besaB, in eine zweite gréBere eingebaut wurde, in der hydro- 
statische Drucke bis zu 25000 at erzeugt wurden. Gute Genauigkeiten konnten 
nun bis 100.000 at bei den Kompressibilitats-Messungen an Metallen erzielt werden. 
Es lieB sich das spezifische Volumen von Rb auf 36%, das von Li auf 60%, das 
von Sb auf 80% des Wertes bei 1 at verringern. Zahlreiche Stellen sprunghafter 
Verkleinerung des Volumens traten bei Bi auf, bei Ba eine solche bei 60000 at, 
bei Sb eine in der Nahe von 85000 at. — Zwischen zwei Platten von Carboloy- 
Stahl wurde ein Spitzendruck von 400000 at auf einem kleinen Stiickchen Graphit 
erzeugt. Die erwartete Umwandlung zu Diamant trat dabei ebensowenig ein wie 
eine permanente Strukturinderung bei einigen andern untersuchten Substanzen. 
Henning. 
J. W. Beams. Rotors driven by light pressure. Phys. Rev. (2) ‘42, 987—988, 1947, 
Nr. 10. (15. Nov.) (Charlottesville, Virg., Univ., Rouss Phys. Lab.) [S. 328.] 


W. Seidl. 
Einar Fréding. Sentrifugalseparatorer och deres anviéndning. Tekn. Tidskr. 78, 85 
bis 91, 1948, Nr. 7. (Stockholm.) [S. 508.] Kautter. 


L. Saxer und F. Dessauer. Elektrische Messung kleinster atmosphdrischer Druck- 
schwankungen. Helv. Phys. Acta 16, 435—436, 1943, Nr. 5. (20. Okt.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Fribourg.) [S. 621.] H. Israél. 


1000 Rps. Gen Electr. Rev. 45, 61, 1942, Nr.1. (Jan.) (S. diese Ber. 25, 315, 1944.) 
In den Laboratorien der G. E. C. wurde eine Ultra-Zentrifuge entwickelt, deren 
Rotor im Gewicht bis zu 8 kg mit einer Geschwindigkeit bis zu 1000 Umdr./sec 
angetrieben werden kann. Der Rotor bewegt sich in einer Vakuumkammer, die 
Beobachtung der Geschwindigkeit erfolgt in einem photoelektrischen Zahlgerat. 
Kihne. 
J. W. Beams. The ultracentrifuge. Science in Progress, Second Series. Yale Univer- 
sity Press, 1946, S. 232—264. (Univ. Virginia.) Im Anschlu8 an die mit Olturbine 
angetriebene Ultrazentrifuge von SVEDBERG, die Beschleunigungen von 750000 g 
zu erreichen gestattet, hat der Verf. Versuche mit Zentrifugen gemacht, die teils 
durch eine Luftturbine, teils durch einen Hochfrequenzmotor angetrieben wurden. 
Die besten Ergebnisse konnte er erzielen, wenn sich die Zentrifugierkammer im 
Vakuum befand. Die Verbindung zwischen der Kammer und dem Rotations- 
antrieb wurde durch ein biegsames Rohr von geringem Querschnitt hergestellt, 
das durch mit 61 abgedichtete Stopfbiichsen lauft. Durch dieses Rohr konnten 
Dampfe oder Gase der dem SchleuderprozeS unterworfenen Fliissigkeiten oder 
Gasgemische entnommen werden. Das horizontal liegende Rad der Luftturbine 
ruhte auf einem Luftpolster und wurde durch einen von unten gegen sie geblasenen 
Luftstrom in der Schwebe gehalten, wahrend es gleichzeitig durch einen seitlichen 
Luftstrom in Rotation versetzt wurde. Entsprechend ruhte der Rotor des Elektro- 
motors in einem starken Magnetfeld. Es wurden Zentrifugierkammern mit Durch- 
messern bis zu 9 cm erprobt. Die héchste Rotationsgeschwindigkeit von fast 
1,5 Millionen Umdrehungen/min wurden mit einer Zentrifugierkammer von 9mm 
Durchmesser erreicht, die in einer Wasserstoffatmosphire lief und unmittelbar 
durch einen Wasserstoffstrom angetrieben wurde. Durch die Gasstromung treten 
Temperaturunterschiede auf, die in der Zentrifugierkammer Konvektionsstréme 
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hervorrufen, und die Trennwirkung zwischen den leichten und schweren Teilen 
stéren. Dieser Nachteil wird durch Verwendung des Vakuums vermieden. — Im 
Falle des elektrischen Antriebs und der magnetischen Lagerung wurden bei einem 
Gesamtgewicht der rotierenden Teile von etwa 4kg nach einer Anlaufszeit von 
18 min 1060 Umdrehungen/sec erreicht, die auf 0,03% konstant gehalten werden 
konnten. Die erforderliche Leistung betrug 500 Watt, das Vakuum wurde auf 
5-10-4mm Hg gebracht. — Bei den praktischen Versuchen konnte oft die ver- 
haltnismaBig lange Zeit bis zur Einstellung des Gleichgewichtes nicht abgewartet 
werden. Dann erwies sich als vorteilhaft eine Methode, bei der die zu untersuchende 
Substanz in kontinuierlichem Strom der Zentrifuge zugefiihrt wurde. — Neben 
den zahlreichen Verwendungsméglichkeiten der Ultrazentrifuge in Medizin und 
Biologie ist erwahnenswert die Koppelung des Rotors mit einem kleinen Spiegel, 
durch dessen Verwendung Vorgange bis auf 10-8 sec Dauer aufgelést und photo- 


graphisch festgehalten wurden. — Bei der Gewinnung einzelner Isotopen eines 
Gases laBt sich der Trennfaktor erhéhen, wenn man die Apparatur auf tiefe 
Temperatur abkihlt. Henning. 


A. J. Croft. A diffusion pump protection switch. J. scient. instr. 25, 386, 1948, 
Nr. 11. Es wird durch diese Anordnung vermieden, da bei plétzlicher Stérung der 
Kihlwasserzufuhr die Diffusionspumpen weiterarbeiten. Die Schutzanordnung 
ist schematisch dargestellt und zeigt in groBen Ziigen folgendes: Am Wasser- 
leitungshahn ist ein T-Stiick angebracht, dessen einer Schenkel zur Pumpen- 
kuhlung fiihrt und dessen anderer an das obere Ende eines Blasebalges (Harmonika) 
fest angebracht ist. Am unteren Ende des Balges sitzt ein Stift, der durch hebel- 
artige Ubertragung ein Hg-Réhrchen kippen kann, was ein Abschalten der Pumpen- 
spannung bewirkt. (Vor mehreren Jahren wurde in der PTR-Berlin ein dhnlicher 
Schutz entwickelt; nur wurde statt des Balges eine Wasserstrahlpumpe benutzt. 


Anm. des Ref.) StrauB. 
M. P. Vore. The dynetric balancing machine. Proc. Inst. Radio Eng. 29, 666, 1941, 
Nr. 12. (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Elec. Manuf. Co.) Sch6n. 


Harvey B. Merrill and Ernest F. Fullam. A new high speed microtome. J. appl. 
Phys. 19, 123, 1948, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Arlington, N. J., Custom 
Sci. Inst.; Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.) [S.521.] Kinder. 


Stephan vy. Thyssen. Einige Fehlerquellen schneidegelagerter Systeme. Z. Geophys. 18, 
134—140, 1943/44, Nr. 3/4. (Hannover.) Die bei schneidegelagerten Systemen 
infolge der hohen spezifischen Drucke auf die Unterlage entstehenden Defor- 
mationen der Unterlage sind der unmittelbare AnlaB zu den beisolchen Systemen 
auftretenden Reibungsfehlern. Die Deformation der Unterlage kann an Hand 
der vom Verf. iiber dieses Thema zusammengetragenen Formeln genau ermittelt 
werden. Gleichzeitig geben diese Deformationen ein Mittel an die Hand zur sog. 
Pendelhartepriifung, die mit der Brinellharte in eindeutigem Zusammenhang steht. 
Kihne. 

William R. Thompson. Vorrichtung zur prazisen Kalibrierung von Pipetten, Bii- 
retten, MeBkolben. Ind. Eng. Chem., analyt. Edit. 14, 268—271, 1942. (Marz.) 
(Albany, N. Y., Div. Lab. and Res. New York State Dep. Health.) Beschreibung 
einer Vorrichtung zur Kalibrierung von MefgefaBen mit Hilfe von Quecksilber 
und Wasser, die es gestattet, die zu priifenden GefaGe unmittelbar mit anderen 
NormalgefaBen dadurch zu vergleichen, daB die Quecksilbermenge aus dem 
NormalgefaB eine gleich groBe Wassermenge in das zu priifende GefaB iiberdriickt. 
Der Vorteil des Quecksilbers liegt darin, daB das Vergleichgefa8 stets véllig aus- 
lauft. ; P. Wulff. 

Erwin Willy Becker. Das Trennrohr mit hohem Druck und radialem elektrischem 
Feld. II. Erscheinungen der Turbulenz. Z. Naturforschg. 2a, 447—454, 1947, 
Nr. 8, (Tailfingen, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) [S. 64.] Waldmann. — 
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*Willi M. Cohn. The field of extreme temperatures. Temperature Symposion. New 
York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S.764—772. (El Cerrito-Berkeley, Calif.) [S. 98.] 
Henning. 


Klaus Clusius. Ahnlichkeitsbetrachtungen an Gegenstromverfahren. Die Trennschraube. 
Sitzungsber. Bayer. Akad. 1944, $.237—247, Nr. 3. (Miinchen.) [S. 103.] 
Waldmann. 


KE. 0. Powell und J. H. Trendall. Ein Apparat zur Verfolgung schnell verlaufender 
chemischer Vorgénge in Lésung. Chem. and Ind. 62, 368—369, 1943. (25. Sept.) 
Beschreibung einer Apparatur, bei der das ReaktionsgefaB, in dem die zu be- 
obachtende Reaktior stattfindet, mittels eines 4-Wegehahns mit verschiedenen 
ReagenzvorratsgefaBen bzw. einer Wasserstrahlpumpe verbunden werden kann. 
Als Beispiel einer Reaktion wird die Hydrolysegeschwindigkeit von Essigsiure- 
anhydrid angefiihrt. Die sich bildende Essigsaure wird nach verschiedenen, lang 
gewahlten Hydrolysezeiten mit 0,1 n Baryt in Gegenwart von Bromthymolblau 
als Indikator titriert. ; Wulff. 


*Charles L. Thomas and Gustav Egloff. A high-temperature thermostat. Tempera- 
ture Symposion. New York, 1941, S. 617—623. Als Thermostat fiir Temperaturen 
tiber 200°C werden Metallblécke empfohlen: Aluminium bis 500°C, fiir hoéhere 
Temperaturen bis etwa 800°C eignet sich am besten Aluminium-Bronze (ca. 
99% Cu 10% Al, Schmelzpunkt 1050° C), fiir noch héhere Temperaturen kame 
Chromnickelstahl in Frage, doch liegen hieriiber noch nicht geniigend Erfah- 
rungen vor. Als Regelorgan wird ein in eine Bohrung des Blocks eingefiihrter 
Porzellanstab benutzt, dessen Warmeausdehnung einen Kontakthebel betatigt. 
Konstruktive Ausfiihrung wird beschrieben. Anwendung u.a. fiir das Studium 
thermischer und katalytischer Reaktionen von Kohlenwasserstoffen bei kon- 
stanten Temperaturbedingungen. Frihling. 


*(. ©. Fairchild. Elementary theory of automatic temperature regulation (control). 
Temperature Symposion. New York, 1941, 5. 587—603. Mathematische Behand- 
Tung der statischen und dynamischen Wirkungsweise von Temperaturreglern bei 
kontinuierlichem und aussetzendem Betrieb. Die statische Betrachtungsweise 
fiihrt auf einen Regler der konstanten Empfindlichkeit s, dessen Wirkung der 
iGleichung ©* = k/q entspricht (QO = Temperatur, k = Konstante, q = Warme- 
izafubr/sec). Bei der Untersuchung der dynamischen Eigenschaften eines Reglers 
und seines Zusammenwirkens mit der Anlage werden die Falle fiir ungedampfte 
und gedampfte Temperaturschwankungen behandelt. Hierbei wird auch auf den 
Einflu8 der Dampfung bei der Wirkung des Reglers und die Milderung der tat- 
sachlichen Temperaturschwankungen durch das Schutzrohr fiir das Thermoele- 
ment eingegangen. In der Diskussion wurde die Uberlegenheit des @%-Reglers 
gegeniiber den bisher iiblichen mit linearer Charakteristik hervorgehoben. 
Frihling. 


*W. T. Reid. An electronic-contacting galvanometer for temperature control. Tempe- 
rature Symposion. New York, 1941, S. 611—616. Das zur Temperaturreglung 
mittels Thermoelement dienende Galvanometer verwendet an Stelle einer Kon- 
takteinrichtung ein optisches Verfahren. Von einer Niedervolt-Gliihlampe gelangt 
das Licht iiber eine Beleuchtungsoptik oberhalb der Galvanometerskala durch 
eine in dieser angebrachte Offnung auf eine gasgefiillte Photozelle. Die Bewe- 
gungen des Galvanometerzeigers veraindern den Betrag des auf die Photozelle 
gelangenden Lichtstroms, der Photostrom betatigt tiber einen Rohrenverstarker 
ein Kontaktrelais. Bei Verwendung eines Platin-Rodium Thermoelements laBt 
sich die Temperatur auf -+ 0,49F konstant halten. Zur Erhéhung der Empfind- 
lichkeit wird der Thermospannung eine schwache Wellenspannung geringer Fre- 
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quenz (etwa 9 Wechsel/min) iiberlagert, die durch die mittels schwingender 
Quecksilbersiule veranderliche Lange eines Widerstandsdrahtes erzeugt wird 
(Gouy Modulator). Frihling. 


*Howard S. Roberts. Automatic control of laboratory furnaces by the Wheatstone 
bridge method. Temperature Symposion. New York, 1941, 5. 604—610. [S. 98.] 
Frihling. 


James B. Montgomery and Thomas de Vries. The heat capacity of organic vapors. 
III. A comparison of flow calorimeters. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2372—2375, 1942, 
Nr. 10. (7. Okt.) (West Lafayette, Ind., Purdue Univ., Dop. Chem.) [S. 87.] 


A. Tian. Calorimétrie par compensation: microcalorimétre a effect Peltier. J. de phys. 
et le Radium (8) 4, 1 S—12 S, 1943, Nr. 5. (Mai.) (C. R. Séances Soc. Franc. Phys.) 
[Seon W.A. Roth. 


*E. F. Mueller. Precision resistance thermometry. Temperature Symposion. New 
York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S.162—179. (Nat. Bur. Stand.) [S. 79.] 
Henning. 


*Wmm. F. Roeser. Thermoelectric-thermometry. Temperature Symposion. New York, 
Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 180—205. (Nat. Bur. Stand.) [S. 80.] 


*Russell B. Scott. The calibration of thermocouples at low temperatures. Temperature 
Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, 5. 206—218. (Nat. Bur. Stand.). 
[S. 80.] 


*John G. Aston. The use of copper-constantan thermocouples for measurement of low 
temperatures particularly in calorimetry. Temperature Symposion. New York, 
Reinhold Publ. Corp. 1941, S.219—227. (Pennsylvania State Coll., Cryogen. 
Lab.) [5. 80.] 


* Johanna Busse. Liquid in glass thermometers. Temperature Symposion. New York, 
Reinhold Publ. Corp. 1941, S.228—255. (Nat. Bur. Stand.) [S. 81.] 


*H. F. Mullikin and V. W. J. Osborn. Accuracy test of the high-velocity thermocouple-~ 
Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 803—829. 
(New York, N. Y., Babcock & Wilson Co.) [S. 81.] 


*J. G. Bennet and M. Pirani. Report on the Institute of Fuel Symposium on gas . 
temperature measurements. Temperature Symposion. New York, Reinhold Pubi. 
Corp. 1941, 5.830—833. (Brit. Coal Util. Res. Ass. and Gen. Electr. Co.) [S. 82.] 


*Charles Proffer Saylor. Control and measurement of temperature under the microscope. 
Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp., 1941, S.673—681. 
(Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.) [S. 81.] 


*F. C. Houghten and Harold T. Olson. Measurement of surface temperatures. Tempe- 
rature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 855—861. (Pitts- 
burgh, Amer. Soc. Heating and Ventilat., Res. Lab.) [S. 82.] : 


*H. A. Whitesel. Temperature measurements in air conditioning. Temperature Sym- 
posion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 847—854. (Bloomfield, N. J... 
Gen. Electr. Co.) [S. 98.] 


*Bernhard Lewis and Guenther von Elbe. Flame temperature. Temperature Sym- 
posion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S.707—719. (Pittsburgh, Bur. 
Mines and Carnegie Inst. Technol.) [S. 121.] 


*G. A. Staufer and M. A. Hunter. Alloys of iron and nickel in resistance thermometry. 
Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 1236—1237. 


(Harrison, N. J., Driver-Harris Co.) [S. 245.] Henning. 


1949 15. Labortechnik - 44 


*A. 1. Dahl. The stability of base-metal thermocouples in air from 800 to 2200° F. 
Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 1238—1266. 
(Nat. Bur. Stand.) [S. 289.] Henning. 


H. B. Lancaster and A. W. Brunot. Thermocouples. Gen. Electr. Rev. 45, 649 
bis 652, 1942, Nr. 11. (Nov.) (Gen. Electr. Co., Thomson Lab.) [S. 291.] Kiihne. 


*W.P. White. Leakage control by shielding. Temperature Symposion. New York, 
Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 279—283. [S. 293.] 


*H. W. Russell, C.F. Lucks and L. G. Turnbull. 4 new two-color optical pytrometer. 
Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 1159—1163. 
(Columbis, O., Bettelle Mem. Inst.; Ottawa, Canadian Nat. Res. Counc.) [S. 360.} 


Donald H. Jacobs and Seymour Scholnick. The absorption-emission pyrometer: A 
new type of instrument for the measurement of high flame temperatures. J. Opt. Soc. 
Amer. 37, 992—993, 1947, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (North Amer. Aviat., 
Aerphys. Lab.) [S. 361.] ; Henning. 

G. Pahlitzsch und H. Helmerdig. Temperaturverhdltnisse an den Schneiden span- 
abhebender Werkzeuge. Z. Ver. Dtsch. Ing. 8%, 691—698, 1943, Nr. 43/44. (30. Okt.) 
(Braunschweig, T.H., Lehrst. Werkzeugmasch. u. Fabrikbetr.)[S.514.] Berndt. 


Commercial standard for clinical thermometers. (Note from the Nat. Bur. of Stan- 
dards.) J. Franklin Inst. 234, 385, 1942, Nr. 4. (Okt.) [S. 526.] H. Ebert. 

*M. F. Behar. On classifications of temperature instruments. Temperature Symposion. 
New York, 1941, S. 344352. Es werden die verschiedenen Gesichtspunkte und 
Méglichkeiten einer Klasseneinteilung der TemperaturmeBgerate behandelt und 
die sich hierbei ergebenden Schwierigkeiten aufgezeigt, die sich z.B. bei ver- 
schiedener Auslegung nicht geniigend definierter Bezeichnungen ergeben kénnen. 
Richtlinien fiir die Weiterarbeit, die vor allem unter der Forderung: ,,Klassifiziere 
nach Methoden, nicht nach Gegenstanden® Rechnung tragen muB, wird eine Ein- 
teilung der TemperaturmeBmethoden mit folgenden Hauptabteilungen gegeben: 
1. Methoden, die diskontinuierliche umkehrbare Wirkungen ausnutzen (z. B. Siede- 
punkt). 2.Methoden, die kontinuierliche Wirkungen verwenden, wobei zwischen 
Eigenschaften der Kérper (z.B. Temperaturabhingigkeit des elektrischen Leit- 
vermégens) und Wirkungen zwischen den Kérpern (z. B. Strahlungswirkungen) 
unterschieden wird. 3. Methoden, die irreversible Wirkungen ausnutzen (z. B. 
Farbanderung). 4. Kombinierte Methoden (z. B. Temperatur-Koeffizient der Kapa- 
zitat eines Kondensators). 5. Verschiedene Methoden. Frihling. 

*A,R. Champion and G. K. Brokaw. A high-speed multiple-temperature recorder. Tem- 
perature Symposion. New York, 1941,'S. 624— 628. Zur fortlaufenden Registrierung 
an mehreren MeSpunkten werden die Thermoelemente iiber einen elektromotorisch 
angetriebenen Vielfachschalter an einen Kathodenstrahl-Oszillographen mit zwei- 
stufigem Vorverstarker angeschlossen und das Schirmbild auf kontinuierlich 
laufendem Film photographiert. Am Ende jedes Umlaufs wird eine konstante 
Vergleichsspannung mitregistriert, um quantitative Auswertung zu erméglichen. 
Bei AnschluB von fiinf Thermoelementen und Betrieb mit drei Schalterumlaufen/sec 
erhalt man 900 Temperaturablesungen/min. Eine neuere Bauart fiir sieben Ther- 
moelemente mit einer Drehzahl von fiinf Umlaufen/sec erméglicht 2100 Ab- 
lesungen/min. — ; Fruhling. 

*F. A. Brooks, C. E. Barbee, R. A. Kepner and Coby Lorenzen jr. Fast single-curve 
recording of multiple thermocouple measurements of soil and air temperatures. ‘Tem- 
perature Symposion. New York, 1941, S. 629—633. Fiir die Registrierung des 
Temperaturverlaufs in Obstplantagen mit 175 Kisenkonstantan-Thermoelementen 
werden diese iiber sieben durch gemeinsamen Schaltwalzenantrieb betatigte Dreh- 
schalter mit je 25 Kontakten auf einen photoelektrischen Kompensator mit Regi- 
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striergerat geschaltet. Umschaltung des Schreibers von einem Drehschalter auf 
den nichsten. durch relaisbetatigte Quecksilberschalter. GréBte Geschwindigkeit: 
715 Temperaturen in 2 Minuten (Schalterintervall 1,6 sec). Beispiele von Regi- 
strierkurven. Fruhling. 


*Paul Wing jr. and N. A. Miller. High-speed temperature measurement in petroleum 
refining. Temperature Symposion. New York, 1941, S. 634—638. Zur genauen und 
schnellen Uberwachung des zeitlichen Temperaturverlaufs an einer groBen Zahl 
von MeBpunkten bei katalytischen Prozessen werden Leistungsfahigkeit und 
Grenzen der zur Zeit verfiigbaren thermoelektrischen Registriergerate diskutiert. 
Die maximale praktische Schreibgeschwindigkeit der Kompensatorschreiber ent- 
spricht einem Zeitbedarf von etwa 4sec fiir die einzelne Registrierung. Hohere 
Geschwindigkeiten sind ‘bei erheblichem Kostenanstieg nur fiir eine einzelne MeB- 
stelle méglich. Frihling. 


*V. L. Parsegian and €. 0. Fairchild. Performance characteristics of recording potentio- 
meters. Temperature Symposion. New York, 1941, S. 639—645. Wirkungsweise. 
Leistungsfahigkeit und Fehlerquellen registrierender Kompensatoren fiir thermo- 
elektrische Aufzeichnung des zeitlichen Temperaturverlaufs. Der die Bewegung 
des Schleifdrahtkontaktes bewirkende Umkehrmotor des Kompensatorschreibers 
wird entweder durch Kontakt-Galvanometer .oder Photozellen-Relais betatigt. 
Beschrankung der Registriergeschwindigkeit durch Zeitbedarf fur die Kontakt- 
bewegung zum Abgleich und Dampfung des Galvanometers. Abgleich des Hilfs- 
stroms gegen Normalelement auch automatisch méglich. Temperatureinfliisse auf 
Galvanometernullpunkt und Bezugspunkt der Thermoelemente sind besonders 
bei hoher Empfindlichkeit zu beachten. Einflu$ mechanischer Erschiitterungen 
und Mehrfachregistrierung fiir mehrere MeBpunkte mittels selbsttatigem Um- 
schalter setzt hohe Registriergeschwindigkeit voraus. Je héher diese, um so 
groBer die Fehlerschranke (z. B. sechs Aufzeichnungen in 60sec bei + 0,1%, in 
25sec bei + 0,4%). Einflu8 der Genauigkeit des vorgedruckten Registrierpapiers 
und seiner Ausdehnung durch Feuchtigkeit. Bauart der Instrumente mu auch 
bei langerem Betrieb ohne Wartung und bei Ausfall einzelner Thermoelemente 
Betriebssicherheit gewahrleisten. Frihling. 


*B. M. Larsen and W.E. Shenk. Temperature measurements with blocking-layer 
photocells. Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp., 1941,.S. 1150 
bis 1158. (Kearny, N. J., Un. Steel Corp.) In dem Bestreben. ein Registriergerat 
fiir die Bestimmung hoher Temperaturen zur Verfiigung zu haben, wurde die 
Eignung von Sperrschicht-Photozellen fiir diesen Zweck untersucht. Die Emp- 
findlichkeitskurve der Zelle fallt nahe zusammen mit der entsprechenden Kurve 
fiir das Auge. Die erzeugte Potentialdifferenz ist proportional mit etwa der 12.Potenz 
der absoluten Temperatur des Strahlers. Verschiedene Zellen desselben Types 
unterscheiden sich in ihrer Empfindlichkeit nur durch einen konstanten Faktor. 
Die Zellen sprechen, insbesondere bei Strahlung hoher Temperatur, bereits bei 
sehr geringen Intensitatsinderungen auBerst rasch an. Als Nachteil ist zu ver- 
zeichnen, daB die Zellen bei Erwarmung iiber etwa 50°C in ihren Angaben un- 
zuverlassig werden; sie miissen also wirksam vor schidlichen Warmestrahlungen 
‘ geschiitzt werden. Auch kénnen die sogenannten Ermiidungserscheinungen sich 
nachteilig auswirken, Fiir die Registrierung von Temperaturen unterhalb von etwa 
1100°C sind Thermoelemente und Gesamtstrahl-Pyrometer besser geeignet als 
die Photozellen. — Beschrieben und durch Skizzen erlautert wird fiir den Gebrauch 


‘ in Technik und Industrie eine luft- und wassergekiihlte Anordnung fiir den Ein- 
bau der Photozelle. enning. 
Robert Guillien, Sur un dispositif de mesure des températures par un thermométre 
a résistance, C, R. 216, 521—522, 1943, Nr. 14/17. (Apr.) Da bei einer Temperatur- 
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messung mit Hilfe eines Widerstandsthermometers in einer WHEATSTONEschen 
Briicke die Zuleitungsdrahte, insbesondere deren Temperaturabhangigkeit stérend 
sind, wird ein Kompensationsverfahren mitgeteilt, das bei Beachtung bestimmter 
Widerstandsverhiltnisse nur eine Ablesung verlangt. Dazu wird eine AnschluB- 
anordnung beschrieben, die iiber Réhren und Transformatoren dem MeB- sowie 


dem Kompensationskreis konstante Spannungen liefert. H. Ebert. 
Bertil Stalhane. Icke linjéra motstdnd av haluledande och sparrskiktbildande material. 
Tekn. Tidskr. 48, 65—74, 1948, Nr. 6. (Stockholm.) [S. 250.] Kautter. 
Th. K. Willmer. Schwingungsfreie Aufhdngung fiir ein Galvanometer. Spectrochim. 
Acta 2, 417—418, 1944, Nr. 8. (29. Juli.) [S. 285.] Hammer. 
A. H. Willoughby. Heavy current vacuum relay. J. scient. instr. 25, 385—386, 1948, 
Nr. 11. [S. 306.] StrauB. 


Werner Kramer. Relaislose Regelschaltungen und thr Zusammenarbeiten mit Induk- 
tionsmotoren. Elektrot. Z. 65, 351—355, 1944, Nr. 43/44. [S.307.]  Pieplow. 
£ 


Nello Carrara. Gli elementi reattivi apparenti connessi con le resistenze differenziali 
negative. L’Elettrotecn. 30, 195—199, 1943, Nr. 9. (10. Mai.) (Livorno, Ist. Elettro- 
tecn.) [S. 316.] Stock. 


®. H. Schade. Radio-frequency-operated high-voltage ‘supplies for cathode-ray tubes. 
Proc. Inst. Radio Eng. 31, 158—163, 1943, Nr. 4. (Harrison, N. J., RCA Manuf. 
Co., Res. Engng.) [S. 458-} Kautter. 


Pierre Dubouloz. Réalisation de résistances électriques de valeurs trés élevées. J. de 
phys. et le Radium (8) 4, 13 S—14 58, 1943, Nr. 5. (Mai.) (C. R. Séances Soc. Franc. 
Phys.) Beschreibung sehr hoher Widerstande unter Verwendung eines Kapillar- 
rohres mit 2 Calomel-Elektroden. Es werden Werte von 104 Megohm an aufwarts 
erhalten. Busz. 


Arvon Glynne. A differential electronic stabilizer for alternating voltages, and some 
applications. J. Instn. Electr. Eng. (II) 90, 101—115, 1943, Nr. 14. Zum Stabi- 
lisieren von Wechselspannungen wird eine Briicke vorgeschlagen, die in gegen- 
iiberliegenden Zweigen je eine Metallfadenlampe und je einen méglichst temperatur- 
unabhangigen Widerstand enthalt; die’ zu stabilisierende Spannungsquelle liegt 
in der einen Diagonale. Die Ausgangsspannung an der anderen Diagonale geniigt 
bei entsprechender Einstellung schon geringeren Anspriichen. Fiir héhere Anfor- 
derungen wird die Briicke so eingestellt, daf die Ausgangsspannung fiir den Soll- 
wert der Spannungsquelle Null ist und endliche Werte verschiedener Phase bei 
positiven oder negativen Abweichungen der Spannungsquelle vom Sollwert an- 
nimmt. Die Briickenausgangsspannung wird dann in geeigneter Weise zur trei- 
benden Spannung addiert. Schwierigkeiten bereitet dabei die Ausfilterung der 
durch die Lampenkennlinien entstehenden héheren Harmonischen. Angabe einer 
Doppelbriicke, die die Harmonischen unterdriickt und zur Erzielung héherer 
-Ausgangsleistungen mit einem Verstarker zusammenarbeitet. Aufzihlung von 
Anwendungsbeispielen. In der Diskussion werden vor allem der kleine Regel- 
bereich (2%), die geringe Leistung und die prinzipiell ungeniigende Ausfilterung 
der Harmonischen bemingelt. Pieplow. 


Otto J. M. Smith. A 60-cycle modulator. Rev. Scient. Instr. 18, 855—856, 1947, Nr. 1s 
(East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) Vert. beschreibt als niitzliches 
Laboratoriumsinstrument einen Modulator fiir die Umwandlung von Niedrig- 
spannung-Gleichstromsignalen jeder Polaritat zu Wechselstrom zum Zwecke der 
Verstarkung, der Darbietung durch ein Oszilloscop oder der Aufzeichnung durch 
ein direktschreibendes Galvanometer. Der Modulator befriedigt fiir Aufnahmen 
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zwischen 1 mVolt und 1 Volt, variierend von 0 bis 60 Perioden/sec, in entsprechen- 
der Schaltung als Strommesser fiir Gleichstrom zwischen 10~? Amp und 2,5 wAmp- 


Kurz. 
(. M. Foust. Surge testing. Gen. Electr. Rev. 45, 629—632, 1942, Nr. 11. (Nov.) 
(Gen. Electr. Co., Gen. Eng. Lab.) [S.313.] Kiihne. 


Paul-E. Klein. Die Anwendung des Elektronenstrahls-Oszillographen fiir die Messung 
von Vorgéngen im Kurz- und Ultrakurzwellengebiet. MeBtechn. 19, 8—9, 1943, 
Nr. 1. (Jan.) [S. 441.] Scheddin. 


R. W. Ahlquist. Marked oscillograph tracings. Gen. Electr. Rev. 46, 179—182, 1943, 
Nr. 3. (Marz.) (lowa State Coll.) Zur besseren Unterscheidung der Kurvenziige 
in Mehrfachschleifenoszillographen schlagt Verf. vor, die verschiedenen Kurven- 
ziige in einfacher Weise dadurch zu kennzeichnen, daf in den optischen Strahlen- 
gingen der verschiedenen Schleifenkreise an geeigneter Stelle harfenartige Gitter 
angebracht werden, die bei Nichtbedarf hérausgeklappt werden kénnen. Je nach 
der Gitterkonstante sind die Kurvenziige dann durch die Schatten der Drahte 
mehr oder weniger haufig unterbrochen und auf diese Weise leicht voneinander 
zu unterscheiden. Kihne. 


M. V. Scherb. Note on the photography of cathode-ray oscillograms. Rev. Scient. Instr. 
18, 925, 1947, Nr. 12. (Swarthmore, Penn., Franklin Inst., Bartol Res. Found.) Es 
handelt sich um das Problem einem aufgezeichneten Kathodenoszillogramm ein 
Koordinatennetz mit aufzukopieren. Die Mitteilung schlieSt an das Verfahren an, 
bei dem ein vor den Leuchtschirm gestelltes Koordinatenraster unter Benutzung 
einer Fremdlichtquelle aufgenommen wird. Dabei treten stérende Reflexionen auf 
der Glaswandung der Kathodenstrahlréhren auf. Verf. schlagt statt dessen vor, 
vor oder nach der eigentlichen Oszillogrammaufzeichnung den Kathodenstrahl 
unscharf zu machen und mit dem unscharfen Strahl und durch entsprechende 
Ablenkungen in beiden Koordinatenrichtungen eine homogene Fluoreszenzaus-- 
leuchtung des gesamten Schirmes durchzufiihren, durch die dann das vorgehaltene 
Koordinatenraster als Schattenbild wiedergegeben wird. Das gesamte Negativ gibt 
dann die Koordinatenlinien hell wieder, die homogene Ausleuchtung darf nur bis 
zu einem mittleren Schwirzungswert getrieben werden, damit iiber ihm das eigent- 
liche Oszillogramm noch mit starkerer Schwarzung erkennbar bleibt. E.Schwartz. 


Hi. W. Baxter. The avoidance of a possible error in the recording by sealed—off cathode 
ray oscillograph of transients. J. scient. instr. 21, 159—160, 1944, Nr.9. (Brit. 
Electr. All. Ind. Res. Ass.) Wenn der Strahl eines Kathodenstrahloszillographen 
eingeschaltet wird, so wird durch den Strahlstrom der Hochspannungskreis plétz- 
lich belastet. Die zwischen Kathode und dritter Anode liegende Spannung — die 
fiir die Geschwindigkeit der Elektronen und damit fiir die Ablenkempfindlichkeit. 
ausschlaggebend ist — nimmt zufolge der Belastung ab, und zwar wegen der als. 
Speicher wirkenden Siebkondensatoren des Hochspannungsteiles nach einer 
e-Funktion. Wahrend im Anfang die Leerlaufspannung des Hochspannungsteiles. 
an der Strecke Kathode—dritte Anode liegt, sinkt wahrend ein paar Zehntel 
Sekunden die Spannung auf einen Betriebswert herunter, der dann konstant 
bleibt. — Die dadurch verursachte Veranderung der Ablenkempfindlichkeit macht 
sich besonders bei der Messung einmaliger Vorginge stérend bemerkbar, wo der 
Strahl erst durch den zu messenden Vorgang selbst oder kurz vorher eingeschaltet 
wird. Bei der numerischen Auswertung so erhaltener Kurven ergeben sich beachtens- 
werte Fehler (bis zu 25%). — Eine einfache Methode, diese Fehler zu vermeiden, 
besteht darin, den Strahl bereits vorher einzuschalten, aber durch ein konstantes 
hohes angelegtes Potential soweit abzulenken, da® der Brennfleck auSerhalb der 
Leuchtschicht zu liegen kommt. Bei oder vor Beginn der Messung wird diese Vor- 
spannung entfernt. Macek. 
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Otto H. Schmitt. Cathode-ray presentation of three-dimensional data. J. appl. Phys. 18, 
819—829, 1947, Nr. 9. (Mineola, N. Y., Airborne Instr. Lab.) Mittels einfacher 
Transformationen, welche leicht auf elektrischem Wege auszufiihren sind, ist es 
méglich, drei elektrische Gegebenheiten in der Form isometrischer oder anderer 
gebrauchlicher Projektionen oder als genau perspektivische Zeichnungen mittels 
des Kathodenstrahloszillographen darzustellen. Es ist fernerhin méglich, den 
Standpunkt des Beobachters in dem darzustellenden Koordinatensystem nach 
Belieben zu wechseln bei Anderungen des Bereichs, der Erhebung, des Azimuths. 
Ein sehr eingehender aber einfacher Satz von Transformationen erlaubt die Dar- 
stellung getrennter Bilder fiir die beiden Augen. Diese Bilder werden optisch 
tibereinandergelegt, differieren aber so weit, daB sie stereoskopische korrekt per- 
spektivische Wiedergaben liefern. Diese sind fiir das Auge als Raummuster voll 
annehmbar. — Zweck des vorliegenden Berichtes ist es, im einzelnen aufzuzeigen, 
wie leicht die Grundlagen des projektiven und perspektivischen Zeichnens und der 
stereoskopischen Photographie auf die’ Kathodenstrahlendarstellungen angewandt 
werden kénnen, um unverarbeitete elektrische Gegebenheiten direkt in lebhaft 
anzuerkennende dreidimensionale Bilder zu verwandeln. Fir die vielseitige An- 
wendbarkeit der Methode wird eine Reihe von Beispielen gegeben, aus der folgende 
herausgegriffen seien: Die allgemeinste Art der Anwendung ist zweifellos die, 
bei der drei aufeinander beziigliche GréBen alle gleichzeitig variieren und wo es 
erwiinscht erscheint, den ganzen komplizierten ProzeB sichtbar zu machen. Diese 
Sichtbarmachung wird da besonders wichtig, wo die drei aufeinander beziiglichen 
GréBen vereint als eine Funktion noch eines anderen Parameters variieren, z. B. 
die Vakuumréhrencharakteristik (Variation von Gitterspannung, Anodenspannung 
und Anodenstrom oder Anodenstrom, Anodenspannung und Gitterspannung einer 
Pentode oder Tetrode bei langsamer Anderung der Gitterspannung) oder bei 
Warmekraftmaschinen, Druck, Volumen und Temperatur. Fiir den Schallingenieur 
ist es instruktiv, die reaktive und resistive Komponente der Lautsprecher-Impe- 
danz gegen die Frequenz zu stellen. An weiteren Anwendungsméglichkeiten werden 
besprochen: Aus der Biophysik die elektro-cardiographischen Darstellungen der 
Herzverhiltnisse; aus dem Gebiet der kosmischen Strahlung die Méglichkeit eines 
Dreidimensional-Oszilloskops, bei dem das Hauptgewicht auf dem Satz von 
Geiger-Zahlern liegen wiirde; weiterhin Méglichkeiten aus dem Gebiet der Radar- 
technik, des dreidimensionalen Fernsehens, ferner das Sichtbarmachen der drei- 
dimensionalen Antennenstrahlung im Raum, die nach Belieben von irgend einer 
Richtung aus gepriift werden kann; die Durchforschung von elektrostatischen 
oder magnetischen Feldern, wobei eine Sonde im Felde bewegt wird und ein 
»Vektor* auf dem Oszilloskopschirm Richtung und Starke des Feldes in auf- 
einanderfolgenden Positionen anzeigt. Kurz. 
Gordon M. Lee. Central research laboratories high-speed micro-oscillograph. J. appl. 
Phys. 19, 121, 1948, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Red Wing, Minn., Centr. 
Res. Lab.) Es wurde eine verbesserte Abart des bereits in der Literatur beschrie- 
benen schnellschreibenden Mikrooszillographen entwickelt. Neben einer allge- 
meinen Verbesserung der mechanischen und werkstattmaBigen Ausfiihrung, sind 
als besondere Verbesserungen eine Vakuumanlage aus nichtrostendem Stahl zu 
erwahnen, sowie eine einfache stérungsfreie Konstruktion der Vakuumverbindungen 
und ein direkter Zusammenbau mit der Vakuumpumpe. Die Ablenkungseigenschaf- 
ten sind wesentlich verbessert worden, so daB die Trapezverzerrung vernachlassig- 
bar ist, die Empfindlichkeit wurde verdoppelt und der Leuchtpunkt entbiindelt 
sich wesentlich weniger. Das Gerat ist ein handliches Forschungsinstrument, das 
drei gleichzeitige Vorgange bei Frequenzen bis zu 10 GHz in einmaligem Ablauf 
aufzuzeichnen gestattet. : Kautter. 
P. Périlhou. Disque tournant @ secteur d’ouverture variable en marche pour le réglage 
d'un flux lumineux. Rev. d’Opt. 21, 235—237, 1942, Nr..10/12. (Okt./Dez.) (Coll. 


46 1. Allgemeines Bd. 28, 1/2 


France, Lab. Physiol. Sensations.) Beschreibung eines rotierenden, wahrend der 
Rotation verstellbaren Sektors; Verf. behauptet, mit diesem Sektor den Schwa- 
chungsfaktor auf mindestens 1/, 999) genau angeben zu kénnen. Dziobek. 


W. Wendell Razim. Anwendung der Infrarotstrahlung bei der Tiipfelanalyse. Ind. 
Eng. Chem., analyt. Edit. 14, 278, 1942. (Marz.) [S. 364.] P. Wulff. 


Note sur deux systémes optiques déviateurs. Rev. d’Opt. 21, 238—240, 1942, Nr. 10/12. 
(Okt./Dez.) [S. 347.] 4 Dziobek. 


Earl B. Claiborne. Use of rhodium surface mirrors in commercial ultraviolet spectro. 
photometers. Rev. Scient. Instr. 18, 453—454, 1947, Nr. 6; auch Rev. Sci. Instr. 18- 
368—369, 1947, Nr.5. (Baton Rouge, Louis., Stand. Oil Co. New Jersey.) [S. 354.] 
Wallbaum. 
Louis Harris and Benjamin M. Sicgel. A method for evaporation of alloys. J. appl. 
Phys. 19, 739—741, 1948, Nr. 8. (Massachusetts Inst. Technol.) [S. 103.] 


Henning. 
Herta Olbers. Von irrtiimlichen Ansichten iiber reflexvermindernde diinne Schichten. 
Bl. Unters.- u. Forsch.-Instr. 17, 18—21, 1943. (Sept.) [S. 337.] Frank. 


Edward Wichers. Reines Quecksilber. News Edit., Amer. chem. Soc. 20, 1111—1112, 
1942. (10. Sept.) (Washington, D, C., Nat. Bur. Stand.) Es werden einige Methoden 
beschrieben, die geeignet sind, Hg von ganz besonders hoher Reinheit darzustellen-. 
Zusatzlich werden einige Methoden, den Reinheitsgrad des Hg zu bestimmen, 
diskutiert. Das Hg wird gereinigt von Sn, Zn, Sb, Cu, Pb, Ag, Au und Elementen 
der Pt-Gruppe, wobei besonders eingehend die Reinigung von Zn beschrieben 
wird, Erna Hoffmann, 


Appareil destiné @ la reproduction photographique d’échelles sur cylindres métal- 
liques présenté par la Société Optique et précision de Levallois. Rev. d’Opt. 22, 101 
bis 102, 1943, Nr. 4/6. (April/Juni.) Um Teilungen, insbesondere nichtaquidi- 
stante Teilungen auf einer Trommel aufzutragen, rollt die mit einer lichtempfind- 
lichen Schicht (Albuminbichromat) versehene Trommel auf einer die Teilung 
tragenden ebenen Glasplatte ab. Eine besondere Einrichtung korrigiert Fehler, 
die durch Abweichungen der Trommel von der Zylinderform entstehen kénnen. 
Die Strichdicke wird je nach Bediirfnis durch die Beleuchtungsoptik reguliert. 
Das zeitsparende Verfahren gab gute Resultate. Dziobek. 


G. W. Drury. Thermocouple wire fitment bending jig. J. scient. instr. 21, 186, 1944, 
Nr. 10. (Bristol, Bristol Aeropl. Co.) Kurze Beschreibung einer Lehre fiir das 
genaue Abbiegen der sehr diinnen Drahte eines Thermoelements, das in einem 
kleinen Porzellankérper untergebracht. ist. Pieplow. 


K. Bammert. Grundlagen zur Regelung von Turbinentriebwerken. Technik 2, 297 bis 
308, 1947, Nr. 7. (Braunschweig.) 


Albert Vogel. Priifung auBenverzahnter Evolventenrdder. Technik 2, 339—341, 1947, 
Nr. 7. (Zwickau.) Schin. 


L. Loeb. Le Congrés de Servomécanismes (Londres Mai 1947). Onde électr. 28, 255 
bis 257, 1948, Nr. 256. (Juli.) 


M. Naslin. Quelques points particuliérement intéressants développés au Congrés sur 
les Vervo-mécanismes. Onde électr. 28, 445—454, 1948, Nr. 260. (Nov.) Rawer. 
*H. F. Mullikin. Gas-temperature measurement and the high-velocity thermocouple. 


Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S.775—804, 
(New York, N. Y., Babcock & Wilson Co.) [S. 81.] Henning, 


Virgilio Serrato. Sui comandi elettrici dei grandi laminatoi. L’Elettrotecn. 30, 137 
bis 144, 1943, Nr. 7. (10. Apr.) [S. 308.] Stéckl. 
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A. Thum und 0. Svenson. Koniaktdehnungsmesser zum Messen von Betriebsbean- 
spruchungen. Z. Ver. Dtsch. Ing. 88, 153—154, 1944, Nr. 11/12. [S. 464.] 
Hinterthan. 


Rudolf Holzhauer. Einsatz spektralanalytischer Schnellverfahren fiir Abnahmezwecke. 
Anz. Maschinenwes. 66, Suppl. S. 5—7, 1944, Nr. 2. (8. Jan.) [S.476.]. Schaal. 


8. D. Ross. Liquid level measurement in chemical processing. Chem. Ind. 62, 924 
bis 931, 1948, Nr. 6. (Philadelphia, Brown Instr. Co.) Von den verschiedenen in 
der chemischen Industrie verwendeten Methoden zur Ermittlung des Flissigkeits- 
niveaus in undurchsichtigen GefaBen oder zur automatischen Einregelung des- 
selben sei hier nur iiber die auf elektrischer Grundlage beruhenden Verfahren 
berichtet. — Wird zwischen der elektrisch leitenden GefaBwand und einer in das 
GefaB eingebauten Elektrode eine Spannung gelegt, so wird der Strom geschlossen, 
sobald bei steigendem Fliissigkeitsniveau dieses die Elektrode erreicht. Auch bei 
schlecht leitenden Flissigkeiten wie Wasser und Alkohol ist dies Verfahren unter 
Verwendung eines Verstarkers wohl geeignet, ein Relais einzuschalten und den 
Stand der Fliissigkeit bzw. ihre Zufuhr einzuregeln. — Sehr feine Regelung ist. 
méglich, wenn man sich des ,,STATHAM-Verfahrens‘* bedient. Dies besteht darin, 
da8 durch den hydrostatischen Druck der Flissigkeit vermittels einer Lamelle ein 
mehr oder weniger groBer Zug auf einige Drahte ausgeiibt wird, die auf einen 
Rahmen gespannt sind. Durch die elastischen Dimensionsinderungen der Drahte 
und die dadurch bewirkte Anderung ihres elektrischen Widerstandes wird in einer 
WHEATSTONEschen Briicke die Einstellung des Galvanometers geandert und so- 
mit die Fliissigkeithéhe kenntlich gemacht. Die Lamelle mit den Drahten ist fertig 
in ein Gehduse eingebaut, das Anschliisse fiir die Druckiibertragung und den 
elektrischen Strom besitzt. Endlich ist ein Verfahren angewendet worden, bei 
dem die y-Strahlen eines winzigen Radiumpraparates, das auf der Fliissigkeits- 
oberflache in einem kleinen Platin-Iridium-GefaB schwimmt, in einem senkrecht 
iiber dem Praparat am Deckel des DruckgefaBes befestigten GEIGER-MULLER- 
Zahlers aufgefangen werden und anschlieBend zur Registrierung gelangen. Die 
Intensitat der Strahlung ist eine Funktion des Abstandes zwischen dem Radium- 
Praparat und dem Zaéhlrohr. Henning. 


Gérard Lehmann. Les servomécanismes en liaison avec les problémes de radioélec- 
tricité. Onde électr. 28, 213—217, 1948, Nr. 255. (Juni.) Servo-Mechanismen sind 
Gerdte, die menschliche Tatigkeit ganz oder teilweise ersetzen, insbesondere 
Steuerungs-Geraite und Regeleinrichtungen aller Art. Einige Grundprinzipien 
werden besprochen. Rawer. 


Photoelectric help. Gen. Electr. Rev. 45, 299—300, 1942, Nr. 5. (Mai.) Fiir eine 
etwa 20km lange elektrische Grubenstrecke wird ein vollautomatisches, photo- 
elektrisches Uberwachungssystem beschrieben. Die Uberwachung der Signale 
erfolgt in der Weise, daB an den Signalstellen stets je zwei Photozellen angebracht 
sind in einem Abstand, der der Lange der einfahrenden Lokomotive entspricht. 
Die Anlage kann daher nicht durch die Schattenwirkung, z. B. eines FuSgangers, 
ausgeliést werden, da fiir das Ansprechen der Anlage das gleichzeitige Ansprechen 
beider Photozellen Voraussetzung ist. Kihne. 


W. D. Cockrell. Electronic control. Maintenance and trouble-sholting tips. Gen- 
Electr. Rev. 46, 489—492, 1943, Nr.9. (Sept.) (Gen. Electr. Co., Ind. Control 
Div., Electronic Sect.) Notwendigkeit der Pflege und Uberwachung von mit 
Elektronenréhren und Photozellen ausgeriisteten Industriegeraten. Kiihne. 


F. H. Catlin. Measuring photographically. Gen. Electr. Rev. 46, 503—504, 1943, 
Nr. 9. (Sept.) (Gen. Flectn. Co., Eirie Works, Stand. Lab.) Photographische 
Registrierung von Drucken und Temperaturen dadurch, daB das lichtempfindliche 
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Papier vor dem Thermometer oder dem Hg-Barometer vorbeigezogen wird und in 
bestimmten Zeitintervallen eine Lichtquelle den Schatten der Hg-Saule auf dem 
Papier erzeugt. Kihne. 


G. Berndt. Zahnradpriifung mit dem Zweiflanken-Abrollgerat. Z. Instrkde. 64, 2—30, 
1944, Nr. 1/3. Priifung nach dem TAYLORschen Grundsatz (Gutseite auf Paarung, 
AusschuBseite auf Istmaf) kommt fiir Zahnrader nicht in Frage. Entscheidend 
ist hier GleichmafBigkeit der Ubertragung, Zahndicke und Lage der Zahne zur 
Achse. Fiir erstere werden Einflanken-Abrollgerate benutzt, die aber noch wenig 
verbreitet sind. Die iibliche Priifung mit dem Zweiflanken-Abrollgerat ist nicht 
eine solche auf Unrundlauf, da hierin auch die Einfliisse der Schwankungen der 
Liickenweite mit eingehen, so daS man damit die ,,wirksame“ Liickenweite oder 
Zabndicke bestimmt, die auch allein interessiert. Zu beachten ist aber, daB sich 
stets die Fehler beider Rader (Priifling und Normal) bemerkbar machen. Bei 
Benutzung eines Lehrzahnrades oder einer Lehrzahnstange erhalt man bei ge- 
niigender Ubersetzung Kurven, die zwischen zwei Einhiillenden verlaufen, deren 
Abstand v ein MaB fiir den Unterschied 61, der Eingriffsteilungen bzw. da der 
Eingriffswinkel ist. Dabei ist zu unterscheiden, ob sich abwechselnd ein Zahn und 
eine Liicke des Normals in den Priifling einlegen oder ob (wie bei den Eingriffs- 
winkeln 20 und 15°) sich abwechselnd ein und zwei Zahne des Normals an den 
Priifling anlegen (fails der Eingriffswinkel des Normals kleiner als der des Prif- 
lings) bzw. ein und zwei Liicken (im entgegengesetzten Fall). Fur die Zahnstange 
gilt stets: v = 1/, 6t,/sin « (« der Eingriffswinkel des Normals); fiir Lehrzahnrad 
laBt sich dagegen kein geschlossener Ausdruck fiir die Beziehung zwischen 6%, 
und »v aufstellen. Bei sehr kleinem 6%, und da (falls die GréBen zweiter Ordnung 
vernachlassigt werden diirfen) ist aber auch hier jene Gleichung giiltig; ferner gilt 
bei abwechselnder Anlage von Zahn und Liicke die Beziehung v = 1/, m-7-da, 
auch unter Beriicksichtigung der zweiten Ordnung, falls die Zahnezahl z’ der 
Lehre gleich der des Priiflings (z’’) gewahlt wird. Bei Benutzung eines Lehrrades 
ist letzteres aber nicht mehr der Fall. Bei z’ = z’’ werden indessen hier die Fehler 
fiir positives und negatives da einander gleich und gilt bis 6a = + 30’, d.h. fiir 
alle praktisch vorkommenden Unterschiede: v = 1/,m-a-6a. Uber die Einhiill- 
enden der Abrollkurve hinausgehende oder darunterbleibende Kurvenspitzen sind 


durch értliche Teilungsfehler, unglatter Kurvenverlauf durch Fehler der Flanken- 
form verursacht. Berndt. 


Berndt. Zum Gebrauch der verstellbaren Gewinde-Rachenlehre. Sonderdruck Ferti- 
gungstechn. 1944, 5.171—173, Nr. 7. Die fast ausschlieBlich an Stelle von Ge- 
windelehrring und Flanken-Rachenlehre getretene Gewinde-Rachenlehre (meist 
mit Rippenrollen) gestattet “eine sachgemaBe, dabei aber — des kiirzeren Be- 
rihrungsweges halber — wesentlich wirtschaftlichere Kontrolle der Bolzengewinde 
auf Einhaltung der Toleranzen. Ihre Lebensdauer wird weiter durch ihre Nach- 
stellméglichkeit erhéht. Bei kleineren Auftragen laBt sich an den zu ihrer Ein- 
stellung unbedingt nétigen Einstell-Gewindelehrdornen (fiir Gut- und AusschuB- 
seite) durch Benutzung verstellbarer Gewinde-Rachenlehren sparen; sie erfolgt 
hier durch Kontrolle des Abstandes der Spitzen der Rollenrippen unter Ausfiihlen 
mit Endmassen. Diese diirfen sich aber nicht um die Differenz der betreffenden 
AufSendurchmesser unterscheiden, vielmehr ist dabei noch die der Anlagefehlex 
2-k fiir die beiden GréSen zu beriicksichtigen. k laBt sich nach einer von HERCI- 
GONJA angegebenen und fiir metrische Gewinde noch vereinfachten Formel be- 
rechnen, ‘in der aufer der Steigung, dem Flankenwinkel und dem Kern- bzw. dem 
AuBendurchmesser noch der Rollendurchmesser auftritt; dieser ist so klein wie 
méglich zu halten, damit k gering bleibt. Fiir bestimmte Rollendurchmesser sind 
die Anlagefehler 2-k bei den genormten metrischen Regel- und Feingewinder 
berechnet und die Ergebnisse graphisch wiedergegeben. Aus dem Schaubild ist 
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za entnehmen, innerhalb welchen Durchmesserbereichs (bei gleichbleibender 
Steigung) jene Differenz bei der Verstellung der Gewinde-Rachenlehren vernach- 
lassigt werden darf. Wegen des Anlagefehlers lehren diese auch, falls sie das theore- 
tische Profil haben, den Kern- und den AuSendurchmesser des Priiflings nicht mit. 
Sollen sie das, so ist ihr Profil um den Betrag k au verzerren. Bei den verstell- 
baren Gewinde-Rachenlehren ist dies streng immer nur fiir einen bestimmten 
Priiflingsdurchmesser auszufiihren. Fiir ihren Gebrauch gelten dieselben Vor- 
schriften nach DIN 7180 wie fiir glatte Rachenlehren. Berndt. 


J. H. Powers. The disposall. Now in military service on land and also at sea. Gen. Electr. 
Rev. 46, 175—177, 1943, Nr. 3. (Marz.) (Gen. Electr. Co., Appl. Merch. Dep.) 
Das Gerat Disposall ist ein bei uns unbekanntes sanitares Gerat zur Vernichtung 
bzw. Zerkleinerung von Speiseresten und Abfallen. Verf. bemerkt dazu, daB in 
den USA. pro Kopf und Jahr etwa 100 kg solcher Abfalle anfallen, bei denen die 
Fortschaffung bzw. Vernichtung schon immer ein Problem war. Der Disposall 
wird vor den normalen AusguB geschaltet und zerkleinert mit Hilfe seines kraftigen 
Motors die in ihn entleerten Speisereste und spiilt sie weg. Das Gerat hat in den 
USA., besonders in GroSkiichen, starke Verbreitung gefunden, ist aber auch ver- 


einzelt in Privathaushalten anzutreffen. Kiihne. 
R. H. Ranger. Symbol standardization needed. Electr. Engng. 63, 158—159, 1944, 
Nr. 4. (Red Bank, U.S. Army.) . Schén. 


P. J. Rigden. Die spezifische Oberflache von Pulvern. Abdnderung der Luft-Durch- 

gangsmethode fiir rasch gebréuchliche Untersuchung. J. Soc. chem. Ind. 62, 1—4, 

1943. (Jan.) (Harmondsworth, Dep. Scient. Ind. Res. Road Res. Lab.) [S.229.]| 
Boye. 


2. Mechanik 


H. Umstitter. FlieBkunde und Strémungslehre. Technik 1, 167—172, 1946, Nr. 4. 
(Berlin-Dahlem.) Es wird gezeigt, dafi bei Fliissigkeiten, deren Viskositat u.a. 
auch vom Geschwindigkeitsgefalle und der Zeit abhangt und daher anscheinend 
keine Werkstoffkonstante ist, starke Abweichungen von den Gesetzen der Stré- 
mungslehre (Hydrodynamik und Aerodynamik) auftreten. Die Entwicklung der 
letzten 15 Jahre hat gezeigt, daB es nicht mehr ausreicht, diese Erscheinungen als 
Anomalien der Strémungslehre zu behandeln, sondern es zweckmafiger ist, die 
Grundlagen dieser Wissenschaft zu vertiefen und gesondert in der FlieSkunde 
oder Rheologie zu erforschen. Die konsequente Entwicklung dieses Programmes ~ 
fiihrte schlieBlich dazu, da® die Ursachen dieses anomalen Verhaltens in der iiber- 
molekularen Struktur der Materie zu suchen sind, weshalb die Erforschung der 
Zusammenhiange zwischen der Feinstruktur der Materie und ihren mechanischen 
Eigenschaften erstrebt wird in der ,,Strukturmechanik“. (Zusammenf. d. Verf.) 


W. Seidl. 
‘Ir. J. Piket. Electrisch-mechanische analogieen. Tijdschr. Nederl. Radiogen. 10, 227 
bis 235, 1943, Nr. 6. [S. 230.] Kautter. 


Heinrich Tietze. Uber Orthogonalisierung, Kurventheorie und_ allgemeine Dreh- 
bewegung. Sitzungsber. Bayer. Akad. 1943, S.127—129. (Miinchen.) Schon. 


G. S. Bennett. Gyroscopic effects in a vibratory system. J. appl. Phys. 18, 1110—1112, 
1947, Nr. 12. (Dez) Wiashiugton D.C., Naval Res. Lab.) Die Wirkung eines 
schnell rotierenden Aggregates auf ein schwingungsfahiges System wird theoretisch 
untersucht. Damit ein Kreiseleffekt auftrete, ist erforderlich, daB die Schwingungen 
eine Neigung des Drehvektors hervorrufen. Wird Prazession vermieden, so tritt 
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auch kein Kreiseleffekt auf, wird sie zugelassen, so besteht der Effekt im Auf- 
treten einer Kraft, die der Spinneigung entgegenwirkt und proportional ist der 
GroBe des Neigungswinkels — das System gewinnt an Steifigkeit. Bei Frequenzen, 
wie sie iiblicherweise Antriebsmotore besitzen, ist diese Kraft auBerordentlich 
klein. Hardtwig. 
F. A. Vening Meinesz. Spanningen in de aardkorst tengevolge van poolverschuivingen. 
Nederl. Akad. Wetensch. Verslag 52, 185—196, 1943, Nr. 5. (29. Mai.) (Orig. holl., 
Zusammenf. dtsch., engl. u. franz.) [S.577.] Dede. 


F. Reutter. Der starre Kreiszylinder im isotropen elastischen Medium. Z. angew. Math. 
u. Mech. 23, 156—169, 1943, Nr. 3. (Juni.) (Karlsruhe.) Aus einem elastischen 
Halbraum ist ein solches Stiick ausgespart, daB ein starrer Kreiszylinder hinein- 
paBt, so daB der Zylindermantel am Rande fest anliegt. Der Zylindet wird nun 
durch eine Kraft in Achsenrichtung gedriickt. Langs des Zylindermantels erfolgen 
dabei keine Verschiebungen in radialer Richtung und die Schubspannung wird 
proportional der Normalspannung angenommen. Die Verschiebungskomponenten 
geniigen einer Bipotentialgleichung, deren Lésung unter den vorgeschriebenen 
Randbedingungen auf lineare Integralgleichungen erster Art fiihrt. Diese konnen 
zum Teil durch bekannte Integralbeziehungen fiir BESSELsche Funktionen direkt 
gelést werden, zum Teil dadurch, daf man das darin auftretende uneigentliche 
Integral durch unendliche Summen ersetzt, die auf ein System von unendlich 
vielen linearen Gleichungen mit unendlich vielen Unbekannten zuriickgefihrt 
werden. Die Lisung dieser Gleichungen wird in erster Naherung gegeben und daraus 
die Schubspannungsverteilung langs des Deckels und des Zylindermantels er- 
mittelt. Willers. 

Ernst-August Deuker. Zur Stabilitét der elastischen Schalen. II. Z. angew. Math. 
u. Mech. 23, 169—179, 1943, Nr.3. (Juni.) (Hannover.) Unter Benutzung der 
in einer friiheren Arbeit abgeleiteten Formeln wird der Beuldruck einer unter 
gleichmaéBigem, dufserem Normaldruck stehenden .geschlossenen Kugelschale 
bestimmt. Vereinfacht wird dieses Problem dadurch, daB der Kriimmungstensor 
dem Maftensor proportional ist und durch das Fehlen von Randbedingungen,. 
die durch die Forderungen zu ersetzen sind, da die Lésungen auf der ganzen Kugel 
regular bleiben miissen. Als kritischer Druck ergibt sich p ~ 2 E/V3(1—v?) h?/a® 
(E = Elastizitatsmodul, v= 1/m reziproke Querkontraktionszahl, a = Kugel- 
radius und h = Schalendicke). Das gleiche Problem wird dann noch einmai mit 
Hilfe des Ansatzes fiir die Zerrungsenergie behandelt, wo man bis auf zu vernach- 
lassigende kleine Gré®Ben héherer Ordnung zu dem gleichen Ausdruck kommt. 

Willers. 


Charles Platrier. Tension différentielle dans les milieux parfaitement élastiques en 
équilibre sans forces de masse, C. R. 216, 109—I111, 1943, Nr. 1/4. (Jan.) Es seien 


N,, Nz, Ns, T,, Tz, T, die Komponenten des Spannungstensors T eines im 
Gleichgewicht befindlichen vollkommen elastischen Mediums (ohne Beriicksich- 
tigung von Massenkraften). Deren partielle Ableitungen nach den Koordinaten 


x, y,2 bilden einen Tensor 3. Stufe T. Seine Untersuchung ist der Gegenstand der 


vorliegenden Note. Verf. ordnet u. a. in bekannter Weise T und T eine quadratische 
und eine kubische Form zu, deren Studium dem der Tensoren gleichwertig ist. 
Reutter. 
Hippolyte Parodi. Sur une solution particuliére des équations de I’ élasticité. C, R. 216, 
172—173, 1943, Nr. 3/4. (Jan.) Die Funktion H = f(ax + By + yz) geniigt der 
Gleichung 4H = 0, wahrend F = (lx+my-+nz)-f die Gleichung AAF = 0 
befriedigt, wenn « + 62+ y? = 0. Verf. untersucht Spannungszustinde, deren 
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Verschiebungskomponenten sich durch eine Funktion der Form F darstellen lassen, 
und zeigt, da8 au er der willkiirlichen Funktion f noch finf Parameter zur Er- 
fillung der Randbedingungen zur Verfiigung stehen. Reutter. 


André Charrueau. Sur les équilibres limites plans des milieux homogénes. C. R. 21%, 
311—313, 1943, Nr. 14/17. 


André Charrueau. Dasselbe. Ebenda S. 437—439, Nr. 18/22. Die beiden Noten bilden 
Fortsetzungen zu friiheren Arbeiten des Verf. (C. R. 210, 624 u. 625, 1940; 211, 
8, 1940; s. diese Ber. 23, 1747, 1942 u. C. R. 21%, 361, 1943) iiber das ebene Gleich- 
gewichtsproblem elastischer Kérper. Die Analogie zu einer rein mathematischen 
Aufgabe (Abbildung der Ebene x, y auf die Ebene X, Y vermége einer Punkt- 
transformation solcher Art, da8 Gleichungen der Form 

dy —m,dx=0 dy —m,dx = 0 Aj, Ag, My, My, [yo fe 

dY — w,dX = A,dx dY — u.dX = A,dx Funktionen von x, y, X, Y 
bestehen) bietet die Méglichkeit, Aussagen tiber die 0. a. Gleichgewichtsaufgabe 
za machen. Es werden die Falle fiir 0(pge,. Puy)/0(x, y) = 0 und O( pee, Pxy)/ 
O(x, y) = O(Pyy, Pyz)/9(%, ¥) = 9( Pax» Pyy)/O(x, y)= 0 auf ihre Méglichkeit hin 
untersucht, Gleichgewichtszustande zu liefern. Hardtwig. | 
Ludwig Féppl. Schiefe Kreiskegelschale unter Innen- oder Aufendruck. Sitzungs- 
ber. Bayer. Akad. 1944, 5. 1—17, Nr, 1/2. (Minchen.) Die Spannungen in einer 
durch einen ebenen Boden schief abgeschlossenen Kreiskegelschale unter gleich- 
maBigem innerem oder auBerem Druck werden berechnet und diskutiert. 


W. Seidl. 


B. Gross. On creep and relaxation. Phys. Rev. (2) 71, 144, 1947, Nr.2.(15. Jan.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Rio de Janeiro, Braz. Nat. Inst. Technol.) Wenn das Super- 
positions-Prinzip gilt, so sind die KriechgréBe y(t) und die Relaxation 9(t) durch 
_ L{~] + L{g|L[e] = L[p] verbunden, wo L die LAPLACEsche Transformation be- 
deutet;m und 9 kénnen als LAPLACEsche Transformationen der urspringlichen Ver- 
teilungsfunktionen 9 und @ dargestellt werden, so daB also p = L[e| und » = L[ 6] 
ist. Werden diese Ausdriicke in die erste Gleichung eingesetzt, so erhalt man auf 
Grund der wiederholten LAPLACEschen Transformationen die STIELTJEsche Inte- 
graleleichung. Daraus ergibt sich nach entsprechender Umformung eine sich 
fiir numerische Berechnung eignende Beziehung. Rohm. 

W. Brenschede. Zur Deformationsmechanik kautschukartiger Korper. Erweiterte Vor- 
stellungen iiber die Kinetik der Kautschukelastizitét. Kolloid-Z. 104, 1—14, 1943, 
Nr. 1. (Juli.) (Kénigstein i. Taunus.) An den kautschukabnlichen Kunststoffen 
Igelit mit 35, 40, 45 und 50% Trikresylphosphat bzw. mit 35, 40, 45 und 50% 
Mesamoll als Weichmachern, Movital mit 15, 20, 30, 40 und 50% Hexantriol, 
gefiilltem und ungefiilltem Oppanol B, Mowilith N mit 10 und 20% Palatinol C, 
Mowilith HX mit 15% Palatinol C, Acronal, sowie von den Vulkanisaten von 
Naturkautschuk, Buna S$, Buna SS und Perbunan wurden Deformationsmessungen 
unter konstanter Belastung, die sich iiber einen gréferen Mefizeitbereich (107* 
bis 10% sec) erstreckten, mit einer naher beschriebenen Apparatur ausgeftihrt. Die 
Diskussion der MeBwerte ergibt: Das dem MAXWELL-KUHNschen Modell zugrunde 
liegende Relaxationszeitenspektrum besteht nicht aus isoliert stehenden Hau- 
fungsstellen, sondern aus einem einzigen, nach langen Zeiten abklingenden 
Kontinuum. Die FlieBkurven der weichmacherhaltigen Kunststoffe Igelit und 
Mowital weisen einen scharfen Knickpunkt auf, der eine Unterteilung in Zwel 
FlieBmechanismen (Freiwerden der Rotation um die C—C-Bindung = inneres 
FlieBen bzw. Freiwerden der translatorischen Beweglichkeit = duBeres FlieBen) 
nahelegt. Weiter fiihrt die Diskussion der Ergebnisse zu einer Vertiefung der 
MEYER-MARK-KuHNschen Vorstellungen. iiber das. Wesen der Kautschuk- 
elastizitat. So wird der die Elastizitat charakterisierende Ordnungszustand, der 
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bisher in der Orientierung lediglich der beiden Molekiilenden gesehen wurde, 

nunmehr auch gleichmaBig auf alle kleineren Molekiilabschnitte zwischen den 

lockeren Verkniipfungsstellen bezogen. Das Abklingen der Spannung wird erklart 

durch eine mit der Zeit immer gréBere Bereiche umfassende geet sy” 
- Fuchs. 


Edgar Wohlisch, Helmut Weitnauer, Werner Griining und Rosemarie Rohrbach. 
Thermodynamische Analyse der Dehnung des elastischen Gewebes vom Standpunkt 
der statistisch-kinetischen Theorie der Kautschukelastizitat. Kolloid-Z. 104, 14—24, 
1943, Nr.1. (Juli.) (Wiirzburg, Univ., Physiol. Inst.) Von dem hauptsachlich 
aus dem Geriistprotein Elastin bestehenden Rindernackenband wurde in einem 
weiten Dehnungsbereich (AL = 25 bis 150%) die isometrische thermische Anderung 
der Zugkraft K bei 22,5° gemessen. Die Verff. gelangen so zu einer iibersichtlichen 
graphischen Darstellung des Verlaufes der Einzelfunktionen einer abgeanderten 
WIEGAND-SNYDERschen Differentialgleichung (0U/0L)p = K + (0Q,¢,/0L)p und 
durch planimetrisches Ausmessen dieses Diagramms zur Darstellung des Verlaufes 
der integralen Dehnungsarbeit 4A, der integralen Dehnungswarme AQ,,, und 
der integralen Anderung der inneren Energie 4U in Abhangigkeit von AL. Der 
Vergleich mit dem thermodynamischen Verhalten des Skelettmuskels und des 
Kautschuks ergibt eine viel starker ausgepragte thermoelastische Anomalie als 
beim Muskel und somit eine gréSere Ahnlichkeit mit Kautschuk. Es kénnen drei 
thermodynamisch verschieden gekennzeichnete Dehnungsbereiche unterschieden 
werden: 1. Fir AL = 25 bis 90% nimmt U des Nackenbandes mit steigendem 
AL ab (Vorliegen nichtidealer thermokinetischer Kautschukelastizitat); bei 
AL = 85 bis 90% durchlauft die Dehnungskurve das Maximum von U. 2. Zwischen 
AL = 90 und 120% steigt Umit AL an. 3. Oberhalb AL = 120% wird das Material 
rein normalelastisch, es zeigt also das thermoelastische Verhalten der gewéhnlichen 
Festkérper; bei dL = 120% liegt das Entropieminimum. Der lineare thermische 
Spannungskoeffizient B wurde bei AL = 30% zu 26-10-% ermittelt. SchlieBlich 
wurde versucht, die Dehnungswarme des Nackenbandes unmittelbar auf thermo- 
elektrischem Wege zu bestimmen. Der Vergleich mit den durch die thermodyna- 
mische Analyse erhaltenen Werten ergab befriedigende Ubereinstimmung. Bei 
der Dehnung bis 120% wird die integrale Dehnungswarme 0,1 cal/g abgegeben; 
dieser W armemenge entspricht eine adiabatische Temperaturerhéhung des Materials 
von 0,17 bis 0,18°. Die Dehnungs-Kristallisationswarme des Elastins berechnet 
sich zu etwa —0,18 cal/g. O. Fuchs. 


Jaakko R. Wuolijoki. Bestémning av de elastiska konstanterna. Tekn. Tidskr. 78, 
s51—252, 1948, Nr.16. (Helsingfors.) Besonders im Flugzeugbau hat die Ent- 
wicklung dazu gefiihrt, daB die Frage der Elastizitat fast ebenso wichtig wie die 
der Haltbarkeit geworden ist. Eine genaue Bestimmung der Elastizitatskonstanten 
unter dem praktischen Betrieb entsprechenden Bedingungen statischer und dyna- 
mischer Art hat groBe Bedeutung bekommen. Die vorliegende kurze Arbeit befaBt 
sich mit den Biegeschwingungen eines geraden Stabes, aus denen sowchl Elasti- 
zitats- wit Schubmodul gewonnen werden kénnen. Die urspriingliche RAYLEIGH- 
sche Gleichung wurde 1921 durch TIMOSHENKO mit einem Glied erweitert, 
das den Schubmodul des Materials einfiihrt. Genau genommen mite auch noch 
die AuBere und innere Dampfung eingefiihrt werden, aber dann wiirde die Gleichung 
fiir praktische Verhiltnisse zu schwerfallig. AuSerdem kann man mit einer passen- 
den Versuchsanordnung die Dampfung kompensieren und einrechnen. Es wird 
angegeben, wie ein beiderseitig frei aufliegender in Biegeschwingungen befind- 
licher gerader Balken mit Hilfe einer von TIMOSHENKO gegebenen -partikularen 
Lésung ausgewertet werden kann. Wahrend bei der Grundschwingung Schub- und 
Biegekrafte von der gleichen GréBenordnung sind, wiegen bei den hdheren Ober- 
schwingungen die Schubkrafte bei weitem vor. Kautter. 
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R. Street. The variation with magnetization of Young’s modulus for cobalt. Proc. 
Phys. Soc. 60, 236—243, 1948, Nr. 3 (Nr. 339). (Nottingham, Univ. Coll.) Mittels 
des Verfahrens der Magnetostriktions-Schwingungen wurde der AE-Effekt fiir 
zwei Stunden bei 1000°C gegliihtes, in acht Stunden auf Zimmertemperatur 
abgekihltes und fiir ungegliihtes Co untersucht. Die Methode versagte aus noch 
unbekannten Griinden fiir geringe Magnetisierung, wo keine Spannung in der 
MeBspule feststellbar war. Der Verlauf des AE-Effektes kann jedoch fiir diesen 
Bereich befriedigend extrapoliert werden. Fiir den Absolutwert des Elastizitats- 
moduls im entmagnetisierten Zustand wird aus den Versuchsdaten 2,2 - 10° kg/cm? 
fiir das gegliihte und ein um 9% geringerer Wert fiir das ungegliihte Material 
errechnet. Die entgegengesetzte Beobachtung fiir Ni, wo der Wert von E durch 
Glihen vermindert wird, wurde iiberpriift und bestatigt. G. Schumann. 


G. €. Kuezynski and J.T. Norton. The Young’s modulus and strain coefficient of 
resistivity of some bismuth rich alioys. J. appl. Phys. 19, 683—686, 1948, Nr. 7. 
(Massachusetts Inst. Technol.) Gemessen wurde an Wismutlegierungen mit Blei, 
Zinn, Selen und Nickel innerhalb enger Grenzen (elastische Langenanderung 
héchstens 0,01%) sowohl der YouNGsche Elastizitatsmodul E = K-1/qs (K Kraft 
in dyn, q Querschnitt, s VergréBerung der Lange 1) als auch aus dem elektrischen 
Widerstand R die Veranderung des spezifischen elektrischen Widerstandes @ infolge 
der elastischen Deformation, d. h. die GréBe 1/9-40/Ae = 1/R-AR/Ae — (1 + 2p), 
wobei Ac = s/l und w der PoissoNsche Koeffizient (Verhaltnis der relativen 
Querkontraktion zur relativen Langsdilatation) ist. Bei geringer Beimischung 
fallt der Elastizitatsmodul steil ab (bei Bi-Pb um 30% fur nur 1 Atomprozent), 
wahrend die GréBe 1/e@-4o/Ae ebenso steil ansteigt. Bleibt man unterhalb des 
Grenzwertes fur das Mischungsverhaltnis der festen Lésung (bei Bi-Pb etwa 
0,5 Atomprozent), so ist die GroBe 1/0-Ae/EAc = q/K-Ao/o far die Legierung 
nahezu ebenso groB wie fiir das reine Metall und zugleich nur abhangig von der 
Zugkraft, aber nicht von den elastischen Eigenschaften. Oberhalb der Grenze fir 
die feste Lésung andern sich die betrachteten Eigenschaften verhaltnismaBig 
wenig mit dem Gehalt der Beimischung. : Henning. 
R, 8. Rivlin. Torsion of a rubber cylinder. J. appl. Phys. 18, 444—449, 1947, Nr. 5. 
(Welwyn Garden City, Herts., Engl., Brit. Rubber Prod. Res. Ass.; Washington, 
D.C., U.S. A., Nat. Bur. Stand.) Theoretisch wurde vorausgesagt, dai man im 
allgemeinen einen geraden Kreiszylinder aus inkompressiblem elastischem Material, 
der in umverformtem Zustand isotrop ist, nicht mit Hilfe eines Kraftepaares allein 
in reiner Torsionsverformung halten kann. Es miissen hierzu noch zusatzlich 
Normalkrafte auf die planen Endflachen des Zylinders ausgeiitbt werden. Diese 
normalen Oberflachenkrafte hangen vom Betrag der Torsion und von der Lage auf 
den planen Endflachen des Zylinders ab. Es wird iiber Versuche berichtet, bei 
denen diese Erscheinung an einem Kreiszylinder aus reinem vulkanisiertem Kau- 
tschuk beobachtet wurde. Die Abhangigkeit der Oberflachenkrafte vom Betrag der 
Torsion und ihre Verteilung iiber die Oberflache des Zylinders wird an Hand der 
Wolbung des Kautschuks in kleine Locher einer Metallplatte am einen Ende des 
Zylinders studiert. (Zusammenf. d. Verf.) > Gast. 
W. J. Price. Calculation of the shear elastic constants of the alkali halides. Phys. Rev. 
(2) 72, 514—515, 1947, Nr. 6. (15. Sept.) (Troy. N. Y., Rensselaer Polytechn. Inst.) 
[S. 199.] : Wallbaum. 
A. W. Nolle. Temperature: dependence of the dynamic modulus of rubber. Phys. 
Rev. (2) 42, 184, 1947, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts 
Inst. Technol.) [S. 190.] Zimmermann, 
Raymond Jacquesson. Sur les déplacements des microcristaux au sein dun cristal 
d'aluminium subissant une déformation permanente par torsion simple. C. R. 216, 
-235—236, 1943, Nr. 5/8. (Febr.) [S. 199.] Nowacki. 


54 2. Mechanik Bd. 28, 1/2 


S. J. Barnett and D. S. Webber. Note on a discrepancy in gyromagnetic measurements 
and the question of a possible variation of the torsional modulus of German silver 
with frequency. Phys. Rev. (2), 11, 143, 1947, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht). (Univ. California and Cal. Inst. Technol.) [S. 282.] Wallbaum. 


Hi. B. Huntington. Ultrasonic measurements on single crystals. Phys. Rev. (2) 72, 
321—331, 1947, Nr.4. (15. Aug.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.). [S. 411.] 
Bergmann. 


W. James Lyons and Irven B. Prettyman. Measurement of the dynamic stretch- 
modulus and hysteresis of tire cords. J. appl. Phys. 18, 586—587, 1947, Nr. 6. (Akron, 
O., Firestone Tire Rubber Co.) Die elastischen Eigenschaften von Faden werden 
in einer Schwinganordnung bestimmt. In den untersuchten Faden, der an beiden 
Enden iiber Rollen lauft und durch zwei Gewichte gespannt wird, ist eine Stange 
eingeschaltet, die eine leichte Spule tragt. Diese wird von einem Tonfrequenzgene- 
rator gespeist und schwingt im Feld eines Elektromagneten. Die longitudinale 
Auslenkung der Stange kann man mit einem MeBmikroskop beobachten. Aus der 
Resonanzfrequenz laBt sich bei bekannten Maen der Fadenteile und bekanntem 
Gewicht des schwingenden Systems der Elastizitatsmodul des Fadens berechnen, 
wahrend aus Kraftamplitude und Resonanzamplitude die innere Reibung ermittelt 
werden kann. Gast. 


S. Bhagavantam and D. Suryanarayan. The elastic constants of sodium chlorate. 
Phys. Rev. (2) 41, 553, 1947, Nr. 8. (15. Apr.) (Waltair, India, Andhra Univ., 
Dep. Phys.) Mit einer piezoelektrischen Methode werden die elastischen Konstanten 
der kubisch-tetratohedralen NaClO,-Kristalle gemessen; simtliche drei elastischen 
Konstanten und damit auch die PorssoNsche Zahl sind positiv. Dies Ergebnis 
steht in Ubereinstimmung mit den Messungen von W. P. MASON (Phys. Rev. (2) 
40, 529, 1946) und widerlegt die Angaben von VoicT (1910), nach denen beim 
NaClO, eine der elastischen Konstanten und die PorissoNsche Zahl negativ aus- 


fallen. W. Seidl. 
Greer Ellis. Stress determination by brittle coatings. Mech. Engng. 69, 567, 1947, Nr. 7. 
(New York, N. Y., Magnafiux Corp.) [S. 466.] Henning. 


Viktor Hauk. Einflu$ von Strahlenart und Aufnahmeverfahren auf die réntgeno- 
graphische Spannungsmessung an legierten Stéhlen. Z. Metallkde. 35, 156—163. 
1943, Nr. 8. (Aug.) (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt E. V., Inst. 
Werkstofforsch.) [S. 478.] Widemann. 


Franz Bollenrath und Viktor Hauk. Rénigenspannungsmessungen an Stahlen mit 
verschiedenem Kohlenstoffgehalt und unterschiedlicher Gefiigeausbildung. Metall- 
forschg. 1, 161—167, 1946, Nr.6. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luft- 
fahrt e. V., Inst. Werkstofforschg.) [S. 479.] Hauk. 


R. Fichter. Eigenspannungen in Aluminiumlegierungen. Helv. Phys. Acta 16, 422 
bis 423, 1943, Nr.5. (20. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Neuhausen, AIAG 
(Chippis), Forschungsinst.) [S. 493.] Wallbaum. 
S.L. Dart and Eugene Guth. Elastic properties of cork. II. Stress-temperature 
relationship of compressed cork. J. appl. Phys. 18, 470—473, 1947, Nr. 5. (Notre 
Dame, Ind., Univ., Polymer Phys. Lab.) [S. 502.] 

S.L. Dart, Howard A. Robinson and Eugene Guth. Elastic properties of cork. 
III. Hydrostatic and ordinary load-compression curves for cork. J. appl. Phys. 18, 
474—478, 1947, Nr. 5. (Notre Dame, Ind., Univ., Polymer Phys. Lab.; Lancaster, 
Penn., Armstrong’ Cork Co., Res. Lab.) [S. 502.] ~ Gast. 


D.E. Thomas. Measurement of stress by means of X-rays. J. appl. Phys. 19, 190 
bis 193, 1948, Nr. 2. (Woolwich, Engl., Armament Res. Dep.) Frither (s. diese 
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Ber. 23, 1761, 1942) angegebene Beziehungen des Verf. zur Spannungsmessung 
mit Réntgenstrahlen auf Riickstrahlaufnahmen werden hier abgeleitet. Der 
Spannungszustand mit den Hauptspannungen o, und o, wird als eben angenommen. 
Die Spannung og unter dem Winkel gy zu o, ist dann og =o, cos 2p +0, sin 20. 
Die Endformeln werden fiir zwei Falle angegeben. 1. Werden die Durchmesser 
D, und D, einer Linie mit dem BRAGGschen Winkel auf zwei Aufnahmen gemes- 
sen, bei denen der Primirstrahl die Winkel «, bzw. «, mit der Oberflachennormalen 
bilden, so ist: D, — D, = 4D (c,/E) (1 + ») sec 2 7 -cotg n -(sin 2a, — sin®a,), wo 
E bzw. v den Elastizitatsmodul bzw. das PotssoNsche Verhiltnis bezeichnen 
und 7 = 90—# ist. 2. Werden auf einer einzigen Aufnahme die Abstinde r, und 
7, einer Linie zu beiden Seiten des riickwartigen DurchstoSpunktes des Primiar- 
strahls gemessen, so ist r,—1,. = 4D(o9/E)-(1 + ¥) sec? 2 n-cos?7-sin 2 «. — 
Es wird darauf hingewiesen, daB in emem Buch von SPROULL (X-Rays in Practice, 
Me. Graw Hill, New York, 1946) in der ersten Beziehung sec? 2 an Stelle von 
sec 27 gesetzt wurde, wodurch Berechnungsfehler, die gréBer als die MeBfehler 
sind, entstehen kénnen. Kochendé6rfer. 


B. M. Axilrod and J. J. Lamb. Tensile properties of rolled silver chloride. J. appl. 
Phys. 19, 213—216, 1948, Nr. 2. (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Es werden 
Zugversuche an gewalzten Silberchloridplatten bei 259 und 93°C beschrieben, 
wobei jeweils Zugkrafte von 1750 ¢/mm? und. 1050 g/mm? gemessen wurden; die 
entsprechenden Dehnungen bis zum Bruch lagen jeweils bei 15% und 40%. Fiir 
Praparate, die zuerst bei 200° C ausgegliiht und dann bei 259 C untersucht wurden, 
ergab sich im Vergleich zu denselben nichtausgegliihten Praparaten eine Kraft- 
abnahme auf 75%, aber eine doppelte Dehnung. Ferner wurde das Spannungs- 
Dehnungsdiagramm des gewalzten Materials mit einem optischen Dehnungs- 
messer bestimmt. Réhm. 


W. Lethersich. A precision extensometer and its use for the measurement of Poisson’s 
ratio. J. scient. instr. 21, 180—183, 1944, Nr. 10. (Brit. Electr. All. Ind. Res. Ass.) 


{S. 466.] W. Seidl. 
R. Fiirth. On the equation of state for solids. Proc. Roy. Soc. London (A) 183, 87 
bis 110, 1944, Nr. 992. (Aug.) (Edinburgh.) [S. 198.] Meixner. 


Jean Abelé. Application du systéme d’entretien & amplitude autostabilisée @ un pen- 
dule élastique. C. R. 214, 875—877, 1942, Nr. 22/26. (Juni.) [S. 404.] 
W. Benz. Zur Berechnung von Drehschwingungs-Systemen mit federndem Umlauf- 
getriebe. Luftfabrt-Forschg. 20, 46—47, 1943, Nr.2. (K6ln-Deutz.) [S. 404.] 
Reutter, 
H. S. Sack, J. Motz, H. L. Raub and R. N. Work. Elastic losses in some high polymers 
as a function of frequency and temperature. J. appl. Phys. 18, 450—456, 1947, Nr. 5. 
(Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) [S. 499.] - 
A. W. Nolle. Methods for measuring dynamic mechanical properties of rubber-like 
materials. J. appl. Phys. 19, 753—774, 1948, Nr. 8. (Aug.) (Cambridge, Mass., 
Inst. Technol., Acoust. Lab.) [S. 500.] Gast. 
A. J. Holland, Erie Preston and W.E.S. Turner. Cords, surface condition and the 
quality of glassware. J. Soc. Glass Technol. 26, Trans. S.177—195, 1942, Nr. 116. 
(Aug.) (Sheffield, Univ., Dep. Glass Technol.) [S. 495.] Tepohl. 


Nelson W. Taylor. Mechanism of fracture of glass and similar brittle solids. J. appl. 
Phys. 18, 943—955, 1947, Nr. 11. (St. Paul, Minn., Mining and Manuf. Co., Res. 
Dep.) [S. 192.] Réhm. 

Benjamin Epstein. Statistical aspects of fracture problems. J. appl. Phys. 19, 140 


bis 147, 1948, Nr. 2. (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., Coal Res. Lab.) 
In den letzten Jahren sind verschiedene Veréffentlichungen iiber statistische 


56 2. Mechanik Bd. 28, 1/2 


Theorien der ReiBfestigkeit erschienen, in denen insbesondere ihre Abhangigkeit 
von den Probendimensionen untersucht wurde. Verf. bemerkt, daf in diesen 
Arbeiten immer im wesentlichen dasselbe Ergebnis abgeleitet wurde, ohne da 
der Zusammenhang mit einem allgemeinen statistischen Problem erkannt und 
die weit entwickelten Methoden der Statistik benutzt worden waren. Allen Unter- 
suchungen liegt die Annahme zugrunde, daB die verschiedenen moglichen Aus- 
lésungspunkte des Rei®ens (Fehlstellen) unabhangig ‘voneinander sind und da 
das ReiSen an einer der schwiachsten Stellen eintritt, wie in einer Kette an ihrem 
schwiachsten Glied. Das aquivalente statistische Problem lautet dann, die Wahr- 
scheinlichkeit w(x, n) dafiir zu berechnen, daf in einer Menge von n Elementen 
(Fehlstellen), fiir die eine Verteilungsdichte f(£) fiir die Eigenschaft & (Festigkeit 
der Fehlstellen) definiert ist, x der kleinste Wert der in der Menge vorhandenen 
& ist, der dann die Auslisung des durch x bestimmten Ereignisses (ReiBen) be- 
wirkt; w(x, n) gibt bei gleich groBen Proben (n fest) die Haufigkeitsverteilung 
der MeBwerte der ReiBfestigkeit, bei verschieden grofen Proben (n veranderlich) 
die Abhangigkeit der Verteilung von der Probengréfe an. Die Berechnung wird 
fiir verschiedene gebrauchliche Dichteverteilungen der Fehlstellen (u. a. 1. recht- 
eckige, 2. LAPLACEsche, 3. GAUsSsche Verteilung) durchgefiihrt. Bei der Ver- 
teilung 1 nimmt w fiir alle n von x =0 an exponentiell mit x ab, um so rascher, 
je groBer n ist, bei den Verteilungen 2 und 3 durchlauft w bei emem von Null 
verschiedenen Wert x von x ein Maximum, wobei x mit zunehmendem 7m (Proben- 
gréBe) nach einer in beiden Fallen verschiedenen logarithmischen Funktion ab- 
nimimt (abnehmende wahrscheinlichste ReifSfestigkeit). Das mittlere Schwankungs- 
quadrat nimmt bei der Verteilung 1 mit 1/n? ab, ist bei der Verteilung 2 unab- 
hangig von n und nimmt bei der Verteilung 3 proportional zu 1/logn ab. Verf. 
weist darauf hin, da diese Ergebnisse auf alle Erscheinungen angewendet werden 
kénnen, bei welchen das in Frage kommende Ereignis durch das Prinzip des 
schwachsten Kettengliedes bestimmt ist, z.B. auf die elektrische Durchschlags- 
festigkeit und auf biologische Erlebenswahrscheinlichkeiten. Kochendérfer. 


Albert Kochendorfer. Berechnung der Zugfestigkeit von Metallen und ihrer Geschwin- 
digkeits- und Temperaturabhdngigkeit. Metallforschg. 2, 173—186, 1947, Nr.6, 
(Stuttgart, T. H., Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg. u. Inst. theor. angew. 
Phys.) [S. 209.] Kochendé6rfer. 
Pierre Laurent. Sur la consolidation de tensions et l’effet Bauschinger des cristaux 
uniques. C. R. 217, 347—349, 1943, Nr. 14/17. (Okt.)[S.-213.] 


E. Siebel und M. Pfender. Neue Erkenntnisse der Festigkeitsforschung. Technik 2, 
117—121, 1947, Nr.3. (Berlin-Dahlem, Materialpriif. Amt.) [S.465.] 


W. Kistler. Untersuchung iiber die rasche Deformation von Aluminium. Helv. Phys. 
Acta 16, 418—419, 1943, Nr. 5. (20.Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ziirich. 
EK. T.H.) [S. 493.] Wallbaum. 
Friedrich Trey. Uber Scherfestigkeitspriifungen von Létungen. Metallforschg. 2, 84 
bis 86, 1947, Nr. 3. [S.515.] 

Wilhelm Spith. Bemerkungen zum Problem der Harte. Z. Metallkde. 35, 253—257, 
1943, Nr. 12. (Wuppertal.) [S. 465.] 


Rudolf Béklen. Uber den Zusammenhang der bezogenen Hartekurve mit anderen Harte- 
mafen. Z, Metallkde. 35, 258—260, 1943, Nr. 12. (Stuttgart.) [S. 465.] 

Gerhard Bochmann und ‘Liselotte Fiddecke. Beeinflussung der Ritzharte durch ad- 
sorbierte Fliissigkeitsschichten. Metallforschg. 2, 239—243, 1947, Nr. 7/8. (Weida, 
Thiir., Amt MaB Gew.) [S. 465.] Riidiger. 


Hardness of steel plates. (Note from the Nat. Bur. of Standards.) J. Franklin Inst. 
234, 159—160, 1942, Nr. 2. (Aug.) [S. 482.] Wallbaum. 
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N. F. Mott. Slip at grain boundaries and grain growth in metals. Proc. Phys. Soc. 60, 
391—394, 1948, Nr. 4 (Nr. 340). (Bristol, H. H. Wills Phys. Lab.) [S. 209.] 
G. Schumann. 


R.D. Heidenreich and W. Shockley. Electron microscope and electron-diffraction 
study of slip in metal crystals. J. appl. Phys. 18, 1029—1031, 1947, Nr. 11. (Murray 
Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) [S. 213.] Kinder. - 


Ting-Sui Ké. Stress relaxation across grain boundaries in metals. Phys. Rev. (2) 42> 
41—46, 1947, Nr. 1. (1. Juli.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals.) [S. 492.] 


Rohm. 


T’ing-Sui Ké. Boltzmann’s superposition principle and the viscous behavior of grain 
boundaries in metals. Phys. Rev. (2) 11, 142, 1947, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Chicago, Inst. Study Metals.) [S. 492.] Rohm. 


Ulrich Dehlinger. Die FlieBbedingung bei mehrachsigem Spannungszustand viel- 
kristalliner Metalle. Z. Metallkde. 35, 182—184, 1943, Nr. 9. (Sept.) (Stuttgart, 
T.H., Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforsch.) Eine Analyse der Vorgange an der 
Zugstreckgrenze vielkristalliner kubischer Metalle ergibt die von G. SAcuHS auf- 
gestellte Beziehung t*max = 1,12 1’ (t’ = kritische Schubspannung des zugehérigen 
Einkristalles) fir die maximale Schubspannung. Es erscheint damit auch die 
Beziehung zwischen kritischer Schubspannung bei Torsions- und Zugversuch 
Thmax/tmax = 1,15 physikalisch gerechtfertigt. Ebenfalls ergibt sich aus einem 
mathematischen Ansatz fiir einen isotropen Kristallverband die Gestaltsanderungs- 
energie aus der Mittelung fiir jede Beanspruchungsart. Walibaum. 


€. 5. Calbick. The range of migration of silice molecules in the formation of silica 
replicas. J. appl. Phys. 19, 119—120, 1948, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell 
Teleph. Lab.) [S. 144.] Kinder. 


€. Ernest Birchenall and Robert F. Mehl. Self-diffusion in iron. J. appl. Phys. 19, 
217— 218, 1948, Nr. 2. (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., Metals Res. 
Lab.) [S. 211.] Roéhm. 
Ernst Raub. Plattierte Edelmetallkontakte. Metallforschg. 1, 71—75, 1946, Nr. 3. 
(Schwabisch Gmiind, Forschg. Inst. u. Probieramt Edelmet.) [S. 269.] 

W. Seidl. 
Johanna Hauk. Uber den EinfluB dritter Elemente bei der Diffusion in Metallen. 
Metallforschg. 2, 49—56, 1947, Nr. 2. (Sonthofen, Inst. Werkstofforschg. DVL 
AuBenst.) [S. 483.] Wallbaum. 
M. Dresden. The hydrodynamical equations in quantum mechanics. Phys. Rev. (2) 71, 
143, 1947, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Kansas.) [S. 22.] 

Meixner. 
Feodor Schubert. Zur Theorie des stationaren VerdichtungsstoBes. Z. angew. Math. 
u. Mech. 23, 129—138, 1943, Nr. 3. (Juni.) Soll die StoBfront bei der Umstrémung 
eines Kérpers aufgebaut werden, was rechnerisch auf eine Kombination der Ver- 
dichtungsstoBgleichung mit den charakteristischen Gleichungen der Uberschall- 
strémungen hinausliuft, so erweisen sich die tblichen graphischen Methoden 
als zu ungenau und in der Handhabung als zu miihsam. Deshalb wird hier eine fiir 
die Rechenpraxis zweckmaBige moglichst einfache Darstellung der Verdichtungs- 
stoBtheorie gegeben. Dabei wird das Verhaltnis der Dichten, Drucke, Normal- 
geschwindigkeiten und Temperaturen vor und hinter dém VerdichtungsstoB durch 
den Winkel y zwischen der Spur des StoBflachenelementes in seiner Normal- 
ebene durch den Vektor der Anstrémgeschwindigkeit und diesem Vektor als 
Parameter ausgedriickt. Der Entropiesprung ergibt sich als negatives Produkt aus 
der Gaskonstanten und dem Logarithmus einer als Drosselfaktor bezeichneten 
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GréBe. Tabellen fiir alle diese GréBen werden als Funktion des Produktes aus 
Macuscher Zahl und dem sin y gegeben. Diese Abhangigkeit laBt sich leicht 
in Form von Netztafeln darstellen. Ferner findet man eine Tabelle fiir den Ab- 
lenkungswinkel als Funktion von y fiir verschiedene MACcHsche Zahlen. Das wesent- 
‘liche Ergebnis der Arbeit ist, daB sich der schiefe VerdichtungsstoB weitgehend 
auf den geraden zuriickfiihren 1aBt. Willers. 

D. T. Dumitreseu. Strémung an einer Luftblase im senkrechten Rohr. Z. angew. Math. 
u. Mech. 23, 139—149, 1943, Nr. 3. (Juni.) (Bukarest.) Die Bestimmung der Form 
und der Geschwindigkeit einer unendlich langen Luftbiase, die in einem vertikalen, 
fliissigkeitsgefiillten Kreisrohr aufsteigt, fiihrt unter Vernachlassigung der Kapillar- 
und Zahigkeitskrafte auf die Aufgabe, das Geschwindigkeitspotential aus der 
Gleichung Ag = 0 fiir besondere Grenzbedingungen zu berechnen. Nur aus Dimen- 
sionsbetrachtungen laf t sich die Aufstieggeschwindigkeit bis auf eine dimensions- 
lose Konstante A bestimmen. Die Randbedingungen fiir obige Aufgabe sind im 
Meridianschnitt die folgenden: Die Randlinie mufs Strémungslinie werden, ferner 
mu8 auf einer noch zu bestimmenden Stromlinie (d~/0&)? + (dp/dn)? = 2//?-n 
sein, wo € und 7 dimensionslos gemachte Koordinaten sind. Die unbekannte Form 
der Blase wird im Meridianschnitt in der Nahe des Scheitels durch den Kriimmungs- 
kreis dargestellt, und die Konstante wird so bestimmt, dai die asymptotische 
Naherung fiir die Begrenzung der Blase mit stetiger Tangente in diesen Kreis 
tibergeht. Die so gefundenen Werte ebenso wie die berechneten Begrenzungen 
stimmen gut mit den durch Versuch in den weiteren von vier Rohren von 0,99, 
2,00, 3,76 und 7,00 cm Durchmesser gefundenen Ergebnissen iiberein. Fiir die 
engeren wird das Resultat durch die Kapillarkrafte beeinfluBt. Willers. 


W.R. Dean. On the shearing motion of fluid past a projection. Proc. Cambridge 
Phil. Soe. 40, 19—36, 1944, Nr. 1. (Marz.) (Cambridge, Trinity Coll.) Die Arbeit 
ist eine unmittelbare Fortsetzung zweier friiherer Arbeiten des Verf. (s. diese 
Ber. 18, 1084, 1937 u. 22, 1946, 1941). In der ersten Arbeit wurde das ebene Problem 
der schleichenden Strémung einer zahen Fliissigkeit um eine senkrecht zur Strom- 
richtung gestellte ebene Platte, die aus einer unendlich langen tangential an- 
gestromten ebenen Wand hervorragt, behandelt. In der zweiten Arbeit wurde 
die Kontur dahin abgeandert, daB das Hindernis wohl noch eine herausragende 
Ecke B hat, da die inneren Ecken aber abgerundet sind. In der neuesten Arbeit 
wird eine eimparametrige Konturenschar (Parameter 0 < a < 1) behandelt, 
in der die herausragende Ecke im allgemeinen abgerundet ist (endliche Kriimmung 
in B). Der Fall der scharfen Ecke (zweite Arbeit) entspricht emem Grenzwert des 
Parameters (a = 1). Die Behandlungsmethode entspricht der fritheren. Wieder 
enthalt eine zweite Naherung fiir'die Stromfunktion auch den Einfla8 der Trag- 
heitsglieder. Im Fall a = 1 wurde damals stromabwarts ein geschlossener Wirbel, 
aber keine kritische Geschwindigkeit gefunden. Wenn o wenig kleiner als 1 ist, 
tritt der Wirbel nur bei Uberschreitung einer gewissen kritischen Geschwindigkeit 
V, auf. V, ist proportional der 4. Potenz des Kriimmungsradius im Punkte B, 
verschwindet also fiir die scharfe Ecke. Da Messungen an entsprechenden Konturen 
nicht vorliegen, kann die GréBenordnung von V, nur mit der kritischen Geschwin- 
digkeit der Str6mung um den Kreiszylinder verglichen werden. Die Erscheinungen 
stimmen so weit iiberein, als man es von den verschiedenen Konturen erwarten 
kann. Ginzel. 

Garbis H. Keulegan and George W. Patterson. Effect of turbulence and channel slope 
on translation waves. Bur. Sf Stand. Journ. of Res. 30, 461—512, 1943, Nr. 6. 
(Juni.) Die Abweichungen, die sich zwischen Beobachtung und Theorie ergeben, 
wenn sich eine Welle in einer Strémung bewegt, kann auf zwei Arten erklart werden. 
Die Potentialtheorie setzt voraus, da8 sich in der ungestérten Bewegung alle 
Teilchen in einem Querschnitt mit der gleichen Geschwindigkeit Uy bewegen. 
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Diese Bedingung wird in Kanilen nicht erfiillt. Eine Untersuchung unter Beriick- 
sichtigung der Geschwindigkeitsverteilung wurde von BOUSSINESQ durchgefihrt. 
(J. BoussinesQ, Essai sur la theorie des eaux courante. Mém. divers Savants 
-&4 Acad. des sci. 23, 1, 1877.) Verf. der vorliegenden Arbeit hat die Darlegung 
dieses Problems vereinfacht, eine neue Ableitung entwickelt. Obwohl diese Er- 
gebnisse in ihrer Form von denen von BOUSSINESQ abweichen, kann festgestellt 
werden, da der Unterschied eher eine qualitative als quantitative Bedeutung 
hat. Hinterthan, 


N. A. Ssleskin and 8. M.Targ. Verallgemeinerte Reynoldssche Gleichungen. C. R. 
Moskau (Doklady) 54, 205—208, 1946, Nr. 3. [Orig. russ.] In dieser Arbeit wird 
gezeigt, daB man mit der Hilfe der partiellen Mittelung aus den PRANDTLschen 
-Gleichungen neue Gleichungen bekommen kann, die ihrem Sinne nach eine mittlere 
Stelle zwischen REYNOLDSschen und PRANDTLschen Gleichungen einnehmen. 
Darum kann man die neue Gleichung sowohl fiir die Aufgaben, die man mit Hilfe 
‘der REYNOLDSschen sowie fiir die, die man mit den PRANDTLschen Gleichungen 
lést, benutzen. Diese dazwischen liegenden Gleichungen der Bewegung einer 
zahen Flissigkeit in diinner Schicht werden ,,verallgemeinerte REYNOLDSsche 
Gleichungen“ in Analogie zu den ,,verallgemeinerten StoKESschen Gleichungen“‘ 
genannt. Die Idee von diesen abgeanderten PRANDTLschen Gleichungen besteht 
darin, dai anstatt der benutzten Mittelung nur der Hauptgeschwindigkeit nach 
der Dicke der Schicht in dem linken Teil der Gleichung eine Mittelung der Haupt- 
beschleunigung nach der Dicke der Schicht durchgefiihrt wird. Fiir den Fall einer 
flachen stationaren Bewegung zaher Flissigkeit in einer diinnen Schicht bekommt 


. 6 
man bei solcher Mittelung folgende Gleichungen: 16/ f (u du/dx-+v 4u/dy) 
0 


dy =—1/o-dp/dx+v @ufdy,; Ap/dy=0; Au/dx-+ drv/dy =0, wo 6- die 
verdnderliche Schichtdicke, u die Fliissigkeitsgeschwindigkeit ist. Guber. 


H. F. Ludloff and F. Reiche. Linearized supersoaic flow through ducts. J. appl. 
‘Phys. 18, 681—682, 1947, Nr. 7. (New York, N. Y., New York Univ., Coll. Eng.) 


©. E. Mack jr., H. F. Ludloff and F. Reiche. Rigorous solution of linearized super- 
sonic flow through ducts. J. appl. Phys. 18, 682-—683, 1947, Nr. 7. (Grumman Air- 
craft Eng. Corp., New York, N. Y., New York Univ., Coll. Eng.) Zur approxi- 
mativen Berechnung des Strémungsverlaufs in Diisen im Rahmen der lineari- 
sierten Theorie wird in den beiden vorliegenden Noten die Singularitatenmethode 
(Quell-Senken-Verteilung auf einem Zylindermantel als Skelettflache) behandelt, 
wobei in der ersten Note die Falle konstanter und linearer Belegungsdichte dis- 
kutiert werden, wahrend in der zweiten Note die geschlossene Lésung fiir den 
Fall konstanter Quellendichte in Ausdriicken mit elliptischen Integralen an- 
-gegeben wird, Gértler. 


P. Groen. Two fundamental theorems on gravity waves in inhomogeneous incom- 
pressible fluids. Physica 14, 294—300, 1948, Nr. 5. (Juni.) (De Bilt, Kon. Nederl. 
Meteorol. Inst.) Unter Benutzung der EULERschen Bewegungsgleichungen 
werden die Differentialgleichungen der Wellenbewegung in einer geschichteten, 
nicht zusammendriickbaren Flissigkeit abgeleitet. Es sind harmonische Wellen 
von kleiner Amplitude. Die Perioden dieser Wellen sind monoton zunehmende 
Funktionen von der Wellenlinge. Sie haben eine untere Grenze, die umgekehrt 
proportional der Quadratwurzel des absoluten Maximums der vertikalen Dichte- 
zahl ist. Wolff. 


A. Vazsonyi. A new derivation of the method of characteristics for axially symmetrical 
flow. Phys. Rev. (2) 11, 278, 1947, Nr. 4, (15. Febr.) (North Americ. Aviation.) 
Knappes Referat iiber eine angeblich besonders einfache und physikalisch durch- 
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sichtige Ableitung der Differentialgleichungen, welche der Charakteristikenmethode 
zur Ermittlung von axialsymmetrischen Uberschallstrémungen zugrunde liegen- 
Als Koordinatenlinien werden die Stromlinien und ihre Normalen benutzt, Weiter- 
gehende Kenntnisse aus der Theorie der partiellen Differentialgleichungen werden. 
nicht in Anspruch genommen. Gortler. 


D. R. Davies. Shock waves in air at very high pressures. Proc. Phys. Soc. 61, 105 
bis 118, 1948, Nr. 2 (344). Bei hohem Druck spielt die Dissoziation der Molekiile 
und die veranderte Zusammensetzung der Luft eine Rolle. Es werden spezifisches 
Volumen und innere Energie berechnet unter der Annahme, daB diese gleich der 
Summe der Energien der Bestandteile sei. Fiir die erste Naherungslésung der 
VerdichtungsstoB-Gleichungen werden NO und A vernachlassigt, in einer zweiten 
beriicksichtigt, wobei die Rechenarbeit stark vereinfacht wird, da die erste den 
in Betracht kommenden (T, p)-Bereich sehr einengt (hohen p entsprechen auch 
hohe T). Wird eine GréBe, z.B. Druck p, oder Geschwindigkeit der Stofwelle 
vorgegeben, so bestimmen sich aus den Gleichungen alle iibrigen Groen. Der Druck, 
den eine starre Wand beim Auftreffen des VerdichtungsstoBes erfahrt, ist viel 
héher als p,. Die bei sehr hoher Temperatur auftretende Ionisation hat nach iiber- 
schlagigen Rechnungen keinen wesentlichen EinfluB. In der Diskussion wird auf 
Beobachtungen hingewiesen, wonach bei der Detonation kleiner Sprengladungen 
sich der Verdichtungssto8 zuerst normal fortpflanzt, dann aber ein zweites Druck- 
maximum hinter der Wellenfront entsteht, das seinen Abstand vom ersten all- 
mahlich vergréBert, an Héhe zunimmt und das an Héhe abnehmende erste Maxi-- 
mum. bald iibertrifft, welch letzteres auf gréBere Entfernung manchmal vollig 
verschwindet. Verf. bestatigt, da8 auch aus theoretischen Uberlegungen ein zweites. 
Druckmaximum abgeleitet werden kann, doch ist Naheres nicht bekannt. 

G. Schumann. 
Stewart Paterson. The reflection of a plane shock wave at a gaseous interface. Proc. 
Phys. Soc. 61, 119—121, 1948, Nr. 2 (344). (Stevenston, Scotl., Imp. Chem. Ind., 
Explos. Div.) |Senkrechtes Auftreffen ees ebenen Verdichtungsstofes auf die als. 
unendlich diinn und masselos angenommene Grenze zwischen zwei idealen Gasen 
wird berechnet. Es ergeben sich vier Falle, von denen die beiden ersten die Regel 
sind: Ein Verdichtungssto8 im ersten Gas wird stets als Verdichtungswelle reflek-- 
tiert und ein solcher im zweiten stets als Verdiinnungswelle und umgekehrt. Be- 
stimmt wird das Verhalten durch das Produkt aus Molekulargewicht und Verhaltnis. 
der spezifischen Warmen. In den beiden anderen Fallen, die ein geniigend ver- 
schiedenes Verhiltnis der spezifischen Warmen fiir die Gase voraussetzen, wechselt. 
der Charakter der reflektierten Welle bei einem kritischen Verhaltnis des hinter 
der Welle herrschenden Druckes zim Anfangsdruck der beiden Gase. Als Beispiel fiir 
diesen seltenen Fall werden Ne und Azetylen genannt. G. Schumann. 


Jean Villey. Le paradoxe de la vitesse sonique dans les écoulements cylindriques. C. R.. 
214, 900—902, 1942, Nr. 22/26. (Juni.) 


Louis Sackmann. Contribution a l’étude de V’hélice propulsive. Détection des sillages- 
sur les pales. C. R. 216, 371—373, 1943, Nr. 9/13. (Marz.) Ginzel. 


R. Weller. The optical investigation of fluid flow. J. appl. Mech. 14, 103—107, 1947, 
Nr. 2. (Washington, D.C., Naval Ordn. Lab.) Zum Studium einer Flissigkeits- 
strémung um ein Hindernis wurde die sogenannte photoelastische Methode aus- 
gearbeitet, die darauf beruht, da8 in einer zahen Fliissigkeit, in der Geschwindig- 
keitsgradienten oder Scherkrafte auftreten, eine Doppelbrechung des auftref- 
fenden Lichtes entsteht. Bereits von MAXWELL wurde das entsprechende Gesetz. 
in der Form ausgesprochen, da die Differenz der beiden Brechungsexponenten. 
n, und n,-mit der Zahigkeit u, dem Geschwindigkeitsgradienten dv/ds und der: 
Dicke t der Flissigkeitsschicht in der Beziehung n,— n, = M-p dv/ds-t steht, 
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wobei die MAXWELLsche Konstante M eine Proportionalitatsgré®e bezeichnet. 
— Es war schwierig, eine geeignete Fliissigkeit aufzufinden. Die Versuche wurden 
mit einer Lésung von 60 g Athyl-Cellulose in 1 Liter Athylen—Glycol-Ather-Acetat 
{ethyl cellulose in ethylene-glycol-ether acetate) durchgefiihrt. Die Dichte der 
Lésung betrug 1,019 g/em?, ihre Zahigkeit 30 poise bei 19°C. — Die Anordnung 
der Polarisationseinrichtung wird ausfiihrlich dargestellt, ebenso die Methode 
zur quantitativen Auswertung der Beobachtungen und die Kalibrierung des Me8- 
gerates. Die Kalibrierung besteht darin, daB die Fliissigkeit durch einen in sie 
eintauchenden rotierenden Zylinder meBbaren Sicherungskraften ausgesetzt 
wird. Quantitative Ergebnisse lieBen sich mit der genannten Flissigkeit nur bei 
laminarer Strémung erzielen. Henning. 


Louis Gareaud. Sur la résistance opposée par l’air & une surface ogivale en régime 
permanent. C.R. 21%, 259—261, 1943, Nr. 10/13. (Sept.) 


Roger Faillettaz. La mesure des corrélations en turbulence atmosphérique. C. R. 217, 
281—283, 1943, Nr. 10/13. (Sept.) Ginzel. 


H. Gortler. Erginzende Bemerkung zu der Arbeit von D. KUCHEMANN:: Stérungs- 
Dewegungen in einer Gassirémung mit Grenzschicht. Z. angew. Math. u. Mech. 23, 
179—183, 1943, Nr. 3. (Juni.) (Géttingen.) KtUcHEMANN hat die Frage nach dem 
Einflu®B der Kompressibilitat einer Gasstr6mung auf die Stabilitat der laminaren 
Reibungsschicht fiir em aus zwei Geraden bestehendes Geschwindigkeitsprofil 
unter Vernachlassigung der Reibung untersucht, wobei er sich auf die Bestimmung 
der méglichen indifferenten Schwingungen beschrankte. Verf. zeigt nun, daB sich 
unter den gleichen Bedingungen aus den nachgewiesenen indifferenten Schwin- 
gungen durch einen allerdings physikalisch nicht recht evidenten Grenziibergang 
angefachte Wellen herleiten lassen, deren Amplitude linear mit der Zeit wachst. 


Willers. 
Guy Littaye et Raymond Siestrunck. Sur l’oscillation transversale d’un jet liquide. 
C. R. 216, 283—285, 1943, Nr. 9/13. (Marz.) Ginzel. 


T. Alfrey, A. Bartovics and H. Mark. Comparative osmotic and viscosity measure- 
ments with polystyrene fractions. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2319—2323, 1943, Nr. 12. 
(Brooklyn, N. Y., Polytechn. Inst., Dep. Chem.) [S. 185.] A. Minster. 


Hi. Staudinger und Fr. Berndt. Uber die Giiltigkeit des Viskositdtsgesetzes bei Poly- 
oxydecansduren. Makromol. Chem. 1, 22—35, 1947, Nr. 1/2. (Freiburg i. Br., Univ., 
Forschg.-Inst. makromol. Chem.) [5.184.] 


H. Staudinger und Fr. Berndt. Uber Polyoxyundecansduren. Makromol. Chem. 1, 
36—43, 1947, Nr. 1/2. (Freiburg i. Br., Univ., Forschg.-Inst. makromol. Chem.) 
{S. 184.] 

HH. Staudinger und H. Schnell. Uber die Giiltigkeit des Viskositdtsgesetzes bei Poly- 
aminocapronsduren. Makromol. Chem. 1, 44—60, 1947, Nr. 1/2. (Freiburg i. Br., 
Univ., Forschg.-Inst. makromol. Chem.) [S. 184.] W. Seidl. 


V. Romanovsky. Contribution al’ étude de la ,,rigidité‘. J.de phys.et le Radium (8) 4, 
13—16, 1943, Nr.1. (Jan.) (Lab. Géogr. phys.) [S. 225.] 


Wilfried Heller and Germaine Quimfe. On reversible aggregations of colloidal par- 
ticles. II. The isothermal and reversible change of absorption in thixotropic tron 
oxide sols. J. Phys. Chem. 46, 765—777, 1942, Nr. 6. (Juni.) (Minneapolis, Minn., 
Univ., School Chem., Inst. Technol.; Paris, France, Sorbonne, Lab. Rech. Phys.) 
[S. 225.] 

Augustin Boutaric. Emploi des basses températures dans l'étude des colloides. €. R. 
216, 379—380, 1943, Nr. 9/13. (Marz.) [S. 226.] O: Fuchs. 
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W. P. Conner and €. P. Smyth. The dielectric investigation of polypeptides. II. The 
dispersion of simple amino acid polypeptides. J. Amer. Chem. Soc. 64, 1870—1878, 
1942, Nr. 8. (Aug.) (Princeton, N. J., Univ., Fricks Chem. Lab.) [S. 239.] 

O. Fuchs. 
K. Endell und G. Hendrickx. Uber die Temperatur-Viskositdatsbeziehungen von 
Natriumsilikatschmelzen mit Zirkonoxyd. Sprechsaal 75, 475—476, 1942, Nr. 47/48.. 
(24. Dez.) (Berlin, T. H., Lab. bauwiss. Technol.) [S. 495.] Platzmann. 


J. Newton Friend and William D. Hargreaves. Viscosities of unsaturated six-mem- 
bered isocyclic compounds. Phil. Mag. 35, 136—142, 1944, Nr. 241. (Febr.) (Bir- 
mingham, Technol. Coll.) Von Cyclohexan, Cyclohexen, 1, 3-Cyciohexadien und 
Benzol wurde zwischen 20 und 80° die Temperaturabhangigkeit der Dichte und 
der Viskositat 1 gemessen. Der daraus berechnete Rheochor-Wert R am Siede- 
punkt nimmt in dieser Reihenfolge ab, wahrend 7 von Benzol > als 7 von Cyclo- 
hexadien ist. Die gleichen Messungen wurden an einer Reihe von Benzolderivaten 
ausgefiihrt mit dem Ziel der Bestimmung des R-Wertes der Phenylgruppe. Dieser 
R-Wert ist abhangig von der Natur des Substituenten. Er betragt z.B. 100,7, 
wenn der. Substituent. ein aliphatischer Kohlenwasserstoffrest ist.. Ein elektro- 
negativer Substituent erhéht R (z. B. 101.4 fiir Nitrobenzol, 105,4 fiir Jodbenzol). 
Auch das Molekulargewicht des Substituenten hat EinfluB auf R (z. B. 101.7 fir 
C,H,OCH,, 103,4 fiir C,H,O0C,H,, 106,1 fiir C,H,0C,;H,,). O. Fuchs. 


A. Peterlin. Die Form von Fadenmolekiilen in verdiinnter Lésung. Sonderdruck, Mitt. 
Naturwiss. Ges, Laibach 3, 28—33, 1943. [Orig. slowenisch.| Es werden die beiden 
Modelle des fadenférmigen Molekiils, das starre Stabchen und der biegsame Faden, 
in ihrer Anwendbarkeit zur Erklarung der spezifischen Viskositat und Strémungs- 
doppelbrechung von verdiinnten Suspensionen diskutiert. Wahrend die erste 
Vorstellung eine mit der Beobachtung unvertragliche Abhangigkeit der Effekte 
mit dem Polymerisationsgrad liefert, gelingt mit dem losen Faden, dessen Form 
nur statistisch gegeben ist, in einfachster Art die zwanglose Erklarung der Sravu- 
DINGERschen Regel und des linearen Anstieges sowohl der spezifischen Doppel- 
brechung wie des Quotienten aus der Anderungsgeschwindigkeit der Auslésch- 
richtung und des Polymerisationsgrades P innerhalb einer polymerhomologen 
Reihe. Als neue spezifische Konstante der Reihe ergibt sich die Zahl € der Grund- 
molekiile, die zam Aufbau eines solchen Abschnittes notwendig sind, damit dieser 
in seiner Orientierung von der Einstellung des Molekiilrestes unabhangig wird. 
In der Arbeit werden nur die Ergebnisse ohne Rechnung mitgeteilt. Peterlin. 


H.L. D. Pugh. 4 falling co-axial cylinder viscometer for the rapid measurement of 
high viscosities. J. scient. instr..21, 177—180, 1944, Nr. 10. (Road Res. Lab., 
Dep. Sci. Ind. Res.) Das beschriebene sehr einfache Viskosimeter besteht aus einem 
festen zylindrischen Ring, innerhalb dessen ein zweiter Zylinder koaxial verschieb- 
bar angeordnet ist. Der Apparat wird mit vertikal gerichtetez'Achse auf einen 
DreifuB gesetzt, das MeBgut in den Ringspalt eingefiillt und die Fallgeschwindigkeit 
bei passend gewahlter Belastung des Fallzylinders gemessen. Dieses Fallzylinder- 
viskosimeter erlaubt rasche Zihigkeitsmessungen fiir Fliissigkeiten von 5-104 
bis 10% Poise; es benétigt dabei nur 12 cem Fiillung. Zur Berechnung der Zahig- 
keit und der wirkenden Schubspannung aus den Konstanten der Apparatur und 
der Fallgeschwindigkeit sind Formeln abgeleitet. Die MeBgenauigkeit wird an 
einem Bitumen durch Vergleich mit einem rotierenden Zylinderviskosimeter 
gepruft. waa \. jperdl 


E. Ku6. Ein neues Fallkérperviskosimeter fiir Drucke bis 2000 Atm. Naturwiss. 33, 
312—314, 1946, Nr. 10. (Clausthal-Zellerfeld, Bergakad., Phys. Inst.) Es wird ein 
Mefiverfahren beschrieben, bei dem der Fallkérper nicht wie iiblich durch Kippen 
-der ganzen Apparatur, sondern durch eine magnetische Vorrichtung in die Aus- 
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gangsstellung zuriickgeholt wird. Die Messung erfolgt in leicht auswechselbaren 
Glaseinsatzen, wobei der Druck durch Quecksilber auf die Untersuchungssubstanz 
ubertragen wird. — Die Registrierung der Fallbewegung geschieht durch die Fre- 
quenzanderung eines elektrischen Schwingungskreises. Um eine Dampfung des 
Schwingungskreises durch die Eisenmassen der Druckkammer zu vermeiden, 
werden die eingebauten Registrierspulen mit Ferrocartmanteln umgeben. Das 
Fallrohr ist nach dem Prinzip von HOEPPLER schwach geneigt. Die Reproduzier- 
barkeit der Messungen betragt + 5 Promille, die absolute Genauigkeit etwa 2%. 
— Nitrobenzol zeigt auch im unterkihlten Zustand keinen anomal starken Anstieg 
der Viskositat. Auch bei 75° C werden Messungen durchgefiihrt, wobei — im Gegen- 
satz zu BRIDGMAN — keine Zersetzung beobachtet wird. — Kuss. 


Erwin Willy Becker. Zur Beeinflussung der Transportphénomene dipolloser Gase 
durch elektrische Felder. Z. Naturforschg. 2a, 297—303, 1947, Nr. 5. (Tailfingen, 
Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) [S. 91.] Waldmann. 


R. V. Mertz und R. L. Huntington. Das Mischen von Gasen in porésem Gestein. Oil 
Weekly 103, 26—27, 30, 32, 34, 36 u. 38, 1941, Nr. 1. (8. Sept.) (Oklahoma, Univ.) 
foaksi.| Rosendahl, 


E. B. Winn and E.P.Ney. The determination of the self-diffusion coefficient of 
methane, Phys. Rev. (2) 72, 77—78, 1947, Nr. 1. (1. Juli.) (Charlottesville, Virg., 
Univ., Rouss Phys. Lab.) [S. 187.] 


I. Amdur. Determination of the molecular law of force from self-diffusion coefficients. 
Phys. Rev. (2) 472, 642—643, 1947, Nr.7. (1. Okt.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol., Dep. Chem.) [S. 187.] W. Seidl. 


L. Waldmann. Der Diffusionsthermoeffekt. Z. Phys. 121, 501—522, 1943, Nr. 9/10. 
(Munchen, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Ein Temperaturgefalle in emem Gasgemisch 
erzeugt den bekannten Thermodiffusionsstrom, welcher im stationaren Zustand 
eine teilweise Trennung der Komponenten zur Folge hat. Umgekehrt ist ein 
Konzentrationsgefalle mit einem Warmestrom verkniipft, welcher zu Temperatur- 
differenzen wahrend der Diffusion fiihrt. Dieser ,,Diffusionsthermoeffekt wird 
aus der kinetischen Gastheorie abgeleitet und diskutiert. Thermodiffusionsstrom 
und Diffusionswarmestrom sind dem gleichen Koeffizienten, dem Thermodiffusions- 
faktor, proportional. Fir Diffusionskammern mit adiabatischen Wanden wird 
der Temperaturverlauf vollstandig berechnet. Die zu erwartenden Temperatur- 
differenzen betragen bei H,/N, ca. 7°, bei ?°Ne/?#Ne ca. 0,8°. Im Fall ebener iso- 
thermer Wande kann nur das Temperaturzeitintegral exakt berechnet werden. 


Aus ihm kann man riickwarts auf den Wert des Thermodiffusionsfaktors schlieBen. 
Waldmann. 


L. Waldmann. Der Diffusionsthermoeffekt. II. Z. Phys. 124, 175—195, 1948, Nr. 3/6. 
(Tailfingen.) Die kinetische Theorie des Diffusionsthermoeffektes wird fir Gas- 
gemische aus mehreren, einatomigen Komponenten durchgefiihrt. Mittels elemen- 
tarer kinetischer Vorstellungen findet man fir den Diffusionswarmestrom in 
Flissigkeiten die schon friiher fiir bindre’ Gasgemische hergeleitete Beziehung, 
welche besagt, daB von jedem platztauschenden Teilchenpaar die Energie «kT 
beférdert wird (« Thermodiffusionsfaktor, k BoLTzMANN-Konstante, T Tem- 
peratur). Der Diffusionsthermoeffekt kann zur Messung von Thermodiffusions- 
faktoren und von Diffusionskoeffizienten in Gasen benutzt werden. Im Hinblick 


ee) 
darauf werden das Temperaturzeitintegral { (T’— T,) dt und der asympto- 


tische Temperaturverlauf in zylindrischen Diffusionskammern berechnet und 
diskutiert. Damit ist die mathematische Grundlage fiir das MeBiverfahren gegeben. 
Waldmann. 
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Erwin Willy Becker. Das Trennrohr mit hohem Druck und radialem elektrischen 
Feld. I. Von der Turbulenz unabhdngige Wirkungen des Feldes. Z. Naturforschg. 
2a, 441—446, 1947, Nr. 8. (Miinchen, Univ., Phys.-Chem. Inst.) Der EinfluB eines 
radialen elektrischen Feldes auf die Vorgange im CLustus-DiIcKELschen Trenn- 
rohr wird bei 16 atm untersucht, mit dem Ziel, den Wirkungsgrad der Anordnung 
zu steigern. Der mit dipollosen Gasen gefundene, ungewoéhnlich groBe Effekt 
beruht auf Elektrostriktion und kann theoretisch erklart werden. Es zeigt sich 
aber, daB schon bei sehr kleiner Temperaturdifferenz infolge des hohen Drucks 
Turbulenz auftritt. Waldmann. 


Erwin Willy Becker. Das Trennrohr mit hohem Druck und radialem elektrischen 
Feld. II. Erscheinungen der Turbulenz. Z. Naturforschg. 2a, 447—454, 1947, 
Nr. 8. (Tailfingen, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) Die Entmischung im Trennrohr 
wird bei hohen Drucken (1—26 atm) untersucht. Die Turbulenz vergréBert die 
Trennscharfe des Rohrs auf erordentlich gegeniiber der Erwartung nach der 
laminaren Theorie. Gleichzeitig findet eine Verminderung des Transportes statt, 
so daB die Energieausbeuten bei turbulenter und laminarer Strémung iberein- 
stimmen. Die Turbulenz kann durch ein radiales elektrisches Feld stark beein- 
fluBt werden. Im auBen geheizten Trennrohr wird sie vermindert, im innen geheizten 
verstarkt. Durch Kombination von Turbulenz und Feld kann die Energieausbeute 
gegeniiber den laminaren Verhaltnissen verbessert werden. Waldmann. 


Byron F. Murphey. The temperature variation of the thermal diffusion factors for 
binary mixtures of hydrogen, deuterium and helium. Phys. Rev. (2) 72, 834—837, 
1947, Nr. 9. (1. Nov.) (Minneapolis, Monn., Uniy., Dep. Phys.) Mittels Zwei- 
gefaBmethode und Massenspektrometer wurde der Thermodiffusionsfaktor ge- 
messen fiir H,/D,; H,/He und He/D, zwischen ca. 100 und 350° K und ca. 0.14; 
0,12 und 0,024 gefunden. Im ersten Fall nimmt der Thermodiffusionsfaktor mit 
wachsender Temperatur etwas zu, in den beiden anderen Fallen etwas ab. 


Waldmann. 


Jean Villey. Cols soniques en série. C. R. 216, 794—796, 1943, Nr. 23/26. (Juni.) 
Ginzel. 

Constantin Saleeanu. Le calcul du coefficient de compressibilité des liquides @ Vaide 

d'une méthode de résonance. C. R. Acad. Roum. 6, 86—89, 1942, Nr. 1/4. [S. 405.] 


Constantin Saleeanu. La vitesse du son dans les solutions aqueuses de sels métailiques. 
C. R. Acad. Roum. 6, 89—92, 1942, Nr. 1/4. [S. 406.] Meyer-Eppler. 


E. Schapitz. Berechnung versteifter Schalen im Metallflugzeugbau. Z. Ver. Dtsch. 
Ing. 86, 497—507, 1942, Nr. 33/34. (Seestadt Rostock.) 


E. Gaber. Versuche und Betrachtungen iiber die Sicherheit von Stahlbriicken. Technik 1, 
57—65, 1946, Nr. 2. (Karlsruhe, T. H.) Schén. 


Hippolyte Parodi. Calcul des lignes caténaires inclinées. C. R. 216, 28—29, 1943, 
Nr. 1/4. (Jan.) [S. 16.] Reutter. 


A. Weigand. Ermitilung der Formziffer der auf Verdrehung beanspruchten ab- 
gesetzten Welle mit Hilfe von Feindehnungsmessungen. Luftfahrt-Forschg. 20, 217 
bis 219, 1943, Nr. 7. (20. Juli.) (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt 
E.V., Inst. Triebw.-Mech.) Mit Hilfe eines elektrischen Feindehnungsmessers 
wurde die Spannungsverteilung in abgesetzten auf Verdrehung beanspruchten 
Stahlwellen an elf MeSpunkten auf drei um 90° gegeneinander versetzten Mantel- 
linien bestimmt. Gemessen wurden die beiden Hauptdehnungen, daraus die 
Hauptspannungen und damit die Schubspannung berechnet. Danach kann die 
Formziffer oj, mit ausreichender Genauigkeit mittels der von R. SONNTAG an- 
gegebenen Naherungsformel in dem Bereich 0,1 < o/d < 0,25 und 0,5 < d/D < 0,9 
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{o@ der Halbmesser der Abrundung beim Ubergang vom Durchmesser D auf d) 
berechnet werden, wenn auch die gemessenen Werte etwas kleiner als die so erhal- 
tenen sind. Berndt. 


Jean Mandel. Sur le flambage des piéces dont Vinertie s’annule a l'une (au moins) 
de leurs extrémités. C. R. 216, 245—246, 1943, Nr. 5/8. (Febr.) Es wird iiber den 
Knickvorgang von Staben berichtet, deren Tragheit in einem Endpunkt vereinigt 
gedacht ist. Hinterthan. 


E. Siebel. Festigkeitsrechnung bei ungleichformiger Beanspruchung. Technik 1, 
265—269, 1946, Nr. 6. (Berlin.) Die in der Praxis verwendeten Bauteile werden 
stets so dimensioniert, daf} die auf sie emwirkenden maximalen Zug- oder Druck- 
‘spannungen das benutzte Material nie bis zu seiner Dehnungs- bzw. FlieBgrenze 
beanspruchen. Fiir den Fall, daB ein Bauelement einer nicht iiberall konstanten 
Belastung unterworfen ist, werden diejenigen Stellen, an denen geringere Span- 
nungen herrschen, werkstofflich nicht voll ausgenutzt. Um in solchen Fallen bessere 
Ausnutzung zu erzielen, wird vom Verf. vorgeschlagen, die Héchstbelastungs- 
grenzen nicht auf die Zugstreckgrenze, sondern auf Biege- bzw. Kerbstreckgrenze 
zu beziehen. Dies bringt eine 0,2%ige standig verbleibende Dehnung mit sich, 
jedoch werden gréBere Deformationen des Materials vermieden. Pasler. 


Chih-Bing Ling. On the stresses in a plate containing two circular holes. J. appl. 
Phys. 19, 77—82, 1948, Nr.1. (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Guggenheim 
Lab.) Als Spezialfall einer Platte mit mehreren Kreisléchern, deren allgemeine 
Lésung bekannt ist, aber keinen tieferen Einblick in die zahlenmafigen Verhalt- 
nisse gestattet, wird die Platte mit zwei Léchern behandelt. Die Behandlung 
erfolgt mittels Bipolarkoordinaten in der Weise, daB zu der gegebenen Spannungs- 
funktion eine geeignete biharmonische Funktion addiert wird, deren Spannungs- 
beitrage im Unendlichen verschwinden. Die in der Lésung enthaltenen Parameter- 
koeffizienten kénnen in expliziter Form so bestimmt werden, daB die Randbedin- 
gungen langs der Lochrander erfullt sind. Die Ergebnisse werden auf drei grund- 
legende Spannungszustande angewendet, namlich 1.: allseitige Zugspannung, 
2. einseitige Zugspannung in Richtung der Verbindungslinie der Lochmittelpunkte 
und 3. einseitige Zugspannung in der dazu senkrechten Richtung. Langs eines 
Lochrandes nimmt die Zugspannung zwei Maximalwerte an, in den Fallen ] und 3 
in den Schnittpunkten der Mittelpunktsverbindungslinie mit den Randern, im 
Fall 2 nahezu um 90° dazu. Die Maximalwerte betragen in allen Fallen das 2- bis 
3fache des mittleren Wertes mit Ausnahme zweier sich beriihrender Lécher in den 


Fallen 1 und 3, wo die Spannung im Beriihrungspunkt unendlich groB wird. 
Kochendérfer. 


L. A. Galin. Achsensymmetrische Kontakt-Aufgabe der Elastizitdtstheorie. C. R. 
Moskau (Doklady) 53, 789—792, 1946, Nr. 9. (Akad. Wiss. UdSSR, Inst. Mech.) 
Orig. russ.] In dieser Arbeit wird eine Lésung folgender gemischten Aufgabe der 
Elastizitatstheorie angegeben: In einem elastischen Halbraum wird ein absolut 
fester Kérper eingepreBt, der von einer Rotationsflache begrenzt ist. Dieser Kérper 
(die Presse) wird mit einer Kraft P, die entlang der Symmetrieachse wirkt, so 
an den Halbraum z< 0 angepreBt, daf der Radius der Kontaktflache = a ist. 
Die Rotationsflache wird durch eine Gleichung in zylindrischen Koordinaten 
z =f (0) gegeben, wobei f(0) = 0 ist. Reibungskrafte zwischen der Presse und 
dem Halbraum sind nicht vorhanden. Der Druck unter der Presse ist iiberall 
begrenzt. Dann ist die Kraft, die auf die Presse wirkt, P = 2 E/(1 — 2) 


a , 
SAF (0) 0, Va? — 02403; Verschiebung der Presse entlang der Achse Z ist 
0 


rc 
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a 
C=—SfA f(0;) 0, Ur Tq [Vi— (o,/a)?] do,; der Druck unter der Presse 
0 : 


a Qx 
p(e) = E/4a (1— fA Flent f2 0,/7 V o — 200, 0s O, + 0? 


- arctg[Va? — g? Va? — 0°/a Vo — 2 00, cos O, + 0,°)-dO,}dg, 
wobei A —zweidimensionaler LAPLACE-Operator, E = Elastizitatsmodul, »v = 


Poissonsche Zahl. Guber. 
F. G, Altmann. Sparstofffreies Sperr-Ausgleichgetriebe. Z. Ver. Dtsch. Ing. 8%, 
790—792, 1943, Nr. 49/50. (11. Dez.) (Diisseldorf.) Dede. 
H. Schépke. Stufenlos regelbare Antriebe in Werkzeugmaschinen. Z. Ver. Dtsch. 
Ing. 87, 773—780, 1943, Nr. 49/50. (11. Dez.) (Berlin.) [S. 514.] Berndt. 


R. Bestehorn. Die Kolbenbeschleunigungen bei normalen Schubkurbelgetrieben. 
Technik 1, 256, 1946, Nr. 5. Sch6n. 


Hans Reichenbicher. Verzweigungsgetriebe und Leistungsregelung bei motor- 
getriebenen Fahrzeugen. Z. Ver. Dtsch. Ing. 87, 705—714, 1943, Nr. 45/46. (13. Nov.) 
(Berlin.) Bisher laBt weder das Mehrganggetriebe noch das stufenlose Fahrzeug- 
getriebe die Ausnutzung der vollen Leistung eines Verbrennungsmotors bei allen 
Wagengeschwindigkeiten zu. Es wird daher das noch nicht geléste Problem des 
voll selbsttatigen Getriebes aufgeworfen mit selbstandiger Einstellung der Drossel- 
klappe bzw. Brennstoffpumpenfillung. Hinterthan. 


Konrad Stehr. Chemische Verfahren zur Gangbarmachung von Maschinen. Technik 2, 
261—266, 1947, Nr. 6. (Berlin-Charlottenburg.) 


K. Bammert und G. Korbacher. Die Kennfelder einstufiger Uberdruckturbinen. 
I, Teil. Technik 1, 233—241, 1946, Nr. 5. (Braunschweig.) * 


K. Bammert und G. Korbacher. Die Kennfeldzr einstufiger Uberdruckturbinen. 
II. Teil. Technik 1, 295—301, 1946, Nr. 6. (Braunschweig.) Schén. 


F. Liceni. Dampfturbine fiir Frischdampf von 600°. Z. Ver. Dtsch. Ing. 87%, 441, 
1943, Nr, 27/28. (10. Juli.) (Frechen b. Kéln.) [S. 99.] 


S. Berg. Motorentypung mit Normzahlen. Motortechn. Z. 6, 55—61, 1944, Nr. 3/4 
[S. 100.] Hinterthan. 


E. Thomann. Schdden an Laufern von Turbogassaugern. Mitt. Forsch.-Anst. Gute- 
hoffnungshiitte 10, 25—29, 1943, Nr. 2. (April.) (Sterkrade, Gutehofinungshiitte.) 
[S.510.] Berndt. 


J. Perthen. Indizieren von Drucklufthimmern. Z. Ver. Dtsch. Ing. 8%, 715—718, 
1943, Nr, 45/46. (13. Nov.) Mit Hilfe eines neuen kapazitiven Kolbenwegfihlers 
und den bekannten piezoelektrischen Druckindikatoren wurden erstmalig mit dem 
Kathodenstrahl-Oszillographen Kraft-Weg-Diagramme von Drucklufthammern 
aufgezeichnet. Aus den Versuchsergebnissen konnten wertvolle Riickschliisse auf 
die Arbeitsweise dieser Gerate gezogen werden. Hinterthan. 


B. 0. Buckland. Effect of nozzle and bucket deposits on turbine capacity and efficiency. 
Gen. Electr.-Rev. 45, 123—129, 1942, Nr. 2. (Febr.) (Gen. Electr. Co., Turbine 
Eng. Dep.) Der Einflu8 von Ablagerungen an Diisen und Leitschaufeln auf die 
Leistungsfahigkeit und den Wirkungsgrad von Turbinen. Wenn sich Salznieder- 
schlage auf den Diisen und Leitschaufeln von Turbinen ansammeln, werden die 
Dampfdurchfliisse verkleinert und Stérungen im Betrieb auftreten. Es wird unter- 
sucht 1. wie der Niederschlag verhindert werden kann, 2.das Aussehen des Nieder- 
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schlags und die Stellen, an denen die Ablagerungen besonders auftreten, 3. der 
Einflu8 auf Leistung und Wirkungsgrad und 4, Mittel zur Verhinderung und 
eseitigung des Niederschlages. Hinterthan, 


Sanford A. Moss. Gas turbines and turbosuperchargers. Gen. Electr. Rev. 46, 651 
bis 660, 1943, Nr. 12. (Dez.) (Gen. Electr. Co., Supercharger Eng. Div.) Es wird 
ein historischer Uberblick iiber die Entwicklung der Gasturbine mit besonderer 
Riicksicht der in den Vereinigten Staaten gebauten Anlagen gegeben. 
Hinterthan, 


M. Sédille. Les lois générales de similitude des turbomachines 4 fluides compressibles. 
Sonderdruck Techn. Moderne 35, 175—182, 1943, Nr. 23/24. SEDILLE zeigt wie 
die Ahnlichkeitsgesetze von Turbomaschinen unter Beriicksichtigung des Warme- 
austausches, der elastischen Verformungen und des thermischen Einflusses auf 
elastische Fliissigkeiten ausgedebnt werden kénnen. Die Betrachtungen werden - 
auf Expansionsmaschinen, Luftdruck-, Gas- und Dampfturbinen iibertragen. 
Hinterthan. 


A. P. Millan and 7. F. Perkinson. Diesel-electric switching-locomotive application by 
means of nomographic charts. Electr. Engng. 63, Trans. S. 45—47, 1944, Nr. 2. 
(Boston, Mass., and Erie, Pa., Gen. Electr. Co.) Sch6n. 


Frank Guillot. Locomotives. New 2000-bhp Diesel-electric road locomotives for the 
N. Y., N.H.& H.R. R. Gen. Electr. Rev. 45, 326—330, 1942, Nr. 6. (Juni.) 
(Gen. Electr. Co., Erie Works Transport. Dep.) Es werden die von der American 
Locomotive Company fiir den Fahrgast und Frachtdienst der New York, New 
Haven und Hartford Railroad Company erbauten und in Dienst gestellten 20 
diesei-elektrisch betriebenen Lokomotiven kurz beschrieben. Besonders erwahnens- 
wert sind in dieser Arbeit die Kontrollapparate (speed-switch-split-pole differential- 
exiter-system). Hinterthan. 


Hi. P. Zoeppritz. Grenzen der Stahlfederbereifung.. Z. Ver. Dtsch. Ing. 87, 723—725, 
1943, Nr. 45/46. (13. Nov.) (Stuttgart.) Die Arbeit weist nach, daB eine Stahl- 
federbereifung hinsichtlich der Fahreigenschaften allen Anforderungen gewachsen 
ist, jedoch gewichtsmaBig schwerer wird und mehr Arbeitsaufwand erfordert. 
Der Verf. kommt zu der Uberzeugung, da’ es zweckmABig ist, kautschuksparende 
Umbildungen des bisherigen Luftreifens zu befiirworten. Hinterthan. 


J. Geiger. Uber die Gefahrlichkeit der Drehschwingungen héheren Grades bei Kurbel- 
wellen. Motortechn. Z. 6, 132—136, 1944, Nr. 5/6. (Augsburg.) Es wird ein Ver- 
fahren gezeigt, nach dem sich die zusatzlichen Drehbeanspruchungen in der Nahe 
der Resonanz ohne Beriicksichtigung der Dampfungen ermitteln lassen; hierauf 
wird eine analytische Untersuchung unter Beriicksichtigung der Hysterese- 
dampfung durchgefihrt. ; Hinterthan. 


K. Hoppe. Drehschwingungsmefgerat fiir raschlaufende Motoren mit Wegmessung 
nach einer Kondensatormethode. Motortechn. Z. 6, 147—151, 1944, Nr. 5/6. (Berlin.) 
Es wird ein elektrisches DrehschwingungsmeBgerat entwickelt, dessen Geber aus 
einem feldveranderlichen Kondensator besteht. Bei bestimmter Bemessung der 
elektrischen Teile ist die Aufzeichnung des Winkelweges hinreichend frequenz- 
unabhangig; die Eichung erfolgt auf einem dynamischen staat al ema > 
interthan. 


Wilhelm Stoy. Zur Frage der Nagelverbindungen im Holzbau. Z. Ver. Dtsch. Ing. 87, 
755—7160, 1943, Nr. 47/48. (27. Nov.) (Rehagen-Klausdorf.) Dede. 


Rudolf Bestehorn. Die zuldssige Belastung von Schrauben. Technik 1, 183—185, 
1946, Nr. 4. (Niirnberg.) Schén. 
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P. Brauer. Zur rdumlichen Theorie der StraBe. Ing.-Arch. 13, 9—14, 1942, Nr. 1. 
(Febr.) (Miinchen.) Eine StraBe laBt sich bestimmen durch Grundrifs, gestreckten 
AufriB und Querneigung. Die fiir das Fahrzeug wichtigen Koordinaten der Strabe 
sind aber geodatische Kriimmung, Normalkriimmung und geodatische Torsion 
des StraBenbandes; denn diese bestimmen’ unmittelbar Kinematik und Dynamik 
des Fahrzeugs. Zwischen beiden Koordinatentripeln werden Gleichungen abge- 
leitet und an Beispielen diskutiert. Insbesondere wird auf die gegenseitige Beein- 
flussung der Normal- und Seitenkrimmung bzw. deren Stetigkeit und Differenzier- 
barkeit hingewiesen. P. Brauer. 


Peter Brauer und Elfriede Brauer. Zur Frage der StraBenkriimmung bei verdnderlicher 
Fahrgeschwindigkeit. Ing.-Arch. 15, 19—26, 1944, Nr.1. (Miinchen.) In Fort- 
setzung friherer Arbeiten zur Berechnung optimaler Ubergangsbégen erweitern 
die Verff. das Problem dadurch, da sie die Forderung konstanter Fahrgeschwindig- 
‘keit fallen lassen. Zur Einschrankung der dann sehr groBen Mannigfaltigkeit 
benutzen sie die beiden Forderungen, daB der absolute Betrag des Vektors der 
Ruhreibung des Fahrzeugs auf der StraBe unterhalb eines vorgegebenen Sicher- 
heitswertes bleibt und dai zudem der Bogen bei vorgegebener Anfangs- und End- 
kriimmung entweder die geringste Lange hat oder die kirzeste Fahrzeit erméglicht. 
Ein vereinfachter Fall wird ausfiihrlich numerisch und graphisch diskutiert und 
mit anderen praktisch ausgefiihrten oder vorgeschlagenen Ubergangsbégen gleicher 
Glatte, gleicher Lange und gleicher maximaler Ruhreibung (Rutschbeschleunigung) 
verglichen, wobei sich zeigt, daf der von den Verff. berechnete Ubergangsbogen 
den gré8ten Kriimmungsunterschied tiberbrickt. P. Brauer. 


E. Sorensen. Aus der gegenwartigen Sirémungsforschung. Z. Ver. Dtsch. Ing. 88, 
115—119, 1944, Nr. 9/10. (Augsburg.) Am 12. und 13. November 1943 fand in 
Stuttgart eine Arbeitssitzung des VDI-Fachausschusses fiir Strémungsforschung 
statt. Nach einem Einfiihrungsvortrag iiber die Strémungslehre der zusammen- 
drickbaren Fliissigkeiten behandelten andere Vortrage Fragen aus dem Ver- 
dichterbau und Entwicklung der Wirtschaftswerke. Hinterthan. 


F. Kaifling. Die Berechnung des Wasserumlaufs in Dampfkesseln. Z. Ver. Dtsch. 
Ing. 87, 701—702, 1943, Nr. 43/44. (30. Okt.) (Breslau.)[S.100.] Hinterthan. 


E. S. Rabinowitsch. Die experimentelle Untersuchung der Bewegung des geschmolzenen 
Metalls in einer offenen Rinne. C. R. Moskau (Doklady) 54, 201—203, 1946, Nr. 3. 
{Orig. russ.] [S. 508.] Guber. 


&. Reyl. Rechnerische und graphische Behandlung der Strémungsvorgange in Saug- 
rohren von Kolbenmaschinen. Z. Ver. Dtsch. Ing. 8%, 753—754, 1943, Nr. 47/48. 
(27. Nov.) (Graz.) Das von PISCHINGER (Forsch. Ing.-Wes. 6, 245, 1935, und 
Autom. techn. Z. 39, 234, 1936) zur Berechnung des zeitlichen und raumlichen 
Druckverlaufs zwecks gimstiger Abstimmung der Kolbenmaschinen und ihrer 
Zuleitungen fiir kleine Druckschwankungen entwickelte Verfahren wurde durch 
Einfiihrung graphischer Methoden und Herausstellung weniger Grundaufgaben 
minder zeitraubend gestaltet und fiir den Einsatz angelernter Hilfskrafte anwend- 
bar gemacht (G. REYL, Untersuchungen an Saugrohrer, 1. Teil, Dtsch. Kraftf,- 
Forsch. H. 74, Berlin 1943, VDI-Verlag). Die vorliegende Arbeit ist eine knapp- 
gefaBte Darlegung der Hauptgedanken und der so erzielten Resultate. Aufgebaut 
ist das Verfahren auf der sich aus der Differentialgleichung fiir instationire Gas- 
strémungen ergebenden Moéglichkeit, den Leitungsdruck und die Strémungs- 
geschwindigkeit aus einem unverdnderlichen Anteil und diesem iiberlagerten 
Schwankungen zusammenzusetzen. Kiilz. 


Th. Geissler. Graphische und rechnerische Ermittlung des Wasserumlaufes in Wasser- 
tohrkesseln, Z. Ver. Dtsch. Ing. 88, 145—153, 1944, Nr. 11/12. (Mahr.-Ostrau.) 
Fir den Druckverlust in den Steig- und Fallrohren wird eine einfache Beziehung 
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abgeleitet, deren Verlauf mit Hilfe der bekannten Parabelkonstruktionen ent= 
worfen werden kann. Die Kurven des Druckverlustes und des Auftriebs in Ab- 
hangigkeit von der Wasserumlaufgeschwindigkeit aufgetragen, schneiden sich in 
emem Punkt, in dem zwischen Druckverlust und Auftrieb Gleichgewicht besteht. 
Eimige Sonderfalle werden untersucht und Beispiele zur Erlauterung des Ver- 
fahrens angefiihrt. Hinterthan. 


R. Sauer. Zur Einfiihrung in die Strémungslehre zusammendriickbarer Fliissigheiten. 
Z. Ver. Dtsch. Ing. 88, 301—307, 1944, Nr. 23/24. (Aachen.) Die auf der Arbeits- 
sitzung 1943 des VDI-Fachausschusses fiir Strémungsforschung vorgetragene 
Arbeit behandelt die stationare Strémung durch Diisen und die nicht stationire 
Strémung (Ausbreitung von Druckwellen) in zylindrischen Rohren. Die all- 
gemeinen Uberlegungen werden an Beispielen verdeutlicht. Hinterthan. 


Léopold Escande. Calcul des chambres d’équilibre avec systéme d’amenée complexe 
en tenant compte des pertes de charge. C. R. 216, 31—33, 1943, Nr.1/4, (Jan.) In 
eimer friiheren Note (s. diese Ber. 24, 1148, 1943) war gezeigt worden, wie ein 
System von mehreren durch Kandle untereinander verbundenen Wasserspiegeln 
in seiner hydraulischen Wirkung durch einen einzigen aquivalenten Kanal von 
willkirlichem Querschnitt, aber berechenbarer Lange ersetzt werden kann. Die 
vorliegende Note erganzt jene, indem sie die in den Kanalen eintretenden Ge- 
wichtsverluste ebenfalls mit in Rechnung stellt. Reutter. 


Léopold Escande. Récupération partielle de Vénergie cinétique a@ Vextrémité aval 
dune conduite. C. R. 216, 246—249, 1943, Nr. 5/8. (Febr.) Es wird eine Methode 
angegeben, mit der die teilweise Riickgewinnung der kinetischen Energie mit Hilfe 
eines an den Enden einer Rohrleitung angebrachten Diffusers bestimmt werden 
kann. Hinterthan. 


Léopold Escande. Surpression engendrée par la fermeture d’une vanne papillon 
Gla suite d’une rupture des organes de commande. C. R. 216, 476—479, 1943, Nr. 14/17. 
(Apr.) Es wird der Fall eines Drosselschiebers behandelt, der sich am talwarts 
gelegenen auferen Ende eines gegen Atmosphiare geschalteten Auslaufes befindet. 
Der beim Bruch des hydraulischen Getriebes auftretende WidderstoB kann nicht 
nach klassischen Methoden berechnet werden. Es werden Ansatze zur Berechnung 
dieses Problems gemacht. Hinterthan. 


Léopold Escande. Remarque sur une influence particuliére de la hauteur de chute 
sur les oscillations dans une chambre d’équilibre ordinaire. C.R. 216, 718—720, 
1943, Nr. 18/22. (Mai.) Es werden zwei Formeln wiedergegeben, die den teilweisen 
Einflu8 der Gefallhéhe auf die Schwingungen in eimem normalen WasserschloB 
bei plétzlichem und progressivem Offnen des Schiebers behandeln. Hinterthan. 


Jean Laurent et Henri Gridel. Sur différentes propriétés physiques de la houle. 
C. R. 216, 474—476, 1943, Nr. 14/17. (Apr.) Die wiedergegebenen Versuchsserien 
haben den Zweck, die von CALIGNY verdffentlichten Versuchsergebnisse zu be- 
statigen. CALIGNY hatte nachgewiesen, dafs bei Erzeugung einer sehr hohen Welle 
in einem Versuchskanal von konstanter Tiefe eine Oberflachenstr6mung entsteht, 
die sich in der Fortpflanzungsrichtung der Welle bewegt. CALIGNY hat ebenfalls | 
festgestellt, da® sich auf dem Boden des Versuchskanals eine fast ebenso starke 
Strémung in gleicher Richtung bewegt; eine Riickstrémung entsteht auf halber 
Héhe der Fliissigkeitsmasse. Die vorliegenden Versuche wurden mit gefarbten 
Buchsbaumkugeln verschiedener GroéSen durchgefihrt. Hinterthan. 

L. J. Kastner. On under-expansion in a steam-nozzle, with reference to an unusual | 
case. Phil. Mag. (7) 35, 276—282, 1944, Nr. 243 (Apr.) Tritt ein Gas nach Durch- 
laufen einer Diise mit Uberdruck gegeniiber dem AuBendruck aus (,,underexpan- 
sion“, unvollstandige Expansion), so ist seine kinetische Energie entsprechend 
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geringer als im Falle einer Diise, in deren Erweiterung das Gas bis zum Austritt 
vollstandig expandiert. Der Energieverlust durch unvollstandige Expansion wird 
diskutiert, wobei der Fall eines sog. ,,exhaust steam injector unter Heranziehung 
von Beobachtungen besonders betrachtet wird. Verf. kommt zum SchluB, dab 
der Ehergieverlust in allen Fallen von praktischem Interesse Thee aoe pee 
ortler. 


Sabinus H. Christensen. On the analysis of internal flow machinery. J. appl. Phys. 18, 
587—588, 1947, Nr. 6. (Syracuse, N. Y., Carrier Corp.) Eine neue Methode zur 
Untersuchung der Dynamik der Strémung in Gaskraftmaschinen mit schnell 
beweglichen Durchgangen (Kompressoren, Turbinen) wird kurz angedeutet. Wie 
umfangreiche Messungen ergaben, darf hier die innere Reibung der stromenden 
Gase nicht, wie bisher iiblich, vernachlassigt werden, Innere Reibung und Tur- 
bulenz bewirken eine dauernde Energiedissipation, durch die die Entropie laufend 
wiachst. Hauptaufgabe zur Erforschung des Str6mungsmechanismus ist die Auf- 
klarung dieser Entropievermehrung als Funktion des Orts. Hierzu werden ent- 
weder die beweglichen Passagen beschleunigt oder es wird ein schwereres Gas 
mit entsprechend geringerer Strémungsgeschwindigkeit verwandt, bis an irgend 
einem Orte die Relativgeschwindigkeit bis auf Schallgeschwindigkeit fallt. Fiir 
diesen Ort werden dann die exakten Zustands-, Energie- und Kontinuitats- 
gleichungen durch eine bestimmte Entropie befriedigt. Eine Untersuchung der 
Energie als Funktion des Passagenquerschnitts zeigt, das dieser Ort durch die 
Form der Passage bestimmt wird; dieser Umstand liefert eine vierte Gleichung 
und damit die strenge Lésung des thermodynamischen Zustandes innerhalb eines 
rasch bewegten Durchgangs. Die angedeutete Methode scheint wesentlich aus- 
sichtsreicher als der Versuch, den Strémungszustand mit Instrumenten wtber 
druckfeste Durchfiihrungen zu messen, Statt einer Betrachtung der Entropie- 
ainderung kénnen auch modifizierte gasdynamische Gleichungen verwandt werden; 
hierin ist in den isentropischen Beziehungen der Querschnitt der Passage durch 
den Faktor exp (—J-4S/R) korrigiert, wo J das mechanische Warmeaquivalent, 
AS die Entropieanderung und R die Gaskonstante bedeuten. W. Seidl. 


Mary Jane Auld. Temperature gradients for convection in well models. J, app). 
Phys. 19, 218, 1948, Nr. 2. (Chapel Hill, North Carol., Univ.) A.L. HALES hat 
im. Jahre 1937 eine Theorie aufgestellt iiber die untere Grenze des Temperatur- 
gradienten, der erforderlich ist, um in dem Wasser eines Brunnens eine Warm- 
konvektion auszulésen. Diesen in Grad/em ausgedriickten Gradienten fand er zu 
0,0014/r4, wenn r den Radius des Brunnenrohres in cm bezeichnet. Die Autorin 
hat diese Theorie an kleinen Modellen gepriift. Sie verwendete vertikale, unten 
geschlossene Glasrohre von 50 cm Lange und 0,5—0,9 cm Durchmesser und ma 
die Temperatur des eingefillten Wassers durch Thermoelemente, wahrend die 
Rohre von unten durch ein Dampfbad erwarmt wurden. Die Konvektion, welche 
an der Bewegung der kleinen, im Wasser befindlichen Verunreinigungen beobachtet 
wurde, setzte erst ein, wenn der Temperaturgradient etwa 2,5mal gréBer war, 
als die Formel von HALES angibt. Indessen widersprachen die Versuche nicht 
dem Aufbau der Formel und insbesondere nicht der 4. Potenz des Radius. 


Henning. 


R. Christiansen. Getriebekolbendampfmaschinen fiir Schiffsschraubenantrieb. Technik 
2, 345—436, 1947, Nr. 10. (Hamburg-Harburg.) Schon. 


Karl Bammert. Die Fliissigkeitsregelung gekiihlter Laufer von Dampf- und Gas- 
turbinen fiir hohe Treibmitteltemperaturen. Technik 1, 145—157, 1946, Nr. 4. (Braun- 
schweig.) Es werden die Méglichkeiten der Flissigkeitsregelung von gekiihlten 
-Turbinenlaufern, die mit Verdampfungskiihlung arbeiten, aufgezeigt. Dabei werden 
eimige in diesem Zusammenhang stehende wichtige Gestaltungsgrundsatze von 
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fliissigkeitsgekiihlten Laufern, deren Kiihlfliissigkeit im Lauferinnern verdampft 
wird, behandelt. Gleichungen zur Berechnung des radialen Druckanstieges in 
beheizten Kihlkanalen werden abgeleitet und eine Analogie zwischen dem kri- 
tischen Druck der Kihlfliissigkeit im Schaufelkopf und der zulassigen Bean- 
spruchung im SchaufelfuB wird gegeben. Bei der Beanspruchung von vorwiegend 
bei Gleichdruckturbinen angewandten und der hier entwickelten Flissigkeits- 
regelung zeigt es sich, daB namentlich fiir mehrstufige Uberdruckturbinen, die 
auch mit hohen Lastanderungen und sehr verschiedenen Brenngastemperaturen 
arbeiten, zwei Arten der Flijssigkeitsregelung von besonderer Bedeutung sind; 
es handelt sich hierbei um die Uberlauf-Fliissigkeitsregelung und um die Uber- 
strom-Dampfregelung (Zusammenf. d. Verf.). Pasler. 


Electrical developments 1943. Transportation. Air, sea, land. Gen. Electr. Rev. 47, 
_32—38, 1944, Nr.1. (Jan.) Die Arbeit zahlt die im Jahre 1942 entwickelten 
elektrischen Neuerungen an See-, Land- und Luftfahrzeugen auf, ohne auf irgend- 
welche Einzelheiten einzugehen. Es wird kurz iiber die neuesten Entwicklungen 
auf dem Gebiete der elektrischen Flugzeuggerate, wie Turbokompressoren usw., 
berichtet. Fiir Zerstérerbegieitschiffe wurde von der Gen. Electric eine’ turbo- 
elektrische Anlage entwickelt. : Hinterthan. 


Marine equipment. Gen. Electr. Rev. 45, 36—38, 1942, Nr. 1. (Jan.) (S. Guy BART- 
LETY, diese Ber. 25, S. 315, 1944.) Es wird tiber die elektrischen Einrichtungen ‘be- 
richtet, die im Rahmen des Flottenbauprogramms im Jahre 1941 zur praktischen 
Ausfihrung kamen. Hierzu gehért die elektrische Ausriistung der neuen 35 000 t- 
Schlachtschiffe, die North Carolina und die Washington sowie der South Dakota 
und Massachusetts. Die Schiffe werden durch Turbinen iiber Ubersetzungsgetriebe 
angetrieben. AuBerdem wurden 52 Tanker der Sun-Shipbuilding and Dry Dock 
Company fiir die US-Maritime Commission mit turbinenelektrischem Antrieb 
ausgeriistet und fiir weitere 150 Handelsschiffe die ‘elektrischen Einrichtungen 
entworfen und gebaut. Hinterthan. 


F. Kretzschmar. Schottenkurven, ihre schnelle angenaherte Bestimmung fiir Pontons 
und Vorprojekte. Schiff u. Werft 44/24, 234—236, 1943, Nr. 15/16. (Aug.) (Ziirich.) 
Es wird ein Verfahren entwickelt, mit dem es méglich ist, in kurzer Zeit eine fiir 
den vorliegenden Zweck praktisch geniigend genaue Schottkurve aufzustellen, 
wobei im Gegensatz zu anderen vereinfachten Verfahren kein Spantenrif, sondern 
nur die Véliigkeitsgrade des Projektes und die Schottkurve eines ahnlichen Schiffes 
gegeben sein miissen. Hinterthan. 


Max Vater. Verdnderungen metallischer Oberflichen durch Strémungswirkungen. 
Z. Metallkde. 36, 38—43, 1944, Nr. 2. (Febr.) (Heidenheim/Brenz.) Es wird die 
Oberflachenverainderung durch Kavitationswirkung untersucht, die in einem 
Strémungskanal von rechteckigem Querschnitt durch Einbau einer Platte mit 
fliigelprofilférmigem Querschnitt ausgelést wurde. Der Strémungskanal wurde 
mit Probeplatten aus Stahlen, Sondermessing, Cu-Al-Si-Bronze und Silumin aus- 
gelegt. Im Tropfenschlaggerat ergaben sich sehr farbenprachtige Oberflachen- 
bilder, die durch Oxydation ohne Einflu8 héherer Temperatur entstanden. 
Hinterthan. 


H. Edstrand. Kavitationstank for fartygspropellrar. Sonderdruck Tekn. Tidskr. 74, 
601—609, 1944, Nr. 20. (Kristinehamn.) Kavitationstank zur Untersuchung von 
Antriebspropellern. Es wird die im Jahre 1942 fertiggestellte Kavitationsanlage 
der ,,Karlstads Mekaniska Werkstad“ in Kristinehamn eingehend in Wort und 
Bild beschrieben und die ersten Ergebnisse werden veréffentlicht. Hinterthan. 

G. Griiner. Provisorische Stauabschliisse zur Steigerung der Energiegewinnung. 
Schweiz. Bauztg. 122, 107—109, 1943. Die Energieerzeugung aus Wasserkraften 
148t sich u. a. durch VergréBerung des Gefalles oder vermehrte Wasserspeicherung 
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steigern. In beiden Fallen mu8 man durch feste oder bewegliche Stauabschliisse 
den oberen Wasserspiegel erhéhen. Es wird der Bau einer behelfsmaBigen Tal- 
sperre aus Holz und der behelfsmaBige Stauabschlu8 mit Stausicken als Beispiel 


angefiihrt. Hinterthan. 
Electrons vs X-rays. Gen, Electr. Rev. 46, 462—463, 1943, Nr. 8. (Aug.) [S, 127.} 
R. Jaeger. 


Jerome Clarke Hunsaker. Aeronautical research. J. Franklin Inst. 234, 133—136, 
1942, Nr. 2. (Aug.) Der Vortrag iiber Luftfahrtforschung wurde im April 1942 
gehalten und betont die Notwendigkeit der Entwicklung neben der Massen- 
produktion. Das Produktionsverfahren muB so beweglich gehalten werden, dal 
Fronterfahrungen und Ergebnisse der Forschung schnell verwertet werden kénnen- 
Die Forschung muB die Probleme, die die Zukunft bringen wird, schon jetzt 
sehen und lésen. Daneben wird die Notwendigkeit der Grundlagenforschung 
betont, auch wenn das unmittelbare Anwendungsgebiet noch nicht zu sehen ist. 
Die Forderungen werden durch Beispiele aus der modernen ge oe beni 
inzel. 


A. M. Dicky, L. A. Kilgore and ©. M. Laffoon. Variable-speed drive for United 
States Army Air Corps wind-tunnel at weight field. Electr. Engng. 61, 43, 1942, 
Nr. 1. (Jan.) (Abstract.) 


M. M. Liwsehitz and L. A. Kilgore. A study of the modified Kramer or asynchronous- 
synchronous cascade variable-speed drive. Electr. Engng. 61, 43, 1942, Nr. 1. (Jan.) 
(Abstract.) 


€. C. Clymer. Large adjustable-speed windtunnel drive. Electr. Engng. 61, 43, 1942, 
Nr. 1. (Jan.) (Abstract.) - Ginzel. 


J. D. Nelson, Laminating by low-pressure method: Applications, the resin and fillers, 
their combination, amounts and treatment. Results of comparative investigation. Gen. 
Electr. Rev. 46, 483—486, 1943, Nr. 9. (Sept.) (Gen. Electr. Co., Appl. Merchand. 
Dep. Plastics Lab.) [S. 497.] Gast. 


I. Szab6. Die Strémung um eine Flache von elliptischem Umrif. Ing.-Arch., 14. 
351—371, 1944, Nr. 6. Es wird das Strémungsfeld um einen Tragfliigel vom ellip- 
tischen UmriB und von geringer Woélbung untersucht. AnschlieBend wird eine 
Erweiterung fiir den Fall der abgehenden Wirbel vorgenommen. Hinterthan. 


I. Taylor. A contribution to cascade theory. Sonderdruck Roy. Aeron. Soc. 47, 
397—400, 1943, Nr. 395. Fiir die Anwendung des Auftriebs von Tragfliigelprofilen 
in Gitteranordnung gegeniiber dem Auftrieb des Einzelprofils werden Naherungs- 
formeln angegeben, die auf der Berechnung der Abwindkomponenten beruhen,, 
die an Ort und Stelle des betrachteten Profils von den anderen Profilen des Gitters. 
induziert werden, Fiir den Fall des Streckenprofils ohne Staffelung ergibt sich 
gute Ubereinstimmung mit der genauen Rechnung mit konformer Abbildung. 
Fur die einfachen Falle des Streckenprofils, Kreisbogenprofils und des Profils mit. 
konstanter Druckverteilung lings der Tiefe ohne Staffelung werden zweckmaBige 
Ergebnisse mitgeteilt. Die Rechnungen gelten fiir ebene Strémung und geringe 
Profildicke. Hinterthan. 


F.N. Scheubel. Der Einfluf des Dichtegradienten der Atmosphére auf die Langs- 
bewegung des Flugzeugs. Berichtigung. Luftfahrt-Forschg. 19, 357, 1943, Nr. 10/12. 
(11, Jan.) (Damstadt.) Es wird ein Rechenfehler berichtigt, welcher den Zu- 
sammenhang zwischen der Anderung des Belastungsgrades mit der Luftdichte- 
und der Anderung der Motorleistung mit der Luftdichte betrifft. Kiichemann. 
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J. Ackeret. Bemerkungen iiber den RiickstoBantrieb von Flugzeugen. Motortechn. 
Z. 6, 123—1244944, Nr. 5/6. (Zarich.) Der normale Schraubenantrieb von Flug- 
zeugen wird mit den Anordnungen von CAMPINE (Italien) und WHITTLE (Eng- 
land) verglichen. Bei CAMPINE wird die Schraube in einen Tunnel verlegt, wirkt 
also als Geblase; der Schraubenstrahl wird durch Olbrenner erhitzt, Durch diese 
Erhitzung ergibt sich eine Volumenvermehrung bei konstantem Druck und damit 
eine zusatzliche GeschwindigkeitsvergréBerung. Die dritte Art stellt einen Strahl- 
antrieb mit Turbomaschinen dar. Hinterthan. 


A. Kimmel. Das Massenriickdrehmoment des F' lugmotors. Luftfahrt-Forschg. 20, 
107—115, 1943, Nr. 4. (30. Apr.) (Stuttgart, T.H., Forsch.-Inst. Kraftfahrw. 
Fahrzeugmot.) Das infolge der Massenwirkung der bewegten Kurbeltriebteile vom 
Flugmotor auf die Motoraufhangung ausgeiibte, um die Kurbelwellenachse wir- 
kende Massendrehmoment, kurz ,,Massenriickdrehmoment* genannt, wird — zu- 
nachst fiir den Einzylindermotor mit unmittelbarem Antrieb der Luftschraube — 
_ rechnerisch untersucht und in einer hauptsachlich fiir die Zwecke der Schwingungs- 
erregung geeigneten handlichen Form dargestellt. AuSerdem wird der Zusammen- 
hang dieses Massenriickdrehmoments mit der bei Drehschwingungsuntersuchungen 
auftretenden erregenden Massendrehkraft sowie dem bei den Untersuchungen 
des Massenausgleichs eingefiihrten Massenumlaufmoment gezeigt. Die allgemeinen 
Untersuchungen werden an zwei Zahlenbeispielen eingehend erlautert. Uber die 
Erweiterung auf Reihen- und Sternmotoren soll spater berichtet werden. 
Kimmel. 


Riccardo Gatti. Un dispositivo elettrico per Vesame del contenuto di sodio nelle 
valvole per motori di aviazione. L’Elettrotecn. 30, 55—58, 1943, Nr. 3. (10. Febr.) 
- (Torino, Ist. Elettrotecn. Naz. ,,Galileo Ferraris“.) Die Prifung, ob und bis zu 
welchem Grade ein Flugmotorenventil mit Natrium (Meeresluft) iiberzogen ist, 
kann auf eine einfache Weise erfolgen. Verf. beschreibt eine geeignete Apparatur 
und einige Ergebnisse. . Nitka. 


The use of electricity in the equipment and testing of aircraft. (Discussion.) J. Instn. 
Electr. Eng. (I) 91, 198, 1944, Nr. 41. (Mai.) Geringes Gewicht und groBe Lei- 
stungen werden von der elektrischen Ausriistung eines Flugzeugs gefordert. Elek- 
tronische Kontrolleinrichtungen, wie automatische Selbststeuerung, Regulierung 
von Uberverdichtern usw. werden in der Zukunft eine immer bedeutendere Rolle 
spielen. Wahrend zu Beginn des Krieges die britischen Flugzeuge mit einem oder 
zwei 500 Watt-Generatoren mit Luftkihlung ausgeriistet waren, besitzen die 
amerikanischen Flugzeuge sieben 5000 Watt-Generatoren. Die Arbeit befaBt sich 
ferner mit der Stromart, Volthéhe und Stromfrequenz moderner Flugzeugein- 
richtungen. Hinterthan. 


F. E. Crever. The differential generator-control relay for D—C aircraft electric systems. 
Electr. Engng. 63, 225—226, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


J. E. Yarmack. Aircraft electric-power-supply system. Electr. Engng. 62, 315, 1943, 
Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) . 

S. R. Bergman. Design relationships for D—C generators for use in aircraft. Electr. 
Engng. 62, 315—316, 1943, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

€. T. Button. Aircraft inverter construction. Electr. Engng. 62, 316, 1943, Nr. 7. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) 

V. G. Vaughan. Principles of aircraft electric-motor protection. Electr. Engng. 62, 
316, 1943, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

R. A. Millermaster. Manual switches for aircraft. Electr. Engng. 62, 316, 1943, 
Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) Schén. 
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F. J. Russell and A. P. Charbonneau. Aircraft contactors.. Electr. Engng. 62, 316, 
1943, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) ’ 


(. P. Edwards, Enemy airborne radio equipment. J. Instn, Electr. Eng. (IfI) 91, 
44—66, 1944, Nr. 14. 


€. P. Edwards. Enemy airborne radio equipment. J. Instn. Electr. Eng. (I) -91, 
365—367, 1944, Nr. 45. (Abstract.) 


H. M. Witherow and Albert Hansen jr. Electrically driven gyroscopes for aircraft. 
Electr. Engng. 63, Trans. S. 204—208, 1944, Nr. 4. (West Lynn, Mass., Gen. 
Electr. Co.) 


(. M. Foust and J. G. Hutton. Electric-circuit burning-clear and damage phenomena 
on aircraft structures. Electr. Engng. 63, Trans, S, 198—204, 1944, Nr. 4. (Schenec- 
tady, N. Y., Gen. Electr. Co.) 


P. C. Sandretto and E. P. Buckthal. Direction finding at medium high frequencies 
and the United Air Lines ground-station direction finder. Proc. Inst. Radio Eng. 
29, 665, 1941, Nr. 12. (Chicago, Ill., Un. Air Lines Transp. Corp.) 


Glen A. Gilbert. Air traffic control. Electr, Engng. 63, 119—125, 1944, Nr. 4. 
(Washington, D.C., Civil Aeron. Adm., Dep. Commerce.) Schoén. 


Radio. progress during 1941. Part II. Radio transmitters and transmitting antennas. 
Proc. Inst. Radio Eng. 30, 62—64, 1942, Nr. 2. [S. 437.] Kautter. 


J. M. Bryant and M. Newman. Lightning recorded by aeroplan propeller. J. appl. 
Phys. 1%, 555—557, 1946. H. Israél. 


Wayne €. Hall. Electrostatic discharges for aircraft. J. appl. Phys. 48, 759—765, 
1947, Nr.8. (Washington, D.C., Maval Res. Lab.) [S. 267.] Herbeck. 


Hi. v. Diringshofen. Wirkung hoher Fliehkrafte auf den Menschen im Sturzkampf- 
flugzeug. Z. Ver. Dtsch. Ing. 87, 541—542, 1943, Nr, 33/34. (Frankfurt a. M.) Es 
werden Ertraglichkeitsgrenzen gegeniiber Radialbeschleunigungen, gemessen an 
22 Versuchspersonen bei 100 Versuchsfliigen, veréffentlicht. Danach sind unter 
4 g keinerlei Sehstérungen zu erwarten. Oberhalb 6g erleiden 50% Sehstérungen 
in der Art eines grauen Schleiers. Bei 7,5 g erlischt bei 80% das Sehvermégen. 
Die Halfte der Flieger wird nach 3 sec bewuBtlos. Hinterthan, 


Electrical developments 1943, War equipment. Gen. Electr. Rev. 4%, 8—10, 1944, 
Nr. 1. (Jan.) Kurze, keine Einzelheiten enthaltende Beschreibung einer Appa- 
ratur, die das ,,EinschieBen“* von, Gewehren — Justierung der Ziellinie Kimme— 
Korn zur Seelenachse — auf optischem Wege in weniger als zwei Minuten ge- 
stattet, ferner einer Vorrichtung zur Erzeugung kiinstlichen Nebels sowie eines 
Flakibungsgeschiitzes, das zwar mit komprimierter Luft und Platzpatronen 
arbeitet, den RiickstoB und die Erschiitterungen aber in voller Starke wiedergibt, 
sowie einer von zwei Mann bedienten raketenfeuernden Panzervernichtungswaffe 
(mit Abbildung). Dziobek. 


F. K. Hill and R. A. Alpher. Measurements of base pressure on a missile in free 
flight. J. appl. Phys. 18, 489, 1947, Nr. 5. (Silver Spring, Maryl., Johns Hopkins 
Univ., Appl. Phys. Lab.) Einfach geformte Test-Geschosse (© = 4”, L = 30 
und 40”) mit vier Stabilisierungsflachen am Schwanzende werden durch Raketen- 
antrieb auf Uberschallgeschwindigkeit beschleunigt; ein eingebauter Sender iiber- 
mittelt wahrend des Fluges den Staudruck an der GeschoBspitze, die Druck- 
differenz zwischen zwei diametralen Punkten beiderseits der Spitze und den Druck 
auf den Boden. Durch Vergleichsmessungen zwischen der registrierten Druck- 
differenz in freiem Flug und in einem Luftstrahl von Uberschallgeschwindigkeit 
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ergaben sich Winkelabweichungen der GeschoBachse gegen die Flugbahn von 
< 1°. Die GeschoSgeschwindigkeiten wurden sowohl optisch als auch aus dem 
Staudruck ermittelt. Der Bodendruck minus dem statischen Druck dividiert durch 
den Staudruck ergibt den Bodendruckkoeffizienten B, der als Funktion der MACH- 
schen Zahl M abgetragen wird. Die Kurven fiir die beiden GeschoSlangen beginnen 
bei etwa M=0,9 und B= — 0,1, fallen bis M=1 (Schallgeschwindigkeit) 
steil zu emem Minimum mit B = — 0,3 ab und andern sich dann bis M — 1,8 
nur noch wenig. Umfangreiche weitere Ergebnisse sollen spater verdéffentlicht 
werden. W. Seidl. 


E. Kindscher. Neue Erkenntnisse iiber Reibung, Schmierung und VerschleiB. Technik 
%, 72—76, 1947, Nr. 2. (Berlin-Dahlem, Materialpriifungsamt.) [S. 223.] 
W. Seidl. 


Walter Claypoole and Donald B. Cook. The nature of static friction. J. Franklin Inst. 
233, 453—463, 1942, Nr. 5. (Mai.) Zum Verstandnis der statischen Reibung wird 
der folgende Gedankengang entwickelt: I, 1. Ein ideales System aus zwei absolut 
ebenen reinen Metallflachen im Hochvakuum vereinigt sich durch Wirkung der 
Molekularfelder zu einem einheitlichen Festkérper, wie dies experimentell durch 
KaltverschweiBen, z.B. extrem gereinigter Platindrahte realisiert werden kann. 
I, 2. Die betrachteten Flachen seien auf den absoluten Nullpunkt abgekiihlt und 
mit einem monomolekularen Film iiberzogen; die freien Enden der adsorbierten 
Molekeln liegen dann in einer Ebene, die aufeinandergelegten Flachen ,,schwimmen“ 
auf einem molekularen Kraftfeld. Eine tangentiale Verschiebung veranlaBt Mole- 
kelschwingungen, die hierzu aufgewendete Energie, d.h. die statische Reibung, 
ist von der GréSenordnung der chemischen Affinitat der freien Molekelflachen 
und somit viel kleiner als je unter realen Bedingungen beobachtet wurde. II, 1. 
Zwei ideale ebene Flachen sollen halbkugelférmige Erhebungen gleicher Héhe 
und in spiegelbildlich gleicher Verteilung besitzen, Werden die Flachen so auf- 
einandergelegt, daB die Verbindungsgerade der Mittelpunkte je zweier einander 
beritihrender Halbkugeln senkrecht auf den Grundflachen steht, so bilden sich je 
nach Zahl der Kuppen durch elastische oder plastische Verformung kreisférmige 
Berthrungsflachen, die in einer gemeinsamen Ebene parallel zu beiden Grund- 
flachen liegen; die Verhaltnisse sind dann prinzipiell dieselben wie bei I, 1. II, 2. 
Sind die Halbkugelflachen mit einem monomolekularen Film iiberzogen, so ergibt 
II, 1. eine Riickfithrung auf I, 2. Eine grundlegende Anderung wird jedoch durch 
kleinste seitliche Versetzung der Flachen bewirkt: die Kugelflachen deformieren 
sich dann unsymmetrisch, die Molekelfelder der Oberflachenfilme werden gestort, 
metallischer Kontakt tritt auf und die Reibung wird hierdurch ganz wesentlich 
erhéht. IIT. Auch die besten technisch herstellbaren ebenen Flachen besitzen eine 
amorphe verunreinigte Oberflachenschicht und nichtglatte Erhebungen, die nach 
GréBe und Verteilung unregelmaBig angeordnet sind. Hier, wie stets in der Praxis, 
werden durch Versetzung der Erhebungen die unter II, 2 behandelten Verhialtnisse 
vorliegen. W. Seidl. 


Frictional properties of rubber. (Note from the Nat. Bur. of Standards.) J. Franklin . 
Inst. 233, 486—487, 1942, Nr. 5. (Mai.) Kurzer Bericht iiber ausgedehnte und 
sorgfaltige Untersuchungen iiber den Reibungskoeffizienten von Gummi durch 
F. L. Rors, R.L. Driscor, und W.L. Horr (ausfiihrliche Veréffentlichung 
s. Journ. Res. N.B.S., April 1942). Ergebnisse: 1. Wenn eine saubere Gummi- 
probe mit konstanter Geschwindigkeit von 10~* cm/sec oder mehr iiber eine glatte 
Oberflache gezogen wird, so steigt die Reibung und erreicht einen festen Wert erst 
nach einer Gleitstrecke von. mehreren cm; gleitet die Probe unter fester Last eine 
geneigte Flache hinab, so verringert sich daher die Gleitgeschwindigkeit bis zu 
ihrem Gleichgewichtswert. Auf ebener Flache und bei Gleitgeschwindigkeiten 
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unter 10-3 cm/sec fallt die Reibung bis zu einem Gleichgewichtswert; auf einer 
geneigten Flache gleitet Gummi deshalb standig weiter, auch wenn der kritische 
Gleitwinkel unterschritten wird. 2. Der Reibungskoeffizient im Gleichgewicht 
wichst betrichtlich mit der Gleitgeschwindigkeit (von ungefahr 1 bei 10~* cm/sec 
bis ber 4 bei ungefahr 5cm/sec). Beobachtungen oberhalb 5 cm/sec wurden 
durch auftretende Schwingungen verhindert; sie setzen bei weicheren Gummi- 
sorten auch schon bei kleineren Geschwindigkeiten ein. 3. Die Reibungskoeffizien- 
ten im Gleichgewicht fiir niedrige Gleitgeschwindigkeiten sind kleiner, die fiir 
Geschwindigkeiten iiber 10-3 cm/sec sind gréBer als die statischen Reibungs- 
koeffizienten. 4. AuBer fiir Gleitgeschwindigkeiten wesentlich unter 10~* cm/sec 
sind die Reibungskoeffizienten stets um so kleiner, je rauher die Oberflachen. 
5. Die Abhingigkeit der Reibungskoeffizienten yon der Zusammensetzung des 
Gummis ist gering, solange nicht einzelne Bestandteile auf die Gleitflachen aus- 
treten. Die Gegenwart von Schwefel, Talk oder ahnlichem auf den Gleitflachen 
verringert die Reibungskoeffizienten. W. Seidl. 


René Swyngedauw. Pseudo et vrai glissement d’un essieu. C. R. 216, 630—631, 
1943, Nr. 18/22. (Mai.) Die Untersuchungen iiber Gleitreibung ergeben, daB die 
tatsaichliche Gleitreibung dem Rollwiderstand ebenso proportional ist wie die 
Pseudogleitreibung und wie die geringe elastische Verformung den Krafteverhalt- 
nissen gleich sind, die sie verursachen. Hinterthan. 


H. Umstitter. Strukturviskositat als Ursache des Schmierwertes. Technik 1, 46—52, 
1946, Nr.1. (Berlin-Dahlem.) Es wird gezeigt, daf die Viskositat kolloidaler 
Schmiermittel mit steigendem Geschwindigkeitsgefalle abnimmt (Struktur- 
viskositat nach Wo. OSTWALD). Im doppeltlogarithmischen MaSsystem darge- 
stellt, ergibt das Geschwindigkeitsgefalle als Funktion des Tangentialdruckes die 
sogenannten ,,Flieikurven“ (W. PHILIPPOFF). Die Steilheit der FlieBkurve 
nennt man in Anlehnung an den allgemeinen Sprachgebrauch ,,Schlipfrigkeit’’, 
weil solche Substanzen mit zunehmendem Tangentialdruck besser gleiten (sich 
schliipfrig anfihlen). Dieses Verhalten der Schmiermittel bewirkt eine anormale 
Druckverteilung im Schmierspalt, und zwar wird das hydrodynamische Druck- 
maximum abgestumpft. Wahlt man von vornherein ein strukturviskoses Schmierél 
von héherer Viskositat als die des reinviskosen Oles, so kann das hydrodynamische 
Druckmaximum abgestumpft werden, ohne daf die Tragfahigkeit beeintrachtigt 
wird. Dies erméglicht, Gleitlager bei gegebener Belastung kleiner zu bauen und/oder 
bei gegebener Bauart héher zu belasten als bei Verwendung molekulardisperser 
(reinviskoser) Schmieréle. Das Optimum der Wirkung wird erreicht, wenn das 
Maximum der Schliipfrigkeit bei dem im Gleitlager herrschenden Geschwindigkeits- 
gefalle auftritt und die Viskositat der Ruhe (Viskositat beim Geschwindigkeits- 
gefalle 0) groBer, die Viskositat der Bewegung (Viskositat beim Geschwindig- 
keitsgefalle oo) kleiner ist als die Viskositat des zweckentsprechenden reinviskosen 
Schmieréles. (Zusammenf. d. Verf.) W. Seidl. 


H. Hullen. Die Fliissigkeitsstromung zwischen bewegten Zylinderfléchen. Technik 2, 
46—48, 1947, Nr. 1. (Magdeburg.) Bericht iiber die Zusammenhange zwischen 
Schmiermittelzahigkeit, Belastung und Spaltweite bei der gegenscitigen Bewegung 
zweier unendlich langer geschmierter Zylinder (unter Annahme konstanter Tem- 
peratur), wobei.die angegebenen Formeln Giiltigkeit beanspruchen, solange der 
Umschlingungswinkel des Schmierfilms nicht tiber etwa 200° hinausgeht. 
Sacues Gortler. 
E. Heidebroek. Olpriifungs-Ringversuche. Technik 2, 529—536, 1947, Nr. 12. 
(Dresden.) [S.503.] W. Seidl. 


Bearings. Gen. Electr. Rev. 45, 93, 1942, Nr. 2. (Febr.) (S. diese Ber. 25, 315 
1944.) [S. 503.] : Hinterthan. 
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3. Warme 


Fd Sanford A. Moss. Progress in standardization of letter symbols for heat and thermo- 
‘dynamics. Temperature Symposion. New York, 1941, S. 342—343. Kurzer Hin- 
weis auf die praktische Bedeutung der Normung von Buchstabensymbolen fiir die 
physikalischen GréBen auf dem Gebiet der Warme- und Thermodynamik, die von 
der amerikanischen Standards Association bearbeitet wird. Fruhling. 


‘Torsten Widell. Enheter och mdttsystem inom varmetekniken. Tekn. Tidskr. 78, 
41—44, 1948, Nr. 4. (Stockholm.) [S.28.] _ . Kautter. 


*Fred L. Mohler. Concepts of temperature in electric discharge phenomena. Temperature 
ante en New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 734—744. (Nat. Bur. Stand.) 
[S. 261. 


*W. E. Forsythe. Optical pyrometry. Temperature Symposion. New York, Reinhold 
Publ. Corp. 1941, S. 1115—1131. (Nela, Gen. Electr. Co.) [S. 359.] Henning. 


Helmut Moser, Ulrich Stille und Carl Tingwaldt. Die Konstanten der Internationalen 
Temperaturskala oberhalb des Goldpunktes. Naturwiss. 35, 60—61, 1948, Nr. 2. 
(Sept.) (Braunschweig, Phys.-Techn. Reichsanst.) Zur Aufklarung des bekannten 
Unterschiedes zwischen den experimentell gewonnenen und den aus den Atom- 
konstanten berechneten Werten der Strahlungskonstanten wird auf die Notwendig- 
keit hingewiesen, sowohl den Goldschmelzpunkt als auch die SrEFAN-BOLTz- 
MANNsche Konstante mit modernsten Hilfsmitteln zu bestimmen. Hierfiir werden 
Piane entwickelt, die erhoffen lassen, die Konstante c, mit einer Sicherheit von 
0,15% zu ermitteln. Henning. 


*B. Edwin Biaisdell and Joseph Kaye. The location of the normal sulphur and mercury 
boiling points on the thermodynamic temperature scale. Temperature Symposion. 
New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S.127—140. (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol.) Platin-Widerstandsthermometer wurden in einem Olbad (bis 150° C) 
und in einem Salpeterbad (150—450°) mit zwei Stickstoff-Gasthermometern bei 
elf Temperaturen verglichen; dann wurden mit den Platinthermometern die Siede- 
punkte von Schwefel und Quecksilber ermittelt. Jedes Gasthermometer war mit 
verschiedenen Fiillungen beschickt, deren Anfangsdrucke bei 0,6, 0,45 und 
0,333 mm Hg lagen, so da die Korrektion der Angaben auf die thermodynamische 
Skala durch Extrapolation auf den Anfangsdruck 0 gewonnen werden konnte. 
Fiir die Reduktion der Siedepunkte von Wasser, Quecksilber und Schwefel auf 
den Normdruck von 760mm Hg dienten Formeln der Gestalt t = ty + a-107 
(p—160)—b-10-4(p—760)? + c-10-*-(p—760)’ mit den folgenden Koeffizienten 
b c 


a 
H,O —3,68578 0,20159 1,621 
Hg. —__7,30951 0,39866 3,191 
S 9,08020 0,47573 4,361. 


AuBerdem wurde durch einen Manostaten bewirkt, daB der Siededruck stets 
sehr nahe auf den Normwert eingestellt war. — Die Reproduzierbarkeit des 
Schwefel- bzw. des Quecksilberpunktes durch Messungen mit dem Platinthermo- 
meter wird zu + 0,0016 bzw. -+ 0,00085° C angegeben. Die gasthermometrischen 
Messungen lieferten den Schwefelpunkt zu 444,738 und den Quecksilberpunkt zu 
356,717° C. Die Neuberechnung Alterer Beobachtungen fiihrte fiir den Schwefel- 
punkt zu 444,69 -- 0,01°C. Es wird empfohlen, fiir die beiden Festpunkte die 
Werte 444,7 und 356,7°C anzunehmen. Nach der Internationalen Skala ist aus 
den neuen Messungen mit dem Platinthermometer fiir den Quecksilberpunkt die 
Temperatur 356,579 C abzuleiten. — Es hat sich gezeigt, daf die international 
angenommene quadratische Formel fiir die Abhangigkeit des Platinwiderstandes R 
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von der Temperatur t zwischen —183° und 0° ebenso wie zwischen 100° und 444,6° 
zu niedrige, aber zwischen 0° und 100° ebenso wie zwischen 444,6° und 600°C 
zu hohe Werte fiir die Temperatur liefert. Sowohl die Unterschiede zwischen den 
Angaben verschiedener Platinthermometer als auch ihre gemeinsame Abweichung 
von der thermodynamischen Skala kénnen behoben werden, wenn man eine 
kubische Gleichung der Form t = (R;—R,)/(Ry99—Ry): 100 + 6-t/100- (t/100—1) 
+ y-t/100-(t/100—1) (t/t; 1) ansetzt, wobei t, die Temperatur des Schwefel- 
punktes bezeichnet und die Konstanten 6 und y durch Messung des Platinwider- 
standes R; am Schwefel- und am Quecksilberpunkt bestimmt werden. 
Henning. 

*Harold J. Hoge. A practical temperature scale below the oxygen point and a survey 
of fixed points in this range. Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. 
Corp. 1941, S. 141—156. (Nat. Bur. Stand.) Die untere Grenze der internationalen 
Temperaturskala liegt bei —190° oder 83° K. Fiir das Gebiet tieferer Temperatur 
hat das Bureau of Standards eine provisorische Skala bis herab zu 10° K auf 
sechs Platin-Widerstandsthermometer gegriindet, die mit einem Helium-Gas- 
thermometer verglichen sind. Fiir eines dieser Thermometer ist die Abhangigkeit 
des Widerstandes von der Temperatur tabellarisch in sehr ausfihrlicher Form 
wiedergegeben. Die Abweichung der andern Thermometer von dieser Tabelle ist 
graphisch dargestellt. — Angestrebt wird, eine so groBe Anzahi von thermo- 
metrischen Festpunkten im Gebiet unterhalb 90°K zur Verfiigung zu haben, 
daB die Eichung der Widerstandsthermometer ohne direkten Anschlu8 an das 
Gasthermometer stattfinden kann. Alle bekannten Bestimmungen solcher Fest- 
punkte sind mit einer kurzen Charakterisierung der Mefimethode zusammen- 
gestellt. Neben einer groBen Zahl (35) ,,ungeeigneter“ Fixpunkte werden die 
folgenden 25 als ,,geeignet‘* bezeichnet. Die Temperaturangaben entsprechen der 
zu 273,169 K angenommenen Temperatur des Eispunktes: } 


Stoff Festpunkt Temp.| Stoff Festpunkt Temp.| Stoff Festpunkt Temp. 
ork OS I °K 
O,.° “Sieden 90,2 | CO Sieden 81,7 O, Umwandl. 43,8 
C,H, Tripel 89,9 | N, Sieden 77,3. | N,  Umwandl. 35,6 
CF, . Tripel 89,5 CF, Umwandl. 76,2 Ne Sieden fag 
SiH, Tripel 88,5 CO‘ Tripel 68,1 Ne Tripel 24,6 
C,H, Tripel 87,8 SiH, Umwandl. 63,4 O, Umwandl. 23,7 
A Sieden 87,5 | N,  ‘Tripel 63,2 | n-H, Sieden 20,39 
C,H, . Tripel 85,4 CO Umwandl. 61,6 n-H, Tripel 13,96 
A Tripel 83,9 0, Tripel 54,3 He Sieden 4,2 
; He Umwandl. Bi 
Henning. 


*James L. Thomas, Reproductibility of the ice point. Temperature Symposion. New 
York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 159—161. (Nat. Bur. Stand.) Es wird fest- 
gestellt, da® bei sorgfaltiger Arbeit der gewéhnliche Eispunkt mit einer Genauig- 
keit von 0,0001° C reproduzierbar ist. Man hat darauf zu achten, daB die Schmelz- 
temperatur t des Eises vom Druck p abhangt und dt/dp = —1,16: 10-5 Grad/mm 
Hg ist. Die Sattigung des Eiswassers mit Luft geschieht so rasch, daB dadurch 
keine Stérung der MeBgenauigkeit entsteht. Bemerkenswert ist, daB drei ver- 
schiedene Autoren die Temperatur des Tripelpunktes iibereinstimmend um 
0,0098° C iibéer dem normalen Eispunkt angegeben haben, und daf schon in dieser 
Tatsache ein starker Beweis fiir die hohe Reproduzierbarkeit des gewohnlichen 


Eispunktes liegt. Henning. 


*W.H. Keesom and W. P. J. Lignac. On the temperatures of liquid helium. Tempera- 
ture Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp., 1941, S.757—759. (Leiden, 
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Kamerlingh Onnes Lab.) Auf Grund von Dampfdruckmessungen an Helium I, 
die im Jahre 1937 von G. Scumipt und W.H. KEEsom (Comm. Leiden Nr. 250a) 
durchgefiihrt wurden, sind im Anschluf an eine Zustandsgleichung und die Formel 
von CLAUSIUS-CLAPEYRON folgende zwei Gleichungen fiir den Sattigungsdruck p 
(in mm Hg) aufgestellt worden, die im Bereich von T = 2,19 bis 4,209 K Giltig- 
keit haben und bis auf 0,001° itibereinstimmen: 


log p = —4,7921/T + 0,00783 -T + 0,017601 - T? + 2.6730 

log p = —4,7948/T + 0,0343 log T + 0,018024- T? + 2,6775. 
Entsprechende Gleichungen fiir He II sind noch nicht berechnet worden, weil 
noch nicht alle auftretenden experimentellen Schwierigkeiten geniigend iiber- 
wunden sind. Henning. 


*H. G. Mac Pherson. The carbon arc as a radiation standard. Temperature Symposion. 
New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 1141—1149. (Cleveland, O., Nat. Carbon 
Co.) Die schwarze Temperatur S des positiven Kraters der Kohle-Bogenlampe ist 
von verschiedenen Seiten als Fixpunkt fiir die optische Pyrometrie vorgeschlagen 
worden, wobei die Bedingung einzuhalten ist, daf8 die Stromdichte ihren Maximal- 
wert erreicht. Bei Umrechnung auf die gleiche Temperaturskala (namlich auf die 
internationale yom Jahre 1927) weichen die in vier verschiedenen Laboratorien 
gefundenen Werte von Mittel 3820° K nicht mehr als + 9° voneinander ab. — Der 
Autor schlagt zur Erh6hung der Prizision vor, als positive Elektrode einen spektro- 
skopisch reinen Graphitstab von 4/, Zoll Durchmesser zu verwenden. Als negative 
Elektrode wird ein ebensolcher Graphitstab von 1/, Zoll oder ein Kohlenstab 
béchster Reinheit von */,, Zoll vorgeschlagen. Die Kurve fiir die Energieverteilung 
in Abhangigkeit von der Wellenlange zwischen etwa 0,2 und 0,75 w hat einen 
glatten Verlauf mit Ausnahme einer stark hervortretenden und zweier schwiacher 
ausgebildeten Spitzen in der Nahe von 0,4 4 entsprechend der von den Cyanbanden 
herriihrenden Strahlung des Lichtbogens. Sieht man von diesen Spitzen ab, so 
gewinnt man aus dem Vergleich dieser Kurve mit der Energie-Verteilung der 
Emission eines schwarzen Ko6rpers, die sogenannte Verteilungstemperatur (Distri- 
bution Temperature). Sie unterscheidet sich von der Farbtemperatur dadurch, 
daB bei letzterer nur die Wellenlangen des sichtbaren Gebietes beriicksichtigt 
werden. — Die Gesamtstrahlun; des positiven Kraters wurde mit einer Thermo- 
saule gemessen, die entsprechend geeicht war. Hiernach ergab sich’das Gesamt- 
Emissionsvermégen des Kraters zu 0,77, wenn die wahre Temperatur des Kraters 
gleich der Verteilungstemperatur (3860° K) gesetzt wird. Fiir die Strahlung der 
Cyanbanden wurde eine Korrektion angebracht und fiir die STEFAN-BOLTz- 
MANN sche Konstante der Wert o = 5,735 -10~- Watt/em? Grad* angenommen. 
Der Autor setzte das Emissionsvermégen 0,77 auch fiir rotes Licht an und fand 
fiir den positiven Krater folgende Werte: Verteilungstemperatur: 3860° K; Farb- - 
temperatur: 3990°K; Schwarze Temperatur (rot): 3810°K; maximale wahre 
Temperatur: 3985° K. Henning. 


*€. G. Suits. High temperature gas measurements in arcs. Temperature Symposion. 
New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 720—733. (Gen. Electr. Co., Res. Lab.) 
[S. 265.] Henning. 


*E. F. Mueller. Precision resistance thermometry. Temperature Symposion. New York, 
Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 162—179. (Nat. Bur. Stand.) Es wird eine zusam- 
menfassende Darstellung iiber die Anwendung der Platin-Widerstandsthermo- 
meter gegeben. Auf eine historische Betrachtung folgt die Besprechung der ver- 
schiedenen Formen des Thermometers, der Methoden zur Widerstandsmessung, 
der Beziehung zwischen Widerstand und Temperatur, der Beriicksichtigung des 
MeBstromes, der méglichen Fehler und gewisser Festlegungen in der internatio- 
nalen Temperaturskala. Henning. 
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*Wm. F. Roeser. Thermoelectric-thermometry. Temperature Symposion. New York, 
Reinhold Publ. Corp. 1941, S.180—205, (Nat. Bur. Stand.) Zunachst werden 
die theoretischen und experimentellen Grundlagen der Temperaturmessung durch 
Thermoelemente besprochen, dann die gebrauchlichen Typen der Elemente sowie 
die MeSmethoden mit Hilfe von Millivoltmetern und Kompensationseinrichtungen. 
Daran schlieBen sich Angaben iiber die Schutzrohre der Thermoelemente und iiber 
VorsichtsmaBnahmen, die bei der Temperaturmessung durch Thermoelemente 
zu beachten sind. — Von Interesse ist die Begriindung der Tatsache, da in den 
Vereinigten Staaten das  Platin/Platinrhodium-Element der Legierung 
87 Pt + 13 Rh gegeniiber der sonst tiblichen Legierung 90 Pt + 10 Rh in der 
Praxis bevorzugt wird. Nachdem vor mehr als zwei Jahrzehnten eine groBe Zahl 
von Zeigerinstrumenten auf die Thermokraft eines Elementes mit unsicher bekann- 
ter Zusammensetzung der Platinrhodium-Legierung eingestellt waren, entschlof 
man sich spater, als der Irrtum erkannt war, lieber die Zusammensetzung der 
Legierung den Skalen der Instrumente anzupassen als die Instrumente so umzu- 
stellen, da ihre Angaben der zehnprozentigen Legierung entsprachen. 
Henning. 


*Russell B. Scott. The calibration of thermocouples at low temperatures. Temperature 
Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, $.206—218. (Nat. Bur. Stand.) 
Die Thermoelemente werden im Bureau of Standards bei beliebiger Temperatur 
zwischen 0 und —170° C mit einem Widerstandsthermometer in einem Flissigkeits- 
bad verglichen, das sich in einem doppelwandigen GlasgefaB befindet. Der Gas- 
druck in dem Raum zwischen den Wianden dieses GefaBes kann beliebig eingeregelt 
werden, so daB die Kihlwirkung der fliissigen Luft, die in einem zweiten umhiillen- 
den GefaB vorhanden ist, nach Wunsch zur Geltung kommt. Die automatische 
Feinregelung der Badtemperatur durch elektrische Heizung und Photozelle lieB 
eine Konstanz auf 0,001°C erzielen. — Fur ein bestimmtes Kupfer—Konstantan- 
Element wurde die Thermokraft E in Abstanden von etwa 10° gemessen und durch 
eine Gleichung der Form E = at + bi?-+ ct? dargestellt. AuSerdem wurde die 
Thermokraft im Gebiet zwischen 0 und —192° C von 2 zu 2° tabelliert. Fiir andere 
Elemente aus dem gleichen Metall erhalt man den Zusammenhang zwischen Ther- 
mokraft und Temperatur, wenn man auf Grund einer Vergleichsmessung an zwei 
Fixpunkten die (auf etwa 0,2°C sicher) geradlinig verlaufende Abweichung von 
den Zahlen jener Tabelle herleitet. Als Fixpunkte kommen der Sublimationspunkt 
der Kohlensadure und der Siedepunkt des Sauerstoffes in Frage. Das Kohlensaure- 
bad liefert die zuverlassigsten Werte t in Abhangigkeit vom Druck p (in mm Hg) 
gemaB der Beziehung log ,, p = 9,81137— 1349/(t + 273,16), wenn man die feste 
Kohlensaure nicht in einer Kihlflissigkeit zu einem Brei verriihrt, sondern wenn 
man den trockenen CO,-Schnee verwendet und diesem durch eine Heizspule so viel 
Warme zufiihrt, daB in wenigen Minuten durch das entwickelte Gas alle Luft aus 
dem GefaB vertrieben wird. Wird diese MaBnahme nicht getroffen, so bestimmt 
nur der Partialdruck der CO, die Sublimationstemperatur und das Bad ist kalter, 
als dem Gesamtdruck entspricht. — Die Temperatur eines Bades aus technisch 
remem Sauerstoff bestimmt man durch ein Sauerstoff-Tensionsthermometer. 
Dieses ist so eingerichtet, dafs das Quecksilber auBer bei einer Messung so weit 
gesenkt wird, da der Meniskus in einer Kapillare steht und also nur an einer sehr 
kleinen Flache mit dem oxydierenden Gas in Beriihrung kommt. Ferner tritt das 
Hg, wenn es wieder gehoben wird, durch eine Kugel, in der sich eine nach unten 
offene feine Spitze befindet, so daB hier nahezu jede Spur von entstandenem Oxyd 
abgefangen wird. Die Reproduzierbarkeit des Sauerstoffpunktes wird nach dieser 
Methode zu 0,003°C angegeben. Henning. 


*John G. Aston. The use of copper-constantan thermocouples for measurement of 
low temperatures particularly in calorimetry. Temperature Symposion. New York, 


1949 1. Allgemeines 84 


Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 219—227. (Pennsylvania State Coll., Cryogen. Lab.) 
Oberhalb 90°K eignet sich das Kupfer-Konstantan-Element als Standard- 
Instrument mit einer Genauigkeit von 0,05°K. Im Gebiet tieferer Temperaturen 
sind haufige AnschluSmessungen an ein Hauptthermometer, z. B. ein Gasthermo- 
meter, erforderlich. Bei 20°K kann die Ungenauigkeit des Thermoelementes 
0,5° K erreichen. — Wird fiir ein bestimmtes Element eine Tabelle fiir die elektro- 
motorische Kraft in Abhangigkeit von der Temperatur aufgestellt, so 14Bt sich bei 
andern Elementen, deren Drihte demselben Vorrat entnommen sind, leicht eine 
Korrektionstabelle angeben, da die Unterschiede der Thermokrafte praktisch 
der Thermokraft selbst proportional sind, so daB die AnschluBiaessung nur bei 
einer Temperatur erforderlich ist. Unterscheiden sich am Sauerstoffpunkt die 
Thermokrifte bis zu 50 bzw. 200 uV, so werden bei dieser Methode die Fehler 
bis herab zum Wasserstoffpunkt nirgends mehr als 0,05 bis 0,3°K betragen. 
Henning. 

* Johanna Busse. Liquid in glass thermometers. Temperature Symposion. New York, 
Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 228—255. (Nat. Bur. Stand.) Es wird eine zusam- 
menfassende Darstellung der MeB- und Priifmethoden fiir Flissigkeitsthermo- 
meter (insbesondere Quecksilberthermometer) gegeben, wie sie im Bureau of 
Standards Anwendung finden. Die Abhandlung wird durch einige Tabellen iiber 
die Abhangigkeit der Siedetemperatur des Wassers vom Druck, iiber den heraus- 
ragenden Faden und iiber die Abweichung fundamental geteilter Thermometer von 
den Werten der internationalen Temperaturskala erganzt. Henning. 


*Charles Proffer Saylor. Control and measurement of temperature under the microscope. 
Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S.673—681. 
(Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Die Schwierigkeit, bei einigen hundert Grad 
die Temperatur einer Schmelzprobe im Mikroskop mit. befriedigender Genauigkeit 
festzustellen, liegt darin, da das Objekt sehr nahe an die Objektivlinse heran- 
gebracht werden und diese kalt bleiben mu8. Trotz bester thermischer Bedingungen 
zeigte ein Thermoelement, dessen Létstelle von dem Praparat umgeben war, 
bei Kaliumbichromat (K,Cr,0,), Schmelzpunkt 397,5°, um 5°, bei Natriumchlorid 
(NaCl), Schmelzpunkt 804° C, um 46° niedriger. Die Ursache wurde darin gefunden, 
da Alkali aus dem Glas, das bei dem unteren Schmelzpunkt als Unterlage diente, 
mit der Schmelzprobe eine Lésung bildete und die Temperaturerniedrigung 
bewirkte. Bei dem Kochsalz, das auf Quarzglas geschmolzen war, verursachte 
die Bildung von Natriumsilikat eine ahnliche Erscheinung. Bei Verwendung einer 
Platinunterlage ergab das Thermoelement die erwarteten Temperaturen. 
Henning. 

*H. F. Mullikin. Gas-temperature measurement and the high-velocity thermocouple. 
Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S.775—804. 
(New York, N. Y., Babcock & Wilcox Co.) Es werden 26 Methoden aufgezahlt, 
nach denen bisher Temperaturen in hoch erhitzten Gasen gemessen wurden. Im 
AnschluB an das bekannte DurchfluBpyrometer wurde ein Gerat konstruiert, das 
geeignet ist, auch die Temperatur solcher Gase bis herauf zum Platinschmelzpunkt 
zu ermitteln, die Ru®B und Staub enthalten. Viele Einzelheiten der Konstruktion 
sind mitgeteilt. Die Létstelle (des die Temperatur messenden Thermoelementes) 
ist von einem einfachen Strahlungsschutz umgeben. An ihr wird der heiBe Gas- 
strom in einem verhaltnismafig weiten Rohr durch einen Aspirator vorbei getrieben 
und, bevor er in die Saugvorrichtung eintritt, durch Wasser gekiithlt. Die Angaben 
des Gerates wurden durch Vergleich mit einem zweiten Gerat gepruft, das durch 
mehrfachen Strahlungsschutz zwar sicherere Resultate liefert, aber fiir die Praxis 
zu schwierig zu handbaben ist. . Henning. 
*H. F. Mullikin and V. W. J. Osborn. Accuracy test of the high-velocity thermo- 
couple. Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp., 1941,. 5.803: 
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bis 829. (New York, N. Y., Babcock & Wilcox Co.) Es wurden Vergleichsmessungen 
zwischen dem im vorstehenden Bericht genannten DurchfluBpyrometer mit einem 
Strahlungsschutz (aus Porzellan) und einem entsprechenden Gerat mit mehreren 
Schutzschirmen an einem mit Gas befeuerten Ofen durchgefiihrt. Die Temperatur 
des Strahlungsschutzes wurde durch ein besonderes Thermoelement gemessen. 
Auch wurden Versuche bei elektrischer Aufheizung der Ofenwande angestellt. 
Der Querschnitt des Saugrohres betrug etwa 10 cm*. Die beobachtete Temperatur 
ergab sich als unabhangig von der Geschwindigkeit des Gasstromes, wenn etwa 
70 kg/Stunde Gas angesogen wurden. Bei noch starkerer Str6mung gibt es eine 
kritische Geschwindigkeit, iiber die hinaus der Anzeigefehler des Gerates nicht 
mehr vermindert wird. Die Vergleichsmessungen zeigten, das bei den tiblichen 
Bedingungen der Praxis das Pyrometer mit einfacherm Strahlungsschutz bei 
1200° C um etwa 80° C niedriger zeigte als das Gerat mit mehrfachem Strahlungs- 
schutz. Diese Differenz hingt indessen von zahlreichen Umstanden ab, nicht zum 
wenigsten von den Ruf&- und Staubmassen, die sich auf dem Strahlungsschutz 
und dem Thermoelement absetzen. Bei dem mehrfach abgeschirmten Gerat kénnen 
diese Ablagerungen bis zur Verstopfung der Réhren fiihren, Laft sich die Anderung 
der Thermokraft des Elementes nur durch gasdichte Schutzréhren verhindern, 
so miissen diese méglichst diinn gewahlt werden, um den Minimalbetrag des Mef}- 
fehlers zu erzielen. Henning. 


*J. G. Bennet and M. Pirani. Report on the Institute of Fuel Symposium on gas 
temperature measurements. Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. 
Corp. 1941, S. 830—833. (Brit. Coal Util. Res. Ass. and Gen. Electr. Co.) Es wird 
zusammenfassend iiber die 17 Vortrage berichtet, welche in London am 2. 12. 1938 
auf einem Symposium, betreffend die Temperaturmessung in heifien Gasen und 
Flammen, gehalten wurden. Besondere Schwierigkeiten liegen dann vor, wenn kein 
thermodynamisches Gleichgewicht besteht, wie bei den Verbrennungsvorgangen, 
wo man nur von einem Strémungsgleichgewicht (transflux equilibrium) sprechen 
kann. Es 146t sich dann selbst nicht einem ganz bestimmten Punkt des heifen 
Gases eine einheitlich definierte Temperatur zuordnen, wenn die Energie nicht 
mehr gleichmaBig iiber alle Freiheitsgrade verteilt ist. Die verschiedenen Energie- 
trager werden von PIRANI als ,,Energiefluf-Fallen“ (energy flow trap) bezeichnet, 
die mehr oder weniger Energie aufnehmen und im allgemeinen verschiedenen 
Hohlraumtemperaturen (mit denen sie im Gleichgewicht sein wiirden) zuzuordnen 
sind. — Uber die DurchfluBpyrometer wird gesagt, da® sie ohne genaue Beriick- 
sichtigung der speziellen Bedingungen, unter denen sie angewendet werden, keine 
zuverlassigen Angaben vermitteln. Henning. 


*F. C. Houghten and Harold T. Olson. Measurement of surface temperatures. Tempera- 
ture Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 855—861. (Pittsburgh, 
Amer. Soc. Heating and Ventilat., Res. Lab.) Eine Reihe von bekannten Vorsichts- 
maBregeln, die bei der Messung von Oberflachentemperaturen zu beachten sind, 
werden zusammengestellt. Henning. 


*P. H. Dike. An industrial course in temperature measurements. Temperature Sym- 
posion. New York, 1941, $.317 bis 320. [S 13.] 


*3. M. Cork. The teaching of pyrometry in technical schools. Temperature Sym- 
posion. New York, 1941, S$. 321—325. [S. 14.] 


*Robert B. Sosmann. The education of a pyrometrist. Temperature Symposion. New 
York, 1941, S. 326—330, [S. 14.] 


*E. D. Howe and L. M. K. Boelter. Instruction in temperature measurement to 
mechanical engineering students. Temperature symposion. New York, 1941, $.331 
his 341. [S. 14.] Frihling. 
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Klaus Clusius. Die Nullpunktsenergie. Chemie 56, 241—247, 1943. (4. Sept.) 
(Miinchen, Univ., Phys.-chem. Inst.) Wiedergabe eines Vortrags, der einen guten 
Uberblick gibt iiber den von PLANCK geschaffenen Begriff der »,»Restenergie’ oder 
»Nullpunktsenergie“ (in der heutigen Bezeichnungsweise), sowie iiber die Unter- 
seheidung zwischen der innermolekularen und zwischenmolekularen Nullpunkts- 
energie und ihren Nachweis auf Grund der thermischen und kalorischen Eigen- 
schaften (Verdampfungsentropie, Schmelzwarme, Schmelzentropie, Tripelpunkts- 
druck usw.), was am deutlichsten bei den H-Isotopen und in den eigenartigen 
Eigenschaften des fliissigen He zum Ausdruck kommt. Als weiterer wichtiger 
Sonderfall wird die Bedeutung der Nullpunktsenergie fiir die Rotation von Mole- 
kiilen im Kristall erértert (bestes Beispiel: Methan). Ferner wird die Beeinflussung 
von Dampfdrucken und von chemischen Gleichgewichten durch die Nullpunkts- 
energie behandelt, ebenso die Beeinflussung von Reaktionsgeschwindigkeiten, was 
durch tabellarische Zusammenstellungen von gemessenen und berechneten Gleich- 
gewichtskonstanten bzw. von Quotienten der Geschwindigkeitskonstanten fiir 
Isotopenreaktionen (vor allem H und D) belegt wird; die Differenz der experi- 
mentell gefundenen Aktivierungsenergien kann der Differenz der Nullpunkts- 
energien des leichten bzw. schweren Isotops gleichgesetzt werden. SchlieBlich 
wird noch die translatorische Nullpunktsenergie der Gase im Gebiet der erstmals 
von NERNST angenommenen Gasentartung und der dadurch bedingte Nullpunkt- 
druck kurz erértert; beide Eigenschaften ergeben sich zwangslaufig aus der FERMI- 
Statistik, Die bei Gasen nur schwer nachweisbare Gasentartung (am ehesten 
bei H) ist fiir freie Elektronen noch bei hohen Temperaturen verwirklicht und 
macht sich in einem Beitrag zur Atomwarme von Metallen bei tiefen Temperaturen 
bemerkbar (SOMMERFELD), wie eine graphische Wiedergabe von C,-Messungen 
fiir Ni erkennen 1aft. Zeise, 


*H. B. G. Casimir. Thermal equilibrium at temperatures below 1°K. Temperature 
Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, 5. 760—763. (Leiden, Kamer- 
lingh Onnes Lab.) Untersucht wird, wie weit ein Kérper, der durch entmagneti- 
siertes paramagnetisches Salz, wie Hisen-Ammonium-Alaun im Gebiet von 19K 
abgekiihlt wird, mit dem Salz in thermisches Gleichgewicht kommt. Man muS 
damit rechnen, da die Zahl der noch nicht eingefrorenen Freiheitsgrade sehr 
gering ist, eme Anwendung der statistischen Mechanik vielleicht nicht mehr 
statthaft ist und also von einer Temperatur im itiblichen Sinne nicht mehr gespro- 
chen werden kann. Nicht eingefroren sind die Spin-Freiheitsgrade, die fiir die 
magnetischen Eigenschaften maBgebend sind. Man dart annehmen, daf fiir diese 
Freiheitsgrade sich ein Gleichgewicht einstellt, so da} man von einer Spin-Tem- 
peratur T, sprechen kann. Auch mége die Existenz einer Gitter-Temperatur Ty 
des ganzen Kristallgitters angenommen werden, obwohl einige Bedenken wegen der 
schlechten Warmeleitung und der sehr langen Warmewellen im Gebiet der tiefsten 
Temperaturen bestehen. Unter der Voraussetzung, da im Gleichgewichtszustand 
T, = T, ist, laBt sich aus der Warmeleitung und aus dem (im Verhaltnis zur 
spezifischen Warme C, des Spinanteils) sehr kleinen Wert der spezifischen Warme 
des Gitter-Anteils (C, = 0,01 Erg/Grad - Gramm) berechnen, daB bei Stérung des 
Gleichgewichtes dieses sich sehr rasch wieder einstellt. — Wenn man einem kon- 
stanten Magnetfeld ein schwaches Wechselfeld iiberlagert, so scheint es als-wenn 
T, nur dann gleich T, gesetzt werden darf, wenn die Frequenz des Wechselfeldes 
gering ist. Ein abzukiihlender Fremdkérper, wie: ein Widerstandsthermometer, 
nimmt bis herab zu 0,3°K die Spintemperatur T, an. In noch tieferem Gebiet 
treten aber Differenzen auf. Bei 0,059 K besteht keine Ubereinstimmung mehr 
zwischen der Temperatur Tz des Widerstandsthermometers und der Temperatur T',. 
Es wird die Uberzeugung ausgesprochen, dafi dieser Unterschied nicht etwa auf 
einer Differenz zwischen T, und T, beruht. Henning. 


yt 


84 3. Warme - Bd. 28, 1/2 


@. Placzek and W. Seidel. Milne’s problem in transport theory. Phys. Rev. (2) 72, 
550—555, 1947, Nr. 7. (1, Okt.) (Montreal, Can., Nat. Res. Counc., Montreal Lab.) 
[S. 151.] 


J. LeCaine. Ap plication of a variational method to Milne’s problem. Phys. Rev. (2) 
92, 564—566, 1947, Nr. 7. (1. Okt ) (Montreal, Can., Nat. Res. Counc., Montreal 
Lab.) [S. 151.] Fligge. 


N. Krylov. Relaxation processes in statistical systems, Nature 153, 709—710, 1944, 
Nr. 3893. (Moscow, Acad. Sci.) Zur Vermeidung der Ergodenhypothese fiir sta- 
tistische Systeme wird die Beschrankung auf Systeme vor Mischungstyp empfohlen, 
welche alle praktisch wichtigen Systeme umfassen: Ein System ist vom Mischungs- 
typ, wenn jedes Gebiet im Phasenraum von geniigender GréBe sich im Lauf 
der Zeit iiber den Teil des Phasenraumes gleichmafig ausbreitet, welcher den ein- 
deutigen Integralen der Bewegungsglcichung entspricht. Der Relaxationsvorgang 
wird als Mischungsvorgang aufgefaBt; die Relaxationszeit wird definiert als die 
Zeit, nach welcher makroskopische Messungen von gegebener Genauigkeit keine 
Abweichung von der vollkommenen Mischung mehr erkennen lassen. Es ergibt 
sich, daB die Relaxationszeit mit zunehmender Abweichung vom Gleichgewicht 
nur sehr langsam zunimmt. Fiir das ideale Gas wird die Relaxationszeit angegeben. 
Meixner. 


Giinther Leibfried. Uber die Anwendbarkeit der Sattelpunktsmethode bei tiefen Tempe- 
raturen am Beispiel des idealen Bose-Gases. Z. Naturforschg. 2a, 305—310, 1947, 
Nr. 6. (Gottingen, Univ., Inst. theor. Phys.) Charakteristische Ziige des fliissigen 
Heliums lassen’s:ch aus dem Verhalten des idealen BosE-Gases bei tiefen Tem- 
peraturen, wie es die Sattelpunktsmethode liefert, verstehen. Da jedoch die Sattel- 
punktsmethode ein Naherungsverfahren bedeutet, dessen Giite und Brauchbarkeit 
bei tiefen Temperaturen umstritten ist, so wird die Zuverlassigkeit der Ergebnisse 
durch sorgfa ge Abschitzung der Restglieder bei der Anwendung der Sattel- 
punktsmethod- gepriift und bestatigt. Auch zeigt sich, dai die tibliche BOsE- 
Formel auch bei tiefsten Temperaturen ihre Geltung behalt. Meixner. 


Klaus Clusius und Gebhard Faber. Zur Isotopentrennung in aufsteigenden H,-D,- 
Flammen. Z. Naturforschg. 2a, 97—99, 1947, Nr.2.(Miinchen, Univ., Phys.-Chem. 
Inst.) [5. 156.] Waldmann. 


J. de Boer. Quantum theory of condensed permanent gases. I. The law of correspon- 
ding states. Physica 14, 139—148, 1948, Nr. 2/3. (Apr.) (Amsterdam, Univ., Dep. 
Theor. Phys.) Betrachtet wird,eine Gruppe von kondensierten Gasen mit einer 
Wechselwirkung 9(r) = ef(r/c) zwischen einem Paar von Molekiilen; die Funktion f 
sei in der Gruppe dieselbe, und bedeuten eine charakteristische Energie und Lange 
fiir jede Molekilart. Dann lassen sich die Zustandsgleichungen dieser Gase in 
einer reduzierten Form schreiben, in welcher die thermodynamischen GréSen 
T, P,V in ,,molekularen Einheiten“, d. h, in Vielfachen von e/k (k = BOLTZMANN- 
Konstante) eo~*, No* (N = Zahl der Molekiile) ausgedriickt sind. Im allgemeinen 
enthalt die aus der Zustandssumme und der SCHRODINGER schen Wellengleichung 


streng hergeleitete Zustandsgleichung noch einen Parameter A* = h/(o/me) 
(m = Molekiilmasse), der den Einflu8 der Quantenmechanik darstellt. Nur wenn 
Klassische Statistik angewandt werden kann, A* und ¢/kT klein sind, enthalt die 
Zus.andsgleichung das Ge etz-der korrespondierenden Zustande. Die reduzierten 
Werte der kritischen Daten, der Daten des Tripelpunktes und der Zusammenhang 
zwischen A* und dem reduzierten Molvolumen bei 09K, der reduzierten Ver- 
dampfungswirme, DEBYE chen charakteristischen Temperatur, reduzierten 
Schmelzdruckkurve werden auf Grund von MefBdaten fiir die Gruppe HS Dy 
Edelgase mit einem angenommenen Wechselwirkungsgesetz y(r)=4 e[(a/r)"*—(o/r)®} 
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angegeben. Der Einflu8 des Parameters A* und damit der Quantentheorie ergibt 
sich als wesentlich bei H,, He, Nhe Meixner. 


J. de Boer and B.S. Blaisse. Quantum theory of condensed permanent gases. IT. 
The solid state and the melting line. Physica 14, 149—164, 1948, Nr. 2/3. (Apr.) 
(Amsterdam, Univ., Dep. Theor. Phys.) Die Ergebnisse, welche in der vorstehend 
referierten Arbeit fiir die Zustandsgleichung im festen Zustand und fiir die Schmelz- 
druckkurve gefunden wurden, werden nun theoretisch untersucht. Mit demselben 
Wechselwirkungsgesetz wird erst klassisch die Zustandsgleichung am absoluten 
Nullpunkt berechnet; sie wird dann durch den von der Nullpunktsenergie her- 
rihrenden Druckanteil erganzt. Die reduzierten experimentellen Werte der inneren 
Energie, des Molvolumens fiir 0° K und der DEBYE schen charakteristischen Tem- 
peratur stimmen fiir N, und die Edelgase init Ausnahme von He mit den theore- 
tischen Ergebnissen gut iiberein. SchlieBlich wird die Zustandsgleichung des festen 
Zustandes und die Schmelzkurve fiir T -- 0° K nach den Theorien des Schmelzens 
‘von HERZFELD und MAYER, sowie von LENNARD-JONES und DEVONSHIRE be- 
rechnet: keiner der beiden Ansatze fiihrt zu ganz befriedigenden Ergebnissen. 
Meixner. 


J. de Boer and R. J. Lunbeck. Quantum theory of condensed permanent gases. IIT. 
The equation of state of liquids. Physica 14, 520—529, 1948, Nr. 8. (Dez.) (Amster- 
dam, Univ., Dep. Theor. Phys.) In dieser Arbeit wird versucht, die Abhangigkeit 
der freien Energie von dem in der oben referierten Arbeit von DE BOER eingefiihrten 
Parameter A* fiir den fliissigen Zustand theoretisch zu berechnen. Zugrunde- 
gelegt wird das Kafigmodell des fliissigen Zustandes von LENNARD-JONES und 
das oben genannte Wechselwirkungsgesetz. Fiir das Potentialfeld in einem solchen 
Kafig werden die Zustandssumme und die freie Energie einmal klassisch berechnet, 
dann werden die Rechnungen nach der Methode von KIRKWOOD und SLATER 
quantentheoretisch verallgemeinert. Die Ergebnisse der numerischen Rechnungen 
werden mit experimentellen Daten verglichen. Meixner. 


S. R. de Groot and A. Michels. The Joule-Thomson effect and the specific heat at 
constant pressure of carbon dioxyde. Physica 14, 218—222, 1948, Nr. 4. (Mai.) 
(Amsterdam, Gem. Univ., van der Waals Fund, van der Waals Lab.) Berechnet 
wird die spezifische Warme C, von Kohlendioxyd bei konstantem Druck fir 
eine Reihe von Temperaturen zwischen 25 und 150°C in einem Druckbereich 
‘zwischen 0 und 2000 Atm. und anschlieSend der JOULE-THOMSON-Koeffizient 
mit Hilfe der C,-Werte bei den gleichen Drucken und Temperaturen. Der JOULE- 
THOMSON-Koeffizient ist in Abhangigkeit von der Temperatur bei konstanten 
Drucken dargestellt. Die Inversionskurve (Auftragung der Temperatur gegen den 
Druck, bei denen der Koeffizient 0 ist) ist wiedergegeben. Die rechnerischen Er- 
sebnisse werden mit experimentellen Resultaten verglichen. Buchholz. 


J. C. Slater. Note on Griineisen’s constant for the incompressible metals. Phys. Rev. 
(2) 5%, 744—746, 1940, Nr. 8. (15. Apr.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Dep. 
Phys.) GRUNEISEN fand, da® das Verhaltnis (thermische Ausdehnung) x (Volu- 
men)/Kompressibilitat x C, eine Konstante y ist; ihre Bedeutung geht daraus 
hervor, da sich die Normalschwingungen eines Kristalls alle mit der inversen 
y-ten Potenz des Volumens andern. Dieselbe Konstante y kann auch aus der 
Kompressibilitat und der Druckabhangigkeit der Kompressibilitat berechnet 
werden. Theoretisch sollten beide Methoden etwa dieselben Zahlenwerte (1,5 
bis 2,5) ergeben. Dies wurde experimentell bestitigt auBer im Falle der weniger 
zusammendriickbaren Metalle, wo sich gré®ere Diskrepanzen herausstellen. Neuer- 
dings hat BRIDGMAN die Abhangigkeit der Kompressibilitat des Kisens vom 
Druck neu bestimmt, wobei er wesentlich. kleinere Werte als bisher erhielt. Da 
nun Eisen als Bezugssubstanz benutzt wurde, so bedeutet dies eine Revision auch 
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fiir andere Zahlenwerte der Druckabhangigkeit der Kompressibilitat, und zwar 
verhiltnismaBig am meisten fiir die inkompressibelsten Metalle, deren Volumen 
etwa gleich dem des Eisens ist. Der Verf. zeigt hier, daB diese notwendige Revision 
ausreicht, unr die nach den beiden verschiedenen Methoden ermittelten y-Werte 
fiir praktisch alle Metalle zur Ubereinstimmung zu bringen. Justi. 


E. 0. Hall. The 4-point of NH,Cl and thermodynamic equilibria of the second order. 
Phys. Rev. (2) 71, 916—917, 1947, Nr. 12. (15. Juni.) (Wellington, N. Zeal., Vic- 
toria Univ. Coll.) Die LypEsche Ubertragung der CLAUSTUS-CLAPEYRONschen 
Gleichung auf thermodynamische Gleichgewichte zweiter Ordnung (Phys. Rev. 
(2) 69, 652, 1946) wird am Beispiel des /-Punktes von NH,Cl geprift und be- 
statigt, Meixner. 


Vivian Johnson and K. Lark-Horovitz. Transition from classical to quantum statis- 
tics in germanium semiconductors at low temperature. Berichtigung. Phys. Rev. (2) 
41, 909, 1947, Nr. 12. (15. Juni.) (Lafayette, Ind., Purdue Univ.) (S. diese Ber. 
26, 201, 1947.) Schoén. 


Alexander Dinghas. Uber einen geometrischen Satz von Wulf fiir die Gleichgewichts- 
form von Kristallen. Z. Krist. 105, 304—314, 1944, Nr. 4. (Febr.) (Berlin.) [S. 197.] 


Nowacki, 
R. Fiirth. On the equation of state for solids. Proc. Roy. Soc. London (A) 183, 87—110, 
1944, Nr. 992. (Aug.) (Edinburgh.) [S. 198.] Meixner. 
Marcel Nicolet. Eine allgemeine Ionisationsgleichung. Bull. Cl. Sci., Acad. roy. 
Belgique (5) 28, 768—781, 1942. [S. 262.} ‘ Ritschl. 
J. E. Verschaffelt. Sur la thermomécanique de la thermoélectricité et de l’effet Volta. 
Physica 10, 197—214, 1943, Nr. 4. (Apr.) [S. 271.] . K. M. Koch. 
H. I. Stonehill. Moderne Theorien der Saduren und Basen. Chem. and_ Ind. . 62, 
A474—475, 1943, (11..Dez.) (Bradford, Yorks.) [S. 251.] Reitz. 


André Herpin. Thermodynamische Theorie des AE-Effektes. Rev. sci. 80, 431 
bis 432, 1942. (Nov./Dez.). Durch Klassische thermodynamische Betrachtungen 
wird gezeigt, da die Magnetostriktion ferromagnetischer Stoffe den A E-Effekt 
ursichlich nach sich zieht. Die als 4 E-Effekt bezeichnete Abhangigkeit des Elasti- 
zitatsmoduls von der magnetischen Feldstarke und die Abweichungen vom HOOKE- 
schen Gesetz bei ferromagnetischen Stoffen werden auf diese Weise theoretisch 
erklart. Fahlenbrach. 


R. W. Pohl. Nebenbegriffe und Gasgesetz. Z. Phys. 121, 543—545, 1943, Nr. 9/10. 
(Gottingen, Univ., I. Phys. Inst.) [S. 13.] Stéckmann. 


A. E. Edwards and W. E. Roseveare. The second virial coefficients of gaseous mix- 
tures. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2816—2819, 1942, Nr. 12. (Dez.) (Madison, Wisce., 
Univ., Lab. Phys. Chem.) Da fiir Gasgemische noch weniger Daten der 2. Virial- 
koeffizienten B vorliegen als fiir reine Gase, wurde ein einfaches indirektes MeB- 
verfahren ausgearbeitet, bei dem lediglich die Differenz Av beim Mischen der 
beiden reinen Gase beobachtet zu werden braucht. Fiir die beiden reinen Gase 
gilt ebenso wie fiir die Mischung bei maBigen Drucken P(v,/n,) = RT + B,P; 
P(v,/n2) = RT + BP; P(vm/n, +n.) = RT + B,P. Daraus folgt fiir die ge- 
legentlich des Mischens bei konstanter T und P eintretende Volumdifferenz 
Av = vm — (v, + %) = (n, + n,) By, — n,B, —n,B, bzw. nach Einfihrung der 
Molenbriiche N Av/n = B,, — N,B, — N,B,. Durch Kombination dieser Glei- 
chung mit der Formel fiir symmetrische Molekiilfelder nach LENNARD-JONES und 
Cook By = N?B,+2N,N,B,,+N2B, folgt daraus Avjn, N,N, = 2 Bys 
+ (B, + B,), worin B,, als der durch die Wechselwirkung zwischen ungleich- 
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artigen Molekiilen hervorgerufene Virialkoeffizient gedeutet werden kann. Die 
Apparatur bestand demgema8 aus zwei Behiltern .A und B fiir die beiden unver- 
mischten Gase, von denen B mit einer teilweise Hg-gefillten Birette verbunden 
war. Ferner war ein kleineres GefaB C vorhanden, das zunachst mit demselben 
reinen Gas wie B gefiillt wurde, wahrend gleichzeitig in A das andere Gas eingefullt 
wurde. Mit Hilfe eines Membranmanometers (Nullindikators) wurden die beiden 
Gasdrucke dann auf 0,01 Torr abgeglichen und anschlieBend die Inhalte von 
A, B durch eine Ganzglaspumpe vermischt. Die entstehende Drucksteigerung 
wurde durch Einlassen von Hg in die Biirette ausgeglichen, bis der Druck derselbe 
war wie vorher in C, darauf bildete die Volumanderung in der Biirette ein MaB 
fir Av bzw. B,,. Die ganze Apparatur befand sich im Wasserbad-Thermostat. So 
fanden die Autoren die folgerfle Tabelle fiir die Werte 6 = 2 B,, — B, — B, baw. 
B,,, wobei die B-Werte fiir die reinen Gase Literaturwerten, vorzugsweise von 
HOLBORN und OrTo, entnommen wurden. Dimension von B: Amagat-Einheiten. 
eee ea oe von Gasen und Gasgemischen in Amagat-Kinheiten 
ei 25° C: 


Gas 104-B Gemisch 10*-.B55) 1) 10468 
Hi 6,60 o—N, 6,31 8,02 
N, — 2,0 H,—CO, — 14,7 14,1 
He 5,26 N,—CO, — 21,2 12,2 
O, — 9,2 0,—CO, — 25,2 pal 
co, — 52,5 H,—C,H, — 17,7 19,53 
C,H, — 62,5 N,—C,H, — 24,4 15,7 
CcO,—C,H, — 55,9 She 
- He—N, 5,60 7,9 
He—CO, — 16,1 14,0. 
(Die weitergehenden im Krieg erschienenen Arbeiten von Jusri und KOHLER 
scheinen den Autoren unbekannt zu sein. D. Ref.) Justi. 


E. A. Kelso und W. A. Felsing. P-V-T-Bezichungen und abgeleitete Groen fiir 
Hexane. Ind. Eng. Chem., ind. Edit. 34, 161—163, 1942. (Febr.) (Austin, Tex., 


Univ.) [S.179.] Zeise. 
Pp. W. Bridgman. Recent work in the field of high pressures. Science in Progress 3, 
108—146, 1945, [S. 36.] Henning. 


A. R. Ubbelohde and Miss I. Woodward. Structure.and thermal peoperties of crystals. 
V. Thermal expansion of phthalocyanines and porphins. Proc. Roy. Soc. London (A) 
181, 415—-427, 1943, Nr. 987. (28. Juli.) [S. 206.] Nowacki. 


‘Hermann Ebert und Alired Schulze. Uber die elektrischen und thermischen Eigen- 
schaften des Urans. Metallforschg. 2, 46—49, 1947, Nr. 2. (Weida/Thiir., Dtsch. 
Amt MaB Gew.) [S. 245.] H. Ebert. 
A. KuSmann, M. Auwiirter und G. Grin. v. Rittberg. Die Eisen-Platin-Invare und 
ihre Ausdehnungs-Anomalien. Ann. Phys. (6) 4, 174—182, 1948, Nr. 3/4. (24. Nov.) 
(Berlin u. Weida/Thiir., Dtsch. Amt MaB u. Gew.) [5. 485.] Wallbaum. 
James B. Montgomery and Thomas de Vries. The heat capacity of organic vapors. 
III. A comparison of flow calorimeters. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2372—2375, 1942, 
Nr. 10. (7. Okt.) (West Lafayette, Ind., Purdue Univ., Dep. Chem.) Verschiedene 
Typen von DurchfluBkalorimetern werden abgebildet und diskutiert. Mit einem 
Kalorimeter, in dem die Warmeverluste ahnlich wie bei SCHEEL und HENSE (1912) 
kleingehalten werden, wird (CCI,) bei 107°C untersucht (Cop = 0,1417, auf un- 
endlich langsamen DurchfluB8 extrapoliert; Pt-Widerstandsthermometer). Hin 
einfacheres Kalorimeter, in dem schnell konstante Temperaturen erreicht werden, 
besteht aus einem mit Vakuummantel umgebenen 25 cm langen Rohr; iiber dem 
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Heizer befinden sich zwei Strahlungsschilde aus Nickel-Drahtnetz, desgleichen 
unter der zweiten Thermosiule. Zur Priifung wird Cy vn (O,) bei 100° C gemessen 
(7,158, wahrend sich aus spektroskopischen Daten 7,143 berechnet). (CCl,) bei 
107° C gibt 0,1418 fiir C,. Die Unsicherhe.t betiagt etwa 0.3%. W,A. Roth. 


James B. Montgomery and Thomas de Vries. The heat capacity of organic vapors 
1V. Benzene, fluorobenzene, toluene, cyclohexane, methyleyclohexane and cyclo- 
hexane. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2375—2377, 1942, Nr. 10. (7. Okt.) (West Lafayette, 
Ind., Purdue Univ., Dep. Chem.) Das in vorstehendem Referat zuletzt beschrie- 
bene Kalorimeter wird benutzt. Mit der BERTHELOTschen Gleichung wird auf 
ideales Gas umgerechnet. 


Benzol Cy Fluorbenzol Toluol —Gyclehexan a sade Cyclohexan 
370° K 25, 28,6 = 33,0 = 31,9 
390° K 26,5 29,9 33.5 35,0 43,2 33.8 
410° K 27,6 Sli2 35.0 36,8 45,2 35,5 


Bei Benzol ist der Anschlu8 an frithere Messungen befriedigend, Die Werte von 
BENNEWITZ und RossNER (diese Ber. 19, 1491, 1938) liegen durchweg etwas 
tiefer. Werte, die nach der halbempirischen Gleichung von DosBratz (1941) 
berechnet sind, liegen auBer bei Cyclohexan um 2 bis 6% tiefer als die von den 


Verff. gefundenen; bei Cyclohexan ist die Differenz etwa + 5%. W.A. Roth. 


D. Telfair and W. H. Pielemeier. An improved apparatus for supersonic velocity 

and absorption measurements. Rev. Scient. Instr. 13, 122—126, 1942, Nr. 3. (Marz.) 

(State Coll., Penn., Pennsylvania State Coll., Dep. Phys.) [S. 410.] 
Meyer-Eppler. 


Hugh M. Spencer and Gordon N. Flannagan. Empirical heat capacity equations of 
gases. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2511—2513, 1942, Nr. 10. (Okt.) (Charlottesville, 
Va., Univ., Cobb. Chem. Lab.) SPENCER hatte mit JUSTICE 1934 empirische 
Formeln fiir C, von einfachen Gasen aufgestellt. Seitdem haben zahlreiche spektro- 
skopische Untersuchungen unsere Einsicht vertieft, doch sind empirische Formeln 
dadurch nicht wertlos geworden, Verff. stellen fast fiir 60 Gase Formeln vom 
Typ C, =a-+b T—cT? oder C, = a-+bT —c/T? oder seltener C, =a+b 
-T—c-T?-+d-T* auf, die die Daten zum Feil ausgezeichnet wiedergeben. Extra- 
polation ist nicht zulassig. Beispiele: CO,, 300 bis 1500°K, C, = 5-166 + 15,177 
- 1075-7 — 95,78 -10-7 T+ '2,260-10 733, CCl, 0 bis’ 1500°C)) Co == 22-676, 
+ 3,274-107%. T — 3,264 -105/T%; CHCl,, 0 bis 1500° C, C, = 7,052 + 35,598 10-3 
- T — 2,1686-10-5-T?; C,H,, 290 bis 1000°K, C, = 1,375 + 4,1852-10-? 
- T — 1,3827-10-5-T; HCN, 300,bis 1000° K, C, = 5,974 + 1,0208 - 10-2 -T —4,317 
- 10-6 - T?; H,S,25 bis 1925° C, Cy = 6,955 + 3,675 - 10-3. T ++ 7,40 -107-7 -T? + 5,85" 
- 10-19-73; CH,, 290 bis 1500° K, C, = 3,422 + 1,7845 -10-2 T — 4,165 -10-6 - T2; 
SO,, 298 bis 1800°K, C, = 6,147 + 1,3844-10-2 T — 9,103 -10-®. T2 + 2,057 
-10-T°; H,O, 298 bis 1500°K, C, = 7,219 + 2,374-10-3-T + 2,67-10-6-T?. 
W. A. Roth. 


Constantin Sileeanu. L’applicabilité de la loi de Newton, pour calculer la vitesse 
du son dans les liquides. C.R. Acad. Roum, 6, 82—85, 1942, Nr. 1/4. [S. 405.] 


Constantin Sdleeanu. Le calcul du coefficient de compressibilité des liquides & Vaide 
@une méthode de résonance. C. R. Acad. Roum. 6, 86—89, 1942, Nr. 1/4. [S. 405.] 


Constantin Saleeanu. La vitesse du son dans les solutions aqueuses de sels meétalliques. 
C. R. Acad. Roum. 6, 89—92, 1942, Nr.1/4. [S. 406.] Meyer-Eppler. 


E. M. Corson and I. Kaplan. The oscillator concept in the theory of solids. Phys. 


Rev. (2) %1, 130—131, 1947, Nr. 2. (15. Jan.) (Princeton, N. J. Inst. Adv. Study; 
New York, N. Y., Carbide and Carbon Chem. Co.) [S. 27.] Hellwege. 
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A. von Arx und W. Bantle. Polarisation und spezifische Wérme von KH, PO,. 
Helv. Phys. Acta 16, 211—214, 1943, Nr. 3. (30. Juni.) (Ziirich, E. T. H.) [S. 234. } 
Bender. 


W. Opechowski. The anisotropic exchange interaction and the behaviour of copper 
potassium sulphate at very low temperatures. Physica 14, 237—248, 1948, Nr. 4. 
(Mai.) (Eindhoven, Holl., N.V. Philips’ Gloeilampenfabr. Natuurkdg. Lab. 
[S.279.] Stech. 


Waldemar T. Ziegler and D. H. Andrews. The heat capacity of benzene-D,. J. Amer. 
Chem. Soc. 64, 2482—2485, 1942, Nr. 10. (7. Okt.) (Baltimore, Md., Univ., Dep. 
Chem., Lab. Cryogen.) Aus Ramanspektren sind die Frequenzen von C,D, ab- 
geleitet (LANGSETH und LORD, diese Ber. 20, 796, 1939). Daraus werden die 
Cy-Werte fiir festes (C,D,) berechnet. Zugleich wird C, auf 2% genau mit 5 cm? 
zwischen 100 und 320°K bestimmt. Die Apparatur wird mit Benzol, Toluol, 
Anilin und Cyclohexan gepriift. Von 100 bis 170° K stimmen die berechneten Werte 
gut mit den beobachteten iiberein, dann berechnen sich zu hohe Werte (in der 
Nahe des Schmelzpunktes 279,8°K ist die Differenz 6%); méglicherweise sind 
fir die héheren Schwingungsfrequenzen zu kleine Werte angenommen. Molare 


Schmelzwarme von (C,D,) — 2,34 keal, fiir (C,H,) — 2.37. W.A. Roth. 


G. E. Moore and K. K. Lelley. The specific heats at low temperatures of anhydrous 
sulfaies of iron, magnesium, manganese, and potassium. J. Amer. Chem. Soc. 64, 
2949—2951, 1942, Nr. 12. (Dez.) (Berkeley, Cal., U.S. Dep. Int., Western Region 
Bur. Mines.) Die Herstellung der vier wasserfreien Sulfate wird beschrieben. 
Gemessen wird zwischen 53 und 295° K. Alle vier Kurven verlaufen normal, 
K,SO, liegt am héchsten, MnSO, und MgSO, sind fast identisch, FeSO, liegt am 
tiefsten. 

FeSO, 51 bis 200° K D(176/T) + 2 EF (329/T) + 2 EF (801/T), 

MgSO, 51 bis 298° K D (292/T) + 2 E (378/T) + 2 E (866/T) + E (1683/T), 

MnSO, 51 bis 220° K D (163/T) + 2 E (304/T) + 2 E (813/T), 

K,SO, 51 bis 225°K D (132/T) + 3 E (198/T) +.2 E (738/T). 


Entropien bei 25°C FeSO, 25,7 + 0,3, MgSO, 21,9 + 0,2, MnSO, 26,8 + 0,3, 
K,SO, 42,0 -+ 0,6 Clausius. : 


ildungswi 3 AF® AK® 
mabetanZ eT 20816" wre Ill. Satz aus Zersetz.-Drucken 
FeSO, — 221,30 — 86,5 — 195,50 es 
MgSO, — 304,95 — 91,6 — 277,64 (— 285,18) 
MnSO, — 254,18 — 86,4 — 228,38 — 228,02 
K,SO, ‘— 342,66 — 94,1 — 314,60 — 314,68. 
Bemerkung: Thermodynamische Vorzeichen wie im Original. W.A. Roth. 


Specific heat of the synthetic rubber, Hycar O. R. (Note from the Nat. Bur. of Standards.) 
J. Franklin Inst. 234, -160, 1942, Nr. 2. (Aug.) N. BEKKEDAHL und R. B. Scorr 
haben (Research Paper RP 1487 des Bur. of Stand. Juli 1942) cp von synthetischem 
Kautschuk Hycer O. R. von tiefsten Temperaturen bis +- 70° C gemessen. ¢p ist 
bei + 25°C 1,971 int. Joule. Schmelzen odédr Kristallisieren war unmédglich. 
Schwache Umwandlung bei — 23° C (bei natiirlichem Kautschuk — 70° C). Unter- 
halb dieser Temperatur ist der Stoff unelastisch. 1S von 0°K bis + 25°C 1,743 
Joule pro Grad und g. W.A. Roth. 


Carl M. Anderson and BE. ©. Gilbert. ‘The apparent energy of the N-N bond as calcu- 
lated from heats of combustion. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2369—2372, 1942, Nr. 10. 
(7. Okt.) (Corvallis, Oregon, State Coll., Dep. Chem.) [S. 173.] W.A. Roth. 
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H. Koppe. Die spezifische Warme der Supraleiter nach der Theorie von W. Heisen- 
berg. Ann. Phys. (6) 1, 405—414, 1947, Nr. 7/8. (Gottingen, Kaiser Wilhelm-Inst. 
Phys.) [S. 247.] Koppe. 


H. v. Wartenberg. Die Bildungswérme von Beryllium-, Magnesium- und Calcium- 
sulfid. Z. anorg. Chem. 252, 136—143, 1943, Nr. 2. (Géttingen.) (BeS) ist noch 
niemals, (MgS) und (CaS) vor 60 Jahren untersucht worden. (Be) und (BeS) werden 
bei 80° in 25 %iger Schwefelsaure gelést. Einzelheiten der Herstellung und Messung. 
Original (Be) + (S)rhomb. = (BeS) + 56,1 + 1 kcal bei 20°C. Die beiden anderen 
Sulfide werden bei 20°C in 10%iger Salzsiure gelést. (Mg) + (S)rhomb. 
= (MgS) + 83,9 + 0,5 keal. Durch direkte Synthese hatten KAPUSTINSKY und 
KoRSHUNOW (diese Ber. 20, 2376, 1940) + 84,4 -++ 0,3 keal gefunden. (Ca), + 
(S)rhomb. = (CaS) + 114,3 + 0,5 keal. Die Bildungswarmen der Oxyde, Chloride 
und Sulfide der zweiten Gruppe (Be--- Hg) werden auf 0° K umgerechnet und 
als Funktion der Ordnungszahl aufgetragen. Die Kurven zeigen durchweg bei Ca 
einen scharfen Knick. Die Kurven fiir die Nebengruppen konvergieren auf das 
Anfangsglied der Hauptgruppe oder auf einen gemeinsamen Wert fiir die Ord- 
nungszahl Null. Die Werte fiir (SrO) und (SrCl,) sind nachzupriifen. W. A. Roth. 


W. A. Roth. Die Bildungs- und Lésungswérmen des Halogenwasserstoffs. Z. Elektro- 
chem. 50, 107—110, 1944, Nr. 4/5. (April/Mai.) (Freiburg i. Br., Med. Univ.- 
Klinik, Thermochem. Forschungsst.) Die wahrscheinlichsten Werte fiir die Bil- 
dungswarmen von (HJ) und (HCl) sind bei 20° C + 64,2 baw. +. 21,89 + 0,02 keal. 
Die Bildungswarme von (HBr) ist strittig, die von (HJ) wird zu —6,09 kcal be- 
rechnet. Der Wert fiir (HBr) (THOMSEN + 8,44, BERTHELOT + 8,6 kcal) scheint 
zu hoch. ROTH und BORGER hatten (diese Ber. 20, 281, 1939) nur + 3,5 + 0,3 keal 
gefunden, doch schien der Wert nicht sicher. Indirekte, neue Messungen (Fallung 
von AgNO,-Lésungen mit HBr, aq und HCl, aq, Zersetzung von Hydrazindichlor- 
hydrat-Lésungen mit Brom und Chlor) ergaben im Mittel + 7,84 + 0,2 keal bei 
HJ bis + 20°C; der Wert wird indirekt gestiitzt. RorH und Mitarbeiter (diese 
Ber. 18, 1643; 1937; 20, 281, 1939) hatten ein Absinken der Lésungswarmen von 
(HCl), (HBr) und (HJ) bei groBen Verdiimnungen gefunden. Dies Absinken ist 
nicht reell: bis zu unendlicher Verdiinnung kann die Lésungswarme durch For- 


meln: Q = a — b-Vm (m= Mole in 1000 g Wasser) dargestellt werden. Die Bil- 
dungswarmen der Lésungen von HF bis HJ werden tabelliert. Fiir HCl, aq ist von 


1 norm. Lisung ab Q bei 20°C = 39,61 — 0,430 Vm, bei + 25°C = 39,836 
—0,413-Vm. Die Lésungs- und Bildungswarme von (AgNO,) wird neu berechnet, 
ferner spezifische Warmen von AgNO,- und HNO,-Lésungen (Interpolations- 
formeln). s W. A. Roth. 


Carl Wagner. Warmeleitungsprobleme fiir Systeme mit geheizten Rohren und Hohl- 
kugeln in einer unendlich ausgedehnten Umgebung. Ing.-Arch. 14, 398—409, 1944, 
Nr. 6, (Darmstadt.) Es werden Gleichungen fiir die Temperaturverteilungen 
in einem unendlich ausgedehnten Medium mit beheizten Hohlzylindern sowie mit 
beheizter Hohlkugel, mitgeteilt. Im besonderen wird der WarmefluB je Flachen- 
einheit berechnet, wenn eine bestimmte Ubertemperatur gegeniiber dem gleich- 
férmig vorausgesetzten Anfangszustand an der Wand des Hohlzylinders bzw. der 
Hohlkugel vorgegeben wird. Hinterthan. 


R. A. Collacott. Molekulartheoretische Anschauungen iiber die Wirmeiibertragung. 
Trans. Inst. Marine Eng. 54, 31—32, 1942. (Apr.) Verf. beschreibt den Warme- 
iibergang als Ubertragung von Translationsenergie von Molekiil zu Molekiil und 
diskutiert auf dieser Grundlage die Einfliisse’ von Grenzschichten, der Bewegung 
der Medien, der Konvektion, der Kondensation und der Verdampfung auf die 
‘Warmeiibertragung. G. Giinther. 
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A. Tian. Calorimétrie par compensation: microcalorimétre @ effet Peltier. J. de phys. 
et le Radium (8) 4, 11 S—12 S, 1943, Nr. 5. (Mai.) (C. R. Séances Soc. Frang. Phys.) 
Die Vorteile der Kompensationskalorimetrie sind: Arbeiten bei konstanter Tem- 
peratur, Umgehung der Wasserwertbestimmung, die Méglichkeit, langsame 
Reaktionen zu verfolgen. Endotherme Vorgange kompensiert man mit JOULE- 
Warme, exotherme mit dem PELTIER-Effekt, am besten in einem Mikrokalori- 
meter ohne Riihrung. Man kann dabei zugleich die Kinetik der chemischen Reak- 
tion studieren. — Verf. arbeitet mit einem 7 cm? fassenden Kalorimeter, das in einer 
Metallhiille steckt; in dieser befinden sich die Létstellen von zwei verschieden 
grofen Thermosaulen, zum Messen der Temperatur und fiir den PELTIER-Effekt. 
So kann man Messungen ganz verschiedener Art mit dem gleichen Apparat durch- 
fiihren. CALVET hat nachgewiesen, da dem endothermen ProzeB des Inlésung- 
gehens ein schwach exothermer Vorgang (Adsorption des Lisungsmittels durch 
das Kristallgitter) vorhergeht. W. A. Roth, 


J. A. H. Kersten. On the relation between the thermal conductivity of rarified gases 
and the sensitivity range of Pirani gauges. Physica 14, 567—568, 1948, Nr. 8. (Dez.) 
(Arnhem, N. V. K. E.M.A., Res. Dep. [S. 35.] Lange. 


L. Waldmann. Der Diffusionsthermoeffekt. Z. Phys. 121, 501—522, 1943, Nr. 9/10. 
(Miinchen, Univ., Phys.-Chem. Inst.) [S. 63.] 


Byron F. Murphey. The temperature variation of the thermal diffusion factors for 
binary mixtures of hydrogen, deuterium and helium. Phys. Rev. (2) 42, 834—837, 
1947, Nr. 9. (1. Noy.) (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Phys.) [S. 64.] 


Erwin Willy Becker. Das Trennrohr mit hohem Druck und radialem elektrischen 
Feld. I. Von der Turbulenz unabhdéngige Wirkungen des Feldes. Z. Naturforschg. 


2a, 441—446, 1947, Nr. 8. (Miinchen, Univ., Phys.-Chem. Inst.) [S. 64.] 
; Waldmann. 


Erwin Willy Becker. Zur Beeinflussung der Transportphanomene dipolloser Gase 
durch elektrische Felder. Z. Naturforschg. 2a, 297—303, 1947, Nr. 5. (Tailfingen, 
Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) Es wird die Wirkung eines radialen elektrischen 
Feldes auf den Warmeiibergang zwischen zwei waagerecht liegendén konzentrischen 
Rohren in Stickstoff und Kohlensdure bei 16 atm untersucht. Bei gleichem Vor- 
zeichen von Feld- und Temperaturgradient zeigt sich eine VergréBerung, bei ent- 
gegengesetztem eine Verminderung des Warmeiibergangs in der GréSenordnung 
von 40%. Die Umkehrbarkeit des Effektes und das Ergebnis einer Berechnung 
beweisen, daB der Vorgang auf Elektrostriktion beruht, und daB eine erhebliche Be- 
einflussung der Warme-Leitung nicht vorliegt. Die Feststellung, da die Transport- 
phanomene dipolloser Gase selbst von den bei hohem Druck erreichbaren Feld- 
starken nicht merklich beeinflu8t werden, wird durch eine Untersuchung der 
Zahigkeit von Kohlensaure und Luft bei 16 atm bestitigt. Kin inhomogenes Feld 
mit einer mittleren Starke von 90kV/em bewirkt keine Anderung der inneren 
Reibung, die gréBer ware als -+ 0,5%. Es wird gezeigt, wie die Beeinflussung des 
Warme-Uberganges zur Bestimmung der Dielektrizitatskonstante von Gasen 
verwendet werden kann. (Zusammenf. d. Verf.) Waldmann. 


Clarke €. Minter. Note on the anomalous physical properties of processed atmos- 
pheric nitrogen. J. appl. Phys. 19, 217, 1948, Nr. 2: (Washington, D. C.) Entgegen 
der Erwartung zeigte sich, das man zur Erzielung eines bestimmten Warme- 
leitungs-Koeffizienten etwa 75% weniger von dem schlechteren Warmeleiter CO, 
zu Stickstoff, der einer Bombe entnommen wurde, hinzufiigen mufte als zu trocke- 
ner Luft. Der Grund hierfiir konnte nicht in etwaigen _Verunreinigungen des 
Bomben-Stickstoffs gefunden werden. Aych wurde experimentell die praktisch 
gleiche Warmeleitung des verwendeten Stickstoffs mit der 3,6% CO, enthaltenden 
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trockenen Luft festgestellt. — Bei 25°C ergab sich die Viskositat des Bomben- 
stickstoffs zu 97,3% von derjenigen der trockenen Luft. Fiir reinen Stickstoff 
war die entsprechende Zahl 95,4%. Im Vergleich zu Luft wurde die Dichte des 
Bombenstickstoffs (der iibrigens aus verfliissigter Luft gewonnen war) zu 0,9827, 
die des reinen Stickstoffs. zu 0,9672 gefunden. Eine Aufklarung der Diskrepanzen 
konnte nicht gegeben werden, nachdem auch die Anwesenheit von N, und N, 
durch den Massenspektrographen nicht nachzuweisen war. Henning. 


J. B. Ubbink. Thermal conductivity of gaseous hydrogen and of gaseous deuterium. 
Physica 14, 165—174, 1948, Nr. 2/3. (Apr.) (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) 
Der Verf. d'skutiert seine eigenen Ergebnisse aus einer friiher verdéffentlichten 
Arbeit und die anderer Autoren iiber die Warmeleitfahigkeit 4 von gasformigem 
Wasserstoff und Deuterium und vergleicht sie mit der Theorie. Bei 273° K erhalt 
er fiir Ay, einen Mittelwert 41,7-10~* cal/emsec Grad und fiir Ap, 30,2-107°. Bei 
14,6° K ergeben seine Messungen Ay, = 2,75-10~5 und bei 14,9° K Ap, = 1,53-107°. 
Zwischen A, der Viskositat 7 und der spezifischen Warme c, besteht die Beziehung = 
A= f-y+ Cy. f ist nach EUCKEN 2,5 fiir Teilchen, die nur Translationsenergie be- 
sitzen, und 1/,(9y—5) fir Partikel mit Translations- und Rotationsenergie. Bei 
273° K, wo der 2. Fall zutrifft, ergeben die Messungen bei H, f = 2,07 und bei 
D, f = 2,05, wahrend die Theorie 1,92 und 1,90 fordert. Bei sehr tiefen Tempera- 
turen 14—22°K stimmt bei Wasserstoff der theoretische und der experimentelle 
Wert iiberein, dagegen wurde im Falle des Deuterium experimente]l nur 2,3 ge- 
funden. Im Gebiet von 60—90° K dndert sich die Rotationsenergie sehr schnell, 
bei H, ist dort der theoretische Wert von f zu groB und bei D, zu unempfindlich 
gegentiber diesen Anderungen. Auch das Verhaltnis der beiden Warmeleitfahig- 
keiten wurde an der Theorie gepriift, bei 273° K ergibt sich aus den Messungen der 


geforderte Wert Ay,/Ap. = V2, bei tieferen Temperaturen treten Abweichungen 
auf. M. Wiedemann. 


L. Waldmann. Der Diffusionsthermoeffekt. II. Z. Phys. 124, 175—195, 1948, Nr. 3/6. 
Tailfingen.) [S. 63.] ; Waldmann. 


J. R. Pellam and €. F. Squire. Ultrasonic absorption and velocity measurements in 


iquid helium. Phys. Rev. (2) 71, 477, 1947, Nr. 7. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 


(Massachusetts Inst. Technol.) [S. 411.] Bergmann. 


Lothar Meyer and William Band. A possible explanation for the anomalous mechano- 
caloric heat effects in the supercritical flow of He II through slits. Physica 14, 63-—64, 
1948, Nr. 2/3. (Apr.) (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals.) Auf Grund des. 
Zwei-Flissigkeiten-Modells wird.ein Bild entworfen, wie die anomalen mechano- 
kalorischen Effekte in He II zustandekommen kénnen. Beim Erreichen der kri- 
tischen Geschwindigkeit erfolgt an den Enden enger Kanile eine Anreicherung 
bzw. Verarmung an sogenannten angeregten Teilchen, welche praktisch den ge- 
samten Warmeinhalt tragen. Durch diese Entmischung von angeregten Teilchen 
und Suprafliissigkeit entstehen Temperatur- (und Druck-) Differenzen zwischen: 
den Enden des Spaltes und der umgebenden Hauptmasse der Fliissigkeit. Diese 
Temperaturdifferenzen und nicht irgendeine Art von Reibung im Schlitz selbst 
liefern schlieBlich die Erklarung fiir die in der titberkritischen Strémung erschei- 
nenden irreversiblen Anteile. Schoeneck, 


D. V. Osborne. Propagation of pulses of second sound in liquid helium II. Nature 
162, 213—214, 1948, Nr. 4110. (Cambridge, Roy. Soc. Mond. Lab.) Durch ein 
mit Helium IT gefiilltes Ebonitrohr von 5cem Lange werden Temperaturimpulse- 
von 0,1—1 msec Dauer geschickt, die durch GleichstromstéSe in einem diinnen. 
Draht erzeugt sind. Als Empfanger diente ein Widerstandsthermometer aus 
Phosphorbronze, dessen Temperatur- bzw. Widerstands-Schwankungen nach Ver- 
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starkung auf eine Kathodenstrahlréhre iibertragen wurden. Unter Ausnutzung 
der Radar-Technik war es méglich, die Temperaturwelle auf ihrem Weg zeitlich 
zu verfolgen und ihre Geschwindigkeit zu messen. Die Messungen iiber diesen 
sogenannten ,,Sekundirschall‘ (second sound: Ausbreitung einer Temperatur- 
welle anstatt einer Druckwelle) erst-eckten sich iiber das Gebiet von 1,1—2,]6° K. 
Es wurde experimentell folgende Beziehung bestitigt: T/W—=1/ocu. Hierin 
bedeutet T die Temperaturamplitude (ca. 10-°°K), W den Energiestrom je 
Flacheneinheit (ca. 0,1 W/em?), 9-¢ die spezifische Warme je Volumeneinheit und 
u die Geschwindigkeit. Henning. 

€. T. Lane, Henry A. Fairbank and William M. Fairbank. Second sound in liquid 
helium IT. Phys. Rev. (2) 71, 600—605, 1947, Nr. 9. (1. Mai.) (New Haven, Conn., 
Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Mit einer Resonanzmethode wird die Geschwindig- 
keit der Temperaturwellen in fliissigem Helium II als Funktion der Temperatur 
von 1,4° K bis zum 4-Punkt 2,19° K ermittelt. Die Temperaturwellen werd«n durch 
einen mit Wechselstrom der Frequenz 1000 sec™! gespeisten Draht, welcher sich 
in der Fliissigkeit befindet, erzeugt; sie werden durch die Druckschwankungen in 
der Gasphase, welche mit einem dort angebrachten Mikrophon aufgenommen 
werden, nachgewiesen. Die Geschwindigkeit der Temperaturwellen verschwindet 
am A-Punkt, erreicht ein Maximum von 20,46 m/sec bei 1,709 K und nimmt auf 
19,80 m/sec bei 1,42°K ab. MeBgenauigkeit + 0,5%. Die Messungen stimmen 
gut mit der Theorie von LANDAU (J. Phys. USSR 5, 71, 1941), noch etwas besser 
mit jener von TISzA (s. diese Ber. 22, 2082, 1941 u. J. de phys. et le Radium (8) 1, 
350, 1940) iiberein. Meixner. 

Laszlo Tisza. On a connection between the fountain effect, second sound, and thermal 
conductivity in liquid helium II. Phys. Rev. (2) 72, 353—354, 1947, Nr. 4. (15. Aug.) 
(Cambridge, Mass. Inst. Technol.) Diskussion der Rolle der irreversiblen Vor- 
gange fiir die Temperaturabhangigkeit der Geschwindigkeit der Temperaturwellen 
in fliissigem Helium II; im Zusammenhang damit Kritik und Verbesserung einer 
Theorie von MEYER und BAND (Phys. Rev. (2) 71, 828, 1947), welche eine Zu- 
nahme dieser Geschwindigkeit bis zum A-Punkt herauf erhalten im Gegensatz zu 
den Messungen und diese Diskrepanz auf vernachlassigte irreversible Vorgange 
zurickfiihren. Nach T1szA ergibt sich die richtige Temperaturabhangigkeit unter 
sehr allgemeinen Annahmen mit quasithermodynamischen Methoden bereits ohne 
Beriicksichtigung irreversibler Vorgange. Ihr EinfluB diirfte sich erst in héherer 
Naherung bemerkbar machen. Meixner. 

Laszlo Tisza. The theory of liquid helium. Phys. Rev. (2) 72, 838—854, 1947, Nr. 9. 
(1. Nov.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Eine quasi-thermodynamische Theorie 
des fliissigen Heliums wird entwickelt, welche auf sehr allgemeinen Annahmen iiber 
das Energiespektrum der Fliissigkeit beruht. Unterhalb des /-Punktes wird Helium 
als Mischung von zwei Fliissigkeiten betrachtet, deren jede ein eigenes Geschwin- 
digkeitsfeld besitzt. Die makroskopischen hydrodynamischen Gleichungen eines 
solehen Systems werden abgeleitet. Sie stehen zur gewéhnlichen Hydrodynamik 
in ahnlicher Beziehung wie das Zweikérperproblem der Punktmechanik zum. Kin- 
kérperproblem. Die Schwerpunktsgeschwindigkeit der beiden Geschwindigkeits- 
felder ist mit dem Massentransport bei konstanter Entropie, ihre Relativgeschwin- 
digkeit mit einem Entropietransport bei konstanter Dichte verkniipft. Die Er- 
gebnisse stimmen ausgezeichnet mit dem Experiment tiberein, insbesondere mit 
den Messungen an Temperaturwellen (sog. ,,second sound“), deren Existenz von 
der Theorie vorhergesagt wurde. Die friiher eingefiihrte BosSE-EINSTEIN- 
Fliissigkeit ist ein mégliches molekulares Modell, das mit den makroskopischen 
Ergebnissen vertraglich ist. LANDAUs Theorie wird diskutiert. Meixner. 

R. Ruedy. The Wiedemann-Franz-Lorenz ratio for copper alloys. Phys. Rev. (2) 42, 
533, 1947, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Res. Counc. Canada.) 
{S. 244.] Herbeck. 


| 
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Adoli Schallamach. The heat conductivity of rubber at low temperatures. Proc. Phys. 
Soe, 53, 214—218, 1941, Nr. 3 (Nr. 297). (Roy. Inst., Davy Faraday Res. Lab.) 
Verwendet wird ein genau beschriebener Tieftemperatur-Thermostat. Zwischen 
dem Behilter des Kiihlmittels und der LeitfahigkeitsmeSapparatur, die durch 
Perspex gegeneinander isoliert sind, befindet sich eine Kontaktschraube. Mit 
dieser kann erforderlichenfalls eine warmeleitende Verbindung hergestellt werden, 
wodurch sich die Aufrechterhaltung der gewiinschten tiefen Temperatur ermég- 
lichen 148t, Die untersuchten Proben haben die Form flacher Ringe, auf deren 
AuBenseite Kupferscheiben driicken, welche die gewiinschte Temperatur haben. 
Die Temperatur der Kupferscheiben und der Temperaturgradient im Gummi werden 
gemessen. Nach Ansicht des Verf. geben die Ubergangswiderstande der Warme- 
leitung keine Fehler in den Messungen. Oblgeich Kupfer vulkanisierten Gummi 
angreifen kann, geben frische Proben keine anderen Ergebnisse als langere Zeit 
benutzte. Verwendung fand reiner vulkanisierter Gummi ohne Fiillstoffe. Bei 
Erwarmung der Proben von 100°K aufwarts steigt die Warmeleitfahigkeit bis 
etwa 190°K gleichmaBig, von da ab schneller, wobei der maximale Gradient 
bei etwa 210° K erreicht wird, und geht yon 220° K an wieder in ein langsames 
Ansteigen bis Zimmertemperatur uber. Bei Abkiithlung der Proben von Zimmer- 
temperatur abwarts fallt die Warmeleitung zunachst nur wenig und sinkt dann 
plotzlich auf einen Wert, der auf der ansteigenden Kurve im allgemeinen wesent- 
lich unterhalb des ersten Wendepunktes liegt. Als Grund dafiir wird eine starke 
Abhangigkeit der absteigenden Kurve von den Versuchsbedingungen, insbesondere 
der Abkithlungsgeschwindigkeit, angesehen. Das Verhalten der Warmeleitfahigkeit 
um 200° K steht in Analogie zu dem der spezifischen Warme. G. Schumann, 
Edmond Brun et Klemens Feniger. Mécanisme du dépét de givre sur un corps 
intérieurement refroidi. C. R. 226, 1966—1967, 1948, Nr. 24. Wenn es sich um die 
Berechnung der Warmemenge handelt, die einem gekiihlten Rohr auRerlich durch 
Kondensation von Wasserdampf zugefiihrt wird, der sich in Form’ von Reif aus 
der umgebenden Luft abscheidet, so begeht man Fehler, falls man annimmt, daB 
der Reif sich nur an der auBeren Flache ansetzt. In Wahrheit diffundiert der 
Wasserdampf in das Innere der Reifschicht hinein entsprechend der in dieser 
. Richtung abnehmenden Temperatur und des gleichzeitig abnehmenden Partial- 
druckes. Diese Erscheinung wirkt sich um so starker aus, je pordser die Reif- 
schicht ist. Tritt Vereisung ein, so ist der Diffusion eine Grenze gesetzt. 
Henning. 
Heat transfer. Gen. Electr. Rev. 45, 93—94, 1942, Nr. 2. (Febr.) (S. diese Ber. 25, 
315, 1944.) Neuere Berechnungen haben gezeigt, daB der Warmeiibergang zwischen 
einer Metalloberflache und einem vorbeistr6menden Medium wesentlich ver- 
. bessert wird, wenn man an Stelle durchgehender Rippen nadelférmige anbringt. 
Unter gleichen Versuchsbedingungen konnte die Warmeiibergangszahl so auf das 
Finffache gegeniiber einer mit ungewellten, durchgehenden Rippen versehenen 
Oberflache gesteigert werden, wahrend der Druckabfall sogar geringer war. Im 
bisher untersuchten Gebiet ist die Warmeiibergangszahl umgekehrt proportional 
zur Quadratwurzel aus dem Nadeldurchmesser. (High-performance Fins for Heat 
Transfer by Norris and W. A. Spofford, New York, N. Y., Dec. 1—5, 1941.) 
Kiilz. 
I. E. Mouromtseff. Water and forced-air cooling of vacuum tubes. Proc. Inst. Radio 
Eng. 30, 190—205, 1942, Nr. 4. (Bloomfield, N. J., Westinghouse Electr. Manuf. 
Co.) [S.318.] Macek. | 
*L. P. Herrington. Heat production and thermal conductance in small laboratory 
animals at various temperatures, Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. 
Corp. 1941, S. 446—452. (New Haven, John B. Pierce Lab. Hyg.) [S. 525.] 


Henning. 
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Mary Jane Auld. Temperature gradients for convection in well models. J. appl. 
Phys. 19, 218, 1948, Nr. 2. (Chapel Hill, North Carol., Univ.) [S. 70.] 


Henning, 


Yves Rocard et Marcel Véron. Géneralisation des théories de la convection calori- 
fique. Notion de convection vive. Conséquences techniques. II. J. de phys. et le Radium 
(8) 4, 161—175, 1943, Nr. 8. (Aug.) Es wird iiber die Wanderung der Warme mit 
den Stoffteilchen als deren Warmeinhalt berichtet. Besondere Behandlung er- 
fahren die Beiwerte der Konvektion im laminaren und turbulenten Bereich der 
Plattenstr6mung. AbschlieBend wird auf die Bedeutung der Konvektion fiir die 
Technik hingewiesen. Hinterthan, 


B. T. Barnes, W. E. Forsythe and E. @. Adams. Power losses from heated objects. 
in still air. J. Opt. Soc. Amer. 37, 808—809, 1947, Nr. 10. (Pfund Issue.) (Nela 
Park, Clevel., O., Gen. Electr. Co., Lamp Devel. Lab.) Nach einer Diskussion 
der Faktoren, die den Warmeiibergang durch Leitung und Konvektion beein- 
flussen und dem Hinweis, daB es im allgemeinen unmdglich ist, diese Warme- 
menge zu berechnen, wird iiber Versuche zu ihrer experimentellen Bestimmung 
berichtet. — In Blechkasten (12,3 x 12,3 x 23,7 cm) verschiedener Oberflachen- 
beschaffenheit (Anstrich bzw. Lack) mit quadratischer Grundflache wurde Wasser 
mit einem Tauchsieder zum Sieden gebracht. Die Differenz zwischen Heizenergie 
einerseits und Strahlungs- und Verdampfungsverluste andererseits liefert die 
gesuchte Wirmemenge. Die Strahlungsverluste wurden berechnet (Raumtem- 
peratur 25°C); die verdampfte Wassermenge experimentell bestimmt. Das Ergebnis. 
ist, da} bei der Temperatur des siedenden Wassers der Verlust durch Leitung und 
Konvektion 0,05—0,06 Watt/em? betragt, unabhangig vom Emissionsvermégen 
der Oberflache. Geringe Unterschiede sind durch verschiedene Rauhigkeit der 
Oberflichen bedingt. — Fur 500 Watt, 115 Volt Wolfram-Gliihlampen normaler 
Ausfiihrung wurde die durch Strahlung, Leitung und Konvektion abgegebene 
Warmemenge bestimmt. Zu diesem Zwecke wurde ein Glaskolben innen und 
einer auBen versilbert und der Stromverbrauch der Gliihlampen mit verschiedenen 
Kolben (1 ohne Silber, 2 versilbert) bei gleichen a4uBeren Kolbentemperaturen,, 
die mit Thermoelementen gemessen wurden, bestimmt. Aus dem Stromverbrauch 
in den drei Fallen und den Emissionsverhiltnissen fiir Glas und Silber wurden 
nachstehende Werte gewonnen: Verluste durch Warmeleitung und Konvektion 
8%, Strahlungsverluste des Glaskolbens 11%, direkte Strahlung vom Glihdraht 
durch den Glaskolben 81%. Nehmtow. 


*R. B. Kennard. Temperature distribution and heat flux in air by interferometry. Tem- 
perature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 685—706. (Wa- 
shington, D. C., Wilson Teacher Coll.) Der Autor hat seine bereits 1932 veréffent- 
lichten Versuche iiber die Temperaturmessung in den mit geheizten K6érpern in 
Beriihrung stehenden Luftschichten fortgesetzt. Diese Messungen beruhen auf der 
Dichteainderung der Luft und stiitzen sich auf die Verschiebung von Interferenz- 
streifen. Besonders studiert wurden die Verhaltnisse zwischen zwei vertikal stehen- 
den geheizten Platten und an horizontal liegenden geheizten Zylindern. Aus der 
Ermittlung von Temperaturgradienten wurden Riickschliisse auf die konvektive 
Warmestrémung in den erwarmten Luftschichten gezogen. Fiir horizontal liegende 
Zylinder von Durchmessern zwischen 0,4 und 30mm wurde die Beziehung 
t = A—B.-log r gepriift, die bei zwei empirisch zu_bestimmenden Konstanten A 
und B die Temperatur t der Luft mit dem Abstand r von der Zylinderachse ver- 
bindet. Sie erwies sich als einigermaBen giiltig fiir das Gebiet unterhalb der Zylinder 
sowie auf beiden Seiten neben denselben, aber nicht oberhalb der Zylinder und 
dann auch nur, wenn t tiber dem Mittelwert zwischen der Temperatur der Zylinder 
und der Zimmerluft verblieb. Henning. 
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R. N. Evans. 4 study of the electric hygrometer, Electr. Engng. 61, 33, 1942, 
Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Das elektrische Hygrometer nach. DuN- 
MORE ist auf seine Brauchbarkeit unter anderen in bezug auf BeeinfluBbarkeit 
durch vielerlei Faktoren (wie Angleichszeit, Temperatur) untersucht worden. Bei 
passender Wahl der gesattigten Vergleichslésung kénnen mit dem Gerat oder 
einem auf ahnlicher Grundlage gebauten Feuchtigkeitskontrollen durchgefihrt 
werden. Wegen einer vorhandenen Hysterese aber eignet es sich kaum zur Be- 
stimmung von Wasser in Olen, sondern nur zur Bestimmung yon Wasserdampf- 
‘drucken. ‘ H. Ebert. 


R. N. Evans. A manometric procedure for the determination of water in insulating 
oil, Electr. Engng. 61, 33, 1942, Nr.1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Der 
Wasserdampfdruck wird bestimmt, indem in einem Raume bekannten Inhalts vor 
und nach Aufzehren des Wasserdampfes durch Lithiumchloridmonohydrat der 
Druck gemessen wird. Olproben werden in diesem Raum, dessen GréBe sich nach 
der der Proben richtet, hineingestellt. Der Gleichgewichtsdruck stellt sich schnell 
ein. Oldampfe werden nicht absorbiert. H. Ebert. 


T. Thorne Baker. Feuchtigkeit und Salzgehalt. Bequeme elektrische Mefgerate fiir 
Schnellmessungen. Electr. Rev. 128, 413—414, 1941. (28. Febr.) Uberblick iiber 
verschiedene MeBgerate zur Feuchtigkeitsbestimmung und Salzgehaltsbestimmung, 
‘wobei Gerite beschrieben werden von SHAW und BAVER zur Untersuchung der 
Bodenfeuchtigkeit, von DUNMORE zur Messung der Luftfeuchtigkeit, ein GerAt, 
das nach dem Kriechstromverfahren arbeitet und eine mit Lithiumchlorid ge- 
trankte Polyvinylacetatoberflache besitzt, ferner ein LeitfahigkeitsmeBgerat fiir 
die Bestimmung der Feuchtigkeit des Holzes, bei dem die Elektroden durch eine 
Schraubzwinge an das Probestiick angesetzt werden, das Gerit von HENRIQUEZ 
zur Bestimmung der Feuchtigkeit in pulverférmigen Stcffen mit Hilfe der Dielek- 
trizitatskonstanten, sowie das Gerat von EVERSHED und VIGNOLES zur Be- 
stimmung der Feuchtigkeit in Fleisch und Lebensmitteln, das aus einem mit 
Handkurbel versehenem Wechselstromgenerator in Verbindung mit einem Mef- 
jnstrument besteht. P. Wulff. 


*R. H. Read. Electric dew-point recorder. Temperature Symposion. New York, 
Reinhold Publ. Corp., 1941, S.655—659. (Urbana, Ill., Univ.) Die feuchte Luft 
schlagt den Wasserdampf auf einer Glasscheibe nieder, die durch einen Kaltluft- 
strom abgekihlt wird. Das MeSprinzip beruht darauf, daB das elektrische Leit- 
vermogen der Glasplatte im befeuchteten Zustand héher ist als im trockenen. 
Durch ein Thermoelement wird die Temperatur der Glasplatte gemessen, sobald 
infolge elektrischer Heizung der feuchte Niederschlag auf ihr verschwindet. Durch 
Verstarker und Relais wird es méglich, die Aufzeichnung der Taupunktstemperatur 
automatisch vorzunehmen. Henning. 


*C. Lorenzen jr. The construction and use of a thermoelectric psychrometer. Tempe- 
rature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp., 1941, S. 660—665. (Univ. 
California.) Mit dem unteren Ende eines kleinen Glasbehalters von etwa 5 cem 
Inhalt sind sechs radial angeordnete Réhrchen von etwa 4cm Lange verbunden, 
in die von dem zentralen Behalter aus Wasser bis zu einem Docht gefiihrt werden 
kann. In drei der Réhren wird mit dem Docht die Létstelle eines Kupfer-Kon- 
stantan-Elementes in Bertthrung gebracht. Die andern Létstellen der drei hinter- 
einander geschalteten Thermoelemente bleiben trocken an den Enden der drei 
andern Glasréhrchen. Neben dem auf diese Weise feststellbaren Temperatur- 
unterschied zwischen den trockenen und den feuchten Létstellen wird durch ein 
zusatzliches Thermoelement die Temperatur der Luft bestimmt. — Das. Gerat 
1aBt sich an der Decke des Raumes, dessen Feuchtigkeit ermittelt werden soll, 
aufhangen und ist vorteilhaft dort anwendbar, wo eine Luftbewegung unerwiinscht 
ist.und ein Haarhygrometer nicht geniigend genaue Angaben liefert. Hennin g: 
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Alex Cisman et M. Ionescu. Sur un nouveau hygrométre & condensation. C. R. Acad. 
Roum, 6, 102—103, 1942, Nr. 1/4. Zwecks objektiven Nachweises des Eintritts 
von Tauniederschlag auf eine abgekiihlte Flache wird das abgekiihlte Glasrohr 
mit zwei diinnen Metallbelegungen versehen, die nur wenige zehntel Millimeter 
auseinanderliegen, Bei Niederschlag des Taues wird der Spalt iiberbriickt, so daB 
eine Art Kurzschlu8 eintritt und bei entsprechender Schaltung das Potential am 
Gitter einer Elektronenréhre gestért wird. Auf diesé Weise ist auch eine Fern- 
messung médeglich, ; H. Ebert. 


*A. W. Ewell. Thermometry in hygrometric measurements. Temperature Symposion. 
New York, Reinhold Publ. Corp., 1941, S.649—654. (Worcester, Polytechn. 
Inst.) Hingewiesen wird auf die Besonderheit der Feuchtigkeitsmessung unter- 
halb 0°C, die fiir Kihlhauser wichtig ist. Da amerikanische Tafeln sich auf den 
Sattigungsdruck iiber Eis, die deutschen und englischen Tafeln auf den (etwas 
verschieden angesetzten) Sattigungsdruck iiber unterkiihltem Wasser beziehen, 
so liefern bei gleicher Temperatur des trockenen und des feuchten Thermometers 
von —18°C die amerikanischen Tafeln 100%, die deutschen 66%, die englischen 
62% Feuchtigkeit. Das feuchte Thermometer nimmt bei der Kondensation von 
Dampf zu Eis eine héhere Temperatur an als bei der Umwandlung zu Wasser. 
Der Autor gibt graphische Darstellungen, aus denen fiir Temperaturen des trockenen 
‘Thermometers zwischen +10 und —20° C aus der Temperaturdifferenz des trocke- 
nen und des feuchten Thermometers sofort die relative Feuchtigkeit abgelesen 
werden kann, wenn die Kondensation zu unterkiihltem Wasser vorausgesetzt 
wird. Will man die Feuchtigkeit fiir den Fall der Kondensation zu Eis wissen, 
so sind die gewonnenen Zahlen mit dem Verhiltnis der Sattigungsdrucke iiber 
unterkiihJtem Wasser und tiber Eis zu multiplizieren. Henning. 


Theodore T. Puck. An automatic dewpoint meter for the determination of condensable va- 
pors. Rev. Scient. Instr. 19, 16—23, 1948, Nr. 1. (Chicago, Ill., Univ., Dep. Biochem. 
Med.) Es wird ein Verfahren beschrieben, mit dem man den Gehalt eines Wasser- 
dampf-Luftgemisches an einer zweiten Zusatz-Komponente messen kann. Letztere 
wird auf eine abgekiihlte Oberflache (Taupunktverfahren) niedergeschlagen. Das 
Auftreten dieses Taus wird durch den Ubergang der Reflexion des auf die Ober- 
flache treffenden Lichtstrahles in diffuse Zerstreuung erkannt. Als Anzeigevor- 
richtung dient eine Photozelle, wodurch die MeBeinrichtung selbsttatig gestaltet 
werden kann. Die Oberflache darf dabei nicht so tief abgekithlt werden, daB sich 
bereits Wasserdampf niederschlagt. Es wird daher zur Abkiihlung das Aspirations- 
Psychrometer-Prinzip verwendet. Auf diese Weise lassen sich sehr geringe Mengen 
yon Desinfektionsmitteln nachweisen. Dadurch wird erreicht, daB. diese Mittel 
richtig dosiert werden kénnen, genug, um die Bakterien in der Luft zu téten, 
zagleich aber so wenig, da der Mensch keinen Schaden erleidet. Die Justierung 
des Geradtes, die dazu notwendige zusatzliche Vorrichtung sowie damit erhaltenen 
Ergebnisse werden ausfiihrlich besprochen. H. Ebert. 


John E. Nicholas. Some preliminary investigations on dehydration of fruits and 
vegetables with infrared energy. J. Franklin Inst. 236, 285—291, 1943, Nr, 3, (State 
College, Pa. Pennsylvania State Coll. Agric. Eng.) Verf. berichtet tiber seine ersten 
Versuche, Obst und Gemiise durch Ultrarotstrahlung zu trocknen. In einem Rah- 
men wurden zwei Reihen von je sechs Trocknungslampen mit einer Leistungs- 
aufnahme von 250 Watt je Lampe installiert. Abstand der einzelnen Lampen 
voneinander etwa 30 cm. Abstand der in etwa 2,5 cm Schichtdicke zu trocknenden 
Ware von den Lampen etwa 25cm. Jede Lampe bestrahlte eine quadratische 
Flache von 525 cm?, Als Trocknungszeiten wurden unter diesen Verhaltnissen fiir 
Apfelscheiben 53min (Gewichtsabnahme 75%) und fiir geriebene Mohrriiben 
65 min (Gewichtsabnahme 87%) erzielt. Verf. halt dieses Trocknungsverfahren 


fiir sehr aussichtsreich. Dresler. 


7 Physikalische Berichte, Bd. 28, 1/2, 1949. 


98 ° 3. Warme Bd. 28, 1/2 


Air conditioning and commercial refrigeration. Gen. Electr. Rev. 45, 48—56, 1942, 
Nr. 1, (Jan.) (S. diese Ber. 25, 315, 1944). Durch Verwendung eines neuartigen 
Kondensators und sehr korrosionsbestandiger Werkstoffe (iiber beides werden 
keine naheren Angaben gemacht), wurde ein Apparat fiir die Lufttemperierung 
und fiir die Regelung der Luftfeuchtigkeit konstruiert, der alle anderen in Einfach- 
heit der Installation und Billigkeit iibertreffen soll. GroBe Ausfiihrungen desselben 
haben sich schon in Aufbewahrungshallen fiir Nahrungsmittel von Heer und Marine 
und in Klimakammern bewdhrt. In einem Fabrikgebaude, das zur Vermeidung 
von Temperaturschwankungen fensterlos bleiben muBte, gelang es damit, die fiir 
die Fertigung notwendigen Temperaturen konstant zu halten und die Frischluft- 
versorgung zu sichern, obgleich durch die Fertigung selbst eine Warmemenge frei 
wurde, die ausreichte, das Gebaude bei einer AuBentemperatur von —10° C schon 
auf die gewiinschte Temperatur zu brngen. Kilz.- 


Harry A. Whitesel. Cooling, dehumidifying. Gen. Electr. Rev. 45, 653—656, 1942, 
Nr. 11. (Nov.) (Gen. Electr. Co., Air Condit. Commerc. Refriger. Dep.) Die Be- 
stimmung der Kapazitat von Klimaanlagen wird erleichert durch die Benutzung 
eines elektrischen Kalorimeters, dessen Bau und Wirkungsweise in einer friiheren 
Arbeit beschrieben wurde (H. A. WHITESEL, Refrigerating Engineering 27, 240, 
1943). Ein besonderer Priifraum wird dadurch iberfliissig, da die eine Halfte 
des Kalorimeters, die mit elektrischer Heizung, Wasserverdampfer und Ventilator 
ausgeriistet und gut isoliert ist, selbst den Priifraum darstellt. Die Kapazitat wird 
bestimmt durch die zur Aufrechterhaltung der gewiinschten Bedingungen ver- 
brauchten Leistung, die sich direkt mit einem Wattmesser messen laBt. Kiilz. 


*H. A. Whitesel. Temperature measurements in air conditioning. Temperature Sym- 
posion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S.847—854. (Bloomfield, N. J., 
Gen. Electr. Co.) Es werden einige Punkte erértert, welche die genaue Temperatur- 
messung der Luft bei Klimatisierungsanlagen betreffen. Zur Erzielung einwand- 
freier Mittelwerte ist die Durchmischung der Luft in besonderen Kammern not- 
wendig. Henning. 


R. U. Berry. Heating and air conditioning a windowless factory. Gen. Electr. Rev. 
46, 545—548, 1943, Nr. 10. (Okt.) (Gen. Electr. Co., Air Condit. Commerc. Refrig. 
Div.) H. Ebert. 


*Willi M. Cohn. The field of extreme temperatures. Temperature Symposion. New 
York, Reinhold Publ. Corp 1941, S. 764—772. (El Cerrito-Berkeley, Calif.) Nach 
einer Zusammenstellung der Schmelztemperatur verschiedener keramischer 
Massen, vieler Metalle sowie deren Oxyde, Carbide, Nitride und Boride wird eine 
Ubersicht iiber die Methoden zur Erzeugung hoher Temperaturen gegeben, sowohl 
durch verschiedene Brennstoffe (bis 3000°C) als auch durch elektrische Heizung 
und durch Sonnenwarme (Sonnenofen der ZeiB-Werke bis 3000°C). In dem Ab- 
schnitt iiber die elektrischen Ofen wird der Lichtbogen (bis 4900°C), die Wider- 
standsheizung (bis 2500°C), die Induktionsheizung (bis tiber 3000°C) und die 
Heizung durch Elektronenbombardement (bis zur Verdampfung des Schmelz- 
gutes) bebandelt. Zum Schlu8 wird auf die kurzfristige Erzeugung sehr hoher 
Temperaturen durch Gaskompression (Versuche von RAMSAUER, 8000°C) sowie 
durch die sogenannte elektrische Explosion von Drahten (20000° K) eingegangen. 
Henning. 


Karl Boer. Aus der Praxis der eisenlosen Induktionséfen. Elektrot. Z. 65, 185—189,, 
1944, Nr. 19/20. [S.316.] Pieplow. 


*Howard 8. Roberts. Automatic control of laboratory furnaces by the Wheatstone 
bridge method. Temperature Sympos on. New York, 1941, S$. 604—610. Die Heiz- 
wicklung des elektrischen Ofens bildet den einen Zweig einer WHEATSTONE- 
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Briicke. Das bei Gleichgewichtsstérung ausschlagende Briickengalvanometer 
bringt ein Kontaktrelais zum Ansp echen, das einen im Heizkreis liegenden 
Widerstand wahrend der Kontaktgabe kurzschlieBt. Bei Wechselstrombetrieb 
wird entweder gleichfalls ein Galvanometer verwendet, das die eine Halbwelle der 
Wechselspannung iiber einen Schwinggleichrichter erhalt, oder man verwendet an 
Stelle des Galvanometers ein iiber einen zweistufigen Verstarker gesteuertes 
Thyratron. Dieses beeinfluBt einen parallel zum Heizkreiswiderstand liegenden 
Transformator derart, daB der Briicken- (bzw. Heiz-)strom, wahrend das Thyratron 
leitet, durch die Primarwicklung des Transformators flieBt, anstatt durch den 
Widerstand. Fiir alle Schaltungen sind die elektrischen Daten der Stromkreis- 


elemente angegeben. Frihling. 
L. Hartshorn. Plastics and electrical technology. Nature 153, 641—643, 1944, 
Nr. 3891. (27. Mai.) [S. 496.] Pfestorf. 


A. van Itterbeek and A. de Bock. Velocity of sound in liquid oxygen. Physica 14, 
542—544, 1948, Nr. 8. (Dez.) (Leuven, Belg., Inst. Temp. en Techn. Phys.) [S. 406.] 
Jakob. 
*Charles F. Squire. Magnetic cooling; production and measurement of temperatures 
below 1° K. Temperature Symposion, New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, 
S. 745—756, (Massachusetts Inst. Technol.) Es wird vom thermodynamischen 
Standpunkt aus dargelegt, welches die grundsitzlichen Vorbedingungen sind, 
um zu einer Temperaturerniedrigung durch Magnetisierung zu gelangen und wie 
in dem Gebiet unterhalb 1°K noch Temperaturen gemessen werden kénnen. Es 
kommt immer darauf an, isotherm die Entropie um einen prozentisch geniigend 
groBen Betrag zu vermindern, wobei die atomare Ordnung vergréBert wird, und 
anschlieBend adiabatisch das ordnende Prinzip wieder aufzuheben, so daB nun bei 
gleichbleibender Entropie eine Temperatur-Erniedrigung eintreten mu, Ist die 
kinetische Energie der Bausteine des Kristallgitters weitgehend eingefroren, so 
tritt die magnetisch beeinfluBbare Spinbewegung der Elektronen in Wirksamkeit, 
bis die Ordnung so weit fortgeschritten ist, daB die elektrischen und magnetischen 
Felder der Ionen und Elektronen sich gegenseitig zu stark beeinflussen. Falls es 
gelingt, die Spinbewegung der Kerne durch magnetische Felder zu ordnen, und 
alle stérenden Krafte durch geniigend tiefe Anfangstemperaturen auszuschalten, 
diirfte es méglich sein, bis in das Gebiet von 1/10000°K vorzustoBen. — Die 
Temperaturmessung ist bisher meist mit Hilfe des WEISS-CURIEschen Gesetzes 
geschehen, das die Suszeptibilitat x mit der Temperatur T in die Beziehung 
4% = c/(T—®) setzt. © ist fiir Salze, welche bei der magnetischen Kihlung in 
Betracht kommen, nahezu Null. Das Gesetz muf versagen, wenn so tiefe Tem- 
peraturen erreicht werden, daB die Spinbewegung durch innere elektrische und 
magnetische Felder beeinfluBt werden, Man hat sich bemiiht, dann die Temperatur 
aus der thermodynamischen Beziehung T = dQ/dS zu ermitteln. dS kann man 
weitgehend berechnen und bis herab zu 1° K aus der spezifischen Warme und der 
Temperatur experimentell bestimmen. Auch ist es méglich, dQ unmittelbar zu 
messen. A Henning. 
M. Sédille. Les lois générales de similitude des turbomachines 4 fluides compressibles. 
Sonderdruck Techn. Moderne 35, 175—182, 1943, Nr. 23/24. [S. 67.] 
Hinterthan, 
F. Liceni. Dampfturbine fiir Frischdampf von 600°. Z. Ver. Dtsch. Ing. 87, 441, 1943, 
N-. 27/28. (10. Juli.) (Frechen b. KéIn-) Der Wirkungsgrad einer Dampfturbine 
1aBt sich durch Erhdhen der Erhitzung verbessern. Es werden die Schwierigkeiten 
der Materialwahl erértert, da die Dauerstandfestigkeit auch hochlegierter Stahle 
bei dieser Temperatur zu niedrig ist. Die in Amerika und von EScHER-Wyss, 


Ziirich, gemachten. Vorschlage zur Beseitigung dieser Schwierigkeiten werden 
angefiihrt. Hinterthan., | 


7* 
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J. U. Augustin. Der Dieselmotor der sowjetrussischen Panzerkampfwagen. Z. Ver. 
Dtsch, Ing. 87, 689—690, 1943, Nr. 43/44. (30, Okt.) (Berlin.) Dede. 


Sanford A. Moss. Gas turbines and turbosuperchargers. Gen. Electr. Rev. 46, 651 bis 
660, 1943, Nr. 12. (Dez.) (Gen. Electr. Co., Supercharger Eng. Div.) [S. 67.] 


J. Geiger. Uber die Gefihrlichkeit der Drehschwingungen héheren Grades bei Kurbel- 
wellen. Motortechn. Z. 6, 132—136,.1944, Nr. 5/6. (Augsburg.) [S. 67.] 


K. Hoppe. _Drehschwingungsmefgerat fiir raschlaufende Motoren mit Wegmessung 
nach einer Kondensatormethode. Motortechn. Z. 6, 147—151, 1944, Nr. 5/6. (Berlin.) 
{S. 67.] Hinterthan. 


Sabinus H. Christensen. On the analysis of internal flow machinery. J. appl. Phys. 
18, 587—588, 1947, Nr. 6. (Syracuse, N. Y., Carrier Corp.) (S. 70.] | W. Seidl. 


A. Kimmel. Das Massenriickdrehmoment des Flugmotors. Luftfahrt-Forschg. 20, 
107—115, 1943, Nr. 4. (30. Apr.) (Stuttgart, T.H., Forsch.-Inst. Kraftfahrw, 
Fahrzeugmot.) [S. 73.] Kimmel. 


S. Berg. Motorentypung mit Normzahlen. Motortechn. Z. 6, 55—61, 1944, Nr. 3/4. 
Durch sinnvolle Planung von GréBenreihen kénnen schon vor dem Entwurf er- 
hebliche Vorteile erzielt werden, besonders dann, wenn man sich dabei der Ahn- 
lichkeitsmechanik und der Normzahlen bedient. Aus der geometrischen und der 
mechanischen Ahnlichkeit der Motoren innerhalb einer Reihe ergeben sich wert- 
volle Folgerungen. Aus dem Mutterentwurf entstehen durch mafistibliche Ver- 
groBerung und durch Verkleinern die Entwiirfe fiir die tiblichen Motore der Reihe. 
Die mechanische Erprobung braucht nur an einer einzigen MotorgréBe vorgenommen . 
gu werden, Die betrieblichen Erfahrungen an den Motoren verschiedener GréBen 
kommen der ganzen Reihe zugute. Hinterthan. 


Glanz. Versuche an Dieselmotoren mit Abgasturboladung in USA. Motortechn. 

Z. 6, 84—86, 1944, Nr. 3/4. Die Arbeit gibt einen vollstandigen Prifstands- 

bericht eines Alcomotors als Triebwerk fiir ein Scsienenfahrzeug wieder. 
Hinterthan. 


Bozidar Herman. Erhéhung der Wirtschaftlichkeit vorhandener Dampferzeugungs- 


anlagen durch Umbau, Vervollstandigung und zweckmdéfige Ausstattung. I, Teil. 
Technik 1, 221—231, 1946, Nr. 5. (Berlin.) 


Bozidar Herman. Erhéhung der Wirtschaftlichkeit vorhandener Dampferzeugungs- 
anlagen durch Umbau, Vervollstindigung und zweckmdBige Ausstattung. IT. Teil. 
Technik 1, 287—294, 1946, Nr. 6. (Berlin.) Schon. 


F. KaiBbling. Die Berechnung des Wasserumlaufs in Dampfkesseln. Z. Ver. Dtsch. 
Ing. 8%, 701—702, 1943, Nr. 43/44. (30. Okt.) (Breslau.) Es wird der Versuch 
gemacht, das bisher gelieferte wertvolle Versuchsmaterial iiber die Steiggeschwin- 
digkeiten des Dampfes in senkrechten Siederohren in allgemeingiiltiger Form aus- 
zawerten, Daher wurden zuniachst die Versuche von BEHRINGER vorgenommen, 
die den Grenzfall behandeln, daB die Wassersiule im Steigrohr steht und sich die 


Dampfblasen durch sie hindurchbewegen. : Hinterthan. 
F. 0. Walter Meyer. Technischer Warmeschutz in der chemischen Industrie. Technik 
2, 329—330, 1947, Nr. 7. (Leipzig.) [S. 504:] Bert. Koch. 


B. F. Raber and F. W. Hutchinson. Load-calculation procedure for electric-panel 
space heating. Electr. Engng. 63, 228, 1944, Nr, 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Schon. 
L. Tisza. On the classification of phase transitions. Phys. Rev. (2) 72, 532, 1947, Nr. 6. 
(15. Seyt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) Es wird fol- 
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gende Verfeinerung der thermodynamischen Klassifikation von Phaseniibergingen 
vorgeschlagen: Ein Phaseniibergang heiBe ,,von erster Art‘, wenn die Phasen im 
gewohnlichen Raum, und von ,,zweiter Art‘‘, wenn sie in einem anderen Unter- 
raum des Phasenraumes getrennt sind. Bei Ubergingen der ersten Art gilt die Pha- 
senregel, nicht aber bei denen zweiter Art. Danos. 


W. Hellwig. Bestimmung des Dampfdruckes von Glykol-Wasser-Gemischen bei Tem- 
peraturen bis zu 150°C. Z. angew. Phys. 1, 9—11, 1948, Nr. 1. (Mitnchen, T. H., 
Lab, Techn. Phys.) Unter Verwendung von reinem doppelt destilliertem bzw. 
von technischem Athylenglykol wurden von Wasser-Glykol-Gemischen zwischen 
10 und 90 Vol.-% und zwischen 100 und 150° C die Dampfdrucke (MeBfehler 1%) 
gemessen. Die beiden Glykolsorten weichen z.T. betrachtlich voneinander ab, 
besonders bei héheren Temperaturen (technisches Glykol hat einen gevingeren 
Dampfdruck). Die Ergebnisse sind graphisch und tabellarisch wiedergegeben. 

O. Fuchs. 
A. Michels and T. Wassenaar. Vapour pressure of methylfluoride. Physica 14, 
104—110, 1948, Nr. 2/3. (Apr.) (Amsterdam, Gem. Univ., van der Waals Fund, 
van der Waals Lab.) Methylfluorid CH,F wurde durch Erhitzen von KCH,SO, 
mit NaF hergestellt und sorgfaltig gereinigt. Sein Dampfdruck wurde zwischen 
—110 und +15°C gemessen, bei —78°C betragt er 1 Atm. Die Apparatur ist 
skizziert, der Kryostat war mit einem Riihrer versehen, die Temperatur konnte 
auf 0,0004° genau eingestellt werden. Zur Messung der Temperatur diente ein 
Pt-Widerstandsthermometer, zur Druckmessung ein Hg-Manometer und oberhalb 
4 Atm, eine Druckwaage. Die Messungen waren auf 0,001 Atm. reproduzierbar. 
Die gefundenen Werte des Dampfdrucks P sind tabelliert. Da die Kurve In P als 
lineare Funktion von 1/T zeigt, wurden die Konstanten der Beziehung In P = A/ 
T-+ BlnT+C nach der Methode der kleinsten Fehlerquadrate berechnet, 
A =— 2399,734; B=—1,541142 und C = 20,43826. Die Abweichungen von 
diéser Gleichung sind ebenfalls als Funktion der Temperatur aufgetragen, sie tiber- 
schreiten nur bei den héchsten Temperaturen 0,08 Atm. M. Wiedemann. 


Glenn E. Williams and E. €. Gilbert. The vapor pressure of phenylhydrazine as a 
function of the temperature. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2776—2777, 1942, Nr. 12. 
(Dez.) (Corvallis, Oregon, State Coll., Dep. Chem.) Verff. arbeiten mit dem Iso- 
teniskop von SMITH und MENZIER (1910) zwischen 100 und 192°C auf etwa 
0,4mm genau. log prm = 7,9046—2366,4/(t + 230). Kochp. 760 = 241°C. Ver- 
dampfungswarme nach CLAUSIUS-CLAPEYRON bei 95°C —13,89, bei 115°C 
—13,69, bei 135°C —13,53, bei 145°C —13,46 kcal. W.A. Roth. 


@. A. Nelson and L. E. Smith. The vapor pressure of phenothiazine. J. Amer. Chem. 
Soc. 64, 3035—3037, 1942, Nr. 12. (Dez.) (Beltsville, Maryland, U.S. Dep. Agr., 
Bur. Entomol. Plant. Quarant.) Das als Pflanzenschutzmittel gebrauchte Pheno- 


thiazin GHC. C,H, nimmt mit der Zeit an Wirksamkeit ab. Der Dampf- 
druck wird nach der Mitfiihrungsmethode zwischen 63 und 120°C bestimmt. 
- log Pam = 9,265—4490,0/T. Verdampfungsversuche unter den in der Praxis vor- 
liegenden Bedingungen ergeben, dafs der Riickgang der Wirksamkeit nicht auf 
Verdampfung beruhen kann. W. A. Roth, 


J. A. A. Ketelaar, G. W. v. Oosterhout und P.B. Braun. Untersuchungen iiber 
Wolframhalogenide. 2. Mitteilung. Dampfdrucke von Wolframhexachlorid. Recueil 
Trav. chim, Pays-Bas 62, 597—605, 1943. (Sept./Okt.) (Amsterdam, Univ., Lab. 
Allg. Anorg. Chem.) WCl, wurde erhalten durch Chilorieren von besonders ge- 
reinigtem Wolfram unter vélligem Ausschlu$ von Luft und Feuchtigkeit. Zur 
Entfernung von evtl. vorhandenem MoCl, und Wolfram- und Molybdanoxy- 
chloriden wurde bei 150—180° im Hochvakuum ein Teil des Praparates absubli- 
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miert. Nachher wurde das ganze Praparat bis auf einen kleinen Riickstand in ein 
anderes GefaB bei 200—220° sublimiert, um die weniger fliichtigen Bestandteile 
zuriickzuhalten. Vor dem Abschmelzen des neuen GefaBes wurde dasselbe mit 
flissiger Luft gekiihlt, um das etwa durch Dissoziation entstandene Chlor auf dem 
WC], zu kondensieren; nachher wurde das GefaB auf etwa 300° einige Stunden 
gehalten und dann langsam abgekihlt. Von diesem besonders gereinigten WC}, 
wurden die Dampfdrucke im Temperaturgebiet 150—360° bestimmt; die Werte 
sind tabellarisch zusammengestellt. Aus den erhaltenen Dampfdruckformeln be- 
rechnen sich folgende Werte fiir die Warmeeffekte: Sublimationswarme von 
a-WCl, 20,094 kcal/Mol, Sublimationswirme von $-WCl, 17,54kcal/Mol, Ver- 
dampfungswarme der Schmelze 15,24kcal/Mol, Schmelzwarme 2,3 keal/Mol, 
Umwandlungswarme 3,4 kcal/Mol. Fiir den Siedepunkt ergibt sich 336,5° und 
somit fiir die TROUTONsche Konstante der norm. Wert 24,9. Zur genauen Fest- 
legung des Umwandlungspunktes und des Tripelpunktes wurden Aufwarmungs- 
kurven aufgenommen. Daraus ergab sich fiir den Umwandlungspunkt 226,93 
+ 0,039C und fiir den Tripelpunkt 284,0 + 0,1°C, auBerdem ein bisher unbe- 
kannter Umwandlungspunkt bei 167,9—169,5°. Gottfried. 
B. Vonnegut. The nucleation of ice formation by silver iodide. J. appl. Phys. 18, 
593—595, 1947, Nr. 7. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Im AnschluB 
an die Arbeit von V. J. SCHAEFER (Science 104, 457, 1946) itiber das Ausfrieren 
unterkiihlter Nebel- und Dampfwolken wird mit dessen Apparatur und Methodik 
untersucht, ob Staub von Kristallen, deren Feinbau dem Eis verwandt ist, das 
Ausfrieren erleichtert. Aus Réntgenstrukturuntersuchungen fremder Autoren 
wurden AgJ und PbJ ausgewahlt; sie sind beide dem Eis nach Kristallsystem, 
Raumgruppe und Abmessungen der Elementarzelle eng verwandt. Als besonders 
wirksame Kristallisationskerne erwiesen sich Ag J-Dampfe, die mit verschiedenen 
Techniken erzeugt wurden; einer der AgJ-Rauch-Generatoren verdampft das 
Praparat aus einem getrinkten Baumwollappen im Geblase und liefert aus 1 mg 
AgJ pro sec 101° Kristallisationskerne pro sec von je etwa 10myu Durchmesser. 
Von einem gliihenden Draht verdampftes AgJ liefert TeilchengréBen von 1 my. 
Wahrend nun unterkihlte Nebelwolken oder gegen Eis tibersattigte Dampf- 
wolken spontan erst bei —35°C ausfrieren, geschieht dies bei Anwesenheit von 
AgJ-Rauch von 1 my Teilchengréfie bereits ab —4°C, ebenso mit 10 mp ab 
—8°C. Bei einem Versuch im Freien brachte von einer eiektrisch geheizten Spirale 
abgedampftes AgJ eine Nebelwolke von —4°C auf mindestens 30m im Umkreis 
zum Ausfrieren. W. Seidl. 
D. Bardan et S. Popa. Etude sur labaissement du point de congélation de l’ypérite. 
~€,R. Acad. Roum. 6, 156—162, 1942, Nr. 1/4. Untersuchung iiber die Herab- 
setzung des Erstarrungspunktes von Yperit (I), (Lost, Senfgas, Dichlordiathyl- 
sulfid), Um Yperit auch im Winter als Fliissigkeit handhaben zu kénnen, wird 
sein Schmelzpunkt, der je nach Reinheit bei 8—14° C liegt, durch Zusatz von 
Lésungsmitteln herabgesetzt. In der Literatur finden sich Angaben iiber wenige 
Lésungsmittel und geringe Herabsetzung des Schmelzpunktes. Verff. fanden, daB 
der Zusatz verschiedener Benzinfraktionen bis 17% den Schmelzpunkt nur um 
5—6° senkt. Weiterer Zusatz bewirkt keine weitere Herabsetzung des Schmelz- 
punkts, auBer bei einer Fraktion (“‘White spirit‘). Starker wirken Benzolderi- 
vate, wie Toluol, Xylol u.a, und besonders Benzol. Den starksten Einflu8 zeigt 
Aceton, das bei 30% Zusatz zu Yperit den Schmelzpunkt des reinen Yperit von 
13° auf —12° und bei 50% Zusatz auf —19° senkt. Der Schmeizpunkt des tech- 
nischen Yper:t wird von 8,5° auf —13,3° bei Zusatz von 50% Aceton vermindert. 
Von den untersuchten Lésungsmitteln zeigen diejenigen mit dem niedrigsten 
Molekulargewicht die stirkste Wirkung. Es besteht eine fast lineare Abhangigkeit 
des Schmelzpunkts von der Menge des zugesetzten Stoffes, auBer bei Benzin. 


Freiwald. 
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Lloyd B. Thomas and Frangois G. Olmer. The accomodation coefficient of mercury 
on platinum and the heat of vaporization of mercury. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2190 bis 
2195, 1942, Nr. 9. (Sept.) (Columbia, Miss., Univ., Dep. Chem.) [S. 188.] 


Busz. 
W. A. Roth. Entglasungswarmen. Glastechn. Ber. 21, 14—15, 1943, Nr. 1. (Jan.) 
(Freiburg i. Br.) [S. 192.] W.A. Roth. 


H. A. Stuart. Verdampfung, Kondensation, Sattigungsdruck und kritischer Punkt 
im Modellversuch und fiir den Unterricht gefilmt. Z. Phys. 124, 348—350, 1948, 
Nr. 3/6. (Hannover, T. H., Phys. Inst.) [S. 13.] O. Fuchs. 


Adolf Sander und Gerhard Damkéhler. Ubersdttigung bei der spontanen Keim- 
bildung in Wasserdampf. Naturwiss. 31, 460—465, 1943, Nr. 39/40. (24. Sept.) 
_ (Braunschweig, Luftfahrtforschungsanst. Hermann Géring, Inst. Motorenforsch.) 
Im Temperaturbereich von —75 bis +35° bestimmten die Verff. die zur spontanen 
Keimbildung erforderliche Ubersattigung von Wasserdampf, indem Luft mit be- 
kanntem Wassergehalt adiabatisch entspannt wurde. Der Ionengehalt der Luft 
war teils der natiirliche, teils wurden die Ionen durch Anlegen eines elektrischen 
Feldes entfernt. Die kritische Ubersattigung, bei der Nebelbildung auftritt, wird 
ausgedriickt durch das Verhiltnis p;/p,, = Partialdruck des Wasserdampfes. bei 
der Endtemperatur/Sattigungsdruck des Wasserdampfes bei der Endtemperatur. 
Ergebnisse: In (p;/p,..) steigt linear mit 1/T an, bei —62° tritt ein leichter 
Knick auf. Oberhalb —62° lassen sich die Ergebnisse darstellen in der Form 
In (pz/p) = 730/T — 1,521 ohne Ionen und — 765/T — 1,537 mit Ionen; unter- ‘ 
halb —62° in der Form In (p;/p,,) = 1373/T — 3,748 mit oder ohne Ionen. Der 
die Kondensation begiinstigende Einflu8 der Ionen verschwindet also bei —62°. 
Die Ergebnisse werden hinsichtlich des Mechanismus der Keimbildung eingehend 
diskutiert. O. Fuchs. 


Louis Harris and Benjamin M. Siegel. A method for evaporation of alloys. J. appl. 
Phys. 19, 739—741, 1948, Nr. 8. (Massachusetts Inst. Technol.) Um Messing 
{Kupfer-Zink) oder Gold-Kadmium-Legierungen so zu verdampfen, dafi der bei 
der Kondensation entstehende N‘ederschlag dieselbe Zusammensetzung hat wie 
die Ausgangslegierung, wurden kleine Mengen der fein pulverisierten Legierung 
durch eine elektromagnetisch betitigte Vorrichtung im Vakuum (10-4mm Hg) 
auf ein so hochgliihendes Molybdanblech gestreut, da beide Metallkomponenten 
sofort verdampfen, Die chemische bzw. die Réntgenstrahl-Analyse zeigte, daB das 
gewunschte Ziel einwandfrei bei g- und f-Messing und bei Gold-Kadmium erreicht , 
war, obwohl die Dampfdrucke der Komponenten sehr verschieden sind. Nach 
Ansicht der Autoren ist diese Methode auch fiir andere Legierungen anwendbar, 
-vorausgesetzt, daB die Dampfdrucke der Komponenten nicht allzu hoch liegen. 
Henning. 


Klaus Clusius. Ahnlichkeitsbetrachtungen an Gegenstromverfahren. Die Trennschraube. 
Sitzungsber. Bayer. Akad. 1944, S, 237—247, Nr. 3. (Miinchen.) Nach einer Auf- 
weisung der gemeinsamen Grundvorginge bei den Gegenstromverfahren wird die 
Méglichkeit der Stofftrennung durch Ausnutzung verschiedener Verdampfungs- 
geschwindigkeit (nicht: Dampfdrucke) der Komponenten diskutiert. Man muB 
dazu im Hochvakuum arbeiten (Molekulardestillation) und der Gegenstrom kénnte 
mechaniscb durch eine ,,Trennschraube“ erzeugt werden. Waldmann. 


*Mlax Jakob. Local temperature differences as occuring in evaporation, condensation 
and catalytic reaction. Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 
1941, S, 834—846. (Chicago, Il]., Inst. Technol.) Bekannt ist die oft beobachtete 
“‘Temperaturerhéhung von einigen Zehntel Grad, die siedendes Wasser gegeniiber 
der: Temperatur des Dampfes aufweist. Solche Temperaturspriinge an Grenz- 


- 
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flachen wurden nun auch bei der Kondensation des Wassers und an dem Katalysator 
(Nickelschwarz) bei der Umwandlung von Athylen in Athan festgestellt. Bei 
siedendem Wasser geniigt die kleine Temperaturdifferenz, um die Verdampfungs- 
energie, die den Umweg von der Heizflaiche iiber die Fliissigkeit macht, an den 
Dampf zu iibertragen. Die beobachtete Temperaturdifferenz wird durch die Starke 
der Heizung nicht geandert. Dies wird darauf zuriickgefiihrt, daB die Dampf- 


_ blasen, welche immer an derselben Stelle der Heizflache ansetzen und in fest- 


stehenden Saulen aufsteigen, auch bei Verstarkung der Heizung ihren Energieinhalt 
nicht vergréBern, sondern da8 dann nur die Zah] jener Saulen erhéht wird. — Der 
Autor schlie8t seine Ausfiihrungen mit dem Hinweis, dai ein Wechsel der Phase 
oder der chemischen Beschaffenheit in der Praxis nicht unter Gleichgewichts- 
bedingungen stattfindet. Deshalb kann man nicht erwarten, daB die am ProzeB 
teilnehmenden Gebilde die Gleichgewichtstemperatur besitzen, vielmehr mu} man 
damit rechnen, da an den Grenzflachen Temperaturdifferenzen auftreten, die 
oft den Schliissel darbieten, um den Mechanismus des betrachteten Prozesses 
verstehen zu k6nnen. Henning. 


F. H, Stross and R. J. Evans, Some physical constants of N-octyl-, N-dodecyl and 
N-cetyl-piperidine. J. Amer. Chem, Soc. 64, 2511, 1942, Nr. 10. (Okt.) (Emeryvelle, 
Cal., Shell Developm. Co.) Die Siedepunkte, Dichten und Brechungsindizes werden 
angegeben. Die Farbe geht mit steigendem Molekulargewicht von farblos nach gelb 
iiber. Die Dode. yl- und Cetylverbindung sind so schwache Basen wie Pyridin, 
die Octylenverbindung ist starker basisch: pK y bei 27° C Piperidin 11,1, N-Octyl 
8,28, N-Dodecyl 5,92, N-Cetyl 5,8. W.A. Roth. 


Gustav Egloff und Robert C. Kuder. Beziehungen zwischen den Molvolumina der 
aliphatischen Kohlenwasserstoffe bei deren Siedepunkten. J. Inst. Petro]. 2%, 260 bis 
274, 1941. (Juli.) (Chicago, Ill, Univ. Oil Prod. Co., Forschungslab.) Verff. 
versuchten, Beziehungen zwischen den Mol.-Volumen der aliphatischen Kohlen- 
wasserstoffe bei deren Siedepunkten aufzustellen in der Art, da in homologen 
Reihen dieses Molvolumen eine Funktion von n (Zah] der C-Atome pro Molekiil) 
ist. Fiir den Siedepunkt selbst wurde eine solche Beziehung bereits von EGLOFF, 
SHERMANN und DULL fiir alle aliphatischen Kohlenwasserstoffe aufgestellt. Sie 
lautet: T = a’ log (n+ b’) +k’. Die Konstante b’ hat hierbei den Wert 4,4. Fiir 
die Molvolumen beim Siedepunkt leiteten Verff. aus Messungen der Siedepunkte 
und der Dichten von den ersten 10 n-Paraffinen, von 42 verzweigten Paraffinen, 
von den ersten 5 1-Olefinen und von den ersten 7 Homologen des Acetylens fiir 
jede homologe Reihe eine Gleichung der Form V = a(n+ 4,4)ce+k ab. Fiir 
n-Paraffine haben die, Konstanten a, c und k folgende Werte: a = 7,9990. c= 
1,32243 und k = 37,00. Fiir verzweigte Paraffine gelten die gleichen c- und k- Werte. 
Jede honv lege Reihe hat jedoch ihr e*genes a. Die a-Werte betragen fiir 2-Methyl- 
alkane 7,9715, 3-Methylalkane 7,8983, 3-Athylalkane 7,8357, 2,2-Dimethy]l- 
alkane 7,9088, 2,2’-Dimethylalkane 7,9345, 2,3-Dimethylalkane 7,8358, 2,3’-Di- 
methylalkane 7,8937, 2,4- und 2,5-Dimethylalkane 7,8524, 3,3-Dimethylalkane 
7,7815, 2,2,3-Trimethylalkane ©7,7516, 2,2,2’Trimethylalkane 7,8665. Fir die 
1-Olefine und die 1-Acetylenabkémmlinge gilt der gleiche k-Wert wie fiir die 
Paraffine. Fir die 1-Olefine betragt a = 6,5807 und c = 1,38856, fiir die Acetylen- 
abkémmlinge ist a = 5,3171 und c = 1,45121. Die mittlere Abweichung des aus 
der Formel berechneten, vom empirisch gefundenen Molvolumen betrug fiir die 
Gruppe der .63 untersuchten Kohlenwasserstoffe 0,39 cm3/Mol. Der Einfiu8 der 
Struktur der Kohlenwasserstoffe auf das Molvolumen wird ausfithrlich besprochen. 
—— Durch Kombination der n-Funktionen (obengenannte Gleichungen) fir den 
Siedepunkt bzw. fiir das Molvolumen erha]t man eine Gleichung, die nach Zu- 
sammenfassen von Konstanten die Form lg(V—k) = At-+ B’ hat. Verff. 
stellten fiir 9 homologe Reihen mit 43 Mitgliedern die A- und B’-Werte fest, Die 
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mit dieser Gleichung berechneten Werte des Molvolumens beim Siedepunkt 
zeigten eine mittlere Abweichung von 0,62 em*/Mol. von den empirisch gefundenen 
Werten. G. Giinther. 


E. N. Vassenko. Thermodynamische Eigenschaften der Lésungen starker Elektrolyte 
in Formamid. II. Aktivitatskoeffizienten von Kalium, Rubidium und Césiumchlorid 
in Formamid. J, chem. Phys. (russ.) 22, 999—1001, 1948, Nr. 8. (Aug.) (Lwow, 


Polytechn. Inst., Lehrst. Phys. Chem.) [S. 255.] W. Wiedemann, 
A. Jaquerod. Température d’ébullition et altitude. Helv. Phys. Acta 17, 238—240, 
1944, Nr. 4. (Neuchatel.) [S. 623.] ; H. Israél. 


*F. W. Schwab and Edward Wickers. Precise measurements of the freezing range as a 
means of determining the purity of a substance. Temperature Symposion. New York, 
Reinhold Publ. Corp. 1941, 5. 256—264. (Nat. Bur. Stand.) Die Molkonzentration 
x eines gelésten Stoffes in einem reinen Lésungsmittel, dessen Mol-Schmelzwirme L 
und dessen Erstarrungstemperatur T ist, wird gewéhnlich in der fiir sehr verdiinnte 
Lésungen geltenden Form x = At-L/(RT?) geschrieben, wenn At die Gefrier- 
punktserniedrigung bezeichnet. Wie weit ein Lésungsmittel wirklich rein ist, laBt 
sich meist schwer feststellen. In jedem Falle nimmt beim Gefrieren einer Lésung 
die beobachtete Erstarrungstemperatur ab, je mehr von der Lésung bereits erstarrt 
ist. Werden bei zwei verschiedenen Stadien des Prozesses die Erstarrungstem- 
peraturen JT’ und T” beobachtet, wenn mit y’ und y” die gleichzeitig geltenden 
Brucbteile der gesamten Masse der Substanz zu ihrem noch nicht erstarrten Anteil 
bezeichnet werden, so gilt: « = (T’ — T”)/(y” — y’)- L/RT?. Um die GréBe x 
eines Lésungsmittels von unbekanntem Reinheitsgrad zu ermitteln, kann man so 
verfahren, daf} man die unbekannte Molkonzentration x um einen bekannten 
Betrag a erhéht, Werden dann fiir entsprechende Stadien des Erstarrungsprozesses 
die Gefrierpunktsern edrigungen (T’— T”), bzw. (T’ — T”)z,4 beobachtet, 
so erhalt man x = a(T’ — T”),/[(T’ — T”’)n4q — (T’ — T’”)z].° Dieses Verfahren 
wurde erprobt bei Benzoesiure als Lésungsmittel und den Zusatz von Phthalic- 
anhydride bzw. von Anthracen in je zwei verschiedenen MoJkonzentrationen a 
von etwa 0,0001 bzw. 0,0002: Die zu beobachtenden VorsichtsmaBregeln sind in 
der Verdffentlichung ausfihrlich dargelegt. Henning. 

Erich Bagge und Paul Harteck. Uber einen Zusammenhang zwischen kritischer 
Temperatur und Jonisierungsspannung bei den Edelgasen. Z. Naturforschg. 1, 
481—482, 1946, Nr.9. (Hamburg, Univ., Phys.-Chem. Inst.; Gottingen, Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Phys.) Es wird fiir Edelgase die empirische GesetzmaBigkeit 
gefunden, daB die kritischen Temperaturen (sehr genau) umgekehrt proportional 
zu den Ionisierungsspannungen sind: Tx (° K) = —274,5 + 6860/Ez (eV). Diese 
Beziehung kann zwar qualitativ aus quantenmechanischen Uberlegungen heraus 
verstandlich gemacht werden, jedoch ist eine quantitative Ableitung noch nicht 
gelungen. W. Schifer. 

’ 1. Masumoto and Y. Shirakawa. The change in the electric resistance of a single 
crystal of magnetite by magnetic field at low temperatures. Phys. Rev. (2) 60, 835, 
1941, Nr. 11. (1. Dez.) (Sendai, Japan, Tohoku Imp. Univ., Res. Inst. Iron, Steel 
and other Metals.) [S. 246.] Justi. 

€. G. Gray. Die Phasenumwandlungen von Normalparaffinen. J. Inst. Petrol. 29, 
226—234, 1943. (Aug.) Die Umwandlungen der n-Paraffine in fester Phase wurden 
mehrfach untersucht, wobei die verschiedenen Autoren in mehr oder weniger 
eng begrenzten Bereichen der C-Atomzahl arbeiteten. Es wird versucht, dic ver- 
schiedenen Beobachtungsergebnisse miteinander in Beziehung zu setzen und ein 
vollstandiges Bild der Phasenumwandlung der n-Paraffine zu entwickeln. Die 
reinen n-Paraffine kristallisieren in mindesteus vier verschiedenen Modifikationen: 
a-Form hexagonal, rotierende Ketten, deren Langsachsen senkrecht auf den Ebenen 


106 3. Warme Bd. 28, 1/2 


stehen, welche die Enden der Molekiile enthalten. 6-Form orthorhombisch, ahn- 
lich , aber nicht rotierend. y-Form moncklin oder triklin. Ketten 73° gegen die 
(0 0 1)-Ebene geneigt. 6-Form ebenso, Neigungswinkel aber 61° 30’. Die verschie- 
denen Modifikationen sind bisher in folgenden Bereichen beobachtet worden: 
a und f bei ungeradzahligen Paraffinen von C,, aufwarts und bei geradzahligen 
von C,, aufwarts; y bei ungeraden von C, bis C, einschlieBlich und bei geraden 
von C, bis C,, einschlieBlich; 6 nur bei geraden von C,, bis C,, einschlieBlich. Letztere 
Modifikation ist nur durch Kristallisation aus Lésungsmitteln erhalten worden, 
nicht aber aus Schmelzen oder durch Umwandlung aus einer der anderen Modi- 
fikationen. Das vom Verf. aufgestellte Gleichgewichtsdiagramm zeigt folgendes: 
Von n= 20 bis 36 einschlieBlich ist am Schmelzpunkt die -Form bestandig, 
oberhalb dieses Bereiches die 8-Form und unterhalb bei geradzahligen Paraffinen 
die y-Form, bei ungeradzahligen die ¢-Form, so daB in letzterem Bereich fiir gerad- 
zahlige und ungeradzahlige Paraffine zwei bei n = 19 zusammenlaufende Schmelz- 
punktskurven vorliegen. Die Schmelzpunktskurve der $-Form setzt sich unterhalb 
von n = 37 fort in der Kurve der Umwandlung f > « fiir die ungeradzahligen 
bzw. 6 + a fiir die geradzahligen Paraffine. Parallel zu der Kurve der Umwand- 
lung B > « aber 2,4° tiefer als diese, verlauft die Kurve der Umwandlung a > B 
fir geradzahlige und ungeradzahlige Paraffine (= 1. Umwandlung bei der Ab- 
kiihlung der g-Form). Die Schmelzpunktskurve der y-Form setzt sich oberhalb 
von n= 20, in einen enantiotropen Ubergang «<— y fort. Die Umwandlung 
6 — « scheint sich unterhalb von C,, in eine (enantiotrope?) Umwandlung y<—> 6 
fortzusetzen. Unter Beriicksichtigung des Umstandes, daB nach KING und GARNER 
die Kristallisationswarmen der Methylengruppen einerseits und die der Endgruppen 
und damit deren Bindungsenergien andererseits fiir n > 8 konstant sind, fiihren 
theoretische Uberlegungen zu der Formel T = A — B/(n-1) fiir die Beziehung 
zwischen Schmelzpunkt und Anzahl der C-Atome in denjenigen n-Paraffinen, 
bei denen die g-Form am Schmelzpunkt stabil ist; die Formel ist mit den empiri- 
schen Werten A = 396,4 und B = 1659 in guter Ubereinstimmung mit den be- 
obachteten Schmelzpunkten. Reitz. 

M. A. Bredig. Isomorphism and allotropy in compounds of the type A,XO,. J. Phys. 
Chem. 46, 747—764, 1942, Nr. 6. (Juni.) (New York, N. Y., Vanadium Corp. 
America.) Die Verbindung KCaPO, liegt in zwei verschiedenen Kristallmedi- 
fikationen, einer g-Form bei hoher und einer B-Form bei niedriger Temperatur, 
vor. Der Ubergangspunkt liegt bei 705+5° Auf Grund von Pulverdiagrammen 
wird festgestellt, das die c-Form einfache hexagonale (Glaserittyp) und die 6-Form 
orthorhombische Struktur (wie 6 — K,SO,) besitzen. Das gleiche gilt fiir NaCaPO, 
(Ubergangspunkt 680°). Alkalisulfate bilden unterhalb ihres Schmelzpunktes 
mit solchen Alkali-Erdalkali-Doppelphosphaten isomorphe Verbindungen der 
Form A,XO,, die ebenfalls im Glaserittyp kristallisieren. Wahrscheinlich existieren 
bei hohen Temperaturen noch weitere Vertreter dieses A,XO,-Typs. Unterhalb des 
Ubergangspunktes besitzen die meisten Verbindungen dieser Art individuelle 
Kristallstrukturen, meist von orthorhombischer Symmetrie, in Ubereinstimmung 
mit dem verstairkten Einflu8 der Eigenschaften der jeweiligen Ionen bei tieferen 
Temperaturen. Das Vorkommen fester Lésungen von Ca-Phosphat in Ca,Si0,, 
die mit Glaserit isomorph sind, fiihrt zu der Annahme, daf Ca,SiO, selbst oberhalb 
seines Umwandlungspunktes (1420°) zur Strukturgruppe dieser hexagonalen 
Hochtemperaturformen vom Glaserittyp gehért. Andere Kristallformen dieser 
festen Losungen von Ca-Phosphaten in Ca,SiO, besitzen andere A,%O,-Strukturen. 
Neben der echten thermodynamischen Stabilisierung dirfte die geringe Dif- 
fusionsgeschwindigkeit und daher die langsam erfolgende Trennung einer festen 
Phase in zwei oder mehr feste Phasen als wesentlicher Faktor fiir den stabilisieren- 
den Einflu8 von zugesetzten Fremdstoffen bei vielen Kristallumwandlungs- 
erscheinungen in chemischen Verbindungen anzusehen sein. O: Fuchs, 


1949 8. Gleichgewichte 107 
W. D. Poljakow. Physikalisch-chemische Untersuchung des Systems KNO,— NaNO* 
in geschmolzenem Zustande. Bull. Acad. Sci. URSS, Cl. Sci. -chim. (russ.) 194], 
S. 609—619. (Akad. Wiss., Inst. allg. anorg. Chem.) Die Dichteisothermen des 
untersuchten Systems weisen auf eine geringe Erhéhung der Dichte bei den Schmel- 
zen hin, was auf eine Kompression und nicht wie mehrfach angenommen auf eine 
Ausdehnung des Volumens der Gemische hinweist. Diese Beobachtung wird 
auch durch die Kurve der Molekularvolumina bestatigt. — Die spezifische Leit- 
fahigkeit weist auf eine Abweichung von der Additivitét im Sinne einer Ver- 
ringerung derselben hin, wahrend die molekulare elektrische Leitfahigkeit eine 
geradlinige funktionelle Abhangigkeit aufweist. Das gleiche gilt auch fiir die Tem- 
peraturkoeffizienten. — Die Viskositatsisothermen weichen geringfiigig vom 
arithmetrischen Mittel in Richtung einer Verringerung der Viskositat der Gemische 
ab, wobei die Schmelzen mit gréSerer Viskositat eine geringere Leitfahigkeit und 
umgekehrt zeigen. Das FlieBdiagramm zeigt eine gewisse Erhdhung der FlieB- 
barkeit von KNO, bis zu 65% NaNO,, darauf folgt eine Erniedrigung derselben. 
Alle untersuchten Eigenschaften weisen einen kontinuierlichen Verlauf der Ande- 
rungen mit Konzentrationsénderung auf. Die Untersuchung erfolgte im Tem- 
peraturgebiet von 250 bis 450° ~ Klever. 


A. J. King. An X-ray study of the calcium-strontium alloy series. J. Amer. Chem. 
Soc. 64, 1226—1227, 1942, Nr. 5. (Mai.) (Syracuse, N. Y., Univ.) [S. 201.] 
G. E. R. Schulze. 


Hans Nowotny und Richard Kieffer. Rontgenographische Untersuchung von Karbid- 
systemen. Metallforschg. 2, 257—265, 1947, Nr. 9. [S. 202.] 


Hans Nowotny, Konrad Schubert und Ursula Dettinger. Zur Kenntnis des Aufbaus 
und der Kristallchemie einiger Edelmetallsysteme (Palladium-Blei, Palladium- 
Zinn, Tridium-Zinn, Rhodium-Zinn, Platin-Blei.) Metallforschg. 1, 137—145, 
1946, Nr. 4/5. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg.) [S. 489.1 

K. Schubert. 


Ulrich Dehlinger und Hans Nowotny. Zur Heteropolaritat der Hume-Rothery-Phasen. 
Z. Metallikde. 35, 151—152, 1943, Nr. 7. (Juli.) (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. 
Metallforschg.) Es wird durch Betrachtung der Stabilitatsverhaltnisse beim Uber- 
gang vom NiAs-Typ zum Ni,In-Typ (,,aufgefiillter NiAs-Typ“) und ee 
Typ und infolge der Giiltigkeit der HUME-ROTHERYschen Regel fiir Ubergangs- 
metalle plausibel gemacht, das in den y-Phasen eine Heteropolaritat der Gitter- 
konstituenten im Sinne von z. B. Ni,(—) Cd,,(-++) vorliegt. Wallbaum. 


A. J. ©. Wilson. The reflexion of X-rays from the ”anti-phase nuclei” of AuCus. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 181, 360—368, 1943, Nr. 987. (28. Juli.) (Cambridge, 
Cavendish Lab.) [S. 207.] 


Vera Daniel and H. Lipson. An X-ray study of the dissociation of an alloy of copper, 
iron and nickel. Proc. Roy. Soc. London (A) 181, 368—378, 1943, Nr. 987. (28. Juli.) 
(Cambridge, Cavendish Lab.) [S. 208.] Nitka. 


Erich Scheil. Notiz iiber die Systeme Eisen-Kadmium und_ Eisen-Blei. Metall- 
forschg. 2, 320, 1947, Nr. 10. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg.) 
[S. 482.] Riidiger. 


Erwin Hellner und Fritz Laves. Kristallchemie des In und Ga in Legierungen mit 
einigen Ubergangselementen (Ni, Pd, Pt, Cu, Ag und Au), Z. Naturforschg. 
2a, 177—183, 1947, Nr. 3. (Marburg, Univ., Mineralog. Inst. [S. 483.] 


A. Sommer. Alloys of gold with alkali metals. Nature 152,. 215, 1943, Nr. 3851. 
(21. Aug.) (London, Cinema Telev.). [S. 484.] Wallbaum.: 
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Siegfried Valentiner. Uber die Systeme Indium-Zink und Indium-Kadmium. Z. 
Metallkde. 35, 500—553, 1943, Nr. 12. (Clausthal, Bergakad., Phys. Inst.) [S. 490.] 
v. Harlem. 
Karl Ludwig Dreyer und May Hansen. Uber die Festigkeitseigenschaften von Alu- 
minium-Kupfer-Magnesium-Knetlegierungen mit etwa 2% Cu und verschiedenen 
Magnesium- und Siliziumgehalten nach Kelt- und Warmaushartung. Z. Metallkde. 
35, 137—146, 1943, Nr. 7. (Juli.) (Berlin-Borsigwalde, Diirener Metallw. AG., 
Forschungsanst.) [S. 493.] Wallbaum. 
E. A. Owen und H. Howard Rees. Das £-Gebiet im System Gold—Cadmium. J. 
Inst. Metals 67, 141—151, 1941. Es wird iiber réntgenographische Untersuchungen 
im System Gold—Cadmium zwischen 38 bis 62 Atom-% Cadmium berichtet. 
Samtliche Untersuchungen wurden an abgeschreckten Proben’ ausgefiihrt. Bei 
einer Zusammensetzung von 46 bis 48,5 Atom-% Cadmium nach dem Abschrecken 
von 200° und von 41 bis 47,5 Atom-% Cadmium nach dem Abschrecken von 
600° entsteht das «,-Gebiet. Diese Phase hat eine rhomboedrische Struktur 
(a = 5,473 A, c= 12,593 A, c/a = 2,301). Die B-Phase, die sich von 50,2 bis 
54,5, Atom-% Cadmium erstreckt, hat nach dem Abschrecken von 300° ein kubisch 
raumzentriertes Gitter. In dieser Pnase sind die Gold- und Cadmiumatome iu 
geordnetem Zustand. Beim Abschrecken von héheren Temperaturen ist die §-Struk- 
tur bei Zimmertemperatur unstabil, sie andert sich z. B. beim Abschrecken von 
400° schon nach einer Stunde. Es tritt gleichzeitig ee weitere Phase (f +- y) 
auf. Das Zustandsdiagramm von Gold-Cadmium ven 0 iiber 55 Atom-% wird auf 
Grund fritherer (0 bis 36 Atom-% Cadmium) und der jetzigen Untersuchung 
aufgestellt. Schaal. 
S. A. Pogodin und I. S. Schumowa. Uber feste Lésunger: von Beryllium und Magne-- 
sium in Kupfer, Bull. Acad. Sci. URSS., Cl. Sci. chim. (russ.) 1940, S. 763—774. 
(Akad. Wiss., Inst. anorg. allg. Chem.) [Orig. russ.] Nach der Methode der ther- 
mischen Analyse und durch Bestimmung der Mikrostruktur sowie der Harte 
wurde die Cu-Ecke des ternaren Systems Cu—Be—Mg im Gebiet bis zu 2,5% Be- 
und 2,8% Mg uutersucht und die Grenzen der ¢-Phase, d. h, der terniren festen 
Lésungen, von Be und Mg in Cu, bei 800°, 725°, 650°, 500° und 250° festgelegt.. 
Es konnte dabei eine reziproke Abnahme der Léslichkeit von Be und Mg in festem 
Cu bei ihrer gleichzeitigen Anwesenheit beobachtet werden. Durch Alterungs- 
versuche konnte eine Verzégerung der Alterung bei 2 und 2,5% Be und 0,4 bis 
0,8% Mg nachgewiesen werden. Legierungen, die 2,5% Be und 0,4% Meg, 1,8% Be 
und 0,4 bis 0,8% Mg enthalten, besitzen nach Abschrecken bei 800° und Alterung 
bei 350° dieselbe Harte wie die magnesiumfreien mit 2,5% Be. Im Vergleich mit 
den magnesiumfreien Be-Bronzen weisen diese Legierungen jedoch eine geringere 
Schlagfahigkeit auf. Bei Legierungen mit 0,5% Be und 0,8 bis 2,8% Mg traten 
Alterungserscheinungen auf. Klever. 
W. I. Michejewa Uber die Léslichkeit von Beryllium im Aluminium. Bull. Acad. 
Sci. URSS., Cl. Sci. chim. (russ.) 1940, S. 775—782. (Akad. Wiss. UdSSR., Inst. 
anorg. allg. Chem.) [Orig. russ.] Die experimentelle Untersuchung der Al-Seite des. 
Systems Al—Be durch Bestimmung der Schmelzbarkeit, der Mikrostruktur, der 
elektrischen Leitfahigkeit sowie durch réntgenographische Strukturanalyse ergab, 
da8 das Eutektikum einer Konzentration von 0,5% Be bei einer Temperatur von 
647° entspricht. Die Léslichkeit des Be in Al im festen Zustande betragt bei 647°, 
630°, 600° und 500° entsprechend 0,05, 0,035, 0,02 und 0,005%. Diese Ergebnisse 
stehen mit den Forderungen in guter Ubereinstimmung, Das sich im Al in relativ 
kleinen Mengen lésende Be verle*ht ersterem keine grofe Festigkeit, fordert jedoch 
in groBem’ MaBe das Anwachsen der Festigkeit als Folge einer natiirlichen und 
kinstlichen Alterung. Dieser von anderen Autoren abweichende Befund wird: 
zum Teil durch Si-Verunreinigungen erklart. é Klever. ° 


1949 8. Gleichgewichte 109 


A. B. Garrett and James Lemley. Solubility relations of mercuric oxide in aqueous 
-solutions of hydrogen chloride. J. Amer. Chem Soc. 64, 2380—2383, 1942, Nr. 10. 
Okt.) (Columbus, O., Univ., Dep. Chem.) Verff. bestimmten die Léslichkeit von 
HgO in salzsauren Lésungen, Bei einem bestimmten HCI-Gehalt wird der Boden- 
kérper infolge der Bildung von basischem Merkurichlorid, 2 HgO-HgCl,, schwarz, 
die Léslichkeit des HgO wird dabei verringert. Die Léslichkeit von 2 HgO- HgCl, 
in Wasser betragt 11,4-10-* Mol/Liter. Die verschiedenen Méglichkeiten der 
Bildung von Hg-haltigen Ionen beim Auflésen von 2 HgO-HgCl, in salzsaurem 
‘Wasser werden diskutiert. O. Fuchs, 


Mile Jeanne Forét. Inexistence d’un prétendu paradoxe observé a propos de la solu- 
bilité du gypse dans les solutions de chlorure de sodium. C. R. 21%, 264—265, 1943, 
Nr. 10/13, Verf. zeigt, daB fiir die Léslichkeit yon CaSO, in NaCl-Lésung nur eine 
Léslichkeitskurve existiert, entgegen den bisher vorliegenden Ergebnissen von 
anderer Seite. Beim Eindampfen der CaSO,-NaCl-Lésung findet keine Ausschei- 
dung vou Na,SO, statt. Alle aus den friiheren Ergebnissen gezogenen Schliisse, 
besonders die geologischer Art, sind somit hinfallig. O. Fuchs, 


Artur Kutzelnigg. Die Léslichkeit des Kobaltxanthates in organischen Lésungs- 
mitteln und thre analytische Anwendung. Z. anorg. Chem, 256, 46—48, 1948, Nr. 1/3. 
({Homberg, Niederrh.) Kobaltxanthat ist in verschiedenen organischen Lésungs- 
mitteln mit griiner Farbe léslich. Da kein anderes Xanthat griin gefarbt ist, kann 
diese Farbung zum Kobaltnachweis dienen. Die Lésung gehorcht dem BEERschen 
Gesetz, kann also zur kolorimetrischen Bestimmung des Kobalts dienen, Erfas- 
sungsgrenze ist 10mg Co/Liter. Die Extinktionskurven der Kobaltxanthat- 
lésungen sind mit dem PULFRICH-Photometer von Zeif aufgenommen. Uber die 
Léslichkeitsdaten in den einzelnen Lésungsmitteln und Lésungsmittelgemischen 
sei auf das Original verwiesen. Dede. 


F. M. Garland, ©. W. Hoerr, W. 0. Pool and A. W. Ralston. Solubilities of high 
molecular weight symmetrical normal aliphatic ketones. J. org. Chem. 8, 344—357, 
1943, Nr. 4. Sch6n. 


Otto W. Mannhardt, Robert E. de Right, Wilfrid H. Martin, Chester F. Burmaster 
and Willard F. Wadt. The solubility of naphthalene in aqueous solutions of methanol, 
ethanol, I-propanol and I-butanol at several temperatures. J. Phys. Chem. 47, 685 bis 
702, 1943, Nr. 9. (Rochester, N. Y., Univ., Dep. Chem.) _ Dede. 


E. A. Owen and Eirwen St. J. Williams. X-ray study of the hysteresis effect observed , 
in the palladium-hydrogen system. Proc. Phys. Soc. 56, 52—63, 1944, Nr. 1 (Nr. 313). 
(1. Jan.) (Bangor, Univ., Coll. North Wales.) [Se 21te] Nitka, 


Gerhart Jander und Horstmar Hecht. Die Chemie in fliissigem Schwefeldioxyd. 
11. Mitt. Das amphotereVerhalten einiger Sulfite bzw. Oxyde in verfliissigtem Schwefel- 
dioxyd. Z. anorg. Chem. 250, 287—303, 1943, Nr. 3/4. (12. Febr.) (Greifswald, 
Univ., Chem. Inst.) . 


Gerhart Jander und Horstmar Hecht. Die Chemie in fliissigem Schwefeldioxyd. 
12, Mitt. Die Darstellung einiger wasserfreier Tetramethylammoniumverbindungen 
und ihr Verhalten in flissigem Schwefeldioxyd. Z, anorg. Chem, 250, 304—311, 
1943, Nr. 3/4. (12. Febr.) (Greifswald, Univ., Chem. Inst.) Dede. 

Martin Kilpatrick and R. Dean Eanes. Relative acid strengths of formic, acetic 
and propionic acids in alcohols and dioxane-water mixtures. J. Amer, Chem. Soc. 64, 
2065—2067, 1942, Nr. 9. (Sept.) (Philadelphia, Penn., Univ., Dep. Chem, Chem. 
Eng.) [S. 256.] . Bender. 

Hi. Brintzinger. Die Ionengewichtsbestimmung mit der Dialysenmethode. Z. anorg. 
Chem. 256, 89—97, 1948, Nr. 1/3. (Jena, Univ., Inst. techn. Chem., z. Z.- Heiden- 
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heim/Brenz.) Verf. bringt zur Stiitze der von ihm ausgearbeiteten Dialysen- 
methode, deren Anwendbarkeit noch umstritten ist, neues experimentelles Material, 
wobei auch die Frage der Ionenhydration einbezogen ist. Dede. 

H. Brintzinger. Die Antimonat-, Antimonit-, Germanat- und Aluminat-Ionen im 
gelésten Zustand. Z. anorg. Chem. 256, 98—102, 1948, Nr. 1/3. (Jena, Univ., Inst. 
techn. Chem., z. Z. Heidenheim/Brenz.) Verf. bestimmt mittels seiner Dialysen- 
methode die Ionengewichte der gelésten Antimonat-, Antimonit-, Germanat- und 
Aluminat-Ionen und begriindet damit die Formeln dieser Ionen in waBriger 
Lésung. Dede. 


A. Eucken. Ionenhydrate in wdsseriger Lésung. Z. Elektrochem. 51, 6—24, 1948, 
Nr. 1. (Gottingen, Univ., Inst. Phys. Chem.) Unter Verwendung von in der Litera- 
tur vorliegenden Daten iiber die Temperaturabhangigkeit (0—100° C) des schein- 
baren Mol-Volumens V sowie fiir die scheinbare Mol-Warme Cp von in Wasser 
gelésten Elektrolyten werden die Hydratationszahlen H und die Bindungsfestig-: 
keiten der einzelnen Hydratwassermolekiile an die Ionen neu berechnet. Zunachst 
wurde zur Aufteilung der auf c= 0 extrapolierten V-Werte eines Elektrolyten 
in die beiden Ionenanteile angenommen, da die V-Werte von J~ und Cs* sich in 
der Lésung zueinander verhalten wie die 3. Potenzen ihrer Kristallgitterradien. 
Auf ‘diese Weise wurde aus den V-Werten verschiedener Salze fiir V,_o9 der ein- 
zelnen Ionen erhalten: J~ 39,3, Br~ 27,6, Cl- 20,6, Cs? 18,7, Rb* 11,3, K+ 5,7, 
Nat —4,3, Lit 3,5, Bat* 18,0, Ca++ 23,1, Mg** 25,8 (diese Zahlen gelten fiir 25°, 
Werte fiir 0, 50 und 100° s. Original), Entsprechend ergab sich fiir Cp, fiir die 
gleichen Ionen bei 25°: —38, —41, —36, —6, 0, +12, 23, 21, 6, 6, 25. Um daraus. 
weiterhin zu H zu kommen, wurde die Bindung der Wassermolekiile an die Ionen 
in Parallele gesetzt zu einer Adsorption, so da} die LANGMUIRsche Formel fiir die 
Adsorptionsisotherme verwendet werden konnte. Auf Grund der Abnahme von 
V, mit wachsender Temperatur bei hohen Temperaturen sowie auf Grund der 
Zunahme der kataphoretischen Wanderungsgeschwindigkeit mit wachsendem 
Druck bei niederer Temperatur kommt Verf. zu dem Ergebnis, da® die ,,Ad- 
sorption“, d.h. also die Hydratbildung, im wesentlichen in zwei Stufen erfolgt: 
zuerst werden in einer ersten Schicht die Wassermolekiile fest gebunden, wahrend 
die folgende Schicht eine aufgelockerte Struktur aufweist. Fiir H der gleichen Ionen 
wie oben ergeben sich so bei 25° die Werte: 7,5, 9,8, 10,5, 12,0, 11,0, 9,7, 10,5, 
21,8, 13,6 und 14,0 (Einzelhydratationszahlen fiir die beiden Schichten sowie fiir 
andere Temperaturen s. Original; méglicherweise mu8 durch Hinzunahme noch 
schwacher gebundener Wassermolekiile mit weiteren Hydratationsstufen gerechnet 
werden, so da diese H-Werte eher zu klein als zu gro sein diirften), Fiir die 
Hydratationswarmen wurden Werte zwischen 3600 (J~) und > 10000 cal (Mgt+ 

berechnet. Die Ionenhydratation iibt einen zweifachen EinfluB auf das Wasser 
und somit auf die beobachtbaren Eigenschaften der Lésungen aus: erstens ver- 
ursacht sie eine Verschiebung der Assoziationsgleichgewichte in der Gesamnit- 
menge des Wassers (genannt ,,LésungsmitteleinfluB), zweitens werden die un- 
mittelbaren Kigenschaften (Raumbedarf, Energieinhalt u.a.) der an der Bildung 
der Hydratkomplexe direkt beteiligten Wassermolekiile geandert. Bei der Stérung 
der Assoziationsgleichgewichtszustande erfolgt vor allem eine Abnahme’ der 
Achteraggregate des Wassers, die sich im relativ starken Temperaturanstieg von 
V,, schwach hydratisierter Ionen bei tiefen Temperaturen auBert und auch in einer 
negativen spezifischen Viskositat dieser Ionen (d.h. die Viskositat der Lésung 
ist kleiner.als die des Liésungsmittels) im gleichen Temperaturgebiet zum Aus- 
druck kommt? Die Unterschiede zwischen den hier berechneten H-Werten und den 
auf andere Weisen erhaltenep werden eingehend diskutiert. O. Fuchs. 


Terell L. Hill. Relative free energies and dissociation. constants of microscopic ions. 
J. Phys. Chem. 48, 101—111, 1944; Nr. 3. (Cleveland, O., Western Res. Univ., 
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Morley Chem. Lab.) Zwischen den verschiedenen mikroskopischen Dissoziations- 
konstanten mehrbasischer Sauren bestehen Beziehungen, die sich am besten 
durch ein Schema fiir die freien Energiewerte der einzelnen mikroskopischen Ionen 
darstellen lassen, analog einem spektroskopischen Termschema. Das Konzentra- 
tionsverhaltnis verschiedener Ionen ist dutch die Differenzen der eutsprechenden 
freien Energiewerte gegeben. Als Beispiel ist das Energieschema von Glutamin- 
sdure angegeben. An einer Reihe zweibasischer Sauren und Diaminen wird gezeigt, 
daB die Differenz der px-Werte der ersten und zweiten Dissoziationsstufe im 
wesentlichen als Ladungseffekt aufgefaBt werden kann und umgekehrt proportional 
dem Abstand der beiden Gruppen ist. Ausnahmen bilden Oxalsdure und Malon- 
saure infolge von Wasserstoffbindung. Die Energie der Wasserstoffbriicke laBt 
sich aus dem Abweichen vom normalen Wert der Dissoziationskonstanten bei 
Malonsaure zu 0,9 kcal pro Mol abschatzen. Am Beispiel von Lysin wird gezeigt, 
daB unter Annahme eines regularen Ladungseffektes die nicht direkt meBbaren 
mikroskopischen Dissoziationskonstanten berechnet werden kénnen. 
Kortim-Seiler. 


Fritz Lipmann and L. Constance Tuttle. The’ acid dissociation of acetyl and butyryl. 
phosphoric acids. Arch. Biochem. 13, 373—377, 1947, Nr.3. (Juni.) (Boston, 
Mass., Gen. Hosp., Biochem. Res. Lab.) Dinatrium-Acetyl-Phosphat und die 
entsprechende Butyryl-Verbindung wurden mit Salzsaure potentiometrisch 
titriert und die Dissoziationskonstanten ermittelt; sie betrugen pk, = 1,17, pk, = 4,87 
fiir die Acetyl- und pk, = 1,17, pk, = 5,1 fiir die Butyrylverbindung. Die spontane 
Hydrolyse der Substanzen erschwerte die Messung. In einer Tabelle sind zum 
Vergleich die Dissoziationskonstanten weiterer Derivate der Phosphorsaure zu- 
sammengestellt, Substitution durch lange organische Ketten verstarkt besonders 
die saure Dissoziation der 2.0H-Gruppe, der pk-Wert kann gegeniiber dem der 
Ortho-Phosphorsdure von 6,83 um 2 Einheiten erniedrigt werden. Ferner wird noch 
die Herstellung von Li-Acetyl-Phosphat beschrieben. M. Wiedemann. 


Carl Wagner und Karl-Erik Zimens. Léslichkeit und Léslichkeitsbeeinflussung in 
Ag(l-Kristallen als Lésungsmittel bei Bildung heterotyper Mischphasen. Acta Chem, 
Scand. 1, 539—546, 1947, Nr. 6. (Géteborg, Chalmers Tekn. Hégsk., Lab, Karn- 
kemi u. Inst, S.likatkem. Forsk.) Verff. untersuchen an der heterotypen Misch- 
phase AgC1—PbCl,—CdCl, die Léslichkeit von PbCl, in AgCl und ihre Beeinflus- 
sung durch CdCl,. Durch Einbau von Pb*+ in das AgCl-Gitter miissen, um die 
‘Elektroneutralitat zu erhalten, Ag*-Liicken entstehen. Die aus der Anwendung 
des Massenwirkungsgesetzes folgende Konstanz des Léslichkeitsproduktes der 
Pb*++-Ionen- und Ag*-Liickenkonzentrationen fordert eine Verringerung der Pb*t- 
Yonen-Konzentration, wenn die Agt-Liickenkonzentration dadurch erhéht wird, 
da8 (analog zur Lésung von PbCl,) auBerdem CdCl, im Wirtsgitter gelost wird. 
Die Theorie ist in qualitativer Ubereinstimmung mit den Versuchsergebnissen. 
Zu deren Erlangung wurden z.B. drei AgCl-Tabletten zwischen zwei 10 Mol% 
PbCl, enthaltende AgCl-Tabletten gepreBt und bei 270° in N, gehalten. Die Blei- 
bestimmung erfolgte unter Verwendung der mittleren Tablette kolorimetrisch 
mit Dithizon nach FISCHER. Entsprechend wurde die Léslichkeit von PbCl, in 
AgCl—CdCl, bestimmt. Es ergibt sich bei zunehmendem Cd**-Gehalt anfianglich 
eine Herabsetzung der Léslichkeit von Pb*+ in Ubereinstimmung mit der Theorie; 
bei héheren Cd++-Konzentrationen (iiber 1,3 Mol-%) ergibt sich jedoch ein An- 
stieg in Analogie zur DEBYE-HUcKELschen Theorie, d. h. infolge elektrostatischer 
Wechselwirkung zwischen den Fehlordnungszentren. Auf die Bedeutung dieser 
Ergebnisse der gegenseitigen Verdrangung der Aktivatoren mehrfach aktivierter 
Phosphore wird hingewiesen. P. Brauer. 


Carl Wagner und Karl-Erik Zimens. Die Oxydationsgeschwindigkeit von Nickel bet 
kleinen Zusdétzen von Chrom und Mangan. Acta Chem. Scand. 1, 547—565, 1947, 
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Nr. 6. (Géteborg, Chalmers Tekn. Hoégsk., Lab. Karnkemi u. Inst. Silikatkem. 
Forskn.) Verff. zeigen experimentell, da die Oxydationsgeschwindigkeit von Ni, 
dem Cr oder Mn zugesetzt war, gegeniiber reinem Ni stark erhéht ist. Dies ist zu 
erwarten, da fiir das Wachsen der Anlaufschicht die Diffusion von Elektronen und 
Nit+-Ionen vom Ni durch die Anlaufschicht zur O,-Gasphase mafgeblich ist 
und durch heterotype Mischkristallbildung (s. vorstehendes Ref.) mit z. B. Cr,O, 
die Konzentration der Ni++-Fehlstellen vergroBert wird, diese aber die Diffusion 
des Ni bestimmt. Im Verlauf der angeschlossenen theoretischen Untersuchung 
leiten die Verff. u. a. ab, daB die Elektronendefektstellen-Konzentration und damit 
auch die Leitfahigkeit bei Fremdoxydzusatz abnehmen sollte, daB (unter der 
Voraussetzung konstanter Schichtdicke und gleichmaBig verteiltem Cr-Gehalt) 
die Zahl Nni*+* der durch 1 gm? in 1 sec wandernden Ni**-Ionen der Cr-Konzen- 
tration proportional ist und ferner wie (unter allgemeineren Voraussetzungen) 
Nnit*+ von dem Verhialtnis der Sauerstoffdrucke an den beiden Phasengrenz- 
flachen, vom Verhialtnis der Beweglichkeiten eines Cr**- bzw. Ni?*-Ions neben einer 
Kationeuleerstelle und dem (mittleren) Cr-Gehalt abhangt. Hieran schlieBt sich 
eine Analyse der treibenden Krafte fiir die Wanderungsvorgange. — Bei héherem 
Cr-Gehalt (~ 10 Gew.-%) sinkt die Oxydationsgeschwindigkeit wieder ab, was 
durch Bildung einer neuen Phase gedeutet wird. P. Brauer. 


Edouard Calvet. Etude calorimétrique de la dissolution. J. de phys. et le Radium 
(8) 4, 14S, 1943, Nr. 5. (Mai.) (Marse'lle, Fac. Sci., Lab. Chim. gén.) (C. R. Séances 
Soc. Franc. Phys.) Das Lésungsmittel und der feste Stoff werden nahe beieinander 
in das Mikrokalorimeter gebracht: etwas Lésungsmittel verdampft und wird 
adsorbiert, die positive Adsorptionswarme ‘itiberwiegt anfangs; die beobachtete 
Warmemenge durchlauft ein Maximum und wird schlieflich gleich der Lésungs- . 
warme bei unendlicher Verdiinnung. Die Adsorptionswarme ist anfangs der ad- 
sorbierten Menge proportional; spater blaht sich das Kristallgitter auf und wird 
zerstort; das erfolgt um so eher, je gréBer d’e adsorbierten Molekile sind. Mitunter 
kaun die Zahl der pro Einheit adsorbierten Molekel-Lésungsmittel angegeben 
werden. Ist der feste Stoff unléslich, so tritt kein Maximum auf, aber die Steigung 
wird langsamer, weil das Aufblahen des Gitters Warme verbraucht. Die anfang- 
liche Steigung ist ein Ma fiir die Affinitat zwischen dem festen Stoff und dem 
Lésungsmittel. W. A. Roth. 
G. F. Lessochina, 0. M. Podyrovakaja und K. A. Golbert. Die Adsorption von 
Dampfgemischen an porésen Adsorbentien. J. chem. Phys. (russ.) 22, 961—967, 
1948, Nr. 8, (Aug.) (Moskau, Phys.-Chem., Inst.) [S. 216.] nee 


G. F. Lessochina, K. A. Golbert und A. A. Suchovitzkii. Die Adsorption aus 
Mischungen begrenzt léslicher Fliissigkeiten, J. chem. Phys, (russ.) 22, 968—974, 
1948, Nr. 8. (Aug.) (Moskau, Phys.-Chem. Inst.) [S. 217.] M. Wiedemann. 


M. M. Dubinin und Timofejew. Zur Frage der Berechnung der Adsorptionsisothermen 
dampfférmiger Substanzen fiir Aktivkohlen. Doklady Akad, Nauk SSSR. (russ.) 
60, 821—824, 1948, Nr.5. (11. Mai.) Verff. stellen die bereits abgeleiteten Glei- 
chungen der Adsorptionsisothermen (vgl. Verff. u. a.) zusammen und geben eine 
Erweiterung und Verbesserung der 1937 (DUBININ und ONYSAITIN) verdéffent- 
lichten Affinitatskoeffizienten (17 dampfbildende organische Fliissigkeiten). 
Amberger. 
Karl Sedlatschek. Das katalytische Verhalten von Kupferpulver verschiedener ther- 
mischer: Vorbehandlung gegeniiber dem Zerfall des Ameisenséuredampfes. Kolloid-Z. 
104, 203208, 1943, Nr. 2/3, (Aug./Sept.) (Prag, Dtsch. T. H., Inst. anorg. analyt. 
Chem.) [S. 221.] O. Fuchs. 
I. Rabes und Rudolf Schenck. Die Adkins’schen Kupfer—Chromit—Katalysatoren 
und ihre Wirkungsursache. Z. Elektrochem, 51, 37—39, 1948, Nr. 1. (Marburg, 
Staatl. Forschg.-Inst. Metallchem,) ADKINS hatte angenommen, da8 in dem von 
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*hm hergestellten Kupferchromit-Katalysator, Cu,Cr,0,, ein Oxyd des Cu und nicht 
metallisches Cu den wirksamen Bestandteil darstellt. Demgegeniiber zeigen die 
Verff. an Hand der bei 800°C aufgenommenen Reduktions- und Oxydations- 
isothermen der Mischungen von Cu,O und.Cr,0, mit CO oder CO,, da das Cu 
z.'T. als Metall vorliegt, das aber gerade in Verbindung mit dem Cr,O, als kraftiges 
Reduktionsmittel dient und O-haltige Verbindungen (H,O, CO,, Sauren, Ester 
usw.) in O-armere Produkte zu iiberfiihren vermag. Andererseits findet durch die 
Gegenwart von H, unter Druck eine dauernde Riickfiihrung in den metallischen 
Zustand statt. Verff. sehen darin eine weitere Stiitze ihrer Anschauung, daB die 
heterogene Katalyse als ein chemischer ProzeB anzusehen ist, bei dem die Affini- 
tatsverhaltnisse des Kontaktmaterials gegeniiber den Reaktionspartnern in das 
Reversibilitatsgebiet verschoben sind. O. Fuchs. 


*Gustav Kortiim. Lehrbuch der Elektrochemie. Mit 77 Abb. XI u. 495 S. Wiesbaden, 
Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung, Inh. W. Klemm, 1948. [S. 4.] Dede. ' 


*Otto Rahn. Temperature and life. Temperature Symposion. New York, Reinhold 
Publ. Corp. 1941, S.409—419. (Ithaka, N. Y., Lab. Bacteriol.) [S.524.] 
Henning. 


E. 0. Powell und J. H. Trendall. Ein Apparat zur Verfolgung schnell verlaufender 
chemischer Vorgdnge in Lésung. Chem. and Ind. 62, 368—369, 1943. (25, Sept.) 
{S. 39.] Wulff. 


K. Clusius und W. Schanzer. Uber den Mechanismus der Methanbildung bei der 
Elektrolyse von Azetaten. Sitzungsber. Bayer. Akad. 1942, S, 2—3, Nr. 1/3. (Miin- 
chen, Univ., Phys. Chem. Inst.) [S. 259.] Bender. 


David H. Volman. The vapor phase photodecomposition of methyl formate. J. Amer. 
Chem. Soc. 64, 1820—1821, 1942, Nr. 8. (Davis, Cal., Univ., Coll. Agr., Div. Chem.) 
{S. 403.] Kortiim-Seiler. 


Karl Friedrich Bonhoefier. Zur Theorie der periodischen chemischen Reaktionen in 
erregbaren Systemen. Ber. Verh. sachs. Akad. Wiss. Leipzig math.-phys. KI]. 95, 
57—70, 1943. Fir die mathematische Behandlung periodischer chemischer Reak- 
tionen, wie sie etwa bei der Polarisation eines Fe-Drahtes in HNO, oder der Nerven- 
erregung vorliegen, werden als den Zustand des Systems charakterisierende Variable 
der Erregungsgrad x und der Refraktaritatsgrad y eingefiihrt; die Zustands- 
anderungen sind durch die Gleichungen dx/dt= f(xy) und dy/dt = B(*y¥) 
gegeben. Zunichst wird der Verlauf von dx/dt als Funktion von «x fiir y = 0 
diskutiert und dann y als Parameter wachsen gelassen und entsprechend fiir 
dy/dt vorgegangen. Schon bei den einfachsten méglichen Annahmen gelangt man 
so zu einem Verstandnis der rhythmischen Bewegungen bei Berea gate ; 
entschel, 


Joseph K. Marsh. Rare-earth metal-amalgams. Part IV. The isolation of europium. 
J. Chem. Soc. London 1943, S, 531—535. (Nov.) (Oxford, Univ.-Museums,) Euro- 
pium 14Bt sich schnell anreichern, wenn Lésungen seines Acetats mit Natrium- 
amalgam geschiittelt werden. Es entsteht dann ein Europium-Samarium-Amalgam. 
Gadolinium und andere Erden bleiben in der wasserigen Lésung. Verf, beschreibt 
die weitere Verarbeitung des Amalgams, die Isolierung und Reindarstellung des 
Europiums. Dede. 


J. A. Hedvall und A. Lundberg. Uber den EinfluB der Gasatmosphdre bei der Her- 
stellung pulverférmiger Prdparate auf die chemische Aktivitét und Oberfldchen- 
ausbildung derselben. Kolloid-Z. 104, 198—203, 1943, Nr. 2/3. (Aug./Sept.) (Géte- 
‘borg, Schweden, Chalmers T.H., Inst. Chem. Technol.) Verff. diskutieren an 
Hand mehrerer der Literatur entnommener Beispiele und eigener neuer. Versuche 
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 (Umsetzung von CaO mit SiO, nach Vorbehandlung des SiO, mit Luft, O,, N,, 
SO, und SO, bei Temperaturen bis zu 1400°; Auflésungsgeschwindigkeit ; Korn- 
gréBenverteilung und Reaktionsfahigkeit von CaO und Fe,0, im Vakuum und im 
Luftstrom hergestellt) den Einflu8 der Vorbehandlung von Pulvern mit ver- 
schiedenen Gasen auf die Oberflachenaktivitat der Pulver. Verff. kommen zu dem 
Ergebnis, daB der beobachtete unterschiedliche EinfluB der Gase auf eine Auf- 
lésung der Gase in den Pulvern zuriickzufiihren ist. O. Fuchs. 


Arvid Hedvall. Mineralografi — en metallografi for icke-metaller. Tekn, Tidskr. 78, 
29—32, 1948, Nr. 3. (Géteborg.) Es hat sich in den letzten Jahren in zunehmendem 
MaBe vor allem bei Arbeiten schwedischer Forscher ergeben, dai auch die festen 
Kérper reagieren. Dadurch ist ein groBes neues Arbeitsgebiet entstanden, die 
Mineralographie. Der vorliegende Aufsatz gibt einen zusammenfassenden Uber- 
blick iiber Geschichte und Arbeitsméglichkeiten bei diesem neuen Forschungs- 
zweig, der fiir die Nichtmetalle dieselbe Bedeutung hat, wie die Metallographie 
fiir die Metalle. GroBen Einflu8 haben die eingeschlossenen Gase und auch son- 
stige Verunreinigungen andern die Reaktivitat schon bei den Kleinsten Beimen- 
gungen. Eine Reihe fiir die Farbindustrie wichtige Tatsachen haben sich ergeben. 
Zar Charakterisierung eines Stoffes geniigt die chemische Analyse nicht, es kommt 
auch auf die Aufbau- und Herstellungsbedingungen an. Weiter hat sich gezeigt,, 
daB auch Anderungen des magnetischen oder elektrischen Zustands eines Kérpers 
seine chemische Reaktionsfahigkeit beeinflussen. Jedé Substanz andert ihre Ober- 
flachenaktivitat bei Bestrahlung, nicht nur die sogenannten lichtempfindlichen 
Substanzen. Kautter. 


Félix Trombe et Mare Foéx. Notion de volume équivalent. Son réle dans les réactions 
‘en phases hétérogénes. C. R, 216, 342—344, 1943, Nr. 9/13. (Marz.) Unter dem 
Aquivalentvolumen eines Elementes verstehen die Verff. den Quotienten aus dem 
Atomvolumen und der Zahl der Valenzbindungen, die das Element bei einer 
Reaktion eingehen kann. Entsprechend ist das Aquivalentvolumen einer Ver- 
bindung gleich dem Quotienten aus dem Molekiilvolumen und der Zahl der Valenzen 
des Molekiils, die an einer bestimmten Reaktion teilnehmen kénnen. Bei einer 
heterogenen Reaktion ist die Summe der Verhiltnisse der Aquivalentvolumina der 
End- und Ausgangsstoffe gleich dem Verhaltnis des Volumens der bei der Reaktion 
gebildeten Substanz zum Volumen der bei der Reaktion verschwundenen Substanz. 
“Ist dieses Verhaltnis Q < 1, so verlauft die Reaktion mit groBer Geschwindigkeit 
im Innern der festen Phase, ist jedoch Q > 1, so findet die Reaktion mit geringer 
‘Geschwindigkeit an der Oberfliche der festen Phase statt. Fiir eine Reihe von 
Reaktionen (Bildung von Oxyden, Fluoriden, Bromiden und Sulfiden aus den 
Metallen und O, bzw. F bzw. Br bzw. S, Umsetzung von Wasserdampf mit ver- 
schiedenen Carbiden und Nitriden) werden die Q-Werte berechnet. Der Vergleich 
mit dem Experiment zeigt, da tatsaichlich die Reaktionen schnell bzw. langsam 
verlaufen, je nachdem Q < 1 ist. O. Fuchs, 


Mme Marcelle Trombe. Sur la connaissance des py correspondant aux seuils de 
précipitation des éléments des terres rares. C. R. 216, 888—890, 1943, Nr. 23/26. 
Verf. bestimmte mit der Glaselektrode von den seltenen Erden La, Pr, Nd, Sa, 
Gd, Dy, Yb und Y den py-Wert, bei dem sie mit NH,OH ausgefallt werden kénnen. 
Die Konzentrationen betrugen 0,005 bis 0,5 Mol/Liter. Der erforderliche py-Wert 
nimmt mit steigender Konzentration ab, besonders stark ist der Abfall bei niedriger 
Konzentration; der Unterschied der py-Werte im untersuchten Konzentrations- 
bereich betrigt fiir die genannten Elemente in der gleichen Reihenfolge: 1,44, 
0,85, 0,65, 0,39, 0,80, 0,75, 1,25 und 2,14. O. Fuchs, 


Paul Baumgarten und Werner Bruns. Uber das Verhalten von Borfluorid gegeniiber 
_ eigen anorganischen Substanzen und sein Anlagerungsprodukt an Phosphortri- 
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chlorid. Chem, Ber. 80, 517—520, 1947, Nr.6. (Berlin, Univ., Chem. Inst.) In 
Analogie zum Schwefeltrioxyd, mit dem es gleichen Molekiilbau und gleiche Elek- 
tronenfiguration aufweist, reagiert das Borfluorid BF, durch Anlagerung an eine 
Reihe anorganischer Stoffe, so z. B. Wasser, Fluorwasserstoff und einige Sulfate. 
Es wurde nun untersucht, wie weit diese Analogie auch anderen Kérpern gegen- 
iiber besteht. Die Pentoxyde von Phosphor und Jod, die mit Schwefeltrioxyd 
isolierbare Anlagerungsverbindungen liefern, vermégen kein Borfluorid zu ad- 
dieren, ebenso auch elementares Jod nicht. Dagegen konnte eine Additions- 
verbindung mit Phosphortrichlorid BF,PC], erhalten werden, die allerdings sehr 
unbestandig ist und bereits bei —6° in ihre Komponenten zu zerfallen beginnt. 


Dede. 


A. Schneider und G. Hutt, Uber die thermische Reduktion von Magnesiumoxyd 
mit Calciumcarbid. Z. anorg. Chem, 25%, 289—315, 1948, Nr. 5/6. (Dez.) (Stutt- 
gart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg.) Die thermische Reduktion von Ma- 
gnesiumoxyd durch Calciumcarbid wurde durch Messung des Partialdrucks des 
Mg-Dampfes nach der Mitfiihrungsmethode zwischen 1125 und 1350°C unter- 
sucht. Umsatzkurven und Gasanalysen ergaben, daf die Reaktion gemaB der 
Gleichung: MgO + CaC, <> Mg +Ca0+2C verlauft. Aus der Temperatur- 
abhangigkeit des. Mg-Druckes wurde eine Warmeténung von — 38,5 + 2 kcal 
fiir eine mittlere Temperatur berechnet. Der Einflu8 der KorngréBe und der ther-— 
mischen Vorbehandlung der Ausgangsstoffe wurde ebenfalls untersucht. 
M. Wiedemann. 


Henry Dessens. Sur les réactions entre gas et le réle catalytique de l’eau. C. R. 224% 
630—632, 1948, Nr. 13. Durch Beobachtungen im Elektronenmikroskop ist bereits 
festg: st :llt, daB Dampfe von Ammoniumchlorid aus festen Partikelchen von 0,1 
bis 0,3 7 Durchmesser bestehen. Zwecks Erforschung der Entstehung von festen 
Bestandteilen aus Gasen wurden Chlorwasserstoff und Ammoniak unter einem 
Mikroskop zusammengefihrt, in dessen Gesichtsfeld ein Spinnwebenfaden von 
0,01 bis 0,1 4 Dicke ausgespannt war. Langs dieses Fadens bildeten sich feine 
Trépfchen, die bei Luftfeuchtigkeit oberhalb 78% unverandert bestehen blieben. 
Wird die Luft trockener, so kristallisieren all Tropfen innerhalb 0,1 sec im kubi- 
schen System. — Es wird angenommen, daf sich an den Kondensationskernen 
der Laboratoriumsluft die in ihr vorhandene Feuchtigkeit zunachst in winzigen 
Trépfchen einer iibersattigten Chlornatriumlésung niederschlagt und da in diesen 
Trépfchen sich relativ betrachtliche Mengen von Chlorwasserstoff und Ammoniak 
lésen. Die chemische Reaktion findet dann innerhalb der Lésung statt, so daB also 
der Wasserdampf gewissermafen als Katalysator wirkt. Bemerkenswert ist die 
Rolle des Spinnwebenfadens, der das Signal zum Auskristallisieren weiter gibt, — 
selbst wenn die Kristallisation an einem andern Faden eingesetzt hat, der sich mit 

dem ersten nur in einem Punkt beriihrt. . Henning. 


E. Montignie. Réactions entre solides. Bull. Soc. chim. France (Mem.) 1947, 
S. 378—379, Nr. 3/4. (Tourcoing, Lab.) Im Verfolg seiner Untersuchungen tiber 
Reaktionen im festen Zustande untersucht der Verf. folgende Reaktionen: 
2 S,As, + HgO > SO, + HgS + 2 As,S,(!) Sb,S, + 3 HgO — 3 HgS + Sb,0,, 
Bi,S, -- 3 HgO = 3 HgS + Bi,0,, Sb,O, + HgCl, > HgO + 2 SbOCI, Bi,O, + 
HgCl, - HgO + 2 BiOCl, 2 As,S, + CuSO, - 2 SO, + 2 As,S, + CuS. (Im Ori- 
ginal finden sich in den Formeln einige sinnstérende Druckfehler. Ue Het) 
ede. 


Fredrik Granér and Lars Gunnar Sillén. The hydroloysis of the Bi*+ ion, Acta 
Chem. Scand. 1, 631—655, 1947, Nr. 7. (Stockholm, Univ., Inst. Inorg, Phys. 
Chem.) Durch elektrometrische Bestimmung der H*- und Bi**-Ionenkonzentration 
in NaClO, enthaltenden Lésungen wurde fiir verschiedene Bi-Konzentrationen 


8* 
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(= B) die Hydrolyse des Bi**-Ions untersucht, Die Ergebnisse lassen sich gut 
erklaren auf Grund folgender Reaktionskette: Bi** + Bi**+ + H,O0 = Bi,O% 
+2H*; Bi,O4+ + Bist + H,O= Bi,O,5* + 2H*; Bi,0,5+ + Bi*t + HO = 
Bi,0,°* +2H+; * Bi,O@t2+ + Bi* + H,0 = Bin, OY TT 42H*. Die 
Gleichgewichtskonstante der erstgenannten Reaktion ergibt sich bei 25° zu 
0,065 + 0,005. Fiir die iibrigen Reaktionen wird ein- und dieselbe Gleichgewichts- 
konstante k angenommen; k fallt von 3,15 + 0,20 fir B = 10 mMol/Liter auf 
2,80 + 0,05 fiir B = 50 mMol/Liter. Die leichte Bildung der genannten héheren 
Bi —O—Bi Komplexe wird fiir n > 3 auf die Ausbildung von netzartigen Struk- 


\. |. | turen (s. z. B. nebenstehendes Schema fiir n = 4) zuriickgefihrt. 
Spee Abnliche Strukturen sollen auch in einigen Bi-Oxyhalogeniden 
Bi—O—Bi vorliegen. O. Fuchs. 


N. M. Tschirkov und S. G. Entjeliss. Unterschiede in der Kinetik der Oxydation von 
Athan bei Temperaturen bis 400°C. J. chem. Phys. ‘(russ.) 22, 930—940, 1948, 
Nr. 8. (Aug.) (Moskau, Akad. Wiss., Inst. chem. Phys.) Die Verff. bringen zuerst 
einen Uberblick tiber die bisherigen experimentellen Ergebnisse und Theorien 
der Oxydation von Athan und héheren Homologen, die sich teilweise widersprechen. 
Sie selbst untersuchten die Reaktion einer Mischung 2 C,H, + O, + 1,3% H,O 
mit einem Anfangsdruck von 500—645 Torr, wobei die Temperatur zwischen 274 
und 400°C in Schritten von 10 oder 5° variiert wurde. Das ReaktionsgefaB aus 
Quarz mit einem Inhalt von 300 cm befand sich in einem elektrischen Ofen, dessen 
Temperatur auf 0,19 genau reguliert werden konnte. Mit einem Membranmano- 
meter wurde die Anderung des Druckes gemessen, die ein Maf fiir den Reaktions- 
umsatz ist. Aus den S-férmigen Kurven der Abhingigkeit der Druckainderung 
von der Zeit wurde die Induktionszeit ermittelt. Sie erreicht bei einem Anfangs- 
druck 503 Torr ihr Maximum 255 min bei 314°; wahrend es bei einem Anfangs- 
druck von 645 Torr bei 340°C liegt und nur 125 min betragt. Bei noch héheren 
Temperaturen nimmt die Induktionszeit stark ab und dauert bei 380° nur noch 
lmin. Die Induktionszeiten, die andere Autoren mit dem gleichen Reaktions- 
gemisch gefunden haben, sind wesentlich kiirzer. Die Verff. weisen auf eine Neben- 
reaktion hin, die vor Beginn der Hauptreaktion einsetzt und nach deren Ablauf 
noch weiter geht. Ihre Natur ist noch nicht aufgeklart worden. Die Druckanderung 
bei der Hauptreaktion laft sich durch die Formel Ap = N,e* beschreiben, wo 
g und N, vom Anfangsdruck und von der Temperatur abhangen und Werte 
zwischen 0,015 und 0,045 bzw. zwischen 10723 und 107!5° annehmen. Die Kurven, 
die die Abhangigkeit der Reaktionsgeschwindigkeit w, bzw. des Gradienten 
d(Ap)/dt, von Ap wiedergeben,, sind Parabeln, deren Maximum etwas nach der 
Seite der niederen A p-Werte verschoben ist. Der Umsatz betragt im Maximum der 
Reaktionsgeschwindigkeit bei niederen Temperaturen 38% und steigt auf 67% 
bei 373°C. w gehorcht dereFormel: w = f/b-(1—e—) (1—n) mit n = Ap/Apo, 
wo f die Geschwindigkeitskonstante fiir die Kettenverzweigung und b proportional 
der Konstanten des quadratischen Abfalls ist. Diese Gleichung von SEMJENOV 
gilt fiir Kettenreaktionen mit gegenseitiger negativer Beeinflussung; fiir 5 — 0, 
geht sie in die fiir autokatalytische Reaktionen w = fn(1—n) iiber. Bei der Priifung 
der Temperaturabhangigkeit der maximalen Reaktionsgeschwindigkeit ergab 
sich, daB diese zwischen 370 und 340°C konstant bleibt, dort also das Gesetz 
von ARRHENIUS nicht gilt. Zwischen 270 und 340° wurde eine Aktivierungs- 
energie von 30 bis 33,6 kcal, zwischen 400 und 500° C 55,6 kcal je Mol berechnet. 
Ahnliche Abweichungen wurden an Kohlenwasserstoffen auch schon von anderen 
Autoren beobachtet. M. Wiedemann. 
N. I. Kobozey. Uber einige Gesetzmafigkeiten in der Entropie der chemischen: Bin- 
dung. J. chem, Phys. (russ.) 22, 1002—1015, 1948, Nr. 8. (Aug.) (Moskau, Staatl. 
Jniv., Lab, Katalyse, Gas, Elektrochem.) Fiir eine Reihe chemischer Reaktionen 
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werden die Entropieinderungen 4S zusammengestellt, und zwar, da stets Gase 
auftreten, bezogen auf die Differenz ANcas = 1. AN ist die Zahl der verschwin- 
denden weniger die Zahl der entstehenden Gasmolekiile. Die Richtung der Reak- 
tion wird stets so gewahlt, da AN positivist. Es ergibt sich nun ein Durchschnitts- 
- wert von 4S = + 22,5 ANcal/Grad fiir Normaltemperatur T = 298° K. Beriick- 
sichtigt wurden sowohl endotherme, als auch exotherme Reaktionen, einfache 
Umsetzungen der anorganischen Chemie wie die Bildung von Wasserdampf aus 
den Elementen oder die Vereinigung von Atomen zu Molekiilen, aber auch die 
formelmaBige Bildung der héheren Kohlenwasserstoffe aus Graphit und Wasser- 
stoff. Die gréBten Abweichungen liegen vor bei der Reaktion 2 C + 2 H, —> C,H,- 
AS/4N = 12,5 und nach der andern Seite 2 NO, > N,O, 4S/4.N = 43 cal/Grad. 
Wenn AN =0, ist auch die Reaktionsentropie sehr klein. Z. B. liegt sie fiir die 
Bildung von Jodwasserstoff: H, + J, > 2 HJ bei —6,6 cal/Grad. Im allgemeinen 
steigt die Reaktions ntropie langsam mit wachsender Temperatur nach der Formel: 
AS/AN = 4,9 + 7log T° K. Die TRouronsche Regel, nach der die Verdampfungs- 
entropie je Mol im Durchschnitt 23,4 cal/Grad betragt, sieht der Verf. als einen 
Sonderfall seiner Beziehung an. Die Entropie eines gasférmigen Molekiils setzt 
sich aus zwei Anteilen zusammen, einem AuBeren, der Translationsentropie 
Strans = 26 + (3/2) Rln M, und einem inneren, an dem die Schwingung und die 
Rotation mitwirken. Die innere Entropie hangt von der GréBe und vom Bau des 
Molekiils ab. Sie nimmt mit wachsendem Molekulargewicht zu. Von den Bildungs- 
entropien einer Reihe einfacher Verbindungen wie H,,CO oder H,O, aber auch 
komplizierter Molekiile wie der héheren Kohlenwasserstoffe, mit Molekulargewich- 
ten von 2 bis 178 subtrahiert der Verf. den Translationsanteil und leitet fiir die 
innere Entropie die Naherungsformel ab: S; = 1,45 M’/ bei T = 298°K. Ins- 
gesamt ergibt sich nun fiir die Entropieanderung bei einer Reaktion n,A, + n,A; > 
m,B;, wobei A, ein fester Kérper und A; und B; Gase sind, 4S = n,S4, + 26(n;—m,) 
+ (3/2) R (MG i/M3!) + 1,45 (n,M{:—m,M}}). An drei Beispielen, der formel- 
ma&Bigen Bildung der héheren Paraffine aus Graphit und Wasserstoff, der Ver- 
einigung der O-Atome zum Molekiil und der Ammoniaksynthese, wird die gute 
bereinstimmung zwischen den hiernach berechneten und den Erfahrungswerten 
gezeigt. Die Abweichungen liegen bei etwa 5%. Zum SchluB weist der Verf. auf 
die Bedeutung der Entropiebeziehungen fiir Katalyse und Reaktionsgeschwin- 
digkeit hin. M. Wiedemann. 
F. Bognjakovié. _Wdrmediagramme der Methanreaktionen. I. Technicki Vjesnik 
(Techn. Nachr.) 60, 28—34, 1943. (Agram.) Verf. gibt i—€-Diagramme (i = kcal/kg 
& = kg CH,/kg) fir die Reaktionen C + 2H, = CH, und 2 CH, = C,H, + 3 H, 
bei i = 100 bis 2500 bzw. 200 bis 5600 keal/kg, Drucken von 0,1 bis 10 bzw. 0,01 
bis 1 at und Temperaturen von 100 bis 1500° bzw. 100 bis 2000° und erlautert die 
Vorginge bei der CH,-Zersetzung einerseits mit Vorheizung vor dem Kontakt, 
andererseits mit beheiztem Kontakt, bei der CH,-Synthese am Kontakt und bei 
der Bildung von C,H, durch CH,-Zersetzung. R. K. Miller. 


Gotfred Haugaard and Richard M. Roberts. Heats of organic reactions. XIV. The 
digestion of B-lactoglobulin by pepsin. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2664—2671, 1942, 
Nr. 11. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Chem. Lab.) Die Arbeit hat fast 
ausschlieBlich ‘physiologisch-chemisches Interesse. Natiirliches, kristallisiertes 
B-Lactoglobulin und durch Alkali denaturiertes werden bei 30°C mit Pepsin in 
salzsaurer Lésung (pq = 1,5) abgebaut, die Warmeentwicklung mit Thermo- 
elementen gemessen und in einer zweiten Probe die Veranderung des durch Tri- 
chloressigsiure fallbaren Stickstoffs, des Aminostickstoffs und des dialysierbaren 
Stickstoffs bestimmt, Die Wirmeentwicklung ist nicht dem AusmaB der Hydrolyse 
proportional. Méglicherweise ist der physiologische Vorgang von einem nicht 
hydrolytischen, exothermen Vorgang begleitet. W. A. Roth. 
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L. Kiiebler. Fragen des Reaktionsablaufs bei der Bildung hochpolymerer Vinyl- 
verbindungen. Naturwiss. 35, 105—110, 144—151, 1948, Nr. 4 u. 5, (Nov. u. Dez.) 
(Géttingen.) [S. 183.] 


A. Berger. Uber kolloides Nickelhydroxyd. Ein Beitrag zur Kenntnis laminardisperser 
Stoffe. I. Kolloid-Z. 103, 185—202, 1943, Nr. 3. (Juni.) (Bern, Univ., Chem. Inst.) 
{S. 224.] 

A. Berger. Uber kolloides Nickelhydroxyd. Ein Beitrag zur Kenntnis laminardisperser 
Stoffe. II. Kolloid-Z. 104, 24—38, 1943, Nr.1. (Juli.) (Bern, Schweiz, Univ., 
Chem. Inst.) [S. 224.] O. Fuchs. 


Maurice Bonnemay. Sur intervention d’une forme particuliére de Vion (IN*) dans 
la photolyse des solutions d’azotures alcalins en solution aqueuse. C. R. 219, 230—232, 
1943, Nr. 5./8. (Febr.) [S. 401.] 


W. J. Blaedel, R. A. Ogg jr. and P. A. Leighton. Photooxidation of methyl iodide. 

J. Amer. Chem. Soc. 64, 2500—2501, 1942, Nr.10. (7. Okt.) (Stanford Univ., 

Dep. Chem.) [S. 402.] 

Wallace Davis jr. and W. Albert Noyes jr. Photochemical studies. XXXV. The 

photochemical decomposition of n-butyl methyl ketone. J. Amer. Chem. Soc. 64, 

2676—2678, 1942, Nr.11. (Nov.) (Rochester, N. Y., Univ., Dep. Chem.) [S. 402.] 
Kortim-Seiler. 


Marion D. Barnes and Victor K.LaMer. Kinetics and equilibria of the carbinol 
formation of phenolphthalein. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2312—2316, 1942, Nr. 10. 
(New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Chem.) In alkalischer Lésung bildet 
Phenolphthalein langsam ein farbloses Carbinol. Durch Lichtabsorptionsmessungen 
bei 550 my wird die Kinetik dieser Reaktion bei 25°C untersucht. Dabei wird 
festgestellt, da der Extinktionskoeffizient des Phenolphthaleinions unabhiangig von 
der Laugenkonzentration ist. Auf Grund der interionischen Krafte hangen die 
Geschwindigkeitskonstanten der Carbinolbildung linear von der Wurzel aus der 
Ionenkonzentration uw ab, Aus der Neigung der Geraden kann geschlossen werden, 
daB es sich dabei um eine Reaktion des doppelt negativ geladenen Phenolphtha- 
leinions mit einem Hydroxylion handelt (R’’ + OH’ > ROH””), Auch die Gleich- 


gewichtskonstante der Reaktion hangt linear von Vu ab, doch betrigt hier die 
Neigung der Geraden nur halb so viel, wie sie fiir den oben erwahnten Reaktions- 
mechanismus erwartet wird. Diese Abweichung kann durch die Annahme einer 
teilweisen Hydrolyse des Carbinols erklart werden (ROH’” + H,O = RHOH” 
+ OH’). Kortim-Seiler. 


Gustav F. Hiittig. Die Reaktionsarten von dem Typus A starr + B starr > AB starr. 
IV, Zusammenfassende Mitteilung iiber den Verlauf chemischer Vorgénge, an denen 
feste Stoffe beteiligt sind. Kolloid-Z. 104, 189—198, 1943, Nr. 2/3. (Aug./Sept.) 
(Prag, Dtsch. T. H., Inst. anorg. analyt. Chem.) Reines Cu-Pulver, reines Sn- 
Pulver sowie Gemische aus beiden im Verhiltnis 3:1 und 1:1 wurden im H,- 
Strom bis zu 700° erhitzt. Von diesen Praparaten wurden nach dem Abkiblen 
untersucht: Die Léslichkeit des Cu in HNO,, die Léslichkeit des Sn in H,SO,, 
die Adsorptionsisothermen gegeniiber Methanoldampf, die im Pyknometer fest- 
gestellte Raumigkeit und das Schiittvolumen, sowie die katalytische Wirksamkeit 
gegentiber dem Zerfall von H,O,. Einzeiheiten der Ergebnisse sind aus den zahl- 
reichen graphischen Darstellungen im Original zu ersehen, Sie werden eingehend 
diskutiert. Besonders hervorzuheben ist daraus, daB bereits bei Zimmertemperatur 
das Sn das Cu etwa nach Art einer benetzenden Flissigkeit abdeckt. Dieser Effekt 
nimmt mit steigender Temperatur zu, zum Teil findet ein Eindiffundieren der 
Sn-Atome in das Kristallgitter statt. Durch diese Vorgange werden die Higen- 
schaften der Gemische stark beeinfluBt. O. Fuchs. 
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Mlle Jacqueline Longuet et Hubert Forestier. Etude des vitesses de réaction entre 
solides, au-dessous de la température de recristallisation. C. R. 216, 562—564, 1943, 
Nr. 14/17. (Apr.) Verff. bestimmten durch Messung der magnetischen Suszepti- 
bilitat die Geschwindigkeit der Bildung der Ferrite Fe,0,: NiO (Reaktionstem- 
peraturen 150—400°), Fe,O,-MgO (200—500°) und Fe,0,-PbO. (150—400°) aus 
den einzelnen Oxyden. Der Beginn der Reaktion liegt bei etwa 200 bzw. 400 bzw. 
170°; bei Erhohung der Temperatur steigt die Reaktionsgeschwindigkeit sehr stark 
an, und zwar exponentiell bei NiO und MgO und linear bei PbO. Bemerkenswert 
ist, da die Hauptreaktion bereits in den ersten 5 min stattfindet, anschlieBend 
erfolgt fast keine Umsetzung mehr. Diese Erscheinungen werden auf Diffusions- 
vorgange zuriickgefiihrt. O. Fuchs. 


Henri Guiter. Influence du py sur la composition et Vaspect physique des molyb- 
dates de sodium. C. R. 216, 587—589, 1943, Nr. 14/17. (Apr.) Zu den wasserigen 
Lésungen von Natriummolybdat (Na,MoO,) wurden verschiedene Mengen an 
HCl, Essigsiure und Soda gegeben. Auf diese Weise wurde ein py-Bereich von 0,2 
bis 1,4 erfaBt. Die aus den Lésungen nach langerem Stehen auskristallisierten 
Kristalle wurden analysiert. Das normale Molybdat MoO,, Na,O, 2H,O wurde in 
allen Fallen erhalten, seine Bildungsgeschwindigkeit ist aber stark vom py-Wert 
abhangig. Am starksten kommt es bei py = 13 bis 13,3 heraus. Als neue Ver- 
bindung wurde das saure Molybdat 3MoO,, 2Na,O, 10H,0 in essigsaurer Lésung 
(Pu = 4,1 bis 6,4) erhalten. Weitere, so erhaltene Molybdate sind: 4 MoO,, Na,O, 
aqua; 3Mo0,, Na,O, 1,5H,0; 7MoO,, 3Na,0O, 10H,O; 3MoO,, Na,O, 7H,0. 

é O. Fuchs. 
B. J. Fontana. Hydrogen exchange of aromatic amines with D,O and T,O. J. Amer. 
Chem. Soc. 64, 2503—2504, 1942, Nr. 10. (Okt.) (Berkeley, Cal., Univ., Dep. 
Chem.) . 
P. M. Williamson, Robbin C. Anderson and George W. Watt. The kinetics of the 
ammonolysis of 9-phenyl-9-chlorofluorene by liquid ammonia. J. Amer. Chem. 
Soc. 65, 49—51, 1943, Nr.1. (18. Jan.) (Austin, Texas, Univ., Dep. eh 

ede. 


A. M. Markevitsch. Die Rolle der Oberfléche bei der thermischen Reaktion zwischen 
Chlor und Wassersioff. J. chem. Phys. (russ.) 22, 941—952, 1948, Nr. 8. (Aug.) 
(Moskau, Akad. Wiss. SSSR, Inst. phys. Chem.) Aus einem Uberblick iiber die 
Arbeiten anderer Autoren geht hervor, da bis jetzt die Frage nicht geklart ist, 
ob die Reaktion zwischen Chlor und Wasserstoff homogen oder heterogen verlauft 
und auf welche Weise der 1. Schritt erfolgt. Deshalb untersuchte der Verf. die 
thermische Bildung von Chlorwasserstoff aus stéchiometrischen Mengen Chlor und 
Wasserstoff bei Temperaturen zwischen 270 und 370°C und bei Drucken von 8 
bis 100 Torr. Das zylindrische ReaktionsgefaB aus Glas befand sich in einem elek- 
trischen Ofen, dessen Temperatur auf ein Grad genau reguliert werden konnte, 
Zur Druckmessung diente ein Membranmanometer, auch wurde der chemische 
Umsatz bestimmt. Mit einem Thermoelement, dessen beide Létstellen in Glas- 
kapillaren steckten und einem Spiegelgalvanometer wurde die Temperatur- 
differenz zwischen der Mitte des Reaktionsraums und seiner Wand gemessen und 
auf 0,001° angegeben. Fir AT leitet der Verf. unter Beriicksichtigung der Ober- 
flache des Zylinders und der inneren Kapillare folgende Gleichung ab: AT = 
g(1—a + «/7,8)dx/dt, wo dx/dt die Reaktionsgeschwindigkeit, a der Anteil der 
heterogenen Reaktion ist, p ist proportional der Warmeténung von 22 keal/Mol 
und umgekehrt proportional der Warmeleitfahigkeit a des Gasgemisches, Die 


Experimente ergaben fiir 9,,, = p(1—@ + «/7,8) =f AT/(x, — x)-dt rund 4,5 
Grad-sec/mm HCl unabhangig vom Druck und von der Temperatur. Daraus be- 


» 
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rechnet sich annahernd der richtige Wert fir A, falls man @ = 0 setst. Die ther- 
mische Kettenreaktion zwischen reinem Chlor und reinem Wasserstoff verlauft 
also homogen. Wahrend der Einflu8 von Stickstoff unwesentlich war, erniedrigte 
Zusatz von Sauerstoff nicht nur die Reaktionsgeschwindigkeit, sondern verkleinerte 


auch 7,,,,, und zwar bei einem Prozentsatz von 70 auf ein Sechstel. Hohe Konzen- 


trationen an Sauerstoff lassen also die Reaktion fast rein heterogen (« = 1) werden, 
sie verkiirzen die Reaktionskette und beschranken sie auf eine schmale Zone an 
der Wand des GefaBes und der Kapillare. Fir ihre Breite wird 0,8 mm berechnet. 
Der Verf. schlieBt aus dem Einflu® von Sauerstoff, daB der 1. Schritt bei der Ent- 
stehung der Kette heterogen erfolgt. Hierfiir ist also die Oberflache von grofer 
Bedeutung. M. Wiedemann. 


Dudley Williams and W. David Stalleup. Spectroscopic evidence of intermolecular 
transfer of protons. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2684—2686, 1942, Nr. 11. (Nov.) 
(Cambridge, Mass., Univ., Dep. Phys. Chem.) [S. 188.] Ritschl. 


Noel H. Gross and ©. H. Werkman. Isotopic composition of acetylmethylcarbinol 
formed by yeast juice. Arch. Biochem. 15, 125—131, 1947, Nr. 1. (Okt.) (Ames, L., 
State Coll., Dep. Bacteriol.) Zur Aufklarung der Bildungsweise von Acetyl- 
methylearbinol, CH,COCHOHCH,, wurde Acetaldehyd, der zwei C1*-Atome ent- 
hielt, mit Pyruvinsdure in Gegenwart von Hefesaft umgesetzt. Die Untersuchung 
der durch Oxydation des Carbinols erhaltenen Bruchstiicke zeigt, da die C1%- 
Atome im Carbinol einseitig verteilt sind. Daraus folgt, daB das Carbinol durch 
Kondensation aus dem Aldehyd und der Saure entsieht. O. Fuchs. 


S. Ruben, M. B. Allen and P. Nahinsky. Tracer studies with radioactive carbon. 
The exchange between acetic anhydride and sodium acetate, J. Amer. Chem. Soc. 
64, 3050, 1942, Nr. 12. (Dez.) (Berkeley, Cal., Univ., Dep. Chem.) Um aus radio- 
aktivem CO, eine ungesittigte Saure herzustellen, die den radioaktiven Kohlen- 
stoff nur in der Carboxylgruppe enthalt, wurde die Perkin-Synthese gewahlt, 
bei der die ungesattigte Saure bei der Reaktion eines Aldehyds mit dem An- 
hydvid einer Saure entsteht. Da ein méglichst hoher Gehalt an radioaktivem 
Kohlenstoff erzielt werden sollte, wurde die Austauschreaktion zwischen Essig- 
siureanhydrid und Natriumacetat, das C! bzw. C!4 enthielt, untersucht. Die Aus-- 
tauschgeschwindigkeit ist bei Zimmertemperatur tiberraschend groB. Schén. 


J. A. Smit and A. J. H. Vendrik. Ionization of metal vapours in a flame. Physica 
14, 505—509, 1948, Nr. 8. (Dez.) (Utrecht, Univ., Phys. Lab.) {S.371.] Busz. 


Gilbert N. Lewis and David Lipkin. Reversible photochemical processes in rigid media: 
The dissociation of organic molecules into radicals and ions. J. Amer. Chem. Soc. 
64, 2801—2808, 1942, Nr. 12. (Dez.) (Berkeley, Calif., Univ., Chem. Lab.) [S. 402.] 
: Kortim-Seiler. 
Robert Spurr and Verner Schomaker. The constitution of pirylene: Electron dif- 
fraction investigation. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2693—2696, 1942, Nr. 11. (Nov.). 
(Pasadena, Cal., Cal. Inst. Technol., Gates & Crellin Lab. Chem.) Im Rahmen 
der vom Gates-Labor durchgefiihrten Untersuchungen an Zyklobutan-Abkémm- 
lingen wurde die bisher nicht aufgeklarte Struktur des Pirylen C,H, untersucht. 
Es kommen bei dieser Bruttoformel etwa 30 Méglichkeiten fiir die Struktur in 
Frage. In solchen Strukturen, die einen Ring oder eine Verzweigung der Kohlen- 
stoffkette enthalten, sind hierbei die gréBten méglichen C-C-Abstande etwa 4,2 A. 
Nun weist die experimentell gefundene Radialverteilungskurve C-C-Abstinde bis 
zu etwa 5 A nach. Das Kohlenstoffskelett des Pirylens kann daher weder Ringe 
noch Verzweigungen enthalten. Als wahrscheinlichste Struktur ergab sich in 
ereinstimmung mit gleichzeitigen chemischen Ergebnissen die Formel Methyl- 
vinylacetylen CH,—C=C—CH = CH,. : 10, Steiner, 
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H. G. Wolihard and W. G. Parker. Emissivity of small particles in flames. Nature 
162, 259, 1948, Nr. 4111. (South Farnborough, Hents., Roy. Airer. Estab].)[S. 339.} 

Henning. ° 
Lennart Huldt. Eine spektroskopische Untersuchung des elektrischen Lichtbogens 


und der Azetylen-Luftflamme mit besonderer Hinsicht auf ihre Anwendung als Licht- 
quellen fiir die quantitative Spektralanalyse. Diss. Uppsala 1948, 77S. [S. Silide 


Rollwagen. 
E. N. da €. Andrade. Simple sensitive flames. Nature 153, 498, 1944, Nr. 3886. 
(22. Apr.) (London, Roy. Inst.) [S. 407.] Hinterthan. 


Ernst Raub und Max Engel. Selbstentziindliche Legierungen. Metallforschg. 2, 
115—119, 1947, Nr. 4. (Schwabisch Gmiind, Forschg.-Inst. Edelmet.) [S. 488.} 
; Ridiger. 


M. Scheuermeyer und H. Steigerwald. Die Messung des Ziindverzugs verdichteter 
Kraftstoff-Lufigemische zur Untersuchung der Klopfneigung. Motortechn. Z. 5, 
229—235, 1943. (Sept.) (Berlin-Adlershof, Dtsch. Vers.-Anst. Luftf., Inst. Arbeits- 
verff. u. Thermodyn.) Zur Bestimmung des Ziindverzuges wurde von Verff. eine 
geeignete Apparatur entwickelt und eingehend beschrieben. Da sich unter den 
iiblichen Betriebsbedingungen gegeniiber der Messung des Ziindverzuges mit der 
Photozelle keine wesentlichen Unterschiede ergeben, kann die Bestimmung der 
GréBe des Ziimdverzuges als gelést betrachtet gelten. Die Zuordnung des Ziind- 
verzuges zu den ZustandsgréBen des Gemisches ist im wesentlichen eine Frage des. 
Warmeiiberganges und der Verdichtungsgeschwindigkeit der Versuchseinrichtung. 
Zur Messung kurzer Ziindverziige sind am besten Kolbengeschwindigkeiten von 
50 m/sec und dariiber geeignet, weil der EinfluB des Ziindverzuges auf die Kolben-. 
geschwindigkeit gering ist. Besonders bei Messungen mit verschiedenen Anfangs- 
driicken ist és notwendig, die Messungen mit gleichen Verdichtungsgeschwindig- 
keiten durchzufiihren. Um einen Uberblick iiber den EinfluB der Warmeabgabe 
za gewinnen, mu auf die geringe Warmeableitung der Gase Riicksicht genommen 
und ein méglichst groBer Zylinderdurchmesser gewahlt werden. Die abgefihrte 
Warmemenge ergibt sich bei einem Zylinderdurchmesser von 80 mm zu etwa 2,8%, 
was einer Erniedrigung der Kernschicht um etwa 3,4° entspricht. Bei einem Durch- 
messer von 40mm erhilt man bereits eine Warmeabfuhr von 10% und damit 
eine Absenkung der Kerntemperatur, die weit auSerhalb der sonstigen Messungen 
liegt. In Wirklichkeit ist die abgefiihrte Warmemenge noch héher. Die Messung 
des Ziindverzuges erfolgt durch Bestimmung des Druckanstieges auf piezoelek-. 
trischem Wege und mit Hilfe der Photozelle. Beide Werte stimmen gut iiberein. 
Aus den Versuchen ergab sich eine starke Temperaturabhingigkeit des Ziind- 
verzuges im Bereich groBer Ziindverziige, die mit zunehmender Verdichtungs- 
temperatur, d.h. im Bereich kleiner Ziindverziige, allmablich geringer wird. Da- 
gegen ist die Druckabhangigkeit im Bereich der starken Temperaturabhangigkeit 
des Ziindverzuges gering und wird erst im Bereich kurzer Ziindverziige bedeutend. 
Ein grundsatzlich ahnliches Verhalten wurde bei technischen Kraftstoffen fest- 
gestellt. Wegen der thermischen Einfliisse ist der Ziindverzug bei Einspritzung 
fliissigen Kraftstoffes gréBer als bei adiabatischer Verdichtung, jedoch ist der 
Verlauf in beiden Fallen ahnlicb. Rosendahl. 


*Bernhard Lewis and Guenther von Elbe. Flame temperature. Temperature Sym- 
posion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 707—719. (Pittsburgh, Bur. 
Mines and Carnegie Inst. Technol.) Besprochen werden die Methoden zur Be- 
stimmung der Temperatur von Gasflammen. Aus der Verbrennungs- und Disso- 
ziationswarme findet man bei Kenntnis der spezifischen Warmen aller Reaktions- 
teilnehmer fiir adiabatische Zustandsanderung die ,,theoretische“’ Flammen- 


122 4, Aufbau der Materie Bd. 28, 1/2 


temperatur bei statistischem Gleichgewicht, Davon unterschieden wird die »experi- 
mentelle“ Flammentemperatur, welche man aus dem Gasdruck bei Explosions- 
vorgangen oder aus der Umkebr der Spektrallinien bei der Flammenfarbung er- 
mittelt. Letztere Temperatur ist bei groBen Verbrennungsgeschwindigkeiten ein 
wenig héher als die erstere, weil die inneren Freiheitsgrade (die rotatorischen und 
oszillatorischen) dann nicht schnell genvg angeregt werden. Die Theorie dagegen 
setzt den idealen Fall voraus und rechnet also mit einer héheren spezifischen 
Warme als der Wirklichkeit entspricht. — Die Methode der Linienumkehr wird 
nach Theorie und Praxis beschrieben, ebenso die Methoden zur Bestimmung der 
Flammentemperatur durch Thermoelemeute und gliihende Drahte. Auch die 
Temperaturmessung an leuchtenden Flammen wird eingehend behandelt. Der 
Unterschied zwischen der Temperatur der RuBteilchen und der Flamme ist auBerst 
gering (GréBenordnung 1°), — Im Anschlu8 an die bekannten SCHACKschen 
Messungen an Flammen wird ein Rechenverfahren zur raschen Ermittlung der 
wahren Flammentemperatur angegeben. Henning. 


4. Aufbau der Materie 


*Robert Andrews Millikan. Electrons (+ and —), protons, photons, neutrons, meso- 
trons and cosmic rays. Revised Edition. X und 642 S. Chicago, University Press, 
1947. [S. 6.] Henning. 


Felix Ehrenhaft. Electrophotophoresis and electric charges smaller than the electronic 
charge. Phys. Rev. (2) 71, 143—144, 1947, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(New York, N. Y.) Schon. 


G. E. Djounkovsky et S. Kavos. Systéme périodique dans lVespace. J. de phys. et 
le Radium (8) 5, 53—56, 1944, Nr. 3. Verff. geben eine raumliche Darstellung des 
periodischen Systems. Die Vorteile des Systems bestehen darin, daB jedes Element 
ungezwungen nach seinen physikalisch-chemischen Eigenschaften eingeordnet 
werden kann und dafs daraus auch die Elektronenstruktur von jedem Element 
zu erkennen ist. O. Fuchs. 


€. G. Bedreag. Die natiirliche elektronische Systematik der Elemente. Bull. Acad. 
Roum. 25, 407—409, 1943, Nr. 7. (Iassy, Univ.) Ausgehend von der Anordnung 
der Elektronen in den Atomen gibt Verf. ein etwas abgedndertes periodisches 
System der Elemente. Neu hierin sind: die 14 seltenen Erden stehen in einer be- 
sonderen Vertikalreihe und bilden eine eigene Familie; Aufnahme der neuen 
Familie der Uranide; Aufnahme der Kernbestandteile Proton, Neutron und ¢- 
Teilchen; Numerierung der Familien nach der Zahl und Qualitat der auBeren 
Elektronen (2s-Familien, 6p-Familien, 10d-Familien und 2f-Familien). 
O. Fuchs. 


Gérard Petiau. Sur les ondes planes de la théorie des corpuscules de spins quelconques. 
C. R. 216, 196—198, 1943, Nr. 5/8. (Febr.) [S. 23.] 


Mme Marie-Antoinette Tonnelat. Sur les équations d’ondes des particules a spin 
en présence d’un champ extérieur. C. R. 21%, 385—388, 1943, Nr. 14/17. (Okt.) 


[5.23] ; Hund. 
Walter Wessel. Zur Theorie des Elektrons. Z. Naturforschg. 1, 622—636, 1946, 
Nr. 11/12. (Graz.) [S. 23.] W. Schafer. 


Ww. Schifer. Zur Frage der Mesonenarten. Naturwiss. 33, 365—366, 1946, Nr. 12. 
Bei eingehenden Richtungsverteilungsuntersuchungen bestimmte JUILFS (diese 
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Ber. 24, 1125, 1943 und Habil. Berlin 1944) die mittlere Zerfallszeit der Mesonen To 
in Seehdhe zu (2,0 + 0,2)-10~* sec unter Zugrundelegung einer Mesonenmasse von 
200 Elektronenmassen, Die gleichen Messungen in 2200m Hohe fiihrten unter 
gleichen Voraussetzungen vornehmlich fiir energiearmere Mesonen, die nahe dem 
Zenit einfallen, im Mittel zu geringeren Zerfallszeiten, woraus JUILFS auf die 
Existenz einer zweiten gegeniiber 2-10~*sec wesentlich kurzlebigeren Mesonen- 
sorte in gréBeren Héhen schlieBen zu miissen glaubte. Verf. vergleicht diesen 
experimentellen Befund mit den Massenbestimmungen STEINMAURERS (diese 
Ber. 26, 158, 1947), der in Seehéhe nur eine Mesonenmasse, in gréBeren Héhen 
aber (mindestens) zwei verschiedene Mesonenmassen bestimmte, deren Differenz 
etwa 80—100 Elektronenmassen betrug. Es wird die Vermutung ausgesprochen, 
‘daB die in gréBeren Héhen gefundene (mindestens) zwei Mesonensorten sich so- 
wohl in der Lebensdauer, der Masse als auch im Spin (0 bzw. 1) unterscheiden. 
W. Schafer. 


C. M. G. Lattes, G. P. S. Occhialini and €. F. Powell. Observations on the tracks of 
-slow mesons in photographic emulsions. Nature 160, 453—456, 486—492, 1947, 
Nr. 4066 u. 4067. (4. u. 11. Okt.) (Bristol, H. H. Wills Lab.) Verff. fiihren 
Untersuchungen an Bahnen langsamer Mesonen in photographischen Emulsionen 
im OQObservatorium des ,,Pic du Midi“ in den Pyrenden (2800 m Héhe) und 
in den Bolivianischen Anden (5500 m Héhe) durch. Die Ergebnisse dieser 
Untersuchungen sind in beiden aufeinanderfolgenden Veréffentlichungen wieder- 
gegeben. Der erste Teil der Arbeit bringt eine Beschreibung der Messungen an 
diesen Bahnen. Es wird festgestellt, daB Mesonen verschiedener Masse, von Verff. 
als x- und u-Mesonen bezeichnet, existieren. Die Masse des z-Mesons folgt aus der 
Gleichung:.c?mz = c?m, + E, + hv; es wird gezeigt, daB das Verhaltnis mz/my,< 
1,45 betragt, bei Annahme eines Wertes von m, von 100 bis 300 m (m = Masse 
des Elektrons). Einige langsame Mesonen kénnen (nach D. H. PERKINS) in ein 
Nucleon eintreten und die sternartigen Explosionen hervorrufen unter Aussendung 
von schweren Teilchen; diese Mesonen werden als negativ geladen angesehen und 
vorlaufig als c-Mesonen bezeichnet. c- und auch méglicherweise z-Mesonen kénnen 
bei Prozessen, die mit explosivem Zerfall vom Nucleon gekoppelt sind, erzeugt 
werden. Die Unterteilungen zeigen weiter, dafB z- und ein Teil von o-Mesonen 
positiv und negativ geladene Teilchen vom gleichen Typ sind, die heftig mit 
Nucleonen reagieren. Die schweren x-Mesonen ergeben einen heftigen Zerfall unter 
Aussendung leichterer -Mesonen. Photomikrogramme zeigen, daB zweifache Stern- 
bildung (Zerfall) hervorgerufen werden kann. Im Vergleich mit WILSON- 
Kammer- und Zahlrohr-Versuchen kann gesagt werden, da der gréBte Teil der 
Mesonen beobachtet in Seehdhe u-Mesonen sind, die durch z-Mesonen entstehen. 
Positive und negative z-Mesonen sind kurzlebig und haben eine mittlere Lebens- 
dauer von etwa 10-° bis 107" sec. StrauB. 


G. P. S. Occhialini and ©. F. Powell. The artificial production of mesons, Nature 
161, 551—152, 1948, Nr. 4093. (10. Apr.) (Bristol, Univ.) Unter Heranziehung 
mehrerer Veréffentlichungen wird die kiinstliche Erzeugung von Mesonen disku- 
tiert. Als erste haben E. GARDNER und C. M. G. LaitEs (Science, 12. Marz 1948) 
Mesonen erzeugt, indem sie «-Teilchen grofer Energie auf Materie fallen lieBen. 
Der Strahl eines 380 MeV «-Partikels wurde durch ein 184 inch-Cyclotron (in 
Berkeley, Californien) erzeugt. Die Mesonenbeobachtung geschah mit Hilfe der 
bekannten photographischen Methode. Die Untersuchungen wurden an Kohle, 
Kupfer, Beryllium und Uran durchgefiihrt. Die Ablenkung der Mesonen im Felde 
des Cyclotron-Magneten gestattet, das Vorzeichen der elektrischen Ladung und 
die GréBe von Hog fir die einzelnen Teilchen zu bestimmen. Durch die ent~ 
sprechenden Bahnbetrachtungen in der Emulsionsschicht der Platte kann man 
die Masse ermitteln, die hier mit (313 + 16)m,, wobei m, die Masse des 


124 4. Aufbau der Materie Bd. 28, 1/2 


Elektrons ist, angegeben wird. Viele negative Mesonen, die in der Emulsion 
enden, erzeugen Nucleonen-Zerfall (Sternbildung) unter Aussendung von schwe- 
ren geladenen Teilchen. Positive Teilcben geben diesen , oterneffekt* nicht, 
aber es werden 6fter von ihnen Sekundar-Mesonen erzeugt. Da auch Massen- 
bestimmungen von Ultrastrahl-Mesonen durchgefiihrt wurden, kann man fol- 
gern, daB die kiinstlich erzeugten Partikel und die schweren Mesonen, in Bristol 
entdeckt, einen gleichen Typ darstellen. Die in Bristol durchgefiihrten Unter- 
suchungen wurden von LATTES, MUIRHEAD, OCCHIALINI und POWELL 
(Nature 159, 694, 1947 und LATTES, OCCHIALINI, POWELL, s. vorstehendes Ref.) 
beschrieben. Hier werden zwei Typen von schweren Mesonen unterschieden, 
o-Mesonen, die Nucleonen-Zerfall am Ende der Bahn hervorrufen, und fernex noch 
z-Mesonen, die unter Aussendung von Sekundar-u-Mesonen zerfallen. z- und o- 
Mesonen sind positive und negative Teilchen vom gleichen Typ. GOLDSCHMIDT, 
KING, MUIRHEAD und RITSON (noch unverdéffentlicht) bestimmen die Masse 
der Teilchen durch Betrachtung des Streuwinkels, Die beobachtete GréBe betragt 
(270 + 40) m, fiir z- und o-Mesonen. Das Verhalinis m;/m, ist von LATTES, 
OCCHIALINI, POWELL (noch unverdéffentlicht) nach der Auszahlmethode be- 
stimmt worden und betragt 1,65 -- 0,15. Fir mz ergibt sich dann der Wert 
330 + 30m,. Die Massen der schweren Mesonen, die kiinstlich erzeugt wurden, 
und die der Ultrastrahlung sind gleich innerhalb gewisser Fehlergrenzen (s. 0.). 
GARDNER und LATTES (s.0.) wiesen noch daraufhin, da die Erzeugung von 
Mesonen auf die Reaktion von Paaren von Nucleonen untereinander hervor- 
gerufen werden kann. Mc MILLAN und TELLER (s, diese Ber. 27, 828, 1948). 
sowie HORNUNG und WEINSTEIN (Phys. Rev. (2) 7, 251, 1947) betrachten die 
kinetische Energie der Nucleonen. Die maximale kinetische Energie wird danach 
mit 200 MeV errechnet, dieser Wert geniigt, um die Erzeugung eines Partikels 
der Masse 320m, zu garantieren. Es ergibt sich weiter, daB die Produktions- 
schwelle von Mesonen durch «-Partikel bei einer Energie von etwa 300 MeV liegt. 
StrauB. 


€. F. Powell and 8S. Rosenblum. A new method for the determination of the mass of 
mesons, Nature 161, 473—475, 1948, Nr. 4091. (27. Marz.) (Jungfraujoch, Hoch- 
alpine Forschungsstat.) Die von BATES und QOCCHIALINI durchgefiihrte Be- 
obachtungsmethode zur Erforschung der Bahnen einzelner Teilchen auf zwei 
Spezialphotoplatten, die mit ihrer Emulsion Schicht auf Schicht gebracht sind. 
wurde auch von den obigen Verff. auf der Hochalpinen Forschungsstat.on des. 
Jungfraujochs benutzt. Zwei Platten Schicht gegen Schicht im Abstand von 3 mm 
wurden zwischen die Pole eines Magneten von' 8600 GaufB gebrachi. Ein Meson.. 
die Emulsion durchdringend, wird auf der Lufistrecke zwischen den Platten eine 
Ablenkung erfahren; Beobachtungen der Aus- und Eintrittspunkte der Teilchen 
in den Emulsionen lassen die Gré8e von Ho errechnen. Die GroBe seines Momentes. 
in der Ebene senkrecht zum Felde ist also bestimmbar. Endet ein Teilchen in der 
Emulsion, dann ist aus der beobachteten Bahn seine Geschwindigkeit als Funktion 
der Masse gegeben. Diese beiden Betrachtungen zusammen definieren die Masse. 
der Teilchen. Mittels Réntgenstrahlen wird die geometrische Lage der Piatten 
untereinander festgelegt. Ein Diagramm, das die Beziehung zwischen Masse und 
Geschwindigkeit zeigt, erginzt die Arbeit. Der Fehler bei Bestimmung der Masse 
eines einzelnen Teilchens wird mit < 10% angegeben. Die Genauigkeit kommt 
an die bei WILSON-Kammer-Versuchen heran. StrauB8. 


G.P.S. Occhialini and C. F. Powell. Observations on the production of mesons by cosmic 
radiation. Nature 162, 168—173, 1948, Nr. 4109. (31. Juli.) (Bristol, Univ., H. H. 
‘Wills Phys. Lab.)-Die auf dem Jungfraujoch, dem Pic du Midi, dem Kilimandjaro- 
und dem Chakaltaya der Ultrastrahlung ausgesetzten Photoplatten wurden einer 
eingehenden Betrachtung unterzogen und dabei etwa 20 Nucleonen-Explosionen 
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notiert, die von Aussendung langsamer Mesonen begleitet waren. Zahlreiche 
Photomikrogramme veranschaulichen die Bahnen der ausgeschleuderten Mesonen. 
Figur 1 zeigt zwei Sterne A und B, die durch eine gemeinsame Bahn r verbunden 
sind, Nahere Betrachtungen ergeben, daB es sich hier um zwei getrennte Nucleonen- 
Explosionen handelt. Weitere Mikrogramme zeigen Sekundarzertriimmerungs- 
Effekte sowie Prozesse, die o-Mesonen ausschleudern. Eine schematische Dar- 
stellung veranschaulicht sehr schén den Ursprung der verschiedenen Mesonentypen 
in der Ultrastrahlung. Es wird vermutet, da8 die Primarstrahlung, méglicher- 
weise Neutronen und Protonen, bei Nucleonen-ZusammenstoB& die Emission von 
positiven und negativen Teilchen z+ und z~ der Masse etwa 300 m, verursachen. 
. In hoher Atmosphire gebildet, zerfallen diese Partikel, sozusagen ,,im Fluge‘ 
und erzeugen w* und y--Teilchen der Masse etwa- 200 m, und ein neutrales Teil- 
chen v°, Der Zerfall des neutralen Teilchens in zwei Photonen ist spekulativ. Diese 
#-Teilchen kénnen entweder in der Gelatine oder in einem Bromsilberkorn der 
Emulsion gestoppt werden. Vermutlich zerfallen die u+-Partikel unter Aussendung 
eines Elektrons und eines neutralen Teilchens, die jedoch in der Emulsion nicht 
beobachtet werden. Ferner wird angenommen, da8 die u~-Teilchen, bei Enden 
in der Gelatine, auch zerfallen unter Aussendung eines negativen Elektrons. Diese 
Teilchen w* und u~ ergeben zusammen die Mehrzahl der mit ,, 0° bezeichneten 
Mesonen. Endet ein u~-Teilchen dagegen in einem Bromsilberkorn, so kann még- 
licherweise ein Zertriimmerungseffekt erzeugt werden unter Aussendung von 
schweren Teilchen. (Die y-Teilchen werden zu den o-Mesonen gezahlt.) Bei Zu- 
sammentreffen der Primarstrahlung mit einem Kern der Materie in unmittelbarer 
Nahe der Photoplatte kénnen die z*- und z~-Partikel bei geniigender kinetischer 
Energie in der Emulsion enden (zuo-Mesonen gerechnet). Die ~-Teilchen reagieren 
mit leichten und schweren Kernen und erzeugen Kernzerfall. Die 2*-Teilchen 
erleiden dagegen am Ende ihrer Bahn einen p-Zerfall (zu z-Mesonen gerechnet), 
Wenn schlieBlich nun ein Zusammensto$ der Primarstrahlung mit einem Kern 
in der Emulsion erfolgt, wird des éfteren die Ausschleuderung eines z~-Teilchens 
beobachtet, Es scheint auch, als ob bei derartigem ZusammenstoB oft z+-Partikel 
ausgesendet werden, die jedoch ihrer hohen Emissionsenergie wegen der Beobach- 
tung gern entschliipfen. Aus dem ausfihrlich geschilderten Schema ergibt sich, 
daB man eine annéhernd gleiche Zahl von o- und z-Mesonen finden mu. Es ergab 
sich fiir den Wert No/Nx = 1,05 + 0,25. StrauB. 

©. M. G. Lattes, G. P. S. Occhialini and €. F. Powell. 4 determination of the ratio 
of x- and u-mesons by the method of grain-counting. Proc. Phys. Soc. 61, 173—183, 
1948, Nr. 2 (Nr. 344). (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) Aus 31 Beobach- 
tungen, bei denen das durch ein 2-Meson erzeugte y-Meson in der Emulsion der 
Photoplatte zur Ruhe kam, wurde das Massenverhaltnis von z- zu #-Meson zu 
1,64 + 0,11 (gewogenes Mittel, Grenze wahrscheinlicher Fehler) bestimmt. Bei 
der Auswertung wird angenommen, da die Kornzahl je Langeneinheit nur vom 
Energieverlust abhangt und dieser wiederum nur von der Geschwindigkeit und 
nicht von der Masse des Teilchens. Unsicherheiten bestehen am Ende der Reich- 
weite, wo die Kérner nicht mehr aufgelést werden kénnen, und da, wo der Energie- 
verlust und damit die Kornzahl so klein ist, da sie sich von dem stets vorhandenen 
Schleier nicht geniigend abhebt. Obgleich die Streuung der Einzelwerte sehr grof 
ist, sprechen sie dafiir, daB das Impulsgleichgewicht beim Mesonenzerfall durch ein 
neutrales Teilchen und nicht durch ein Photon hergestellt wird. Fiir die Masse 
des neutralen (v-)Mesons ergibt sich so 115 + 30m, (m, Elektronenmasse), Das 
stimmt verniinftig tiberein mit dem Wert 130 mg, den man erhalt, wenn, wie 
beobachtet, Mesonen der kosmischen Strahlung im Gas einer Nebelkammer ab- 
gebremst unter Emission eines Elektrons von 25 MeV zerfallen und man die Masse 
dieser Mesonen zu 200 m, annimmt. Es liegt daher nahe zu schlieBen, daB die Me- 
gonen der kosmischen Strahlung mit den y-Mesonen identisch sind. Die Tatsache, 
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daB keines der Mesonen, deren Reichweite ganz innerhalb der Schicht lag, zu einer 
Kernzerlegung fiihrte, scheint darauf hinzudeuten, daB ihre Ladungen positiv 
waren, doch ist dieser Schlu8 natiirlich nicht zwingend. G. Schumann. 


Y. Goldschmidt-Clermont, D. T. King, H. Muirhead and D. M. Ritson. Determination 
of the masses of charged particles observed in the photographic plate. Proc. Phys. 
Soc. 61, 183—194, 1948, Nr. 2 (Nr. 344). (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) 
Das Verfahren der Kornzahlung ist fiir absolute Massenbestimmungen nicht ge- 
eignet, daher wird die CoULOMBsche Vielfachstreuung herangezogen, und es werden 
die Richtungsanderungen mikroskopisch nach einem naher beschriebenen Verfahren 
ausgemessen. Zur Priifung der Methode wurden zunichst Protonenspuren ver- 
messen, wobei sich ein Mittelwert von 1,20 + 0,17 Protonenmassen ergab. Fiir die 
Mesonenmassen wurde erhalten: a 260 + 30 m,, w 205 + 20 m,, o 275 + 15 mg, 
o 200 + 10 m,. Die Massen der y- und 9-Mesonen stimmen mit den Messungen an 
der kosmischen Strahlung im Meeresniveau tiberein. Das Massenverhialtnis 2: us 
kann mit rd. 1,3 angegeben werden. Einige theoretische Erlauterungen iiber Viel- 
fachstreuung sind beigefiigt. G. Schumann. 


E. Gardner and ©. M. G. Lattes. Production of mesons by the 184-inch Berkeley 
cyclotron. Science 10%, 270—272, 1948, Nr. 2776. (Berkeley, Calif., Univ.) Die 
Untersuchungen wurden mit dem 184-inch Cyclotron in Berkeley durchgefiihrt. 
Die beigegebene Abbildung gibt Schema und Anordnung der Apparatur wieder. 
Ein Strahl von 380 MeV a-Partikeln trifft auf eine diinne Probe, zuerst Kohle, 
wobei Mesonen und andere Teilchen erzeugt werden. Die negativen Mesonen werden 
magnetisch aussortiert. Auch wurde Be, Cu und U der Bombardierung unterzogen. 
Als Photoplatten werden Ilford-Kernuntersuchungsplatten vom Typ C2 mit einer 
Emulsionsdicke von 50 uw benutzt. Einzelne Diagramme geben die typischen Meson- 
Bahnen, die einmal einen Stern, das andere Mal keinen Stern erzeugen, wieder. 
Die Auswertung einer grofen Anzahl von Bahnuntersuchungen zeigt, daf} kein 
bedeutender Unterschied zwischen den Massen der ,,Sternteilchen** und der ,,Nicht- 
sternteilchen“* besteht. Als Masse der Teilchen wird (316 + 16)m,, wobei m, die 
Masse des Elektrons ist, angegeben. StrauB. 


R. Fiirth. Masses of mesons. Nature 162, 772—773, 1948, Nr. 4124. (London, 
Birkbeck Coll.) Anknipfend an eigene Uberlegungen aus dem Jahre 1929, die in 
nahem Zusammenhang mit der de BROGLIEschen Wellenlange 4 = h/(m-c) eines. 
Elementarteilchens der Masse m stehen und denen zufolge der Radius r oder der 
Wirkungsbereich a eines solchen Teilchens gleich 4 zu setzen ist, bedient sich der 
Verf. zunichst der von YUKAWA fiir die a-Mesonen aufgestellten Beziehung 
a = h/(2-2-mz-c) und gewinnt fiir das Vernaltnis von Mesonen- und Elektronen- 
masse in guter Ubereinstimmung mit den Messungen mz/m, = my/(2x-m,) = 293 
(m, Protonenmasse) oder m,/mz = 2a. Weiter wird der Gedanke ausgebaut, da. 
ein z-Meson in vieler Beziehung in Parallele zu einem Photon gesetzt werden kann. 
Dementsprechend wird ein COMPTON-ProzeB fiir Mesonen fiir méglich angenommen, 
so das, wenn ein 7-Meson (Wellenlange 4) mit einem Neutron (dessen Masse = mp. 
gesetzt wird) zusammenstoBt, ein u-Meson (Wellenlange J’) und ein Neutrino (oder 
Photon) entsteht. Entsprechend dem CoMpToN-ProzeB ist die maximale Differenz 
der Wellenlangen nun A’—A = 2h/(my-c). Fiihrt man nach de BROGLIE fir die 
Wellenlangen die Massen ein, und ersetzt man gema®B der soeben angegebenen 
Beziehung m, durch 27 mz, so folgt in Ubereinstimmung mit neuen amerikanischen 
Messungen mz/my, = 1+ 1/7 = 1,32. Diesen nach Art des Compron-Prozesses: 
stattfindenden ‘Zersplitterungsvorgang kann man sich fortgesetzt denken, so daS 
es eine kontinuierliche Reihe von Mesonenmassen geben miBte. Henning. 

James McConnell. Production and annihilation of negative protons. II. Proc. Roy. 


Trish Acad. Dublin (A) 51, 173—190, 1947, Nr. 14. (Okt.) (Maynooth, St. Patrick’s. 
Coll.) [S. 24.] Gora. 
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0. Kofoed-Hansen. Maximum f-energies and the mass of the neutrino. Phys. Rev. 
(2) 71, 451—452, 1947, Nr. 7. (1.Apr.) (Copenhagen, Denmark, Univ., Inst. Theor. 
Phys.) Die Notiz bringt eine kurze kritische Betrachtung iiber die Bestimmung der 
Masse des Neutrinos aus den Abweichungen der gemessenen Intensitatsverteilung 
eines #-Spektrums von der FERMI-Geraden an der oberen Energiegrenze. Es wird 
gezeigt, daB es ein TrugschluB ist, die Massenbestimmung aus der Differenz der 
Zerfallsenergie und der maximalen Energie des Elektrons + seiner Ruheenergie 
vorzuziehen, da diese ja auch nur durch eine Analyse des Intensitatsverlaufes 
des 6-Spektrums erhalten werden kénnen, und zwar gerade am oberen Ende. 
v. Droste. 
K. C. Wang. Proposed methods of detecting the neutrino. Phys. Rev. (2) 71, 645—646, 
1947, Nr. 9, (1. Mai.) (Hangchow, China, Nat. Chekiang Univ., Dep. Phys.) In 
der Notiz werden verschiedene Vorschlage zu einem Nachweis des beim f-Ze:fall 
zu erwartenden Neutrinos gemacht, ; v. Droste. 


Electrons vs X-rays. Gen. Electr. Rev. 46, 462—463, 1943, Nr. 8. (Aug.) In dem 
Bericht wird tiber einen Vortrag W.D.CooLInGES referiert, der sich mit den 
groBen Fortschritten auf dem Gebiet der Kathodenstrahlerzeugung, der Radio- 
technik und des Flugwesens befaBte. In Amerika sind 40 Réntgenanlagen von 
1 Million Volt fiir den Gebrauch in der Kriegsindustrie im Betrieb. Zur Zeit (1943) 
werden Anlagen fiir 2 Millionen Volt der gleichen Type gebaut. Ganz besonderes 
Interesse beansprucht der neue Induktionselektronen-Beschleuniger fiir 100 Mil- 
lionen Volt, der unter Mitwirkung von D. KERST im Gen. Electr. Res. Lab. in 
Schenectady erbaut wurde. (Bei diesem Elektronenbescbleuniger nandelt es sich 
um die auch unter dem Namen tlektronenschleuder oder Rheotron bekannt~ 
gewordene Vorrichtuug, die auf einem grundlegenden Versuch (1935) und einem 
Patent (1937) STEENBECKs beruhend, von D, KERsT in Amerika weiterent- 
wickelt wurde. (D. Ref.) Die Elektronenschleuder soll zur Erzeuguug von Réntgen- 
strahlen fiir therapeutische Zwecke dienen, AuSerdem sollen mit ihr Versuche mit 
Kathodenstrahlen fiir chemische, physikalische und medizinische Zwecke an- 
gestellt werden. In medizinischer Hinsicht haben Kathodenstrahlen so hoher 
Energie besondere Bedeutung dadurch, daB sie ein ausreichendes Durchdringungs- 
vermégen besitzen, aber im Gegensatz zu den Réntgenstrahlen und Gamma- 
strahlen die maximale Wirkung erst nahe am Ende inrer Reichweite auslésen. 
In zweiter Linie verweist der Vortragende auf die weitreichenden Auswirkungen 
der Fortschritte des Fernsehens und der Luftfahrt fiir die Friedenszeit. Der Vortrag 
gipfelt in dem Hinweis auf den energischen Einsatz der Wissenschaft fiir Kriegs- 
zwecke. ,,Die Rolle der Wissenschaft ist so bedeutend, dafi sie diesen Kampf ge- 
winnt oder verliert.“* R. Jaeger. 


K. J. Keller. De waarnemingsmethoden der kernphysica. Neder]. Tijdschr. Natuurk. 
10, 114—121, 1943, Nr. 4/5. (Marz.) Verf. gibt eine Ubersicht iiber die in der 
kernphysikalischen Meftechnik anwendbaren Mefimethoden fiir Teilchen und 
Quanten. Besonders eingehend wird die Ionisationskammermethode mit ihren 
MeBgrenzen behandelt. Die photographische Methode kann, auBer zum Nachweis 
von Réntgen- und y-Strahlung, auch zur Untersuchung von f-Strahlen und schwe- 
reren Teilchen verwendet werden, Aus dem vom Ionisationsvermégen der Teilchen 
abhangenden Aussehen der Bahnspuren auf der Platte (Dichte und Lange) kann 
man auf die Teilchenart und auch auf deren Energie schlieSen. Die Szintillations- 
methode ist geeignet zum Nachweis einzelner «-Teilchen oder Protonen. Fiir alle 
Teilchenarten universell anwendbar ist die WILSONsche Nebelkammer. Aus der 
Dichte der Nebeltrépfchen der Spur kann man, in Verbindung mit einem die Bahn- 
spuren kriimmenden homogenen Magnetfeld, zuverlassige Aussagen tiber Masse, 
spezifische Ladung und Teilchenenergie machen. Mit dem Geiger-Miiller-Zablrohr 
kann man @-, B- und y-Strahlung, unter Umstanden sogar quantitativ nachweisen. 
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Durch geeignete Verstarker kann man mit einem Registriergerat die Gleich- 
zeitigkeit zweier Prozesse iiberpriifen. Auch die Ionisationskammer gestattet, 
in Verbindung mit einem Hoffmann-Elektrometer, den Nachweis einzelner «-Teil- 
chen oder Protonen. Zu Messungen iiber die spezifische Ionisation von Teilchen 
verstirkt man die LadungsstéBe mit einem Proportionalverstarker, mit einer 
Elektrometerréhre als erster Réhre. Die MeBgenauigkeit der Methode wird in 
erster Linie durch das Réhrenrauschen der ersten Réhre begrenzt. Verf. gibt an, 
daB sich bei sorgfaltiger Konstruktion des Verstarkers eine Mefigenauigkeit von 
400 Elementarladungen erreichen 1aBt. Neuert, 


Frank L. Hereiord jr. Acceleration of electrons by a resonant cavity. J. appl. Phys. 
18, 956—960, 1947, Nr. 11. (Charlottesville, Virg., Univ., Phys. Lab.) Ein Hohl- 
raumresonator wird bei 75 cm Wellenlange mit einem Impulsgenerator von maxi- 
mal 500 kW erregt. Wahrend eines Bruchteils der Periode werden in diesem Hohl- 
raumresonator Elektronen von der Anfangsgeschwindigkeit null auf Energien bis 
za 0,75 MeV beschleunigt. Es gelingt, den Strah] magnetisch umzukehren und in 
dem gleichen Hohlraum nochmals zu beschleunigen. Hierbei werden 1,25 MeV- 
Elektronen erzielt. Es diirfte méglich sein, nach diesem Prinzip auch Mehrfach- 
beschleuniger zu bauen. Gast. 


£. G. Linder. Nuclear electrostatic generator. Phys. Rev. (2) 71, 129—130, 1947, Nr. 2. 
(15. Jan.) (Princeton, N. J., RCA Lab.) Verf. diskutiert die Aufladung durch energie- 
reiche Teilchen kinstlich erzeugter radioaktiver Substanzen als Energiequelle von 
Hochspannungsgeneratoren, die es erlauben, Kernenergien d'rekt in elektrische 
Energien zu verwandeln. f-Strahlen erlauben etwa 100fache Leistung gegenitber 
.a-Strahlen gleicher Energie, wegen der geringen Selbstabsorption in der aktiven 
Quelle selbst. Im RCA Laboratorium sind Versuche hieriiber unter Verwendung 
von Eu1®4, Cs194, Co® im Gange, die mittels moderner Methoden der Hochspannungs- 
isolation und Abschirmung der schadlichen Sekundarstrahlung die Resultate von 
MOSELEY, der 1913 auf diesem Wege Spannungen von 150 kV erreichte, um das 
mehrfache tibertreffen sollen. Houtermans, 


H. Baumgartner, C. R. Extermann, P. €. Gugelot, P. Preiswerk et P. Scherrer. 
Stabilisation du champ magnétique du cyclotron. Helv. Phys. Acta 15, 330—331, 
1942, Nr. 4. (Zurich, E. P. F.) Zur Aufrechterhaltung konstanten Ionenstroms im 
Zyklotron geben Verff. die Schwankungstoleranz im Magnetfeld zu 0,2°/,, an, 
wahrend die Primarspannung um etwa 1% schwankt. Verff. beschreiben eine Sta- 
bilisationsvorrichtung, bei der der Strom des Elektromagneten ein empfindliches 
Galvanometer steuert und dieses durch ein Zwischenrelais aus zwei Photozellen 
und zwei Thyratrons durch einen Motor den Widerstand im Feldkreis der Dynamo 
verandert, die den Strom fiir den Magneten liefert. Um Unterbrechungen des 
Ionenstroms zu vermeiden, muf die Zeitkonstante klein gehalten werden, was 
wegen der hohen Selbstinduktion schwierig ist. Daher wird eine Schaltung an- 
gewendet, bei der die Spannung zuniachst auf einen zu grofen Wert geregelt 
wird, der mit einer durch den Relaiskreis gegebenen Zeitkonstanten exponentiell 
sich auf den richtigen Regelwert einstellt. Hierzu ist ein Kreis mit zeitlich ex- 
ponentiell variablem Widerstand nétig, der dadurch realisiert wird, da8 eine Triode 
mit entsprechend variierter Gitterspannung als Widerstand dient. Houtermans. 


F. R. Elder, R. V. Langmuir and H. €. Pollock. Radiation-from electrons accelerated 


in a synchrotron. Phys. Rev. (2) 44, 52—56, 1948, Nr. 1. (1. Juli) (Schenectady, 
N. Y., Gen, Electr. Co.) [S. 327.] G. Schumann. 


M. L. Oliphant, J. S. Gooden and G. 8. Hide. The acceleration of charged particles 
to very high energies. Proc. Phys. Soc. 59, 666—677, 1947, Nr. 4 (Nr. 334). Zur 
Protonenbeschleunigung wurde ein Synchrotron konstruiert, bei dem Magnetfeld 
und Hochfrequenz zeitlich veranderlich sind. Da der Magnet den Hanptaufwand 
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ausmacht, wurde das Projekt einer eisenfreien Magnetspule gepriift. Es zeigte sich 
aber, daB die elektrischen Werte sehr hoch sein und daf starke mechanische Krafte 
auftreten wiirden, welche die notwendige genaue Fixierung der einzelnen Teile 
sehr schwierig machen. Daher wurde ein Magnet mit Eisenkern vorgezogen; 
Betriebsfrequenz < 1 Hz. Elektrische Daten und Kurvenform fiir Strom und 
Spannung des Erregerkreises sind wiedergegeben. Die Anordnung der Ionen- 
quelle oberhalb der Bahnebene soll vermeiden, daB Teilchen wahrend der ersten 
Umlaufe wieder auf sie aufprallen, Zur Ausschleusung dient eine verhaltnismaBig 
Jange Ablenkelektrode. Die Einwirkungszeit der Ablenkspannung kann wegen der 
groBen Bahnlange (28,3m) klein gegen die Umlaufzeit gehalten werden. Die 
Vakuumréhre soll eine von der im Betatron iiblichen abweichende Form erhalten; 
Endgiiltiges steht noch nicht fest. AbschlieSend wird die Anwendbarkeitsgrenze 
far Protonenbeschleunigung diskutiert, die bei einigen 10° eV liegen diirfte, und 
auf die Schwierigkeiten hingewiesen, die der Elektronenbeschleunigung mittels 
derartiger Geriate iiber einige 10° eV hinaus wegen der Strahlungsdampfung ent- 
gegenstehen. (In Fig. 5 muf die Beschriftung der Abszissenachse eV statt MeV 
tauten. D. Ref.) G. Schumann. 

J. 8. Gooden, H. H. Jensen and J. L. Symonds. Theory of the proton synchrotron. 
Proc. Phys. Soc. 59, 677— 693, 1947, Nr. 4 (Nr. 334). Zunachst werden die Phasen- 
schwingungen behandelt. Die Phasenanderung pro Umlauf ist proportional der 
Differenz zwischen dem Bahn- und dem Gleichgewichtsradius. Die Kraft, welche 
die Phasenainderung bewirkt, ist proportional der Anderung des Bahnradius pro 
Umlauf, dieser wiederum proportional der relativen Energieanderung. Es gibt 
daher einen Phasenbereich, der nicht iiberschritten werden darf, wenn die Teilchen- 
bewegung stabil bleiben soll. Streng genommen gilt das nur fiir den extrem rela- 
tivistischen Fall, doch werden auch im nichtrelativistischen praktisch dieselben 
Verhaltnisse dadurch herbeigefiihrt, daf das Teilchen sich in dem nach aufen 
abfallenden Magnetfeld bewegt. Fiir das EinschieBen spielen auffer den Phasen- 
schwingungen die vom Betatron her bekannten Schwingungen um den Gleich- 
gewichtskreis eine Rolle. Das zulassige EinschieBintervall besteht aus einer Anzahl 
Hochfrequenzperioden, wo aber bei jeder Periode nur innerhalb des stabilen 
Phasenbereichs Teilchen in den Beschleunigungsvorgang aufgenommen werden. 
Es wird vergroBert durch Verkleinerung des zeitlichen Anstiegs des Magnetfeldes, 
Erhoéhung der EinschieBspannung, Hinstellung der Hochfrequenzspannung auf 
ein Optimum, das mit den Phasenbezichungen zusammenhingt. Die Wichtigkeit 
der Vakuumréhrendimensionen fiir die zulassigen Schwingungsamplituden ist 
offensichtlich; beim Synchrotron von Birmingham ist wegen der Anordnung der 
Tonenquelle (vgl. vorstehendes Referat) die Héhe besonders wesentlich. Die Ampli- 
tuden werden auSerdem von anderen Faktoren beeinfluftt, die teils eine Dampfung 
bewirken, teils einer solchen entgegenarbeiten. Hinreichende Dampfung wird er- 
reicht, wenn man Hochfrequenz, Hochfrequenzspannung und zeitliche Anderung 
des Magnetfeldes im Laufe des Beschleunigungsvorganges geeignet variiert und der 
Hochfrequenz-Beschleunigungselektrode eine passende Form gibt. Die allgemeinen 
Grundlagen werden am Synchrotron von Birmingham erlautert. G. Schumann. 

N. Davy. A note on the shape of the polepieces of a synchrotron magnet. Proc. Phys. 
Soc. 60, 598—599, 1948, Nr.6 (Nr. 342). (Nottingham, Univ. Coll.) Der Abfall 
des Magnetfeldes zwischen den Polschuhen des Synchrotrons von Birmingham 
wurde. aus verschiedenen Griinden proportional r~ /s gewahlt. Zur Berechnung 
der erforderlichen Polschuhform werden mittels des Verfahrens der konformen 
Abbildung einfache Naherungsgleichungen fiir die Kraft- und Aquipotentiallinien 
und damit fiir die Polschuhbegrenzungen aufgestellt. Die empirisch mit dem 
Elektrolyttrog ermittelten Profilkurven stimmen weitgehend mit den durch diese 
Gleichungen gegebenen iiberein. — G. Schumann. 
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W. M. Brobeck, E. 0. Lawrence, H.R. MacKenzie, E. M. MeMillan, R. Serber, 
D. C. Sewell, K. M. Simpson and R. L. Thornton. Initial performance of the 184-inch 
cyclotron of the University of California. Phys. Rev. (2) 71, 449—450, 1947, Nr. 7. 
(1.Apr.) (Berkeley, Cal., Univ., Phys.Dep., Radiat.Lab.) Die Erfahrungen am 37-inch 
(Polschuhdurchmesser = 90 cm) -Zyklotron fiihrten dazu, dasneue 184-inc (= 4m) 
Zyklotron mit Frequenzmodulation zu betreiben, und zwar im Bereich 9—12,6 MHz 
bei Modulationsfrequenzen bis 2000 Hz. Die Ionenquelle gibt synchron zur Modu- 
lation in geeigneter Phasenlage Impulse von 1—110 usec. Die Form der Polschuhe 
wurde im Modellversuch bestimmt und schlieBlich ein Feld erzielt, das von 
15000 Oe im Zentrum linear abnahm auf 95,4% dieses Wertes bei 2m Radius. 
Damit ist die Abnahme der Ionenwinkelgeschwindigkeit durch relativistischen 
Massenzuwachs beriicksichtigt. Ein keilformig in den Laufraum hineinragender 
Auffanger bewirkt eine entsprechende stetige Abnahme des Stromes mit steigendem 
Radius. 50—100 em vom Zentrum betriagt er 0,6 uA und fallt dann auf 2-10 4 uA 
bei 2m ab. Dabei steigt aber die am Auffanger erzielte Neutronenausbeute mit 
gréBer werdendem Radius stetig an bis zum Rand bei r = 2m. Der Neutronen- 
strahl liegt in einem Kegel von 11°. Die Maximalenergie der Neutronen wurde zu 
100 MeV bestimmt, die an a-Teilchen und Deuteronen zu erwartende auf 390 
bzw. 195 MeV geschatzt. ; Zuck, 
B. J. Moyer, R. Hildebrand, N. Knable, T. J. Parmley and.H. York. Character of the 
radiation field and shielding at the 184’ cyclotron. Phys. Rev. (2) 72, 744—745, 1947, 
Nr.8.(15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., Univ.) Verschiedene Stoffe 
werden in einen Strahl schneller Neutronen von maximal etwa 100 MeV Energie 
gebracht, und die von Sekundarteilchen herriihrende Ionisation wird in Abhangig- 
keit von Absorberdicke und -material mit einer Icnisationskammer gemessen. 
Nach Uberschreitung einer Gleichgewichtsdicke fallt die Ionisation etwa exponen- 
tiell ab. Der Absorptionsquerschnitt je Atom nimmt zu, der Querschnitt je Proton 
nimmt ab, wenn die Ordnungszahl des Absorbers wachst. MeBergebnisse tiber die 
Wirksamkeit der 1,5m dicken Betonschutzwand des 5-m-Zyklotrons und die Zu- 
sammensetzung der Reststrahlung werden angekindigt. P. Jensen. 


Allen F. Reid. Internal cyclotron targets. Rev. Scient. Instr. 18, 501—503, 1947, Nr. 7. 
(New York, N. Y., Columbia Univ., Pupin Phys. Lab.) Von Auffangern im Innern 
eines Zyklotrons ist zu fordern: Gute Warmeableitung, hoher Schmelzpunkt, 
niedriger Dampfdruck, Bestandigkeit bei der Betriebstemperatur, gutes Haften 
des zu bestrahlenden Materials. Die giinstigste Dicke der reagierenden Schicht 
hat man, wenn die Energie der Strahlung nach dem Durchgang gerade noch die 
fiir die Reaktion erforderliche Mindestenergie besitzt. Eine Formel fiir die giin- 
stigste Schichtdicke: bei Deuteronenstrahlung wird angegeben.- An Kupfer als 
Tragermaterial haften amorphe Substanzen im allgemeinen gut, Ionenverbin- 
dungen nur dann, wenn das Anion in der Metaform auftritt oder bei Polymerisation. 
Bewahrt hat sich Eimschmelzen der reagierenden Substanz in keilf6rmige Furchen 
mit einem Flankenwinkel von 45° bei 20 Furchen pro cm. Auf dem schraggestellten 
Auffanger miissen die Furchen in der Strahlebene laufen, damit ein einheitlicher 
Einfallswinkel fiir: die StrahJung erhalten bleibt. Zuck. 

A. 8. Weil, A. F. Reid and J. R. Dunning. Metaborate compounds for internal cyclo- 
tron targets. Rev. Scient. Instr, 18, 556—558, 1947, Nr. 8. (New York, N.Y., Columbia 
Univ., Pupin Phys. Lab.) Die Vorziige des NaBO, als Material fiir den Auffanger 
bei Prozessen unter Deuteronenbestrahlung, wie Na?* + d-> Na®4+- p, werden 
besprochen sowie ein Verfahren zur Abtrennung des Na®4, Zuck. 

W. J. Henderson, H. LeCaine and R. Montabletti. A magnetic resonance accelerator 
for electrons, Nature 162, 699—700, 1948, Nr. 4122. (Nat. Res. Counc. Ottawa.) 
Verff. geben Beschreibung und schematische Abbildung eines kleinen Elektronen- 
Beschleunigers, Die Spannung liegt zwischen 500—600kV, das Magnetfeld 
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hat ungefahr 1,000 Oe. Die aus der Diise austretenden Elektronen haben nach 
Durchlaufen aller Kreisbahnen eine Endenergie von 4,6 MeV. Eine gegentiber 
der Austrittséffinung liegende Anordnung gestattet, die Elektronenbahnen zu 
beobachten und den Elektronenstrom zu registrieren, Das beigegebene Diagramm 
zeigt den Strom als Funktion des Abstandes Schlitz zu Strahlaustritt. StrauB. 


W. Heisenberg. Uber die Arbeiten zur technischen Ausnutzung der Atomenergie in 
Deutschland, Naturwiss. 33, 325—329, 1946, Nr. 11. (Géttingen, Max Planck-Inst. 
Phys.) Zusammenfassender Bericht, in welchem iiber die Organisation der deut- 
schen Atomenergie-Arbeiten waihrend des Krieges berichtet wird. Physikalisch 
enthalt der Bericht nichts Neues. Fligge. 


A. Wattenberg. Photo-neutron sources and the energy of the photo-neutrons. Phys. Rev. 
(2) 41, 497—507, 1947, Nr. 8. (15. Apr.) (Chicago, Ill., Univ., Argonne Lab.) Ziel der 
Arbeit war die Herstellung monoenergetischer Neutronen im Bereich 0,02—1 MeV. 
Hierfiir wurden Photoneutronen aus Be und D,O verwandt, die mit y-Strahlung 
passender Energie von kiinstlich radioaktiven Isotopen verschiedener Elemente 
ausgel6st wurden. Dazu wurde das im Argonne-D,O-Pile aktivierte Material mit 
8mm starken Be oder D,O-Schichten umgeben. Homogene Neutronen emittierten: 


Neutronenquelle Ce Ra ie ner be ee le 
Sb + Be : 0,024 + 0,015 - 4,55 
Ga +D,0 0,13 + 0,02 4,3 
La + D,O 0,13 + 0,03 4,3 
Mn + Be 0,14 + 0,03 4,3 
Na + D,0 0,22 + 0,02 4,1 
La + Be 0,62 + 0,07 3,4 
Na +- Be 0,83 + 0,04 2,9 


Die Mn + Be-Quelle emittiert dabei Neutronen dreier Energiegruppen. Mehr als 
80% dieser Neutronen gehéren aber zur Gruppe mit 0,14 MeV. Sehr wirksam 
ist die Sb+Be-Quelle, sie ergab ebensoviel Impulse pro Curie Bestrahlung wie die 
Na + Be- Quelle. Zuck., 

W. S. Spinel. Massenspektrograph von gropBem Auflésungsvermégen. C. R. Moskau 
(Deklady) 53, 801—803, 1946, Nr. 9. (Moskau, Lomonossow-Univ.) [Orig. russ.] 
In vorliegender Arbeit ist eine Methode dargestellt, die erlaubt, das Auflésungs- 
vermoégen des Spektrometers bis auf 3-10~® zu erhéhen. Es wird ein inhomogenes, 
achsensymmetrisches Feld verwendet, das von Polspitzen erzeugt wird, welche 
symmetrisch zur Aquatorialflache liegen. Fiir eine solche Flache ist das magnetische 
Feld H nur eine Funktion von der Polarkoordinate r. In einem Sonderfalle ist 
es angebracht, die Form der Polschuhe so auszuwihlen, dafs das magnetische 
Feld nur eine Komponente in Z-Richtung hat. Die Teilchenquelle befindet sich 
an der Achse und die Bahnkurve des Teilchens ist durch die Gleichung dgy/dr = 
+ I/r- Cos a/(1 — Cos 24) /2 gegeben, wobei y = Polarwinkel, i der Winkel 
zwischen dem Geschwindigkeitsvektor » und der Komponente bg ist. Die Teilchen 
werden z.B. durch Zahlrohre registriert, die auf dem Kreise r= R aufgestellt 
sind und auf Koinzidenz arbeiten. Es wird ein Biindel von Bahnen herausgeschnit- 
ten, das einem bestimmten Energieintervall entspricht. Die Breite des Biindels 
ist von der Dimension der Eintrittsfenster der Zahlrohre und dem Abstand zwischen 
diesen abhangig. Das Auflésungsvermégen des Gerates wird durch die Gleichung 
AHo/He = 1/2 R? (dp/dr)z_p gegeben. Als Vorteile dieser Methode muf man 
die Lage der Quelle im Zentrum des Gerites und grofe Entfernung zwischen 
den Zahleinrichtungen annehmen, AuSerdem vermindert das Fehlen von Blenden 
die Wirkung von Streuelektronen betrichtlich. Guber. 


g* 
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E. H. Plesset, G. P. Harnwell and G. P. Seidl. A permanent magnet f-ray spectro- 
graph, Rey. Scient. Instr. 18, 351—361, 1942, Nr. 8. (Philadelphia, Penn., Univ., 
Randal Morgan Lab. Phys.) Es wird iiber einen f-Spektrographen berichtet, 
der mit einem permanenten Magneten ausgeriistet ist, der ein sehr homogenes 
Feld von maximal 3000 Oe in einem Luftspalt von 8” x 10” x 19/,,’’ liefert. Das 
Ummagnetisieren und Einstellen der gewiinschten Feldstarken geschieht mittels 
Hilfsspulen, durch die kurzzeitig ein hoher Strom geschickt werden kann. Als 
Material hoher Remanenz gelangt Alnico zur Verwendung. Die Aufnahme der 
Spektren geschieht mittels der Halbkreismethode auf geeignetem Réntgenfilm. 
Die Schwarzungskurven werden photometrisch als Funktionen der verschiedenen 
$-Strahlenenergien bestimmt. Die Genauigkeit des Instrumentes wird durch die 
Aufnahme des Ra(B + C)-Spektrums bestimmt. Ewald. 


- N.D. Coggeshall and E. B. Jordan. An experimental mass spectrometer. Rev. Scient. 
Instr. 14, 125—129, 1943, Nr. 5. (Urbana, Ill., Univ.) Es wird ein Massenspektro- 
meter beschrieben, an dem leicht Veranderungen vorgenommen werden kénnen 
ohne die Fokussierungseigenschaften zu verandern. Es handelt sich um ein In- 
strument mit 60° Ablenkung und 35cm Kriimmungsradius im Magnetfeld, das 
aus Kupfer und Messing ausgefihrt und mit Glyptallack gedichtet ist. Nach 
Offnen der Apparatur sind die Schlitzdistanzen mit einer Schraubenanordnung 
verstellbar und die Ionenquelle leicht auswechselbar. Es wurden damit haupt- 
sachlich die Eigenschaften verschiedener Ionenquellen untersucht. Eine Elektro- 
nenstoBionenquelle bei der kein Fihrungsmagnet fiir die Elektronen verwendet 
wird und die Elektronen quer zur Schlitzrichtung in den StoBraum geschossen 
werden, wird beschrieben. Hintenberger. 


BE. T. Rogers jr. and €. W. Horton. On the theory of the electrostatic beta-particle 
energy spectrograph. III. Rev. Scient, Instr. 14, 216—220, 1943, Nr. 7. (Houston, 
Tex., Univ., and Shell Oil Co., Geophys. Sect.) Es werden die Bahngleichungen 
fiir Teilchen relativistischer Geschwindigkeiten im Zylinderkondensator gegeben. 
Daraus wird eine Abhingigkeit der Bildweiten von der Geschwindigkeit abgeleitet. 
Es wird nahegelegt, daB dies Ergebnis physikalisch reell ist und nicht durch die 
Naherungsrechnung vorgetiuscht wird. Uberlegungen tiber die Auswertung der 
Spektren werden daran angeschlossen. : Ewald. 


K. H. Lauterjung und H. Neuert. Uber einen Nachwirkungseffekt an Zdahlrohren. 
Z. Phys. 122, 266—268, 1944, Nr. 1/4. (9. Marz.) (Kéln, Univ., Phys. Inst.) Verff. 
berichten tiber einen Nachwirkungseffekt intensiver UV- und y-Strahlung an 
Zahlrohren. Die DunkelstoBzahl steigt zunichst betrachilich an und fallt nach 
einiger Zeit wieder ab, Die Versuche wurden mit verschiedenem Kathodenmaterial 
angestellt, wobei Schichten hoher photoelektrischer Empfindlichkeit den Effekt 
am deutlichsten zeigten. : BuB. 


. Brinkmann. Anzeige-, Verstérker- und Registriereinrichtungen fiir Zéhlrohre und 
Spitzenzahler, Elektrot. Z. 64, 625—630, 1943, Nr. 47/48. (2. Dez.) (Berlin.) Verf. 
bringt eine Ubersicht tiber die Anzeige-, Verstarker- und Registriereinrichtungen, 
die fiir das Arbeiten mit GEIGER-MULLER-Zahlrohren und Spitzenzahlern 
geschaffen wurden. Die Zusammenstellung behandelt Zahlwerke, Untersetzer, 
Zahlrohr-StrommeBverstarker, Koinzidenzverstarker und Kompensationsver- 
starker, Rehbein. 


M. A. Dauvillier. Sur l’enregistrement des impulsions des compteurs de Geiger. J. 
de phys. et le Radium (8) 4, 127—128, 1943, Nv. 6. (Juni.) Verf. beschreibt ein 
Gerat zur Registrierung von ZahlstéBen, bei dem die Zahl der ZahlstéBe laufend 
auf einer Trommel aufgezeichnet wird. Der fiir den Betrieb des Anzeigeinstru- 
mentes nétige Verstarker mit Thyratron-Untersetzer wird ebenfalls beschrieben. 
Rehbein. 
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L. Janossy. Rate of n-fold accidental coincidences. Nature 153, 165, 1944, Nr. 3875. 
(5. Febr.) (Manchester, Univ., Phys. Lab.) Verf. leitet fiir die Bestimmung der 
Zahl der ,,zufalligen Koinzidenzen“ bei der Messung von Vielfachkoinzidenzen eine 
neue Formel ab. Fiir das Zustandekommen dieser Formel, die von der allgemein 
gebrauchlichen: Ky; = N,- N,- ...+Ny(27)”-1 (wobei N,, N,, ....Ny die Zabl 
der ZahlstéBe in den einzelnen an der Koinzidenz beteiligten Zahlrohren, n die 
Zah] der Zahlrohre und + das Auflésungsvermégen des Koinzidenzverstirkers 
bedeuten) etwas abweicht, wird eine kurze Erklarung gegeben. Rehbein. 


M. E. Rose and W. E. Ramsey. The behavior of proportional counter amplification 
at low voltages. (Note from the Bartol Res. Foundation.) J. Franklin Inst. 233, 
500—502, 1942, Nr. 5. (Mai.) Auch Phys. Rev. (2) 61, 198, 1942. Untersuchungen , 
an Zahlrohren wurden auch auf niedrige Spannungen ausgedehnt, wobei das 
Zahlrobr sich ahnlich wie eine Ionisationskammer verhalt. Um Feldverzerrungen 
durch positive Raumladungen zu vermeiden, diirfen nur sehr schwache Strahlen- 
_quellen verwendet werden, was wiederum die Messung sehr schwacher Ionisations- 
stréme (~ 10-4 A) erforderlich macht. Die Verff. haben ein Zahlrohr beschrieben, 
das diese schwachen Ionisationsstréme ohne Verstarkung messen kann, und zwar 
wird durch einen Vergleich mit dem verstarkten Strom bei héheren Spannungen 
der Verstarkungsfaktor direkt bestimmt. Ein Vergleich des experimentell gefun- 
denen Verstarkungsfaktors mit theoretisch bestimmten Werten l]4Bt den Schlu8 
zu, daf’ bei niedrigen Spannungen die Schwankungen der Energieverluste bei den 
Elektronen, welche die Ionenlawine verursachen, eine erhebliche Rolle spielen. 
Rehbein. 


M. E. Rose and W. E. Ramsey. Proportional counter amplification at low voltages. 
(Note from the Bartol Res. Foundation.) J. Franklin Inst. 234, 194, 1942, Nr. 2. 
(Aug.) Auch Phys, Rey. (2) 61, 504, 1942. Verff. untersuchen das Verhalten der 
Verstarkung eines Proportionalzahlers bei niedrigen Spannungen (s. auch vor- 
stehendes Ref.). _ Rehbein. 


W.E.Ramsey and Emmett L. Hudspeth. Some discharge characteristics of self-quen- 
ching counters. (Note from the Bartol Res. Foundation.) J. Franklin Inst. 233, 502 
bis 505, 1942, Nr. 5. (Mai.) Auch Phys. Rev. (2) 61, 95, 1942. Der von C. G. und 
D. D. MonrcomERY fiir den Ablauf der Zahlrohrentladung vorgeschlagene Mecha- 
nismus erklart die Abhangigkeit der Impulsgré8e von Zahldrahtkapazitaét und 
Zahlrohrlange fiir Zahlrohre mit nicht selbsttatig abreiBender Entladung sehr gut. 
Verff. fiihren fiir Zahlrohre mit einer Gasfiillung, die ein selbsttatiges AbreiBen 
der Entladung bedingt, ahnliche Untersrchungen durch, Der Unterschied in der 
Arbeitsweise beider Zahlrohrtypen tritt dabei besonders deutlich basa Si 
ehbein. 


J. Morris Blair. An improved currentintegrator. Rev. Scient. Instr. 14, 64—67, 1943, 
Nr. 3. (Madison, Wisc., Univ., Dep. Phys.) Fiir gréBere Zahlraten wurden bereits 
haufig integrierende Messungen durchgefiihrt, doch kam diese Methode bisher nur 
fiir gréBere Stréme und solche Messungen in Frage, bei denen an die MeBgenauig- 
keit keine allzu groBen Anforderungen gestellt wurden. Der vom Verf. beschriebene 
Stromintegrator weist dagegen auch bei schwachen Stromen die fiir Prazisions- 
messungen erforderliche Genauigkeit auf. Bei dem beschriebenen Gerat wird eben- 
falls ein Kondensator aufgeladen und nach Erreichen eines bestimmten Potentials 
durch ein Thyratron wieder entladen. Hierbei wird das Thyratron zur Erzielung der 
notigen MeBgenauigkeit durch einen besonderen, mit zwei Pentoden bestiickten 
Kreis gesteuert. Eine Spannungsregulierung macht das Gerat von Netzspannungs- 
schwankungen sowie von Schwankungen der Thyratroncharakteristik weitgehend | 


unabhangig. Aufbau und Arbeitsweise des Geriites werden eingehend beschrieben. 
Rehbein. 


134 4. Aufbau der Materie Bd. 28, 1/2 


C. G. Montgomery and D. D. Montgomery. Time lags in Geiger-Mueller counter 
discharges. Rev. Scient. Instr. 18, 411—414, 1947, Nr. 6. (New Haven, Conn., Yale 
Univ., Sloane Phys. Lab.) Die Verzégerung der Zahlrohrentladung ist unab- 
hangig von der Zahl der vorhandenen Elektronen. Sie wird bestimmt durch die 
Einfangwahrscheinlichkeit fiir Elektronen durch O,-Molekile. Zuck. 


G. A. Elliott and R. H. Lee. The construction of Geiger-Mueller tubes of high sensiti- 
vity to B-radiations. Rev. Scient. Instr. 18, 450—451, 1947, Nr. 6. (Nedlands, Austr., 
Univ., Chem. Dep.) Durch Atzung mit HF lassen sich Glaszahlrohre von 0,2 mm 
Wandstarke herstellen. Ein metallischer Niederschlag auf der Innenwand bildet 
die Kathode. Zuck. 


: W. A. Higinbotham, James Gallagher and Matthew Sands. The model 200 pulse 
counter; Rev. Scient. Instr. 18, 706—715, 1947, Nr. 10. (Los Alamos, N. Mex., Los 
Alamos Sci. Lab.) Ausfiihrliche Beschreibung eines vielseitig verwendbaren Zahl- 
gerates fiir kernphysikalische Zwecke. Das Gerat enthalt einen Eingangskreis, 
der nur Impulse von wahlbarer Amplitude weitergibt, einen Untersetzer 1: 64 und - 
einen Verstarkerkreis fiir ein elektromechanisches Zahlwerk. Beliebige Detektoren 
(mit Verstirker) fiir ionisierende Einzelteilchen konnen core ese werden, 
. Jensen. 


Sanborn €. Brown and Warren W. Miller. Carbon dioxide filled Geiger-Miiller 
counters. Rev. Scient. Instr. 18, 496—500, 1947, Nr. 7. (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol.) Das langlebige 0,14 MeV f-aktive C14-Isotop !4Bt sich im Zahlrohr nach- 
weisen, wenn man es zu CO, oxydiert und damit das Rohr fiillt, Rasches Abreifen 
der Entladung wird durch Zusatz von mindestens 5% CS, erzielt. Der Auslése- 
bereich liegt dann oberhalb 3100 Volt. GréBerer CS,-Gehalt verbreitert ihn und 
erhéht die Einsatzspannung. Die Zahlimpulse werden dabei schwacher. Zuck. 


A..0. Hanson and J. L. McKibben. A neutron detector having uniform sensitivity from 
10. Kev to 3 Mev. Phys. Rev. (2)'%42, 673-677, 1947, Nr.8, (15.Okt.) (Santa Fe, N. Mex., 
Los Alamos Sci, Lab.) Umgibt man ein BF,-Zahlrohr mit einem Paraffinmantel 
von etwa 10 cm Dicke, so liegt das Empfindlichkeitsmaximum der Anordnung bei 
Neutronenenergien von einigen MeV. Fiir in Richtung der Zahlrohrachse ein- 
fallende Neutronenstrahlung erzielt man eine auf 10% gleichbleibende Empfind- 
lichkeit im Bereich von etwa 0,01—3 MeV, wenn der Paraffinmantel auf der Seite 
des Strahleneinfalls etwa mit dem Zahlrohrende abschlieBt und um das Zahlrohr 
herum einen Kranz von Bohrungen enthilt, deren Tiefe sich iiber etwa 1/, der 
Zahlrohrlange erstreckt. Man hebt so die Empfindlichkeit fiir langsame Neutronen. 
— In der Mitte eines Raumes von etwa 5X 6m Grundflache machte 1,2 m iiber 
dem Boden die Streustrahlung 15% aus; die Zahlanordnung war dabei etwa 1m 
von der Ra—Be-Quelle entfernt. Die Streustrahlung lieB sich um den Faktor 3 
schwachen durch einen B,O,-Schirm, der den Paraffinmantel des Zahlrohres auBer 


an dem der Quelle zugekehrten Ende umgab. Der Schirm wurde noch mit 7,5 em 
Paraffin umkleidet, Zuck. 


M. L. Wiedenbeck. The absolute strength of radioactive sources. Phys. Rev. (2) 72, 
974, 1947, Nr. 10. (15. Nov.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Dep. Phys.) Langlebige 
6-Aktivitaten lassen sich aus der Zahl der gemessenen f- und y-EinzelstéBe und 
der Zahl der Koinzidenzen unabhangig vom Wirkungserad des Zahlrohres bestimmen. 
Es ist die sekundliche Zerfallszahl N = Ng-N,/Npy. Bei zusammengesetzten 
B-Spektreni ist die Absorption im Zahlerfenster zu beriicksichtigen. Zuck, 


Bruce B. Benson. Proton-gamma coincidence counting. Phys. Rev. (2) %2, 162, 
1947, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) Experimentelle Ge- 
sichtspunkte zur Beobachtung von p~y-Koinzidenzen. Beschreibung einer Appa- 
ratur. P. Jensen. 


1949 3. Korpuskularstrahlen 135 


H. P. Stabler. Reversible binary counter and shaft position indicator. Phys. Rev. (2) 
V1, 135, 1947, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Williams Coll.) [S.468. } 
Rehbein. 


P.M. Endt. The recovery of the Wilson cloud chamber working with constant final 
pressure. Physica 14, 29—34, 1948, Nr. 1. (Jan.) (Utrecht, Univ., Phys. Lab.) 
Aus der Warmeleitungsgleichung werden Ausdriicke abgeleitet, welche a) den 
zeitlichen Temperaturanstieg des Kammergases nach erfolgter Expansion und 
b) die daraus resultierende Ubertemperatur nach anschlieBender Kompression 
beschreiben. a) ergibt die Bereitschaftszeit der Kammer, innerhalb derer die 
Temperatur noch Kondensation zulaBt. Der berechnete Wert eines speziellen 
Beispiels liegt nur 10% iiber der gemessenen Zeit. Nach b) wird die Erholungszeit 
der Kammer berechnet (ohne Vergleich mit der Erfahrung). Die Rechnungen 
gelten fiir konstant gehaltenen Druck nach der Expansion wie nach der Kompression. 
Konvektion und Warmestrahlung sind nicht beriicksichtigt. (S. auch nachstehendes 
Ref.) Deutschmann. 


P. M. Endt. The recovery of the Wilson cloud chamber working with constant final 
volume, Physica 14, 97—103, 1948, Nr. 2/3. (Apr.) (Utrecht, Univ., Phys. Lab.) 
Verf. berechnet den Temperaturverlauf nach Expansion und nach Kompression 
fiir den Fall konstanten Endvolumens,. Es zeigt sich, da8 die Bereitschaftszeit 
jetzt wesentlich kiirzer wird als in der ersten Arbeit (s. vorstehendes Ref.), wahrend 
die Erholungszeit nur ein wenig abnimmt. Verf. schlieBt daraus, daB es giinstig 
sei, nach Expansion den Druck und nach Kompression das Volumen konstant zu 
halten. Deutschmann. 


L. H. Gray. The ionization method of measuring neutron energy. Proc. Cambridge 
Phil. Soc. 40, 72—102, 1944, Nr. 1. (Marz.) (Northwood, Middles, Mount Vernon 
Hosp. and Radium Inst.) Es werden die Mefresultate der Versuche zur Messung 
der Energie zusammengestellt, die in einer wasserstoffhaltigen Substanz beim 
Durchgang von Neutronen absorbiert wird. Gliederung: 1. Grundsitzliches tiber 
die MeSmethode; 2. das relative Bremsvermégen eines festen Kérpers und eines 
Gases gleicher atomarer Zusammensetzung fiir schnelle Protonen; 3. Abschatzung 
der durchschnittlich fiir die Bildung von Ionenpaaren durch Protonen benétigten 
Energie; 4. andere RiickstoBatome als Protonen. Ist E, die pro Volumeneinheit 
eines festen Kérpers absorbierte Energie, J, die Ionisation in einem gasgefillten 
Hohlraum in dem Kérper, W die pro Ionenpaar im Gas bei der Ionisation ver- 
brauchte Energie, 9 das Bremsvermégen des festen K6rpers relativ zum Gas fiir 
die ionisierende Teilchenart, so ist E, = Jy: W-+@. Die Werte fiir @ fiir Protonen 
von 0,05—14 MeV und fiir g-Teilchen werden fiir zahlreiche Gase zusammen- 
gestellt. Ferner werden die experimentell bestimmten Werte fiir W fiir Elektronen, 
Protonen und «-Teilchen in Luft und anderen Gasen kritisch betrachtet. Mit 1% 
Genauigkeit ist W, (Luft) = 32,0 eV fiir schnelle Elektronen (E > 0,3 MeV); 
W, (Luft) = 36,0 eV fiir schnelle Protonen (E = 2,5—7,5 MeV; W,. (Luft) 
= 35,6eV, W. (H,) = 36,0eV und W, (He) = 31,0 eV fiir Po-a-Teilchen (E = 
5,3 MeV); Wz (Luft) = 35,1eV fiir RaC’-«-Teilchen (E = 7,8 MeV). Die experi- 
mentellen Resultate fiir andere RiickstoBkerne sind sparlich und unsicher, z, B. 
Wr,= 28 eV, We ~ 35eV und W ~ 36eV fiir Uranspaltprodukte in Luft. 
Zahlreiche Literaturhinweise. Neuert. 


W. J. Bates and G. P.S. Occhialini. Applications of the reflecting microscope to 
the nuclear plates technique. Nature 161, 423, 1948, Nr. 4091. (27. Marz.) (Bristol, 
H. H. Wills Phys. Lab.) Eingangs geben Verff. eine kurze Beschreibung des Mi- 
kroskops. Das Instrument ist besonders gut verwendbar, wenn die Dichte (Anzahl) 
der Sterne in der Emulsion sehr gro8 ist, was durch Tauchen einer Platte in 
Thoriumnitrate erreicht werden kann. Ferner werden zu den Untersuchungen 
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neuartige Spezialplatten verwendet. Die Beobachtungen an solchen Platten k6én- 
nen erleichtert werden, wenn man statt des sichtbaren_ultraviolettes Licht ver- 
wendet. StrauB. 


R. A. Peck jr. A calibration for Eastman proton plates, Phys. Rey. (2) 7, 1121, 
1947, Nr. 11. (1. Dez.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Es 
wird das Bremsvermégen der photographischen Schicht in EASTMAN-Protonen- 
Platten (Kodak NTB-Platte) in Abhangigkeit von der Protonenenergie bestimmt. 
Als Protonenquelle dient die Reaktion B,,(d,p)B,, unter Vorschaltung von Al- 
Folien verschiedener Dicke vor die photographische Schicht. Das Bremsvermogen 
der EASTMAN-Platte ist konstant bis herab zu einer Protonenenergie von 5 MeV; 
unterhalb dieser Energie steigt das Bremsvermégen an. Eichungen anderer Autoren 
an den ILFORD-Nuclear-Research-Platten ergaben teils Anstieg, teils Abfall des 
Bremsvermiégens unterhalb 5 MeV Protonenenergie, was auf kleine Abweichungen 
in der Zusammensetzung der einzelnen Emulsionen zarickgefihrt wird, wobei 
_erhéhter Ag- und Br-Gehalt der Emulsion einen Anstieg, erhéhter Gehalt an 
leichten Kernen (Feuchtigkeit) Abfall des Bremsvermégens mit abnehmender 
Energie bewirkt. Es ist daher auch die Eichung der einzelnen Emulsionsher- 
stellungen desselben Plattentyps ratsam. Schopper. 


Robert Hofstadter. Rise time of pulses in silver chloride crystal counters. Phys. 
Rev. (2) 42, 747, 1947, Nr. 8. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton Univ.) 
Es wird die Zeitdauer der Leitfahigkeitsst6Be zu bestimmen versucht, die durch 
schnelle Elektronen in einem zwei mm dicken AgC] Kristall ausgelést werden, an 
dem eine Spannung von 1000 V liegt. Die schnellen Elektronen werden durch eine 
y-Strahlung ausgelést. Bei der Temperatur des fliissigen Stickstoffs ergeben sich 
Zeitdauern die kleiner sind als 1,5-10-7 see (Ansprechzeit des Verstarkers). 
H. Hintenberger. 


R. Hofstadter, J. C. D. Milton and S, L. Ridgway. Behavior of silver chloride crystal 
counters. Phys. Rev. (2) 72, 977—978, 1947, Nr.10. (15. Nov.) (Princeton, N. J., 
Univ., Palmer Phys. Lab.) Im Inneren von Silberchloridkristallen, an denen eine 
hohe Spannung liegt, werden durch y-Strahlen Elektronen ausgelést, die zu Strom- 
st6Ben durch den Kristall Anlafi geben. Zeitdauer und GréBe dieser StromstéBe 
werden bei einer Temperatur von 77° K untersucht und daraus die Beweglichkeiten 
eines solchen Sekundarelektrons notwendigen Energie ermittelt. Bei verschiedenen 
- Kristallen liegt die Zeitdauer der Stromimpulse zwischen 15- 10-7 und 25- 10-7 sec, 
wobei aber die untere Grenze von 15-10-7 sec durch den Verstarker gegeben ist. 
Die Beweglichkeiten liegen zwischen 100 und 400 cm? Volt“! sec-1 und die zur 
Bildung eines Sekundirelektrons erforderliche Energie zwischen 13 und 500 eV. 
Die Streuung der Ergebnisse wurde auf innere Spannungszustande in den Kristallen 
zuriickgefiihrt, auf die die verwendeten Kristalle im polarisierten Licht unter- 
sucht wurden. Mit einem nicht getemperten, in gew6hnlichem Licht klaren Kristall, 
der aber im polarisierten Licht viele kleine Gebiete mit inneren Spannungen 
zeigte, konnten keine Zahlimpulse beobachtet werden. H. Hintenberger. 


Robert Hofstadter. Thallium halide crystal counter, Phys. Rev. (2) 42, 1120—1121, 
1947, Nr. 11. (1. Dez.) (Princeton, N. J., Univ., Palmer Phys. Lab.) Silberchlorid- 
kristalle lassen sich als Zahler fiir y-Strahlen und schnelle Teilchen verwenden. Auf 
Grund der Ahnlichkeit der photoelektrischen Eigenschaften von Silber- und Thal- 
liumhalogeniden war anzunehmen, da auch Thalliumhalogenidkristalle als Zahler 
verwendbar’sind. Diese Vermutung wurde an einem Polykristall, der zu 40% aus 
Thalliumbromid und zu 60% aus Thalliumjodid bestand, bestitigt. Wegen der 
hohen Dichte der Thalliumsalze kénnten diese zum Nachweis von y-Strahlen 
Vorteile bieten. H. Hintenberger. 
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Louis F, Wouters and Richard 8, Christian, Effects of space charge on the detection 
of high energy particles by means of silver chloride crystal counters. Phys. Rey. (2): 
4, 1127—1128, 1947, Nr. 11, (1. Dez.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab., Dep. 
Phys.) Bei Verwendung von Ag(Cl-Kristallen als Zahler fiir energiereiche Teilchen 
tritt, durch Raumladungen im Innern der Kristalle, im Lauf der Zeit eine stérende 
Abnahme der Starke der Impulse auf. Nach 50000 Impulsen sind die Ausschlage 
auf einige % ihres urspriinglichen Wertes abgesunken. Wenn dann die Elektroden 
des Kristalls geerdet werden, zahlt der Kristall infolge der Raumladungen mit 
eutgegengesetzt gerichteten Ausschlagen weiter, die ebenfalls im Laufe der Zeit 
abklingen. Durch abwechselndes Anlegen der Spannung und Erden der Elek- 
troden nach etwa 1000 Impulsen konnte ein stationirer Zahlbetrieb erreicht werden. 
H. Hintenberger. 

R. Musson-Genon. Méthodes graphiques de tracé des trajectoires électroniques. Onde 
électr. 28, 469—473, 1948, Nr. 261. (Dez.) Verf. wiederholt kurz die hauptsich- 
lichsten, bereits bekannten Methoden zur graphischen Bestimmung von ebenen 
Elektronenbahnern auf Grund der Potentialverteilungskarte. Daran anschlieBend 
wird eine neue Methode beschrieben, die einc bessere Annaherung ergibt. AuBer- 
dem ist es méglich, mit einem hierzu konstruierten Gerat schnell und sicher die 
Elektronenbahnen zu bestimmen. Verf. vergleicht dann alle hier beschriebenen 
Methoden in bezug auf Schnelligkeit und Genauigkeit der Lésungen. Zum SchluB. 
wird darauf hingewiesen, daB sich alle graphischen Methoden nur bei kleineren 
Objekten anwenden lassen. Fiir gréBere Objekte wird auf eine neu entwickelte 
Rechenmethode verwiesen, die aber nicht weiter behandelt wird. Busch. 


J. Aharoni. Effect of space charge on electron beams. Phil. Mag. (7) 35, 36—50,. 
1944, Nr. 240. (Jan.) (London, King’s Coll., Dep. Phys.) Die Wirkung der Raum- 
ladung auf Elektronenstrahlen wird berechnet. Aus den MAXWELLschen Glei- 
chungen und einer gegebenen Geschwindigkeitsverteilung und Ladungsdichte 
am Eiutrittsspalt des Strahles in das Untersuchungsrohr erhalten die Verff. je 
eine Gleichung fiir die Beziehung zwischen diesen GréBen bei stationaren und zeit- 
lich veranderlichen Strahlen. Als Beispiel werden diese angewendet auf den Fail 
eives sehr langen und schmalen Spaltes, eines kreisrunden Loches und eines recht- 
eckigen Spaltes gegebener Lange und die Rechnung durchgefiihrt. Die Ergebnisse 
stimmen mit denen, die von THOMPSON und HEADRICK auf ganz anderem Wege 
gewonnen wurden, iberein. Busz. 

Reinhold Riidenberg. Focal properties and aberrations in ideal electron lens fields. 
J. appl. Phys. 19, 125, 1948, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Pierce Hall, Cam- 
bridge, Mass., Harvard Univ., Graduate School Engng.) Nur wenige Feldkon- 
ficurationen erlauben eine strenge mathematische Beschreibung und eingehende 
Bestimmung der Elektronenbahnen. Eines dieser Felder mit geometrischer Sym- 
metrie (Elektronenlinse) wird im einzelnen untersucht. Es werden Formeln fiir 
die verschiedenen moglichen Elektronenwege entwickelt und Diagramme fir 
die wichtigsten Lésungen angegeben. Die Sammeleigenschaften innerhalb und 
auBerhalb eines solchen Feldes werden abgeleitet und in bezug auf die Haupt- 
ebenen, Brennweiten und den riickwartigen Brennpunkt diskutiert. Fiir die diinne 
Linse fiihrt eine einfache Annaherung zu bekannten Formeln, bei dicken Linsen 
sind die Verhiltnisse komplizierter, aber auch leicht zu iibersehen. Ausdriicke fiir 
Geschwindigkeits- und Offnungsfehler werden angegeben, die nur von wenigen 
Parametern des Linsenfeldes abhaingen. Experimentell zeigt sich gute Uber- 


einstimmung mit den vorausgesagten Eigenschaften dieses (ape 
inder. 


Georg Wendt. Zur Theorie der Ablenkfehler von Elektronenstrahlbiindeln, insbesondere: 
in Mkichintet Ablenkfeldern, Ann, Phys. (6) 1, 83—94, 1947, Nr. 1/3. (Bad Lieben- 
stein, Telefunken-Lab. Elektronenforschg.) Wenn man das Potential eines doppel- 


138 4. Aufbau der Materie Bd. 28, 1/2 


symmetrischen Ablenkfeldes um dessen Symmetrieachse in eine Potenzreihe 
entwickelt, so sind die zu den Ablenkspannungen proportionalen Koeffizieuten 
dieser Reihe ebensogut als kleine GréBen zu betrachten wie die achsen-senkrechten 
Strahlkoordinaten. Das ist unabhangig davon, ob man eine einmalige starkere 
Auslenkung des Elektronenstrahls vornimmt, oder ob der Strahl um seine Ruhe- 
lage hin- und hergelenkt wird. Verf. stelJt in dieser Weise die Beitrage zur Theorie 
der elektrischen Ablenkung von Elektronenstrahlbiindeln von PicH? und HIMPAN 
richtig, und es ergibt sich, daB sie einen Sonderfall der von W. GLASER behandelten 
allgemeinen Ablenkfelder darstellen. Bei der Untersuchung gekreuzter Ablenk- 
felder ist, wenn man die PicHTsche Methode verwendet, der Fall auszuschlieBen, 
daB sich beide Felder tiberlagern. Beachtet man dies, so ergibt sich Ubereinstimmung 
zwischen den Picutschen Fehlerkoeffizienten_und den entsprechend reduzierten 
Koeffizienten einer Arbeit des Verf. iiber gekreuzte Ablenkfelder. E. Schwartz. 


Walter Glaser. Bildentstehung und Auflésungsvermégen des Elektronenmikroskops 
vom Standpunkt der Wellenmechanik. Z. Phys. 121, 647 —667, 1943, Nr. 11/12. 
(1. Okt.) (Prag, Dtsch. Karls-Univ., Inst Theoret. Phys.) Ausgehend von der 
Tatsache, daB bei friiheren Abschatzungen des Auflésungsvermégens Beugungs- 
und Offnungsfehler einfach linear oder quadratisch addiert wurden, kritisiert 
Verf. dieses Vorgehen, da die Art der Bildentstehung und die Intensitatsverhalt- 
nisse auSfer acht gelassen werden. Eine Bestimmung der Aufldsungsgrenze aus der 
Gleichsetzung der Ausdriicke fiir Beugungs- und Offnungsfehler erscheint auch 
nicht berechtigt, da diese nur den Extremfallen sehr kleiner bzw. sehr groBer 
Aperturen entsprechen. — Bei mittlerer Offnung kann die Wirkung der beiden 
Fehler nicht getrennt werden, sondern muf die Beugungserscheinung einer be- 
grenzten, infolze der Aberration von der Kugelgestalt abweichenden Wellen- 
flache berechnet werden. Zur korrekten Abschatzung ist die pro Sekunde auf die 
Gausssche Bildebene in der Nahe des Bildpunktes fallende Elektronenmenge zu 
bestimmen, d.h. der Elektronenstrom, der zu der entsprechenden nicht-kugel- 
formigen Wellenflache gehért. Die von dieser begrenzten Wellenflache im Auf- 
punkt zur Wirkung kommende Erregung ergibt sich aus dem KIRCHHOFFschen 
Beugungsintegral und stellt somit eine Lésung der Wellengleichung fiir ein belie- 
biges, durch seine geometrisch-optischen Wellenflachen gegebenes Strahlenbiindel 
dar. Der gesuchte Elektronenstrom ist dann das Quadrat des absoluten Wertes 
dieser Erregung. Unter der Annahme rotationssymmetrischer Wellenflachen, 
d. h. rein spharischer Aberration, wird eine Lésung der Wellengleichung gefunden, 
zu deren Auswertung die dingseitige Strahlungscharakteristik bekannt sein muB. 
Fiir diese wird eine einfache Cosinusfunktion angenommen, die innerhalb des 
Aperturwinkels von 10~% gelten soll, — Die so erhaltene Intensitat in der Bild- 
ebene fallt von dem Maximalwert in der Kaustikspitze mehr oder weniger steil 
ab, wobei Offnungsfehlerkonstante und Apertur die Art der Verteilung bestimmen. 
Als Auflésungsvermégen nimmt Verf. den Durchmesser des Kreises, auf dem die 
Intensitat auf den halben Maximalwert abgesunken ist. Dieser hangt somit vom 
Offnungsfehler und dingsseitiger Apertur ab. Fiir optimale Bedingungen ergibt 
4 


sich bei der magnetischen Linse das Auflésungsvermégen zu d = 0,56 4 V Cé/A, 
4 


wahrend die giinstigste Apertur mit #, = 1,13 V/1/Cé folgt. — Die Resultate 
zeigen, dafs die praktisch erreichten — meist wesentlich schlechteren — Auf- 
lésungen durch andere Ursachen als die hier behandelten Fehler begrenzt sein 
miissen, Die Ableitungen gelten nur fiir so geringe Aperturen, da8 die angenom- 
mene Strahlungscharakteristik innerhalb dieser giiltig bleibt (s. nachstehendes 
Ref.). Kinder, | 

Walter Glaser. Bemerkung zu der Arbeit Bildentstehung und Auflésungsvermégen 
des Elektronenmikroskops vom Standpunkt der Wellenmechanik. Z. Phys. 125, 541, 
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1949, Nr. 7/10. (1. Marz.) (Wien.) Es wird ein anderer Zahlenfaktor in der Formel ® 
fiir das Auflésungsvermégen angegeben, der fiir eine, den tatsichlichen Verhalt- 
nissen besser entsprechende Strahlungscharakteristik erhalten wurde (s. vor- 
stehendes Ref.). ; y Kinder. 
E. Briiche. Zum Entstehen des Elektronenmikroskops, Phys, Z. 44, 176—180, 1943, 
Nr. 7/8. (Apr.) (Berlin-Reinickendorf, AEG-Forsch.-Inst.) In vorliegender Arbeit 
gibt Verf. einen Uberblick tiber die Entwicklung des Elektronenmikroskops, 
insbesondere im Hinblick auf die zeitliche Folge der veréffentlichten Arbeiten 
und deren Verfasser, um so den Anteil, den die einzelnen Stellen an der Ent- 
wicklung haben, herauszustellen. Dabet weist der Leiter des Forschungsinstitutes 
der AEG Herr RAMSAUER, in einem Vorwort darauf hin, daB die gemeinsame 
Auszeichnung der auf dem Gebiete der Elektronenmikroskopie an erster Stelle 
stehenden Forscher durch die PreuBische Akademie der Wissenschaften einen 
Ausgleich der Unstimmigkeiten bedeute, wie sie bei bedeutungsvollen Fortschritten 
leicht aufzutreten pflegen, daB aber trotzdem die Diskussionen iiber die Frage, 
ob einzelnen Forschern bzw. Entwicklungsstellen nicht doch ausschlieBlich die 
Verdienste zukaémen, nicht verstummt seien. [Bemerkung des Referenten: Da 
die Leibniz-Medaille nur an solche Forscher verliehen werden kann, die keine 
beamtete Professur innehaben, so bedeutet — nach Mitteilung des Prasidenten 
der PreuBischen Akademie der Wissenschaften — die Tatsache, daB die Forscher, 
die sich mit der theoretischen Entwicklung der Elektronenoptik beschaftigt haben 
(W. GLASER, O. SCHERZER, J. PIcHT), bei der Verteilung der Leibniz-Medaille 
nicht beriicksichtigt wurden, keine Minderbewertung der Theorie oder der theore- 
tischen Forscher.] Picht. 
W. Kossel. Linien gleicher Dicke im Elektronenmikroskop. Naturwiss. 31, 323—324, 
1943, Nr. 27/28. (2. Nernst-Heft.) (Danzig, T. H., Phys. Inst.) Verf. weist zunachst 
darauf hin, daB beim Durchgang von Elektronen durch Kristalle sowokl die Inter- 
ferenzen gleicher Richtung der Elektronenstrahlen als auch die Interferenzen 
gleicher Dicke des Kristallkérpers beobachtet werden kénnen, je nachdem ob ein 
konvergentes Elektronenbiindel auf einen Kristal! konstanter Dicke gelenkt wird, 
oder ob — wie im Elektronenmikroskop — Strahlen scharf.definierter Richtung 
benutzt werden, der Kristallkérper aber von Punkt zu Punkt sich in seiner Dicke 
Andert. Verf. geht dann naher ein auf die Erscheinungen im Richtungsdiagramm, 
wo sich an den Reflexionsrichtungen selbst auch der Intensitaétswechsel mit 
wachsender Dicke zeigt. An einer graphischen Darstellung veranschaulicht er 
die hier vorliegenden Verhaltnisse, den Zusammenhang zwischen den Dicken und 
den Winkeln, bei denen nach der kinematischen sowie nach der dynamischen 
Betrachtung Intensitaétsminima auftreten. Bei der dynamischen Betrachtungs- 
weise, bei der die in der Nahe der Reflexrichtung eintretende dynamische Wellen- 
langendnderung beriicksichtigt wird, weichen die Kurven, die die Minima in Ab- 
hangigkeit von der Richtung und von der Dicke angeben, in der Art von den ent- 
sprechenden kinematischen Kurven ab, daB die dynamische Kurve des mien 
Minimums im Innern der entsprechenden kinematischen Kurve liegt und die 
Reflexionsrichtung beim m-fachen einer kritischen Dicke, D, erreicht. An Hand 
einiger friiherer elektronenmikroskopischer Aufnahmen, die ein Mitarbeiter des 
Verf. (Dr. Hass) seinerzeit durchgefiihrt hat, erlautert Verf. die angegebenen 
Verhaltnisse noch naher. Er geht dann auf eine kiirzlich in diesen Ber. 24, 845, 1943 
veréffentlichte MgO-Aufnahme von Dr. KINDER ein, die er unter dem Gesichts- 
punkt der zuvor behandelten Beziehungen zwischen den kinematischen und den 
dynamischen Interferenzerscheinungen diskutiert. Zum SchluB weist Verf. darauf 
hin, daB in der praktischen Elektronenmikroskopie ein dickeres Kristallstiick 
heller erscheinen kann als ein diinneres gleicher Lage, so daB8 man nicht ohne wei- 
teres folgern darf, daB dunkiere Stellen im elektronenmikroskopischen Bild dickeren 
Stellen des Objektes entsprechen. Picht, 
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®E. Kinder, Ein Stereo-Elektronenmikroskop, Naturwiss, 33, 367, 1946, Nr. 12. 
(AEG-Forsch.-Inst.) Um einen unmittelbaren Eindruck von der Tiefenausdehnung 
eines elektronenmikroskopischen Objekts zu erhalten und die der bisherigen 
Methode zur Herstellung stereoskopischer Bilder anhaftenden Schwierigkeiten 
zu vermeiden, ist es wiinschenswert, ein Stereobild direkt auf dem Leuchtschirm 
des Elektronenmikroskops zu erzeugen. Zu diesem Zweck wird der Elektronen- 
strahl zwischen Kathode und Objekt magnetisch oder elektrisch abgelenkt und 
durch ein zweites Ablenkelement so zuriickgebogen, daf er das Objekt unter emem 
gewissen Winkel zur optischen Achse durchsetzt. Beim Umpolen der Ablenk- 
elemente erfahrt der Strahl die entgegengesetzten Ablenkungen. Die entstehenden 
Bilder werden durch ein drittes Ablenkorgan abwechselnd auf einen der beiden 
Stereoleuchtschirme geworfen. Alle Ablenkungen werden gemeinsam mit einer 
periodisch kommutierten Spannung erzeugt. Bei stark nachleuchtenden Schirmen 
geniigt bereits eine 3—5malige Umschaltung pro Sekunde, um gute Bilder zw 
erhalten. Eine praktische Ausfiihrung der Apparatur wird beschrieben. Kinder. 


P. Grivet. The French electrostatic microscope. Ann. Radioélectr. 3, 144—145, 
1948, Nr. 12.(Apr.) Angeregt durch die Versuche BRUCHEs in Deutschland wurde 
vom Verf, und BRUCK ein elektrostatisches Mikroskop entwickelt, das durch die 
Compagnie Générale de T. S. F. Paris vertrieben wird. Auflésungsvermégen, Off- 
nungsverhaltnis, Stromverbrauch, Gréfe der Hochspannung und andere technische 
Einzelheiten werden angegeben und mit denen der magnetischen Elektronen- 
Mikroskope verglichen. Als weitere Mitarbeiter werden BERTEIN, FELICI und 
NEEL genannt. Letztere entwickelten eine neue Hochspannungsanlage. 
Eyfrig. 
J. Hillier. Further studies on the use of an objective aperture, J. appl. Phys. 19, 
121, 1948, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton, N. J., RCA Lab.) Unter- 
sucht wurde der Hinflu8 von Objektivblenden von kleinerer als optimaler GréBe 
auf elektronenmikroskopische Bilder. Offmungen, die Aperturen von 10-?—5-10-* 
ergaben, wurden in dem frither beschriebenen Doppelobjektiv benutzt. Es wurde 
gefunden, daf Aperturen nahe dem Optimalwert von 5-10- (im Winkelma8) den 
Gesamtkontrast erhdhen, nicht dagegen die Detailkontraste. Aperturen, die um 
eine GréBenordnung kleiner sind, verstarken dagegen die Detailkontraste bei allen. 
Arten von Objekten. Bei allen Aperturen war der Verlust an Auflésungsvermégen: 
gréBer als nach der ABBEschen Formel erwartet wurde. Kinder. 


J. Hillier and S. G. Ellis. On the visual focusing of an electron microscope. J. appl. 
Phys. 19, 121, 1948, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton, N. J., RCA Lab.): 
Das Aussehen von elektronenmikroskopischen Bildern nahe der Scharfstellung 
wird beschrieben. Verschiedene Methoden der visuellen Scharfstellung und ihre 
Vorziige werden behandelt. Besonders ist auf neuere Methoden hingewiesen, 
bei denen ein kleineres Endbild mit relativ hoher lichtoptischer VergréBerung 
betrachtet wird und bei denen die Beleuchtungsapertur durch ein Ablenksystem 
wirksam vergréfert ist. Kinder. 


G. Fleming, R. Rempfer, E, Asherman and P. Nolan, Recent electronmicrographs 
obtained with a new electrostatic electronmicroscope. J. appl. Phys. 19, 125, 1948, 
Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York City, N. Y., Farrand Opt. Co.) .Bei 
der Farrand Opt. Co. wurde ein Elektronenmikroskop entwickelt, das elektro- 
statische Linsen benutzt. Das Experimentiergerat zeigt giinstige Eigenschaften 
hinsichtlich “Betriebsbereitschaft und Bildqualitat. Kinder. 


P. Grivet, The C. S. F. electron microscope. J, appl. Phys. 19, 125—126, 1948; 
Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Paris, France, Co. Gén. C.S.F.) Das C. S. F.- 
Elektronenmikroskop ist ein rein elektrostatisches Instrument. Zweistufige Ab- 
bildung erlaubt eine 14000fache VergréRerung mit einem durchschnittlichen 
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Auflésungsvermégen von ca. 4myu. Die VergréBerungsregelung erfolgt durch 
Anderung des Potentials der Projektionslinse, wobei der Bereich von 2000 bis 
14000facher VergréBerung iiberstrichen wird. Die Scharfstellung erfolgt ebenfalls 
durch elektrische Mafnahmen, ohne daB die wertvollen Eigenschaften des sta- 
tischen Objektivs (Unabhangigkeit von leichten Spannungsschwankungen) beein- 
trachtigt werden. Die Kathodenanordnung weist eine Neugestaltung der drei 
Elektroden auf und liefert einen Strahl] von hoher Intensitat und Stabilitat (5 bis 
25 uA). Die Benutzung von Hochleistungs-Oldiffusionspumpen macht Luftschleu- 

sen tberfliissig. Die Aufnahmen werden auf 6 x 6 cm-Filmen erhalten, wobei die 
Entgasungszeit fiir einen Film mit 30 Aufnahmen 20 min betragt. Die Hochspan- 
nung wird durch eine kleine elektrostatische Maschine erzeugt, die als einfaches 
und zuverlassiges Gerat kaum einer Wartung bedarf. Kinder. 


Edith Semmler- Alter. Ubermikroskopische Oberfléchenabbildung einiger metallischer 
Werkstoffe nach dem Lackabdruckverfahren. Metallwirtsch. 22, 303—307, 1943, 
Nr. 21/23. (20. Juni.) (S. f. H. AG., Lab. Elektronenopt.) [S.467.]  Picht. 


Hans Kénig und Annelise Winkler. Uber Einschliisse in Bakterien und ihre Ver- 
dnderung im Elektronenmikroskop. Naturwiss. 35, 136—144, 1948, Nr. 5. (Dez.) 
(G6ttingen, Univ., III. Phys. Inst. Hyg.-Inst.) [S.517.] K 6nig. 


Harvey B. Merrill and Ernest F. Fullam, A new high speed microtome. J. appl. 
Phys. 19, 123, 1948, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Arlington, N. J., Custom 
Sci. Inst.; Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.) [S. 521.] 


Clifford E. Grey, John J. Kelsch and Mary €. Schuster. 4n improved method of 
tissue fixation suitable for electron microscopy. J. appl. Phys. 19, 123—124, 1948, 
Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York, N. Y., Interchem. Res, Lab.) [S. 521.] 


J. J. Kelsch. Fixation and high speed microtomy of botanical specimens for the 
electron microscope, J. appl. Phys. 19, 124, 1948, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(New York, N. Y., Interchem, Res. Lab.) [S.521.]__ - 

J. Hillier, Georges Knaysi and R. ¥F. Baker. Some new bacteriological techniques in 
electron microscopy. J. appl. Phys. 19, 124, 1948, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Princeton, N. J., RCA Lab.; Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Bacteriol.) [S. 521. 


€. F. Robinow and V. EH. Cosslett. Nuclei and other structures of bacteria, J. appl. 
Phys. 19, 124, 1948, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, Engl., Strange- 
ways Lab, and Cavendish Lab.) [S. 522.] Kinder. 


Hi. Bérsch. Toneniibermikroskopie, Sonderdruck Experientia 3, 1947, Nr. 12, 15 S. 
Verf.schatzt die Aussichten ab, Atomeim Elektronenmikroskop sichtbar zu machen. 
Er priift, ob man die benutzte Wellenlange durch Verwendung von Ionen an Stelle 
von Elektronen verkiirzen und somit das Auflésungsvermégen verbessern kann, ein 
Vorgehen, bei dem nur elektrische Linsen in Frage kommen. Die Fehlerkonstanten 
werden abgeschatzt, wobei Wasserstoff-, Lithium-, Caesiumionen benutzt werden. 
Es ergibt sich, da8 man auch bei guter Anfangshomogenitat der Strahlung wegen 
der besseren Impulsiibertragung durch die gréBere Masse wieder soviel an Ge- 
schwindigkeitsstreuung erhalt, daB das Auflésungsvermégen aufgehoben wird. 
AuBerdem sind Veranderungen des Objektes durch Herausschlagen oder An- 
lagerung von Atomen zu befiirchten. Das wird experimentell bestatigt. Verf. halt 
eine Abbildung von Atomen mit Ionenstrahlen fiir unmoglich, E. Schwartz. 


H. Boersch. Uber die Méglichkeit der Abbildung von Atomen im Elektronenmikroskop, 
I. Kontrastbildung durch elastische Streuung. Sonderdruck Monatsh. Chem.'46, 86—92, 
1946, Nr. 2. (Wien, Univ., I, Chem. Lab., Abt. Strukturforschg. Ubermikrosk.) 
Verf. priift, ob ein Einzelatom itiberhaupt hinreichenden Kontrastunterschied 
im elektronenoptischen Strahlengang erzeugt, wobei die Frage nach einer form- 
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getreuen Abbildung zunachst zuriickgestellt wird. Die alteren Arbeiten setzen 
Vielfachstreuung voraus und sind anfechtbar. Verf. sucht den EinfluB der Kern- 
abschirmung zu erfassen und setzt das Atommodell von THOMAS-FERMI voraus. 
Er ermittelt die Zahl der am Einzelatom gestreuten Atome und schliefit von da 
aus auf den Kontrast flachenhafter monatomarer Objekte. Der Kontrast wachst 
mit dem Auflésungsvermégen. Fiir die heutige Auflésung von 20 A braucht man 
Ordnungszahlen oberhalb 845 fiir hinreichenden Kontrast, ein Nachweis ist also bei 
normalen Atomen unméglich. Bei einer Auflésung von 4,5 A erhalt man hin- 
reichenden Kontrast bei Ordnungszahlen oberhalb 90. E. Schwartz. 

H. Boersch. Uber die Méglichkeit der Abbildung von Atomen im Elektronenmikroskop. 
‘II. Kontrastbildung durch unelastische Streuung. Sonderdruck Monatsh, Chem, %6, 
163—167, 1946, Nr.2. (Wien, Univ., I. Chem. Lab., Abt. Strukturforschg. Uber- 
mikrosk.) Verf. priift, wie weit sich die Ergebnisse der vorstehend referierten 
Arbeit verindern, wenn man unelastische Streuung hinzunimmt, wobei eine 
Abschitzung von HEISENBERG benutzt wird. Bei héheren Ordnungszahlen wird 
die Kontrastbildung durch elastische Streuung nur geringfiigig durch unelastische 
Streuung verandert, dagegen spielt sie eine gewisse Rolle bei der Kontrastabbildung 
flachenhafter Objekte geringer Ordnungszahl. E. Schwartz. 

H. Boersch. Uber die Méglichleit der Abbildung von Atomen im Elektronenmikroskop. 
III. Kontraste von Kristallgittern und elektronenmikroskepisches Phasenkontrast- 
verfahren, Sonderdruck Monatsh, Chem. 78, 163—171, 1948, Nr. 1/2. (Wien, Univ., 
I. Chem. Lab., Abt. Strukturforschg. Ubermikrosk.) Bei Kristallgittern sind andere 
Kontraste zu erwarten als bei amorphen Schichten, da eine Konzentration der 
Streuintensitat entsprechend den Maxima der Gitterinterferenzen eintritt. Die 
theoretische Betrachtung legt die kinematische Theorie von V. LAUE zugrunde. 
Es werden zunachst ausgedehnte Kristallplatten diskutiert, deren Gitterstruktur 
nicht aufgelést wird. Durch Interferenzen der Streuwellen von hintereinander 
liegenden Atomen treten unter Umstinden starkere Kontraste auf als bei amorphen 
Objekten gleicher Bedeckung. Deshalb sind die durch den Kontrast nachweisbaren 
Grenzdicken im allgemeinen diinner als im amorphen Fall. Zur Abbildung des 
Kristallgitters selbst empfiehlt der Verf. das Phasenkontrastverfahren. Mit ihm 
wurde es gelingen, die Atomstruktur einatomarer Schichten schon von einer 
Ordnungszahl gréBer als 1 an nachzuweisen. E. Schwartz. 


H. Boersch. Fresnelsche Beugung im Elektronenmikroskop. Phys. Z. 44, 202—211, 
1943, Nr. 9/10. (Juni.) (Wien, Univ., I. Chem. Lab.) Die Untersuchung FRESNEL- 
scher Elektronenbeugungserscheinungen wurde fortgesetzt und auf die extrafokale 
Abbildung im Elektronenmikroskop ausgedehnt. Um im Elektronenmikroskop 
FRESNELsche Beugungserscheinungen bei extrafokaler Objekteinstellung beobach- 
ten zu koénnen, war eine radikale Herabsetzung der Beleuchtungsapertur notwendig, 
die eine entsprechende Verminderung der Bildhelligkeit zur Folge hatte. — Es 
wurden FRESNELsche Beugungserscheinungen mit zahlreichen Maximis bei 
extrafokalen Abbildungen von Halbebenen und Streifen beobachtet. Auffallige 
Kinzelheiten dieser Beugungsfiguren konnten in einfacher Weise auf die in einer 
vorangegangenen Untersuchung beobachtete Intensitatsbeyorzugung der inneren 
vor der auSeren Randbewegung zuriickgefiihrt werden. — Auf die Bedeutung dieser 
Erscheinungen fiir den Nachweis der Wellennatur des Elektrons fiir die Bestim- 
mung des Auflésungsvermégens, fiir die Vermessung der Winkelverteilung der 
Randbeugung und fiir Bildfalschungen bei der normalen Abbildung wurde naher 


eingegangen. — AuBerdem wurde darauf hingewiesen, daB die FRESNELschen 
Elektronenbeugungserscheinungen nicht verlangt werden. (Zusammenf. d. Vert.) 
Dede. 


Hans Konig. Die Rolle der Kohle bei elektronenmikroskopischen Abbildungen, Natur- 
wiss. 35, 261—265, 1948, Nr. 9. (Febr. 1949.) (Géttingen, Univ., III. Phys. Inst.) 
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Das GroBerwerden von RuBteilchen bei langeren Beobachtungen im Elektronen- 
mikroskop wird systematisch untersucht: Elektronenbeugungsuntersuchungen 
an einer langer bestrahlten SiO,-Haut ergeben nicht mehr die urspriinglichen 
Kieselglasinterferenzen, sondern zwei breite verwaschene Ringe mit sehr hoher 
Intensitaét bei kleinen Winkeln. Diese Interferenzen stimmen in der Winkellage 
iberein mit der Intensitatsverteilung, die man erhalt, wenn man nach der Gas- 
interferenzmethode von DEBYE und EHRENFEST ein Pulver aus Kohlenstoff- 
sechserringen zugrundelegt. Daf es sich um Anlagerung von Kohle handelt, wird 
durch Temperversuche im Vakuum und an Luft nachgewiesen. Im Vakuum bleiben 
diese Kohlehiillen bei 500° C unverandert — es kann sich also nicht um Kohlen- 
wasserstoffe handeln — in Luft verbrennen sie zu CO,. Die Kohlehiillen entstehen 
durch Ionisierung und Zertriimmerung von an den Praparaten adsorbierten 
Koblenstoffverbindungen, die laufend von Fett- und Gummidichtungen des 
Mikroskops nachgeliefert werden. Die Erscheinung wird ausgenutzt zur Herstellung 
von Kohleabdriicken -iibermikroskopischer Praparate. H. Kénig. 


E. E. Hanson and J. H. Daniel. An instrument for measuring particle diameters 
and constructing histograms from electron micrographs. J. appl. Phys. 18, 439—443, 
1947, Nr. 5. Kurzer Sitzungsbericht Phys. Rev. (2) 41, 487—488, 1947, Nr. 7. 
(1. Apr.) (Akron, O., Firestone Tire and Rubber Co., Chem. Phys. Res. Lab.) Den 
Verff. lag das Problem vor, durch messende Auswertung elektronenmikroskopischer 
Aufnahmen auf die Gréfe, das Volumen, die Oberflache oder ahnliche geometrische 
Werte kleinster Teilchen schlieBen zu miissen, insbesondere einzelner Partikel, 
die in einer Lésung zur HersteJlung von kiinstlichem Gummi ausgeschwemmt sind. 
Sie stellen sich im Elektronenbild im allgemeinen als kleine Ellipsen dar, bei 
denen man die grofe und kleine Achse ausmessen, und aus ihnen das geometrische 
oder arithmetische Mittel bilden mu. In der ersten —praktisch gebauten Zahl- 
apparatur haben die Verff. zunachst nur die Ermittlung des arithmetischen Mittels 
beriicksichtigt. Sie besteht aus einer Stahlplatte mit einer Glasscheibe in ihrer 
Mitte, auf der in sehr starker VergroBerung das elektronenmikroskopische Bild 
wiedergegeben wird. Auf der EHisenplatte kann in allen Richtungen dreh- und 
schiebbar der MeBtisch bewegt werden. Das elliptische Teilchenbild wird von 
vier Seiten durch entsprechende MeSstriche auf der Ober- und Unterseite eines 
Rundglasplattchens eingerahmt. Die MeSplattchen werden durch Einstellschrauben 
bewegt und ihre Bewegung wird durch zwei Selsynmotore auf die Aufzeichnungs- 
apparatur tibertragen, die aus zwei entsprechenden Selsynmotoren besteht, die 
die gleichen Bewegungen ausfiihren. Diese beiden Motore tibertragen ihre Bewegun- 
gen additiv einer Leitspindel, die einen Wagen transportiert. Am Ende jedes 
MeBvorganges steht dieser Wagen an einer Stelle langs der Leitspindel, die dem 
arithmetischen Mitte] aus der groBen und kleinen gemessenen Ellipsenachse zu- 
geordnet ist. Er tragt ein mit Stahlkugeln gefiilltes Magazin, von denen nach 
jeder Messung eine freigegeben wird und in eine unterhalb der Leitspindel stehende 
Kuvette fallt. Die Kugeln ordnen sich also bei der gesamten Messung von mehreren 
hundert einzelnen Teilchen zu senkrechten Siulen an, die in ihrer Nebeneinander- 
anordnung direkt die Verteilungsfunktion angeben. Es wird dann die Méglichkeit 
weiterer Verbesserungeu beschrieben. Insbesondere wird eine Registrierapparatur 
angegeben, die rein elektrisch arbeitet, indem die Me8schrauben mit Drehpotentio- 
- _metern gekoppelt sind, und es werden Schaltungen angegeben, mit denen man ent- 
weder das arithmetische oder geometrische Mittel oder auch das Produkt aus 
beiden Hauptachsenwerten ermitteln kann. E. Schwartz. 


Robley ©. Williams and Robert €. Backus. Recent developments in the shadow-casting 
process. J. appl. Phys. 19, 119, 1948, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
Michigan, Dep. Phys.) Elektronenmikroskop-Aufnahmen von extrem kleinen 
organischen Objekten werden beeintrachtigt durch die Oberflachenstruktur der 
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Unterlagen fiir die plastischen Abdruckfilme. Poliertes Glas hat eine bemerkens- 
wert glatte Oberflache und ergibt ausgezeichnete Bilder bei dem Ubertragungs- 
Abdruckverfahren, wenn Gold als Aufdampfmetall verwandt wird. Jedoch granu- 
liert die Goldschicht haufig unter der Einwirkung des Elektronenstrahls. Die 
meisten Metalle, die unter Elektronenbestrahlung nicht granulieren, haften aber 
so fest an Glas, daB sie fiir das Ubertragungs-Abdruckverfahren -unbrauchbar 
sind. Uran erweist sich als das ideale Bedampfungsmaterial, da sein Sulfid nicht 
am Glas haftet und im Elektronenmikroskop nicht granuliert. Entweder kann 
Uransulfid direkt benutzt werden oder es kann aus einem Film, der mit reinem 
Uran aufgedampft wurde, hergestellt werden. Der giinstigste ProzeB zur Abbildung 
kleinster Objekte ist demnach das Ubertragungs-Abdruckverfahren mit Glas 
als Unterlage und Uran als Bedampfungsmaterial. Kinder. 


F. Heinmets and J. T. Quynn. Modified silica replica technique for study of bio- 
logical membranes and rotary shadow casting of specimen. J. appl. Phys. 19, 119, 
1948, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht,) (Frederick, Maryl., Camp Detrick, Chem. 
Corps.) Der Nutzen der Quarzabdrucktechnik fiir das Studium biologischer Mem- © 
branen wird diskutiert und an Aufnahmen gezeigt. Die Rotations-Bedampfung 
(rotary shadow casting) von Abdriicken und anderen Objekten wird ager 
Kinder: 


. J. Calbick. The range of migration of silica molecules in the formation of silica 
replicas. J. appl. Phys. 19, 119—120, 1948, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Bell Teleph, Lab,) Im Gegensatz zu dem Verhalien von Schwermetallen diffun- 
diert Quarz beim Aufdampfen aus den Gebieten direkten Einfalls in den Schatten 
von Hindernissen und bildet dort eine Schicht, die diinn ist im Vergleich zu den 
direkt getroffenen Stellen. Densitometermessungen an elektronenmikroskopischen 
Aufnahmen zeigen: 1. einheitliche Quarzdicke weit vom Schatten; 2, langsam 
abnehmende Dicke in der Nahe der Schattenkante; 3. scharfen Dickenabfall an 
der Schattenkante; 4. langsam abnehmende Dicke innerhalb des Schattens mit 
zunehmender Entfernung von der Kante. Zur Erklarung wird angenommen, daB 
die Quarzmolekiile bei Kondensation teilweise unelastische ZusammenstéBe 
erleiden und die reflektierten Molekiile in einer Oberflachenschicht eingefangen 
werden, wo sie ein zweidimensionales Gas bilden, das iiber die Oberflache diffun- 
diert. Die Densitometermessungen geben Werte fiir die Wahrscheinlichkeit un- 
elastischer ZusammenstéBe, den Wanderungsbereich, d.h. die Entfernung, in 
der die Halfte des Quarzes, der von der Schattenkante aus diffundiert, sich auf der 
Oberfliche niederschlaigt (0,53 4) und die durchschnittliche Distanz, um die sich 
ein Molekiil zwischen zwei ZusammenstéBen mit der Oberflache weiterbewegt 
(0,42 4). Die Bedeutung dieser Resultate fiir die Bildung von Quarzabdriicken 
soll spaiter diskutiert werden. Kinder. 


J. L. Farrant and A. J, Hodge. An interferometric method for the calibration of 
electron microscope magnification. J. appl. Phys. 19, 120, 1948, Nr. 1. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Melbourne, Austr., Counc. Sci. Ind. Res., Div. Ind. Chem.) 
Durch interferometrische Methoden kénnen Glas- und Quarzfaden bis zu 5 
Dicke mit mehr als 1% Genauigkeit ausgemessen werden. Diese geben ein bequemes 
und robustes Testobjekt zur VergréBerungsbestimmung in Elektronenmikroskopen 
bis. zu 10000facher VergréBerung. Héhere VergréB8erungen werden durch anschlie- 
Bende Kichung mit Glaskugeln von ca. 0,5 1 Durchmesser bestimmt. Diese Kugeln 
sind auch bequeme Objekte zur Feststellung von Verzeichnungen, die bekannt sein 
miissen, um die Breite der Fadenbilder zu korrigieren. Kinder. 


Cecil E. Hall. Dark-field electron microscopy. J. appl. Phys. 19, 121, 1948, Nr. 1. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) Dunkelfeldbilder wurden 
mittels einer Aperturblende untersucht, die am Objekthalter statt an der Objektiv- 
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linse befestigt ist. Die Auflésung betrug fiir Bilder, die durch die diffus gestreute 
Komponente erzeugt wurden, etwa 100—200 A, wogegen die koharente Streuung 
Auflésungen ergibt, die sich der von Hellfeldbildern nahern. Es wird abgeschatzt, 
da8 sich Kristallite bis zu 20 A Durchmesser auf diese Art feststellen lassen. Aus 
dem Studium zahlreicher Substanzen ergibt sich, da8 die Dunkelfeldmethode 
fiir Untersuchungen der GréBe und Lage von kristallinen Beimengungen der 
Objekte wertvoll ist. Ein Anwendungsbeispiel bildet das Studium von kolloidalem 
Kohlenstoff. Anomale Intensitaten im Dunkelfeld werden auf koharente Streuung 
an parallelen Schichten von Graphitebenen zuriickgefiihrt. An zwei RuBsorten 
ergaben sich solche parallelen Schichten nahe der Oberflache der annahernd kugel- 
formigen Partikel. Fiir normalen Schornsteinruf lieB sich eine derartige Anordnung 
nicht nachweisen, jedoch zeigt dieser nach langerer Erhitzung auf die Temperatur, 
bei der Graphitierung eintritt, zahlreiche Beugungsbilder im-Dunkelfeld, wodurch 
die Anwesenheit von Kristallen mit 20—90 A Durchmesser angezeigt wird. Siehe 
auch das nachstehende Ref. Kinder. 
€. E. Hall, Dark-field electron microscopy. I, Studies of crystalline substances in 
dark-field, J. appl. Phys. 19, 198—212, 1948, Nr.2. (Cambridge, Mass., Massa- 
chusetts Inst. Technol.) Dunkelfeldbilder werden im Elektronenmikroskop unter- 
sucht, wobei an Stelle der normalen Aperturblende ein am Objekthalter befestigtes 
Netz benutzt wird. Sind die Maschen dieses Netzes gegen diejenigen des Objekt- 
tragernetzes versetzt, so erhalt man Dunkelfeldbilder. Als Objekttrager werden 
Quarzfilme von 20 A Dicke benutzt, zum Teil auch Silicium-Monoxydfilme. Es 
wird zwischen zwei Typen von Dunkelfeldbildern unterschieden: solchen, die durch 
diffuse Elektronenstreuung am Objekt entstehen, und solchen, die durch Ab- 
beugung des Elektronenstrahls an kristallinen Objekten erzeugt werden. Bei 
ersteren betrug die Auflésung 100—200 A, letztere zeigen eine Aufldésung, die sich 
derjenigen bei Hellfeldbetrieb nihert. Die Beugungs-Dunkelfeldbilder sind dadurch 
erkennbar, das sie beim Verdndern der Objektiveinstellung in bezug auf das 
Paraxialstrahlenbild wandern. Die Dunkelfeldmethode kann u.a. zur Unter- 
suchung groBer regelmaBiger Kristalle hinsichtlich des Auftretens von Beugungs- 
phanomenen herangezogen werden. So findet Verf. die an MgO-Kristallen von 
KINDER, HEIDENREICH und STURKEY. im Hellfeld beobachteten Beugungs- 
streifen im Dunkelfeld wieder. Auf gleiche Beschleunigungsspannung reduziert, 
stimmen die Sireifenabstande im Dunkelfeld mit den von KINDER gefundenen 
iiberein, nicht jedoch mit den Ergebnissen von HEIDENREICH und STURKEY. 
— An kolloidalen Praparaten wird gezeigt, wie sich die Aussagen der Hellfeld- 
bilder durch Dunkelfeldaufnahmen ergainzen lassen. So zeigt z.B. kolloidales 
Gold im Dunkelfeld zahlreiche helle Flecken, die auf einzelne Kristallite hindeuten. 
Ein anderes Praparat, das in Nadeln auskristallisiert, zeigt bei Dunkelfeldbetrach- 
tung, daB die Nadeln keine starke Beugungswirkung ausiiben, diese vielmehr durch 
das Untergrundmaterial, das zahlreiche Kristallite enthalt, hervorgerufen wird. 
Es ware somit unrichtig, ein Elektronenbeugungsdiagramm den Nadelkristallen 
zuzuschreiben, Auch die meisten Aufdampfschichten zeigen einzelne Kristallite, 
deren GréBe mit der Schichtdicke variiert. Die Beobachtungen fihren zu folgenden 
Ergebnissen: Kristallite im Bereich von 15—20 A Gré8e fiihren zu relativ grofen, 
schwachen Lichtflecken im Dunkelfeldbild; im Bereich von 20—50 A werden sie 
scharfer abgebildet — der scheinbare Durchmesser ist jedoch 50—60 A. Kristalle, 
die gréBer als 100 A sind, werden im Dunkelfeld mit Dimensionen wiedergegeben, 
die sich der wahren Kristallgré®e nahern. Theoretische Betrachtungen tiber die 
Auflésung im Dunkelfeld fiihren zu einer Kurve, in der der abgeschatzte Bild- 
durchmesser in Abhangigkeit yon der wirklichen Kristallgré8e. dargestellt wird, 
Unterhalb 40 A Durchmesser steigt die scheinbare KristallgréB8e im Dunkelfeld 
wieder rapide an. Die Dunkelfeldmethode scheint demnach ein natiirliches Binde- 
glied zwischen der normalen Hellfeld-Elektronenmikroskopie und Elektronen- 


10 Physikalische Berichte, Bd. 28, 1/2, 1949. 
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beugungsuntersuchungen zu sein. Sie bildet ein Mittel, um Lage, Gestalt und GréBe 
derjenigen Partikel zu erkennen, die fiir das Entstehen eines Elektronenbeugungs- 
diagramms verantwortlich sind, und erweist sich als besonders wertvoll, um die 
Komponenten gemischter Systeme zu unterscheiden. (S. auch vorstehendes Ref.) 


Kinder. 


E. G. Ramberg and J. Hillier. The effect of chromatic error on the resolving powder 
of dark field electron micrographs. J. appl. Phys. 19, 121, 1948, Nr. 1. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Princeton, N. J., RCA Lab.) Die Geschwindigkeitsverteilung 
der Elektronen, die durch eine diinne Kollodiummembran hervorgerufen wird, 
wurde im Elektronenmikroanalysator untersucht. Damit ist eine Abschatzung der 
in Dunkelfeldbildern erreichbaren Auflésung méglich. Kinder. 


Recent advances in electron microscopy in Great Britain. J. appl. Phys. 19, 122, 
1948, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brit. Electron Micros. Group.) Die Haupt- 
beitrage der verschiedenen britischen Laboratorien, die Elektronenmikroskopie 
betreiben, werden beschrieben: Untersuchungen der Struktur der Regenwurm- 
cuticula und von Muskelfasern (Leeds). Bakterienmorphologie, Lebenslauf des 
Tuberkulosebazillus, Pflanzenviren, Brauchbarkeit von Berylliumfilmen, Ursachen 
von Objektverunreinigungen, Struktur von Gleitlinien (Cambridge). Oberflachen- 
studien von Farbenschichten durch ein neues Abdruckverfahren (Paint Research 
Station London). Konstruktion eines Thermoanalysators fiir Staubwolken und 
Vergleich mit lichtmikroskopischen und elektronenmikroskopischen Unter- 
suchungen (Chemical Defence Station). Technik der Bakterienpraparation und 
Untersuchungen von Goldaggregation im Elektronenstrah] (Nat. Inst. for medical 
research, London). Abdriicke von nassen Objekten durch einen Polymerisations- 
prozeB (Oxford and Harwell). Untersuchungen von Tonen (English Clays Ltd.). 
Profiltechnik fiir Bakterien (Middlesex Hospital London). Vergleich des Abdruck- 
verfahrens mit lichtoptischen Untersuchungen an metallographischen Proben 
(Nat. Phys. Laboratory). Neues dreistufiges Elektronenmikroskop fiir Forschungs- 
laboratorien (Metropolitan Vickers Ltd.). Kinder. 


Robert G. Picard, Operational features of a new electron diffraction unit. J. appl. 
Phys. 19, 122, 1948, Nr. 1. (Camden, N.°J., Radio Corp. Amer., RCA Victor Div., 
Sci. Instr. Engng.) Die Resultate, die durch verschiedene Linsenkombinationen 
bei Beugungsuntersuchungen erhalten wurden, werden besprochen. Beispiele fiir 
die Wirkung einer Veranderung der GréBe und Lage der Elektronensonde werden 
angefiihrt. Elektronenoptische Vergréferung der Beugungsbilder laBt das Instru- 
ment als Beugungskamera mit effektivem Abstand Objekt— Platte von 50—200 em 
arbeiten. Beugungsbilder von Isoliermaterialien werden wiedergegeben mit und 
ohne eine Hilfselektronenquelle zur Ladungsneutralisierung. Kinder. 


R. E. Dunaway and H. M. Barton, Notes on electron diffraction with the universal 
electron microscope. J. appl. Phys. 19, 122—123, 1948, Nr. 1. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Bartlesville, Okla., Phillips Petrol. Co.,"Res. Dep.) Durch Aufsetzen 
einer kleinen Blende (ca. 0,4mm @) auf den Objekthalter zwischen Elektronen- 
quelle und Objekt kénnen im RCA Typ EMU Mikroskop vergréBerte Beugungs- 
bilder erhalten werden, wenn die Objektiv- und Projektiv-Polschuhe entfernt 
werden. Durch geeignete Linsenstréme ergeben sich wirksame Abstande Objekt- 
Platte bis zu 1 m. Die Bilder zeigen keine Verzerrung, obwohl Beugungsaufnahmen . 
bei normalersObjektlage (unter dem Projektiv) bei diesem Instrument elliptische 
Ringe ergeben, Kinder. 

Max Morand, Sur la réalisation d’un faisceau focalisé de protons ou de deutérens 
ayant une intensité de plusieurs milliampéres, J. de phys. et le Radium (8) 4, 21—22, 
1943, Nr. 7, (Juli.) (C. R. Séances Soc. Franc. Phys.) Es wird tiber neue Versuche 
an einer bereits (Cahiers de Physique 4, 60, Okt. 1941) beschriebenen Apparatur 
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berichtet. Aus einer Gasentladung tritt durch eine Kathodenbohrung von 1 cm 
Durchmesser ein Ionenstrahl aus, der aus zwei Bezirken besteht, einem zentralen 
sehr fein gebiindelten Strahl, der anodennahen Bereichen entstammt und 3—5% 
des Entladungsstromes fiihrt, und einem diffus umgebenden zweiten Bereich, der 
die ganze Kathodenbohrung ausfillt, schwach divergent aus ihr heraustritt und 
40—50% des Entladungsstromes fiihrt. Eine hinter der Kathodenbohrung lie- 
gende elektrostatische Linse erlaubt zwar, den zentralen Strahl zu fokussieren 
und auf einen Auffanger zu lenken, aber der intensivere diffuse Anteil laBt sich 
bislang noch nicht fokussieren. Bei etwa 10-4 mm Hg, 20 kV Entladungsspannung, 
20 kV Linsenspannung und einer Endgeschwindigkeit von 50—70 kV gelingt es, 
die Wasserstoff-Molekiilionen, die den zentralen Strahl bilden, durch StoB mit den 
Molekiilen des Restgases in hohem Prozentsatz in Protonen aufzuspalten. Spannun- 
gen und Drucke, bei denen das eintritt, stimmen mit der Theorie iiberein. Die 
Umwandlung vollzieht sich langs einer Strecke von etwa 1 m, und da der Auffanger 
mehr als 1 m entfernt war, so wird er nur noch von Protonen erreicht. Da aufer- 
dem die Protonen die Gasmolekiile nicht mehr anregen, so ist der Strahl auf dem 
letzten Abschnitt seines Weges nicht mehr sichtbar. Der Verf. versucht neuer- 
dings, den intensiven aber diffusen AuBenbereich des Strahls zu biindeln und seinen 
Protonen- oder Deuteronenanteil durch den gleichen Effekt zu steigern, um so zu 
Strahlen aus Atomionen mit einer Intensitat von mehreren mA zu gelangen, 
und um so den Nutzeffekt iiblicher Ionenquellen bei kernphysikalischen Prozessen 
erheblich zu steigern. E. Schwartz. 


R. W. Ditchburn. The production of an atomic beam of known intensity. Rev. Scient. 
Instr. 13, 349—350, 1942, Nr. 8. (Dublin, Irel., Univ., Trinity Coll.) Atomstrahl- 
6fen kénnen zur Messung von Dampfdrucken verwendet werden durch Wagung 
der aus der Ofen-Offnung pro Zeiteinheit herausstr6menden Substanzmenge. 
Andrerseits dienen sie, falls der Dampfdruck der Substanz bekannt ist, zur Her- 
stellung von Niederschlagen (Filmen) bekannter Dicke, wie sie fiir verschiedenste 
Zwecke benétigt werden. Beides hat zur Voraussetzung, daB im Ofen Gleichgewicht 
zwischen Dampfphase und verdampfender Substanz herrscht und da§ die aus- 
strémende Menge durch die KNUDSEN-Formel fiir Ausstr6mung aus einem Loch 
gegeben ist. Die Abweichungen von diesen Voraussetzungen, die zu Fehlern fiihren 
k6nnen, und’die zu ergreifenden VorsichtsmaBnahmen werden diskutiert. Wesent- 
lich ist, daB sich die Stelle tiefster Temperatur im Ofchen nicht in der Nahe der 
Offnung befindet. Praktisch erreicht man das dadurch, da an dieser Seite des Ofens 
die Heizwicklungen etwas enger gewickelt werden. Ewald. 


R. M. Sillitto. An extension of Kapitza’s theory of 6-radiation, Proc. Phys. Soc. 
60, 453—456, 1948, Nr. 5 (Nr. 341). (Edinburgh, Univ.) Die KApITzAsche Theorie 
fiihrt zu einer unendlichen Zak] von 6-Elektronen, wenn man die RICHARDSON- 


sche Gleichung mit T? statt mit / T schreibt. AuBerdem erscheint die Verwendung 
makroskopischer Konstanten als nicht einwandfrei, solange die beschriebenen Er- 
scheinungen sich in Dimensionen abspielen, die klein sind gegen die Atomabstande 
im Kérper. Zwischen dem Durchlauf des «-Teilchens und dem Auftreten einer 
physikalisch erfa8baren Temperaturverteilung mul} eine endliche Zeit vergehen. 
Die anfangliche Temperaturverteilung wird proportional exp(—r?/b?)angenommen, 
wo r der Abstand von der Bahn des «-Teilchens und 6 eine Konstante ist, die aus 
der JAFFEschen Theorie der Saulenionisation durch ¢-Teilchen in Fliissigkeiten 
auf feste Korper tibertragen wird, da sie sich experimentell als umgekehrt pro- 
portional zur Dichte, aber im tibrigen als unabhangig von der Natur der Fliissig- 
keit erwiesen hat. Unter diesen Voraussetzungen wird die Z>h] der 6-Elektronen 
je a-Teilchen berechnet, die sich fiir Pt zu 11 ergibt (experimentell 0,5—15). Fir 
das Energiespektrum der Elektronen folgt als wahrschethlichster Wert 0,9 eV, 
fiir die Dauer der Emission (experimentell an Vervielfachern < 5-10~™ sec) ein 


10* 
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oberer Grenzwert aus der Zeit von 0,78-10-! sec, in der die Erwarmung auf den 
100, Teil zuriickgeht, G. Schumann. 


A. N. Gerritsen. Ionization by alpha-particles in liquids at low temperatures. I. 
Measurements in liquid nitrogen and liquid hydrogen. Physica 14, 381—406, 1948. 
Nr. 6. (Aug.) (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Eingehende Besprechung der 
Theorien von JAFFE und- von KRAMERS, Dieser beriicksichtigt, daB in Fliissig- 
keiten die anfangliche Ionendichte viel gréBer ist als in Gasen, so daB die Rekom- 
bination die Diffusion und den FeldstirkeneinfluB iiberwiegt; er gibt daher eine 
Lésung ohne Diffusionsterm und fiigt dafiir nachtraglich eine Korrektur hinza. 
Die MeBergebnisse passen wenigstens qualitativ zu der Theorie von KRAMERS; 
doch sind wegen der hohen Ladungsdichte in der Ionensaule wohl noch weitere 
Korrekturen notwendig. Messungen mit Po-g-Strahlen in fliissigem Stickstoff 
bei 65 und 77° K und in fliissigem Wasserstoff bei 14 und 20,4° K. Die Ionisations- 
kammer (innerer Durchmesser 39 mm), die gesamte Schaltung und die MeBweise 
(Elektrometer als Nullinstrument) werden beschrieben. Die Hauptschwierigkeit 
fiir die verhaltnismaBig einfache MeSkammer liegt darin, ein homogenes Feld 
in dem engen verfiigbaren Raum zu erhalten. Die Feldstarkenkurve (bis 120 kV/cm) 
ist fiir einen groBen Bereich fast linear, die negativen und positiven Tragerstréme 
sind nahezu gleich groB. Bandow. 


A.N. Gerritsen. Ionization by alpha-particles in liquids at low temperatures. II. 
Measurements in liquid helium and liquid argon. Physica 14, 497—424, 1948, Nr. 6. 
(Aug.) (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) Po-z-Strahlen. Messung der Ionisations- 
stréme in He bei 1,3—4° K und A bei 88° K, Feldstarke bis zu 170 kV/cm, Elek- 
trodenabstand 0,02—0,12 mm. Abgesehen von einer UnregelmaBigkeit in der Nahe 
des Umwandlungspunktes sind die Stréme in fliissigem He iiber und unter der 
Umwandlungstemperatur fast gleich groB. Im Vergleich zu fliissigem N und H 
sind die Stréme in A und He 10—20mal so groB; offenbar ist die Rekombinations- 
geschwindigkeit viel geringer. Bei 2 kV/cm ist der Strom in A von 88° 1.3% des 
Sattigungsstromes in gasférmigem A; die negativen und positiven Tragerstréme 
sind praktisch gleich groB. Bei A und He bestehen Abweichungen gegeniiber der 
Theorie von KRAMERS, welche mit einer GAUSSschen Verteilungsfunktion rechnet. 
Durch die Auslésung der Elektronen verschiedener Stufe entsteht eine federférmig 
verteilte Ionisation; wahrend diese in Gasen mit starker Diffusion rasch in eine 
Gausssche Verteilung verandert wird, bleibt sie in den verfliissigten Gasen langer 
bestehen. Das wird im rechnerischen Ansatz beriicksichtigt, so daB sich eine bessere 
Ubereinstimmung zwischen Theorie und Experiment ergibt. Bandow. 


M. Blau and J. Carlin, Ionization currents from extended alpha-sources. Rev. Scient. 
Instr. 18, 715—721, 1947, Nr. 10. (New York, N. Y., Gibbs Manuf. Res. Corp. 
and Canad, Radium Uran. Corp.) Verff. machen mit Ionisationskammer und 
Elektrometer systematische Messungen an ebenen Polonium-g-Praiparaten und 
bringen Material bei iiber die Zusammenhange zwischen Feldstarke, Ionenstrom 
(insbesondere bei Siattigung), PriparatgréBe und -flichendichte und Reichweite 
der «-Strahlen. P. Jensen. 

Arnold Flammersfeld. Eine Beziehung zwischen Energie und Reichweite fiir Beta- 
Strahlen kleiner und mitilerer Energie. Z. Naturforschg. 2a, 370—375, 1947, Nx. 7, 
(Tailfingen, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) Die verschiedenen Reichweiten von 
Elektronen und deren Definitionen und ihre Eignung zur Energiebestimmung aus 
Absorptionskurven werden besprochen und fiir die maximale Reichweite, die fiir 
$-Strahlen mit kontinuierlicher und quasikontinuierlicher Energieverteilung allein 
brauchbar ist, werden die bisher bekannten Daten diskutiert und durch neue 
Messungen erganzt, Ey zeigt sich, daB sich die Energiereichweitenkurve sehr gut 
durch eine Hyperbel darstellen laBt; E = 1,92 V R® + 0,22 R, worin E in MeV, 
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R in g/cm? Al zu messen ist. Sowohl das quadratische Gebiet bei kleinen Energien 

wie das lineare Gebiet bei groBen Energien wird gut dargestellt, so daB die Formel 

den ganzen Bereich zwischen praktisch 0 bis 3 MeV gleichmaBig gut wiedergibt. 
Flammersfeld. 


Robert R. Wilson, Edward J. Lofgren, J. Reginald Richardson, Byron ¥, Wright 
and Robert 8. Shankland. Proton-proton scattering at 14.5 Mev. Phys. Rev. (2) 71, 
560—561, 1947, Nr. 8. (15. Apr.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Berkeley, Calif. 
Univ., Radiat. Lab., Cleveland, O., Case School Appl. Sci.) Mit einer schon friiher 
verwendeten Anordnung wird die Streuung von 14,5MeV-Protonen aus dem 
37-inch Berkeley Synchro-Cyklotron an Protonen untersucht. Die von einer Nylon- 
Felie (1,63-10% H-Atome/em?) gestreuten Protonen werden mit Proportional- 
zahlrohren in Koinzidenz mit den RiickstoBprotonen registriert. Nach Abzug der 
zufalligen Koinzidenzen und kleinen Korrekturen fiir die -kleinsten Winkel er- 
geben sich die differentiellen Streuquerschnitte in 10-24 cm? fiir die fiinf unter- 
suchten Streuwinkel von 20°, 24°, 289, 369 und 90° im Schwerpunktsystem zu 
4,4, 3,0, 3,5, 3,0 und 3,34. In Anbetracht der MeBfehler von 6—10% sind die 
Ergebnisse noch vertraglich mit einer Beschreibung durch reine S-Streuung. Die 
Uberlagerung einer P-Streuung mit einem anziehenden Potential der gleichen 
GréBe wie fiir die S-Streuung kann ausgeschlossen werden, eine solche mit ab- 
stoBendem Potential von einem Drittel dieser GréBe wiirde sich den MeBpunkten 
am besten anpassen, in Ubereinstimmung mit friiheren Messungen des Verf. bei 
10 MeV. v. Droste. 


E. A. Luebke, &. S. Klaiber and G. C. Baldwin. Cloud-chamber study of multiple 
scattering of protons in air. Phys. Rev. (2) 41, 657—660, 1947, Nr. 10. (15. Mai.) 
(Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Es werden Nebelkammerauf- 
nahmen von Protonenspuren wiedergegeben. Die bei einer Reichweite < 15 cm 
gelegentlich beobachteten groBen Kriimmungen haben Werte, die qualitativ mit 
den nach BETHE (Phys. Rey. (2) 70, 821, 1946) fiir Mehrfachstreuung berech- 
neten tibereinstimmen. Zuck. 


S. Fliigge. Zur Herleitung der Breit-Wigner-Formel. Z. Naturforschg. 1, 121-—124° 
1946, Nr. 3. (Kénigsberg, Univ., Inst. f. theoret. Phys.) [S. 24.] W. Schafer. 


D. Lyons. Die Energieverteilung der Neutronen in einer Mischung. Naturwiss. 
31, 507—508, 1943, Nr. 43/44. (Berlin-Tempelhof, Forschg. Anst. Dtsch. Reichs- 
post, Amt phys. Sonderfragen.) Verf. gibt einen Ausdruck fiir die Energieverteilung 
der Neutronen in einem Bremsmedium, das aus verschiedenen Atomkernen ge- 
gebener Konzentration und gegebener Streuquerschnitte zusammengesetzt ist, 
unter der Voraussetzung, da das Verhaltnis der Streuquerschnitte fiir die ver- 
schiedenen Kernsorten energieunabhangig ist. In diesem Medium befinden sich 
Quellen, die pro sec Q Neutronen der Energie E, liefern. Die Energie des Neutrons 


nach dem n-ten StoB ist E. Ist ferner y = In Hail nk, OK, MK Anzahi der Kerne 
pro cm’, Streuquerschnitt und Masse der Kernsorte K, so gilt 
co Py 
QS fn(y) dy =— DI Oem Ne WE) Nm dE, 
n=1 x 


wobei f,(y) die Verteilungsfunktion von y fiir Neutronen nach dem n-ten StoB 
ist. ree he linke Seite dieser Gleichung erhalt er Y fn(y)=(1 — 2K ex) 
rue! 


Ie 
mit. den Bezeichnungen ce = gx dg (l—ex)? iad a Sidhe 
ag = (mg —m)* (mgm)? SE (201m) 
Fiir Wasserstoff als einzige streuende Kernart wird 5 f(y) = 1 und reine Ver- 
n 3 1 


teilung geht in das bekannte FERMIsche v-®-Gesetz tiber. Garski. 
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K. Wirtz. Bremsldnge der Neutronen in Kohle und schwerem Wasser, Naturwiss. 
33, 366, 1946, Nr. 12. (Gottingen, Max Planck-Inst. Phys.) Die Bremslange von 
Ra-Be-Neutronen bis zur Abbremsung auf die In-Resonanzenergie wurde in einem 
Graphitwiirfel von 180 cm Kantenlange zu 46,2 cm gemessen, Fiir Abbremsung 
auf thermische Energie erhoht sich der Wert auf 49,3 cm, Entsprechende Messungen 
an 15001 schweren Wassers ergaben Bremslangen von etwa 30 und 31cm. Die 
‘ Werte sind kleiner als die von anderen Autoren angegebenen. Fligge. 


Lise Meitner. Einige Bemerkungen zu den LEinfangquerschnitten langsamer und 
schneller Neutronen bei schwereren Elemenien. Ann, Phys. (6) 3, 115—119, 1948. 
(Max Planck zum Gedenken). (1. Aug.) (Stockholm, Lab. Meitner.) Durch Aktivi- 
tatsvergleich wurde festgestellt, da der Einfangquerschnitt von Ta‘*! (n, y) fiir 
unverlangsamte Li+-D-Neutronen (Ep = 6 MeV) ca. 500mal gréBer ist als der 
von Nb®3(n, 2n)Nb®%, Zur Feststellung, ob ersterer abnormal groB oder letzterer 
kleiner ist als nach WEISSKOPF-EWING zu erwarten, wurde Ta und zum Ver- 
gleich Au einmal mit schnellen Neutronen (wie oben), einmal mit durch 5 em Pa- 
raffin verlangsamten Neutronen aktiviert und die Aktivierungsquerschnitte fiir 
Li+-D-Neutronen zu 0,38 bzw. 0,67 barn bestimmt. Das anomale Verhalten yon 
Nb, Pb und Bi beziiglich ihrer Einfangquérschnitte fiir thermische Neutronen 
wird in Zusammenhang mit deren Niveaudichte und Spin diskutiert. 
Houtermans, 
R. B. Sawyer, E. 0. Wollan, S. Bernstein and K. €. Peterson. 4 bent crystal neutron 
spectrometer and its application to neutron cross-section measurements. Phys. Rev.(2) 72, 
109—115, 1947, Nr. 2,(15. Jun.) (Oak Ridge, Tenn.,Clinton Lab.) Es wird ein Mono- 
chromator fiir langsame Neutronen beschrieben, der in Verbindung mit den groBen 
Intensitaten des Clinton-Pile die Beugung der Neutronen an einem Kristallgitter 
verwendet. Die Anordnung entspricht der des CAUCHOIS-Spektrographen fiir 
Réntgenstrahlung, bei dem durch Biegung eines Kristalls auf einer Zylinderflache 
eine Fokussierung erreicht wird. Verwendet wurde ein Steinsalzkristall von 
2,5 X 2,0 x 0,3 cm bei einem Kriimmungshalbmesser von 60 cm, mit der (200)- 
Ebene als Reflexionsebene. Ein Schlitzsystem aus 30 geeignet angeordneten 
-Cadmiumblechen von 1m Lange in dem 7,5 cm breiten Ausgangskanal des Pile 
besorgte die bei dieser Anordnung erforderliche Konvergenz der einfallenden 
Strahlen fiir kleine Glanzwinkel. Die durch einen Spalt von 1mm Breite aus- 
tretenden Neutronen wurden mit einem an B!° angereicherten BF,-Proportional- 
zahlrohr gemessen. Die Anordnung erwies sich als brauchbar in einem Energie- 
bereich der Neutronen von 0,05—1,6eV, (leV ~ A= 0,28 A). Durch Schlitz- 
“system und Blende war ein Winkelbereich von 15’ fiir die gestreuten Neutronen 
ausgeblendet entsprechend einer Auflésung 4E/E von 2—10% iiber diesen Bereich. 
Nach gréBeren Energien zu bildet neben der Abnahme des Auflésungsvermégens 
infolge der kleinen Glanzwinkel die starke Intensitatsabnahme der einfallenden 
Neutronen die MeBgrenze. Fiir kleinere Neutronenenergien bedingt die Uber- 
lagerung durch héhere Ordnungen schnellerer Neutronen die praktische untere 
Grenze. — Mit dieser Anordnung wird die Intensitatsabnahme der Neutronen 
beim Durchgang durch Cd und Ir untersucht. Cd zeigt Resonanzeinfang bei 
E, = 0,178 + 0,008eV mit einem Einfangquerschnitt in Linienmitte o, = 
7250 <x 10-*4cm? ‘und einer Linienbreite [= 0,11 eV. Bei Ir wurden zwei Re- 
sonanzen bei 0,62 und 1,29 eV mit o, = 2930 und 1880 x 10-24 em? und I’ = 0,08 
und 0,14 eV. gefunden. v. Droste, 


T. A. Hall and P. @. Koontz. Scattering of fast neutrons by helium. Phys. Rev. (2) 
7%, 196—202, 1947, Nr. 3. (1. Aug.) (Santa Fe, N. Mex., Uniy., California, Los Ala- 
mos Sci. Lab.) Ein He-Proportionalzahlrohr wird mit 0,6—1,6 MeV-Neutronen 
bestrahlt, Aus der Energieverteilung der RiickstoBkerne wird der Gesamtwir- 
kungsquerschnitt berechnet. Sein Maximum yon 6,8- 10-24 em? liegt bei 1 MeV. 
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Eine Aufspaltung dieses Maximums lie® sich nicht sicher nachweisen. Nach der 
speziellen BLocuschen Theorie der s- und p-Streuung mit Aufspaltung des 
p-Niveaus lassen sich die MeBwerte nicht deuten. Zuck, 


William Sleator jr. Collision cross sections of carbon and hydrogen for fast neutrons. 
Phys. Rev. (2) 472, 207—219, 1947, Nr. 3. (1. Aug.) (Ann Arbor, Mich., Univ., Dep. 
Phys.) Der Wirkungsquerschnitt von Kohlenstoff und Wasserstoff fiir Neutronen 
neun verschiedener Energien zwischen 6 und 22 MeV wurde gemessen, Vergleich der 
Ergebnisse mit theoretischen Werten ergibt, daB die fiir energiereiche Neutronen 
gemessenen Protonenquerschnitte zu den nach der symmetrischen Theorie von 
RARITA und SCHWINGER (s. diese Ber. 23, 373, 1942) berechneten passen, aber 
10% iiber den nach BREIT und KITTEL (Phys. Rev. (2) 56, 744, 1939) erhaltenen 
liegen. 2 Zuck. 


Wm. B. Jones jr. On the slow neutron absorption resonances in iodine. Phys. Rev. 
(2) 7%, 362—377, 1947, Nr. 5. (1. Sept.) (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Mit 
dem Laufzeit-Spektrometer fiir langsame Neutronen an der Cornell-University 
in Verbindung mit dem dortigen Cyklotron (s. Phys. Rev. (2) 69, 443, 1946) 
wird die Absorption der Neutronen in Jod untersucht. Die Anordnung fiir 
die Laufzeitmessung ist verbessert worden. Der kirzeste Rechteckimpuls zur 
Steuerung der Verstarker betrug 5 usec, bei einer Einsatzscharfe von 0,15 psec. 
Zwélf Verstarker mit verschiedenem Laufzeitintervall sind zugleich angeschlossen. 
Der Abstand Neutronenquelle—Kammer betrug bis zu 7m, die Ausblendung des 
Neutronenstrahls durch ein mit Paraffin und Bor abgeschirmtes Kollimatorrohr 
erwies sich als ausreichender Schutz gegen vagabundierende Neutronen bis zu 
Energien von 100 eV. Die sorgfaltigen Messungen ergeben: Abgesehen von Spriingen 
bei den kleinsten Energien entsprechend Neutronenwellenlangen von 3,9 A und 
4,7 A, die auf koharente Streuung an der Kristallstruktur. der Jodabsorber zu- 
riickgefihrt werden, liegen im Bereich von 0,0026 eV bis etwa 3 eV die MeBpunkte 
fiir den gesamten Absorptionsquerschnitt als Funktion der Laufzeit innerhalb der 
MeBfehler auf einer Geraden. In diesem Bereich gilt daher das 1/v-Gesetz fiir Ab- 


sorption. Der genaue Verlauf wird durch die Beziehung o = (3,6 + 1,06- E-") 
- 10-24 cm? wiedergegeben (E = Energie in eV), wobei das erste Glied den kon- 
stanten Streuquerschnitt darstellt. Hine Resonanzstelle wird bei 20,3 + 0,5eV 
gefunden. Die Untersuchung der Neutronenabsorption fiir verschiedene Absorber- 
dicken an der Resonanzstelle fiihrt unter Beriicksichtigung der Auflésung zu o, 
{in Linienmitte) = 80-10-24 cm? bei einer Linienbreite [= 0,45eV mit den zu- 
lassigen Grenzen o, > 40-10-*4 cm? und J’ < 0,8 eV. Eine Analyse der Aktivierung 
bei drei Absorberdicken ergibt o,-I? = 15-10-*4 eV?-cim?/Atom. Weitere zwei 
bis drei Resonanzen werden zwischen 25 und 50 eV gefunden, die aber nicht ge- 
trennt werden kénnen. Eine weitere Resonanz bei 85 eV wird wahrscheinlich 
gemacht. . v. Droste. 

J. LeCaine. Application of a variational method to Milne’s problem. Phys. Rev. (2) 7, 
564—566, 1947, Nr. 7. (1. Okt.) (Montreal, Can., Nat. Res. Counc., Montreal Lab.) 
Ziel der Arbeit ist die Berechnung der Richtungsverteilung thermischer Neutronen 
beim Austritt aus einer Substanz, welche sie nicht absorbiert. Die Aufgabe ist ein 
reines Diffusionsproblem, welches in Analogie zu der abnlichen Aufgabe des Strah- 
lungsdurchganges durch Sternatmospharen mit Hilfe der MILNEschen Integral- 
gleichung behandelt werden kann. Zur genaherten Lésung dieser Integralgleichung 
in der Nahe der Oberfliche wird eine Variationsmethode benutzt. Der Fehler der 
Lésung ist gering, wie durch Vergleich mit der Lésung von PLACZEK und SEIDEL 
(s. nachstehendes Ref.) festgestellt wird. Fligge. 


&. Placzek and W. Seidel. Milne’s problem in transport theory. Phys. Rev. (2) 72, 
550—555, 1947, Nr. 7. (1. Okt.) (Montreal, Can. Nat. Res. Counc., Montreal Lab.) 
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Es wird folgendes Problem aus dem Bereich der Diffusion thermischer Neutronen 
behandelt: In der Ebene z = 0 grenzt Vakuum (z < 0) an einen Halbraum (z > 0) 
eines isotropen Mediums, in welchem thermische Neutronen weder erzeugt noch 
eingefangen, sondern nur mit konstanter freier Weglange gestreut werden. Die 
Streuverteilung soll isotrop sein. Aus dem Vakuum treten keine Neutronen in das 
Medium ein, wohl aber umgekehrt aus dem Medium in das Vakuum., Gefragt wird 
nach der Richtungsverteilung der die Oberflache verlassenden Neutronen. — Das 
Problem reprasentiert sich mathematisch aquivalent dem von MILNE zuerst 
behandelten Problem des Strahlungstransports in Sternoberflachen. Es JaBt sich 
auf eine Integralgleichung zuriickfiihren, die nach einer von Hopr und WIENER 
angegebenen Methode (Berl. Ber. 1931, S. 696) gelést wird. Am Schluf kann die 
Richtungsverteilung der austretenden Neutronen in Form einer Integraldar- 
stellung angegeben werden. Fligge. 

G. Placzek. The angular distribution of neutrons emerging from a plane surfaceg 
Phys. Rev. (2) 42, 556—558, 1947, Nr. 7. (1. Okt.) (Montreal, Can., Nat. Res. Counc., 
Montreal Lab.) Der von PLACZEK und SEIDEL (vgl. vorstehendes Ref.) abgeleitete 
Integralausdruck fiir den ‘eine ebene Oberflache verlassenden Strom thermischer 
Neutronen wird als Funktion des Austrittswinkels tabuliert. Der Strom weicht 
nur wenig von dem bekannten FERMIschen Naherungsausdruck ab. Fiir strei- 
fenden Austritt ergibt die FERMIsche Lésung um etwa 7% zu kleine Werte; fiir 
nahezu senkrechten Austritt liegt der Fehler durchweg unter 1%. Fligge. 


€. Mark. The neutron density near a plane surface, Phys. Rev. (2) 42, 558—564, 1947, 
Nr. 7. (1. Okt.) (Montreal, Can., Nat. Res. Counc., Montreal Lab.) Nach der gleichen, 
auf WIENER und Horr zuriickgehenden Lésungsmethode wie in den vorstehenden 
Referaten, wird die MitNEsche Integralgleichung auch fir oberflachennahe 
Schichten gelést, welche innerhalb einer freien Weglange von der Oberfliche liegen. 
In die numerischen Ergebnisse geht die von PLACZEK berechnete Winkelver- 
teilung der austretenden Neutronen ein. Die Ergebnisse sind tabuliert. Die Methode 
soll schneller zum Ziele fiihren als die von anderen Autoren versuchte Approxi- 
mation durch Entwicklung nach Kugelfunktionen, welche fiir kompliziertere Frage- 
stellungen allerdings die einzig mégliche bleibt. ; Fligge. 


T. Brill and H. V. Lichtenberger. Neutron cross-section studies with the rotating shutter 
mechanism. Phys. Rev. (2) 42, 585—590, 1947, Nr.7.(1. Okt.) (Chicago, Ill., Argonne 
Nat, Lab.) Die von FERMI und MARSHALL (Phys. Rev. (2) 42, 193, 1947) in Ver- 
bindung mit dem Argon-Pile benutzte Anordnung der rotierenden Cd-Schlitz- 
scheibe zur Ausblendung langsamer Neutronen einheitlicher Geschwindigkeit nach 
der Laufzeitmethode wird verbessert. Die ,,Schlitzscheibe‘* besteht aus abwechseln- 
den Lagen von 0,15 mm dicken Cd- und 0,75 mm dicken Al-Blechen, die in Achsen- 
richtung in einem diimnwandigen rotierenden Stahlzylinder gestapelt sind. Die 
senkrecht zur Achse auftreffenden langsamen Neutronen werden nur fiir die 
kurze Zeit, welche einer Drehung des Zylinders um 3° entspricht, von diesem 
Filter durchgelassen. Zur Anzeige dient ein an B1° angereichertes BF, Proportional- 
zihlrohr. Dessen Ausschlage werden in Koinzidenz mit verzégerten Rechteck- 
impulsen von 31 usec Dauer registriert. Sechs solcher ,,MeBkanile“ sind zugleich 
angeschlossen, Die Verzégerung gegen die Freigabe des Neutronenstrahls erfolgt 
durch Photozellenvervielfacher, die im Abstand von je 3° auf einem schwenkbaren 
Bogen um die Achse des Zylinders angeordnet sind und durch einen mitrotierenden 
Lichtstrahl nacheinander getroffen werden. Die Umdrehungsgeschwindigkeit des 
Zylinders ‘von 180 U/sec bzw. 60 U/sec fiir die langsamsten Neutronen wurde mit 
der Netzfrequenz kontrolliert und mit einem Kathodenstrahloszillographen ge- 
messen. Mit diesem Monochromator kénnen Neutronenenergien von 0,002 eV bis 
0,2eV ausgeblendet werden. Die Auflésung AE/E betrigt in der Mitte dieses 
Bereichs etwa 6%, wird aber sowohl fiir gréBere wie kleinere Energien schlechter.— 
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Untersucht wurde die Absorption der Neutronen in Au, Gd und Dy. Au zeigt 
nahezu Proportionalitat des Absorptionskoeffizienten mit Uemat yo! ep 92: 
x 10-’ cm? x cm/sec. Gd zeigt eine breite Resonanz bei 0,028eV mit einem 
Absorptionskoeffizienten in Linienmitte ¢, = 45000 x 10-24 em? und einer Linien- 
breite I’ = 0,118 eV. Dy 1a8t im Bereich von 0,007—0,15 eV keine Resonanz 
erkennen, zeigt aber erhebliche Abweichung voneinem 1/v-Gang des Absorptions- 
koeffizienten. v. Droste, 


B. D. McDaniel, R. B. Sutten, Leo S. Lavatelli and E. E. Anderson. The absorption 
cross section of gold for neutrons of energies from 0.01 to 0.3 Ev. Phys. Rev. (2) 72. 
729, 1947, Nr. 8. (15. Okt.) (Santa Fe, N, Mex., Univ., Los Alamos Sci. Lab.) Die 
Absorption von Neutronen mit Energien von 0,01—0,3 eV in einer Goldfolie von 
3,01 g/em? wird mit dem Neutronenmonochromator der Cornell-University nach 
der Laufzeitmethode gemessen. Durch Beigabe von Bor zur Bremssubstanz wird 
die mittlere Lebensdauer der Neutronen, die bei gréBeren Energien, d, h. kleinen 
Laufzeiten stért, auf 68 usec gebracht. Der gemessene Wirkungsquerschnitt zeigt 
bei den gréBeren Energien schon eine merkliche Abweichung vom 1/v-Gesetz als Folge 
der bekannten Resonanz bei 4,8 eV. Unter der Annahme einer einzigen Resonanz- 
stelle ergibt sich aus dem gemessenen Verlauf das mafigebende Produkt o,- I? 
= 625-10-*4 cm? eV? und der Streuquerschnitt o, = 9,0- 10-24 cm? als bester Wert 
(o, = Absorptionsquerschnitt in Linienmitte, = Linienbreite). v. Droste. 


Otto Halpern. On the scattering of neutrons by 0, molecules, Phys, Rev. (2) 42, 746. 
1947, Nr. 8. (15. Okt.) (Columbia Univ.) Die Theorie der Streuung monochroma- 
tischer Neutronen an gasférmigem O, unterscheidet den Anteil der Kernkrafte von 
. dem der magnetischen Krafte. Der nucleare Anteil ist zu unterteilen in elastische, 
unelastische und hyperelastische ZusammenstéBe, die in charakteristischer Weise 
abhangen von der -Neutronenwellenlange und der Gastemperatur. Der aus dem 
elastischen Anteil resultierende Wirkungsquerschnitt ist sehr klein bis zum 
thermischen Bereich herunter, steigt aber mit der Wellenlange rasch an und macht 
bei 5 A itiber das doppelte des Streuquerschnittes eines einzelnen O-Atoms aus. 
Die magnetischen Streuprozesse ergeben trotz Inkohdrenz keinen nennenswerten 
Energieaustausch, werden aber quantitativ sehr von Bedeutung mit wachsender 
Neutronenwellenlange. Zuck. 

S. P. Harris, A. S. Langsdorf jr. and F. G. P. Seidl. Resonance scattering of neutrons: 
by cobalt. Phys. Rev. (2) 42, 866—867, 1947, Nr. 9. (1. Nov.) (Chicago, Ill., Argonne 
Nat. Lab.) Es wird gezeigt, daB die bekannte Resonanzstelle im Absorptionsquer- 
schnitt von Co bei 115 eV Neutronenenergie in der Hauptsache auf einer Resonanz- 
streuung beruht. Der Nachweis geschah mit einer Anordnung, die der tblichen 
Selbstindikationsmethode bei Resonanzeinfang entspricht. Kin BF,-Proportional- ~ 
zahler in Form eines Zylinderringes dient zum Nachweis der Neutronen. Ein aus- 
geblendetes Neutronenbiindel aus dem Argon-Pile durchsetzt axial den inneren 
Zylinder, der zur Vermeidung der Luftstreuung luftleer gemacht ist und in dessen 
Mitte sich ein Streukérper befindet, ohne natiirlich die Kammer selbst zu treffen. 
Die Schwachung des Neutronenbiindels beim Durchgang durch Co wird mit Co 
als Streuer untersucht. Da die Empfindlichkeit der Anordnung yom Streuquer- 
. schnitt abhangt, werden bei einer Resonanzstreuung bevorzugt die Resonanzneu- 
tronen angezeigt und die Absorptionsmessung liefert gerade den Streuquerschnitt 
fiir diese Neutronen. Fiir aus dem Neutronenstrahl durch geeignete Borfilter aus- 
gefilterte Neutronen mit Energien hauptsachlich zwischen 2 eV und 200 eV wird 
ein effektiver Streuquerschnitt oy = 2920-10-*4 cm? gefunden. Hieraus wird auf 
einen Streuquerschnitt in Linienmitte o, = 8000 bis 9000- 10-4 cm? geschlossen. 
Eine Absorptionsmessung an Co mit Mn-Streuer, welches eine Resonanzstreuung 
bei 300 eV zeigt und von Mn an Co ergibt ein ¢ ~ 10-10-*4cm?. Der Vergleich 
der Streuintensitat an Co, Mn und Graphit fiir thermische und nichtthermische 
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Neutronen fiihrt zu einer Abschatzung des Produktes aus Streuquerschnitt in 
Linienmitte mal Linienbreite o,- J’ von 20000 bis 58000-10-24 em? eV fiir Co und 
* von 30000 bis 140000 fiir Mn. v. Droste. 


Leo Seren, Herbert N. Friedlander and Solomon H. Turkel. Thermal neutron acti- 
vation cross sections. Phys. Rev. (2) 72, 888—901, 1947, Nr. 10. (15. Nov.) (Chi- 
cago, Ill,, Univ., Argonne Nat. Lab.) Wenn aus einem natiirlichen Isotop durch 
Neutroneneinfang ein f-Strahler entsteht, so laBt sich der Einfangquerschnitt 
bestimmen, indem man eine bekannte Anzah! thermischer Neutronen auf eine be- 
kannte. Anzahl von Atomen fallen 148t und die Zahl der emittierten Zerfallselek- 
tronen mit, Die Versuchsmethodik wird genau beschrieben. Als Ergebnis wird 
eine umfangreiche Liste von 131 Einzelmessungen angegeben. Koppe. 


‘W. W. Beeman. The neutron-scattering cross section at the cadmium resonance. Phys. 
Rev. (2) 72, 986—987, 1947, Nr. 10. (15. Nov.) (Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Die 
Riickstreuung von Cd-Resonanzneutronen an einem Cd-Streuer von 0,56 mm Dicke 
wird im Winkelbereich von 35—160° untersucht. Durch Vergleich mit dem be- 
kannten Streuquerschnitt von Fe ergibt sich ein effektiver Streuquerschnitt von 
40 + 15-10-24 cm2/Atom, Aus dem Verhialtnis des Streuquerschnitts zu dem be- 
kannten Gesamtquerschnitt schlieBt man nach der Spin-Abhangigkeit des Quer- 
schnitts- in der BREIT-WIGNER-Formel auf einen Spin J = 1 fiir den Zwischen- 
kern Cd!4. v. Droste. 


E. Amaldi and B. N. Cacciapuoti. On the dependence of nuclear radius on the mass num- 
ber, Phys. Rev. (2) 71, 739—740, 1947, Nr. 10. (15. Mai.) (Rome, It., Uniy., Ist. Fis., 
Centro Fis. Nucl. C.N.R.) Die Verff. zeigen mit Methoden der Fehlerstatistik, 
dafS{ die von ihnen vorgeschlagene Formel R = b —- 7,A/s fiir die Abhangigkeit 
des Kernradius von der Massenzahl keine gute Darstellung der experimentellen 
Ergebnisse liefert und daher durch einen komplizierteren Ausdruck ersetzt werden 
mu, Steinwedel, 


J. G. Winans, The nucleus as a crystalline solid. Phys. Rev. (2) %2, 435—436, 1947, 
Nr. 5. (1. Sept.) (Madison, Wisc., Univ.) Verf. versucht sein Modell (s. diese Ber. 26, 
171, 1947), nach welchem die Atomkerne als Kristalle aus Neutronen aufgefaBt 
werden kénnen, bei denen die Protonen an der Oberflache sitzen, gegen Einwande 
von DAVISON und WATSON (s. diese Ber. 27, 382, 1948) zu verteidigen. Er be- 
trachtet insbesondere die Uranspaltung in zwei ungleiche Bruchstiicke, welche er 
mit seinem Modell erklaren zu kénnen glaubt. Ferner werden Periodizitaten bei 
den stabilen Isotopen besprochen. Fligge. 


- Erich Bagge. Der Massendefekt.der Atomkerne und das relativistische Mehrkérper- 
problem, Z. Naturforschg. 1, 361—366, 1946, Nr. 7. (Hechingen, Kaiser Wilhelm- 
Inst. Phys.) [S. 24.] W. Schafer. 

N. Bloembergen, R. V. Pound and E. M. Purcell. The width of the nuclear magnetic 
resonance absorption line in gases, liquids and solids, Phys. Rev. (2) 71, 466, 1947, Nr. 7. 
(1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Harvard Univ.) An verschiedenen wasserstoft- 
oder fluorhaltigen Substanzen wurde bei 30 MHz in einem mit 30 Hz modulierten 
Feld von 7000 GaufS§ Resonanzabsorption und -dispersion beobachtet. Die Linien- 
breite liegt bei Wasser, vielen anderen Fliissigkeiten und Wasserstoff unter 0,15 
GauB. Diese MeBgrenze ist bedingt durch Inhomogenitat des Feldes. Die Schmal- 
heit der Linie wird verstandlich, wenn man bedenkt, daB sich die mit der Moleku- 
larbewegung erzeugten lokalen Feldanderungen der Kern- und Molekularmomente 
in der GréBenordnung einiger GauB herausmitteln, da sie rasch verlaufen im Ver- 
gleich zur LARMOR-Frequenz. Dariiber hinaus erlaubt eine nicht naher angegebene 
Abschatzung der Starke des ,,lohalen Feldspektrums“ bei 30 MHz eine Berechnung 
der Relaxationszeit in diesen Substanzen in annehmbarer Ubereinstimmung mit 
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den Beobachtungen. Bei einem Einkristall von CaF, stimmte jedoch die gemessene 
Breite der Fluor-Resonanz iiberein mit der unter Annahme fester Nachbarn be- 
rechneten und ergab die erwartete Abhangigkeit vom Winkel zwischen Feld und 
-Kristallachse, Zuck, 


W. A. Nierenberg, N. F. Ramsey and S. B. Brody. Measurements of nuclear quadrupole 
interactions. Phys. Rev. (2) 71, 466, 1947, Nr. 7, (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Columbia Univ.) Verff. untersuchen die Quadrupolwechselwirkung des Na?3- 
Kernes in NaCl, NaBr und NaJ bei Anregung von Rotationszustanden nach der 
magnetischen Molekularstrahl-Resonanzmethode. Die Frequenz, bei der das Haupt- 
minimum liegt, entspricht dem g-Wert des Kerns und ist proportional dem auSeren 
Feld S 9000 GauB. Der Frequenzabstand der beiden symmetrisch zum Haupt- 
minimum liegenden Nebenminima dagegen wird durch die molekulare Wechsel- 
wirkung mit dem Kernquadrupolmoment bestimmt und liegt hier bei 1 MHz. 
Dabei iiberlagern sich mehrere gleichzeitig angeregte Rotationszustinde. Die Aus- 
wertung muf daher nach der statistischen Theorie von FELD und LAMB (Phys. 
Rey. (2) 67, 15, 1945) erfolgen, die Ergebnisse entsprechen einem Spin 3/2. — 
In Feldern unter 4 Gau8 zeigen sich Minima, deren Frequenz von etwa 1 MHz der 
Quadrupolwechselwirkung entspricht, aber bis zu 5.% tiber den Frequenzabstanden 
bei 9000 GauB liegt. — Auf die Méglichkeit, auf Grund der Quadrupolwechsel- 
wirkung den Kernspin zu bestimmen, wird hingewiesen. Zuck, 


Arthur Roberts. Two new methods for observing nuclear radiofrequency resonance 
absorption. Phys. Rev. (2) 42, 182, 1947, Nr. 2. (15. Jusi) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
{Iowa State Univ.) In der ersten Methode zur Beobachtung von Kernresonanz- 
absorption wird davon Gebrauch gemacht, dafs die Schwingungsamplitude eines 
durch Pendelriickkopplung erregten Senders von der Dampfung des Schwingungs- 
kreises abhaingt. Beim Einsatz der Resonanzabsorption durch die Protonen der in 
der Schwingspule befindlichen wasserstoffhaltigen Substanz wird die Dampfung 
vergroBert und damit die Schwingungsamplitude verkleinert. Resonanzabsorption 
wird eingestellt wie in der Methode von PURCELL bzw. BLocu durch Variation 
des senkrecht zum Spulenfeld liegenden Magnetfeldes H, bei festgehaltener Sendefre- 
quenz @,. Im Resonanzfalle ist dann w, = (/1)- H, (u ist das magnetische Moment 
des Protons, I ist sein mechanischer Drehimpuls). — In-der zweiten Methode wird 
ein Sender mit weichem Schwingeinsatz verwendet. Auch dort ist die Schwingungs- 
amplitude von der Dampfung des Schwingungskreises abhingig und gestattet, 
wie in der ersten Methode, die Kernabsorption zu beobachten. Die erste Methode 


ist die empfindlichere von den beiden. Kriiger. 
J. W. Beams. The ultracentrifuge. Science in Progress, Second Series. Yale Uni- 
versity Press, 1946, S. 232—264. (Univ. Virginia.) [S. 37.] Henning. 


Mark G. Inghram, Richard J. Hayden and David €. Hess jr. A new naturally occur- 
ring lanthanum isotope at mass 138. Phys. Rev. (2) 4%, 349, 1947, Nr. 4. (15. Aug.) 
(Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Im NiER-Massenspektrometer zeigte sich bei 
LaO neben den bekannten Massenzahlen die Zahl 154 entsprechend einem Anteil 
von 0,089 + 0,002% Lal38 mit ungerader n- und p-Zahl wie bei den natiirlich 
radioaktiven K49- und Cp1"6-Isotopen. Eine Aktivitat war aber nicht nachweisbar; 
es wurden 200 mg La128O16 auf 5 cm? verteilt und mit 25% Geometrie bei einem 
Fenster von 2,6 mg/cm? gemessen. — Deutung der Masse 154 durch Anwesen- 
heit von CeO, Ba, Sm oder Gd kam nicht in Frage, da die weiteren zu diesen 
Stoffen gehérigen Massenzahlen ausfielen. Zuck. 

W. Walcher. Trennung der Thalliumisotope. I. Massenspektroskopische Trennung. 
Z. Phys. 122, 401—406, 1944, Nr. 5/8. (Géttingen.) Mit einem frither beschriebenen 
Massenspektrographen fiir Isotopentrennung (vgl. diese Ber. 19, 1085, 1296, 1938; 
26, 31, 1947; Dampfstrah] wird durch kreuzenden Elektronenstrahl ionisiert, 
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elektrostatisches Lochscheiben-Linsensystem formt Parallelionenbiindel, 90°- 
Sektorfeld trennt nach Massen) werden die Thalliumisotope entmischt (natiirliches 
Gemisch 29% 29°T], 71% 2°°Tl). Als Auffanger dient eine Aluminiumfolie, auf der 
sich nach 20 Stunden ein Thalliumbelag von etwa 70 wg Gewicht mit einer Iso- 
topenyerteilung niederschlagt, die auf der schweren Seite etwa 25 wg eines Ge- 
misches mit 97,5% 2°5Tl, auf der leichten Seite etwa 15 wg eines Gemisches mit 
65% 203T1 entspricht. Diese Mischungsverhaltnisse ergeben sich einmal aus der 
Analyse der Stromverteilungskurve; zum gleichen Ergebnis fiihrt eme Synthese 
dieser Kurve mit Hilfe der bekannten Linienform. Letztere wird gemessen, indem 
die Ionenquelle mit dem Reinelement ?°Bi beschickt wird, Walcher. 


H. Kopfermann und W. Walcher. Trennung der Thalliumisotope. II. Optische 
Untersuchung verschiedener Thalliumgemische. Z. Phys. 122, 465—470, 1944, 
Nr. 5/8. (Gottingen.) Zur Messung der Mischungsverhiltnisse der bei der Thallium- 
trennung (vgl. vorstehendes Ref.) erhaltenen Proben wurde die Aluminiumfolie 
mit der Schere in 4 Streifen zerschnitten und jeder dieser Streifen cinzeln in eine 
Spezialhohlkathode gebracht. In dieser lieB sich in einer Argonentladung die griine 
Thalliumlinie so stark anregen, da8 trotz der geringen Substanzmengen (maximal 
etwa 30g) in halbstiindiger Belichtungszeit ein intensives Hyperfeinstruktur- 
bild photographiert werden konnte. Mit Hilfe von Schwarzungsmarken war es. 
méglich, das Hyperfeinstrukturbild hinsichtlich des Isotopenmischungsverhilt- 
nisses auszuwerten. Dabei wurde in der ,,schweren Probe“ ein Gehalt von 96% 
2057], in der ,,leichten Probe“ ein Gehalt von 56% 29°Tl1 gefunden. Diese Werte 
liegen unter den elektrisch ermittelten Entmischungsgraden und erklaren sich 
daraus, daG das optische Verfahren einen iiber die ganze Versuchsdauer gemittelten 
Wert des Mischungsverhaltnisses liefert, der wegen der unvermeidlichen Schwan- 
kungen kleiner als der elektrisch gemessene augenblickliche Entmischungsgrad 
ist. Das Ergebnis zeigt eindeutig, daB die aus der Hyperfeinstruktur des natiir- 
lichen Gemisches bestimmte Zuordnung der einzelnen Komponenten zu den 
Tl-Isotopen richtig ist, daB also die Isotopenterme im Tl-I-Spektrum tatsachlich 
verkehrt liegen. Walcher. 


Klaus Clusius und Gebhard Faber. Zur Isotopentrennung in aufsteigenden H,-D,- 
Flammen. Z. Naturforschg. 2a, 97—99, 1947, Nr. 2. (Miinchen, Univ., Phys.-Chem. 
Inst.) Eine verbesserte Anordnung zur Untersuchung der Entmischungserschei- 
nungen in aufsteigenden H,-D,-Flammen (CLUsIUS, KOLSCH und WALDMANN, 
_ Z. phys. Chem. (A) 189, 131, 1941) wird angegeben. Der damit gefundene Grenz- 
wert 2,2 fiir den Trennfaktor bei 9% Wasserstoffgehalt ist in Ubereinstimmung 
mit der Theorie. Waldmann. 


Klaus Clusius und Erwin Willy Becker. Das Trennrohr. VI, Isolierung des Misch- 
molekiils 14N15N. Z, Naturforschg. 2a, 154—159, 1947, Nr. 3, (Miinchen, Univ., 
Phys.-Chem. Inst.) Aus einem nach dem chemischen Austauschverfahren ange-- 
reicherten Gasgemisch, enthaltend ca. 96% 14N,, 4% 14N15N und fast kein 15N,, 
wurden mittels einer 82m langen Trennrohranlage am unteren Ende 1,51 Gas 
von 99% 14N15N gewonnen. Das Ergebnis zeigt, daB sich das Gleichgewicht 
2 MNIBN = 14N, + 15N, an.700° C heiBem Pt-Draht nicht einstellt (im Gegensatz 
za dem Gleichgewicht 2 160180 = 160, + 180,). Die Analysen erfolgten teils mit 
der Gaswaage, teils spektroskopisch an der UV-Bande bei 2977,5 A. 
Waldmann. 


A. Flammersfeld, Kernanregung durch schnelle Neutronen bei Rhodium und Silber. 
Naturwiss, 32, 36—37, 1944, Nr. 1/4, (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) 
Mit schnellen, unverlangsamten D + D-Neutronen wurde Rhodium und Silber 
bestrahlt. Beim Rhodium wurde eine neue Aktivitat der Halbwertszeit 
T = 48 + 5 min gefunden, die vorwiegend weiche Quantenstrahlung aussendet. 
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Aus den Bestrahlungsbedingungen und der ausgesandten Strahlung wurde ge- 
schlossen, daB die neue Aktivitat einem Isomer zum stabilen 103Rhodium, dem 
108Rh* zuzuordnen ist. Beim Silber gelang es mit Hilfe sehr diinner Silberfolien 
nachzuweisen, da} die bekannte 40 sec-Aktivitat des Silbers, die isomeren Zu- 
stande zu stabilen Silberisotopen zuzuordnen ist, auch durch (n, n) ProzeB erhalten 
werden kann. Flammersfeld. 


A. Flammersfeld. Isomere zu stabilen Kernen durch (n, y)-Prozesse bei Dyspro- 
sium und Hafnium. Naturwiss. 32, 68—69, 1944, Nr. 9/13. (Berlin-Dahlem, 
Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) Bestrahlungen von Dysprosium mit verlangsamten 
D+ D-Neutronen ergaben eine neue Aktivitat der Halbwertszeit T= 1,25 
+ 0,05 min, die trotz dieser kurzen Halbwertszeit sehr weiche Elektronen aus- 
sendet, deren Energie durch Absorptionsmessungen zu 130 keV (Rmax = 16 mg/cm? 
Al) bestimmt wurde. Diese Aktivitat tritt sehr stark auf. Ihre Intensitat verhalt 
sich zu der des bekannten 2,4 Stunden-Kérpers bei unendlicher Bestrahlung wie 
1: 1,25, Sie wird vorwiegend durch thermische Neutronen angeregt. Aus Betrach- 
tungen im SARGENT-Diagramm wird gefolgert, daB es sich nicht um eine -Strah- 
Jung handeln kann, sondern um einen isomeren Ubergang. Die Aktivitat ist ver- 
suchsweise einem Isomer zu einem stabilen Dysprosium-Isotop zugeordnet, das 
durch (n, y) ProzeB entstanden ist. Hafnium zeigte nach Bestrahlen mit verlang- 
samten Neutronen ebenfalls eine neue kurzlebige Aktivitat der Halbwertszeit 
T = 19+ 0,5 sec, die auch durch geringe Energie der ausgesandten Elektronen 
auffallt (Rmax = 30 mg/cm? Al, E=190keV). Betrachtungen im SARGENT- 
Diagramm lassen es auch hier als sicher erscheinen, daf es sich nicht um $-Strah- 
lung handelt, sondern um einen isomeren Ubergang, Die neue Aktivitat wurde 
versuchsweise einem Isomer zu einem stabilen Hafhiumisotop zugeordnet, das 
ebenso wie beim Dysprosium durch (n,}7) ProzeB entstanden ist. 
Flammersfeld. 


KK. F. Chackett and G. R. Martin. An isotopic abundance rule. Proc. Phys. Soc. 
61, 197—198, 1948, Nr. 2 (Nr. 344). (Durham, Univ., Londonderry Lab. Radio- 
chem.) Behandelt werden die Ausnahmen von der Regel, dai gerade-ungerade 
Kerne mindestens einen doppelt geraden Nachbarn gréferer Haufigkeit haben. 
Ru und 1°Xe diirften wegen der £-Instabilitat der Muttersubstanzen Te (Halb- 
wertszeit 4-106 Jahre) und 129J (4-108 Jahre nach Uberschlagsrechnungen, die 
noch der Nachpriifung bediirfen) angereichert sein. Bei 147Sm, 14°Sm, 2%5U ist 
die Abnahme von 148Sm und ?%4U durch «-Zerfall wahrend geologischer Zeiten 
die Ursache fiir die’ Ausnahmestellung. Der Fall 1°Pt ist unklar. Méglicher- 
weise gibt es ein 1% Ix, dessen Halbwertszeit zu kurz ist, als daf wesentliche 
Mengen iibrig geblieben waren, und zu lang, als da8 sie im Laboratorium hatte be- 
obachtet werden kénnen. G. Schumann. 


Torbjérn Vestermark. Isotopanrikning genom jonvandring i vattenlésning, smdlta 
och fast fas. Tekn. Tidskr. 78, 160—162, 1948, Nr. 11. (Stockholm.) Durch Ionen- 
wanderung in Wasserlésung, baw. geschmolzener und fester Phase kénnen Isotopen 
angereichert werden. Wahrend des Krieges wurden, vor aJlem in Amerika und unter 
Benutzung von Kalium, Erfolge erzielt, iiber die in der Arbeit berichtet wird. 
Man JaBt die Ionen bei der Elektrolyse durch eine Sandschicht wandern, wahrend 
gleichzeitig im Elektrolyten eine schwache Strémung aufrecht erhalten wird, so daf 
das Hauptisotop im Raum stehen bleibt, wahrend das anzureichernde Isotop 
eine endliche Relativgeschwindigkeit entwickelt. Anreicherungen auf das 1,5fache 
wurden beobachtet. In Deutschland wurde durch KLEMM die Ionenwanderung 
in geschmolzener und fester Phase untersucht. Die Bewegungsgeschwindigkeiten 


der Isotopen unterscheiden sich da viel mehr als in wasseriger Lésung. 
Kautter. 


. 
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A. Hée. Effet d’épaisseur du thorium dans les roches. Ann, Géophys. 2, 55—67, 1946, 
Marz. [S.577.| Rawer. 


Sulla radioattivita delle acque e dei fanghi termali. Geofis. pura e appl. 5, 156—159, 
1943, Nr. 3/4. [S. 577.] 


P. J. Hoogteijling and G. J. Siz0o. Radioactivity and grain size of soil. Physica 14, 
65—72, 1948, Nr. 2/3. (Apr.) (Amsterdam, Vrije Univ., Natuurkdg. Lab.) [S. 579.] 


P. J. Hoogteijling, G. J. Sizoo and J. L. Yntema. Measurements on the radon 
content of groundwater. Physica 14, 73—80, 1948, Nr. 2/3. (Apr.) (Amsterdam, 
Vrije Univ., Natuurkdg. Lab.) [S. 579.] 


P. J. Hoogteijling and G. J. Sizoo. Radioactivity and mineral composition of soil. 
Physica 14, 357—366, 1948, Nr. 6. (Aug.) (Amsterdam, Vrije Univ., Natuurkdg. 
Lab.) [S. 579.] Bandow. 


V. F. Hess, Radioactivity of rocks and ionization-balance of the atmosphere. Terr. 
Magn. 46, 409—415, 1941, Nr. 4. [S. 602.] H. Israél. 


Pierre Giier. Prospection de l’uranium par ses particules alpha. Ann. Geophys. 2, 
147—159, 1946, Juni. [S. 636.] Rawer. 


St. Maricineanu, Phénoménes présentés par les substances radioactives et leurs sup- 
ports materiels. C. R. Acad. Roum. 6, 75—77, 1942, Nr. 1/4. 


Stéphanie Maracineanu et Mihai Georgesco.. Radioactivité du plomb. (Nouvelles 
recherches). Ebenda 5. 77—80. Bei der Abfallskurve eines Po-Praparates auf einem 
Trager aus Blei ergab sich das Auftreten einer lingeren Halbwertszeit von etwa 
210 Tagen. Es wird eine induzierte Aktivitat des Bleis vermutet und naher unter- 
sucht. Fligge. 


Hans A. Bethe. Energy production in stars. Science in Progress. 3, 45—68, 1945. 
(Cornell Univ.) [S. 546.] Henning. 


C. P. Sikkema. Disintegration of nitrogen by fast neutrons, Nature 162, 698—699, 
1948, Nr. 4122. Es wird die Zah] der (np)- und (na«)-Prozesse mit Hilfe eines 
N-gefiillten Proportionalzihlers gemessen. Schwankungen des Neutronenstromes 
werden beriicksichtigt und eliminiert. Ein Diagramm zeigt die addierten ,, Quer- 
schnittswerte“ fiir (np)- und (na)-Reaktionen als Funktion der Neutronen-Energie 
fiir Stickstoff. Die Spitze zeigt eine Resonanz fiir 2,23 MeV Neutronen-Energie. 
Die Niveauhdhe betragt 12,87 MeV. Ein weiteres Maximum bei etwa 2,83 MeV 
ist nicht genau ausgepragt, wihrend der héchste Wert etwa 3,2 MeV betragt. Die 
Werte werden mit den Ergebnissen anderer Forscher verglichen. StrauB. 


G. 8. Klaiber, E. A. Luebke and G. €. Baldwin. Range-momentum measurements of 
particles emitted in nuclear disintegrations induced by 100-Mev X-rays. Phys. Rev. 
(2) V1, 649—656, 1947, Nr. 10. (15. Mai.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., 
Res. Lab.) Die zylindrische Glaswand einer Nebelkammer wurde einer 100 MeV 
y-Strahlung unter streifendem Einfall ausgesetzt. In die Kammer war zur Be- 
stimmung der Reichweite der ausgelésten Teilchen eine Reihe Al-Folien eingesetzt. 
Die Foliendichte und das verwendete Magnetfeld von 2650 Gau8 waren fiir die 
Unterscheidung von Protonen- und Mesonenspuren optimal gewahlt. Alle Spuren 
schwerer Teilchen zeigten positive Kriimmung. In der Mehrzah] lieBen sie sich als 
Protonenspuren identifizieren, keine konnte von Teilchen mit Mesonenmasse stam- 
men. Es kamen Protonen mit Energien iiber 28 MeV vor. Zuck, 


L. W. Seagoncollar and H. H. Barschall. Total cross section of aluminum for fast 
neutrons. Phys. Rev. (2) 1%, 439—444, 1947, Nr. 6. (15. Sept.) (Madison, Wisc., 
Univ.) Der Gesamtwirkungsquerschnitt von Aluminium fiir Neutronen ist im Be- 
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reich von 0,01—1 MeV stark veranderlich, Die Extremwerte wurden zu 0,9 und 
11,5-10-*4em? gemessen, Es sind mindestens 10 Resonanzstellen vorhanden. Als. 
Neutronenquelle diente protonenbestrahltes Li. Zuck. 


F. K. Elder jr., H. T. Motz and P. W. Davison. Protons from the deuteron bombard- 
ment of separated neon isotopes. Phys. Rev. (2) 41, 917—918, 1947, Nx. 12. (15. Juni.) 
(New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) Fast reines Ne?° sowie ein Ge- 
misch von Ne? und Ne”? in bekanntem Verhiltnis wurden mit Deuteronen bestrahlt 
und die Spektren der emittierten Protonen gemessen. Das Spektrum fiir Ne2™ 
ergab sich durch Subtraktion des Ne?°-Spektrums. Reaktionsenergien und Energie- 
niveaus werden angegeben, sowie Werte, fiir die Massen von Ne?®, 21, 22, 23 und Na23, 
Zuck, 


R. B. Roberts and P. H. Abelson. (d-n) reactions at 15 Mev. Phys. Rev. (2) %2, 76, 
1947, Nr. 1. (1. Jui.) (Washington, D. C., Carnegie Inst., Dep. Terr. Magn.) Die 
durch 7,5 MeV p- und 30 MeV «-Strahlung ausgelésten Neutronen widersprechen in 
ihrer geringen Richtungsabhangigkeit nicht der Vorstellung von einer Neutronen- 
verdampfung aus dem Kern. Im Gegensatz dazu ergibt 15 MeV d-Bestrahlung 
ein starkes Intensitatsmaximum der ausgelésten Neutronen in der Vorwiarts- 
richtung, das fiir energiereiche Neutronen am ausgepragtesten ist und fiir Zerfall 
des Deuterons unter Emission eines Neutrons spricht. Zuck. 


N. A. Bonner, G. Freidjander, L. P. Pepkowitz and M. L. Perlman. A search for 
the transmutation products of gamma-meson reactions induced by 100-Mev X-rays. 
Phys. Rev. (2) 71, 511—520, 1947, Nr. 8. (15. Apr.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. 
Co., Res. Lab.) Die Endprodukte der durch 100 MeV y-Strahlung ausgelésten Prozesse 
waren sekundar tiber Photoneutronen und Photopositronen entstanden und traten 
auch bei 50 MeV auf. Wurde eine dicke bestrahlte Schicht in diinne, in Abstanden 
hintereinanderliegende Schichten zerlegt, so zeigte der Effekt nicht die der groBen 
Harte der y-Strahlung entsprechende geringe, sondern eine starke, der kleineren 
Reichweite sekundarer Teilchen entsprechende Abnahme. Anzeichen fiir einen 
direkten y—yp-ProzeB wurden nicht gefunden. Zuck. 

M. L. Perlman and G. Friedlander. Relative yields of some X-ray induced nuclear 
reactions. Phys. Rev. (2)'%4, 442—448, 1948, Nr. 4. (15.Aug.) Kurzer Sitzungsbericht 
ebenda %3, 1266, Nr. 10. (15. Mai,) (Scaenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) 
Mit dem 100 MeV-Betatron und dem 80 MeV-Synchrotron wurden Kernphotoeffekte 
untersucht, Da brauchbare MeBdaten tiber das _Bremsstrahlspektrum dieser Ge- 
rate noch nicht voriiegen, werden alle Ausbeuten auf die des Prozesses 14N (y, n) 
418N bezogen. Die so gewonnenen Ergebnisse zeigen, dafs die (y, n)-Ausbeuten bei 
Cu plétzlich um eine GréBenordnung héher werden. Mégliche Ursachen hier- 
fiir werden diskutiert, doch fehlt bisher eine befriedigende Erklarung. Die Aus- 
beuten der (y, p)-Prozesse, die hier fiir leichte Kerne von derselben GréGenord- 
nung gefunden wurden wie die der (y, n)-Reaktionen, andern sich beim Ubergang 
za héheren Kernladungszahlen nicht wesentlich. (y, 2n)- und (y, 2p)-Ausbeuten, 
die auch in einigen Fallen bestimmt wurden, sind stets um mindestens eine GréBen- 
ordnung niedriger als solche von Umwandlungen mit Emission nur eines Teil- 
chens. Die Arbeit enthalt genauere Zahlenangaben fiir zahlreiche Kernphoto- 
effekte. G. Schumann. 


Jean Govaerts. Die Halbwertszeit von Radioeisen 3} Fe. Bull. Soc. roy. Sci. Liége 
12, 555—558, 1943. (Juli.) (Liége, Univ., Lab. Radioactivité.) ; Verf. beschieBt 
metallisches Cobalt mit Neutronen, 3/Co (n, p) Fe3}, und bestimmt die Halb- 
wertszeit des kiinstlich radioaktiven Eisens mit GEIGER-MULLER-Zahlern. Die 
Aktivitat wird an Eisenproben, die nach verschiedenen Verfahren gewonnen 
werden, tiber 300-Tage gemessen. Fiir das auf chemischem Wege — auf Grund der 
Léslichkeit von FeCl, in Ather — vom Cobalt getrennte Eisen ergibt sich eine 
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Halbwertszeit von 45,5 -- 0,9 Tagen. Das ohne chemische Behandlung aus be- 
strahltem metallischem Cobalt gewonnene Produkt besitzt eine mittlere Halb- 
wertszeit von 63,5 Tagen und besteht nach den Messungen aus zwei radioaktiven 
Substanzen, einer langerlebigen mit einer Halbwertszeit von etwas mehr als 
90 Tagen und einer kirzerlebigen. Das langerlebige Produkt ist kein Eisenisotop 
und sendet Gammastrahlung aus, die unter Umstanden auf Verunreinigungen 
zurickzufiihren ist. Krebs. 


Walther Bothe. Die Aktivierung der Seltenen Erden durch thermische Neutronen I. 
Z. Naturforschg. 1, 173—179, 1946, Nr. 4. (Heidelberg, Kaiser Wilhelm-Inst. f. 
medizin. Forschg., Inst. f. Phys.) Uber die kiinstliche Radioaktivitat der Seltenen 
Erden liegt bisher nur wenig zuverlassiges* Material vor; hier werden in systema- 
tischer Untersuchung vor allem die langlebigen Aktivitaten untersucht. Dabei 
wird wegen des gemeinsamen Auftretens der Elemente dieser Gruppe (sowie 
Yttrium und: Scandium) mit Vorteil von der unterschiediichen Absorbierbarkeit 
einzelner Strahlengruppen Gebrauch gemacht, da ,,man das Vorliegen einer 
komplexen Aktivitat leichter und friiher an der Anderung der Absorptionskurve 
als an der Abfallskurve selbst erkennt**. Die Daten fiir Thulium, Ytterbium und 
Cassiopeium werden angegeben. W. Schafer. 


Walther Bothe. Die Aktivierung der Seltenen Erden durch thermische Neutronen II. 
Z. Naturforschg. 1, 179—189, Nr. 4. (Heidelberg, Kaiser Wilhelm-Inst. f. medizin. 
Forschg. Inst. f. Phys.) Als Fortsetzung der systematischen Untersuchungen 
der ersten Arbeiten (vgl. vorstehendes Referat) werden die Aktivitaten von Sc, Y, 
La, Ce, Pr, Nd, Sm, Eu, Tb, Dy, Ho, Er vermessen und tabelliert. Fiir alle Erden 
auBer Gd sind die Intensitatsangaben, Halbwertdaten fiir Al, Aktivierungs- und 
Absorptionsquerschnitte tabelliert. 'W. Schafer. 


A. Flammersfeld und 0. Bruna. Aktivierung von Silber verdnderter Isotopen- 
zusammensetzung durch langsame Neutronen. Naturwiss. 32, 70, 1944, Nr. 5/13. 
(Febr./Marz.) (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst, Chem.) An einer von A. KLEMM 
hergestellten Silberprobe, bei der das schwere Silberisotop 109 angereichert war, 
wurde nach kernphysikalischen Methoden der Anreicherungsfaktor untersucht, 
indem die zu einem diinnen Blech ausgewalzte Probe mit Neutronen bestrahlt 
wurde. Dabei geben die beiden Silberisotope Veranlassung zu zwei Aktivitaten 
der Halbwertszeit 2,4min und 24sec. Aus dem Verhiltnis der entsprechenden 
Intensitaten bei dem angereicherten Silber und bei gewdhnlichem Silber wurde 
der Anreicherungsfaktor 1,12 +'0,04 bestimmt und gleichzeitig bestatigt, daB 
die 24 sec-Periode bei Silber vom Prozef 1%Ag(n, y) !°Ag und die 2,4 min-Periode 
von dem gleichen Proze8 am andern Isotop herriihrt. Flammersfeld. 


W. Bothe. Eine langlebige Terbium-Aktivitét. Naturwiss. 34, 551, 1943, Nr. 45/46. 
(Heidelberg, Kaiser Wilhelm-Inst. Med, Forschg. Inst, Phys.) Terbium zeigt nach 
Bestrahlung mit verlangsamten Neutronen eine Halbwertszeit von 72 - 3d, 
die durch den ProzeB 1°°Tb(n, y) ®°Tb entsteht und daher dem 16°Tb zuzuordnen 
ist. Die neue Aktivitat wurde iiber 6 Monate verfolgt und die Energie der ausgesand- 
ten negativen Elektronen aus der Halbwertsdicke zu etwa 700 KeV bestimmt. 
Auch y-Strahlung ist vorhanden, Der Wirkungsquerschnitt des Tb fiir die Er- 
zeugung der Aktivitat ist von der GréBenordnung 100-10-24cm2. Da fiir 160T 
schon anderweitig die Halbwertszeit 3,3—3,9 h angegeben worden ist, wiirde ein 
Fall von Isomerie vorliegen, falls letztere zu Recht dem Tb zugeordnet wird. 
rir Flammersfeld. 
Russel H. Hendricks, Loren C. Bryner, Moyer D. Thomas and James 0. Ivie. Mea- 
surement of the activity of radiosulfur in barium sulfate. J. Phys. Chem, 4%, 469 
bis 473, 1943, Nr. 7, (Salt Lake City, Utak, Amer. Smelt. Refin. Co., Dep. Agric. 
Res.) Bei der Messung von radioaktivem Schwefel, fiir den in den meisten Fallen 
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. Barwumsulfat als Trager Verwendung findet, wird bereits ein betrachtlicher Teil 
der sehr. weichen Strahlung (0,12 MeV) durch die .Tragersubstanz absorbiert. 
Die Verff. versuchen diese Schwierigkeit weitgehend herabzumindern. Das Er- 
gebnis der Versuche zeigt, da8 sich radioaktiver Schwefel in Bariumsulfatnieder- 
schlagen quantitativ nachweisen lat, wenn eine bestimmte Menge des Nieder- 
schlages auf eine véllig ebene polierte Messingplatte gebracht wird und wenn 
dieser Praparattrager in eine definierte Stellung zu einem diinnwandigen Zahl- 
rohrfenster gebracht wird. Durchfiihrung und Ergebnisse.der Versuche werden 
eingehend besprochen. Die Halbwertszeit des radioaktiven Schwefels wird zu 
87,1 + 1,2 Tagen bestimmt. Fiir die Absorption der weichen Strahlung im Glim- 
merfenster des Zahlrohrs (3,0 mg Glimmer pro cm?) wird ein Wert von 49,5 + 4,2% 
-angegeben. Rehbein. 


E. T. Lougher and S. Rowlands. Radioactivity in osmium, Nature 153, 374—375, 
1944, Nr. 3882. (Liverpool, Univ., George Holt Phys. Lab.) Nach der MATTAUCH- 
schen Isobarenrege! sollte ees der Isotope des Isobaren-Paares 187Q0s—187Re 
instabil sein. Die Verff. untersuchten ein 20-6,5 cm? groBes Praparat aus fein ver- 
teiltem Osmium-Metall in einer WILSON-Kammer. Auf 300 Aufnahmen wurden 
30 Elektronen gefunden, die im Kammergas starten und deren mittlere Reich-' 
weite 5,0 + 0,5 cm Luft (15°, 760 mm) betrigt, entsprechend einer Energie von 
61 + 6 keV. Zur Erklarung wird angenommen, daB das 18’Qs-Isotop radioaktiv 
ist und unter K-Einfang in Re iibergeht. Die dabei ausgesandte K-Strahlung des Re 
Jést die Elektronen im Kammergas aus. Aus der Geometrie und der Ansprechzeit 
der Kammer wird die Halbwertszeit der Aktivitat zu 3-108a bestimmt. Versuche, 
diese Aktivitat mit einem Zahlrohr nachzuweisen, verliefen negativ und erfordern 
eine Halbwertszeit die 6mal gréBer ist, als die aus den WILSON-Kammer-Ver- 
suchen folgende. |Flammersfeld. 


J. J. Howland, D. H. Templeton and I. Perlman. Artificial radioactive isotopes of 
polonium, bismuth and lead. Phys. Rev. (2) 71, 552, 1947, Nr. 8. (15. Apr.) (Berkeley, 
Calif., Univ., Radiat..Lab.) ZerfallsprozeB und Halbwertszeit werden angegeben 
fiir, Po296, 207,208, j204, 206, Ph204*, Ph203, fiir letzteres werden die Ergebnisse 
von MAURER und RAmMM (s. diese Ber. 23, 2168, 1942) bestatigt. Zuck. 


J. W. Stout and W. M. Jones. A calorimetric determination of the energy produced 
by plutonium (239). Phys. Rev. (2) 71, 582—585, 1947, Nr. 9. (1. Mai.) (Santa Fe, 
IN. Mex., Univ. California, Los Alamos Sci. Lab.) Die «-Strahlungsleistung von 120¢ 
metallischem Pu23® wurde durch Verdampfen von fliissigem Stickstoff zu 1,923 Watt- 
sec/g ~ 1/,, gcal/g min. bestimmt. Die durch diese Leistung eintretende Er- 
wirmung eines metallischen Pu-Stiickes ist mit der Hand spiirbar. Unter Beriick- 
_ sichtigung der Energie fiir den einzelnen «-Zerfall, die aus der Reichweite folgt, 
ergibt sich eine Halbwertszeit von 2,411-104* Jahren. Zuck. 


Mark G. Inghram, Richard J. Hayden and David €. Hess jr. Activities induced by pile 
neutron bombardment of samarium. Phys. Rev. (2) U1, 643, 1947, Nr. 9. (1. Mai.) 
(Chicago, Ill., Argonne Nat. Lab.) Sm,O, wurde einer langeren Bestrahlung durch 
Pile-Neutronen ausgesetzt. Massenspektrographische Analyse ergab darauf die 
aktiven Isotopen Sm145, 151, Eul52, 154, 156, Gd153 und Tb16°, Die zugehorigen Halb- 
wertszeiten wurden abgeschitzt. Die Eu!®*-Halbwertszeit von 15,4 Tagen konnte 
-durch Auflegen der im Massenspektrographen bestrahlten Platte auf verschiedene 
Stellen einer Photoplatte bestatigt werden; man lie die Belichtungszeiten in 
solchen Stufen steigen, daB eine 15,4-Tagesaktivitat immer gleiche Schwarzung 
geben muBte. Diese zeigte sich dann an den zu der Masse 156 ese pee 
uck, 


Byron T. Wright, Recoil of silver nuclei due to K-capture in cadmium, Phys. Rev. (2) 
th 839-841, 1947, Nr. 12. (15. Juni.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat, Lab.) Das aus 
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metallischem Silber mit Deuteronenbestrahlung gebildete 6,7 h-Cd!° wird auf einen 
Wolframdraht aufdestilliert. Durch K-Einfang des Cd bildet sich Ag!°’*. Ein Teil 
davon geht, wie durch die 44sec f-Aktivitat des Ag!°’* nachgewiesen wird, im 
Vakuum bei Zimmertemperatur auf einen zweiten W-draht iiber, und zwar in 
Form neutraler Atome unabhangig von elektrischen Feldern. Dadurch entzieht 
sich die RiickstoBenergie der Messung. Sie sollte mindestens gleich der Austritts- 
arbeit des Ag-Atoms aus der W- oder Cd-Oberflache von einigen Volt sein, doch 
ist es auch méglich, daB die beim K-Einfang eintretende Stérung der Potential- 
verteilung einen wesentlichen Anteil der Austrittsarbeit liefert. Uber das Neutrino 
14Bt sich daher nichts bestimmtes aussagen. Zuck. 


Walter H. Barkas. Note on the disintegration energies of Na** and Al?*, Phys. Rev. 
(2) 42, 346, 1947, Nr. 4. (15. Aug.) (San Francisco Branch, San. Franc., Calif., Off. 
Naval Res.) Der nach neueren Untersuchungen gegen friiher groBere Wert von 
5,53 MeV fir die Zerfailsenergie von Na*4 sollte nach R. G. SACHS einem friher 
berechneten Wert des Verf. von etwa 4 MeV widersprechen. Verf. weist darauf hin, 
daB er seine Formel mit einer Genauigkeit von nur 1 MeV angegeben habe und 
da man die gefundene Abweichung nicht als Stiitze fiir ein bestimmtes Zerfalls- 
schema heranziehen diirfe. Aus einem Vergleich mit Mg?‘ erhalt Verf. jetzt einen 
Wert von 5,0 MeV. Die Zerfallsenergie benachbarter Kerne von ahnlicher Bauart, 
d.h. von ungeradem Z mit zwei UberschuBneutronen, wird verglichen. Die Zer- 
fallsenergien dieser Kerne von Li® bis Cl*® liegen gut auf einer gleichmaBig ab- 
fallenden Kurve, aus der allerdings der Wert von 4,55 MeV fiir Al?® um mehr als 
1 MeV nach oben herausfallt. v. Droste. 


C. G. Bedreag. Stabilité nucléaire des uranides, C. R. Acad, Roum. 6, 59—63, 
1942, Nr. 1/4. Kurzes Referat der Arbeiten von BOHR u. a., in welchen die Kern- 
spaltung aus dem Trépfchenmodell erklart wird. Ziel der Arbeit ist der Hinweis 
auf die Stabilitat des Elements 94 gegen spontane Spaltung. Fligge. 


Hans Gétte. Eine Abscheidungsmethode fiir die bet der Uranspaltung auftretenden 
Seltenen Erden nach dem Verfahren von Szillard und Chalmers. Z. Naturforschg. 
1, 377—382, 1946, Nr. 7. (Tailfingen, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) Die Seltenen 
Erden werden mittels eines Verfahrens von SZILLARD und CHALMERS vom Usan, 
Uran X, sowie den Elementen der 4, Gruppe abgetrennt. Dazu werden die vor- 
genannten Elemente durch Dibenzoylmethan als in Wasser unlésliche innere 
Komplexsalze in organische Lésung gebracht und gehalten, wahrend die Seltenen 
Erden, das Yttrium und einige mit H,S fallbare Elemente in waBriger Phase aus- 
geschiittelt werden. Die Elemente der H,S-Gruppe werden mittels Schwefel- 
wasserstoff, evtl, anhaftende Erdalkalien mittels BaSO, als Trager, entfernt. Mit 
dieser Abscheidungsmethode konnte ein neues Cer-Isotop von 11 min Halbwertszeit 
und ein sich‘aus ihm nachbildendes Praseodym von 25 min Halbwertszeit exakt 
bestimmt werden. Hinweis auf die besondere Harte der y-Strahlen des Praseodyms 
gegentiber derjenigen des Cers (Messung durch 1100 wAl) und auf weitere auftre- 
tende Seltene Erd-Isotope von Halbwertszeiten zwischen. 3 und 5 min. 
Trautmann. 

Otto Hahn, Fritz Strassmann und Walter Seelmann-Eggebert. Die chemische Ab- 
scheidung der bei der Spaltung des Urans entstehenden Elemente und Atomarten. I. 
Z. Naturforschg. 1, 545—556, 1946, Nr. 10. (Tailfingen, Kaiser Wilhelm-Inst. 
Chem.) Die Arbeit behandelt die analytische Trennung der bei der Uranspaltung 
auftretenden Elemente und gibt im ersten Teil einen Trennungsgang fiir gruppen- 
weise Abscheidung an, der Hinweise auf die Besonderheiten enthalt, die durch die 
Radioaktivitat gegeben sind. — Der 2. Teil gibt unter Feststellung, daB bei der 
Uranspaltung als Spaltprodukte immer zwei, oft chemisch ahnliche Elemente, 
deren Kernladungszahl sich zu 92 erginzen, nebeneinander entstehen, sowie der 
Notwendigkeit wegen der meist kurzen Halbwertszeit, die Einzelabtrennung 
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dieser Homologen kurzzeitig durchzufiihren. Trennungsmethoden fiir die Spalt- 
produkte: Brom und Jod werden durch Destillation aus 15—25%iger schwefel- 
saurer Lésung unter Zusatz von KBr, KBrO,, KJ, KJO, und NaNO, bei ver- 
schiedenartigen Arbeitsvorschriften, je nach Menge der bestrahlten Substanz, der 
Abscheidung beider Elemente aus ein und derselben Prohe Uran und der Ent- 
wicklungsart des Jods, abgeschieden. — Die Edelgase Krypton und Xenon werden 
aus der Uranlésung mittels eines verschieden schnellen Luftstroms ausgetragen, 
an Wasser oder Absorptionskohle angelagert und dort mittels verschiedentempera- 
turiger Kaltebader (EKis-Kochsalz, Kohlensiure-Alkohol, fliissige Luft) quan- 
titativ getrennt. Damit verbunden sind eine indirekte und eine direkte Methode 
zur Bestimmung der Halbwertszeiten von Edelgasen angegeben, indirekt aus den 
Aktivitaten der Umwandlungsprodukte, direkt durch Messung der Edelgase in 
besonders konstruierten Zahlrohren, sowie Angaben zur Bestimmung der Halb- 
wertszeit von Halogenisotopen, die sich in aktive Edelgase umwandeln. — Die 
Alkalimetalle Rubidium und Caesium werden abgeschieden, wenn sie aus Edel- 
gasen entstanden sind, entweder durch raumliche Trennung oder durch Sammlung 
der aktiven Folgeprodukte der Edelgase an einer negativ aufgeladenen Platte und 
getrennt durch Fallung als Cs-Silicowolframat und Rb-Zinnchlorid. Aus Lésungen 
von Uranylsalzen werden Rb und Cs mit Ather und Wasser ausgeschiittelt und 
das noch anhaftende Uran entweder als Na-pyrouranat durch Fallung mit Natron- 
lauge oder als Na-Uranylacetat und Oxychinolat entfernt. Fiir Strontium und 
Barium wird die Abtrennung wittels gleichioniger Salze angegeben, und zwar fiir 
Sr Strontiumnitrat bei Fallung mit 65%iger Salpetersdure (Mischkristallbildung, 
Reinigung von Ba) und fiir Ba, Bariumcblorid bei Fallung mit 37% Salzsaure. 
Trautmann. 

B. J. Fontana, Hydrogen exchange of aromatic amines with D,O and T,0. J. Amer. 
Chem. Soc. 64, 2503—2504, 1942, Nr.10. (Okt.) (Berkeley, Cal., Univ., Dep. 
Chem.) Dede. 
Theodore Winnick, Felix Friedberg and David M. Greenberg. Incorporation of C\- 
labeled glycine into intestinal tissue and its inhibition by azide. Arch. Biochem. 15, 


160—161; 1947, Nr. 1. (Okt.) (Berkeley, Calif., Univ., Med. School, Div. Biochem.) 
fSso22e) Bandow. 


W. F. Hornyak and T. Lauritsen. Energy levels of light nuclei. Rev. Modern Phys. 
20, 191—227, 1948, Nr. 1. (Pasadena, Calif., Inst. Technol., Kellogg Radiat. Lab.) 
Zusammenstellung des vorliegenden Beobachtungsmaterials iiber die Energie- 
niveaus von 7Li, °Li, 7Be, ®Be, *Be, 1°Be, 1°B, 4B, #B, 44C, 12C, 18C, 14C, 13N, 14N, 
15N, 169, 2°Ne. Die kurzen Literaturhinweise enthalten Ergebnisse, Genauigkeiten 
und verwendete Methoden. Sie werden erganzt durch Termdiagramme, die auBer 
den Niveaus auch alle bekannten Uberginge aufweisen sowie schematische Dar- 
stellungen der Ausbeuten einzelner Prozesse, fiir die entsprechende Messungen 
vorliegen, Das Material ist kritisch unter einheitlichen Gesichtspunkten bearbeitet 


mit Beriicksichtigung der Literatur bis einschlieBlich 1947 sowie einzelner Arbeiten 
1948. G. Schumann. 


Arnold Flammersfeld und Otto Bruna, Die Anregungsenergie der isomeren Zustinde 
Pe thigins 103 und 104, Z. Naturforschg. 2a, 241—244, 1947, Nr. 5. (Tailfingen, 
Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) Mit verfeinerter MeSanordnung wurde die Anregungs- 
energie des 199Rh* untersucht, das aus dem stabilen 1°*Rh durch Kernanregung 
mit schnellen Neutronen zu erhalten ist. Die Halbwertszeit wurde zu 
T = 52 + 2min bestimmt und die Umwandlungselektronen nachgewiesen, die 
extrem kleine Reichweite haben und daher bei den fritheren Untersuchungen 
das dickere Zablrohrfenster nicht durchdringen konnten. Aus der gemessenen 
maximalen Reichweite der Umwandlungselektronen von 2,1 mg/cm? Al wird die 
maximale Energie zu 42 keV ermittelt. und da die Drehimpulsdifferenz des Uber- 
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gangs auf di= 4 geschatzt wird, + tellt die Energie der Elektronen auch gleich- 
zeitig die Anregungsenergie dar. Die frither aufgefundene Quantenstrahlung 
ist Réntgenstrahlung, Durch Bestrahlung von Rhodium mit verlangsamten Neu- 
tronen entsteht u. a. das 1°4Rh* (T = 4,3 min), dessen Anregungsenergie ebenfalls 
durch Absorption der ausgesandten Umwandlungselektronen bestimmt wurde. 
Diese Elektronen haben eine maximale Reichweite von 8,9 mg/cm? entsprechend 
einer maximalen Energie von 87 keV, woraus wieder die Energie des angeregten 
Zustandes zu 87 keV folgt. Aus der Intensitat der Elektronen im Vergleich zum 
$-Spektrum wird geschlossen, daB der Isomeren Ubergang zu 100% durch Aus- 
sendung von Sekundirelektronen vor sich geht und da kein direkter 6-Ubergang 
in Pd stattfindet. Flammersfeld. 


R.K. Osborne and M. Deutsch. Disintegration scheme of the 21-minute isomer of Mn™. 
Phys. Rev. (2) 71, 467, 1947, Nr. 7. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachu- 
setts Inst. Technol.) Untersuchung der f- und y-Spektren des 21 min-Isomers von 
Mn® mittels Spektrometer und Koinzidenzmethode (vgl. PEACOCK and DEuTScH, 
Phys. Rev. (2) 69, 306, 1946). — Das einfache Positronenspektrum reicht bis 
2,66 MeV. Alle Positronen sind mit 1,46MeV y-Strahlung verkniipft, die auch 
bei Mn® (6,5d) und V® auftritt, so daB alle drei Prozesse den 1,46 MeV Anregungs- 
zustand des Cr 52 zeigen. — Vergleich mit dem friiher gemessenen Mn*? (6,5 d)- 
Spektrum ergibt, daB das 21 min-Niveau bei Mn*? 0,40 + 0,05 MeV tiber dem 6,5 d- 
Niveau liegt. Spektrometrisch wurden 5- 10-4 aus innerer Umwandlung stammende 
Elektronen pro Positron gemessen, aus deren Energie sich die Héhe des y-Niveaus 
zu 0,392 + 0,008 MeV ergab. Zuck. 


R.S. Bender, F. ©. Shoemaker and J. L. Powell. Width of 985-Kev Al (p, 7) resonance. 
Phys. Rev. (2) 71, 905, 1947, Nr. 12. (15. Juni.) (Madison, Wisc., Univ.). Mit emem 
Protonenstrahl veranderlicher Energie von 0,05 wA ergab sich an auf Tantal auf- 
gedampften Al-Schichten die Breite der 985 keV Al(p, y)-Resonanz zu 300 + 50 eV. 
Dabei liegen die Halbwertsbreiten der gemessenen Resonanzkurven bis zu 25% 
tiber den aus'dem Scheitelwert unter Anwendung der BREIT-WIGNER-Formel 
berechneten Breiten, Ungleichférmigkeiten der Schicht und Streueffekte wurden 
nicht beriicksichtigt. — Der Protonenstrahl wurde in einem elektrostatischen 
Analysator bei 90° Strahlablenkung und 1m Bahnradius monochromatisiert auf 
0,02% Energiehalbwertsbreite. Beschreibung soll im Rev. Sci. Instr. erfolgen. 


Zuck., 


L. G. Elliot and R. E, Bell. Disintegration scheme of 1.7-year Cs'4, Phys. Rev. (2) 
‘42, 979980, 1947, Nr. 10. (15. Nov.) (Chalk River, Ont., Nat. Res. Conc. Canada, 
Div. Atom. Energy.) An Cs!94 wurde 0,035 und 0,250 MeV £-Strahlung sowie 
y-Strahlung von 0,568, 0,602 und 0,794 MeV mit einem Intensitatsverhaltnis von 
2,6: 1:1 gemessen. Ein Niveauschema dazu wird angegeben. Zuck, 


R. Fields, B. Russell, D. Sachs and A. Wattenberg. Total cross sections measured with 
photo-neutrons. Phys, Rev. (2) 41, 508—510, 1947, Nr. 8. (15. Apr.) (Chicago, Tl., 
Univ., Argonne Lab.) An 23 Elementen wurde mit sechs verschiedenen Neutronen- 
quellen (WATTENBERG, vgl. Phys. Rev. [2] 71, 497, 1947 sowie diese Ber. S. 131) der 
Gesamtwirkungsquerschnitt fiir Neutronen von 0,024—0,83 MeV bestimmt, Methode 
wie in der friiheren Arbeit. Die leichteren Elemente F, Na, Mg, Al und S haben Reso- 
nanzen in Breiten von mindestens einigen 100 eV. Es liegt hier Streuung vor, denn 
Bestrahlung von Folien ergab keine nennenswerten Einfangquerschnitte. Ni zeigt 
bei 0,024 MeV den besonders hohen Gesamtwirkungsquerschnitt von 23-10-24 m2, 
wahrend die Elemente vom Atomgewicht 107—127 bei allen Energien einen Wert 
von etwa 7-10-*4 cm? haben, Fir W, Pb und Bi betragt dieser 13-10-24 em? bei 
0,024.MeV mit monotoner Abnahme bis auf die Halfte bei 0,83 MeV. Zuck. 
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0. Chamberlain, J. W. Gofman, E. Segré and A. C: Wahl. Range measurements of 
alpha-particles from 942° and 94238, Phys, Rev. (2) 11, 529—530, 1947, Nr. 8. 
(15. Apr.) (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Chem, Phys.) Vergleichsmessungen mit 
der Po-«-Strahlung ergaben als Reichweite fiir «-Pu?®® 3,68 em und fiir. ¢-Pu23* 
4,08 cm. Ns " Zuck. 


J. M. Freeman and A.S. Baxter. Short-range o-particles from the disintegration 
of sodium, aluminium and fluorine by protons. Nature 162, 696—698, 1948, Nr. 4122. 
(Cambridge, Cavendish Lab.) Na, Al und F werden einem Protonenbeschu8 aus- 
gesetzt und die daraus resultierende «-Strahlung diskutiert. Die Reaktionsglei- 
_chungen lauten: Na?’ + H1-—> Ne? + He! + Q,, Al3? + H1— Mg*4 + Het + OF 
Die Q-Werte werden durch magnetische Analyse bestimmt. Zur Reichweitebestim- 
mung werden die «-Teilchen auf einen ZnS-Schirm gebracht und die Scintillationen 
photoelektrisch gezahlt. Bei genauen Reichweitemessungen wird mit einer schwach 
luftgefiillten Ionisationskammer gearbeitet. Die Eichung der Apparatur geschieht 
mit g-Strahlen eines diinnen ThC-Praparates. Zwei Diagramme geben die Betrage 
der «-Teilchen als Funktion der Protonen-Energie in keV fiir Na und Al. Als Ver- 
gleich sind die Werte fiir F!® mit eingetragen bei Protonen-Energien von 830 bis 
950 keV. Die Reaktionsgleichungen fiir F!9 lauten: Bei der Protonen-Energie von 
930 keV F1® + H!-> Ne?o* — 016 + Het + Q,; 016 — 016+ y, bei der Pro- 
tonen-Energie von 830 keV F1* + H1-> Ne? - O16* + Het + Q,; O15 + O16 
+2. Das angeregte O1% fallt also einmal unter Aussendung von y-Strahlung 
anderseitig unter Aussendung eines Elektronenpaares in seinen Grundzustand 
zuruck, Es werden weiter die Q-Werte fiir die einzelnen Reaktionen angegeben. 
Die Differenz zwischen y-Strahlung und Paar-Produktionszustand betragt 0,12 
-+ 0,02 MeV. Ein weiteres Diagramm zeigt die Ergebnisse der Ionisationskammer- 
Messungen. Es werden folgende Reichweiten fiir die g-Teilchen gefunden: Rp = 
I,llcm, Ryg = 1,38 cm, Ry, = 1,00 cm. StrauB. 


H. J. Born und W. Seelmann-Eggebert. Die Maximalenergien der B-Strahlen einiger 
bei der Uranspaltung entstehender Isotope. Naturwiss. 31, 201—202, 1943, Nr. 16/18. 
(Berlin-Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. Chem.) Mit Hilfe von einfachen Absorptions- 
messungen wurden die Maximalenergien der #-Strahlen einiger bei der Uranspal- 
tung entstehender radioaktiver Atomarten gemessen. Bei Praparaten mit aus- 
reichender Aktivitat wurde die maximale Reichweite bestimmt und aus der 
FEATHERschen Formel bzw. einer mit ihr iibereinstimmenden eigenen Kurve die 
Energie ermittelt, Eine Beziehung zwischen Halbwertsdicke der £-Strahlung und 
der Maximalenergie wurde mit Hilfe bekannter Aktivitaten ermittelt und fiir 
sehwache Aktivitaten angewendet. Die Ergebnisse sind: *4Br (30m) 4,5 MeV, 
85Kr (4,6 h) 0,85 MeV, ®’Kr (75 m) 4 MeV, ®Sr (54 d) 1,5 MeV, ®Y (3,5 h) 3,6 MeV, 
(22)Y (57 d) 1,6 MeV, 12Ag (7,5 d) 0,8 MeV, > 1*1Te (77h) 0,3 MeV, > 151J (2,4h) 
1,35 MeV, 133Xe (5 d) 0,2—0,3 MeV, 195Xe* (9,4 h) 0,95 MeV, 19°Xe (10 m) 0,7 MeV, 
(37)Xe (3,8m) 4 MeV, 1%°Ba (86 m) 2,3 MeV, 14°Ba (300 h) 1,2 MeV, *4°La (44h) 
1,4 MeV, Ce (310 d) 3,1 MeV. Flammersfeld. 


Kurt Philipp und Johann Riedhammer. Die energetischen Verhdltnisse beim 44- 
Stunden-Lanthan und Element 93. Z. Naturforschg. 1, 372—376, 1946, Nr. 7. 
(Freibg. Inst. f. kernphys. Mefmethoden.) Das bei der Uranspaltung gewonnene 
5;La140 (44h) wurde eingehend auf seine energetischen Verhiltnisse untersucht. 
‘Die Halbwertzeit wurde zu 43,7 + 0,5 Std. bestimmt. Eine einheitliche Beta- 
Strahlung, die mit Gamma-Strahlung gekoppelt ist, besitzt eine maximale Energie 
von 1,45 MeV. Der Absorptionskoeffizient fiir die Gamma-Strahlung, die in mehrere 
Komponenten aufgespalten ist, betragt 0,53 cm Blei entsprechend einer Energie 
von 1,83 MeV. — Fiir das Element 93 wird eine Halbwertzeit von 2,31 + 0,11 
Tagen ermittelt. Seine Beta-Strahlung, die ebenfalls mit Gamma-Strahlung 
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gekoppelt ist, besitzt eine maximale Energie von 0,48 MeV; die Gamma-Fnergie 
wird aus COMPTON-Koinzidenzmessungen zu etwa 0,5 MeV bestimmt. Aus dem 
Elektronenlinienspektrum ergeben sich drei Gamma-Linien von 208, 226 und 
276 keV. — Die mitgeteilten Ergebnisse stehen gut im Einklang mit den sparlichen 
bisher vorliegenden Angaben anderer Autoren. W. Schafer. 


E. Broda, W. E Grummitt, J. Guéron, L. Kowarski and G. Wilkinson. The correc- 
tion for self-weakening in B-ray measurements, Proc. Phys. Soc. 60, 460—466, 1948, 
Nr. 5 (Nr. 341). Der Schlu8 von der an einer dicken Probe gemessenen auf die 
wahre spezifische Aktivitat (fir verschwindende Dicke) la8t sich mittels Absorp- 
tionskoeffizienten und mehr oder weniger theoretischen Mitteln nur schlecht durch- . 
fiihren; Daher wurde ein rein empirisches Verfahren gesucht, wobei sich ein linearer 
Zusammenhang zwischen der Massendicke und dem Logarithmus der spezifischen 
Aktivitat ergab, der sich fiir einen weiten Bereich nicht zu groBer Dicken als 
brauchbar erwies und durch Extrapolation die wahre spezifische Aktivitat lieferte. 
Die Halbwertsdicke betrug meist rund das 2,2fache der Halbwertsdicke der ,,auBe- 
ren Schwichung, die in Al gemessen wurde. Untersucht wurden #*°J, 151J, 15°Ba, 
140Ba, 140La, 238Th, 239U sowie *6Mn und UX,, die gréBere Abweichungen auch mit 
Al-Absorber gaben. 14C und 35S ordnen sich nach anderweitigen Resultaten 
(YANKWICH, ROLLEFSON, NoRRIS, J. Chem. Phys. 14, 131, 1946) gut ein. Die 
Zahlenwerte diirften von der Geometrie der MeBanordnung abhangen. Weitere 
Messungen sind erforderlich. G. Schumann. 


D. G. E. Martin, H. W. 0. Richardson and Yun-Kuei Hsti. The f-ray spectrum of 
ThC ’’D. Proc. Phys. Soc. 60, 466—481, 1948, Nr. 5 (Nr. 341). (Liverpool, Univ., 
George Holt Phys. Lab.) Praparatherstellung erfolgte wie tiblich durch g-Riick- 
stoB, wegen Verunreinigung mit Th(B + C) wurde korrigiert. Verwendet wurden 
ein Magnetspektrograph mit Halbkreisfokussierung und dampfgefiillte Zahlrohre. 
Die Bestimmung der absoluten’ Intensitat der f-Linien stittzt die Ergebnisse 
von FLAMMERSFELD (s. diese Ber. 20, 2255, 1939) gegeniiber anderen. Ob die 
von den Verff. gefundenen Abweichungen nach kleineren Intensitadten reell oder 
auf einen systematischen Fehler zuriickzufiihren sind, bleibt unentschieden. Die 
Maximalenergie des kontinuierlichen Spektrums stimmt mit der von HENDER- 
SON (s. diese Ber. 16, 986, 1935) tiberein. Die bisher vorgeschlagenen Energie- 
schemata fiir ThD werden den Experimenten nicht gerecht, da sie den Endpunkt 
des kontinuierlichen Spektrums nicht auf das 3,2 MeV-Niveau des ThD bringen, 
was erforderlich erscheint, um die Energiebilanz in der Verzweigung bei ThC 
auszugleichen. Fiir die Beobachtung, daB das Spektrum gegeniiber den aus den 
Energieschemata berechneten einen Uberschu8 an langsamen §-Strahlen enthalt, 
werden Erklarungsversuche besprochen, wobei besonders f-Anregung einer evtl. 
bei 4,45 MeV liegenden Gruppe von Energieniveaus des ThD herangezogen wird. 
Es wird darauf hingewiesen, daB die Summe der Energien der G- und der M-y- 
Linie die Energie der P-y-Linie liefert und da8B deren Unterschied zur Energie 
der P-£-Linie gleich der K-Ionisierungsenergie fiir Pb ist. Es ist ungeklart, ob 
das mehr als ein Zufall ist. Jedenfalls ist die P-y-Linie ThC’’D zuzuordnen. 
G. Schumann. 


G. Latyshey and L. Kulehitzkij. The spectrum of recoil electrons from the y-rays 
of active thorium deposit. J. exp. theoret. Phys. 11, 200—206, 1941, Nr. 2/3. [Orig. 
russ.| Verff. berechnen aus der durch magnetische Analyse nach der Methode von 
ALICHANOW und ALICHANLAN gemessenen Verteilung der RiickstoBelektronen 
der y-Strahlen des aktiven Niederschlags des Thoriums die Intensitatsverteilung 
im y-Spektrum des Thoriums und vergleichen mit den aus der Paarschépfung 
erhaltenen Intensitaten die von ALICHANOW und DzEPELEW (s. diese Ber. 20, 
740, 1939). Sie erhalten fiir die 
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i: Int.-Verh.: 
y-Linien aus dem Riickstog® aus Paarschopfung “Paarschépfung zu 
“Riickstopw 
1,350 MeV 3,6 10,0 2,77 
1,500 MeV 3,7 6,5 1,7 
1,600 MeV 10,0 BEE) 1,1 
1,800 MeV 652 *6,5 1,05 
2,620 MeV 100 100 -1;00 
2,200 MeV 5,05 10,0 oad 


Die Theorie von JAECER und HULME (s. diese Ber. 16, 1620, 1935) fiir die Energie- 
abhangigkeit der internal conversion wird mit den Ergebnissen verglichen und 
Verff. finden gute Ubercinstimmung mit der Theorie, wenn die Linien bei 1350, 
1500 und 2200 keV als Dipoliiberginge, die bei 1600, 1800 und 2620 ekV als Qua- 
drupoliibergange gedeutet und alle auBer der letztgenannten dem Ubergang 
ThC—ThC’ und die letzte dem Ubergang ThC’”—ThD zugeordnet werden. Verff. 
geben ein Termschema des ThC’-Kerns und setzen dieses in Beziehung zu den 
gefundenen Intensitéten und den weitreichenden a-Teilchen dieses Kerns. Das 
Verhaltnis der vom angeregten Niveau bei 1300 keV des ThC’-Kerns emittierten 
a-Teilchen zur Zahl der y-Uberginge aus diesem Niveau in den Grundzustand 
wird zu 5,6- 10-3 berechnet. Houtermans. 


Arnold Flammersfeld. K-Einfang beim natiirlich aktiven Cassiopeium, Z. Natur- 
forschg. 2a, 86—89, 1947, Nr. 2. (Tailfingen, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) Die 
von dem natiirlich aktiven Isotop 17*Cp ausgesandte durchdringende Strahlung 
wurde durch Absorption in Cu, Cd und Pb untersucht. Eine bereits friiher auf- 
gefundene y-Strahlung von 260 keV konnte bestatigt und auBerdem noch fest- 
gestelit werden, das auch K-Strahlung in etwa gleicher Intensitat emittiert wird. 
Nach BOTHE seridet das 17°Cp* (T = 6,8d) ebenfalls eine y-Strahlung von 200 keV 
aus und gleichzeitig zugehérige K-Strahlung, welche beide auf K-Einfang zuriick- 
gefiihrt werden. Durch Vergleich der vorliegenden Messungen mit den BOTHEschen 
Ergebnissen am 1’6Cp* wutde geschlossen, daB auch der Grundzustand des 17°Cp 
dual zerfallt. Der K-Einfang ist 2 + 0,4mal so haufig wie der p-Ubergang, so 
daB die Halbwertszeit des Isotopes 17°Cp nur ein Dritte]l des von Lippy aus der 
B-Aktivitat bestimmten Wertes, namlich 2,4-1019 Jahre betriagt. 
Flammersfeld. 


K. H. Brostom, T. Huus and J. Koch. Gamma-rays from proton bombardment of 
separated argon isotopes. Nature 162, 695—696, 1948, Nr. 4122. (Kopenhagen, Inst. 
Theor. Phys.) Die technischen Einzelheiten tiber Protonenbombardierung von 
- Edelgasen und der daraus resultierenden y-Strahlung wurde schon friiher diskutiert. 
- (vgl. K. H. Brostom, T. Huus, R.TANGEN Phys. Rev. (2) 71, 661, 1947). Es 
werden hier die Argon-Isotopen A‘® (99,632%), A?® (0,307%), A®® (0,061%) einer 
Betrachtung unterzogen. A‘? werden fiinf Spitzenwerte zugeschrieben. Die bei- 
gegebene Tabelle gibt ihre Resonanz-Energie in keV in Verbindung mit den _be- 
kannten Mikro-CoULOMB-Werten fiir y—y,. Messungen der Resonanz bei 1,100 keV 
ergeben etwa 6 mCoul/cm? und zeigen gleichzeitig eine Argon-Sattigung der Probe 
an. Gleiche Sattigungsverhaltnisse wurden bei Neon gefunden (vgl. BRosTom, 
Huus und Kocu. Nature 160, 498, 1947). Von dem seltenen Isotop A** konnten 
keine Proben bereitet werden. Bei A%* wurde keine y-Strahlung lpg 
traub. 


Leo Seren, Herbert N. Freidiander and Solomon Turkel. The reaction ,,Sr** (n, y) 
gsS1°7* produced by thermal neutrons. Phys. Rev. (2) 71, 454, 1947, Nr. 7, (1. Apr.) 
(Chicago, Ill., Univ., Metallurg. Lab.) Bestrahlung von Sr(NO;), mit verlang- 
samten Pile-Neutronen ergibt eine 0,36 MeV-Elektronenaktivitat mit 2,7 h Halb- 
wertszeit. Die Form der Absorptionskurve deutet auf innere Umwandlung. Die 
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Daten stimmen mit den bei SEABORG (Rev. Mod. Phys. 16, 1, 1944) fiir ,.Sr°** 
angegebenen iiberein. Der Wirkungsquerschnitt der Reaktion pro Sr-Atom 
betragt 0,13 -10-24 cm?. Zuck. 


G. C. Baldwin and G. 8. Klaiber. Analysis of high energy X-ray spectra. Phys. 
Rev. (2) %1, 554, 1947, Nr. 8. (15. Apr.) (Schenectady, N. Y., Gen. Elektr. Co... 
Res. Lab.) Im Anschlu8 an Rossi und GREISEN (Rev. Mod. Phys. 13, 258 
bis 261, 1941) wird eine Methode entwickelt zur Berechnung eines y-Spektrums 
aus der gemessenen Energieverteilung der in Paarbildung erzeugten tee 
uck, 


W. A. Fowler, €. €. Lauritsen and T. Lauritsen. Gamma-radiation from excited states 
of light nuclei. Rev. Modern Phys. 2%, 236—277, 1948, Nr. 1. (Pasadena, Calif., 
’ Kellogg Radiat. Lab.) Vorausgeschickt wird eine Systematik der verschiedenen 
Entstehungsprozesse von y-Strahlen. Die Behandlung wird beschrankt auf An- 
regungszustande eines Zwischenkerns oder des resultierenden Kerns bei Kern- 
prozessen und insbesondere auf Messungen von y-Energien und -Ausbeuten. Fiir 
die Energiemessung kommen in Frage: direkte Absorptionsbestimmung, Messungen 
an Sekundarelektronen in der Nebelkammer oder im f-Spektrometer oder Reich- 
weitenkoinzidenzmessungen. Auf die Mangel der einzelnen Verfahren wird beson-. 
ders hingewiesen. Die Koinzidenzmethode wurde hier benutzt, Messungen mit 
B-Spektrometer. sind vorgesehen. Ausfiihrlich werden die Grundlagen der Aus- 
beutemessung mittels Zahlrohr bzw. Elektrometer behandelt, wobei Diagramme 
fiir die Beziehung zwischen Zahlung bzw, Ionisierung und y-Energie bis 25 MeV 
und zwischen der Reichweite der Elektronen in Al und ihrer Energie bis zum 
gleichen Wert wiedergegeben sind. Fiir einige durch Protonenbeschuf ausgeléste 
Kernreaktionen werden die Halbwertsbreiten der Resonanzen bestimmt und die 
_ betr. Ubergainge in Zusammenhang mit der Theorie diskutiert.. Die Ergebnisse 
dieser Arbeit hinsichtlich der Energieniveaus einzelner Kerne sind im Bericht von. 
HORNYAK und LAURITSEN (vgl. vorstehendes Referat) beriicksichtigt. 
- G. Schumann. 
G. K. Horton. Angular distribution. in internal pair creation. Proc. Phys. Soc. 60, 
457—460, 1948, Nr.5 (Nr. 341). (Birmingham, Univ., Dep. Math. Phys.) Die 
Statistik der Winkel zwischen Elektronen- und Positronenbahn bei der inneren 
Paarerzeugung aus y-Emission in Kernprozessen kann zur Unterscheidung von 
elektrischen und magnetischen Dipol-, Quadrupol- usw. Ubergangen herangezogen 
werden. Die magnetische Dipolstrahlung, fiir welche die Winkelverteilung neu 
berechnet wird, und die elektrische Quadrupolstrahlung kénnen nach diesem 
Verfahren nicht unterschieden werden, da besonders bei gréBeren Unterschieden 
zwischen Elektronen- und Positronenenergie die Winkelverteilungen nicht geniigend _ 
voneinander abweichen. Diagramme der Winkelverteilungen fiir verschiedene 
Energieverteilungen und Gesamtenergien erlautern die gegebenen Méglichkeiten. 
; G. Schumann. 
J. K. Lubanski} and €. de Jager. The scattering of protons by protons and the meson 
field of the proton. Physica 14, 8—14, 1948, Nr. 1. (Jan.)[S.24.] Steinwedel. 
Felix Ehrenhaft. Single magnetic poles and cosmic radiation, Phys. Rev. (2) “1, 
138, 1947, Nr. 2. (15. Jan.) (New York, N. Y.) (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 230.} 
: Houtermans. 
Carlo Ballario, Michele della Corta e Mario Prosperi. Sulle componenti dura e molle 
della radiazione cosmica fino alla profundita di 575 m. di acqua equivalente. Rend. 
Roma (7) 2, 850—861, 1940, Nr. 10. [S. 615.] Nitka, 


Karl-Heinz Hécker. Protonen als primére Komponente der kosmischen Strahlung. 
Teil 1. Z, Phys. 124, 351—391, 1948, Nr. 3/6. (Hechingen, Kaiser Wilhelm-Inst. 
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Phys.) Nach einer Diskussion der Untersuchungen, die die Annahme von Pro- 
tonen als primare kosmische Strahlung wahrscheinlich machen, werden die Wechsel- 
wirkangen und Sekundarstrahlungen der Protonen eingehend besprochen und 
die Ergebnisse mit vorliegendeh MeBergebnissen verglichen. Es wird angenomnien, 
daB cin Proton mit einer Energie > 3-10® eV bei der Wechselwirkung mit einem 
weiteren Proton oder einem Neutron ein Meson erzeugt, sobald unterhalb einer 
kritischen Entfernung die Energieiibertragung auf das Meson so groB wird, da 
seine Ruhenergie erreicht ist. Die Existenz zweier Mesonensorten mit einer unter- 
schiedlichen Zerfallszeit [a) 2-10-® see; Spin 0; b) 10-8 see; Spin 1] wird voraus- 
gesetzt, wobei von vier entstehenden Mesonen drei kurzlebig und eines langlebig 
sein sollen. Die Intensitatskurven der cinzelnen Teilchengruppen (Protonen, 
energiereiche und -Armere Mesonen und deren Zerfallselektronen sowie die Kas- 
kaden) werden auf Grund plausibler Annahmen iiber Energieverteilung und Hau- 
figkeit errechnet und die Parameter (Wirkungsquerschnitt fiir die Mesonen- 
erzeugung und Energieiibertragung) durch Vergleich mit der PFOTZER-Kurve 
der Vertikalintensitat und dem Breiteneffekt bestimmt. Die Ubereinstimmung 
ist gut, wenn ein Proton mit einem Wirkungsquerschnitt o = 2,2-10-2 cm stéBt 
und ein Viertel seiner Energie an das Mesonenfeld abgibt; die mittlere Mesonen- 
energie wird zu 9-108 eV bestimmt. Die Lage des Maximums der Ionisation ver- 
langt die Annahme, da wesentlich mehr energiearmere Mesonen entstehen miissen, 
deren Zerfallselektronen keine Kaskaden mehr machen kénnen, und in einer sol- 
chen Haufigkeit auftreten, daB sie ein Vielfaches der Kaskadenelektronen aus- 
machen, die von den Zerfallselektronen der energiereichen Mesonen stammen, 
und das [onisationsmaximum hervorrufen. — Der Ost-West-Effekt ist nur bei 
Annahme einer gréferen Winkelstreuung bei der Bildung der Zerfallselektronen 
gut zu verstehen. — Aus der guten Darstellung des Breiteneffektes folgt die prak- 
tische Unabhangigkeit des Wirkungsquerschnittes der Mesonenbildung von der 
Protonenenergie. W. Schafer. 


Karl-Heinz Hicker. Protonen als primdre Komponente der kosmischen Strahlung. 
Teil IT. Z. Phys. 124, 392—420, 1948, Nr. 3/6. (Hechingen, Kaiser Wilhelm-Inst. 
Phys.) Neuere Messungen zur Frage der Entstehungsweise der Mesonen lassen 
sich nicht durch den in Teil I (vgl. vorstehendes Ref.) beschriebenen Mechanismus 
der Teilchenerzeugung und -Wechselwirkung in Einklang bringen. Die — zumeist 
allerdings nur vorlaufig mitgeteilten — MeBergebnisse zwingen zur Annahme eines 
sehr vergréRerten Wirkungsquerschnittes der Mesonenerzeugung und damit zu 
einem sehr kleinen Energieverlust’ pro Stof und sehr kleiner Sekundirenergie. 
Hiernach wiirde jedoch das Jonisationsmaximum in der Atmosphire an eine viel 
zu hohe Stelle (2 cm Hg) gelangen. Zur Umgehung dieser Schwierigkeit wird eine 
Hypothese vorgeschlagen, nach der die primiaren Protonen grundsatzlich nur 
neutrale Mesonen (Neutrettos) mit einem Wirkungsquerschnitt von 1,8. 10~°° cm? 
erzeugen, die ihrerseits entweder zerfallen oder sich mit einem betrachtlichen 
Wirkungsquerschnitt von 4-10-?° cm? in geladene Mesonen umwandeln. Die Um- 
wandlung geladener Mesonen in Neutrettos geschieht nur mit halber Haufigkeit, 
da ein geladenes Meson sich nur an einem Neutron in ein Neutretto umwandeln 
kann, ein Neutretto aber sowohl an einem Proton als an einem Neutron zu einem 
geladenen Meson werden kann, — Mit der Neutrettohypothese kann die im Teil I 
besprochene Schwierigkeit bei der Deutung des Ost-West-Effektes behoben werden. 
— Die Einfiihrung des Neutrettos gestattet ferner, den Breiteneffekt in Meeres- 
héhe ohne besondere Zusatzannahmen verstandlich zu machen. — Eine Reihe 
von Experimenten wird auf ihre Vertraglichkeit mit der Neutrettohypothese 
geprift. Die Ubereinstimmung der Folgerungen aus dem neuen Mechanismus mit 
den MeBergebnissen in der Atmosphire ist gut, wenngleich aus dem vorliegenden 
Material eine endgiiltige Entscheidung nicht herbeigefiihrt werden kann. — In 


170 4. Aufbau der Materie Bd. 28, 1/2 


einem Zusatz wird festgestellt, daB die Auffindung von Mesonen mit verschiedenen 
Massen und deren Wechselwirkungen nicht im Widerspruch mit der vorgeschla- 
genen Hypothese stehen. W. Schafer. 

J. Clay. The spectrum of the soft, electronic part of the cosmic radiation, Physica 
14, 499—504, 1948, Nr. 8. (Dez.) (Amsterdam, Univ., Natuurkdg. Lab.) Aus dem 
Vergleich der Absorption der Strahlung in Al und Pb bzw. C und Fe wird mit Hilfe 
einer Elektronenreichweiteberechnung von SCHEEN das Energiespektrum der Elek- 
tronen der kosmischen Strahlung in Meeresniveau zu N(E) = N,-E-+'dE im 
Energiebereich von 107 bis 10° eV bestimmt. Sittkus. 


U. Camerini, H. Muirhead, ©. F. Powell and D. M. Ritson. Observations on slow 
mesons of the cosmic radiation. Nature 162, 433—438, 1948, Nr. 4116. (18. Sept.) 
(Bristol, Univ., H. H. Wills Lab.; Oxford, Clarendon Lab.) Verff. fiihren ihre 
Beobachtungen an langsamen Mesonen fort, indem sie die der Ultrastrahlung 
auszusetzenden Platten an Faden etwa 60cm unter einem leichten Dach der 
Jungfraujoch-Station aufhangen. Ferner werden die Platten ein andermal auf 
einen leichten EisendreifuB gestellt und von vier Seitne mit 5cm Pb umgeben, 
wahrend die obere und untere Flache frei bleiben. Die Bewegungsrichtung der 
Mesonen zeigt, daB ein ausgesprochener ,,Abwartsstrom“ von g-Mesonen existiert. 
Es zeigt sich, daB die meisten von ihnen mit den Mesonen der durchdringenden 
Komponente der Ultrastrahlung identisch sind. Nahe der Erdoberflache existiert, 
auBer dem Abwirtsstrom von Mesonen ein ,,Aufwartsstrom* von Teilchen be- 
trachtlicher Intensitat. Weniger als 15% der leichten negativen Mesonen der 
Ultrastrahlung erzeugt Kernzerfalle unter Aussendung von schweren geladenen 
Teilchen, wenn diese Mesonen in der Emulsion enden. Die relativen Zahblen- 
werte der z- und yu-Partikel im Aufwartsstrom der Mesonen lassen auf eine mittlere 
Lebensdauer der schweren Mesonen schlieBen. Unter der Annahme, die p-Teilchen 
sind nicht direkt beim Zusammenstof$ erzeugt, ergibt sich der Wert fir tz = 6 + 
3-10-° sec. StrauB. 

J. Clay. The production of meson pairs in various materials. Physica 14, 495—498, 
1948, Nr. 8. (Dez.) (Amsterdam, Univ., Natuurkdg. Lab.) Mit 6fach Koinzi- 
denzen wird die Erzeugung von Mesonenpaaren, die 30cm Blei durchdringen, 
in Wasser, Paraffin, Aluminium, Eisen und Blei in Meeresniveau gemessen. Die 
Zahl der Mesonenpaare ist proportional zur Zahl der Atomkerne, der Winkel der 
beiden Teilchen ist kleiner als 24 Grad. Die Intensitat der erzeugenden Teilchen 
ist 1/1599) der Mesonenkomponente. Das erzeugende Teilchen ist vermutlich ein 
Photon. Eine Korrelation zu den ausgedehnten Luftschauern wurde nicht gefunden. 

Sittkus. 

Hi. Bridge. Interpretation of cosmic-ray ionization bursts in cylindrical chambers 
by pulse shapes. Phys. Rev. (2) 72, 172, 1947, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Massachusetts Inst. Technol.) [S. 617.] ; 


R. W. Williams and Bruno Rossi. A study of the structure of air showers at 11,500 
feet. Phys. Rev. (2) 72, 172, 1947, Nr. 2. (15. Jub.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Massachusetts Inst. Technol.) [S.617.]_ . 

Bruno Rossi and R. W. Williams. Cosmic-ray induced nuclear disintegrations at 
11,500 feet. Phys. Rev. (2) 742, 172, 1947, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Massachusetts Inst. Technol.) [S. 617.] 

Paul J. Ovrebo and Henry L. Kraybill. High energy cosmic-ray air showers. Phys. 
Rev. (2)°4%,°172—173, 1947, Nr. 2.(15. Juu.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Aircraft 
Radiat. Lab.; Univ. Chicago.) [S. 617.] 

Gilbert J. Perlow. A V-2 cosmic-ray experiment. Phys. Rev. (2) '%2, 173, 1947, 
Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) [S. 618.] 


W. Schafer. 
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Jean Daudin. Nouveaux clichés Wilson relatifs a la production des particules péné- 
is es Me rayonnement cosmique, C. R. 216, 200—202, 1943, Nr, 5/8, (Febr.) 


Jean Daudin. Particules pénétrantes dans les grandes gerbes de rayons cosmiques. 
C. R. 246, 411—413, 1943, Nr. 9/13. (Marz.) [S. 616.] 


Jean Daudin. Sélection des gerbes de rayons cosmiques par des compteurs de surface 
variable, C. R. 216, 483—485, 1943, Nr. 14/17. (Apr.) [S. 616.] Ehmert, 


J. Clay and W. L. Scheen. The second shower maximum in Au, Hg and Pb, Physica 
14, 489—494, 1948, Nr. 8. (Dez.) (Amsterdam, Univ., Natuurkdg. Lab.) Mit 
einer Zahlrohranordnung, die Schauer von mindestens 2, 3 und 4 Teilchen regie- 
strierte, wurde die Schauerauslésekurve fiir Gold bis 17 cm, fiir Quecksilber bis 
16cm und fiir Blei bis 18cm gemessen. Es ergibt sich ein zweites Maximum der 
Rossi-Kurve besonders ausgepragt fiir enge Schauer mit geringer Teilchenzahl. 
Das Maximum liegt bei etwa 8 cm Au, bei etwa 11 cm Hg und bei etwa 15 cm Pb. 
Seine Lage andert sich zu gréBeren Werten, wenn der Offnungswinkel oder die 
Strahlenzahl der erfaBten Schauer wichst. Sittkus. 


€. Franzinetti and R. M. Payne. Emission of Li’ in the explosive disintegration of 
nuclei, Nature 161, 735—737, 1948, Nr. 4097. (8. Mai.) (Bristol, H. H. Wills Phys. 
Lab.) Die Erzeugung instabiler Nucleonen sowie die Definition der sog. ,,hammer- 
tracks“ wurde in einer friiheren Verdéffentlichung (G. OCCHIALINI, C. F. POWELL, 
Nature, 159, 93, 1948) eingehend besprochen. Verff. diskutieren das Problem 
emer Li*-Emission bei Zertriimmerung von Nucleonen. Die Abbildungen zeigen 
Photos von ,,hammer-tracks“. 28 derartige Bahnen wurden beobachtet und jeder 
Energie des ~-Paares (MeV) der entsprechende Winkel zwischen «- und Li-Bahn 
zageordnet. Eine Verteilungskurve fiir die ~-Paare, wobei die Ordinate die Nr. 
der a-Paare, die Abszisse die Energie in MeV triagt, ist in Abbildung 3 wieder- 
gegeben. 14 von 28 Beispielen zeigen, da wahrend der Zertriimmerung wahr- 
scheinlich das Li’ von einem Proton begleitet ist. Strau8. 

Harriet H. Forster. Cosmic ray tracks in photographic emulsions produced at high 
altitudes. Phys. Rev. (2) 42, 742, 1947, Nr. 8. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Berkeley, Calif., Univ.) Kodak-a-Strahlen-Platten und Ilford-Platten des Typs 
,,Nuclear Research‘ wurden auf Fliigen mit der B 29 in 12 km Hohe bis zu 30 
Stunden der Ultrastrahlung exponiert. Es wurden ,,Sterne‘‘ mit sechs Bahnen 
beobachtet. Die Zahl der Kernzertriimmerungen nimmt mit der Hohe stark zu. 
Zahlen werden nicht angegeben. Ehmert. 

Eugene Gardner. Stars in photographic emulsions produced by particles accelerated 
by the cyclotron. Phys, Rev. (2) 72, 743, 1947, Nr. 8. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Berkeley, Calif., Univ., Radiat. Lab.) Im 184-Zoll-Zyklotron in Berkeley 
wurden handelsiibliche Photoplatten fiir Korpuskularstrahlen bei verschiedenen 
Bahnradien dem Strahl exponiert. Einige Alpha-Spuren verzweigten sich in zwei 
oder mehr Spuren. Die Spur des auslésenden «-Teilchens ist bei Energien unter 
2-108 eV besonders klar. Auch durch Deuteronen ausgeléste Sterne wurden er- 


halten. Ehmert. 
0. H. Gish. Evaluation and interpretation of columnar resistance of the atmosphere. 
‘Terr. Magn. 49, 159—168, 1944. [S. 601.] H. Israél, 


G. Herden. Physical periodicity of the periodic table of the elements in the light of 
statistical theory. Nature 162, 215—216, 1948, Nr. 4110. (Teddington, Paint Res. 
Stat.) Wenn man verschiedene physikalische Eigenschaften in Abhangigkeit von 
der Atomnummer (die Betrachtungen erstrecken sich bis Nr. 30) darstellt,. so 
gewinnt man 4hnliche Kurven, falls man einerseits die statischen Eigenschaften 
des Atoms (Atomvolumen, Dichte, Kompressibilitat) und andererseits die dyna- 
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mischen Eigenschaften (Schmelztemperatur, Ionisationspotential) getrennt be- 
trachtet, Fiir die statischen Eigenschaften gibt es ein Maximum bei Nr. 19 (Kalium)- 
und ein Minimum fiir Nr. 11 (Natrium), Der Unterschied von 8 Einheiten ent- 
spricht der Anordnung von 8 Elektronen im-s- und p-Ring der L- und M-Schale. 
Fiir die dynamischen Eigenschaften treten neben dem Maximum bei Nr. 19 kleinere 
Maxima bei Nr. 9 und Nr. 27 auf. Die Differenz von 18 Einheiten zwischen diesen 
beiden entspricht der groBeren Periode im System der Elemente. Henning. 
Heinz Koppe. Eine Naherungsmethode zur Berechnung der magnetischen Suszeptibi- 
litat. Z. Phys. 121, 614—628, 1943, Nr. 9/10. (Berlin-Adlershof.) [S. 25.] 

Koppe. 
Erich Bagge und Paul Harteck. Uber einen Zusammenhang zwischen kritischer 
Temperatur und Ionisierungsspannung bei den Edelgasen. Z. Naturforschg. 1, 
481—482, 1946, Nr. 9. (Hamburg; Univ., Phys.-Chem. Inst.; Géttingen, Kaiser 
Wilhelm-Inst. f. Phys.) [S. 105.] W. Schafer. 
Mile Yvette Cauchois. Sur une nouvelle famille de satellites dans les spectres L des. 
éléments lourds et son intérét pour la connaissance des états d’ionisation profonde 


multiple. C. R. 216, 529—5281, 1943, Nr. 14/17. (Apr.) [5. 401.] Nitka, 
C. G. Bedreag. Place des uranides 93, 94 dans la systématique naturelle des éléments. 
C. R. Acad. Roum. 6, 46—49, 1942, Nr. 1/4.. Kurze Erklarung, da die Elemente 93 
und 94 durch Anlagerung von f-Elektronen an Uran gebildet werden und dem-- 
entsprechend eine Gruppe der ,,Uraniden“ bilden oder eréffnen. Fliigge. 


C. G. Bedreag. Examen analytique de l’uranide 93. C. R. Acad. Roum. 6, 49—58,,. 
1942, Nr. 1/4. (Iassy, Univ.) Eimgehendes Referat iiber die chemischen Eigen- 
schaften von Element 93 nach dem Stande von 1942. Es wird fiir die sechswertige 
Stufe die Konfiguration fd‘ und fiir die vierwertige Stufe fd? vermutet. Ahnliche- 


Schliisse fiir das Element 94 werden angefiigt. Fligge. 
First spectrum of antimony. (Note from the Nat. Bur. of Standards.) J. Franklin 
Inst. 233, 489—490, 1942, Nr. 5. (Mai.) [S. 374.] Ritschl. 


G. Joyet. Méthode nouvelle de détermination des dimensions des ions par la déperdition 
d’un écoulement gazeux ionisé unipolaire. Helv. Phys. Acta 15, 338—339, 1942, 
Nr. 4, (Lausanne.) [S. 262.] R. Jaeger. 
K. W. F. Kohlrausch. Raman-Effekt und Konstitution. 4, Einfiihrung in die 
Schwingungsbewegung der Molekiile. Z. Elektrochem. 49, 407—413, 1943, Nr. 9. 
(Sept.) (Graz.) [S. 385.] K. W. F. Kohlrausch. 
N. D. Ssokolow. Die Wasserstoffbindung und Protonenaustauschprozesse. Doklady 
Akad. Nauk SSSR (russ.) 60, °825—828, 1948, Nr. 5. (11. Mai.) [S. 26.] 
Amberger. 
Jean. Taboury et Elie Gray. Contribution al’étude de la liaison d’hydrogéne, Identifica- 
tion de phases par leurs spectres de rayons X dans le systéme antipyrine-hydro- 
quinone. C. R. 217, 321—323, 1943, Nr. 14/17. (Okt.) Die Ramanspektren der 
Antipyrinderivate scheinen ein Beispiel fiir die Koordinierung durch Wasserstoff- 
bindung zwischen der CO-Gruppe des Antipyrins und der OH-Gruppe eines zweiten 
Molekiils zu liefern. Zur Erweiterung dieser Ergebnisse stellen die Verff. Debye- 
Scherrer-Diagramme dieser Verbindung her (Antipyrin-Hydrochinon). Die Dia- 
gramme zeigen nach Auswertung, daf} man auf die folgenden Kombinations- 
méglichkeiten der Bindungen zwischen Antipyrin und Hydrochinon schlieBen 
mu: ZweiMolekiile Antipyrin auf ein Molekiil Hydrochinon (schmelzbar bei 131°): 
und zwei Molekiile Antipyrin auf drei Molekiile Hydrochinon (schmelzbar bei 127 6) 
Die Ergebnisse einer thermischen Analyse konnten dadurch bestatigt und die Er- 
gebnisse der Raman-Spektraluntersuchung erweitert bzw. erhartet werden. 


Nitka, 
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arl M. Anderson and E. €. Gilbert. The apparent energy of the N—N bonds as 
calculated from heats of combustion. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2369—2372, 1942, 
Nr. 10. (7. Okt.) (Corvallis, Oregon, State Coll., Dep. Chem.) Die Energie der 
N-N-Bindung ist von HUGHES, CORRUCINI und GILBERT aus der Verbrennungs- 
warme von gasférmigem Hydrazin zu 20,0 kcal abgeleitet (s. diese Ber. 21, 564, 
1940). Da auf anderer Basis berechnete Werte davon abweichen, werden genaue 
Messungen der Verbrennungswarme (i. vaeno, unter Washburn-Bedingungen bei 
25° C) folgender Verbindungen bestimmt: Anilin (810,55 kcal) Benzamid (848,76), 
sym. Dibenzoylhydrazin (1675,5), Diphenylamin (1531,9), Phenylhydrazin (871,68), 
Tetraphenylhydrazin (3048,7 kcal). Nur fiir Anilin und Phenylhydrazin 1aBt sich 
die Bildungswarme im Gaszustand angeben (—48,91 und —19,25 kcal); daraus 
berechnet sich die scheinbare Bildungsenergie der N-N-Bindung zu 23,3 oder 
23,7 keal; dabei ist die Bildungsenergie der N-H-Bindung gleich 1/, der Disso- 
ziationswarme von (NH,) gesetzt. Fiir die festen Verbindungen ist die Besechnung 
unsicherer. Mit der Dissoziationsenergie von (NH,) berechnen sich. fiir die N-N- 
Bindung in Hydrazin 22,3 keal. Fiir die substituierten Verbindungen resultieren 
meist héhere Werte; die Bildungsenergie dandert sich mit den Substituenten. 
W. A. Roth, 


€. E. Kendall. The hydrogen bond. Chem, and Ind, (London) 1944, S. 211, Nr. 23. 
{Birmingham,) Aus der graphischen Darstellung der Abhangigkeit der Viskositat 7 
vom Molekulargewicht leitet Verf. folgende GesetzmaBigkeiten ab: Wenn die zwi- 
schenmolekularen Krafte nur VAN DER WAALSsche Krafte sind, ist 7 << 0,4 (Bei- 
spiele: gesattigte Kohlenwasserstoffe); wirken auBerdem noch Dipolkrafte, so 
liegt n zwischen 0,4 und 1 (Aldehyde, Ketone, Ester, Ather); liegen VAN DER 
WAALSsche Krafte, Dipolkrafte und Wasserstoffbindungen vor, so ist 1< 4 < 20 
(Alkohole, Sauren); mehrfache Wasserstoffbindungen schlieBlich ergeben y > 20 
4(Glykole, Glycerin). Beim Ersatz der H-Atome der NH,-Gruppe durch Alkyle 
fallt y ab, da bei den alkylierten Aminen keine Wasserstoffbindung méglich ist. 
Bei den Chlorphenolen liegt intramolekulare Wasserstoffbindung bei der Ortho- 
verbindung und zwischenmolekulare Wasserstoffbindung bei den beiden anderen 
Isomeren vor (erkenntlich aus den 7-Werten). ' O. Fuchs. 


G. Briegleb und W. Strohmeier. EinfluB einer Wasserstoff-Briickenbindung auf die 
Lichtabsorption der COOH-Gruppe. Naturwiss. 33, 344—345, 1946, Nr.11. (Wiirz- 
burg, Chem. Inst., Phys.-Chem. Abt.)[S. 384.] Kortim-Seiler. 


Geo. Glockler and George Matlack. The O—O bond energy in hydrogen peroxide. 
J. Chem. Phys. 14, 504—505, 1946. (Iowa City, I., State Univ.) Nach SKINNER 
(Trans. Far. Soc. 14, 645, 1945) stehen fiir die Bindungsenergie der O-O-Bindung ° 
im Wasserstoffsuperoxyd zwei Werte zur Diskussion, je nachdem man annimmt, 
daB die OH-Bindungsenergie ahnlich der des freien Hydroxyls bzw, des Wassers 
ist, namlich 34,9 keal (1,51 eV) im ersteren, 52kcal (2,26 eV) im zweiten Fall. 
Verff. vergleichen nun Kernabstand und Bindungsenergie fiir verschiedene Elek- 
tronenniveaus des Sauerstoffmolekiils O, (und O,) und kommen im Gegensatz zu 
SKINNER zu der Uberzeugung, daB dem gemessenen O-O-Abstand 1,47 A nur der 
niedrigere Wert von 1,51 eV entsprechen kann. Die OH-Bindung in H,0, ist dem- 
nach, ahnlich der von H,O. Mecke. 


Josef Goubeau. Uber Isosterie. Naturwiss. 35, 246—250, 1948, Nr. 8. (Febr. 1949). 
(Géttingen, Univ., Anorg.-chem. Inst.) Kritischer Uberblick. Als ,,isoster* be- 
" geichnet Verf. nur solche Molekiile bzw. Ionen, die bei gleicher Anzahl von Atomen 
im Molekiil bzw. Ion die gleiche Zah] yon Gesamt- und Valenzelektronen besitzen 
und isoelektrisch sind; Verf. vermeidet also bewuBt die haufige tibliche Ver- 
kniipfung des Begriffes der Isosterie mit dem verschwommenen Begriff der ,,Ahn- 
lichkeit** von isosteren Molekilpaaren. Z. B. betragen die Gesamtelektronen- bzw. 
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Valenzelektronenzahlen der Reihen CC, BN, BeO und Lif 6-+6 und 4+4 bzw. 
5-++7 und 3-15 bzw. 4+8 und 2+6 bzw. 3+9 und 1+-7. Der Vergleich verschiedener 
solcher isosterer Molekiilpaare miteinander zeigt, daB diese durchaus nicht, wie 
bisher angenommen, physikalisch ahnlich sein miissen. Dies ergibt sich u. a, aus 
dem Vergleich mehrerer isosterer Borazan- und Athanderivate (z. B. BF,;NH, mit 
CF,CH, oder BF,NH,OH mit CF,CH,OH oder BH,N(CH;), mit CH,C(CH;), u. a.), 
wo die Unterschiede zwischen den Schmelzpunkten (und ebenso den Siedepunkten) 
100—300° betragen. Als Ursache wird die Verschiedenheit der rein homéopolaren 
C-C-Bindung und der koordinativen B<-N-Bindung angesehen (Unterschiede in 
den Kernladungen); dazu kommen die verschiedenen Polaritaten, z. B. der C-F- 
bzw. B-F-Bindungen. Die Ladungsverteilung dieser Bindungen wird nach LEWis 
(gemeinsame Elektronenpaare) und KossreL (polare Krafte) diskutiert. Bei 
Ketten- und Ringbildung werden der Polaritatsunterschied isosterer Molekiile 
geringer und die Molekiile physikalisch ahnlicher (Beispiel Borazol und Benzol). 
Die Unterschiede im physikalischen Verhalten werden am geringsten bei Vorliegen 
von Mehrfachbindungen (z. B. N, und CO, N,O und CO,, N, und NCO, Borazen- 
und Athylenderivate). Insgesamt zeigen diese Betrachtungen, daB hinsichtlich 
der ,,Ahnlichkeit“ isosterer Molekiile alle Abschattierungen, von sehr groBen Unter- 
schieden bis zu groBen Ahnlichkeiten, méglich sind. Diese Ahnlichkeit erstreckt 
sich aber nicht auf eine Ahnlichkeit in den chemischen Eigenschaften, SchlieBlich 
wird darauf hingewiesen, daB die vergleichende Betrachtung isosterer Molekile 
einen vertieften Einblick in die Zusammenhiange zwischen atomaren Eigenschaften 
und Gesamteigenschaften der Molekiile gibt. O. Fuchs. 


L. H. Long and A. D. Walsh. Remarks on the structure of carbon monoxide. Trans. 
Faraday Soc. 48, 342—351, 1947, Nr. 6. Gegen die Argumente fiir die Dreifach- 
bindung, die auch aus der Theorie der molekularen Eigenfunktionen folge, wird 
geltend gemacht: die CO-Bindung werde willkirlich mit den Aldehyden in Ver- 
bindung gebracht, die Ahnlichkeiten zwischen N, und CO lieBen nicht unbedingt 
auf gleiche Elektronenstruktur schlieBen, und es sei nicht gerechtfertigt, die 3. 
besetzte Bahn als Reprasentanten einer 3. Bindung anzusehen, weil die Elektronen 
des O bei diesem blieben, nur ein wenig gegen den C-Kern verschoben. Auch eine 
ionische Bindung wird abgelehnt. Als den Tatsachen am besten entsprechend 
wird die Darstellung in Form der Doppelbindung betrachtet. Als Argumente dafiir 
werden angefiihrt: aus Ahnlichkeiten zwischen den RYDBERG-Serien bei CO, CO, 
und Carbonyl-Molekiilen folge, daB das angeregte Elektron ein nichtbindendes 
O-Elektron ist; Ionisierung schwiache die N,-Bindung, verstarke aber die CO- 
_ Bindung, was durch Entfernung des nichtbindenden O-Elektrons erklart wird. 
Mégliche Einwiande betreffs der Unméglichkeit der Isolierung anderer Substanzen 
mit C-Doppelbindung, des Fehlens der fiir ein C=O zu erwartenden ,,acceptor‘‘- 
Eigenschaft sowie des geringen Dipolmoments, das fiir alle Darstellungen des 
CO-Molekiils ein Problem sei, werden besprochen. G. Schumann. 


William Moffitt. The structure of carbon monoxide. Proc. Phys, Soc. 60, 597—598, 
1948, Nr.6 (Nr. 342). (Oxford, New Coll.) Die Arbeit von LoNG und WALSH 
(vgl. vorstehendes Ref.) wird kritisiert. Aus der Theorie der molekularen Eigen- 
funktionen folge keineswegs die Dreifachbindung. Von den dort zu beriicksichtigen- 
den Strukturen sei vielmehr die Doppelbindung die wesentlichste. Die Auffassung 
von LONG und WALSH iiber die Ionisierung sei mit der beobachteten Ionisierungs- 
arbeit 14 eV unvereinbar, auch wiirde daraus eine Schwachung der Bindung beim 
Ubergang zu CO* folgen. Ferner ergabe die Berechnung auf Grund ihrer Annahmen 
ein viel héheres Dipolmoment als beobachtet, die Theorie der molekularen Eigen- 
funktionen dagegen zwanglos das richtige. Die Schwierigkeiten der Beschreibung 
des CO-Molekiils lagen vielmehr in der Verschiedenheit der Elektronenbahnen, 
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die nicht schematisch charakterisiert werden diirfen. Abweichend von LONG und 
WALSH sei das Elektron der 3. Bahn ein o-Elektron, das nahe dem C lokalisiert 
und nahezu nicht-bindend ist. G. Schumann. 

Norman Bauer and Kasimir Fajans. The molar dispersion and refraction of free 
and bonded ions. J. Amer, Chem. Soc. 64, 3023—3034, 1942, Nr. 12. (Dez.) (Ann. 
Arbor, Mich., Univ., Dep. Chem.) [S. 333.] Szivessy. 

J. Lecomte. Spectres d’absorption infrarouges de dérivés du thiophéne. I. Essai 
d’interprétation des spectres moléculaires du thiophéne, du furanne, du pyrole et du 
cyclopentadiéne. Bull. Soc. Chim. France (5) 13, 415—423, 1946. (Paris, Sorbonne, 
Lab. Rech. Phys.) [S. 381.] Mecke. 


A. Simon. Raman-Effekt und Konstitution. 5. Ramaneffekt und Konstitution an- 
organischer Verbindungen. Z. Elektrochem. 49, 413—426, 431—438, 1943, Nr. 9 
u. 10. (Sept. u. Okt.) (Dresden.) [S. 386.] K. W. F. Kohlrausch. 


Hans Martin und Arnold Albers. Koordinationsverbindungen des Uranhexafluorids. 
Fluoro-urunate (V1). Naturwiss. 33, 370, 1946, Nr. 12. (Kiel, Univ., Inst. Phys. 
Chem.) Bei der Einwirkung von gasférmigem UF, auf NaF bei 20° entsteht gelbes 
Natriumfluorouranat, UF,-3NaF, das an trockener Luft bestaindig ist und von 
Wasser sofort hydrolysiert wird unter Bildung von UO,F,, NaF und HF. Beim 
Erhitzen auf 200° wird kein UF, abgespalten, sondern nur F,, wobei das Salz 
farblos wird (bei noch starkerem Erhitzen Bildung eines griinen Salzes). Ob im 
UF,-3NaF das U koordinativ 7-, 8- oder 9-wertig ist, konnte noch nicht ent- 
schieden werden. Ebenso wie NaF reagieren auch KF und TIF, nicht dagegen 
LiF, CaF, und BiF,. O. Fuchs. 

Egon Wiberg. Das ,,anorganische Benzol” B,N,H, und seine Methylhomologen. 
Naturwiss. 35, 182—188, 212—218, 1948, Nr. 6 (Dez.) u. 7. (Jan. 1949.) (Miinchen.). 
Zusammenfassender Bericht: A. Sechsringe in der anorganischen Chemie. B. Das 
Borazol und seine Methylhomologen (Molekularstruktur, Darstellung und Bildungs- 
mechanismus, physikalische Eigenschaften, chemische Eigenschaften), Zur Frage 
der Existenz element-homologer Borazole. Schén. 

Roger Adams and €. W. Theobald. Restricted rotation in aryl olefins. VIII, The 
synthesis and resolution of certain f-substituted-B-arylacrylic acids. J. Amer. Chem. 
Soc. 65, 2383—2387, 1943, Nr. 12. (Urbana, Ill., Univ., Noyes Chem. Lab.) Acryl- 
sdurederivate mit einem Phenylrest gemiB der nebenstehenden Strukturformel 
sind optisch aktiv, wenn die Substituenten die freie Drehbarkeit zwischen Pheny]l- 


rest und Acrylsdurerest behindern. Ein Ma fiir die Rotations- Ry 
behinderung ist die Racemisierungsgeschwindigkeit. Sie wird Ry j 
in Abhangigkeit von verschiedenen Substituenten untersucht. nw Poe Bs 


B-Bromo-f£-(3-bromo-2, 4, 6-trimethylpheny])-acrylsiure | | 
(R, =H; R,=Br; R, = Br; R, = CH,) besitzt in siedendem Av 
n-Butanol eine Halbwertszeit der Racemisierung von 64 Std. R, | R, COOH 
Die Halbwertszeit des entsprechenden £ - chloro - produktes R; 

(R, = Cl) betragt unter den gleichen Bedingungen 200 min. Ersatz des Brom- 
atoms im Ring durch CH, (R, = CH,) ergibt eine Halbwertszeit von 174 min, 
ist also praktisch ohne LEinfluB, wahrend die Substitution in £-Stellung 
von mafgebendem Einflu® ist. Aus friiheren Messungen und Uberlegungen 
war geschlossen worden, daB Carboxyl- und Halogengruppe in Transstellung zu- 
einander stehen. Unerwarterterweise laBt sich f-methoxy-f-(3-bromo-2, 4, 6-tri- 
methylphenyl)-acrylsaure (R, = H; R, = OCH,; R, = Br; R, = CH) nicht in 
die optischen Antipoden auflésen, woraus geschlossen wird, daB sich hier Carboxyl- 
und Carboxygruppe in cis-Stellung befinden. Dies laBt sich aus dem Darstellungs- 
gang verstehen, bei dem als Zwischenprodukt. vermutlich ein Chelatring (cis 
Stellung) gebildet wird. Darstellung und Auflésung der untersuchten Verbindungen 
sind beschrieben. Kortim-Seiler. 
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Oskar Glemser und Werner Poscher. Zur Existenz des Tellur (II)-oxyds. Z. anorg. 
Chem. 256, 103—106, 1948, Nr.1/3; auch Dipl.-Arbeit W. PoscHER, Aachen, 
1947, (Aachen, Rhein-westf. T. H., Inst. anorg. Chem. Elektrochem.) Verff. ver- 
suchen TeO auf verschiedenem Wege darzustellen. Da weder durch thermische 
Zersetzung von TeSO, noch durch milde Oxydation von feinverteiltem Te das 
-gesuchte Oxyd TeO erhalten wurde, wird dessen Existenz angezweifelt. 


Dede. 


H. €. Longuet-Higgins. Excited electronic levels in conjugated molecules, II, On the 
symmetry and multiplicity of molecular states. Proc. Phys. Soc. 60, 270—281, 1948, 
Nr. 3 (Nr. 339). (Oxford, Phys. Chem. Lab.) [S. 25.] G. Schumann. 


K. A. Jensen und N. Clauson-Kaas. Zur Chemie der metallorganischen Blei- und 
Zinnverbindungen. Z. anorg. Chem, 250, 277—286, 1943, Nr. 3/4, (12. Febr.) (Kopen- 
hagen, Univ., Chem. Lab.) [S. 279.] : O. Fuchs. 


M. Tuot und J. Lecomte. Uber die Bestimmung der Struktur von Olefinen mittels 
der Ultrarotanalyse. Bull. Soc. chim. France, (Mém.) (5) 10, 311, 1943. (Juli/Aug.) 
eh oi8) lal Linke. 


€. A. Coulson. Excited electronic levels in conjugated molecules. I, Long wavelength 
ultra-violet absorption of naphtalene, anthracene and homologs. Proc. Phys. Soc. 60, 
257—269, 1948, Nr. 3 (Nr. 339). [S. 384.] G. Schumann. 


André Etienne. L’union labile du carbone et de l’oxygéne, Le mésodiphénylazanthra- 
_céne-g. C. R. 21%, 694696, 1943, Nr. 23/26. [S. 385.] 


Maurice Errera and Jesse P. Greenstein. Note on the ultraviolet absorption spectra of 

keto acids and of keto acid peptides. Arch. Biochem. 15, 445—448, 1947, Nr. 3. 

(Dez.) (Bethesda, Maryl., Nat. Cancer Inst. and Nat. Inst. Health.) [S. 385.] 
Kortiim-Seiler. 

Josef Goubeau. Raman-Effekt und Konstitution. 6. Raman-Effekt und Konstitution 

organischer Molekiile, Z. Elektrochem. 49, 438—446, 1943, Nr. 10. (Ckt.) (Géttingen.) 

[S. 386.] K.W.F. Kohirausch. 


R. Fonteyne. Ramanspektrum und Struktur des Trifluoracetons, seines ,,Hydrates* 
und seines ,,Methylalkoholates‘*. Meded. Kon. Viaamsche Acad. Wetensch. 5, 1943, 
Nr. 7,12 $. (Gent, Unive, Lab. allg. Chem.) [5S. 387.1 G. Giinther. 


Margot Goehring. Ramanspektroskopische Untersuchungen an Derivaten der Sulf- 
oxylsdure und der Thioschwefligen Séure. Chem. Ber. 80, 219—225, 1947, Nr. 3. 
(Heidelberg, Univ., Chem. Inst.) [S. 387.] Mecke. 
Philippos E.Papadakis. The absorption spectra and the X-ray examination of the 
isomeric glucononitriles. J. Amer. Chem. Soc. 64, 1950—1953, 1942, Nr. 8. (Aug.) 
B30 York, N. Y., New York Univ., Washington Square Coll., Chem. Lab.) 
{S. 390.] 
Gilbert N. Lewis, Theodore T. Magel and David Lipkin. Isomers of crystal violet ion, 
Their absorption and re-emission of light. J. Amer. Chem. Soc. 64, 1774—1782, 
1942, Nr. 8. (Aug.) (Berkeley, Cal., Univ., Chem. Lab.) [S.397.] 
hick Kortim- Seiler. 
Werner Schaafis. Untersuchungen iiber Schallgeschwindigkeit und cKonstitution. 
I. Teil. Die Schallgeschwindigkeiten in organischen Fliissigkeiten. Z. phys. Chem. 
194, 28—38, 1944, Nr. 1/2. [S. 409.] 
Werner Schaafis, Untersuchungen iiber Schallgeschwindigkeit und Konstitution. 
II, Teil. Die Zusammenhdnge zwischen Schallgeschwindigkeit und Molekiilstruktur. 
Ihre Anwendungen auf reine Kohlenwasserstoffe. Z. phys. Chem. 194, 39—50, 1944, 
Nr. 1/2. [S. 409.] Meyer-Eppler. 
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Werner Schaafis. Untersuchungen iiber Schallgeschwindigkeit und Konstitution. 
III. Teil. Die Zusammenhdnge zwischen Schallgeschwindigheit und Molekiilstruktur 
bei Kohlenstoffverbindungen mit Sauerstoff-, Stickstoff- und Halogenatomen. Z. phys. 
Chem. 194, 66—85, 1944, Nr. 1/2. [S. 409.] ; 

Werner Schaaffs. Untersuchungen iiber Schallgeschwindigkeit und Konstitution. 
IV. Teil. Schallgeschwindigkeit und Dipolmoment. Z. phys. Chem. 194, 170—178, 


1944, Nr. 1/2.[S. 409.] Meyer-Eppler. 
N. Troensegaard. On the structure of the protein molecule. Acta Chem. Scand. 1, 
672—682, 1947, Nr. 7. (Copenhagen.) [S. 518.] : O. Fuchs. 


J. Monteath Robertson. Bond-length variations in aromatic system, Acta Cryst. 
1, 101—109, 1948, Nr. 3. (Juli.) (Glasgow, Scotl., Univ.) Auf Grund von Réntgen- 
aufnahmen an den Kristallen Pyren (C,,H,,), 1, 2,5, 6-Dibenzanthracen (C,,H,,), 
Coronen (C,,H,,) und 1,12-Benzperylen (C,,H,,) wurden die C—C-Abstainde in 
diesen Molekiilen bestimmt. Entsprechend dem verschiedenen Bindungscharakter 
der einzelnen Bindungen ergaben sich folgende Abstandswerte: 1,39, 1,42 und 1,45 
fiir Pyren; 1,38, 1,41, 1,44 und 1,45 fiir die orthorhombische Form des Dibenzan- 
thracens bzw. 1,37, 1,38, 1,39, 1,40, 1,41, 1,43, 1,44 und 1,45 fiir die monokline 
Form; 1,385, 1,415 und 1,43 fiir Coronen und 1,38, 1,40, 1,41, 1,42 und 1,43 fiir 
Benzperylen. Fiir die gleichen Bindungen wird der prozentuale Doppelbindungs- 
charakter berechnet (Einzeldaten s. Original). Der Versuch, einen Zusammenhang 
zwischen diesen Daten und den chemischen Ejigenschaften zu finden, fiihrte zu 
keinem befriedigenden Ergebnis. O. Fuchs. 


S. H. Bauer and J. M. Hastings. The structures of dimethyl boron fluoride and 
methyl boron difluoride. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2686—2691, 1942, Nr. 11. (Nov.) 
(ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Chem.) Die Ordnung der kovalenten chemischen 
Bindung zwischen zwei Atomen eines Molekiils hangt aufs engste mit dem Abstand 
zwischen den beiden Atomen zusammen. Zwar reicht die Annahme, daf dieser 
Abstand sich durch einfache Addition der kovalenten Radien der beiden Atome 
entsprechend der Tabelle von PAULING und HUGGINS (s. diese Ber. 15, 1048, 
1934) finden 1aBt, zur Deutung der Struktur von BF, und B(CH,), sowie anderer 
Borverbindungen nicht aus. Doch lassen sich diese scheinbaren Ausnahmen mit 
Hilfe der von SCHOMAKER und STEVENSON (s. diese Ber. 22, 1794, 1941) ange- 
gebenen Formel rg, = rg + 1p —0,09-[xg—x,| erfassen. Hier bedeutet ray den 
Atomabstand, rz und r, die korrigierten kovalenten Atomradien sowie x, und xp 
die Elektronegativitaten der Atome. Auch die in der vorliegenden Arbeit ange- 
gebenen Strukturen der Borverbindungen BF(CH,), und BF,CH, werden durch 
diese Formel dargestellt. Die zur Vermessung verwendete Elektronenbeugungs- 
apparatur dhnelt einer von EYSTER, GILETTE und BrocKWAy 1940 angegebenen 
Konstruktion, zeichnet sich jedoch durch eine sehr wirksame Spannungsregelung 
bis auf Bruchteile von °/,, aus und besitzt iiberdies einen rotierenden DEBYE- 
Sektor. Die verwendete Wellenlange betragt 0,06 A. Die Beugungsbilder werden 
visuel] ausgemessen und zur vorlaufigen Strukturbestimmung auf Radialverteilungs- 
kurven umgerechnet. Zur Prazisionsbestimmung der Struktur gehen die Verff. 
im wesentlichen folgendermaBen vor: Sie berechnen fiir das vorlaufige Struktur- 
modell die theoretische Intensitatskurve, bestimmen die Abweichungen von der 
beobachteten Intensitatskurve und vergleichen diese Abweichungen mit den 
(formelmaBig angegebenen) Korrekturen, die durch gleichzeitige kleine Anderungen 
der verschiedenen Strukturparameter bewirkt werden. Die so gefundenen Struk- 
turen sind in beiden Fallen ebene Molekiilmodelle. Die Atomabstande sind bei 
BF(CH,), baw. BF,CH, in A: B—F = 1,29 + 0,02 baw. 1,30 + 0,02, B—C = 
1,55 + 0,02 bzw. 1,60 + 0,03, C—F=2,48+0,03 bzw. 2,53 +0,03 und 
C—H = 1,09 bzw. 1,09. Die Valenzwinkel des C haben Tetraedersymmetrie, 
wiaihrend der Valenzwinkel CBF sich zu 121,5° bzw. 121° ergibt. O. Steiner. 


12 Physikalische Berichte, Bd. 28, 1/2, 1949. 
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Walter Gordy and Linus Pauling. The molecular structure of methyl isocyanide. J. 
Amer. Chem. Soc. 64, 2952—2953, 1942, Nr. 12. (Dez.) (Pasadena, Calif., Inst. 
Technol., Gates and Crellin Lab. Chem.) Methylisocyanid CH,—N==C hat lineare 
Struktur mit den Atomabstinden C—N = 1,44 + 0,02 A. N=C = 1,18 + 0,02 A 
und C—C = 2,59 + 0,02 A. Zur Auswertung wurden dabei sieben Ringe des Elek- 
tronenbeugungsbildes herangezogen. O. Steiner. 


Burton Werbel, V. H. Dibeler and W. €. Vosburgh. Complex ions. VI. The magnetic 
moments some iron (III) complex ions. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2329—2334, 1943, 
Nr. 12. (Durham. N. C., Duke Univ., Dep. Chem.) [S. 280.] W. Klemm. 


Melvin L. Schultz and Ernest F. Lilek. Absorption spectra of some double salts. 
containing cobaltous chloride. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2748—2751, 1942, Nr. 12. 
(Dez.) (Chicago, Ill., Inst. Technol., Dep. Chem.) [S. 390.] Kortim-Seiler. 


Hi. Brintzinger und S. Munkelt. Komplexverbindungen und Salze der Athylendiamin- 
tetraessigsdure. III. Mitt. Z. anorg. Chem. 256, 65—74, 1948, Nr. 1/3. (Jena, Univ.,. 
Inst. techn. Chem., z. Zt. Heidenheim/Brenz.) Verff. zeigen den Unterschied 
zwischen den einfachen Salzen und den mnerkomplexen Verbindungen der Athylen- 
diamintetraessigsiure. Dabei ist auffallend, daB Metalle wie Calcium, Strontium, 
Barium innerkomplexe Verbindungen liefern, wihrend Metalle wie Cadmium, 
das sonst stark zur Komplexbildung neigt, nur einfache Salze bilden. Dede. 


Jannik Bjerrum and Erling Juhl Nielsen. Metal ammine formation in aqueous 
solution. VI. Stability and light absorption of copper ethylenediamine ions. Acta 
Chem. Scand. 2, 297—318, 1948, Nr. 4. (Copenhagen, Uniy., Chem. Lab.) Die 
durch ky, = [Cu en,?]/[Cu en,?,|[en] definierte n.-te Komplexitatskonstante der 
Cut+-Athylendiamin-Komplexe (Athylendiamin = ,,en“) in waBrigen Salzlésungen 
(KNO, + Cu(NO,), -- HNO,) wurde unter Verwendung der Glaselektrode bzw. 
der Cu-Amalgam-Elektrode bei 25° bestimmt zu: log k, = 10,72 bzw. 10,75 und 
log k, = 9,31 bzw. 9,28. log k, ergab sich auf Grund von Extinktionsmessungen 
(KONIG-MARTENS-Spektrometer) zu —1,0. Die Summe log k, + log k, fiir den 
Cut-en-Komplex wird zu 10,8 abgeschatzt. Ferner wurden in 1 n KNO,-Lésung 
die Oxydationspotentiale Ey (bezogen auf die normale H,-Elektrode) folgender 
Elektrodenreaktionen gemessen: Cu (Amalgam) -+ 2 en = Cuen,t+ + 2e7 Ey = 
—0,2608 bei 18° und —0,2624 bei 25°; Cu(Amalgam) + 2 en = Cu en,*t + e- 
—0,126 (25°); Cu(Amalgam) + 4H,O = Cu(H,O),*++ + 2e7 4-0,3320 (18°), 
+.0,3311 (25°) und Cu(Amalgam) + 2H,O = Cu(H,0),* + e~ + 0,515(25°). 
SchlieBlich wurden zwischen 4750 und 7000 A die .Extinktionskurven fiir das 
Mono-, Di- und Triathylendiamin-Cu*+-Komplexion aufgenommen und mit den 
entsprechenden Kurven des (Cu*+ NH,)- bzw. (Cu + Pyriden)-Komplexes ver- 
glichen. Daraus folgt, daB an dem Triathylendiaminkomplex zwei Athylendi- 
aminmolekiile mit beiden NH,-Gruppen, das dritte Molekiil aber nur mit einer 
einzigen NH,-Gruppe beteiligt sind. O. Fuchs, 

Leo Friedman and B. Roger Ray. A study of the diffusion velocity of ovalbumin. 
in relation to its molecular weight. J. Phys. Chem. 46, 1140—1150, 1942, Nr. 9. 
(Corvallis, Oreg., State Coll., Dep. Chem.) Es werden Diffusionsmessungen in 
einer Zelle mit Glasfrittenmembran sowie Viskositatsmessungen an Lésungen von 
Ovalbumin mitgeteilt. Die Ergebnisse werden in die Gleichungen von KUHN, 
EISENSCHITZ, POLSON sowie KUNITZ, ANSON und NORTHROP eingesetzt und 
daraus Werte .fiir Dyssymmetrie und Molekulargewicht berechnet. Die Glei- 
chung von POLSON liefert ein Molekulargewicht, das in guter Ubereinstimmung 
ist mit den neuesten Werten, die mittels der Ultrazentrifuge’ erhalten wurden. 
Es wird darauf hingewiesen, daB der aus den Gleichungen von POLSON und PERRIN 
berechnete Reibungsfaktor der Diffusion verschieden ist von dem der Sedimentation, 
den SVEDBERG bestimmt hat. A. Minster. 
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G. Beek. Uber rdumliche Verhdltnisse bei Kohlehydraten, Aminosduren und Kohlen- 
wasserstoffen. Wiener Chemiker-Z. 46, 18—22, 1943. (5. Jan.) (Bern, Univ., med.- 
chem. Inst.) Verf. untersucht die Volumkontraktion von Verbindungen gegeniiber 
ihren Elementen, indem er den natiirlichen Logarithmus aus dem Quotienten 
Summe der Volumen der Elemente dividiert durch Volumen der Verbindung beim 
absoluten Nullpunkt als charakteristische Zahl einfiihrt. Er findet maximal 
In = 1, also Quotient = 2,7 beim LiF. Die gréBten Kontraktionen bei organischen 
Verbindungen ergeben sich bei den Zuckern und ihren zugehérigen Alkoholen 
und bei den Aminosauren, die gréBte Dilatation beim CO. Bei den symmetrischst 
gebauten Zuckermolekiilen wird wieder maximal In = 1, und zwar, wenn sie nicht 
aus den Elementen, sondern aus CO und H,O entstanden gedacht werden. Verf. 
sieht Zusammenhinge zwischen dem siiSen Geschmack und der Volumkonzen- 
tration und ferner zwischen den als rationale Zahlen aufgefaBten Kontraktions- 
logarithmen und den Zahlen der Valenzelektronen. Eigene Dichtemessungen wurden 
in iiblicher Weise an rund vier Substanzen im Pyknometer mit Petroleum als 
Sperrfliissigkeit vorgenommen. Kreuzer. 


E. A. Kelso und W. A. Felsing. P-V-T-Beziehungen und abgeleitete Gréfen fiir 
Hexane. Ind. Eng. Chem., ind. Edit. 34, 161—163, 1942, (Febr.) (Austin, Tex., 
Univ.) Ahnlich wie friiner wird das Molvolumen von fliissigem und gasférmigem 
2,3-Dimethylbutan in Abhangigkeit vom Druck (5,6 bis. 312 bzw. 35 bis 289 at) 
im Temperaturbereich von 100 bis 225° bzw. bei 250 und 275° gemessen und ferner 
das spezifische Volumen der fliissigen Substanz unter ihrem eigenen Dampfdruck 
bei 100 bis 200° bestimmt. Die Ergebnisse dieser letzten Messungen stimmen mit 
denen von YOUNG (Intern. Crit. Tables III, 1928, S. 345) innerhalb von 0,04% 
tiberein. — Auf Grund dieser Daten und der fritheren Ergebnisse fiir n-Hexan 
sowie 2-Methylpentan werden die Werte von Z = pv/RT und von f/p(f = Fuga- 
zitat, p = Druck) im Temperaturbereich von 100 bis 275° und bei reduzierten 
Drucken p,; von 0,087 bis 10,4 berechnet, sowie tabellarisch wiedergegeben (Z und 
f/p sind ein Ma fiir die Abweichung vom idealen Verhalten). Die Berechnung 
erfolgt durch graphische Integration der Beziehung d In(f/p) = — [(1 — Z)/p,] dp, 
von p; = 0 bis zu dem gegebenen Wert von p; = p/Ppr (Pur = krit. Pa: 
eise. 


Gustav Egloif und Robert ©. Kuder. Beziehungen zwischen den Molvolumina der 
aliphatischen Kohlenwasserstoffe bei deren Siedepunkten. J. Inst. Petrol. 27, 260—274, 
1941, (Juli.) (Chicago, Ill., Univ. Oil Prod. Co., Forschungslab.)[S. ihe ’ 

. Gunther. 


F. A. Miller and Bryce L. Crawford jr. The non-planar vibrations of benzene, J. 
Chem. Phys. 14, 282—291, 1946, Nr. 4. (Minneapolis, Minn., Univ., School Chem.) 
[S. 380.] 


F. A. Miller and B. L. Crawford jr. The infra-red spectra of p-benzene-D, and p- 
benzene-D,. J. Chem. Phys. 14, 292—293, 1946, Nr. 4. (Minneapolis, Monn., Univ... 
School Chem.; Urbana, Ill., Univ., Dep. Chem.) [S. 381.] 


P. Barchewitz. Bandes de combination et symétrie moléculaire de la molécule de ° 
benzene. C. R. 224, 464—465, 1947. [S. 381.] 


M. L. Delwaulle. Spectre Raman du fluorodibromure de phosphore. Relation de 
ce spectre avec ceux du tribromure, du trifluorure et de V'oxyfluorodibromure de phos- 
phore, C, R. 222, 1391—1392, 1946. [S. 385.] Mecke. 


P. P. Schorygin. Untersuchung der Kombinations-Streu-Spektren (Raman-Spektren) 
von Naphthalin-Derivaten. J. chem. Phys. (russ.) 2%, 897—905, 1948, Nr. 8. (Aug.) 
(Moskau, Phys.-Chem. Inst.) [S. 388.] M. Wiedemann. 
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Erich Fischer. Molekiile mit extrem kleinen elektrischen Relaxationszeiten. Natur- 
wiss. 33, 368—369, 1946, Nr.12. (Hechingen, Kaiser Wilhelm-Inst. Phys.) 
[S. 240.] R. Jaeger. 
B. Bleany and R. P. Penrose. The inversion spectrum of ammonia at centimetre 
wavelengths. Proc. Roy. Soc. London (A) 189, 358—371, 1947, Nr. 1018. (Oxford, 
Clarendon Lab.) [S. 379.] G. Schumann. 


Everett C. Hurdis and Charles P. Smyth. Dipole moment, induction and resonance 
in nitroethane and some chloronitroparaffins. J.Amer. Chem. Soc. 64, 2829—2834, 
1942, Nr. 12. (Dez.) (Princeton, N. J., Univ., Frick Chem. Lab.) Verff. bestimmen 
von einer Reihe von Dampfen die Dielektrizitatskonstanten und berechnen daraus 
die Molekularpolarisation P und das Dipolmoment 4. Fiir P von CO, (MeBtem- 
peratur 26°), Benzol (140°) und n-Oktan (160°) wurden erhalten: 7,38 bzw. 27,1 
bzw. 40,2 cm’; die Molekiile sind dipollos. Fir 4 von Wasser (111 bis 249°), Nitro- 
athan (143 bis 211°); Chlornitromethan (138 bis 211°), 1-Chlor-1-nitroathan 
(141 bis 194°) und 1-Chlor-l-nitropropan (143 bis 220°) wurden erhalten: 1,84 
bzw. 3,70 bzw. 2,91 bzw. 3,33 bzw. 3,52; die Werte sind unabhangig von der Tem- 
peratur. Der Vergleich von von Nitroathan mit den y-Werten entsprechender 
Verbindungen zeigt, daB der Induktionseffekt zwischen den ersten beiden C- 
Atomen der Kette unmerklich gering ist. Der Anstieg von mw der angefiihrten 
Chlornitroverbindungen wird auf eine zunehmende Stabilisierung der polaren 
Resonanzform zuriickgefihrt, O. Fuchs. 


I. F. Halverstadt and W. D. Kumler. Solvent polarization error and its eliminauon 
in calculating dipole moments. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2988—2992, 1942, Nr. 12. 
(Dez.) (San Francisco, Calif., Univ., Coll, Paarm.) Unter Verwendung bekannter 
Daten wird gezeigt, daB die Abhangigkeit der Dielektrizitatskonstanten von der 
Konzentration c (in Gewichts-%) von verdiinnten Lésungen polarer Substanzen 
in unpolaren Lésungsmitteln linear verliuft. Infolgedessen kann die Molekular- 
polarisation P nicht ebenfalls linear von c abhangig sein. Eine lineare Extra- 
polation von P auf c= 0 zur Berechnung des Dipolmomentes yu ist daher falsch. 
Ebenso ist die Berechnung von Assoziationsgraden auf dem gleichen Wege fehler- 
haft. Verff. beschreiben eine neue Methode zur Extrapolation von P, bei der die 
Einfliisse des Lésungsmittels eliminiert werden und die frei von subjektiven Fehler- 
quellen ist. Fiir eine Reihe von Substanzen werden so die u-Werte neu berechnet. 
Verschiedene Unklarheiten in der Literatur kénnen so beseitigt werden. Z. B. 
werden fiir ~ nun aus den vorliegenden Mefidaten erhalten: d-Pinen 0,80 (statt 
bisher 2,67), d-Limonen 0,61 ((1,56), Methylbenzoat 1,86 (2,52), Athylbenzoat 
1,94 (2,43), Anilin 1,73 (1,90); weitere Beispiele siehe im Original. O. Fuchs. 


W. D. Kumler. The dipole moment of ms-tetraphenylporphine. J. Amer. Chem. 
Soc. 64, 2993—2994, 1942, Nr. 12. (Dez.) (San Francisco, Uniy., Coll. Pharm.) 
Von ms-Tetraphenylporphin wurde in Benzol als Lésungsmittel bei 5, 25 und 45° 
die Molekularpolarisation gemessen. Sowohl daraus, als auch aus der Differenz 
zwischen Molekularpolarisation und Molekularrefraktion ergibt sich, daB das 
Dipolmoment sehr klein oder gleich Null ist. Das Molekiil muB also symmetrisch 
gebaut sein. Eine mégliche Konfiguration wird diskutiert. O. Fuchs. 

K. A. Jensen. Zur Konstitution der Verbindungen vom Typus R,SX,, R,SeX, und 
R,TeX,. Z. anorg. Chem. 250, 245—256, 1943, Nr. 3/4. (12. Febr.) (Kopenhagen, 
Univ., Chem, Lab.) In Benzol als Lésungsmittel wurden bei 25° die Dipolmomente 1 
folgender ‘Substanzen bestimmt: Dibenzylsulfiddijodid (C H,CH,),SJ,, = 4,4, 
Dibenzylsulfiddibromid ~ 5,4, TeCl, 2,57, Diphenylselendichlorid 3,21, Diphenyl- 
selendibromid 3,40, Di-p-tolyltellurdichlorid 2,98, Di-p-tolyltellurdibromid 3,21 
und [(p-CH,C,H,),TeCl],O 6,1 (in Dioxan). Bei der Berechnung der y-Werte wurde 
die Atompolarisation P, gleich 15% der Elektronenverschiebungspolarisation 
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gesetzt; wahrscheinlich ist P, aber gré®er, so daB die angegebenen L-Werte bis 
za 0,1 zu grof sein kénnen. Aus den relativ kleinen Werten wird geschlossen, 
da8 in den untersuchten Substanzen die Halogenatome. unter sich gleichwertig 
sind und die Molekiile in der Form R, Y Hal, (Y = S bzw. Se bzw. Te) vorliegen, 
wahrend fiir die Form (R, Y Hal)Hal y-Werte der GréBenordnung 10 zu erwarten 
waren. Anderseits sind die u-Werte so groB, daB die Bindungen Y-Hal in héherem 
Grade heteropolaren Charakter haben als die Bindung C-Hal; Resonanzformeln ~ 
zur Beschreibung des Befundes werden angegeben. Die Elektronendichte dieser 
Bindungen betragt wahrscheinlich nur etwa 1 Elektron. Die raumliche Konfigura- 
tion dieser Verbindungen ist vermutlich die einer trigonalen Doppelpyramide mit 
den beiden Halogenatomen als den Spitzen. «4 von TeCl, zeigt, daB das Molekiil 
im Gegensatz zu CCl, nicht regular tetraedrisch gebaut ist (in Ubereinstimmung 
mit Elektronenbeugungsmessungen). O. Fuchs. 


K. A. Jensen. Uber die rdumliche Konfiguration der Verbindungen vom Typus 
R,PX,, R,AsX,, R,SbX, und R,BiX,. Z. anorg. Chem. 250, 257—267, 1943, 
Nr, 3/4. (12. Febr.) (Kopenhagen, Univ., Chem. Lab.) In Benzol als Losungsmittel 
wurden die Dipolmomente yu folgender Substanzen bestimmt: Triphenylarsindi- 
chlorid, (C,H;),-AsCl,, 4 = 0 (MeBtemperatur 10 bis: 40°), Triphenylstibindi- 
chlorid 0 (10 bis 40°), Triphenylwismutdichlorid 0 (10 bis 40°), Pyridinjodchlorid 
8,20 (25°), Triphenylwismutdinitrat 3,26, Triphenylstibindihydroxyd 0 (25°). Aus 
dem u-Wert der drei erstgenannten Substanzen folgt, daB die Molekiile die Kon- 
figuration einer trigonalen Doppelpyramide besitzen (in Ubereinstimmung mit 
réntgenographischen Untersuchungen). Die Atompolarisation dieser drei Molekiile 
ist ungewohnlich hoch, sie betragt 43 bzw. 30 bzw. 32 cm*. Dies erklart sich da- 
durch, daB die Bindungen zwischen dem Zentralatom und den Halogenatomen 
stark polar sind. Im Ramanspektrum von SbCl, wurden die Linien 76, 166, 181, 
309, 358 und 400 cm— gefunden; daraus wird auch fiir dieses Molekiil auf die Form 
einer trigonalen Doppelpyramide geschlossen. Unter der Annahme, da die Fre- 

enz der Deformationsschwingung (41 = 76cm) in Triphenylstibindichlorid 
und SbCl, gleich sind, berechnet sich aus obigem Wert fiir die Atompolarisation 
das Bindungsmoment von Sb—Cl zu 7. Der grofe w-Wert von Pyridinjodchlorid 
zeigt, daB die beiden Halogenatome nicht gleichartig gebunden sein kénnen; es 
wird angenommen, daf} ein Resonanzsystem vorliegt, bei dem in einem Falle Nt 
und Cl- vorliegen. » von Triphenylwismutdinitrat erklart sich durch das Vorhanden- 
sein von zwei frei drehbaren gewinkelten O—NO,-Gruppen in trans-Stellung zu- 
einander. Die Dipo.losigkeit von Triphenylstibindihydroxyd soll davon herriihren, 
da die H-Atome in der Verlangerung der Sb-O-Bindungen liegen: Ha eee 

. Fuchs, 


K. A. Jensen. Dipolmomente der héheren Isologen der Sulfoxyde und Aminoxyde. 
Z. anorg. Chem. 250, 268—276, 1943, Nr. 3/4. (12. Febr.) (Kopenhagen, Univ., 
Chem. Lab.) In Benzol (B, MeBtemperatur 25°) bzw. Dioxan (D, 40°) als Lésungs- 
mittel wurden die Dipolmomente y folgender Substanzen gemessen: Diphenyl- 
selenoxyd 4,44 (in B), Di-p-tolyltelluroxyd 3,93 (D), Triphenylphosphinoxyd 
4,31 (B), Triphenylphosphinsulfid 4,74 (B), Triphenylphosphinselenid 4,83 (B), 
Triphenylphosphinphenylimid 4,45 (B), Triphenylarsinoxyd 5,50 (B), Triphenyl- 
stibinsulfid 5,40 (B), Triphenylphosphinoxydmonohydrat 4,56 (B), Triphenylarsin- 
oxydmonohydrat 5,75 (B), Triphenylarsinhydroxychlorid 9,2 (D), Tri-p-tolylstibin- 
oxyd 2,0 (B), 2,3 (D) und Triphenylstibinhydroxychlorid 2,96 (D). Aus den p- 
Werten der acht erstgenannten Substanzen wird geschlossen, daB die Formu- 
lierung mit einer Doppelbindung unzutreffend ist und daB eine semipolare Bindung 
(z. B. R,Se+-O-) vorliegt; die Ladungen betragen nur etwa eine halbe Elektronen- 
ladung. Fir Tri-p-tolylstibinoxyd kann das nicht zutreffen; vielleicht liegt hier 
eine Molekiilverbindung mit dem Lésungsmittel vor, wodurch y relativ klein wird. 
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Bei den beiden genannten Hydraten ist je ein Wassermolekil lose gebunden. Die 
Dissoziation (C,H,),AsO. H,O = (C,H;),AsO + H,O macht sich auch in der Kon- 
zentrationsabhangigkeit der Molekularpolarisation geltend. Das Wasser ist wahr- 
scheinlich mittels ees H-Atoms an das O-Atom dés Oxydes gebunden. mw von 
Triphenylarsinhydroxychlorid wird durch das Resonanzsystem (C,H,),As*—O- 
... H—Cl <= (C,H,),Ast—O—HCI- erklart. Zum Unterschied hiervon soll im 
Triphenylstibinhydroxychlorid sowohl die OH-Gruppe als auch das Cl-Atom 
direkt an das Zentralatom gebunden sein. O. Fuchs. 


- A. N. Sehidlovskaja und Ja. K. Syrkin. Dielektrische Polarisation bindrer Systeme. 
J. chem. Phys. (russ.) 22, 913—919, 1948, Nr. 8. (Aug.) (Moskau, Inst. Chem. 
Technol.) Die Verff. maSen die Orientierungspolarisation von Aceton in dipol- 
haltigen Lésungsmitteln, um zu sehen, ob sich nicht auch in einem dayon dieselbe 
GréBe ergibt wie in den dipollosen Lésungsmitteln Benzol und Dioxan. Sie ver- 
wendeten einen Fliissigkeitskondensator. Die Temperatur betrug 25 + 0,05°C; 
die Lésungsmittel wurden sehr sorgfaltig gereinigt. Im allgemeinen nahm die 
Dielektrizitatskonstante mit wachsender Konzentration der Lésungen an Aceton 
zu. Extrapolierte man auf unendliche Verdiinnung, so ergaben sich fiir die Orien- 
tierungspolarisation yon Aceton in den Lésungsmitteln: Diathylather, Iscamyl- 
acetat, Athylbenzoat, Athylacetat, Diathylmalonat, Methylsalicylsaureester und 
Isoamylalkohol viel zu niedrige Zahlen. Nur in Dimethylathylcarbinol wurde 
praktisch der richtige Wert gefunden, der zu einem Dipolmoment von 2,77 D 
fiihrt. Als Ursache wird angenommen, da die Alkylgruppen die OH-Gruppe so 
abschirmen, daB sie nicht in Wechselwirkung mit der Carbonylgruppe treten kann. 
Die Verff. zeigen, daB sich die beiden Formeln fiir die Berechnung des Dipolmoments 
in reinen Fliissigkeiten, die von ONSAGER und die von SYRKIN auf die oben- 
genannten Substanzen anwenden lassen. Bei Diathylather ist die Ubereinstimmung 
schlecht und bei Isoamylalkohol versagen die Formeln infolge der Assoziation 
véllig. Die Gleichung von SYRKIN lautet in ihrer erweiterten, fiir binare Systeme 
giltigen Form: [(e —1)/(e + 2)-(M,f, + M,f,)/di, — Rf, — Refei/{l — (le — 1)/ 
(e + 2)?} = 4.7 N/9k T- (m2f, + m3f,) wo e= Dielektrizitatskonstante, R= Re- 
fraktion, f= Molenbruch, d = Dichte, M = Molekulargewicht, m = Dipolmoment. 
Im Falle des Systems Aceton-Isoamylacetat ergibt sie fiir Aceton ein Dipolmoment 
von 2,79D; doch ist sie nicht auf alle Lésungsmittel anwendbar. Die verschie- 
denen empirischen Formeln, die die Dielektrizitatskonstante der Lésung mit der 
Orientierungspolarisation des gelésten Stoffes verkniipfen, sind stets nur fiir eine 
bestimmte Klasse von Lésungsmitteln, z. B. Ester, giiltig. M. Wiedemann. 


Endre Berner und Rolf Leonardsen. Die Rotationsdispersion von d-Methylbernstein- 
sdure. Kong. Norske Vidensk. Selsk., Forh. 16, 20—23, 1943. (14. Apr.) [S. 344.] 
G. Ginther. 
Robert H. Saunders, M. J. Murray and Forrest F. Cleveland. Association effects in 
the Raman spectra of solutions of thiophenol in donor solvents. J. Amer. Chem. Soc. 
64, 1230—1231, 1942, Nr.5. (Mai.) (Chicago, Ill., Inst. Technol., Dep. Chem. 
Phys.) [S. 387.] K. W. F. Kohlrausch., 
A. Peterlin. Die Form von Fadenmolekiilen in verdiinnter Lésung. Sonderdruck 
Mitt. Naturwiss. Ges. Laibach 3, 28—33, 1943. (Orig. slowenisch.) [S. 62.] 


Peterlin. 
W. A. Yager and W. 0. Baker. Relation of dielectric properties to structure of cry- 
stalline polymers. I. Polyesters. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2164—2171, 1942, Nr. 9 
(11. Sept.) (Murray, Hill, N. J., Bell: Teleph. Lab.) [S.239.] 
W. 0. Baker and W. A. Yager. The relation of dielectric properties to structure of 
crystalline polymers. II, Linear polyamides. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2171—2177, 
1942, Nr. 9, (Sept.) (Murray Hill, N. J., Bell. Teleph. Lab.) [S.240.] Gast. 
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P. M. Doty, W. A. Affens and B. H. Zimm. The determination of macromolecular 

configurations in dilute solution by light scattering. Phys. Rev. (2) (1, 485, 1947, 

Nr. 7, (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brooklyn, Polytechn. Inst.) [S. 331]. 
A. Minster. 


H. S. Sack, J. Motz, H. L. Raub and R. N. Work, Elastic losses in some high poly- 
mers as a function of frequency and temperature. J. appl. Phys. 18, 450—456, 1947, 
Nr. 5, (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) [S. 499.] Gast. 


A. M. Ross jr. Synthetic flexible insulations. Gen. Electr. Rev. 46, 212—218, 1943, 
Nr. 4, (Apr.) (Gen. Electr. Co., Bridgeport Works Lab.) [S.506.] O. Fuchs. 


Gerhard Schramm und Gernot Bergold. Uber das Molekulargewicht des Tabak- 
mosaikvirus. Z. Naturforschg. 2b, 108—112, 1947, Nr. 3/4. (Tubingen, Kaiser 
Wilhelm-Inst. Biochem., Abt. Virusforschg.) [S. 518.] W. Seidl. 


J. W. Breitenbach. Zur Kenntnis der Polymerisation des Styrols im emulgierten 
Zustand, Kolloid-Z. 109, 119—122, 1944, Nr. 3. (Wien, Univ., I. Chem. Lab.) 
Die Arbeit hat das Ziel, den Einflu8 des emulgierten Zustandes an sich auf die 
Polymerisation zu untersuchen. Versuchsgegenstand sind Emulsionen von Styrol 
in Wasser. Emulgator ist Natriumoleat. Variiert werden: das Verhaltnis Emulgator 
za Styrol, das Volumenyerhaltnis Styrol zu Wasser und die Temperatur. Der 
EinfluB des Luftsauerstoffs wird ebenfalls untersucht. Verf. erhalt folgende Er- 
gebnisse: Styrol in waGriger Natriumoleatlésung bildet unter LuftabschluB 
nicht aufrahmende Emulsionen und polymerisiert mit einer Geschwindigkeit, die 
gegeniber der thermischen Polymerisation tausendfach héher, jedoch von Versuch 
zu Versuch nicht reproduzierbar ist. Die Grundviskositat der Polymerisate und ihre 
Abhangigkeit von der Polymerisationstemperatur entsprechen Produkten der 
thermischen Polymerisation. Luftsauerstoff behindert die Polymerisation und be- 
giinstigt das Aufrahmen der Emulsion, deren Bestandigkeit von der Fahigkeit des 
Styrols zur Bildung hochmolekularer Polymerisate abhangt. Gast. 


Hannes Sihtola and The Svedberg. A new method to determine the degree of solvation 
of macromolecules. Acta Chem, Scand, 2, 474—485, 1948, Nr. 5/6. (Uppsala, Univ., 
Inst. Phys. Chem.) Beim Sedimentieren eines in einem Lésungsmittel-Nicht- 
lésungsmittel-Gemisch gelésten makromolekularen Stoffes in der Ultrazentrifuge 
scheiden sich die gelésten Molekiile zusammen mit ihrer Solvathille, die nur 
Lésungsmittelmolekiile enthalt, ab. Dadurch ist nach der Trennung der Anteil 
an Nichtléser in der tiberstehenden, vom gelésten Stoff freien Schicht gréBer als 
vorher.. Diese Anderung wird durch Messung des Brechungsindex (Verwendung 
der LAMMschen Skalenmethode) bestimmt und daraus die Solvatation S (= Zahl 
der solvatisierten Lésungsmittelmolvkiile pro Ketteneinheit) berechnet. Die 
Brauchbarkeit der Methode wird an Hand von Messungen an verschiedenen Zellu- 
losenitratproben in Butylacetat, Athylacetat oder Aceton als Lésungsmittel und 
unter Verwendung von Benzol oder m-Xylol als Nichtléser gezeigt. Die Konzen- 
tration betrug 0,04—2 Mole der Grundeinheit in 100 Molen Lésungsgemisch. 
Fiir S pro NO,-Gruppe im Molekiil wurde z. B. gefunden: 0,80—0,92 fiir das System 
Butylacetat-Benzol, dagegen 1,23 fiir Butylacetat-m-Xylol; S ist also etwas ab- 
hangig von der Natur des Nichtlésers. Fir Athylacetat-Benzol wurde fiir S/NO, 
1,15 und fiir Aceton—Benzol 1,52 gefunden. Zwischen S und dem Nitrierungsgrad 
besteht Proportionalitat; wahrscheinlich sind die OH-Gruppen des Zellulose- 
nitrats bei Verwendung organischer Lésungsmittel an der Solvatation nicht be- 


teiligt. Die Ergebnisse stehen im Einklang mit den auf andere Bbc? ee aa 
'O. Fuchs. 


L. Kiichler. Fragen des Reaktionsablaufs bei der Bildung hochpolymerer Vinyl- 
verbindungen. Naturwiss. 35, 105—110, 144—151, 1948, Nr. 4 u. 5. (Nov. u. Dez.) 
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(Géttingen.) Verf. gibt einen allgemeinen Uberblick iiber die in den letzten etwa 
10 Jahren erschienenen Arbeiten iiber die Kinetik von Polymerisationsreaktionen. 
Behandelt werden: Die verschiedenen Teilvorgange der Polymerisationsreaktion 
(Keimbildung, Wachstum, Abbruch, direkte Ubertragung, Reaktionen mit Fremd- 
stoffen), experimentelle Priifung der theoretischen Beziehungen, thermische Poly- 
merisation, Beschleunigung durch Peroxyde, Photopolymerisation, Bestimmung der 
,,Ubertragungskonstante“* (Verhaltnis der Geschwindigkeitskonstanten k fiir die 
Reaktion mit Fremdstoffen zur Wachstumreaktion), Einzelwerte fiir k (hier erst 
erste Ansitze), Keimbildung, Charakter der aktiven Polymeren, Wirkungsweise 
der Polymerisationsregler, Mischpolymerisation (speziell fiir zwei Komponenten, 
Bestimmung der relativen Reaktionsfahigkeiten beider Monomeren, Zahlenwerte, 
alternierendes Wachstum) und schlieBlich Polymerisation in Suspension und 
Emulsion. O. Fuchs. 
H. Staudinger und Fr. Berndt. Uber die Giitigkeit des Viskositdatsgesetzes beiPoly- 
oxydecansduren. Makromol, Chem. 1, 22—35, 1947, Nr. 1/2. (Freiburg i. Br., Univ., 
Forschg.-Inst. Makromol. Chem.) Es werden fiinf Polyoxydecanséuren vom 
osmotischen Molekulargewicht 5000 bis 13000 beschrieben, bei denen die beiden 
Endgruppenmolekulargewichte die gleiche GréBe haben und die danach unver- 
zweigte Molekiile haben. Da auch das viskosimetrische Molekulargewicht mit diesen 
Werten iibereinstimmt, so wird auf die Giiltigkeit des Viskosititsgesetzes ge- 
schlossen. — Eine Gruppe von anderen Polyoxydecansauren hat verzweigte Mole- 
kiile, da das Endgruppenmolekulargewicht, bestimmt aus dem Carboxylgruppen- 
gehalt, niedriger ist als das osmotische Molekulargewicht und das andere End- 
gruppenmolekulargewicht. Die viskosimetrischen Molekulargewichte stimmen bei 
diesen verzweigten Polyestern nicht mit den Endgruppenmolekulargewichten 
tiberein. — Die Fasern aus unverzweigten und verzweigten Polyestern zeigen 
bemerkenswerte Unterschiede in der Festigkeit. (Zusammenf. d. Verff.) 

W. Seidl. 
H. Staudinger und Fr. Berndt. Uber Polyoxyundecanséuren. Makromol. Chem. 
1, 36—43, 1947, Nr. 1/2. (Freiburg i. Br., Univ., Forschg.-Inst. makromol. Chem.) 
Hohermolekulare Polyoxyundecansiuren vom osmotischen Molekulargewicht iiber 
10000 haben verzweigte Makromolekiile, da das Endgruppenmolekulargewicht, 
bestimmt aus dem Carboxylgehalt, niedriger ist als das osmotische Molekular- 
gewicht und das andere Endgruppenmolekulargewicht. Das viskosimetrische 
Molekulargewicht dieser verzweigten Polyester ist ebenfalls geringer als das osmo- 
tische Molekulargewicht. Werden die Polyester bei Temperaturen iiber 200° her- 
gestellt, so treten sekundire Verinderungen unter Abspaltung von Endgruppen 
ein. (Zusammenf. d. Verff.) a W. Seidl. 


H. Staudinger und H. Schnell. Uber die Giiltigkeit des Viskositdtsgesetzes bei Poly- 
aminocapronsduren. Makromol. Chem, 1, 44—60, 1947, Nr. 1/2. (Freiburg i. Br., 
Univ., Forschg.-Inst. makromol. Chem.) Polyaminocapronsiuren vom Molekular- 
gewicht 1500 bis 15000 sind unverzweigt, da die beiden Endgruppenmolekular- 
gewichte mit dem viskosimetrischen Molekulargewicht iibereinstimmen. Die 
Giltigkeit des Viskositatsgesetzes wurde bei diesen Polyaminocapronséuron bis 
zu einem Molekulargewicht von 20000 nachgewiesen. Es wird weiter eine Er- 
klarung fiir die von A. MATTHES gefundenen abweichenden Resultate gegeben. 
Der Zusammenhang zwischen Knickbruchfestigkeit von Fasern und Kettenlange 
' der Polyamide wird untersucht. (Zusammenf. d. Verff.) W. Seidl. 

F. Horst Miiller. Die Assoziationstypen bei Hochpolymeren und ihre Beziehungen 
zu den physikalischen Eigenschaften. Kolloid-Z. 108, 66—79, 1944, Nr. 2/3. (Leipzig, 
Univ., Phys. Inst.) Der bisher iiblichen Einteilung der makromolekularen Sub- 
stanzen nach der Art ihrer Hauptvalenzbindungen in Linear- und Sphiro-Kolloide, 
Netze usw. wird eine Einteilung nach ihrem Assoziationstyp gegeniibergestellt. 
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Als Assoziation wird hierbei in organischer Erweiterung des bei niedrigmolekularen 
Substanzen iiblichen Begriffes die Wechselwirkung der monomeren Bausteine auf- 
einander betrachtet. Es zeigt sich, daB die hierdurch entstehende Aufteilung der 
hochmolekularen Substanzen in engster Weise iibereinstimmt mit einer Ein- 
teilung in Stoffgruppen von bestimmten Eigenschaften, z.B. kautschukelastische 
Stoffe, Filmbildner, Fasersubstanzen usw. A. Minster. 


T. Alirey, A. Bartovics and H. Mark. Comparative osmotic and viscosity measure- 
ments with polystyrene fractions. J. Amer, Chem. Soc. 65, 2319—2323, 1943, Nr. 12. 
(Brooklyn, N. Y., Polytechn. Inst., Dep. Chem.) Styrol wurde bei 60°, 120° und 
180° polymerisiert, die Produkte fraktioniert und in Toluol viskosimetrisch und 
osmotisch untersucht. Beide MeBreihen lassen erkennen, daB die drei Produkte 
sich in ihrer Struktur betrachtlich unterscheiden miissen, also keine polymer- 
homologe Reihe darstellen, wie es fiir die Fraktionen eines Produktes zutrifft. 
Bestatigt wurde dies dadurch, daB es wenigstens andeutungsweise gelang, je eine 
Fraktion des 120°- und 180°-Produktes von annahernd gleichem Molekular- 
gewicht nach Vermischung durch Fraktionierung wieder zu trennen. Der Vergleich 
der osmotischen und viskosimetrischen Messungen zeigt, daB alle drei Produkte 
mehr oder weniger von der STAUDINGERschen Regel abweichen. Bei der osmo- 
tischen Messung geben die Fraktionen des 180°- und 120°-Produktes in dem ge- 
samten MefBbereich (etwa von 0,2—1%) fiir den reduzierten osmotischen Druck 
Grade, die fiir die Fraktionen eines Produktes annahernd parallel verlaufen. Da- 
gegen sind die Kurven des 60°-Produktes nicht unbetrachtlich nach oben gekriimmt. 
Abnliche Beobachtungen wurden vorher von FLORY an Polyisobutylenen sowie 
von GEE und TRELOAR an Kautschuk gemacht. A, Minster, 


Frank R. Mayo. Chain transfer in the polymerization of styrene: The reaction of solvents 
with free radicals.. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2324—2329, 1943, Nr. 12. (Passaic, 
N. J., U. S. Rubber Co., Gen. Lab.) Es wird-angenommen, dais gewisse Lésungs- 
mittel das mittlere Molekulargewicht von polymerisierendem Styrol reduzieren, 
indem sie H- oder Cl-Atome auf die wachsenden Kettenradikale tibertragen. Die 
Reaktionsfahigkeit des letzteren wird so auf das Lésungsmittelradikal tibertragen, 
das eine neue Kette starten kann. Eine einfache theoretische Betrachtung fihrt 
zur Definition der ,,Ubertragungskonstante“, die fiir das Lésungsmittel charak- 
teristisch ist und den Vergleich verschiedener Lésungsmittel fiir solche Reaktionen 
erméglicht. Aus den in der Literatur vorliegenden Daten werden verschiedene 
Ubertragungskonstanten berechnet. Die Ergebnisse stiitzen quantitativ die Theorie. 
Fiir einige Kohlenwasserstoffe werden die Aktivierungsenergien der Ubertragungs- 
reaktion berechnet. A. Minster. 

Geoffray Gee. The interaction between rubber and liquids. VI, Swelling and solubility 
in mixed liquids. Trans. Faraday Soc. 40, 468—480, 1944, Nr. 10. (Welwyn Garden 
City.) D’e in der vorhergehenden Arbeit (s. vorstehendes Ref.) abgeleiteten Glei- 
chungen fiir das ternére System Kautschuk — zwei Fliissigkeiten und sein osmo- 
tisches Gleichgewicht mit dem Gemisch zweier Fliissigkeiten werden auf die Quel- 
lung vernetzter und die Léslichkeit linearer Polymerer in Fliissigkeitsgemischen 
angewandt. Fiir das Problem der Quellung ergibt sich folgendes: Wenn sich die 
beiden Fliissigkeiten ideal mischen, so liegt ihr Quellungsvermégen zwischen denen 
der reinen Komponenten. Bei gleichem Molvolumen wird diejenige starker ab- 
sorbiert, welche die kleinere Mischungswirme mit dem Polymeren besitzt, bei 
eleichen Mischungswairmen die mit dem kleineren Molvolumen. Wenn die beiden 
Fliissigkeiten eine von Null verschiedene Mischungswarme besitzen, kommt dazu 
noch die Tendenz, da8 in der ternaren Phase das Molverhiltnis der beiden Fliissig- 
keiten naher bei 1 liegt als in der binaren. Fiir die Léslichkeit ergibt sich zundchst 
die experimentell schon langst bekannte Tatsache, daf ein Gemisch zweier nicht- 
lésender Flissigkeiten als Lésungsmittel wirken kann, wenn ihre Mischungswarme 
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hinreichend groB ist. Bei dem Gemisch eines Lésungsmittels mit einem Nicht- 
lésungsmittel gibt es ein kritisches Mischungsverhaltnis, bei welchem das Gemisch 
nicht mehr lésend wirkt. Es hangt von den Mischungswarmen beider Komponenten 
mit dem Polymeren und untereinander ab, Das Gemisch zweier Lésungsmittel 
kann bei sehr starker Wechselwirkung fiir gewisse Mischungsverhiltnisse nicht- — 
lésend wirken (Beispiel: Acetylzellulose Anilin—Eisessig). Die Ergebnisse werden 
mit Experimenten an vulkanisiertem und unvulkanisiertem Kautschuk in ver- 
schiedenen Fliissigkeitsmischungen verglichen. Die in den Formeln auftretenden 
Wechselwirkungskonstanten werden aus Mischungswarmen und _ Kohisions- 
Energie-Dichten bestimmt. A. Minster. 


Alfred Weissler, James W. Fitzgerald and Irving Resnick. A sound velocity method 
for determination of molecular weight of liquid polymers. J. appl. Phys. 18, 434—438, 
1947, Nr. 5. Kurzer Sitzungsbericht Phys. Rev. (2) 71, 488, 1947, Nr. 7. (Washing- 
ton, D. C., Naval Res. Lab.) Es wird eine neue Methode zur Bestimmung des durch- 
schnittlichen Molekulargewichts von fliissigen Polymeren beschrieben. Sie beruht 
auf der Tatsache, da die ,,molare Schallgeschwindigkeit“ R eine additive Eigen- 
schaft der Atome in den Molekiilen ist und daB® zwischen ,,molarer Schallgeschwin- 
digkeit‘‘ und molarer Viskositat sowie Molekularrefraktion lineare Beziehungen 


bestehen. R ist definiert durch die empirische Beziehung R= M- v/3/d, worn 
M das Molekulargewicht, v die Schallgeschwindigkeit und d die Dichte bedeuten. 
Aus der interferometrisch gemessenen Schallgeschwindigkeit, der Dichte und dem 


Brechungsindex kann nach der expliziten Formel M = B d/{v! 3 — A(n? — 1)/ 
{n? + 2)| (A und B empirische Koeffizienten, n Brechungsindex) das Molekular- 
gewicht berechnet werden. Die Genauigkeit betragt im Mittel 2%. Es sind Unter- 
suchungen geplant, ob die Methode auch auf feste Stoffe oder Lésungen anwend- 
bar ist. Gast, 


G. J. Dienes. Comments on “‘Sound-velocity determination of molecular weights’’. 
J. appl. Phys. 18, 848—849, 1947, Nr. 9. (Bound Brook, N. J., Bakelite Corp., 
Devel. Lab.) Zu der Arbeit von A. WEISSLER, J. W. FITZGERALD und I. RESNICK 
(s. vorstehendes Ref.) wird bemerkt, daB sich das mittlere Molekulargewicht 
auch aus der Molekularrefraktion berechnen laBt, wenn diese bei dem unter- 
suchten Medium fiir Kettenglieder und Endglieder verschiedene Werte besitzt. 
Man vermeidet so den Umweg iber einen empirischen Zusammenhang und erzielt 
bei gleichem Anwendungsbereich genauere Werte als bei der Berechnung aus der 
Schallgeschwindigkeit. Gast. 


N. Krylov. Relaxation processes in statistical sysiems. Nature 153, 709—710, 1944, 
Nr. 3893. (Moscow, Acad. Sci.) [S. 84.] Meixner. 


A. E. Edwards and W. E. Roseveare. The second virial coefficients of gaseous mix- 
tures. J. Amer. Chem, Soc. 64, 2816—2819, 1942, Nr. 12. (Dez.) (Madison, Wisc., 
Univ., Lab, Phys. Chem.) [S. 86.] Justi. 
B. Bleany and R. P. Penrose. Collision broadening of the inversion spectrum of 
ammonia, III, The collision cross-sections for selfbroadening and for mixtures with 
non-polar gases. Proc. Phys. Soc. 60, 540—549, 1948, Nr. 6 (Nr. 342). [S.378.] 
. Schumann. 
Clarke €. Minter. Note on the anomalous physical properties of processed dtmos- 
pheric nitrogen. J. appl. Phys. 19, 217, 1948, Nr. 2. (Washington, D.C.) [S. 91.] 
A Henning. 
Byron F. Murphey. The temperature variation of the thermal diffusion factors for 
binary mixtures of hydrogen, deuterium and helium. Phys. Rev. (2) 72, 834—837, 
1947, Nr. 9. (1. Nov.) (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Phys.) [S. 64.] 
Waldmann. 
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Erwin Willy Becker. Das Trennrohr mit hohem Druck und radialem elektrischen 
Feld. I. Von der Turbulenz unabhdngige Wirkungen des Feldes. Z. Naturforschg, 
Ra, 441—446, 1947, Nr. 8. (Miinchen, Univ., Phys.-Chem. Inst.) [S. 64.] 


Erwin Willy Becker. Das Trennrohr mit hohem Druck und radialem elektrischen 
F eld. Ii. Erscheinungen der Turbulenz. Z. Naturforschg. 2a, 447—454, 1947, Nr. 8. 
(Tailfingen, Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) [S. 64.] 


Erwin Willy Becker. Zur Beeinflussung der Transportphiénomene dipolloser Gase 
durch elektrische Felder. Z. Naturforschg. 2a, 297—303, 1947, Nr. 5. (Tailfingen, 
Kaiser Wilhelm-Inst. Chem.) [S. 91.] 


L, Waldmann. Der Diffusionsthermoeffekt. Z. Phys. 121, 501—522, 1943, Nr. 9/10. 
(Miinchen, Univ., Phys.-Chem. Inst.) [S. 63.] 


L. Waldmann. Der Diffusionsthermoeffekt. II. Z. Phys. 124, 175—195, 1948, Nr. 3/6. 
(Tailfingen.) [S. 63.] Waldmann. 


R. V. Mertz und R. L. Huntington. Das Mischen von Gasen in porésem Gestein. 
Oil Weekly 103, 26—27, 30, 32, 34, 36 u. 38, 1941, Nr. 1. (8. Sept.) (Oklahoma, 
Univ.) Nach kurzem Eingehen auf vorliegendes Schrifttum wird ein Apparat genau 
beschrieben, mit dem die verschiedenen Untersuchungen durchgefiihrt worden 
sind. Es wurde das Mischen von H, und-CO,, komprimierter Luft und Erdgas, 
sowie komprimierter Luft und N, untersucht. Die Zusammensetzung der ver- 
wendeten Gase wird genau angegeben. Die erhaltenen Ergebnisse werden in 
Schaubildern ausfihrlich dargestellt. Wurde CO, zuerst in den Apparat einge- 
fihrt, so trat eine bessere Mischung mit H, ein, als wenn der H, zuerst in dem 
' Apparat vorhanden war. Bei héherem Druck wurde eine geringe Beweglichkeit der 
Gase festgestellt, so daB die Mischung der beiden Gase langsamer vor sich ging. 
Beim Mischen von komprimierter Luft und Erdgas lagen die Werte im grofen 
und ganzen zwischen den beiden Kurven fiir CO, und Wasserstoff. Beim Mischen 
von komprimierter Luft und Stickstoff wurden unter den verschiedenen Druck- 
verhaltnissen verschiedene Ergebnisse ervielt, die kein so klares Bild ergaben, 
wie bei den anderen Gasgemischen. Ausfiihrliches siehe Original. Es wurden auch 
die Mischungsvorgange in bezug auf die REYNOLDSsche Zahl er6rtert. 
Rosendahl. 


E. B. Winn and E. P. Ney. The determination of the self-diffusion coefficient of methane. 
Phys. Rev. (2) 72, 77—78, 1947, Nr.1. (1. Juli.) (Charlottesville, Virg., Univ., 
Rouss Phys. Lab.) Nach der kinetischen Gastheorie ist oD = en, wo @ die Dichte, 
D der Selbstdiffusionskoeffizient, 7 die Zahigkeit und 1,200 << ¢< 1,543 einen 
von den zwischenmolekularen Kraften abhangigen Zahlfaktor bedeuten. Verff. be- 
obachteten nun die Diffusion von schwerem Methan 1°CH, in gewéhnliches Methan 
12CH, durch fortgesetzte massenspektroskopische Analyse und erhielten bei 20° C: 
oD = 146 - 4 wPoise. Mit 7 = 109,7 mPoise folgt ¢ = 1,33. Aus der Temperatur- 
abhangigkeit der Zahigkeit des Methans in Verbindung mit verschiedenen theore- 
tischen Beziehungen ware e = 1,543 zu erwarten gewesen. W. Seidl. 


4. Amdur. Determination of the molecular law of force from self-diffusion coefficients. 
Phys. Rev. (2) 42, 642—643, 1947, Nr. 7. (1. Okt.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., 
Dep. Chem.) Die Selbstdiffusionskoeffizienten D von UF, und CH, wurden von 
Nery und ARMISTEAD (s. diese Ber. 27, 8, 1948) und von WINN und NEY (vgl. vor- 
stehendes Ref.) gemessen; diese Autoren verkniipfen die intermolekularen Krafte 
mit dem Ausdruck 9D/n, wo @ die Dichte und 7 die Zahigkeit der betreffenden 
Gase bedeuten. Nimmt man an, da zwei Gasmolekeln im Abstand r sich mit 
einer Kraft ~ 1/r’ abstoBen, so erlaubt eine Theorie von CHAPMAN und CoWLING 
(1939) fiir gegebene Werte des Exponenten ¥ die Berechnung von @D/n. Diese 
Aussage ist indes inkorrekt. Bei Raumtemperaturen hangen die Transporterschei- 
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nungen in Gasen von molekularen Wechselwirkungen ab, die als Kombination. 
anziehender und abstoBender Kriafte aufgefaBt werden miissen, AuBerdem kann 
man unter ganz verschiedenen Annahmen iiber die Molekularkrafte fast gleiche 
oD/n-Werte erhalten, Eine bessere Auskunfi iiber das intermolekulare Kraft- 
gesetz liefert die Temperaturabhangigkeit von 7. W. Seidl. 


Lloyd B. Thomas and Francois G. Olmer. The accomodation coefficient of mercury 
on platinum and the heat of vaporization of mercury, J. Amer. Chem. Soc. 64, 2190 
bis 2195, 1942, Nr. 9. (Sept.) (Columbia, Miss., Univ., Dep. Chem.) Eine An- 
wendung des Pirani-Manometers zur Bestimmung kleiner Gasmengen und zur 
Verfolgung von Gasreaktionen bei geringen Drucken erfordert eine genaue Kennt- 
nis der freien molekularen Warmeleitung des Gases zur Oberflache des Draht- 
materials. Diese 1aBt sich mit Hilfe des Ubergangskoeffizienten ausdriicken. In 
einer besonderen Anordnung wurde dieser von Quecksilber zu Platin in Abhangig- 
keit von Druck und Temperaturdifferenz von Gas zu Metall gemessen. Da in 
diesem Fall der Gasdruck im Gleichgewicht mit fliissigem Quecksilber ist, fiihrt 
diese Messung ebenfalls zu einer sehr genauen Bestimmung des Dampfdruckes. 
und soll zu einer allgemein anwendbaren Methode ausgebaut werden. BuB. 


D. R. Davies. Shock waves in air at very high pressures. Proc. Phys. Soc. 61, 105—118, 
1948, Nr. 2 (344). [S. 60.] 


Stewart Paterson. The reflection of a plane shock wave at a gaseous interface. Proc. 
Phys. Soc. 61, 119—121, 1948, Nr. 2 (344). (Stevenston, Scotl., Imp. Chem. Ind., 
Explos. Div.) [S. 60.] G. Schumann. 


J. de Boer and R. J. Lunbeck. Quantum theory of condensed permanent gases, III. - 
The equation of state of liquids. Physica 14, 520—529, 1948, Nr, 8. (Dez.) (Amster- 

dam, Univ., Dep. Theor. Phys.) [S. 85.] 

Laszlo Tisza. On a connection between the fountain effect, second sound, and thermal’ 

conductivity in liquid helium II. Phys. Rev. (2) 72, 353—354, 1947, Nr. 4. (15. Aug.) 

(Cambridge, Mass., Inst. Technol.) [S. 93.] 


Laszlo Tisza. The theory of liquid helium. Phys. Rev. (2) 42, 838—854, 1947, Nr. 9. 
(1. Nov.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) [S. 93.] Meixner. 


Dudley Williams and W. David Stallcup. Spectroscopic evidence of intermolecular 

transfer of protons. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2684—2686, 1942, Nr. 11. (Nov.) 
(Cambridge, Mass., Univ., Dep. Phys. Chem.) Zur Klarung der Frage, ob in allen 

Flissigkeiten mit hohem Assoziationsgrad, bei denen eine Anlagerung durch 

Protonenbindung existiert, eme Wanderung der Protonen von einem zum andern 

Molekiil stattfinden kann, ersetzen die Verff. in dem einen Molekii] den Wasser- 
stoff durch Deuterium. Die Fliissigkeiten werden gemischt und dann durch Destil- 

lation getrennt. Eine Protonenwanderung wird durch das ultrarote OH- bzw. 
OD-Spektrum nachgewiesen. Als Objekt wahlen sie Methanol und schweres Butanol. 

Die spektroskopische Priifung ergibt nach der Mischung und Destillation im Metha- 

nol die OH-, CH- und OD-Schwingungen, die OH-Bande ist schwacher geworden. 

Auch im Butanolspektrum erscheinen jetzt alle drei Bindungen. Die Methode 1aBt - 
sich auch auf andere Molekiile anwenden. Ritschl. 


F, €, Auluck and D. 8, Kothari. The hole theory of liquids. Nature 153, 777, 1944,. 
Nr. 3895, (Delhi, Univ., Dep. Phys.) Fiir die mittlere Dauer der radialen Schwingung 
eines ,,Loches“ in einer Fliissigkeit wird ein Ausdruck angegeben, der nur Dichte, 
Temperatur, BOLTZMANN-Konstante und Oberflichenspannung enthalt, und in 
Zusammenhang mit der thermischen Leitfahigkeit gebracht. Die Berechnung der 
mittleren Lebensdauer eines Loches durch FURTH (s, diese Ber. 23, 1686, 1942) 
wird verbessert, indem die Abhangigkeit der Verdampfungsgeschwindigkeit von. 
der Oberflachenkrimmung beriicksichtigt wird. Meixner. 
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A. Eucken. Jonenhydrate in wéfriger Lésung. Z. Elektrochem. 51, 6—24, 1948, 
Nr. 1. (Géttingen, Uniy., Inst. Phys. Chem.) [S. 110.] O. Fuchs. 


W. D. Poljakow. Physikalisch-chemische Untersuchung des Systems KNO,-NaNO, 
in geschmolzenem Zustande, Bull, Acad. Sci. URSS, Cl. Sci. chim. (russ.) 1941, 
S. 609—619. (Akad. Wiss., Inst. allg. anorgan. Chem.) [S. 107.] Klever. 


Terell L. Hill. Relative free energies and dissociation constants of microscopic ions. 
J. Phys. Chem. 48, 101—111, 1944, Nr. 3. (Cleveland, O., Western Res. Univ., 
Morley Chem. Lab.) [S. 110.] Kortiim-Seiler. 


E. N. Vassenko. Thermodynamische Eigenschaften der Lésungen starker Elektrolyte 
in Formamid. II. Aktivitdtskoeffizienten von Kalium, Rubidium und Casiumchlorid 
in Formamid. J. chem, Phys. (russ.) 22, 999—1001, 1948, Nr. 8. (Aug.) (Iwow, 
Polytechn. Inst., Lehrst. Phys. Chem.) [S. 255.] M. Wiedemann. 


Victor Naggiar. Phénoménes d’orientation dans les liquides nématiques. Une nouvelle 
méthode de mesure de la tension superficielle applicable a ces liquides. Ann. de phys. 
(11) 18, 5—55, 1943. (Jan./Marz.) (Coll. France, Lab. Phys. Exp.) Eingehende 
polarisationsmikroskopische Untersuchungen an kristallin-fliissigen Schichten von 
p-Azoxyanisol. Kap. 1: Eine 0,5 mm dicke horizontale Schicht, von homogenem 
vertikalem Warmestrom durchsetzt, teilt sich in sechseckige Zellen auf, die charak- 
teristische Anordnungen der bekannten schwarzen ,,Faden“ zeigen. Verf. kommt 
zu dem SchluB, daB die ,,Faden 1. Art** die Achsen von Wirbeln sind, wahrend 
die ,,Faden 2. Art’ meistens Spuren von Trennflachen sind, in denen zwei Gebiete 
verschiedener Strémungsrichtungen aneinander grenzen. Kap.2: Herstellung 
»homédotroper“ Schichten bis zu 0,5mm Dicke zwischen sorgfaltig gereinigten 
Glasplatten. Herstellung von Schichten mit ,,Felderstruktur“ (,,structure 4 pla- 
ges*) zwischen fettiiberzogenen Glasoberflachen durch vorsichtiges Aufschmelzen 
einer kristallin-festen Schicht. ,,Kernpunktsstrukturen“ (,,structures 4 noyaux‘‘) 
in Schichten mit freien Oberflachen oder zwischen fettiiberzogenen Glasober- 
flachen nach Entstehung aus der isotropen Phase. Die Kernpunktsstrukturen 
sind Uberbleibsel der Wirbelstrukturen der einzelnen rotierenden nematischen 
‘Trépfchen, die beim Abkiihlen der isotropen Phase in dieser auftauchen und schlieB- 
lich zu der einheitlichen nematischen Phase zusammenflieBen. Kap. 3: Bestimmung 
der Oberflachenspannung durch Messung der Kriimmungsradien der freien Ober- 
flachen eines in einer kreisférmigen Offnung hangenden bikonkaven Tropfens gibt 
von 100° C (unterkiihlt) bis 136° C folgende Temperaturabhangigkeit: « in dyn/em 
= 52,1 — 0,110-t. Kap. 4: Elektrische Gleich- und Wechselfelder bis maximal 
4000 Hz erzeugen in Schichten von etwa 2,5mm Dicke zahlreiche nematische 
»Faden“ parallel zur Feldrichtung, die als eine Sekundarerscheinung, namlich 
als Folge der in der Flissigkeit durch Ionenwanderung erzeugten turbulenten 
‘Strémungen erkannt werden. An diinnen ,,homéotropen“ Schichten, in denen bei 
kleinen Feldstarken keine Strémungen auftreten, beobachtete Verf. im Gleichfeld 
eine Orientierung der optischen Achsen parallel zum elektrischen Feld. Kap. 5: 
EinfluB eines Magnetfelds auf die Doppelbrechung eines in einer Kreiséffnung 
_hangenden Tropfens zeigt, daf die optischen Achsen durch die von den freien 
Oberflachen ausgehenden Krifte parallel zu diesen orientiert werden. Der Zu- 
sammenhang der in der Mitte des Tropfens gemessenen Gangunterschiede mit der 
Magnetfeldstarke kann durch die ZOCHERsche Theorie gut wiedergegeben werden 
und erlaubt mit Benutzung der magnetischen Daten von FOEx (s. diese Ber. 11, 
541, 1930) eine Bestimmung der elastischen Konstanten der ZOCHERschen Theorie. 
Diese sinkt von 5,4-10-7 dyn bei 104°C auf 2,8-10~? dyn bei Bere ae 
. Maier. 


K. J. Palmer and James A. Galvin. The molecular structure of fiber made from 
native egg albumin. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2187—2190, Nr. 11. (Albany, Calif., 
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Agr. Res. Adm., U. S. Dep. Agr., Bur. Agr. Ind. Chem., Western Reg. Res. Lab.) 
Rontgenstrukturuntersuchungen an feuchter und trockner mit Butanol gefallter 
Amylose bilden eine schraubenférmige Starkekette mit einem Windungsdurch- 
messer von 13-7 A, und einer Lange von 8 A. Die Windungen sind nach Dichte- 
Packung im feuchten und trockenem Niederschlag angeordnet, jedoch mit Win- 
dungen in umgekehrter Richtung. Die Raumgruppe fiir beide Strukturen ist wahr- 
scheinlich D4, — P2,2,2,. Im Jod-Starke-Komplex fiillen die Jodatome das Innere 
der Windungen aus. Hovker. 


R. E. Rundle and Frank €, Edwards, The configuration of starch in the starch-iodine 
complex. IV. An X-ray diffraction of butanol-precipitated amylose, J. Amer. Chem. 
Soc. 65, 2200—2203, 1943, Nr. 11. (Ames, I., Agr. Exp. Stat.) Untersuchungen 
an Fasern des aus Eialbumin durch. zweimaliges Umkristallisieren aus Alkyl- 
benzolsulfat rein gewonnenen Eiweif zeigen, daB die Fasern aus parallelen Biindeln 
von Polypeptidketten bestehen, die parallel zur Faserachse liegen. Die Peptid- 
ketten haben die Konfiguration des $-Keratin. Die ZerreiBfestigkeit der kiimstlich 
hergestellten Faser hangt von dem Grad der molekularen Ausrichtung ab und 
erreicht Werte bis zu 745 g-cm?. Hovker. 


Microscopic structure of flax. (Note from the Nat. Bur. of Standards.) J. Franklin 
Inst. 234, 160—162, 1942, Nr. 2. (Aug.) 


Elasticity of wool. (Note from the Nat. Bur. of Standards.) J. Franklin Inst. 234, 
162—163, 1942, Nr. 2. (Aug.) 


Oxidation of cellulose. (Note from the Nat. Bur. of Standards.) J. Franklin Inst. 
234, 276—277, 1942, Nr. 3. (Sept.) 


G. L. Wilson and F. D. Miles. The nitration of cellulose. Part I. Nitration in the 
vapour of nitric acid. Trans, Faraday Soc. 40, 150—163, 1944, Nr.5 (Nr. 269). 
(Ardeer, Nobel Lab.) Dede. 


F. Husemann unter Mitarbeit von A. Carnap. Elekitronenmikroskopische Unter- 
suchungen tiber submikroskopische Fibrillen aus Kunstfasern. Makromol. Chem. 1, 
158—163, 1947, Nr. 1/2. (Freiburg i. Br., Univ., Chem. Lab., Forschg.-Abt. makro- 
mol]. Chem.) [S. 499.] 


P.E. Wack, R. UL. Anthony and E. Guth. Electrical conductivity of GR-S and 
natural rubber stocks loaded with Shawinigan and R-40 blacks. J. appl. Phys. 18, 
456—469, 1947, Nr. 5. (Notre Dame, Ind., Univ.) [S. 500.] Gast. 


W. Brenschede. Zur Deformationsmechanik kautschukartiger Kérper. Erweiterte- 
Vorstellungen iiber die Kinetik der Kautschukelastizitdt. Kolloid-Z. 104, 1—14, 1943, 
Nr. 1. (Juli.) (Kénigstein i. Taunus.) [S. 51.] 


Edgar Wohlisch, Helmut Weitnauer, Werner Griining und Rosemarie Robrbach. 
Thermodynamische Analyse der Dehnung des elastischen Gewebes vom Standpunkt 
der statistisch-kinetischen Theorie der Kautschukelastizitat. Kolloid-Z. 104, 14—24, 
1943, Nr. 1. (Juli.) (Wiirzburg, Univ., Physiol. Inst.) [S. 52.] O. Fuchs. 


R. 8. Rivlin. Torsion of a rubber cylinder, J. appl. Phys. 18, 444—449, 1947, Nr. 5. 
(Welwyn Garden City, Herts., Engl., Brit. Rubber Prod. Res. Ass., Washington, 
D.C., U.S. A., Nat. Burs Stand.) [S. 53.] Gast. 


Adolf Schallamach, The heat conductivity of rubber at low temperatures, Proc. Physs. 
Soc. 53, 214—218, 1941, Nr.3 (Nr. 297). (Roy. Inst., Davy Faraday Res. Lab.) 
[S. 94.] G. Schumann. 


A. W, Nolle. Temperature dependence of the dynamic modulus of rubber. Phys. Rev. 
(2) %2, 184, 1947, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. 
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Technol.) Dynamische Messungen des Elastizitatsmoduls vulkanisierten Natur- 
kautschuks bei Hérfrequenzen und Dehnungen < 1% ergeben, daB dieser entgegen 
der GUTH-JAMES schen Kautschuktheorie (s. diese Ber. 22, 1695, 1941) (Ind. Eng. 
Chem. 33, 624—629, 1941) (Phys. Rev. (2), 66, 33, 1944) nicht der absoluten 
Temperatur proportional wachst. Der Temperatur-Koeffizient ist bei Frequenzen 
unter I/sec positiv, darunter negativ. Weit unter 0° € wird bei keiner Frequenz die 
theoretische Temperatur-Abhangigkeit gefunden, vermutlich infolge Kristallisation. 
Zimmermann. 


*Basile J. Luyet. The vitreous state of matter and the devitrification temperatures. 
Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 420—424. 
(St. Louis. Univ.) Den drei gewohnlich unterschiedenen Aggregatzustanden gas- 
forraig, fliissig, kristallisch wird als vierter der glasige Zustand zugefiigt, in den 
sehr viele Stoffe vom fliissigen Zustand aus iibergehen kiénnen, wenn sie so schnell 
abgekiihlt werden, da die Zeit fiir die Kristallbildung nicht ausreicht. Im Gegen- 
satz zu den drei zuerst genannten Zustanden ist der Ubergang zwischen Glas und 
Kristall nicht umkehrbar, Ein ,,Glas“‘ kann bei Erwarmung kristallisieren (ent- 
glasen), aber ein Kristall kann bei Abkihlung nie glasig werden. Die Entglasung 
findet auch nicht bei einer scharf definierten Temperatur, sondern innerhalb eines 
Temperatur-Intervalles statt. Die Entglasungstemperatur der waBrigen Lésungen 
von Kohlenstoffverbindungen, insbesondere verschiedener Zuckerarten (Glukose, 
Sukrose, Raffinose, Dextrin) erwies sich bei gegebener Entglasungsgeschwindig- 
keit um so héher, je mehr Kohlenstoff-Atome das Molekiil enthalt. Bei Glukose- 
lésungen zeigte sich, daB bei eimem Gehalt bis zu 50% der Beginn der Entglasung 
bei etwa —489C zu beobachten war. Bei 55% lag diese Temperatur bei etwa 
—85°C, zwischen 55 und 60% zeigte sich ¢ine andersartige Kristallbildung, und 
oberhalb 60% fand keine Entglasung mehr statt. Henning. 
‘Maurice L. Huggins. The vitreous state: Some semiquantitative considerations. J. 
Phys. Chem. 4%, 502—511, 1943, Nr. 7. (Rochester, N. Y., Kodak Res. Lab.) 
Bei einem Glas oder einer unterkiihlten Fliissigkeit befinden sich die Molekiile in 
einem Ahnlichen Nahordnungszustand wie bei einer normalen Fliissigkeit, nur 
ist die Viskositat oder Harte wesentlich gréBer. Eine starkere translatorische Ver- 
schiebung der Teilchen gegeneinander ist nur méglich, wenn ein Energieberg tiber- 
schritten wird, d. h, die freie Energie steigt bei der Verschiebung erst an und fallt 
dann ab. Den Anstieg (notwendige Energie zur Ubersteigung des Energieberges) 
bezeichnet man als Aktivierungsenergie, die gesamte Energieinderung bei Ver- 
schiebung bis zum nichsten relativen Minimum mit 4E. — Die Wahrscheinlich- 
keit fiir das Auftreten von zwei derartigen Anordnungen wird als Funktion der 
Energiedifferenz und der Temperatur untersucht und hieraus die Anderung von 
Entropie, Warmeinhalt und freier Energie pro Mol bei der Kristallisation be- 
rechnet, Ist die letzte gleich Null, so schmilzt die Substanz, vorausgesetzt, daB die 
Viskositat niedrig genug ist. — Die Verteilung von Untersystemen auf einzelne 
Zustande wird als Funktion der Zeit untersucht. Die Viskositat und die Hinstellung 
des thermodynamischen Gleichgewichtes hangen nicht von 4E sondern von der 
Aktivierungsenergie ab. Die Substanz wird dann amorph sein, wenn im Gleich- 
‘gewichtszustand Ae= AE/kT klein ist, oder dann, wenn zwar im Gleichgewichts- 
zustand alle Untersysteme im tiefsten Energiezustand sein miiBten, das Erreichen 
des Gleichgewichtszustands jedoch durch schnelle Abkithlung eons yet 
uB. 
Helen D. Megaw, H. Lipson and A. R. Stockes. Self-recovery in metals. Nature 
154, 145—146, 1944, Nr. 3900. (Mitcham Junctian Surrey, Philips Lamps, Mat. 
Res. Lab.; Cambridge, Cavendish Lab.) v. Auwers. 
Bruno Schweig. Gefarbte Gldser. Die gelbe Farbe. U1. Glass 18, 314—316, 319, 
322, 1941. (Nov.) [S. 495.] Freytag. 
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A. J. Holland, Eric Preston and W. E. 8. Turner. Cords, surface condition and the 
quality of glassware. J. Soc. Glass Technol, 26, Trans. 5. 177—195, 1942, Nr. 116. 
(Aug.) (Sheffield, Univ., Dep. Glass Technol.) [S. 495.] Tepohl. 


K. Endell und G. Hendrickx. Uber die Temperatur-Viskositatsbeziehungen von 
Natriumsilikatschmelzen mit Zirkonoxyd. Sprechsaal 45, 475—476, 1942, Nr. 47/48. 
(24. Dez.) (Berlin, T. H., Lab, bauwiss. Technol.) [S. 495.] Platzmann. 


Iron-glass seal. Gen. Electr. Rev. 45, 299, 1942, Nr. 5. (Mai.) [S. 495.] Kiihne. 


V. Ctyroky und M. Fanderlik. Uber die mit,Nd,O, und Cr,O, gefarbten Glaser. Glas- 
techn. Rdsch., Skla¥ske Rozhledy 20, 121—125, 1943, Nr. 7. (Kéniggratz, Autori- 
siertes Glasforschungsinst.) (Zusammenf. dtsch.) [S. 496.] Rotter. 


W. A. Weyl. Boric oxide, Its chemistry and role in glass technology. Glass Ind. 
29, 264—265, 1948, Nr. 5. (Pennsylvania State Coll.) [S. 496.] Henning. 


W. M. Hampton. Some problems relating to optical glass. Proc. Phys. Soc. 54, 
391—404, 1942, Nr. 5 (Nr. 305). (1. Sept.) [S. 507.] Tepohl. 


Nelson W. Taylor. Mechanism of fracture of glass and similar brittle solids. J. appl. 
Phys. 18, 943—955, 1947, Nr. 11. (St. Paul, Minn., Mining and Manuf. Co., Res. 
Dep.) Es wird eine Theorie vorgeschlagen, die die Bruchspannung f eines spréden 
Materials mit ihrer Beanspruchungsdauer t verbindet. Der dem Bruch langsam 
vorausgehende Prozef ist die Orientierung des in einem einfachen Prisma der 
Lange r = /,- E/f zusammengefaBten atomistischen Netzwerkes, wo E der Elasti- 
zitatsmodul und A, die fiir den Bruch maSgebende kritische Verlangerung ist. 
Die Theorie fiihrt zu der Gleichung log t = — log k, + (Ea/2,3kT)/f, wo t die 
Belastungsdauer, k die BOLTZMANNsche Konstante, T die absolute Temperatur 
und « und k, experimentell bestimmte Konstanten sind, Dieser Ausdruck hat 
dieselbe Form wie die GLATHART-PRESTONsche empirisch gefundene Beziehung 
log t = —a/m + I/f-m (J. appl. Phys. 17, 189, 1946), die sich fiir Glas tiber eimen 
Zeitfaktor von 107 bestatigt. — Quantitative Versuche der Theorie mit Bruchdaten 
verschiedener Glaser und eines Glases bei verschiedenen Temperaturen sind aus- 
gefiihrt. Ferner wird noch eine Gleichung EA, = 2 y vorgeschlagen, die den Elasti- 


zitatsmodul und die kritische Bruchentfernung mit der Oberflachenspannung y 
verbindet, Roehm, 


W. A. Roth. Entglasungswarmen, Glastechn. Ber. 21, 14—15, 1943, Nr. 1. (Jan.) 
(Freiburg i. Br.) Die ,,Entglasungswarme“ ist die nach dem KiRcHHOFFschen 
Satz auf Raumtemperatur umgerechnete Schmelzwarme; sie wird als Differenz 
der Lésungswirmen gemessen..Altere und neuere, meist unveréffentlichte Werte 
werden zusammengestellt, namentlich Daten fiir natiirliche und kiinstliche Silikate. 
Fiir die Borate 2 LiBO, bis Sr(BO,), ist die Entglasungswarme fast konstant 5 bis 
6 keal/Mol, bei den mineralischen Silikaten ist keine RegelmaBigkeit zu bemerken; 
fiir Schlacken und Glaser ist die Kristallisationswarme 40 bis 45 cal/g. Die Dif- 


ferenz der mittleren spezifischen Warmen von Flaschenglas (glasig und kristalli- 
siert) steigt mit steigender Temperatur an. W. A. Roth. 


*H. Hirst. X-rays in research and industry. 82 Bilder, VII u. 124 S. London, 
Verlag Chapman und Hall Ltd., 1947. Preis 13 s6d.[S.6.] E. A. W. Miller. 


D. E. Thomas. Measurement of stress by means of X-rays. J. appl. Phys. 19, 190 
bis 193, 1948, Nr. 2. (Woolwich, Engl., Armament Res. Dep) [S. 54] ; 


Kochendérfer. 


Philippe Olmer. Beitrag zur Untersuchung der Streuung von Réntgenstrahlen aufser- 
halb der selektiven Reflexionen von Bragg. Bull. Soc. frang. Minéral. 65, 21—36, 
1942, (Paris, Fac, Sci., Lab, Min.) [S. 399.] Gottfried. 
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Ghosts. Gen. Electr. Rev. 45, 59, Nr..1. Jan. 315, 1944). S. diese Ber. 25, [S. 399.] 
- R. Jaeger. 
&. Heller. X-ray chambers for velocity photography. J. techn. Phys. (russ.) 10, 

1643—1647, 1940, Nr. 19. (Orig. russ.) [S. 477.] Tey, 
Viktor Hauk. EinfluB von Strahlenart und Aufnahmeverfahren auf die réntgeno- 


graphische Spannungsmessung an legierten Stéhlen. Z. Metallkde. 35, 156—163, 
1943, Nr. 8. (Aug.) (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt E. V., 


Inst. Werkstofforsch.) [S. 478.] Widemann. 
‘Zed J. Atlee. Beryllium windows. Gén. Electr. Rev. 46, 233—236, 1943, Nr. 4. 
(Apr.) (Gen. Electr. X-ray Corp.) [S. 477.] Nitka. 


Frank G. Chesley. X-ray diffraction camera for microtechniques. Rev. Scient. Instr. 
18, 422—424, 1947, Nr. 6. (Red Wing, Minn., Centr. Res. Lab.) [S. 479.| 
K. Schubert. 


F. Lihl. Ein Beitrag zur Gitterkonstantenbestimmung und _ réntgenographischen 
Spannungsmessung an grobkristallinen Werkstoffen. Arch. Metallkde. 1, 25—31,. 
1947, Nr. 1. [S. 478.] Wallbaum. 


Alfred Durer. Verfahren zur Bestimmung der Gitterkonstanten spannungsbehafteter 
Proben. Metallforschg. 1, 60—62, 1946, Nr. 1/2. (Frankfurt a.M., Metallges. 
A. G., Metall-Lab.) [S. 479.] K. Schubert. 


C. H. Mac Gillavry und H. J. Vos. Anomale Untergrundschwérzung in Weifenberg- 
Diagrammen. Z. Krist. 105, 257—267, 1944, Nr. 4. (Febr.) (Amsterdam, Univ., 
Lab. al.g. anorg. Chem.) Wenn bei der WEISSENBERG-Aufnahme eines Kristalles 
dieser zu starker Fluoreszenzstrahlung angeregt wird, werden in der Untergrund- 
schwarzung Diskontinuitaten beobachtet. Der Effekt wird als Schattenbild des 
Kristalls in dieser Fluoreszenzstrahlung gedeutet. Fiir einen einfachen Fall wird 
die Intensitat berechnet und mit der beobachteten in Ubereinstimmung gefunden. 
Sodann wird ein Weg angegeben, um aus dem Verlauf der Untergrundschwarzung 
eine Absorptionskorrektur fiir die Interferenzpunkte zu ermitteln, wobei der 
Kristall unregelmaBig und unbekannter Form sein kann. G. E. R. Schulze. 


Gustay E. R. Schulze. Auswertung von Réntgengoniometer-Aufnahmen héherer 
Schichtlinien auf ebenem Film bei schiefer Inzidenz. Z. Krist. 105, 324—329, 1944, 
Nr. 4. (Febr.) (Dresden, T. H., Phys. Inst.) Es wird ein graphisches Verfahren 
beschrieben, bei schiefer Inzidenz aufgenommene SCHIEBOLD-SAUTER-Auf- 
nahmen hoéherer Schichtlinien mit Hilfe des reziproken Gitters auszuwerten. Die 
Ausfiihrungen schlieBen sich eng an Darstellung und Bezeichnungsweise der 
Internationalen Tabellen zur Bestimmung von Kristallstrukturen an, so daf sie 
unmittelbar als Erganzung dazu gebracht werden kénnen. GG. E.R. Schulze. 


H. P. Rooksby. Die Filmschrumpfung in der Réntgenanalyse. Photogr. J. 83, 
299—303, 1943. (Aug.) (Gen. Electr. Co.) Es gibt zwei Arten von Filmschrump- 
fung, die der. Analytiker beachten bzw. vermeiden mu. Die eine, die nach der 
Bearbeitung des Filmes eintritt, ist dann ungefahrlich, wenn durch die Kamera 
automatisch Justiermarken aufgezeichnet werden. Da die Hauptschrumpfung 
wahrend der ersten 12—15 Stunden nach der Entwicklung auftritt, ist es vorteil- 
haft, erst friihestens 12 Stunden nach der Trocknung mit der Ausmessung zu 
beginnen. Die zweite Art der Schrumpfung kann nach dem Einlegen in die Kamera 
yor sich gehen, Um dies zu vermeiden, muf der Film locker in einer Biichse in 
der Nahe der Aufnahmekamera aufbewahrt werden, so da die Temperatur- 


und Feuchtigkeitsbedingungen beim Einlegen in die Kamera unverandert sind. 
Meyer. 
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Georg Menzer. Debye-Scherrer-Aufnahmen are Pulverplattchen. Z. Naturforschg. 2a, 
335—343, 1947, Nr. 6. (Hechingen, Kaiser Wilhelm-Inst. Phys.) Bei der Ver- 
wendung der DEBYE-SCHERRER-Methode mit Pulverstabchen fiir genaue Inten- 
sitatsmessungen wird die Absorption mit Hilfe von Daten herauskorrigiert, die 
durch graphische Integration gewonnen werden. Bei der Ubertragung in die 
experimentelle Wirklichkeit ergeben sich verschiedene Schwierigkeiten wie z. B. 
die Ermittlung des fiir das Pulver zutreffenden Absorptionsfaktors. Man kann 
ihnen aus dem Wege gehen durch Verwendung von Plattchenpraparaten. Fiir die 
Absorptionsfaktoren eines unter beliebigem Winkel zum Primarstrahl] geneigten 
Pulverplattchens fiir durchgehenden und zuriickgeworfenen Strahl werden For- 
meln abgeleitet und Kurven gezeichnet. Vorteile und Nachteile der Plattchen- 
methode werden besprochen und ein Praparattrager konstruiert, der es gestattet, 
das Plattchen um seine Normale zu drehen. Die Durchfiihrung der Methode an 
MgO-Plattchen wird beschrieben und gezeigt, daB die Ubereinstimmung zwischen 
berechneten und gemessenen Intensitaten ebenso gut ist wie bei durchschnittlichen 
Messungen mit der Ionisationskammer. K. Schubert. 


Horst Miiller +. Zur Beziehung zwischen dem réntgenographischen und dem arithme- 
tischen Mittelwert der Teilchengréfen. Z. Naturforschg. 2a, 473—474, 1947, Nr.8. 
(Stuttgart, T, H., Lab. anorg. Chem., anorg.-chem. Technol.) Unter der Voraus- 
setzung der Beziehung b= c/w (wo b= Halbwertsbreite einer DEBYE-Linie, 
c= Konstante der GréBenordnung 1, w= Kantenlange emes Kérnchens yon 
einem aus lauter Wiirfeln bestehenden Pulverpraparates) erhalt man, wenn das 
Praparat aus Wiirfeln verschiedener GréBe w, besteht, einen réntgenographischen 
Mittelwert der TeilchengréBe eines Pulverpraparates. Fiir diesen wird die Relation 
W = Sw,‘/S w,3 hergeleitet, die zu dem SchluB fihrt, daB der réntgenographische 
Mittelwert unabhangig von der Verteilungsfunktion den arithmetischen tibertrifft. 
K. Schubert. 

F. Regler. Zur Auswertung von Réntgen-Riickstrahlaufnahmen. Arch. Metallkde, 
1, 11—14, 1947, Nr.1. Fiir die Riickstrahlverfahren mit Planfilm, Zylinder- 
film und Kegelfilm, bei welchen der Primiarstrahl in der Filmachse liegt, sowie fiir 
das Ringfilmverfahren, bei dem die Achse des zylinderférmig gebogenen Films 
senkrecht auf dem Primarstrahl steht und die Fokussierungsblende im Filmzylinder 
liegt, werden die elementargeometrischen Formeln zur Berechnung der Glanz- 
winkel © angegeben sowie Fehlereinfliisse (z.B. Aufnahmetemperatur, Film- 
biegung) und deren Behebung diskutiert. K. Schubert. 


A. H. Geisler, J. K. Hill and J. B. Newkirk. Divergent beam X-ray photography of 
metallic single crystals. Phys. Rev. (2) 72, 983—984, 1947, Nr. 10. (15. Nov.) 
(Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) Es wurden neuartige Réntgen- 
interferenzen bei LAUE-Durchstrahlaufnahmen beobachtet, wenn gewisse Eisen- 
bzw. Kobaltlegierungen mit divergenter Kupferstrahlung bestrahlt werden. Es 
entstehen bei diesem Phinomen, welches Ahnlichkeit mit den KtKUCHI-Linien 
hat, zwischen den bekannten LAUE-Reflexen dunkle und weife Bégen, die sich 
aus der Untergrundschwarzung der Fe- bzw. Co-Sekundarstrahlung hervorheben. 
Diese Erscheinung soll zur Untersuchung der Reaktionsvorgange in den festen 
Lésungen dieser Legierungen nutzbar gemacht werden: Wallbaum. 


Gunnar Higg. Measurement of X-ray powder diffraction films with automatic correc- 
tion for shrinkage. Rev. Scient. Instr. 18, 371—372, 1947, Nr.5. (Uppsala, Swed., 
Univ., Chem. Inst.) Darstellung der im chemischen Institut der Universitat 
Uppsala tiblichen Methode zur Vermessung von DEBYE-Aufnahmen. Auf dem 
Film wird vor der Entwicklung das Bild eines nach 0,1 mm geteilten Zeiss-Glas- 
mafistabs exponiert. Zur Vermessung wird der Film durch einen selbstgebauten 
Spektrenprojektor mit einer dreifachen VergréSerung projiziert. Der MeBfehler 
jst kleiner als 0,02 mm. K. Schubert. 
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L. 8. Birks and H. Friedman, A high temperature X-ray diffraction apparatus. 
Rev. Scient. Instr. 18, 576—580, 1947, Nr. 8. (Washington, D. C., U. S. Naval Res. 
Lab.) Die beschriebene Hochtemperatur-Réntgen-Kammer gestattet, die Probe 
bei 1200°C mit Hilfe eines GrIGER-Zahler-Spektrometers durchzumessen. Der 
Heizkérper besteht aus einem 0,76 mm starken Wolframdraht, der in Beryllium- 
. oxyd eingebettet ist. Das Ganze ist in ein poliertes Tantalgehduse eingebaut. Als 
Objekt ist eine flache Metallplatte oder Pulver in einem Tantalnetz auf einer 
Metallunterlage verwendbar. Eine Flache von etwa 1 cm? in der Mitte der Probe 
wird von dem Réntgenstrahlenbiindel getroffen. In diesem Bereich ist die Tem- 
peratur auf 1,5°C gleichformig. Von den Schutzschirmen zur Vermeidung von 
Warmeverlusten ist der 4uSere zum Durchtritt der Réntgenstrahlen mit einem 
Berylliumfenster versehen. Die im Bilde wiedergegebene Apparatur gestattet 
schnelle Anderungen der Struktur graphisch festzuhalten, wovon Beispiele ein 
Zeugnis ablegen. R. Jaeger. 

Robert H. Hay. A simple scanner for X-ray diffraction. Rev. Scient. Instr.. 18, 801 
bis 802, 1947, Nr. 10. (Kingston, Ont., Can., Alumin. Lab.) Verf. erlautert an einer 
Photographie und einer Schnittzeichnung die Wirkungsweise seiner verhiltnis- 
mafig einfach zu bauenden Apparatur, mit der man eine vollstandige Polfigur 
der Probe aufnehmen kann. Dabei lassen sich die Untersuchungen im Riickstrahl- 
und Durchstrahlverfahren ausfiihren. R. Jaeger. 


A. D. Booth. Two calculating machines for X-ray crystal structure analysis. J. 
appl. Phys. 18, 664—666, 1947, Nr. 7. (Princeton, N. J., Inst. Adv. Study; Birk- 
beck Coll., Engl.) 1. Der ,,Tetragonalkalkulator“* berechnet die Strukturamplitud- 
einer tetragonalen Raumgruppe mittels eines kombinierten Stangen-Planimeter- 
Mechanismus. Er wird zweckmaBigerweise von zwei Personen bedient und redu- 
ziert die Rechenzeit auf 1/,. 2. Die ,,Kosinusaddiermaschine“ addiert Ausdriicke 


der Form F'cos22%x, wobei F und x eingestellt werden. Sie ist wesentlich ein- 
facher als 1 und hat sich als sehr niitzlich erwiesen. Sie besteht aus einer Stange, 
einem auf ihr verschiebbaren Planimeterrad und einem Zahlwerk aus einem Strom- 
zahler. K. Schubert. 


H. E. Swanson. X-ray diffraction standards. Metal Progr. 53, 848, 1948, Nr. 6. 
(Nat. Bur. Stand.) Das Bureau of Standard gibt bekannt, dafs dort eine Karto- 
thek iiber Rontgenstrahl-Beugungsbilder von chemischen Verbindungen vor- 
bereitet wird. Etwa 3000 verschiedene Materialien sind bereits gesammelt und 
untersucht worden. Die Angaben beziehen sich auf die Gitterabstande und die 
Intensitat der Lin.en. Die Feststellungen beruhen auf Messungen nach der Methode 
des GEIGER-Zahlers. Auf diese Weise kénnen nicht nur die Atomabstinde, sondern 
auch die Beugungswinkel sehr genau gemessen werden, und es lassen sich kleine 
Abweichungen an einzelnen Kristallzellen der festen Lésungen feststellen. Es 
werden zwei Proben von jeder Substanz analysiert, eine mit vollig willkiirlich 
orientierten kleinen Kristallen, die andere mit regelmafig angeordneten Kristallen 
und glatter wirksamer Flache. — Da bei dieser Methode in geringerem MaBe hohe 
Reinheit der Proben gefordert wird als bei der spektroskopischen Analyse, so 
miissen die Proben in erster Linie in Hinblick auf ihre Identitat und erst in zweiter 
Linie in Riicksicht auf etwaige Verunreinigungen ausgewahlt werden. 
Henning. 

Ise Ackermann. Beobachtungen an dynamischen Interferenzerscheinungen im kon- 
vergenten Elektronenbiindel. I, Ann. Phys. (6) 2, 19—40, 1948, Nr. 1/2. 


Hise Ackermann. Dasselbe. II. Ebenda S.41—54. (Heidenheim/Brenz.) Teil I: 
An planparallelen Einkristallplattchen von einigen hundert bis etwa 2000 A Dicke 
der Substanzen a) Paraffin, b) Bruxit, c) Molybdanglanz, d) Bleijodid wurden 
Elektroneninterferenzen mit konvergenten Biindeln hergestellt. Mit ihnen allen 
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war es mdglich, sogenannte Kreuzgitterinterferenzen und KikUcHI-Bander zu 
erzeugen. Das System der Krkucut-Linien trat jedoch nur an b) bis d), die 
Streifensysteme planparalleler Plattchen nur an c) und d) hervor. Als besonders 
geeignet erwies sich Bleijodid, an welchem viele der friiher an Glimmer gefundenen 
Interferenztypen wiedergefunden wurden. Doch stellten sich auBergewéhnlich 
hohe Intensititsstufen der Bander ein und komplizierten das Gesamtbild etwas. 
Genaue Ausmessungen der Streifensysteme haben sichergestellt, daB die von 
Mc GILLAVRY aus der BeTHEschen dynamischen Theorie abgeleitete Formel das 
Gesetz des Streifenabstands nicht genau wiedergibt. Die Abweichung ist so grof, 
daB eine aus der Nichtaquidistanz der Streifen vorgenommene Berechnung der 
Strukturamplitude, und da ebenso die Bestimmung der Kristalidicke unsicher 
wird. Um zu priifen, ob diese Eigentiimlichkeit nur Substanzen mit hohem ato- 
maren Streuvermégen zukommt, wurden in Teil II nochmals die an Glimmer 
erzeugten Streifensysteme sehr sorgfaltig vermessen. Auch hier ergaben sich 
einwandfrei systematische Abweichungen von der Erwartung der auf den Zwei- 
strahlfall vereinfachten dynamischen Theorie. Fues. 

Hans Konig. Gitterkonstantenbestimmung im Elektronenmikroskop. Naturwiss. 33, 
343—344, 1946, Nr. 11. (Géttingen, Univ., I. Phys. Inst.) Bei Elektronenbeugungs- 
-aufnahmen zur Gitterkonstantenbestimmung ist eine genaue Kenntnis und Kon- 
stanz der Beschleunigungsspannung erforderlich. Um diese Schwierigkeit zu um- 
gehen, werden gleichzeitig von zwei Praiparaten Beugungsaufnahmen hergestellt. 
wobei die Gitterkonstante des einen Praparates bekannt ist. Man erhalt so auf 
einer Aufnahme die Beugungsbilder zweier Praparate, die einen unmittelbaren Ver- 
gleich zulassen. Beim Elektronenmikroskop werden zu diesem Zweck zwei Objekt- 
tragerblenden verwendet, die nebeneinander angeordnet sind. Beide Blenden, 
von denen die eine ein bekanntes, die andere das unbekannte Praparat tragt, 
werden von der Elektronenquelle bestrahlt. Durch einen in gewissem Abstand 
von diesem Doppelpraparat angebrachten Blechstreifen wird aus den beiden 
Beugungskegeln je etwa die Halfte ausgeblendet, so das man zwei Systeme von 
halbkreisférmigen Beugungsringen erhalt, die auf der gleichen Photoplatte auf- 
genommen, sofort miteinander in Beziehung zu setzen sind. Kinder. 


André Guinier. Méthode d’analyse quantitative de constituants microscopiques par 
des mesures d’absorption de rayons X. C. Ry 216, 48—50, 1943, Nr. 1/4. (Jan.) 


fS. 356.] Nitka. 
J. J. Trillat. Die Mikrometallographie mittels Réntgenstrahlen. Sci. Ind. photogr. 
(2) 13, 1—11, 1942. (Jan./Febr.) (Besancon, Fac. Sci.) [S. 469.] Rudolph. 


Otto Peter. Neutronen-Durchleuchtung. Z. Naturforschg. 1, 557—559, 1946, Nr. 10. 
(Berlin, Forschg. Aust. d. Dtsch. Reichspost) Es werden Durchleuchtungen mit 
langsamen Neutronen vorgenommen und auf diese Weise Bilder der durchleuch- 
teten Gegenstande gewonnen. Da Neutronen photographisch nicht wirksam sind, 
braucht man einen Strahlenwandler, der hier aus zwei Silberplatten besteht, die 
auf beide Seiten des Réntgenfilms gelegt werden. Um die bei Neutronenabsorp- 
tion ausgesandte harte Gamma-Strahlung zu eliminieren, wurde zuniichst die 
Silberplatte bestrahlt und dieser Bildspeicher dann auf den Film gelegt. Auf die 
wegen der gegeniiber der Réntgenstrahlung véllig andersartigen Absorption der 
Neutronen méglichen neuen Anwendungsbereiche vor allem der Materialunter- 
suchung wird hingewiesen. W. Schafer. 


H. Tertsch. Die Ermittlung der kristallographischen Orientierung der Plagioklasoptit: 
ohne Verwendung von Spaltrissen oder Flachenspuren. Z. Krist.,105, 330—334, 1944. 
Nr. 4, (Febr.) (Wien.) [S. 342.] Szivessy. 

Waldemar T. Ziegler and D. H. Andrews. The heat capacity of benzene-d,. J. Amer, 


Chem. Soc. 64, 2482—2485, 1942, Nr. 10. (7. Okt.) (Baltimore, Md., Univ., Dep. 
Chem., Lab. Cryogen.) [S.89.] _ W.A. Roth. 
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I. N. Stranski. Zur Definition der spezifischen freien Kanten- und Eckenenergien 
der Kristalle. Z. Krist. 195, 287—290, 1944, Nr. 4. (Febr.) (Breslau, Univ., Phys.- 
chem. Inst.) Verf. zeigt, daB die nach BORN und STERN als Korrektur der Ober- 
flachenenergie eingefiihrte spezifische freie Kantenenergie nur den Charakter 
eines Mittelwertes besitzt und da8 Fehler entstehen kénnen, wenn man diese 
Werte einer bestimmten einzelnen Kante zuschreibt. Ferner gibt er einen Beweis 
fiir die Richtigkeit der schon friher statt dessen von ihm benutzten Definition 
der freien Kantenenergie. Entsprechendes gilt fiir die spezifische freie Eckenenergie. 
Die Betrachtungen werden am Beispiel des homéopolaren einfachen kubischen 
Gitters erlautert. G. E. R. Schulze. 


Alexander Dinghas. Uber einen geometrischen Satz von Wulff fiir die Gleichgewichts- 
form von Kristallen. Z. Krist. 105, 304—314, 1944, Nr. 4. (Febr.) (Berlin.) Nach 
GipBs-CURIE gilt fir die Gleichgewichtsform eines Kristalles 0 = X F,o; = Min. 
bei V = const. (o, = freie Energie der Seitenflachen %; des Kristalles pro Flachen- 
einheit, F'; = Inhalt von %;, ® = gesamte freie Energie der Kristalloberfliche); 
in der WULFFschen Formulierung: Das Minimum der freien Oberflachenenergie © 
wird bei gegebenem Volumen des Kristalles fiir ein Polyeder 8 erreicht, das 
foigende Eigenschaften besitzt: es gibt im Innern von ‘fj einen Punkt 0, so daB 
die Entfernung h, der Seitenflache 3; von {{f von 0 proportional zu o; ist (Beweis 
siehe M. v. LAUE, Z. Krist. 105, 124, 1943). — In der Arbeit wird gezeigt, daB die 
geometrischen Untersuchungen von MINKOWSKI iiber die lineare Kombination 
von konvexen Kérpern einen rein geometrischen Beweis auch des allgemeinen 
WuLFFschen Satzes (mit beliebigen o,) liefern, der nicht nur die Existenz eines 
Polyeders {{j, nachweist (das die erste Variation von ® zu null macht), sondern 
direkt zeigt, daB jedem anderen Polyeder ein gréBeres ® entspricht. Der Haupt- 
satz (Spezialfall des BRUNN-MINKOWSKIschen Satzes) lautet: 
3 


(%,0,)}/V2= Ei «| [Ve 


(8, = beliebiges zulassiges Polyeder mit Volumen V und Seitenflachen F;; 
3% = Extremalpolyeder mit V*, F;), wobei das Gleichheitszeichen nur fiir 
Gy = Pp gilt. Nowacki. 

W. Kleber. Die Symmetriebedingungen fiir axiale Strahlungsquellen in Kristall- 
gittern. Z. Krist. 105, 335—336, 1944, Nr. 4. (Febr.) (Bonn, Mineralog.-Petrolog- 
Inst.) HELLWEGE (s. diese Ber. 23, 2206, 1942) ist bei Betrachtungen iiber den 
Zusammenhang zwischen. der Symmetrie atomarer Strahlungsfelder in Kristallen 
und der Gittersymmetrie u.a. zu dem Ergebnis gelangt, daB bei kubischen Kri- 
stallen stets ,,drehbare‘‘ Strahlungsquellen vorgetiuscht werden. Verf. leitet 
dieses Resultat unter einem allgemeineren kristallographischen Gesichtspunkt ab, 
indem er untersucht, in welchen Kristallklassen bestimmte Vektorbiischel auf 
Grund der Symmetrieverhaltnisse méglich sind. G. E.R. Schulze. 


Ernst Kordes. Ionendeformation in bindren Verbindungen der Alkalien und Erd- 
alkalien. Z. Krist. 105, 337—363, 1944, Nr. 5/6. (Posen, Univ. Geochem. Inst.) 
Es wird versucht, die Ionendeformation in biniren Verbindungen hinsichtlich 
ihrer GréBe quantitativ zu ermitteln und den Zusammenhang der gegenseitigen 
Beeinflussung der Ionen in bezug auf GréGe und Refraktion aufzukliren. Zu- 
nachst werden nach der frither (s. diese Ber. 21, 314, 1940) abgeleiteten Beziehung 
zwischen Jonenrefraktion R und univalentem Radius r, der undeformierten 


3 2 

Tonen (1) (VR/0-603) fF =k-n, (wobei k fiir edelgasahnliche Ionen gleich 1, 
. fir andere 1,19 ist) fiir die edelgasahnlichen Ionen der Kryptonreihe die Ty-Werte 
berechnet sowie nach r,, = rz+272/(°-) die Radien r, bei der Wertigkeit z mit einer 
kleinen Korrektur erneut ermittelt (v= BoRNscher AbstoBungskoeffizient). 
Gegeniiber friiher werden etwas groferc Werte gefunden, die nun mit denen von 
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PAULING und GOLDSCHMIDT gut iibereinstimmen. Unter gleichzeitiger Aus- 
nutzung der bekannten Molrefraktionen und Ionenabstande werden die Refrak- 
tionen und Radien der deformierten Ioneu [R] und [r] a) fiir alle Halogenide der 
Alkalien (auch des NHz und des H*) sowie b) fir alle Chalkogenide der Erd- 
alkalien berechnet. Fiir a) gelten die Beziehungen [R_] = 1,580 r2 — 2 + (0,984 
—0,0476 r3)r3 und [R,] = 0,350 ri + 0,083 73-73 sowie MR =[R-_] + [R,]. 
Die so .berechneten Molrefraktionswerte stimmen mit den gemessenen Mol- 
refraktionen sehr gut iiberein. Die nach (1) aus [R_] und [R,] berechneten Radien 
der deformierten Ionen [r_, [7,] ergeben Ionenabstande ebenfalls in bester Uber- 
einstimmung mit den réntgenographisch gefundenen. Die lonenabstande der in 
NaCl-Struktur («-Form) kristallisierenden NHj-Halogenide stimmen mit denen 
der entsprechenden Rbt-Salze nahezu iiberein. Fiir das NHjz-Ion ergibt sich 
r, =1,51A und R, = 3,85 cm, die nach Korrektion fiir den NaCl-Typ auch 
mit den gemessenen Werten gut iibereinstimmen. Die Halogenwasserstoffe fiigen 
sich nur qualitativ ein. Fiir die Oxyde, Sulfide, Selenide und Telluride der Erd- 
alkalien ergeben sich die Gleichungen [R,_] = 1,275 r2,, —3,250 + 1,544 73, 
[R,.] = 0,668 7,3, (1 + r_3)-0,050 r_?,. Die Ubereinstimmung der berechneten 
Ionenabstinde mit den MeBwerten ist nach Korrektion der Werte fiir die beobach- 
teten Strukturen (Zinkblende, Wurtzit) ebenfalls gut. — Es ergeben sich folgende 
GesetzmaBigkeiten: Die Molrefraktion binirer Verbindungen ist linear abhangig 
von der dritten Potenz der Radien der undeformierten Anionen oder Kationen. 
Die Refraktion des deformierten Ions ist proportional der dritten Potenz des 
Radius des undeformierten Partnerions. Der Radius des deformierten Ions ist 
proportional dem Quadrat des Radius des undeformierten Partnerions. Ferner 
ergibt sich, daB die Refraktionen der deformierten Ionen linear mit der Refrak- 
tion des deformierten Partnerions ansteigen, wahrend die Radien der deformierten 
Tonen mit denen der Partnerionen beschleunigt ansteigen. Die Molrefraktion der 
Verbindungen kann infolge der deformierenden Wirkung gegeniiber den additiven 
Werten erniedrigt oder erhéht werden; das gilt auch fiir die Ionenabstande. Dabei 
kann eine Erniedrigung der Molrefraktionswerte auch bei Verbindungen erfolgen, 
bei denen die Ionenabstande gegeniiber den additiven Werten vergréfert sind. 
Das H-Ion verkleinert durch Deformation simtliche Anionen. Das F-Ion wird 
nur vom Lit verkleinert, das Cl--Ion von Li*+ und Na*. Alle anderen Kationen 
vergréBern. Das Br--Ion wird nur noch vom Cs*+ vergréBert und beim J--Ion 
bewirken alle Kationen Verkleinerung. Eine Erhéhung der gemessenen Molrefrak- 
tionswerte gegeniiber der Summe (R, + R_) ist feststellbar bei NaF, KF, RbF, 
SrO und BaO. Eine VergréBerung der gefundenen Ionenabstande gegeniiber der 
Summe der undeformierten Ionenradien zeigt sich indessen bei allen Halogeniden 
des Na und des Li (auSer LiF) sowie bei den Oxyden von Be, Mg, Ca, Sr und Ba, 
den Sulfiden von Be, Mg und Ca, den Seleniden von Be und Mg sowie schlieBlich 
beim BeTe. Rudolph, 

R. Fiirth. On the equation of state for solids. Proc. Roy. Soc. London (A) 183, 87—110, 
1944, Nr. 992. (Aug.) (Edinburgh.) BORN und Mitarbeiter haben in einer Reihe 
von Arbeiten (1939—1943) die Thermodynamik der Kristallgitter mit strengen 
Methoden behandelt. Insbesondere hat BRADBURN die Zustandsgleichung eines 
kubischen Kristalls ermittelt, der aus identischen Atomen mit einer gegenseitigen 
potentiellen Energie © = — ar-™ + br-” besteht. Es wird nun eine Methode ent- 
wickelt, welche erlaubt, aus MeBdaten iiber Sublimationswairme, Kompressibilitat, 
thermische Ausdehnung und ihrer Druck- und Temperaturabhiangigkeit die 
Exponenten m und n fir ein gegebenes Element zu bestimmen. Die Methode 
wird auf eine groBe Zahl von Elementen angewandt, unc es wird gezeigt, daf fiir 
Kompressibilitat und thermische Ausdehnung mit den gefundenen Werten von 
m,n bis zu hohen Drucken und bis zum Schmelzpunkt Ubereinstimmung zwischen 
Theorie und Experiment besteht. Ein Zusammenhang zwischen der Temperatur, 
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bei welcher mechanische Instabilitat des Gitters eiutritt, und der Schmelztem- 
peratur wird gefunden und diskutiert. Meixner. 


Jordan J. Markham. Infra-red vibrations in NaCl. Phys. Rev. (2) W, 473, 1947, 
Nr. 7. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) Untersuchung der Fort- 
pflanzungseigenschaften von Wellen in einem Steinsalzgitter (Gruppengeschwin- 
digkeit, Phasengeschwindigkeit, Winkel zwischen Gitterpunktverschiebung und 
Fortpflanzungsrichtung) auf der Grundlage der BoRNschen Theorie. Die Durch- 
assigkeitseigenschaften des Gitters kénnen verglichen werden mit einem (aku- 
stischen) TiefpaBfilter und einem (optischen) HochpaBfilter. Der Bericht enthalt 
nur einige allgemeine Angaben iiber die Dispersionseigenschaften. Mecke. 


W. J. Price. Calculation of the shear elastic constants of the alkali halides. Phys. Rev. 
(2) 4%, 514—515, 1947, Nr. 6. (15. Sept.) (Troy, N. Y., Rensselaer Polytechn. Inst.) 
In Anlehuung an die Berechnung der elastischen Konstanten von Kupfer und der 
Alkalimetalle durch Fucus (Proc. Roy. Soc. (A) 153, 633, 1936) wurden die Kon- 
stanten C,,—C,, und C,, fiir die Alkalihalogenide NaCl, KBr, KJ und KCI be- 
rechnet. In die Rechnung gehen ein das COULOMBsche Glied, der AbstoBungs- und 
der VAN DER WAALssche Term. Das Ergebnis wird wesentlich bestimmt von dem 
Typ des AbstoBungsterms. Eine recht gute Ubereinstimmung der berechneten und 
beobachteten Werte fiir NaCl ergibt sich, wenn man den BORN-MAYER-Ansatz 
fiir den AbstoSungsterm durch die quantenmechanischen Berechnungen der 
Tonenaustauschkrafte von LANDSHOFF ersetzt sowie seine Korrektur der MADE- 
LUNG-Formel fiir die COULOMB-Energie verwendet. Es wird aber darauf hin- 
gewiesen, daB die Ubereinstimmung wegen der Beriicksichtigung nur der nichsten 
Nachbarn bis zu einem gewissen Grade doch nur eine zufallige sein kann. 
. Wallbaum. 


Aurel Wintner. Stability and spectrum in the wave mechanics of lattices. Phys. Rev. 
(2) 72, 81—82, 1947, Nr.1. (1. Juli.) (Baltimore, Maryl., Johns H opkins Univ. 
Bones: | Meixner. 


E. M. Corson and I. Kaplan. The oscillator concept in the theory of solids. Phys. Rev. 
(2) 71, 130—131, 1947, Nr. 2. (15. Jan.) (Princeton, N. J., Inst. Adv. Study; 
New York, N. Y., Carbide and Carbon Chem, Co.) [S. 27.], Hellwege. 


A. Ch. Breger. Die Regel von Eétvés und die Oberflachenerhéhung der Warmekapazitat 
des Elektronengases. J. chem. Phys. (russ.) 22, 920—924, 1948, Nr. 8. (Aug.)[S. 27.] 
y M. Wiedemann. 


I. N. Gurewitsch und B. M. Jaworskij. Das Auslésen von Elektronen aus dem Metall 
durch metastabile Quecksilberatome. C. R. Moskau (Doklady) 53, 797—800, 1946, 
Nr. 9. (Orig. russ.) (Moskau, Gesamtun.-Elektrotechn. Inst.) [S.273.]  Guber. 


E. P. Wohlfarth. Thermionic emission constant and band overlap. Proc. Phys. Soc 
60, 360—370, 1948, Nr. 4 (Nr. 340). (Leeds, Univ., Phys. Dep. [S. 275.] 

. Schumann. 
Frank Rose und Hans Schmidt. Eine Deutung der Formierungserscheinungen bei 
Selen-Sperrschicht-Gleichrichtern. Z. Naturforschg. 2a, 226—233, 1947, Nr. 4; 
Berichtigung ebenda, S. 476, Nr. 8. (Hamburg; Bonn.) [S. 276.] Hintenberger. 


Raymond Jacquesson. Sur les déplacements des microcristaux au sein d’un cristal 
d@aluminium subissant une déformation permanente par torsion simple. C. R. 216, 
235—236, 1943, Nr. 5/8. (Febr.) Zylindrische Al-Proben (d = 0,8, 1 = 5mm), 
wurden bis zu einer Umdrehung pro 1 mm tordiert. Die Struktur wurde laufend 
mit einem 1 mm breiten, parallelen Rontgenstrahlenbiindel (Mo Ka) untersucht. 
Die radialen Reflexe bei schwacher Torsion (r < 6° pro mm) werden nach und 
nach durch krummkurvige Sektoren, deren Linge mit steigender Torsion zu- 
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nimmt, ersetzt. Wenn die Torsion etwa 90° pro mm betragt, schlieBen sich die 
Kurven und haben elliptische Form. Diese Réntgendiagramme kénnen unter der 
Annahme einer schraubenférmigen Anordnung der unverzerrten Mikrokristallite 
gedeutet werden. Nowacki. 


Kathleen Lonsdale. Divergent-beam X-ray photography. Nature 152, 22—23, 1944, 
Nr. 3870. (1. Jan.) (London, Roy. Inst., Davy Faraday Lab.) Verfn. hatte bereits 
friiher darauf aufmerksam gemacht, daB mit Hilfe von Strukturaufnahmen mit 
stark divergenten Réntgenstrahlen leicht die Lage der Strukturelemente in eem 
Kristall unbekannter Orientierung festgestellt werden kénnen. Mit derartigen 
Aufnahmen kann auch leicht die Wachstumsgiite von Kristallen, hier speziell 
von Diamanten, ermittelt werden. So zeigen Diamanten, die keine Extra-LAUE- 
Punkte oder Streifen (abgesehen von den durch thermische Spannungen her- 
riihrenden Streifen) besitzen, ein gutes Diagramm mit scharfen schwarzen und 
weiBen Linien bei einer Belichtungszeit von nur wenigen Sekunden. Diamanten 
dagegen, die Extra-LAUE-Punkte oder Streifen besitzen, liefern ein ausgesprochen 
schlechtes Weitwinkeldiagramm, Es scheint demnach eine Beziehung zwischen 
den Extra-LAUE-Punkten und dem schlechten Weitwinkeldiagramm zu bestehen; 
bei diesen Kristallen scheint es sich um Mosaikkristalle zu handeln, wahrend die 
zuerst genannte Art vollkommene Kristalle sind. Dieser Schlu8 kann auf Grund 
der Untersuchung von vielen hundert Diamanten gezogen werden. Die Methode 
der Weitwinkeldiagramme liefert aufierdem ein sehr genaues Verhiltnis A/a (1 Wel- 
lenlange, a Gitterkonstante). Eine Verschiebung des Wertes der Gitterkonstanten 
um nur 0,05 X.-E. kann aus einer Verschiebung der (3 1 3)-Interferenz gegentiber 
der (2 2 0)-Interferenz um 0,25 mm mit dem Auge schon erkannt werden. Die Verfn. 
berichtet sodann noch iiber einige sehr genaue Gitterkonstantenmessungen gn ver- 
schiedenen Diamanten. Der Mittelwert betragt 3,559 70 + 0,000 20 A bei 18°C. 
Nitka. 

L. Vegard. Der Isotopeneffekt beim Austausch von H durch D in festem Schwefel- 
und Selenwasserstoff. Avh, Akad. Oslo 1943, S. 3—12, Nr. 6. (Oslo, Uniy., Phys. 
Inst.) Antwort auf die Bemerkungen von HASSEL, Zur Versuchsmethode: Durch 
Kinhaltung gleicher Schichtdicken bei zu vergleichenden Réntgenaufnahmen 
wurde dafiir gesorgt, da die Temperaturen gleich waren, wenn sie auch durch eine 
gewisse Erwairmung des bestrahlten Teiles des mit Substanz bedeckten Stabchens 
nicht genau bekannt waren. Bei den Schwefelwasserstoffen diirften die Messungen 
den unterhalb von 10,35° abs. bei H,S bzw. 107,8° bei D,S stabilen «-Formen ent- 
sprechen, bei den Selenwasserstoffen dagegen den $-Formen, da dort die Um- 
wandlungspunkte tiefer liegen [die Stabchen mit fliissiger Luft (90° abs.) wurden 
gekihlt]. Dies stimmt auch mit der Auswertung der Roéntgendiagramme iiberein, 
die in allen Fallen das Vorliegen*eines kubisch-flachenzentrierten Gitters zeigt. — 
Zur Deutung der gefundenen Isotopeneffekte: Es wird naher ausgefiihrt, da® es 
sich bei denselben nur um Unterschiede in den Schwingungsvorgingen handeln 
kann, nicht aber um solche in den Rotationsvorgingen. Die Berechnung der 
Li-Hydridmolekiile war nur zur Abschitzung der zu erwartenden GréSenordnung 
der Isotopeneffekte durchgefiihrt worden. Es werden die Griinde angefiihrt, die 
fiir die Schwefel- und Selen-Wasserstoffe zur Annahme eines Koordinationsgitters 
und nicht eines Molekiilgitters fiihren (besonders die Scharfe und Intensitats- 
verteilung der Linien im Réntgendiagramm). Reitz. 


Hans Nowotny und Erich Scheil. Uber eine terndre Verbindung im System Alu- 
minium—Silizium—Natrium. Metallforschg. 2, 76—80, 1947, Nr. 3. (Stuttgart, 
Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg.) [S. 490.| | 


Georg Brauer, Hans Nowotny und Rudolf Rudolph. Réntgenuntersuchungen im 
System Magnesium—Quecksilber. Metallforschg. 2, 81—84, 1947, Nr. 3. (Freiburg 
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i. Br., Univ., chem. Lab.; Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg.; Darm- 
stadt, T. H., E. Zintl-Inst. anorg. phys. Chem.) [S. 490.] Wallbaum. 


A. J. King. An X-ray study of the calcium-strontium alloy series. J. Amer. Chem. 
Soc. 64, 1226—1227, 1942, Nr. 5. (Mai.) (Syracuse, N. Y., Univ.) Es wurde eine 
‘Reihe von Calcium-Strontium-Legierungen hergestellt mit etwa 13, 32, 55 und 
80 Atom-% Strontium und die Gitterkonstanten réntgenographisch vermessen. 
Aus dem guten Erfiilltsein der VEGARDschen Regel wird auf eine lickenlose 
Mischkristallreihe geschlossen. G.E. R. Schulze. 


8. H. Yu. Formation of a double crystal aggregate and the structure of the intermediate 
temperature modification of Ni(iNO,),-6 NH. Nature 159, 347—349, 1942, Nr. 3803. 
(19. Sept.) (Kunming, Yunnan, Nat. Tsing-Hua Univ., Metals Res. Inst.) Verf. 
hat frither (s. diese Ber. 19, 1093, 1938) die Kristallstruktur der bei Zimmer- 
temperatur bestandigen Modifikation von Ni(NO,),-6 NH, bestimmt, wahrend 
seine Versuche fehlschlugen, dies auch fiir die gleichfalls kubische Modifikation 
durchzufiihren, die bei Abkiihlung der ersteren durch einen Strahl von fliissiger 
Luft entsteht. Er entwickelt nun die Vorstellung, daB es sich nicht um eine wirklich 
neue Modifikation handelt, sondern um den Ubergang eines Einkristalles in einen 
,,Zweikristall“ (double crystal aggregate), d.h. der ganze Kristall ist in Bereiche 
aufgespalten, in denen.das Gitter verschieden orientiert ist; und zwar sind nur 
zwei verschiedene Orientierungen méglich. Im vorliegenden Fall entsprechen die 
beiden Orientierungen den zwei Grenzfallen der Konfiguration, die eine NO,- 
Gruppe der Zimmertemperaturmodifikation bei der Warmebewegung einnehmen 
kann. Es werden ferner kurz die Folgerungen erértert, die sich allgemein aus 
dem Auftreten solcher Zwei- und Mehrkristalle ergeben wiirden, namentlich fiir 
Metalle;*insbesondere werden dabei die Grenzflachen betrachtet. —Eine ausfiihr- 
liche Veréffentlichung wird in Aussicht gestellt. G. E. R. Schulze. 


Oskar Glemser, Hubert Sauer und Paul Kénig. Uber Wolframsulfide und Wolfram- 
selenide. Z. anorg. Chem. 257%, 241—246, 1948, Nr. 5/6. (Dez.) (Aachen, Rhein.- 
Westf. T. H., Inst. anorg. Chem. Elektrochem.) Zwischen den Systemen Wolfram- 
Schwefel und Wolfram-Selen besteht groBe Ahnlichkeit, nur die Verbindungen WS, 
und WSe, sind thermostabil. Sie kristallisieren beide wie MoS, im C,-Typ, die 
Elementarzelle enthalt jeweils zwei Molekiile. Die DEBYE-SCHERRER-Diagramme 
ergaben folgende Abmessungen: WS,: a = 3,18 A; c= 12,5 A; Dichte 7,55 pykno- 
metrisch 7,75 bei 20°C; WSe,: a = 3,29A; c= 12,97A; Dichte 9,32 pykno- 
metrisch 9,22 bei 20°C. Die Messungen am Sulfid stehen in Ubereinstimmung 
mit den Angabenin der Literatur. Aus Verbindungen héherer Ordnung lief sich 
amorphes WS, und amorphes WSe, herstellen, die sich jedoch bei héherer Tem- 
peratur zersetzten. Auch ein kristallisiertes WS, konnte auf diese Weise erhalten 
werden. M. Wiedemann. 


Paul Ehrlich. Untersuchungen an Wolframsulfiden. Z. anorg. Chem, 257, 247—253, 
1948, Nr.5/6. (Dez.) (Hannover, T. H., Inst. anorg. Chem.) Pulveraufnahmen 
nach DEBYE-SCHERRER ergaben fiir WS, eine sehr schmale Phasenbreite von 
WS,,o) bis WS,,9; die Gitterkonstanten andern sich innerhalb des Homogenitats- 
bereichs nur wenig, a steigt von 3,14, auf 3,15,, ¢ nimmt ab von 12,3, 
auf 12,2, A mit abnehmendem S-Gehalt. Die réntgenographisch gefundene Dichte 
von 7,79 stimmt befriedigend mit der pyknometrisch ermittelten 7,63 tiberein. 
Andere Sulfide mit niedrigerem S-Gehalt existieren nicht, es ist auch nicht még- 
lich aus WS, und S ein héheres Sulfid zu erhalten. Analysenreines WS, herzustellen 
gelang nicht. M. Wiedemann. 


U. Eschund A. Schneider. Uber das Urancarbid UC,. Z. anorg. Chem. 25%, 254—266, 


1948, Nr. 5/6. (Dez.) (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg.) Bei einer 
Temperatur von 1800°C lieS sich Uran nur bis zur Zusammensetzung UC,,,, 
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aufkohlen. Die DEBYEogramme zeigten, daB sich der Homogenitatsbereich des 
UC, mindestens bis zu UC,,, erstreckt, das Achsenverhiltnis c/a erniedrigt sich 
mit abnehmendem C-Gehalt stetig von 1,211 auf 1,194. Es wird angenommen, 
daB Urancarbid Subtraktionsmischkristalle bildet. Bei den kohlenstoffreichen 
Praparaten betrugen die réntgenographisch ebenso wie die pyknometrisch ermit- 
selten Dichten rund 11,8. M. Wiedemann. 


Hans Nowotny. Valenzverbindungen in metallischen Systemen. Metallforschg. 1, 
35—38, 1946, Nr.1/2. Berichtigung ebenda S.192, Nr. 6. (Stuttgart, Kaiser 
Wilhelm-Inst. Metallforschg.) Die intermetallischen Verbindungen unterscheiden 
tich ebenso wie die Salze von den Molekiilgittern dadurch, daB bei ersteren die 
Koordinationskraft, bei letzteren die molekiilbildenden Krafte vorherrschen. 
Wahrend bei den Salzen die Valenzregeln herrschen, gelten fir Intermetallica 
Radien und Valenzelektronenkonzentrationsregeln. Durch Untersuchungen von 
V. GOLDSCHMIDT und E. ZINTL wurden Verbindungen bekannt, die eine metal- 
lisch-salzartige ,,Mischverbindung’ aufweisen, wobei nicht entschieden ist, ob 
Ionen und neutrale Atome im Gitter nebeneinander vorliegen oder ob tatsachlich 
die Wertigkeitsstufe geringer ist. Beispiele fiir Mischverbindungen bzw. das Uber- 
wiegen der metallischen oder salzartigen Bindung werden erértert. 
K. Schubert. 


Hans Nowotny und Richard Kieffer. Réntgenographische Untersuchung von Karbid- 
systemen. Metallforschg. 2, 257—265, 1947, Nr.9. Gitterkonstanten von TiC, 
ZrC, VC, NbC, TaC, WC, Mo,C werden neu bestimmt. Merkliche Unterschiede 
gegen bereits bekannte Werte haben ihre Ursache in dem wechselnden C-Gehalt, 
der fiir die kubischen Karbide meist unter 50 At.-% liegt. Die Gitterkonstanten 
haben demnach ohne genaue Kenntnis des C-Gehaltes (bzw. des O- und N-Gehalts) 
nur eine relative. Bedeutung. Pulverréntgenographisch wurde nachgewiesen, 
da8 die Paare TiC-VC, TiC-NbC, ZrC-NbC, NbC-TaC, (Ta, Nb) C-VC, VC-TaC, 
TiC-TaC und wahrscheinlich TiC-ZrC liickenlos mischbar sind. Das Paar VC-ZrC 
weist nur eine sehr geringe gegenseitige Mischbarkeit auf. Diese Beobachtungen 
werden mit den fiir die Léslichkeit im festen Zustand bei binaren Legierungen 
giltigen Regeln in Verbindung gebracht. Bei VC-ZrC ist die Bedingung, dafs der 
Radienunterschied unter 15% liegen soll, nicht erfillt. Bei den nicht isotypen 
Paaren ergibt sich stets eine grofe Aufnahmefahigkeit des kubischen und eine 
sehr kleine des hexagonalen Karbids fiir den Partner. Eine Ausnahme bildet 
WC-TiC, wo das hexagonale Gitter annahernd 20 Mol-% TiC lést. Es wird auf 
die Reaktionstrigheit in diesen Systemen hingewiesen. K. Schubert. 


Hans Nowotny und Konrad Schubert. Zur Kenntnis des Systems Mangan (Eisen)— 
Zinn, Metallforschg. 1, 17—23, 1946, Nr. 1/2. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. 
Metallforschg.) Folgende Phasen existieren und wurden réntgenographisch unter- 
sucht: Mn, Sn(DO,,) a= 5,65,, c= 4,506 A; Mn ~, Sn (B8 aufgefillt) fiir 
Mn,,,,Sn a = 4,39,, c = 5,45, A; fiir Mn,,,, Sn a= 4,37), c= 5,47; A, MnSn, 
(C16) a= 6,64,, c= 5,43, A; isotyp ist FeSn, a = 6,53,, c= 5,32, A. Kristall- 
chemische Uberlegungen. K. Schubert. 


Hans Nowotny. Die Kristallstrukturen von Zn,Th, Cd,Ca und (Ag, Mg),Ca. Metall- 
forschg. 1, 31—34, 1946, Nr. 1/2. Berichtigung ebenda S. 192, Nr. 6. (Stuttgart, 
Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg.) Im System Th-Zn werden von 0—42 Gew.-% 
Th zwei intermetallische Verbindungen gefunden. Zn nimmt bei tiefen Tempera- 
turen praktisch kein Th in fester Lésung auf. Die im Schliff bei 30 Gew.-% Th 
homogene Probe, entsprechend Zn,Th, weist eine hexagonale Elementarzelle 
a = 5,237, c= 4,44, A auf und wird auf Grund der Berechnung der Intensititen 
der Pulveraufnahmen in der Weise als isotyp mit Cu,Ca (W. HAUKE, Z. anorg. 
Chem. 244,17 , 1940) angesehen. daf ein Teil der Th-Platze mit Zn besetzt sind. 
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Dabei ergibt sich eine Réntgendichte, die mit 7,7 unter der pyknometrisch gemes- 
senen von 8,35 g/ccm liegt..Im System Ca-Cd wird bei 15 Gew.-% Cd eine homo- 
gene Legierung mit dem Pulverdiagramm eines C 14(MgZn,, hexagonale LAVEs- 
Phase)-Typs erhalten, a = 5,98,, c = 9,63, A, u = 0,170, v = 0,083. Aus der 
Homogenitat der Legierung CaMgCd mit a — 6,05,, ¢ = 9,81, A wird auf den 
liickenlosen Ubergang nach CaMg, geschlossen. Im System Ag(Ca lieB sich zwar die 
Ag-reichste Verbindung nicht aufklaren, aber bei Zusatz von 1 Gew.-% Me wurde 
der C 14 (Mg7Zn,)-Typ erhalten. Diese Verbindung stellt nicht das Endglied eines 
Mischkristalls CaMg,-Ca(Ag,Mz), dar, sondern zwischen beiden C 14-Typen liegt 
ein heterogenes Gebiet. K. Schubert. 


N. A. Schischakey. Uber die Struktur der Kristalle von yFe,0,-H,O, die bei der 
Korrosion von Eisen entstehen. J. chem. Phys. (russ.) 22, 952—955, 1948, Nr. 8. 
(Aug.) (Moskau, Akad. Wiss. SSSR, Inst. phys. Chem., Lab. Struktur Ober- 
flachenschichten.) Auf ein Celluloidblattchen wurde ein Tropfen destilliertes 
Wasser gebracht und dann einige Stunden lang ein Eisendraht, der vorher frisch 
gereinigt wurde, eingetaucht. Nach dem Trocknen wurde das Celluloidblattchen 
auf einem Aluminiumtrager befestigt und Elektronenbeugungsaufnahmen gemacht. 
Es zeigte sich, daf die experimentellen Ergebnisse befriedigend mit den theore- 
tisch erlaubten Reflexionen des rhombischen Gitters von y-Fe,0,-H,O iiberein- 
stimmen. Doch sind sie nicht genau genug, um eine Entscheidung zwischen den 
beiden méglichen Gruppen von Parametern zu erlauben. Die Kristalle sind auf 
dem Celluloidblattchen orientiert aufgewachsen und zwar so, da [010] zum Boden 
gerichtet ist. M. Wiedemann. 


J. C. M. Brentano and L. van Clief Spencer. Determination of the lattice spacing of silver 
bromide for varying X-ray exposures. Phys. Rey. (2) 71, 142, 1947, Nr. 2. (15. Jan.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Northwestern Univ.) Versuchsergebnisse von B. HESS 
(s. diese Ber. 26, 89, 1947), die auf eine Anderung des Gitters von AgBr um etwa 
2,10-3 A bei steigender Expositionsdauer hinweisen, kénnten teilweise mit einer 
neveren Theorie des latenten Bildes von L.M.Huccins (J.Chem. Phys. 11, 
412, 1943) erklart werden. Verff. untersuchten mit einem Réntgenstrahlgonio- 
meter hoher Auflésung die Gitterkonstante reiner AgBr-Kristalle mit steigender 
Belichtungszeit, ohne eine Anderung auf erhalb der Fehlergrenzen von 2,1074A 
za beobachten. Die Interpretation der Verff. unterscheidet sich von derjenigen 
von Hess darin, da®B das Gebiet steigender Dichte keine stetige Modifikation 
der Kérner und der Ubergang von diesem Bereich zur Solarisation im wesentlichen 
einen Wechsel des statistischen Gleichgewichts bedeutet. Dementsprechend wird 
mehr Aufmerksamkeit einem Vergleich des Gitters maximaler Dichte mit dem bei 
Solarisation geschenkt als einem Vergleich zwischen dem Bereich steigender Dichte 
und dem Solarisationsgebiet. R. Jaeger. 


E. Fischer. Uber die Kristallform, chemische Zusammensetzung und systematische 
Stellung des Barthit. Z. Krist. 105, 268—272, 1944, Nr. 4. (Febr.) (Zwickau.) 
Barthit (vgl. M. HENGLEIN und W. MEIGEN, Zbl. Min. u. Geol. 1914, S. 353), 
dem friiher die Zusammensetzung 3 ZnO-CuO 3 As,O,-2H,O0 zugeschrieben 
wurde, kristallisiert nicht monoklin (C,—2), wie angenommen, sondern ortho- 
rhombisch-bisphenoidisch (D,—222). Die beobachteten Formeln. sind: {11 0}, 
£011}, {111} oder {111} und wahrscheinlich { 021}, an den sauligen Kri- 
stallen auBerdem {010}, selten {hhk}, baw. {hhk}, an einzelnen Kristallen 
{111} mit {111} im Gleichgewicht, dazu {121} und {032}. R- und L- 
Barthit wurden beobachtet, ebenso Zwillinge dieser beiden Formen, nach (1 00 ) 
verwachsen. An fiinf Kristallen wurden folgende Winkel gemessen: (0 1 1)/(0 1 1) 
= 78954’, 79904’, 799 34’ 799 44’, 80911’, b:c im Mittel = 1 : 0,832, Achsenver- 
sltais a:b: ¢ — 0,65:1: 0,83. — Die Farbe ist nur auf den rauhen Flachen 
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grasgriin, im Innern ist das Mineral véllig farblos und durchsichtig. Der Cu-Gehalt 
ist auf die griine Zone beschrankt. Hingegen wurde Ca als wesentlicher Bestandteil 
entdeckt. Dem Barthit kommt — farbloser Kern und griine AuBenzone im natiir- 
lichen Verhaltnis — die Formel Ca(Zn, Cu) (OH)AsO, zu. — Barthit ist mit 
Austenit (vgl. L. W. SrapLes, Amer. Min. 20, 112, 1935) identisch. Das etwas 
abweichende Achsenverhiltnis (0,657 : 1 : 0,832 beim Austenit) erklart sich aus der 
Anderung der Zusammensetzung von innen nach aufen. Nowacki. 


H. O’Daniel und L. Tscheisehwili. Strukturuntersuchungen an Tephroit Mn,SiO,, 
Glaukochroit (Mn, Ca),Si0, und Willemit Zn,SiO, von Franklin Furnace. Z. Krist. 
105, 273—278, 1944, Nr. 4. (Febr.) (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. Silikat- 
forsch.) Tephroit Mn,SiO, mit a = 4,862 + 0,004, b = 10,62 + 0,01, ¢ = 6,221 
+ 0,001 A, a:b:¢ = 0,4578:1:0,5858 gehért in der Raumgruppe D3} zum 
Si,-Typus (Dreh- und Pulverdiagramme), ebenso der Glaukochroit (Mn, Ca) SiO, 
mit a= 4,91 + 0,01, b=11,12 + 0,01, c= 6,49+0,01 a:b:c=—0,4416: 1: 
0,5836 DiS. Letzterer ist ein Glied der isomorphen Mischungsreihe Mn,Si0,—y- 
Ca,SiO, mit starker Annaherung an das Verhaltnis Mn: Ca = 1: 1 und nicht ein 
Doppelsalz MnCaSi0,. Nowacki. 


Helmut G. F. Winkler. Zur Kristallstrukiur des Montmorillonits. Z. Krist. 105, 
291—303, 1944, Nr. 4. (Febr.) (Géttingen, Univ., Mineralog.-petrogr. u. Sedi- 
mentpetrogr. Inst.) Die Struktur des Montmorillonits wurde an Pulver- und Textur- 
aufnahmen iiberprift: Hierbei ergab sich: 1. Die Intensitétsberechnung der von 
MAEGDEFRAU und HOFMANN vorgeschlagenen (0 01)-Interferenzen steht nicht 
im Einklang mit neuen Beobachtungen. Es wird die dortige Indizierung der (0 0 1), 
insbesondere die sprunghafte Indizierung der Interferenz bei 3 A als (0 0 x), wobei 
je nach dem Quellungsgrad x = 3 bis 7 sein soll, abgelehnt. 2. Infolge Auffindens 
von hk l-Interferenzen ist die Annahme einer Kreuzgitterstruktur fiir den Mont- 
morillonit nicht mehr haltbar. Bekraftigt wird dieser SchluB durch die Feststellung, 
da der von HOFMANN und Mitarbeitern beobachtete sanftere Abfall der Inten- 
sitat einiger h k 0-Interferenzen, der typisch fiir Kreuzgitter ware, nur scheinbar 
vorhanden ist; denn in Wirklichkeit handelt es sich um Doppellinien. 3. Ein neuer 
Strukturvorschlag wird gemacht, wonach mit Ausnahme der innersten variablen 
Interferenz alle anderen unveranderlichen Linien als Interferenzen einzelner 
Schichtpunkte gedeutet werden. Solch Schichtpaket hat unendliche Ausdehnung 
nur in der a- und b-Richtung, in der c-Richtung ist es begrenzt durch eine einzige 
Identitatsperiode ,,c,* = 6,49 A. Die Schichtpakete liefern (001)- und auch 
h k l-Interferenzen, welche ihre Lage mit dem Quellungsgrad des Montmorillonits 
nicht andern. Denn die Schichtpakete andern sich ja wahrend des Quellens nicht; 
es andert sich nur ihr gegenseitiger Abstand. Da dieses Verhalten fiir die kristallo- 
graphische Terminologie neu ist, wird die innerste Interferenz, welche den variablen 
Schichtpaketabstand bezeichnet, neuartig mit (001) benannt. — Uber die An- 
ordnung der Schichtpakete in Richtung der Schichtnormalen Ja4Bt sich bisher 
nur aussagen, daf eine kristallographische Orientierung nicht vorliegt. 4. Die 
Indizierung der Réntgeninterferenzen als Reflexe monokliner Schichtpakete 
(Kreuzschichten) mit a, = 5,16, b) = 8,94, ,,c)* = 6,49 und 6 = 100° ist aus 
Tabelle I ersichtlich. Die Ubereinstimmung von beobachteten und berechneten 
dy ist gut. (Zusammenf. d. Verf.) Nowacki. 


Georg Kalb und Hans Klotseh, Die Symmetrie des Harmotom und Phillipsit unter 
Beriicksichtigung der Vizinalerscheinungen. Z. Krist. 105, 315—323, 1944, Nr. 4. 
(Febr.) (Kéln.) Wie aus Vizinalerscheinungen folgt, kristallisiert Harmotom 
orthorhombisch. Das Langsspinakoid (0 1 0) zeigt disymmetrische vierseitige Vizi- 
nalpyramiden auf rhombischer Grundflache mit Vizinalreifung. Das Querpina- 
koid (100) weist disymmetrische vierseitige Vizinalpyramiden auf rechteckiger 
Grundfliche auf, Oberflachenerscheinungen, die nur bei orthorhombischen Kri- 
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stallen méglich sind. Da zur Aufstellung des Achsenverhiltnisses die Grund- 
pyramidenflachen erforderlich sind, die stets durch zwei Vizinalflichen der Zone 
{1 01] vertreten werden, so laBt sich auf Grund von Winkelmessungen nur ein 
annaherndes Achsenverhaltnis geben. Die Vizinalflachen V, (111) ergeben: 
1,039: 1: 0,719, die Vizinalflaehen V, (11 1) ergeben: 0,957: 1: 0,663. Das wahre 
Achsenverhiltnis fiir Harmotom mu8 zwischen den beiden angegebenen Achsen- 
verhaltnissen liegen, wie auch das aus der réntgenometrischen Untersuchung 
errechnete Achsenverhaltnis deutlich erkennen laBt: 1,013: 1: 0,695. — Einfache 
Harmotomkristalle sind Seltenheiten; meist treten Durchkreuzungszwillinge mit 
gemeinsamer c-Achse (|| dazu Steckung-Zwillingsverzerrung) und vertauschten 
a- und b-Achsen auf. — Einfache Kristalle von Phillipsit kommen nicht vor, auch 
Phillipsit ist orthorhombisch mit a:b: c zwischen 1,057:1: 0,733 und 0,985: 1: 
0,682. Nowacki. 
A. Neuhaus. Partiell-isomorphe Systeme. Z. Krist. 105, 161—218, 1943, Nr. 3. 
(Sept.) (Darmstadt.) Im Laufe der ausgedehnten Untersuchungen wurden u. a. 
folgende Einzelresultate: gefunden: Mekonsaure, orthorhombisch, a = 19,5, 
b= 16,0, c= 6,48 A, V (Zelle) = 2022 A®, Z= 8, V (Mol) = 253 A’, nadelig 
//c//n, Molebene ~ // (001). Alizarin, orthorhombisch, a = 21,0, b = 77,4 = 
3-25,8, c= 3,75, Z = 3-8 = 24, V (Zelle) = 3-2028 A®, V (Mol) = 254 A3, nade- 
lig //¢//na, Molebene ~ //(001), Raumgruppe D3}-Cmma; Formen {130}, 
{1 1 0}, auch {010}, {0 0 1}; muscheliger Bruch, Harte ~ 2, lebhaft glasartiger 
Glanz; opt. neg., Achsenebene = (010), ny//a, ng//b, Doppelbrechung sehr 
hoch, ng ~ 1,55, ngv dn > 1,80; d (18°) = 1,54. — Purpurin, 1, 2, 4-Trioxy- 
Anthrachinon, orthorhombisch, a= 20,3, b = 8,0, c= 6,73, Z=4, V (Mol) 
= 271 A®, nadelig //¢, nx //c, Molebene ~ //(001); na ~ 1,54, ng und ny sehr 
hoch; opt. neg.; die Zelle ist wahrscheinlich raumzentriert mit den Molekiilebenen 
etwa // (001). — p-Amino-, m-o’-Methyl-Azobenzol, orthorhombisch 
bzw. monoklin, a = 12,9, b = 10,6 -3/, = 15,9, c = 18,5 A, B = 90° bzw. ~ 90°, 
V (Zelle) = 2520 A®, V.(Mol) = 315 (-3/, = 238), d (18°) = 1,20; Farbe tiefbraun, 
leicht metallisch reflektierend. — Mekonsiure-Trihydrat, d (18°) = 1,65. 
Na (D) ~ 1,385, ng (D) = 1,676 + 0,002, ny (D) = 1,702 + 0,002, ne //c, ng |/ b, 
ny // a, opt. neg. a= 19,5, b= 16,0, c= 6,48, V (Zelle) = 2022 A®, V (Mol) 
= 253 A3, Z = 8, wahrscheinlich einfach-primitive Zelle. — 1,8-Dioxy-Anthra- 
chinon, tetragonale orangefarbene Tafelchen mit a/c = 0,367, (makr.), ¢ = 312A, 
2 a/e =.0,367, V (Zelle) = 1024 A?, V (Mol) = 256 A*, Z=4, ny //c. — An all- 
gemeinen Resultaten seien zusammenfassend erwahnt: Es wurden 75 neue dilute 
Mischsysteme nicht isomorpher Substanzen und eine Anzahl neuer orientierter 
Verwachsungen zwischen den Mischpartnern dieser Systeme gefunden. Durch 
systematische chemische und strukturelle Variation der Tragerkristalle und der 
Gastkomponenten wurden detaillierte Vorstellungen iiber die sterische, metrische 
und energetische Toleranz bzw. Variationsbreite der Partnerbausteine und ihrer 
Kristallgitter gewonnen. Die ungewéhnlichen Kristallisationsbedingungen und die 
mannigfachen Trachterscheinungen (gerundetes Wachstum) wurden behandelt. 
Die Beziehungen zwischen der Stirke des Pleochroismus der Mischsysteme und 
der Doppelbrechung des Tragerkristalls wurden messend verfolgt. Von fiinf der 
neuen Mischsysteme wurden die strukturellen Daten der Partnergitter hinreichend 
bestimmt und damit die den abnormen Mischverband bedingenden Gitteranalogien 
der Mischpartner aufgezeigt. — Es ergibt sich, daB die Gastkomponente in Form 
eigenkristalliner, submikroskopischer bis quasimolekularer (kryptokristalliner) 
Gitterbereiche von bestimmter Ordnung und Gitterverwandtschaft (,,pseudodrei- 
dimensionale“ metrische und energetische Analogien) zum Tragerkristall in diesem 
verteilt ist. Folgende Klassifikation der Isomorphieerscheinungen wird vor- 
geschlagen: I. Normal, d. h. total isomorphe Systeme, haben echt dreidimensionale 
metrische und energetische und damit Impfbeziehungen und demgemif die Még- 
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lichkeit merklicher Mischkristallbildung in irgendeinem Bereich ihres Zustands- 
bildes. II. Partiell-isomorphe Systeme haben analoge metrische, energetische und 
Impfbeziehungen lediglich nach einzelnen Netzebenen und Gitterrichtungen. Sie 
zerfallen in a) pseudodreidimensional-amorphe Systeme (mit Mischbarkeit) = viele 
der sog. anomalen Mischkristalle; b) zwei- bis emdimensional-isomorphe Systeme 
(ohne Mischbarkeit) = orientierte Verwachsungen und oc be as 
owacki. 


A. R. Ubbelohde and Miss I. Woodward. Structure and thermal properties of crystals. 
V. Thermal expansion of phthalocyanines and porphins. Proc. Roy. Soc. London (A) 
181, 415—427, 1943, Nr. 987. (28. Juli.) Die Untersuchungen, welche sich iiber 
einen Temperaturbereich von 90—600° K erstrecken, wurden in der Hauptsache 
mittels einer neu konstruierten kleinen Heizvorrichtung, die iber den Einkristall 
gestiilpt und bei verschiedenen Kameras verwendet werden kann, und mittels 
einer ,,moving film oscillation‘‘’-Kamera zur Bestimmung kleiner Anderungen 
der Gitterkonstanten ausgefiihrt. — Aus den geschatzten Intensitaten wurden nach 
der Formel I; = I,-e 2@ mit M = 82° sin? 0u3 7? die Amplituden der Atom- 
schwingungen berechnet zu: HPh (1), T, = 290°K, T,=—600°K, V p2/x.— p2/x, 
= 0,12 + 0,02 A; CuPh (II), T, = 290°K, T,= 600° K, V ---=0,08 + 0,02A; 
PtPh (II), T, = 290° K, T,= 475° K,V---= 011+ 0,02A. Tetrabenz- 
monazoporphin (IV), TT, =290°K, T,=600°K. )/---=0,13 £ 0,02 A. — 
Aus der Anderung der Gitterkonstanten wurden die mittleren Hauptausdeh- 
nungskoeffizienten pro °C erhalten; z. B. fiir I ¢,,-104 = 0,65 + 0,03 bei 90° 
bis 290° K. Zwischen 290° und 90° K nehmen bei allen Kristallen a,, und a, 
etwas ab, Die DEBYE-WALLER-Theorie ergibt einc charakteristische Temperatur 
von etwa 180°K. Die thermische Ausdehnung der Gesamtkristalle wurde mit 
derjenigen der konstituierenden Molekile in Beziehung gesetzt und die moleku- 
laren Bewegungen pro °C berechnet, wobei sich eine Ubereinstimmung im raum- 
lichen Zuwachs zwischen den aus Intensitatsbetrachtunger! und Gitterkonstanten- 
anderungen erhaltenen Werten ergibt. AuBerdem zeigt sich ein deutlicher Unter- 
schied zwischen HPh und PtPh, welcher wahrscheinlich durch den vom Pt-Atom 


bei hoheren Temperaturen eingenommenen gréBeren Platz gegeniiber dem H-Atom 
erklart werden kann. Nowacki. 


I. Fankuchen. X-ray and optic measurements on f-lactoglobulin. J. Amer. Chem. 
Soc. 64, 2504—2505, 1942, Nr. 10. (Okt.) (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Physiol.) 
Es wurde der Zusammenhang zwischen der Orientierung der kristallographisch- 
réntgenographischen Elementarzelle und den optisch ausgezeichneten Richtungen 
des rhombischen (linealférmigen) Kristalles untersucht. « liegt in Richtung der 
c-Achse mit 111 A senkrecht zur Kristallangsrichtung und in Richtung der langeren 
Kante (Kristallbreite). Die a-Achse mit 60 A entspricht der gréSten Ausdehnung 
der Kristalle (Lange), die b-Achse mit 62 A der kleinsten (Kristalldicke). 6 und -y 
schwingen parallel zu a und b, jedoch ist eine eindeutige Zuordnung nicht gelungen, 
da die Abweichung von der Einachsigkeit gering ist. Wegen des kieinen Langen- 
unterschiedes der a- und b-Achse kann man die Elementarzelle als pseudotetra- 
gonal auffassen; dies entspricht der Tatsache, da die Kristalle optisch nahezu 
einachsig (negativ) sind. G. E. R. Schulze. 

Karl Plieth. Réntgenographische Bestimmung des Valenzwinkels des p.p'-Dijod- 
diphenylmethans. Naturwiss. 34, 24, 1947, Nr. 1. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm- 
Inst. phys. Chem. Elektrochem.) Aus Drehkristall- und Goniometeraufnahmen 
wird mit Einkristallen, die aus Azeton umkristallisiert worden waren, die ortho- 
rhombische Translationsgruppe a = 10,76, b = 13,97, c = 8,77 A erhalten und 
als wahrscheinlichste Raumgruppe C3 angenommen, Mit-der Dichte 2,120 g/em3 
ergeben sich 4 Molekiile/Elementarzelle. Die Parameter fiir das in CX (a) lekali- 
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sierte J werden zu x, = 0,298, ¥, = 0, 2, = 0, x, = 0,370, y, = 0,77, fps ta MUG. 
bestimmt, woraus mit den bereits bekannten sonstigen Molekiilabmessungen ein 
Valenzwinkel am C-(Methan) von 112,8 + 1° folgt, der gegen den Tetraederwinkel 
109,5° nur geringfiigig aufgespreizt ist. Er wird mjt Messungen nach anderen 
Methoden verglichen. K. Schubert. 


E. G. Cox and G. A. Jeffrey. The crystal structure of -isoprene sulphone. Trans. 
Faraday Soc. 38, 241—247, 1942, Nr. 6/7. (Welwyn Garden City, Herts., Brit. 
Rubber Prod. Res. Ass.) Da es nicht méglich ist, die Struktur von kristallinem 
Kautschuk allein und exakt aus Fiberdiagrammen zu erhalten, ist es wiinschens- 
wert, da die Geometrie einer méglichst groBen Zahl von einfacheren Substanzen 
untersucht wird, welche Isopreneinheiten oder mit Isopren verwandte Atom- 
gruppen enthalten. — In naher Ubereinstimmung mit friiheren Angaben (SAUTER. 
Z. Krist. 83, 334, 1932) wird erhalten a = 6,77, b = 7,72, c = 6,70 A, B = 110942’, 
Eine F?-(PATTERSON)-Synthese legt jedoch P2,/m nahe. Die Flementarzelle ent- 
halt 2C,H,O,S. Die F-(FOURIER)-Synthese gibt die endlichen Parameter der 
Atomlagen: das Molekiil ist heterozyklisch, der Ring ist eben; Abstande C—C 
(Ring) 1,41, C—C (methyl) 1,54, C—S 1,75, S—O 1,44 A, alle + 0,02 A. Auf 
Grund der erhaltenen Abstinde werden verschiedene in Resonanz befindliche 
Valenzbilder diskutiert. K. Schubert. 


A. J. C. Wilson. The reflexion of X-rays from the ,,anti-phase nuclei’ of AuCus. 
Proc. Roy. Soc. London (A) 181, 360—368, 1943, Nr. 987. (28. Juli.) (Cambridge, 
Cavendish Lab.) In friiheren Untersuchungen von JONES und SYKES konnte 
beobachtet werden, da8 die Uberstrukturlinien auf den Réntgenstrahldiagrammen 
von AuCu, nicht so scharf sind wie die Hauptinterferenzen und in ihrer Scharfe 
wesentlich von der Indizierung abhangen. Diese Tatsache wurde durch das Vor- 
bandensein von einigen Kristallen mit einer etwas andersartig aufgebauten Uber- 
struktur im Ubergitter erklart. In der vorliegenden Untersuchung zeigt der Verf., 
daB die integrale Linienbreite einer Réntgenstrahlinterferenz in einem Kristall, 
dessen Elementarzellen nicht alle dieselbe integrale Linienbreite besitzen (nor- 
males und Ubergitter), wesentlich beeinflu8t wird durch den Mittelwert des Pro- 
duktes der beiden Strukturfaktoren fiir das Grund- und das Ubergitter. Der Verf. 
findet Ubereinstimmung zwischen seinen Berechnungen und den Beobachtungen 
von JONES und SYKES, wenn er annimmt, daf}in den AuCu, immer ein Au-Atom 
ausfalit. Nitka. 


B. Vonnegut. The nucleation of ice formation by silver iodide, J. appl. Phys, 18, 


593—595, 1947, Nr. 7. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) [S. 102.] 
W. Seidl. 


R.H. McFee. Foreign ion rejection in the growth of sodium chloride single crystals from 
the melt. Phys. Rev. (2) 7, 176, 1947,-Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Massachusetts Inst. Technol.) Gegenstand der Untersuchung ist die Selbstreinigung 
von Steinsalz-Kristallen beim Wachstum aus dem Schmelzflusse mit Zusatzen von 
‘Kalium- und Kupferionen. Die zylindrischen Kristalle werden hierzu in aufeinander- 
folgende Schichten zerlegt und deren Beimengungsgehalte auf spektroskopischem 
Wege ermittelt. Die theoretische Verteilung hangt ab von der Anfangskonzen- 
tration des Zusatzes, der Lange des Kristalls in der Wachstumsrichtung und dem 
Bruchteil der eingebauten Menge, etwa fiir 0,1 Atomprozent des angebotenen 
Kaliumzusatzes im Natriumchiorid. Die Selbstreinigungskoeffizienten wurden fiir 
Kaliumzusitze sowie fiir einige kupferhaltige Kristalle bestimmt und den benutzten 
Wachstumsgeschwindigkeiten und Temperaturgradienten gegentibergestellt. (Vel. 
hierzu Einbauversuche abnlicher Art fiir Cu- und Ag-Ionen mit Konzentrations- 
berechnung aus Prizisions-Dichtebestimmungen bei J. KOHLER, Z. Phys. %8, 
375—382, 1932, diese Ber. 14, 195, 1933. D. Ref.) Smekal, 
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J. Willems und A. Giltges. Uber orientierte Aufwachsungen von hexasubstituierten 
Benzolderivaten auf organischen Tragergittern. Naturwiss. 33, 345, 1 946, Nr. 11. 
(Krefeld.) Es wird gezeigt, da® bei sehr langsamer Sublimation unter 15—20 mm 
Hg Hexachlorbenzol und Pentachlortoluol auf (110)ZnS aufwachst mit (110) ZaS|| 
(001) C,Cl, baw. C,C1,CH,,[110] ZnS|| Gastgitter. Es wird auf die in den organischen 
Verbindungen anzunehmenden betrachtlichen Partialmomente hingewiesen. Ferner 
wachst Hexaathylbenzol auf (100)NaCl auf mit [100] NaCl||Nadelachse der Auf- 
wachskristallchen. K. Schubert. 


I. N. Stranski und B. Honigmann. Die spontane Einstellung von Gleichgewichts- 
formen, Naturwiss. 35, 156—157, 1948, Nr. 5. (Dez.) (Berlin-Dahiem, Kaiser 
‘Wilbelm-Inst. phys. Chem. Elektrochem.) An Hexamethylentetraminkristallen 
konnte von KAISCHEW und dann vor allem von den Verff. erstmalig ein Vorgang 
der spontanen Einstellung der Gleichgewichtsform beobachtet werden. Im einzelnen 
wurde beobachtet, da® sich bei millimetergroBen Einkristallen der Wachstums- 
form 011 bei 20°C die Flachen 001 und 112 innerhalb einiger Tage ausbilden, 
wahrend bei 0°C der Vorgang einige Wochen dauert, also die Gleichgewichts- 
einstellung temperaturabhiangig ist. Bei héheren Temperaturen (170—195° C) 
andert sich der Vorgang grundlegend. Man sieht aus der Mitteilung, daf es méglich 
ist, Gleichgewichtsformen experimentell zu realisieren und sie mit theoretisch ge- 
folgerten zu vergleichen. Man hat also die Méglichkeit, auf Netzebenenstruktur- 
‘anderungen an einzelnen Kristallflachen bzw. auf zweidimensionale Umwand- 
lungen zu schlieBen. Ferner lassen sich auf dieser Grundlage Methoden entwickeln, 
die Adsorptions- und Diffusionsvorgainge an den einzelnen Kristallflachen einzeln 
zu erfassen erlauben, indem derartige Trachtanderungsversuche unter Variierung 
der Kristailunterlage und unter Beigabe fremder Gase ausgefiihrt werden. 
Rohm. 


Vera Daniel and Hl. Lipson. An X-ray study of the dissociation of an alloy of copper, 
iron and nickel. Proc. Roy. Soc. London (A) 181, 368—378, 1943, Nr. 987. (28. Juli.) 
(Cambridge, Cavendish Lab.) Kurz vor der Umwandlung der Cu,FeNi,-Legierung 
von einer flichenzentrierten kubischen Kristallform in eine andere zeigt sich auf 
den Réntgeninterferenzaufnahmen bei jeder Interferenzlinie eine recht starke 
Nebenlinie. Die Deutung fiir diese Linien kann darin gesehen werden, da® sich 
das urspriinglich kubische Gitter durch Ausscheidung von bestimmten Atomen 
deformiert. Aus der Lage der Nebenlinien kann auf die Richtung dieser Aus- 
scheidung im Gitter und ihre GréBe geschlossen werden. In diese Anschauung 
paBt aber die starke Intensitat dieser Nebenlinien nicht recht hinein. Die Verff. 
versuchen daher diese Erscheinung dadurch zu erklaren, da% die Gitterkonstante 
einen periodisch hin und her’schwankenden Wert besitzt (nur in der c-Achse). 
Demnach scheint, sollte diese Erklirung zutreffen, der Eintritt einer periodisch 
schwankenden Gitterstruktur der erste Schritt vor der Dissoziation in zwei Phasen 
zu sein, Nitka, 


M. A. Bredig. Isomorphism and allotropy in compounds of the type A,X0O,. J. Phys.. 
Chem. 46, 747—764, 1942, Nr. 6. (Juni.) (New York, N. Y., Vanadium Corp, = 


Amer.) [5. 106.] O. Fuchs. 
€. G. Gray. Die Phasenumwandlungen von Normalparaffinen. J. Inst. Petrol 29, 
226—234, 1943. (Aug.) [S. 105.] Reitz. 


Georg Balz. Elektrisches Verhalten und Allotropie von Uran. Metallforschg. 2, 
144—146, 1947, Nr. 5. (Weida, Thiir., Amt MaB Gew.) [S. 245.] Bender. 


Richard W. Schmidt. Uber die sogenannte erzwungene sekunddre Rekristallisation 
und eine Methode zum Nachweis der primdren Rekristallisation. Z. Metalikde. 35, 
233—236, 1943, Nr. 11. (Berlin.) Es wird nachgewiesen, da8 die sogenannte 
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»erzwungene* Sekundirrekristallisation bei Wolfram und einer. Eisen-Nickel- 
legierung, welche zu einer Grofkristallisation fiihrt, nichts anderes ist als eine 
primaire Rekristallisation nach schwacher Verformung. Wallbaum. 


N. F. Mott. Slip at grain boundaries and grain growth in metals, Proc. Phys. Soc. 
60, 391—394, 1948, Nr. 4 (Nr. 340). (Bristol, H. H. Wills Phys. Lab.) In der 
Formel von TING-SvI-Ké (s. diese Ber. 27, 492, 1948) fiir die Gleitgeschwindig- 
keit an Korngrenzen in polykristallinem Metall: v = Ao exp (—B/RT), wo o die 
an der Korngrenze ausgeiibte Schubspannung ist, werden die GréBen A und B 
auf ihre physikalische Natur uniersucht. Da aus verschiedenen Griinden wahr- 
scheinlich ist, daf eine Korngrenze keine dicke amorphe Schicht, sondern einfach 
die Beriihrungsflache nicht immer ganz aufeinander passender Kristalle ist, wird 
die Kontaktflache aufgeteilt in Inseln, die verhaltnismaBig gut aufeinander passen, 
und Zwischenbereiche, in denen das wegen verschiedener Orientierung nicht der 
Fall ist. Die weitere Hypothese, daB der Elementarakt des Gleitvorgangs die 
Bewegung zweier Inseln gegeneinander ist, fiihrt zu einem um GréBenordnungen 
zu kleinen Wert fiir A. Die GréBe B wird mit der fiir die Einleitung des Gleitens 
einer Insel erforderlichen Energie identifiziert, fiir die pro Atom ein Wert errechnet 
wird, der von der GréSenordnung der Schmelzwarme ist. Bessere Ubereinstim- 
mung mit der Beobachtung erhalt man durch die Annahme, daf der zum Gleit- 
vorgang fiihrende Elementarakt darin besteht, dafs die Atome um jede Insel 
herum umgeordnet werden. Die fiir diese Umordnung nétige Energie hat beim 
absoluten Nullpunkt den mit der Zahl n der umzuordnenden Atome multiplizier- 
ten Wert der Schmelzwirme und geht mit Annaherung an den Schmelzpunkt 
gegen Null. Man erhalt dann fiir A ungefabr die richtige GréSenordnung. Aus 
diesen Uberlegungen folgt auch ein besseres Verstandnis der Formel von ANDERSON 
und MEHL (Am. Inst. Min. and Met. Engng. Tech. Pub. No. 1805) fiir die Wachs- 
tumsgeschwindigkeit neuer Kristalle bei der Rekristallisation, in der der tem- 
peraturabhangige Exponentialausdruck mit einem Faktor der GréSenordnung 
1014 bis 1016 cm/sec multipliziert ist. Mit der Annahme, da der Kristall bei jedem 
Schritt durch die Umordnung von n Atomen wichst, erhalt man einen Ahnlich 
aufgebauten Ausdguck wie fiir A und die richtige Gré®enordnung. 
G. Schumann. 


P. W. Bridgman. Recent work in the field of high pressures. Science in Progress 3, 
108—146, 1945. [S. 36.] Henning. 


S. Bhagavantam and DD. Suryanarayan. The elastic constants, of sodium chlorate, 
Phys. Rev. (2) 71, 553, 1947, Nr. 8. (15. Apr.) (Waltair, India, Andhra Univ. 
Dep. Phys.) [S. 54.] ; W. Seidl. 


Hi. B. Huntington. Ultrasonic measurements on single crystals, Phys, Rev. (2) 72. 
321—331, 1947, Nr. 4. (15. Aug ) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) [S. 411.] 
Bergmann. 


Albert Kochendérfer. Berechnung der Zugfestigkeit von Metallen und ihrer Ge- 
schwindigkeits- und Temperaturabhdngigkeit. Metallforschg. 2, 173—-186, 1947, 
Nr. 6. (Stuttgart, T) H., Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg. u, Inst. theor. angew. 
Phys.) Zunachst wird die Vielkristalldehnungskurve und ihr Spannungshéchst- | 
wert, die Zugfestigkeit aus der Einkristallverfestigungskurve berechnet. Durch 
Einfiihrung der friiheren, zum Teil erganzten und erweiterten Geschwindigkeits- 
und Temperaturfunktionen der EinkristallgréBen in die erhaltene Gleichung fiir 
die Zugfestigkeit ergibt sich diese als Funktion der Dehnungsgeschwindigkeit und 
Temperatur. Die Rechnung wird zahlenmaBig fiir Aluminium und Kupfer durchge- 
fiihrt. Es ergibt sich gute Ubereinstimmung zwischen den theoretischen und den 
vorliegenden experimentellen Ergebnissen, die sich tiber einen weiten Geschwindig- 
keits- und Temperaturbereich erstrecken. Dadurch werden die zugrundegelegten 
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theoretischen Vorstellungen, insbesondere diejenige, daB die Gleitverfestigung durch 
die Zahl der gebundenen Versetzungen bestimmt ist, besonders eindrucksvoll be- 
statigt. AbschlieBend wird auf die praktische Bedeutung der Rechnung hinge- 
wiesen, die es erlaubt, die Zugfestigkeit bis zu den héchsten praktisch vorkommen- 
den Geschwindigkeiten und Temperaturen zu berechnen, wobei zur Bestimmung 
der Zahlwerte der auftretenden Konstanten nur Mefiwerte erforderlich sind, die 
_mit normalen Hilfsmitteln erhalten werden kénnen. Kochendérfer. 


Vivian Johnson and K. Lark-Horovitz. Transition from classical to quantum statis- 
tics in germanium semiconductors at low temperature. Berichtigung. Phys. Rev. (2) 
41, 909, 1947, Nr. 12. (15. Juni.) (Lafayette, Ind., Purdue Univ.) (S. diese Ber. 26, 
. 201, 1947). Schén. 
W. P. Mason. Theory of the ferroelectric effect and clamped djelectric .constant of 
Rochelle salt. Phys. Rev. (2) 72, 854—865, 1947, Nr. 9. (1. Nov.) (Murray Hill, 
N. J., Bell Teleph. Lab.) [S. 237.] 


W. P. Mason. Comments on ,, Theory of the ferroelectric effect and clamped dielectric 
constant of Rochelle salt’. Phys. Rev. (2) 42, 976, 1947, Nr. 10. (15. Nov.) (Murray 


Hill., N. J., Bell Teleph. Lab.) [S. 237.] R. Jaeger. 
Franz Skaupy. Metallische Leitfihigkeit und Gitterstérung. Technik, 2, 77—79, 
1947, Nr. 2. (Berlin-Lichterfelde )[S 247 j Wallbaum. 


F, Bitter, N. L. Alpert, H. L. Poss, ©. G. Lehr and §. T. Lin. Nuclear magnetic 
resonance at low temperatures. Phys. Rev. (2) 41, 738, 1947, Nr. 10. (15. Mai ) 
(Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res Lab. Electron.) [S. 280.] Zuck. 


W. Opechowski. The anisotropic exchange interaction and the behaviour of copper 
potassium sulphate at very low temperatures. Physica 14, 237—248, 1948, Nr. 4. 
(Mai.) (Eindhoven, Hoil., N. V. Philips’ Gloeilampenfabr., Natuurkdg Lab. 
[S. 279] Stech. 


A. ©, Menzies and J. Skinner. Polarization of second orden, Raman effect in alkali 
halides. Proc. Phys. Soc. 60, 498—499, 1948, Nr.5 (Nr. 341). (Lendon, Adam 
Hilger.) [S. 389.] : . Schumann. 


K.-H. Hellwege.’ Zur Ausmessung atomarer Strahlungsquellen in Kristallen. ITI. 
Berechnung der Absorptionsverteilung fiir Dipolstrahlung und Bestimmung von Uber- 
gangswahrscheinlichkeiten. Z. Phys. 121, 588—603, 1943, Nr. 9/10. (Géttingen, IT. 
Phys. Inst.) [5.389.] Hellwege. 


‘F. A. Kroger. The incorporation of uranium in calcium fluoride, Physica 14, 488, 
1946, Nr.7. (Sept.) (Eindhoven, Nederl., N.V. Philips’ Gloeilampenfabr., Lab. 
Wetensch. Onderzoek.) [S. 395.] P. Brauer. 


W. P. Rwatschew. Uber die Lumineszenz von Flufspaten. Bull. Soc. Roum, Phys. 
44, 9-17, 1943, Nr. 81. (Odessa, Univ., Phys. Inst.) [S. 397.] Schén, 


Charles Racz. Sur la théorie de la cristalloluminescence. J. chim. phys. 40, 236—250, 
1943, Nr. 11/12. (Nov:/Dez.) [S. 398.] Rudolph, 


William Ehret and Arthur Greenstone. Red zinc oxide. J. Amer. Chem. Soc. 65, 
872—877, 1943, Nr.5. (12. Mai.) (New York, New York Univ., Chem. Lab.) 
Zinkoxyd besitzt homéopolare Bindung, jedoch mit einigen heteropolaren Eigen- 
schaften. Es ist Halbleiter. Die damit verbundene Labilitat der Elektronen be- 
dingt eine Lichtabsorption im Sichtbaren bei héherer Temperatur; beiSes Zink- 
oxyd ist gelb, wird aber beim Erkalten wieder farblos. Vorliegende Arbeit behandelt 
ein Zinkoxyd von bleibend roter Farbe. Die Farbe verschwindet beim Erhitzen 
auf 300° und erscheint beim Abkiihlen nicht wieder. Das rote Zinkoxyd ist nach 
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' der analytischen Untersuchung ein reines ZnO. Die Verff. untersuchen sehr ein- 
gehend die Bildungsbedingungen der roten Form bei verschiedenen Darstellungs- 
weisen. Am sichersten ist es erhaltlich durch Zusammenschmelzen von weiBem 
Zinkoxyd mit Ammoniumnitrat. Auf verschiedenen Wegen wurde gefunden, daB 
das rote Zinkoxyd einen Uberschu8 an freiem Zink von etwa 0,02% enthalt. Von 
dem roten Zinkoxyd wurden die Farbtiefe, die TeilchengréBe, die Dichte, Lislich- 
keit in verdiinnten Alkalilésungen und die Photoleitfahigkeit bestimmt. Die még- 
lichen Ursachen der Farbe werden diskutiert. Die Verff. neigen zu der Annahme 
von F-Zentren, obgleich ein positiver Beweis dafiir nicht erbracht ist. Dede. 


E. A. Owen and Eirwen St. J. Williams. X-ray study of the hysteresis effect obser- 
ved in the palladium-hydrogen system. Proc. Phys. Soc. 56, 52—63, 1944, Nr. 1 
(Nr. 313). (1. Jan.) (Bangor, Univ. Coll. North Wales.) Verff. untersuchen den 
bekannten Hysteresiseffekt bei der Beladung von Palladium mit Wasserstoff. Der 
Hysteresiseffekt wird mit Hilfe von Réntgenstrahlinterferenzen bei Veranderung 
‘des Wasserstoffdruckes in einem Temperaturbereich zwischen 60 und 130° C unter- 
sucht. Bestimmte Zusammenhange zwischen der Temperatur und einigen kriti- 
schen Druckwerten konnten festgestellt und mit dem Erscheinen bzw. dem Ver- 
schwinden der beiden Phasen dieses Systems Palladium—Wasserstoff in Verbin- 
dung gebracht werden. Das Verhalten des Systems unter den verschiedenen Ver- 
suchsbedingungen im Druckbereich der Hysteresis ist nach den vorliegenden 
Messungen definiert, obwohl das System sich noch nicht in seinem Gleichgewichts- 
zustand hefindet. Nitka. 
S. A. Pogodin und I. S. Schumowa. Uber feste Lésungen von Beryllium und Magne- 
sium in Kupfer. Bull. Acad. Sci. URSS, Cl. Sci. chim. (russ.) 1940, 5. 763—774. 
(Akad. Wiss., Inst. anorg. allg. Chem.) (Orig. russ.) [S. 108.] 

W. IL. Michejewa. Uber die Léslichkeit von Beryllium im Aluminium, Bull. Acad. 
Sci. URSS, Cl. Sci. Chem. (russ.) 1940, S. 775—782. (Akad. Wiss. UdSSR.., Inst. 
anorg. alle. Chem.) (Orig. russ.) [S. 108.} Klever. 
Carl Wagner und Karl-Erik Zimens. Léslichkeit und Léslichkeitsbeeinflussung in 
Ag(Cl-Kristallen als Lésungsmittel bet Bildung heterotyper Mischphasen. Acta Chem. 
Seand. 1, 539--546, 1947, Nr. 6. (Géteborg, Chalmers Tekn. Hogsk., Lab. Karn- 
kemi u. Inst. Silikatkem. Vorsk.) [S. 111.] s P. Brauer. 
Ernst Raub. Die Loslichkeit des Kadmiums in festem Kupfer. Metallforschg. 2, 


119—120, 1947, Nr. 4. (Schwahbisch Gmiind, Forschg.-Inst. Edelmet.) [S. 489] 
Wallbaum. 


Ernst Raub und Annemarie Engel. Uber riickldufige Sdttigungskurven bei der Aus- 
scheidung von Mischkristallen aus der Schmelze. Metallforschg. 1, 76—81, 1946, 
Nr. 3. (Schwab. Gmiind, Forschg. Inst. u. Probieramt Edelmet.) [S. 487.] 
Riidiger. 
Johanna Hauk. Uber den EinflufB dritter Elemente bei der Diffusion in Metallen, 
Metallforschg. 2, 4956, 1947, Nr. 2. (Sonthofen, Inst. Werkstofforschg. DVL- 
Auf enst.) [S. 483.] Wallbaum. 
€. Ernest Birchenall and Robert F. Mehl. Self-diffusion in iron. J. appl. Phys. 
19, 217--218, 1948, Nr. 2. (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., Metals Res. 
Lab.) Es werden die Geschwindigkeiten der Selbstdiffusion in Alpha- und Gamma- 
Fisen mit Hilfe radioaktiver Indikatoren bestimmt. Die Messungen erstrecken sich 
iiber einen Temperaturbereich von 715—887° C in der Alpha-Phase und 935° bis 
11129 C in der Gammaphase. Durch Extrapolation der beiden Kurven auf die 
Transformationstemperatur 910°C wird gefunden, daf die Geschwindigkeit der 
Selbstdiffusion in Alpha-Hisen ebenso grof ist wie die in Gamma-Eisen. Dieses 
Ergebnis iiberrascht nicht, denn es entspricht auch in der GréBe demjenigen, das 
J. S. HAM bei der Diffusion von Molybdan erhalten hat. Jedoch beobachten die 
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Verff. im Gegensatz zu HAM eine grofBe Differenz bei den Aktivierungsenergien 
der zwei Phasen, entsprechend gréSeren Unterschieden im Frequenzfaktor. Durch 
Einsetzen der gemessenen Aktivierungsenergien Q und der interatomaren Ab- 
stinde d fiir Eisen in die DUSHMAN-LANGMUIRsche Gleichung berechnet sick 
der Frequenzfaktor A durch den Ausdruck A = (Q/Nh)d®, wo N die AVOGADRO- 
sche Zahl und h die PLANCKsche Konstante sind. Ein Vergleich der experimen- 
tellen und der berechneten Werte fiir A zeigt, daB die Ubereinstimmung der Werte 
sehr unbefriedigend ist. Réhm. 

Hans Mahl und Iwan N. Stranski. Zur Frage der Blockstruktur von Cadmium-EHin- 
kristallen. Z. Metallkde. 35, 147—151, 1943, Nr. 7. (Juli.) (Berlin, AEG., For- 
schungs-Inst.; Breslau, Univ., Phys.-chem. Inst.) Elektronenmikroskopische Auf- 
nahmen nach dem Abdruckverfahren von der Oberflache aus der Schmelze er- 
starrter und iiber die Dampfphase weitergeziichteter Cadmium-Einkristalle zeigten 
den auch schon von anderer Seite beschriebenen schichtartigen Aufbau der Ein- 
kristalle. Diese Blockstruktur wird als eine Wachstumsstérung angesprochen, die 
durch die Kristallisation von Schmelzbeimengungen langs der Basisschichtberan- 
dung bedingt ist. Wallbaum. 


J. Willems, Uber orientierte Verwachsungen von Kristallen organischer Verbindungen. 
VIII. Mitteilung. Uber orientierte Verwachsungen von aromatischen Kohlenwasser- 
stoffen. Naturwiss. 35, 375—376, 1948, Nr.12. (April 1949.) (Krefeld-Uerdingen.) 
Die kurze Mitteilung zeigt, daB es experimentell méglich wer, auch aromatische 
Kohlenwasserstoffe miteinander zur orientierten Verwachsung zu bringen, und 
zwar wurden die folgenden orientierten Verwachsungen gefunden: 1. Hexaathyl- 
benzol auf Anthracen; 2. Anthracen auf Pyren und 3. Phenanthren auf Hexaathy]- 
benzol. Die Verwachsungen sind nach dem von M. BRANDSTATTER entwickelten 
Verfahren zu erhalten. Die Orientierung auf den Verwachsungsflachen ist von 
bemerkenswerter Giite und steht der orientierten Verwachsung von Jonenkristallen 
in nichts nach. Rohm. 


Guido Bassi. Einfluf einer thermischen Vorbehandlung auf die KorngréBe von aus- 

gehdrteten Blechen einer Legierung der Gattung Al-Cu-Mg nach kritischer Verformung. 

Metallforschg. 2, 191—192, 1947, Nr.6. (Wien, T. H., Inst. phys. Chem.) [S. 492.1 
; Ridiger. 

B. Gross. On creep and relaxation, Phys. Rev. (2) 71, 144, 1947, Nr. 2. (15. Jan.) 

(Kurzer Sitzungsbericht.) (Rio de Janeiro, Braz. Nat. Inst. Technol.) [S.51.} 
Réhm. 


Ulrich Dehlinger. Die FlieBbedingung bei mehrachsigem Spannungszustand viel- 
kristalliner Metalle. Z. Metallkde. 35, 182—184, 1943, Nr. 9. (Sept.) (Stuttgart, 
T. H., Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg.) [S.57.] 


W. Kistler. Untersuchung iiber die rasche Deformation von Aluminium. Helv. Phys. 
Acta 16, 418—419, 1943, Nr. 5. (20. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ziirich, 
E.T.H.) [8. 493.] Wallbaum. 


Ting- Sui Ke. Boltzmann’s superposition principle and the viscous behaviour of. 
grain boundaries in metals. Phys. Rev. (2) 71, 142, 1947, Nr. 2. (15.Jan.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Univ. Chicago, Inst. Study Metals.) |S. 492.] 


T'ing-Sui Ké, Stress relaxation across grain boundaries in metals, Phys, Rev. (2) 
7%, 41—46, 1947, Nr. 1. (1. Juli.) (Chicago, Ill., Univ., Inst.Study Metals.) [S. 492.| 
‘Réhm. 
Franz Bollenrath und Hanns Gréper. Uber das Kriechverhalten einiger Aluminium- 
und Magnesiumlegierungen bei Temperaturen zwischen 90 und 180°. Metallforschg. 
%, 104—111, 1947, Nr. 4. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt e.V., 
Inst. Werkstoff-Forschg.) [S. 490.] Ridiger. 
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Pierre Laurent. Sur la consolidation de tensions et V’effet Bauschinger des cristaux 
uniques. C. R. 21%, 347—349, 1943, Nr. 14/17. Die Versuchsergebnisse von SACHS 
und SHOJI iiber den BAUSCHINGER-Effekt bei Messingeinkristallen (s. diese 
Ber. 9, 522, 1928) werden durch die Annahme einer Spannungsverfestigung er- 
klart. Die KocHENDORFERsche Hypothese eines Maximums der Spannungs- 
verfestigung im BAUSCHINGER-Versuch findet hier die experimentelle Bestiti- 
sung. Wallbaum. 


R. D, Heidenreich and W. Shockley. Electron microscope and electron-diffraction 
study of slip in metal crystals. J. appl. Phys. 18, 1029—1031, 1947, Nr. 11. (Murray 
Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) An hochpolierten Aluminiumkristallen werden die 
Translationslinien (slip bands) nach mechanischer Beanspruchung der Kristalle 
darch Zug oder Druck im Beugungsbild und elektronenmikroskopisch -unter- 
sucht. Die durch Oberflachenabdruck erhaltenen elektronenmikroskopischen Auf- 
nahmen (Auflésung 50 A) zeigen, daB die anfangliche Gleitung in einer einzigen 
(111) Ebene stattfindet, bis eine Verschiebung von etwa 2000 A erreicht ist. Dann 
beginnt sie von neuen in einer anderen, etwa 200 A entfernten Ebene. Im Falle 
starker Deformationen erhalt man ein ganzes Feld von Schichtlinien. Die Beugungs- 
aufnahmen der Kristalle zeigen KIKUCHI-Linien, die verschwinden, wenn der Ab- 
stand zwischen den einzelnen Translationslinien auf etwa 5 1 herabgeht. Die dann 
verbleibenden Punkte des Beugungsdiagramms spalten sich bei noch héherer 
Deformation auf und zeigen so eine Verdrehung der verschiedenen Teile des Kristalls 
an: Die Schichten des Gleitgebietes erfahren nicht nur eine Translation in der Gleit- 
richtung, sondern auch eine geringe Verdrehung relativ zueinander. Kinder. 

E. F. Burton. Electron microscope studies of the capture of air-borne particles by 
single fibres. Nature 152, 540, 1943, Nr. 3862. (Toronto, Univ., Dep. Phys.) In ein 
elektronenmikroskopisches Bild von KCl-Kristallen, die an einer Faser haften, 
werden die einzelnen Kristallkanten nachtraglich von Hand eingezeichnet. Es 
entsteht ein perspektivisches Bild, aus welchem man erkennt, wie die Kristalle 
aneinander hingen. Rob. Seeliger. 

H. €. J. de Decker und A. Ph. Krijif. Das elektrolytische Polieren und Atzen von 
Metallpraparaten. Polytechn. Weekbl. 3%, 249—252, 269—272, 1943. (1. Sept.) 
(Delft, Central-Inst. Material-Unterss., Abt. Metalle.) [S. 260.] G. Ginther. 


S. Tolansky. Topography of a quartz crystal face, Nature 153, 195—196, 1944, 
Nr. 3876. (Manchester, Univ., Phys. Dep.) [S.329.] 

S. Tolansky. The topography of crystal faces. 11, The topography of cleavage faces of 
mica and selenite. Proc. Roy. Soc. London (A) 184, 51—63, 1945, Nr. 996. (Man- 
chester, Univ.) [S. 329.] 


S. Tolansky. Further interferometric studies with mica. New multiple-beam fringes 
and their application. Proc. Roy. Soc. London (A) 186, 261—271, 1946, Nr. 1005. 


(Manchester, Univ.) |S. 330.] 


S. Tolansky and W. L. Wilcock. Interference studies of diamond faces, A crossed 
fringe technique. Proc. Roy. Soc. London (A) 191, 182—194, 1947, Nr. 1025. (Lon- 
don, Univ., Manchester, Univ.) [S. 330.] H. Mayer. 


M. von Ardenne und D. Beischer. Zur elektronenmikroskopischen Abbildung feiner 
Reaktionsschichten auf Metalloxydrauchkristallen. Kolloid-Z. 102, 127—131, 1943, 
Nr. 2. (Febr.) (Lichterfelde-Ost, Forsch.-Lab. Elektronenphys.; Strafsburg, Reichs- 
univ., Inst. Anorg. Chem.) In einer friiheren Arbeit haben die Verff. mitgeteilt, 
daB® Kristalle yon Magnesiumoxyd und yon Zinkoxyd im Elektronenmikroskop 
Bildsaéume zeigen, nachdem sie zuvor einer Atmosphare verringerten Druckes 
von Kohlensiure und Wasserdampf bzw. Kohlensiure und Ammoniak ausgesetzt 
waren. Die Verff. haben das damals als Reaktionsschichten zwischen der festen 
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und gasformigen Phase gedeutet. Spater hat RUSKA mitgeteilt, daB ihm eine 
entsprechende Reproduktion im Falle des Zinkoxyds nicht gelungen sei und die 
Vermutung geaufert, daB die Bildsiume durch Abbildungsfebler gedeutet werden 
miissen. In der vorliegenden Arbeit begriinden die Verff. zunachst elektronen- 
optisch, da derartige Abbildungsfehler nicht vorgelegen haben kénnen. Um die 
alte Deutung zusiitzlich zu belegen, werden die fraglichen Reaktionen gewichts- 
analytisch gepriift, und im Falle der Magnesiumoxydreaktion wird die alte Be- 
hauptung hierdurch neu gestiitzt. Im Falle yon Zinkoxyd ergibt sich aber, da} 
tatsachlich eine Reaktionsscbhicht beim Zinkoxyd durch Kohlensaure- und Ammo- 
niakeinwirkung nicht méglich ist, doch halten die Verff. daran fest, daB es sich 
damals auch in diesem zweiten Falle um reelle aufgewachsene Schichten gehandelt 
habe, und versuchen sie neuerdings durch auf die Praparate aufgedampfte Fremd- 
substanzen zu erklaren. E. Schwartz. 


Hans Mahl. Ubermikroskopische Abbildung von Stahlbruchflachen. Metallforschg. 2, 
186—188, 1947, Nr. 6. (Schénberg, O. L., AEG Forschg.-Inst. Berlin.) Mit Hilfe 
des Prageabdruckverfahrens gelingt es, auch sehr rauhe Bruchflachen abzubilden. 
Es lassen sich so Gefiigeeinzelheiten darstellen, die anders nur umstindlich er- 


schlossen werden kénnen. ’ Rob. Seeliger. 
Walter Mikelson. Surface finishes. Gen. Electr. Rev. 46, 185—188, 1943, Nr. 3 
(Marz.) (Gen. Electr. Co., Gen. Eng. Lab.) [S. 511.} Gottstein. 


Carl Wagner und Karl-Erik Zimens. Die Oxydationsgeschwindigket von Nickel bei 
kleinen Zusdtzen von Chrom und Mangan. Acta Chem. Seand. 1, 547—565, 1947, 
Nr. 6. (Géteborg, Chalmers Tekn. Hoégsk., Lab. Karnkemi u. Inst. Silikatkem. 
Forskn.) [S. 111.] P. Brauer. 


Eugéne Eyt. Le fleurage de l’acier et de la fonte. C. R. 217, 373—374, 1943, Nr. 14/17. 
(4., 11., 18. u. 26. Okt.) [S. 482.] 

Oswald Kubaschewski. Das Verhalten von Platin- und Goldlegierungen mit Kupfer 
und Nickel bei héheren Temperaturen in Luft und seine Deutung. Z. Elektrochem. 
49, 446—454, 1943, Nr. 10. (Okt.) (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg., 
Inst. phys. Chem. Metallkde.) [S. 484.] ‘ Wallbaum., 


P. D. Dankov und N. A. Sechischakov. Elektronenuntersuchung der Gréfe von Eisen- 
kristallen und der Dicke der Oxydschicht. J. chem. Phys, (russ.) 22, 956—960, 1948, 
Nr. 8. (Aug.) (Akad. Wiss. SSSR, Inst. phys. Chem., Lab. Struktur Oberflachen- 
schichten.) Fiir die Frage nach dem Mechanismus der Oxydation der Metalle bei 
Zimmertemperatur ist es wichtig, daB sich auf vielen der aktiven Metalle, wie Al, 
Fe, Cr, Ni, eine relativ diinne Oxydhaut bildet. Um den Fall des Eisens weiter zu 
klaren, lieBen die Verff. auf einem Celluloidblattchen durch Kondensation aus 
dem Dampf Eisenkristalle entstehen und machten Elektronenaufnahmen davon. 
Sie deuteten diese mit Hilfe der Formel von BRILL und der’ einfacheren von 
BRAGG und erhielten fast iibereinstimmend nach Einfitihrung einer Verbesserung 
fir die Hisenkristallite 13,0 und fiir die des Oxyds 17,5 A. Die Abweichungen 
der Messungen auf den einzelnen Aufnahmen betrugen héchstens 15%. Die Uber- 
einstimmung mit den Angaben anderer Autoren iiber die Dicke der Oxydschicht 
ist hefriedigend. Die Verff. legen fiir Eisen eine Gitterkonstante von 3,0 und fiir 
das Oxyd von 8,4A zugrunde. Sie kommen dann zu dem Schlu8, da ein ent- 
stehender Oxydkristallit sich jeweils aus den Atomen eines Eisenkristallits auf- 
baut, und da das Oxyd entsprechend der Formel Fe,O, oder, da ja Schwankungen 
bis zu 10% méglich sind, gema8B Fe,O, zusammengesetzt ist. M. Wiedemann. 


Constantin Sileeanu, La vitesse du son dans les solutions aqueuses de résorcine 
et d’acide tannique. C. R. Acad. Roum. 6, 92—96, 1942, r. N.1/4 [S. 406.] 


Meyer-Eppler. 
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H. Hutchinson. The surface tension of white phosphorus. Trans, Faraday Soc, 39, 
229—234, 1943, Nr. 9/10. (Sept./Okt.) (Cambridge, Dep. Colloid. Sci.) Nach der 
Methode des maximalen Blasendrucks (Verwendung von CO,) wurde die Ober- 
flachenspannung o von geschmolzenem weiBem Phosphor bestimmt zu 69,70 
Dyn/em bei 50,0°, 68,53 (54,0°), 66,95 (60,2°) und 64,95 (68,7°). Die MeBgenauig- 
keit betragt + 0,3 Dyn/cm. Die E6TVés-Konstante berechnet sich daraus zu 1,38. 
Der Parachorwert ergibt sich zu 51,2; hieraus wird auf eine zyklische Struktur 
mit 4 oder 6 P-Atomen geschlossen. Ferner wurde die Grenzflichenspannung ¥ 
von geschmolzenem weiBem Phosphor einerseits und einer der im folgenden ge- 
nannten Fliissigkeiten andererseits bei verschiedenen Temperaturen gemessen. 
Z. B. wurde erhalten: P/Wasser 52,90 (46,0), 46,7 (71,0°); P/Benzol 13,0 (52,0), 
11,5 (67,0°); P/Cyclohexan 18,1 (50,0°), 17,2 (69,0°); P/n-Hexan, 23,3 (50,0°), 
23,7 (60,0°); P/Athylalkohol 29,7 (50,0°), 27,4 (68,0°); P/Aceton 29,4 (46,5°), 
29,1 (54,0°). Auch die Léslichkeit von P in den gleichen Fliissigkeiten wurde, 
allerdings ungenau, bei verschiedenen Temperaturen bestimmt. SchlieBlich 
wurden folgende o- (18,0°) und y-Werte (20,0°) erhalten: Chloroform 27,31, Ather 
16,70, Methylalkohol 22,33, Aceton 23,10, Chloroform/Wasser 31,6, n-Heptan/ 
Wasser 50,4, Benzol/Wasser 35,1 und Ather/Wasser 10,9. O. Fuchs. 


M. G. Voronkov. Oberflachenspannung und Parachor von Alkylvinyléthern. J. chem. 
Phys. (russ.) 22, 975—978, 1948, Nr. 8. (Aug.) (Leningrad, Staatl. Lenin-Univ., 
Lehrst. org. Chem.) Da die chemischen Eigenschaften der Alkylvinylather der 
Formel R,R,C = CH—O—Alkyl (R,, R, = H oder Alkyl) bereits gut untersucht 
sind, erschien es wichtig, auch einige ihrer physikalischen Konstanten zu messen. 
Die Ather wurden durch Abspaltung von Alkohol aus den Acetalen in Gegenwart 
von Sulfanilsiure hergestellt nach der Formel R,R,CH—CH = (0-Alkyl), — 
AlkylOH + R,R,C =.CH—O—Alkyl und sorgfaltig gereinigt. Von elf derartigen 
Athern wurde die Siedetemperatur auf 0,1° genau, sowie die Dichte und der Bre- 
chungsindex bei 20° C gemessen. Die Oberflachenspannung wurde nach der Methode 
des maximalen Blasendrucks ebenfalls bei 20° C mit einer Genauigkeit von +- 0,08 
dyn/cm bestimmt. thre Werte liegen zwischen 18,7 und 25,5 dyn/cm. Die Parachore, 
die aus den gemessenen Groen ermittelt wurden, stimmen mit den von andern 
Autoren aus den Atomwerten und den Bindungsinkrementen berechneten be- 
friedigend iiberein. Die mittlere Abweichung betrigt 0,3, die groBte 1%. Noch 
besser ist die Ubereinstimmung, wenn die Parachore nach der Methode von GiB- 
LING aus Gruppenparachoren und Korrekturen fiir die Wechselwirkung einzelner 
Teile der Molekeln berechnet werden und fiir die Gruppe —C—CH—O— ein 
Wert von 33,5 eingesetzt wird, wie er sich aus den Experimenten als Durchschnitt 
ezgibt. Hier liegen die Abweichungen von +. 0,3% innerhalb der MeBfebler. Zwi- 
schen dem Parachor und der Molekularrefraktion besteht eine lineare Beziehung ; 
MRp = 0,1176 (P—12,0). Die Unterschiede zwischen den nach dieser Formel be- 
rechneten und den aus dem Brechungsindex ermittelten Werten der Molrefraktion 
betragen héchstens ++ 0.4%. M. Wiedemann. 


Walter Hiickel und Hans Harder. Die Oberflichenspannung einiger alicyclischer 
Kohlenwasserstoffe. Chem. Ber. 80, 357—361, 1947, Nr. 4. (Gottingen, Univ., 
Pharmakolog. Mineralog. Inst.) Es werden Messungen der Oberflachenspannung 7 
und der E6tTVésschen Konstanten k mitgeteilt von folgenden Stoffen: Cyclo- 
hexan, Cyclohexen, A!-Methyleyclohexen, Tetralin, Cyclopentan, Cyclopentanol 
und Cyclohexanol. MeBmethode: Methode des maximalen Blasendrucks. Tempera- 
turbereich: Bis herab zu —34° C. Fehlergrenzen: Fiir y ca. 0,1%, fiir k.ca. 0,7%. 
Auf die Reinigung der Substanzen wurde besondere Sorgfalt verwendet. Beim 
Cyclohexan, Cyclopentanol und Cyclohexanol konnten die von GRAFE angegebenen 
niederen Werte fiir k von 1,82, 0,97 und 0,88 nicht bestatigt werden. Die Werte 
der Verff. sind 2,38, 1,8 und 1,8. Nach Ansicht der Verff. sind die niederen k- Werte 
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von GRAFE durch Anwesenheit von alicyclischen Homologen bedingt. Der Wert 
k = 2,38 fiir Cyclohexan steht ebenfalls im Gegensatz zu dem hohen Wert von 
3,2 von JAEGER, der nach Meinung der Verff. durch Beimengungen von aro- 
matischen Kohlenwasserstoffen bedingt sein soll. Die k-Werte aller untersuchten 
Substanzen schwanken zwischen 2,38 und 1,8 und sind temperaturabhangig. 
Die Verff. bemerken, da} es offensichtlich keinen Sinn hat den Normalwert der 
E6TVvbsschen Konstanten fiir nichtassoziierte Fliissigkeiten (um solche handelt 
es sich hier) auf 2 Dezimalen genau anzugeben. Kappler. 


Robert Weil. Measurement of surface tension. J. appl. Phys. 18, 426, 1947, Nr. 4. 
(Walthamstow, Eng]., South-West Essex Techn. Coll. and School Art.) SUGDEN 
hatte friiher die sog. Blasendruck-Methode zur Messung der Oberflachenspannung 
von Fliissigkeiten zu einer Prazisionsmethode ausgebaut (vgl. diese Ber. 3, 1032, 
1922 und 5, 983, 1924); Verf. untersucht nun, wieweit die Elliptizitat der ver- 
wandten Kapillaren die Ergebnisse beeinflu8t. Dazu wird destilliertes Wasser mit 
einer weiten Kreiskapillare (D = 2,8mm) und sechs verschieden-elliptischen 
engen Kapillaren (dmittel = 0.4---0,6 mm; R = dmin/dmax = 0,5---0,9) gemessen: 
Verf. variierte jeweils die Austrittsgeschwindigkeit der Blasen und extrapolierte 
den erforderlichen Druck auf die Geschwindigkeit 0. Fir 0,9< R< 1, also fiir 
kleinere Abweichungen vom kreisférmigen Querschnitt, ergaben sich keine Differen- 
zen in der gemessenen Oberflachenspannung gegeniiber den Ergebnissen anderer 
Beobachter, Der Druck wachst in allen Fallen zunachst mit der Blasengeschwindig- 
keit bis zu etwa 60 Blasen pro min, fallt dann bei héheren Geschwindigkeiten 
und steigt schlieBlich erneut zu betrachtlichen Werten. Wenn auch die Griinde 
fiir diese Druckabhangigkeit nicht ganz klar sind, so wird doch damit die Not- 
wendigkeit einer Messung bei sehr kleinen Blasengeschwindigkeiten bzw. einer 
Extrapolation auf die Geschwindigkeit 0 bewiesen. W. Seidl. 


Joseph Weiss. On the theory of chromatography. J. Chem. Soc. London 1943, 
S. 297—303, Juli. (Newcastle-on-Tyne, Univ. Durham, King’s Coll.) 


Hi. Wil-Malherbe. An experimental study of chromatography. J. Chem. Soc. London 
1943, S. 303—312, Juli. (Newcastle-on-Tyne, North of Engl. Council Brit. Empire 
Cancer Camp., Roy. Victoria Infirm., Cancer Res. Lab.) Dede. 


Pehr Edman. A technique for partition chromatography on starch. Acta Chem. Scand. 
2, 592—596, 1948, Nr. 7. (Lund, Univ., Dep. Physiol. Chem.) Bei der Verwendung 
von Starke zur Chromatographie muf diese sorgfaltig gereinigt werden. Verf. 
gibt folgendes Verfahren an: Kartoffelstarke wird in der fiinffachen Menge Trink- 
wasser suspendiert und einige Zeit geriihrt; nach dem Absitzen wird dekantiert 
und in derselben Weise noch dreimal mit Trinkwasser und zweimal mit destillier- 
tem Wasser gewaschen. Im allgemeinen ist diese Methode ausreichend, doch ist 
mitunter eine 24stiindige Extraktion im Soxleth mit Dioxan oder Methanol mit 
20% Wasser zweckmafBig. Nach dem Trocknen wird die Starke zerrieben und 
durch ein 20cm-Sieb geseiht. Die Ausfithrung der Chromatographierung wird 
eingehend beschrieben. Die Methode eignet sich z. B. zur Trennung von Peptiden, 
Purinen u. a. O. Fuchs. 


G. F. Lessochina, 0. M. Podyrovskaja und K. A. Golbert. Die Adsorption von Dampf- 
gemischen an porésen Adsorbentien. J. chem. Phys. (russ.) 22, 961—967, 1948, 
Nr, 8. (Aug.) (Moskau, Phys.-Chem. Inst.) Im AnschluB an friihere Arbeiten, die 
die Adsorption aus Lésungen von Fliissigkeiten betrafen, untersuchten die Verff. 
hier die Adsorption von Dampfgemischen der gleichen Substanzen an pordsen 
Adsorbentien, vor allem an Aktivkohle. Das AdsorptionsgefaB war U-férmig, in 
den einen Schenkel wurde die Kohle eingewogen, in den andern die Plissigkeit 
eingemessen, dann wurden die beiden Schenkel miteinander verbunden. Die Ad- 
sorption der gesittigten Dampfe verlief bei 259 und dauerte 5—7 Tage. Nachher 
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wurde die Zusammensetzung der Lésung interferometrisch und die gesamte ad- 
sorbierte Menge durch Wagung bestimmt. Fiir die Untersuchung der ungesittigten 
Dampfe diente eine Vakuummethode. Das U-Rohr wurde ausgepumpt und gleich- 
zeitig die Kohle bei 400° C entgast; da der Schenkel mit der Fliissigkeit mit fliissi- 
gem Stickstoff gekiihlt wurde, entstand kein Verlust der Komponenten der Lésung. 
Die Einstellung des Adsorptionsgleichgewichts dauerte in diesem Fall 19—20 Tage. 
Der Schenkel mit der Kohle befand sich dabei wieder in einem Thermostaten bei 
25°C, der andere in einem Dewargefaf, das auf 0° C gehalten wurde. Nach der 
Formel aj = n, N, — n, N, wurde die effektive Adsorption berechnet. n, und n, 
sind die adsorbierten Mengen der einzelnen Komponenten in Molen je Gramm 
Kohle. Fiir NV, und N, erwies es sich als praktisch, die Molenbriiche in der Lésung 
nach der Einstellung des Adsorptionsgleichgewichts zu nehmen, und zwar im 
Falle der gesattigten Dampfe derjenigea Lésung, die mit ihnen im Gleichgewicht 
steht, und fiir die ungesattigten Dampfe einer Lésung, fiir die a,/a} = n,/n} . 
Dahei sind a die Aktivitaten und 7 die Partialdrucke; y ist das Verhaltnis der 
Molvolumina der Komponenten. Bei den Systemen Benzol-Tetrachlorkohlenstoff, 
Benzol-Cyclohexan und Tetrachlorkohlenstoff-Cyclohexan wurde nun die Ad- 
sorption der Lésung und die der gesattigten Dampfe, bei dem 1. System auch die 
der Lésung und der ungesattigten Dampfe verglichen. Stets ergaben sich praktisch 
dieselben Kurven fiir a,j;. Das Maximum lag bei Molenbriichen von 0,2 bis 0,3 der 
1. Komponente des Systems und betrug im allgemeinen 50—70-107 5. Nach Ansicht 
der Verif. kann also die Adsorption aus der Lésung als halbquantitative Voraus- 
sage fiir die experimentell schwieriger zu messende Adsorption der Dampfgemische 
dienen. Ein derartiges Verbalten ist fiir pordse Adsorbentien zu erwarten, wie die 
Verff. naher erlautern, wobei sie auf die Potentialtheorie der Adsorption und auf 
die Kapillarkondensation eingehen. M. Wiedemann. 


G. F. Lessochina, K. A. Golbert und A. A. Juchovitzkii. Die Adsorption aus Mi- 
schungen begrenzt léslicher Fliissigkeiten. J. chem. Phys. (russ.) 22, 968—974, 1948, 
Nr. 8. (Aug.) (Moskau, Phys.-Chem. Inst.) Um Aufschlu8 zu bekommen iiber die 
Unterschiede in der Zusammensetzung der Fliissigkeit und der adsorbierten Phase, 
untersuchten die Verff. die Adsorption von zwei Systemen beschrankt misch- 
barer Flissigkeiten, namlich Cyclohexan-Acetonitril und Cyclohexan-Nitromethan 
an aktiver Kohle. Diese wurde in eine Ampulle eingewogen und dann zunichst 
etwa 20 cm? der einen Komponente zugegeben. Daraufhin wurde von der zweiten 
Komponente soviel hinzugefiigt, dafB nach der Einstellung des Adsorptionsgleich- 
gewichtes die Lésung homogen erschien. Die dazu nétige Menge war in Vorver- 
suchen bestimmt worden. Der Versuch dauerte etwa zwei Tage und verlief bei 
rund 41° C, Zur Ermittlung der molaren Konzentrationen in der Lésung wurde die 
Temperatur bestimmt, bei der eine Triibung eintrat. Daraus lieSen sie sich mit 
einer Genauigkeit von 0,05—0,1% berechnen. Es zeigte sich nun, da unabhangig 
davon, welche der beiden Komponenten in dem betreffenden System im UberschuB 
vorhanden war, stets die andere an der Kohle angereichert war, die effektive Ad- 
sorption also stets positiv war. Wabrend die Léslichkeit von Cyclohexan in Aceto- 
nitril nur 9,5 Mol-% betragt und in Nitromethan nur 5,5 Mol-%, enthielt die 
adsorbierte Phase 27—33 bzw. 20—30 Mol-%. Umgekehrt lést Cyclohexan 6,5 
Mol-% Acetonitril und 4,6 Mol-% Nitromethan; ihr Anteil an der Adsorption war 
jedoch 60—80 Mol-%. Die Potentialtheorie der Adsorption yon POLANYI kann 
diese Erhéhung der gegenseitigen Léslichkeit in der adsorbierten Phase nicht er- 
klaren. Die Verff. bringen diese Erscheinung in Zusammenhang mit dem Unter- 
schied zwischen der freien Energie fiir den Ubergang einer Molekel .A aus der Ober- 
flachenschicht A in die Oberflachenschicht B und der freien Energie fiir den Uber- 
gang dieser Molekel aus der Fliissigkeit A in die Fliissigkeit B. Auch weisen sie 
darauf hin, da® die Entropie der Mischung eine andere ist, wenn die beiden Kom- 
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ponenten in der fliissigen Phase in Wechselwirkung miteinander stehen, als wenn 
sie entsprechend der Theorie von LANGMUIR an verschiedenen Zentren adsor- 
biert sind. M. Wiedemann. 


Fritz Pavelka, Untersuchung iiber. die Aluminium-Deckschicht, IV. Einige Ver- 
suche iiber die Adsorption von Cl’-Ionen an der Aluminiumdeckschicht und deren 


Wirkung. Kolloid-Z. 109, 145—149, 1944, Nr. 3. (Bologna, Ital.) [S. 260.] 
O. Fuchs. 


E. N. Gapon und T. B. Gapon. Chromatographische Austauschadsorption von Ionen. 
II. Beschreibung der Ionenaustauschchromatogramme. J. chem. Phys. (russ.) 22, 
979—990, 1948, Nr. 8. (Aug.) (Moskau, Techn. Inst. Fisch-Ind. u. Gewerbe.) 
Die Verff. leiten theoretisch fiir zwei und drei Ionen das Aussehen der urspriing- 
lichen und der gewaschenen Chromatogramme ab unter der Annahme vyerschie- 
dener Austauschkoeffizienten; sie geben ausfiihrlich die Zusammensetzung der 
neun Schichten der Permutitsaule an, sowie den Gehalt der Lésung nach dem 
Durchlaufen und des Waschfiltrats an den einzelnen Ionen. Besonders gehen sie 
auf den fiir die analytische Chemie typischen Fall ein, da8 eine Lésung mit gleicher 
molekularer Konzentration der beiden Salze M,Z und M,Z durch eine M,-Permutit- 
sdule gegossen wird. Dabei kann unter Umstanden dasjenige Ion, das einen nied- 
rigen Austauschkoeffizienten besitzt, also stark adsoibiert wird, z. B. M,, voll- 
standig vom Permutit aufgenommen werden, und zwar nur in den obersten Schich- 
ten, die auSerdem nur geringe Mengen des anderen Ions M, enthalten. Dagegen ist 
in den untersten Schichten nur das Ion M, enthalten, wie urspriinglich. Experi- 
mentelle Daten oder Vergleiche mit der Praxis werden nicht gebracht. 
M. Wiedemann. 


Gerhard Siewert und Horst Jungnickel. Uber Ionenaustausch an Aluminiumoxyden 
des Handels. Z. anorg. Chem. 257, 215—222, 1948, Nr. 4. (Nov.) (Berlin, Univ.. 
Pharmaz. Inst. u. Univ. Apoth.) Um die Vorgange zu klaren, die bei der anorga- 
nischen Chromatographie von Bedeutung sind, wurde das Adsorptionsvermégen 
einiger Aluminiumoxyde des Handels untersucht. Es wird teilweise durch einen 
Gehalt an Karbonat und saurem Karbonat verursacht, das sich auswaschen laBt. 
Nach diesem Auswaschen wirkte zwar ein Praparat yon KAHLBAUM nicht mehr 
adsorbierend, wohi aber noch die beiden Praparate von MERCK. Titrationen und 
Gewichtsanalysen zeigten, daf sie dann wesentlich mehr Saure banden, als Na- 
Ionen in Freiheit gesetzt wurden, ferner adsorbierten sie aus Lésungen von Pyri- 
diniumchlorid und von Ammoniumchlorid vorwiegend Anionen. Die Verff. schlieBen 
daraus, daf es sich nicht um eine permutoide Verdringung von Na-Ionen aus einem 
Natriumaluminat handeln kann, wie SCHWAB annahm, sondern da das voll- 
standig ausgewaschene Aluminiumoxyd OH-Gruppen enthalt, die zum Anjonen- 
austausch fahig sind. Méglicherweise sind einige Gitterplatze der Kristallober- 
flache mit OH- statt mit O?--Ionen besetzt. M. Wiedemann. 


Werner Fischer und Achim Kulling, Zur »»Chromatographie“ von Elektrolyten an 
Aluminiumoxyd. Naturwiss. 35, 283—284, 1948, Nr. 9. (Febr.) (Hannover, T. H., 
Inst. anorg. Chem.) Die Untersuchung der Wechselwirkung zwischen den wi8- 
rigen Lésungen verschiedener Salze und Na-haltiger bzw. Na-freier y-Tonerde 
ergab: 1. Am Na-haltigen Al,O, erfolgt der Austausch von Na gegen geliste Katio- 
nen im Aquivalenten Verhiltnis; die so gebundenen Kationen lassen sich durch 
Wasser nicht wieder auswaschen; die Anionen nehmen an diesem Vorgange nicht 
teil. 2. Daneben findet an Na-freiem und Na-haltigem Al,O, eine Adsorption von 
Kationen und Anionen in einander aquivalenten Betrigen statt; beide Ionen lassen 
sich wieder auswaschen, falls die Tonerde nicht zu stark adsorptionsaktiv ist. 
Beispiel : Beim Schiitteln von Na-haltigem Al,O, mit CuCl,-Lésung, die 2,07 mMol 
enthielt, wurden 1,95 Cu und 1,11 Cl adsorbiert, von denen 1,07 Cu und alles Cl 
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wieder auswaschbar waren (Zahlenwerte in m-Aquivalenten); gleichzeitig gingen 
0,83 Na in Lésung. Bei Wiederholung des Versuches an dem nun Na-freien Al.O 
wurden Cu und Ci im aquivalenten Verhaltnis adsorbiert und waren beide wieder 
auswaschbar (bei.Cu blieb ein Rest von 0,05). Verff. glauben, da8 die Chromato- 
graphie von Elektrolyten an Al,O, auf die oben unter 2. genannte Erscheinung 
zuriickzufiihren ist. O. Fuchs. 


Peter Brauer und F, Horst Miiller. Uber Gasadsorption an Kupferoxydul und dessen 
elektrische Eigenschaften. Kolloid Z 107, 129—131, 1944, Nr. 2. (Miinchen, T. H., 
phys. Inst.; Leipzig, Univ., phys. Inst.) [S. 250.] P. Brauer. 


I, N. Stranski und R. Suhrmann. Uber die Elektronenemission kristalliner Metall- 
oberflichen und ihre Bezichungen zu den Gesetzmdafigkeiten des Kristallbaus. I1. 
Einkristalloberflachen mit adsorbierten Fremdatomen. Ann. Phys. (6) 1, 169—180, 
1947, Nr. 4/5. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. phys. Chem.; Braunschweig, 
T. H., Phys.-chem. Inst.) [S.273:]) H. Mayer. 


Carroll W. Griffin, The sorption of carbon monoxide by metals. Temperature variation 
experiments. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2610—2613, 1942, Nr. 11. (Nov.) (Pough- 
keepsie, N. Y., Vassar Coll., Sanders Lab. Chem.) Verf. bestimmte bei verschie- 
denen Drucken die Adsorption von CO an Cu (auf Ziegelstein aufgetragen) bei 
0 und 100° und an Pt (kompaktes und auf Ziegelstein aufgetragenes Metall) bei 
0 und —78,5°. Es wurden ahnliche Ergebnisse erhalten wie friiher mit H,. Sie 
zeigen, das aufer der Oberflachenadsorption wahrscheinlich auch eine Lésung des 
Gases im Metall stattfindet; z. B. ist der Verbrauch an CO durch Lésen am kom- 
pakten Pt dreimal gréBer als an dem feinverteilten. : O. Fuchs. 


Edmund N. Harvey jr. Surface areas of porous materials calculated from capillary 
radii. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2343—2346, 1943, Nr. 12. (New York, N. Y., 
Princeton Univ., Frick Chem. Lab.) Es wird eine Methode entwickelt zur Berech- 
- nung der wahren Oberflache von porésen Stoffen auf Grund der Kapillarkon- 
densation. Dabei wird angenommen, da bei S-férmigem Verlauf der Adsorptions- 
isotherme das Gebiet hoher Drucke, wo die Kurve konvex gegen die Druckachse 
verlauft, durch Kapillarkondensation bestimmt ist. Zunachst wird mit Hilfe der 
THoMSONschen Formel die Adsorptionsisotherme in eine Beziehung zwischen 
adsorbiertem Volumen V und Kapillarradius r umgerechnet. Diese VYolumen- 
Radius-Beziehung liBt sich in den meisten Fallen in 2 oder 3 geradlinig verlaufende 
Teile zerlegen. Innerhalb eines solchen linearen Teiles gilt also V,—V, = k(r,—1,). 
Weitere Annahmen der Methode sind: 1. AuBeres Volumen des Adsorbenten ver- 
nachlassigbar klein gegeniiber der Oberflache der Poren, 2. Die Poren fiillen sich 
entsprechend der THOMSONschen Beziehung in der Reihenfolge wachsender 
Durchmesser. 3. Annahme zylindrischer Poren. 4, Vollstandige Benetzung. 
Unter diesen Annahmen und auf Grund der linearen Abhangigkeit von Poren- 
volumen und Radius ergibt sich fiir die Oberflache AS desjenigen Teiles eines 
Adsorbenten, dessen Porenradien zwischen den Grenzen r, und r, liegen: 4S 
= 4,607 -(V,—V,)/(ro—1;) ‘log (r./r,). In einer verbesserten Formel wird noch 
der Umstand beriicksichtigt, daB vor der Kapillarkondensation die ganze Ober- 
flache einer Kapillare mit einer einmolekularen Schicht belegt wird. In einer 
Tabelle sind fiir eine Reihe von Systemen, fiir welche die erforderlichen Daten 
bekannt sind, die so berechneten spezifischen Oberflichen eingetragen und mit 
’ denjenigen Werten verglichen, die nach der Methode von EMMETT und BRU- 
NAUER aus dem Verlauf der Adsorptionsisotherme im Gebiet kleiner Drucke (An- 
nahme einer einmolekularen Schicht des adsorbierten Stoffes) sich ergeben Die 
Ubereinstimmung beider Methoden ist zum Teil befriedigend, zum Teil weniger 
gut. Kappler. 
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P. L. Alger. Surface chemistry. Gen. Electr. Rev. 45, 82—84, 1942, Nr. 2. (Febr.) 
(S. diese Ber. 25, 315, 1944) Kurze Beschreibung einiger der Literatur entnom- 
mener Grenzflichenerscheinungen: Erzeugung von Doppelschichten auf Wasser 
aus einem Kohlenwasserstoff und einem EiweiSkoérper, optische Erscheinungen 
von Mehrschichten, Harziiberziige auf Eis- (Schnee-) Kristallen. O. Fuchs. 


H. J. Trurnit. Uber monomolekulare Filme an Wassergrenzflichen und iiber Schicht- 
filme. Sonderdruck Fortschr. Chem. org. Naturstoffe 4, 347—476, 1945. (Heidelberg, 
Univ.) Zusammenfassender Bericht iiber dieses in Deutschland wenig bearbeitete 
Gebiet, das sich im Ausland, besonders in England und Amerika, zu beachtlicher 
Héhe entwickelt hat. Es werden im wesentlichen Experimentalarbeiten besprochen, 
wahrend die zugehérigen theoretischen Arbeiten nur als Schrifttumshinweise 
den einzelnen Abschnitten beigefiigt sind: I. Spreitungsfilme auf Wasser (H-Filme). 
Nach einer kurzen Beschreibung der auf AGNES POCKELS zuriickgehenden Technik 
zur Erzeugung dieser monomolekularen Schichten von aliphatischen Siuren, 
Alkoholen usw. auf sehr reinen Wasseroberflachen werden die zwei Hauptmethoden 
der Untersuchung, dic Messung des Schubes und des Voltapotentials und die ver- 
schiedenen, dafiir entwickelten Methoden behandelt. Das aus der Ordnung der 
MeBergebnisse folgende thermodynamiscke und molekulare Bild der Filme wird 
an Hand der Haupttypen, der expansiven (zweidimensional-gasférmig) konden- 
sierten (zweidimensional-fliissig und fest) und gedehnten Filme (Zwischenzustand, 
der kein Analogon im dreidimensionalen hat) in allen Einzelheiten erértert und 
der EinfluB des Schichttragers ebenso wie der der besonderen Form der Schicht- 
molekile, ihrer Lange, Art, Sitz und Gestalt der polaren Gruppen, GréBe der 
Ringe usw., auf den Filmzustand aufgezeigt, samt den im letzteren Faille sich 
ergebenden Méglichkeiten zur Konstitutionsermittlung der Molekile. Nach einem 
kurzen Uberblick iiber die sonstigen filmbildenden Steffe wird der Spreitungs- 
mechanismus behandelt und auf die Wichtigkeit der Grenzflachenwanderung 
und ihre gegeniiber der Diffusionsgeschwindigkeit viel gré8eren Werte sowie auf 
die méglicherweise groBe Bedeutung dieser Tatsache im biologischen Geschehen 
an Hand von Beispielen hingewiesen Die nachsten Abschnitte sind den Eigen- 
schaften der Filme gewidmet, namlich ihrer Viskositat, Elastizitat, elektrischen 
Leitfahigkeit, der Verdampfung und Diffusion durch sie hindurch, chemischen und 
physikochemischen Reaktionen und der Bedeutung, die diese fiir physiologische 
und pharmakologische ‘Probleme méglicherweise haben kénnen IJ. Aufbau- 
filme (K-Filme). Nach einer Darstellung der Technik ihrer Herstellung werden die 
mechanischen und elektrischen Eigenschaften dieser Schichten besprochen, die 
Moéglichkeiten, sie in Geriistfilme (P-Filme) umzuwandeln, ferner die Ergebnisse, 
die mit Hilfe der Réntgenstrahlen, hauptsichlich aber mit Elektronenstrahlen 
iiber die Orientierung der Molekiile in diesen Schichten erhalten wurden Eine 
Zusammenstellung iiber die Erfahrungen mit solechen Aufbauschichten als Schutz- 
schichten und iiber photochemische Wirkungen an ihnen schlieBt diesen Ab- 
schnitt. III. Eiweiffilme. Da EiweiBkérper an Grenzflichen ein besonderes Ver- 
halten zeigen, das sich u.a. in einer Entfaltung (Denaturierung) des Molekiils 
beim Spreiten dufert, ist ihnen ein besonderes Kapitel gewidmet. Da Eiwei® 
in Wasser auch mehr oder weniger léslich ist,ist die Herstellung der Filme durch 
Spreiten nicht so einfach wie bei den H-Filmen. Im iibrigen ist die Gliederung 
dieses Kapitels fast die gleiche wie bei den H-Filmen, auf dessen wesentlichste 
oben aufgezahlte Abschnitte hingewiesen sei, Zu diesen kommen zusatzlich jene, 
die sich aus der speziellen Natur der EiweiBmolekiile ergeben, vor allem die in einem 
Abschnitt behandelten Arbeiten zur Frage der Denaturierung des EiweiSmolekiils. 
im Abschnitt iiber die chemischen Reaktionen an solchen Filmen, seien jene Arbei- 
ten besonders erwahnt, die versuchen, mit dieser Technik den Mechanismus 
immunologischer Reaktionen aufzuklaren. Ein Abschnitt iiber die Struktur schlie8t 
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dieses Kapitel iiber die EiweiSfilme. In einem den zusammenfassenden Bericht 
abschlieBenden Ausblick, in dem vor allem auf die gro®e Bedeutung der. Grenz- 
flachenforschung fiir biologische Probleme hingewiesen wird, werden die Haupt- 
gruppen derselben nochmals kurz herausgestellt. H. Mayer. 


R. G. Aickin and R.€. Palmer. The effect of electrolytes on the surface activity 
of solutions of paraffin chain salts. Trans. Faraday Soc. 40, 116—120, 1944, Nr. 3/4. 
(Marz/Apr.) (London, Techn. Prod.; Leeds, Wool Ind. Res. Ass.) Theoretische 
Arbeit iiber den Einflu8 der Ladung und Gréfe von Ionen (besonders der Alkali- 
metalle) auf die Oberflachenaktivitat von Reinigungsmitteln, in denen die Anionen 
die Trager der reinigenden Wirkung sind (z. B. fettsaure Salze). O. Fuchs. 


Surface of bone black and other adsorbents. (Note from the Nat. Bur. of Standards.) 
J. Franklin Inst. 234, 390—391, 1942, Nr. 4. (Okt.) Durch Messung der Adsorp- 
tion von Stickstoff bei tiefen Temperaturen wurde von 20 verschiedenen Adsorp- 
tionskohlen die Oberflache bestimmt. Sie betragt z. B. fiir eine frische Knochen- 
kohle 120 m?/g Koble oder fiir eine Kokosnufschalenkohle 1700 m?/¢. Durch den 
Gebrauch nimmt die Oberflache stark ab; z. B. bei der genannten Knochenkohle 
auf 4/,. Die Verteilung der PorengréSe der Adsorptionskohle wurde durch Ad- 
sorptionsmessungen bei der Temperatur des fliissigen Stickstoffs bestimmt. Nahere’ 
Angaben fehlen durchweg. , O. Fuchs. 


*Max Jakob. Local temperature differences as occuring in evaporation, condensation 
and catalytic reaction. Temperature Symposion. New York, Reihold Publ. Corp. 
1941, S. 834—846. (Chicago, Ill., Inst. Technol.) [5. 103.] Henning. 


I. Rabes und Rudolf Schenck. Die Adkins’schen Kupfer—Chromit—Katalysatoren 
und ihre Wirkungsursache. Z. Elektrochem, 51, 37—39, 1948, Nr. 1. (Marburg, 
Staatl. Forschg.-Inst. Metallchem.) [S. 112.] O. Fuchs. 


Karl Sedlatschek. Das katalytische Verhalten von Kupferpulver verschiedener ther- 
mischer Vorbehandlung gegeniiber dem Zerfall des Ameisensduredampfes. Kolloid-Z. 
104, 203—208, 1943, Nr. 2/3. (Aug./Sept.) (Prag, Dtsch, T. H., Inst. anorg. analyt. 
Chem.) Verf. untersuchte den Zerfall von Ameisensiuredampf an Kupferpulver, 
das durch Erhitzen auf 200--700° im H,- oder im Ameisenséuredampf-Strom 
thermisch vorbehandelt wurde. Die Zersetzungsgeschwindigkeit nimmt mit 
steigender Vorbehandlungstemperatur stark ab. Die Aktivierungsenergie geht in 
Abhangigkeit von der Vorbehandlungstemperatur durch zwei Maxima. In Ameisen- 
sauredampf liegen die beiden Maxima dichter beisammen als in H,. Das Auftreten 
der Maxima 1a8t sich durch Aufteilen der bei der Vorerhitzung stattfindenden 
Vorgiange in solche, die hauptsichlich die Oberflache des Cu-Pulvers und jp solche, 
die das Gitter betreffen, erklaren. Die katalytischen Eigenschaften des Cu-Pulvers 
sind bei dem in Ameisensauredampf erhitzten besser als in dem in Hy, erhitzten 
(..Weichenstellereffekt). Die Herstellung von Cu-Pulver einer bestimmten 
Aktivierungsenergie ist Jeichter reproduzierbar als die einer bestimmten Aktivitat 
oder einer bestimmten Zahl der aktiven Zentren. Die Aktivierungsenergie ist davon 
abhangig, wie oft die Zersetzungsversuche an dem Pulver ausgefiihrt wurden, 


wie lange und in welcher Gasatmosphire es zwischen den Versuchen gelagert wurde. 
O. Fuchs. 


F.H. Constable. Distribution of catalytically active centres on surfaces. Nature 152, 
135—136, 1943, Nr. 3848. (31. Juli.) (St. Johns, Cashio Lane, Letchworth.) Die 
Selbstvergiftung eines Cu-Katalysators bei der Dehydrierung von Athylalkohol 
wird experimentell (300—365°) und theoretisch behandelt. Beide Ergebnisse, 
stehen im Einklang miteinander. Bei 425° scheint die aktive Oberflache erstarrt 


zu sein, Die starker aktiven Stellen werden langsamer vergiftet als die Soh WAG Eee 
O. Fuchs, 
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Hans Konig. Faradayeffekt und Aufbau diinney Eisenschichten. Optik 3, 101—119, 
1948, Nr. 1/2. (Gottingen, Univ., II. Phys. Inst.) Verf. untersucht diinne Eisen- 
schichten unter Verwendung des FARADAY-Effekts, der ein empfindliches Kri- 
terium zum Nachweis ferromagnetischer Eigenschaften darstellt. Die Eisenschichten 
werden durch, Verdampfen in Hochvakuum hergestellt, wofiir eine zweckmaBige 
Apparatur angegeben ist. Die Apparatur gestattet, auch das Elektronenbeugungs- 
bild dinner Eisenschichten unmittelbar nach ihrer Herstellung im Hochyakuum 
za untersuchen. Die numerischen Ergebnisse werden durch die Drehung der 
Polarisationsebene des Lichtes bei einer magnetischen Kraftflu8dichte von 
13700 GauB angegeben. Die Oxydation der Eisenschicht — diese Erscheinung 
wird bei Anwesenheit von Wasserdampf oder -haut auf der Schichtunterlage 
eingeleitet — verursacht eine Abnahme der Drehung. Das Elektronenbeugungs- 
bild zeigt, daB® sie bei der Oxydation durch die Einwirkung der Zimmerluft als 
ferromagnetisches, kubisches Fe,O, erscheint, und erst bei héheren Temperaturen 
wandelt dieses in das nichtferromagnetische rhomboedrische a-Fe,O, um. Durch 
Beseitigung der Wasserhaut auf der Unterlage tritt die Oxydation nicht mehr auf, 
und die Schicht beweist ein starkes Haftvermégen auf der Unterlage. Bei manchen, 
auf kalte Unterlagen aufgedampfte Eisenschichten, insbesondere bei dickeren 
Schichten, verursacht die Oxydation eine voribergehende Zunahme der Drebung. 
Verf. erklirt diesen Anstieg durch .eine Art Sammelkristallisation, wodurch die 
Dicke des aktiv drehenden Eisens vergréBert wird. Diese Sammelkristallisation 
wird starker bemerkbar, je héher man die Schicht nach ihrer Herstellung erwarmt. 
Die auf hei®er Unterlage niedergeschlagene Eisenschicht weist eine Drehung ~ 
proportional der Magnetisierung und der Schichtdicke auf und zeigt eine Sattigung 
bei KraftfluBdichten von 19000—21000 Gau8, iibereinstimmend mit den theore-. 
tischen Uberlegungen. Das Drehvermégen bis zur Sattigung ist in Ubereinstim- 
mung mit wellenmechanischen Berechnungen. Bei den auf kalter Unterlage durch 
langsames Verdampfen entstechenden Schichten, ist die zur Sattigung ndétige 
KraftfluBdichte erheblich kleiner, als man theoretisch erwarten wiirde. Verf, zieht 
die Folgerung, daf} die Eisenkristallite der ersten Typen von Eisenschichten eine 
einigermafen gleichmaBig belegte Schicht bilden, wahrend bei den letzten ferro- 
magnetische Bereiche voneinander durch nichtferromagnetisches Eisen getrennt 
vorhanden sind. Die Siattigungsdrehung des Eisens pro cm Dicke hingt von der 
Art des Aufbaues der Schicht ab, so da sie keine charakteristische GréBe des 
Eisens ist. Florescu. 


Hans Konig. Zur Gitterkonstante von Aluminiumaufdampfschichten. Naturwiss. 33, 
367—368, 1946, Nr. 12. (Géttingen, Univ., I. Phys. Inst.) Es wird nachgewiesen, 
da8 die fiir Al-Aufdampfschichten mit Elektronenstrahlen erhaltenen Giiterkon- 
stanten deshalb kleiner als die aus Réntgenuntersuchungen bekannten Werte 
sind, weil sich beim Aufdampfen von einer Wolframwendel ein Al(W)-Mischkristall 
bildet. Ebenso entsteht beim Tempern von Al-Aufdampfschichten, die mit Luft 
in Berithrung gekommen sind, ein Al(O)-Mischkristall mit einer Gitterkonstanten, 
die gréBer als diejenige von Al ist. K. Schubert. 


P. D. Dankow und D. W. Ignatow. Die Struktur von Anodenschichten auf Aluminium, 
die in einer Sauerstoff-Gasentladung entstanden sind. C. R. Moskau (Doklady) 54, 
235—238, 1946, Nr. 3. (Akad. Wiss. UdSSR, Inst. Phys. Chem.) [Orig. russ.] 
Beim Untersuchen der Entstehung und der Struktur von Anodenschichten auf 
Aluminium wird folgende Methode verwendet: Es wurde eine diinne Aluminium- 
schicht (10-*—10-5 em) auf eine Glimmerplatte aus Aluminiumdampf im Vakuum 
niedergeschlagen. Diese Schicht wurde in Wasser von dem Glimmer abgelést und 
auf einen Aluminiumrahmen mit Léchern von 0,3—0;5 mm Durchmesser auf- 
getragen. Dieser Rahmen wurde in einer Gasentladungsréhre an der Anode be- 
festigt und bei einem Sauerstoffdruck yon 0,5 mm, einer Stromstirke von 2 bis 
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3mAmp und der Spannung von 700—800 Volt in einer Glimmentladung wahrend 
emer Zeit von 10—20 min oxydiert. So erhaltene Schichten wurden elektronogra- 
phisch nach der Methode des Elektronendurchganges untersucht. In den Elek- 
tronogrammen der oxydierten Schichten konnte man alle Linien des metallischen 
Aluminiums sehen und auBerdem wurde ein diffuser Ring erhalten mit der BRAGG- 
schen Zwischennetzentfernung d/n = 3,23 A, welcher nur dem Aluminiumoxyd 
zugeschrieben werden konnte. Dieser amorphe Ring ist gleich dem, den man auf 
Elektronogrammen von diinnen Aluminiumschichten findet, die lange (bis 9 Monate) 
mit der Luft in Berithrung standen. Das zeigt die Ahnlichkeit der Oxydierungs- 
vorgange in beiden Fallen auf. Guber. 


A. J. Elleman and H. Wilman. The structure and growth of PbS deposits on rock- 
sal: substrates. Proc. Phys. Soc. 61, 164—173, 1948, Nr. 2 (Nr. 344). (London, Imp. 
Coll., Appl. Phys. Chem. Lab.) PbS-Kristalle wurden im Vakuum auf definierten 
Steinsalzflachen sublimiert und Elektronenbeugungsaufnahmen angefertigt. Die 
Niederschlage zeigten bei Zimmertemperatur unregelmaBige vielkristalline Struktur 
oder geringes Vorherrschen einer Orientierung, wabrend bei 150° C streng orien- 
tierte Schichten, Zwillings- und Einkristallbildungen beobachtet wurden. Bei 
nachtraglicher Erhitzung der auf Kristalle yon Zimmertemperatur aufgedampften 
Schichten trat Rekristallisation ein. Die Ergebnisse werden damit erklart, daB 
die sich zuerst anlagernden Teilchen bestrebt sind, auf der Unterlage eine Stelle 
minimaler Energie zu erreichen, und da ihre bei Zimmertemperatur geringe 
Beweglichkeit auf der Unterlage mit der Temperatur schnell wachst. 
G. Schumann. 


Walter Claypoole and Donald B. Cook. The nature of static friction. J. Franklin 
Inst. 233, 453—463, 1942, Nr. 5. (Mai.) [S. 75.] 


H. Umstiatter. Strukturviskositat als Ursache des Schmierwertes. Technik 1, 46—52, 
1946, Nr. 1. (Berlin-Dahlem.) [5. 76.] W. Seidl. 


E. Kindscher. Neue Erkenntnisse iiber Reibung, Schmierung und Verschleif. Technik 
2, 72—76, 1947, Nr. 2. (Berlin-Dahlem, Materialprifungsamt.) In einem kurzen 
Uberblick werden behandelt: neuere Vorstellungen vom Bau metallischer Ober- 
flachen, den Oberflachenkraften und der Adsorption in Hinblick auf Verschleif 
und Schmierung; die Grenz-, Teil- und Vollschmierung; die Eignung von Schmier- 
mitteln und Lagermetallen. W. Seidl, 

Raphal Ed. Liesegang. Kolloidchemie des Bindegewebes. Kolloid-Z. 107, 210—212, 
1944, Nr. 3. (Bad Homburg v. d. H., Inst. Kolloid- und Baderforschg.) Dede. 


Karl A. G. Meyer. <Arbeiten iiber Pulverdispersoide 1939—1943. (Sammelreferat.) 
Kolloid-Z. 106, 214—218, 1944, Nr. 3. (Husum.) - Schén. 


*Melvin Mooney. Minimizing convection currents in electrophoresis measurements. 
Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, 5, 428—435, 


(Passaic, U.S. Rubber Co.) [S.268.] Henning. 
Einar Fréding. Sentrifugalseparatorer och deres anvandning, Tekn. Tidskr. 48, 
85—91, 1948, Nr. 7. (Stockholm.) [5. 508.} ' Kautter. 


J. A. Hedvall und A. Lundberg. Uber den EinfluB der Gasatmosphdre bei der Her- 
stellung pulverformiger Préparate auf die chemische Aktivitét und Oberfldchenaus- - 
bildung derselben. Kolloid-Z. 104, 198—203, 1943, Nr. 2/3. (Aug./Sept.) (Goteborg, 
Schweden, Chalmers T. H., Inst. Chem. Technol.) [S.113.] . O. Fuchs. 
Martial-Félix Taboury et Jean Salvinien. Caractére stoechiométrique de la dis- 
persion protégée d’un précipité minéral trés peu soluble. C. R. 217, 266—268, 1943, 
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Nr. 10/13. Gelatine vermag Eisenhydroxyd in feinst verteilter Form in Schwebe 
zu halten. Hierbei treten stéchiometrische Konzentrationsverhaltnisse auf, die 
mit dem Vorliegen von Nebenvalenzen erklart werden. O. Fuchs. 


E. J. Dickinson. The properties of chromic oxide gel and its catalytic activity for 
the aromatisation of N-heptane. Trans. Faraday Soc. 40, 70—79, 1944, Nr. 2. (Febr.) 
(Oxford, Leoline Jenkins Lab.) Verf. untersuchte die Reduktion von Chrom- 
oxydgel durch Wasserstoff und die Einwirkung von Sauerstoff und Wasserdampf 
auf das reduzierte Gel. Sowohl bei 450° wie bei 800° geht die Reduktion nur bis zu 
einem gewissen Betrag und hért dann auf, sie ist bei 800° aber starker als bei 450°; 
die Menge an irreversibel adsorbiertem Wasserstoff ist bei 450° gréBer als bei 800°. 
Sauerstoff oxydiert das reduzierte Gel bei 450° vollstandig; Wasser dagegen oxy- 
diert nur einen geringen Bruchteil, wahrend ein Teil des Wassers reversibel adsor- 
biert wird. Weiter wurde die Dehydrierung (unter RingschluB) von n-Heptan 
zum Toluol an dem reduzierten Kontakt bei 375° bei verschiedenen Drucken unter- 
sucht. Je héher der reduzierte Anteil, um so starker die Dehydrierungswirkung. 
Der vergiftete Kontakt aus reduziertem Chromoxydgel kann mittels Sauerstoff- 
behandlung und anschlicBende Wiederreduktion regeneriert werden; als niedrigste 
Temperatur wurde hierfiir 600° gefunden. O. Fuchs. 


A. Berger. Uber kolloides Nickelhydroxyd. Ein Beitrag zur Kenntnis laminar- 
disperser Stoffe. I. Kolloid-Z..103, 185—202, 1943, Nr. 3. (Juni.) (Bern, Univ., 
Chem. Inst.) Verf. untersuchte den zeitlichen Verlauf der Peptisation von Nickel- 
hydroxyd nach verschiedenen Methoden (Konzentrationsmessungen, viskosi- 
metrische Messungen, réntgenographische Untersuchungen, Strémungsdoppel- 
brechung, ultramikroskopische Beobachtung, Sedimantationsgeschwindigkeit, 
Sedimentationsvolumen, Triibungsmessung und Kataphorese). Ergebnisse: Die 
Sole enthalten blattchenférmige Teilchen. Der Peptisationsverlauf gleicht einer 
autokatalytischen Reaktion. In der Induktionsperiode finden Kristallisations- 
vorginge statt, die darin bestehen, daf} die Struktur des basischen Salzes ver- 
schwindet, amorphes Material geordnet und die Primiarteilchen gréBer werden. 
Diese Kristallisationsvorgange sowie die einsetzende Aufladung der Teilchen 
bewirken eine Quellung des Ni(OH), und schlieBlich einen Zerfall in Flocken. Die 
in Lésung gehenden grofen Sekundarteilchen besitzen keine Anisotropie und zer- 
fallen mit der Zeit in die stark laminardispersen Primarteilchen. Die Peptisations- 
geschwindigkeit hangt stark von der Temperatur und von der Riihrgeschwindig- 
keit beim Fallen ab. O. Fuchs, 


A. Berger. Uber kolloides Nickelhydroxyd. Ein Beitrag zur Kenntnis laminar- 
disperser Stoffe. II. Kolloid-Z. 104, 24—38, 1943, Nr.1. (Jali.) (Bern, Schweiz, 
Univ., Chem. Inst.) Teil I vgl. vorstehendes Referat. Verf. untersuchte die zeit- 
liche Verainderung der Nickelhydroxydsole bei Zimmertemperatur bei nicht 
vollstindigem Ausschlu8 von Kohlensaure. Hierbei sind drei Phasen zu erkennen: 
In der ersten Phase findet die Peptisation ihren Abschlu8. Die kolloidchemischen 
Vorginge bestehen in einem Zerfall der Sekundarteilchen in die Primarteilchen. 
In der zweiten Phase finden langere Zeit keine wesentlichen Verainderungen statt. 
In der letzten Phase erfolgt infolge CO,-EinfluB starke Aggregation. Die Teilchen- 
groBen wurden aus réntgenographischen und viskosimetrischen Messungen sowie 
aus der Strémungsdoppelbrechung ermittelt. Die Messungen zeigen, da® im Sol 
tatsaichlich einzelne Kristallchen als Primirteilchen vorhanden sind. Bei Siede- 
temperatur wachsen die Primarteilchen, hauptsiachlich in der c-Richtung; dabei 
tritt Polydispersitat auf, die strémungsoptisch nachgewiesen werden kann. Ferner 
wurde die Elektrolytkoagulation der Ni(OH),-Sole untersucht. Bei Zugabe von 
Elektrolyt nimmt die Viskositat stark zu. Als Grund hierfiir wird die unter Ein- 
schlu8 von viel Wasser verlaufende Aggregation der Primiarteilchen angesehen. 
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Eimige an Magnesiumhydroxyd ausgefiihrte Messungen zeigen, daB dieses eben- 
falls leicht peptisiert, daB aber die Desaggregation der Sekundarteilchen infolge 
der groReren Unbestandigkeit nicht bis zu den Primarteilchen erfolgt. O. Fuchs. 


A. H. M. Andreasen unter Mitwirkung von K. Skeel-Christensen und B. Kjaer. 
_ Einige Untersuchungen iiber die Herstellung von monodispersen Stoffen. Kolloid-Z. 
104, 181—189, 1943, Nr. 2/3. (Aug./Sept.) (Kopenhagen, Danemark, Kg]. Dan. 
T. H., Lab. Mértel, Glas u. Keram.) Verf. beschreibt eine Reihe von Versuchen 
zur Darstellung: von monodispersen Stoffen. Es werden dabei zunachst solche 
chemischen Prozesse gewahlt, bei denen die Bildung eines Niederschlags so lang- 
sam erfolgt, da8 zuvor nach Zugabe der reagierenden Substanz die Bildung einer 
homogenen Mischung méglich ist (Beispiele: Kuprooxyd aus Zucker und FEHLING- 
scher Lésung, Merkuri- und Thalliumjodid aus den Jodaten und Natriumsulfit, 
Bariumsulfat aus Bariumchlorid, Wasserstoffsuperoxyd und Natriumthiosulfat 
unter Zusatz von normalem Natriumzitrat), Ausfiihrlicher wird die Bildung von 
monodispersem Bariumsulfat des KorngréBenbereiches 0,3—3 1 aus Bariumsalz- 
und Sulfatlésungen unter Zusatz verschiedener Stoffe behandelt. So konnte unter 
Zugabe von Salzséure vor der Ausfallung Bariumsulfat der KorngréBe von etwa 
3 erhalten werden. Zusatz einer die Léslichkeit herabsetzenden Substanz (z. B. 
Alkohol) verringert die Korngré8e. O. Fuchs. 


Chester Ridlon Berry. The shape of X-ray diffractioy lines from colloidal magnesium 
oxide. Phys. Rev. (2) 7, 942—947, 1947, Nr. 10. (15. Nov.) (Ithaca, N, Y., Cornell 
Univ.) Die verbreiterten Réntgenlinien von kolloiden Partikeln haben eine Gestalt, 
welche von der Teilchengréfe, Teilchengestalt und der Geometrie der Versuchse 
anordnung abhangen. Zur Hliminierung des geometrischen Effektes wird ein- 
analytische Methode entwickelt. Dieses Verfahren wird auf die (200)-, (220)- und 
(222)-Linien von kolloidalem Magnesiumoxyd angewendet. Die Intensitaétskurven 
sind in den Gebieten schwacher Streuung nicht exakt genug zur Gestaltsbestim- 
mung der Teilchen; jedoch steht die relative Halbwertsbreite der Intensitétskurven 
in bester Ubereinstimmung mit Werten, welche sich aus einer kubischen Gestalt 
der Partikel ableiten. ‘ Wallbaum. 


Wilfried Heller and Germaine Quimfe. On reversible aggregations of colloidal particles. 
II. The isothermal and reversible change of absorption in thixotropic iron oxide sols. 
J. Phys. Chem. 46, 765—777, 1942, Nr. 6, (Juni.) (Minneapolis, Minn., Univ., 
School Chem., Inst. Technol.; Paris France, Sorbonne, Lab. Rech. Phys.) Zentri- 
fugenversuche an gealterten FeO(CH)-Solen fiihrten zu der Annahme, daBf fiir die 
isotherme und reversible Sol-Gel-Umwandlung das Vorliegen von reversiblen 
Zusammenlagerungen (sog. ,,Geloiden“*) mafgebend ist. Von diesen Systemen 
wurde nun auch die Lichtabsorption gemessen. Diese besteht in kolloidalen Lésun- 
gen in einer ,,wahren“* Absorption (Umwandlung von Licht in andere Emergie- 
formen) und einer ,,konservativen‘‘ Absorption (Lichtzerstreuung durch die 
kolloiden Teilchen). Erstere kann durch geeignete Wahl des Spektralbereichs 
weitgehend herabgesetzt werden. Verff. beschreiben eine Versuchsanordnung zur 
Messung der Absorption von stark absorbierenden Fliissigkeiten. Nach dieser 
Methode wurde die Anderung der konservativen Absorption wahrend der Aggregat- 
bildung gemessen, Die Messungen bestatigen die Annahme, daf das Erstarren 
eines thixotropen Gels als Folge einer Trennung in zwei Phasen aufzufassen ist, 
nimlich einer konzentrierten Phase der Geloide und einer verdiinnten Phase von 
Primirteilchen. Auch wird der EinfluB der Kolloidkonzentration auf diesen rever- 
siblen optischen Effekt untersucht und die Geschwindigkeit der Erstarrungszeit 
mit der Anderung der konservativen Absorption verglichen. QO. Fuchs. 


V. Romanovsky. Contribution a l'étude de la ,,rigidité*. J. de phys. et le Radium 
(8) 4, 13—16, 1943, Nr. 1. (Jan.) (Lab. Géogr. phys.) Die Rigiditat (= Scher_ 


1h Physikalische Berichte, Bd. 28, 1/2. 1949. 


226 4, Aufbau der Materie Bd. 2852.9 


elastizitat) ist eine wichtige Eigenschaft von kolloidalen Lésungen, besonders 
bei Anwesenheit von gréberen Teilchen (z. B.‘Tonschlammen). Zur Messung der 
Rigiditat eignet sich besonders ein niher beschriebenes Gerdt (,,Rigidimeter 
B. F. R.“), bei dem der Torsionsmodul mittels Spiegelablesung bestimmt wird. 
Fiir eine Reihe von Tonarten und Konzentrationen werden Zahlenwerte (0,0038 
bis 524 Dyn/cm?) angegeben. O. Fuchs. 


Augustin Boutaric. Emploi des basses températures dans Vétude des colloides. C. 
R. 216, 379—380, 1943, Nr. 10/13. (Marz.) Verf. bestimmte ven verschiedenen 
kolloidalen Lésungen die zeitliche Anderung der Viskositat 7 und der optischen 
Dichte 5 in Abhangigkeit von der Lagertemperatur t der Lésungen. So fallt » 
von wisserigen Gummiarabicum-Liésungen von 6,68 bei t = 0° auf 6,62 nach 
21 Tagen, bei t = 16° von. 6,68 auf 6,48 und bei t = 36° von 6,68 auf 6,27; die 
entsprechenden 6-Werte steigen von 0,068 auf 0,118 bzw. 0,162 bzw. 0,955. Ahnlich 
fallen die 7-Werte von As,S,-Solen nach 77 Tagen von 1,518 auf 1,204 (t = 0°), 
1,160 (9°) und 1,968 (33°). Auch die magnetischen Eigenschaften andern sich beim 
Lagern (Beispiel: Ferrihydroxyd-Sol). O. Fuchs, 


Augustin Boutaric et Mile Paulette Berthier. Variation des propertiétés magnétiques 
des sols d’hydrate ferrique par addition d’acide chlorhydrique. C. R. 216, 757—758, 
1943, Nr. 23/26. (Juni.) Lésungen eines Fe,0,-Sols werden mit HCl angesiuert, 
so daf verschieden stark saure Liésungen entstehen, und der zeitliche Verlauf der 
magnetischen Suszeptibilitat bestimmt. y, fiir den gelésten Stoff steigt von dem 
Wert des Sols (-+- 35,95-10~°) bei Salzsiurezugabe, und zwar um so schneller, 
je héher. die Temperatur ist. yg erreicht schlieBlich den Wert 193,0-10 © Dies 
entspricht etwa gelésten He (I11)-Salzen. W. Klemm. 


Woligang Pauli, Eduard Russer und Paul Balog. Aufbau und zeitliche Reaktionen 
eines hochgereinigten Schwefelsols. Helv. Chim. Acta 27, 585—612, 1944, Nr. 3. 
(2. Mai.) (Ziirich, Univ., Chem. Inst.) An einem hochgereinigten, nach RAFFO 
hergestellten Schwefelsol wurden folgende Versuche ausgefiihrt: Elektrische Leit- 
fahigkeit, konduktometrische H’-Titration mit Natronlauge, mit Bariumhydroxyd 
(hierbei Bestimmung des Einflusses von BaCl,-Zusatz), mit Silbernitrat oder 
Merkuronitrat, zeitliche Einwirkung von NaOH, von AgNO, und von J-Lésung, 
Einflu8 der Temperatur, Ausfrieren mit und ohne Salzzusatz, Elektrolytkoagulation. 
Verff. fassen ihre Ergebnisse folgendermafen zusammen: ,,Durch die angefiihrten 
Beobachtungen wird die Auffassung nahegelegt, dafS in unserem Schwefelsol nach 
RAFFO nicht eine Polythionsaure, sondern die Thioschwefelsaure den wesentlichen 
Bestandteil des aufladenden ionogenen Komplexes darstellt, wahrend Polythion- 
saure als molekulardisperse Beimengung der Intermicellarfliissigkeit angehért. 
Diese Anschauung beseitigt alle Schwierigkeiten und Widerspriiche in den bis- 
herigen Annahmen und gibt zugleich eine Erklarung scheinbarer Anomalien in 
den Eigenschaften der hydrophilen Schwefelsole.“ O. Fuchs. 


James W. McBain and ©. E. A. Bolduan. Osmotic properties of solutions of some 
typical colloidal electrolytes. J. Phys. Chem. 4%, 94—103, 1943, Nr. 2. (Febr.) 
(California, Stanford Univ., Dep. Chem.) Von einer Reihe von Kolloidelektro- 
lyten (=: Elektrolyte, bei denen das eine Ion durch leitende kolloidale Teilchen 
oder Mizellen ersetzt ist) von verschiedenem Typ (,,Aerosole“-Sulfobernstein- 
saureester, Kaliumsalze von gesdttigten Fettsiuren und Gallensiuren, technische 
Netzmittel) wurden in Wasser kryoskopische Messungen durchgefiihrt. Ergebnisse: 
In sehr verdiinnten Lésungen liegen praktisch nur Jonen vor. In dem nach héheren 
Konzentrationen bin anschlicBenden Gebiet fallt der Gefrierpunkt tiotz einer 
Erhéhung der Konzentration um das Zehnfache nur wenig; gleichzeitig andert 
sich die mittlere Zusammensetzung der Mizellen stetig. Der osmotische Koeffizient 
G (= @/2-1,858 m, worin © = Gefrierpunktserniedrigung, m = Konzentration 
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in Mol/1000 g Wasser) fallt bei Erhéhung der Konzentration um das Zehnfache 
steil ab, um schlieBlich fast konstant zu bleiben oder zum Teil sogar durch ein 
Minimum zu gehen; @ ist dann proportional zur Konzentration Diese auBer- 
gewéhnlichen Eigenschaften der Kolloidelektrolyte, besonders das Ausbleiben 
eines weiteren Abfalles der G-Werte bei maBiger Verdiinnung, hat bisher keine 
entsprechende Beachtung und Erklarung gefunden. O. Fuchs, 


Rolf Landshoff. The scattering of light by an aggregate of small dielectric particles. 
J. Phys. Chem. 46, 778—781, 1942, Nr. 6. (Juni.) (St. Paul, Minn., St. Thomas Coll. 
Dep. Phys.) Verf. behandelt die Lichtzerstreuung von solchen kolloidalen Lésun- 
gen, im denen die einzelnen Teilchen nicht gleichmaftig verteilt, sondern zum Teil’ 
in Gruppen zusammengeballt sind. Diese Lésungen zeigen eine erhéhte Absorp- 
tion des Lichtes, die durch eine starkere Streuung des Lichtes hervorgerufen ist. 
Verf. leitet eine Beziehung ab, die den Zusammenhang zwischen der Zunahme der 
Lichtabsorption, dem mittleren Abstand zwischen den Teilchen und der Gesamt- 
zah] der Teilchen in einer Aggregationsgruppe angibt. O. Fuchs. 


P. A. Thiessen. Ursachen des Dichroismus kolloider Metalle. Z. anorg. Chem. 250, 
352—356, 1943, Nr. 3/4. (12. Febr.) (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. phys. 
Chem. Elektrochem.) Mit Gold beladene Gelatinefilme, nach TLIESSEN durch 
Reduktion von Goldchlorid mit Natriumcitrat hergestellt, zeigen deutlichen Rot- 
Blau-Dichroismus, der naheliegenderweise auf die Ausrichtung nichtkugeliger 
Goldteilchen beim Dehnen zuriickgefiihrt wurde. Réntgenographische und elek- 
tronenoptische Untersuchung des Goldhydrosols zeigte aber, da die Goldteilchen 
nahezu Kugelgestalt besitzen, der Dichroismus hingegen auf Ausrichtung und 
Schichtung einer kristallinen blattchenférmigen Substanz zuriickgeht. Ein Modell- 
versuch, bei dem submikroskopische Asbestfasern in emem Goldhydrosol kugel- 
férmiger Teilchen suspendiert, mit Gelatine gemischt und gedehnt wurden, zeigte 
denselben Dichroismus wie die Citratgoldgelatine. Dagegen ergab sich, daB der 
Griin- Gelb-Dichroismus von Citratsilbergelatine wenigstens teilweise auf unmittel- 
bare Orientierung nichtkugelférmiger, mehr oder weniger stabchenférmiger Silber- 
teilchen zuriickgefiibrt werden muf. Dziobek, 


Per-Olof Kinell. On the determination of polydispersity from ultracentrifugal sedi- 
mentation. Acta Chem. Scand. 1, 335--350, 1947, Nr. 3. (Uppsala, Univ., Inst. 
Phys. Chem.) Die Polydispersitat von hochmolekularen Verbindungen kann nach 
GRALEN durch die Anderung der Breite B der Sedimentationskurve mit dem 
Abstand x vom Rotationszentrum (=dB/dx) charakterisiert werden. Diese 
Methode wird unter Beriicksichtigung der Zunahme des Zentrifugalfeldes mit 
wachsendem x, ferner des Verdiinnungseffektes und der Verschiebung des Maxi- 
mums der Sedimentationskurve eingehend diskutiert. Es zeigt sich, dafs im all- 
gemeinen zwar kein linearer Zusammenhang zwischen B und x besteht, daB aber 
durch Anbringen verschiedener Korrektionen fiir die drei genannten Einfliisse 
doch eine lineare Beziehung erhalten wird. Die theoretischen Ergebnisse werden 
an Hand von Messungen an durch Fallung fraktionierten Proben von Polymethy]- 
methacrylat gepriift, wobei sich gute Ubereinstimmung ergibt. O. Fuchs. 


Y. I. Klassen. Der Einflu8 der Entwicklung von Gasen aus der Lésung auf die 
Flotation von Mineralien. J. chem. Phys. (russ.) 22, 990—998, 1948, Nr. 8. (Aug.) 
(Moskau, Staatl. Naturwiss. Forschgs.-Inst. Hiittenchem.; Taschkent, Lab. Mittel- 
asiat. Buntmetalltrust.) Einleitend weist der Verf. kurz auf den Kinflu8 bin, 
den in der Suspension geléste Gase auf die Flotation ausitben durch chemische 
Wechselwirkung mit der Oberflache der Mineralien oder Flotationsreagenzien 
oder durch Sorption an den ersteren. Dann erlautert er ausfiibriich an Hand 
theoretischer Betrachtungen und der experimentellen Angaben in der Literatur 
die Wirkung der Entwicktung von Luftblasen an Mineral- oder Erzteilchen, Die 


15* 


228 4, Aufbau der Materie Bd. 28, 1/2 


zur Keimbildung benétigte Energie ist an der Oberfliche eines festen Kérpers 
wesentlich kleiner als in der homogenen Phase, und zwar sinkt sie rasch mit 
wachsendem Benetzungswinkel, ebenso wie der Minimalwert fiir den Radius des 
entstehenden Blaschens abnimmt. Da nun von den verschiedenen suspendierten 
Teilchen infolge der Behandlung mit Flotationsreagenzien die einen mehr, die 
andern weniger hydrophob sind, geschieht die Entwicklung der Luftblaschen 
selektiv. Nur bei sehr kleinen Teilchen spielt die direkte Flotation durch die aus 
der Lésung entwickelte Luft eine Rolle, denn im allgemeinen ist der Auftrieb, 
den diese Blasen erteilen, zu gering. Doch férdern sie sehr die Adhasion der mechba- 
nisch in der Suspension dispergierten Luft an der betreffenden Oberflache. Dabei 
ist von Bedeutung, daB sich zwei Gasblasen um so leichter vereinigen, je gréBer 
der Unterschied ihrer Radien ist. Eine Reihe von Kurven zeigen, dafi der soge- 
nannte Adhasionskoeffizient, der ein Maf fiir die Flotationsaktivitat der Mineralober- 
fliche ist, durch Erniedrigung des auSeren Druckes, die zu einer Ubersittigung 
_ der Lésung und zur Bildung von Luftblasen fiihrt, erh6ht wird, und zwar auch bei 
Auwesenheit von Flotationsreagenzien, wie z. B. OlsAure. Der EinfluB ist bei 
Arsenopyrit und bei Fluorit groB und bei Quarz klein. AuSerdem wird noch fest- 
gestellt, daB das Zusammenwirken von Luft, die sich aus der Lésung entwickelt, 
und von-mechanisch dispergierter die Ausbeute im Schaum mehr steigert als jeder 
der beiden Faktoren allein. M. Wiedemann. 


T. P. Hoar and J. H. Schulman. Transparent water-in-oil dispersions: the oleo- 
pathic hydro-micelle. Nature 152, 102—103, 1943, Nr. 3847. (24. Juli.) (Cambridge, 
Univ., Metallurg. Lab.; Dep. Coll. Sci.) Systeme aus Ol, Wasser und Alkaliseife 
sind in Gegenwart eines Alkohols, emes Amins coder einer Saure bei einem 
bestimmten Mischungsverhaltnis durchsichtig und elektrisch nichtleitend. Verff. 
erklaren die Erscheinung mit dem Vorliegen von submikroskopischen Micellen, 
in denen die einzelnen Substanzen folgendermaBen angeordnet sind: In der Mitte 
der Micelle befindet sich das Wasser, aufen das Ol. In der Grenzschicht liegen 
nebeneinander die Molekiile der Seife und des Zusatzstoffes, deren polare Gruppen 
dem Wasser zugewendet sind. Bei Zusatz von mehr Wasser wird das System zu- 
nichst undurchsichtig, bleibt aber nichtleitend; erst bei Zugabe von noch mehr 
Wasser kehrt sich das System um, es bildet sich eine Emulsion, die wegen der 
Dissoziation der Seifenmolekiile nun ieitend ist. O. Fuchs. 


Pierre Tauzin. Les mouvements des particules ultramicroscopiques en suspension 


dans lair. J. de phys. et le Radium (8) 4, 15 S, 1943, Nr. 5. (Mai.) (C. R. Séances 
Soc. Frang. Phys.) |S. 28.] A Stéckl. 


H. Siedentopf. Zur Optik des atmosphdrischen Dunstes. Z. Meteorol. 1, 417—422, 
1947, Nr. 14, (Heidenheim.) [S. 633.] 


Heinrich Siedentopf. Die Struktur des atmosphdrischen Dunstes. Forschgn. u. Fort- 
schr, 21/23, 270—271, 1947, Nr. 25/27. (Heidenheim.) [S. 633.] Siedentopf. 


Carl Benedicks and Per Sederholm. Adsorption as the cause of the phenomenon of 
the ,, floating drop“ and foam consisting solely of liquids. Nature 153, 80—81, 1944, 
Nr. 3872. (15. Jan.) (Stockholm, Metallorg. Inst. Lab. C. Benedicks.) Athylalkohol 
gibt in feuchter Luft schwimmende Tropfen von einer Lebensdauer 1 von 8 sec; 
in trockener Luft betragt 7 nur 0,7 sec und im Vakuum unterbleibt das Phanomen 
ganz. Daraus folgt, daB die Bildung der schwimmenden Tropfen auf Adsorptions- 
vorginge (Wasserdampf im ersten Fall und Luft im zweiten Fall) zuriickzufiihren 
ist. r von Saponinlésung ist stark von der Konzentration abhangig (Maximum 
bei etwa 1%), der Kurvenverlauf ist ahnlich dem der Adsorptionsisotherme; auch 
hier unterbleibt die Erscheinung im Yakuum. In N, ist 7 gréGer als in O,. Beim 
Zusammenbringen mehrerer schwimmender Tropfen bildet sich zwar ein gréBerer 
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Tropfen, doch besitzt dieser nun Zellstruktur, da die urspriinglichen Tropfen 
noch durch die Adsorptionsschichten voneinander getrennt sind. Besonders deutlich 
wird diese Erscheinung mit Saponinlésung erhalten. Wegen der Abnlichkeit mit 
einem gewohnlichen ,,Gas-Schaum“ sprechen Verff. hier von einem .Elissigkeits- 
Schaum“. Diese Erscheinung des fliissigen Schaums kann evtl. fiir die Metallurgie 
(kapillare Konstruktion des festen Metalls) von Bedeutung sein. O. Fuchs. 


P.. J. Rigden. Die spezifische Oberfldche von Pulvern, Abénderung der Luft-Durch- 
gangsmethode fiir rasch gebraéuchliche Untersuchung. J. Soc. chem. Ind. 62, 1—4, 
1943. (Jan.) (Harmondsworth, Dep. Scient. Ind Res., Road Res. Lab.) Es wird 
zunichst eine einfache Form des Luftdurchgangsapparates von LEA und NURSE 
entwickelt und beschrieben. Die Theorie der Methode und die Entwicklung der 
Formel zur Berechnung der spezifischen Oberflache, ausgehend von der Gleichung 
von KOzENY, wird dargelegt. Fiir die Fillung der U-Réhre der Apparatur wird 
ein Leichté! von niedriger Viskositat als vorteilhaft gefunden. Doch wird fest- 
gestellt, da Fliissigkeiten mit verschiedener FlieBgeschwindigkeit (es wurden 
untersucht als U-Rohrfillung O1, Glycerin-Wasser-Gemisch und Hg) keinen 
EinfluB auf den Wert der spezifischen Oberflache ausiiben. Es wird darauf hin- 
gewiesen, da} die Herstellung einer gleichmafig gefiillten Schicht des betreffenden 
Pulvermaterials in der Durchgangsréhre und die genaue Ausmessung von gréfitem 
EinfluB auf die Genauigkeit der Ergebnisse sind. Es wurden untersucht zwei 
Sorten Kieselstaub und drei Sorten Zement. Die spezifischen Oberflachen der 
Pulver lagen im Bereich von 1000 bis 10000 cm?/g Substanz. Ein Vergleich zwischen 
den nach dieser Methode und nach der Manometermethode erhaltenen Werten 
ergab praktische Ubereinstimmung. Boye. 


Wolfgang Ostwald. Pulverdispersoide und ihre Abkémmlinge. Zur Einfiihrung. 
Kolloid-Z. 104, 137—139, 1943, Nr. 2/3. (Aug./Sept.) (Leipzig.) Kurze allgemeine 
Ubersicht: praktische und technische Bedeutung pulverférmiger Systeme, Uber- 
gang vom inkohdrenten in den koharenten Zustand, Fritten, Sintern, Pulvermcetall- 
urgie, Sinterhartmetalle. - O. Fuchs, 


5. Elektrizitat und Magnetismus 


Hans Rossmiiller. Das Rechnen mit Matrizen. Elektrot. Z. 64, 555—561, 1943, 
Nr. 39/40. (Berlin.) Schén, 


H. J. J. Winter. The reception of Ohm’s electrical researches by his contemporaries. 
Phil. Mag. (7) 35, 371—386, 1944, Nr. 245. (Juni.) (Exeter, Univ. Coll. South- 
West Engl.) Dede. 


E. Severini. Sulla nomenclatura di due unita magnetiche del sistema Giorgi. L’Elettro- 
teen, 30, 219—220, 1943, Nr. 10. (25. Mai.) (Torino.) [S. 33.] 


F. Correggiari. Questioni di nomenclatura. L’Elettrotecn. 30, 271, 1943, Nr. 12, 
(25. Juni.) [S. 33.] Stéckl. 


Hi. v. Steinwehr. Denkschrift iiber die Einfiihrung neuer elektrischer Einheiten, Uber 
den Ersatz der internationalen elektrischen Einheiten durch das Mafsystem von 
Giorgi unter Beibehaltung des Wertes fiir das internationale Ohm. Z, Phys. 124, 
315—321, 1948, Nr. 3/6. (Dtsch. Amt Ma8 Gew.) [S. 34.] Wallot. 


H. vy. Steinwehr. Uber eine kalorimetrische Kompensationsmethode zur Bestimmung 
der Werte von Ampere und Volt im Giorgischen Mafsystem. Z. Phys. 124, 322—325. 
1948, Nr. 3/6. (Dtsch. Amt MaB Gew.) [S. 34.] Hetzel. 


230 5. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 28, 1/2 


Felix Ehrenhait. Single magnetic poles and cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 71, 
138, 1947, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York, N. Y.) Vert. be- 
schreibt Experimente mit Eisenpartikeln von Dimensionen von Lichtwellenlangen 
in homogenen Magnetfeldern, die er als Beweise fiir die Existenz magnetischer 
Einzelpole deutet. Die Konsequenzen der Existenz magnetischer Einzel-Ladungen 
fiir Phanomene der Héhenstrahlung wird diskutiert. Houtermans. 


Ir. J. Piket. Electrisch-mechanische analogieen. Tijdschr. Nederl. Radiogen. 10, 
227—235, 1943, Nr. 6. Gefiihlsmafig scheint die mechanische Kraft der elektri- 
schen Spannung und die mechanische Schnelligkeit der elektrischen Stromstarke 
verwandt zu sein. Es laBt sich aber zeigen, daf bei der Aufstellung elektrischer 
Ersatzbilder aus so gewonnenen mechanischen Schematas begriffliche Schwierig- 
keiten auftreten. CORBEILLER und HECHT haben daher -vorgeschlagen, die 
mechanische Kraft mit dem elektrischen Strom, und die mechanische Geschwindig- 
keit mit der elektrischen Spannung in Verbindung zu bringen und dementspre- 
chend Masse mit Kapazitat und Elastizitat mit Selbstinduktion zusammenzu- 
bringen. Der vorliegende Vortrag zeigt an Hand von Beispielen, dafi diese zunachst 
ungewohnte Entsprechung in Wahrheit gar nicht so unnatiirlich ist und zu wesent- 
lichen Erleichterungen bei der Umformung von Schaltbildern von mechanisch 
auf elektrisch fiihrt. Der ganze Schatz an elektrotechnischer Erfahrung kann so 
viel eher fiir mechanische Vorgange nutzbar gemacht werden. Kautter. 


H. Génningen. Die thermischen Gesetze des’ Papier-Gleichspannungskondensators. 
Elektrot. Z. 65, 233—237, 1944, Nr. 23/24. Verf. ist Autodidakt, demgeméB 
erscheint es ihm begrifflich nicht richtig, die Zeitkonstante als Ma$ fiir die Isola- 
tionsgiite einzufiihren und in sec anzugeben. Andere Uberlegungen, die der Verf. 
anstellt iiber das Verhaltnis der elektrischen GréSe zur Oberflache des Konden- 
sators, sowie von der Temperatur zur Zeitkonstanten und damit zur Isolations- 
giite, sind trivial. Die theoretischen Uberlegungen werden auf praktische Bei- 
spiele, Errechnung der Ubertemperatur von Wickeln sowie der erforderlichen 
Isolationsgiite, tibertragen. In der Zusammenfassung werden Hinweise zu den 
entsprechenden Normblattern und ihre spatere Neubearbeitung gegeben. 
Pfestorf. 


T. Slonezewski. Absolute capacitance siandard with a resistive shield. Rev. Scient. 
Instr. 18, 848—849, 1947, Nr. 11. (New York, N. Y., Bell Teleph. Lab.) Erstes 
Erfordernis fiir einen absoluten Kapazitatsstandard ist seine Berechenbarkeit 
aus seinen physikalischen Dimensionen. Bei einem kapazitiven Widerstand mit 
Parallelplatten ergeben sich bekanntlich immer gewisse Schwierigkeiten durch 
den elektrostatischen ‘Randeffekt an den Platten. Durch Anbringen eines Schutz- 
ringes hat man versucht, die Gleichférmigkeit des elektrostatischen Feldes auch 
an den Plattenrandern zu verbessern. In vorliegender Arbeit wird eine weiter 
verbesserte Konstruktion beschrieben, die ein nahezu vollkommen gleichférmiges 
elektrostatisches Feld auch an den Randern der Schutzplatten oder der Schutz- 
ringe zu liefern vermag, und zwar durch geeignetes Hinzufiigen einer hoch wider- 
standsfahigen Abschirmung zu dem Schutzring des Parallelplatten-Kondensators. 
Sie reduziert den Randeffekt auf einen soweit vernachlassigbaren Wert, daB die 
genaue Berechnung der Kapazitaét vereinfacht ist. Kapazitive Widerstande nach 
diesem Grundprinzip fir Kapazitaétsmessungen bei Vakuumréhren werden in 
den Bell Telephone Laboratories gebaut. Kurz. 


Henri Devaux. L’arrangement des particules flottant sur du mercure, sous Vinflu- 
ence d’un champ électrique. J. de phys. et le: Radium (8) 4, 185—196, 1943, Nr. 9. 
(Sept.) Weitere Ausfiihrungen zu der vorlaufigen Veréffentlichung, auf welche 
in diesen Ber. 24, 851, 1943 hingewiesen wurde. Verf. dehnt seine Untersuchungen, 
wie sich kleine Teilchen anordnen, wenn dieselben auf Quecksilber bzw. auf Wasser 
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schwimmen und der Wirkung eines elektrischen Feldes ausgesetzt sind, auf Reis 
Senf, Hirse, Soja, Erbsen, Tabak usw. aus. Ergebnisse: 1. Jede Anderung das 
elektrischen Feldes bringt Anderungen in der Anordnung der Teilchen hervor, 
im besonderen bildet sich der Kinflu8 eines Fremdkérpers (z. B. Glasfaden) ab, 
der sich oberhalb oder unterhalb des influenzierenden Feldes befindet. 2. Wenn 
die Teilchen von verschiedener GréBe sind, so bildet sich um die gréBeren Kérnchen 
ein groBerer leerer Raum als um die kleineren Teilchen. 3. Die Wirkungssphare 
eines Teilchens wird durch das elektrische Feld fast verdreifacht. Diese Regel 
gilt fiir Teilchen bis zu fast 0,1 mm. 4, Betrachtungen iiber Agglutination; Be- 
trachtungen tiber monomolekulare Schichten (s. diese Ber. 16, 668, 1935; 114, 
428, 744, 959, 2352, 1936; 18, 2454, 1937; 19, 915, 1938; 20, 48, 172, 750, 1939; 
21, 1651, 1940; 23, 50, 1942). 5. Jedes Teilchen wird unter der Einwirkung eines 
elektrischen Feldes ein Bipol, dessen Moment um so gréBer ist, je gréRer der verti- 
kale Durchmesser des Teilchens ist. 6. Eingehende Betrachtungen iiber Gleich- 
gewichtsbedingungen und iiber die Bildung von Fiinfecken, zentrierten Sechs- 
ecken usw. Anwendung auf kristallographische und biologische Probleme. 
: Stéckl. 


Constantin Saleeanu. Champ magnétique produit par la rotation d’une masse gravita- 
tionelle douée d’une charge électrique de volume. C. R. 227, 624—626, 1948, Nr. 13. 
Die BLAcKETTsche Gleichung setzt das Verhaltnis P/U zwischen dem magnetischen 
Moment P einer rotierenden Masse und ihrem Drehmoment U in Beziehung zur 
Gravitationskonstante und zur Lichtgeschwindigkeit. Es wird gezeigt, daB man 
das Verhaltnis P/U ersetzen kann durch 0,5-Q/M, wenn Q die gesamte elektrische 
Ladung und M die gesamte Masse des Rotationskérpers ist. Die Rechnung wurde 
durchgefiihrt fiir den Fall, daB der Rotationskérper eine homogen elektrisch 
geladene Kugel ist. Die aufgestellte Beziehung gilt auch noch fiir das Elektron. 
Mit dem fiir die Erde geltenden BLACKETTschen Wert von P/U = 1,1-107}® 
findet man die gesamte Raumladung der Erde zu Q = 1,32-10! emE und die 
Ladung der Erde je ccm zu 1,2-10-14 emE. Es wird angegeben, daB die Volumen- 
ladung der Erde 2-10° mal gréBer ist als die Oberflachenladung, und daB diese 
Volumenladung fiir die Existenz des Erdmagnetismus verantwortlich zu machen sei. 
Henning. 


Elliot T. Benedikt. A simple type of flat induction coil, Rev. Scient. Instr. 13, 38, 
1942, Nr. 1. (Jan.) Berichtigung ebenda 5. 130, Nr. 3. (Marz.) (Cambridge, Mass., 
Inst. Technol.) In der vorliegenden Notiz wird eine einfache Flachspule fiir 
magnetische Feldmessungen beschrieben, die aus einer diinneu Platte eines festen 
Stoffes besteht, die an den 4 Ecken durchbohrt ist. Der Draht wird durch diese 
Locher so gefadelt, da er abwechselnd oberhalb und unterhalb der Platte ver- 
lautt. Nach Fertigstellung der geniigenden Windungszahl werden die Drahte fixiert. 
R. Jaeger. 


Otto Halpern. A proposed experiment on the ponderomotive forces exerted by micro- 
‘waves on dielectric media. Phys. Rev. (2) 41, 277, 1947, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Los Alamos Lab.) [5. 419.] Scho6n. 


Georg Goubau. Zur Ausmessung elektromagnetischer Felder mitiels Testkérper. Hoch- 
frequenztechn. u. Elektroak. 62, 73—76, 1943, Nr. 3. (Jena, Univ., Techn.-Phys. 
Inst.) Ein in ein Stranlungsfeld gebrachter Testkérper dielektrischer oder metalli- 
scher Natur verursacht durch seine Riickwirkung eine Anderung des Verhiltnisses 
Strom/Spannung am Ausgang der Energiequelle, d. h. eine Impedanzanderung 
nach Amplitude oder Phase. Letztere ergibt sich rechnerisch aus den MAXWELL- 
schen Gleichungen zu: 6% = jo/Ij (—C,M. +H,Mn), wenn I, die Stromstarke 
am Senderausgang, ©,, , die Feldvektoren am Ort des Testkérpers im ungestorten 
Feld und IN,, Mt, das in ihm induzierte gesamte elektrische bzw. magnetische 
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Moment sind. © 14Bt sich so theoretisch mit dielektrischen Ellipsoiden nach GroBe, 
Phase und Richtung messen, indem bei maximaler Impedanzanderung die Rich- 
tung der groBen Ellipsoidachse die Feldrichtung angibt. Zur Messung von ia) 
sind metallische Testkérper vorzusehen, wobei zunachst € gesondert zu bestim- 
men ist. Zur Ermittlung der Feldverteilung langs Leitern werden halbkugelférmige 
Testkérper vorgeschlagen. Klages. 


Thomas A. Perls. A quantitative experiment on the rotation of electrolytes in a mag- 
netic field. Phys. Rev. (2) 72, 183, 1947, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Die Nachpriifung des Drehmoments von Elektrolyten, die in einem Magnetfeld 
rotieren, ergab bei Kupfersulfat- und Kupfernitratlésungen innerhalb der Me8- 
genauigkeit von 1% keine Abweichung von der Theorie, die fiir das Drehmoment 
nur Abhingigkeit von Strom und Magnetfeld und Unabhangigkeit von der Rei- 
bung fordert. Herbeck. 


A. da Silveira. On Helmholtz’s electrodynamical potential and the induction coeffi- 
cients of wnclosed currents in quasistationary processes. Phil. Mag. (7) 35, 346—351, 
1944, Nr. 244, (Mai.) (Lisbon, Inst. Sup. Teen.) Es werden das elektrodynamische 
Potential und die Induktionskoeffizienten offener quasistationarer Stréme in 
Erweiterung eines von PLANCK gegebenen Ansatzes berechnet. Herbeck. 


H. B. Dwight and G. ©. Peters. The computation of magnetic-field strength of round 
coils of small cross section. Electr. Engng. 63, 227, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Es werden Formelu von A. GRAY und A. RUSSEL fir die Berechnung 
des Magnetfelds in der Nahe einer einfachen Drahtschleife, die unter Vernach- 
lassigung des Einflusses des Drahtquerschnitts gegeniiber dem Kreisdurchmesser 
abgeleitet waren, fiir den Fall der Beriicksichtigung der Drahtdicke abgeleitet. 
Die erforderlichen Verbesserungen sind einfach und werden an praktischen Bei- 


spielen erértert. v. Auwers. 


B. R. Teare jr. and Josephine R. Webb. Skin effect in bimetallic conductors. Electr. 
Engng. 62, Trans. S. 297—302, 1943, Nr. 6. (Juni.) (Pittsburgh, Pa., Carnegie Inst. 
Technol. and Westinghouse Electr. Manuf.) Mathematische Ausdriicke fiir die 
Impedanz und die Stromverteilung werden abgeleitet fiir bimetallische Leiter 
mit Kreissymmetrie. Die Resultate werden erhellt durch Anwendung auf einen 
kupferiiberzogenen Stahlleiter im Frequenzbereich bis herauf zu 160 Kilohertz. 
Messungen des Wechselstromwiderstandes im selben Frequenzbereich stimmen 
nicht genau mit den theoretischen Resultaten iiberein. Die Studien an einem 
kupferiiberzogenen Stahlleiter zeigen, daB sein Widerstand ausschlieBlich dem der 
bedeckenden Kupferschicht entspricht und fiir alle, auBer den niedrigsten Fre- 
quenzen, von den einfacheren Formeln und Kurven, die bereits fiir derartige 
Réhren bekannt sind, berechnet werden kann. (Zusammenf. d. Verf.) Kiihne. 


L. T. Rader and E. €. Litscher. Some aspects of inductance when iron is preseni. 
Electr. Engng. 63, 27, 1944, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) In Lehrbiichern 
findet man gewoéhnlich drei Definitionen der Induktanz, die von der Annahme 
einer gradlinigen Sattigungskurve ausgehen. Es werden die Fehler, die durch 
Anwesenheit von Eisen entstehen, erdrtert und vier Definitionen fiir verschiedene 
FluSdichten verglichen. Der geschlossene Kreis ohne Luftspalt wird zunichst 
untersucht; Oszillogramme zeigen den Einflu® von Sattigung und Wirbelstrémen. 
An Hand eines analytischen Ausdrucks fiir die Sattigungskurve werden die ver- 
schiedenen Deéfinitionen mathematisch gepriift und der EinfluB verschiedener 
Stromunterbrechungsarten untersucht. v. Auwers. 


Jacob Millman, Laplacian transform analysis of circuits with linear iumped para- 
meters. Electr. Engng. 61, 197—205, 1942, Nr. 4. (Apr.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Teehnol.. Radiat. Lab. [S. 430.) Magnus. 
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Johannes Peters. Beitrag zur Theorie entzerrter nichtlinearer Netzwerke. Hoch- 
frequenztechn. u. Elektroak. 62, 150—156, 1943, Nr. 5. [S. 430.] Pieplow. 


Dah-You Maa. A general reactance theorem for electrical, mechanical, and acoustical 
systems. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 365—371, 1943, Nr. 7. (Kunming, China, 
Nat. Tsinghua Univ., Electr. Engng. Dep.) [S. 431.] 


Frederick E. Terman. Network theory, filters, and equalizers. Part I. Proc. Inst. 
Radio Eng. 31, 164—175, 1943, .Nr. 4. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Radio 
Res. Lab.) [S. 432.] 


Frederick E. Terman, Network theory, filters, and equalizers. Part III. Proc. Inst. 
Radio Eng. 31, 288—302, 1943, Nr. 6. (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) [S. 433.] 
Kautter. 


R. C. Burt and H.R. Beck. Electric circuits and the magnetic compass. Electr. 
Engng. 63, Trans.S. 24—26, 1944, Nr. 1. (Burbank, Cal., Lockheed Aircraft Corp.) 
Die Stérungen, denen ein Magnetkompa8 im Flugzeug ausgesetzt ist, werden er- 
értert und Hilfsmittel angegeben, um die einzelnen Komponenten der Stérungen 
durch stromdurchflossene Leiter zu kompensieren. v. Auwers. 


Erich Kaden. Mehrphasenstrom-Systeme in der Ton- bzw. Hochfrequenstechnik. 
Elektr. Nachr.-Techn. 21, 12—33, 1944, Nr.1/2. (Berlin, Vierjabresplan-Inst. 
Schwingungsforschg.) Fs handelt sich um eine ausfiihrliche Arbeit (Habilitations- 
schrift) mit dem Ziel, den Mehrphasenstromsystemen in dem oben angegebenéen 
Frequenzbereich weitere Anwendungsmdéglichkeiten zu erschlieBen, indem der 
Aufbau, Wirkungsweise, praktische Verwirklichung und verschiedene Anwen- 
dungsbeispiele beigelegt werden. Nach einer kurzen Einleitung wird iiber die 
Ausbildung von Mehrphasensystemen berichtet, und die dazu notwendige additive 
oder multiplikative Mischung mathematisch behandeit. Zur Erzeugung einer 
Spannung beliebiger Phasenlage gegeniiber einer normalen Spannung in einem 
sehr weiten Frequenzbereich wird die Verwendung eines Doppelvariometers 
beschrieben und die Amplituden von Phasenhedingungen abgeleitet. Diese An- 
ordnung kann z. B. zur Analyse des zeitlichen Verlaufs von periodischen Wechsel- 
stromvorgangen beniitzt werden, wie der Verf. an Hand von Kurven und mathe- 
matischen Gleichungen zeigt. Zum Abschluf des mehr theoretischen Kapitels 
wird noch die Mischung von Mehrphasenstromsystemen behandelt. Der 2. Ab- 
schnitt der Arbeit bringt die Anwendungsméglichkeiten und zeigt mittels Schalt- 
bildern und Photos den Aufbau solcher Gerate. Nach der Beschreibung eines 
Drei-Phasensystems veranderlicher Frequenz wird ein komplexer Wechselstrom- 
kompensator behandelt, der seiner vielseitigen Anwendung wegen wohl am meisten 
interessiert. Mit seiner Hilfe laBt sich die Untersuchung von Vierpolen im weiten 
Frequenzbereich sehr gut durchfihren und gibt auch bei verwickelten Vierpolen 
einen guten Einblick in den Frequenzgang. Auch Scheinwiderstandsmessungen 
iiber einen groRen Frequenzbereich kénnen damit bequem ausgefiihrt werden, 
da sich das Ergebnis ohne Zwischenrechnung ablesen laBt. Es werden weitere 
Messungen beschrieben und der Aufbau mit verschiedenen Photos gezeigt. Weiter- 
hin wird die Auflésung periodischer, elektrischer und mechanischer Vorginge mit 
dem Wechselstromkompensator, frequenzmodulierte Tragerstromiibertragung urd 
Uberwachung des Gleichlaufs von Generatoren eingehend pine 
anzer. 


Dielectrics. Gen. Electr. Rev. 45, 84— 88, 1942, Nr. 2. (Febr.)(S. Guy BARTLETT diese 
Ber, 25, 315, 1944.) Bericht iiber folgende Veréffentlichungen: 1. Messungen der Vo1- 
entladungen in Isolierstoffen mit dem Kathodenstrahloszillographen von H. H. RACE 
(s. diese Ber. 23, 328, 1942). 2. Dielektrische Figenschaften von Polyvinyl- 
Chlorid von R. Fuoss, Annals of the New York Academy of Science 40, 429, 
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1940. 3. Dipolrotation in hochpolymeren Stoffen. Das System Polyvinyl—Chlorid- 
Diphenyl. Dipolmoment von Polyvinyl-Chlorid-Dipheny]. Abhangigkeit der 
Dispersion vom Molekulargewicht im System Polyvinyl-Chlorid-Dipheny]. Das 
System Polyvinyl-Chlorid-Tetrahydronaphthalin von R.M. Fuoss (s. diese Ber. 
22, 1553, 1554, 1555, 1941, und 23, 814, 1942). 4. Diffusionsberechnung, Bezie- 
hungen zwischen zwei Lésungen der FOURIER-Gleichungen von H. A. LIEB- 
HAFSKY (s. diese Ber. 23, 391, 1942). 5. Anomale Dispersion und dielektrischer 
Verlustfaktor in polaren Polymeren von J. G. KiRKwooD und R. M. Fuoss 
(s. diese Ber. 22, 2356, 1941). 6. Bromierung der Phenole durch Bromid—Bromat- 
Lésungen von M. M. SpruNG, Ind. Eng. Chem. Analyt. Edition 13, 35, 1941. 
7. Reaktion von Phenolen mit Paraformaidehyd von M. M. SPRUNG (s. diese Ber. 
22, 1976, 1941), 8. Zuasammenhang der chemischen und elektrischen Veranderungen 
infolge der Oxydation bei Mineralélen von F. M. CLARK, Proceedings of the Forty- 
third Annual Meeting of the American Society for Testing Materials 40, 1213, 
1940. 9. Faktoren, die die mechanische Festigkeit der Zelluloseisolation beein- 
flusscn von F.M. CLARK, Trans. A.J. E. E. 60, 778, 1941. 10. Druckgas als Di- 
elektrikum, von G. C. NONKEN, Trans. A. I. E. E. 60, 1017, 1941. 11. Polymere 
Metall-Silicon-Oxyde (Organische Glaser) von E.G. RocHOW und W. F. GIL- 
LIAM, J. Amer. Chem. Soc. 63, 798, 1941. 12. Dimethyl] - Silicon - Dichloride 
und Methyl-Silicon-Trichlorid von W.F.GmLLiAM, H. A. LIEBHAFSKY und 
A. F. WinsLow, J. Amer. Chem. Soc. 63, 801, 1941. 13. Zusammensetzung und 
Figenschaften einiger hochtitanhaltiger keramischer Massen von L. NAVIAS, 
J. Amer. Ceram. Soc. 24, 148, 1941. Einzelheiten tiber die Arbeiten miissen der 
Originalliteratur entnommen werden. Piestorf, - 


John H. Jupe. Das ,,Dielecometer**, ein vielseitiges Mefinstrument zur Bestimmung 
der Dielektrizitaétskonstanten und einige seiner Anwendungen. Electr. Rev. 133, 
271—273, 1943. (27. Aug.) Das beschriebene Gerait besteht aus einem Schwing- 
kreis, der einen verinderbaren Kondensatorsatz parallel mit einem Mefikonden- 
sator enthalt. In den letzteren wird die Probe als Dielektrikum eingefiihrt und die 
dadurch, verursachte Kapazitatsinderung durch Kompensation ermittelt. Die 
Messung geschieht unter Benutzung des Uberlagerungsprinzips auf akustischem 
Wege, iiber einen Oszillographen oder ein Galvanometer. Die. Wirkungsweise 
der Schaltung wird an verschiedenen Beispielen gezeigt. Reusse. 


A. von Arx und W. Bantle. Polarisation und spezifische Warme von KH,PO,. 
Helv. Phys. Acta 16, 211—214, 1943, Nr. 3. (30. Juni.) (Ziirich, E.T.H.) Die 
Verff. nehmen an, dai die Polarisation P eines KH,PO,-Kristalls eine Funktion 
nur von F/T ist (F = E + f P =,inneres Feld). Die spezifische Warme von SEIG- 
NETTE-Dielektrika ist mit der spontanen Polarisation P, verkniipft. Diese Beziehung 
gestattet bei bekanntem LORENTZ-Faktor f einen Vergleich von kalorischen und 
dielektrischen Messungen. Da eigene kalorische mit den dielektrischen Messungen 
anderer Autoren nicht tibereinstimmten, wurden letztere mit verfeinerter Methode 
wiederholt. Die Temperatur wurde auf !/,))° konstant gehalten, die Hysteresis- 
kurven mit einer Frequenz von 0,03 Hertz gemessen zur Vermeidung von Ver- 
lusten und Relaxationserscheinungen. — Der aus P, berechnete und der gemessene 
Verlauf der spezifischen Wairme stimmen gut iiberein. Die Ubereinstimmung 
bestatigt auch die anfangs gemachte Annahme P = © (F/T). Bender. 


D. Rogers. A discussion of the sensitivity of a method for measuring impedance 
by means of transmission lines: Suggestions for application to the investigation of 
liquids at ultra-high frequencies. Proc. Phys. Soc. 56, 1—8, 1944, Nr. 1 (Nr. 313). 
(1. Jan.) (King’s Coll. London at Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) In An- 
kniipfung an die Arbeit von FLINT und WILLIAMS (s. diese Ber. 23, 1842, 1942) 
tiber eine Methode zur Messung von Impedanzen mit Hilfe von LECHER-Drahten 
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werden theoretische Diskussionen iiber die Steigerung der Empfindlichkcit und 
die Erweiterung der Anwendbarkeit der Methode im Gebiet der ultrakurzen 
Wellen gebracht. Daran anschlieSfend erlautert der Verf. zwei praktische Methoden, 
deren erste direkt die Dielektrizitatskonstante und die Verluste ergibt, jedoch 
gréBere Flissigkeitsmengen erfordert, wahrend bei der zweiten geringere Sub- 
stanzmengen notwendig sind, aber die Anwendbarkeit auf Falle kleiner Verluste 
beschrankt ist. R. Jaeger. 


Jean Benoit. Mesures d’impédances aux fréquences trés élevées. C. R. 21%, 674—675;> 
1943, Nr. 23/26. Ein unbekannter komplexer Widerstand, der gemessen werden 
soll, liegt am Ende einer Leitung mit bekannten elektrischen Daten (Wellen- 
widerstand und Fortpflanzungskonstante). Wird die Leitung an einen Sender 
angekoppelt, so entsteben auf ihr stehende Wellen; von diesen wird gemessen die 
Enifernung des Strommaximums vom Leitungsende und seine absolute GriBe. 
Eine zweite Messung ermittelt dieselben Werte bei am Ende kurz geschlossener 
Leitung. Man kann aus diesen Mefiwerten und den Leitungsdaten den gesuchten 
Widerstand als Schnittpunkt zweier orthogonaler Kreise in der komplexen Wider- 
standsebene konstruieren, ein Diagramm, das prinzipiell bereits O. SCHMIDT 
(Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 41, 2, 1933) angab. Vorliegende Formeln 
sind insofern erweitert, als die Dampfung der Leitung in erster Naherung mit 
beriicksichtigt wird. Der Autor gibt an, da8 dieses Verfahren zur Messung der DK 
und des Absorptionskoeffizienten verwendet wurde. Die Untersuchungssubstanzen 
sind dabei in einer Schichtdicke von etwa //20 in eine konzentrische Leitung ein- 
gefiillt, indem diese Schicht den AbschluB8 der sonst luftgefiillten Leitung bildet. 
Klages. 


Marjorie Williamson. A note on the Lecher wire method of measuring impedance, 
Proc. Phys. Soc. 60, 388—391, 1948, Nr. 4 (Nr. 340). (London, Bedford Coil.) 
Vor einiger Zeit wurde von WILLIAMS (Proc. Phys. Soc. 56, 63, 1944) ein neues 
Verfahren zur Impedanzmessung mittels eines LECHER-Drahtsystems beschrieben. 
Es diirfte sehr brauchbar sein ftir die Untersuchung eines Dielektrikums, da es 
sowohl den reellen als auch den imaginiren Teil der Dielektrizitatskonstante 
liefert und iiber einen betrachtlichen Frequenzbereich anwendbar ist. Im Laufe 
einiger Messungen in dieser Richtung mit einer Wellenlange von 1 m haben sich 
einige interessante Punkte ergeben. (Zusammenf. d. Verf.) G. Schumann. 


Giuseppe Sella. La sensibilizzazione del ponte di Schering per la misura a bassa 
tensione di piccoli angoli di perdita. Alta Frequ. 15, 15—27, 1946, Nr. 1. (Lurin, 
ist. Elettrot. Naz. Galileo Ferraris.) Wenn bei der fiir Verlustmessungen von 
Dielektriken bei technischem Wechselstrom haufig verwendeten SCHERING-Briicke 
nicht mehr als 500 Volt an die MeBproben angelegt werden sollen und der Verlust- 
winkel ohnehin klein ist, reicht die Empfindlichkeit des Briickenzweiges nicht aus. 
Beide Pole des Briickenzweiges fiihren Spannung gegen Erde, es ist daher an 
Rébrenverstarker nicht ohne weiteres zu denken. Die Arbeit beschreibt nun einen 
kompensierten Vorverstarker, bei dem zwischen den beiden Enden des Briicken- 
zweiges und Erde je eine stromgegengekoppelte Rohrenstufe liegt, deren Ausgang 
iiber einen geschirmten Ubertrager auf einen gewéhnlichen Zwischenverstarker 
mit etwa 7300facher Verstarkung arbeitet, der seinerseits ein Lichtzeigergalvano- 
meter mit Kupferoxydulgleichrichter speist. Die Symmetrierung der Vorstufe 
muB in passenden Zeitraumen nachgestellt werden. Die Empfindlichkeit betrug 
etwa 0,7 Mikrovolt/Skalenteil, iiber alles gemessen. Mit der so empfindlich gemach- 
ten SCHERING-Briicke konnten Verlustwinkel bis herunter zu 10~> auf 5% genau 
gemessen werden, auch wenn die Priiflingskapazitat nur 50 pF betrug. Storungen 
durch andere netzbetriebene Gerite miissen sorgfaltig ferngehalten werden. 
Eine Reihe eingeschlagener MaBnahmen wird beschrieben. Kautter. 
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©. N. Works. Resonant cavities for dielectric measurements. J. appl. Phys. 18, 605— 
612, 1947, Nr. 7. (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Electr. Corp., Res. Lab.) 
Zar Messung der Dielektrizitatskonstanten und des Verlustwinkels von Dielektrika 
wurden Hohlraum-Resonatoren von variabler Lange entwickelt, in denen der 
Priifling in Gestalt einer kleinen Scheibe eingefiihrt wird. Die in dem beniitzten | 
Frequenzbereich von 108 bis 10° Hz noch liickenhafte Theorie fiir die gewahlten Hohl- 
raumresonatoren wurde erginzt und konnte experimentell mit Hilfe von Dielektrika 
mit bekanntem Frequenzgang bestatigt werden. Die Methode vereinigt einfache 
Handhabung mit schneller Auswertungsméglichkeit. Herbeck. 


Darwin J. Mead and Raymond M. Fuoss. Elcctrical properties of solids. XIII. 
Polymethyl acrylate, polymethyl methacrylate, polymethyl-a-chloracrylate and poly- 
chloroethyl methacrylate. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2389—-2393, 1942, Nr. 10. (7. Okt.) 
(Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Verff. bestimmten die Dielek- 
trizitatskonstante ¢ und die dielektrischen Verluste e’’ von Polymethylacrylat (1), 
Polymethylmethacrylat (II, ohne und mit 20 und 30% Diphenylmethan als Weich- 
macher), Polymethyl-c-chloracrylat (III) und Polychlorathylmethacrylat (IV) 
im Temperaturbereich von —70 bis +100° und im Frequenzbereich von 60 bis 
8000 Hertz. Ergebnisse: In allen Fallen wurde Absorption beobachtet. I weist 
ein Ahnliches dielektrisches Verhalten auf wie das isomere Polyvinylacetat; infolge 
der verschieden starken Beweglichkeit der polaren Gruppen in den Molekiilen 
ist jedoch das Verhaltnis ¢’’max/(€&) — &00) (9 bzw. eco= e-Wert fiir die Frequenzen 
0' bzw. co) beim Polyvinylacetat etwa doppelt so gro, ferner betragt das Dipol- 
moment pro Monomereinheit hier 2,3, bei I aber 2,0. Auch im mechanischen 
Verhalten liegen gewisse Unterschiede vor. ¢’’max von II liegt bei hoéherer Tem- 
peratur als das von I (Anstieg der inncren Viskositat), ¢), von IList < als ¢, von I 
(starkere Behinderung der inneren Rotationsfreiheitsgrade). Wahrend ¢’’ von I 
unterhaib —20° wieder ansteigt, fallt <”? von II gleichmaBig ab. Zusatz von Weich- 
macher zu II verschiebt ¢’’max nach tieferen Temperaturen. Auch ¢” von III fallt 
bei abnehmender Temperatur gleichmaBig ab. Fiir alle Temperaturen ist e777< 77. 
Bei tiefen Temperaturen ist ezy < ¢7, oberhalb etwa 20° dreht sich das Verhaltnis 
um. Die inneren Rotationsméglichkeiten sind in IV starker behindert als in I 


oder II. es steigt unterhalb —20° wieder an (wie bei I); als Ursache wird (ebenso 
wie bei I) beginnende Kristallisation angenommen. O. Fuchs. 


T. W. Dakin and ©. N. Works. Microwave dielectric measurements. J. appl. Phys. 
18, 789—796, 1947, Nr. 9. (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) 
Die von S. ROBERTS und A. v. HiprpEL (J. appl. Phys. 17, 610, 1946) beschriehene 
Methode zur Messung der dielektrischen Eigenschaften fester Dielektriken mittels 
stehender Wellen wurde bis auf.3 cm-Wellen ausgedehnt. Bei dieser Methode wird 
die zu messende Probe an ein kurzgeschlossenes Ende der Ubertragungsleitung 
gebracht und aus der Lage eines Minimums der stenhenden Welle und dem Ver- 
haltnis der Minimum-Feldstarke zur Maximum-Feldstarke der stehenden Welle 
rechnerisch auf die Dielektrizitatskonstante und andere Gré8en geschlossen. Die 
Berechnungsmethode ist durch die Autoren vereinfacht worden. Die Untersuchun- 
gen erstrecken sich iitber mehrere Jahre. Die Ergebnisse fiir eine Reihe von pla- 
stischen und keramischen Stoffen sind in der Arbeit tabuliert; wobei dieWerte 
fiir 10- und fiir 3cm-Wellen beriicksichtigt sind. R. Jaeger. 

Kenneth 8. Cole and Robert H. Cole. Dispersion and absorption in dielectrics, 
II. Direet current characteristics. J. Chem, Phys. 10, 98—105, 1942, Nr. 2. (New 
York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Physiol., Cambridge, Mass., Harvard Univ., 
Res. Lab. Phys.) Die Frequenzabhangigkeit der komplexen DK von Substanzen, 
die nicht der DEBYEschen Theorie folgen, kann in vielen Fallen dargestellt werden 


lurch die 
durch die Formel & = 800 + (ey — ec0)/[1 + (iwz)l-9); 
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{e = komplexe DK,i = | gee 1, o = Kreisfrequenz, r = Relaxationszeit, go. —= DK 
fiir w = 00, ¢) = DK fiir = 0,0<«¢< 1). Unter Voraussetzung der Giltig- 
keit des Superpositionsprinzips wird hieraus mit Hilfe des FOuURIER-Integrals 
das Verhalten bei Gleichspannung berechnet, d. h. der zeitliche Verlauf des Nach- 
lade- bzw. Reststromes, der bei Anlegen einer konstanten Spannung an einen 
Kondensator bzw. Entladen eines lange Zeit an konstante Spannung gelegten 
Kondensators auftritt. Es ergibt sich eine unendliche Reihe, die im Grenzfall 
t<t (t = Zeit) zu einem Ausdruck A,-t-* und fiir t>>7 zu A,-t-(2-«) fihrt. 
{A,, A, Konstanten), Die angefiihrten MeBergebnisse kénnen die Theorie nur 
qualitativ bestatigen, was wohl an der Schwierigkeit liegt, Messungen dieser Art 
. tiber geniigend kurze oder lange Zeiten durchzufiihren. Goldstein. 


Roland M. Lichtenstein. Electromechanical properties of Rochelle salt at the lower 
Curie point. Phys. Rev. (2) 42, 492—501, 1947, Nr. 6. (15. Sept.); auch Dissert. 
Massachusetts Inst. Technol., 1947, (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Phys. Dep.) 
In der Umgebung des unteren CURIE-Punktes werden die elektrischen Kennlinien 
von durch Wechselstrom erregten Seignette-Salzkristallen gemessen. Aus den ge- 
wonnenen experimentellen Daten werden die Koeffizienten, die die dielektrischen, 
elastischen und piezoelektrischen Eigenschaften bestimmen, berechnet. Mit Hilfe 
einer empirischen Forme] fiir das thermodynamische Potential kénnen die GréBen 
mitemander verknipft werden. Die in der Nahe des unteren CURIE-Punktes 
gewonnenen Koeffizienten stimmen mit den aus einer friiheren Arbeit bekannten 
Koeffizienten beim oberen CURIE-Punkte tiberein. Im Anhang wird ein mechani- 
sches Analogon zur Polarisation des Seignette-Salzes beschrieben. Herbeck. 


W. P. Mason. Theory of the ferroelectric effect and clamped dielectric constant of 
Rochelle salt. Phys. Rev. (2) 42, 854— 865, 1947, Nr. 9. (1. Nov.) (Murray Hill, N. J., 
Bell Teleph. Lab.) Aufbauend auf der Kristallstruktur-Bestimmung von Seignette- 
Salz durch BEEVERS und HUGHES wird eine Theorie des ferroelektrischen Efiekts 
und der ,,clamped d.c.** d.h. der DK bei fehlender Beanspruchung entwickelt, 
wobei der ferroelektrische Dipol in die 1-10 Wasserstoffbindung verlegt wird. 
Diese Theorie hat nur einen verfiigbaren Faktor, §, der die Proportionalitat zwischen 
Polarisation und innerem LORENTZ-Feld betrifft, Dieser Faktor wird zu 4,07 
in guter Ubereinstimmung mit dem theoretischen Wert 47/3 fiir eine isotrope 
Substanz gefunden. Die Theorie fiihrt zu Maximalwerten der ,,clamped“‘ DK bei 
—18°9C und -+24° C, den CURIE-Temperaturen fiir den freien Kristall. Diese Tat- 
sache zeigt, daB die Anomalie in der ,,clamped‘‘ DK allein liegen muB und nicht 
in der Wechselwirkung zwischen dieser und dem piezoelektrischen Effekt. Das 
Modell spricht fiir die neuen Messungen von W. A. YAGER. R. Jaeger. 


W. P. Mason. Comments on ,, Theory of the ferroelectric effect and clamped dielectric 
constant of Rochelle salt. Phys. Rev. (2) 42. 976, 1947, Nr. 10. (15. Nov.) (Murray 
Hill, N. J., Bell Teieph. Lab.) In diesem Zusatz zu vorstehend referierter Arbeit 
setzt sich Verf. mit der Schwierigkeit auseinander, die sich daraus ergibt, dafs bei 
Anwendung der Quanienstatistik die Nullpunktsenergie von Wasserstoff nicht 
zulaBt, da das Dipolmoment verschwindet. R. Jaeger. 


A. N. Sehidlovskaja und Ja. K. Syrkin. Dielektrische Polarisation bindrer Systeme. 
J. chem. Phys: (russ.) 22, 913—919, 1948, Nr. 8 (Aug.) (Moskau, Inst. Chem. 
Technol.) [S. 182.] M. Wiedemann. 


Shepard Roberts. Dielectric and piezoelectric properties of barium titanate, Phys. Rev. 
(2) 71, 890—895, 1947, Nr. 12. (15. Juni.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Lab. 
Insul. Res.) Die Dielektrizitatskonstante und die dielektrischen Verluste von Barium- 
Titanat und Barium-Strontium-Titanat wurden bei vorbelastenden Feldstarken 
von 0 bis 5 MV/m, bei Temperaturen von —50° C bis 135° C und bei Frequenzen 
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von 0,1 bis 25 MHz gemessen. Bei Messungen in Abhangigkeit von der Temperatur 
zeigt sich bei Temperaturen oberhalb des CURIE-Punktes die erwartete Uberein- 
stimmung mit dem CURIE-WEISS-Gesetz. Die Messungen in Abhangigkeit von 
der Feldstirke zeigen, daB die elektrische Feldstarke als einfache Funktion der 
elektrischen Verschiebung ausgedriickt werden kann. (E = «D + 6 D*). Bei Tem- 
peraturen unterhalb des CURIE-Punktes sind die Resultate komplizierter, wahr- 
scheinlich, weil spontan polarisierte Bezirke vorhanden sind, die zu Hysterese und 
Remanenz Veranlassung geben. Bei sehr niedrigen Feldstarken jedoch werden keine 
Anomalien der dielektrischen Kennlinien in Abhangigkeit von der Frequenz be- 
obachtet. Die Messung der dielektrischen Verluste ergibt ein vielgestaltiges Reso- 
nanzspektrum, falls ein starkes elektrisches Gleichspannungsfcld kurzzeitig oder , 
dauernd angelegt wird. Diese Resonanzen werden durch piezoelektrische Effekte 
hervorgerufen. Aus diesem Grunde werden abschliefiend sowohl der longitudinale 
als auch der transversale piezoelektrische Effekt untersucht. Herbeck. 


Paul Dinichert et Jean Weigle. La constante diélectrique de NH,Ci au point de trans- 
formation, C, R. Soc. de phys. Genéve 61, 171—173, 1944, Nr. 2; Beilage zu Arch. 
se. phys. nat. (5) 26, 1944, Juli/Aug. Die Verff. arbeiteten mit einheitlichen Kri- 
stallen bei einer Frequenz von 1,8-10° Hertz. Die Anderung der DK am Umwand- 
lungspunkt lag bei 1%, so daB eine groBe Stabilitat der Apparatur erforderlich 
war. Die Temperatur konnte auf 0,02° genau eingestellt werden. Der allgemeine 
Verlauf der Umwandlung verlief analog derjenigen anderer physikalischer Eigen- 
schaften (spezif. Warme, Gitteranderungen). Verschiedene Beobachtungen scheinen 
auf das Auftreten von Spriingen zu deuten. Genau an der Stelle, wo diese gemaB 
der Theorie aufireten sollen, beobachtet man mitunter plétzliche und unregel- 
maBige Anderungen der DK, aber im entgegengesetzten Sinne als normal. Um 
weitere Anhaltspunkte iiber die Kleinheit der Bezirke zu erhalten, sind ahnliche 
Experimente an kristallinen Pulvern im Gange (vgl. nachstehendes Ref.). 
R. Jaeger. 


Paul Dinichert et Jean Weigle. Sur l’explication des transformations du type NH, Cl. 
C. R. Soc. de phys. Genéve 61, 173—175, 1944, Nr. 2; Beilage zu Arch. sc. phys. 
nat. (5) 26, 1944, Juli/Aug. Die seit langem an NH,Cl untersuchten Umwandlungen 
treten nicht bei einer bestimmten Temperatur auf, sondern in einem Bereich von 
etwa 5 Grad. Die Verff. erlautern ihre Vorstellung, nach der durch die Uberein- 
anderlagerung verschiedener Phasen Spannungen auftreten, die schlieBlich zu 
Frakturen fithren. Diese lassen sich mit Réntgenstrahlen klar erkennen. Zieht 
man diese Frakturen in Rechnung, so findet man, da das Intervall zwischen den 
Temperaturen, bei denen sich der gréBte Teil des Kristalls umwandelt, etwa 0,5° 
betragt, in Einklang mit dem Experiment. Zur Erklarung der Hysterese-Erschei- 
nungen brauchen keine auBergewohnlichen Annahmen gemacht zu werden. Die 
ausfiihrliche Veréffentlichung erfolgt in den Helv. Phys. Acta. R. Jaeger. 


A. van Itterbeck et J. Spaepen, Mesures sur la constante diélectrique de CO® gazeux 
jusque 10 atm. Physica 11, 43—48, 1944, Nr. 1. (Jan.) (Louvain, Belg.) Mit Hilfe 
einer elektrostatischen Methode (s. diese Ber. 24, 1319, 1943) fiihrten die Verff. 
Messungen der Dielektrizitatskonstante von Kohlenstoffanhydrid in Funktion des 
Druckes bis zu 10 Atm. aus. Dabei wurde fiir die CLAUSTUS-MOSOTTI-F unktion 
bei einer Atmosphire ein Wert von 7,33 gefunden. Innerhalb der Beobachtungs- 
fehler andert sich diese Funktion nicht mit dem Druck. Der Beobachtungsfehler 
lag bei '/,,,. Einige Kontrollmessungen wurden an Sauerstoff ausgefiihrt. Wahrend 
beziiglich der elektrischen Apparatur auf die erwabnte Arbeit verwiesen wird 
wird der Hochdruckkondensator an Hand einer Zeichnung naher erliutert. 
; R. Jaeger. 

Pierre Girard et Paul Abadie. Spectres heriziens de Valcool benzylique et du. nitro- 
benzéne. C.R. 216, 44—-46, 1943, Nr. 1/4. (Jan.) Die Dielektrizititskonstante 


9 


1949 5. Dielektrika 239 


und die dielektrische Absorption wurden von Benzylalkohol bei 19° zwischen 
3,5 cm und 9,5m und von: Nitrobenzol bei 17° zwischen 4cm und 2m gemessen. 
Zahlenwerte siehe in den graphischen Darstellungen des Originals. Bei Benzyl- 
alkohol wurden drei Dispersionsgebiete gefunden: unterhalb 6 cm (Oszillation 
des Molekiils um die senkrechte zur Benzolebene stehende Achse), bei etwa 50 cm 
(Oszillation des Molekiils um eine in der Benzolebene liegende Achse) und bei etwa 
3 m (Einflu®B der CH,OH-Gruppe). Letzteres Dispersionsgebiet ist nur ganz schwach 
angedeutet. Bei Nitrobenzol liegen zwei Dispersionsgebiete vor: bei etwa 3m 
(Einflu8 der CH,OH-Gruppe). Letzteres Dispersionsgebiet ist nur 50cm. Die so 
erhaltenen Kurven zeigen gegeniiber den nach DEBYE unter der Annahme des 
Vorliegens nur einer Relaxationszeit berechneten wesentliche Unterschiede. 
O. Fuchs. 


Pierre Girard et Paul Abadie. Spectre hertzien de la glycérine. C. R. 21%, 317—319, 
1943, Nr. 14/17. (Okt.) Die von den Verff. wiedergegebene Abbildung zeigt das 
Spektrum von Glycerin bei 20 und 40°C im Gebiet von 7 = 3.cm bis 10m. Der 
Verlauf der Dispersionskurven wird kurz diskutiert. Bei beiden genannten Tem- 
peraturen werden zwei Dispersionsgebiete festgestellt. AuBerdem ist eine nach 
der Theorie von DEBYE berechnete Kurve eingezeichnet, welche ein kugelférmiges 
Molekiil betrifft und in ihrer Beziehung zu den gemessenen Kurven erlautert wird. 
_R. Jaeger. 


W. P. Conner and €. P. Smyth. The dielectric investigation of polypeptides. IT. The 
dispersion of simple amino acid polypeptides. J. Amer. Chem. Soc. 64, 1870—1878, 
1942, Nr. 8. (Aug.) (Princeton, N. J., Univ., Frick Chem. Lab.) Verff. beschreiben 
eine Apparatur zur Messung der Dielektrizitatskonstante nach der 1. DRUDEschen 
Methode im Wellenlangenbereich von 40—80 cm. Mit dieser Methode wurden die 
Dielektrizitatskonstanten der wasserigen Lésungen von Glycin, Diglycin, Tri- 
glycin, Tetraglycin, Pentaglycin, Alanin, Leucylglycin, Leucylalanin, Alanin- 
glycylglycin, Leucylglycylglycin und Alaninleucylglycin bei 20—25°, meist 
bei versschiedenen Konzentrationen, gemessen. Ferner wurden von den gleichen 
Lésungen die Dielektrizitatskonstante bei 10 m’ Wellenlange und die Viskositat 
gemessen. Ergebnisse: In allen Fallen wurde anomale Dispersion gefunden, Aus 
den MeSdaten berechnet sich die kritische Wellenlange fiir die genannten Sub- 
stanzen zu 9,4 + 3,6 cm, 21,3 + 0,3, 34,3 +. 0,3, 46,6 + 0,8, 68,6 + 2,6,12,1 + 2,6, 
34,0 + 1,0, 46,5 + 1,0, 39,4-+1,1, 53,4+1,5 und 52,5 + 2,1. Daraus werden 
weiter die Relaxationszeiten und die Molekilformfaktoren berechnet. Die Er- 
gebnisse stehen im Einklang mit der Annahme einer Rotation der Molekiile als 
Ganze, doch diirften daneben auch Rotationen von Molekiilgruppen innerhalb des 
Molekiils um Valenzbindungen cine Rolle spielen. O. Fuchs. 


W. A. Yager and W. ©. Baker. The relation of dielectric properties to structure 
of crystalline polymers. I. Polyesters. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2164—2171, 1942, 
Nr. 9. (Sept.) (Murray, Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Dielektrizitatskonstante 
und dielektrischer Verlust wurden fiir charakteristische lineare Polyester bei 
Frequenzen zwischen 1 Kilohertz und 75 Megahertz (in einem Fall in einem Tem- 
peraturbereich von 120°C) gemessen. Von diesen makromolekularen Ketten- 
polymeren sind Zusammensetzung und Struktur bekannt, so daB die beobachtete 
Polarisation und Dispersion mit der Orientierung und der Konzentration polarer 
Gruppen in den Ketten sowie mit ihrer gegenseitigen Stellung in benachbarten 
Ketten in Beziehung gebracht werden konnten. Die Dielektrizitatskonstanten ¢’ 
aller dieser Polymeren iibersteigen schon bei Raumtemperatur den aus der Bre- 
chung zu berechnenden Wert. Schwingungen einzelner Dipolgruppen (Esterglieder) 
wirken bei der Orientierungspolarisation mit. Diese Dipole beeinflussen sich langs 
der Kette nur wenig, dagegen in starkem Mae von Kette zu Kette, wodurch die 
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eobachtete breite Dispersion zustande kommt. Die Polyester zeigen grundsitz- 

lich Absorption bei hohen Frequenzen mit Maxima bei tiefen Temperaturen. 
Dies unterstiitzt die Annahme kleiner schwingender Einheiten in den Ketten in 
Ubereinstimmung mit der beobachteten Aktivierungsenergie der Orientierung. 
Die Packung der Ketten ist stark beeinfiuSt durch die Dipole und die Bildung von 
Dipolschichten macht die Wechselwirkung, die zur dielektrischen Absorption 
beitragt, weitgehend unabhangig von der Konzentration der polaren Gruppen. 
Die dielektrischen Werte geben Aufschliisse tiber die Warmebewegung in den Poly- 
meren. Man kann annehmen, daB sie gewisse mechanische Eigenschaften, wie 
Zusammenziehen unter Warmeeinwirkung, verbunden mit Knauelung langer 
Kettenmolekiile zu erklaren vermégen. (Zusammenf. d. Verf.) Gast. 


W. 0. Baker and W. A. Yager. The relation of dielectric properties to structure of 
crystalline polymers. II, Linear polyamides. J. Amer. Chem, Soc. 64, 2171—217%, 
1942, Nr. 9. (Sept.) (Murray Hill, N. J., Bell. Teleph. Lab.) Dielektrizitatskon- 
stante und dielektrischer Verlust wurden iiber einen Temperaturbereich von 
120°C und im Frequenzband von 1 Kilohertz bis 75 Megahertz fiir charakte- 
ristische lineare Polyamide bestimmt. Bei allen diesen Polymeren trat augen- 
scheinlich Dipolorientierung, begleitet mit anomaler Dispersion, bereits bei Raum- 
temperatur auf. Die Werte von e’ und ¢’”’ wachsen mit der Konzentration polarer 
Gruppen in den langen Molekiilen, erfahren aber sehr starke Wandlungen durch 
Wechselwirkung zwischen Gruppen benachbarter Ketten. Die Wechselwirkung 
wurde geindert durch Minderung der kristallinischen Ordnung infolge Abschreckens 
und durch Bildung von geeigneten Mischkondensaten, bei denen die polaren Grup- 
pen aus ihrer gewéhnlichen Schichtanordnung verdrangt waren. Verminderte 
Wechselwirkung verursachte immer gesteigerte Polarisation. Die dielektrischen 
Figenschaften der Polyamide, zeigen starke Temperaturabhangigkeit. Bei 146° C, 
70° unter seinem Schmelzpunkt, hat Polyhexamethylensebacamid « ~ 48, 
e’’ = 24 bei 1 Kilohertz, Diese Verbindung hat ebenfalls hochfrequente Absorp- 
tion, verbunden mit einem Relaxationsvorgang der Aktivierungsenergie 23,3 
keal/Mol. Dies ist etwa der doppelte Wert wie bei den entsprechenden Poylestern. 
Weiter besitzen die Polyamide eine hohe Gleichstromleitfahigkeit bei héheren 
‘Temperaturen, die durch bewegliche geladene Atome, etwa Wasserstoff, verursacht 
sein mégen, im Zusammenhang mit Isomerie im Amido-Bindeglied. (Zusammenf. 


d. Verf.) Gast. 


A. Putzi und J. Biert. Untersuchungen iiber dielektrische Verluste von Olen und 
anderen Isolierfliissigkeiten. Brown Boverie Mitt. 30, 240—243, 1943. (Sept./Okt.) 
Verff. haben sich mit dem Chemismus der im Transformatorenbau benutzten 
Mineralole und ihren dielektrischen Verlusten beschaftigt. Letztere sind zum Teil 
auf einen gewissen Elektrolytgehalt (Leitfahigkeit), zom Teil auf das Vorhanden- 
sein polarer Molekile zuriickzufiihren. Beide entstehen wahrend des Betriebes 
infolge Einwirkung des Luftsauerstoffes (Alkohole, Aldehyde, Peroxyde, Saéuren), 
im weiteren Verlauf des Betriebes bilden sich durch Polymerisation hochmole- 
kulare, im Ol unlésliche Stoffe (Schlamm). Diese beeinflussen aber nicht den Ver- 
lustwinkel, das geschieht vielmehr durch lésliche Bestandteile, die durch Behandlung 
des Oles mit Fullererde extrahiert werden kénnen. Die als Ersatzstoffe fiir Trans- 
formatorenéle benutzten Chlorderivate- von Benzol, Naphthalin und Diphenyl 
(Handelsnamen: Clophen, Pyranol, Afcolin, Dielektrol usw.) zeigen gute Isolier- 
eigenschaften, jedoch durchweg héhere dielektrische Verluste als die guten Ole. 
Reusse. 
Erich Fischer. Molekiile mit extrem kleinen elektrischen. Relaxationszeiten. Natur- 
wiss. 33, 368—309, 1946, Nr. 12. (Hechingen, Kaiser Wilhelm-Inst. Phys.) Aus- 
gehend von den Molekiilen der Benzolderiyate mit ungewinkeltem polaren Sub- 
stituenten, bei denen die Gré®e der Relaxationszeit + in Beziehung gebracht 
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werden kann zum Molekiilvolumen, der Molekiilform und der Richtung des Dipol- 
moments im Molekiil, geht Verf. auf die Molekiile mit drehbaren polaren 
Gruppen ein, bei denen die eine Momentkomponente jess mit dem Molekiilganzen 
starr verbunden ist, die andere senkrecht zur Drehachse gerichtete Moment- 
komponente Hrot aber eine gewisse Freiheit besitzt. Solche Molekiile besitzen bei 
gleichem Molekilvolumen wesentlich kleinere Relaxationszeiten. In: Weiter- 
fiihrung friiherer Versuche (s. diese Ber. 21, 503, 1940) wurden Benzolderivate 
untersucht, bei denen das Verhaltnis j1jes¢ 2 (Wzof variiert. Die vorliegende Arbeit 
enthailt Ergebnisse von Untersuchungen mit Derivaten mit der Aminogruppe: 
o-Toluidin ergab t = 1,1-10-!sec, m-Toluidin: + = 0,9-10-"! sec, p-Toluidin: 
t ~ 05-10 sec; bei p-Phenylendiamin ist sje; = 0. Obere Grenze fiir tyo¢ = 
0,2-107 sec. Bei Benzidin ist tox < 0,15-107" sec. Bei diesen Stoffen riickt die 
anomale Dispersion in das Gebiet der Millimeterwellen (Js < 0,4. cm). 
R. Jaeger. 

F. X. Eder. Dielekirische Verluste von Eis. Funk u.Ton 1947, S..21—29, Nr. 1. 
Auf Grund seines Nachweises (Jahrbuch der Luftfahrtforschung, 1940), daB die 
Ursache der Dampfung und Verstimmung der Fernsprech- und Hochspamnungs- 
leitungen fiir Hochfrequenztelephonie an dem am Antennendraht vorhandenen Eis- 
iiberzug liegt, teilt der Verf. die Werte der Dielektrizitatskonstanten und des Verlust- 
faktors ven His fiir Frequenzen zwischen 50 und 2-10® Hz bei Temperaturen 
zwischen 0 und —50°C mit. Fiir die Messungen bei technischen und hérbaren 
Frequenzen wurde die KapazitatsmeBbriicke in der Schaltung der SCHERING-Briicke 
verwendet. Bei Hochfrequenz — fiir das Gebiet 105—107 Hz — wurde die Sub- 
stitutionsmethode, und fiir die Frequenze 2-109 Hz, die von BORGNIS (s. diese 
Ber. 23, 2085, 1942) untersuchte Methode gewahlt. Die DK nimmt in einem relativ 
engen Frequenzbereich von ihrem statischen Wert rasch ab und unterscheidet sich’ 
bei Hochfrequenz nur wenig von dem optischen Wert. Mit sinkender Temperatur 
verschiebt sich das Abnehmen der DK stetig nach niedrigeren Frequenzen. Bei 
sehr hohen Frequenzen ist die DK nur noch von der Temperatur abhiangig (¢ = 2,4 
bei —3°C und ¢ = 2,05 bei —50°C). Die Verlustfaktorkurven weisen ein aus- 
gepragtes Maximum auf -— im selben Frequenzbereich, in dem sich auch der Abfall 
der DK vollzieht — und verschieben sich mit abnehmender Temperatur nach 
kleineren Frequenzen. Die MeBergebnisse sind in guter Ubereinstimmung mit der 
Dipoitheorie und der Inhomogenitatstheorie nach WAGNER, wenn fiir die Re- 
laxationszeit ein passender Wert gewahlt wurde. Eine Bestimmung der Relaxa- 
tionszeit der Eismolekiite aus den molekularen GréSen ést noch nicht méglich. 
Durch die Kristallisation wird diese jedenfalls gegeniiber des Wassers bedeutend 
vergréSert. Die dielektrischen Verluste durch Eis verursachen eine Abnabme der 
ausgestrahlten Leistung.. Fiir die cm-Wellen ist eine merkliche Absorption in 
Hiswolken zu erwarten. Florescu. 


Benjamin Epstein. Statistical aspects of fracture problems. J. appl. Phys. 19, 140 
bis 147, 1948, Nr. 2. (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., Coal Res. Lab.) 
[S. 55.] Kochendérfer. 


_K. W. Plessner. The electric strength of dielectric films. Proc. Phys. Soc. 60, 243 
bis 256, 1948, Nr.3 (Nr. 339). (Electr. Engng. Dep., Imp. Coll. Sci. Technol.) 
Untersucht wurden CaF,, NaF und KBr sowie Kieselsiure und Poylstyrol. Im 
Hochvakuum wurde ein dinner Film auf eine Ag-Schicht aufgedampft, die ihrer- 
seits in gleicher Weise auf eine Glasplatte aufgebracht war. Das Ag wirkte als 
Elektrode und erméglichte auch eine naherungsweise Bestimmung des Brechungs- 
index. Eine zweite Ag-Schicht wurde iiber einen Teil des Filmes gedampft, um 
die Messung der Filmdicke mit interferometrischen Methoden durchfiihren zu 
kénnen. Die Polystyrolfilme wurden durch Verdampfen einer verdiinnten Lésung' 
hergestellt, in welche die versilberte Glasplatte eingetaucht wurde. Die Struktur: 
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der Filme kann nur unsicher indirekt erschlossen werden. Zur Messung der di- 
elektrischen Festigkeit wurde eine polierte Stahlkugel auf den Film gedriickt und 
eine gleichmaBig steigende Spannung zwischen diese und die Grundsilberschicht 
gelegt. Ferner wurde ein Impulsgenerator benutzt. Fir CaF,, NaF, KBr war die 
dielektrische Festigkeit sowohl von der Schichtdicke als von der Impulsdauer 
abhangig; bei konstanter Impulsdauer nahm sie mit abnehmender Dicke zu. 
Anderungen bei SiO, und Polystyrol, die als praktisch amorph betrachtet werden, 
lagen innerhalb der Fehlergrenzen. Die Ergebnisse stimmen qualitativ mit der 
Theorie von FROHLICH iiberein, nach der unter sonst gleichen Umstinden die 
dielektrische Festigkeit um so héher sein sollte, je kiirzer die mittlere freie Weg- 
lange der Elektronen ist, d. h. je weniger geordnet die Struktur bzw. je dinner die 
Schicht ist, wenn die Dicke die Gré8enordnung der. Weglange erreicht hat. Er- 
klarungsméglichkeiten fiir den beobachteten Zeiteffekt, fiir den die Theorie keine 
Begriindung liefert, werden diskutiert. G. Schumann. 


W. L. Cherry jr. and Robert Adler. Piezoelectric effect in polycrystalline barium 
titanate. Phys. Rev. (2) 72, 981—982, 1947, Nr. 10. (15. Nov.) (Chicago, Il., 
Zenith Radio Corp., Res. Dep.) Bei der Untersuchung des elektrostriktiven Effekts 
einer polykristallinen Bariumtitanat-Keramik fanden Verff., daB nach Fortnahme 
des polarisierenden Feldes ein elektromechanischer Effekt der linearen piezo- 
elektrischen Art zuriickblieb. Einige Beobachtungen und ihre Deutung werden 
kurz wiedergegeben. R. Jaeger. 


Hartmut Keller. Uber die Wirkungsweise des Seignettesalz-Torsionsstreifens beim 
direkten und beim reziproken piezoelektrischen Effekt. Hochfrequenztechn. u. Elek- 
troak. 62, 66—-73, 1943, Nr. 3. Das Verhalten von Seignettesalz-Torsionsstreifen, 
wie sie u.a. fiir Tonschreiber und Tonarme verwendet werden, wird auf Grund 
der von VOIGT in seinem Buch tiber Krsitallphysik gegebenen Theorie untersucht. 
Zunachst wird ein ausfihrlicher Abri8 dieser Theorie gegeben und dann auf die 
hier vorliegenden speziellen Verhdltnisse eingegangen. Dabei vereinfachen sich 
die Formeln infolge gewisser Symmetrieceigenschaften erheblich, insbesondere zeigt 
es sich, daf die fiir elliptischen Querschnitt’abgeleiteten Formeln geniigend genau 
auch fiir rechteckigen Querschnitt verwendet werden kénnen. Prinzipiell sind 
zwei um 90° gegeneinander verdrehte Kristallschnitte méglich, namlich entlang 
der c-Achse oder der b-Achse, ohne daB die Ergebnisse grundsatzlich verschieden 
werden. Die Ebene der vorzugsweisen mechanischen Spaltung ist jedoch zu beriick- 
sichtigen. Ein solcher technisch verwendeter Torsionsstreifen besteht aus zwei 
aufeinandergelegten Kristallstreifen, wobei die AuBenelektroden miteinander ver- 
bunden sind und die Spannung zwischen den Auf®enelektroden und der gemein- 
samen Innenelektrode abgenommen bzw. angelegt wird. Der innere Widerstand 
ist im wesentlichen kapazitiv und wegen der in der Hauptrichtung sehr groBen 
Dielektrizitatskonstante von rund 1000 verhaltnismaBig gering. Kautter. 


Hartmut Keller. Uber einen sekunddren piezoelektrischen Effekt im Biegungsstreifen, 
seinen Einfluf auf Kapazitiét und elektro-mechanische Wandlung und eine neue 
Methode zur Messung piezoelektrischer Koeffizienten. Hochfrequenztechn, u. Elek- - 
troak, 63, 19-25, 1944, Nr. 1. In der Technik werden piezoelektrische Biegungs- 
streifen, die durch Aufeinanderkitten zweier Kristallstreifen mit dazwischen — und 
aufliegender Metallbelegung erhalten werden, besonders aus Seignettesalz viel ver- 
wendet. Die Kristallstreifen sind dabei so aus dem Seignettesalz-Kristall heraus- 
geschnitten, daB die Metallbelige in die YZ-Ebene fallen und die Langsachsen 
der Streifen mit der Y- und Z-Achse 45° einschlieBen. Beide Streifen sind in 
gleicher kristallographischer Orientierung iibereinander geschichtet. Sie werden 
bei elektrischer Erregung des Streifens entgegengesetzt erregt, da das elektrische 
Feld vom Mittelbelag nach auBen oder umgekehrt verlauft und haben somit eine 
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Biegung des Streifens zur Folge. Infolge der Kriimmung 4ndert sich die Defor- 
mation mit dem Abstand von der neutralen Faser, obwohl das angelegte elektrische 
Feld homogen ist. Dadurch tritt ein sekundarer direkter piezoelektrischer Effekt 
auf, welcher eine zusiitzliche elektrische Erregung bewirkt. Diese verandert die 
Spannung an den Belaigen. Dadurch ist die zwischen den Belagen zu messende 
Kapazitat als das Verhaltnis der zugefiihrten Ladung zur auftretenden Spannung 
nicht nur durch die iiblichen GréBen: Dicke des Dielektrikums und Dielektri- 
zitatskonstante in der Feldrichtung, sondern auBerdem noch durch die piezo- 
elektrischen Koeffizienten und den Elastizitatsmodul in der Verformungsrichtung 
bestimmt. Auch die Formel fiir die Kriimmung des Streifens hei gegebener Span- 
nung an den Belagen mu mit Riicksicht auf den sekundaren piezoelektrischen 
Effekt korrigiert werden. — Es wird eine einfache Methode zur Bestimmung 
piezoelektrischer Koeffizienten aus. zwei Kapazitalsmessungen bei bekanntem 
Elastizitatsmodul der betreffenden Kristallrichtung angegehen. In einem Anhang 
werden die in der Arbeit verwendeten Materialkonstanten, die auf ein parallel 
zu den Kanten des Biegungsstreifens angenommenes Hilfskoordinatensystem be- 
zogen sind, aus den normalen, auf die Hauptachsen des Kristalls bezogenen Material- 
konstanten berechnet. Macek. 


J. M. Douwes Dekker en G. J. Siezen. Bepaling van de electrische eigenschappen van 
kwartskristallen. Tijdschr. Nederl. Radiogen. 16,.129— 146, 1943, Nr. 4. (’s-Graven- 
hage, Staatsbedr. P. T. T., Lab.) Die-Messung der elektrischen Eigenschaften von 
Quarzkristallen durch die Bandbreiten- und die Ausschwingmethode wird be- 
sprochen, geeignete MeSschaltungen werden gezeigt und die méglichen Fehler 
berechnet. Die Schaltung ist dabei so getroffen, das der zu messende Quarz selbst 
die Schwingung konstant halt, wahrend der Anodenkreis des Schwingrohres nur 
noch soviel EinfluB hat, daB er die fiir die Bandbreitenmessung erforderliche Ver- 
stimmung herbeifiihren kann. Die Messung selbst ist eine Nul/methode mit Doppel- 
diode. Dieses Verfahren setzt aber sehr genaue Frequenzmessungen voraus, wie 
sie nur bei gréBeren Laboratorien vorausgesetzt werden kénnen. Je geringer die 
Dampfung, desto mehr steigen die Schwierigkeiten. In diesem Falle aber wird 
die Ausschwingmethode immer giinstiger, bei der der schwingende Quarz iiber - 
einen kleinen Widerstand kurzgeschlossen und das Ausschwingen beobachtet 
wird. Durch die Einfihrung einer Kathodenstrahiréhre ist dieses Verfahren wesent- 
lich handlicher geworden. Die Schwingung des abklingenden Quarzes wird, durch 
eine Trennréhre verstarkt, den senkrechten Platten der Réhre zugefiihrt, wihrend 
die waagerechten mit der ebenfalls abklingenden Schwingung am Kondensator 
eines RC-Gliedes beschickt werden. Es Ja®t sich zeigen, da die Hiillkurve des 
Abklingvorgangs zu einer Geraden wird, wenn beide Zeitkonstanten gleich sind, 
Ein Gerit wird in Schaltung und Lichtbild gezeigt, das beide vorgenannten Mef- 
methoden vereinigt. Kautter. 


W. G. Cady end K. S. van Dyke. Proposed standard conventions for expressing the 
elastic and piezoelectric properties of righi and left quartz. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 
495—499, 1942, Nr. 11. (Middletown, Connect., Wesleyan Univ.) Die Higen- 
schaften von Quarz werden von den verschiedenen mafgebenden Verfassern ver- 
schieden definiert, so da viele Mi®Bverstandnisse und Vorzeichenschwierigkeiten 
auftreten. Nach Abwagen der von den Verfassern verschiedener Lander ausditick- 
lich oder stillschweigend eingefiihrten Definitionen schlagen die Verff. der vor- 
liegenden Arbeit neue vereinheitlichende Definitionen vor, bei denen sich 
rechts- und linksdrehender Quarz in den Gleichungen nicht mehr unterscheidex 
und der Unterschied erst beim Abtragen von Winkelnan einem gegebenen Probestiick 
bemerkbar wird. — Bei rechtsdrehendem Quarz dreht sich die Polarisationsebene 
von entlang der optischen z-Achse einfallendem polarisiertem Licht vom Beobach- 
ter aus auf die Lichtquelle zu gesehen nach rechts, AuSerlich ist ein rechts-(links-) 
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drehender Quarz daran zu erkennen, daf bei einem mit der optischen Achse senk- 
recht gehaltenen Kristall, bei dem eine positive Rhomboederflache erster Ordnung 
(r) oben erscheint, rechts (links) von dieser r-Fliche eine senkrechte Kante aus- 
zeht, die unten ebenfalls an eine r-Fliche sté®t Bei jedem Kristall gibt es drei 
verschiedene y-Achsen, die jeweils senkrecht zu denjenigen Hauptprismenflachen 
_ stehen, die oben an eine r-Fliche grenzen. Bei rechts-(links-)drehendem Kristall 
schaut dann die x-Achse unter 90° nach links (rechts), und es entsteht ein (rechts-) 
linksgingiges Koordinatensystem. Dehnungen rechnen positiv, Kontraktionen 
negativ. Mechanische Spannungen, die eine positive (negative) Langsbewegung 
hervorrufen, sind negativ (positiv). Eine Schubbewegung ist positiv, wenn der 
durch Deformation eines urspriinglich zu den beiden dem Schub entsprechenden 
Achsen des Koordinatensystems parallelen Rechtecks entstehende spitze Winkel in 
dem von den positiven Achsenrichtungen gebildeten Quadranten liegt. Eine Schub- 
spannung ist positiv (negativ), wenn sie eine negative (positive) Schubbewegung 
hervorruft. Positive Ladung entsteht an der positiven x-Achse durch positive 
Bewegung, z. B. eine Dehnung. Drehungswinkel rechnen positiv, wenn sie +x in 
+y, +y in +2, oder +z in +x iiberfiihren. Am Schlu8 der Arbeit werden die 
Definitionen von sieben hauptsachlichen Verfassern in Tabellenform mit den jetzigen 
Empfehlungen verglichen. Kautter. 


K. Steigtr. Gerdte fiir piezoelektrische Druckmessung in Verbindung mit Schleifen- 
und Elektronenstrahloszillographen. Motortechn. Z. 6, 87—89, 1944, Nr. 3/4. [S. 36.] 


Hinterthan. 
Radio progress during 1942. Piezoelectricity, Proc. Inst. Radio Eng. 31, 131, 1943, 
Nr, 4, [S. 440.] Kautter. 


Hans Nowotny. Valenzverbindungen in metallischen Systemen. Metallforschg. 1, 
35—38, 1946, Nr. 1/2. Berichtigung ebenda 5.192, Nr.6. (Stuttgart, Kaiser 
Wilhelm-Inst. Metallforschg.) [S. 202.] K. Schubert. 


A. M. Zarem, F.R. Marshall and F.L. Poole. Transient electrical discharges: 
Disintegration of fine wires. Phys. Rev. (2) 42, 158—159, 1947, Nr.2. (15. Jub.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Ordn. Test Stat.) Die Zerstaubung von feinen 
Platindrahten durch Entladung eines 0,5 uF Kondensators mit einer Spannung von 
5000 V wurde mit Hilfe eines Hochgeschwindigkeitsoszillographen beobachtet, 
gleichzeitig wurde das Entladungsbild photographiert. Der Energievorrat wird 
fast ganzlich in der 1, Mikrosekunde verbraucht. Herbeck. 


R. Ruedy. The Wiedemann-Franz-Lorenz ratio for copper alloys. Phys.Rev. (2) 72. 
533, 1947, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Res. Counc. Canada.) 
Eine Untersuchung der bei verschiedenen Temperaturen gemessenen elektrischen 
und thermischen Leitfahigkeitswerte von 10 Cu—Al-, 8 Cu—Ni-,.8 Cu—Si-, 8 Cu-Mn- 
Legierungen und 50 verschiedenen terniren und quaterniren Legierungen von 
Kupfer mit Zink, Zinn, Blei, Mangan, Eisen und Nickel zeigt, daB die WIEDEMANN- 
FRANZ-LORENZ-Zah] besser mit der nach der Metall-Theorie von SOMMERFELD 
berechneten Zahl als mit dem nach DRUDE berechneten Wert iibereinstimmt, 
vorausgesetzt, das ein konstanter Betrag fiir den nicht-elektrischen Warmeleit- 
fahigkeitsanteil abgezogen™wird, Die Abnahme der thermischen Leitfahigkeit von 
Kupfer, die durch geringe Zusatze von anderen Metalien hervorgerufen wird, ist 
zumindest zwischen 40—230° C von der Temperatur unabhingig. Herbeck. 


E. Maxwell. Conductivity of metallic surfaces at microwave frequencies. J. appl. 
Phys. 18, 629—638, 1947, Nr. 7. (anaes Mass., Inst. nce Hs Laie 
Electron.) Es wird die effektive Leitfahigkeit von Metallen im Bereich der Zenti- 
meterwellen, erstens bei Benutzung einer rohrférmigen Probe des Metalls als 
Wellenleiter und zweitens mit. Hilfe eines Hohlraumresonators, dessen Wiande 
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aus dem zu untersuchenden Material bestehen, bestimmt. Die in beiden Fallen 
ethaltene Leitfahigkeit zeigt einen nicht unbedeutenden Abfall gegeniiber der 
Leitfahigkeit bei Gleichstrom. Der Effekt kann mit groBer Wahrscheinlichkeit 
durch Oberflachenrauhigkeit des Materials geklart werden. Herbeck. 


Hermann Ebert und Alired Schulze. Uber die elektrischen und thermischen Eigen- 
schaften des Urans. Metallforschg. 2, 46—49, 1947, Nr. 2. (Weida/Thiir., Dtsch. 
Amt Ma Gew.) Es sind der spezifische elektrische Widerstand mit seinem Tem- 
peraturkoeffizienten, das thermoelektrische Verhalten, die Dichte und Wiarme- 
ausdehnung gemessen worden. Durchgefiihrt wurden die Messungen an Uran- 
proben, die im Vakuum erschmolzen waren, mit einem Reinheitsgrad von 99,9 
und 99.5%, sowie einer Probe geringeren Reinheitsgrades. — Die reinste Uran- 
probe hat den kleinsten spezifischen elektrischen Widerstand (0,29-10~4 Q-cm) 
und den gréBten Temperaturkoeffizienten (a) = 2,19-10~% je Grad). Die Thermo- 
kraft je Grad gegen Platin betragt: dE/dt = 12 »V/Grad und ist der von Molyb- 
danen praktisch gleich. Fiir die Dichte wurde an den weniger reinen Proben bei 
Raumtemperatur im Mittel gefunden: 18,31 g/em3. Die Warmeausdehnung 1aBt 
sich zwischen 0 und 509°C darstellen durch die Gleichung: 1/1, (im mm/m) = 
0,0155-¢ + 4-10~6.22. Infolge einiger noch unbekannter GréBen in der GRUN- 
EISENschen Formel (1912) ist eine analytische Darstellung durch diese nicht ohne 
weiteres méglich. Eine hinreichend befriedigende Darstellung wird durch passende 
Wahl der Konstanten erreicht. H. Ebert. 


Georg Balz. Elektrisches Verhalten und Allotropie von Uran. Metallforschg. 2, 144 
bis 146, 1947, Nr. 5. (Weida, Thiir., Amt Ma Gew.) Untersuchungen des Ver- 
laufes des elektrischen Widerstandes von Uran von etwa 99,5% Reinheitsgrad 
in Abhangigkeit von der Temperatur zwischen 0 und 1000° ergaben bei etwa 670° 
und etwa 780° unstetige Anderungen reversiblen Charakters, die auf das Vorliegen 
von allotropen Modifikationen hinweisen. Das untersuchte Uran hatte bei Zimmer- 
temperatur (20°) einen spezifischen Widerstand von 0,372 Ohm mm?/m und einen 
dazugehérigen Temperaturkoeffizienten von 1,92-10-3. (Zusammenf. d. Verf.) 
Bender. 


*G, A. Staufer and M. A. Hunter. Alloys of iron and nickel in resistance thermo- 
metry. Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 1236 
bis 1237. (Harrison, N. J., Driver-Harris Co.) Untersucht wird. der spezifische 
elektrische Widerstand und dessen Temperaturkoeffizient von Legierungen, die 
im wesentlichen aus 70% Ni und 30% Fe bestehen und geringe Zusitze von Mangan 
und Silicium enthalten. Je weniger von diesen Zusitzen vorhanden ist, um so 
hdher ergab sich der Temperaturkoeffizient [Maximum des Mittelwertes zwischen 
0° und 100°C war 0,00483 (°C)~4] und um so niedriger der spezifische Wider- 
_ stand R, der aber 1ummer noch dreimal so hoch war wie bei reinem Nickel. Die 
Legierung wird bis 600°C als Werkstoff fiir technische Widerstandsthermometer 
empfohlen. Bei 600° C liegt der magnetische Umwandlungspunkt. Oberhalb dieser 
Temperatur ist der Temperaturkoeffizient 1/R-dR/dt etwa 14mal kleiner als 
unter 600°. Henning, 


G. J. van den Berg. The electrical resistance of potassium, tungsten, copper, tin 
and lead at low temperatures. Physica 14, 111—138, 1948, Nr. 3/4. (Apr.) (Leiden, 
Kamerlingh Onnes Lab.) Der elektrische Widerstand von Kaliumdrahten in Glas, 
technischen Kupferdrahten und Einkristallen von Wolfram, Zinn und Blei wurden 
bei tiefen Temperaturen gemessen. Cu folgt — im Gegensatz zu fritheren: Be- 
funden — der MATHIESSENschen Regel. Unterhalb von 10° K ist der Idealwider- 
stand von K und Sn T° proportional, entsprechend der Formel von BLocH, wahrend 
der von W im verwendetea Temperaturbereich (unterhalb 20° K) mit T*-* wachst. 
Versuche, den Widerstand von Pb im Magnetfeld bis unter den Sprungpunkt zu 
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verfolgen, werden wegen der unsicheren Extrapolation auf H=O als nicht sehr 
zuverlassig angesehen. Der aus den Messungen ermittelte Idealwiderstand von Pb 
weicht zwischen 20° und 90°K stark von dem nach GRUNEISENs Formei (mit 
@ = 86°) berechneten ab. _ K. Weib. 


H. Masumoto and Y. Shirakawa. The change in the electric resistance of a single 
erystal of magnetite by magnetic field at low temperatures. Phys. Rev. (2) 60, 835, 
1941, Nr. 11. (1. Dez.) (Sendai, Japan, Toéhoku Imp. Univ., Res. Inst. Iron, Steel 
and other Metals.) Die Anderung des elektrischen Widerstandes eines Magnetit- 
Einkristalls wurde bei 0°, —95° und —195°C in Langsfeldern bis zu 1200 Oe 
bestimmt, und gleichzeitig wurde die Magnetisierungskurve aufgenommen. Die 
Probe wurde aus einem uatiirlichen vollkommenen Einkristall aus Kamaishi heraus- 
geschnitten, und die Achse des parallepipedischen Stiickes ist parallel zu [1 1 1]. 
Die beiden Enden wurden platiniert, mit Cu-Drahten verlétet und der Widerstand 
potentiometrisch gemessen mit Belastungsstromstarken von 1 bis 20mA. Die 
Intensitit der Magnetisierung wurde ballistisch bestimmt, wobei der Entmagneti- 
sierungsfaktor nach R. MANN angesetzt wurde. Die Darstellung der Mefiergebnisse 
im A 0/9, H-Diagramm zeigt, daB die Widerstandsainderung fiir alle MeBtempera- 
turen negativ ist, wie es bisher nur fiir Fe-Si-Legierungen bekannt ist, nicht aber 
fir Ni—Cu, Ni—Co, Fe—Ni und Fe—Co. Die Widerstandsanderung bei 0° und 
—95° nimmt im Absolutbetrag mit steigendem Langsfeld erst schnell und-dann 
langsamer ab, wahrend sie bei —195° abs. ge1inger einen linearen Verlauf zeigt. 
Die verschiedene Form dieser Kurven wird der allotropen Umwandlung bei —158° 
bis 166° zugeschrieben. Aus demselben Grunde sind die ebenfalls eingetragenen 
Magnetisierungskuryen bei 0° und —95° von der bei —195° verschieden. Im 
Transversalfeld zeigt die Widerstandsanderung dasselbe Verhalten wie bei den 
ferromagnetischen Metallen. Die interessante Widerstandsabnahme in ferromagne- 
tischen Verbindungen soll fiir Proben mit anderen kristallographischen Orientie- 
rungen fortgesetzt werden. Justi. 


G. €. Kuezynski and J.T. Norton. The Young’s modulus and strain coefficient of 


resistivity of sone bismuth rich alloys. J. appl. Phys. 19, 683—686, 1948, Nr. 7. 
(Massachusetts Inst. Technol.) [S. 53.] Henning. 


A. Michels ard T, Wassenaar. Influence of pressure on the resistance of goldsilver 
alloys. Physica 14, 61—62, 1948, Nr. 2/3. (Apr.) (Amsterdam, Gem. Univ., van der 
Waals Fund, van der Waals Lab.) Der elektrische Widerstand von Au, Ag und 
drei Legierungen Au-Ag wurde in Abhangigkeit vom Druck bei 25° und 50°C 
gemessen. Der Druckkoeffizient zwischen 0 und 1800 atm und zwischen 0 und 
2600 atm, der Temperaturkoeffizient zwischen 0° und 25° und zwischen 25° und 
50° C werden angegeben. Durch Extrapolation aus Versuchsergebnissen bei tiefen 
Temperaturen werden die Restwiderstande gewonnen. K. Wei8. 


If. Ebert und J. Gielessen. Druck- und Temperaturkoeffizient des elektrischen Wider- 
standes einiger Legierungen. I. Einleitende Versuche. Ann. Phys, (6) 1, 229—240, 
1947, Nr. 3/4. Als Werkstoff fiir die Spule eines elektrischen Widerstandsmano- 
meters, das als geeignetstes Gerat zur Festlegung einer Druckskale oberhalb 
5000 at anzusehen ist, wird eine Legierung mit méglichst hohem Druck-, aber 
geringem Temperatur-Koeffizient des elektrischen Widerstandes gesucht. Zu 
diesem Zweck sind Versuchsreihen begonnen worden an Legierurgen aus Zwei- 
stoff- und -Dreistoff-Systemen: Cu-Legierungen mit Cr—Ni-Zusatz, Ag-Mn- sowie 
Au-Mn-Legierungen, Konstantan, Invar, Thermostan und Urdox. Die Ag-Mn 
(15 Gewichtsprozent)-Legierungen ergaben nach thermischer Alterung den Druck- 
koeffizienten 3,7-10~ 6 je at bei fast verschwindendem Temperaturkoeffizient. Die 
iibrigen Legierungen haben kein besonders bevorzugtes Verhalten fiir den vor- 
gesehenen Zweck eines Spulenmaterials, Es wurde allgemein zwischen Druck- und 


1949 ° 6. Elektronenleiter. 7. Supraleitung 247 


Temperaturkoeffizient einer Legierung die Beziehung festgestellt, da®B beide nach 
Erzielung einer Anderung derart miteinander verkniipft sind, da®B mit wachsendem 
Temperaturkoeffizient der Druckkoeffizient kleiner wird und umgekehrt. 

H. Ebert. 
Franz Skaupy. Metallische Leitfahigkeit und Gitterstérung. Technik 2, 77—79, 
1947, Nr. 2. (Berlin-Lichterfelde.) Die metallische Leitfahigkeit wird erniedrigt 
durch Gitterstérungen, die ihre Ursache in einer Kaltverformung, Mischkristall- 
bildung oder Temperaturerhéhung haben kénnen. Es wird nachgewiesen, daB die 
Maximalwerte des spezifischen elektrischen Widerstandes von technischen Heiz- 
drahtlegierungen bei gewoéhnlicher Temperatur (1,45 Ohm mm?2/m) sehr nahe an 
den Werten liegen, denen hochschmelzende Metalle und Metallverbindungen zu- 
streben (1,5—2,5 Ohm mm?/m). Es wird eine GesetzmaBigkeit vermutet, der 
zufolge Mischkristallbildung und Temperaturerhéhung einander aquivalent sind. 
Mit Hilfe bestimmter Vorstellungen iiber den Energieaustausch zwischen Elek- 
-tronengas und dem Atomgitter wird eine qualitative Deutung der Temperatur- 
abhangigkeit der elektrischen Leitfahigkeit versucht. Wallbaum. 


. = 
Eduard Justi. Elektrische Supraleitfahigkeit. Ein Ubersichts-Bericht. Naturwiss. 33, 
292— 296, 329—333, 1946, Nr. 10 u. 11. (Braunschweig, T. H., Inst. techn. Phys.) 
Zusammenfassender Bericht tiber Supraleitung (Stand: Ende 1946) mit folgender 
Gliederung: 1. Entdeckung und Verbreitung der Supraleitfahigkeit, 2. der Dauer- 
stromversuch, 3. Demonstrationsversuche, 4, LIPPMANN-Effekt und MEISSNER- 
Effekt, 5. Thermodynamik der Supraleitung, 6. der Zwischenzustand, 7. Theorie 
der Supraleitung, 8. Schlu8folgerungen. Saur, 


Hf. Keppe. Die spezifische Warme der Supraleiter nach der Theorie von W. Heisen- 
berg. Ann, Phys. (6) 1, 405—414, 1947, Nr. 7/8. (Géttingen, Kaiser Wilhelm-Inst. 
Phys.) Die Theorie von HEISENBERG wird durch die Hypothese erganzt, da} 
durch die Wellenpakete der Supraleitungselektronen den freien Elektronen Zu- 
stande blockiert werden. Man kann dann das thermodynamische Verhalten be- 
rechnen, wenn man die Grenzformeln der FERMI-DIRAC-Statistik auf den Fail 
einer unstetigen Zustandsdichte erweitert. Zusammen mit einem von HEISEN- 
BERG tibernommenen stark vereinfachten Ansatz fiir die Energie der Wellenpakete 
ergibt sich ein Phaseniibergang 2. Ordnung und ein Verlauf der spezifischen Warme, 
der mit der Erfahrung gut iibereinstimmt. (Die in der Einleitung gegebene Vor- 
stellung vom Aufbau der Supraleitungs-Phase ist falsch, was aber fiir den Inhalt 
der Arbeit belanglos ist.) Koppe._ 


W. MeiSner und G. Schubert. Zur Abgrenzung der supraleitenden reinen Metalle 
gegeniiber den anderen Elementen. Sitzungsber. Bayer. Akad. 1943, 195—198. 
(Miinchen, T. H., Lab, Techn. Phys.) Nach CLUsiIuS (1932) liegen die Supra- 
leiter im allgememen Atomvolumen/Atomgewicht-Diagramm innerhalb eines 
schmalen Giirtels im Gebiet kleiner Atomvolumina. Verff. erginzen diese Dar- 
stellung nach neueren Kenntnissen und finden eine erhebliche Verbreiterung des 
Giirtels. Der Bereich der Supraleiter erscheint jedoch wesentlich geschlossener, 
‘wenn (nach Vorschlag von WELKER) der einem Leitungselektron zur Verfiigung 
stehende freie Raum als Ordinate gewahlt wird. Alle Supraleiter liegen dann bei 
kleinsten Volumina/Leitungselektrop, und vorher herausfallende (La) fiigen sich 
ausgezeichnet ein. Sie sind dabei stets auf abfallenden Kurvenisten, meist nach 
der Héhe ibrer Sprungpunkte angeordnet (hohe Sprungpunkte unten). 
K. WeiB. 

Jules de Launay and Richard L. Dolecek. Superconductivity and the Debye charac- 
teristic temperature. Phys. Rey. (2) 72, 141—143, 1947, Nr. 2. (15. Jui.) (Washing- 
ton, D.C., Naval Res. Lab.) Es wird versucht, mittels eirier Darstellung der 
Sprungtemperatur der supraleitenden Elemente als Funktion der charakteristischen 
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Temperatur neue empirische GesetzmaSigkeiten iiber die Verbreitung der Supra-_ 
leitung unter denElementen zu finden. Von Sn und den Supraleitern der Gruppe Vv 
des periodischen Systems (V, Nb, Ta) abgesehen, lassen sich die supraleitenden 
Elemente in dieser Darstellung auf einer glatten Kurve einordnen. Unter Annahme 
der Allgemeingiiltigkeit dieser Beziehung und Hinzunahme der bekannten Zusam- 
menhange zwischen Suprajeitung und Atomvolumen werden Aussagen iiber die 
Verbreitung der Supraleitung unter denjenigen Elementen gemacht, die bisher 
nicht als Supraleiter bekannt sind. Es ist danach zu erwarten, da8 bei Ce, Pr, Nd 
und Ac Supraleitung auftritt, bei Sc, Y und Sm dagegen nicht. Saur. 


John G. Daunt. The magnetic threshold curves of superconductors. Phys. Rev. (2) 72, 
89—90, 1947, Nr. 1. (1. Juli.) (Columbus, O., State Univ., Mendenhall Lab. Phys.) 
Nach einem Vorschlag von STOUT, den magnetischen Schwellenwert von Supra- 
leitern als parabolische Funktion der Temperatur anzusetzen, wird die Temperatur- 
abhangigkeit des magnetischen Schwellenwertes von Quecksilber untersucht. 
Innerhalb der MeBgenauigkeit konnte keine Abweichung von diesem Gesetz fest- 


gestellt werden im Gegensatz zu dem von anderer Seite vorgeschlagenen T 
Gesetz, wo bei diesen Temperaturen systematische Abweichungen zwischen den 
experimentellen und theoretischen Werten auftreten. Deutung des Resultates 
mit Hilfe der Theorie von F. und H. LONDON wird versucht. Herbeck. 


M. Désirant and D. Shoenberg. Penetration of magnetic field into superconduc- 
tors. I. Measurements on thin cylindets. Proc. Phys. Soc. 60, 413—424, 1948, Nr. 5 
(Nr. 341). (Cambridge, Roy. Soc. Mond Lab.) Aus der. LONDONschen Theorie 
folgt fiir einen langen Zylinder mit einem Radius, der groB gegen die Eindringtiefe 1 
ist, ein einfacher Zusammenhang zwischen der Andernng Aj und der Suszeptibili- 
tatsanderung bei Anderung der Temperatur. Wahrend absolute Bestimmungen 
schwierig sind, laBt sich die relative Suszeptibilitatsanderung mit der Temperatur 
hinreichend genau messen. Im homogenen Magnetfeld wird die Probe aus einer 
Spule in eine entsprechende, entgegengesetzt gewundene gebracht, die mit der 
ersten und einem ballistischen Galvanometer in Reibe geschaltet ist. Die durch 
die Bewegung verursachte, dem magnetischen Moment der Probe proportionale 
Galvanometerablenkung wird photoelektrisch 100fach verstarkt und eine Null- 
methode verwendet, bei der das magnetische Moment der Probe kompensiert 
wird durch das entgegengesetzte Moment eines kleinen Stromes in einer geeigneten, 
‘die Probe umgebenden Spule. Als Proben wurden Kapillaren (meist aus Pyrex- 
glas) mit spektroskopisch reinem Hg oder Sn benutzt, wobei Korrekturen wegen 
der temperaturveranderlichen magnetischen Einfliisse des Materials der Kapillaren 
usw. beriicksichtigt werden muBten. Gemessen wurde von der Sprungtempe- 
ratur bis 2,19 K. Fiir Hg folgt aus der Bestimmung von A/ durch Kombination 
mit Messungen von 4//A an Hg in Kolloiden (SHOENBERG, s. diese Ber. 24, 1929, 
1940), der Absolutwert von 4 mit 7,9-10~6 cm fiir 2,1° K und extrapoliert fiir 0° K 
7,6-10-%em, wobei nach der Ausgleichsrechnung ein Fehler von 4% resultiert, 
aber héhere systematische Fehler nicht ausgeschlossen werden kénnen. Im Hin- 
blick auf Arbeiten von GiInsBURG (J. Phys. USSR I, 93, 1947) werden die 
vorlaufig noch unklaren Beziehungen zwischen 2 und der magnetischen Feld- 
stairke diskutiert. G. Schumann. 


*Gustav Kortiim. Lehrbuch der Elekirochemie. Mit 77 Abb. XI u. 495 S. Wies- 
baden, Dieterich’sche Verlagsbuchhandlung Inh. W. Klemm, £948. [S. 4.] 
Dede. 
Vivian Johnson and K. Lark-Horoyitz. Transition from classical: to quantum sia- 
tistics in germanium semiconductors at low temperature. Berichtigung. Phys. Rev. 


(2) 71, 909, 1947,.Nr..12. (15. Juni.) (Lafayette, Ind., Purdue Univ.) (S. diese 
Ber. 26, 201, 1947.) , Schon. 


#1949 7. wiachac hims 8. Ionenleiter 249 


Robert Hoistadter. Rise time of pulses in silver chloride crystal counters. Phys. 
Rev. (2) 7%, 747, 1947, Nr. 8. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton 
Univ.) [S. 136.] 


R. Hofstadter, J. C. D. Milton and §. L. Ridgway. Behavior of silver chloride crystal 
counters. Phys. Rev, (2) 42, 977-978, 1947, Nr. 10. (15. Nov.) (Princeton, N. J., 
Univ., Palmer Phys. Lab.) [S. 136.] 


Robert Hoistadter. Thallium halide crystal counter. Phys. Rev. (2) 42, 1120—1221, 
1947, Nr. 11.) (1. Dez.) (Princeton, N. J. Univ. Palmer Phys. Lab.) [S. 136.] 
Hintenberger. 


tudolf Frerichs. Uber die optischen und elektrischen Eigenschaften des reinen Cad- 
miumsulfids. Naturwiss. 33, 281—282, 1946, Nr. 9. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wil- 
helm-Inst. phys. Chem. u. El2ktrochem.) Synthetische Greenockitkristalle werden 
auf ihre Photoleitfahigkeit untersucht. Zusammenhdngende, aus diinnen Nadeln 
bestekende Kristallbander und auch ebene Kristallflachen lassen sich durch Ein- 
wirkung von H,S auf Cd-Dampf bei 800° herstellen, Die schwach gelblich gefarbten 
Kristallplattchen zeigen eine starke Absorption unterhalb von 520 my und einen 
schwacheren, bisins Infrarot reichenden Absorptionsauslaufer. Die Grenze zwischen 
beiden liegt bei —190° bei 500, bei 300° in der Nahe von 550 my. Die im Dunkeln 
(wie Quarz) isolierenden Schichten zeigen im Maximum der Empfindlichkeit 
bei 530 my bei einer Einstrahlung von 0,1 Watt/cm? eine Leitfahigkeit von 107°- 
Qtem 5. Das Empfindlichkeitsmaximum verschiebt sich mit abnehmender 
Temperatur zu kurzen Wellenlangen. Die Photoleitfahigkeit im Auslaufergebiet 
ist ein reiner Volumeneffekt, der mit steigender Schichtdicke zunimmt, wabrend 
die Leitfahigkeit bei Grundgitterabsorption an dimnste Oberflachenschichten 
gebunden ist. Sie ist hier unabhangig von der Wellenlinge und etwa 1/, des Volu- 
meneffektes. Auch bei Réntgenbestrahlung tritt ein starker Effekt auf, der die 
Moglichkeit zum Bau von Dosimetern und Abtastréhren fir Réntgenstrahlung 
bietet. Der Volumeneffekt, nicht aber der Oberflacheneffekt ist durch Infrarot 
bis 1300 my mit einem Maximum bei 900 und 1100 my ausleuchtbar, die Photo- 
leitfahigkeit wird stark herabgesetzt. Das CdS verhilt sich wie ein unvollstandiger 
Phosphor, er zeigt dessen elektrische, nicht aber dessen optische Erscheinungen. 
Das RIEHL-ScHONsche Modell. der Kristallphosphore vermag die Vorginge 
theoretisch zu erklaren: Dem Volumeneffekt entspricht dic Elektronenbewegung 
in den Anlagerungsstellen, dem Oberflacheneffekt eine solche im Leitfahigkeits- 
band. Auch CdSe und CdTe zeigen die Effekte, wobei das Empfindlichkeitsmaxi- 
mum des Volumeneffektes nach langen Wellen verschoben ist. Rudolph. 


* Karlheinz Legrand. Uber den Zusammenhang von Thermokraft und Hall-Effekt mit 
dem lichtelektrischen Effekt beim natiirlichen Bleiglanz. Z. Phys. 124, 219—224, 
1948, Nr. 3/6. (Bonn.) HINTENBERGER (s. diese Ber. 23, 1236, 1942) hat bei im 
Vakuum aufgedampften PbS-Schichten amphotere Dunkelhalbleitung festgestellt. 
Je nachdem ein stéchiometrischer Uberschu8 an Pb oder S vorliegt, zeigen solche 
Schichten UberschuB- oder Defekthalbleitung. Dies haben Messungen des HALL- 
Effektes und der Thermokraft eindeutig ergeben. In den vorliegenden Arbeiten 
werden polykristalline Proben von natiirlichem PbS untersucht. Es werden Mes- 
sungen des lichtelektrischen Effekts, der HALL-Konstanten und der Thermokraft 
durchgefiihrt. Hinsichtlich dieser Eigenschaften werden die natiirlichen PbS- 
Kristalle in awei Gruppen eingeteilt. 1. Gruppe: Die Kristalle zeigen einen iiber 
die ganze Oberfliche gleichmaBigen, groBen Photoeffekt. Die Richtung des Photo- 
stromes steht in eindeutigem Zusammenhang mit den Vorzeichen der HALL-Kon- 
stanten und der Thermokraft. Der spezifische Widerstand dieser Kristalle betragt 
etwa 0,1 Ohm-cem. 2. Gruppe: Der Photoeffekt ist von sehr verschiedener Gréfe 
iiber die Kristalloberflache verteilt und steht ebenfalls in eindeutigem Zusammen- 
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‘hang mit der HALL-Konstanten und der Thermokraft; doch haben letztere das 
entgegengesetzte Vorzeichen wie bei den Kristallen der 1. Gruppe. Ferner ist der 
spezifische Widerstand etwa 100mal gréBer als der der 1. Gruppe. Der Vergleich 
mit den friheren Ergebnissen HINTENBERGERS zwingt zu dem Schlu$, daB der 
lichtelektrische Effekt am PbS durch die stéchiometrische Zusammensetzung des 
Kristallmaterials bedingt ist. Dem normalen Photoeffekt (Bewegung der Photo- 
elektronen von der Metallelektrode in den Kristall hinein) entspricht ein stéchiome- 
trischer S-Uberschu8. In den Kristallen der 2. Gruppe mit von Ort zu Ort stark 
wechselndem Photoeffekt werden Kristallite teils mit S-, teils mit Pb-UberschuB 
vermutet. v. Meyeren. 


Kurt Lehovee. Die elektrische Leitfahigkeit von mikrokristallinem hexagonalem Selen 
mit Thallium-Zusatz. Z. Phys. 124, 278—285, 1948, Nr. 3/6. GUDDEN und LEHOVEC 
(s. diese Ber. 2%, 641, 1948) haben eine Widerstandszunahme des hexagonalen, 
mikrokristallinen Se nach Einwanderung von Tl geringer Konzentration in das Se 
gefunden. Es wird nun die Abhangigkeit dieser Widerstandsinderung yom TI- 
Gehalt (Konzentrationsbereich 10-® bis 10-2) und von der thermischen Vor- 
behandlung der benutzten Se-Proben zwischen 20° und 210° C untersucht. Tl-Kon- 
zentrationen < 10-4 beeinflussen den Widerstand des Se nicht merklich. Bei 
Konzentrationen > 10-4 steigt der Widerstand etwa proportional der Konzentra- 
tion. Bei einer Konzentration von 10—?ist der Widerstand iiber zwei Zehnerpotenzen 
gréBer als der des reinen Selens. Bei Zimmertemperatur liegt Defekthalbleitung 
vor, bei Temperaturen dicht unterhalb des Selen-Schmelzpunktes dagegen TI- 
Tonenleitung. Aus Messungen der Uberfiihrungszahl ergibt sich, daB TI*+*-Ionen 
den Stromtransport bei héheren Temperaturen iibernehmen. Aus diesem Verhalten 
wird geschlossen, da bei Zimmertemperatur das Tl vorwiegend an Stérstellen 
des Se-Gitters angelagert wird, letztere blockiert und dadurch die Wanderung 
der Se-Defektelektronen hindert. Bei héherer Temperatur ist die Bildung von Tl-Se- 
Verbindungen wahrscheinlich, und zwar an den Korngrenzen. Die Tl-[onenleitung 
wiirde danach in einer Thalliumselenid-Schmelze erfolgen. v. Meyeren. 


Peter Brauer und F, Horst Miiller. Uber Gasadsorption an Kupferoxydul und dessen 
elektrische Kigenschaften. Kolloid-Z. 107, 129—131, 1944, Nr. 2. (Miinchen, T. H., 
phys. Inst.; Leipzig, Univ., phys, Inst.) Wie P. BRAUER fand (s. diese Ber. 16, 
2360, 1935; 17, 1354, 1936) werden die elektrischen Eigenschaften von Cu,O durch 
die EKinwirkung gewisser Gase wie H,O und NH, reversibel geandert. Zur Bestim- - 
mung der wirksamen Wassermenge wandten die Verff. die von F. H. MULLER 
(s. diese Ber. 25, 207, 1944) angegebene Methode zur Messung sehr geringer auf- 
genommener Wassermengen an. Die aufgenommene Menge Wasser ergab sich 
etwa so grof}, wie einer monomolekularen Bedeckung des Cu,O entsprechen wiirde. 
Dies bestatigt das friihere Ergebnis von P. BRAUER, daB es sich bei dem anfangs 
erwahnten Effekt um einen Oberflacheneffekt handelt. P, Brauer. 


Bertil Stalhane. Icke linjdra motstdnd av halvledande och sparrskiktbildande material. 
Tekn. Tidskr. 78, 65—74, 1948, Nr. 6. (Stockholm.) Die Arbeit beschreibt aus- 
fiihrlich die bei Halbleitern und sperrschichtbildenden Materialien auftretenden 
Verhaltnisse. Wahrend Metalle positive Temperaturkoeffizienten des Widerstands 
haben, haben die sogenannten ,,Thermistore“’ negative Temperaturkoeffizienten 
von bis zu 4%/° C. Sie sind dadurch hervorragend als Temperaturfiibler geeignet 
und eignen-sich auch fir Kompensationswiderstande, Gasdruckmesser, Bolometer, 
Briickenschaltungen, Verstarker und Amplitudenbegrenzer. Die Belastungs- 
grenze liegt bei 0,1 W, die thermische Zeitkonstante bei einigen Sekunden. Die - 
Charakteristiken werden mit denen von Metallen verglichen. AnschlieBend werden 
Sperrschichtwiderstinde in Abhingigkeit von der chemischen Zusammensetzung 
und im Hinblick auf die verschiedenen Verwendungsméglichkeiten diskutiert. 
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Neuerdings werden sie auch zur Vermeidung der Funkenbildung bei Fernsprech- 
relais verwendet. In emem Anhang wird die Theorie des Stromdurchgangs und 
der scheinbaren Kapazitat bei Sperrschichtsystemen kurz umrissen. Kautter. 


I. Berstein. Detection of a continous spectrum. J. techn. Phys. (russ.) 11, 302—304, 
Nr. 4. [Orig. russ.| Verf. berechnet die Intensitatsverteilung eines kontinuier- 
lichen Spektrums; das in einem Detektor erhalten wird, dessen Strom i durch 
i=ip +aV + BV? gegeben ist, wobei die Spannung ein kontinuierliches Fre- 
quenzspektrum hat, also durch eine FOURIER-Darstellung der Form V = ay, 
COS Wnt + by SiN O_t Mit wy, = 27/T mit ins Unendliche wachsendem T gegeben 
ist. Houtermans. 


P. E. Wack, R.L. Antony and E. Guth, Electrical conductivity of GR—S and | 
natural rubber stocks loaded with Shawiningan and R-40 blacks. J. appl. Phys. 18, 


456—469, 1947, Nr. 5. (Notre Dame, Ind., Univ.) [S. 500.] : Gast. 
A. Eucken. Ionenhydrate in wafriger Lésung, Z. Elektrochem. 51, 6—24, 1948, 
Nr. 1. (Géttingen, Univ., Inst. Phys. Chem. [5. 110.] O. Fuchs. 


H. I. Stonehill. Moderne Theorien der Sduren und Basen. Chem. and Ind. 62, 474 
bis 475, 1943. (11. Dez.) (Bradford, Yorks.) Erwiderung auf eine Kritik von BELL 
und WYNNE-JONES an der LEwisschen Elektronentheorie der Sauren und 
Basen (LETh). BELL kritisiert die Bezeichnung von nichtprotonenabgebenden 
Substanzen wie BF, als Sauren, weil nur bei den durch die Protonentheorie defi- 
nierten SAuren und Basen die Lage des Gleichgewichtes zwischen zwei Saure- 
Basen-Paaren in Termen der individuellen Starkekonstanten ausgedriickt werden 
kann. Verf. weist darauf hin, da8 die LETh die quantitative Bedeutung von Saure- 
Basen-Gleichgewichtskonstanten, wo solche aufgestellt werden kénnen, nicht 
beriihrt, und daB auch bei Protonsduren Falle vorkommen, in denen kein Gleich- 
gewicht vorliest, z. B. bei starken Sduren, bei denen die Reaktion in einer Richtung 
vollstandig ablauft, wie HCl(Saure) + H,O(Base) > H,O+t(Saure) + Cl-(Base). 
— WYNNE-JONES kritisiert, da® Ag* als Saure nach der LETh sich gegentiber 
der Base NH, stark sauer verhalt; indem es Ag(NH,)* bildet, wahrend es gegen- 
iiber der starkeren Base OH™ nur schwach sauer ist. Hiergegen werden zwei Ein- 
wande erhoben. 1. Ag(NH,)* ist in Wasser nur stabiler als AgOH bei hohen NH,- 
Konzentrationen, bei denen schon mit der Méglichkeit einer Anderung der relativen 
Basenstarken durch die Anderung des Lésungsmittels gerechnet werden mu8. 
2. Die relativen Hydroxoniumionenaffinitaten verschiedener anionischer Basen, 
die aus Dissoziationskonstanten, Uberfiihrungs- und Leitfahigkeitsdaten in ver- 
diinnten wisserigen Lésungen abgeleitet werden kénnen, sind OH” > CH,COO- 
>SO,— > (CI, NO,-), wobei das Ionenpaar in Klammern etwa gleich ist; die 
lyotrope Reihe dagegen, die versuchsweise als Mafs fiir die relativen Starken der 
Tonenhydrate angenommen werden kann, d.h. fiir die relativen Affinitaéten der 
Tonen gegeniiber dem potentiellen Proton in der Protonsaure H,O, ist SO, ~~ > 
CH,COO~ > Cl- > NO,-. Da die Reihenfolge sich von einer Protonsiure (H,0*) 
gar anderen (H,O) andert, ist es nicht iiberraschend, wenn sie sich beim Ubergang 
zu einer Nichtprotonsaiure (Ag+) andert; so sind fiir K* die Affinititen in der 
Reihenfolge NO, >> (CI-, SO,-~) und fir Cdt*+ Cl- > SO,-~. — Wahrend die 
LETh alle Basen der Protonentheorie der Sduren und Basen umfaft, da Protonen- 
akzeptoren notwendigerweise Elektronendonormolekiile sind, bieten die Protonen- 
sduren eine ernste Schwierigkeit fiir die LETh: Nach letzterer ist die Primar- 
reaktion z. B. zwischen HCl und einer Base die Bildung von C1H < B, das dann in 
Cl- und HB* aufspaltet. Die hierbei angenommene Wasserstoffbriickenbindung 
kann aber in der Starke von einer schwachen Ion-Dipolanziehung bis zu einer 
Bindung von fast Kovalenzcharakter wie im FHF” variieren. Wenn man die Bil- 
dung der schwiicheren Form der H--Briickenbindung ais typisch fiir Saure-Basen- 
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Verhalten ansieht, mu8 man die Definition der Sauren und Basen erweitern und 
alle Falle von Ion-Dipolanziehung mit einschlieBen, wodurch man sich von den 
experimentellen Kriterien fiir Sauren und Basen loslisen und die Definition so 
erweitern wiirde, da®-sie ihren Nutzen verlore. Reitz. 


I. I. Stonehill and M. A. Berry. Revised constants for the Debye-Hiickel theory. J. 
Amer, Chem. Soc. 64, 2724—2725; 1942, Nr. 11. (Nov.) (Bradford, Yorkshire, 
Engl., Techn. Coll., Chem. Dep.) Die Werte der Konstanten in der DEBYE- 
HUCKEL-Gleichung fiir den Aktivititskoeffizienten f eines 1; 1-wertigen Elektro- 
lyten in wasseriger Lésung bei 25°: log f = — h-V c/(1+gaV c)+ Be sind bei 
Benutzung der neuesten Werte fiir e, k, N, Ty und D:h = 0,5103 und g = 0,3290-108- 
Die Abweichung dieses h-Wertes von frither benutzten betragt etwa 0,9% 
und kann f bis zu 2% verandern. Verff. zeigen durch Differenzieren der DEBYE- 
HUcKEL-Gleichung an einem Zahlenbeispiel, das eine von HARNED und ROoBIN- 
SON mit dem alten h-Wert gefundene lineare Beziehung zwischen log a und log B 
fiir die Alkalihalogenide bei Benutzung des neuen h-Wertes nicht gilt. Bender. 


EF. 0. Koenig and S. W. Grinnell. On the theory of galvanic cells subject to fields 
of force. II. J. Phys. Chem. 46, 980—1005, 1942, Nr. 8. (California, Stanford Univ., 
Dep. Chem.) Die thermodynamischen Beziehungen fiir galvanische Zellen in 
stationdren elektrischen oder magnetischen Feidern werden abgeleitet. Das Ver- 
halten im elektrischen Feld konnte durch drei einfache Satze beschrieben werden. 
Fiir das Magnetfeld geht die Berechnung von den allgemeinen thermodynamischen 
Gleichungen fiir Fliissigkeiten im Gleichgewichtszustand aus. Diese Gleichungen 
fiihren zusammen mit der Annahme einer quasireversiblen Leitung zu einer Be- 
dingung von genau derselben Form wie die von den Verff. friher aufgestellte 
Gleichung fiir das Verhalten im Gravitationsfeld. Aus den Bedingungsgleichungen 
fiir quasireversible Leitung und fir elektrochemisches Gleichgewicht an einer 
Elektrode lassen sich allgemeine Formeln fiir die EMK im Magnetfeld als Funktion 
des chemischen Zustandes ableiten, die den fiir das Gravitationsfeld gefundenen 
Gleichungen entsprechen. Aus den allzgemeinen Beziehungen werden die Gesetze 
fiir bestimmte physikalische interessante Elementtypen abgeleitet und mit diesen 
weiter Zahlenwerte fiir die EMK in ein paar typischen Beispielen berechnet. 
Danach erreicht die Wirkung des Magnetfeldes auf die EMK nur fiir den Fall 
einer ferromagnetischen Elektrode in der Form eines diinnen Drahtes parallel 
zum Feld mefibare Werte. Fiir eine derartige Elektrode aus Weicheisen miBte die 
Anderung der EMK in einem Magnetfeld von 1000 Gau8 etwa 6 Mikrovolt betragen. 
AbschlieSiend wird ein Uberblick iiber friihere theoretische und experimentelle 
Untersuchungen des magnetischen Falles gegeben. Bender. 


T. Borisova, B. Erschler und A. Frumkin. Bestimmung des Nullpunkts fester Metalle 
aus einer Messung der Kapazitdt d:r Doppelschicht. Blei, J. chem. Phys. (russ.) 22, 
925—929, 1948, Nr. 8. (Aug.) (Moskau, Phys.-Chem. Inst.) Der Nuilpunkt, d.h. 
das Potential bei der Ladung 0, das eine der wichtigsten elektrochemischen GréBen 
eines Metalls darstellt, kann nach Ansicht der Verff. durch eine Messung der Kapazi- 
tat der Doppelschicht als Funktion des Potentials in verdiinnten Lésungen bestimmt 
werden, da diese dort ein Minimum aufweist. Die experimentelle Anordnung wird 
durch eine Skizze erliutert. In einer Zelle, die unter Wasserstoffatmosphare stand, 
tauchte eine Bleielektrode von etwa 1 cm? Oberflache, die von einer Platin-Iridium- 
spirale umhillt wurde, in die betreffenden Liésungen. Uber eine Platinelektrode 
konnte eine Gleichspannung angelegt werden. Das Potential der Bleielektrode, 
d. h. die elektromotorische Kraft, wurde gegeniiber einer Normal-Kalomelelektrode 
gemessen. Zur Bestimmung der Kapazitat des Systems: Bleielektrode-Lésung— 
Platin-Iridium-Spirale diente eine Wechselstrombriicke. Die Frequenz wurde 
zwischen 1 und 500 Hz variiert, die Amplitude an der Pb-Elektrode betrug nie 
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mehr als 20mV. Die Genauigkeit der Messung lag bei 3—5%. In verdiinnten 
Lésungen, wobei 0,0001 bis 0,01 n KCl und 0,0001 bis 0,01 n H,S50, untersucht 
wurden, trat das Mimmum der Kapazitit stets bei ungefahr demselben Wert 
auf, im Mittel —0,97V gegen die Normalkalomelelektrode. Ihr Wert stieg mit 
wachsender Konzentration von etwa 5 auf ungefahr 15 1 F/em®, Die Tatsache, 
daf& bei héheren Konzentrationen das Minimum weniger stark ausgepragt ist, 
und daf§ Amylalkohol infolge Adsorptionserscheinungen nahezu an der Stelle 
des Minimums ein scharfes Maximum erzeugt, sehen die Verff. als weiteren Beleg 
dafiir an, daf tatsaichlich das Potential der Ladung 0.durch das Minimum der 
Kapazitat angezeigt wird. Die Kurven fiir Pb und die friiher erhaltene fiir Hg 
ahneln sich sehr. Das gleichmaBigere Ansteigen auf der Seite der negativen 
Ladung bei Pb wird diskutiert. Bei Pb lag das Nullpotential um 0,46 V negativer 
als bei Hg, was mit den Differenzen der Austrittsarbeiten von 0,57 oder 0,38 V 
und dem Unterschied, der sich aus den Elektrokapillarkurven ergibt, relativ gut 
iibereinstimmt. M. Wiedemann, 


E. F. Orlemann and I. M. Kolthoff. The reduction of iodate and bromate in acid 
medium at the dropping mercury electrode. J. Amer. Chem. Soc. 64, 1044—1052, 
1942, Nr. 5. (Mai.) (Minneapolis, Minn., Univ., School Chem.) Aus Messungen 
an der tropfenden Hg-Elektrode finden Verff. in Pufferlésungen mit py-Werten 
zwischen 1 und 5,5 fiir die Gleichung der Stufe der Stromspannungskurve bei der 
Reduktion von Jodat: 7 = 0,06 — 0,12 pq + 0,12 log (tg —f)/t. In verdiinnten 
Lésungen starker Sauren werden bei Jodat und Bromat zwei Stufen erhalten, 
wenn die Wasserstoffionenkonzentration weniger als 1/2,0 der Jodatkonzentration 
oder 1/2,3 der Bromatkonzentration betragt, wie es die Verff. auch mit Hilfe der 
Tonenbeweglichkeiten berechnen. Der Diffusionsstrom der ersten Stufe ist dann 
gleich dem der ,,Wasserstoffstufe“‘ bei derselben Wasserstoffionenkonzentration. 
Die Halbstufenpotentiale von Jodat und Bromat andern sich mit der Tropfzeit 
(der Hg-Elektrode), aber sind unabhingig von den Jodat- und Bromatkonzentra- 
tionen. SchlieBlich wird versucht, den Mechanismus der irreversiblen Reduktion 
von Jodat und Bromat in Pufferlésungen zu finden. Die theoretisch gefundenen 
Gleichungen stimmen bei geeigneter Konstantenwahl mit den experimentellen 
iiberein. Bender. 


E. F. Orlemann and I. M. Kolthoff. The reduction of iodate and bromate at the 
dropping mercury electrode in neutral and basic media and the effects of salts upon. 
the current-voltage curves. J. Amer. Chem. Soc. 64, 1970—1977, 1942, Nr. 8. (Aug.) 
(Minneapolis, Minn., Univ., Schoo] Chem.) Im Anschlu8 an die vorstehend refe- 
rierte Arbeit untersuchen Verff. den Einflu®B verschiedener Salze auf die Strom- 
spannungskurve bei der Reduktion von Jodat und Bromat an der tropfenden 
Hg-Elektrode im neutralen oder alkalischen Medium. Sie finden zwischen Poten- 


tial wz, Kationenkonzentration M und Diffusionsstrom die Beziehung 7 = ot [2 + 
a log (ig — i)/i-+-b log M, die nur fiir L6sungen von Tetramethylammoniumbromid 
nicht gilt. Die Werte von a und b wurden bei der Jodatreduktion in Lésungen 
verschiedener Konzentration von K, Na, Li, Cs, Ca und Ba bestimmt. Eine lineare 
Beziehung besteht fast immer zwischen Halbstufenpotential und dem Logarith- 
mus der Kationenkonzentration in der Lésung. Das Halbstufenpotential ist ein 
wenig abhingig von der Tropfzeit. Fiir die Reduktion von Jodat und Bromat 
in Salzlésungen wird ein Reduktionsmechanismus vorgeschlagen. Die theoretischen 
Formeln werden bei den Jodaten quantitativ erfillt, wenn angenommen wird, dais 
folgende Salze bzw. Ionen reduziert werden: KJO,, CsJO,, Na,JO,*, Li,JO,*, 
BaJO,;* und CaJO,*. Bender. 


Richard H. Gale and Cecil €. Lynch. Poténtiometric titration of dibasic acids in 
dioxane-water mixtures. J. Amer. Chem. Soc. 64, 1153—1157, 1942, Nr. 5. (Mai.) 
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(Newark, Delaware, Univ., Dep. Chem.) Die theoretische Behandlung der Saure- 
Basentitration fiir schwache zweibasische Sauren von AUERBACH und SMOLCZYK 
wird erweitert, um den EinfluB der Ionenassoziation von Salzen in Medien niedriger 
Dielektrizitatskonstante einzuschlieBen. Die Verff. erhalten eine Gleichung, 
die den Effekt der Ionenassoziation auf die Sauredissoziation anzeigt. Zur experi- 
mentellen Bestatigung dieser erweiterten Theorie der Saure-Basentitration wurden 
potentiometrische Titrationen der zweibasischen Oxal-, Malon-, Succin- und 
Glutarsiure in Dioxan-Wassergemischen mit 50—65% Dioxan durchgefiihrt, 
mit einer Chinhydron- Quecksilbersulfatelektrodenkette. Ein Zusatz von Lithium- 
sulfat ziemlich hoher Konzentration wurde angewandt, um die Ionenatmosphare 
wabrend der Titration méglichst konstant zu erhalten, zur Erreichung der not- 
wendigen Leitfahigkeit und zur praktischen Vermeidung von Ditusians pone 
Bender. 


H. A. Laitinen and S. Wawzonek. The reduction of unsaturated hydrocarbons at 
the dropping mercury electrode. I. Phenyl substituted olefins and acetylenes. J. Amer: 
Chem. Soc. 64, 1765—1768, 1942, Nr. 8. (Aug.) (Urbana, Ill., Univ., Noyes Chem. 
Lab.) Die polarographische Reduktion einer Reihe phenylsubstituierter Olefine 
und Acetylene an der tropfenden Hg-Elektrode wird untersucht. Als geeignetstes 
Lésungsmittel wird ein Dioxan-Wassergemisch mit Tetrabutylammoniumjodid 
als Hilfselektrolyt benutzt. Jede Verbindung zeigte eine einzelne Reduktionsstufe 
in neutraler oder alkalischer Lésung mit einem Halbstufenpotential, das un- 
abhangig vom py-Wert war. Der Diffusionsstrom war der Konzentration des 
Kohlenwasserstoffs proportional. Nach den vorliegenden Untersuchungen laBt 
sich die polarographische Methode zweckmafig bei der Feststellung und Bestim- 
mung von Olefinen und Acetylenen mit aktivierten Doppel- und Dreifachbindungen 
anwenden, An Hand der untersuchten Beispiele wird ferner gezeigt, da® das 
Halbstufenpotential als ein Ma der relativen Aktivierung von Athylen- und 
Acetylenverbindungen durch Substitutionsgruppen dienen kann. Die Gleichungen 
fiir den ansteigenden Teil der Stufen wurden fiir ein Olefin und einen Acetylen- 
kohlenwasserstoff bestimmt. Die méglichen Reaktionsgleichungen fiir die Reduktion 
werden aufgestellt. — SchlieBlich werden die Diffusionskoeffizienten der Kohlen- 
wasserstoffe aus den fiir den Diffusionsstrom gefundenen Werten berechnet. 
Bender. 


S. Wawzonek and H. A. Laitinen. The reduction of unsaturated hydrocarbons at 
the dropping mercury electrode. II. Aromatic polynuclear hydrocarbons. J. Amer. 
Chem. Soc. 64, 2365—2368, 1942, Nr. 10. (7. Okt.) (Urbana, Il., Univ., Noyes 
Chem. Lab.) . Unter denselben Versuchsbedingungen wie bei der vorstehend 
referierten Arbeit untersuchten Verff. polarographisch die Reduktion gewisser 
aromatischer polyzyklischer Koblenwasserstoffe. Die Verbindungen ergaben Halb- 
stufenpotentiale, die unabhangig von ihrer Konzentration und charakteristisch 
fiir die Struktur waren. Der Diffusionsstrom war auch bei diesen Verbindungen 
proportional der Konzentration des Kohlenwasserstoffs. An Hand von zahlreichen 
Beispielen zeigen Verff., daB neben der quantitativen Bestimmung von Kohlen- 
wasserstoffen durch die polarographische Methode ein Vergleich der Halbstufen- 
potentiale zur Feststellung der Anordnung von Doppelbindungen in ihren ver- 
schiedenen Ringen dienen kann. Bender. 


Vladimir Majer. Uber die Depolarisation der Quecksilbertropfelektrode durch Kolloidal- 
teilchen. Chem. Listy Védu Prumsyl! 37%, 202—204, 1943. (10. Sept.) Bei der polaro- 
graphischen Elektrolyse der Mischungen von Ferri- und Magnesiumsalzlésungen, 
die mit Tetramethylammoniumhydroxyd alkalisch gemacht sind, wurden an 
den Intensitats- und Spannungskurven ‘charakteristische unregelmaBige Maxima 
(Abb.) in Form von Stromunterbrechungen beobachtet, die sich als Depolarisation 
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der Hg-Tropfkathode durch aktive kolloidale Teilchen erkliren lassen. Beschrej- 
bung und Diskussion einiger, diese Erklarung unterstiitzender Erscheinungen. 
Literatur. Rotter. 


G. Philbert. Surtension cathodique des électrodes de cuivre dans les solutions de 
chlorure cuivrique et sulfocyanure cuivreux et interprétation des résultats. J. chim. 
phys. 40, 195—206, 1943, Nr. 9/10. Die in einer friitheren Arbeit veréffentlichten 
Untersuchungen der kathodischen Uberspannung an Kupferelektroden in Lisungen 
von Kupfer(2)nitrat werden durch Messungen in Kupfer(2)chlorid und Kupfer(1)- 
sulfocyanat erginzt. Die Kurven fiir die Beziehung zwischen Uberspannung und 
Strom zeigen, daB die Entladung der Cu’*- und Cu’-Ionen in allen untersuchten 
Lésungen, abgesehen von Kupferchlorid, nur eine sehr geringe Uberspannung 
ergibt. — Die Anwendung der Theorie von AUDUBERT sté8t auf einige Schwierig- 
keiten. Einerseits ist der Koeffizient 6, der die beim Ubergang des Atoms in den” 
Tonenzustand zu iiberwindende potentielle elektrische Energie begrenzt, im Gegen- 
satz zu seiner Definition gréfer als eins. Dies wird darauf zuriickgefiihrt, daB die 
Konzentration der ungeladenen Atome nicht, wie naherungsweise angenommen, 
unabhangig vom Stromdurchgang ist. Andererseits ergibt die Berechnung der 
Aktivierungsenergie fiir die Entladungsreaktion wenig wahrscheinliche, in einigen 
Fallen negative Werte, was ohne Zweifel auf die Unkenntnis der Verteilung der 
Potentiale um die Elektrode, ihrer Werte und der Rolle, die sie beim Entladungs- 
prozeB spielen, zuriickzufiihren ist. — Eine Priifung der Beziehungen zwischen 
den wichtigsten Konstanten der Theorie und der Struktur der Ionen ergab gute 
Ubereinstimmung mit der Annahme, da die Solvatation von der Temperatur und 
Konzentration abAingig ist. ' Bender. 


Terell LU. Hill. Relative free energies and dissociation constants of microscopic ions. 
J. Phys. Chems 48, 101—111, 1944, Nr. 3. (Cleveland, O., Western Res. Univ., 
Morley Chem. Lab.) [5. 110.] Kortim-Seiler. 


Fritz Lipmann and L. Constance Tuttle. The acid dissociation of acetyl and butyryl 
phosphoric acids. Arch. Biochem. 13, 373—377, 1947, Nr. 3. (Juni.) (Boston, 
Mass., Gen. Hosp., Biochem, Res. Lab.) [S. 111.] M. Wiedemann. 


Jannik Bjerrum and Erling Juhl Nielsen. Metal ammine formation in aqueous 

solution. VI. Stability and light absorption of copper ethylenediamine ions. Acta 

Chem. Scand. 2, 297—318, 1948, Nr. 4. (Copenhagen, Univ., Chem, Lab.) [S. 178.] 
O. Fuchs. 


R. BE. Stuekey. Die Ultraviolettspekiren von Barbitursdurederivaten, 3. Teil. Dis- 
soziation und Derivate der 5-monosubstituierten Barbitursdure. Quart. J. Pharmac. 
Pharmacol. 15, 370—376, 1942. (Okt./Dez.) (Preston, Home Office Forensic Sci. 
Lab.) [S. 382.] 


R. BE. Stuckey. Das Ultraviolettpektrum von Abkémmlingen der Barbitursdéure. 4. Teil. 
5,5'-disubstituierte Barbitursdurederivate. Quart. J. Pharmac. Pharmacol. 15, 
377— 383, 1942. (Okt/Dez.) [S. 382.] Linke. 


E. N. Vassenko. Thermodynamische Eigenschaften der Lésungen starker Elektrolyte 
in Formamid, II. Aktivitétskoeffizienten von Kalium, Rubidium und Casiumchlorid 
in Formamid. J. chem, Phys. (russ.) 22, 999—1001, 1948, Nr. 8. (Aug.) (Lwow, 
Polytechn. Inst., Lebrst. Phys. Chem.) Die Aktivitatskoeffizienten der drei 
Alkalihalogenide KCl, RbCl und CsCl in Formamid CH,NH, wurden aus der 
Gefrierpunktserniedrigung bestimmt. Die experimentellen Angaben und die 
Berechnungsweise sind in einer friiheren Arbeit enthalten. Die Messungen erstreck- 
ten sich fiir das Kaliumsalz iiber einen Konzentrationsbereich von 0,02 bis 0,8 
molar, fiir das Rubidiumsalz von 0,02 bis 0,4 molar und fiir das Casiumsalz von 
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0,001 bis 0,5. Mit wachsendem Radius des Kations verschiebt sich das Minimum 
der Gefrierpunktserniedrigung At/m zu héheren Konzentrationen, es liegt fiir 
KCl etwa bei 0,07, fiir RbCl bei 0,015 und fiir CsCl bei 0,4 molar. Der Aktivitats- 
koeffizient fallt bei KCl von 0,936 in 0,02 mol. Lésung auf 9,909 in 0,8 mol., bei 
RbCl von 0,929 in 0,02 mol. Lésung auf 0,854 in 0,4mol. und bei CsCl von 0,922 
in 0,02 mol. Liésung auf 0,792 fiir m = 0,5. Die GréBe der Aktivitatskoeffizienten 
bestatigt die weitgehende Analogie zwischen Wasser und Formamid. 
M. Wiedemann. 


Martin Kilpatrick and R. Dean Eanes. Relative acid strengths of formic, acetic, 
and propionic acids in alcohols and dioxane-water mixtures. J. Amer. Chem, Soc. 
64, 2065—2067, 1942, Nr. 9. (Sept.) (Philadelphia, Penn., Univ., Dep. Chemistry 
Chem. Eng.) Die Dissoziationskonstanten von Ameisensaéure, Essigsiure und 
Propionsaure wurden in Lésungen von Wasser, Dioxan-Wasser, Athyl- und Methyl- 
alkohol und Glykol mit einer friiher beschriebenen Anordnung durch Messung 
der EMK. bestimmt. Verff. stellen den Logarithmus des Verhaltnisses der Disso- 
ziationskonstanten von je zwei dieser Sauren als Funktion der reziproken Dielek- 
trizitatskonstanten des Lésungsmittels dar. Im Gegensatz zu Messungen von 
HARNED und M'tarbeitern an diesen Saéuren in Dioxan-Wassergemischen, die 
Kurven ergaben, erhalten Verff. fiir die reinen Lésungsmittel lineare Beziehungen. 
Dieselben Erscheinungen wurden schon vorher an den substituierten Benzoesiuren 
beobachtet. Bender. 


Pierre van Rysselberghe and J. M. McGee. The conductance of aqueous solutions 
of magnesium perchlorate. J. Amer, Chem. Soc. 65, 737—738, 1943, Nr. 4. (18. Apr.) 
(Eugene Oregon, Univ. Dep. Chem.) Um die von WILLARD and SMITH (s. diese 
Ber. 4, 631, 1923) gemessenen Leitfihigkeitswerte des Magnesiumperchlorats in 
verschiedenen organischen Lésungsmitteln mit wisserigen Lésungen vergleichen 
zu kénnen, messen die Verff. die Leitfahigkeit wasseriger Lésungen von Mg(CiO,), 
bei Konzentrationen von 0,001 normal bis zur Sattigung (6,588 normal) bei 25°. 
Dede. 


Th. Osterud und Milda Prytz. Elektrolytische Reduktion von Kationen von Elementen 
mit mehr als einer Valenz. Arch. Math. Natuurvidensk. 4%, 73—81, 1943, Nr. 4. 
Mit Hilfe einer Tropfelektrode wird die Stromspannungskurve von Sn(C1Q,),-, 
Pb(C10,).-, Sn(ClO,),-, GeCl,-Lésungen in verdiinntem HClO, teils im -Polaro- 
graphen, teils oszillographisch aufgenommen. Es ergeben sich beim Sn(C10,), 
und Pb(C10,), Kurven mit einer Welle, wihrend in den anderen Fallen zwei Wellen 
beobachtet wurden. Im Anschlu8 an Vorstellungen, die Verff. bei friiheren Unter- 
suchungen Abnlicher Art entwickelt hatten, wird diese Tatsache damit erklart, 
daB die Entladung von Ge**** und Pb'*** in zwei Stufen erfolgt, bei deren erster 
die aufzunehmenden Elektronen von der p-Unterschale aufgenommen werden, 
um dann erst auf die s-Bahnen herunterzufallen, wenn weitere Elektronen als 
p-Elektronen aufgenommen werden. K. Schafer. 


Wilhelm Dirscherl und Hans-Ulrich Bergmeyer. Quantitative polarographische Be- 
stimmung des Acetaldehyds. Naturwiss. 35, 220, 1948, Nr. 7. (Jan: 1949.) (Bonn 
a. Rh., Univ., Physiol.-chem. Inst.) Die zu untersuchende Acetaldehydlésung 
wird in 0,02 n LiSO,-LiOH-Lésung (LiSO, entstanden durch Zersetzung des 
Aldehyd-Bisulfitkomplexes mit LiOH) als Leitsalzléisung polarographiert. Zur 
Bestimmung der py-Abhangigkeit der Acetaldehydstufenhéhe H dienten ver- 
schiedene Pufferlésungen. H steigt mit zanehmendem py von py = 8 ab steil 
an bis zum Maximum bei py = 9—10; im sauren Gebiet nimmt H mit fallendem 
Pu zu. Das Halbstafenpotential 2(1/2). betragt bei py —10 —1,80V, es 
ist 7(1/2)< 58 mV fiir py = 1. (1/2) hat negativen Temperaturkoeffizienten und 
ist unabhangig von der Konzentration. H nimmt mit der Zeit ab (monomolekulare 
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Reaktion), deshalb ist Extrapolation auf die Zeit 0 notwendig. Die Reaktions- 
geschwindigkeitskonstante k bei 25° betragt 1,3-10~2 Min™ fiir pq = 9,5; mit 
zunehmendem py steigt k an. Verff. stellten auf Grund der extrapolierten Anfangs- 
werte eine Eichgerade auf, die ab 10-5 Mol Acetaldehyd aufwirts linear verlauft 
und durch den Koordinatenanfangspunkt geht, so daf hiermit eine quantitative 
Bestimmung des Acetaldehyds méglich ist. Eine mitunter beobachtete.Doppel- 
stufe mu noch naher untersucht werden. O. Fuchs. 


Karl Soliner. A new potentiometric method to determine cations and anions with 
collodion and protamine-collodion ,,membrane electrodes‘. J. Amer. Chem. Soc. 65, 
2260—2261, 1943, Nr. 10. (Minneapolis, Minn., Univ., Med. School, Dep. Physiol.) 
Kollodiummembranen hoher Selektivitat kénnen fiir die potentiometrische 
Bestimmung von K’, Na’, Li’, NH,’, Mg’’ verwendet werden. Die Art des Anions 
ist ohne Einflu8 auf die Bestimmung. Mit Protamin imprignierte Kollodiummem- 
branen werden elektropositiv und kénnen fiir die Bestimmung von Cl’, Br’, I’, 
fF’, Cl0,’, C10,', BrO,’, JO,’, NO,’, CH,COO’ u. a. verwendet werden. Die Bestim- 
mungen kénnen als Potentialmessungen oder als potentiometrische Titrationen 
durchgefiihrt werden. Die mitgeteilten Analysen zeigen bei 0,01 n-Lésungen einen 
maximalen Fehler unter 2%. Hovker. 


Melvin J. Astle and Wendell P. Cropper. Polarographic investigation of hydrogen 
bonding. II. Some nitrocresols. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2395—2399, 1943, Nr. 12. 
(Lexington, Kent., Univ., Chem. Dep.) Die verschiedenen Nitrokresole, bei denen’ 
Nitro- und Hydroxylgruppen in p-Stellung (I), o-Stellung (II) oder m-Stellung 
(III) zueinander stehen, werden polarographisch in 0,001 norm. Lésung unter- 
sucht. Die Wellenhéhe der I-Gruppe ist von py = 3,6 bis py = 10 konstant und 
entspricht der vollstandigen Reduktion zum Amin mit einem Ubergang von 
6 Elektronen, wie sich mit Hilfe des Diffusionskoeffizienten berechnen lat. Bei 
der zweiten Gruppe geht die Reduktion nur in alkalischer Lésung bis zum Amin. 
In saurer Lésung betragt die Wellenhéhe nur 2/, von derjenigen im alkalichen 
Gebiet, d. h. die Reduktion geht nicht itiber die Bildung von Hydroxylamin hinaus. 
Dies kann dadurch erklart werden, da8 das Hydroxylamin durch Wasserstoff- 
bindung zwischen Nitrogruppe und o-standiger Hydroxylgruppe stabilisiert wird. 
In aikalischer Lésung ist keine Wasserstoffbindung vorhanden; die Reduktion 
geht bis zam Amin. Bei m-Nitrokresolen (Gruppe IIT) geht die Reduktion in saurer 
Lésung zunachst zam Hydroxylamin und dann in einer zweiten Stufe zum Amin. 
In alkalischer Lésung geht die Reduktion nicht iiber das Hydroxylamin hinaus. 
Es wird angenommen, daf in alkalischer Lésung die chinoide Struktur des Ions 
fiir die Reaktion bis zum Amin in Frage kommt. Die Ausbildung dieser chinoiden 
Struktur ist bei m-Kresolen nicht méglich; deshalb bleibt die Reduktion beim 
Hydroxylamin stehen, Was die Lage der Reduktionspotentiale anbelangt, werden 
sie mit steigendem py, durchweg negativer; sie sind bei o-Kresolen positiver als 
bei p-Kresolen. Fiir die sauren Lésungen lat sich das durch die Wasserstofl- 
bindung der o-Kresole und die damit verbundene leichtere Reduzierbarkeit des 
zweiten Sauerstoffatomes erklaren. In alkalischer Lésung kann die geringere 
Stabilitat der o-chinoiden im Verhaltnis zur p-chinoiden Struktur maBgebend 
sein. Die Reduktionspotentiale der 3. Gruppe liegen zwischen den beiden anderen. 
Der Unterschied gegeniiber der Gruppe I wird durch den stabilitatsvermindernden 
Einflu8 der m-Gruppierung erklart, der immerhin nicht die Wirkung der Wasser-. 
stoffbiadung (Gruppe IL) erreicht. Kortiim- Seiler. 

Melvin J. Astle and Stanly P. Stephenson. Polarographic investigation of hydrogen 
bonding. III. Nitrodihydroxybenzenes. J. Amer. Chem, Soc. 65, 2399—2402, 1943, 
Nr. 12. (Luxington, Kent., Univ., Dep. Chem.) -Finf verschiedene Nitrodihydroxy- 
benzole werden in Abhangigkeit vom py polarographisch untersucht. Die Wellen- 
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héhe entspricht in allen Fallen der vollstindigen Reduktion zum Amin. Nur bei 
4-Nitrobrenzkatechin in alkalischer Lésung findet diese Reduktion zunachst nur 
zur Nitroverbindung und erst in einer zweiten Stufe zum Amin statt. Am niedrig- 
sten liegen -die Reduktionspotentiale bei 3-Nitrobrenzkatechin, 2-Nitrohydro- 
chinon und 2-Nitroresorcin; in allen diesen Fallen wird die Reduktion der Nitro- 
gruppe durch Wasserstoffbindung mit einer benachbarten Hydroxylgruppe erleich- 
tert. Am negativsten liegt das Reduktionspotential bei 4-Nitrobrenzkatechin, 
wo eine solche Wasserstoffbriicke ausgeschlossen ist. Bei 2-Nitroresorcin waren 
2 Wasserstoffbriicken denkbar. Das analoge Verhalten im Vergleich zu den iibrigen 
Verbindungen zeigt jedoch, da8 nur eine Wasserstoffbindung vorhanden ist. 
Die Reduktionskurve von 4-Nitroresorcin stimmt im py-Bereich von 5,5—8,5 
mit derjenigen von 4-Nitrobrenzkatechin iiberein. In diesem Pu-Gebiet scheint 
also keine Wasserstoffbindung vorzuliegen. Im sauren Gebiet liegt die Kurve 
etwas tiefer, und ]aBt damit auf eine schwache H-Briicke schlieBen. Die Tatsache, 
daB die Reduktion in allen Fallen bis zam Amin fiihrt, 148t auf eme Schwiachung 
der Wasserstoffbriicke zwischen Nitro- und Hydroxylgruppe durch die zweite 
vorhandene Hydroxylgruppe schlieBen. In alkalischer Lésung, wo die Wasser- 
stoffbriicken durch Ionisation der Hydroxylgruppen unmdgiich sind, scheint der 
Charakter der Reduktionskurven im wesentlichen durch die Stellung der beiden 
Hydroxylgruppen zueinander gegeben zu sein, unabhingig von der Stellung der 
Nitrogruppe. Korttim-Seiler. 


N. P. Zwikker. Calorimetrische und potentiometrische p y- Bestimmung und die Eigen- 
schaften von Glaselektroden. Polytechn. Weekbl. 3%, 233—236, 261—263, 1943. 
(1. Sept.) In einer Ubersicht iiber den Stand der py-MeBtechnik stellt Verf. nach 
Besprechung der Theorie der Acidometrie in wasseriger Lésung der kolorimetri- 
schen Titration und py-Bestimmung die potentiometrische Titration und py-Be- 
stimmung gegeniiber. Als Me@Selektroden werden besprochen die Wasserstoff- 
elektrode, die Chinhydronelektrode, Metall-Metalloxydelektroden und die Glas- 
elektrode, Als wichtige Typen von py-Mefinstrumenten werden beschrieben 
Galvanometer-Potentiometer, Kapillarelektrometer, Quadrantenelektrometer und 
besonders Réhrenvoltmeter. Als Material fiir Glaselektroden hat sich besonders 
eine weiche Glassorte der Zusammensetzung 72 (%) SiO,, 22 Na,O und 6 CaO mit 
Schmelzpunkt 750° bewahrt. Die Eigenschaften, die eine gute Glaselektrode haben 
soll, werden ausfiihrlich besprochen. G. Gunther, 


Karl Hofer. Lithiumhydroxyd als Zusatz zur Kalilauge fiir Stahlsammler. Batterien 
12, 247—251, 1943. (Okt./Dez.) (Mahrisch-Ostrau.) Verf. weist zunaichst auf 
den bereits von EDISON (1906) entdeckten. Einflu8 von LiOH zum KOH des 
Stahlakkumulators allgemein hin und teilt dann eigene Versuchsergebnisse mit. 
Infolge der geringeren elektrischen Leitfahigkeit des LiOH wird die Ladespannung 
eines damit beschickten Sammlers um einige Hundertstel Volt erhéht. Wichtiger 
ist daB die Pluselektroden bei Anwesenheit von LiOH kraftiger durchoxydiert 
werden als bei reinem KOH. Man erhalt stets eine Steigerung des Nutzeffektes 
(Wattstunden), eine Steigerung des Wirkungsgrades (Amperestunden) nur dann, 
wenn eine ausreichende Menge aktiver Minusmasse vorhanden ist. LiOH-Zusatz 
verursacht ferner geringere und langsamer eintretende Carbonatanreicherung im 
Elektrolyten. Verf. nimmt an, daB die beobachteten Erscheinungen auf elektro- 
chemischen Reaktionen zwischen der aktiven Ni-Masse und dem LiOH beruhen. 
Die aktive Ni-Masse vermag LiOH stirker zu adsorbieren als KOH, bei ungeeig- 
neten Konstruktionen kommt es daher unter Umstanden zu einem Reif®en der 
Elektroden. Die Elektrochemie der Ladung und Entladung der Stahlzellen und ihre 
Beeinflussung durch LiOH-Zusitze wird eingehend dargestellt. Reusse. 


Fred Viés et Mile Madeleine Gex. Sur une pile dont la force électromotrice donne 
directement le rH de Clark. C. R. 21%, 601—603, 1943, Nr. 23/26. Die Verwendung 
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der Bezeichnung rH, deren Bedeutung aus der Formel fiir das Potential von 
Platin in einer Lésung von Reduktions- und Oxydationsprodukten: ( 1) E, = RT| 
2 F-rH — RT/F-pH hervorgeht, wurde nach ihrer Einfiihrung durch CLARK 
von diesem selbst wegen des Auftretens experimenteller Unstimmigkeiten wieder 
unterlassen. Die Verff. messen die EMK E eines Elements aus Platin und Antimon 
als Elektroden in Pufferlésungen mit pH-Werten zwischen 0 und 9 und verschie- 
denen Redoxindikatoren. Da die EMK eines Elements aus Antimon- und Kalomel- 
elektrode durch die Gleichung (2) E+ E, = —RT/F-pH + e gegeben ist, 
so folgt aus (1) und (2) eine lineare Beziehung zwischen E und rH allein, die durch 
die Beobachtungen mit ausreichender Genauigkeit bestatigt wurde. Die Verff. 
glauben, daB die Existenz eines Systems, dessen Messung direkt den Wert von rH 
ergibt, dieser wichtigen GréBe wieder zum Ansehen verhelfen kénnte. 

5 Bender. 


W. Ss. Scharow. Ton als Oberflichen-(Kolloid-)Elektrolyt und seine Elektrolyse. 
Doklady Akad. Nauk SSSR (russ.) 60, 829—832, 1948, Nr. 5. (11. Mai.) Ton 
zeigt einerseits Ionencharakter (Cu-Ton wird mit NH,OH zu tiefblauem Cu(NH,),- 
Ton), andrerseits Kolloidcharakter (Cu-Ionen vom Cu-Ton diffundieren nicht in 
reines Wasser, sondern nur in eine Elektrolytlésung, wobei der Austausch in der 
Oberflache erfolgt). Diffusionsgeschwindigkeit der Cu-Ionen betragt etwa 0,001 
em/Stde. Die Elektrolyse von Cu-Ton gehorcht dem FARADAYschen Gesetz, 
wobei sich das abgeschiedene Cu nicht an der Cu-Kathode, sondern in der diese 
umgebende Tonschicht niederschlagt. Bei 1 V/cm ist bei Tonen mit 80% Feuch- 
tigkeit die Geschwindigkeit von Ca, Mg, Ba und Cu-Ionen etwa 17mal geringer 
als in unendlich verdiinnten Lésungen. Amberger. 


Torbjorn Vestermark. [sotopanrikning genom jonvandring i vaitenlésning, smdlta 


och fast fas. Tekn. Tidskr. 48, 160—162, 1948, Nr. 11. (Stockholm.) [S. 157.] ~ 
Kautter. 


Lon ee 


R. Audubert. Sur le mécanisme de l’émission de rayonnement ultraviolet par polari- 


sation anodique. J. chim. phys. 40, 224—230, 1943, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) [S. 398.] 
Rudolph. 


K. Clusius und W. Schanzer. Uber den Mechanismus der Methanbildung bei der 
Elektrolyse von Azetaten. Sitzungsber. Bayer. Akad. 1942, 5. 2*—3*, Nr. 1/3. (Miin- 
chen, Univ., Phys. Chem. Inst.) Durch Elektrolyse von CH,COOK in schwerem 
Wasser wurde ein Methan der Zusammensetzung CH, erhalten. Man hat sich den 
Mechanismus so vorzustellen, daf$ nach Entladung des Anions das Azetoxylradikal 
exotherm zerfallt, wobei freies Methyl gebildet wird. Bei hoher Stromdichte 
(groBe Methylradikalkonzentration) dimerisieren sich die Radikale zu C,H,. 
Bei kleinen Stromdichten wird stattdessen die Essigsdure unter Bildung von Methan 
exotherm dehydriert. —- Dieser Mechanismus wurde noch durch Elektrolyse von 
CD,COOK in H,O unter Alkoholzusatz gepriift und seine Giiltigkeit bestitigt. 
Verff. schlieBen daraus, das die Peroxydtheorie, die diese neuen Tatsachen. nicht 
erklaren kann, zugunsten der vorstehend benutzten Radikaltheorie aufgegeben 


werden miisse. Bender. 


S. A. Jankelewitsch. Elektrolytische Abscheidung von Mangan aus Sulfatlésungen. 
IT, Rep. Acad. Sci. Ukr. SSR. (russ.) 1939, S. 11—21, Nr. 1. (Orig. ukrain. u. engl.) 
(I. vgl. diese Ber. 22, 308, 1941.) Es wurden die Bedingungen zur Gewinnung von 
Elektrolytmangan aus MnSO,- und (NH,),SO,-Liésungen allein und unter Zusatz 
von Alkohol, Glycerin, Gummi arabicum, Formaldehyd, Gelatine, Leim, NH,- 
Acetat, -Oxalat und -Citrat untersucht. Zur Gewinnung von dicken Mn-Schichten 
ergaben sich folgende optimale Bedingungen: Stromdichte 4—6 Amp/dm?, Kon- 
zentration des MnSO, im Katholyten 180—250 g/Liter und 125—150 g/Liter 


ii* 
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(NH,).$0,3 pa = 5—6 unter Zusatz von NH,-Citrat. Zum Schluf wird ein Schema 
zur technischen Gewinnung von metallischem Erz aus Mn-Erzen Me a 2. 
ever. 


Junius D. Edwards. Anodische und durch Umsetzung der Oberfldche erzeugte Uberziige 
auf Metallen. Metal Ind. (London.) 61, 119—120, 1942. (21. Aug.) [S. 511. 
Markhoff. 
Ernst Raub. Der Zustand elektrolytisch abgeschiedener Metalle und seine Abhdngig- 
keit von den Abscheidungsbedingungen. Metailforschg. 2, 87—96, 1947, Nr.3. 
(Schwabisch-Gmiind, Forschg.-Inst. u. Probieramt Edelmet.)|S.511.] Bender. 


H. ¢. J. de Decker und A. Ph. Krijif. Das eleltrolytische Polieren und Atzen von 
Metalipraéparaten. Polytechn. Weékbl. 37, 249—252, 269—272, 1943. (1. Sept.) 
(Delft, Central-Inst. Material-Unierss., Abt. Metalle.) Verff. beschreiben die 
Methoden des elektrolytischen Polierens und Atzens von Metallpraparaten nach ~ 
JACQUET und nach DE SIJ und HAEMERS und geben in Form von Rezepten, 
die jeweils Anweisungen fiir die Vorbereitung der Probe, Herstellung des Elektro- 
lyten, das Polieren, das Atzen und die Nachbehandlung enthalten, Vorschriften fiir 
die Behandlung von Proben aus Cu, Messing, Bronze, Pb, Pb-Sn-, Pb-Sb- und Pb-Sn- 
Legierungen, Sn, Al, Al-Cu-Legierungen, Fein- und Rohzink, Kohlenstoffstahl 
und sonstige legierte Stahle nach JACQUET und von Proben aus Kohlenstoffstahl, 
Feinzink, Zn—-Cu- und Zn-Al-Cu-Legierungen, Rohzink, Pb, Pb-Sn-, Pb-Sn—Cd- 
und Pb-Sn-Sb-Legierungen und Sn nach DE SIJ und HAEMERS. Einige Falle, 
bei denen mechanisches Polieren nicht der Wirklichkeit entsprechende Schliffbilder 
liefert, elektrolytisches Polieren hingegen wahrheitsgetreue Bilder ergibt, werden 
gesondert besprochen. Zahlreiche ausgezeichnete Schliffbilder. G. Giinther, 


Fritz Pavelka, Untersuchung iiber die Aluminium-Deckschicht. IV, Einige Versuche 
iiber die Adsorption von Cl’-Ionen an der Aluminiumdeckschicht und deren Wirkung. 
Kolloid-Z, 109, 145—149, 1944, Nr. 3. (Bologna, Ital.) Verf. untersuchte den 
Einflu8 von Cl-Ionen auf den Oxydationsvorgang bei der anodischen Oxydation 
von Al (99,83%ig). Der Elektrolyt, dessen Cl-Gehalt kleiner als 10 vg sem muBte, 
enthielt 2 Mol B(OH), und 0,0016 Mole NH, pro Liter. Dem Elektrolyten wurden. 
zwecks Nachweis des Cl-Einflusses kleinste Mengen an Cl-Jonen (20—200 yg) 
zugesetzt. Zum Nachweis dieser kleinen Cl-Mengen wurde ein besonderes Verfahren 
(Fallen des Cl mit AgNO,, Bestimmung der Cl-Menge durch Vergleich der Inten- 
sitat des TYNDALL-Kegels mit bekannter Vergleichslésung) ausgearbecitet, das 
noch Mengen von 10 yg Cl mit einem Fehler von etwa 30% zu bestimmen gestattet. 
Ergebnisse: Der Cl-Gehalt des.Oxydationsbades sinkt wahrend der Oxydation 
im Laufe von 22 min von 200 ug auf 30 wg ab, da das Cl adsorptiv an der Al,O,- 
Schicht gebunden wird. Die Entfernung dieses Cl durch Extraktion mit Wasser 
gelingt nur zu einem geringen Teil, besser durch Elektrolyse. Der zeitliche Verlauf 
des Oxydationsstromes hangt deutlich von der Anfangskonzentration des Cl im 
Bad ab, so da umgekehrt die Beobachtung des elektrischen Verhaltens bei der 
elektrischen Formierung der Al-Sperrschicht als eines der empfindlichsten Mittel 
zum Nachweis von Cl-Ionen dienen kann. Die Ergebnisse sind von Bedeutung 
bei der Durchfiihrung und Beurteilung von Messungen an der Al-Sperrschicht, 
; O. Fuchs. 
A.N. Gerritsen. Ionization by alpha-particles in liquids at low temperatures. I. 
Measurements in liquid nitrogen and liquid hydrogen. Physica 14, 381—406, 1948, 
Nr. 6. (Aug.) (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) [S. 148.] 


A.N. Gerritsen. Ionization by alpha-particles in liquids at low temperatures, 2 
Measurements in liquid helium and liquid argon. Physica 14, 407—424, 1948, Nr. 6. 
(Aug.) (Leiden, Kamerlingh Onnes Lab.) [S, 148.] Bandow. 
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L. Leroy. Anordnung zur direkten Messung der Stromspannungs-Charakteristik im 
Plasma eines Quecksilberdampfgleichrichters mittels Sonden. Rev. gén. Electi. (27) 
52, 329—-335, 1943. (Nov.) Verf. schildert zunichst die bekannten Ligenschaften 
und ‘die Struktur von Bogenentladungen sowie die Methoden der Ermittlung, 
derselben mittels eingefiihrter Sonden. Dann wird der ,,Plasmograph“ beschrieben, 
d. h. ein Gerat zur Aufzeichnung der Kennlinien mit Hilfe eines Kathodenstrahl- 
Oszillographen, und seine Anwendung auf den Quecksilberdampfgleichrichter, 
Einige MeBresultate werden mitgeteilt und diskutiert. Reusse. 


*Fred L. Mohler. Concepts of temperature in electric discharge phenomena. Temperature 
Symposion. New York, Remhold Publ. Corp. 1941, S. 734—744. (Nat. Bur. Stand.). 
Die Methoden zur Ermittlung der Energie in den verschiedenen Teilen der Gas- 
entladung werden besprochen. Um den Zustand bei der elektrischen Entladung 
im einem einatomigen Gas zu bescbreiben, sind auBer einer Angabe des Druckes, 
Angaben iiber vier verschiedene Arten von Temperatur erforderlich, 1. die Elektro- 
nentemperatur als Maf fiir die kinetische Energie der Elektronen, 2. die Gas- 
temperatur als Ma fiir die Zahl der Atome in der Raumeinheit, 3. die Konzen- 
trationstemperatur als Ma} fiir die Besetzung der verschiedenen angeregten Zu- 
stinde, 4. die Ionisationstemperatur als Mah fiir die Zahl der Elektronen in der 
Raumeinheit. Soweit die Zahl der Tonen gleich der Zah! der Elektronen ist, eriibrigt 
sich, von einer besonderen lonen-Temperatur zu sprechen. Fiir ein mehratomiges 
-Gas sind noch weitere Temperaturangaben erforderlich, die aus dem Dissoziations- 
grad, der Rotations- und Oszillationsenergie herzuleiten sind. — Bei geringen 
Werten des Druckes und der Stromdichte ist die Elektronentemperatur im Ver- 
gleich zu allen anderen Temperaturen sehr hoch. Mit wachsendem Strom und Druck 
sinkt die Elektronentemperatur und die Konzentrationstemperatur des ersten 
Erregungszustandes steigt rasch, bis beide nahezu im Gleichgewicht sind. Die 
Tonisationstemperatur ist bei konstanter Stromdichte nahezu unabhingig vom 
Druck, wahrend die Elektronentemperatur mit zunehmendem Druck abnimmt 
und sick der Ionisationstemperatur nach und nach anndhert. Die Konstanz der 
Tonisationstemperatur bedeutet, dai bei konstanter Stromdichte N?/N, (IN, baw. 
WN, Zahl der Elektronen bzw. der Atome im Normzustand) konstant ist. Die Gas- 
temperatur bleibt bei zunehmendem Druck niedrig, bis die Entladung sich zu- 
sammenschniirt. Dann steigt die Gastemperatur und nahert sich dem Gleich- 
gewicht mit den andern Temperaturen. Die Jonisationstemperatur steigt mit 
zunehmendem Druck und N,/N, bleibt dabei konstant. Bei hohen Drucken und 
Strémen geniigt eine Temperatur, um den Zustand der Entladung zu kennzeichnen. 
Henning. 


Roland E. Meyerott. Validity cf the Franck-Condon principle in collisions of the 
second kind. Phys. Rev. (2) 71, 553, 1947, Nr. 8. (15. Apr.) (New Haven, Conn., 
Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) [S. 594.1 Rud. Seeliger. 


Max Morand. Sur la réalisation d’un faisceau focalisé de protons ow de deutérons 
ayant une intensité de plusieurs milliamperes. J. de phys. et le Radium (8) 4, 215 


bis 25 S, 1943, Nr. 7. (Juli.) (C. R. Séances Soc. Frang. Phys.) [S. 146.] 
E. Schwartz. 


G. R. Wait. Ion-content of air irradiated by ultraviolet light. Phys. Rev. (2) 7, 158, 
1947, Nr. 2. (15. Jun.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Washington.) Zahl 
und Beweglichkeit der [onen und der ungeladenen Teilchen in der Umgebung einer 
Quarz- Quecksilberlampe werden untersucht, auch bei Einwirkung eines Zusatz- 
feldes. Deutung: Das UV-Licht erzeugt nahe der Lampe molekulare Ionen und 
-ungeladene Teilchen; diese werden durch Vereinigung mit molekularen Ionen zu 
Elektrizitatstragern von geringer Beweglichkeit. Priifungen zeigen, daB die Teil- 
chen wirklich im Gasraum entstehen. Bandow. 
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W. Riemann. Untersuchung der Elektronenlawine mit der Nebelkammer. Z. Phys, 
122, 216—229, 1944, Nr. 1/4. (9. Marz.) (Jena, Phys. Inst.) Verf. berichtet tiber 
Aufnahmen von Elektronenlawinen in verschiedenen Gasen mit der Nebelkammer. 
Es wird der Einflu® von Wasser- und Alkoholdampfzusatzen in verschiedenem 
Mischungsverhaltnis untersucht. Ferner wird die ungeordnete Energie der Elek- 
tronen einmal aus der Geschwindigkeit und andererseits aus den Dimensionen 
der Lawine berechnet, was zu weitgehend iibereinstimmenden Ergebnissen fiihrt. 
Zum Vergleich hierzu wurde eine Abschatzung der StoBionisierungsausbeute bei 
Annahme einer MAXWELLschen Geschwindigkeitsverteilung gemacht. Die Uber- 
einstimmung war im Rahmen der Ansatzgenauigkeit hefriedigend. Busz. 


W. Riemann. Bemerkung zur Ionisierungsdichte einer Elektronenbahn. Z. Phys. 122, 
262—265, 1944, Nr. 1/4. (9. Marz.) (Jena, Phys. Inst.) Bei Bestrahlung des Gases 
einer Roéhre mit Réntgenstrahlen oder Photoelektronen im gréferen Abstand 
von der Kathode bilden die durch StoB ionisation entstandenen Elektronen den 
Ausgangspunkt einer Lawine. In der Nebelkammer laBt sich diese langs der Bahn 
des Elektrons deutlich sichthar machen. Dieses Ergebnis friiherer Experimente 
wurde in einer verbesserten Versuchsanlage bestatigt und eine Abschatzung tiber 
die Ionisierungsdichte angestellt. : Busz. 


Margareta Valeriu-Petrescu. Les coefficients Townsend dans la vapeur de cyclo- 
hexane. Bull. Soc. Roum. Phys. 44, 3—7, 1943, Nr. 81. (Bucarest, Univ., Lab. Phys. 
Mol. Acoust. Opt.) Es werden die Ionisierungskoeffizienten a und y fiir verschie- 
dene Kohlenwasserstoffe verglichen. «/®, die Anzahl der durch StoBionisation 
erzeugten Ionenpaare dividiert durch den Dampfdruck wurde in einer friiher 
beschriebenen experimentellen Anordnung gemessen. Die Werte liegen fiir Cyclo- 
hexan hoher als fiir Benzol und Toluol, was von der haufigen Tonisation durch 
Dissoziation herriihrt. Ferner werden die Kurven E/a = f(E/py) und y = f(E/p,), 
wobei y die Anzahl der durch Kathodenbombardement erzeugten Flektronen und 
E die elektrische Feldstirke bedeutet, ermittelt und verglichen. -Busz. 


Marcel Nicolet. Eine allgemeine Ionisationsgleichung. Bull. Cl. Sci., Acad. roy, 
Belgique (5) 28, 768—781, 1942. Es wird das Ionisationsgleichgewicht eines Gases 
berechnet, das unter dem Einflu$ eines Strahlungsfeldes steht, unter Beriicksich- 
tigung der Anregungszustande der Teilchen. Fiir Wasserstoff vereinfacht sich die 
abgeleitete Gleichung. Sie laBt sich auf den interstellaren Raum, auf Kometen und 
auf die Erdatmosphare anwenden. Ritschl. 


G. Joyet. Méthode nouvelle de détermination des dimensions des ions par la déperdition 
@un écoulement gazeux ionisé unipolaire. Helv. Phys. Acta 15, 338—339, 1942, 
Nr. 4, (Lausanne.) In einem Metallzylinder voa rundem Querschnitt bestehe - 
eine Gasstré6mung von gleichférmiger Geschwindigkeit paraliel zur Achse. Die 
Strémung sei unipolar. Zwischen der Entstehung der Ionen am Ursprungsort 
der Strémnug und ihrem Verschwinden an der Wandung bildet sich eine stationare 
Verteilung der Ionendickte aus, die vom Verf. untersucht wurde. Fiir die Berech- 
nung des Problems wurde die elektrische Diffusion der Ladung vernachlassigt, 
was bei geringen Dichten erlaubt ist. Die aufgestellte Differentialgleichung wird 
nach dem Vorgange von DE RHAM gelést. Unter Voraussetzung einer schon von 
LENARD angegebenen Beziehung zwischen den Durchmessern und den Massen der 
Tonen und Molekel kénnen die Ionengréfen berechnet werden. R. Jaeger. 


Leonard B. Loeb. Statistical factors in spark discharge mechanisms. Rev. Modern 
Phys. 20, 151—160, 1948, Nr. 1. (Berkeley, Calif., Univ., Dep. Phys.) Die fiir die 
TOWNSEND-Entladung geltende Schwellenrelation yes} = 1 enthalt die statisti- 
schen GréBen « (1/% durchschnittliche Laufstrecke fiir die Erzeugung eines neuen 
Tonenpaares) und y (Wahrscheinlichkeit der Freimachung eines sekundaren 
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Elektrons aus der Kathode durch Sto8 eines positiven Ions). Auch fiir die Kanal- 
entladung ist die statistische Betrachtungsweise fruchtbar. Die Photonenérzeugung 
im Gas durch Elektronensto8 ist proportional der Zahl e«# der Elektronen in der 
Lawine (x fiir die Erzeugung der zum Kanalaufbau nétigen Raumladungsdichte 
erforderliche Laufstrecke), wobei der Proportionalitatsfaktor f von der Art des 
Gases und der Elektronenenergie abhangt. Die Fortpflanzung des Kanals hingt 
von der Wahbrscheinlichkeit ¢ ab, da8 mindestens eines der Photonen in dem Bereich 
hoher Raumladungsdichte geniigend ionisiert. ¢ ist eine Funktion der Raum- 
ladungsdichte am Lawinenkopf bzw. von dessen durchschnittlichem Radius und 
von dem Wirkungsquerschnitt fiir Photoionisation. efexX = 1 bezeichnet dann 
die Schwellenrelation fiir die Kanalentladung, und diese Bedingung tritt an die 
Stelle des Kriteriums von RAETHER und MEEK. Auch fir die Ziindspannung 
und den .Ziindverzug ist die statistische Betrachtungsweise von Wert. 
: G. Schumann. 

T. E. Allibone. The physics of lightning. Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. 6%, 327—332, 
1941, Nr. 292. [S. 604.] : 


C. E. R. Bruce and R. H. Golde. Lighining. Brit. Electr. Allied Ind. Res. Ass. 2, 
12—19, 1949. [S. 603.] 


J. J. Mahoney jr. Waiting for lightning. Bell. Lab. Rec. New York 21, 86—90, 
1942. [S. 615.] 


T. E. Allibone. Multiple lightning strokes. Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. 70, 161—170, 
1944. [S. 605.] 


K. B. McEachron and J. H. Hagenguth. Effect on lightning on thin metal surfaces. 
Electr. Engng. 61, Trans S$. 559—564, 1942. [S. 614.] 


Ki. Berger. Neue Ergebnisse der Schweizer Blitzuntersuchungen. Bull. Ass. Suisse 


Electr. 38, 813—823, 1947. [S. 607.] H. Israél. 
Lightning. Gen. Electr. Rev. 45, 106—107, 1942, Nr. 2. (Febr.) (S. diese Ber. 25 
315, 1944.) [S. 609.] Busz. 


B. Walter. Uber die Geschwindigkeit der elektrischen Strémung in den Hauptent- 
ladungen eines Blitzes. Ann. Phys. (6) 1, 65—68, 1947, Nr. 1/3. (Hamburg, Phys. 
Staatsinst.) [S. 611.] 


B. Walter. Uber einige Eigentiimlichkeiten bei den Vorentladungen und der Erd- 
strimung eines Blitzschlages. Ann. Phys. (6) 1, 69—74, 1947, Nr. 1/3. (Hamburg, 
Phys. Staatsinst.) [S. 611.] Kurz. 


W. E. Ramsey and Emmett L. Hudspeth. Some discharge characteristics of self- 
quenching counters. (Note from the Bartol Res. Foundation.) J. Franklin Inst. 233, 
502—505, 1942, Nr. 5. (Mai.) Auch Phys. Rev. (2) 61, 95—96, 1942, Nr. 1. (Jan.) 
pS. 133.] Rehbein. 


F. Borgnis. Zur Theorie der Elektronen- Plasmaschwingungen, Helv. Phys. Acta 20, 
207—221, 1947, Nr. 2. Verf. diskutiert eingehend, daf die ,,klassische‘‘ Behand- 
lung der Plasma-Schwingungen nach LANGMUIR und TONKS sowie — unter Be- 
riicksichtigung des Elektronendrucks — nach LINDER keinen Aufschluf iiber die 
Anfachung derartiger Schwingungen und Abgabe endlicher elektromagnetischer 
Schwingungsenergie nach aufen gibt, da die entsprechenden Grundgleichungen 
sich nur auf differentielle, voneinander unabhangige Verlagerungen der negativen 
Ladungen infolge statistischer Stérungen des Plasmagleichgewichtes beziehen und 
somit innerhalb eines Frequenzintervalles Af nur Umwandlung potentieller Ver- 
schiebungsenergie in Schwingungsenergie in der GréBenordnung kT Af ergeben. 
Die Theorie wird auf endliche Verschiebung der Ladungstriger erweitert, wobei 
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insbesondere ein fiir die Erzeugung endlicher Schwingungsenergie wesentliches 
Stérungsglied in Form eines 4uSeren Konvektionsstromes in Erscheinung tritt. 
Es wird gezeigt, daB infolge des Zusammenwirkens der die LANGMUIR-Frequenz , 
bestimmenden Raumladungskrifte mit den Laufzeiterscheinungen im Plasma die 
Elektronen mit der Frequenz w, um die mittlere Gleichstromfortpflanzungsge- - 
schwindigkeit pendeln. Der Plasmawiderstand gegeniiber einem auferen, dem 
Gleichstrom iiberlagerten Wechselstrom wird im allgemeinen fiir gewisse Fre- 
quenzbereiche negativ, die nicht notwendigerweise mit wy iibereinstimmen. Auf 
Grund einer schon von J. MULLER bemerkten Aquivalenz zwischen positiver 
Raumladung und Magnetfeld wird an einem ebenen Beispiel die relative Lage 
der Anfachhereiche béz. wo gezeigt. Insbesondere ist in unmittelbarer Umgebung 
von i, keine hochfrequente Anfachung méglich, dagegen geh6it zu jedem @, 
ein ganzes Spektrum von Anfachfrequenzen, wobei jedoch die Absolutwerte des 


Anfachwiderstandes mit wachsender Frequenz schnell abnehmen. 
: Bernh. Koch. 


*H. G. Mac Pherson. The carbon arc as a radiation standard. Temperature Symposion. 
New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 1141—1149. (Cleveland, O., Nat. Carbon 
Co.) [S. 79.] 


*W.E. Forsythe. Optical pyrometry. Temperature Symposion. New York, Reinhold 
Publ. Corp. 1941, S$. 1115—1131. (Nela, Gen. Electr. Co.) [S.359.] Henning. 


Lennart Huldt. Hine spektroskopische Untersuchung des elektrischen Lichtbogens und 
der Azetylen-Luftflamme mit besonderer Hinsicht auf thre Anwendung als Licht- 
quellen fiir die quantitative Spektralanalyse. Diss. Uppsala 1948, 77 S. [S. 372.1 


E. V. Potter and Arden Scott. An automatic arc-current regulator. Rev. Scient. Instr. 
18, 722—726, 1947, Nr.10. (Salt Lake City, Utah, Bur. Mines, Salt Lake City 
Div., Metallurg. Branch.) [S. 471.} Rollwagen. 


rast Rohloff. Aufheizung und Abkiihlung der Anodenflamme des Kohlebogens. Z. 
Phys. 124, 264—-277, 1948, Nr. 3/6. (Liibeck.) Untersuchung der als ,,Anoden- 
flamme‘* bezeichneten Dampfstrahlen, welche bei hohen Stromdichten aus dem 
Anodenkrater des Kohlebogens herausschiefen. Fiir die Anodenflamme ist ihre 
hohe Strahlungsintensitat charakteristisch. Nach FINKELNBURG (s. diese Ber. 
20, 1882, 1939; 21, 266, 1940; 22, 70, 1941 u. Z. Phys. 114, 734, 1939) wird der aus 
der Anode emittierte Dampfstrahl durch den anomalen Anodenfall auf hohe Tem- 
peraturen (5000—10000°) aufgeheizt und strémt danach als hell Jeuchtende Flamme 
ab. Diese Vorstellung soll in der vortiegenden Arbeit experimentell gepriift werden. 
Die Kohleelektroden werden fast parallel nebeneinander angeordnet. Hierdurch 
' wird erreicht, daf die Anodenflamme getrennt von der Kathodenflamme beobach- 
tet werden kann. Es werden Reinkohle- und BECK-Bégen im Strombereich 30 
bis 60 Amp. benutzt. Die Beobachtung der Anodenflamme erfolgt photographisch 
unumittelbar nach Abschalten des Lichtbogens, einmal mit einer Drehspiegel- 
anordnung, zum anderen mit Hilfe einer Zeithupeneinrichtung. Es wird die Ab- 
lésung der Flamme von der Anode sowie ihr einige 10~% sec dauerndes Nach- 
feuchten nach dem Abschalten des Lichtbogens festgestellt. Die von FINKELN- 
BURG gegebene Deutung der Anodenflamme wird bestitigt und vertieft. Das 
Leuchten des im anomalen Anodenfall aufgeheizten Bogens wird thermisch an- 
geregt, Diskussion der von FINKELNBURG aufgestellten Energiebilanz der Flamme. 
Ferner wird festgestellt, da® nach der Ablésung der Anodenflamme infolge ihrer 
Abkiihlung ihr Volumen schrumpft und ihre Strahlungsintensitat abklingt. Die 
Gesamtstrahlung der Reinkohle-Flamme erweist sich als wesentlich intensiver im 
Verglei ch zu der der BECK-Flamme. Deshalb erfolgen Abkihlung und Schrumpfung 
bei ersterer schneller, Bei der BECK-Flamme ist dabei zu beachten, da8 thre Ober- 
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flache auf der Seite, welche der Kathode zugewandt ist, durch den BEcK-Bogen 
aufgeheizt wird und deshalb heller leuchtet als ihre iibrigen Teile (Oberflichen- 
effekt). : v. Meyeren. 


K. D. Froome. The rate of growth of current and the behaviour of the cathode spot 
in transient arc discharges. Proc. Phys. Soc. 60, 424—435, 1948, Nr. 5 (Nr. 341). 
(London, Imp. Coll.) Behandelt wird der Bogen bei Entladung eines Konden- 
sators liber eine mit verdiinntem Gas gefiillte Rohre, wie er fiir Kurzzeitphoto- 
graphie Verwendung findet. Bei Luft-, He- und A-Fillung wurde der Strom- 
anstieg mittels Kathodenstrahloszillographen iiber einige 10-7 sec beobachtet. Er 
zeigte sowohl fiir die verschiedenen Gase als auch bei jedem einzelnen fiir verschie- 
dene Driicke betrachtliche Unterschiede. Mittels eines Kerrzellenverschlusses wur- 
den Mikroaufnahmen der Kathode wahrend der verscbiedensten Entwicklungs- 
stadien der Entladung gemacht. Die Beobachtungen wurden durch Einschalten 
von Widerstinden vor die Réhre bis zu 50 wsec nach Beginn der Entladung aus- 
gedehnt, wo die Entladung zu einem normalen, Bogen geworden war. Die katho- 
dischen Stromdichten werden zu 10% bis 10° A/cm? berechnet und die sonst fiir 
normale Bogen angenommenen niedrigeren Werte bezweifelt. Die Untersuchungen 
sprechen nicht fiir Gliihemission, die hohen Stromdichten bei Hg-, Na- und Cu- 
Kathoden cher fiir LANGMUIRs urspriingliche Theorie der Feldemission bei nor- 
malen Bogen mit derartigen Kathoden. G. Schumann. 


*€, G. Suits. High temperature gas measurements in arcs, Temperature Symposion. 
New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 720—733. (Gen. Electr. Co., Res. Lab.) 
Es werden in kurzer Form alle Methoden besprochen, die bisher zur Messung der 
Temperatur des Lichtbogens Anwendung gefunden haben: Eine Reihe von Metho- 
den ist (ebenso wie das Gasthermometer konstanten Druckes) auf die Bestimmung 
der Dichte des Gases im Lichtbogen gegriindet, die aus Messung der Absorption 
von Strahlen verschiedener Art oder aus Messung der Schallgeschwindigkeit er- 
mittelt wird. Hierbei ist zu bedenken, daB bei der hohen Temperatur die Gasdichte 
der Luft (unter konstantem Atomsphirendruck) wegen der Dissoziation rascher 
mit zunehmender Temperatur abnimmt als den Verhaltnissen bei einem idealen 
Gas entspricht. Bei.6000° K ist der Korrektionsfaktor fiir die Dichte etwa 0,6. 
Wird die Dichte aus der Schallgeschwindigkeit ermittelt, so entsteht die Frage, 
ob bei den raschen adiabatischen Zustandsainderungen sich das Gleichgewicht fiir 
die spezifische Warme (innere Freiheitsgrade) sowie fiir die Dissoziation geniigend 
rasch einstellt. Bei Luft hat in der Tat keine hierauf beruhende Stérung nach- 
gewiesen werden kénnen. Indessen muB im Gegensatz hierzu erwartet werden, 
daB die Schallgeschwindigkeit des CO, in hoher Temperatur bei Verwendung 
von Ultra-Schallwellen von deren Frequenz abhangt. — Wahrend bei den Tem- 
peraturmessungen mittels der Schallgeschwindigkeit die Anlaufstrecke meist durch 
eine Region verhiltnismafig hoher Gasdichte fiihrt und auch bei Differenz- 
messungen iiber verschieden lange Strecken auBerst genaue Messungen verlangt 
werden, sind die Methoden, welche auf Intensitatsmessungen im Bandenspektrum 
oder auf Ionisierungsmessungen beruhen, von diesen Schwierigkeiten ebenso wie 
von den durch die Dissoziation hervorgerufenen Unsicherheiten frei. — Eine Zu- 
sammenstellung der MeBergebnisse laBt erkennen, da die verschiedenen Methoden 
fiir den Lichtbogen in freier Luft Temperaturen zwischen 4000 und 6500° Kter- 
geben haben. Henning. 


W. Rompe und W. Thouret. Die kugelformigen Quecksilberhéchstdrucklampen, Licht 


14, 73—83, 102—103, 1944, Nr. 7/8 u. 9/10. (Stud. Ges. elektr. Bel.) [S. 367.] 
Dresler. 


P. Schulz. Der EinfluB der positiven Ionen auf die Elektronenbeweglichkeit. I. 
Elektronenbeweglichkeit im Hechdruckplasma. Ann. Phys. (6) 1, 318—332, 1947, 
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Nr. 7/8. (Greifswald, Univ., Phys. Inst.) Die Herabsetzung der Klektronenbe- 
weglichkeit im Hochdruckplasma durch die Wechselwirkung der Elektronen mit 
den positiven Ionen wird nachgewiesen und mit einer theoretischen Beziechung 
von GVOSDOVER verglichen. Die Untersuchungen wurden durchgefiihrt an Queck- 
silber- und Edelgashochdruckentladungen. Da die Elektronendichten im Hg- 
Hochdruckplasma aus den Elektronenstofbreiten von Spektrallinien sehr genau 
ermittelt werden kénnen, ist hierfiir ein exakter Vergleich zwischen experimen- 
tellen und theoretischen Daten méglich. Es zeigt sich, da8 im itblichen Druck- und 
Stromstarkebereich hoch belasteter Quecksilberbégen der Gesamtquerschnitt aller 
Tonen im cm? gegeniiber den Elektronen etwa 5—10% desjenigen aller neutralen 
Atome ausmacht. In den Edelgashochdruckentladungen ist eine Bestimmung der 
Elektronendichten aus den Linienbreiten noch nicht durchgefiihrt worden. Fiir 
diese wird eine Methode zur Bestimmung der Elektronendichten angegeben. Wegen 
der sehr kleinen StoBquerschnitte der Edelgasatome gegeniiber Flektronen von 
etwa 0,8—leV entsprechend der thermischen Geschwindigkeit bei den in den 
Entladungen vorliegenden Temperaturen von 6000—8000°, ist der relative Anteil 
der Wechselwirkung der positiven Ionen mit den Elektronen von sehr viel gréBerer 
Bedeutung. Bei Drucken von weniger als 20 Atm. ist im untersuchten Strom- 
starkebereich yon 10—30 Amp. der Gesamtquerschnitt der Ionen gegeniiber den 
Elektronen betrachtlich gréBer als der entsprechende Querschnitt der neutralen 
Atome. Bei den héchsten verwandten Drucken von 36 Atm. sind beide Querschnitte 
etwa von derselben GréBe. Die Untersuchungen zeigen, daf es keinesfalls erlaubt 
ist, wie bisher im allgemeinen angenommen, die Wechselwirkung der Elektronen 
mit den Ionen gegeniiber derjenigen mit den nevitralen Atomen zu vernachlissigen. 
P. Schulz: 

G. Busz und P. Schulz. Uber den konvektionsgestérten elektrodenstabilisierten Bogen. 
Ann. Phys. (6) 1, 347—349, 1947, Nr.7/8. Die Quecksilber-Hochdruckentladungen 
werden nach WEIZEL, ROMPE und THOURET (W. WEIZEL, Z. techn. Phys. 24, 
90, 1943; R. Romer, W.THOURET und W. WEIZEL, Z. Phys. 122, 1, 1944) 
eingeteilt in wandstabilisierte, konvektionsbestimmte und elektrodenstabilisierte 
Entladungen sowie deren Zwischenformen. In der vorliegenden Arbeit werden diese 
verschiedenen Typen in Edelgas-Hochdruckentladungen hergestellt undinsbesondere 
der elektrodenstabilisierte Bogen, bei dem die Konvektion als Stérung auftritt, 
naher untersucht. In Ubereinstimmung mit theoretischen Uberlegungen von 
WEIZEL wird gezeigt, dafs ein waagerecht brennender elektronenstabilisierter 
Bogen durch die Konvektion um so stirker nach oben durchgebogen wird, je 
geringer die pro cm aufgenommene Leistung ist. Durch StromstarkeerhGhung kann 
ein gekriimmter Bogen gestrafft werden. Poe wuz. 


J. M. Meek and J. D. Craggs. Afterglow in high-pressure gaseous discharges. Nature 
152, 538—539, 1943, Nr. 3862. (Manchester, Metropolitan-Vickers Klectr. Co., 
High Volt. Lab., Res. Dep.) Untersucht wurde das Nachleuchten von konden- 
sierten Funkenentladungen bei Drucken von etwa einer Atm, In Wasserstoff zeigt 
sich kein merkliches Nachleuchten, wahrend in Argon das Leuchten der Saule 
viele Mikrosekunden in einer Anordnung, bestehend aus rotierendem Spiegel und 
Kamera, nachzuweisen ist. Auffallend sind die groBen Schwankungen der Nach- 
leuchtdauer in Argop fiir verschiedene Funken bei festgehaltenen Daten des 
duferen elektrischen Kreises. Die Ergebnisse werden auch durch Untersuchungen 
mit Photozelle und Verstarker bestatigt. P. Schulz. 


Lawton M. Hartman. Thermal analog of the high frequency electron distribution. Phys. 
Rev. (2) 71, 469, 1947, Nr. 7. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Yale Univ.) Wenn 
1m einem Gas, das unter der Einwirkung eines hochfrequenten Wechselfeldes steht, 
nur elastische ZusammenstéSe zwischen Elektronen und Gasmolekiilen statt- 
finden, so hat nach friiheren Untersuchungen. (H. MARGENAU, Phys. Rev. (2) 


i 
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69, 508, 1946) der isotrope Anteil der Elektronenverteilungsfunktion cine MAXx- 
WELL-Verteilung und kann durch eine Temperatur T’ beschrieben werden, die 
héher als die Gastemperatur T ist. T’ ist bestimmt durch Feldstarke und Frequenz. 
Die Untersuchungen werden erweitert durch Beriicksichtigung unelastischer StéBe. 
P. Schulz. 


R. W. Stewart, J. I. Lodge and J. K. Robertson. Interference patterns on the walls of 
tubes carrying high frequency discharges. Phys. Rev. (2) 42, 537, 1947, Nr. 6.415. Sept.) 
(Kaurzer Sitzungsbericht.) (Queen’s Univ.) Unter bestimmten Bedingungen bilden 
sich auf den Wanden von Réhren, die hochfrequente Entladungen in Luft und 
anderen Gasen enthalten, Niederschlage, die durch Interferenzen bedingt sind. 
Der Brechungsindex dieser Niederschlage hat fiir Pyrexglas und Quarz den Wert 
1,487 + 0,003. Der Niederschlag besteht aus Siliziumdioxyd in der Form von 
Christobalit. Bei Polystyrol liegt der Brechungsindex des Niederschlages, der aus 
Polystyrol von verschiedener Dichte besteht, je nach der Starke des Nieder- 
schlages zwischen 1,25 und 1,35. Herbeck. 


Erwin Willy Becker. Zur Beeinflussung der Transportphdénomene dipolloser Gase 
durch elektrische Felder. Z. Naturforschg. 2a, 297—303, 1947, Nr. 5. (Tailfingen, 
Kaiser-Wilhelm-Inst. Chem.) [S. 91.] Waldmann. 


VY. A. Bailey. Spontaneous waves in discharge tubes and in the solar atmosphere. 
Nature 161, 599—600, 1948, Nr. 4094. (Sidney, Univ., School Phys.) [S. 414.] 
Bernh. Koch. 


V. F. Hanson. Detecting the saboteur, static electricity, in gasoline fires. Electr. 
Engng. 62, 83, 1943, Nr. 2. (Febr.) (Niagara Falls, N. Y., F. I. Du Font de Ne- 
mours Co., Electrochem. Dep.) Kurze Stellungnahme zu einem Bericht von 
R. BEACH iiber statische Elektrizitat, der in Electrical Engineering 1942, S. 501, 
erschienen ist. Verschiedene Entladungsméglichkeiten der statischen Elektrizitat 
in Flissigkeitstanks werden kurz erGrtert. Nitka. 


Wayne €. Hall. Electrostatic discharges for aircraft. J. appl. Phys. 18, 759—765, 
1947, Nr. 8. (Washington, D.C., Naval Res. Lab.) Methoden zur Entladung 
statischer Elektrizitat auf fliegenden Flugzeugen, die zu Storung im Radioempfang 
durch Koronaentladung Anlaf} gibt, werden besprochen. Hierzu werden entweder 
geladene Teilchen hoher Geschwindigkeit (gasférmige Jonen) oder Ladungstriger 
geringer Geschwindigkeit (Wasserstrahlen, Staubteilchen) benutzt. Vom praktischen 
Standpunkt aus scheint die 1. Methode mehr Vorziige zu besitzen. Kin derartiges 
Gerat des Naval Research Laboratory wird besprochen. Herbeck. 


James W. Hansen. Dust electrostatics. Phys. Rev. (2) 42, 741—742, 1947, Nr. 8. 
(15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., Univ.) Die Beobachtung von 
Schwefelstaub in einer mit Schwefel iiberzogenen Réhre und von Quarz in einer 
Quarzréhre ergeben, daB Staubteilchen durch Reibungskontakt mit Oberflachen 
gleichen Materials stark aufgeladen werden kénnen. In jeder Ladungswolke treten 
positive und negative Teilchen auf, wobei die Ladung mit dem Teilchenradius 
zunimmt. Es wird eine theoretische Deutung des Effektes versucht. Herbeck. 


F. J. W. Whipple and J. A. Chalmers. On Wilson’s theory of collection of charge by 
falling drops. Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. 70, 103—120, 1944. 9-007 i 
. Israél. 


Theodor Wieland und Edgar Fischer. Uber Elektrophorese auf Filtrierpapier. Tren- 
nung von Aminosduren und ihren Kupferkomplexen. Naturwiss. 35, 29—30, 1948, 
Nr.1 (Sept.) (Heidelberg, Kaiser Wilhelm-Inst. Med. Forschg.; Mainz, Univ., 
Inst. Chem. u. Org.-chem. Inst.) [S. 520.] O. Fuchs. 
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‘A. J. Ham and W. Hodgson. Electrokinetic behaviour of carborundum. Trans. 
Faraday Soc. 38, 217—221, 1942, Nr. 6/7. (Liverpool, Univ., Dep. Inorg. Phys. 
Chem.) Es wird eine Modifikation der Apparatur von FAIRBROTHER uud MASTIN 
(Trans. chem. Soc. London 1924, S. 2319) fiir elektrosmotische Messungen be- 
schrieben; die Strémungsgeschwindigkeit wird dabei von einer Luftblase in einer 
eraduierten Kapillare angezeigt. Die entwickelte Versuchstechnik vermeidet 
Fehler durch Oberflachenleitung. Verff. erhielten fiir Carborundum reproduzier- 
bare Werte: der isoelektrische Punkt und die elektrophoretische Beweglichkeit V) 
stimmen mit friiheren Beobachtungen unter gleichen Bedingungen iiberein. Car- 
borundum verhalt sich elektrokinetisch als Isolator und wird aus verschiedenen 
Griinden als Standartsubstanz fiir derartige Messungen empfohlen. Im MeB- 
bereich (50—200 Volt) war Vy proportional der Spannung. Eine Diskussion der 
V»» pu-Kurven fir Carborundum und m-Dinitrobenzol fihrt zu der Annahme, 
daB die beobachtete negative Ladung dieser Stoffe durch OH’-Adsorption ver- 
ursacht wird. W. Seidl. 


W. G. Kversole and W. W. Boardman. A new method for the determination of 
electrokinetic potential in the flow of a semiconducting liquid through a single capillary. 
J. Phys. Chem. 46, 914—926, 1942, Nr. 8. (Iowa City, Iowa, Univ., Div. Phys. 
Chem.) Verff. gehen aus von den Hinweisen von SMOLUCHOWSKI und anderen 
Autoren, da®B die HELMHOLTZ-SMOLUCHOWSKIsche Gleichung fiir das elektro- 
kinetische Potential ¢ in Abhangigkeit von der Strémungs-EMK bei Kapillaren 
infolge relativ groBer Oberflachenleitfahigkeit falsche ¢-Werte gibt. Es werden 
verschiedene Methoden der Bestimmung des wahren € zitiert, von denen die Me- 
thode von EVERSOLE und DEARDORFF von den Verff. zu einer neuen eleganten 
modifiziert wird. Die genannte Methode beruht auf der obigen, jedoch auf ,,Kon- 
vektionsstrom“ umgerechneten Formel. Unter Beriicksichtigung von dessen Zu- 
sammensetzung aus Hauptlésungsstrom, Oberflachenstrom, wahlbarem Neben- 
schlu8-Strom und eventuellen Kapillarwandstrom, sowie der Differentialquotienten 
der Stréme nach der EMK gelingt die. Bestimmung der spezifischen Oberflachen- 
leitfahigkeit und des wahren elektrokinetischen Potentials. Ausgefiihrt werden 
Messungen an verdiinnten KCl- und Abnlichen Lésungen in Kapillaren aus Pyrex, 
Quarz, Weichglas und Platin. Verff. konnten damit die obige Auffassung beweisen. 
In Ubereinstimmung mit EVERSOLE und DEARDORFF und entgegen der Meinung 
von Kruyt besteht eine Beziehung zwischen elektrokinetischem Potential und 
der EMK, welche durch die Strémung von verdiinnten Lésungen durch eine Platin- 
kapillare entsteht. Stachowiack. 


Felix Ehrenhaft. Electrophotophoresis and electric charges smaller than the electronic 
charge. Phys. Rev. (2) 71, 143—144, 1947, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (New York, N. Y.) Schon. 


*Melvin Mooney. Minimizing convection currenis in electrophoresis measurements. 
Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S.428—435. 
(Passaic, U.S. Rubber Co.) Bei der von TISELIUS erprobten Methode der 
elektrophoretischen Analyse befindet sich die kolloidale waBrige Lésung in einem 
U-Rohr. Der elektrische Strom, der die Bewegung der kolloidalen Teilchen ver- 
ursacht, gibt infelge der Warmeentwicklung zu stérenden Konyektionsstrémen 
Anla®. Diese-werden weitgehend geschwacht, wenn die Beobachtung bei der Tem- 
peratur Ti, der maximalen Fiissigkeitsdichte, d.h. nahe 4°C, stattfindet. Der 
Autor berechnet aus den Dimensionen der GefaBe, der Stromdichte J, der spe- 
zifischen Warme c, der Dichte 9, der elektrischen Leitfahigkeit K, der Warme- 
leitfahigkeit k, der Fliissigkeit und k, der GefaBwand die den geringsten Kon- 
vektionsstrémen entsprechende AuSentemperatur T, einer Zelle mit rechteckigem 
und einer solchen mit kreisférmigem Querschnitt. Fiir eine ylindrische Zelle 
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vom Radius a und Wanddicke ¢ gilt 
, Te = Tm — 0,239 I? a?/K-[1/6 k,c 9 + 1/2k,-In (1 + t/a)]. 
Bei Herabsetzung der Konyektionsstréme um den Faktor 10 darf die Stromdichte 


J 
um V10 = 2,15 erhoéht werden. Henning. 


Isolde Dietrich und Eduard Riichardt. Feinwanderung an Abhebekontakten. Z. angew. 
Phys. 1, 1— 8, 1948, Nr. 1. (Miinchen, Univ., Phys. Inst.) Voraussetzung fiir das 
Auftreten von Feinwanderung an Abhebe-Kontakten ist 1, die Existenz einer 
fliissigen Briicke vor dem AbreiSfen des Kontaktes und 2. eine unsymmetrische 
Temperaturverteilung innerhalb dieser Briicke. Es verliert dann diejenige Elek- 
trode Material zugunsten der anderen, die niher an der hei®esten Stelle der Briicke 
liegt. Dies wird durch verschiedene Versuche bewiesen. Voraussetzung fiir das 
Auftreten einer fliissigen Briicke ist, daB die Spannung am Kontakt (,,Engespan- 
nung‘) einen fiir das Kontaktmaterial charakteristischen Wert (Schmelzspannung) 
iiberschreitet. Eine unsymmetrische Temperaturverteilung in der fliissigen Briicke 
kann durch verschiedene Ursachen zustande kommen, einmal durch verschiedene 
Warmeableitung in den beiden Kontaktgliedern infolge unsymmetrischer Ein- 
spannung, und verschiedener geometrischer Gestalt der Kontaktglieder, sodann 
bei edlen Metallen durch den THOMSON-Effekt, ferner durch einen PELTIER- 
Effekt an der fliissigen Grenze fest-fliissig, Bei Pt wirken die beiden Effekte ein- 
ander entgegen, wobei bei kleinem Temperaturgradienten der PELTIER-Effekt 
iiberwiegt, der eine Wanderung von der Kathode zur Anode liefert. Bei unedlen 
Metallen kommt noch ein sehr starker PELTIER-Effekt zwischen Metall und 
Metall-Oxyd hinzu, der wahrscheinlich fiir die Richtung der Materialwanderung 
ausschlaggebend ist. Kappler. 


Ernst Raub. Plattierte Edelmetallkontakte. Metallforsche. 1, 71—75, 1946, Nr. 3. 
(Schwabisch Gmiind, Forschg. Inst. u. Probieramt Edelmet.) Bei plattierten 
Edelmetallkontakten schiitzt sich das unedle Grundmetall nach értlicher Ab- 
tragung der Auflage durch eine isolierende Oxydhaut, wenn die Kontakte im 
lichtbogenfreien Schwachstromgebiet betatigt werden. Der Stromiibergang und 
die Feinwanderung volizichen sich dabei nach értlicher Abtragung auch weiterhin 
in der Edelmetallauflage unter Verbreiterung des Loches der Auflage der einen 
Elektrode und Aufbau einer flachen Aufwélbung auf der Gegenelektrode. Infolge 
der bei plattierten Kontakten zwischen Grundmetall und Auflage gewéhnlich 
vorhandenen Diffusionszone dringt der Abbau der Auflage bei der Feinwanderung 
nicht unmittelbar bis zam Grundmetall vor, sondern bleibt in der Diffusionszone 
stecken, da es schon dort bei geniigendem Unedelmetallgehalt zur Ausbildung des 
isolierenden Oxydfilmes kommt. Die bei Edelmetallkontakten bekannte, leicht 
za Verhakungen fiihrende Spitzen- und Stiftbildung wahrend der Feinwanderung 
unterbleibt bei plattierten Kontakten mit Auflagen von nicht mehr als etwa 
0,2 mm. Liegt die Harte der auf der Kathode durch die Feinwanderung (bei AuNi, 
meistens auf der Anode) entstehenden Spitzen bzw. Kuppen héher aJs die des 
Grundmetalls, so tritt bei langerer Betatigung der Kontakte durch den Kontakt- 
druck nach 6rtlicher Abtragung der Edelmetallauflage der Gegenelektrode eine 
mechanische Verformung des Grundmetalls derselben ein, die einen Angriff des 
Grundmetalls durch die elektrische Belastung der Kontakte vortiuschen kann. 
Bei der Grobwanderung im Lichtbogengebiet geht der Angriff ungehindert ins 
Grundmetall iiber. (Zusammenf. d. Verf.) W. Seidl. 


Gerhard Schrag. Beobachtungen an fliissigen Kontaktbriicken I, Metailforschg. 2, 
25—28, 1947, Nr. 1) (Stuttgart, Kaiser Wilbelm-Inst. Metallforschg., Inst. phys. 
Chem, Met.) Es.werden Versuche an gleichstrombelasteten Kontakten aus Fe, 
Ni, Co und Cu beschrieben. Offnet man diese Kontakte unter Strom um wenige 
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Hundertstel Millimeter, so treten fliissige und stabile Schmelzbriicken zwischen 
den Kontakten auf, die bei Fe-Kontakten aus reinem Eisen, bei den iibrigen Me- 
tallen aus Metalloxyden bestehen, deren Gewicht der hindurchgegangenen Strom- 
menge proportional, deren Temperatur aber merklich unabhangig von der Strom- 


stirke ist. Der Stromtransport durch die fliissige Briicke wird diskutiert. 
Pieplow. 


Karl Wilhelm Frohlich. Kontaktwerkstoffe auf Silbergrundlage. Metallforschg. 2, 
29— 32, 1947, Nr.1. Den bekannten Schwierigkeiten bei der Verwendung von 
Feinsilber als Kontaktmaterial (Weichheit, niedriger Schmelzpunkt, Neigung zum 
Kleben) kann man durch entsprechende Legierungen wenigstens teilweise be- 
gegnen. Ag mit 1,5% Si erhéht die mechanische Festigkeit ganz bedeutend, des- 
gleichen Ag mit 0,15% Ni; die letzte Legierung hat auch eine wesentlich héhere 
Abbrandfestigkeit und eine geringere Neigung zum Kleben als Feinsisher. Daneben 
gibt es fiir hohe Schaltleistungen pulvermetallurgisch herausgestellte Verbund- 
werkstoffe aus Ag und Wo oder Ag und Ni. Ag-Cd- und Ag-Zn-Legierungen 
setzen die Anlaufneigung des Feinsilbers erheblich herab. Pieplow. 


Wilhelm Rump. Uber das Kontaktrauschen. Metallforschg. 2, 138—144, 1947, Nr. 5. 
(Weida, Thir., Disch. Amt Ma8 Gew.) Experimentelle Untersuchung. zur Er- 
mittlung des Rauschens nicht strombelasteter und stromlos geschalteter Kontakte. 
Es zeigt sich, daf frisch gereinigte Kontakte nach langerer oder kiirzerer Zeit ein 
Rauschen besitzen, das den gleichzeitig gemessenen Kontaktwiderstanden zufolge 
als Widerstandsrauschen gedeutet werden mu$. Bei Kontakten aus reinen Edel- 
metallen rauschen Feingoldkontakte am wenigsten, Ag-Kontakte mehr, Pt-Kon- 
takte am meisten. Geringe Bermengungen anderer Metalle erhéhen das Rauschen 
beachtlich. Dagegen verschwindet das Rauschen praktisch bei Kontakten aus 
verschiedenen Metallen, z. B. bei Ag gegen Pt. Die eigentlichen Griinde fiir das 
Rauschen, bzw. Nichtrauschen, sind noch nicht geklirt. Pieplow. 


G. F. Hull jr. and W. Baer. Characteristics of bridges between metallic contacts. Phys. 
Rev. (2) 72, 532, 1947, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Dartmouth 
Coll.) Briicken zwischen getrennten Platin- und Gold-Kontakten wurden in Luft 
und Vakuum erhalten. Die beobachteten Briicken hatten eine Lange von 10~? bis 
10cm. Die Strom-Spannungs-Kennlinien der Platin- und Goldbriicken zeigen, 
daQ das Produkt von Strom und Spannung bis zu Strémen von rund 10 A ungefahr 
konstant ist. Bei Strémen tiber 10 A vergréBern sich die Elektroden und verandern 
so die Briickendimensionen. Mikrophotographien der Briicken zeigen, da die 
Briickendimensionen in dem konstanten Leistungsbereich der Briickenkennlinien 
bis auf 10% konstant bleiben. Die Platin- und Goldbriicken schmelzen und ver- 
schwinden in den Vakuumversuchen bei Briickenspannungen von 0,64 bzw. 0,42 V. 
Diese Spannungen entsprechen den Schmelztemperaturen in Ubereinstimmung 
mit der Kontakttheorie. Die Strom-Spannungs-Kennlinien kénnen in Widerstands- 
Spannungs-Kennlinien umgerechnet werden, wodurch ein Vergleich mit der Theorie 
der Kontakttemperatur méglich ist. Herbeck. 


P. H. Estes. Contact bounce. Gen. Electr. Rev. 46, 321—323, 1943, Nr. 6. (Juni.) 
(Gen. Electr. Co., Ind. Control Eng. Dep.) Verf. verweist zunachst auf die Be- 
deutung der diskontinuierlichen Kontaktstéfe, die innerhalb kurzer Perioden der 
Kontaktgabe an Schaltern und Relais auftreten und bei denen sich kleine Flammen- 
bogen bilden} die die Kontakttemperatur erhéhen und ein Zusammenschmelzen 
der Kontaktflachen herbeifiihren kénnen. Zum Studium dieser Vorginge wurde 
ein Registriergerat gebaut, das eine Analyse der Kontaktvorgange von 0,2 msec 
bis zu 0,5 sec erlaubt. Die Aufzeichnung der Vorgiinge geschieht durch einen Stift, 
der itber das Registrierpapier ,,Teledeltos* fihrt (Western Union Tel. Comp.). 
Dieses schwach graue Papier wird durch eine chemische Umwandlung schwarz, 
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sobald ein Potential angelegt wird. Die Relaiskontakte fiihren nur das Gitter- 
potential einer Verstirkerréhre, rund 50 V. Das Potential ist auBerdem mit der 
Geschwindigkeit des Papiers gekoppelt. Da das Papier giftige Gase entwickelt, 
ist das Gerat luftdicht eingebaut. Ein Registrierstreifen mit den charakteristischen 
Kontaktvorgingen ist als Beispiel wiedergegeben. R. Jaeger. 


P. H. Estes. A new method of measuring contact bounce. Electr. Engng. 62, 375, 
1943, Nr. 8. (Aug.) Zur Untersuchung der bei Kontaktgeraten, z.B. Schalter 
oder Relais, auftretenden Prellungen wird ein an einen Verstarker angeschlossener 
Schreiber beschrieben. An den Eingang des Verstarkers ist der zu untersuchende 
Kontakt angeschlossen. Wenn Prellungen stattfinden, bedeutet es eine mehrfache 
Offnung und SchlieBung des Kontaktes. Diese bewirkt, da® die vom Schreiber 
geschriebene Linie ebenso haufig unterbrochen wird. Aus dem bekannten Papier- 
vorschub kénnen auf die Frequenz der Prellungen Riickschliisse gezogen werden. 
Kihne. 


Walther Richter and William H. Elliot. An instrument for the dgtermination of 
contact making and breaking time. Electr. Engng. 62, Trans. S. 14— 16, 1943, Nr. 1. 
(Jan.) (Milwaukee, Wis., Cutler-Hammer Inc.) Ein Instrument zur Bestimmung 
der Prellzeiten an Schaltern (s. auch das vorstehende Ref.). Es besteht aus einem 
Elektronenréhrenschalter, da jede mechanische Einrichtung selbst Fehler von 
der zu untersuchenden Gréfenordnung hatte. Wahrend der Zeit, die der Schalter 
.verbotenerweise’’ unterbrochen oder geschlossen ist, wird ein Kondensator iiber 
eine Rébre aufgeladen. Die Ladung ist nun ein direktes und proportionales MaB 
fiir die Zeit, sie wird dem Gitter einer Réhre zugefiihrt, das einen Arm einer 
WHEATSTONEschen Briicke bildet. Durch diese Vorspannung wird die Briicke 
verstimmt. Das Nullinstrument zeigt dann die fiir den Schaltvorgang verbrauchte 
Zeit an. Durch Veranderung des Ladekondensators kénnen vier Zeitbereiche, 
fiir 20, 10, 5 und 2 ms, fiir Vollausschlag eingestellt werden. Kihne. 


Mark N. Russell and Saul Keilien. The vibration of electric contacts. Electr. Engng. 
63, Trans. S. 153—155, 1944, Nr. 4. (Solvey Station, Syraeuse, N. Y.) Wahrend 
iiber die notwendigen ‘Eigenschaften von Schaltern bez. Erwirmung und Ab- 
schaltung umfangreiche Untersuchungen vorliegen, ist dem Einschaltvorgang am 
Kontakt bisher weniger Beachtung geschenkt worden. Bei hohen Einschaltstrom- 
stéBen ist jedoch fiir die Lebensdauer der Schalterkontakte ausschlaggebend, daB 
die Kontakte nicht infolge von Prellschwingungen nach der ersten Bertihrung 
noch kurzzeitig wieder 6ffnen, hevor der endgiiltige Kontaktschlu8 eintritt. Als 
einfaches Mittel zur Unterdriickung solcher Prellschwingungen geben Verff. fiir 
Schnappschalter die Unterteilung des Kontaktgiiedes in zwei Halften mit gegen- 
seitiger Federvorspannung an, wobei die kinetische Energie des Schaltgliedes in 
diesem selbst verzehrt wird, so da8 der Kontakt als Ganzes nicht mehr zuriick- 
prallt. Oszillogramme des Schaltvorganges so ausgefiihrter Schalter zeigen den 
Fortschritt im Vergleich zu Schaltern iblicher Bauart. Angaben iiber die kon- 


struktive Ausbildung der Unterteilung sowie zeichnerische Darstellungen hieriiber 
fehlen. Greiner. 


A. Tian. Calorimétrie par compensation: microcalorimétre 4 effet Peltier. J. de phys. 
et le Radium (8) 4, 11 S—12S, 1943, Nr. 5. (Mai.) (C. R. Séances Soc. Frang. 


Phys.) [S. 91.] W.A. Roth. 


J. E. Verschaffeit. Sur la thermomécanique de la thermoélectricité et de Veffet Volta. 
Physica 10, 197—-214, 1943, Nr. 4. (Apr.) Verf. vergleicht die Art, in der W. THOM- 
SON die thermodynamischen Prinzipien auf die thermoelektrischen Erscheinungen 
angewendet, mit der seinen und findet, daB sie gleichwertig sind. Die Beziehung 
zwischen dem PELTIER- und dem VOLTA-Effekt wird neuerlich abgeleitet und im 
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Zusammenhang damit auf die Arbeiten von LORENTZ, KELVIN und BRIDGMAN 
hingewiesen. SchlieSlich lenkt der Verf. die Aufmerksamkeit auf eimen in den 
Lehrbiichern noch nicht erwahnten thermischen Effekt, die ,,Ladungswarme 
eines Leiters. K..M. Koch. 


F. €. Thompson und N, €. Saha. Die Thermokraft von Eisendraht. Untersuchungen 
zwischen 20° und 230°. Wire Ind. 10, 203, 205, 207, 1943. (Mai.) (Manchester, 
Univ.) Die Thermokraft von besonders reinen Eisendrahten (Elektrolyteisen und 
Carbonyleisen), deren Analyse gegeben wird, wird in einem Olbad bei auf- und 
absteigender Temperatur gegen Ag gemessen. Der Ag-Draht gehort zugleich zu 
einem Ag/Konstantan-Thermoelement, das zur Temperaturmessung dient. Im 
Gegensatz zu mechanischen Eigenschaften, die Unstetigkeiten in der Temperatur- 
abhangigkeit zeigen, ist der Temperaturverlauf der Thermokraft, also einer rein 
physikalischen, ,,struktur-unempfindlichen“ Eigenschaft, durchaus normal, wie 
die wiedergegebenen MeBkurven zeigen. K. Schaefer. 


*M. A. Hunter and A. Jones. Electromotive force of alloys in various alloy systems: 
Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, 5. 12271231. 
(Troy, N. Y., Rensselaer Polytechn. Inst.) Mitgeteilt werden die Thermokrafte 
einiger Nickel-Legierungen gegen Platin, wenn sich die Létstellen auf 1000°C 
und 25°C befinden. Maximalwerte der Thermokrafte ergaben sich fiir die Le- 
gierungsreihen bei Zusatz zum Nickel von 10% Cr + 0,4% Mn za 31,27mV, von 
20% Mo +1% Mn zu 40,0 mV, von 13,8% Mo + 3,2% Cr zu 34,1 mV. Wahrend 
der Zusatz von Cr und Mo zu Nickel oder zu Eisen sich vorteilhaft auswirkt, ver- 
ursacht ein Zusatz von Wolfram zu Eisen-Nickel-Legicrungen, dz Inversions- 
punkte der Thermokraft auftreten. Kobalt-Chrom-Legierungen weisen geringe 
und — in Abhangigkeit von der Temperatur — nicht Jinear verlaufende Thermo- 
krafte auf. Henning. 


*James M. Lohr and Charles H. Hopkins. The thermal electromotive force of various 
metals and alloys. Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 
1941, 5. 1232—1235. (Harrison, N. J. Driver-Harris Co.) Es werden die Thermo- 
krafte von 18 Nickel-Legierungen unter Angabe von deren Zusammensetzung 
(meist mit Chrom, Eisen, Mangan) gegen Platin im Temperaturbericht bis 1800 
oder 22909 F angegeben. Die gréS8te Thermokraft besitzt eine den Namen ,.Ad- 
vance“ fithrende Speziallegierung (im wesentlichen 55% Cu und 45% Ni eni- 
haltend). Befanden sich die Létstellen auf 1800 und 32° F so ergab diese Legierung 
eine Thermokraft gegen Platin von 43 Millivolt. Die Abhangigkeit ihrer Thermo- 
kraft von der Temperatur ist fast linear. Henning. 


Maria Telkes. The efficiency of thermoelectric generators. I. J. appl. Phys. 18, 
'116—1127, 1947, Nr. 12. (Dez.) (Cambridge, Mass., Inst. Tecanol., Dep. Metallurg.) 
Bei der Erzeugung elektrischer Energie aus Warmeenergie unter Verwendung der 
gewohnlich benutzten thermoelektrischen Materialen ist der Wirkungsgrad kleiner 
als 1%. (Beim GULCHERschen Thermogenerator nur 1/,%.) Der Wirkungsgrad ist 
definiert als das Verhaltnis der gewonnenen nutzbaren elektrischen Energie zu dem 
elektrischen Aquivalent der Warmeenergie, die von der heifen Létstelle aufge- 
nommen wird, Theoretische Betrachtungen weisen darauf hin, da8 bei Giiltigkeit 
der WIEDEMANN-FRANZ-LORENZschen Beziehung héhere Wirkungsgrade erreicht 
werden kénnen, wenn Materialien verwendet werden, bei denen die Thermo- 
kraft eines einzelnen Elementes gré8er als 200 wVolt/Grad C ist. Eimige Zink- 
Antimon-Legierungen (35 Zn + 65 Sb), denen noch gewisse andere Metalle zu- 
gesetzt werden, erfiillen jene Bedingung und weisen in Ubereinstimmung mit der 
Theorie einen Wirkungsgrad von mehr als 5% auf. Noch gunstigere Ergebnisse 
erzielt man mit Halbleitern. Ein Wirkungsgrad von 7% lie sich erreichen, wenn 
ein Schenkel aus Bleisulfid mit Uberschu8 von Blei gegen einen Schenkel aus. 
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einer Zink—Antimon-Legierung geschaltet wird. Noch héhere Wirkungsgrade sind 
zu erwarten, wenn es gelingt, neue-Materialen zu entwickeln, die auSer der ge- 
forderten hohen Thermokraft niedrige Warmeleitfahigkeit und kleinen spezifischen 
elektrischen Widerstand besitzen. Henning. 


I. N. Gurewitsch und B. M. Jaworskij. Das Auslésen von Elektronen aus dem Metall 
durch metastabile Quecksilberatome. €. R. Moskau (Doklady) 53, 797—800, 1946, 
Nr. 9. (Moskau, Gesamtun.-Elektrotechn. Inst.) [Orig. russ.] Es wird quanten- 
mechanisch der ZerfallsprozeS eines metastabilen Atoms an einer Metalloberfliche 
bei gleichzeitiger Auslésung von Elektronen aus der Metalloberfliche durchge- 
rechnet. Diese Aufgabe wurde unter Verwendung der quantenmechanischen 
Theorie der Stéfe gelést. Dabei wird angenommen, daB das Elektron sich im 
Mittel im Ruhezustand befindet, und da8 das Atom in der Entfernung s von dem 
Metall beliebig lange bleibt. Es wird ferner die Geschwindigkeit des Quecksilber- 
atoms konstant angenommen und auferdem die Zerfallsméglichkeit des Atoms, 
bevor es an die Entfernung s bis zur Metalloberflache anlangt, beriicksichtigt. 
Man kann dann zeigen, daB die Zerfallswahrscheinlichkeit eines metastabilen 
Quecksilberatoms mit gleichzeitiger Auslésung eines Elektrons aus dem Metall 
= 0,54 ist, oder mit anderen Worten, zwei metastabile Atome, die sich der Metali- 
oberflache nahern, reiSen 1 Elektron heraus. Dieses Resultat wurde durch Ver- 
suche yon S. SSONKIN und M.L. E. OLIPHANT bestiatigt. Guber. 


I. N. Stranski und R. Suhrmann. Uber die Elektronenemission kristalliner Metall- 
oberflichen und ihre Beziehungen zu den Gesectzmdfigkeiten des Kristallbaus. I. 
Reine Einkristalloberflichen. Ann. Phys. (6) 1, 153—168, 1947, Nr. 4/5. (Berlin- 
Dahlem, Kaiser-Wilhelm-Inst. phys. Chem.; Braunschweig, T. H., Phys.-chem. 
Inst.) Von den Ergebnissen der Elektronenemissionsforschung am Wolfram- 
Einkristall eimerseits, denen der Kristallbauforschung andererseits ausgehend, 
wird der Versuch gemacht, die Frage zu beantworten, welche Beziehungen zwi- 
schen den Austrittspotentialen der einzelnen Kristallflachen und den charakte- 
ristischen Eigenschaften derselben bestehen. Das Ergebnis einer eingehenden 
Analyse der Struktur- und Energieverhaltnisse der verschiedenen Wolfram- 
Kristallflachen einerseits wird in einer tibersichtlichen Tabelle zusammengestellt ; 
diesen Werten werden andererseits die an gleichen Kristallflachen teils gliih- 
elektrisch teils mit dem Elektronenmikroskop bestimmten Werte der Austritts- 
arbeit gegeniibergestellt. Durch vergleichende Betrachtung wird nun versucht, die 
Beziehungen zwischen diesen beiden Gruppen von Daten aufzudecken. Hs ergeben 
sich hierfiir drei Méglichkeiten, und zwar kann man das Austrittspotential in 
Beziehung setzen zu (a) der Abtrennarbeit der Atome, (b) der Atomkettendichte 
und (c) der spezifischen Oberflichenenergie. Diese drei Méglichkeiten werden nun 
an Hand der Tabellenwerte genau und im einzelnen durchgesprochen, wobei sich 
ergibt, daB das vorliegende, ziemlich diirftige und dabei leider nicht unter ein- 
wandfreien experimentellen Bedingungen erhaltene Material zur Austrittsarbeit 
noch nicht ausreicht, zwischen den drei Méglichkeiten zu entscheiden. jedoch 
kann gesagt werden, da die zweite Méglichkeit (b) wahrscheinlich ausscheidet. 
Die erste Méglichkeit (a) steht im Widerspruch mit der sogenannten Doppelschicht- 
theorie der Elektronenemission und scheidet daher aus, solange an dieser fest- 
gehalten wird. Damit bleibt aber nur die dritte Méglichkeit (c), die einer Beziehung 
zwischen Austrittspotential und spezifischer Oberflachenenergie, jedoch ist in den 
Werten der Tabelle eine Parallelitat zwischen beiden nicht ohne weiteres erkennbar, 
Es wird jedoch gezeigt, da in ihrem Rahmen aus den Werten der Austrittspoten- 
tiale die Abtrennarbeiten der Atome geschitzt werden kénnen, so daB die. letzte 
Méglichkeit augenblicklich fiir die aussichtsreichste gehalten wird. H. Mayer. 


I. N. Stranski und R. Suhrmann. Uber die Elektronenemission kristalliner Metall- 
oberflichen und ihre Beziehungen zu den Geseizmafigkeiten des Kristallbaus. II. 


18 Physikalische Berichte, Bd. 28, 1/2, 1949. 
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Einkristalloberfléichen mit adsorbierten Fremdatomen. Ann. Phys. (6) 1, 169—180, 
1947, Nr. 4/5. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. phys. Chem.; Braunschweig, 
T. H., Phys.-chem. Inst.) Beobachtet man gleichzeitig, etwa mit dem Feldelektro- 
nenmikroskop, die Elektronenemission verschiedener Kristallflachen eines Wolf- 
ram-Eiuvkristalls, der sich im Dampf eines Alkali- oder Erdalkalimetalles befindet, 
dessen Flachen daher mit Adsorptionsschichten derselben bedeckt sind, so gibt 
die Starke der Elektronenemission ein sehr genaues Bild der Bedeckung jeder 
einzelnen Kristallflache. Die dabei zutage tretenden Unterschiede zwischen den 
einzelnen Flichen sind auf Unterschiede in den Kriften zuriickzufiihren, mit denen 
adsorbierte Fremdatome festgehalten werden. Diese Unterschiede werden nun in 
Beziehung gebracht zu jenen, wie sie aus den Forschungsergebnissen iiber das 
Kristallwachstum und Gleichgewichtsformen folgen, wobei besonders darauf hin- 
gewiesen wird, daB nicht nur die GréBe der spezifischen Oberflachenenergie be- 
stimmend ist, die allgemein als ein Maf fiir die GréBe dieser Krafte genommen 
werden kann, sondern da dariiber hinaus ebenso wichtig ist eine gewisse Korre- 
spondenz in der GréBe und den Abstinden der Atome der adsorbierenden Flache 
und der darauf sitzenden Fremdatome. Am Beispiel des Cs- und Ba-Atoms auf den 
verschiedenen W-Einkristallflachen werden diese Verhaltnisse im einzelnen er- 
drtert und dabei auch die Frage der Oberflachenwanderung und die der Gréfe 
der hierfiir notigen Platzwechselenergie bertthrt. Dabei fiihrt der aus den Bindungs- 
kraften theoretisch geschatzte Wert mit Werten, die voa LANCGMUIR-TAYLOR 
fiir Cs auf W experimentel!l gemessen wurden, zu dem wichtigen Schlu8, daB diese 
Oberflachendiffusion nicht iiber die ebene Kristallflache hin sondern langs Stufen- 
randern auf dieser (Hohlkanten) erfolgt. Ebenso ist der Schlu8 wichtig, daf das 
Cs-Atom nicht als lon, sondern als Atom adsorbiert wird. H. Mayer. 


Hf. A. Liebhafsky and A. F. Winslow. Cesium chromate photo-tube pellets. J. appl. 
Phys. 18, 1128—1132, 1947, Nr. 12. (Dez.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., 
Res. Lab.) [S. 505.] H. Mayer. 


J. A. Burton, Photoelectric and optical properties of cesium-antimony films. Phys. 
Rev. (2) %, 531—532, 1947, Nr. 6. (15. Supt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell 
Teleph. Lab.) Um die ungewéhnlich hohe Quantenausbeute von photoelektrischen 
€s-Sb-Schichten zu klaren, wurde im Spektralbereich von 2225—11000 A eine Reihe 
von optischen und photoelektrischen Messungen mit halbdurchlassigen Schichten 
durchgefiihrt. Die optischen Konstanten wurden durch Reflexions- und Absorp- 
tionsmessungen bestimmt, wobei sich erwies, da der hohe Absorptionskoeffizient 
im Ultravioletten eine Absorptionsbande der Substanz ist, also nickt von Verun- 
reinigungen herriihrt. Die Filme sind optisch homogen, photoelektrische Messungen 
mit polarisiertem Licht ergeben Resultate, die bei einem photoelektrischen Volu- 
meneffekt erwartet werden. Die Eindringtiefe der Photonen betragt nach Versuchen 
etwa 250A. Mit Hilfe dieses Wertes und der erhaltenen optischen Konstanten 
wird die GréBe der Quantenausbeute und ihre Abhangigkeit von der Schichtdicke 
gedeutet. Herbeck. 


W. EK. Mutter. Rectification characteristics of an oxide cathode interface. Phys. Rey. 
(2) 7, 531, 1947, Nr. 6. (15. Sup..) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. 
Technol., Res. Lab, Electron.) Um den Spannungsabfall in der Oxydschicht und in 
der Zwischenschicht zum Tragermetall bei einer Gliihkathode za messen, werden 
diinne Drahte in die Schichten eingebracht und der Strom in beiden Richtungen bei 
Impulsbetrieb.gemessen. Bei einer Kathode auf 5%iger Silizium—Nickel-Grund- 
lage ist bei 800° C die Spannung iiber der Zwischenschicht 3 bis 5mal groBer bei 
Emission von Elektronen als fiir den Fall, da® Elektronen von der gleichen Strom- 
dichte auf die Gliihkathode auftreffen. Besteht das Grundmetall aus reinem Nickel, 
so ist der Spannungsabfall sehr klein und bei kleinen Stromstarken von der Rich- 
tung anfanglich unabhiangig, nimmt aber mit der Zeit zu und wird dann richtungs- 
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abhangig. Die Leitfabigkeit der Oxydschicht ist unabhangig von Stromdichte und 
-richtung, wie auch von dem Material des Grundmetalls. Die beobachteten Ab- 
weichungen yom Raumladungsgesetz bei Dioden kiénnen durch die gemessenen 
Spannungsabfalle tiber Oxyd- und Zwischenschicht geklart werden. Herbeck. 


A. Eisenstein. Some electrical properties of an oxide cathode interface. Phys. Rev. 
(2) 7%, 531, 1947, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. 
Technol., Res. Lab. Electron.) Bei der Entnahme groBer Stréme aus Oxyd-Glih- 
kathoden entstehen in der Oxydschicht und in der Schicht zwischen Uberzug und 
Grundmetall Spannungen, durch die starke Abweichungen von der theoretischen 
LANGMUIR-CHILD-Kennlinie auftreten. Um den Spannungsabfall innerhalb der 
Kathode zu messen, wird die Anode mit einer Bohrung versehen, die einen Teil der 
Elektronen durchla8t. Die durchfliegenden Elektronen werden durch eine Gegen- 
spannung gebremst, die Differenz zwischen Anoden- und Bremsspannung ergibt 
den gesuchten Spannungsabfali in der Kathode. Herbeck, 


K.P. Wehlfarth. Thermionic emission consiants and band overlap. Proc. Phys. Soc. 
60, 360—370, 1948, Nr. 4 (Nr. 340), (Leeds, Univ., Phys. Dep.) Wenn sich Energie- 
bander iiberlappen, kénnen Elektroneniibergange zwischen den betr. Bandern vor- 
kommen. Dies gilt z. B. fiir-das 3d- und das 4s-Band bei Ni. Mit steigender Tem- 
peratur wachst die Zahl der Locher im d-Band bzw. die der Elektronen im s-Band. 
Die Theorie dieses Ubergangseffektes wird naher ausgefiihrt, und es werden Be- 
ziehungen abgeleitet zwischen der Gréfe A der RICHARDSONschen Gleichung 
und der unbesetzten Breite des d- bzw. der besetzten des s-Bandes. Die erhaltene 
Temperaturabhangigkeit von A wird im Vergleich zu den Berechnungen von 
SUN NIEN T’AI und BAND (Proc. Cambridge Phil. Soc. 42, 72, 1946) diskutiert. 
Da diese Autoren den Ubergangseffekt nicht beriicksichtigen, erscheint die Uber- 
einstimmung ihrer Ergebnisse mit der Beobachtung als zufallig. Die Ubereinstim- 
mung ist in Wirklichkeit sehr viel schlechter. Der Hauptgrund diirfte in Verun- 
reinigungen der fiir die Experimente benutzten emittierenden Oberflachen liegen. 
Freilich ist auch die theoretische Abschatzung der Bandbreiten sowohl aus der 
spezifischen Warme bei tiefen Temperaturen als auch aus der CURIE-Temperatur 
des Ni recht unsicher. G. Schumann. 


H. ©. Mendenhall. Secondary emission from conducting films of tin oxide. Phys. 
Rev. (2) 42, 532, 1947, Nr. 6.(15.Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) 
Auf der Suche nach stabilen Sekundar-Emissionsschichten tiber einen groBen Span- 
nungs- und Temperaturbereich werden diinne Schichten von Zinnoxyd auf Vycor, 
Pyrex und Platin untersucht. Bei leitenden Schichten aus Zinnoxyd auf Vycor 
ist 6, das Verhiltnis der Sekundar- zu den Primirelektronen, etwas gréBer als 1 
fiir Elektronen zwischen 300—1600 eV, das Maximum liegt mit 1,11 bei 600 eV. 
Bei Zinnoxydschichten auf Platin schwankt der Wert von 6 je nach Schichtdicke 
und Beschleunigungsspannung der Primiarelektronen zwischen 1 und 3,25, wobei 
der Maximalwert bei 640 eV der Primarelektronen nach Erwarmung des Praparates 
auf 850°C erhalten wird. Herbeck. 


t. Kollath. Zur Energieverteilung der Sekunddrelektronen. II. Mefergebnisse und 
Diskussion. Ann. Phys. (6) 1, 357—380, 1947, Nr. 7/8. (Hamburg-Fuhlsbiittel.) 
Mit der in Teil I beschriebenen und gepriiften Methode des longitudinalen Magnet- 
feldes wird die Energieverteilung der Sekundarelektronen gemessen, die aus den 
reinen Metallen Ta, Mo, W, Ag, Zn, Be, Cs und den Legierungen Messing, Ni-Be, 
Cu-Be und schlieBlich aus Cs-Sb-Ag-Photoschichten durch primaire Elektronen 
von 400 eV Geschwindigkeit ausgelést werden. Bei Be und Messing werden einige 
Messungen mit Primargeschwindigkeiten von rund 100—1000eV gemacht. Die 
Metalle werden entweder nur durch das iibliche Erwarmen der MeBzelle in einem 
Ofen von 300—400° C ausgeheizt oder aber einige Minuten lang bei 600—800°C 
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gegliiht; Be und Cs werden im Vakuum aufgedampft. Die Ergebnisse zeigen, daf 
(1) die Energieverteilung der Elektronen aus allen untersuchten Metallen im aus- 
geheizten Zustand gleich ist, wenn man einen gewissen kleinen Streubereich zu- 
laBt; ansgenommen ist nur die Mischphotokathode; (2) die Verteilung in allen 
Fallen bei etwa 2 Volt (1,4—2,2 V) einen Héchstwert hat und (3) mit einer MAx- 
WELLschen Verteilung mit gleichliegendem Héchstwert eine gewisse Ubereinstim- 
mung zeigt; (4) im Bereich von 100—1000 eV Primarenergie von dieser innerhalb 
kleiner Abweichungen unabhangig ist. Nach dem Glihen ist der Héchstwert je 
nach dem Metall entweder nach hdheren oder tieferen Werten verschoben, die 
Verteilung ist starker von einer MAXWELLschen verschieden und gleichzeitig 
treten Besonderheiten auf, vor allem starker oder schwacher ausgepragte Neben- 
maxima; im Falle der Be-Legierungen treten sie besonders stark hervor (bei ~ 6eV). 
Die Cs-Sb-Ag-Photoschicht nimmt insofern eine Sonderstellung ein, als der Ab- 
fall beiderseits des ebenfalls bei etwa 2 eV gelegenen Héchstwertes sehr steil ist. 
Die Arbeit schlie8t mit einer Eroérterung der nach der Gliihbehandlung der Metalle 
auftretenden Nebenmaxima, im Zusammenhang mit den Beobachtungen von HA- 
WORTH und RUDBERG bei der Riickstreuung von Elektronen nahe der Primar- 
energie und der Beobachtungen von KOSSEL und Mitarbeitern beim Durchgang 
von Elektronen durch diinne Folien. H. Mayer. 


Frank Rose und Hans Schmidt. Eine Deutung der Fermicrungserscheinung bei Selen- 
Sperrschicht-Gleichrichtern. Z. Naturforschg. 2a, 226—233, 1947, Nr. 4; Berichti- 
gung ebenda S. 476, Nr. 8. (Hamburg; Bonn.) Die bei der Formierung und Lage- 
rung von Selen-Sperrschicht-Gleichrichtern auftretenden Erscheinungen werden 
mit Hilfe der ScHoTTKYschen Randschichttheorie auf eine Verlagerung und 
Abwanderung der Stérstellen der Randschicht zuriickgefiihrt. Hintenberger. 


A. E. Kettner. Magnetic measurements. Gen. Electr. Rev. 45, 633—636, 1942, 
Nr. 11. (Nov.) (Gen. Electr. Co., Gen. Eng. Lab.) Ubersicht an Hand von Mef- 
ergebnissen und Bildern iiber die Bedeutung magnetischer Messungen, der magne- 
tischen Eigenschaften verschiedener Materialien und der am meisten in der Technik 
und Forschung verwendeten MeBapparaturen. v. Harlem. 


I. Epelboin. Etude des métaux par les ondes Hertziennes 4 l’aide des perméamétres 
@ enroulements démontables. Onde électr. 28, 322—-327, 1948, Nr. 257. (Aug./Sept.) 
Messung der Permeabilitat von Teilen aus Hochfrequenzeisen durch auftrennbare 
Testspulen hoher Konstanz. Eine Impedanzmessung der Spule erlaubt auf die 
Permeabilitat des eingebrachten Gegenstandes zu schblieBen. Rawer. 


W. J. Carr jr. A permeameter for magnetic measurements on high permeability 
material, Phys. Rev. (2) 7, 530, 1947, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Westinghouse Res. Lab.) Es wird ein neues Gerat fiir Messungen an magnetisch 
weichen Materialien beschrieben. Hierbei wird auf die Oberflache des Priiflings 
ein kleiner hochpermeabler Kern gebracht, der mit einer Windung versehen ist. 
Der Kern wird mit Wechselstrom bis oberhalb des Knies der Magnetisierungs- 
kurve erregt. Die 2. Harmonische in der Spannung stellt ein MaB fiir die Magneti- 
sierung des Priiflings dar. Es kénnen Magnetfelder von 10~2 bis 10*2 Oerstedt auch 
bei bisher schwierigen geometrischen Formen von Materialien hoher Permeabilitit 
gemessen werden. MeBfehler werden besprochen, und auf besondere Anwendungen 
wird hingewiesen. Herbeck. 


5. B. Birks. The measurement of the permeability of low-conductivity ferromagnetic 
materials at centimetre wavelengths. Proc. Phys. Soc. 60, 282—292, 1948, Nr. 3 
(Nr. 339). (Glasgow, Univ.) Es wird ein Hoblleiter-Widerstands-Verfahren 
fiir die Messung der Permeabilitit schlecht leitender ferromagnetischer Stoffe 
im cm-Wellen-Gebiet beschrieben. Die Methode vermeidet die Schwierigkeiten 
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und Anomalien friitherer Messungen. Die verwickelten magnetischen und dielek- 
trischen Eigenschaften einer Probe, die einen Hoblleiterabschnitt ausfillt, werden 
abgeleitet aus Messungen des Widerstandes dieses Abschnittes bei kurzgeschlos- 
senem und offenem Kreis mittels stehender Wellen. Apparatur und Technik der 
Untersuchungen bei Wellenlangen von 60—20 cm, 15—6cm, 3cm und 1/,cem 
werden beschrieben und einige typische Ergebnisse von Messungen an y-Eisen- 
oxyd angefiihrt. Es wird gezeigt, daB die beobachtete magnetische Dispersion eine 
Materialeigenschaft ist und nicht auf dem Skineffekt beruht. (Zusammenf. d. 
Verf.) G. Schumann. 


B. M. Smith. Alnico, Properties and equipment for magnetization and test. Gen. 
Electr. Rev. 45, 210—213, 1942, Nr. 4. (Apr.) (Gen. Electr. Co., Gen. Eng. Lab.) 
[S. 506.] 


A. J. Corson. Magnetic materials. Gen. Electr. Rev. 35, 573—575, 1942, Nr. 10. 
(Okt.) (Gen. Electr. Co., Instr. Eng. Dep.) [S. 507.] v. Harlem. 


K. Heselitz. The geometry of demagnetizing curves, and its consequences for per- 
manent magnet materials. Phil. Mag. 35, 91—102, 1944, Nr. 241. (Febr.) (Sheffield, 
Univ., Permanent Magnet Ass., Res. Lab.) Die Giite eines Materials fiir per- 
manente Magnete wird bestimmt durch den Maximalwert des Produktes BH 
auf dem im zweiten Quadranten liegenden Teil der Hysteresisschleife. Der Punkt, 
auf dem BH seinen Maximalwert erreicht, liegt bei den meisten Materialien nahezu 
auf der Diagonale des Rechtecks, welches von den Koordinatenachsen und den 
Parallelen zu ihrim Abstand B, (Remanenz) und H, (Koerzitivkraft) aufgespannt 
wird. Ferner ist die Hysteresisschleife im zweiten Quadranten stets konkav zur 
H-Achse. Aus diesen Tatsachen werden Formeln fiir den gréBtméglichen Wert 
und kleinstméglichen Wert des Fuwllfaktors y = (BH) max/B,H, abgeleitet. Die 
wirklichen Werte liegen stets nahe bei dem geometrischen oder arithmetischen 
Mittel dieser Extremwerte. Es wird diskutiert, ob eine kleine Erhéhung von B, oder 
eine gleich groBe Erhéhung von H, den Wert von (BH)max starker beciafluft. 
Solange H,/B, kleiner als 1/, ist, wirkt sich eine Steigerung von H, viel giinstiger 
aus als eine gleich groBe Steigerung von B,. Ist H,/B, > 0,5, so ist es umgekehrt. 
: Doring. 


H. D. Bush and R. S. Tebble. The Barkhausen effect. Proc. Phys. Soc. 60, 370—381, 
1948, Nr. 4 (Nr. 340). (Leeds, Univ., Dep. Phys.) Die Verteilung der BARK- 
HAUSEN-Spriinge nach Zahl und Gréfe iiber die Hysteresis wird untersucht. Die 
durch die Spriinge bedingten Flu®anderungen werden iiber die MeSspule durch 
einen Verstarker in SpannungsstéBe umgewandelt und die eine in gewissen Grenzen 
willkiirlich festsetzbare Hohe iibersteigenden Impulse mit emer maximalen Auf- 
lésung von 1/,59) sec gezahlt. MeSbar waren Anderungen des magnetischen Moments 
von 3-10 SemE an. Aus ihnen 1a8t sich unter Bericksichtigung der Sattigungs- 
magnetisierung des Materials die GréBe der WeEISssschen Bezirke abschitzen. 
Thr Volumen wurde aus den Beobachtungsdaten zu 1 bis 4-10~® em* berechnet, 
was weitgehend mit den Befunden von BOZORTH und DILLINGER (s. diese Ber. 
12, 314, 1931 u. 13, 2084, 1932) iibereinstimmt, deren Feststellungen tiber die 
Abhangigkeit des durchschnittlichen Volumens von der magnetischen Feldstarke 
ebenfalls bestitigt wurden (Maximum fiir ),). Der Beitrag der BARKHAUSEN- 
Spriinge mit Momentanderungen zwischen 3 und 20-:10-%emE zur gesamten 
Magnetisierungsanderung betrug bei den untersuchten Stoffen (Fe, Ni, -Metall 
hartgezogen; Fe gegliiht) nirgends mehr als !/,. Eine Extrapolation fiir den Beitrag 
aller Spriinge mit beliebigen Momentanderungen ergab Werte von 24% (Ni) 
bis 68% (Fe gegliiht). Ein Teil des Restes diirfte kontinuierlichen reversiblen 
Anderungen zuzuschreiben sein. Fiir die weitere Klarung sind besonders Messungen 
in der Nahe von 9, nétig. G. Schumann. 
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André Herpin. Theorie der Hysteresekurven. Rev. sci. 84, 103—109, 1943. (Marz/Apr.) 
Unter der Annahme, da} die irreversiblen Magnetisierungsprozesse allein 180°- 
Wandverschiebungen sind und eine endliche Feldstarke zum Ablauf dieser Pro- 
zesse notwendig ist, gelingt eine theoretische Herleitung der Hystereseschleife. 
Die Form der Hystereseschleifen hangt praktisch nur von der Umkehr dieser 
180°-Wandverschiebungen ab, Ferner wird das RAYLEIGHsche Gesetz, der BARK- 
HAUSEN-Effekt und die Entmagnetisierung in e‘nem magnetischen Wechselfeld 
theoretisch hergeleitet Die magnetische Nachwirkung wird auf Schwankungen 
in der Grenzfeldstirke fiir die irreversiblen 180°-Wandverschiebungen zuriick- 
gefiihrt. Fahlenbrach. 


Mme Francoise Bayard-Duclaux. De l’influence d’un mince dépét superficiel sur 
Vaimantation d’une bille d’acier. Application aux propriétésmagnétiques des roches. 


C. R. 216, 727—728, 1943, Nr. 18/22. (Mai.) v. Harlem. 


Maurice Bayen. Etude de la perméabilité d’un ferronickel sous tension. C. R. 216, 
440—442, 1943, Nr. 9/13. (Marz.) Verf. priiftte eine von L. NEEL (Cahiers de 
Physique 12, 1, 1943 und 13, 18, 1943) entwickelte Beziehung zwischen der Koerzi- 
tivkraft H, und den Konstanten a und b des RAYLEIGHschen Gesetzes experi- 
mentell an einem Eisen-Nickeldraht (55.8% Nickel, 43,1% Eisen, Rest haupt- 
sichlich Mangan) bei verschiedenen Spannungen nach. Die Ubereinstimmung 
zwischen Experiment und Theorie ist gut. vy. Harlem. 


Pierre Chevenard et Charles Crussard. Influence de la température sur le coefficient 
de Poisson des alliages sidérurgiques. Anomalie de ce coefficient liée 4 la transfor- 
mation magnétique des ferronickels réversibles. C. R. 215, 58—-61, 1942, Nr. 1/4. 
( Juli.) v. Harlem. 


H. J. Williams. Direction of domain magnetization in powder patterns, Phys. Rev. 
(2) G1, 646—647, 1947, Nr. 9. (1. Mai.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) 
Mit Hilfe der bekannten Methode, Magnetisierungsbezirke auf der Oberflache eines 
Ké6rpers durch kolloidale Teilchen von Magnetit sichtbar zu machen,. wird die 
Oberflache eines Kristalles aus Eisen mit 4% Silizium untersucht. Aufnahmen 
verschieden behandelter Oberflachen (poliert, regelmaBig gekratzt und elektro- 
lytisch geitzt) werden gebracht, und eine Deutung der Resultate mittels magneto- 
statischer und mechanischer Energiebetracktungen gegeben. Herbeck. 


L. F. Bates and J. H. Davis. The effect of temperature on the heat changes accompany- 
ing magnetization of the nickel-silicon alloy W 5. Proc. Phys. Soc. 60, 307, 1948, 
Nr. 3 (Nr. 339). (Nottingham, Univ. Coll.) Die Ummagnetisierungswirme der 
Legierung W 5 (Ni mit 4% Si) fiir eine maximale Feldstarke von 183 Oe sinkt bei 
Temperaturerhéhung der Probe von 20 auf 30°C um }/,, die Sattigungsmagneti- 
sierung um ?/,, Demnach liegt der CURIE-Punkt dieser Legierung nicht sehr 
hoch tiber Zimmertemperatur, : G. Schumann. 


J. L. Snoek. Dispersion and absorption in magnetic ferrites at frequencies above 
one Mc/s. Physica 14, 207-217, 1948, Nr. 4. (Mai.) (Eindhoven, Nederl., N. Y. 
Philips’ Gloeilampenfabr., Natuurkdg. Lab.) Verf. untersucht die Absorption 
und Dispersion in magnetischen Ferriten (den sog: Ferroxcuben) fiir Frequenzen 
oberhalb von 1 MHz und diskutiert die Ergebnisse unter der Annahme, da bei 
diesen. Frequenzen die Wandveischiebungen keinen Beitrag zur Magnetisierung 
mehr liefern, Fiir reine und unbelastete polykristalline Kérper, aufgebaut aus 
kubischen Kristallen, wird folzende Beziehung zwischen der kritischen Frequenz >, 
und der Anfangssuszeptibilitat 7 gefunden: w,+y = 3/2| ¢ | M,wog = e/mc = 1,76- 
10° und M das magnetische Moment pro cm’ ist. Bei der Ableitung dieser Gleichung 
wird die Dimpfung als klein angenommen. Es wird ferner in Ubereinstimmung 
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mit den Versuchsergebnissen gezeigt, daB die Verluste durch den Einflu8 innerer 
Spannungen schon bei niedrigen Frequenzen ansteigen und der Anstieg von tg 6 
mit der Frequenz dadurch weniger steil erfolgt. v. Harlem. 


Mile Jacqueline Longuet et Hubert Forestier. Eiude des vitesses de réaction entre 
solides, au-dessous de la température de recristallisation. C. R. 216, 562—564, 1943, 
Nr. 14/17. (Apr.) [S. 119.] O. Fuchs. 


N. Bloembergen, R. V. Pound and BE. M. Purcell. The width of the nuclear magnetic 
resonance absorption line in gases, liquids and solids. Phys. Rev. (2) {1, 466, 1947, 
Nr. 7. (1. Apz.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Haivard Univ.) [S. 154.) Zuck. 


Augustin Boutaric et Mile Paulette Berthier. Variation des propriétés magnétiques 
des sols d’hydrate ferrique par addition d’acide chlorhydrique. C. R. 216, 757—758, 
1943, Nr. 23/26. (Juni.)[S. 226.] W. Klemm, 


B. Bleany and R. P. Penrese. Paramagneti¢ resonance at low temperatures in chromic 
alum. Proc. Phys. Soc. 60, 395—-396, 1948, Nr. 4 (Nr. 340). (Oxford, Clarendon 
Lab.) [S. 390.] G. Schumann. 


K. A. Jensen und N. Clausen-Kaas. Zur Chemie der metallorganischen Blei- und 
Zinnverbindungen. Z. anorg. Chem. 250, 277—286, 1943, Nr. 3/4. (12. Febr.) 
(Kopenhagen, Univ., Chem. Lab.) Die magnetochemische Messung nach der 
Methode von FREED und KASPER (Vergleich von Loésungsmittel gegen Lésung) 
ergibt, daB die Dissoziation von Hexacyclohexyldiplumban zu paramagnetischem 
Tricyclohexylblei in 0,5- bis 1 %iger Lésung (Lésungsmittel Benzol und Chloroform) 
10% nicht tibersteigen kann. Dies steht in einem noch nicht erklarbaren Gegen- 
satz zu kryoskopischen Messungen, wonach die Dissoziation gréfer ist. Dipheny]l- 
zinn ist diamagnetisch (Messung an der reinen Substanz und in benzolischer 
Lésung). Das Dipolmoment in Benzol ergab sich zu 1 bis 1,2, das Molekiil ist also 
gewinkelt. Die Konstitution des polymerisierten Diphenylzinns wird diskutiert. 
j Fuchs. 


Henri Bizette et Belling Tsai. L’antiferromagnétisme des ions ferreux. Susceptibilité 
magnétique a basse température du protoxyde de fer FeO. C. R. 21%, 390—392, 1943, — 
Nr. 14/17. (Okt.) Das verwendete FeO wird durch Zersetzung des Oxalats, an- 
schlieSendes Tempern in einem Aquimolaren Gemisch von CO und CO, sowie 
schroffes Abschrecken gewonnen. Es ist kaum feldstarkenabhingig; y, bei 20°C 
100,4-10-®. Die Suszeptibilitat steigt bis zu 198° abs. an und fallt dann wieder; 
zwischen 213 und 293° abs. gilt yy = 6,24/(T + 570). Die Mitteilung enthalt 
einige alleemeine Bemerkungen itiber den Ferromagnetismus. W. Klemm. 


W. Opechowski. The anisotropic exchange interaction and the behaviour of copper 
potassium sulphate at very low temperatures. Physica 14, 237—248, 1948, Nr. 4. 
(Mai.) (Eindhoven, Holl., N.V. Philips’ Gloeilampenfabr. Natuurkdg. Lab.) 
Die von DE KLERK untersuchte Temperaturabhangigkeit der Suszeptibilitat und 
der spezifischen Warme von K,Cu(SO,),-6H,O bei sehr tiefen Temperaturen 
wird theoretisch zu begriinden versucht. Es werden hierfiir allgemeine Formeln 
unter der Annahme abgeleitet, daB die gegenseitige Beeinflussung paramagnetischer 
Atome sich als Summe von magnetischer Wechselwirkung und anisotroper, in- 
direkter Austauschwechselwirkung ergibt. Die gegenseitige magnetische Beein- 
flussung der Cu-Atome geniigt allein nicht, den hohen experimentell gefundenen 
Wert der Konstanten A im Gesetz fiir die spezifische Warme pro Cu-Atom C = A/T? 
zu erklaren. Aus den Gleichungen ergibt.sich ein Zusammenhang zwischen der 
spezifischen Warme und dem Wert von @ aus dem gut giiltigen CURIE-WEISSschen 
Gesetz. Die weitere — allerdings ad hoc eingeftihrte — Annahme, da die magne- 
tische Wechselwirkung nichts zum experimentellen Wert von 0 beitragt, ergibt, 
daB sich die indirekte Austauschwirkung iiber relativ viele (mindestens 10) benach- 
barte Cu-Atome erstreckt. » Stech. 
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Jules A. Marcus. The de Haas—van Alphen effect in a single crystal of zinc. Phys. 
Rev. (2) 71, 559, 1947, Nr. 8. (15. Apr.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda (2) 72, 162, 
Nr. 2. (15. Juhi.) (New Haven, Conn., Yale Univ.) Ahnlich wie bei Wismut wurde die 
Suszeptibilitat (y |.) senkrecht zur hexagonalen Achse eines Zinkeinkristalls bei 
20° K als feldunabhangig, die Suszeptibilitat parallel zur hexagonalen Achse (x\) 
dagegen feldabhingig gefunden (Feldstarke 4,5 bis 10,5-10° Oe), bei 64° ist die 
Feldabhangigkeit nur wenig iiber der MeSgenauigkeit, bei 79° K nicht mehr nach- 
weisbar. y| ist bei konstantem Feld unterhalb 100° K temperaturunabhingig, 
dariiber nimmt sie linear mit der Temperatur ab. ,|| zeigt dagegen ein anomales 
Verhalten mit ausgesprochenen Maxima bei 40° und 100°K und Minima bei 
64° und 180° K. v. Harlem. 


F. Bitter, N. L. Alpert, H. L. Poss, €. G. Wehr and 8. T. Lin. Nuclear magnetic 
resonances at low temperatures. Phys. Rev. (2) 41, 738, 1947, Nr. 10. (15. Mai.) 
(Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Electron.) Vervollstandigung einer 
Versuchsreihe iiber magnetische Kernresonanzen an H- und F-haltigen Sub- 
stanzen bis 4° K herunter. In Flissigkeiten wurden Resonanzen von einer Breite 
< 1 Gau8 beobachtet, in Festkérpern solche bis titber 25 Gau8B. Dies entspricht 
den theoretischen Uberlegungen von BLOEMBERGEN, POUND und PURCELL (Phys. 
Rev. (2) 71, 466, 1947; vel. diese Ber. 5. 154). Danach gehGren die schmalen Linien zu 
Rotationszustinden in Fliissigkeiten, wahrend die breiten Linien im festen Zustand 
von den Feldern nuclearer und molekularer Momente erzeugt werden. Doch mitteln 
sich diese tiber einen LARMOR-Umlauf heraus, und die Linie wird wieder scharf, 
wenn die Frequenz. entsprechend den molekularen Schwingungen groB gegen die 
LARMOR-Frequenz ist, die hier bei 30 MHzlag. NH,Cl zeigt bei Abkiihlung bis 77° K 
herunter bestandig breite Resonanz mit geringer Verbreiterung am /-Punkt, was 
auf ein Ordnungs-Unordnungsphanomen und gegen Rotation spricht, ibereinstim- 
mend mit thermodynamischen Untersuchungen von LAWSON (s. diese Ber. 21, 
2400, 1940). Festes CH, hat im fliissigen He-Bad eine 12 Gaui breite Resonanz- 
stelle, die abweichend von anderen festen Stoffen am A-Punkt in eine schmale Linie 
unter 1 GauB tibergeht. Ein Unterschied zwischen H,O und D,O wurde nicht gefun- 
deu, wihrend die Protonenresonanz in fliissigem H, etwas breiter ist als in H,O 
bei Zimmertemperatur. Die breiteste Resonanzstelle von tiber 25 Gau® bei Zimmer- 
temperatur zeigt LiF. In Glyzerin stieg die Linienbreite von 1 Gau8 bei Zimmer- 
temperatur auf tiber 16 Gau® bei Abkiihlung auf 195° K. Die breiten Resonanzen 
wurden wegen ihres geringen Nutz- zu Stérspannungsverhaltnisses tiber einen 
Schmalbandverstirker fiir 30 Hz, der Modulationsfrequenz des Magnetfeldes, 
gemessen. Die genaue Messung der Linienbreite und -form erfordert ein sehr gleich- 
mafiges Feld langs der Probe. Zuck. 


R. B. Gibney and G. L. Pearson. The magnetic susceptibility of sodium in liquid am- 
monia solutions at low temperatures. Phys. Rev. (2) 72, 76—77, 1947, Nr. 1. (1. Juli.) 
(Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) Zur Nachpriifung der Behauptung einiger 
Autoren, daf plitzlich abgekiihlte Lésungen von Natrium schon bei 180° K Supra- 
leitfahigkeitseffekte zeigen, wurde die magnetische Suszeptibilitat. dieser Lisung 
fiir verschiedene Konzentrationen zwischen 78° und 195° K untersucht, mit dem 
Ergebnis, daB, falls Supraleitfahigkeitseffekte iiberhaupt auftreten, héchstens 
0,01% des Volumens daran beteiligt sind. Herbeck. 


Burton Werbel, V. H. Dibeler and W. €. Vosburgh. Complex ions. VI. The magnetic 
moments of some iron (III)-complex ions. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2329—2334, 1943, 
Nr. 12. (Durham, N. C., Duke Univ., Dep. Chem.) Durch Messungen der Suszep- 
tibilitat von waBrigen Lésungen bei Zimmertemperatur wird der EinfluB von 
Komplexbildung von Fe (III)-Salzen auf das magnetische Verhalten untersucht, 
Fe(CLO,),-Lésungen geben nur dann ein Moment m von 5,92 fy) (Magnetonen), 
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wenn ein Uberschu8 an HClO, von mindestens 0,1 mol. vorhanden ist. Oxalat-, 
8-Oxychinolin-5-Sulfonat-, Chlor- und Rhodanat-Ionen sind ohne EinfluB auf y. 
Mit Essigsiure und Na-Azetat erhalt man niedrigere Werte fiir das Moment (bis 
3,27 fy). Es scheinen mindestens zwei Komplexe vorhanden zu sein; Ersatz von 
OH” durch CH,COO~ erniedrigt das Moment. Die Komplexe mit CH,CICOO~ 
und besonders mit CHCl,-COO~ sind weniger bestindig; Dichloressigsaure ist 
magnetisch ohne Einflu8. Aminoessigsaure wirkt ahnlich wie Essigsiure, die Werte 
steigen etwas mit der Zeit. Mit Phosphat und Pyrophosphat wird das Moment 
nur wenig erniedrigt. @ steigt mit dem H,PO,-. wenig mit den NaH,PO,-Zusatz. 
Ersatz von OH™ durch Phosphat erhéht «. Abnlich verhalten sich H,P,O, und ihr 
Salz; der reine Pyrophosphat-Komplex diirfte ein Moment von 5,92 ys haben. 
Milchsaure hat nur geringen Effekt. Weinsiure bzw. weinsaures Na verkleinern 
stark (bis 3,9), Citronensiure ebenfalls (bis 4,7 49). Sowohl Erhéhung der Saure 
wie auch des Anions erbéhen x (Ersatz von OH). Nitroso-R-Salz gibt, gleichgiiltig, 
ob man von Fe(III) oder Fe(II) ausgeht, den gleichen Komplex, der Fe(I1) und 
Fe(II) enthalt. w ~ 1,7 py. W. Klemm. 


André Herpin. Thermodynamische Theorie des A E-Effektes. Rev. sci. 80, 431—432, 


1942, (Nov./Dez.)[S. 86.] Fahlenbrach. 
Otto Riidiger. Uber die magnetoelastischen Konstanten einer 25%-igen Eisen-Chrom- 
Legierung, Metallforschg. 2, 270—275, 1947, Nr. 9. [S. 482.] Ridiger. 


A. KuSmann, M. Auwarter und G. Grin. v. Rittherg. Die Eisen-Platin-Invare und 
ihre Ausdehnungs-Anomalien. Ann. Phys. (6) 4, 174—182, 1948, Nr. 3/4 (24. Nov.) 
(Berlin u. Weida/Thiir., Dtsch. Amt MaB u. Gew.) [S. 485.] Wallbaum. 

& 


Lal 

Wm. D. Williams. Magnetostriction phenomena. Gen. Electr., Rev. 45, 161—163, 
1942, Nr. 3. (Mirz.) (Gen. Electr. Co., Gen. Eng. Lab.) Kurze Ubersicht iiber 
die Magnetostriktionserscheinungen (Anderung der physikalischen Dimensionen 
durch Magnetisierung, Anderung der magnetischen Eigenschaften durch mecha- 
nische Spannungen im Material). Ubersicht iiber die MeSmethoden und die tech- 
nische Bedeutung der Erscheinungen. v. Harlem. 


§. €. Leonard. Magnetostriction made visible. Gen. Electr. Rev. 45, 637—641, 
1942, Nr. 11. (Nov.) (Gen. Electr. Co., Pittfield Works Lab.) Verf. beschreibt aus- 
fiibrlich den Aufbau einer Apparatur zur Messung der Magnetostriktion mittels 
eines MICHELSON-Interferometers mit einem wabrscheinlichen Fehler von 2% bei 
einer Empfindlichkeit von 86 bis 0,5-10~ 6 inches/inch. Besonderer Wert wurde auf 
die Temperaturkorrektion gelegt. v. Harlem. 


M. Kornetzki. Uber die Daimpfung mechanischer Schwingungen durch magnetische 
Hysterese. Z. Phys. 121, 560—573, 1943, Nr. 9/10. (Berlin-Siemensstadt, 5 & H 
AG., Wernerw., Zentrallab.) Die durch eine von aufen angelegté, homogene, 
mechanische Spannung verursachte Anderung der Magnetisierungsverteilung in 
den WEIssschen Bezirken zeigt nach dem Entlasten eine Remanenz, die bei 
zyklischer Belastung einen dauernden Energieverlust, also eine Schwingungs- 
dampfung, verursacht. Dieser Energieverlust wird auf folgende Weise abgeschiatzt: 
Es wird gezeigt, daB die Summe der Absolutwerte dieser Anderung erhalten 
bleibt, wenn man an eine Stelle des entmagnetisierten Zustandes den Zustand 
der magnetischen 50%-Remanenz betrachtet. Nun wird vorausgesetzt, daB eine 
durch eine kleine Spannung verursachte Anderung dieser Magnetisierung nach dem 
Entlasten ibrerseits wieder eine Remanenz aufweist, die ebenso groB ist wie sie 
bestehen wiirde, wenn, vom entmagnetisierten Zustand ausgehend, dieselbe 
auBere Magnetisierungsanderung durch ein Magnetfeld erzeugt worden wire. 
Aus der so bestimmten Remanenz wird nach dem magnetischen RAYLEIGH- 
Gesetz der Energieverlust und damit die Schwingungsdimpfung berechnet. Die 
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abgeleitete Gleichung zeigt, daB diese magnetomechanische Dampfung mit der 
Schwingungsweite ansteigt, daB sie ferner proportional der RAYLEIGHschen 
Hysteresekonstante und der dritten Potenz des Verhaltnisses von Sattigungs- 
magnetostriktion zur Sattigungsmagnetisierung sein sollte. Die mittels der auf- 
gestellten Gleichung berechneten Dampfungswerte stimmen gréSenordnungs- 
maBig mit vorliegenden MeBwerten iiberein. Aus der Gleichung folgt, daB eine 
Werkstoffbehandlung, welche die RAYLEIGHsche Hysteresekonstante herabsetzt, 
auch die magnetomechanische Dampfung vermindern muf. (Zusammenf. d. Verf.) 
v. Harlem. 


J. Pfaffenberger. Der EinfluB von Querdruck auf Magnetisierung und Eisenverluste 
bei 50 Hz an siliziertem Eisen. Elektrotechn. 1, 126—128. 1947, Nr. 4. (Berlin.) Verf. 
untersuchte erstmalig den Einflu8 von einem Querdruck auf die Magnetisierung 
und die Hysteresisverluste an silizierten Eisenblechen bei technischer Frequenz. 
Die MeBergebnisse sind in ausfiihrlichen Schaubildern dargestellt. Bei einem 
Querdruck von 15 kg/cm? ist mit einer Steigerung der Eisenverluste von rund 
5—10% zu rechnen. Die zum Erreichen einer Induktion B = 10000 GauB erfor- 
derliche Feldstarke H,, nimmt je nach der Materialsorte dabei um 20—30% zu. 
Eine Diskussion der Fehlerméglichkeit beschliefit die Arbeit. Die Messungen 
wurden mit einem GEYGER-Kompensator durchgefiibrt. v. Harlem. 


S. J. Barnett and D. 8. Webber. Note on a discrepancy in gyromagnetic measurements 
and the question of a possible variation of the torsional modulus of german silver with 
frequency. Phys. Rev. (2) 71, 143, 1947, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. California and Cal. Inst. Technol.) Die um 4—5 % kleineren gyromagnetischen 
Verhiltnisse bei gewissen ferromagnetischen Stoffen nach Messungen von SUCK- 
SMITH und BATES gegeniiber eigenen Messungen kénnen gedeutet werden, wenn 
der dynamische Torsionsmodul um 4—5% kleiner ware als der statische Modal. 
Zur Priifung dieser Hypothese wurden mit ,,German Silver‘‘-Draht zwei Mef- 
reihen gemacht mit Frequenzen zwischen 17—50 in der Sekunde bzw. mit Perioden 
zwischen 4—28 sec, Es. wurden aber keine Anderungen innerhalb der beiden 
Reihen festgestellt. Jedoch zeigte es sich, daB der Modul bei kleinen Frequenzen 
um etwa 1% niedriger liegt. Dieser Befund kann aber nicht den obenerwahnten 
Unterschied in den Mefergebnissen erklaren. Wallbaum. 


W. A. Wager and R. M. Bozorth. Ferromagnetic resonance at microwave frequencies. 
Phys. Rev. (2) 72, 80—81, 1947, Nr. 1. (1. Juh.) Kurzer Sitzungsbericht ehenda 
5. 529, Nr. 6, (15. Sept.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) AnschlieSend an 
die von GRIFFITHS beobachteten Resonanzerscheinungen in ferromagnetischen 
Materialien bei sehr hohen Frequenzen und an die yon KITTEL hierfir aufge- 
stellte Theorie werden Versuche mit einem leicht zu sattigenden Material gemacht. 
Es tritt ein scharfes Maximum von ungefihr 100 Oerstedt /Halbwertbreite bei 
einem Feld von 4920 Oerstedt auf, was einem Wert von g = 2,17 entspricht. 
Dieser Wert liegt betrachtlich tiber dem Wert 2 fiir den Elektronenspin und stimmt 
nicht mit den direkteren Bestimmungen von BARNETT iiberein. Herbeck. 


Charles Kittel. Relaxation effects in paramagnetic and ferromagnetic resonance. 
Phys. Rev. (2) 72, 529, 1947, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massa- 
chusetts Inst. Technol.) Es werden einige Ausblicke fiir die Theorie diskutiert, die 
sich aus deni paramagnetischen und ferromagnetischen Resonanzversuchen ergeben 
kénnen. Die Resonanzbedingung zwischen Frequenz und magnetischem Gleich- 
feld kann von der Linienbreite abhangen, und die Form der Abhangigkeit wiederum 
ist durch die Art und Weise bedingt, wie die Relaxationsfrequenz in die Bewegungs- 
gleichungen eingefiihrt wird. Die ferromagnetischen Resonanzversuche von 
BozoRTH und YAGER sprechen fiir den von FRENKEL eingefiihrten klassischen 
Dampfungsterm. Der Einflu8 von Anisotropic und Austauschkriften fiir @ = y 
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{BH)'/2 bei ferromagnetischer Resonanz wird besprochen. Es besteht eine Még- 

lichkeit, in dem anisotropen Feld von ferromagnetischen Einkristallen Resonanz 

zu erhalten. Austauschkrafte werden wirksam, wenn die Eindringtiefe gering ist. 
Herbeck. 


J. E. Goldman. Magneto-striction of annealed and cold worked nickel rods. Phys. 
Rev. (2) 4%, 529—530, 1947, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westing- 
house Res. Lab.) Mit Hilfe einer hochempfindlichen WHEATSTONE-Briicke wird die 
Magnetostriktion von gegliihten und kalt bearbeiteten Nickelstaben und -streifen 
. von grofer.Reinheit untersucht. Die Sattigungs-Magnetostriktion betrigt bei 
geglihten Nickelstaben —34-107-6 + 2%, und —41-10-® bei kaltbearbciteten 
Nickelstaben, wo eine bevorzugte Bezirksorientierung senkrecht zur Bearbeitungs- 
richtung auftritt. : Herbeck. 


R. Street. The variation with magnetization of Young’s modulus for cobalt. Proc. 
Phys. Soc. 60, 236—243, 1948, Nr. 3 (Nr. 339). (Nottingham, Univ. Coll.) [S. 53.] 


G. Schumann. 


*H. B. G. Casimir. Thermal equilibrium at temperatures below 1° K. Temperature 
Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp., 1941, S. 760—763. (Leiden, Kamer- 
lingh Onnes Lab.) [5. 83.] ; 


*Charles F. Squire. Magnetic cooling; production and measurement of temperatures 
below 1° K. Temperature Symposion. New York, Reinhold Pub!. Corp. 1941, 
S$. 745—756. (Massachusetts Inst. Technol.). [S. 99.] Henning. 


L. F. Bates and E. G. Harrison. The adiabatic temperature changes accompanying 
the magnetization of some ferromagnetic alloys in low and moderate fields. Proc. 
Phys. Soc. 60, 213—225, 1948, Nr. 3 (Nr. 339). (Nottingham, Univ. Coll.) Nach 
dem Verfahren von BATES und WESTON (s. diese Ber.-21, 2075; 1940) wurden 
-hartgezogene Stabe aus Monelmetall; 48%-, 42%-, 36%-Nickeleisen; W 5, W 6 
(Ni mit 4 bzw. 2,5% Si); Mangonic (Ni mit 3% Mn) sowie einer NiCuAl-Legierung 
abnlicher Zusammensetzung wie Monelmetall abgesehen von einem Zusatz von 
1,5% Al untersucht. VerhaltnismaBig geringe Abweichungen in der Zusammen- 
setzung lieferten bereits grofe Unterschiede in den Ergebnissen. Die Versuche 
werden unter Bezugnahme auf die theoretischen Vorstellungen von NEEL (J. de 
‘phys. et le Radium 5, 241, 1944) diskutiert. ’ G. Schumann. 


L. F. Bates and E. G. Harrison. The adiabatic temperature changes accompanying 
magnetization in low and moderate fields: A further study of iron. Proc. Phys. Soc. 
60, 225—236, 1948, Nr. 3 (Nr. 339). Nach der gleichen Methode wie in der vor- 
stehend referierten Arbeit wurden Armco-Kisen (99,89%) und Elektrolyteisen 
(99,96%) untersucht und die Beziehungen der Ergebnisse zur Theorie diskutiert. 
Eine weitere Klarung der Verhiltnisse wird von Experimenten mit Einkristallen 
erwartet. ; G. Schumann. 


Victor Naggiar. Phénoménes d’orieniation dans les liquides nématiques. Une nouvelle | 
méthode de mesure de la tension superficielle applicable a ces liquides, Ann. phys. (11) 
18, 5—55, 1943. (Jan./Marz.) (Coll. France, Lab. Phys. Exp.) Inara ‘ 

. Maier. 


E. Thellier et Mme 0. Thellier. Recherches géomagnétiques sur des coulées volcaniques 
d’ Auvergne. Ann. Géophys. 1, 37—52, 1944. (Aug.) [S. 587,] 


Gaston Grenet. Quelques mesures d’aimantation en permanente de roches du massif 
central et remarques sur les méthodes de détermination de la valeur du champ magné- 


tique terrestre dans le passé. Ann. Géophys. 1, 256—263, 1944/1945. saber [S. 587.] 
awer. 
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Francesco Correggiari. Relazione sui risultati del X ciclo tarature del’ A. E. I. 
L’Elettrotecn. 30, 58—61, 1943, Nr. 3. (10. Febr.) [S. 33.] 


Giorgio Torzo. Considerazioni sul X ciclo tarature A. E. I. L’Elettrotecn. 30, 
262—271, 1943, Nr. 12. (25. Juni.) (Torino, Ist. Elettrotecn. Naz. ,.G. Ferraris™.) 
[S. 33.] Stoéckl. 


Theodor Gast. Ein elektrostatischer Briickenindikator.'Z. Naturforschg. 2a, 344—348, 
1947, Nr. 6. (Darmstadt, T.H., Inst. techn. Phys.) Mit dem Ausschlag eines 
Elektrometers ist stets eine Anderung der Kapazitét zwischen den spannungs- 
fiihrenden Teilen verkniipft. Diese Anderung laBt sich in einem Briicken-Aus-~ 
schlagsverfahren mit Hochfrequenz messen. So gelingt die Umwandlung von 
elektrostatisch gemessenen Werten in hochfrequente Wechselspannung, oder — 
nach Verstarkung und Gleichrichtung — in Gleichstrom, der mit gebrauchlichen 
Geriiten angezeigt, registriert oder zur Betatigung von Regelorganen benutzt 
werden kann. Konstruktion und Schaltung des Elektrometers werden angegeben. 
Die Anwendung als phasenempfindlicher Indikator in Wechselstrombriicken wird 
beschrieben. Gast. 


G. F. Tagg. The law of the moving-iron instrument. J. Instn. Electr. Eng. (II) 90, 
73—78, 1943, Nr. 13; Abstracts ebenda (I) 90, 367, 1943, Nr. 32. Die iibliche 
Gleichung fiir das Drehmoment, abgeleitet aus der Anderung der magnetischen 
Energie, trifft nur beschrinkt zu. Es liegen nur wenige Versuchsergebnisse fiir 
die Nachpriifung dieser Gleichung vor. Verf. hat daher fiir den prinzipiell ein- 
fachsten Fall einer Spule mit Tauchkern, dessen Riickstel/kraft durch eine Feder 
erzeugt wird, Messungen der Induktivitat und der Zugkraft fiir verschiedene 
Stellungen des Kerns mit mehreren Werten der Spulendurchflutung durchgefiihrt. 
Die Ergebnisse zeigen eine unbefriedigende Ubereinstimmung mit der aus der 
Energiegleichung abgeleiteten Zugkraft. Der Grund hierfiir liegt nach Ansicht des 
Verf. in der Tatsache, da® rur ein Teil der Anderung der magnetischen Energie 
fiir Zugkraft- bzw. Drehmomententstehung wirksam ist, ein anderer jedoch nur 
eine Anderung der im Spulenraum enthaltenen Energie bewirkt, d. bh. da8 ein im 
voraus nicht genau bestimmbarer ,,magnetischer Wirkungsgrad“ fiir genaue Be- 
rechnung einzufiihren ist. — In der Diskussion der Abhandlung wird als wahr- 
scheinliche Fehlerursache bei den Messungen des Verf. die Verwendung eines 
massiven Kisenkerns aus magnetisch minderwertigem Eisen bezeichnet, der ent- 
sprechend den mitgeteiften Versuchswerten noch dazu in den Sittigungsbereich 
hineingelangt ist. Hierdurch tritt auch eine Verzerrung der Kurvenform des auf- 
genommenen Stromes ein. In der neuzeitlichen Praxis von Weicheiseninstrumenten 
wird hingegen héchstwertiger magnetischer Werkstoff, lamelliert, mit Induk- 
tionen weit unterhalb der Si&ttigung verwendet, wobei die einfache, aus der 
Energiegleichung abgeleitete Formel voll giiltig ist. Der Wert der Abhandlung 
ist daher zweifelhaft. Greiner. 


C. V. Drysdale. Theory of the force of torque of soft-iron electrical instruments. J. 
Instn. Electr. Eng. (I) 99, 79—83, 1943, Nr. 13; Abstract ebenda (1) 90, 367—368, 
1943, Nr. 32, Aus dem Gesetz der Erhaltung der Energie wird in Analogie fiir 
elektrostatische und elektromagnetische Kreise die bei Anderung der Kapazitat 
bzw. Induktivitaét durch Bewegung auftretende Kraft abgeleitet. Wahrend fiir das 
elektrostatische Feld die theoretische Gleichung auch praktisch streng gilt, ist 
fiir das magnetische Feld der KinfluB veranderlicher Permeabilitat zu beriicksich- 
tgen. Die Auslegung von Mefinstrumenten ist jedoch stets so vorzunehmen, 
daf auch fiir den Spitzenwert der Durchflutung, d.h. fiir den Héchstausschlag 
des Instrumentes, noch Proportionalitat besteht. Dies gilt auch fiir dynamo- 
metrische Instrumente, deren Genauigkeit bei Einhaltung dieser Forderung selbst 
fiir Kichzwecke geniigt. An Hand eines Schaubilds der Induktivitat in Abhangigkeit 
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vom Weg bzw. Drehwinkel, wird ein graphisches Verfahren. zur Ermittlung der 
Kraft bzw. des Drehmoments beschrieben. Wesentlich Neues bringt die Abhand- 
lung nicht. Greiner. 


Th. K. Willmer. Schwingungsfreie Aufhdngung fiir ein Galvanometer. Spectrochim. 
Acta 2, 417—418, 1944, Nr. 8. (29. Juli.) (Bochum. Bochumer Verein, Spektral- 
analyt. Lab.) Die Aufhangevorrichtung ist am Aufhangepunkt und an der Platte, 
die das Galvanometer tragt, mit Gummi gepuffert. Durch den Aufbau ist dafiir 
gesorgt, das sich der Galvanometerspiegel nahezu im Schwerpunkt des Systems 
befindet, damit er méglichst kleine Bewegungen ausfiihrt. Hammer. 


Valentino Zerbini. Sulla scelta e sull’uso del galvanometro balistico a bobina mobile 
per misure di flusso magnetico. L’Elettrotecn. 30, 145—155, 1943, Nr. 7. (10. Apr.) 
(Torino, Ist. Elettrotecn. Naz. Galileo Ferraris.) Sehr eingehende Betrachtungen 
zur Theorie des Drehspulgalvanometers in seiner Anwendung als ballistisches 
Instrument; Anwendung zur Messung kurzdauernder StromstéBe, die bei der 
Messung des magnetischen Flusses durch Induktion in einer Spule auftreten. 
Stéckl. 


Nelson Thompson. Note on critical damping. Proc. Inst. Radio Eng. 34, 660, 1946, 
Nr. 9. (Uphams Corner, Mass.) Die mechanischen Schwingungseigenschaften des 
D’ARSONVAL-Anyperemeters werden behandelt. Die zur Erreichung der kritischen 
Dampfung erforderliche Dampfung kann mechanisch oder aber besser elektrisch 
hergestellt werden. Am Beispiel des AYRTONschen Nebenschlusses wird gezeigt, 
da8 man es so einrichten kann, daf sich wohl die Gesamtempfindlichkeit, nicht 
aber die Dampfungskonstante der Schaltung Andert. Kautter. 


5. M. W. Milatz, P. M. Endt, C. Th. J. Alkemade and J. Th. Olink. The alternating 
current galvanometer. Physica 14, 260—268, 1948, Nr. 4. (Mai.) (Utrecht, Univ., 
Phys. Lab.) Das Wechselstromgalvanometer besteht aus einer Drehspule, die vom 
MeSstrom durchflossen wird und die sich in einem magnetischen Wechselfeld 
konstanter Amplitude drehen kann, das mit dem MeBstrom frequenz- und phasen- 
gleich ist. In Analogie zum Drehspulgalvanometer wird die Bewegungsgleichung 
fiir den mittleren Winkelausschlag aufgestellt unter Beriicksichtigung des In- 
duktionsstromes, der durch die Schwingung der Spule verursacht wird. Die Lésung 
dieser Differentialgleichung fiihrt fiir den quasistationaren Zustand zu einer Formel 
fiir den Mittelwert des Endausschlages, die einen Vergleich mit der Empfindlich- 
keit des entsprechenden Gleichstromgalvanometers erméglicht und Bedingungen 
fiir Stabilitat und Aperiodizitat gibt. Wird die durch Differentiation des Aus- 
druckes fiir den mittleren Endausschlag nach der Feldstarkenamplitude gewonnene 
Gleichung gleich Null gesetzt, so lassen sich Bedingungen fiir die Unabhangigkeit 
des Ausschlags von Schwankungen der Magnetfeldamplitude gewinnen; dabei 
zeigt sich, da8 nur durch eine zusatzliche Dampfung, etwa durch Uberlagerung 
eines konstanten Magnetfeldes oder durch Wirbelstrombremsung, gleichzeitig 
Aperiodizitat, Feldunabhangigkeit und héchste Empfindlichkeit erreicht werden 
kénnen. Durch Messungen an einem in der Laboratoriumswerkstatt hergestellten 
Galvanometer werden die theoretischen Ergebnisse nachgepriift, indem die 
Empfindlichkeit als Funktion des magnetischen Wechselfeldes, zunichst ohne 
zusitzliches Dauerfeld, und des Phasenwinkels der Impedanz des Drehspulkreises 
bestimmt wird. Die Uberlagerung eines dimpfenden Dauerfeldes verandert die 
-Empfindlichkeit in gleichem MaBe wie eine zusiitzlich in den Drehspulkreis geschal- 
tete Kapazitat, verursacht also éine Phasenverschiebang. Die Messungen stimmen 
mit den theoretisch gewonnenen Werten sehr gut iibercin. Lange. 


L. Schiiler. Leistungsmessung nach dem Dreivoltmeter-Verfahren, Elektrotechn. 1, 
105, 1947, Nr. 4. Da die normale Dreivoltmeter-Methode zur Leistungsbestimmung 
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in Wechselstromkreisen einen sehr hohen induktionsiosen Vorwiderstand benétigt, 
an dem praktisch die Halfte der zugefiihrten Spannung abfallt, wird darauf hin- 
gewiesen, die Spannung am Verbraucher iiber einen Abwirtstransformator zu 
messen, Wahlt man Untersetzungsverhaltnis und Vorwiderstand entsprechend,, 
so wird der Rechenaufwand sehr klein. Pieplow. 


K. Grate. Falsche Leistungsmessung in Drehstromanlagen bei natiirlichem oder kiinst- 
lichem Nullpunkt. Elektrot. Z. 65, 350, 1944, Nr. 43/44.. Bei Leistungsmessungen 
an symmetrischen Drehstromlasten mu darauf geachtet werden, daB auch das 
speisende Drehstromnetz hinreichend symmetrisch ist, da sich sonst Fehimessungen 
einstellen. Pieplow. 


J. A. M. van Liempt, J. H. M. van Uden und J. A. de Vriend. Ein Wechselstrom- 
Coulometer. Physica 10, 1—12, 1943, Nr. 1/2. (Jan./Febr.) (Eindhoven, N. V. 
Philips’ Gloeilampenfabr., Phys., Chem. Lab.) Das Wechselstrom-Coulometer 
besteht aus Wolframelektroden in einem Bad konzentrierter Lauge. Es kann so- 
wohl der Gewichtsverlust der beiden Elektroden, wie auch die entwickelte Wasser- 
stoffmenge als MaB fiir die verbrauchte Elektrizitatsmenge dienen. Voraussetzung 
ist jedoch die Einhaltung einer bestimmten Mindeststromdichte, die von der 
benutzten Frequenz abhingt und gleich 0,032-f ist. Dies gilt fiir eine ,,Ausbeute™ 
von 99%. Die Erscheinung, da8 die Ausbeute unterhalb dieser Mindeststrom- 
dichte stark abfallt, beruht darauf, da zur Aufiésung des Wolframs dieses zuvor 
mit einer einatomigen Sauerstoffschicht bedeckt sein mu und die Bedeckungs- 
zeit sowohl von der Frequenz wie von der Stromstarke abhingig ist. 1 Coloumb 
ae von beiden Elektroden zusammen 0,318 mg W auf, bzw. entwickelt 0,116 cm* 
ep Kihne. 


R. Scheld. Hin Zeit und Arbeit sparendes Verfahren zur Priifung von Elektrolyt- 
zGhlern, Elektrotechkn. 1, 53—56, 1947, Nr. 2. (Weida/Thiir., Dtsch. Amt MaB u. 
Gew.) Schon. 


W. H. Janssen and H. L. Clark. Supersensitive frequency meter. Gen, Electr. Rev. 
45, 443 —445, 1942, Nr. 8. (Aug.) (Gen. Electr. Co., Gen. Eng. Lab.) Der hier 
beschriebene Frequenzmesser hat einen MeBbereich von 59,75 bis 60,25 Hz bzw. 
59,875 bis 60,125 Hz entsprechend einem kleinsten, direkt ablesbaren Wert von 
0,005 Hz, Ausgenutzt wird die Erscheinung, daB in Resonanznihe bei erzwungenen 
Schwingungen erzwingende und erzwungene Schwingung ihre Phasenlage zu- 
einander bei kleinsten Frequenzinderungen sehr stark andern. Die zu priifende 
Netzspannung erregt den einen Zinken einer auf genau 60 Hz abgestimmten 
Stimmgabel, der andere Zinken wird dadurch zur Resonanz angeregt und induziert 
seinerseits eine Wechselspannung, die auf eine Réhre gegeben wird, welche von der 
doppelweggleichgerichteten, aber nicht geglatteten Spannung aus dem zu-unter- 
suchenden Netz betrieben wird, Zwischen Anode und dieser Spannungsquelle ist 
eine Briicke, deren Nullinstrument die Abweichung von der Normalfrequenz 
anzeigt. Wenn das Netz genau 60 Hz hat, dann flie®t durch beide Briickenzweige 
genau der gleiche Anteil Strom von einer positiv und negativ gerichteten Halb- 
welle, so da® das Instrument keinen Ausschlag zeigt. Bei geringer Abweichung der 
Frequenz andert sich die Phasenlage der von der einen Zinke erzeugten Steuer- 
spannung und in dem einen oder dem anderen Briickenzweig flieBt ein etwas 
starkerer Strom, welcher ein direktes MaB fiir die Frequenzabweichung ist. Die 
Genauigkeit dieser Anordnung hangt von dem hier benutzten Frequeuznormal ab. 
Die Stimmgabel ist-aus einem Spezialmaterial, welches Maginvar heift, gebaut; 
dessen Temperaturkoeffizient des Elastizitatsmoduls und sein linearer Ausdeh- 
nungskoeffizient sind so gering, daf daraus ein Temperaturkoeffizient fir die 
Frequenz von 4-10~® pro Grad resultiert. Es war aus diesem Grunde nicht notig, 
einen Thermostaten fiir die Stimmgabel zu benutzen, da der Temperaturkoeffizient 
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der Stimmgabel allein hinreichend gering war. Bei der Priifung der Stimmegabel 
ergab sich eine Frequenzdrift von weniger als 1-10~2 Hz unter normalen Betriebs- 
bedingungen fiir den Verlauf von zwei Wochen. Kihne. 


W. Ocehri. Direktzeigendes Frequenzmefverfahren mit Kondensatorladung. Elektrot, 
Z. 64, 653—656, 1943, Nr. 49/50. (16. Dez.) (Miinchen, Phys.-techn. Entwicklungs- 
lab. Dr. Rhode u. Dr. Schwarz.) Der direkt zeigende Frequenzmesser, bei dem, wie 
iiblich, der Ladestrom eines im Takt der zu messenden Frequenz zwischen kon- 
stanten Potentialen umgeladenen Kondensators zur Anzeige benutzt wird, braucht 
nur eine Réhre, namlich eine Entladepenthode, wahrend die Aufladung des Kon- 
densators iiber einen Widerstand erfolgt und das. MeBinstrument iiber einen 
Trockengleichrichter angeschlossen wird. Die Festlegung des Entladepotentials 
geschieht dadurch, daB der Rébrenarbeitspunkt bei Beendigung der Konden- 
satorentladung in einen Bereich praktisch verschwindender Steuersteilheit gelegt 
wird. Kin auf dieser Basis entwickeltes kleines Gerait hat einen MeGbereich von 
10 Hz bis 30 kHz bei emem Emgangswiderstand von 50 kQ; zwischen 0,5 und 100 V 
hat die GréBe der MeBspannung keinen Einfln8 auf die Anzeige. Eine Weiterent- 
wicklung liefert direkte Frequenzmessungen bis zu 500 kHz bei 1% MeBgenauigkeit. 
Es wird gezeigt, wie man durch geeignetes Mischen mit Normalfrequenzen den 
MeBbere*ch erweitern oder die MeBgenauigkeit erhéhen kann. Pieplow. 


Gordon M. Lee. Central research laboratories high-speed micro-oscillograph. J. appl. 
Phys. 19, 121, 1948, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Red Wing, Minn., Centr. 
Res. Lab.) [S. 45.] Kautter. 


K. Rachel Makinson and H. D. Fraser. Two methods of measuring ultra high fre- 


quency electric fields. Phil. Mag. (7) 35, 355-371, 1944, Nr. 245. (Juni.) (Sydney, 
Univ.) [S. 442.] Macek. 


Hanns Reich. Frequenz-Mefempfanger fiir 100kHz bis 30 MHz. Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroak. 63, 15—19, 1944, Nr. 1. (Miinchen, Phys.-techn. Entwickl.- 


Lab. Rohde u. Schwarz.) [S. 441.] Macek. 
Otto J. M. Smith. A 60-cycle modulator. Rev. Scient. Instr. 18, 855—856, 1947, 
Nr. 11. (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) [S. 43.] Kurz. 


©. Zinke. Messung von Kapazititen, Induktivitéten und Widerstéinden mit dem 
Doppel-Spannungsteiler. Funk u. Ton 1947, S. 11—20, Nr. 1. Um bei Spulen und 
Kapazitaten den Scheinwiderstand bzw. die Induktivitat L, die Gegeninduktivitat 
M, die Kapazitat C, bei Widerstinden den Ohmschen Anteil zu ermitteln, wenn 
die Kenntnis des Phasenwinkels nicht erforderlich ist, wird eine Methode der 
genauen Messung fiir L bzw. M, C und R mit einem Doppelspannungsteiler be- 
schrieben. Zu der Messung wird lediglich ein bekannter Spannungsteiler, ein 
Widerstandsnormal] und ein normales unsymmetrisches Réhrenvoltmeter bendtigt, 
da ein Phasenabgleich nicht erforderlich ist. Die gesamte Messung wird auf Ver- 
anderung eines Widerstandes zuriickgefiihrt. Das MefSverfahren beruht auf einer 
Substitutionsmethode, mit der man L und C ohne Benutzung eines L- oder C-Nor- 
males bestimmen kann. An Hand der beigefiigten Schaltungen werden die not- 
wendigen Formeln abgeleitet und die Vorteile gegeniiber den sonst tblichen 
Briickenschaltungen und dem Scheinwiderstandsmesser nach GRUTZMACHER 
aufgezeigt, Fiir Kondensatoren wird die Absoluteichung von Kapazitaten, deren 
Genauigkeit unter den angegebenen Voraussetzungen < 1"/,, ist, sowie die Mes- 
sung sehr kleiner Kapazitaten, z. B. kleiner Durchgriffs-Kapazitaten (~ 0,001 pF), 
sowie eine Methode fiir Vergleichsmessungen von Kapazitaten eingehend beschrie- 
ben. Die Fehlerquellen, die durch den Einflu8 der Oberwellen der verwendeten 
Spannungsquelle entstehen kénnen, werden diskutiert. Unter Verwendung eines 
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Réhrenvoltmeters mit linearer Gleichrichtung und eines Philips-Tonfrequenz- 
Schwebungssummers GM 2307 betrug der MeBfehler 0,2%. Bei Spulenmessungen 
werden die Fehlergrenzen fiir eine Spulengiite > 20 mit 05%, fiir Spulengiite 
>7 mit <1% angegeben. Samtliche Messungen, die im Frequenzbereich von 
* 50 Hz bis 10 kHz erprobt wurden, kénnen nach Angabe des Verf. unter Empfind- 
lichkeitseinbuBe durch Vorschalten einer Kapazitat von 0,1 pF bis 1 pF vor das 
Réhrenvoltmeter, das dann auch einen gréBeren Eingangswiderstand besitzen 
muB, bis 1 MHz durchgefiihrt werden. Oberhalb von einigen MHz wird der bis 
dahin benutzte Obmsche Spannungsteiler durch einen rein kapazitiven ersetzt, 
wobei dann auch die gesamte MeBanordnung sorgfaltig zu schirmen ist. 6 Literatur- 
hinweise beschlieBen die sehr lesenswerte Arbeit. Roeschen. 


Bruno Lavagnino e Valentino Zerbini. Trasformatore per amplificazione d’impulst. 
Alta Frequ. 16, 31—36, 1947, Nr. 1. (Turin, Ist. Elettrot. Naz. Galileo Ferraris.) 
Galvanometer von der FluBmessertype (geringe Richtkraft) sind als Impulsver- 
starker verwendbar, wenn sie mit zwei Wicklungen verseben sind, von denen die 
zweite moglichst viele Windungen hat und auf einen groBen Widerstand arbeitet. 
Der urspriingliche elektrische Impuls wird in einen mechanischen Drehimpuls 
und dieser wieder in einen elektrischen umgesetzt. Infolge der Spulentragheit 
wird der Impuls im allgemeinen verlangert. AuSferdem wird nur der Impuls und 
nicht die Impulsleistung verstarkt. Ein Anwendungsgebiet fiir die beschriebene 
Erscheinung sieht der Verf. gegebenenfalls bei Zwischenverstarkern fiir ballistische 
Feldmessungen, wobei aber erst der Anodenruhestrom kompensiert werden miiBte. 
Kautter. 


Josef Linke. Abgleich von Induktivitéten durch Zusatzwicklungen. Technik 2, 192 his 
194, 1947, Nr. 4. (Elektrotechn.) (Berlin.) Mit einer Zusatzwicklung, die man zu-, 
gegen- und abschalten kann, erhalt man 3 Abgleichpunkte. Um mit mdglichst 
wenigen Zusatzwicklungen auszukommen, werden ihre Windungszahlen im Ver- 
haltnis 1: 3:9 (:3" 7) gestaffelt. Ihre GréBe richtet sich nach Abgleichbereich, 
sowie nach Abgleichgenauigkeit. Peters. 


P. A. Caldwell. A new balanced electrometer circuit. Rev. Scient. Instr. 19, 85—88, 
1948, Nr. 2. (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) Ein Elektrometer-Stromkreis 
wird beschrieben, bei dem es méglich ist, die Widerstande so zu wahlen, daB die 
Anodenspannung unabhangig von der Netzspannung, der Speisespannung, ist. 
Die Verwendung dieses Stromkreises bei der Stromaufnahme eines unmittelbar 
gekuppelten Verstirkers fiithrt zu einer Vereinfachung der Verstarkerausfiihrung. 
Die Gleichungen zur Bestimmung der Stromkreiskonstanten in Ausdriicken der 
Elektrometerparameter werdensabgeleitet und auf einen bestimmten Elektro- 
meterréhrentyp angewandt. Die Méglichkeit einen Ausgleich von béherer Ordnung 
zu erhalten, wird kurz diskutiert. Kurz. 


Robert Guillien. Sur un dispositif de mesure des températures par un thermométre a 
résistance. C. R. 216, 521—522, 1943, Nr. 14/17. (Apr.) [S. 42.] H. Ebert. 


G. W. Drury. Thermocouple wire fitment bending jig. J. scient. instr. 21, 186, 1944, 
Nr. 10. (Bristol, Bristol Aeropl. Co.) [S. 46.] Pieplow. — 


*E. F. Mueller. Precision resistance thermometry. Temperature Symposion, New York, 
Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 162—179. (Nat. Bur. Stand.) [S. 79.] 


*Wm. P. Roeser. Thermoelectric-thermometry, Temperature Symposion. New York, 
Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 180—205. (Nat. Bur. Stand.) [S. 80.1 


*Russell B. Scott. The calibration of thermocouples at low temperatures. Temperature 
Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 206—218. (Nat. Bur. Stand.) 
[S. 80.] Henning. 
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*John G. Aston. The use of copper-constantan thermocouples for measurement of low 
temperatures particularly in calorimetry. Temperature Symposion. New York, : 
eo Publ. Corp. 1941, 5. 219—227. (Pennsylvania State Coll., Cryogen. Lab.) 
[S. 80.] 


*“H. F. Mullikin and V. W. J. Osborn. Accuracy test of the high-velocity thermocouple. 
Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 803—829. 
(New York, N. Y., Babcock & Wilson Cc.) [S. 81.] 


*J. G. Bennet and M. Pirani. Report on the Institute of Fuel Symposium on gas 
temperature measurements. Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. 
Corp. 1941, S. 830—833. (Brit. Coal Util. Res. Ass. and Gen. Electr. Co.) [S. 82.]. 


*Thos. R. Harrison and Wm. H. Wannemaker. An improved radiation pyrometer. 
Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 1206—1224. 
(Philadelphia, Brown Instr. Co.) [S. 361.] Henning. 


*Walter P. White. Potentiometer for thermoelectric measurements. Temperature Sym- 
posion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 265—278. (Washington, D. C., 
Carnegie Inst., Geophys. Lab.) Besprochen werden die verschiedenen Typen der 
Kompensationsapparate (Potentiometer), bei deren Konstruktion die Sorge zur 
. Vermeidung stérender elektromotorischer Krafte eine entscheidende Rolle spielt. 
Ein wichtiger Fortschritt wurde erzielt, als man die einzelnen Widerstandsspulen 
gegeneinander thermisch abschirmte und man die Drahtenden jeder Spule so 
dicht nebeneinander legte, da sie sich in engsten Grenzen praktisch auf der gleichen 
Temperatur befanden. In den Umschaltern ist oft die hauptsachliche Ursache 
fiir das Auftreten der stérenden Thermokrafte zu suchen. Beschrieben wird ein 
verbesserter Schalter mit kupfernen Schneiden-Kontakten und ein Schalter mit 
Druckkontakten, die durch Federkraft gesichert werden. — Bei bester Einrichtung 
kann daran gedacht werden, elektromotorische Krafte mit:eimer Genauigkeit 
von etwa 0,001 wV zu messen. _ Henning. 


*Win. F. Roeser and H. T. Wensel. Methods of testing thermocouples and thermocouple 
materials. Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 284 
bis 314. (Nat. Bur. Stand.) Besprochen werden die Methoden der Temperatur- 
messung durch Thermoelemente, insbesondere die Vorbehandlung der Drahte, 
die Kalibrierung durch Vermittlung von Fixpunkten, Anschlu8 verschiedener 
Elemente an die fiir ein bestimmtes Element geltenden Tabelle, die Abhangigkeit 
der Thermokraft von der Temperatur des Bezugspunktes (sekundare Létstelle), 
die erreichbare Genauigkeit usw. Henning. 


*A, 1. Dahl. The stability of base-metal thermocouples in air from 800 to 2200°F. 
Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, 5. 1238—1266. 
(Nat. Bur. Stand.) In ausgedehnten MeBreihen wird die Thermokraft der in der 
Praxis hauptsachlich verwendeten Legierungen: Chromel, Alumel und Kon- 
stantan sowie Eisen gegen Platin in Abhangigkeit von der Gebrauchsdauer und 
der Eintauchtiefe im elektrischen Ofen bei freiem Zutritt der Atmosphire unter- 
sucht, wobei die Temperaturen bis 2200°F (etwa 1200°C) gesteigert wurden. 
— Bei langerem Gebrauch in hoher Temperatur steigt die Thermokraft des Ele- 
mentes Chromel—Alumel an. Das Element wurde bei einem Durchmesser der 
Drahte von etwa 3 mm bei 2200° F nach 300 Stunden durch Oxydation zerstort. 
Bei 1600° F war nach 1000 Stunden die Oxydation noch unmerklich, Das Eisen— 
Konstantan-Element (Drahtdicke ca. 3 mm) wurde bei 2000° F nach 12 Stunden, 
bei 18009 F nach 28 Stunden und bei 1600° F nach 300 Stunden unbrauchbar, 
wihrend es bei 14009 F noch nach 1000 Stunden verwendbar blieb, obwohl sich 
infolge der Oxydation der Drahtdurchmesser auf 1/,, des urspriinglichen Wertes 
verringert hatte. — Die Veranderung der Thermokraft durch die Oxydation wirkt 
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sich bei Chromel und Konstantan im entgegengesetzten Sinne aus, so daf} sich der 
Einflu8 bei Kombination beider Drahte zu einem Element zum Teil aufhebt. — Da 
das Element Chromel—Alumel nach Heizung auf 1600° F verhaltnismafig starke 
Verschiebung der Thermokraft im Temperaturgebiet von 400—600° F aufweist, 
so empfiehlt es sich, Elemente, mit denen genaue Messungen unter 1000° F durch- 
gefiihrt werden sollen, keiner héheren Temperatur auszusetzen. — Die Eintauch- 
tiefe eines Elementes sollte niemals verringert werden.’ Die Verwendung desselben 
Elementes in verschiedenen Ofen, die nicht genau iibereinstimmendes Temperatur- 
gefalle aufweisen, ist bedenklich. Oft wird es sogar nicht méglich sein, véllig tiber- 
einstimmende Ergebnisse zu erzielen, wenn das Thermoelement aus einem Ofen 
entfernt und spater wieder in denselben Ofen eingesetzt wird. Henning. 


*H. E. Stauss. Platinum and pyrometry. Temperature Symposion. New York, 
Reinhold Publ. Corp. 1941, 5. 1267—1271. (Newark, N. J., Baker u. Co.) Iridium, 
Ruthenium, Osmium und Rhenium geben in Legierung mit Platin bei gleichem 
Prozentgehalt héhere Thermokrafte gegen das reine Metall als die entsprechenden 
Legierungen mit Rhodium. Aber hinsichtlich der Konstanz der Thermokraft bei 
gleichbleibender Temperatur ist die iibliche Legierung mit Rhodium allen andern 
iiberlegen. Es gelingt, Elemente dieser Art herzustellen, die bei 1200° C nicht mehr 
als 20 u.V voneinander abweichen. — Verunreinigungen des reinen Platins, die 
mitihm feste Losungen bilden, sind der Gré8enordnung nach dadurch abzuschatzen, 
da8 eine Verunreinigung von 0,001 Gewichtsprozent an Rh bzw. Ir eine Thermo- 
kraft von 20. baw. 35 wV bei 1200° C hervorrufen. Zur Beseitigung mechanischer 
Spannungen wird ein ,,Anlassen“‘ der Drahte bei 1200—1300° C fiir 5—10 min 
fiir giinstig erachtet. In héherer Temperatur kénnen Veranderungen dadurch 
entstehen, das (besonders in reduzierender Atmosphiare) zunichst nicht geléste 
Oxyde zersetzt und die frei werdenden Metalle oder Metalloide dann in Lésung 
gehen, oder dadurch, dafi geléste Gase z.T. ausgetrieben werden. Weiter mu 
damit gerechnet werden, dafs Verunreinigungen der Atmosphaére vom Platin 
aufgenommen werden kénnen, daf sich die Zusammensetzung der Legierung 
infolge ungleich starker Verdampfung der Komponenten verschiebt, und daB der 
Schenkel aus reinem Platin etwas von dem Fremdmetall des andern Schenkels 
infolge von Diffusion lings der Drahte durch die Létstelle hindurch aufnehmen kann. 
Henning. 


*C, F. Homewood. Factors affecting the life of platinum thermocouples, Temperature 
Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp., 1941, S. 1272—1280. (New Jersey 
Zink Co.) Als wesentlicher Grund fiir die Veranderung der Thermokraft eines 
Platin/Platin-Rhodium-Elementes wurde das Anwachsen der KorngréBe besonders 
im Gefiige des Platindrahtes erkannt. Dieser Vorgang wird begiinstigt durch 
abwechselndes Harten und Anlassen, ebenso auch durch Erzeugung von Spannungen 
infolge von Bewegung des Drahtes beim Umsetzen des Elementes und darauf 
folgender starker Erwarmung. Es ist zu empfehlen, die Drahte des Thermoelemen- 
tes auf méglichst groBer Linge in einem Porzellanstab mit doppelter Durch- 
bohrung festzulegen und diesen von einem Schutzrohr nicht allzu eng zu um- 
schlieBSen, so daf die Luft in dem Zwischenraum durch natiirliche »Atmung* 
infolge von Temperatur- und Druckanderungen standig erneuert werden und eine 
oxydierende Atmosphare aufrecht erhalten werden kann. Henning. 


“Bert Brenner. Changes in platinum thermocouples due to oxydation. Temperature 
Symposion: New York, Reinhold Publ. Corp., 1941, S. 128!—1283. Ein Platin— 
Rhodium-Draht, der auf 400—600° C geheizt wird, nimmt eine graue Farbung an, 
die von Rhodiumoxyd herriihrt. Dadurch wird die Thermokraft des Drahtes 
etwas vermindert. Durch Heizen des Drahtes auf 1450° C wird das Oxyd wieder 
reduziert und die Thermokraft wieder erhoht, ohne aber den urspriinglichen Wert 
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zu erreichen. — Ein Platindraht erwies sich als wenig empfindlich gegen Aufnahme 
von Verunreinigungen, wenn man ihn bei etwa 400° C in einer Platinschale (also 
nicht durch elektrischen Strom) etwa 1 Stunde erhitzt. Es wird angenommen, 
da sich auf dem Platin eine schiitzende Sauerstoffschicht bildet. Zum eigentlichen 
»Anlassen“ geniigt bei reinem Platin eine Temperatur von 400°C. Wenn sich die 
Praxis herausgebildet hat, einen Platindraht, der etwa in einem Widerstands- 
thermometer verwendet werden soll, vorher bei einer wesentlich héheren Tem- 
peratur zu glithen, so liegt die Begriindung fiir dies Verfahren darin, da das 
Platin, wenn es in keramischen Tiegeln geschmolzen ist, oft Spuren von Calcium, 
Zirkon, Thorium und auch Eisen aufgenommen hat, die in hoher Temperatur 
bei Luftzutritt wieder in ihre Oxyde iibergehen und dann auf den spezifischen 
Widerstand des Platins nicht mehr von EinfluB sind. Henning. 


*J. T. Gier and L. M. K. Boelter. The silver-consiantan plated thermopile. Temperature 
Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 1284—1292. (Univ. Cali- 
fornia.) Fiir Strahlungsmessungen bei Beheizung giartnerischer Kulturen wurde 
eine Thermosidule in der Weise gebaut, daB ein auf Glas aufgespulter diinner 
Konstantandraht langs eines tiber die Glasplatte senkrecht zur Drahtrichtung 
laufenden Streifens galvanisch stark versilbert wurde. So gewann man etwa 100 
hintereinander geschaltete Elemente, deren Haupt- und Nebenlotstellen sich in 
einem Abstand von etwa 1/, Zoll befanden. Bei einer Strahlung mit der Energie- 
stromdichte von 0,038 g cal/em? min, welche auf die eine Reihe der Lotstellen 
auftrifft, wahrend die andern Létstellen abgeschirmt sind, wurde eine Spannung 
von 1 mV erzielt. Der Widerstand der Thermosaule betrug 280 Ohm. — Es wird 
anschlieBend dariiber diskutiert, daB die giinstigste Zahl n der Elemente durch 
die Beziehung 1/n? = A-B gegeben ist, wenn A das Verhidltnis der Warmeiiber- 
tragung langs eines Paares der Drahte zu der Warmeibertragung durch den 
Empfanger allein bezeichnet und wenn B das Widerstandsverhaltnis der Thermo- 
sdule und des verwendeten Galvanometers bedeutet. Ferner wird darauf hin- 
gewiesen, da} es bei der Thermosiaule nicht so sehr auf die elektromotorische Kraft 
ankommt als vielmehr auf die Stromstarke, die bei der Messung den Galvano- 
meterausschlag bewirkt. So kann bisweilen ein einzelnes Element vorteilhafter 
sein als eine Saule. Wohl zu unterscheiden ist auch, ob ein kontinuierlicher Energie- 
strom oder ein Energiebetrag gemessen werden soll. Henning. 


H. B. Lancaster and A. W. Brunot. Thermocouples, Gen. Electr. Rev. 45, 649—652, 
1942, Nr. 11. (Nov.) (Gen. Electr. Co., Thomson Lab.) Zur Prazisionseichung 
von Thermoelementen werden folgende Fixpunkte benutzt: Der Eispunkt, der 
Zinnschmelzpunkt, der Bleischmelzpunkt, der Siedepunkt des Schwefels und der 
Schmelzpunkt des Aluminiums. Fiir jedes dieser Materialien wurde von Verff. 
ein besonderer Vertikalofen gebaut. Nach Angabe der Verff. ist die Genauigkeit der 


mit Hilfe dieser Ofen erreichten Fixtemperaturen etwa 0,02° C, Kiihne. 
W. Reiche. Spannungswandler in Drehstromnetzen. Elektrot. Z. 65, 291—294, 1944, 
Nr. 27/40. Schon. 


W. K. Dickinson. New instrument transformers. Gen. Electr. Rev. 46, 331—334, 
1943, Nr. 6. (Juni.) (Gen. Electr. Co., Instr. Transf. Eng. Dep.) Durch Bescbran- 
kung der im MeBwandlerbau benétigten Materialien auf das unbedingt Not- 
wendige — ohne da® dabei die Leistung dieser Gerate heruntergesetzt wird —, 
sowie z.B. durch Silberplattieren der Primaranschlufenden in Stromwandlern 
gelang es der amerikanischen Industrie, eine betrachtliche Menge von Kupfer- 
und hochwertigen Eisenlegierungen einzusparen. Kihne. 


A. Hobson. Instrument transformers, J. Instn. Electr, Eng. (II) 91, 147—168, 1944, 
Nr. 20. In einem ersten Abschnitt des Vortrags gibt Verf. eine neue Anordnung 
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an, um den Ubersetzungs- und Phasenfehler von Stromwandlern weitgehend zu 
verringern. Hierzu dient ein Kompensationstransformator, der die zur Deckung des 
Spannungsverbrauchs des MeSkreises notwendige EMK liefert und dessen Magnet- 
kreis von demselben Strom erregt wird, der tiber den eigentlichen MeSwandler 
gemessen wird. Die Sekundarwicklung des MeBwandlers und die des Kompen- 
sationstransformators sind mit dem Mefkreis in Reihe geschaltet; auBerdem hat 
der Kompensationstransformator eine Tertidrwicklung, die durch einen einstell- 
baren Widerstand belastet ist, dessen GréBe die Kompensation bestimmt. Uber- 
setzungs- und Phasenfebler sind fiir Nennbiirde um eine GréBenordnung kleiner als 
diese Kompensation, fiir die eine vereinfachte Theorie abgeleitet wird. Besonders 
giinstige Vorbedingungen fiir die Kompensation liegen bei Durchfiihrungsstrom- 
wandlern vor. Verf. zeigt, da® der durch die grofe Weglange des magnetischen 
Kreises solcher Wandler bedingte erhebliche Fehler durch Kompensation auf 
Bruchteile vermindert werden kann. — In eimem zweiten Abschnitt wird die 
Priifung von Spannungswandlern durch Vergleich mit einem Normwandler 
besprochen. Die bei Gegenschaltung auftretende Differenzspannung mu nach Phase 
und GréBe bestimmt werden. Hierfiir werden besondere Hilfsschaltungen an- 
gegeben und ihre Vorteile erértert. — AnschlieBend werden die besonderen Fehler- 
umstiinde bei 3-Phasenspannungswandlern in Verwendung mit Zahlern oder 
Wattmetern behandelt. Eine sehr ausfiihrliche rechnerische, zahlenmaBige und 
vergleichende Darstellung der bisher itiblichen Methoden und eines vom Verf. 
vorgeschlagenen neuen Verfahrens schlieBt sich an, Ein ausfihrliches Literatur- 
verzeichnis folgt. — In einem Anhang werden die theoretischen Gleichungen fiir 
den kompensierten Stromwandler des Verf., fiir die Arbeitsweise des Durchfiih- 
rungsstromwandlers und fiir die angegebene Priifanordnung fiir Spannungs- 
wandler gebracht, — In einer umfangreichen Diskussion wird die Erklarung des 
Verf. fiir die Kompensationswirkung in Zweifel gezogen und von 3 Teilnehmer 
je eine andere Darstellung gegeben. Eine bereits frither angewandte Abnliche 
Kompensation wird besprochen. Ferner wird in Zweifel gestellt, ob es einen Sinn 
hat, die Fehlergrenze von Wandlern auf 0,001% herabzusetzen, wenn die an die 
Wandler angeschlossenen genannten MeBinstrumente einen Fehler von 0,05% 
hatten. Weitere Aussprache erfolgte iiber die Vorteile von Mu-Metall, Rho-Metall 
u. 4. fir Stromwandler in Zusammenhang mit Vormagnetisierung. Greiner. 


Franco Gamba. Dinamometri elettrici portatili per misura di pressioni elevate. 
L’Elettrotecn. 30, 100—103, 1943, Nr. 5. (10. Marz.) (Milano, Ist. Fis. Sper. Poli- 
teen.) [S. 32.] Stockh 


W. E. Parkins and W. A. Higinbotham. An ionization gauge circuit with a ,,magic 
eye. Rev. Scient. Instr. 12, 366—367, 1941, Nr. 7. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) 


[S. 36.] Scheddin, 
F, Faulhaber. Elektrische Druckmessungen in der spanlosen Formung. Z, Ver. Dtsch. 
Ing. 88, 347—-352, 1944, Nr. 25/26. (Dresden.) [S. 36.] Hinterthan. 
Photoelectric help. Gen, Electr. Rev. 45, 299—300, 1942, Nr. 5. (Mai.) [S. 47.] 

. Kihne. 
R. N. Evans. A study of the electric hygrometer, Electr. Engng. 61, 33, 1942, Nr. 1. 
(Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) [$.96.] . H. Ebert. 


C. F. Savage and J. M. Whittenton. Design considerations in aircraft instruments 
to meet war*service. Electr. Engng. 63, 226, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Schon. 
Arvon Glynne, A differential electronic stabilizer for alternating voltages, and some 
applications. J. Instn. Electr. Eng. (IT) 90, 101—115, 1943, Nr. 14, [S. 43.| 
Pieplow. 
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Carlo Costadoni. Misura delle perdite nel ferro ed un metodo per la determinazione 
del coefficiente di forma delle tensioni alternative. L’Elettrotecn. 30, 37—40, 1943, 
Nr. 2. (25. Jan.) (Berlino.) Fortsetzung der Kontroverse zwischen dem Verf. und 
CERRETELLI B./SANTORO M. iiber Messung der Eisenverluste und Verfahren 
zar Bestimmung des Formfaktors der Wechselspannungen. Siehe L’Elettrotecnica 
10. Aug. 1942, Stéckl. 


*W. P. White. Leakage control by shielding. Temperature Symposion. New York, 
Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 279—283. Oft werden feine elektrische Messungen 
durch vagabundierende Stréme gestért, die von der Lichtleitung ausgehen. Ins- 
besondere ist dies bei feuchtem Wetter im Sommer der Fall, wo der FuBboden 
und die Wande des Zimmers etwas leitend werden. Es empfiehlt sich dann, diese 
Stréme durch Metallplatten, auf die man die MeSinstrumente stellt, abzufangen. 
Messungen mit Thermoelementen in elektrischen Ofen kénnen dadurch gestért 
werden, da sowohl die heiBe.Gasatmosphiare als auch die keramischen Massen des 
Ofens in der Hitze leitend werden. Das gilt auch bei Wechselstrom, wenn eine 
Gleichrichter-Wirkung eintreten kann. Diese Stérung l48t sich vermeiden, wenn 
das. Thermoelement mit einem zylindrischen Schutz aus diinnem Platinblech um- 
geben wird oder wenn man bewirkt, da die MeBinstrumente (das Galvanometer) 
ebenfalls, die zusitzliche Potentialveranderung erhalten, wodurch deren Null- 
stellung entsprechend beeinfluBt wird. In der Mitteilung werden nahere Anwei- 
sungen iiber die zweckmaBige Anordnung der Schutzmafnahmen gegeben. 
Henning. 


Artur Flad. Wiederaufbau von Fernmeldeanlagen. Technik 1, 43—45, 1946, Nr. 1. 
(Berlin-Borgsdorf.) 


Roger B. Colton. Enemy army communications equipment, Electr. Engng. 63, 
139—144, 1944, Nr. 4. (Washington, D.C., U.S. Army.) Schon. 


Marcel Lagarde. Les raccordements par jonctions coaxiales dans les équipements. 
Ann. Télécomm. 3, 2—4, 1948, Nr. 1. (Jan.) Verf. beschreibt verschiedene Bau- 
elemente fiir konzentrische Anschliisse, wie sie die franzdésische Postverwaltung 
in der Ausriistung fiir die Kabelverbindung Paris—Toulouse verwendet und die 
als Grundlage fiir eine Normung dienen sollen. Busch. 


P. Herreng et J. Ville. Etude des irrégularités d’impédance des cables coaxiaux par 
observation oscillographique des échos d’une impulsion. Ann. Télécomm. 3, 317—331, 


1948, Nr. 10. (Okt.) [S. 443.] 


M. Ville. Composition des distorsions en régime transitoire sur les différentes lon- 
gueurs. d’un cable coaxial. Onde électr. 28, 468, 1948, Nr. 261. (Dez.) [S. 443.] 
Rawer. 


M. Langer. Der EinfluB des Frittstromes auf den Kontaktwiderstand in Wahler- 
systemen. Elektrotechn, 1,93—-94, 1947, Nr. 3. (Berlin-Hermsdorf.) Frittstrome sind 
Vorbelastungsstréme, die iiber Kontakte geleitet werden, damit deren in stromlosem 
Zustand sehr haufige Ubergangswiderstinde herabgesetzt werden. Die giinstigste 
Hohe der Frittstréme (GréBenordnung 1—50 mA) wird fiir die verschiedenen 
Kontaktanordnungen und relativen Luftfeuchtigkeiten diskutiert. | Pieplow. 


Henri Mermoz. La pose des cables nimesséte sur voie ferrée, Ann, Télécomm. 3, 
142—153, 1948, Nr.5. (Mai.) Besprechung der technischen Probleme, die bei 


Auslegung eines Kabels entlang einer elektrifizierten Hisenbahnlinie auftreten. 
Rawer. 


Max Langer. Der Wiederaufbau des Fernsprechers. Technik 2, 244—246, 1947, 
Nr. 5. (Elektrotechn.) (Berlin-Hermsdorf.) Schon. 
: 
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M. Langer. Die Wahlertechnik im Fernsprech-Weitverkehr. Elektrotechn. 1, 25—26, 
1947, Nr. 1. (Berlin-Hermsdorf.) 


E. Neuhold. Nachkriegsprobleme der deutschen Fernsprechtechnik. Technik 2, 246, 
1947, Nr. 5. (Elektrotechn.) 


F. E. D’Humy and P. J. Howe. American telegraphy after 100 years. Electr. Engng. 
63, 227, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


Haraden Pratt and J. K. Roosevelt. Developments in the field of cable and radiotele- 
graph communications. Electr. Engng. 63, 227, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) 


J. A. Duncan, R. D. Parker and R. E. Pierce. Telegraphy in the Bell system. Electr. 
Engng. 63, 227— 228, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


L. G. Abraham, A. J. Busch and F. F. Shipley. Crossbar toll switching system. 
Electr. Engng. 63, Trans. S. 302---309, 1944, Nr. 6. (New York, N. Y., Bell Teleph 
Lab.) 


L. G. Abraham, A. J. Busch and F. F. Shipley. Crossbar toll-switching system. Electr. - 
Engng. 63, 27, 1944, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


J. R.Hughes. The comprehensive assessment of telephone communication efficiency 
J. Instn. Electr. Eng. (I) 90, 96, 1943, Nr. 26. 


©. A. Friend. Automatic ticketing of telephone calls. Electr. Engng. 63, 27, 1944, 
Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) Schon. 


W. S. Huxford and John R. Platt. Survey of near infra-red communication systems. 
J. Opt. Soc. Amer. 38, 253—268, 1948, Nr. 3. (Evanston, Ml., Northwestern Univ., 
Chicago, Ill., Univ.) [S. 364.1 


Hartland 8. Snyder and John R. Platt. Principles of optical communication systems. 


General properties of non-image forming projectors and receivers. J. Opt. Soc. Amer. 
38, 269—278, 1948, Nr. 3. (Evanston, Ill., Northwestern Univ.) [S. 365.] 


Brigel. 


W. Meyer-Eppler. Die graphische Ermittlung von Kombinationsfrequenzen bei fern- 
meldetechnischen Problemen. Sonderdruck Fernmeldetechn. Z. 1, 109—112, 1948, 


Nr. 5. (Bonn, Uniy., Phonet. Inst.) [S. 409.] Meyer-Eppler. 
Fritz Schroter. Vorrichtung fiir stérfreie elektrische Ferniibertragung. Arch. elektr. 
Ubertr. 1, 2—13, 1947, Nr. 1/2? (Paris.) [S. 434.] Kautter. 
P. Rivére. La liaison radioélectrique multiplex continent-corse. Onde électr. 28, 
259—267, 337—344, 1948, Nr. 256 u. 257. [S. 434.] Rawer. 
R. J. Halsey. Modern submarine cable telephony and the use of submerged repeaters. 
J. Instn. Electr. Eng. (1) 91, 137, 1944, Nr. 4. (Apr.) Dede. 


Rudolf Burgholz. Entwicklung und Beurteilung neuer Wege im bergbaulichen Nach- 
richtenwesen unter Tage. Sonderheft Techn. Uberwachungs-Verein Essen, Mitt. 
1946/47, 565. Das sehr ausfiihrliche, offenbar fiir Nichtfachleute zusammen- 
gestellte Referat gibt eimen Uberblick tiber den bekannten Stand der Technik 
auf dem Gebiet der akustischen, optischen und elektrischen Nachrichteniiber- 
mittlung. Messungen werden im wesentlichen nur fiir akustische Ubertragungen 
in Luft mitgeteilt; da es sich unter Tage immer nur um die Schallausbreitung in 
langen Schachten bandelt, ergeben sich charakteristische Unterschiede gegeniiber 
den iiblichen Gesichtspunkten der Bau- und Raumakustik. Lautsprecherleistungen 
von etwa 2 W werden fiir Reichweiten von 400m bendtigt (iiber den Stérpegel 
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liegen keine Angaben vor). Demgegeniiber kann man mit dem Lichttelephonie- 
gerat von C, ZEISS etwa 2km Entfernung iiberbriicken. Verf. berichtet auch 
ausfiihrlich itiber Fernmefeinrichtungen und empfiehlt die Abtastverfahren in 
Verbindung mit tonfrequenten Signalimpulsen. Pieplow. 


R. F. Humphreys, W. W. Watson and D. L. Woernley. Ultrasonic modulation of 
a light beam. J. appl. Phys. 18, 845—846, 1947, Nr. 9. (New Haven, Conn., Yale 
Univ., Sloane Lab.) Kurze Beschreibung einer im Kriege benutzten Lichttele- 
phonieanlage, bei der als Modulator eine Ultraschallzelle mit einer Schallfrequenz 
von 7 MHz benutzt wird. Der Aufbau ahnelt im Prinzip dem bereits von BECKER, 
HANLE und MAERCKS (s. diese Ber. 17, 1614, 1936) angegebenen Anordnung. 
Mit einer mit Uberspannung betriebenen 6 Volt-Glihlampe wurde bei Tage mit 
weiBem Licht eine Reichweite von 2,7 km, bei Nacht mit Ultrarotfilter eine Reich- 
weite bis zu 4,5 km erzielt. Zwei Kurvenbilder zeigen die Abhangigkeit des Modu- 
lationsgrades der Ultraschallzelle von der dem Quarz aufgedriickten Hochfrequenz- 
leistung sowie die Empfangsleistung in Abhangigkeit von dem:Modulationsgrad. 
Bergmann. 


A. Chovet. Le téléphone interurbain aux Faats-unis-d’ Amérique. Ann. Télécomm. 
3, 335—356, 1948, Nr. 10. (Okt.) Reisebericht mit vielen technischen Angaben 
iiber das Nordamerikanische Telephon-System. Rawer. 


Albert Romanet. Installations de groupes électrogénes & démarrage automatique dans 
les centres d’amplification du réseau de cables a grande distance. Ann. Télécomm. 3, 
209—216, 1948, Nr. 6. (Juni.) Dieselbetriebene Hilfsgeneratoren tibernehmen in 
Verstarker-Stationen nach héchstens 2 sec Unterbrechung die Stromversorgung. 
Die Einschaltung geschieht automatisch. Zwei Anordnungen werden beschrieben. 
Bei der ersten lauft der Hilfsgenerator dauernd mit und wird bei Ausfall durch eine 
Magnetkupplung (gespeist von Hilfsbatterie) mit dem Diesel verbunden und wirft 
diesen an. Die zweite Lésung benutzt einen von der Hilfsbatterie gespeisten An- 
lasser fiir den Diesel. _ Rawer. 


Manne Hernberg. Elstandardiseringen ur driftsynpunkt. Tekn. Tidskr. 78, 23—28, 
1948, Nr. 2. (Bofors.) Eine Beurteilung der elektrotechnischen Normung vom 
Standpunkt des Betriebsingenieurs aus. Kautter. 

Electrical developments 1943. Testing and measuring. Equipment and methods. Gen. 
Electr. Rev. 47, 41— 45, 1944, Nr. 1.(Jan.) Unter den in diesem Aufsatz beschrie- 
benen Neuerungen in der Mef- und Priiftechnik sind folgende Gerate und Metho- 
den bemerkenswert: Ein fahrbares 4kVA-Hochspannungspriifgerat fiir 8 kV, ein 
30kVA fahrbares Gerdt fiir eine Priifspannung von wahlweise 17 oder 34 kV. 
Verschiedene Hochtemperaturforschungs-Laboratorien sind in Schenectady ver- 
einigt worden; ihr Ziel ist die Erforschung der Materialeigenschaften bei hohen 
Temperaturen. Besonders untersucht werden solche Eigenschaften wie Schrum- 
pfung, Ermiidung, Bruch, Elastizitat und Dampfung. Die hierbei gewonnenen 
Erfahrungen sollen ihren Niederschlag finden bei der Konstruktion von Tur- 
binen, Flugzeugladern und ahnlichen Anwendungsgebieten. Zur Priifung von 
Leichtmetall-Erzeugnissen wurde eine transportable 160 kV-Réntgenanlage fiir 
die Betrachtung auf dem Fluorenszenzschirm entwickelt, Eine interessante An- 
wendung der Réntgenstrahlen ist eine Kontrollvorrichtung, die mittels Durch- 
strahlung die Fiillung von Handgranaten kontrolliert. Die Untersuchung sge- 
schwindigkeit betragt 4000 St. pro Stunde. Bei nicht geniigender Fillung einer 
Handgranate wird eine Alarmvorrichtung ausgelést. Eine weitere Anwendung 
von Réntgenstrahlen zur Kontrolle von Kriegserzeugnissen besteht in einer Priif- 
einrichtung fiir 1 Million Volt Strablen, die zur Untersuchung von 155mm 
starken Panzerplatten benutzt wird. Die Panzerplatten werden unter der Priif- 
einrichtung automatisch bewegt, und der unter jeder Platte befestigte Réntgen- 
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film gibt Aufschlu8 iiber das Vorhandensein von Lunkern. Zur Lésung komplexer 
mathematischer Probleme wurde ein Differentialanalysator gebaut. Interessant 
ist, daB man einen polarisierten Lichtstrahl dazu benutzt, um zwei mechanisch 
nicht miteinander verbundene Wellen sich synchron drehen zu lassen. In Mefi- 
geraiten mit leichten MeBsystemen sind an vielen Stellen an Stelle der Edel- 
steinlager solche aus einem Spezial-Hartglas getreten. Schalttafelinstrumente 
werden jetzt sehr hiaufig in viereckiger Form mit einer Skala, welche einen Mef- 
umfang von 240° hat, ausgefiihrt (s. auch CORSON ROWELL und HOARE, diese 
Ber. S. 388). Ein Gerat wurde entwickelt zum Erzeugen von Strichskalen und 
Teilungen bis zu 10000 Strichen pro Zoll. Die Methode arbeitet phot as 
Kihne. 


Nevin EB. Funk. Electrical engineering in the postwar world, I. Influence of wartime 
developments. Electr. Engng. 63, 161—163, 1944, Nr. 5. (Philadelphia, Pa., Electr. 
Co.) 


Everett S. Lee. Electrical engineering in the postwar world, II, Position of the 
engineer. Electr. Engng. 63, 218—220, 1944, Nr. 6. (Schenectady, N. Y., Gen. 
Electr. Co., Gen. Eng. Lab.) 


C. L. Fortescue. Electrical engineers and the post-war period. J. Instn. Electr. Eng. 
(1) 90, 20—28, 1944, Nr. 25. (London, Imp. Coll.) 


€. Culmer Hodges. The electricity supply industry — its past, present and future 
control. J. Instn. Electr. Eng. (1) 90, 75—77, 1943, Nr. 26. 


R. B. Anderson. Distribution of electricity. J. Instn. Electr. Eng. (II) 90, 113—116, 
1943, Nr. 27. 


J. N. Robertson. Transmission and distribution of electricity, with special reference 
to war-time, conditiens. J. Instn. Electr. Eng. (IL) 96, 117—1i19, 1943, Nr. 27. 


A. W. Ashton. Analogy in engineering. J. Instn. Electr. Eng. (11) 90, 120—124, 
1943, Nr. 27: 


Duncan W. Low. The development of electrical engineering in Scotland, and post-war 
prospects. J. Instn. Electr. Eng. (1) 91, 83—86, 1944, Nr. 38. Schén. 


B. W. Jones. Thermal co-ordination of motors, control and their branch circuits on 
power supplies of 600 volts and less. Fiectr. Engng. 61, 210, 1942, Nr. 4. (Apr.) 
(Abstract.) Zar Einsparung von Werkstoffen, insbesondere Kupfer und Nickel, 
in Kriegszeiten wird ein Verfahren zur Bestimmung des geringstméglichen Quer- 
schnittes von Kupfer- und Nickelchromleitungen bei Motoren, Motorregelein- 
richtungen und Abzweigleitungen beschrieben, wobei noch bei Uberlast und Kurz- 
schlu8 eine hinreichende Stromfihrung erhalten bleibt. Die erforderlichen Merk- 
male der Uberlast- und KurzschiuS8mittel werden erértert. Zabransky. 


Joseph Béthenod. Sur les origines de l’amplidyne. C. R. 247%, 561—562, 1943, 
Nr, 23/26. In der Schwachstromtechnik spielen Verstarker, insbesondere Réhren- 
verstirker, eme wichtige Rolle. In den USA sind fiir die Starkstromtechnik, und 
zwar fiir Gleichstrom, maschinelle Verstarker entwickelt worden unter der Be- 
zeichnung Amplidyne. Diese werden vorzugsweise als 4-Biirstenmaschinen gebaut 
abhnlich der ROSENBERG-Maschine. Verf. gibt nun an, da® er bereits 1912 eine 
Maschinie vorgeschlagen hat, die fiir Zugbeleuchtung eine von der Drehzahl nahezu 
unabhangige konstante Spannung liefert, und zwar mittelst einer festen Ver- 
gleichsspannung (Batterie) im Erregerkreis. Wenig spater (Nov. 1913) hat Picou 
bereits die wesentlichen Merkmale der zukiinftigen Amplidyne angegeben (Bull, 
Soc. Frang. Electr. 3, Nr. 29, S. 889). Es hat jedoch noch etwa 30 Jahre bis zu 
einer industriellen Anwendung gedauert. 


Greiner. 
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M. I. Beers and J. H. Karr. A design method for D—C machines, Electr. Engng. 
63, Trans. 5. 172—175, 1944, Nr. 4. (Springfield, O., Robbins & Meyers, Lafayette, 
Ind., Purdue Univ.) Fiir schnelle Auslegung von Gleichstrommaschinen wird ein 
vereinfachtes Verfahren angegeben, das von den an sich bekannten Bemessungs- 
gleichungen ausgeht und unter Zugrundelegung einer als Norm angenommenen 
Leerlauf-Magnetisierungskurve mit Einfiihrung der prozentualen Verluste und 
des Verhaltnisses von Anker-, Feld- und Wendepolwindungszahl fiir die nach 
amerikanischen Normen abgestuften MagnetgestellgréBen eine hinreichend genaue 
Auslegung ergibt. Der Rechenaufwand wird in diesem Verfahren gegeniiher iiblichen 
Methoden weitgehend verringert, wie an einem Zahlenbeispiel gezeigt wird. 
Greiner. 


Albert D. Gilchrist. 4m A—C vehicle generating system. Electr. Engng. 66, 779—780, 
1947, Nr. 8. (Cleveland, O., Leece-Neville Co.) Elektrische Anlagen fiir die bei 
Kraftfahrzeugen vorkommenden grofen Drebzahlschwankungen wurden bisher 
durchweg als Gleichstromanlagen ausgefiihrt. Die neueren Entwicklungen im 
Gleichrichterbau erméglichen aber auch Wechselstromanlagen, und eine solche 
wird als Ausfiihrungsbeispiel in dem Aufsatz angefiihrt. Der 60-Watt-Drehstrom- 
generator speist einen Dreiphasengleichrichter mit Magnesium-Kupfersulfidzellen. 
Der gleichgerichtete Strom wird der Wagenbatterie iiber einen Relaiskontakt zu- 
gefiihrt, der sich erst beim Einstecken des Ziindschliissels schlieBt, damit der — 
an sich schwache — Leckstrom des Gleichrichters nicht die Batterie bei langerem 
Nichtgebrauch entladt. Das Motorfeld wird durch einen doppelten Pendelregler 
so geregelt, da8 die abgegebene Leistung konstant bleibt, Wahrend die Leistung 
einer vergleichbaren Gleichstromanlage in Funktion der Drehzahl nur ganz all- 
mahlich ansteigt, erreicht diese Anlage schon bei 9% der Héchstdrehzahl die Nenn- 
leistung 60 Watt und behalt diese anschlieBend bei. Die — nur kurzzeitig bei 
195 km/h Wagengeschwindigkeit eintretende Héchstdrehzahl der Dynamo be- 
tragt 12000 Umdr./min. Innerhalb des praktisch verwendeten Bereichs erzeugt 
die Dynamo zwischen 70 und 1200 Hz. Der Gleichrichter wiirde an sich auch noch 
mit 3000 Hz arbeiten. Die Gleichrichter werden im Ansaugfilter montiert und da- 
durch gleichzeitig gekiihlt. Der Gesamtwirkungsgrad liegt’mit etwas unter 50% 
etwas unter einer Gleichspannungsanlage. Aber man erspart hier den Kollektor, 
und auferdem steht fir Heizung und Beleuchtung beliebig viel Wechselstrom- 
leistung zur Verfigung. Kautter. 


F. E. Crever. Fundamental principles of amplidyne applications. Electr. Engng. 62, 
Trans. S. 603—606, 1943, Nr. 9. (Sept.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.) 
Amplidyn-Generatoren dienen haufig als Verstirker in elektrischen Regelsystemen. 
Die fiir diesen Zweck an die Maschinen zu stellenden Anforderungen werden unter- 
sucht und die Eigenschaften der Amplidyn-Generatoren damit verglichen. Vor- 
schlage fiir die Bezeichnung der Klemmen und Polaritaten dieser Maschinen werden 
unterbreitet, typische Werte der Verstarkung fiir verschiedene LeistungsgréBen 
werden angegeben. An einem Beispiel wird die Anwendung des Amplidyn-Ver- 
starkers erlautert. Zabransky. 


F. M. Potter. Aid to quality control in the manufacture of aircraft generators. Electr. 
Eneng. 63, 146, 1944, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


C. G. Veinott. Blast-tube cooling for aircraft generators, Electr. Engng. 63, 146, 
1944, Nr. 4, (Kurzer Sitzungsbericht.) 


S. R. Bergman. Design relationships for D—C generators for use in aircraft; Electr. 
Engng. 62, 315—316, 1943, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


V. G. Vaughan. Principles of aircraft electric-motor protection. Electr. Engng. 62, 
316, 1943, Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) ; Sch6n. 
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Franz Gétzund Boris Cernavin. Berechnung von Typenreihen im Drehstrom-Motoren- 
bau. Elektrot. Z. 65, 207—212, 1944, Nr. 21/22. 

G. Bolz. Drehschub und Hauptabmessungen der Gleichstromkleinstmaschinen. Elektrot. 
Z. 65, 297-299, 1944, Nr. 27/40. 

H. Wickler. Drehmoment und Anlafstufenzahl bei Drehstrommotoren mit Schleif- 


ringléufer. Elektrot. Z. 65, 317—322, 1944, Nr. 41/42. Schon. 
G. Leiner. Bestimmung der Konstruktionsdaten des Kreises aus seiner komplexen 
Gleichung. Elektrot. Z. 66, 9—12, 1945, Nr. 1/2. [S. 17.] Pieplow. 


Riccardo Macchi. Sul collaudo dei motori a doppia gabbia, L’Elettrotecn. 3%, 12 
bis 15, 1943, Nr. 1. (10. Jan.) (Genova.) In dieser Veréffentlichung ,,Abnahme- 
priifung von Doppelkafigankermotoren“ wird eine analytische Methode entwickelt, 
welche eine punktweise Ermittlung der Reaktanz der Gesamtstreuung X (in Ab- 
hangigkeit vom Schlupf s, veranderlich von 1 bis 0) und des Ersatzwiderstandes r, 
eines Doppelkafigankermotors erméglicht, wenn diese beiden Gréfen fiir drei 
Werte des Schlupfes durch Messung ermittelt sind. Wenn man X und r, kennt, 
kann man das Stromdiagramm des Motors zeichnen. — Eingehende Betrachtung 
der sekundaren Einfliisse bei Motoren groBer Leistung. Stockl. 


Giuseppe Cafiei. Sistemi autarchici di avviamento dei motori trifasi a induzione. 

L’Elettroteen. 30, 173—176, 1943, Nr. 8. (25. Apr.) Betrachtungen tiber die ver- 

schiedenen Méglichkeiten, Dreiphaseninduktionsmotoren in Gang zu bringen. 
Stéckl 


Sergio Bruno Toniolo. Sul comportamento del motore a induzione nel caso di brevi 
interruzioni della alimentazione. L’Elettrotecn. 30, 181—194, 1943, Nr. 9. (10. Mai.) 
(Torino.) Eingehende Diskussion des Verhaltens von Induktionsmotoren an Hand 
von 30 Oszillogrammen bei kurzdauernden (bis zu 0,2 sec) Unterbrechungen des 
Speisestromes durch moderne rasche Ausschalter, welche automatisch den Netz- 
strom wieder zuschalten (s. diese Ber. 20, 589, 1939; 21, 1106, 1940, SPORN; 21, 
1354, 1940, W. KAUFMANN; 22, 453, 1941, EDSALL, PRINCE, STRANG). — Verf. 
betrachtet im besonderen die Uberstréme, welche beim Zuschalten auftreten 
k6nnen; dieselben konnen ihrerseits Veranlassung zu neuen Stérungen geben. 
Stockl. 
Elio Pampanini. La regolazione delle macchine asincrone mediante macchine a collet- 
tore. L’Elettrotecn. 30, 205—215, 1943, Nr. 10. (25. Mai.) Eingehende Beschrei- 
bung des Prinzips der Asynchronmaschinen. Entwicklung der Grundlagen zur 
Verbesserung des Leistungsfaktors, zur Steuerung der Geschwindigkeit. Diskussion 
der Vorgange bei einer elastischen Ankopplung des Netzes. — Ausfiihrungen tiber 
die Maschinentypen von SCHERBIUS und von ILGNER. Stéckl. 


Stefano Basile. Sopra un particolare motore sincrono. L’Elettrotecn. 39, 239—244, 
1943, Nr. 11. (10. Juni.) (Bologna, R. Univ., Ist. Elettrotecn.) Fortsetzung von 
L’Elettrotecn. 27, 466, 1940. Nr. 16; 1942. Ferner Motore a repulsione sincrono. 
Bologna 1940. Tip. Compositori. — Ausfiihrliche Entwicklung der Theorie eines 
Drehstromkollektormotors, bei welchem bestimmte Punkte der Lauferwicklung 
kurzgeschlossen sind; derselbe hat unter Umstanden die Eigenschaft, synchron zu 
laufen. Stéckl. 


John D. Leitch. Dynamic braking of D—C motors. Electr. Engng. 66, 694—697, 
1947, Nrv7, (Cleveland, O., Electr. Control. Manuf. Co.) Darstellung der zur Er- 
zielung automatischer Strombremsung beim Wegbleiben der Netzspannung még- 
lichen Schaltungen, die verschieden sind, je nachdem ob in beiden Richtungen ge- 
bremst werden soll, oder ob mit einem Motor vorwarts und mit dem anderen 
riickwarts gebremst werden soll, einschlieBlich der bei Eisenbahnen und Stra®en- 
bahnen angewandten Verfahren. Kautter. 
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Hans Teuchert. Normungsfragen und technische Sonderheiten im Bau von Klein- 
motoren. Elektrotechn. 2, 41—-46, 1948, Nr. 2. (Hartha Sa.) Erweiterte Wider- 
gabe des Referates der Elektromotoren-Industrie in der sowjetischen Zone, vom 
11. 6.1947 in der Deutschen Zentralverwaltung der Industrie, Berlin. 
Roeschen. 


W. Putz. Verhalten von Drehstromantrieben bei Spannungsabsenkungen. Technik 1, 
119—124, 1946, Nr. 3. (Berlin-Siemensstadt.) Fiir gewisse Antriebe insbesondere 
der chemischen Industrie ist ein ungestérter Weiterlauf trotz kurzzeitigen Wee- 
bleibens der Spannung erwiinscht, und es wird untersucht, inwieweit man auf 
Nullspannungsauslésung verzichten kann. Eine iiberschlagliche Abschatzung ergibt 
fur Asynchronmotoren, daf die Nullspannungsauslésung bis zu mehreren Sekunden 
verzégert werden kann und daf Asynchronmotoren unter Umstiinden sogar aus 
dem Stand wieder hochlaufen kénnen. Auch schnellaufende Synchronmaschinen 
fallen nach mehreren Sekunden Spannungsabsenkung wieder in Tritt; hierbei 
empfiehlt sich allerdings eine zusatzliche Steuerung der Erregung. Wegen der 
sehr grofen Stréme beim Hochfahren sollte trotzdem die Nullspannungsauslésung 
nur in wirklich dringenden Fallen fortgelassen oder verzégert werden. 
Pieplow. 


M. Jaggi. Untersuchung des Aufladevorganges im Kaskadengenerator. Helv. Phys. 
Acta 15, 339—341, 1942, Nr. 4. (Ziirich.) Der Kaskadengenerator wird bei An- 
legen einer Wechselspannung an die Eingangsklemmen schrittweise aufgeladen und 
nahert sich asymptotisch dem stationaren Betriebszustand. Verf. stellte einige 
theoretische und experimentelle Untersuchungen im unbelasteten Zustand an. 
Um die verschiedenartige Tatigkeit der beiden Generatoraste zu kennzeichnen, 
werden die einen Kondensatoren als Sammel-, die anderen als Schubkondensatoren 
bezeichnet. Alle Potentialkurven der verschiedenen Schaltpunkte bestehen aus - 
aneinandergereihten Sinuskurvenstiicken. Die Aufladekurven der zwei- und mehr- 
stufigen Kaskadengeneratoren verlaufen unregelméfig oszillierend. Ein Ozillo- 
gramm ist beigefiigt. Die ausfiihrliche Mitteilung erscheint im Bulletin des Schwei- 
zerischen Elektrotechn. Vereins. R. Jaeger. 


I. Wachter. Die wirtschaftlichste Nennleistung genormter Umspanner fiir kleinere 
und mittlere Verbraucher. Elektrot. Z. 65, 377—380, 401—405, 1944, 45/46 u. 47/48. 
Dede. 


W. E. Wilson. Welding transformers and their control equipment for unionmelt 
welding. Gen. Electr. Rev. 45, 451—457, 1942, Nr. 8. (Aug.) (Gen. Electr. Co., 
Electr. Weld. Sect., Ind. Dep.) [S. 517.] Hinterthan. 


Carlo Costadoni. Perché non é€ conveniente usare trasformatori per raddrizzatori 
con neutro aventi il secondario chiuso. L’Elettrotecn. 30, 77—80, 1943, Nr. 4. 
(25. Febr.) (Milano.) Fortsetzung in der Diskussion zwischen Verf. und Prof. 
MELAzzo (Firma San Giorgio) iiber die von letzterem vorgeschlagenen geschlos- 
senen ,,hyperstatistischen“ polygonalen sechs- bzw. zwélfphasigen Sekundarwick- 
lungen mit Nullpunkt. (S. L’Elettrotecn, 29, 53, 85, 108, 1942; ferner L’ Elettro- 
tecn. 29 vom 10. September 1942). Stéckl. 


Gino Crivellari. Ricerche sperimentali sulle sovratensioni indotte nei trasformatori 
a tre avvolgimenti e loro riflessi sul coordinamento dell’isolamento verso massa. L’Elet- 
trotecn. 30, 93—100, 1943, Nr. 5. (10. Marz.) Beschreibung von Versuchen zur 
experimentellen Ermittlung der Uberspannungen, welche in Drehstromtrans- 
formatoren an den Wicklungen fiir die zweite und fiir die dritte Phase auftreten 
kénnen, wenn letztere offen sind. Betrachtungen iiber die Reflexion, welche solche 
Uberspannungen an der Isolierung erfahren kénnen. Messung der kapazitiven 
Verhaltnisse. Vorschlage von Schutzmafinahmen, den Transformator so zu bauen, 


? 
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da® die auftretenden Uberspannungen im Transformator selbst geniigend stark 
eedampft werden. Anwendung von abschirmenden Schutzgehausen fiir die ein- 
zelnen Teile des Transformators. Stock. 


Enrico Balp. L’isolamento dei trasformatori moderni, Orientamento e tendenze nuove, 
L’Elettrotecn. 30, 112—132, 1943, Nr. 6. (25. Marz.) Eingehender Bericht tiber 
wichtige moderne Fragen beim Bau und bei der Priifung von Transformatoren 
(T), iiber die Isolierung, iiber die Grundlagen und iiber die Ziele, die angestrebt 
werden sollen. — Verhalten der Transformatoren gegen StoSspannungen mit 
steiler Front; Arten der Uberspannungen, wie sie entstehen kénnen beim Durch- 
gehen von Generatoren, bei Schaltvorgangen, béi ErdschluBlichtbégen, durch 
atmosphirische Entladungen, durch Resonanzerscheinungen von Harmonischen. — 
Betrachtungen, wie sich die Spannung beim Einfallen einer Uberspannung mit 
steiler Front in Abhangigkeit von der Kapazitat c, (Kapazitat der Elemente der 
Wicklung gegen die Umgebung) und von der Kapazitat c; (Kapazitat der Wick- 


lungen gegeneinander) verteiJt. Bedeutung des Koeffizienten « = Vem/ 4: — Bei 
StoBspannungen verteilt sich die Spannung langs der Wicklung im Anfang hyper- 
bolisch, so daB® die Eingangswindungen zunichst einen grofen Teil der Spannung 
aufnehmen miissen; Mafnahmen zum Schutze derselben a) durch verstarkte Iso- 
lierung, b) durch Schutzringe oder Schutzschirme. Stéckl. 


G. Silva. L’isolamento dei trasformatori moderni. Orientamenti e tendenze nuove. 
L’Elettrotecn. 30, 245, 1943, Nr. 11. (10. Juni.) (Milano.) SILVA weist aui seine 
friheren Versuche, die Gré®en c,, und c; zu ermitteln, hin, die er 1922 bzw. 1925 
unternahm (TRAVERSE and SILVA, Protezione contro le sovratenzioni. L’Elettro- 
tecnica 1925). Stéckl. 


’ E. Balp. L’isolamente dei trasformatori moderni. Orientamenti e tendenze nuove. 
L’Elettrotecn. 30, 246, 1943, Nr. 11. (10. Juni.) (Milano.) Betonung der Bedeutung, 
welche eine rechnerische Behandlung der Probleme auch fiir die Praxis hat. Hin- 
weis auf die Wichtigkeit von-Modellversuchen. Stéckl. 


W. €. Sealey. Equivalent ambient temperatures for loading transformers. Electr. 
Engng. 62, Trans. S. 87--93, 1943, Nr. 2. (Febr.) (Milwaukee, Wis., Allis-Chalmers 
Manuf. Co.) Zulissige Uberlastungen von Transformatoren, wobei die Lebensdauer 
der Transformatoren die gleiche bleiben soll wie im gleichférmigen Dauerbetrieb 
bei Vollast und bei 30°, kénnen nach einer Abanderung der amerikanischen Vor- 
schriften fiir die zulassige Uberlastung von Transformatoren nach Einfiihrung des 
Begriffes der Aquivalenten Umgebungstemperatur nach dem Verf. berechnet 
werden. FuGBend auf der Tatsache, daB die dielektrischen Werte der Isolierstoffe 
im Transformator sich auf Grund der Alterung je 8° Temperaturzunahme um das 
Doppelte verschlechtern, werden fiir die Berechnung der Belastharkeit von Trans- 
formatoren in Abhingigkeit von der AuSentemperatur des Aufstellungsortes unter 
Zugrundelegung der vom Wetterbiiro der USA. aufgenommenen Temperaturkurven 
Verfahren entwickelt. Die monatlichen Umgebungstemperaturen kénnen in Ver- 
bindung mit den Lastverteilerkurven dazu benutzt werden, um die Transforma- 
toren mit ihrer jahreszeitlichen zulassigen Héchstlast zu fahren. Pfestorf. 


Karl-Heinz Kyser. Berechnung der Lastverteilung auf Transformatoren im Parallel- 
lauf. Technik 1, 249—254, 1946, Nr. 5; Berichtigung ebenda 2, 13, 1947, Nr. 1. 
(Berlin.) Aus der bekannten Regel, da parallel arbeitende Transformatoren 
Leistungen iibertragen, die sich umgekehrt proportional wie ihre KurzschluB- 
spannungen verhalten, werden einfache Rechenvorschriften abgeleitet, um még- 
liche Uberlastungen abzuschitzen und abzustellen. Sind die Leerlaufspannungen 
der Transformatoren untereinander ebenfalls verschieden, so kommt man zur 
Ermittlung der Aufnahmen mit einfachen skalaren Leistungsbetrachtungen nicht 
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mehr aus. Fiir diesen Fall wird ein kombiniertes graphisch-rechnerisches Ver- 
fahren mitgeteilt und an einigen typischen Beispielen angewendet. Pieplow. 


Interim report on overloading distribution transformers. Electr. Engng. 62, 268, 
1943, Nr. 6. (Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) ‘Die unter Beriicksichtigung: der 
Kriegsverhaltnisse aufgestellten Regeln zur Uberlastung von Transformatoren 
werden in bezug auf Verteilungstransformatoren erginzt. Pieplow. 


M. B. Mallett. High-voltage power-transformer design. Electr. Engng. 62, 268, 1943, 
Nr. 6. (Juni.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Entwicklung einer neuen Transforma- 
torentype mit Nennleistungen bis zu 250000 kVA. Die Hochvoltwicklung ist ge- 
schirmt, die Isolation der Beanspruchung entsprechend abgestuft. Forcierter Ol- 
umlauf durch die Windungen hindurch und gesteuerte Spannungsaufteilung. 
Pieplow. 


T. Schmitz. Die Querfeldstreuung des Transformators. Elektrotechn. 1,107—111, 1947, 
Nr. 4. (Dresden.) Transformatoren mit Zylinderwicklungen ergeben bei verschie- 
dener axialer Wickelhéhe der einzelnen Zylinder trotz iiberall gleichen Strom- 
belages ein Querfeld, das inshesondere im Kesseleisen zu Verlusten fiihrt. Diese 
Querfeldstreuung wird fiir beliebige Spulenanordnungen berechnet. Es ergeben 
_ sich einfache Ausdriicke fiir Streuspannung und Verluste. Pieplow. 


E. Hueter und E. Zimmermann. Verfahren zum genauen Bestimmen der Sekundar- 
spannung von Transformatoren durch Messung auf der Primdrseite. Elektrot. Z. 
65, 257— 260, 1944, Nr. 26/27. Verff. beschreiben ein Verfahren, das mit verhalt- 
nismafig einfachen Mitteln, Wandlern, Drosselspulen und Widerstanden kleiner 
Leistung, die nur fiir Niederspannung bemessen zu sein brauchen und somit im 
Verhaltnis zum Hochspannungstransformator nur einen geringen Aufwand dar- 
stellen, den Effektivwert als auch die Augeublickswerte der Hochspannung mit 
guter Genauigkeit nachbildet. Durch diese Methode sind die Verfahren zur Er- 
mittlung der Hochspannung von Priif- und Leistungstransformatoren wertvoll 
vermehrt. Nach der Erprobung des Verfahrens geben Verff. fiir die Anzeige einen 
Fehler von etwa 4°/,, an. _ Pfestorf. 


W.C. Sealey and J. B. Hodtum. Overloading of transformers-cases not covered by 
the general rules. Electr. Engng. 63, Trans. S. 149—153, 1944, Nr. 4. (Milwaukee, 
Wis. and Pittsburgh, Pa., Allis-Chalmers Manuf. Co.) Im praktischen Betrieb 
treten haufig Uberlastungen von Transformatoren auf mit zeitlichen Bedingungen, 
fiir die in Amerika keine Normen in bezug auf Erwarmung bestehen. Es liegt daher 
ein Bediirfnis fiir ein Verfahren vor, nach welchem die héchstzulassigen Uberlasten 
in Abhangigkeit von der zugehérigen Uberlastzeit schnell und ohne grofen Rechen- 
aufwand fiir gegebene Transformatortypen bestimmt werden kénnen. Verff. be- 
nutzen hierfiir Kurvenscharen von Erwarmungs- und Abkihlungskurven, die in 
an sich bekannter Weise fiir die Wicklungshéchsttemperatur und die héchste 
Oltemperatur bei verschiedenen Prozentsitzen von 0—200% der Nennlast be- 
rechnet oder durch Messung bestimmt werden kénnen. An Hand von Zahlen- 
beispielen wird gezeigt, wie sich zeitlich beliebig verlaufende Uberlastspiele auf die 
Héchsttemperatur auswirken. Ferner wird ein Schaubild gebracht, das die Ab- 
hangigkeit der Lebensdauer von der Wicklungshéchsttemperatur zeigt, bezogen 
auf die normale Lebensdauer bei 95°C Hoéchsttemperatur, Kin ausfiihrliches 
Literaturverzeichnis ist beigegeben. Greiner. 


C. Wilhelm Winsnes. Paralleldrift mellan transformatorer med olika omsdtining och 
kortslutningsspdénning. Tekn. Tidskr. 78, 209—214, 1948, Nr. 14. (Malmé.) Schwie- 
rigkeiten in der Materialbeschaffung zwingen haufig zum provisorischen Parallel- 
schalten von Transformatoren und ganzen Leitungsstrangen fiir kiirzere oder 
langere Zeitraume. Die Arbeit befaBt sich mit der Vorausberechnung der Parallel- 
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arbeitsméglichkeiten bei gegebenen Transformatordaten. Es wird gezeigt, daB 
Transformatoren nicht parallelarbeiten sollen, wenn sich die Nennleistungen um 
mehr als 1:3 unterscheiden. An Hand eines Vektordiagramms und der entspre- 
chenden Formeln wird die Parallelschaltung dreier Transformatoren diskutiert. 
Die Ausgleichsstréme sind oft gréBer als die Leerlaufstréme, so da8B man diese 
auch im Leerlauf gegeniiber jenen vernachlassigen kann. Fiir die Parailelschaltung 
dreier Transformatoren und zweier Ubertragungsleitungen wird je ein Zahlen- 
beispiel durchgerechnet. Die Formeln sind zwar Naherungsformeln, wollte man 
indessen alle theoretischen Forderungen erfiillen, so wiirde man auf betrachtliche 
Schwierigkeiten stoBen, ohne daB ein wesentlicher Vorteil cee ec ere 
autter. 


Hellmuth Junge. Der Belastungsfaktor als Verénderliche in energiewirtschaftlichen 
Rechnungen. Elektrotechn. 1, 33—41, 77—79, 1947, Nr. 2 u. 3. (Berlin.). 


J. E. Yarmack. Aircraft electric-power-supply system. Electr. Engng. 62, 315, 1943, 
Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht:). Schén. 


The use of electricity in the equipment and testing of aircraft (Discussion.) J. Instn. 
Electr. Eng. (I) 91, 198, 1944, Nr 41. (Mai.)[S. 73.] Hinterthan. 


R. M. Critchfield and W. H. Crouse. The electrical equipment of American auto- 
mobiles. J. Instn. Electr. Eng. (1) 91, 158—161, 1944, Nr. 4. (Apr.) Dede. 


H. Verse. Hohe Gleichspannung. Technik 2, 233—237, 289—295, 1947, Nr.5 u. 6. 
(Elektrotechn.) (Hamburg.) Ubersicht tiber Erzeugung und Anwendung hoher 
Gleichspannungen insbesondere fiir die Stromversorgung der Rundfunksender, 
elektrische Entstaubungsanlagen, Réntgenanlagen, Neutronengeneratoren sowie 
Gro8kraftiibertragung auf weite Entfernungen. Die Gleichspannungen hierfiir 
werden durch Gleichrichtung hoher Wechselspannungen mittels Stromrichter er- 
zeugt, deren Betriebsbedingungen ausfiihrlich dargelegt werden. Auch die Wechsel- 
richtung von Gleichstrom in Drehstrom der Verbraucherseite wird mit dem Regu- 
lierproblem erértert. Eine 2 x 200 kV Gleichstromkraftiibertragung bis zu einigen 
100 MW und bis zu 1500 km wird fiir méglich gehalten. Isolationstechnische Be- 
herrschung hoher Gleichspannungen, die gegeniiber den Wechselspannungen einige 
Vorteile bieten. Ausfihrliches Schrifttumverzeichnis. Peters. 


Leithiuser. Zur Frage der Frequenzstabilisierung. Funk u. Ton 1947, S. 1—10, 
Nr. 1. (Heinrich-Hertz-Inst.) Die zur Zeit oft erhebliche Schwankung der Frequenz 
in den Drehstromnetzen wirkt sich oft recht stérend auf Gerate im Rundfunk- 
und Tonfilmbetrieb aus. Die beiden Wege, die zur Behebung dieser technischen 
Schwierigkeiten herangezogen werden kénnen, werden erértert: 1. Die Frequenz- 
und Spannungskonstanthaltung des gesamten Netzes, das nur von verhaltnis- 
mafig geringer raumlicher Leitungsausdehnung sein darf, durch Regulierung der 
Speisemaschine, 2. der Bau von kleinen, vor die einzelnen Gerite zu schaltenden 
Vorsatzgeraten, die gegeniiber dem ersten Prinzip wegen der geringeren Leistung 
auch den geringeren technischen Aufwand erfordern. Es werden Regeleinrichtungen 
nach dem Grenzwertprinzip und nach dem Vibrationsprinzip beschrieben Der 
nach dem letzteren Prinzip von K. SCHMIDT entworfene und von der Firma 
C. Lorenz A. G. in Berlin-Tempelhof bis 50 kW hergestellte Regler und eine ein- 
fache nach dem gleichen Prinzip wie die Regeleinrichtung im Siemens Hellschreiber, 
im Heinrich-Hertz-Institut erprobte Fliehkraftregeleinrichtung werden an Hand 
von Prinzipschaltungen erlautert und die einzelnen MeBergebnisse in Kurvenform 
mitgeteilt. So wurde mit dieser Einrichtung in einem Spannungsbereich von 
185—224 Volt die Drehzahl von 2840 Umdrehungen/min bei einer Lastschwankung 
von '/, bis voll mit einer Genauigkeit von 1% konstant gehalten. Fiir die Stabili_ 
sierung mittels kleinerer Kinzelgerite wird eine Frequenzstabilisierung bei 50 By 
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mit einer schwingenden Feder, die am Ende mit einem Gewicht versehen ist und 
nach Art des WAGNERschen Hammers erregt wird und eine Rébrenanordnung 
steuert, mit Schaltung fiir eine Leistung von 60—80 Watt angegeben. Diese als 
.Zerhacker’ bekannte Einrichtung wurde im Frequenzbereich von 38—56 Hz 
untersucht und als ausreichend befunden. Hinweise fiir den praktischen Aufbau, 
sowie Anregungen zur Erzeugung konstanter Frequenz mittels in einfachen Réhren- 
schaltungen erzeugten Kippschwingungen schlieBen die Arbeit. Roeschen. 


W. Breitling. Ein Umformer fiir Wechselspannungen tiefer Frequenzen. Elektrot. 
Z. 65, 163—167, 1944, Nr.17/18. Zur Erzeugung einer Wechselspannung sehr 
kleiner Frequenz werden zwei normale Ringspannungsteiler hintereinanderge- 
schaltet. Rechnerisch wird nachgewiesen, da® sich die abgegebene Spannung bei 
Leerlauf in ihrer Form aus Parabelbégen zusammensetzt; bei Belastung lat sich 
der Umformer durch bestimmte Widerstandskombinationen so anpassen, daf eine 
recht gute Annaherung an die Sinusform erzielt wird. Experimentelle Unter- 
suchungen an einem ausgefiihrten Modell ergaben eine 3. Harmonische von 4% 
und eine 5. Harmonische von 1% der Grundschwingung. Da keine Energiespeicher 
verwendet werden, ist die Kurvenform nur eine Funktion der Belastung und nicht 
der Frequenz. Pieplow. 


Arvon Glynne. A new electronic stabilizer and regulator for D. C. voltages and the 
use of a simple A. C. potentiometer for the precision testing of instrument transformers. 
J. Instn. Electr. Eng. (II) 91, 174—184, 1944, Nr. 21; Abstract ebenda (I) 91, 
288—290, 1944, Nr. 43. (Manchester, Coll. Technol.) Es wird ein Spannungs- 
stabilisator beschrieben, der eine Spannungskonstanz entsprechend den britischen 
Normen fiir Zablereichung gewahrleistet. In einfachster Anordnung enthialt er 
zwei gewohnliche Réhren; die Gitterspannung der ersten, den Laststrom fihrenden 
Roéhre wird von der zweiten Réhre gesteuert, und zwar so, daf eine Erhéhung 
der zugefiihrten primaren Gleichspannung eine Erhéhung der negativen Gitter- 
spannung der ersten Roéhre bewirkt, wobei eine zwischen Kathode 1 und Gitter 3 
geschaltete Trockenbatterie verwendet wird. Bei einer Schwankung der Eingangs- 
spannung um 1% schwankt die Ausgangsspannung um nicht mehr als 0,01%. -- 
Eine verbesserte Schaltung mit einer Schirmgitterréhre zur Steuerung des Gitters 
des Laststromréhre erméglicht Konstanthaltung innerhalb 0,01% bei einer Ande- 
rung der EKingangsspannung um 25 V bei 200 V Ausgangsspannung und einem 
Laststrom bis zu 60 mA. — In der Diskussion wird die Neuheit sowohl der ein- 
fachen Anordnung als auch der Schaltung, mit Schirmgitterréhre bestritten. — 
Fiir die Priifung von MeBwandlern mit einer Genauigkeit von 1% hat sich ein ~ 
Wechselstrompotentiometer bewahrt, das aus zwei Schleifdrahten fiir Blind- und 
Wirkkomponenten, festeingestellten Abgleichwiderstinden und Kondensatoren fiir 
den Phasenabgleich sowie einem Eingangstransformator besteht. Die Anwendung 
dieses Potentiometers fiir die Priifung von Spannungs- und Stromwandlern wird an 
Hand von Schaltbildern erlautert. : Greiner. 


H. J. Lingal, H. L. Cole and T. R. Watts. Oil-impregnated-paper high-voltage capa- 
citor bushings for circuit breakers and transformers. Electr. Engng. 62, 33, 1943, 
Nr. 1. (Jan.) (Abstract.) Konstruktion und Herstellung von olimpragnierten 
Kondensatordurchfiihrungen fiir Schalter und Transformatoren nebst Diskussion 


elektrischer und mechanischer Priifungen wird in der Hauptarbeit beset 
estorf. 


A. E. Beardmore. Adjustable-varying-speed direct-connected drive for large boiler 
feed pumps. Gen. Electr. Rev. 45, 159—160, 1942, Nr. 3. (Marz.) (Gen. Leek 
Co., Ind. Eng. Dep.) Es wird ein direkter elektrischer Antrieb fiir groBe Sete ; 
speisepumpen von 1500 PS und max. 3600 Umdr./min mit veranderlicher Drehza 
veroffentlicht. Hinterthan. 


a 
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Giuseppe Bertola. Azionamenti elettrici per ausiliari di laminatoi. L’Elettrotecn. 
30, 46—55, 1943, Nr. 3. (10. Febr:) An Hand von zablreichen Bildern (26) werden 
die Hilfseinrichtungen fiir Walzwerke und fiir Anlagen der Eisenbearbeitung be- 
schrieben. Die Frage, welche Stromart (ob Gleichstrom oder Wechselstrom) den 
Vorzug verdient, wird eingehend erortert, und zwar sowohl fiir die amerikanischen 
wie fiir die europaischen Verbiltnisse: Italien benutzt in etwa 95% der Falle 
Wechselstrom, Amerika dagegen gibt dem Gleichstrom den Vorzug. Stockl. 


W. N. €. Clinch and F, Lynn. The design and performance of domestic electric appli- 
ances. J. Instn. Electr. Eng. (1) 91, 136, 1944, Nr. 40. (Apr.) 


R. Modlinger. Gewinnung elektrischer Energie aus Flugzeugmotorenpriifstanden. 
Elektrot. Z. 65, 73—76, 1944, Nr. 7/10. 

Carl E. Asbury. System voltages and fault currents determined easily on D—C board. 
Electr. Engng. 63, Trans. S. 184—188, 1944, Nr. 4. (Decatur, IIl., INlinois Power Co.) 


Rudolf Richter. Zur Frage der Zéhlpfeilrichtungen im Schaltbild fiir elektrische 
Maschinen. Elektrot. Z. 65, 181—184, 1944, Nr. 19/20. 


Karl Bobek. Zeitbedingte Aufgaben des Elektromaschinenbaues, Technik 1, 39—42. 
1946, Nr. 1. (Berlin.) 


Robert Poittiez. Leitungen, Sicherungen und Betriebssicherheit. Technik 1, 245—248, 
1946, Nr. 5. 


W. Schrank. Schutzeinrichtung und Schutzmafnahmen an Elektrowerkzeugen. Technik 
2, 185—191, 1947, Nr. 4. (Elektrotechn.) (Berlin-Heiligensee.) 


Karl Troeglen. Engine-driven emergency power piants. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 
15—18, 1943, Nr. 1. (Topeka, Kansas, WIBW.) 


A. G. Ramsey. Electrical installations. The present and the future. J. Instn. Electr. 
Eng. (I) 91, 21—27, 1944, Nr. 37. 


Forbes Jackson, W. J. H. Wood, G. Smith and E. Jacobi. The future of the domestic 
wiring installation. Part. I. Immediate developments. Part. II. The distant view. 
J. Instn, Electr. Eng. (I) 91, 48—50, 1944, Nr. 37. (Abstract.) 


Hamlyn Drake. The influence of maintenance requirements on the design of electrical 
installation equipment. J. Instn. Electr. Eng. (1) 91, 53, 1944, Nr. 38. 


Hamlyn Drake. The influence of maintenance requirements on the design of electrical 
installation equipment. J. Instn. Electr. Eng. (1) 370, 1944, Nr. 45. (Abstract.) 


Hamlyn Drake. The influence of maintenance requirements on the design of electrical 
installation equipment. J. Instn. Electr. Eng. (11) 91, 328—340, 1944, Nr. 22. 


T. E. Houghton. Industrial power supply. J. Instn. Electr. Eng. (I) 91, 65—69, 
1944, Nr. 38. 


H. W. Green. Developments in the application of electricity to railways. J. Instn. 
Electr. Eng. (I) 90, 71—74, 1943, Nr. 26. 


Post-war planning in electricity supply, distribution and installation. J. Instn. 
Electr. Eng. (I) 91, 97, 1944, Nr. 39. 


Electricity supply, distribution and installation. J. Instn. Electr. Eng. (1) 91, 104 
bis 114, 1944, Nr. 39. 


E. E. Thomas, W. G. Taylor and Oscar Wolfe. Electrical equipment for the war 
emergency pipe-line projects. Flectr. Engng. 63, 28, 1944, Nr. 1. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Sch6n. 
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M. A. Hyde jr. and R. E. Marbury. The capacitor — an aid to electric-power service 
for pipe lines. Electr. Engng. 63, 28, 1944, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


P. B. Garrett and M. E. Reagan. Supervisory control for the world’s most modern 
steel mill. Electr. Engng. 63, 28, 1944, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


P. B. Garrett and M. E. Reagan. Supervisory control for the world’s most modern 


steel mill. Electr. Engng. 63, Trans. S. 259—264, 1944, Nr. 5. (Chicago Ill. and East 
Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electr. Manuf. Co.) 

L. W. Birch. Electrification of large open-pit copper mines. Electr. Engng. 63, 28—29, 
1944, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

L. W. Birch. Electrification of large open-pit copper mines, Electr. Engng. 63, 
Trans. S. 30—38, 1944, Nr. 1. (Mansfield, O., Brass Co.) 

Charles A. Howard. Electrification for Latin America, Electr. Engng. 63, 43—46, 
1944, Nr. 2. (Inter-Amer. Dev. Comm.) 

Charles W. Cornbrooks. Seagoing electricity. Electr. Engng. 63, 170—174, 1944) 
Nr. 5. (Philadelphia, Pa., U.S. Maritime Comm., East Coast Reg. Off.) 

Erik Floor, H. N. Muller jr. and S. L. Goldsborough. Transmission and relaying 
problems on the Fort Peck project. Electr. Engng. 63, Trans. S. 209—214, 1944, 
Nr. 5. (Chicago, Il]., Harza Engng. Co.; East Pittsburgh, Pa. and Newark. N. J., 
Westinghouse Electr. Manuf. Co.) 

J. €. Lebens jr. Aircraft fuses must protect. Electr. Engng. 63, 226, 1944, Nr. 6. - 
(Kurzer Sitzungsbericht.) M 
0. €. Walley. An aircraft differential-voltage cutout. Electr. Engng. 63, 226, 1944. 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

L. E. O'Neil. Auxiliary-power-plant requirements. Electr. Engng. 63, 126, 1944, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

A. V. Alvino. Battery booster coils for airplane-engine ignition systems. Electr. Engng. 
+ 63, 227, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

F. H. Holt. Modern cargo-winch control for use on victory ships. Electr, Engng. 63, 
232, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

B. G. A. Skrotzki. Conditions controlling the economic selection of prime movers, 
Electr. Engng. 63, 232—233, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

H. ¢. Anderson, S. B. Crary and N. R. Schultz. Present D—C aircraft electric-supply 
systems. Electr. Engng. 63, Trans. S. 265—272, 1944, Nr. 6. (Schenectady, N. Y., 
Gen. Electr. Co.) 

W. K. Boice and L. G. Levoy jr. Basic considerations in selection of electric systems 
for large aircraft. Electr. Engng. 63, Trans. S$. 279—287, 1944, Nr. 6. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) 

F. Metzger. Uber die zweckmafige Auswahl der Niederspannungsschalter. Elektrot. 
Z. 65, 285—290, 1944, Nr. 27/40. Schén. 
J. L. Carr. Remote switching by superimposed currents, J. Instn. Electr. Eng. (I) 
91, 137, 1944, Nr. 4. (Apr.) Dede. 
C. H. Ridgley and J. L. Theisen, Timers and time meters. Gen. Electr. Rev. 45, 
569—572, 1942, Nr. 10, (Okt.) (Gen. Electr, Co., Time Switch Eng. Dep.) Die 
von der G. E. C. erzeugten Zeitschalter zum periodischen Ein- bzw. Ausschalten 
nach bestimmten Programmen werden, nach ihren verschiedenen Typen geordnet, 


in ihren Eigenschaften beschrieben. Kithne, 


20 Physikalische Berichte, Bd. 28, 1/2, 1949. 
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Walter Seng. Un dispositivo rapido di parallelo automatico, L’Elettrotecn. 38, 109 
bis 112, 1943, Nr. 6. (25. Marz.) Darlegung der Gesichtspunkte fiir die Kon- 
struktion von selbsttatigen Parallel-Schnellschaltvorrichtungen. Beschreibung 
einer solchen unter Zuhilfenahme von Trockengleichrichtern und Relais aufge- 
bauten Anordnung von SIEMENS, welche sich in den letzten J abren in Italien 
vielfach eingebirgert hat. Stéckl. 


Lee M. Moore 2nd Bruce ©. Watkins. Experience with oil circuit reclosers on REA 
systems. Electr. Engng. 62, 266—267, 1943, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Drei- 
jahrige Erfahrungen mit automatisch wieder schlieBenden Olschaltern ergeben, 
daB in 95% aller Falle die Stromlieferung aufrecht erhalten bleibt. Im Sommer 
und im Frihling sprach jeder Schalter im Monat 4 bis 9mal an. Die Schalter 
bieten groBe Vorteile fiir die Elektrifizierurg landlicher Gebiete. Pfestorf.: 


A. H. Willoughby. Heavy current vacuum relay J.scient. instr.25, 385—386, 
1948, Nr.11; Es wird ein Starkstrom-Vakuum-Relais beschrieben, das Stréme 
bis 15 Amp. bei Spannungen bis 6 kV unterbrechen kann. Dies Instrument ist 
sehr stabil gebaut und deshalb fiir AuSenbetrieb gut geeignet. Im wesentlichen 
besteht es aus einem Vakuumrobhr, in welchem die Kontakte angebracht sind und 
iiber das der Solenoid gestiilpt ist mit den Mafen 77/8 inch lang und 31/, inch im 
Durchmesser. Der Druck in dem Vakuumrohr betragt etwa 10~4 Torr. Die Lebens- 
dauer des Relais unter, den entsprechenden Bedingungen betragt 10000—30000 
Unterbrechungen. Bei niederen Strémstirken ist die Lebensdauer entsprechend 
langer, so daB bei Stromstarken von etwa 2—3 Amp, kein Verschleif festgestellt 
wurde. StrauB. 


W. Laig-Hérstebrock. Die Ausschaltbewegung bet Niederspannungs-Schaltgerdten. 
Elektrot. Z, 65,.1—4, 1944, Nr..1/2. (Eichwalde.) Bei der unibersichtlichen Kine- 
matik von Niederspannungsschaltgeriten empfieblt es sich, alle am Schaltvorgang 
beteiligten Krafte und Massen auf einen Bezugspunkt so umzurechnen, als ob sie 
alle in diesem, Punkt angreifen wiirden, bzw. konzentriert waren. Mit Hilfe gra- 
phischer Integrationen gelingt dann ziemlich einfach die Ermittlung der Schalt- 
geschwindigkeit und der Schaltzeit. Diskussion der Schaltkraft bei der Abschal- 
tung. Pieplow. 


R. A. Millermaster. Manual switches for aircraft, Electr. Engng. 62, 316, 1943, 
Nr. 7. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


A, Martin Schmidt. Entwicklung des Schraubstépsel-Selbstschalters, Elektrot. Z. 65, 
449—453, 1944, Nr..51/52. 


R. ©. Dickinson. A 500,000-Kva 7,5-Kv air circuit breaker for stecl-mill service. 
Electr. Engng. 68, Trans. S. 242—245, 1944, Nr. 5. Kurzer Sitzungsbericht ebenda 
5S. 31, Nr. 1. (East Pittsburgh, Pa., Westinghouse Electr. Manuf. Co.) 


F. J. Russell and A. P. Charbonneau, .4-C contactors for aircraft, Electr. Engng. 63, 
226, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


A. R. Blandford. Air-blast circuit-breakers, J. Instn, Electr. Eng. (1) 90, 48, 1943, 
Nr. 26, 

J. A. Harle and R. W. Wild. Restriking voltage as a factor in. the performance, 
rating and selection of circuit-breakers. J. Instn. Electr. Eng. (1) 91, 53—54, 1944, 
Nevo aia ata 

6. Kaufmann und W. Blankenburg. Ein selbsitdtiger Regler fiir die Regelung strom- 
richtergespeister Gleichstromverbraucher. Elektrot. Z. 65, 323—328, 1944, Nr. 41/42. 


Werner Kramer, Ein neuer Schnelldistanzschutz. Elektrot. Z. €5, 193—195, 1944, 
N. 19/20. Schon. . 
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G. F. Leland and L. T. Rader. Industrial control: Shunted armature connection for 
a D-C shunt motor. Electr. Engng. 63, 228—-229, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) Schén. 


M. Naslin. Quelques points particuliérement intéressants développés au Congrés sur 
Jes servo-mécanismes. Onde électr. 28, 445—454, 1948, Nr. 260. (Nov.) 


L, Leeb. Le Congres de servomécanismes (Londres Mai 1947). Onde électr. 28, 
255—257, 1948, Nr. 256. (Juli.) 


Gérard Lehmann, Les servomécanismes en liaison avec les problémes de radioélectri- 
cité. Onde électr. 28, 213— 217, 1948, Nr. 255. (Juni.) [S. 47.] Rawer. 


Werner Kriimer. Relaislose Regelschaltungen und ihr Zusammenarbeiten mit In- 
duktionsmotoren. Elektrot. Z..65, 351—355, 1944, Nr. 43/44. Schaltet man eine 
Phase eines zweiphasigen Induktionsmotors zur Strombegrenzung iiber einen 
Widerstand, die andere iiber einen Parallelschwingkreis mit gesittigter Drossel 
und einen Reihenkondensator an ein Wechselstromnetz, so dreht der Motor in 
verschiedenen Richtungen, je nachdem ob die Spannung von einem Sollwert aus 
steigt oder failt, und kann daher zu einer Spannungskonstanthaltung heran- 
gezogen werden. Kine hierbei zunachst nicht vorhandene Ansprechschwelle kann 
durch Einbau einer weiteren Drossel mit Fe-Ni-Kern erzielt werden; auch die 
dann auftretende 3. Harmonische laGt sich beseitigen, und man kann auSerdem 
durch einen Hilfskreis die ganze Anordnung frequenzunabhangig machen, Ganz 
analog 148t sich eine Stromkonstanthaltung aufbauen. Eme Ubertragung dieses 
Prinzips der relaislosen Regelung auf groBe Leistungen ist méglich. Pieplow. 


J. €. Prescott. The principles of synchronous governing, J. Instn. Electr. Eng. (1) 91, 
77—80, 1944, Nr. 38. Unter synchroner Regelung versteht Verf. ein Regelungs- 
verfahren, bei dem der Regelvorgang aus dem Vergleich der Drehgeschwindigkeit 
der zu regelnden Maschine mit einer konstanten Drehgeschwindigkeit abgeleitet 
wird. Die Eimleitung des Regelvorgangs erfolgt dabei aus einer Winkelverschie- 
bung zwischen der Maschinenwelie und der Vergleichswelle. Mechanisch kann 
der Vergleich durch ein Differentialgetriebe bewerksteiligt werden, elektrisch 
z. B. durch einen frei drehbaren, mit konstanter Frequenz gespeisten Drehstrom- 
anker, dessen Feld auf der Maschinenwelle sitzt. Die grundlegenden ‘Bestim- 
mungsgleichungen — unter Einfiihrung einer praktisch stets notwendigen Diamp- 
fung — werden aufgestellt und der grundsatzliche Unterschied dieser Regelung 
gegeniiber einer solchen mit Fliehkraftregier erértert. Weiter wird untersucht,. 
wie der verbleibende Drehzahlverlust durch eine Riickfiihrung wieder aufgeholt 
werden kann. Greiner. 


Laszlo von Hamos. Servostyrningar,. Tekn. Tidskr. 78, 145—151, 1948, Nr. 11. 
(Stockholm.) Die Arbeit gibt die Grundziige der vor allem wabrend des vergan- 
genen Krieges durchentwickelten modernen Servo-Steuerungstechnik, soweit sie 
zuginglichen Verdéffentlichungen entnommen werden kann. Es gibt elektrische, 
pneumatische und hydraulische Systeme, einzeln bzw. kombiniert. Zur Ubertra- 
gung von Drehwinkeln werden bei geringen raumlichen Abstanden mechanische 
Teile, sonst aber eigens entwickelte Synchronantriebe benutzt, die unter Namen 
wie ,.Syngonelement* oder »oelsynantrieb“ u. 4. laufen. Die zum Betrieb der 
zu steuernden Gréfe erforderlichen Verstarker sind meistens Réhrenverstirker, 
wenigstens in den ersten Stufen. Die ASEA hat aber auch einen réhrenlosen Ver- 
starker mit Leistungsverstarkungen von bis zu 10° bei 10 Mikrowatt Steuerleistung 
entwickelt. Servomotoren miissen sehr geringes Tragheitsmoment haben. Kine 
Konstruktion mit stillstehendem Ankerkern und lediglich beweglichen Anker- 
wicklungen erreicht in 0,02 sec eine Drehzahl von 3000/min., Fiir groBe Leistungen . 
sind Elektromotoren besser indirekt geeignet, indem sie iiber ein gesteuertes 
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hydraulisches Getriebe arbeiten, wahrend sie selbst sich gleichmafig drehen. 
— Pneumatische Systeme eignen sich schon fiir sehr niedrige Eingangsleistungen. 
— Oft sind Einrichtungen zum Differenzieren oder Integrieren der AusgangsgroBe 


notwendig. — Eine Reihe einzelner Anwendungsbeispiele erganzen die Aus- 
filhrungen. Das Literaturverzeicbnis umfafit acht englische und fiinf schwedische 
Arbeiten. Kautter. 


Laszlo von Hamos. Teori fér servostyrningar, Tekn. Tidskr. 78, 165—170, 19468, 
Nr. 12. Im Anschlu8 an die vorstehend referierte allgemeine Beschreibung von 
Servosteuerungen wird hier die Theorie der Servosteuerungen umrissen. Es gibt 
lineare und nichtlineare Servoanordnungen; die ersteren kénnen bis zu einem 
gewissen Grad theoretisch behandelt werden, bei letzteren ist man auf elektrische 
oder mechanische Modellschaltungen angewiesen. Bei der analytischen Methode 
steht die Operatorenrechnung zur Verfiigung oder aber auch eine Betrachtung 
der Frequenzabhangigkeit des Ubertragungsfaktorvektors. Die Stabilitatsbedin- 
gungen kénnen hier unter Zubilfenahme des Theorems von NYQUIST ausgedriickt 
werden. Es gibt verschiedene Arten von Steuerprinzipien, je nachdem die Fehler- 
grdBe selbst, oder aber ihr zeitliches Differential oder Integral die Veranlassung zu 
den Servovorgangen ist. Die theoretische Behandlung nichtlinearer Systeme ist 
dadurch erschwert, da®. fiir verschiedene Teile des Bewegungsvorganges ver- 
schiedene Differentialgleichungen gelten. Am Schlu8 werden noch kurz einige 
Gesichtspunkte fiir Modellversuche erértert. Das Literaturverzeichnis umfaft 
13 amerikanische und zwei schweizerische Arbeiten. : Kautter. 


Virgilio Serrato. Sui comandi elettrici det grandi laminatoi. L’Elettrotecn. 30, 137 
bis 144, 1943, Nr. 7, (10. Apr.) Vorliegender Bericht iiber die elektrische Steuerung 
groBer Walzwerke gibt zuerst allgemeine Betrachtungen iiber die Zufiihrung der 
Energie und iiber die Einrichtung von Walzwerken tberhaupt; eingehende Be- 
sprechung der Steuerung nach ILGNER in zwei grofen italienischen Walzwerken. 
Stockl. 


W. ©. Morris. Directional overcurrent relay, Gen. Electr. Rey. 46, 571—574, 1943, 
' Nr. 10. (Okt.) (Gen. Electr. Co., Relay Sect.) Das Relais besteht aus einem acht- 
poligen Induktionszahlerrelais. Das Uberstromrelais ist fiir Parallel- oder fiir 
Ringleitungen geeignet und arbeitet richtig, auch wenn eine Umkehr des Strom- 
flusses waihrend des Kurzschlusses oder unmittelbar nach der Abschaltung des 
Fehlers méglich ist. Das maBgebliche Stromrichtungsgliedarbeitet in jedem Falle 
richtig, sobald ein Kurzschlu8 auftritt, sogar wenn die Spannung im Spannungs- 
kreis des Relais bis auf 1% der Nennspannung sinkt. Die Auslésung durch das 
Uberstromglied kann nur erfolgen, wenn die Kontakte, die die Stromrichtung an- 
zeigen, geschlossen sind. Pfestorf. 


Selbsttatige Klein-Wasserkraftanlagen in Rufland.. Bericht iiber eine Arbeit von 
Gindus, Leningrad. Elektrotechn. 1, 73—176, 1947, Nr. 3. 


Selwyn S. Grant. Some observations on waterpower development. J. Instr, Electr. 
Eng. (I) 91, 123—129, 1944, Nr, 39. 


R. A. W. Connor. The effect of the national grid on the operation and maintenance 
of secondary power stations. J. Instn, Electr. Eng. (1) 91, 130—131, 1944, Nr. 39. 
(Abstract.) 


R. W. Biles and G. W. Maxfield. Standards of performance of generating plant, 
based on five years’ operating data. J, Instn. Electr, Eng. (I1) 91, 254—276, 1944, 
Nr, 22. : Schén. 


G. Griiner, Provisorische Stauabschliisse zur Steigerung der Energiegewinnung. 
Schweiz. Bauztg. 122, 107—109, 1943, [S.71.] ; Hinterthan., | 
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Vittorio Cavallotti. Alcuni problemi di regolazione automatica del carico nelle centrali 
idroelettriche. L’Elettrotecn. 30, 162—173, 1943, Nr. 8. (25. Apr.) An Hand von 
zahlreichen Abbildungen (28) berichtet diese wichtige Zusammenfassung iiber 
die verschiedenen Moéglichkeiten, elektrische Zentralen, die von Wasserkriften 
gespeist werden, automatisch zu regulieren; selbsttatige Einstellung auf den herr- 
.schenden Wasserspiegel durch schwimmende Kontakte; selbstsynchronisierende 
Motoren (Selsyn); Drehstromdoppelmotoren, deren Drehfelder gegeneinander 
geschaltet sind; Drehwiderstande, die jeweils in der gleichen Lage stehen miissen 
(bei Stérungen spricht ein Differentialrelais an und stellt das Gleichgewicht wieder 
her). — Eingehende Beschreibung von solchen automatischen Einrichtungen in 
italienischen Wasserkraftwerken. Stéckl. 


Paul &. Kaufmann. Load distribution betiveen interconnected power stations. J. Instn. 
Electr. Eng. (11) 90, 119—130, 1943, Nr. 14. Speisen mehrere Kraftwerke ein 
elektrisches Energieverteilungsnetz, und weisen die Kostenlinien (d.h. die auf- 
gewendeten Kosten K als Funktion der erzeugten Leistung L) fiir jedes Kraftwerk 
einen progressiv steigenden Verlauf auf, so arbeitet unter Vernachlassigung der 
Ubertragungsverluste die ganze Gruppe der Kraftwerke dann am wirtschaft- 
lichsten, wenn die Last so auf die einzelnen Werke verteilt ist, daB alle Tangenten 
dK/dL im jeweiligen Arbeitspunkt der Kostenlinien untereinander gleich sind. 
Unter Beriicksichtigung der Ubertragungsverluste in vermaschten Netzen wird 
eine Formel der wirtschaftlichsten Lastverteilung abgeleitet und aus den Dia- 
grammen L = f(dK/dL) der einzelnen Kraftwerke ein graphisches Verfahren 
entwickelt, das nicht nur sehr schnell die wirtschaftlichste Lastverteilung zu 
berechnen gestattet, sondern auch ziemlich einfach eine automatische Regelung 
der Lastverteilung erméglicht. Hierzu werden bestimmte, aus den Kurven L = f 
(dK/dL) abgeleitete Punktverteilungen durch die Werte eines Schiebewider- 
standes nachgebildet, dessen Schleifer sich in Abhingigkeit von geeigneten Ein- 
fluBgréBen bewegt. Diskussion der Frequenzregelung. Pieplow. 


Hf. €. Anderson. Cable testing. Gen. Electr. Rev. 45, 621—623, 1942, Nr. 11. (Nov.) 
Gen. Electr. Co., Bridgeport Works Lab.) [S. 467. ] 
H. W. Bousman. Power factor. Gen. Electr. Rev. 45, 625—627, 1942, Nr. 11. (Nov.) 


(Gen. Electr, Co., Gen. Eng. Lab.) [S. 468.] Pfestorf. 
Th. Lehne. Deutsche Werkstoffe in der Kabel- und Leitungsfertigung. Elektrizitats- 
wirtsch, 42, 265270, 1943. (5. Aug.) [S. 504.] Reusse. 


P. Behrens und L. Reschke. Reinigung von Isolatorenglocken, Aluminium 25, 257, 


1943, ( Juni.) (Berlin, Ver. Aluminiumw. AG., Metallforschungsst.) [S. 506.] 
; G. Ginther. 


H. Happoldt. Probleme der Drehstromiibertragung auf grope Entfernungen. Elektrot. 
Z. 64, 551—554, 1943, Nr. 39/40. (Mannheim.) Aus den Leitungsgleichungen 
und der Maschinentkeorie laBt sich leicht abschatzen, da8 Leitungen nur bis etwa 
400 km Linge stabil sind. Fiir gréBere Entfernungen miissen besondere Maf- 
nahmen getroffen, z. B. Querdrosseln oder Langskapazitaten in die Leitung ein- 
gebaut werden. Ihre Wirkungsweise wird an Diagrammen veranschaulicht. 
Pieplow. 
E. Wist. Energiciibertragung auf groBe Entfernung. Elektrot. Z. 65, 65—72, 91—93, 
1944, Nr. 7/10 u. 11/12. Nach einer Zusammenfassung der bekannten Erscheinun- 
gen auf langen Leitungen wird die Strom- und Spannungsverteilung bei Langen 
von 1500 km im einzelnen und auch bei Leistungen, die von der natiirlichen ab- 
weichen, diskutiert. Die verschiedenen Kompensationsmittel werden angegeben. 
Beim Vergleich mit einer Gleichstromibertragung wird deren Wirtschaftlichkeit 
fiir Langen iiber 400 km bejaht. Pieplow. 
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KH. 0. Schmidt. Bestimmung des giinstigsten Verhdltnisses der Leiterdurchmesser 
beim koaxialen Kabel. Elektrot. Z. 65, 170--173, 1944, Nr. 17/18. Unter Vernach- 
lassigung der Ableitung lat sich aus den bekannten Formeln fiir Widerstand, 
Induktivitat und Kapazitat eines koaxialen Kabels eine Beziehung ableiten, die 
man in bezug auf den geringsten Leitermetallaufwand in Abhangigkeit vom Durch- 
messerverhaltnis auswerten kann. Die zugehérigen Rechnungen und die zur Aus- . 
wertung erforderlichen Diagramme werden mitgeteilt. Pieplow. 


P. L. Bellaschi. Wood-pole line insulation tests. Electr. Engng. 66, 672—677, 1947, 
Nr. 7. (Sharon, Pa., Westinghouse Electr. Corp.) Neuerdings erfreut sich Holz eines 
zgunehmenden Interesses fiir die Masten von Hochspannungsleitungen, denn es 
hat eine ausgezeichnete Fahigkeit, Lichtbogen zu unterdriicken. Trockene Masten 
isolieren fast so gut wie Luft. Gegen Wanderwellensté8e ist Holz recht wider- 
standsfahig. Vom Verf. werden umfangreiche Untersuchungen an Holzstangen 
mit kiinstlichen Blitzen beschrieben. Es zeigte sich, daf im Gefolge des Blitzes 
oder der StoBbeanspruchung sich ein Dauerlichtbogen nur bildet, wenn das Holz 
mit mebr als 250 Volt/em beansprucht ist. Die wichtigsten Faktoren fir die Wander- 
wellenfestigkeit von Holz sind Lange, Feuchtigkeitsgehalt und Impulsdauer. 
Untersucht wurden sowohl véllig trockene, wie normal feuchte und besonders 
feuchte Maste. Jeder Impulsiiberschlag ri§ unmittelbar unter der AuBenschicht 
tuber die ganze Lange einen Splitter los. Die kiinstlichen Blitze bestanden aus einer 
sehr steilen Front mit einer Anstiegsgeschwindigkeit von 3000—-4000 kV/Mikro- 
sekunde, der eine Stromentladung von 25000—50000 A und 100 Mikrosekunden 
Dauer folgte. Oszillogramme der Uberschlagsversuche werden mitgeteilt. 
Kautter. 

S.B. Crary and J.B. Johnson. A-C powert ransmission economics. Electr. Engng. 66, 
793—797, 1947, Nr. 8. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.) Die wirtschaftliche 
Seite der elektrischen Kraftiibertragung auf lange Strecken ist verhaltnismaBig 
wenig behandelt worden. Daher untersuchen die beiden Verfasser die Kostenfrage 
unter Zugrundelegung der 1945 bestehenden Preisverhaltnisse, eines Ausnutzungs- 
- faktors von 50% und eines jaihrlichen Zinsendienstes von 11,5% bei verschiedenen. 
Entfernungen, Spannungen und Ubertragungsyerhaltnissen. Die Ergebnisse sind 
am Schlu8-in einer Reihe von Punkten zusammengefafit. Demnach ist Phasen- 
schieben bei direkter Ubertragung oberhalb 300—500 km wiinschenswert. 287 kV 
sind die wirtschaftlichste Spannung fiir die direkte Ubertragung von 200000 kW 
auf 500 km, wahrend bei gréBeren Belastungen bis zu 350000 kW pro Stromkreis 
Entfernungen bis herunter zu 150 km am giinstigsten sind. 360 kV sind am wirt- 
schaftlichsten im Bereich von 500—1000 km, wenn die Phase geschoben wird und 
Leistungen von 300900—350000 kW pro Stromkreis zu iibertragen sind. Die wirt- 
schaftlichste Leitungsbelastung bewegt sich von dem 1,6fachen der Wellenwider- 
standsleistung bei 150 km und ohne Phasenschieben bis zu etwa der Wellenwider- 
standsleistung bei 1000 km und Phasenschieben. Die Wellenwiderstandsleistung 
ist gleich der bei der betreffenden Spannung in eine gedachte unendlich lange 
Leitung einstrémenden Leistung. Allgemein geht die Entwicklung der Kraft- 
iibertragung auf immer gréfere Leistungen und immer gréfere riumliche Ab- 
stande zwischen Leistungsgewinnung und Leistungsnutzung. Kautter. 


Arrigo Perrone, Impiego dei conduttori in alluminio, isolati, per impianti interni. 
L’Elettrotecn, 30, 30—37, 1943, Nr. 2. (25. Jan.) Diese Veréffentlichung iibtr dic 
Verwendung isolierter Leiter aus Aluminium in Innenanlagen gibt mit sehr vielen 
Abbildungen (37) eine Fiille von lehrreichen Hinweisen iiber die Verwendung von 
Aluminiumleitern kleinen Querschnittes; ihre Verbindung durch Klemmen und 
SchweiBen; ihr AnschluB an Zahler. —- S. diese Ber. 20, 2507, 1939 (W. HOpF); 
2%, 641, 1941 (DURBECK, MULLER-HILEEBRAND, SCHULZE); 22, 679, 1941 
(KESSELDORFER). Stéckl. 
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Thorstein Larsen. Progress report on aging of cable insulation subjected to elevated 
temperatures. Electr. Engng. 61, 33, 1942, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
Bericht iiber die Alterung von Kabeln, d,h. Dauerpriifung bei erhéhter Tem- 
peratur. Ergebnis: Kabel verschiedener Hersteller zeigen auBerordentlich groBe 
Differenz der Siabilitat. Als Ma8 fiir die Stabilitat dient die relative Zunahme 
des elektrischen Verlustfaktors mit der Zeit. Die Alterungstemperatur, zuerst 
85°, wurde spater auf 115° erhéht. Der dielektrische Verlustfaktor von 85° wird 
je 15° Temperatursteigerung nahezu fiir alle Kabelsorten verdoppelt. Ein Kabel 
ergab im Laufe der Alterung ein Maximum des dielektrischen Verlustfaktors. 
Pfestorf. 


D. €. Field. Protective systems for rural distribution up to 33 kV. J. Instn. 
Electr.. Eng. (1) 91, 161, 1944, Nr. 40. (Apr.) Kurze aligemeine Betrachtungen 
tiber die bekannten Schutzeinrichtungen gegen Uberlastung fiir Leitungen bis zu 
33 kV in lindlichen Netzen. Schmelzsicherungen ‘bis 11 kV jetzt mit Sicherheit 
verwendbar, dagegen bis 33 kV noch im Versuchsstadium. Stéockl. 

» Oliver Howarth. Protective systems for supply networks operating at voltages up to 
I1kV. J. Instn. Electr. Eng. (1) 91, 161—162, 1944, Nr. 40. (Apr.) Kurze 
Beschreibung der Schutzeinrichtungen im Lancashire-Netz (11 kV). Hinweis auf 
die giimstige Wirkung des Doppelsystems mit Bleirohrkabelenden an den Kabel- 
uberfiihrungspunkten. Stéckl. 

R. W. Steel and A. W. Aliwood. Protective systems for rural disiribution up to 
33 kV, J. Instn. Electr. Eng. (1) 91, 162, 1944, Nr. 40. (Apr.) Austfiihrungen tiber 
die Notwendigkeit der Schutzeinrichtungen in den Schaltwerken von landlichen 


Netzen und deren Ausbau bei VergréGerung des Netzes. — Beschreibung der 
Schutzeinrichtungen im Norwich-Netz (33: kV), welches ein Gebiet von 1800 km? 
versorgt. Stéckl. 


K. I. Brown. Automatic selective isolation of sustained earth faults on a network 
protected by Petersen coils. J. Instn. Electr. Eng. (1) 91, 163—165, 1944, Nr. 40. 
(Apr.) Beschreibung, wie Betriebsschwierigkeiten, welche von zeitweiligen oder 
andauernden Erdschliissen in einem 37500 V-Gridsystem-Netz herriihren, durch 
den Einbau von PETERSEN-Spulen und von automatischen Selektoren iiber- 
wunden werden kénnen. Die Methode hat den Vorzug, den gestérten Teil der 
Leitung in kurzer Zeit zu trennen und zu isolieren, bevor schwere Stérungs- 
strome die Schutzrelais in Tatigkeit setzen. Stéckl. 


Maurice Parodi. Propagation des courants sinusoidaux dans une ligne quelconque. 
GC. R. 216, 876—878, 1943, Nr. 23/26. (Juni.) (S. diese Ber. 24, 1208, 1943.) Zur 
Berechnung der Fortpflanzung sinusférmiger Stréme in einer beliebigen Leitung 
geht Verf. von den Gleichungen aus (lof-+-r) = —dV/dx und (cof-+g)V 
= —dlI/dx, f =V —1 (l = Selbstinduktion, r= Widerstand, c = Kapazitit, 
g = Verlustfaktor). Er berechnet die Amplituden I(x) und V(x) und findet 
V=AV,+ BI, I= CV,+DI), wo 
we Hid 


A=14+fadxf pda tSfadxf pdx fadxf pdx+::- 
0 0 0 0 0 : 


0 
und B, C, D durch ahnliche Ausdriicke dargestellt werden, Danach kann die Fort- 
pflanzung in einer beliebigen Leitung durch Gleichungen dargestellt werden, 
welche denen eines Vierpols analog sind. Stéckl. 


Georg Kénig. Der Verbundbetrieb bei Gropnetzen zwischen Kohle, Wind und Wasser. 
Technik 2, 524—526, 1947, Nr. 12. (Berlin.) 


Herbert Strobach. Kriegseinwirkungen auf Kabelnetze. Elektrotechn. 1, 81—85, 
1947, Nr. 3. (Berlin.) : ‘ Schén, 


312 5. Elektrizitat und Magnetismus Bd. 28, 1/2 
Hf. Scherenzel. Das Kreisdiagramm der verlustbehafteten und der verlustfreien Lei- 
tung. Elektrot. Z. 65, 329—332, 1944, Nr. 41/42. 


H. Willott Taylor and K. L. May. Standardization in Great Britain of single-circuit 
overhead lines up to 33 kV. J. Instn. Electr. Eng. (1) 90, 3—4, 1944, Nr. 25. (Ab- 
stract.) 


B. L. Metealf. Transmission and distribution of electricity to mines. J. Instn. Electr. 
Eng. (II) 91, 277—296, 1944, Nr. 22. 


E. €. Neate and W. F. Bowling. Reinforced-concrete transmission line supports. 
J. Instn. Electr. Eng. (II) 91, 341—359, 1944, Nr. 22. 


J. G. Holm. Costs study of 69-to 345-Kv overhead power-transmission systems. Eleéctr. 
Engng. 63, 30, 1944, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


E. A. Church and E. G. Stebbins. ACO-110-Kv iie line uses progressive design. 
Electr. Engng. 63, 147, 1944, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


W. B. Carnie. ACO-conversion of montaup electric system from 66 Kv to 110 Kv. 
Electr. Engng. 63, 147, 1944, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


D. H. Hatheway and A. B. Jones. ACO-improving the performance of 110-Kv lines. 
Electr. Engng. 63, 147, 1944, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


R. F. Hamilton. The summation of load curves. Electr. Engng. 63, 232, 1944, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) 


WW. A. Dryar. The effect of weather on the system load. Electr. Engng. 63, 232, 1944, 
Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


8. B. Crary. Transmission-line electric loadings. Electr. Engng. 63, 233, 1944, Nr. 6. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) 


E. L. Michelson and J.P. Galassini. Ring buses for generating and transmission 
stations. Electr. Engng. 63, 233, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


V. R. Parrack and BE. L. Harder. Capacitor instailation at Newport News. Electr. 
Engng. 63, 233, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


J. W. Butler, T. W. Schroeder and W. Ridgway. Capacitors, condensers and system 
stability. Electr. Engng. 63, 233, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


€. B. Falls jr. A method of approach to the consideration of power-distribution-system, 
costs. Electr. Engng. 63, 233, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


Fritz Schultheiss. Einordnung der KurzschluBfortschaltung in den WNetzbetrieb. 
Elektrot. Z. 64, 521—528, 1943, Nr. 39/40. 


J. C. Cunningham and W. M. Davidson. A-C and D-C short-circuit tests on aircrafi 
cable. Electr. Engng. 63, 145—146, 1944, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Schon. 


Filippo Irdi. Sul calcolo delle correnti di corto circuito permanente. L’Elettrotecn. 
30, 7—I11, 1943, Nr. 1. (10. Jan.) (Roma.) Hinweis auf die verschiedenen gra- 
phischen und analytischen Methoden, welcbe die Berechnung von Dauerkurz- 
schluBstrémen Ig in Netzen, welche vou Synchronmaschinen gespeist werden, 
erméglichen, besonders auf die Methode von RUDENBERG. — Verf. leitet folgende 
Naherungsformel fiir Ice ab: Ig = Ip/(K + X/a). I, = urspriingliche Erregung ; 
xX = Reaktanz, K = Reaktionskoeffizient. — Durchrechnung von Zahlenbei- 
spielen. Stéckl. 


Lightning striking frequencies for various heights. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 79, 
1943, Nr. 2. [S. 608.] Kautter. 
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R. H. Golde. The frequency of occurrence and the distribution of ligthning flashes to 
transmission lines. Trans. Amer. Inst. Electr. Engng. 64, 902—932, 1945. [S. 603.) 
H. Israél. 


Distribution-type lightning arrester performance characteristics. Electr. Engng. 61- 
46—47, 1942, Nr. 1. (Jan.) (Abstract.) (Lightning Arrester Subcomm.) [S. 610.] 


Ten years of progress in lightning protection. Electr. Engng. 61, 187—192, 1942, 
Nr. 4. (Apr.) [S. 610.] 


I. W. Gross and G. D. Lippert. Lightning investigation on 132-Kv transmission 
system of the American Gas and Electric Company. Field study of natural lightning 
currents measured in towers, line wires and ground wires; and currents and voltages 
at stations. Electr. Engng. 61, Trans. S. 178—184, 1942, Nr. 4. (Apr.) (New York, 
N. Y., Amer. Gas Electr. Serv. Corp.) [S. 608.] 


Edgar Bell and F. W. Packer. Lightning investigation on Wallenpupack-Siegfried 
220-Kv line of Pennsylvania power and Light Company. Electr. Engng. 61, Trans. 
S. 196—201, 1942, Nr. 4. (Apr.) (Allentown, Pa., Pennsylvania Power Light Co.) 
[S. 609.] 

L. M. Robertson, W. W. Lewis and €. M. Foust. Lightning investigation at high 


altitudes in Colorado. Electr. Engng. 61, Trans. S. 201—208, 1942, Nr. 4. (Apr.) 
(Denver, Col., Publ. Serv. Co.; Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.) [S.610.] 


Stéckl. 
S. Szpor. Attraction sélective de la foudre. Réle des résistances électriques. Rev. 
gén. Electr. 55, 25—31, 1946. [S. 612.] H. Israél. 


W. W. Lewis, J. R. Eaton, R. D. Evans, P. A. Jeanne, J. W. Milnor and H. A-. 
Peterson. Correlation of system overvoltages and system-grounding impedance. Electr - 
Engng. 62, Trans. S.17—24, 1943, Nr. 1. (Jan.) Es werden die Ursachen von 
Uberspannungen (mit Ausnahme von Blitziiberspannungen) diskutiert und die 
beobachteten Héhen dieser Uberspannungen zu den verschiedenen Méglichkeiten 
der Leitungsfiihrung, vollstandige Isolierung gegen Erde, Erdung der Netze direkt 
oder tiber PETERSEN-Drosseln, Transformatoren oder Widerstande in Beziehung 
gesetzt. Pfestorf. 


€. M. Foust. Surge testing. Gen. Electr. Rev. 45, 629—632, 1942, Nr.11. (Nov.) 
(Gen. Electr. Co., Gen. Hing. Lab.) Verf. zeigt die Zweckmafigkeit und Leistungs- 
fahigkeit von Kathodenstrahloszillographen bei Wanderwellen- und StoSspan- 
nungsuntersuchungen. Kihne. 


Carlo Palestrino. I] comportamento delle linee a media tensione durante le sovra- 
tensioni. L’Elettrotecn. 30, 229—239, 1943, Nr. 11. (10. Juni.) Eingehende Behand- 
lung der Frage: Wie verhalten sich Leitungen mittlerer Spannung < 50 kV gegen 
Uberspannungen ? Wegen der geringeren Hohe dieser Leitungen iiber dem Boden 
und wegen ihrer Verteilung erreichen die Scheitelwerte der induzierten Spannungen 
jene hohen Werte nicht, wie sie in den Hochspannungsleitungen auftreten. Wegen 
des kleineren Leitungsdurchmessers kommt es bei den Leitungen mittlerer Span- 
nung leichter zu Korona-Erscheinungen; diese Verluste vergréBern die Dampfung 
der Uberspannungswellen bei ihrer Wanderung. — Besprechung der Schutzma{- 
nahmen fiir die Transformatorstationen, welche in diesen Leitungen mittlerer 
Spannung sehr zablreich sind. — Zusammenfassung der Bedingungen, denen ein 
guter Uberspannungsableiter geniigen mu8. — Die Einleitung handelt ausfiihr- 
lich von den verschiedenen Arten der Uberspannung, ihrer Entstehung, ihrer Aus- 
breitung und von der Wirkung der Blitzschlage in Holz- und Eisen- bzw. Zement- 
masten. : Stéckl. 
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W. Schrank. Uberspannungsableiter in Niederspannungsanlagen, Elektrotechn. 1, 
85—90, 1947, Nr. 3. (Berlin-Heiligensee.) Nach einer Zusammenstellung der be- 
kannten Eigenschaften und Konstruktionen von Uberspannungsableitern werden 
deren zweckmaBiger Esmbau und beriiebsmaBige Priitung sowie Betnebs.rfah- 


rungen mit ihnen mitgeteilt. Pieplow. 
J. D. Cobine and E. €. Easton. ACO-reliability of compressed-gas insulation. Electr, 
Engng. 63, 147, 1944, Nr. 4. (Kurzer Sitzungsbericht.) Sch6n. 
L. Hartshorn. Plastics and electrical technology, Nature £53, 641—643, 1944, Nr. 389i. 
(27. Mai.) [S. 496.] Pfestorf. 


‘John Delmonte. Organic plastics as insulating materials. Electr. Engng. 62, 19—23, 
1943, Nr. 1. (Jan.) (Los Angeles, Cal., Plastics Ind. Techn. Inst.) [S. 498.] Gast. 


J. G. Robinson. Elektrischer Widerstand von Kautschukmischungen. Trans. Instn. 


Rubber Ind, 17, 33—49, 1941. (Juni.) [S. 501.] Pannwitz, 
Acid neutralization in insulating papers. Nature 152, 140, 1943, Nr. 3848. (31. Juli.) 
[S. 506.} Pfestorf. 


A. M. Ross jr. Synthetic flexible insulations. Gen. Electr. Rev. 46, 212—218, 1943, 
_ Nr. 4. (Apr.) (Gen. Electr. Co., Bridgeport Works Lab.) [S.506.]  O. Fuchs. 


J. €. Balsbaugh and A. G. Assaf. A new test for evaluating electrical insulating 
oils. Electr. Engng. 61, 33, 1942, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Die 
Olpriifung der Verff. besteht in einer Oxydation des Oles mit einer bestimmten 
Menge von Sauerstoff. Das Verfahren steht im Gegensatz zu den in Amerika 
iblichen Untersuchungen, bei denen im allgemeinen das Ol in Berithrung mit dem 
atmosphirischen Sauerstoff steht. Die Oxydation wird bei 85°C in Gegenwart 
von Kupfer durchgefiihrt. Die elektrischen Messungen werden ebenfalls bei 85° 
vorgenommen. Ein Blindversuch wird ohne Zutritt von Sauerstoff ausgefihrt. 
Bestimmte Olsorten ergeben ein starkes Ansteigen des Verlustfaktors bei geringem 
Zutritt von Sauerstoff. Die Stabilitit der Ole wird durch die Konstanz des Ver- 
lustfaktors beurteilt. Pfestorf. 


W.N. Arnquist and €. E. Trautman. Wax formation in stamp capacitors. Electr. 
Engng. 61, 33, 1942, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) Die Arbeit beschaftigt 
sich mit der Bildung von X-Wachs in 6lgetrinkten Papierkondensatoren bei 
verschiedenen Elektrodenmetallen. Die Priiflinge- waren schmale, eigens fiir die 
Priifzwecke hergestellte parallele Plattenkondensatoren. Kupfer, Blei und Alu- 
minium wurden als Elektrodenmetali untersucht. Kupfer beschleunigt den Anstieg 
des Verlustfaktors betrachtlich. Von besonderem Interesse-ist das Maximum des 
Verlustfaktors und der Kapazitat, das sich ergab, sobald Kupfer als Elektroden- 
metall benutzt wurde. In den Kondensatoren wurden groBe Betrige von X-Wachs 
gefunden. Da die Kapazitatswerte merklich abnahmen, muBte die mittlere Di- 
elektrizitatskonstante ebenfalls abgenommen haben. Die Abnahme kann nur 
durch die Bildung von Hohlraumen im Dielektrikum erklart werden. 
Pfestorf. 

€. L. Dawes and N. Petrou. The effect of corona deposit on the flashover voltage 
of suspension insulator units. Electr. Engng. 61, 34, 1942, Nr.1. (Jan.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) Bericht iiber Untersuchung der Oberflache ven Hingeisolatoren. 
Die mikroskopische Priifung ergab einen Niederschlag durch Koronaentladungen, 
der inselférmig voneinander getrennt war und fiir die Anderung der elektrischen 
Kigenschaften mafgeblich ist. Der-Niederschlag war halbleitend. Er erniedrigte 
entsprechend der Theorie die Uberschlagsspannung des Priiflings. Eine besondere 
Priifkammer fiir Regulierung von Feuchtigkeit und Temperatur wurde dazu 
geschaffen. : Pfestorf. 
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H. 8. Walker. Résumé of recent insulation researches undertaken by the Research 
Department of the Detroit Edison Company. Electr. Engng. 61, 34, 1942, Nr. 1. (Jan.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Forschungsergebnisse der. oben angefiihrten Gesell- 
schaft. Die Olalterung wurde in Abhangigkeit von verschiedenen Zusiitzen durch 
Messung des Leistungsfaktors untersucht. Ultrarotabsorptionsmessungen an Kunst- 
stoffen, isolierenden Fliissigkeiten, sind geplant. Elektrochemische Potential- 
messungen in halbleitenden Fliissigkeiten mit niedriger Dielektrizitatskonstante 
wurden fiir die Bestimmung der Ionenleitfahigkeit angewendet. Mit Hilfe des 
Elektronenmikroskops wurden die Produkte untersucht, die sich bei der Bombar- 
dierung von Dekalin mit Elektronen ergaben. Mit spektroskopischen Unter- 
suchungen will man GréSe und Natur der Teilchen ermitteln, die fiir hohe diclek- 
trische Verluste maBgebend sind. An technischen Untersuchungen laufen Messungen 
an einem 120 kV-Gaskabel, die maximale Strombelastbarkeit eines 24 kV-Kabels 
wurde ermittelt. Warmetechnische Messungen wurden an Phantomen von Gas- 
druck- und Olkabeln ausgefiihrt. Druckzeitkurven wurden an der Bleipresse 
bei Fullung mit reinem Blei, Calcium-Blei und Cadmium-Magnesium—Calcium-Blei 
aufgenommen. Pfestorf. 


J. B. Whitehead and W. H. MacWiiliams jr. Temperature and electric stress in im- 
pregnated-paper insulation. Electr. Engng. 61, Trans. S. 10—13,.1942, Nr. 1. (Jan.) 
(Baltimore, Md., Johns Hopkins Univ., School Eng.) Chemische Instabilitat 
und Zerstorungen von impragnierten Kabelpapieren kénnen unter dem Einfiu8 von 
Temperatur und Feldstarke friiher beginnen und schneller gefahrlichen Umfang 
annehmen als im allgemeinen vermutet wird. Verff. untersuchen unter Benutzung 
eines hochisolierenden Oles und eines normalen Kabelpapiers den Anstieg des 
dielektrischen Verlustfaktors bei 80° und 160 kV/cm, ferner bei 80° ohne elektrische 
Beanspruchung und bei 40° und 160 V/em. Der Sauerstoff spielt nur eine relativ 
geringe Rolle bei der chemischen Veranderung des Oles. Es wird vermutet, daB 
der Anstieg des dielektrischen Verlustfaktors auf elektrolytische Dissoziation im 
Ol zuriickzufiihren ist, die bei niedrigen Feldstarken und niedrigen Temperaturen 
zanaichst unmerklich ist, jedoch bei den zur Zeit im Betrieb erreichten Kabel- 
temperaturen schnell steigt. Pfestorf. 


Paul Shalleross. Electrode shaping to establish a uniform electric field along high 
voltage resistors. J. Franklin Inst. 233, 471—484, 1942, Nr. 5. (Mai.) (Univ. Penn- 
sylvania, Moore School Electr. Eng.) Um langs der Oberflache eines Zylinders 
eine homogene Spannungsverteilung zu erreichen, errechnet Verf. theoretisch 
die Form der Elektroden, die am Anfang und Ende des Zylinders angebracht 
werden miissen, wobei auBerdem das Ganze zur Bestimmung der Potentialverhalt- 
nisse von éinem geerdeten Zylinder mit bestimmtem Durchmesser umgeben sein 
mu. Die mit Hilfe BESSELscher Funktionen errechnete komplizierte Kurven- 
form wurde im elektrolytischen Trog nachgeprift und bestatigt. Die Rechnung ist 
fiir einige auf Zylinder gewickelte Hochspannungsdrahtwiderstinde durchgefihrt, 
bei denen eine gleichmafBige- Spannungsverteilung zwischen den Lagen und um 
den Widerstand zur Vermeidung von Spriiherscheinungen wiinschenswert At 
Pfestorf. 


Le ,,Norme sperimentali per V'impiego e la manutenzione degli oli isolanti™. L’Elet- 
trotecn. 30, 176—177, 1943, Nr. 8. (25. Apr.) Kurzer Hinweis auf die Versuchs- 
normen bei Anwendung isolierender Ole und bei deren Bewirtschaftung, welche 
von A.E.I. an seine Mitglieder 1943 herausgegeben wurden. Stock. 


M. Schultze. Die Verwendung von Druckgas zur Hochspannurigsisolation, Brown 
Boveri Mitt. 30, 244—247, 1943. (Sept./Okt.) Im homogenen elektrostatischen 
Feld ist nach dem PASCHENschen Gesetz die Durchschlagsspannung proportional 
dem Produkt aus dem Gasdruck und dem Elektrodenabstand. Fiir inhomogene 
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Felder, z. B. bei kantigen Elektroden, gilt das Gesetz nur noch angen&hert be 
niederen Drucken, unter Umstanden nimmt die Durchschlagsspannung sogar 
bei wachsendem Druck ab. Hierbei spielen auch das Material und der Trock- 
nungszustand des festen Isolators sowie die chemische Natur des PreBgases eine 
wichtige Rolle. Etwaige Gleitentladungen an den festen Isolatorflachen werden 
durch Druckerhéhung des umgebenden Gases nicht verhindert. Jedenfalls lassen 
sich die Isolationseigenschaften elektrotechnischer Gerate bei Ersatz der Ol- 
isolation durch Druckgas verbessern bzw. die Dimensionen derselben bei gleichen 
elektrischen Eigenschaften verringern. Reusse. 


Myron Zucker. Rating of electric equipment under intermiitent load. Electr. Engng. 
63, 229, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 

(. A. Adams, J. R. Fletcher and A. €. Johnson. The design of low-voltage welding- 
power distribution. Electr. Engng. 63, 229—230, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) F 

H. J. Bichsel and E. T. Hughes. An improved electronic control for capacitor-dis- 
charge resistance welding. Electr. Engng. 63, 230, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 


bericht.) Schon. 
G. Liicking. Spann- und Drehvorrichtungen fiir die LichtbogenschweiBung. Z. Ver . 
Dtsch. Ing. 87, 669—670, 1943, Nr. 41/42. (16. Okt.) (Berlin.) Dede. 


H. L. Palmer. Resistance-welding controls. Gen. Electr. Rev.. 4%, 507—510, 1943, 
Nr. 9. (Sept.) (Gen. Electr. Co., Electronic Sect., Ind. Control Eng. Div.) [S. 516.] 


Helium-shielded arc welding. Gen. Electr. Rev. 46, 575, 1943, Nr. 10. (Okt.)[S. 517.] 
Hinterthan. 


Karl Boer. Aus der Praxis der eisenlosen Induktionséfen. Elektrot. Z. 65, 185—189, 
1944, Nr. 19/20. Kurze Zusammenfassung tiber Arbeitsweise und Betriebsmég- 
lichkeiten eisenloser Induktionséfen. Insbesondere werden der geringe EinfluB der 
Frequenz und die starken Anderungen der Impedanz wahrend des Betriebes 
diskutiert. Pieplow. 


An assessment of electrical accidenis in relation to other accidents and an appraise- 
ment of some electrical fire statistics. J. Instn. Electr. Eng. (1) 91, 257—263, 1944, 
Nr. 43. Schén. 


Nello Carrara. Gli elementi reattivi apparenti connessi con le resistenze differenziali 
negative. L’Elettrotecn. 30, 195—199, 1943, Nr. 9. (10. Mai.) (Livorno, Ist. Elet- 
trotecn.) Fortsetzung der zahlreichen Untersuchungen des Verf. iiber negative 
Widerstande und iiber differentiale negative Widerstande (s. diese Bers 17, 2359, 
1936; s.ferner 16, 2226, 1935, GAWEHN; 17, 320, 1936, HEROLD; 24, 1435, 1943, 
GRAFFI; ferner AMREIN, Diss. Ziirich 1942). — Wenn in einem Stromkreise 
Teile vorhanden sind, in welchen das Verhaltnis (Klemmenspannung/Strom) nicht 
linear ist, sondern negativ, spricht Verf. von negativen Widerstinden. — Zwei 
Arten negativer Widerstinde, die mit N bzw. S bezeichnet werden, je nachdem 
der Ubergang von positiven zu negativen Werten iiber Null (IV) oder iiber un- 
endlich (S) erfolgt. Von differentiellen negativen Widerstiinden redet Verf., wenn 
der Differentialquotient der Spannung gegen den Strom negativ ist. — Vorliegende 
Arbeit faBt die friiher gewonnenen Ergebnisse zusammen und diskutiert im beson- 
deren die Kapazitats- und Induktanzverhiltnisse, die mit Stromteilen mit diffe- 
rentiellen negativen Widerstanden verkniipft sind. Stockl. 


Appliances. Gen. Electr. Rev. 45, 50—53, 1942, Nr. 1. (Jan.) (S. diese Ber. 25, 
315, 1944.) Von der General Electric neu herausgebrachte kleine Vorrichtungen und 
Vereinfachungen an Geriten werden besprochen, die geschaffen wurden, um das 
tagliche Leben komfortabler zu gestalten und zu verbilligen. Kilz. 
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Paul V. Galvin. War contributions of radio manufacturing. Proc. Inst. Radio Eng. 
30, 479—481, 1942, Nr. 10. (Washington, D.C., Radio Manuf. Ass.) 


Radio progress during 1942. Introduction. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 127, 1943, Nr. 4, 
Schon. 


W. €. White. Elecironics. Its start from the ,,Edison effect’: sixty years ago. Gen. 
Electr. Rev. 46, 937—541, 1943, Nr. 10. (Okt.) (Gen. Electr. Co., Electronics 
Lab.) Historischer Uberblick tiber die Entwicklung der Elektronenréhre in Amerika 
auf der Grundlage des ,,Edison-Effektes“. Bernh. Koch. 


Electron tubes. Gen. Electr. Rev. 45, 25—26, 1942, Nr. 1. (Jan.) (S. diese Ber. 25, 
315, 1944.) In einigen kurzen Anmerkungen werden folgende Neuerungen auf 
dem Gebiete der Elektronenréhren bekanntgegeben. Eine blauempfindliche Photo- 
zelle, die eine 30mal gréBere Quantenausbeute als die rotempfindliche Zelle hat, 
eine Quecksilberdampfeleichrichterréhre fiir 16 kV und 450 A mit einem Durch- 
messer von etwa 13 cm und einer Lange von etwa 70 cm in Ganzmetallausfiihrung 
zum Gebrauch in Sendestationen, weiterhin eine Hochvakuum-Gleichrichterréhre 
fur 30kV und 500mA Spitzenstrom mit einem thorierten Wolframfaden als 
Kathode und einer Tantalanode. Die Rohre ist erschiitterungssicher und dient 
gar Erzeugung von Hochgleichspannungen fiir Gerate zur Rauch- und Schmutz- 
beseitigung. Kiihne. 

L. F. Bates and W. F. Lovering. Modifications of Appleton’s method of measuring 
the mutual conductance of a valve. Phil. Mag. (7) 35, 64—72, 1944, Nr. 240. (Jan.) 
(Nottingham, Univ. Coll.) Die von APPLETON angegebene Methode zur Bestim- 
mung des R; von Elektronenréhren besteht darin, da die Réhre in eine mit einem 
Hilfswiderstand versehene Briicke geschaltet wird. Mit dem Hilfswiderstand 
wird die Briicke, welche das Anodenstrominstrument als Nullinstrument hat, 
auf Null abgegelichen. Die Methode kann in der Weise abgewandelt werden, daB 
an Stelle einer Gleichspannung als Mefispannung dem Gitter eine Wechselspannung 
tiberlagert wird. Nullinstrument ist dann ein Telephon. An Stelle des Kopfhérers 
kann auch unter Zwischenschaltung eines Verstaérkers eine BRAUNsche Réhre 
benutzt werden. Es ist zu beachten, daB véllige Tonlosigkeit wegen des Ober- 
wellengehaltes der Modulationsquelle kaum erreicht wird. Nach geringer Ab- 
ainderung kann die APPLETONsche Briicke auch zur Bestimmung des Klirrfaktors, 
des Durchgriffs und der Steilheit benutzt werden. Kihne. 


H. F. Mataré. Kurven konstanter Konversionsverstarkung in Richtkennlinienfeldern. 
Elektr. Nachr.-Techn. 20, 144—148, 1943, Nr. 6. (Juni.) (Berlin.) Verf. gibt ein 
Verfahren zur Ermittlung der Kurven konstanter Konversionsverstarkung in 
_Richtkennlinienfeldern an, bei welchem zur allgemeinen Lésung isogonale Trajek- 
torien benutzt werden. Das Verfahren hat den Vorteil, da8 die Kurvenbestim- 
mung auch dann gelingt, wenn zunachst kein vorgesehener Zusammenhang zwi- 
schen dem Aufen- und Innenwiderstand besteht. Die Methode der Bestimmung 
der Trajektorien ist nicht nur auf Dioden beschrankt, sondern gilt sinngemaf auch 
fiir Trioden nnd Mehrgitterrdhren. Die Trajektorien, deren Bedeutung als Para- 
meter im Richtkennlinienfeld erlautert wird, werden graphisch ermittelt und 
berechnet. Die Trajektoriengleichung ist vom StromfluBwinkel abhangig, da in der 
allgemeinen Darstellung der Richtstrom mittels des StromfluBwinkels O bzw. der 


Funktion », (0) gegeben ist. Die Berechnung ist bis 0 = 90° durchfiihrbar. 
Scheddin. 


R. Musson-Genon. Représentation a la cuve électrolytique de l’effet de charge d’espace 
dans les tubes & vide. Onde électr. 28, 236—242 1948, Nr. 255. (Juni.) Es wird 
eine Methode angegeben, die gestattet, die Potentialverteilung bei Vorhandensein 
einer Raumladung im elektrolytischen Trog zu bestimmen. Die Bodenform des 
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elektrolytischen Trogs wird mit Hilfe der PorssoN- und LAPLACE-Gleichung 
durch schrittweise Approximation bestimmt. Dabei ist der Boden des Trogs nur 
mit einer verhaltnismaBig diinnen Schicht des Elektrolyts bedeckt. Es geniigt 
meistens schon die 2. Naherung, um zu einem Ergebnis zu kommen. Dieselbe 
Methode kann in gewissen Grenzen auch zur Lésung anderer partieller Differential- 
gleichungen 2. Ordnung herangezogen werden. Einige Beispiele erlautern die vor- 
hergehenden Betrachtungen. Busch. 


A. Martinot-Lagarde. Sur la similitude des tubes @ vide. Onde électr. 28, 440—444, 
1948, Nr. 260. (Nov.) Es werden die mathematischen Voraussetzungen behandelt, 
die dazu fiihren, Ahnlichkeitsbetrachtungen anzustellen. Insbesondere wird aus- 
gefiihrt, von welchen Gesichtspunkten man ausgeht, um eine Funktion zu bestim- 
men, von der man nur weiS, daB eine GréBe von mehreren bestimmten, unabbingi- 
gen GréBen abhangig ist, und wobei auBerdem nur die Gleichungssysteme bekannt 
sind, die zur Lisung fiihren (Théoréme de VASCHY). Daran anschlieBend beleuchtet 
der Verf., sozusagen als Beispiel, mebrere bereits bekannte Probleme der Hoch- 
vakuumréhre. — Literaturangaben. Busch. 


i. E. Mouromtseff. Water and forced-air cooling of vacuum tubes. Proc. Inst. Radio 
Eng. 30, 190—205, 1942, Nr. 4. (Bloomfield, N. J., Westinghouse Electr. Manuf, 
Co.) Die Arbeit beschaftigt sich mit der Berechnung von wassergekiihlten und 
preBluftgekiihlten Réhren. Die allgemeinen Gesetze der Warmeleitung zwischen 
einer heiBen Oberflache und einer daran vorbeibewegten Fliissigkeit oder einem 
vorbeibewegten Gas;werden auf den speziellen Fall der Kiihlung der Anode einer 
Senderéhre mit Wasser und mit PreBluft angewandt. Die berechneten Werte 
werden mit experimentellen Ergebnissen verglichen. Es wird der Einflu8 ver- 
schiedener Faktoren, die bei der Warmeableitung eine Rolle spielen, diskutiert 
und Regeln fiir die optimale Bemessung des Kiihlers, fiir die notwendige Kiukhl- 
wassermenge und DurchfluBgeschwindigkeit und fiir die Férderleistung des Ge- 
blases bei PreBluftkiihlung, sowie die giinstigsten Abmessungen der Kiiblrippen 
gegeben, und die Frage des Materials von Mantelkiihlern (Wasser) und Kihlrippen 
(PreBluft) eingehend erértert. Macek. 


James A. Darbyshire. Initial velocity currents in thermionic valves. Proc. Phys. 
Soc. 53, 219—232, 1941, Nr.3 (Nr. 297). (Moston, Manchester, Ferranti Ltd.) 
Beim Fehlen einer 4uferen Spannung wird die Potentialdifferenz zwischen der 
Kathode und einer bestimmten anderen Elektrode bei Vernachlassigung der 
PELTIER-EMK gegeben durch die Differenz der Elektronenaustrittsarbeiten. 
Sie betragt bei Verwendung von Oxydkathoden einige Volt und wirkt der Bewegung 
der Elektronen von der Kathode zur anderen Elektrode entgegen. Unter den von 
der Kathode emittierten Elektronen haben stets einige eine solche Anfangs-’ 
geschwindigkeit, da®B sie die Gegenelektrode erreichen, vorausgesetzt, daB das 
Gegenpotential nicht zu groB ist. Der ,,initial velocity current‘ wird definiert 
als der so entstehende Strom bei Abwesenheit einer AuBeren Spannung. Er wird 
positiv gerechnet, wenn er bei der Gegenelektrode ankommende Elektronen dar- 
stellt. Normalerweise ist er von der GréBenordnung einiger wA, laBt sich aber 
in Einzelfallen durch Temperaturerhéhung der Kathode bis zu einigen mA 
steigern. Bei einer Triode D 4 ergab sich unter normalen Bedingungen ein nega- 
tiver Strom, da keine Elektronen, aber positive Ionen des Gasrestes auftrafen. 
Durch Temperaturerhéhung der Kathode lie8 sich auch hier ein positiver Strom 
erzielen. Zwischen ,,weichen“ und ,,harten‘‘ Réhren gibt es einen Mittelfall, in 
dem sich dieser Strom und der positive Ionenstrom gerade aufheben. Gleichem 
Strom entspricht nicht immer das gleiche den Strom auf Null reduzierende Poten- 
tial, weil die Kathode nicht iiberall dieselbe Temperatur hat wegen ungleichmafiger 
Bedeckung mit Oxyd, Unebenheiten usw. Variation der Elektrodenabstind 
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ergibt wegen der Raumladungseffekte starke Anderungen des Stromes. Die in der 
Fertigung vorkommenden Toleranzen der Gitterabstande jedoch verursachen 
keine iiber die MeBfehler hinausgehenden Abweichungen. Der Strom wurde nahezu 
konstant gefunden wahrend der ersten 800 Betriebsstunden einer Réhre. Es ist 
sehr schwer, einen zu hohen Strom durch entsprechendes Vorgehen so herabzu- 
setzen, da$ er den reduzierten Wert fiir die Lebensdauer der Réhre beibehalt. 
Umgekehrt wird ein durch geeignete MaSnahmen erhéhter Wert im allgemeinen 
weiterhin erhalten bleiben. ; G. Schumann. 


Rinaldo. Sartori, Problemi autarchici nella costruzione delle valvole elettroniche. 
L’Elettrotecn. 30, 253—262, 1943, Nr. 12. (25. Juni.) (Pavia.) Darlegung des Auf- 
baues der Elektronenréhren und der Fortschritte in der neuesten Zeit unter beson- 
derer Beriicksichtigung der italienischen Verhiltnisse. Stéckl. 


W. Kleen. Gittersteuerung, Kathodensteuerung und Kathodenverstdrker, Elektr. Nachr. 
Techn. 20, 140—144, 1943, Nr. 6. (Juni.) (Berlin, Telefunken G.m.b.H., Réhren- 
lab.) Réhren, welche ein Steuergitter besitzen, lassen sich im Prinzip in drei- 
facher Weise schalten. Diese Schaltungsarten unterscheiden sich dadurch, da8 der 
gemeinsame AnschluSpunkt zwischen Eingangs- und Ausgangskreis entweder die 
Kathode, das Gitter oder die Anode ist. Zur Vermeidung von Irrtiimern wird fiir 
die einzeinen Schaltungsméglichkeiten Kathodenbasis-, Anodenbasis- und Gitter- 
basisschaitung in Vorschlag gebracht. Jede dieser Schaltungen ist durch vier 
Leitwerte gekennzeichnet, mit denen sich Stromersatzbilder aufstellen lassen. Die 
Vierpole und ihre Gleichungen werden aufgestellt und diskutiert. Scheddin. 


Maurice Jessel et Richard Wallauschek. Etude expérimentale de la propagation le 
long d’une ligne @ retard en forme d’hélice. Ann, Télécomm. 3, 291—299, 1948, 


Nr. 8/9. (Aug./Sept.) [S. 423.] Rawer. 


Robert I. Sarbacher and William A. Edson. Tubes employing velocity modulation, 
Proc. Inst. Radio Eng. 31, 439—452, 1943, Nr. 8. (New York, N. Y., Bell Teleph. 


Lab.) [S. 449.] : Kautter. 


Heinz Jungfer.. Ein Empfangsverfahren mit in Umlaufresonanz betriebenen Magnet- 
feldréhren. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 61, 172—189, 1943, Nr. 6. (Juni.) 
Auch Dissert. T. H. Berlin, 1942. (Berlin, T.H., Inst. Hochfrequenztechn. 
Flugfunkwesen.) [S. 455.] Scheddin. 


André Blanc-Lapierre et Maxime Kuhner. Réalisation d’amplificateurs a onde progres- 
sive @ hélice. Résultats généraux. Ann. Télécomm. 3, 259—264, 1948, Nr. 8/9. 
(Aug./Sept.) Im Gebiete der Zentimeterwellen gibt es mit den iiblichen Klystrons 
keine Méglichkeit der Breitbandverstarkung. KOMPFNER (Wireless World 52, 
369, 1946) und PIERCE (Bell Lab. Record, 24, No. 12) haben nun vorgeschlagen, 
Laufzeitréhren mit schraubenformigen Verzdgerungsleitungen zu entwickeln. 
Bei diesen Réhren wird die Leitung durch einen schraubenférmig aufgewickelten 
Draht realisiert und die Betriebsdaten werden so gewahlt, daB die langs der 
Schraube fortschreitende Welle die gleiche Axial-Geschwindigkeit erreicht, wie 
der auf der Schraubenachse laufende Elektronenstrahl. Dadurch erreicht man 
Phasen-Fokussierung iiber einen groBen Bereich und dementsprechend gute 
Energie-Ubertragung vom Elektronenstrahl zur fortschreitenden Welle. Schon 
in den ersten Versuchen lieBen sich dabei miihelos Bandbreiten von 100 MHz bei 
einer Frequenz von 3000 MHz (10 cm) erreichen. Die Schrauben-Linie mu8 eine 
betrachtliche Eigendampfung haben, weil sonst Schwingneigung besteht. In den 
beschriebenen Modellen wurde Armco-Eisendraht benutzt. Die Ankopplung 
geschieht durch einen die Réhre von auSen umschlieBenden Kopplungsring auf 
ein an der Schraubentinie befestigtes konisches Endstiick. Sehr wesentlich ist 
die Biindelung des Elektronenstrahls, die durch ein longitudinales Magnetfeld 
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erfolgt. Die Verstirkung ist vom Biindeldurchmesser sehr abhangig. Ein weiterer 
Nachteil ist bisher noch der groBe Rauschfaktor (ca. 25 db). Dimensionen eines 
Musters: Drahtdurchmesser 0,5mm, Schraubendurchmesser 5,8mm, Gang- 
héhe 1.4mm, Lange 270mm, Fokussierungsfeld 5000 Oe, Spannung 1500 V, 
Elektronenstrom 5mA, Strom in der Leitung 4mA, Verstarkung 25 db (sinkt 
mit wachsender Eingangsspannung), Leistung 0,08 W. Rawer. 


André Blane-Lapierre et Georges Goudet. Un montage pour lamplification des 
courants photoélectriques trés faibles. C. R. 246, 295—297, 1943, Nr. 9/13. (Marz.) 
Die Verstarkung sehr schwacher Photostréme erfolgt iiblicherweise als Gleich- 
stromverstarkung. Bei sehr groBem Eingangswiderstand laft sich eine sehr hohe 
Verstirkung erzielen; benutzt man im Sichtbaren und Infraroten hochemp- 
findliche Zellen, so liegt auch das Réhrenrauschen, das durch .den Verstarker 
erzeugt wird, unter dem Schroteffekt, der von der Photozelle herrithrt. Die Not- 
wendigkeit eines sehr hohen Eingangswiderstandes wirft jedoch schwierig zu 
behandelnde Probleme der Isolation und der Stabilitat auf. Diese Schwierigkeiten 
werden vermieden, wenn das Sekundarelektronenverstarkersystem nach ZWORY- 
KIN ‘benutzt wird. Mit einer derartigen zehnstufigen — im einzelnen nicht be- 
schriebenen — Anordnung wurde ein maximaler Verstarkungsfaktor von 3,4-10° 
erreicht; der durch Warmerauschen und Schroteffekt bedingte Schwellenwert — 
kleinste nachweisbare Stromstarke — betrug in Verbindung mit einer Caesium- 
zelle von 1,5 cm? Oberflache 2-10~15 Amp. Dziobek. 


Pierre Lapostolie. Les phénoménes d’interaction dans le tube & onde progressive 
Théorie et vérifications expérimentales. Ann. Télécomm. 3, 265—290, 1948, Nr. 8/9 
(Aug./Sept.) Theoretische Behandlung der Vorgange in Laufzeitréhren mit 
schraubenférmiger Verzégerungsleitung. Dabei wird eine friher aufgestellte 
Theorie des Verfahrens benutzt. Man unterteilt den Raum in den Elektronenstrahl 
(Radius RO) und den leeren Zylinderring zwischen diesem und der Schrauben- 
linie (Radius R1). In beiden Raumen sind verschiedene Wellen anzusetzen. Die 
Stetigkeits-Bedingung an der Grenze fiihrt auf eine Gleichung fiir die Abstim- 
mung. Bei Anwendung auf Rébren mit Schraubenlinien wird diese durch einen 
Zylinder mit schraubenférmiger Stromverteilung ersetzt. Ergebnisse: Die Ver- 
starkung wiachst verzégert mit dem Strom und hangt vom Biindeldurchmesser 
und Ausfiithrung der Schraubenlinie ab. Rawer. 


Richard Wallauschek. Détermination expérimentale des caractéristiques d’amplifica- 
teurs a onde progressive. Résultats obtenus. Ann. Télécomm. 3, 300—308, 1948, Nr. 8/9. 
(Aug./Sept.) Messungen an zwei Laufzeitréhren mit schraubenférmiger Ver- 
zogerungsleitung. Ergebnisse fiir die starkere Réhre: Eingangsdampfung 30 db, 
Verstarkung 41,5 db, also effektive Verstarkung 11,5db, Spannung 1600 V, 
Elektronenstrom 10mA, Strom in der Linie 0,7 mA, Ausgangsleistung 0,15 W, 
Grenze der Linearitat 0,13 W, Bandbreite (3 db) 96 MHz, Rauschfaktor 24 db. 
Rawer. 


E, C. Okress. A magnetron-resonator system. J. appl. Phys. 18, 1098—1109, 1947, 
Nr. 12, (Dez.) (Bloomfield, N. J., Westinghouse Electr. Co., Lamp Div.) Diese 
Arbeit befaBt sich mit der Theorie von Magnetronresonatorsystemen mit Hohl- 
riumen in Sektorenform. Bei der Ableitung wird unendliche Lange der Anode 
vorausgesetzt. Die Wirkung der gegenseitigen Kopplung zwischen den Sektoren- 
hohlraumeh iiber den Arbeitsraum wird fiir den linearen Fall von unendlicher 
Lange ausgewertet und naherungsweise auf den zylindrischen Fall iibertragen, 
Fir die in der Praxis iiblichen verhaltnismaBig kurzen Anoden ergeben sich Ab- 
weichungen hinsichtlich des Abstandes zwischen den einzelnen méglichen Wellen- 
langen und dieser Wellenlingen selbst. Immerhin hat es sich gezeigt, daf$ man die 
angestrebte Hauptwellenlinge mit optimalem Gesamtwirkungsgrad von z. B. 
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48% auf 10% genau vorausberechnen kann, wofern die Parameter des ausgefiihrten 
Magnetrons einigermafen den Voraussetzungen entsprechen, auf denen die hier 
vorgefiihrte Theorie beruht. Ausfiihrlich besprochen wird die Verwendung von 
Ausgleichsverbindern (,,strapping“‘), mit deren Hilfe unerwiinschte Schwingungs- 
formen wenigstens 5% von der Arbeitsfrequenz weggedriickt werden; diese Aus- 
gleichsverbinder verbinden Punkte gleichen Potentials. Ebenfalls eingehend behan- 
delt wird die Methode des mafstablichen Umrechnens auf andere Wellenlangen 
und Betriebsbedingungen, so da8 man von einem. Magnetron, das sich bei einer 
bestimmten Welle bewahrt hat, ohne weiteres auf ein anders fiir eine neue Betriebs- 
welle schlieBen kann. Kautter. 


S. Millman and A. T. Nordsieck. The rising sun magnetron. J. appl. Phys. 19, 
156—165, 1948, Nr. 2. (New York, N. Y., Columbia Univ., Columbia Radiat. Lab.) 
Das Magnetron als Vakuumréhre, bei der der Elektronenstrom von Kathode zu 
Anode durch ein von auSen her wirkendes Magnetfeld gesteuert wird, ist in den 
letzten Jahren als Mehrsegmentmagnetron zu bedeutender Vollkommenheit 
entwickelt worden, und zwar fiir sehr hochgespannte elektromagnetische Schwin- 
gungen im Bereich der Dezimeter- und Zentimeterwellen. Eines der wichtigsten 
Probleme bei der Planung solcher Magnetrons ist die Sicherstellung des Operierens 
mit nur einer von den vielen méglichen Resonanzfrequenzen bei den Schwingungen 
solcher Vielraumstrukturen. Diese Aufgabe ‘kann sehr leicht und vollkommen 
gelést werden, wenn der Stromkreis so angelegt wird, daB die gewiinschte wirkende 
Resonanzfrequenz von allen anderen Resonanzfrequenzen abgetrennt wird. Be- 
zeichnet man als ,,7z-weise die Wirkweise, bei der die aufeinanderfolgenden 
Segmente des Multisegmentmagnetrons gleiche und entgegengesetzte Potentiale 
haben, so wird in vorliegender Arbeit eine Methode zur klaren Trennung der 
».-weise** von den benachbarten Resonanzweisen in einem Vielraummagnetron 
entwickelt. Die Vorteile des Operierens mit der z-Wirkweise werden als’so bedeu- 
tend angesehen, daf} die Entwicklung der Mittel zur Trennung ihrer resonanten 
Wellenlange als eines der wichtigsten Probleme bei der Herstellung zuverlassiger 
und wirksamer Magnetronoszillatoren gekennzeichnet wird. Der als ,,rising sun‘‘- 
Plan (der Name ,,rising sun steht im Zusammenhang mit der Gesamtstruktur 
der Anlage, und zwar mit dem bei einem ebenen Schnitt durch die Mitte eines 
solchen Anodenblocks sich ergebenden Bild) bekannte neue Resonanzstromkreis- 
aufbau verwendet zwei verschiedene Resonatorgréfen, symmetrisch rund um 
den zylindrischen Kathoden—-Anoden-Raum angeordnet und mit abwechselnden 
breiteren und schmileren Resonatoren. Diese ,,rising sun‘‘-Magnetronstruktur 
ist besonders fiir die Erzeugung yon hochgespannter Strahlung in dem Kurz- 
wellenteil des Mikrowellenbereichs geeignet. Der Plan erlaubt die Verwendung 
von Weitraumresonatoren, groBem Kathoden- und Anodendurchmesser und langer 
Anode. Diese Vorteile wachsen mit abnehmender Wellenlange, so gesehen von den 
Gesichtspunkten einer Vereinfachung der Anodenblockkonstruktion, der Rund- 
funkfrequenzyverluste und der Réhrenemission und Hitzzerstreuung der Kathode 
aus. Bei der Planung von Magnetrons mit sehr hober Leistung (iiber ein Megawatt) 
lassen sich diese Vorteile der ,,rising sun‘‘-Struktur besonders auf Wellenlangen 
von der GréBenordnung von 10 cm anwenden. Einige wesentliche Eigentiimlich- 
keiten der Wirkweise und des elektromagnetischen Feldes in dem Wirkungsraum 
werden aus einer vereinfachenden Theorie abgeleitet.. - Kurz. 


Norman M. Kroll and Willis E. Lamb jr. The resonant modes of the rising sun and 
other unstrapped magnetron anode blocks. J. appl. Phys. 19, 166—186, 1948, Nr. 2. 
(New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Phys., Columbia Radiat. Lab.) Einige 
Ergebnisse der vorliegenden Untersuchung sind von den Verff. bereits berichtet 
unter dem Titel: ,,The resonant modes of the rising sun (A tube) anode“, (NDR@ 
Report, Nr. 323, October 25, 1944), Von ,MILLMAN und NORDSIECK (vel. das 
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vorstehende Referat) sind nun die experimentellen und theoretischen Arbeiten, 
die zu der Entwicklung der ,,Rising sun-Struktur“ gefiihrt haben, beschrieben 
worden. In der hier vorliegenden Arbeit wird eine elektromagnetische Feldtheorie 
fiir gewisse Magnetronanodenblocks entwickelt, von der aus das Wellenlangen- 
spektrum und die verbundenen elektromagnetischen Felder berechnet werden 
kénnen. Es handelt sich bei der Methode um eine Verallgemeinerung einer Theorie 
von CLOGSTON (Thesis, Mass. Inst. Technol. 1941) fiir einen einfachen Fall. 
Die Charakteristiken des Anodenblocks vom Rising-sun-typ werden im ein- 
zelnen durchdiskutiert, anschlieBend auch die allgemeinen Eigentiimlichkeiten 
von Anodenblocks, die irgendeine Art von Symmetrie aufweisen, hier fiir den 
Grenzfall eines kleinen Anodendurchmessers. Kurz. 


R. Warnecke. Sur quelques modéles typiques de tubes a modulation de vitesse. Onde 
électr. 28,.175—185, 243—256, 287—294, 1948, Nr. 254, 255 u. 256 (Mai, Juni, 
Juli.) Auch Ann. Radioélectr. 3, 71—106, 1948, Nr. 12. (Apr.) Einige Typen 
geschwindigkeitsgesteuerter Roéhren. Nach einem kurzen allgemeingeschichtlichen 
Uberblick iiber die Entwicklung dieser Réhren gibt Verf. Einblicke in die Neu- 
entwicklungen, die in Laboratorien unter seiner Leitung gemacht wurden bzw. 
noch gemacht werden. (Departement Electronique du Centre de Recherches de la 
Compagnie Général de T. S. F.) 1. Reflex-Klystrons fiir das 3, 10 und 20 em-Band, 
die fiir Oszillatoren kleiner Leistung bestimmt sind, sei es fiir Empfangs- oder 
Sendezwecke. 2. Fin Frequenz-Vervielfacher-Klystron, gedacht zur Ubertragung 
der Stabilitat einer bestimmten Quarzfrequenz in das 10 cm-Band. 3. Ein Kly- 
stron mit zwei Hohlraumen, das eine stark erhéhte Hochfrequenz-Leistung von 
ungewohnlicher Gré8enordnung im 10 cm-Band liefert. Mehr als 1 kW Dauerstrich- 
Leistung. Busch. 


J. Bernier, Essai de théorie du tube électronique a propagation d’onde, Ann, Radio- 
électr. 2, 87—101, 1947, Nr. 7. (Co. Gén. Télégr. sans fil, Lab. Rech. ,,Tubes élec- 
tron.‘‘) Der Energieaustausch zwischen dem durch den spiralférmigen Wellen- 
leiter der Wanderwellenréhre nach KOMPFNER und PIERCE mit einer Phasen- 
geschwindigkeit » << c gefiihrten longitudinalen Ultrahochfrequenzfeld und dem 
in der Liangsachse der Spirale annaéhernd mit der Geschwindigkeit v bewegten 
Elektronenstrahl wird unter Beschrankung auf kleine Signalamplituden und unter 
Vernachlassigung von Raumladungseffekten durch zwei. gekoppelte lineare Dif- 
ferentialgleichungen 2. Ordnung fiir Elektronenstromdichte und Langsfeldstarke 
beschrieben. Hierzu wird der Mechanismus des Rohres dahingehend idealisiert, 
daf sich langs des Wellenleiters unter Vermittlung einer gesondert berechneten 
Kopplungsimpedanz kontinuierlich verteilte Felderregung mit einer wesentlich 
der Elektronenstromdichte in jedem Aufpunkte proportionalen Intensitat befindet, 
deren Uberlagerung mit der sich vom Eingang der Spirale ausbreitenden Signal- 
spannung die Form der gegeniiber dem stromlosen Zustand verzerrten Welle 
bestimmt. Die Lésung der charakteristischen Gleichung des Problems liefern die 
Ausbreitungs- und Amplitudenkoeffizienten von insgesamt vier Partialwellen, 
von denen eine mit im allgemeinen vernachlassigbarer Amplitude und einer den 
Leitungskonstanten entsprechenden normalen Dampfung in Richtung des Ein- 
ganges zuriicklauft, wahrend von den drei restlichen in positiver Richtung laufen- 
den Wellen gleicher Anfangsamplitude zwei normaler bzw. starker Dampfung 
unterliegen, dagegen die fiir die Funktion des Rohres als Verstarker wesentliche 
vierte Welle eine merkliche Verstarkung erfahrt. Der theoretische Grenzwert 
vou 64 db der Verstirkung einer von PIERCE technisch ausgefiihrten Réhre als 
Funktion des Verhaltnisses von Kopplung zur Impedanz des Elektronenstrahles 
ergibt sich aus der ,,Riickkopplung“ der negativen Partialwelle, die bei héherer 
Verstarkung zur Selbsterregung AnlaB gibt. Die Verstarkung des Rohres wachst 
mit seiner Linge und der Elektronenstromstarke und erreicht ihr Optimum fiir 
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eine Elektronengeschwindigkeit nahezu gleich der Phasengeschwindigkeit der 
ungestérten Welle. Die Bandbreite nimmt mit wachsender Verstarkung ab, betragt 
jedoch bis zu Leistungsverstarkungsgraden von 200 mehrere hundert MHz bei 
Frequenzen der GréBenordnung 3000 MHz. Die Verallgemeinerung der Theorie 
auf Wellenleiter mit mehr als einem Ausbreitungstyp ist méglich. 

Bernh. Koch. 


E. A. Condon. Space-charge relations in the magnetron with plane electrodes. Proc. 
Inst. Radio Eng. 29, 664, 1941, Nr. 12. (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse 
Electr. Manuf. €o.) Schén. 


H. Schaefer und W. Walcher. Negative Ionen in Braunschen Réhren und ihr Zu- 
sammenhang mit dem Oxydkathoden-Mechanismus. Z. Phys. 121, 679—701, 1943, 
Nr. 11/12. (1. Okt.) (G6éttingen.) Der von Oxydkathoden ausgehende negative 
Tonenstrahl wurde massenspektroskopisch analysiert und ein Vergleich der Ionen- 
komponenten verschiedenartiger Kathoden vorgenommen. Bei der Oxydkathode 
treten am intensivsten die H -, CH -, OH -, Og- und die Cl--Ionen auf; daneben 
wurden noch 1] schwachere Ionenarten beobachtet. Aus der Scharfe der mit den 
negativen Ionen erzeugbaren Abbildungen wurde gefolgert, daB die Ionen einen 
einheitlichen Entstehungsort haben. Als solcher wurde fiir die meisten Ionen die 
Kathodensubstanz ermittelt, einzig fiir die OH~-Ionen kommt als Herkunftsozt 
nicht nur die Kathodensubstanz, sonderm auch der Gasraum in Frage, indem 
OH,-Molekiile aus dem Gasraum auf die Kathodenoberflache geraten und von 
dort als negative OH -Ionen wieder emittiert werden. — Der Zusammenhang 
zwischen der O5-Emission und der Elektronenemission der Kathode wurde wah- 
rend der Aktivierung untersucht und durch eine Vorstellung vom FormierprozeB 
gedeutet: Danach besteht die Aktivierung der Kathode darin, da8 Bat-Ionen auf, 
Grund der thermischen Dissoziation im BaO ihren regularen Platz im BaO-Gitter 
verlassen und an bevorzugten Stellen adsorbiert werden, wodurch sie den Charakter 
einer elektroneuliefernden ,,Stérstelle‘‘ annehmen. — Es wurden ferner Annahmen 
iiber den Transport der negativen Ionen vom Herkunftsort in der Kathoden- 
substanz bis zur Kathodenoberflache gemacht: Wahrend die O--, OH--, Cl--Ionen 
du:ch die BaO-Kristallite hindurch zur Kathodenoberflache wandern, mu fiir die 
CH-- und die Cy-Ionen auf Grund ihres Verhaltens eine Oberflachenwanderung 
langs der Kristallit-Grenzflachen zur Kathodenoberflache angenommen werden. 
(Ubersicht d. Verff.) Dede. 


Austin E. Hardy. Application of the I, C. I. color system to the development of the 
all sulfide television white screen. Phys. Rev. (2) 72, 166, 1947, Nr. 2. (15. Juli.) 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (Radio Corp. America.) [5. 463.] Dresler. 


E. Briiche. Zum Entstehen des Elektronenmikroskops. Phys. Z. 44, 176—180, 1943, 
Nr. 7/8. (Apr.) (Berlin-Reinickendorf, AEG-Forsch.-Inst.) [5S, 139.] 


W. Kossel. Linien gleicher Dicke im Elektronenmikroskop, Naturwiss. 31, 323—324, 
1943, Nr. 27/28. (2. Juli.) (2. Nernst-Heft.) (Danzig, T. H., Phys. Inst.) (5. 139] 
Picht, 


Walter Glaser. Bildentstehung und Auflésungsvermégen des Elektronenmikroskops 
vom Standpunkt der Wellenmechanik. Z. Phys. 121, 647—667, 1943, Nr. 11/12 
(1. Okt.) (Prag, Dtsch. Karls-Univ., Inst. Theoret. Phys.) [S.138.] Kinder. 


H. Boersch. Fresnelsche Beugung im Elektronenmikroskop, Phys. Z. 44, 202—211, 
1943, Nr. 9/10. (Juni.) (Wien, Univ., I. Chem. Lab.) [S. 142.] Dede. 


R. D. Heidenreich and W. Shockley. Electron microscope and electron-diffraction 
study of slip in metal crystals. J. appl. Phys. 18, 1029—1031, 1947, Nr. 11. (Murray 
Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) [S. 213.] Kinder. 


on 
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E. F. Burton. Electron microscope studies of the capture of air-borne particles by 
single fibres. Nature 152, 540, 1943, Nr. 3862. (Toronto, Univ., Dep. Phys.) [S. 213.] 
; "i Rob. Seeliger. 


M. von Ardenne und D. Beischer. Zur elektronenmikroskopischen Abbildung feiner 
Reaktionsschichten auf Metalloxydrauchkristallen. Kolloid-Z. 102, 127—131, 1943, 
Nr. 2. (Febr.) (Lichterfelde-Ost, Forsch.-Lab. Elektronenphys.; StraBburg, Reichs- 
univ., Inst. Anorg. Chem.) [S. 213.] E. Schwartz. 


Hans Mahl. Ubermikroskopische Abbildung von Stahlbruchfléchen. Metallforschg. 2, 
186—188, 1947, Nr. 6. (Schénberg, O.L., AEG Forschg.-Inst. Berlin.) [S. 214.] 
> Rob. Seeliger. 


Radio progress during 1941. Part. I. Electronics. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 59—61, 
1942, Nr.2. [S. 437.] Kautter. 


Edith Semmler- Alter. Ubermikroskopische Oberfldchenabbildung einiger metallischer 
Werkstoffe nach dem Lackabdruckverfahren. Metallwirtsch. 22, 303—307, 1943, 


Nr. 21/23. (20. Juni.) (S & H AG., Lab. Elektronenopt.) [S. 467.] Picht; 
Zed J. Atlee. Beryllium windows. Gen. Electr. Rev. 46, 233—236, 1943, Nr. 4. 
(Apr.) (Gen. Electr. X-ray Corp.) [S. 477.] Nitka. 


Ralph W. Engstrom. Refrigerator for a multiplier photo-tube. Rev. Scient. Instr. 18, 
587—588, 1947, Nr. 8. (Lancaster, Penn., Radio Corp. Amer., Tube Dep.) Es 
wird ein Kihlgerat beschrieben, mit dem eine Vielfach-Photozelle auf die Tem- 
peratur der fliissigen Luft abgekiihlt wird, um den bei der Messung sehr kleiner 
Beleuchtungsstarken stérenden Dunkelstrom praktisch vollstandig zu eliminieren. — 
: Dresler. 


T. H. Rogers. Beryllium-window X-ray tubes and their uses. Cathode Press 5, 4—9, 
38—42, 1948, Nr. 1. (Springdale, Conn., Machlett Lab.) Nach einer theoretischen 
Erérterung tiber Erzéugung und Verwendung sehr weicher Réntgenstrahlen be- 
spricht Verf. die Eigenschaften der von MACHLETT konstruierten Réhren EG 50, 
und AEG 50, deren Strahlenaustrittsfenster aus duktilem Beryllium besteht, 
welches fiir die weichen Strahlenanteile bis etwa 4 A stark durchlassig ist. An- 
wendungsgebiete: 1. Untersuchung von LeichtmetallpunktschweiBungen; wegen 
der hohen Intensitat kommt man mit Belichtungszeiten von 1—2 sec aus (er- 
kennbarer Dickenunterschied ca. 0,2%). 2. Gemaldeuntersuchung. 3 Mikro- 
radiographie; um mit verschiedenen monochromatischen Strahlungen zur leichteren 
Analysierung der Komponenten, einer Legierung arbeiten zu kénnen, wird die 
AEG 50 aufer mit W-Anoden auch mit Cu- und Mo-Anoden gebaut. 4. Messung 
diinner Metallfolien in Verbindung mit einem Leuchtschirm und einem Elek- 
tronenvervielfacher. 5. Chemische Analyse: Emissions-Analyse mit der Fluores- 
zenzmethode und Absorptions-Analyse. EK. A. W. Miller. 


Karl E. Beu. Automatic switch for protecting water-cooled X-ray tubes. Rev. Scient. 
Instr. 18, 926, 1947, Nr. 12. (Bartlesville, Okl., Phillips Petrol. Co.) Von vier 
handelsiiblichen Ausfiihrungen einer automatischen Kiihlwassersicherung fiir 
Réntgenréhren erwiesen sich nur zwei als brauchbar. Auch diese zeigten mitunter 
Stérungen durch Wasserablagerungen. Verf. beschreibt an Hand einer schema- 
tischen Skizze eine Glasanordnung, bei der der Wasserdruck eine in kommuni- 
zierenden Réhren stehende Quecksilbersiule anhebt und dadurch den Kontakt 
schlieBt. 30 em? pro min bewirken etwa 1mm Anstieg, waihrend die Réntgenréhre 
rund 900 cm’ Wasser pro min bendtigt, wobei 10% Schwankung nicht stért. Die 
Abschaltung geschieht nach Aussetzen des Wassers in wenigen Sekunden. 
R. Jaeger. 
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S. L. Parsons. Spectrographic analysis in the manufacture of radio tubes. Proc. 
Inst. Radio Eng. 30, 252, 1942, Nr. 5. (Emporium, Pa., Hygrade Sylvania Corp.) 
: Schon. 


C. H. Willis and €. C. Herskind. Rectifier terminology and circuit analysis, Electr. 
Engng. 61, 211, 1942, Nr. 4. (Apr.) (Abstract.) Kurze Inhaltsangabe einer Uber- 
sicht tiber die Begriffe der Gleichrichtertechnik, wobei die Einfiihrung eines die 
Konstanten des Gleichrichterkreises enthaltenden ,,Reaktanzfaktors“ als einzige 
unabhangige Variable eine einfache Darstellung der Gleichrichtercharakteristiken 
ermoglicht. Bernh. Koch. 


H. Adam. Uber einen Ziindmechanismus an Gliihkathodenstromrichtern mit positiver 
Ziindkennlinie. Verh, Dtsch. Phys. Ges. (3) 23, 85—86, 1942, Nr. 2. (31. Dez.) 
(Berlin.) Die statische Ziindkennlinie des Gliihkathodenstromrichters U, = fiva) 
liegt normalerweise im Negativen. Der Zusammenhang zwischen den beiden Groen 
ist eindeutig, so daf§ zu jedem Anodenspannungswert nur ein Gitterspannungs- 
wert gehért. Ein grundlegender Wandel tritt ein, wenn durch Anderung des Kon- 
taktpotentials die absolute Lage der Ziindkennlinie in die Gegend von —1,0 V 
verschoben wird. Jetzt wird der Zusammenhang mehrdeutig. Das Abbiegen der 
Kennlinie vom Normalverlauf la8t sich durch Messung der Vorstréme nach Anode 
und Gitter und aus dem PENNINGschen Stabilitatsprinzip erklaren. Es zeigt sich, 
daB bereits im normaljen Kennlinienverlauf eine Instabilitat der Vorstréme vor- 
handen sein kann. Infolge eines stabilen Bereiches der Gitterstrom-Charakteristik 
kann jedoch keine Bogenentladung entstehen. Dieser Vorgang wird Stoppmecha- 
nismus genannt und stellt eine reine innere Stabilisierung dar. Die Instabilitat der 
Vorstréme ist daher notwendig, jedoch nicht hinreichend zur Ausbildung einer 
Entladung, die erst dann einsetzt, wenn eine bestimmte Potentialverteilurig zwischen 
den Elektroden erreicht ist, Scheddin. 


M. M. Morack and H. €. Steiner. Sealed-tube ignitron rectifiers. Gen. Electr. Rev. 
45, 459—466, 1942, Nr. 8. (Aug.) (Gen. Electr. Co., Power Rect. Eng. Dep. and 
Radio Televis. Electronics Dep.) Verff. berichten tiber einen neuen wasserge- 
kiihlten Stahlrohrgleichrichter fiir Leistungen von 75—400 Kilowatt bei Span- 
nungen von 250—600 Volt. Messungen der Ziindspannung des Anodenstromes 
und seiner Aufbauzeit in Abhangigkeit von der Spannung werden wiedergegeben, 
ferner die GréBe des Kathodenfalles in Abhangigkeit vom Anodenstrom und der 
Kiihlwassertemperatur, und Bestimmung der Kihlwassertemperatur, bei der der 
Dampfdruck die Riickziindungsbedingungen erreicht. — Durch die zum Schlu8 
angegebenen Schaltungen mehrerer Réhren kann der Strom- und Spannungs- 
bereich des Kreises weitgehend variiert werden. Hierzn wurden einige Charakteri- 
stiken wiedergegeben. Busz. 


Carl P. Weisglass. Research on the lapping period in a double-valve-rectifying system 
with metal-rectifier. Rev. Fac. Sc. Univ. d’Istanbul (A) 7, 45—56, 1942, Nr. 1/2. 
(Jan./Apr.) (Istanbul, Univ., Radiolog. Inst.) In einer vorangegangenen Arbeit 
(Fen Fakiitesi Mecmuasi, Seri A, Cilt V 240—255) hat Verf. theoretische Unter- 
suchungen iiber die elektrischen Vorginge in Zweiweg-Réhren-Gleichrichtern an- 
gestellt. Es wurde dabei die Annahme gemacht, da der Ubergang vom leitenden 
zum sperrenden Zustand des Gleichrichters zu genau dem gleichen Zeitpunkt . 
sprunghaft an den Grenzen der Halbperioden stattfindet. Die Nachpriifung, in- 
wieweit diese Voraussetzung berechtigt ist, ist die Aufgabe der vorliegenden Arbeit. 
Die Vorginge innerhalb der sehr kurzen Zeit, in der der Wechsel vonstatten geht, 
werden untersucht. Am Beispiel eines Metallgleichrichters wird zunichst empi- 
risch eine Formel fir den Widerstand der Gleichrichterstrecke gefunden und 
experimentell nachgepriift. Bei verschwindendem Strom wird der Widerstand 


® 
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sehr grof, bleibt aber endlich. Er ist dann gleich dem Sperrwiderstand, der dera- 
zufolge nicht als unendlich gro8 angesehen werden kann, Fiir die sich iiberlappen- 
den Stréme in der Zweiweg-Gleichrichterschaltung wird eine Gleichung aufgestellt 
und au®erdem eine graphische Darstellungsart gezeigt, die den Vorteii groferer 
Anschaulichkeit besitzt. Die genaue Betrachtung der Vorgange in der Uber- 
_ lappungsperiode zeigt, daB die in der bisherigen Untersuchung gemachten An- 
nahmen‘praktisch zu Recht bestehen, da die Febler vernachlassighar klein bleiben. 
Damit hat Verf. alle Fragen, die den stationaren Zustand betreffen, erfaBt. . Die 
Darstellung der Einschwingvorgange ist einer weiteren Arbeit vorbehalten. 
Scheddin. 


Ad. Christeler. Metalltrockengleichrichter. Schweiz. techn. Z. 1943, S.635—641. 
(18. Nov.) (Bern.) Verf. behandelt eingehend den Kupferoxydul- und den Selen- 
gleichrichter. Nach einem kurzen geschichtlichen Uberblick wird die Entwicklung 
bis zum gegenwartigen Stand der modernen Fabrikation geschildert. Die Gleich- 
stromcharakteristiken und deren Abhiangigkeit von den verschiedenen Einfliissen 
werden dargestellt. Kurze Betrachtung der heutigen Theorien iiber die Gleich- 
richtung. Ausfiihrlicher Literaturnachweis (132 Zitate). Abbildungen. 
Pangritz. 


H..H. Poole and J. 8S. Preston. Fatigue in selenium rectifier cells, Nature 154 
274, 1944, Nr. 3904. (Royal Dublin Soc.; Nat. Phys. Lab., Light Div.) H. H. POOLE 
hat in Verbindung mit W. R. G. ATKINS eine wachsende Abweichung von der 
linearen Ansprechbarkeit einer Reihe von. Selen-Gleichrichter-Zellen beobachtet, 
wenn sie mit Licht von einer Wellenlange gréBer als etwa 0,66 uw beleuchtet wurden. 
(Sci. Proc. Roy. Dubl. Soc., 22, 393, 1941.) J. S. PRESTON hat tber Ermiidungs- 
erscheinungen in entsprechenden Zellen bei einer spektralen Grenze von 0,64 u 
berichtet. (Nature, 153, 680, 1944.) Beide Beobachtungen-werden nun in vor- 
stehender Mitteilung als vermutlich auf einen gemeinsamen Grundfaktor zuriick- 
fiihrbar behandelt, indem die Existenz einer photo-elektrischen Schwelle in der 
Nachbarschaft von 0,66 oder 0,64 als wahrscheinlich angenommen wird. 
Weitere Untersuchungen zur Klarung des Sachverhaltes werden von J. S. PRE- 
STON in Aussicht gestellt. Kurz. 


I. R. Smith, The copper-oxide rectifier in electrochemical work. Electr. Engng. 63, 
230, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) Schon, 


0. H. Schade. Analysis of rectifier operation. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 341—361, 
1943, Nr. 7, (Harrison, N. J., RCA Victor Div., Radio Corp. Amer.) [S. 433.] 


Alexander B. Bereskin. Voltage-regulated power supplies. Design and construction 
considerations. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 47—52, 1943, Nr. 2. (Cincinnati, O., 


Univ.) [S. 457.] Kautter, 
C. T. Button. Aircraft inverter construction. Electr. Engng. 62, 316, 1943, Nr. 7. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) Schon. 


Paul-E. Klein. Die Anwendung des Elektronenstrahls-Oszillographen fiir die Messung 
von Vorgangen im Kurz- und Ultrakurzyellengebiet. MeBtechn. 19, 8—9, 1943, Nr. 1. 


(Jan.) [S. 441.] Scheddin. 
Electrons. vs X-rays. Gen. Electr. Rev. 46, 462—463, 1943, Nr. 8. (Aug.) [S. 127,] 
R. Jaeger. 


E. E. Smith. Die Abhdngigkeit der photographischen Empfindlichkeit von der Zu- 
sammensetzung der Réntgenstrahlen, Photogr. J. 83, 300—306, 1943. (Aug.)[S. 537.] 
Meyer. 


W. Kohler. Hochstleistungen der deutschen Réntgentechnik. Arch, Metallkde. 1, 3— 
1947, Nr. 1, [S. 477:] Riidi ger. < 
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6. Optik 


Lord Rayleigh. Optical topics in part connected with Charles Parsons. The Parsons 
family, and parabolic mirrors. Nature 152, 676—682, 1943, Nr. 3867. Schon. 


G. K, Horton. Angular distribution in internal pair creation. Proc. Phys. Soc. 60, 
457—460, 1948, Nr. 5 (Nr. 341). (Birmingham, Univ., Dep. Math. Phys.) [S. 168.] 
G. Schumann. 
H. A. Kramers. On multipole radiation. Physica 10, 261—272, 1943, Nr. 4. (Apr.) 
Diese Arbeit enthalt die mathematische Theorie der Multipolstrahlung sowohl 
klassisch wie quantentheoretisch, in einer Form, die etwas von der iiblichen ab- 
weicht und die vielleicht in mathematischer und physikalischer Hinsicht einige 
Vorteile bietet. Anstatt mit elektrischer und magnetischer Multipolstrahlung wird 
hauptsiachlich mit rechts- und linkszirkularer Multipolstrahlung operiert. (Zu- 
sammenf. d. Verf.) . Busz. . 


€. L. Pekeris. Note on the scattering of radiation in an inhomogeneous medium. Phys. 
Rev. (2) 71, 268—269, 1947, Nr. 4. (15. Febr.) Berichtigung ebenda S. 457, Nr. 7. 
(1. Apr.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) Die Streuung einer ebenen Welle, 
welche durch ein Medium mit 6rtlich unregelmaBig schwankender Schallgeschwin- 
digkeit lauft, wird aus der Wellengleichung durch eine Stérungsrechnung erster 
Ordnung berechnet. Die in einen Winkelbereich gestreute Energie laBt sich durch 
ein Integral tiber die Autokorrelationsfunktion R der Sckallgeschwindigkeits- 
schwankung an verschiedenen Orten darsteJlen. Fiir die MARKOFFsche Auto- 
korrelationsfunktion R(r)= e~7/4 wird das Integral berechnet. Die Ergebnisse 
jassen sich auch auf Lichtstreuung anwenden. Meixner. 


F. R. Elder, R. V. Langmuir and H. €. Pollock. Radiation from electrons accelerated 
in a synchrotron. Phys. Rey. (2) 74, 52—56, 1948, Nr. 1. (1. Juli.) (Schenectady, 
N. Y., Gen. Electr. Co.), Die von den im Synchrotron bis zu 80 MeV beschleunigten 
Elektronen abgegebene eiektromagnetische Strahlung (s. diese Ber. 26, 230, 1947) 
wurde genauer untersucht und mit der Theorie verglichen. Nach dieser ist die 
Strahlung proportional E* (E = Elektronenenergie) und iiber sehr viele Ober- 
schwingungen der Umlauffrequenz der Elektronen (163,5 MHz im Synchrotron 
der G. E. C:) verteilt. Das Energiemaximum wird in grober Naherung durch die 
mit 3/, (E/mc?)? multiplizierte Grundfrequenz bestimmt. Die Strahlung ist in 
einem Kegel enthalten, dessen Mantellinie mit der Richtung der Elektronen- 
bewegung einen naherungsweise durch mc?/E gegebenen Winkel einschlieBt. Ab- 
gesehen vom Ultrakurzwellenbereich ist sie inkoharent und insgesamt gleich der 
Strahlung eines einzelnen Elektrons multipliziert mit der Zah] der an der Be- 
schleunigung teilnehmenden Elektronen. Diese theoretischen Ergebnisse werden 
den Messungen gegeniibergestellt, die mit einem naher beschriebenen Spektro- 
radiometer im Bereich von 3500—7000 A gemacht wurden. Die theoretischen und 
experimentellen Werte fiir 5000 A‘ sind willkiirlich zur Deckung gebracbt, wo- 
nach sich fiir die iibrigen weitgehende Ubereinstimmung ergibt. Die Kurven zeigen 
allerdings simtlich eine in der Arbeit nicht diskutierte Tendenz der MeBwerte zur 
Bevorzugung gréSerer Wellenlangen gegeniiber der Theorie, was evtl. aber auch 
seine Ursache im Mefiverfahren haben kann. G. Schumann. 
Sylvia A. E. Hird ard Hi. F. Stephenson. Distribution coefficients for the calculation 
. of colours in the CLE trichromatic system for a total radiator at 2450° K. Proc. Phys. 
Soc. 61, 198—199, 1948, Nr. 2 (Nr. 344). (Wembley, Middles., Gen. Electr. Co., 
Res. Lab.) In Erganzung zu den vorliegenden Tafeln wurden die fiir einen speziel- 
len Zweck benétigten Energiewerte und Verteilungskoeffizienten fiir einen schwar- 
zen Strahler von 2450° K fiir die Wellenlangen 3800--7700 A berechnet und tabel- 
liert. . G. Schumann. 
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J. W. Beams. Rotors driven by light pressure. Phys. Rev. (2) 72, 987—988, 1947, 
Nr. 10. (15. Nov.) (Charlottesville, Virg., Univ., Rouss Phys. Lab.) Bei der Ent- 
wicklung von Ultrazentrifugen wurde beobachtet, daB die verzégernden Krafte, die 
auf einen magnetisch aufgehingten kugelformigen Rotor wirken, auch im Hoch- 
vakuum noch fast ausschlieBlich durch Gasreibung hervorgerufen werden. Die 
gesamten Reibungskrafte sind dabei so verschwindend gering, daf z. B. ein 1,59 mm 
Rotor bei 100000 U/min und 2-10~* Torr im Auslauf seine Geschwindigkeit um 
nur 2% pro Stunde verringert. Nun betragt der Lichtdruck der Sonnenstrahlung 
auf die Erdoberflache 4,5-10~5 dyn/em? und es scheint daher méglich, da bereits 
einige cm? Sonnenlicht, die auf einen solchen Rotor tangential auftreffen und dort 
absorbiert werden, zur Antriebsleistung geniigen. Versuche mit einer 100 Watt- 
Bogenlampe und kugel- und zylinderférmigen Rotoren haben bei 10~® Torr diese. 
Erwartung bestatigt; es gelang, die Rotoren derart durch bloBen Lichtdruck zu 
beschleunigen, zu verzégern und sie auch anlaufen zu lassen. Da sich bei den ver- 
wandten symmetrischen Rotoren der Radiometereffekt aufhebt, ergibt sich hier 
eine Methode zur exakten Messung des Lichtdrucks. W. Seidl. 


*H. G. Mac Pherson. The carbon arc as a radiation standard. Temperature Sym- 
posion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S.1141—1149. (Cleveland, O., Nat. 
Carbon Co.) [S. 79.] 2 Henning. 


E. G. Michaels. A modification of Benoit’s method of exact fractions. Proc. Phys. 
Soc. 61, 194—197, 1948, Nr. 2 (Nr. 344). (London, Birkbeck Coll.) Das BENOITsche 
Verfahren zur Auswertung von Interferometermessungen, das eine umfangreiche 
Rechenarbeit erfordert, wird vereinfacht, so dafs.es auch ohne Rechenmaschine 
in tragbarer Zeit ausgefiihrt werden kann. Die Schnelligkeit der Auswertung mit 
dem KOsTERSschen Rechenschieber (Z. Feinmech. 34, 56, 1926) wird jedoch nicht 
erreicht. G. Schumann. 


A. 1. Mahan. Focal plane diffraction anomalies in telescopic systems. J. Opt. Soc. 
Amer. 37, 852—.867, 1947, Nr. 10. (Pfund Issue.) (Washington, D. C., Naval Ordn. 
Lab., Phys. Opt. Div.) Wenn zwei ebene Wellenziige polarisierten Lichts verschie- 
dener Amplitude, Phase und Polarisationsebene auf die obere und untere Halfte 
einer rechteckigen beugenden Offmung fallen und dann in iiblicher Weise durch 
eine Fokussierungslinse zur Interferenz gebracht werden, so besteht das Beugungs- 
bild aus horizontalen und vertikalen Streifen. Durch Anderung der Ampiituden 
und Phasen werden nur die borizontalen Streifen beeinfluBt; die vertikalen bleiben 
unverindert. Die Erscheinung wird theoretisch durchgerechnet und experimentell 
untersucht; sie ist von Bedeutung in teleskopischen Systemen mit vorgeschaltetem 
Dachkantprisma besonderer Konstruktion, bei denen sich eine unerwartete Bild- 
verdoppelung zeigte. Es ergibt sich die Méglichkeit, die Entfernungsmessung nach 
MICHELSON (aiso durch Messung der Verschiebung von Interferenzstreifen) 
durch Messung der Verinderungen von Beugungsstreifen zu ersetzen. Auch fiir 
unpolarisiertes Licht wurde die Form der Beugungserscheinungen theoretisch und 
experimentell untersucht. Dziobek. 


S. Tolansky. New contributions to interferometry. Part II. New interference pheno- 
mena with Newton’s rings. Phil. Mag. 35, 120—142, 1944, Nr. 241. (Febr.) (Bir- 
mingham, Techn. Coll.) Verf. beschreibt neue Interferenzerscheinungen, die mit 
NEWTONschen, Ringen beobachtet werden, wenn Linse und Glasplatte mit einer 
stark reflektierenden Silberschicht bedeckt sind. Es entstehen dann sehr scharfe’ 
Ringe sowohl im durchgelassenen als auch im teflektierten Licht, deren Inten- 
sitatsverteilung analog der bei den FABRY-PEROTschen Ringen ist. Bei der Aus- 
messung der Ringe laBt sich sehr groBe Genauigkeit erzielen, und es kénnen z. B. 
Linsenfehler von weniger als !/,,) Wellenlange leicht nachgewiesen werden. Bei 
schrigem Lichteinfall verdoppeln sich die Ringe, die dann nickt mehr in den Ober- 
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flachen des reflektierenden Systems lokalisiert sind; hierbej vergréBert sich der 
Dublett-Abstand mit dem Einfallswinkel. Es zeigt sich, daB die Verdoppelung 
von der unterschiedlichen Phasenanderung bei der Reflexion im Falle parallel 
und senkrecht zur Einfallsebene polarisierten Lichtes herriihrt. Die Komponenten 
des Dubletts sind linear und senkrecht zueinander polarisiert. Bei zanehmendem 
Kinfallswinkel wird die parallel zur Einfallsebene schwingende magnetische Vektor- 
komponente schwacher, was auf einen Absorptionseffekt zurtickzufiihren ist. Es 
zeigt sich, daS ein einzelner Silberfilm bei nicht senkrechtem Einfall teilweise 
polarisiertes Licht durchla8t, in Ubereinstimmung mit den erwaihnten Beobach- 
tungen. Eine analoge Verdoppelung tritt ein, wenn die Ringe an diinnen, keil- 
férmigen Schichten erzeugt werden; man beobachtet sie auch bei den FABRY- 
PEROT-Ringen bei hinreichend groSen Einfallswinkeln. Die vom Verf. beobachteten 
neuen Ringe haben groBe Anwendungsméglichkeiten; so z. B. kénnen bei ihrer 
Benutzung metronomische Arbeiten an Genauigkeit erheblich gesteigert werden, 
auch lassen sich die Ringe zur genauen Priifung von Linsenflichen verwenden. 
Szivessy. 


S. Tolansky. New contributions to interferometry. Part III. The differential polari- 
zation phase change on reflection at a thin silver film. Phil. Mag. (7) 35, 179—187, 
1944, Nr. 242. (Marz.) (Manchester, Univ.) Der unterschiedliche Phasensprung 
bei der Reflexion zwischen dem senkrecht und parallel zur Einfallsebene polari- 
sierten Licht macht sich in einer Verdoppelung der NEWTONschen Ringe bemerkbar. 
Die GréBe dieses Effektes wird an Silberschichten, die 1/,, Wellenlange dick sind, 
in Abhangigkeit vom Einfallswinkel fiir die ‘griine Hg-Linie bestimmt. Die Be- 
obachtungen, die von 20° bis 80° reichen, ergeben in erster Ordnung Uberein- 
stimmung mit den theoretischen Werten, die MAC LAURIN nach der klassischen 
Theorie berechnet hat. Bis 60° liegt die experimentelle Kurve um 0,007 / iiber 
der theoretischen; bei 63° steigt der Unterschied auf 0,040 4. Das Intensitits- 
verhdltnis der beiden Komponenten wird fiir verschiedehe Einfallswinkel visuell 
geschatzt. Mit wachsendem Einfallswinkel wird der Strah] mit der Polarisations- 
ebene parallel zur Einfallsebene starker absorbiert, die Kurve hat einen Wende- 
punkt bei 48°. Zum Schiu8 wird der Einflu8 des unterschiedlichen Phasensprungs 
auf die Scharfe von FABRY-PEROT-Interferometer-Ringen abgeschatzt. Er bewirkt 
eine Verminderung des Auflésungsvermégens, die sich aber nur bei Plattenab- 
standen unter 1 mm und bei starker exzentrischen Ringen bemerkbar macht. Ab- 


hilfe schafft in solchen Fallen die Benutzung nur der einen Jak ee ee? 
Ritschl. 


S. Tolansky. Topography of a quartz crystal face. Nature 153, 195—196, 1944, 
Nr. 3876. (Manchester, Univ., Phys. Dep.) Das in der Technik zur Bestimmung 
der Oberflachenrauhigkeit viel gebrauchte Interferenzlinienverfahren wird durch 
geeignete MaSnahmen, die eine wesentliche Verbesserung und Genauigkeits- 
erhéhung mit sich bringen und an anderer Stelle eingehend beschrieben sind (s. 
folgende Reff.) so weiter entwickelt, daf man in Bereiche vordringen kann, die 
zwischen der Auflésungsgrenze des Lichtmikroskopes und den Réntgenstrahlen 
liegen. Einige damit an einer hochglanzenden Quarzkristalloberflache beobachtete 
Einzelheiten der Oberflachenrauhigkeit werdén kurz beschrieben. H. Mayer. 


8. Tolansky. The topography of crystal faces. II. The topography of cleavage faces 
of mica and selenite. Proc. Roy. Soc. London (A) 184, 51— 63, 1945, Nr. 996. (Man- 
chester, Univ.) Mit dem vom gleichen Verfasser entwickelten Interferenzlinien- 
verfahren hoher Genauigkeit werden Spaltflachen von Glimmer und Selenit auf 
ihre Oberflachenrauhigkeit hin untersucht. Die gewonnenen Interferenzlinienbilder 
werden in allen Einzelheiten -besprochen. Die erreichte Auflésungsgrenze des Ver- 
fahrens fiir Héhendifferenzen im molekularen Oberflachengebirge wird mit 30 A 
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angegeben. Aus dem Auftreten von Stufen in den Interferenzlinien, die sich quer 
iiber viele derselben [ngs gerader Linien erstrecken, kann das Vorhandensein und 
die Héhe entsprechender Stufen auf der Spaltflache abgelesen werden. Die kleinste 
beobachtete Stufe war 40 A; alle anderen ergaben sich innerhalb der Fehlergrenzen 
als ganze Vielfache von 20 A, welche Lange der Molekiilhéhe entspricht. Die be- 
obachteten Rauhigkeitsstufen entsprechen alse durchwegs einem ganzen Viel- 
fachen derselben. Aus der Glatte der Interferenzlinien zwischen den Spaltlinien 
kann geschlossen werden, daB die Flachen zwischen diesen innerhalb der erreich- 
ten Auflésungsgrenze gleichférmig eben und parallel sind. Das Interferenzlinicn- 
bild der Selenitoberflache macht einen viel zerrisseneren Eindruck als das der 
Glimmerspaltflache und zeigt dadurch an, da8 der Spaltungsmechanismus in 
diesem Falle ein anderer ist als bei Glimmer. Aus diesen Griinden ist auch die 
Genauigkeit der Stufenhéhenberechnung nicht so groB wie bei letzterem, ergibt 
aber im allgemeinen wieder, daB sie ein Vielfaches der Elementarzelle des Selenit- 
gitters ist (15 A). Zum Unterschied von Glimmer mu8 auch aus der sich konti- 
nuierlich a4ndernden Entfernung der iiber die Flachen zwischen den Stufen lau- 
fenden Interferenzlinien auf eine geringe, relative Neigung dieser Stufenflachen 
gegeneinander geschlossen werden. H. Mayer. 


S. Tolansky. Further interferometric studies with mica. New multiple-beam fringes 
and their application. Proc. Roy. Soc. London (A) 186, 261—271, 1946, Nr. 1005, 
(Manchester, Univ.) Es werden drei verschiedene Interferenzlinienverfahren be- 
schrieben, welche Interferenzstreifen gleicher Neigung, gleicher Dicke und gieicher 
chromatischer Ordnung dazu verwenden, um Einzelheiten der Oberflachenrauhig- 
keit zu untersuchen. Die Vor- und Nachteile jedes dieser Verfahren und ihre 
gegenseitige Erganzung bei Anwendung auf die gleiche Oberflache werden an Hand 
von Interferenzlinienbildern. von Glimmerspaltflachen im einzelnen durchge- 
sprochen. Die erreichbare Auflésungsgrenze fiir Héhendifferenzen wird mit 20 A 
angegeben. Auch eine sehr genaue Messung der Doppelbrechung ist mittels der 
Linien gleicher chromatischer Ordnung méglich, die hier zum ersten Mal beschrie- 
bén und verwendet werden. Zum Verfahren mit Interferenzlinien gleicher Dicke 
s. vorstehendes Ref. H. Mayer. 


8. Tolansky and W.L. Wilcock. Interference studies of diamond faces. A crossed 
fringe technique. Proc. Roy. Soc. London (A) 191, 182—194, 1947, Nr. 1025. (Lon- 
don, Univ.; Manchester, Univ.) Die vom Autor zu einer hoben Genauigkeit ent- 
wickelte Methode der Interferenzlinien gleicher Dicke (s. vorstehende Reff.), die 
von einer diinnen, keilférmigen Luftschicht verursacht werden, die von einer 
Kristalloberflache einerseits und einer AuBerst ebenen Glasflache andererseits be- 
grenzt ist, wird dadurch weiter verbessert, daf§ zwei Interferenzlinienbilder der 
gleichen Oberflache, deren Linien senkrecht zueinander verlaufen, genau iiber- 
einandergelagert werden. Eine weitere Verbesserung wird dadurch erzielt, daB 
das so erhaltene Kreuzlinienbild noch einem dritten Bild genau iiberlagert wird, 
das man als Interferenzintensitatsbild bezeichnen kann. Letzteres wird erhalten, 
indem die fiir die Linienbilder keilférmige diinne Luftschicht durch Parallelstellen 
von Kristalloberflache und Glasplatte zu einer planparallelen Schicht: gemacht 
wird. Eine geringe Variation der Dicke dieser Luftschicht infolge Oberflachen- 
rauhigkeit der Kristalloberflache wird bei Belichtung mit parallelem, mono- 
chromatischem Licht durch Interferenz in eine entsprechende Intensitatsanderung 
des reflektierten oder durchgehenden Lichtes verwandelt und gibt ein plastisch 
witkendes Bild des Oberflachenreliefs, dessen Deutung durch das unmittelbar 
uberlagerte Bild der sich kreuzenden Héhenlinien sehr erleichtert wird. Die theore- 
tische Auflésungsgrenze der Intensitatsmethode wird gleich 2,5 A herechnet; auf 
diese Weise sind mit dieser lichtoptischen Methode atomare Dimensionen erfaBbar, 
Mit dieser Methode iibereinandergelagerter Interferenzbilder, die noch erganzt 
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werden durch Bilder von Interferenzlinien gleicher chromatischer Ordnung (s. vor- 
stehendes Ref.), wird die Untersuchung der Oberflachenrauhigkeit von Diamant- 
oberflachen durchgefiihrt, deren Einzelheiten durchgesprochen werden. Die Arbeit 
enthalt schéne Oberflachenstrukturbilder. H. Mayer. 


Jean Bricard, Réflexion, réfraction et diffraction de la lumiére par une goutte d’eau 
sphérique. Ann. Géophys. 2, 231—248, 1946, (Sept.) [S. 635.] Rawer. 


Jean-Paul Mathieu et Mile Genevieve Lelong. Mesure du facteur de dépolarisation 
du rayonnement de Rayleigh pour l'eau et pour des solutions d’électrolytes. C. R. 216, 
800—801, 1943, Nr. 23/26. (Juni.) Da der Polarisationsfaktor 9 der RAYLEIGH- 
schen Streustrahlung von Wasser von verschiedenen Autoren nicht iiberein- 
stimmend angegeben wird, hat Verf. seine Messung nach der CORNUschen Methode 
durchgefiihrt; insbesondere wurden die frither yon SWEITZER an Lésungen von 
Mineralsalzen ausgefiihrten Messungen wiederholt. Die vom Verf. erhaltenen Werte 
von g bei verschieden konzentrierten wisserigen Lisungen von NaNO,, Na,SO, 
und NaCl zeigen, daf 9 bei den Chlorid- und Sulfatlésungen weniger von dem 
entsprechenden Wert bei reinem Wasser abweicht, als dies bei den Nitratlésungen 
der Fall ist. Dieses Ergebnis, daB den Messungen von SWEITZER zu _ wider- 
sprechen scheint, ist in Ubereinstimmung mit der verschwindenden oder doch 
nur sehr schwachen Anisotropie der Na*-, Cl~- und SO,--Ionen. Szivessy. 


Emmett Martin. Diffraction of visible radiation by cellulose acetate, Phys. Rey. (2) 
71, 488, 1947, Nr. 7. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Tennessee Eastman Corp.) 
Faden aus Acetylcellulose-Garn besitzen die Kigenschaft, unter gewissen Bedingun- 
gen sichtbare Strahlung zu zerlegen. Die Garne waren bei erhéhter Temperatur 
auf das 2—5fache ihrer urspriinglichen Lange gedehnt worden. Wurden sie in eine 
farblose Fliissigkeit von ahnlichen Brechungsindex gebracht und mit annahernd 
parallelem weifem Licht senkrecht zur Langsachse der Fasern beleuchtet, so 
erscheinen diese gefarbt, wenn man sie unter verschiedenen Winkeln in der Ebene, 
die durch Fasern und Lichtbiindel gebildet wird, betrachtet. Bei einem gegebenen 
Winkel ist die Farbe durch die Gitterformel n/j = dsin 0 bestimmt und hiangt’ 
nicht von dem Brechungsindex der Immersionsfliissigkeit ab (abgesehen von der 
obigen Voraussetzung). d ist direkt proportional dem Dehnungsfaktor, 0,2 y fiir 
ungedehnte, | fiir um das 5fache gedehnte Fasern. A. Minster, 


Wilfried Heller and Germaine Quimie. On reversible aggregations of colloidal particles. 
II. The isothermal and reversible change of absorption in thixotropic iron oxide sols. 
J. Phys. Chem. 46, 765—777, 1942, Nr. 6. (Juni.) (Minneapolis, Minn., Univ., 
School Chem., Inst. Technol.; Paris, France, Sorbonne, Lab. Rech. Phys.) [5. 225.] 


Rolf Landshoff. The scattering of light by an aggregate of small dielectric particles. 
J. Phys. Chem. 46, 778—781, 1942, Nr. 6. (Juni.) (St. Paul, Minn., St. Thomas 
Coll., Dep. Phys.) [S. 227.] O. Fuchs. 


H. Siedentopf. Zur Streuung des Lichtes an Wassertropfen. Z, Meteorol. 1, 342—345, 
1947, Nr. 11/12. (Heidenheim/Brenz.) [S. 633.] 
HH. Siedentopf. Zur Optik des atmosphdrischen Dunstes. Z, Meteorol, 1, 417—422, 
1947, Nr. 14. (Heidenheim.) [S. 633.] 
Heinrich Siedentopf. Die Struktur des atmosphdrischen Dunstes, Forschgn. u, Forschr. 
21/23, 270—271, 1947, Nr. 25/27. (Heidenheim.).[S. 633.] Siedentopf. 
Fritz Miller. Streustrahlung des atmosphdrischen Dunstes. und sekunddre Diffusion. 
Meteorol. Rundschau 1, 212—215, 1948, Nr. 7/8. (Frankfurt a. M.) [S. 634.| 

¥. Moller. 
P.M. Doty, W. A. Affens and B. H. Zimm, The determination of macromolecular con- 
figurations in dilute solution by light scattering. Phys. Rev. (2) 74, 485, 1947, Nr. 7. 
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(1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brooklyn, Polytechn. Inst.) Die Interferenzen 
von. monochromatischem Licht, das an Lésungen fraktionierter Polystyrole ge- 
streut wurde, wurden studiert. Im besonderen wurde der ,,Dyssymmetriefaktor* 
nach DEBYE, das Verhiltnis der Streuungsintensitaten in zwei verschiedenen 
Winkeln, in Abhangigkeit von der Konzentration, dem Lésungsmittel und dem 
Molekulargewicht untersucht. Die Konzentrationsabhangigkeit ist sehr ausgepragt 
und fiir jedes System charakteristisch, Es war jedoch méglich, durch Extrapolation 
auf unendliche Verdiinnung einen fiir die geléste Substanz allein charakteristischen 
Faktor zu erhalten. Aus diesem ,,Eigenfaktor® (intrinsic coefficient) kann die 
Wurzel aus dem quadratischen Mittel des Abstandes zwischen den Enden eines 
Kettenmolekiils R berechnet werden. Es wurde gefunden, daB R mit der Quadrat- 
_ wurzel des Molekulargewichtes wachst, wie es von der statistischen Theorie der 
Kettenmolekiile vorausgesagt wird, dagegen nur in geringem MaBe vom Lésungs- 
mittel abhangt. Dagegen hangt die Eigenviskositit (intrinsic viscosity) sehr stark 
vom Lésungsmittel ab. A. Minster. — 
David Sinelair. Light scattering by spherical ‘particles. J. Opt. Soc. Amer. 3%, 
475—480, 1947, Nr. 6. (New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Chem.) Nach 
einer kurzen Darstellung der MiEschen Formeln fiir das an kugelférmigen Teil- 
chen gestreute Licht wird auf einen fehlerhaften Faktor 2 hingewiesen, der bei 
manchen Autoren (Handb. d. Phys. XX, 314; Handb. d. Exp. Phys. XIX, 368;. 
M. Born, 1933, Optik S. 376) in der Streuformel fiir unpolarisiertes Licht auf- 
tritt. Die richtige Streuformel fiir den in der Richtung © gestreuten Bruchteil der 
einfallenden Strahlung lautet, wenn der Teilchenradius r< 7, 
"06 = 9n?/21? -(m? — 1)/(m? + 2)-V2/24-(1 + cos? @). 
Darin ist R der Abstand des Beobachtungspunktes von den Teilchen, m das Ver- 
haltnis der Brechungsindices von Teilchen und umgebendem Medium und V das 
Volumen des Teilchens. Die von MIE angegebene Streuformel fiir gréBere Teilchen- 
adien gibt ebenfalls Werte, die um den Faktor 2 zu groB sind, wahrend seine 
. Formel fiir die Gesamtstreuung richtig ist. Durch Streulicht- und Transparenz- 
messungen wurde dieser Befund experimentell bestatigt. Fiir hinreichend groBe 
Teilchenradien geht das Verhaltnis von Streuquerschnitt zu geometrischem Quer- 
schnitt gegen 2; der Streuquerschnitt groBer Kugeln betragt also 2a7r?. Dieses 
zunichst tiberraschende Ergebnis wird durch die Beugung hervorgerufen, die 
einen Betrag wr? in einen engen Winkelbereich (0 < 2-6A/r) nach vorwarts wirft, 
wihrend der Betrag wr? absorbiert oder in andere Richtungen gestreut wird. 
Messungen an Lycopodium-Sporen von r = 15,0 + 1,0 u bestatigen den Effekt. 
. Siedentopf. 
J. R. deVore and A. H. Pfund, Optical scattering by dielectric powders of uniform 
particle size. J. Opt. Soc. Amer. 37, 826—832, 1947, Nr. 10. (Pfund Issue.) (Pal- 
merton-Penn., New Jersey Zine Co., Techn. Dep., Res. Div.; Baltimore, Maryl., 
Johns Hopkins Univ., Dep. Phys.) Die spektrale Durchlassigkeit diinner Schichten 
pulverformiger Substanzen von einheitlicher Partikelgré8e wird im Wellenlangen- 
bereich 0,3—3 « gemessen. Dabei befinden sich die Substanzen entweder in Luft 
oder in fliissigen Medien von verschiedenem Brechungsindex. Entsprechend der 
MiEschen Theorie ergibt sich fiir eine hestimmte Wellenlange 4*, die vom Bre- 
chungsindex m,, des umgebenden Mediums abhangt, ein Minimum der Durch- 
lassigkeit: Wird n,, als Funktion von 4* aufgétragen, so ergibt sich eine Gerade, 
die die Achse 4 = 0 bei dem Brechungsindex n, der Substanz schneidet. Fiir 
ZnS wurde ny = 2,37, fiir TiO, ny = 2,75 gefunden. Mit Hilfe der MrEschen Kurve 
rechnen die Autoren aus, welche PartikelgréBe fiir ein bestimmtes Medium (Leinél) 
das Durchlassigkeitsminimum nach 4 = 0,5 w bringt, um die optimalen Teilchen- 
durchmesser fiir weiBe Pigmentfarben zu bestimmen; bei ZnS ergab sich dont = 
0,33 uw, bei TiO, dopt = 0,38 p. Siedentopf. 
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H. B. Klevens and J. R. Platt. Ultraviolet transmission limits of some liquids ane 
solids. J. Amer. Chem. Soc. 69, 3055—3062, 1947. (Chicago, Univ.) Die Durch- 
lassigkeit wurde auf photographischem Wege bestimmt mit einem Spektrographen, 
dessen Durchlassigkeitsgrenze bei 1350 A lag. Bis zu dieser Wellenlange erwies 
sich Lithiumfluorid bei einer Schichtdicke von 0,6 cm noch als durchlassig. Be- 
merkenswert ist, daB fiir Quarzglas die Grenze fiir die Durchlassigkeit praktisch 
ebensoweit in das Ultraviolet geriickt ist (1525 A) wie bei Quarzkrystall (1520 A). 
Eine Platte aus Quarzglas lieB bei einer Dicke von 0,03 cm im Gebiet von 1650 
bis 1570 A noch 30—50% hindurch und fiir 1550 A noch 5%, wahrend bei dieser 
letzteren Wellenlange das Quarzkrystall (0,2 em dick) 20% hindurchtreten laBt. 
Fiir den kiinstlichen Saphir liegt die Grenze zwischen 1560 und 1480 A (Dicke 
0,5 cm) fiir Spinell bei 1840 A (Dicke 0,2 em). Bei den untersuchten organischen 
Fliissigkeiten konnte die. Grenze bis zu etwa 1700 A hinausgeschoben werden, 
wenn die Reinigung, insbesondere diejenige von Merkaptan, so weit wie méglich 
getrieben wurde. — Bei den Kohlenwasserstoffen hangt die Grenze fiir die Durch- 
lassigkeit etwas von der Kettenlange, aber in héherem Mafse von der Verzweigung 
~oder der zyklischen Gestalt der Molekiile ab. Fiir die nicht zyklischen Paraffine 
scheint die Grenze fast ausschlieSlich durch die Héchstzahl der Alkyl-Substitu- 
tionen an eminem C—C-Kern bestimmt zu sein. Fiir fliissige Verbindungen eines 
bestimmten Typs wird die Grenze wesentlich durch die Lage der ersten starken 
Absorptionsbande bestimmt und ist wahrscheinlich eng mit dem Ionisations- 
potential verkniipft. Henning. 


Fred H. Perrin. Whose absorption law? J. Opt. Soc. Amer. 38, 72—74, 1948, Nr. 1. 
(Rochester, N. Y., Kodak Res. Lab.) Die als LAMBERTsches Gesetz bekannte 
Jogarithmische Abhangigkeit des absorbierten Lichtes von der durchlaufenen 
Schichtdicke wurde schon 1729 von P. BOUGUER gefunden, jedoch nicht mathe- 
matisch formuliert. Diese Tatsache wurde schon von ANDING, der 1892 LAMBERTs 
Publikationen aus dem Jahre 1760 ins Deutsche iibersetzte, in einer Anmerkung 
erwahnt. Auch LAMBERT selber zitiert in seinen Arbeiten wiederholt das BOUGUER- 
sche Buch. 1852 folgte die Erweiterung des Gesetzes fiir Lésungen verschiedener 
Konzentration durch BEER. Kortim-Seiler. 


F. Hl. Stross and R. J. Evans. Some physical constants of n-octyl-, N-dodecyl and 
N-cetyl-piperidine. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2511, 1942, Nr. 10. (Okt.) (Kmery- 
ville, Cal., Shell Developm. Co.) [S. 104.] W.A. Roth. 


Ernst Kordes. Ionendeformation in bindren Verbindungen der Alkalien und Erd- 
alkalien. Z. Krist. 105, 337—363, 1944, Nr. 5/6. (Posen, Univ. Geochem. Inst.) 


[S197] Rudolph. 
Augustin Boutaric. Emploi des basses températures dans l’étude des colloides. C. R. 
216, 379—380, 1943, Nr. 9/13. (Marz.) [S. 226.] O. Fuchs. 


Norman Bauer and Kasimir Fajans. The molar dispersion and refraction of free 
and bonded ions. J. Amer. Chem. Soc. 64, 3023—3034, 1942, Nr. 12. (Dez.) (Ann. 
Arbor, Mich., Univ., Dep. Chem.) Verff. verwenden die Differenz D = Rp — Ro, 
in der Rp die molare LORENTZ-LORENZ-Refraktion fiir die D-Linie des Natriums 
und Roo die aus Messungen im Sichtharen fiir unendliche Wellenlinge extrapolierte 
molare Refraktionen bedeutet, als Ma fiir die molare Dispersion. Aus dem Ver- 
halten isoelektrischer Stoffe, deren Dispersion durch eine eingliedrige Formel im 
Sichtbaren dargestellt werden kann, wird man zu der Annahme gefihrt, da .D 
‘dem Quadrat Rp angenahert proportional ist; Verff. zeigen, da diese quadratische 
‘Beziehung sich in befriedigender Weise auf Edelgase, Wasserstoffhalogenide sowie 
auf Wasser, Schwefel- und Selenwasserstoff anwenden lat. Die molare Dispersion 
Dy der freien gasformigen Ionen vom Edelgastyp (N. G.) ergibt sich, indem: die 
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quadratische Beziehung auf die entsprechenden frither gefundenen Werte der 
Molrefraktion und auf die experimentell bestimmten Werte von Ry. q und Dy. g 
angewandt wird. Es zeigt sich, daB die molare Dispersion eine Eigenschaft ist, 
welche fiir die Anderungen der auf die Elektronensysteme der Ionen und Molekile 
wirkenden Krafte empfindlicher ist als die Molrefraktionen; im allgemeinen sind 
namlich die relativen Anderungen von D etwa doppelt so groB als die entsprechen- 
den Anderungen von Rp. ; Szivessy. 


Mme M. Marquet. Etude des indices de réfraction et de la transparence des verres 
d’optique dans Vinfrarouge photographique (jusqu’ 4 10000 A environ). Rey. d’Opt. 
21, 207—224, 1942, Nr. 10/12. (Okt./Dez.) Die im Institut d’Optique zu Paris 
ausgefiihrte Arbeit hatte den Zweck, im Hinblick auf die modernen Infrarotplatten 
ein Verfahren zu entwickeln, das den Brechungsindex optischer Glaser zwischen 
7000 und 12000 A im industriellen Betricb anf einige Einheiten der fiinften Dezi- 
malen zu messen gestattet. Das entwickelte Verfahren entspricht der Messung des 
Minimums der Ablenkung, nur da8 das Prisma mit einem brechenden Winkel von 
etwa 60° so justiert wird, da der Einfallswinkel gleich dem brechenden Winkel 
wird und an Stelle des Fernrohrs eine photographische Kamera zur Aufnahme des. 
Spektrums montiert wird. Als Lichtquelle hat sich trotz ihrer Lichtschwache eine 
Argonentladungsréhre bewahrt, deren Linien gut iiber den ganzen in Frage kom- 
menden Bereich verteilt sind. Mit dieser Eimrichtung wurde eine Anzahl von 
Glisern der Firma Parra Montois ausgemessen. Die Diskussion der Resultate 
ergibt: 1. Es ist schwer, wenn nicht unméglich, ein Objektiv groBer Offmung zu 
berechnen, das fiir den sichtbaren Bereich und das Infrarot geniigend korrigiert 
ist. 2. Die tbliche Kombination von Barium-, Flint- und Crownglasern erscheint 
nicht fiir ein speziell fiir Infrarot bestimmtes photographisches Objektiv geeig- 
net. Weiter wird die Frage diskutiert, ob es méglich ist, durch Extrapolation 
aus den Werten fiir den sichtbaren Bereich die Infrarotwerte zu berechnen; alle 
Interpolationsformeln (CORNU, CAUCHY, KETTELER) geben aber zu groBe Ab- 
weichungen in der GréSenordnung von 100 Einheiten der fiinften Dezimale, jedoch 
k6énnen sie als Interpolationsformeln fiir das Studium neuer Schmelzen benutzt. 
werden, wenn Abweichungen von 10 Einheiten der fiinften Dezimale zulassig sind. 
SchlieBlich wurde die Durchlassigkeit der Glaser im Infrarot gemessen, indem die 
Lichtquelle iiber zwei Linsen auf den Spalt eines Monochromators abgebildet. 
wurde; die Intensitét der Linien wurde mit dem Thermcelement gemessen, wobei 
das prismatische Glasmuster in den parallelen Strahlengang zwischen den beiden 
Abbildungslinsen eingefiihrt wurde. Die tabellarisch zusammengestellten Ergeb- 
nisse lassen erkennen, da der Lichtverlust durch Absorption im Infrarot bis zu 2 p 
von derselben GréB8enordnung ist wie im Sichtbaren, und zwar fiir alle Glaser, so 
da8 dieser Gesichtspunkt bei der Auswahl der Glaser nur eine sehr untergeordnete 
Rolle spielt. Dziobek., 


D. S. Davis. Molekularrefraktions-Nomogramm, Ind. Eng, Chem., ind. Edit, 34, 
298, 1942. (Febr.) (Detroit Wayne Univ.) Auf Grund der Gleichung von LORENTZ- 
LORENZ fiir die Molekularrefraktion R:R = M (n?— 1)/d (n?+ 2) (M = Mol.- 
Gewicht, n = Brechungsindex, d = Dichte in g/cm*) hat Verf. ein Nomogramm 
aufgestellt, das die Berechnung von R aus gegebenen Werten von M, n und d- 
durch eine einfache Ablesung ersetzt. Dies wird an einem Beispiel erlautert. 


Zeise, 


Fred W. Billmeyer jr. Measurements of the refractive index of films. J. appl. Phys. 
48, 431—434, 1947, Nr. 5, (Arlington, N. J., E. 1. Pont ears oe Pla 
Dep.) (S. auch diese Ber. 27, 256, 1948.) Der Brechungsindex eines Films aus 
durchsichtigem oder durchscheinendem Material kann folgendermafen bestimmt 
werden: Man taucht den Film in eme geeignete Fliissigkeitsmischung ein und 
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beobachtet die von seiner Oberflache reflektierte Lichtintensitat, Die Zusammen- 
setzung der Immersionsfliissigkeit wird variiert und ihr Brechungsindex wird mit 
dem Refraktometer gemessen und zusammen mit der reflektierten Lichtintensitat 
aufgetragen. Der Brechungsindex des Films ist gleich dem jener Mischung, welche 
die geringste reflektierte Intensitat ergibt. Dies wurde durch Versuche mit einer 
Glasplatte von bekanntem Brechungsindex bestatigt. Nach dem FRESNELschen 
Reflexionsgesetz sollten die Versuchswerte eine Parabel ergeben, deren Minimum 
beim Brechungsindex des Films liegt. Wenn man die Werte nach der Mcthode 
der kleinsten Quadrate behandelt, dann erhalt man das Minimum mit einer mitt- 
leren Abweichung von 0,002 Einheiten des Brechungsindex. Die MeBmethode 
ist auf verschiedene Kunststoffe angewandt worden. (Zusammenf. d. Verf.) 
Gast. 


James L, Lauer and P. H. Miller. An instrument for the measurement of the index 
of refraction of liquids in the wave-length range, 200 mu to 1000 mu. Phys. Rev. (2) 
7, 166—167, 1947, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Pennsyl- 
vania.) Beschreibung eines Refraktometers mit zwei Quarzplatten mit einem 
Luftraum von 20 y, die sich in der zu messenden Fliissigkeit befinden; die MeB- 
genauigkeit betrigt + 0,0002, der MeBbereich 200—1000 mw. Dziobek. 


Seibert Q. Duntley and W. R. Jacobson. Goniophotometric characteristics of typical 
diffuse reflectors. J. Opt. Soc. Amer. 37, 528, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Massachusetts Inst. Technol.; Gen. Electr. Co.) Mit einer friher beschriebenen 
Apparatur wurde die Lichtverteilungskurve fiir Magnesiumcarbonat, Léschpapier 
etc. aufgenommen. Es wurde allgemein gefunden, da bei senkrechtem Licht- 
auffali das LAMBERTsche Gesetz die Verhaltnisse mit geniigender Genauigkeit 
wiedergibt, daf} aber bei schiefem Lichtauffall die Abweichungen vom LAMBERT- 
schen Gesetz so grof werden, daf} sie bei lichttechnischen Entwiirfen nicht ver- 
nachlassigt werden diirfen. Dziobek. 


B. K. Johnson. Reflecting power measurements in the spectral region 2000 A to 
1300 A. Proc. Phys. Soc. 53, 258—264, 1941, Nr. 3 (Nr. 297). (Imp. Coll. Sci. 
Technol., Phys. Dep.) Die Messungen wurden an einem LiF-Spektrographen 
ausgefiihrt, wobei das Licht einmal an einer Probe des zu untersuchenden Materials 
reflektiert wurde, das andere Mal direkt zur Zerlegung gelangte und beide Spek- 
tren auf dieselbe Platte aufgenommen wurden. Zur Umstellung auf den anderen 
Strahlengang war es jedoch nétig, in die Vakuumkammer Luft einzulassen und 
die Blende auszuwechseln. Als Lichtquelle diente eine Funkenstrecke, durch dic 
Stickstoff gegen das LiF-Fenster des Spektrographen geblasen wurde, um Sauer- 
stoffabsorption unterhalb 1800 A zu verhindern. Die Belichtungszeiten variierten 
zwischen 1 und 10 min fir die verschiedenen Spektralbereiche und untersuchten 
Stoffe. Untersucht wurden Al, Cr, Ag, Pt, Si, Glas, Quarz, LiF. Die drei letzt- 
genannten Stoffe haben das geringste Reflexionsvermégen, das aber gegen 1300 A 
etwas ansteigt, was nach Meinung des Verf. nicht etwa auf Meffehler zuriick- 
zufiibren ist. G. Schumann, 


Peter Brauer, Uber die Reflexion weifen Lichtes an mit mehreren diinnen Schichten. 
bedecktem Glase. Kolloid-Z. 110, 93—97, 1948, Nr. 2. Berichtigung ebenda I11, 
132, 1948, Nr. 2. (Miinchen, C. A. Steinheil Séhne, Phys. Lab.) Die Gesamtreflexion 
von Licht eines ausgedehnten Spektralgebietes an einer nichtabsorbierenden 
Substanz, die mit einer beliebigen Zahl nicht zu hoch brechender, nicht absor- 
bierender, diner Schichten bedeckt ist, wird angenahert berechnet. Fiir weiBes 
Licht und das helladaptierte, menschliche Auge. gelingt es, einen: geschlossenen 
analytischen Ausdruck fiir die Gesamtreflexion und die an den Schichtgrenzen 
reflektierten Amplituden zu erhalten, der dazu benutzt werden kann, die Gesamt- 
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reflexion in dem betreffenden Spektralgebiet Bedingungen zu unterwerfen. Als 
Beispiel wird die Berechnung optimaler Reflexverminderung bei vier 4/4-Schichten 
numerisch zu Ende gefihrt. P. Brauer. 


G. Hab. Uber die optischen Konstanten dicker Aluminium- und Silberschichten im 
Vakuum. Optik 1, 8—14, 1946, Nr. 1. (Danzig, T. H. Phys. Inst.) Das Ziel dieser 
Arbeit ist, die wahren optischen Konstanten dicker Al- und Ag-Schichten direkt 
nach dem Aufdampfen im selben Vakuum zu bestimmen, da bereits bei der Bil- 
dung einer oxydischen Deckschicht von weniger als 1077 em Dicke eine merkliche 
Veranderung der optischen Konstanten auftritt, und den Einflu8 verschiedener 
Aufdampfbedingungen auf die optischen Eigenschaften dieser Schichten zu unter- 
suchen. Zur Bestimmung der optischen Konstanten fiir die Wellenlingen 435, 
491, 546, 578 und 644 my benutzt der Verf. die DRUDEsche Polarisationsmethode, 
woraus das Reflexionsvermégen der Schicht bestimmt wird. Zum Vergleich wurde 
das Reflexionsvermégen direkt mit Hilfe einer Photozelle bestimmt. Es wird dann 
die Beschreibung einer Vakuumapparatur angegeben. Die gemessenen Schichten 
wurden bei gutem Vakuum auf gut gereinigten Unterlagen aus Quarz- und Hart- 
glasscheiben schnell aufgedampft. Die experimentellen Ergebnisse fiir undurch- 
sichtige Schichten zeigen fiir Al (die Dicke der Schichten zwischen 600 und 15000 A), 
als auch fiir Ag (1000—1500 A Dicke) vollkommen reproduzierbare Werte, die 
als die wahreh optischen Konstanten dieser Metalle zu betrachten sind. 
Florescu. 


Marcel Perrot. Propriété optiques de lames irés minces de chrome obtenues par 
‘projection thermique. C. R. 216, 38—40, 1943, Nr. 1/4. (Jan.) In einer fritheren 
Arbeit des Verf. (s. diese Ber. 22, 2565, 1941) sind die Reflexionsdaten fiir diinne 
durch Kathodenzerstaubung niedergeschiagene Chromschichten mitgeteilt worden. 
Da diese Schichten wahrscheinlich aus emmem Chromoxyd bestanden, ist Verf., 
um reine Chromniederschlage zu erhalten, zur thermischen Zerstiubung tber- 
gegangen. Das zu verdampfende Chrom wurde in etwa 1mm dicker Schicht auf 
einen 10cm langen Wolframfaden yon 0,3 mm Durchmesser elektrolytisch auf- 
gebracht. Nachdem etwa eine Stunde lang durch Erhitzen auf Rotglut unter 
bestandigem Pumpen der Wasserstoff bzw. Wasserdampf entfernt worden war, 
begann der eigentliche Verdampfungsvorgang. Die Bestimmung der Dicke der 
aufgedampften Schichten erfolgte durch Auswagung. Die Bestimmung des Re- 
flexionsvermégens (und zwar sowohl an der Grenzflache Luft/Metall wie Glas/Me- 
tall) sowie der Durchlassigkeit erfolgte nach der friiher beschriebenen Methode; 
das Ergebnis ist in einer Tabelle fiir Schichtdicken von 3—143 m Dicke und die 
Wellenlangen 3160, 4358, 5461°und 5780 A niedergelegt. Der Gang der Werte ist ~ 
sehr verschieden von den fiir kathodenzerstiubtes Chrom erhaltenen; man findet 
fiir das Reflexionsvermigen Glas/Metall ein ausgesprochenes Minimum fiir eine 
von der Wellenlinge abhingige Schichtdicke; das Reflexionsvermégen Luft/Metall 
zeigt fiir alle Wellenlangen ein Maximum, auf das ein Minimum folgt. Der Extink- 
tionskoeffizient ist von 0 verschieden. Es ist anzunehmen, daf diese Schichten aus 
reinem Chrom bestehen, Dziobek. 


Mareel Perrot. Facteurs de réflexion. des lames minces, J. de phys. et le Radium 
(8) 4, 18S, 1943, Nr. 7. (Juli.) (C. R. Séances Soc. Frang. Phys.) Verf. gibt eine 
kurze. Ubersicht der Ergebnisse, die er im wesentlichen schon in seiner Dissertation 
und in der “Revue d’Optique (1943) veréffentlicht hat. “Szivessy. 


Charles Fabry. Les méthodes pour diminuer les pertes de lumiére par réflexion dans 
les instruments d’optique. J. de phys. et le Radium (8).4, 16 S, 1943, Nr. 5, (Mai,) 
(C. R. Séances Soc. Frang. Phys.) Kurze Zusammenfassung der Theorie und 
Praxis der reflexionsvermindernden Schichten; der Aufsatz deckt sich im wesent- 
lichen mit der Arbeit von SMAKULA (s. diese Ber, 24, 721,/1943)..: Dziobek. 
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Herta Olbers. Von irrtiimlichen Ansichten iiber reflexvermindernde diinne Schichten. 
Bl. Unters.- u. Forsch.-Instr. 17, 18—21, 1943. (Sept.) Es werden die Begriffe 
»inhomogen“ und ,,Schuppenstruktur“, die in bezug auf die Schichten gebraucht 
und im allgemeinen fiir deren verminderte Reflexion verantwortlich gemacht 
werden, naher erlautert. Die bunten Farben der Gliser mit reflexarmen Schichten 
beruhen auf Interferenzerscheinungen in den Schichten, wie sie z.B. auch an 
Seifenblasen auftreten, und haben mit den erwahnten Begriffen nichts zu tun. 
Weiterhin wird die irrige Auffassung tiber die Farbenfolge, die sich beim Aufblick 
auf eine in ihrer Neigung sich andernde Glasplatte mit Schicht ergibt, richtig- 
gestellt. ' Frank. 


John E. Tyler. Technique for obtaining exceptionally durable low reflecting films of 
MgF, on glass. Rev. Scient. Instr. 18, 367—368, 1947, Nr. 5. (Boston, Mass., Nat. 
Res. Corp.) Beschreibung einer wahrend des Krieges entwickelten Methode zum 
Uberziehen von Linsen etc. mit reflexionsvermindernden Schichten (T-Optik). 
Die nach der Methode des Verf. hergestellten Schichten sollen besonders haltbar 
sein. Dziobek. 


Luther B. Lockhart jr. and Peter King. Three-layered reflection-reducing . coatings 
J. Opt. Soc. Amer. 37. 689—694, 1947, Nr. 9. (Washington, D. C., Naval Res 
Lab.) Ausgehend von der Untersuchung reflexvermindernder Dreifachschichten 
die bei Schott in Jena hergestellt waren, fiihren die Verff. Berechnungen und 
Messungen des spektralen Reflexionsvermégens an Glasern durch, die a) mit drei 
4/4-Schichten, b) mit zwei //4- und einer dazwischengelegten 4/2-Schicht ver- 
schiedener Brechzahl belegt sind, Fall b) erweist sich fiir die Reflexionsvermin- 
derung am giinstigsten, wenn die Brechzahl der am Glas (n = 1,53) befindlichen 
Schicht 1,80, die der 4/2-Schicht 2,40 und die der AuBenschicht 1,47 betragt. 
' Die Herstellung der Schichten geschah durch Niederschlag teils aus der Dampf- 
phase teils aus Lésungen. Aus Elektronenbeugungsaufnahmen ergab sich bei dem 
so gewonnenen TiO,- und SiO,-Schichten eine starke Abhangigkeit. der Struktur 
von der Unterlage und anschlieBenden Temperaturbehandlung. Die Dispersion 
der einzelnen Schichtmaterialien wurde aus den Reflexionsmaxima bzw, -minima 
(fiir verschiedene /) ermittelt, sie zeigt einen EKinflu8 besonders auf die Reflexions- 
kurven vom Typ b). Ein Vergleich dieser Dreifachschicht gegentiber zweifach und 
Einfachschichten erweist die optische Uberlegenheit der ersteren. Schréder. 


Antonin Yasiéek. Tables for the determination of the refractive index and of the thickness 
of the thin film by the polarimetric method. J. Opt. Soc, Amer. 37, 979—980, 1947, 
Nr. 12. (Brno, Czech,, BeneS Techn, Univ.) Die Berechnung der Brechzahl n 
und der Dicke d von natiirlichen oder kiinstlichen diinnen Schichten auf Glas mit 
Hilfe der den Polarisationszustand des von der Glasoberflache reflektierten Lichtes 
charakterisierenden und experimentell gemessenen GréSen Amplitudendifferenz y 
und Phasendifferenz A mit einer vom Verf. friiher entwickelten Methode (J. Opt. 
Soc. Amer. 37, 145, 1947) ist zeitraubend und schwierig. Zur Erleichterung dieser 
Rechnungen werden Tabellen gegeben, die es erlauben, fiir eines der gebrauch- 
lichsten Glaser vom Brechungsindex n = 1,5163 (Gias BK,, Schott) und Licht 
von der Wellenlinge 5893 A aus den gemessenen Werten von y und A die GréBen n 
und d schnell zu bestimmen. Die Methode gestattet, Schichtdicken von 10 A 
aufwarts zu bestimmen. Die gering-te Schichtdicke (10—20 A) von natiirlich 
entstehenden Schichten wurde auf poliertem BK,-Glas (SCHOTT) gefunden, Diese 
natiirlich entstandenen Schichten vollkommen zu entfernen, ist praktisch un- 
moglich, H. Mayer. 


D. M. Packer, An instrument for evaluation of abrasion-resistance of thin films. 
J. Opt. Soc. Amer. 37, 983, 1947, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (U.S. Nav. 
Gun Fact.) Zur standartisierten Labor-Priifung der Harte und Widerstandsfestig- 
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keit von diinnen reflexvermindernden Schichten wird ein Mechanismus ent-' 
wickelt, der mit Hilfe eines kleinen Motors einen mit einem bestimmten Polier- | 
pulver versehenen Polierlappen unter bestimmtem. wilikirlich einstellbarem | 
Druck mit einer Geschwindigkeit von etwa 100 Umdrehungen/min so iiber die 
zu priifende Oberfliche fiihrt, da® die lineare Geschwindigkeit aller Punkte des 
Reiblappens. die gleiche ist. Als HartemaB der Schichten wird jene Zahl der 
Umdrehungen des Polierlappens genommen, bei der die ersten Ritze auf der Ober- 
flache erscheinen. H. Mayer. 


Robert B. Muchmore. Optimum band width for two layer anti-reflection films. J, 
Opt. Soc. Amer. 38, 20—26, 1948, Nr. 1. (Culver City, Calif., Hughes Airer. Co.. 
Electron. Dep,). Die Methode der ,,Netzwerk-Analyse“, die bei der Behandlung 
von Problemen elekirischer Vierpol-Netze mit Erfolg angewendet wird, wird zur 
Behandlung des Zweischichten-Problems reflexvermindernder Schichten auf Glas 
eingefiihrt. Es wird besonders die Frage behandelt, welche Bedingungen zu erfiillen 
sind, um mit einer Zweischicht fiir ein méglichst weites Wellenlangenband minimale 
Reflexion zu erhalten. Die Diskussion der mit dieser Methode abgeleiteten End- 
formeln erméglichte es, diese Bedingungen aufzuzeigen, die die Brechzahlen der 
beiden Schichten erfiillén miissen, wenn man etwa im gesamten sichtbaren Spek- 
tralbereich ein 0,005 nicht iiberschreitendes Reflexionsvermégen eines Glases von 
bestimmter Brechzahl erreichen will. H. Mayer. 


Frank Benford. The blackbody. Part I, Its physical theory and its spectral distri- 
bution and other radiation characteristics. Gen. Electr. Rev. 46, 377—382, 1943, 
Nr. 7. (Juli.) Berichtigung ebenda S. 440, Nr. 8. (Aug.) (Gen. Electr. Co., Res. Lab.) 
Diskussion der PLANCKschen Gleichung; zugrunde liegen c, = 1,43848 em- Grad 
und o = 5,6728 int.“W. cm ?-Grad~4. Dziobek. 


B. T. Barnes, W. E. Forsythe and E.Q. Adams. The total emissivity of various 
materials at 100—500° C. J. Opt. Soc. Amer. 37, 804—807, 1947, Nr. 10. (Pfund 
Issue.) (Nela Park, Clevel. Gen. Electr. Co., Lamp Devel. Lab.) Es wird eine An- 
ordnung, bestehend aus einem Spezialofen mit Thermoelement, beschrieben, die 
die Gesamtemission verschiedener Materialien, wie z. B. von Aluminium, Messing, 
Chrom, Kupfer, Olfarben, zum Anstrich von Heizkérpern, Zinn, Wolfram, Molyb- 
dain und von einzelnen Glasern .zwischen 100 und 500°C durch unmittelbaren 
Vergleich mit der Strahlung des schwarzen Kérpers unter gleichen Bedingungen 
zu bestimmen gestattet. Besonderes Interesse beanspruchen die fiir Glaser genann- 
ten Zahlen. Verff. erhalten z. B. fiir geschmolzenes Quarzglas bei 475°C ein 
Gesamt-Emissionsvermégen von 0,67, fiir Corex-D-Glas von 0,91, wahrend die 
entsprechenden Werte fiir 100°C 0,773 und 0,835 betragen. Dresler. 


*A. G. Worthing. Temperature radiation emissivities and emittances. Temperature 
Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 1164—1187. (Univ. Pitts- 
burgh.) Es werden alle erprobten Methoden zur Ermittlung des spektralen sowie 
des tiber alle Wellenlangen integrierten ,,Gesamt‘‘-Emissionsvermégens fiir ver- 
schiedene Emissionswinkel und fiir die Ausstrahlung in den Halbraum besprochen. 
Unter Emissivity wird die betreffende Eigenschaft fiir einen Werkstoff und unter 
Emittance diejenige fiir einen Kérper verstanden. Des naheren sei hier nur auf 
eine Relativmethode zur Ermittlung des Gesamtemissionsvermégens E fiir Strah- 
lung in den Halbraum eingegangen, die der Autor in letzter Zeit entwickelt hat. 
In einem verhaltnismaBig groBen evakuierten Raum, dessen Wande konstant auf 
der Temperatur T, gehalten werden, steht eine Heizplatte 1 von der (durch Thermo- 
elemente gemessenen) Temperatur T, und dem bekannten Emissionsvermigen 
é, einer-Kreisplatte 2, deren Emissionsvermigen é, gemessen werden soll, gegen- 
iiber, Die Warmekapazitat dieser Platte mu bekannt sein. Thre Temperatur T 
wird durch eine Kihlvorrichtung zunichst auf einen Wert -T< Ty) gebracht, 
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dann deren Anstieg als Funktion der Zeit t verfolgt. Ist T = T,, so hat die Platte 2 
keine Warmeverluste gegen die Umgebung und aus dem fiir T = T, geltenden 
Quotienten d T/dt ist jetzt die Warme W zu ermitteln, welche die Platte 2 von der 
Platte 1 empfangt. Bei Beriicksichtigung der mehrfachen Reflexionen zwischen 
beiden Platten und Einfiihrung der STEFAN-BOLTZMANNschen Konstante o 
erhalt man fiir die gesuchte GriBe e, die Beziehung 1/e, =o -(T,4— T,*)/W—1/e,+1. 
Zum Schlu8 gibt der Autor eine Zusammenstellung tiber die bekannt gewordenen 
MefSergebnisse des Emissionsvermégens einer groBen Reihe von Metallen. Von den 
allgemeinen SchlufSfolgerungen seien hier folgende hervorgehoben. 1. Das spektrale 
Emissionsvermégen hoch entgaster Metalle scheint im sichtharen Gebiet nicht 
mit der Temperatur veranderlich. 2. Bei Metallen ist wegen der Abweichung vom 
LAMBERTschen Cosinusgesetz das spektrale Emissionsvermégen fiir den Halb- 
raum ¢, im allgemeinen gréBer als das Emissionsvermégen e, in Richtung der 
Flachennormalen. Fiir ¢;/e, gilt im roten Licht bei Pt 1,045, W 1,044, Mo 1,062, 
T 1,042, dagegen fiir Kohle 0,92. 3. Das Gesamt-Emissionsvermégen der Metalle 
wiachst mit der Temperatur; es ist kleiner als fiir Nichtmetalle. Bei einigen Nicht- 
metallen (z. B. weiffen keramischen Massen, Al,O,) nimmt das Gesamt-Emissions- 
vermégen mit wachsender Temperatur ab. Henning. 


H. G. Wolfhard and W. G. Parker. Emissivity of small particles in flames. Nature 
162, 259, 1948, Nr. 4111. (South Farnborough, Hents., Roy. Aircr. Establ.) Die 
Farbtemperatur einer Flamme von 5—10cm Durchmesser, in der Aluminium- 
staub verbrannt wurde, ist zu 3600°C gemessen worden, wahrend aus der Ver- 
brennungswarme eine wahre Temperatur folgt, die dem Schmelzpunkt des Al,O, 
(2980 + 60°C) entspricht. Nahezu derselbe Wert ergab sich nach der Methode 
der Linienumkehr und auch fiir die schwarze Temperatur bei der Wellenlange 
0,310 w. Aus der Reflexion der vom positiven Krater einer Bogenlampe ausgehen- 
den Strahlung an der Flamme wurde festgestellt, daB deren Absorptionsvermégen 
mit abnehmender Wellenlange stark zunimmt, wie es der hohen Farbtemperatur 
entspricht. — Zur Erklarung der Beobachtungen wird angenommen, da in der 
Flamme sehr kleine Teilchen von Al,O, schweben, deren Durchmesser z. T. geringer , 
ist als die Wellenlange bei der optischen Messung und daf die theoretischen Be- 
trachtungen von MIE anzuwenden sind, denen zufolge bei so kleinen Teilchen 
der Absorptionskoeffizient stark von der Wellenlange abhangt. Henning. 


T. Smith. On perfect optical instruments, Proc. Phys. Soc. 60, 293—304, 1948, 
Nr. 3 (Nr. 339). (Leddington, Nat. Phys. Lab.) Als vollkommen wird ein optisches 
Instrument bezeichnet, das alle von irgendeinem Punkt einer Objektflache aus- 
gehenden Strahlen in einem einzigen Punkt einer Bildfliche vereinigt. Zur Unter- 
suchung’ der Eigenschaften eines derartigen vollkommenep Systems wird die sog. 
charakteristische Winkelfunktion verwendet, was die Betrachtung auf endliche 
Brennweiten beschrinkt. Diese Funktion muB fiir den Fall vollkommener Ab- 
bildung bestimmten Bedingungen geniigen. Wahrend im allgemeinen,nur eine 
Flache vollkommen abgebildet werden kann, gibt es Falle, wo das noch fiir eine 
zweite méglich ist. Als Spezialfalle werden Flachen zweiten Grades und Ebenen 
behandelt. Die Méglichkeiten der Verwirklichung vollkommener Instrumente 
auf der vorliegenden Basis wird ungiinstig beurteilt, insbesondere weil fiir die 
Kombination vollkommener Systeme nicht gewahrleistet ist, daB die charak- 
teristische Winkelfunktion des Gesamtsystems die Bedingungen fiir vollkommene 
Abbildung erfillt. G. Schumann. 


R. Kingslake. The diffraction structure of the elementary coma image. Proc. Phys. 
Soc. 64, 147—158, 1948, Nr. 2 (Nr. 344). (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co.) 
Das Problem wird zunichst geometrisch optisch behandelt, woraus sich bereits 
die Umrisse des Comabildes im wesentlichen ergeben. Die Beriicksichtigung der 
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Beugung liefert Grife und Gestalt der einzelnen Lichtflecke, die in ihrer Gesamt- 
heit das Comabild repriasentieren, Beispiele werden durchgerechnet, graphisch 
dargestellt und mit dem Experiment verglichen, wobei sich enge Ubereinstimmung 
zeigt, G. Schumann. 


F. Zernike. Diffraction and optical image formation. (Thomas Young Oration.) 
Proc. Phys. Soc. 61, 158—164, 1948, Nr. 2 (Nr. 344). (Groningen, Univ.) Unter 
Beriicksichtigung der historischen Entwicklung werden in aufserordentlich klarer 
Darstellung drei Beugungsprobleme behandelt: Der koharente Untergrund ist 
ein wichtiges experimentelles Hilfsmittel, dessen Wirksamkeit durch Demon- 
strationsversuche, von denen photographische Aufnahmen heigefiigt sind, erlautert 
wird, das aber auch seine Parallele in der Theorie findet. Fiir das Problem der teil- 
weisen Koharenz wird der Koharenzgrad definiert und an Messungen yon PEASE 
seine Bedeutung fiir astronomische Beobachtungen dargetan. Am ausfiibrlichsten 
wird die Beugungstheorie der Aberration behandelt in einer Form, die auf Verf. 
und Mitarbeiter zuriickgeht, wobei aber ebenfalls Experimente eingeschaltet wur- 
den, von denen charakteristische Aufnahmen wiedergegeben sind. Der neueste 
Fortschritt ist eine asymptotische Entwicklung fiir groBe Ordnungszahlen, die 
von VAN KAMPEN in Zusarnmenhang mit mathematischen Arbeiten yon VAN DER 
CORPUT gefunden wurde. G. Schumann. 


€. R. Fountain. The basic optical formula, Phys. Rev. (2) 72, 166, 1947, Nr. 2. 
(15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Einfache Methode zur 
Ermittlung des Bildortes eines Systems von Linsen, gleichgiltig ob die Linsen- 
dicke vernachlassigt werden kann oder nicht. Dziobek. 


D. S. Volosov. A differential method for introducing non-spherical surfaces into 
calculation of optical systems. J. Opt. Soc. Amer. 37, 342—348, 1947, Nr. 5. (Lenin- 
grad, USSR, State Opt. Inst.) Soll bei einem photographischen Weitwinkel- 
objektiv groRer Offmung, bei einem Weitwinkel-Okular etc, der Korrektions- 
zastand durch Einfiihrung einer aspharischen Flache verbessert werden, so war 
bisher die miihselige Durchrechnung des Strahlenganges fiir die nichtspharische 
‘Flache notwendig. Verf. entwickelt eine Methode, die folgendes leistet. 1, Aus der 
‘Struktur sowohl axialer wie schrager Biischel wird ermittelt, welche sphirische 
Flache zu einer aspharischen umgestaltet werden muf. 2. Es wird die Form der 
aspharischen Flache ermittelt, ohne daB eine Durchrechnung der Strahlen not- 
wendig ist. 3, Der ungefahre Einflu8 der Einfiihrung der asphirischen Fliche auf 
die Restaberrationen wird ermittelt. Die Arbeit ist rein theoretischer Natur; 
Zahlenbeispiele werden nicht gegeben. Dziobek. 


A. Maréchal. Mechanical integrator for studying the distribution of light in the optical 
image. J. Opt. Soc. Amer. 37, 403— 404, 1947, Nr. 5. (Paris, Opt. Inst.) Wenn 
die geometrischen Aberrationen eines Instrumentes bekannt sind, kann die Form 
der Wellenfront und aus der Wellenfront die Beleuchtungsstarke in einem gegebe- 
nen Aufpunkt errechnet werden. Die Berechnung der dabei auftretenden Integrale 
wird durch den im einzelnen beschriebenen Integrator ausgefiihrt; die Genauigkeit 
des Integrators ist fiir alle praktischen Zwecke ausreichend. Dziobek, 


Howard 8. Coleman, David G. Clark and Madeline F. Coleman. Interferometer studies 
of telescopic systems. J. Opt. Soc. Amer. 37, 671—684, 1947, Nr. 9. (State College, 
Penn., StateColl., Opt. Insp. Lab.) Es handelt sich um das Problem, die bekannte 
Interferometer-Methode nach TWYMAN, die bislang nur bei Hinzelanfertigungen 
zur Priifung der Giite optischer Instrumente benutzt wurde, auch bei Serienprii- 
fungen einzusetzen. Benutzt wurde eine TWYMAN-Interferometerausfihrung, 
die optisch mit dem urspriinglichen TwyMANschen Instrument identisch war. 
Es wurden zunichst Interferogramme an Teleskopen aufgenommen, die wesent- 
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lich nur einen Bildfehler aufwiesen — Astigmatismus oder Koma oder spharische 
Aberration. Zu diesem Zwecke waren sogenannte ,,modifiers“ gebaut worden, die 
gestatteten, den betreffenden Fehler kontinuierlich zu andern. Beim ,,astigmatism 
modifier‘ wurde diese kontinuierliche Anderung des Astigmatismus dadurch be- 
wirkt, da8 das komafreie Objektiv eines teleskopischen Systems um eine Achse 
senkrecht zur optischen Achse des Instruments gedreht wurde. Beim ,,coma 
modifier“ wird das Objektiv um eine Blende gedreht, die dazu dient, die an und 
fiir sich betrachtliche spharische Aberration des Dublett-Objektivs zu reduzieren. 
Beim ,,spherical aberration modifier‘ wird entweder bei konstanter Offmung ein 
zwischen Objektiv und Okular befindlicher Meniscus verschoben, oder aber das 
Objektiv des Systems wird verkehrt eingesetzt und die so kiinstliche erzeugte 
spharische Aberration wird durch Aperturblenden in seinem numerischen Betrag 
variiert. Die so erhaltenen Interferogramme werden mit Berechnung auf Grund 
einer von KINGSLAKE entwickelten Lichtweg-Gleichung verglichen; die Inter- 
ferogramme sind, wie zahireiche der Arbeit beigegebene Tafeln zeigen, mit der 
Theorie in Ubereinstimmung. Die Versuche zur Entwicklung einer Massenpriif- 
methode zeigen nun, daf} die beste visuelle Einstellung des Fernrohrs auf unend- 
lich — Einstellung auf gréBtes Auflésungsvermégen — identisch ist mit der Ein- 
stellung, bei der ein groBer Teil des Interferogramms gleichmaBig hell oder dunkel 
erscheint; Defokussierung verringerte diese gleichmaBig helle oder dunkle Flache. 
Als MaB der optischen Giite wurde der Durchmesser des gréBten Kreises genom- 
men, der dieser gleichmaSig hellen oder dunklen Flache eingeschrieben werden kann; 
setzt man diesen Durchmesser in Beziehung zur Eintrittspupille, so kann man sagen, 
daB der I. Q.-— Interferenz- Quotient — angibt, ein wie groBer Teil der Eintritts- 
pupille ,,frei von Aberrationen“ ist, d. h. die entsprechenden Differenzen im Licht- 
weg unter 1/,A bleiben. Dziobek. 


Alfred Thomescheit. Darstellung der astigmatischen Abweichungen und ihrer Fldéchen- 
anteile durch Queraberrationsausdriicke und Zerlegung der Abweichung von der 
Isoplanasiebedingung in Fldchenanteile. Z. Instrkde. 63, 309—314, 1943, Nr. 9. 
(Sept.) (Berlin, Askaniaw. A.G.) Verf. hat in einer friiheren Arbeit (s. diese Ber. 
23, 1252, 1942) fiir die senkrechten Abstande meridionaler und sagittaler Bild- 
punkte von der GAUsSschen Bildebene die Gesamtaberration sowie deren 
Flachenanteile als Langenabweichungen dargestellt. In vorliegender Arbeit werden 
die entsprechenden Aberrationen durch die zugehérigen Querabweichungen dar- 
gestellt. Hierbei werden indessen nicht die Querabweichungen selbst, sondern 
sogenannte relative Querabweichungen benutzt, da den Biischeln unendlich kleiner 
Offnung in der GAUsSschen Bildebene nur unendlich kleine Zerstreuungslinien 
entsprechen, die als MaB der Bildfehlerwirkung ungeeignet sind. Statt dieser 
unendlich kieinen Zerstreuungslinien wird deshalb deren Verhaltnis zu den ent- 
sprechenden Zerstreuungslinien in einer passend gewahlten Ebene des Gegenstands- 
raumes benutzt. Als ,,Ebene des Gegenstandsraumes“ wahlt Verf. die Objekt- 
hauptebene des Gesamtsystems. — Entsprechende Untersuchungen werden fiir 
die chromatischen Abweichungen im paraxialen Gebiet durchgefiihrt. — Es folgt 
dann eine Berechnung der Flichenanteile fiir die Abweichung von der Isoplanasie- 
bedingung. Diese Fragestellung hat Verf. bereits in der erwahnten Arbeit behandelt. 
Da die friihere Behandlung indessen nicht einwandfrei war, wird sie hier entsprechend 
verbessert wiederholt. Den SchluB der Arbeit bildet eine kurze Anwendung der 
abgeleiteten Formeln auf ein bestimmtes photographisches Objekt. Picht. 


Roy €. Spencer. Optical theory of the corner reflector. Phys. Rev. (2) 71, 134, 1947, 
Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, Mass., Cambridge, Field 
Station, AAF, Air Mat. Comm., Watson Lab.) Theorie des Tripelspiegels; fiir den 
Fall, daB die Spiegelebenen nicht genau senkrecht zueinander stehen, werden die 
Abweichungen diskutiert. Dziobek. 
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H. Tertsch. Die Ermittlung der kristallographischen Orientierung der Plagioklas- 
optik ohne Verwendung von Spaltrissen oder Flachenspuren. Z. Krist. 105, 330 
bis 334, 1944, Nr. 4. (Febr.) (Wien.) Verf. zeigt, daB selbst in dem kristallographisch 
ungiinstigsten Falle des triklinen Systems die kristallographisch richtige Orien- 
tierung der Indikatrix ohne Verwendung von Spuren einzelner Kristallflachen . 
und nur aus den Daten der Zwillingsoptik erschlossen werden kann, wenn Ein- 
messungen nach drei Zwillingsgesetzen vorliegen; mit Kinschrankungen geniigen 
sogar Einmessungen nach zwei Zwillingsgesetzen. Bei Erhéhung der Symmetrie, 
also z. B. schon im monoklinen System reichen schon zwei oder nur ein Zwillings- 
gesetz aus, um die eindeutige kristallographische Orientierung der Indikatrix 
vorzunehmen. Szivessy. 


H. Tertsch. Bemerkungen zu M. Bereks ~Methode der Plagioklasbestimmung aus 
der ,,charakteristischen Ausléschung‘. Z. angew. Min. 4, 389—393, 1943, Nr. 4. 
(1. Okt.) (Wien.) Verf. erértert die Anwendungsméglichkeit der BEREKschen 
Methode der Plagioklasbestimmung aus der charakteristischen Ausléschung, deren 
Hauptschwierigkeit in ihrer Mehrdeutigkeit liegt. Da die 2 V,-Kurve in der Pla- 
gioklasreihe ein Zwischenmaximum und ein Zwischenminimum durchlauft und 
somit dreimal durch den Wert 90° geht, sind die erzielten Werte dreideutig, und 
es ist daher notwendig, noch ein anderes Kriterium heranzuziehen, 2. B. cine 
Bezugnahme auf die Brechzahlen des untersuchten Plagioklases. Zusammen- 
fassend betont Verf., daB zu Kontrollzwecken die BEREKsche Methode starkere 
Beachtung verdient. Szivessy. 


Jean Jaffray. Etude des propriétés optiques des cristaux de chlorhydrate de coni- 
cine. J. de phys, et le Radium (8) 4, 154—160, 1943, Nr. 7. (Juli.) Die rhombischen 
Kristalle von Conicinchlorhydrat zeigen gekreuzte Achsendispersion und werden 
bei gewéhnlicher Temperatur bei der Wellenlange 7) = 0,620 w einachsig. Verf. 
hat nun die Wellenlange A, der Einachsigkeit den scheinbaren Winkel der optischen 
Achsen 2 E und die Doppelbrechung von Platten, die von den (senkrecht zur 
zweiten Mittellinie liegenden) Flachen g! begrenzt sind, in einem gréferen Spektral- 
bereich (zwischen 0,400 und 0,750 u) und in dem Temperaturintervall zwischen 
0° und 50°C gemessen. Hierbei wurden verschiedene MeSmethoden benutzt, die 
sich gegenseitig erginzen. Insbesondere wurde folgendes Verfahren verwendet: 
Das kannelierte Spektrum wurde beobachtet, wenn die Piatte g1, die urspriinglich 
senkrecht zur einfallenden Strahlung lag, um einen gewissen Winkel A um die 
Normale senkrecht zur Ebene der optischen Achse gedreht wurde. Die Lage der 
Nullkannelierung ergibt dann die.Wellenlange, fiir die 2 E = 2 A ist; diese Methode 
gestattet eine genaue Bestimmung von 2 E in der Umgebung der Wellenlange A), 
fiir die Kinachsigkeit eintritt, d.h. fiir den Bereich, in dem die anderen Methoden 
mangelhaft sind. Die Abhangigkeit der Wellenlange A) (in ) von der Temperatur t 
wird innerhalb des angegebenen Temperaturintervalls durch A, = 0,6130 
+ 0,00077 t —- 0,000004t, wiedergegeben. Die Dispersion der Doppelbrechung 6 
der Platte gi laBt sich durch die Formel b = A + B/j? + C/A! darstellen, wobei 
bei 23°C fiir die Konstanten folgende Werte gelten: 4 = — 0,000940, B= 
0,000331, C = 0,000014. Fiir die Temperaturabhingigkeit der Doppelbrechung 
ba,v findet Verf. die Beziehung bat = ba, + at, wo a zwischen 0,344 und 
0,82 « sich nur wenig mit der Wellenlinge andert, und zwar ist a = 0,0000018. 
oo Szivessy. 


J. W.N . Le Heux. Recherches sur quelques phénoménes d’interférence des courbes 
5 pac (Suite.) Proc. Amsterdam 44, 926—929, 1941, Nr. 8. Ausgehend von 
der aligemeinen Kurve x = a cos a cos y, y = a cos (a + @) cos (~ + A), die Verf. 
in den vorhergehenden Abhandlungen untersucht hat, wird eine Esktinise der 
Entstehung der als Hauptisogyten bezeichneten dunklen Streifen behandelt, die 


1949 5. Kristalloptik, Polarisation, Doppelbrechung 343 


bei einer optisch zweiachsigen, senkrecht zur ersten Mittellinie geschnittenen 
Kristallplatte im monochromatischen, konvergenten polarisierten Licht beobach- 
tet werden. Szivessy. 


_ W. Kleber. Die Symmetriebedingungen fiir axiale Strahlungsquellen in Kristallgittern. 
a Krist. 105, 335—336, 1944, Nr. 4. (Febr.) (Bonn, Mineralog.-Petrolog. Inst.) 
[S. 197.] 


I. Fankuchen. X-ray and optic measurements on f-lactoglobulin. J. Amer. Chem. 
Soc. 64, 2504—2505, 1942, Nr. 10. (Okt.) (Minneapolis, Minn., Univ., Dep. Phy- 
siol.) [S. 206.1 G. E. R. Schulze. 


W. Smosarski. Intensité et polarisation de la lumiére atmosphérique. Ann. Géophys. 
2, 1—18, 1946, Marz. [S. 635.} Rawer. 


Hf. H. Hopkins, A note on the polarization of a plane polarized wave after trans- 
mission through a system of centred refracting surfaces and some effects at the focus. 
Proc. Phys. Soc. 56, 48—51, 1944, Nr. 1 (Nr. 313). (1. Jan.) (Camberwell, Lon- 
don, E. R. Watts & Sons.) Verf. untersucht den Polarisationszustand einer aus 
einem zentrierten Linsensystem auftretenden Welle fiir den Sonderfall, daB® die 
einfallende Welle linear polarisiert ist und von einem weit entfernten Punkt auf 
der Achse des Linsensystems ausgeht. Es zeigt sich, daf das Licht in der Nahe 
der Brennebene stets linear polarisiert ist, und zwar parallel zur Polarisations- 
richtung der einfallenden Welle. Szivessy. 


G. Thiessen. Polarisation des Lichtes beim Durchgang durch Metallspalte. Optik 
2, 266—275, 1947, Nr. 4. (Hamburg-Bergedorf.) Verf. beobachtet beim Durch- 
gang von Licht durch enge Metallspalte (Spaltbreite ca. 1/,,) mm), deren Tiefe 
hinreichend gro ist verglichen zur Breite, bevorzugte Durchlassigkeit fir € 
parallel zu den Spaltbacken. Das Intensitatsverhaltnis ©,,/€, wachst mit ab- 
nehmender Spaltbreite. Fiir langwelliges Licht ist die Erscheinung ausgepragter 
’ als fiir kurzwelliges. Sie ist wesentlich weniger ausgepragt bei Spalten aus Schwarz- 
glas. Keine Polarisation wird an Spalten mit séhr scharfen Schneiden beobachtet 
(Rasierklingen). Auf Grund der Bedingung Spalttiefe >> Spaltbreite wird in der 
theoretischen Deutung das Problem als Hohlleiterproblem aufgefa8t; es werden 
Lésungen der MAXWELLschen Gleichungen abgeleitet, welche gedampfte Zwischen- 
raumwellen zwischen zwei leitenden Ebenen darstellen. Es zeigt sich, da die Wellen 
(1 starker gedampft sind als diejenigen mit © parallel zu den Spaltbacken. Die 
theoretische Abschatzung ergibt gréBenordnungsmaBige Ubereinstimmung mit 
den Beobachtungen sowohl hinsichtlich der Abhiangigkeit von der Spaltbreite als 
derjenigen von der Wellenlange. Kappler. 


N. Wright. A transmitting polarizer for infra-red radiation. J. Opt. Soc. Amer. 

38, 69, 1948, Nr. 1. (Midland, Mich., Dow Chem. Co.) Kiirzlich smd Polarisatoren 

fiir Ultrarot beschrieben worden, die aus drei diinnen durchlassigen Selenschichten 

bestehen. (S. ELLIOT & AMBROSE, Nature 159, 641, 1947.) Ein ahnlicher Polari- 

sator kann aus drei AgCl-Plattchen hergestellt werden; der Polarisationsgrad 

vom Sichtbaren bis 15 uw ist sehr hoch und die Absorptionsverluste ay eae: 
; ziobek. 


A. Elliott, E. J. Ambrose and R. Temple. The polarization of infra-red radiation. 
J. Opt. Soc. Amer. 38, 212—216, 1948, Nr. 2. (The Islet, Maidenhead, Berkshire, 
Engl., Courtaulds Ltd.) Linear polarisierte ultrarote Strahlung erhalt man von 
gliihendem Platin unter Winkeln, die 88° zur Normalen iibersteigen ; doch geniigt 
die Intensitit der Strahlung nicht, NICHOLS sind iiber 2 nicht benutzbar und 
Drahtgitter (DU Bois und RUBENS) kénnen nur fiir sehr langwellige Strahlung 
benutzt werden. Verff. machen von der Tatsache Gebrauch, daf im durchfallenden 
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Licht die Differenz der Intensitaten des in und senkrecht zur Einfallsebene polari- 
sierten Lichts dann ein Maximum ist, wenn das Licht unter dem Polarisations- 
winkel auffallt. Passiert die ultrarote Strahlung die nétige Anzahl von Selenschich- 
ten, so erhalt man Strahlung, die zu 94% (bei fiinf Schichten) bis zu 98% (bei 
secbs Schichten) im Bereich von 2—14 y linear polarisiert ist; die Durchlassigkeit 
betragt 47% der einfallenden, d.h. 94% der polarisierten Strahlung. Die Her- 
stellung der etwa 4 dicken Selenschichten wird heschrieben. Dziobek. 


Endre Berner und Rolf Leonardsen. Die Rotationsdispersion von d-Methylbernstein- 
sdure. Kong. Norske Vidensk. Selsk., Forh. 16, 20—23, 1943. (14. Apr.) Verff. 
maBen die Rotationsdispersion von d-Methylbernsteinsaure fir die Wellenlangen 
6563, 5893, 5463, 4861 und 4358 A-Einheiten bei 20° in Wasser bei vier Konzentra- 
tionen, in Alkohol bei vier Konzentrationen und in Dioxan bei einer Konzen- 
tration. Es liegt sogenannte einfache Dispersion vor. Die Ergebnisse sind durch 
die Gleichung [a] = k (42 — 4,2) ausdriickbar, wobei k und A, willkiirliche Kon- 
stanten sind. G. Giinther. 
Roger Adams and ©. W. Theobald. Restricted rotation in aryl olefins. VIII, The 
synthesis and resolution of certuin f-substituted-f-arylacrylic acids. J. Amer. Chem. 
Soc. 65, 2383—2387, 1943, Nr. 12. (Urbana, Ill., Univ., Noyes Chem, Lab.)[S. 175.] 
Kortim- Seiler. 
Hans Konig. Faradayeffekt und Aufbau diinner Etsenschichten, Optik 3, 101—119, 


1948, Nr. 1/2. (Gottingen, Univ., ITI. Phys. Inst.) [S. 222.] Florescu. 
R. Weller. The optical investigation of fluid flow. J. appl. Mech. 14, 103—107, 
1947, Nr. 2. (Washington, D.C., Naval Ordn. Lab.) [S. 60.] Henning. 


A. Peterlin. Kinematische Theorie der akustischen Doppelbrechung in niedermole- 
kularen Fliissigkeiten. Sonderdruck Mitt. Naturwiss. Ges. Laibach 2, 24—27, 1941. 
Orig. slowenisch.) [S. 412.] ; 


A. Peterlin. Die Form von Fadenmolekiilen in verdiinnter Lésung. Sonderdruck 
Mitt. Naturwiss. Ges. Laibach 3, 28—33, 1943. (Orig. slowenisch.) [S. 62.] 
Peterlin. 
P. A. Thiessen. Ursachen des Dichroismus kolloider Metalle. Z. anorg. Chem. 250, 
352—356, 1943, Nr. 3/4. (12. Febr.) (Berlin-Dahlem, Kaiser Wilhelm-Inst. phys. 
Chem. Elektrochem.) [S. 227.] Dzicbek. 


Jean Jaffray. Sur la biréfringence du gypse et de la barytine dans le rouge extréme 
et le trés proche infrarouge. C. R. 216, 409—410, 1943, Nr. 9/13.«(Marz.) Verf. hat 
im nahen Ultrarot Messungen von Hauptdoppelbrechungen bei Gips und Baryt 
durchgefiihrt. Benutzt wurde die Methode der kannelierten Spektren, die photo- 
graphiert wurden; mangels geeigneter photographischer Platten waren die benutz- 
ten Wellenlangen nicht gréfer als 8800 A. Bei Gips kam ein natiirliches Spalt- 
plattchen zur Untersuchung; die Werte von ng —n (nog gré8te, Np kleinste Haupt- 
brechzahl) werden fiir 15 Wellenlangen zwischen 6900 A und 8800 A bei 17°C 
angegeben. Sie nehmen in dem angegebenen Intervall von 0.00917 stetig bis auf 
0,00865 ab. Bei Baryt war der Priifling eine senkrecht zur ersten Mitellinie geschnit- 
tene sehr reine Platte. Gemessen wurden ny, — ny (nm mittlere, ny kleinste Haupt- 
brechzahl) bei 16° C. Fiir 16 Wellenlangen zwischen 6000 A und 9000 A ergab sich 
eine stetige Abnahme von 0,001155 auf 0,001046; dieselbe wird um so kleiner, 
Je gréBer die Wellenlange wird. Die MeBgenauigkeit betrug 0,5%. Szivessy. 


Roger Servant. Formule nouvelle pour la dispersion des effets Kerr et Cotton-Mouton. 
Interprétation et résultats. J. de phys. et le Radium (8) 4, 105—115, 1943, Nr. 6. 
(Juni.) (Bordeaux, Fac. Sci.) Verf. wird von seinen Untersuchungen iiber die 
Doppelbrechung des Quarzes dazu gefiihrt, bei der Darstellung der Dispersion 


1949 5. Kristalloptik, Polarisation, Doppelbrechung. 7. MeBtechn. 345 


der elektrischen und magnetischen Doppelbrechung an Stelle der. HAVELOCKschen 
Formel eine neue einfache Formel zu verwenden, die die KERRsche bzw. COTTON- 
MovutTonsche Konstante B bzw. C unmittelbar als Funktion der Wellenlange 
liefert, und zwar wird B= b-A/#—2# und C= c-A/#2#—2 gesetzt, wobei A die 
Wellenlange und b, c, A) und A, Konstanten sind. Die erste Formel wird vom Verf. 
auf die elektrische Doppelbrechung von Kohlendioxydgas, Hexan, fliissigem 
Sauerstoff und Chlorbenzol, die zweite Formel auf die magnetische Doppelbrechung 
von gasférmigem Stickstoff, wasserigen Cernitratlésungen, Methylnaphthalin, 
geschmolzenem Phenanthren, fliissigem Sauerstoff und Nitrobenzol angewandt. 
Wahrend die Abweichungen der Messungen vom HAVELOCKschen Gesetz haufig 
mehrere Prozent betragen, geben die Formeln des Verf. die Ergebnisse besser 
wieder, da die Fehler kleiner bleiben als 1 oder 0,5%. AuBerdem gestatten die 
Formeln des Verf. eine einfache graphische Veranschaulichung. Verf. zeigt weiter, 
daS seine Formeln aus der molekularen Oriertierungstheorie hergeleitet werden 
kénnen, falls die Annahmen, die sonst zar HAVELOCKschen Formel fiihren, gering- 
fiigig modifiziert werden und angenommen wird, daB die optische Anisotropie von 
der Wellenlinge praktisch unabhangig ist. Die Formeln des Verf. erméglichen 
auch die Berechnung der optischen und magnetischen Anisotropien aus der Dis- 
persion der Doppelbrechungen; die Kenntnis der absoluten Werte der Doppel- 
brechungen, die bei diesen Berechnungen bisher benutzt wurden, ist also nicht 
erforderlich. . . Szivessy. 
Howard 8. Coleman and David G. Clark. The production and calibration of Foucault 
test objects of various contrasts. J. Opt. Soc. Amer. 37, 272—274, 1947, Nr. 4. (State 
College, Penn., Pennsylvania State Coll., Opt. Insp. Lab.) Die FoucAuLTschen 
Testobjekte, die zur Bestimmung des Auflésungsvermégens optischer Instrumente 
dienen, bestehen aus alternierenden weifen und grauen Streifen gleicher Breite. 
Es wird eine Methode zur Herstellung solcher Testobjekte mit verschiedenem 
Kontrast beschrieben. Dziobek. 
Howard S. Coleman and Madeline F. Coleman. Theoretical resolution angles for point 
and line test objects in the presence of a luminous background. J. Opt. Soc. Amer. 37, 
572—576, 1947, Nr. 7. (State College, Penn., State Coll., Opt. Insp. Lab.) Es 
werden in Tabellen und Kurven die Berechnungsergebnisse vorgelegt fiir den Auf- 
lésungswinkel eines aus Punkten oder Strichen bestehenden Testmusters in Ab- 
hangigkeit von dem scheinbaren Kontrast des Testobjektes beim Vorhandensein 
eines leuachtenden Hintergrundes. Als Parameter dient der zur Erzielung der Auf- 
lésung notwendige Bildkontrast. Mit Hilfe der angegebenen Zahlen laBt sich z. B. 
die Verminderung des Aufldésungsvermégens eines optischen Systems herechnen, 
wenn der Bildkontrast aus irgendwelchen Griinden vermindert wird. 
Dresler. 


H. ©. Kremers. Optical silver chloride. J. Opt. Soc. Amer. 37%, 337—341, 1947, 
Nr. 5. (Cleveland, O., Harshaw Chem. Co.) Optisches Silberchlorid, bemerkens- 
wert durch seine Durchlassigkeit im Ultrarot, kann wegen der Verunreinigungen 
nicht aus dem im chemischen Labor iiblicherweise verwendeten Silberchlorid 
hergestellt werden, sondern mu unter Lichtabschlu8 nach einem niher beschrie- 
benen Verfahren aus Silberbarren gewonnen werden. So gewonnenes Silberchlorid 
laBt sich zu Platten auswalzen, zu Linsen pressen etc. Besonders geeignet sind 
Einkristalle. Da optisches Silberchlorid durch UV. zersetzt wird, empfiehlt sich 
Uberzug durch eine UV. undurchlassige Schicht; empfehlenswert sind Uber- 
ziige mit Silbersulfid und Selen. Durchlassigkeitskurven geben iiber die optischen 
Eigenschaften von Silberchlorid verschiedener Dicke und Herstellungsart Aus- 
kunft. Dziobek. 


W. M. Hampton. Some problems relating to optical glass. Proc. Phys. Soc. 54, 
391—404, 1942. Nr-5 (Nr. 305). (1. Sept.) [S. 507.] Tepohl., 
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P. Brauer. Uber Folgen ebener Spiegel. Optik 4, 51—64, 1948/49, Nr.1. (Okt. 
1948.) (Mosbach.) Da eine Spiegelung am ebenen Spiegel mathematisch durch 
eine Dyade (Tensor zweiter Stufe) dargestellt wird, benutzt der Verf. diese zur 
Rechnung und Vektoren nur fiir die (abspaltbaren) Translationen. Es wird rech- 
nerisch und modellmafig gezeigt, wie man eine Spiegelfolge (z. B. einen Umkehr- 
prismensatz) auf die allen Spiegelfolgen (Prismensatzen) gleicher Wirkung gemein- 
same Urform mit der Minimalzahl spiegelnder Ebenen reduzieren kann, und wie 
man umgekehrt aus dieser alle Spiegelfolgen gleicher Wirkung entwickeln und 
dabei zusitzliche physikalische Bedingungen erfiillen kann, z. B. die Bedingung, 
da die Einfallswinkel oberhalb des beliebig gewahlten Grenzwinkels der Total- 
reflexion bleiben. Die in der optischen Literatur gelegentlich unrichtig behandelte 
Frage der Vertauschbarkeit der Reihenfolge der Spiegelungen ist gleichbedeutend 
mit der einfachen Frage, wann die Multiplikation der (orthogonalen) Dyaden 
vertauschhbar ist. Einige weitere Satze und Anwendungen im Original. 
P. Brauer. 


_W. J. Bates and G. P. S. Occhialini. Application of the reflecting microscope to the 
nuclear plates technique. Nature 161, 473, 1948, Nr. 4091. (27. Marz.) (Bristol, 
H.H. Wills Phys. Lab.) [S. 135.] StrauB. 


Wide angle airplane-camera lenses. (Note from the Nat. Bur. of Standards.) J. Franklin 
Inst. 234, 387—388, 1942, Nr. 4. (Okt.) Die steigende Bedeutung von Weitwinkel- 
objektiven fiir topographische Aufnahmen aus dem Flugzeug ist Anlafi gewesen. 
Verzeichnung, Auflésungsvermégen und Lichtabfall nach dem Rande, der im 
tdealfalle, also ohne, Vignettierung usw., unter 45 bereits 75% betragt, fiir eine 
Reihe derartiger Objektive zu:messen. Beschreibung der MefSanordnung und Zu- 
sammenstellung der Ergebnisse befinden sich im Journal of Research (R. P. 1498). 
: F Dziobek. 


Edward K. Kaprelian, Recent and unusual German lens designs. J. Opt. Soc. Amer. 
37, 466—471, 1947, Nr. 6; Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 524—-525, Nr. 6. 
(Fort Monmouth, N. J., Squier Sign. Lab., Photogr. Branch.) Die Objektiy- 
* Sammlung der Jenaer ZeiBwerke weist eine Reihe interessanter pnotographischer 
Weitwinkelobjektive und von*Objektiven groBer Offnung auf. Einzelne gehéren 
zu den wohlbekannten Typen, wahrend andere sich nicht in die bekannten Typen 
einreihen lassen. Zu den letzteren gehért z.B. ein Weitwinkelobjektiv (70°), 
f: 2,8 mit einer Brennweite von 7,5 cm;.mit ausnehmend guter spharischer und 
— wenigstens in der Achse — chromatischer Korrektion und mit einer fiir Weit- 
winkelobjektive bemerkenswerten Verzeichnungsfreiheit. Von besonderem In- 
teresse sind eine Reihe von Versuchsausfiihrungen mit aspharischen Flachen, 
z. B. ein Objektiv vom Tessartypus f: 2. Dziobek. 


*Charles Proffer Saylor. Control and measurement of temperature under the microscope. 
Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 673—681. 
(Washington, D. C., Nat. Bur. Stand. [S. 81.] Henning. 


Harold Osterberg. The theory of measuring unresolvable particles with the phase 
microscope. J. Opt. Soc. Amer. 3%, 523—524, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Buffalo, N. Y., Amer. Opt. Co., Sci. Instr. Div., Res. Div.) Die Methode 
beruht darauf, daB der Charakter des Beugungsbildes in einem Phasen- bzw. 
Polanretmikroskop nicht nur von der Phasendifferenz und dem Amplituden- 
verhaltnis abhingt, sondern auch von der GriéBe der Oberflache der Partikel und 
seiner Absorption gegeniiber dem umgebenden Medium. Dziobek. 


Harold Osterberg. The polanret microscope. J. Opt. Soc. Amer. 3%, 726—730, 
1947, Nr. 9. (Buffalo, N. Y., Amer. Opt. Co., Sci. Instr. Div., Res. Div.) Fort- 
entwicklung der Phasenmikroskopie nach ZERNICKE, Wahrend aber ZERNICKE 
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durch die Kontrastplatte zwischen dem Spektrum nullter Ordnung und -den 
iibrigen Spektren eine feste Phasendifferenz einfiihrt, geht Verf. so vor, daB er das 
Spektrum nullter Ordnung senkrecht zu den ibrigen Spektren polarisiert. Diese 
Biindel passieren nun weitere Polarisatoren durch deren Drehung sich eine variable 
Phasendifferenz und auch ein variables Amplitudenverhiltnis ergibt. Auf diesem 
Grundgedanken aufbauend sind eine Reihe von Ausfiihrungsformen denkbar, 
von denen zwei beschrieben werden; die mit diesen Instrumenten erhaltenen 
Resultate sind befriedigend; es handelt sich aber bisher lediglich um Versuchs- 
ausfiihrungen; kommerziell werden die Instrumente noch nicht hergestellt. 
Dziobek. 
James R. Benford. Improvements in microscope illumination. J. Opt. Soc. Amer. 
37, 642— 647, 1947, Nr. 8. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 523, Nr. 6. (Rochester, 
N. Y., Bausch & Lomb Opt. Co.) Beschreibung einiger neuer’ Konstruktionen, 
bemerkenswert ist eine Zirkonoxyd-Lichtquelle. Dziobek. 


Note sur deux systémes optiques déviateurs. Rev. d’Opt. 21, 238—240, 1942, Nr. 10/12. 
(Okt./Dez.) Die Ausmessung der Dimensionen eines Objekts z.B. beim Mikro- 
skop mit Hilfe eines Fadenmikrometers stellt hohe Anforderungen an den toten. 
Gang usw. der Mikrometerschraube. Lafit man das Strahlenbiindel zwei gegen- 
einander verschiebbare Glaskeile passieren, die so justiert sind, da8 sich zwischen 
ihnen: bei der gegenseitigen Verschiebung ein veranderlicher Luftspalt befindet, 
so ist das Verhaltnis der seitlichen Versetzung des Biindels proportional der bedeu- 
tend gréBeren und daher mit Schrauben geringerer Prazision meBbaren Keil- 
verschiebung. Eine Durchrechnung ergibt, das die Anspriiche an die Konstanz 
des Brechungsindex, an die Ebenheit der Oberflachen und die Vermeidung des 
»ochleuderns* bei der Bewegung der Keile leicht erfillt werden kénnen. Bei dem 
zweiten Modell sind drei Keile mit passend gewahlten Keilwinkeln und passend 
gewablten Brechungsindizes so zu einem Block verkittet, da ebenfalls eine Ver- 
schiebung des Blocks das Biindel um eine bedeutend kleinere, der Verschiebung 
des Blocks proportionale Strecke versetzt. Die deutschen Patente sind im Besitz 
der Firma Leitz. Dziobek. 


F. D. Armitage. Handhabung des Mikroskops, einige technische Beobachtungen. Il. — 
Ind. Chemist chem. Manufacturer 19, 495—500; 1943. (Sept.) Nach einfiihren- 
den Angaben iiber Mefiobjektive, MeBokulare und die VergréBerung erwahnt Verf. 
den fiir genauere Messungen geeigneten ,,Schrauben-Typ des Mikrometer-Okulars“. 
Von zwei im Brennpunkt des Okulars befindlichen gekreuzten Drahten ist der 
eine mittels Schraube beweglich. Die Bewegung wird auf eine graduierte, leicht 
ablesbare Trommel iibertragen. Zur Untersuchung durchscheinender Objekte bei 
Dunkelfeldbeleuchtung wird eine besonders konstruierte undurchsichtige Scheibe 
unter die Kondensorlinse gelegt, deren GréBe sich nach der numerischen Apertur 
des Objektivs richtet. P. Wulff. 


Howard S. Coleman and Samuel W. Harding. 4 method for making precise resolu- 
tion measurements. J. Opt. Soc. Amer. 37, 263—271, 1947, Nr. 4. (State College, 
Penn., Pennsylvania State Coll., Opt. Insp. Lab.) Der Krieg machte es notwendig, 
serienmabig das Auflésungsvermégen optischer Instrumente, insbesondere von 
Fernrohren. zu bestimmen. Die hierfiir entwickelte, im einzelnen beschriebene 
Apparatur beruht auf von FABRY entwickelten Grundsitzen. (5. diese Ber. 18, 
60, 1937.) Besonders interessant sind die Kurven, die den EinfluB® des Streulichts 
(Messung mit bzw. ohne kiinstlichen Himmel) und den Einflu8 von geringfiigigen 
Verunreinigungen (Daumenabdruck auf dem Objektiv) zeigen. Dziobek. 


Harold F, Bennett. Concentric Maksutov-Schmidt reflecting systems. J. Opt. Soc. 
Amer. 3%, 520, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Hastman Kodak Co.) 
Beschreibung eines SCHMIDTscben Systems mit einer Offnung f: 0,52. Dziobek. 
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H. Hartinger.: Zur Theorie zweilinsiger Fernbrillen. (Fernrohrbrillen, Anisometrop- 
brillen, iH Aisssteonebrillen’) Z. ophthalm. Opt. 31, 100—112, 1943, Nr. 4. (30. Aug.) 
(Jena.) Die zweilinsigen Brillen werden von Zeif als Fernrohrbrillen fiir Schwach- 
sichtige und als Anisometropbrillen fiir Ungleichsichtige gebaut; in Amerika 
werden auch geringfiigige Ungleichsichtigkeiten — sog. Aniseikonien — mit 
zweilinigen Folgen ausgeglichen. Die damit verbundenen optischen Aufgaben 
werden zusammenfassend dargestellt. Die Rechnung, die auf Grund der ABBEschen 
Invariantentheorie durchgefiihrt wird, zeigt, daB der farbige Neigungsunterschied 
der Hauptstrahlen bereits durch zweckmaBige Wahl der Glassorten fiir die beiden 
Linsen beseitigt werden kann, so da fiir die Berichtigung der monochromatischen 
Abbildungsfebler noch die Durchbiegungen beider Linsen zur Verfiigung stehen. 
Dabei wird nicht Beseitigung der Aberration und Erfiillung des Sinusgesetzes, 
sondern des groBen Gesichtsfeldes wegen die Beseitigung des Astigmatismus 
schiefer Biindel der Rechnung zugrunde gelegt. Das Ergebnis dieser Rechnung 
ist fir ein praktisches Beispiel zeichnerisch dargestellt. Dziobek. 


E. Noteboom. .,Mittellinie’’ statt ,,X-Linie‘‘ bet den neuzeitlichen Brillenformen. 
Z. ophthalm. Opt. 31, 112—116, 1943, Nr. 4. (30. Aug.) (Rathenow.) Es handelt 
sich um Fragen der Normung von Brillenfassungen. Dziobek. 


Jacques-R. Huart. Largeur interférentielle d’une fente de spectrographe. C. R. 216, 
728—730, 1943, Nr. 18/22. (Mai.) Die von FIZEAU stammende Methode der 
interferenziellen Bestimmung eines scheinbaren Sterndurchmessers ist spater von 
MICHELSON zur Messung der Spaltbreite enger Spalten benutzt worden; Verf. 
hat dieses Verfahren auf die Messung der Spaltbreite eines Spektrographen an- 
gewandt. Szivessy. 


G. Hansen. Baugrundsdtze fiir Prismenspektrographen. Spectrochim. Acta 3, 397 
bis 411, 1948, Nr. 3/4. (1. Sept.) (Oberkochen, Zeiss-Opton.) Nach einer ein- 
fiihrenden Kennzeichnung derjenigen GréBen, welche die Leistungsfahigkeit eines 
Spektrographen kennzeichnen, werden kurz Eimprismen- und Autokollimations- 
spektrographen beschrieben. Spektrographen mit menreren Prismen lassen sich 
nur dann bequem verwenden, wenn sehr zuverlassige Mechanismen fiir die Ein- 
stellung der verschiedenen Wellenlangenbereiche sorgen. Von besonderem Vorteil 
ist es, Spalt und Kassette benachbart anzuordnen. Es werden Mechanismen 
beschrieben, welche alle Prismen gleichzeitig drehen. Sind die Linsen und Prismen 
eines Spektrographen aus gleichartigem Material, so kann die Fokussierung auto- 
matisch mit der Prismendrehung bewirkt werden. Die Arbeit enthalt eine genaue 
Beschreibung des nur in Mustern gebauten grofeun Glasspektrographen G 50. 
Rollwagen. 


H. Kaiser und G. Hansen. Naherungsformeln fiir die Auflésung und die Bestrahlungs - 
stérke in ‘Abhdngigkeit von der Spaltbreite. Spectrochim. Acta 3, 433—435, 1948, 
Nr. 3/4. (1. Sept.) Es werden die Naherungsformeln und Zahlentabellen fiir die 
Auflésung und die Bestrahlungsstirke in Spektrographen als Funktion von S/S; 
angegeben; dabei ist S; die sogenannte ,,férderliche Spaltbreite‘‘ (Breite des Beu- 
gungsbildes bei der Spaltbreite Null). Die Abweichungen von den SCHUSTERschen 
Werten sind im Bereich von 0,2—3 fiir S/S; immer unter 5%; bei kleinen Spalt- 
breiten stimmen die Werte nahezu vollig iiberein. Rollwagen. 


A, Hammer. Prismenspektrographen hoher Auflésung und kurzer Brennweite. Spectro- 
chim. Acta 2, 365—373, 1944, Nr. 8. (29. Juli.) (Minchen, Opt. Werke C. A. Stein- 
heil Séhne, Phys. Lab.) Zur Lisung der Aufgabe, mit Prismenspektrographen 
eine méglichst groBe Auflésung zu erreichen, wird nicht die Anwendung einer 
groBen Kamerabrennweite, sondern eine Prismenaufstellung auBerbalb der Mini- 
mumstellung vorgeschlagen, wodurch die notwendige Dispersionssteigerung 


4949 7. MeStechnik, Instrumente 349 


erzielt wird, Die hierdurch bedingte Abnahme des Auflésungsvermigens des 
Prismensatzes ist sehr klein, sodaB sich praktisch die gleiche Auflésungssteigerung 
ergibt, gleichgiiltig, ob die Steigerung der Dispersion durch VergréBern der Kamera- 
brennweite oder durch geeignete Prismenaufstellung erzielt wird. Spektrographen, 
die fiir die beschriebene Prismenaufstellung eingerichtet sind, haben groBe Vorteile 
fiir die praktische Spektralanalyse. Hammer, 


R.F. Wild. Automatic ratio recorder as applied to infra-red spectroscopy. Rev. Scient. 
Instr. 18, 436—442, 1947, Nr. 6. (Philadelphia, Penn., Div. Minneapolis-Honey- 
well Regul. Co., Brown Instr. Co.) In der Industrie hat sich das Bediirfnis heraus- 
gestellt, Durchlassigkeitskurven im Ultraroten in grofer Anzahl in relativ kurzer 
Zeit herstellen zu miissen. Nachdem HARDY sein bekanntes registrierendes Spek- 
tralphotometer fiir das sichthare Gebiet konstruiert hatte, ist auf dem HARDYschen 
System des split beam systems aufbauend die in der Arbeit beschriebene Apparatur 
fiir das Ultrarot entwickelt worden. Dziobek. 


- Rudolf Holzhauer. Einsatz spektralanalytischer Schnellverfahren fiir Abnahmezwecke. 
Anz. Maschinenwes. 66, Suppl. S.5—7, 1944, Nr. 2. (8. Jan.) [S. 476.] 
Schaal. 


H. Kaiser. Die. Berechnung der Nachweisempfindlichkeit. Spectrochim. Acta 3, 
40—67, 1947, Nr. 1. [S. 472.1 


¥F. W. J. Garton. The spectrographic determination of carbon in steel, Spectrochim. 
Acta 3, 68—88, 1947, Nr. 1. [S. 473.] 


D. M. Smith. Progress in analytical applications of emission spectrography in Great . 
Britain during 1945—46. A review of published work. Spectrochim, Acta 3, 89 
bis 104, 1947, Nr. 1. [S. 473.] 


J. H. Oldfield. The spectrographic examination of localized heterogeneity in metals, 
Spectrochim. Acta 3, 354366, 1948, Nr. 3/4. (1. Sept.) [S. 474.] 


P. Herman. Dosage spectrographique du niobium et du tantale. Spectrochim. Acta 2, 
389—396, 1948, Nr. 3/4. (1. Sept.) (Louvain, Univ., Lab. chim. min. analyt.) 
{S. 474] 

Ford R. Bryan and George A. Nahstoll. A method for micro-spectrography of metals 
J. Opt. Soc. Amer. 37, 311—316, 1947, Nr. 5. (Dearborn, Mich., Ford Motor Co. 
Chem. Metallurg. Eng. Res.) [S. 474.] 


E. V. Potter and Arden Scott. An automatic arc-current regulator. Rey. Scient. Instr. 
18, 722—726, 1947, Nr. 10. (Salt Lake City, Utah. Bur. Mines, Salt Lake City Div., 
Metallurg. Branch.) [S. 471.] 


Aslak Kvatheim. Spectrochemical determination of the major constituents of minerals 
and rocks. J. Opt. Soc. Amer. 37, 585—592, 1947, Nr. 7. (Oslo, Norw., Governm. 
Raw Mat. Lab.) [S. 474.] 


J. H. Coulliette. The spectrographic analysis of ferro-silicon, J, Opt. Soc. Amer. 
37, 609—613, 1947, Nr. 8. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 518, Nr. 6. (Chatta- 
nooga, Tenn., Univ., Industr. Res. Inst.) [S. 475.] 


R. O°B. Karpenter, E. DuBois and J. Sterner. Direct-reading spectrometer for ferrous 
analysis. J. Opt. Soc. Amer. 37, 707—713, 1947, Nr. 9. Kurzer Sitzungsbericht 
ebenda S.518—519, Nr. 6. (Cambridge, Mass., Baird Ass.) [S.475.] © 


W. M. Cady, B. Cassen and L. Blitzer. Remarks on the spectra of electroplated elec- 
trodes. Phys. Rev. (2) 72, 159, 1947, Nr. 2. (15. Juh.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Naval Ordn. Test Stat.) [5. 474.] - Rollwagen. . 
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T. J. Organ and §. L. Parsons. A method of spectrographic analysis of impurities 
in materials for oxide coating of thermionic cathodes. J. Opt. Soc. Amer. 38, 191—195, 
1948, Nr. 2. (Flushing, N. Y., Sylvania Electr. Prod., Res. Lab.) [S. 476.} 


R. Castro et J. M. Phéline. Le dosage spectrographique du cuivre contenu 4a basses 
teneurs dans le fer et l’acier. Spectrochim. Acta 3, 18—39, 1947, Nr. 1. (Ac. Electr. 
d’Ugine, Lab. Rech.) [S. 471.] 


R. Castro ct J. M. Phéline. Le dosage spectrographique de l’alumine dans les résidus 
d’oxydes métalliques. Application au dosage de l’oxygéne dans les aciers spéciaux. 
Spectrochim. Acta 3, 379—388, 1948, Nr. 3/4. (1. Sept.) (Lab. Rech. Aciéries * 
Electr. d’Ugine.) [S. 472.] ; Rollwagen. 


J. Rud Nielsen. Verwendung der Spektroskopie in der Erdélindustrie. Oil Gas J. 
40, 34—36, 37, 39, 1942, Nr. 37. (22. Jan.) (Oklahoma, Univ., Forschungsinst.) 
[S. 502.] Rosendahl. 


R. L. Mitchell and R. 0. Scott. Applications for chemical concentration by organic - 
reagents to spectrographic analysis. Spectrochim. Acta 3, 367—378, 1948, Nr. 3/4. 
(1. Sept.) (Aberdeen, Scotland, Macoulay Inst. Soil Res.) [$.522.] Rollwagen. 


H. Moritz. Die Anwendung analytischer Schnellverfahren in den Industrielaboratorien. 
Arch. Metallkde. 1, 97—101, 1947, Nr.3. Spektrochemie, Polarographie, Colori- 
metrie, Spektralphotometrie und Potentiometrie werden in ihren Anwendungs- 
bereichen fiir Betriebe, die G6konomisch arbeiten wollen, verglichen. Nach den 
Erfahrungen des Verfassers ist auf dem Gebiet der Leichtmetallpriifung, z. T. aber 
auch bei Schwermetallen, die beste analytische Leistung mit Hilfe der Spektro- 
chemie zu erzielen, wenn sie in Zweifels- und Sonderfallen durch Polarographie 
und Colorimetrie erganzt wird. Rollwagen. 


H. Moritz. Grundlagen und Stand der Entwicklung spektrochemischer Einrichtungen. 
und Verfahren. Arch. Metallkde. ¥, 102—108, 1947, Nr. 3. Eimer Beschreibung der 
Gerdte fiir die Spektrochemie geht eine Beschreibung der Grundlagen voraus, die 
fiir die Unterrichtung von Laboranten gedacht ist (dieser Abschnitt enthalt einige 
empfindliche Irrtiimer. D. Ref.). Rollwagen. 


H. Moritz. Spektrochemische Analyse fester Elektroden, insbesondere von Nichteisen- 
metallen. Arch. Metallkde. If, 109—114, 1947, Nr. 3. Beschreibung des Arbeitsgangs 
fiir qualitative und quantitative spektrochemische Analysen mit vielen praktischen 
Hinweisen. Rollwagen. 


H. Moritz. Die Spektrochemie im Betriebslaboratorium der Eisen- und Stahlindustrie. 
Arch. Metallkde. 1, 115—121, 1947, Nr. 3. Nach einer Referierung der Alteren 
amerikanischen Arbeiten zur spektrochemischen Schnellanalyse von Stahlen 
werden die in Deutschland iiblichen Arbeitsweisen besprochen. Rollwagen. 


Hl. Moritz. Spektrochemische Ubersichtsanalyse. Arch, Metallkde. 1, 122—123, 1947, 
Nr. 3. Beispiele zeigen die vielseitigen Anwendungsméglichkeiten der Uber- 
sichtsanalyse, mit der die Art und GréBenordnung der Zusammensetzung fest- 
gestellt wird. Rollwagen. 


H. Moritz. Zur Frage der Herstellung von Eich-(Leit-)Proben fiir die spektrochemische 
Analyse von Aluminiumlegierungen. Arch. Metallkde. 1, 124—125, 1947, Nr. 3. 
Es wird tiber die im Auftrag des spektralanalytischen Leichtmetallausschusses - 
durchgefiihrten Arbeiten zur Herstellung von Eichelektroden berichtet und beson- 
ders betont, daB diese Arbeiten nicht vom Staatlichen Materialpriifungsamt an- 
geregt wurden, das gleichfalls an dieser Aufgabe gearbeitet hat. Rollwagen. 


William F, Meggers. Principals and principles of spectrochemical analysis. Spectro - 
‘chim, Acta 3, 5—17, 1947, Nr. 1. (Washington, Nat. Bur. Stand.) In jedem Zweig 
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der Wissenschaft sind es einige wenige Manner, die durch ihre Genialitat die 
Erkenntnis vertiefen und damit dem Fortschritt den Weg bahnen. Unter diesem 
Leitgedanken schildert der Verf. kurz die Enwicklung der Spektroskopie. Der 
Zweck dieser Betrachtung ist es, daran zu erinnern, daB nicht Empirie auf die 
Dauer zum Erfolg fiihrt, sondern nur genaue Erkenntnis der Grundprinzipien. 
Von der Auswertung der Quantentheorie der Atomspektren werden besondere 
Fortschritte fiir die spektrochemische Analyse erwartet. Es werden im Anschlu8 
an die geschichtliche Betrachtung fiinf Grenzprinzipien der Spektroskopie for- 
muliert und erlautert, die unmittelbar fiir die Spektralanalyse angewandt werden 
koénnen: 1. Atomspektren werden durch thermischen ZusammenstoB von Atomen 
und Jonen, durch unelastischen Zusammensto8 mit Elektronen und durch Strah- 
lungsabsorption angeregt. 2. Jedes chemische Element hat so viel verschiedene 
Spektren, als das Atom Elektronen hat, und die Termmultiplizitat eines jeden 
ist gerade oder ungerade entsprechend der geraden oder ungeraden Zahl] von 
Elektronen. 3. Fiir alle praktischen Zwecke sind die Wellenlangen der Atom- 
spektren unverdnderlich. 4. Unter definierten Bedingungen sind die Relativ- 
intensitaten von Linien eines einzelnen Spektrums Naturkonstante. 5. AuBer der 
Wellenlange und der Intensitat ist das Anregungspotential eine fiir die Spektral- 
linien charakteristische GréBe. Seit 1932 arbeitet der Verf. mit B. F. SCRIBNER 
an einer Wellenlangentabelle von ungefahr 25000 Linien von 70 Elementen mit 
Angabe der Konzentrationsempfindlichkeit und der Anregungsspannung und hofft 
sie bald den Spektroskopikern zur Verfiigung stellen zu kénnen. Rollwagen. 

G. Hansen. Zur Ausiibung des leitprobenfreien spektrochemischen Analysenverfahrens 
nach dem Zweilinienverfahren von Scheibe-Schéntag. Spectrochim. Acta 2, 374—384, 
1944, Nr. 8. (29. Juli.) (Jena, Zeisswerke, Phys. Lab.) Die Notwendigkeit, quan- 
titative spektrochemische Analysen unter Verwendung der photographischen 
Platte auszufiihren, hat zur Folge, daf bei der Aufnahme der Leitkurve im all- 
gemeinen die Schwarzungskurve der Platte beriicksichtigt werden mu, was 
entweder unmittelbar durch die Aufnahme der Schwarzungskurve oder mit Hilfe 
von Leitprobenspektren geschieht. Unabhangig von der Schwarzungskurve ist 
man bei einem Analysenlinienpaar, bestehend aus einer Grundelementlinie G und 
einer Zusatzelementlinie Z, nur fiir einen Konzentrationswert, namlich fiir den 
Wert, bei dem G intensitatsgleich mit Z ist. Einen gréBeren Konzentrationsbereich 
kann man unabhangig von der S-Kurve entweder dadurch erfassen, da} man ver- 
schiedenen Konzentrationswerten jeweils ein anderes Linienpaar zuordnet (Ver- 
fahren der homologen Linienpaare von GERLACH-SCHWEITZER) oder dadurch, 
daB man nur ein Linienpaar benutzt und durch ein Stufenfilter dafiir sorgt, 
daB den verschiedenen zwischen irgend zwei Stufen bei Schwarzungsgleichheit 
bestehenden Intensitatsverhaltnissen verschiedene Konzentrationswerte zugeord- 
net werden kénnen. SCHEIBE und $CHONTAG arbeiten bei ihrem Zweilinien- 
verfahren nur mit dem ungeschwachten Spektrum und einer geschwichten Stufe. 
Man kann den Konzentrationsbereich umso weiter ausdehnen und die Zwischen- 
punkte umso dichter legen, je mehr Stufen das Filter umfaft. Da es bei einer 
gréBeren Zahl von Stufen leicht sein kann, daf gleiche IntensitatsverhAltnisse 
mehrmals yorkommen, ist es das Ziel der Arbeit, die Bedingungen zu untersuchen,, 
unter denen alle entsprechend den verschiedenen Kombinationen der Stufen még- 
lichen Intensitatsverhaltnisse untereinander verschicden sind und gleichzeitig die 
zugehérigen log k-Werte (k = Konzentration) einen gleichmiBigen Abstand haben. 
Diese Aufgabe ist fiir drei und vier Stufen exakt lésbar. Bei mehr als vier Stufen 
ist eine Lésung nicht méglich. Doch kann man sich, wie am Beispiel eines 5-Stufen- 
Filters gezeigt wird, dem Idealfall weitgehend annahern. Die Formeln, die bei 
gegebenen Intervyallverhaltnissen zur Berechnung der Stufendurchlassigkeiten 
dienen, werden angegeben. Die zahlenmaBige Auswertung von Eichaufnahmen 
wird an einem Beispiel naher erlautert. Hammer, 
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HI. Kaiser. Zur Frage der Abstufung von Stufenfiltern und Stufensektoren. Spectro- 
chim, Acta 2, 385—388, 1944, Nr. 8. (29. Juli.) (Jena, Zeisswerke, Phys. Lab.) Es 
wird gezeigt, daB es nur mit Stufenfiltern bzw. Sektoren mit weniger als fiinf Stufen 
méglich ist, alle méglichen Intensitatsverhaltnisse bei gleichen Abstanden auf der 
log k-Achse zu erhalten. Ein fiir die Praxis méglichst giinstig abgestuftes 7-Stufen- 
filter wird angegeben. Es wird vorgeschlagen, die auf Grund der vorstehenden 
Arbeit von HANSEN und der eigenen Uberlegungen abgestuften Filter bzw. Sek- 
toren als ,,verkiirzt‘‘ zu bezeichnen. Hammer. 


M. Honerjiiger-Sohm und H. Kaiser. Beriicksichtigung des Untergrundes bei der 
Messung von Intensitétsverhdltnissen. Spectrochim. Acta 2, 396—416, 1944, Nr. 8. 
(29. Juli.) (Jena, Zeisswerke, Phys. Lab.) Will man den Untergrund bei der 
Messung des Intensitatsverhaltnisses zweier Spektrallinien beriicksichtigen, so 
ergeben sich zwei Aufgaben: Man erhalt die Linienschwarzung nicht als Differenz 
der Gesamtschwarzung (Linie +- Untergrund) und der Untergrundschwarzung, da 
nicht die Schwarzungen, sondern die Intensitaten subtrahiert werden miissen. Die 
Subtraktion 1a®t sich leicht mit Hilfe der sog. GAUSSschen Logarithmen durch- 
fiihren, die es erméglichen, aus den Logarithmen zweier Zahlen den Logarithmus 
der Differenz zu erhalten, ohne daB die Zahlen selbst bekannt sind. 2. Im all- 
gemeinen ist der Untergrund so schwach, daB die Schwarzung im nichtlinearen 
Teil der S-Kurve liegt. Um aus der Untergrundschwarzung den zugehérigen Wert 
fiir log J zu exhalten, muf§ man daher die S-Kurve punktweise aufnehmen. Im 
linearen Teil der S-Kurve ist es dagegen nur notwendig, die Neigung der Geraden 
zu ermitteln, was mit einem geeichten Stufenfilter, das zwei Intensitatsstufen gibt, 
Jeicht geschehen kann. Eine grofe Erleichterung bedeutet deshalb eine angenaherte 
Streckung der Schwarzungskurve zur Geraden, die sich mit Hilfe einer von W. SEI- 
DEL angegebenen Transformation: W = log (A,/A — 1} durchfihren laBt. (A, 
Ausschlag fiir eine ungeschwirzte Plattenstelle, A Linienausschlag). Die Annahe- 
rung der W-Kurve an eine Gerade ist im Gebiet von 2800 A bei der Agfaspektral- 
extra-hart-Platte besser, wenn man statt W die GréBe P=(S + W)/2 anwendet. 
Die Abhingigkeit von der Wellenlange kann man bei der genannten Plattensorte 
noch beriicksichtigen mit der Transformation P =(S + aW)/(1 +a), wobei a 
eine konstante positive Zahl ist, die in den verschiedenen Wellenlangenbereichen 
empirisch festgestellt werden muf, Ist die Streckung geniigend vollkommen, so 
kann man die Neigung der Geraden auf die gleiche Weise bestimmen, wie im 
linearen Teil der S-Kurve. Die der Arbeit beigefiigten Tabellen, die den Ubergang 
von S zu W und zu P sowie die GAUSSschen Logarithmen in einer Anordnung 
wiedergeben, die fiir die Ermittlung der Untergrundkorrektur besonders bequem 
ist, erlauben eine rasche Durchfiihrung der Auswertung, da die etwas hemmenden 
Berechnungen bereits bei der Aufstellung der Tabellen vorweggenommen sind. 
Besonders einfach gestaltet sich die Auswertung mit dem OWENSschen Rechen- 
brett (s. KAISER, diese Ber, 22, 791, 1941). Die etwas unbefriedigende Tatsache, 
dafS eine geeignete Transformation zur Streckung der Schwarzungskurve fiir jede 
Platte und jeden Wellenlangerbereich erst gefunden werden muB, laBt sich nicht 
andern, da sie in der Natur des Schwarzungsvorgangs begriindet ist. Sie ist auch 
die Ursache fiir die Verschiedenartigkeit der empirischen Korrektionsformeln, die 
von anderen Autoren fiir die Untergrundkorrektion angegeben wurden. Mit den 
durch die vorliegende Arbeit gebotenen Hilfsmitteln ]aBt sich die Korrektur 
besonders einfach durchfiihren. Hammer. 


P. H. Keck. Zeitschaltgerdt. Spectrochim, Acta 2, 389—395, 1944, Nr. 8. (29. Juli.) 
(Zeisswerke, MeBlab.) Das Zeitschaltgerat dient dazu, die Aufnahme von Spektren 
fiir die quantitative spektrochemische Analyse (Vorfunken und Belichten) unter 
Verwendung von handelsiiblichen, in der Elektrotechnik bewahrten Verzigerungs- 
scbaltern vollautomatisch ablaufen zu lassen. - ~ -—Hammer.: 
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5.R. Edisbury. Refinements in quantitative absorption spectrophotometry. Spectro- 
chim. Acta 3, 420—432, 1948, Nr. 3/4. (1. Sept.) (Port Sunlight, Lever Bros & Uni- 
lever Ltd.) Die relativ schlechte Ubereinstimmung der in verschiedenen Labora- 
torien gewonnenen Absorptionswerte war der AnlaB, die Fehlerméglichkeiten 
dieser Analysenart genau zu studieren und Arbeitsvorschriften auszuarbeiten, 
die zur besseren Ubereinstimmung der Ergebnisse fiihren. Die iiber sieben Jahre 
erprobte Methodik brachte unter anderem das Ergebnis, da photoelektrische 
Methoden den photographischen an Genauigkeit nicht iiberlegen sind. Es wird 
besonders empfohlen, bei den Analysen Standardproben mit aufzunehmen, um 
eine exakte und quantitative Kontrolle iiber die Justierung des Gerites zu haben. 
Die Arbeit ist mit dem ,,Spekker** Photometer von HILGER gemacht; die Er- 
fahrungen sind aber ohne weiteres auf andere Gerate iibertraghar: Das Studium 
der Originalarbeit ist wegen der vielen wertvollen Einzelhinweise sehr zu emp- 
-fehlen. Rollwagen. 


*R. Bowling Barnes, Robert €. Gore, Urner Liddel and Van Zandt Williams. Infra- 
red spectroscopy, industrial applications and bibliography. 236 S. New York, Rein- 
hold Publ. Corp. 1944. Zu einem wichtigen Hilfsmittel der Analyse organischer 
Verbindungen ist die Bestimmung des ultraroten Absorptionsspektrums der 
betreffenden Substanz geworden. Dies Spektrum, das im wesentlichen das Gebiet . 
von 2,5—15 4 umfaBt, ist so charakteristisch wie ein Fingerabdruck. Voraus- 
setzung ist ein Spiegelspektrometer von hohem Auflésungswermégen, das’ die 
’ Beseitigung des Streulichtes kiirzerer Wellenlangen erlaubt. Bei dem von den 
Autoren beschriebenen Gerat mit Steinsalzprisma diente ein Thermoelement als 
Indikator, in dem die spektral zerlegte Energie im Mittel eine Thermokraft von 
nur 10~® Volt erzeugte, entsprechend emer Temperaturdifferenz von nur 0,01° C. 
Durch photoelektrische Verstarkung konnte der Galvanometerausschlag um den 
Faktor 200 vergréfert werden. Es wurde durch eine automatische Vorrichtung die 
Durchlassigkeit der Probe in Abhangigkeit von der Wellenlange mit etwa 0,5% 
Genauigkeit aufgeschrieben. Die Theorie liefert fiir die reziproke Wellenlinge, 
welche der Absorptionslinie einer einfachen Verbindung entspricht, die Beziehung 
Lf, = 1307-V K/M em 4, wenn K-105 in dyn/cm die spezifische elastische Kraft 
zwischen den gegeneinander schwingenden Atomen vom Molekulargewicht 
M, und M, und 1/M = 1/M, + 1/M, bedeutet. Fir einfache Bindungen liegt K 
zwischen 4 und 6, fiir Doppelbindungen zwischen 8 und 12, fiir dreifache Bin- 
dungen zwischen 12 und 18. Die genaueren Werte sind empirisch aus den Absorp- 
tionsspektren zu ermitteln. Neben der qualitativen Analyse ist auch eine quanti- 
tative Analyse durch Vergleich mit Proben bekannter Konzentration und mit 
_ Hilfe des BEERschen Gesetzes méglich. Als Lésungsmittel sind wegen geringer 
Absorption am besten Stoffe wie Kohlenstofftetrachlorid und Kohlenstoffdisulfid 
geeignet, deren Molekiile nicht polar sind und die aus wenigen schweren Atomen 
bestehen. Die Autoren geben einige typische Beispiele fiir die Analyse und fiigen 
ihrem Buch neben 2701 Literaturnachweisen 363 Kurvenbilder bei, die sie mit 
ihrem Spektrographen fiir die Durchlassigkeit ebensovieler organischer Stoffe 
gewonnen haben. Diese Kurven geben wertvollste Hinweise fiir die ultrarote 
Analyse,sind aber nicht in allen Einzelheiten ohne weiteres auf die mit andern 
Spektrographen (schon hinsichtlich des Auflésungsvermégens und der Spalt- 
breite) gewonnenen Ergebnisse zu iibertragen. Henning. 


J. Lecomte. Controle de la pureté d’hydrocarbures au moyen de leurs spectres d’ab- 
sorption infrarouges. Application a l’analyse des mélanges d’hydrocarbures (essences 
et huiles). C. R. 222, 648—650, 1946. (Paris, Sorbonne, Lab. Rech. Phys.) Hinweis 
auf die vielen Méglichkeiten, die die vomVerf. und Mitarbeitern seit Jahren im 
Bereich 4/1 6—20 yw betriebene Ultrarot-Spektroskopie bietet 1. fiir die Konsti- 
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tutionsaufklarung zahireicher Kohlenwasserstoffe und 2. bei der analytischen 
Untersuchung von Gemischen dieser Stoffe, insbesondere der Benzintreibstoffe 
und Ole. Mecke. 


Jean Garach et J. Lecomte. Spectres d’absorption infrarouge de dérivés du thio- 
phéne. IT. Bull. Soc. Chim, France (5) 12, 423—425, 1946. (Paris, Sorbonne, Lab. 
Rech, Phys.) Fortsetzung vorstehend referierter Arbeit. Untersucht werden im 
gleichen Spektralbereich (15—5 yw) die Absorptionsbanden von Derivaten des 
Thiophens C,H,S mit den Substituenten: Methyl-2, Methyl-3, Brom-2, Jod-2, Di- 
methyl-2,5; Dimethyl-2,4. Kurze Diskussion der bei den starksten Banden beob- 
achteten Frequenzverschiebungen, nebst Zuordnungen der wichtigsten Banden zu 
Ring- und CH-Frequenzen. Mecke. 


Earl B. Claiborne. Use of rhodium surface mirrors in commercial ultraviolet spectro- 
photometers. Rev. Scient. Instr. 18, 453—454, 1947, Nr. 6; auch Rev. Scient. Instr. 18, 
368—369, 1947, Nr. 5. (Baton Rouge, Louis., Stand. Oil Co. New Jersey.) An 
Stelle der bislang iiblichen Aluminiumspiegel in Ultraviolettspektrometern wird 
ein Rhodiumspiegel benutzt. Dieser besitzt eim ausgezeichnetes Reflexionsver- 
mégen zwischen 2000 und 3000 A und zeichnet sich vor dem Aluminiumspiegel 
durch eine ausgezeichnete mechanische Resistenz aus. Wallbaum. 


- Earle K. Plyler. Infra-red spectrometry from 15 to 25. J. Opt. Soc. Amer. 37> 
146—753, 1947, Nr. 10. (Pfund Issue.) (Washington, D.C., Nat. Bur. Stand.) 
Das Spektralgebiet von 15—25 y hat bisher wenig Beachtung bei der Untersuchung 
von Absorptionsspektren gefunden. Das liegt einmal daran, dafs} die hauptsach- 
lich interessierenden Schwingungen, die von C—H, O—H, C—O und anderen 
wichtigen Atomgruppen herrithren, in kiirzerwellige Bereiche fallen. Vor allem 
aber sind die experimentellen Schwierigkeiten im 15—25 y-Gebiet recht gro8. 
Zu einer an sich schon geringen Strahlungsintensitaét in dieser Gegend kommt der 
Umstand, dafs infolge der grofen Intensitatsiiberlegenheit der kurzwelligen Strah- 
lung der tblichen Strahlungsquellen wenige Prozent kurzwelliger Streustrahlung 
gentigen, um alle Messungen griindlich zu verfalschen. Versuche, in einem strom- 
geheizten Thoroxydstab eine Strahlungsquelle mit besserer Emission in 15—20 p- 
Bereich zu erhalten, zeigten zwar eine leichte, mit zanehmender Wellenlange ab- 
nehmende Uberlegenheit titber den Globarbrenner, ohne jedoch den Aufwand zu 
lohnen. Die Abtrennung der kurzwelligen Streustrahlung von der interessierenden 
langwelligen Strahlung geschieht meist durch Verwendung einer CaF,- oder LiF- 
Klappe. Ohne diese Klappe wird alle Strahlung, mit ihr nur der kurzwellige Anteil 
gemessen, Bei 25 u wird so ein Streustrahlungsanteil von fast 80% der Gesamt- 
strahlung festgestellt. Eine starkere Hervorhebung des langwelligen Anteils wird 
erreicht, indem die Gesamtstrahlung einmal an einem LiF-Spiegel reflektiert wird. 
Das Reflexionsvermégen von LiF hat oberhalb 16 uw eine Héhe von 75% und mehr 
mit zwei breiten, durch einen niedrigen Sattel getrennten Gebieten selektiver 
Reflexion (Reststrahlen) bei 17 bzw. 23 uw. Besonders giinstige Ergebnisse werden 
erzielt, wenn die Oberflache des LiF-Spiegels nicht hochpoliert ist (diffuse Reflexion 
der kurzwelligen Strahlung). Der Anteil der Streu- an der Gesamtstrahlung kann 
so auf 20% und weniger herabgedriickt werden. — Mit einem in dieser Weise 
verbesserten Industriespektrometer (PERKIN-ELMER, Mod. 12A) werden die 
Absorptionsspektren einiger Kohlenwasserstoffe im Gebiet von 15—25 m unter- 
sucht: im, Dampfzustand Cyclopentan und Cyclohexan, im fliissigen Zustand 
Cyclopentan;. Cyclohexan; Isopropyl-, Methyl-, Athyleyclopentan; Methyl-, 
Athyl- und Sec-butyleyclohexan. Die Dampfe zeigen zwischen 18 und 19 p eine 
Bande mit P-, Q- und R-Zweig mit einem Abstand des P- yom R-Zweig von etwa 
20 cm”! (Absorptionslange 140cm, bei Zimmertemperatur gesiittigter ‘Dampf). 
In derselben Gegend liegt eine starke Absorptionsbande der untersuchten fliissigen 
Pentane, mit schwacheren Banden bei etwas lingeren Wellen. Die flissigen Hexane 
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zeigen einen groBeren Reichtum an Absorptionsbanden (insgesamt 8 fiir das oben 
letztgenannte auf 200 cm‘), die bei etwa 16 einsetzen und bis 24 wu reichen 
(Schichtdicke 1,25mm). Die mitgeteilten Ergebnisse machen es wahrscheinlich, 
da® der untersuchte Bereich fiir die Analyse mancher Verbindungen bedeutungs- 
voll werden wird. : <4 Brigel. 


W. G. Fastie and A. H. Pfund. Selective infra-red gas analyzers. J. Opt. Soc. Amer. 
3%, 762—768, 1947, Nr. 10. (Pfund Issue.) (Baltimore, Maryl., Johns Hopkins 
Univ., Dep. Phys.) Die Arbeit bringt zunachst eine Ubersicht iiber die Apparat- 
typen zur Gasanalyse im Ultrarot. Ein einfaches, hoch empfindliches, allerdings 
nicht-selektives Instrument stellt schon eine Gasabsorptionskammer zwischen 
Strahlungsquelle und Empfanger dar. Das Gerit ist fiir eine schnelle, mehr der 
Ubersicht dienenden Durchmessung sehr geeignet; eine gewisse Selektivitat laBt 
sich erzwingen durch Aussonderung bestimmter Spektralgebiete mittels Filter. — 
Ersatz der Strahlungsquelle durch’ einen am VerschluSfenster der Absorptions- 
kammer entlang strémenden Strom eines erhitzten Gases macht die Anordnung 
selektiv, weil im grofen ganzen das erhitzte Gas dieselben Wellenlangen emittiert, 
die dasselbe kalte Gas in der Kammer wieder absorbiert, wahrend andere Gase 
im allgemeinen nicht darauf ansprechen. Die Apparatur ist jedoch ziemlich unhand- 
lich; auch stért die Verbreiterung und Verlagerung der Emissionsbanden des heif®en 
gegeniiber denen des kalten Gases. — Vielfach gebraucht wird die Grundanordnung 
mit einem selektiven Empfanger. Als solcher dient eine ebenfalls gasgefiillte Zelle, 
in der die Temperaturainderung des Gasinhalts bei Strahlungsabsorption gegen- 
tiber den Zellenwanden gemessen wird. Fiillt man die Empfangerzelle mit dem Gas, 
auf das die Untersuchung zielt, so wird jedesmal, wenn dieses Gas in die Absorp- 
tionskammer eintritt, infolge Ausfalls der von ihm absorbierten Wellengebiete 
ein Effekt auftreten, wihrend andere Gase sich nicht bemerkbar machen, sofern sie 
nur keine mit dem gesuchten Gas zusammenfallenden Absorptionsstellen haben. Die 
technische Ausgestaltung des Empfangers kann sehr verschiedenartig erfolgen, in- 
dem man z. B. eine Zellenwand flexibel gestaltet und die bei Durchbiegung infolge 
Volumausdehnung des erwarmten Gases auftretende Kapazititsinderung mit. 
— Als Negativ-Filter-Methode wird eine Anordnung bezeichnet, die zwei mig- 
lichst gleiche Empfanger benutzt, die gegeneinandergeschaltet sind und vor die 
jeweils eine gasgefiillte Zelle gestellt ist. Die Gasfiillung beider Zellen ist verschie- 
den: wihrend die eine das Gas enthalt, auf das untersucht werden soll (z. B. CO,), 
enthalt die andere ein anderes, nicht bei der gleichen Wellenlange absorbierendes 
Gas (z. B. O,). Der erste Empfanger erhalt also niemals Energie aus den Bereichen 
dez Absorption seines Gases, wohl aber der zweite, der so durch Verminderung seiner 
Anzeige auf den Eintritt des gesuchten Gases in die eigentliche Absorptionskammer 
reagiert. Der eine Empfanger zeigt also alle Gase an, der andere alle mit Ausnahme 
des gesuchten (CO,). Der zweite Teil der Arbeit gibt einen ausfiihrlichen Uber- 
blick itiber die zum Thema unternommenen experimentellen Untersuchungen, 
vor allem iiber eine Apparatur nach dem oben an letzter Stelle skizzierten Prinzip. 
Besonders erwahnenswert ist die Benutzung eines innen gold-belegten Konus zur 
Konzentration der Strahlung auf die Empfanger, der die Anwendung einer sehr 
groBen Lichtstairke gestattet (f:0,7). Tabellen- und Kurvenmaterial bekundet 
das Erreichte hinsichtlich Konzentrationsbereich und Genauigkeit der Anzeige 
fiir die folgenden Gase: Wasserdampf, CO, CO,, HCN. Briigel. 


J. A. C. McClelland und H. Kenneth Whalley. Die Lundgard-Apparatur, ihre Kon- 
struktion und Anwendung. J. Soc. chem. Ind. 60, 288—291, 1941. (Nov.) (Govern- 
ment Lab.) Da nur wenig Laboratorien die LUNDGARD-Methode in England 
benutzen, wird die Apparatur mit einem Hinweis darauf, da® die Methode eine 
strenge Standardisierung aller kontrollierbaren Variablen erfordert, eingehend 
beschrieben. Die Spriihvorrichtung besitzt die Konstruktion eines Injektors. Nur 
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die feinst verstaubten Teilchen der zu analysierenden Fliissigkeit gelangen in den 
Acetylenbrenner, der bei etwa 40cm Wassersiule Acetyleniiberdruck betrieben 
wird und einen Platin-Iridium-Schlitz tragt, in dessen Gasfiihrung verschiedene 
Platin-Gazenetze, die auf einer Drehscheibe zum Auffangen gréfBerer Teilchen 
‘angeordnet sind, eingeschaltet werden kénnen. Es wird auf die Notwendigkeit der 
Verwendung feuchten Acetylens hingewiesen, damit keine Kristallisationen er- 
folgen. Bei der Auswertung der Spektren ist die Schwarzung des Untergrundes zu 
beriicksichtigen. Die Grundlagen der Berechnung werden eingehend behandelt, 
weiterhin wird auf die Empfindlichkeit der Methode fiir 24 verschiedene Kationen 
eingegangen. Es ist dabei zu beriicksichtigen, daB sich in einigen Fallen Elemente 
gegenseitig stéren, wie z. B. bei der Bestimmung von Calcium und Strontium die 
Gegenwart von Aluminium, Zum Schluf wird ein Uberblick iiber Anwendungen 
der Methode gegeben aus der Chemie der Leichtmetallegierungen und vor allem 
auf dem Gebiet der Reindarstellung von Salzen, ferner bei der Untersuchung von 
Pflanzenasche, Industriedfen-Staub und bei der Elektroplattierung. P. Wulff. 


R. Schmidt. Die spektrochemische Analyse fiir Metalluntersuchungen. Polytechn. 
Weekbl. 37, 257—261, 1943. (1. Okt.) (Central-Inst. Metallunters., Abt. Spektro- 
chem.) Ubersicht iiber theoretische Grundlagen der qualitativen und quantitativen 
Spektralanalyse mit besonderer Beriicksichtigung lokaler und mikrolokaler Unter- 
suchungen und der Untersuchung auf Spurenelemente (0,01 bis 0,0001%). Ferner 
wird auf die Méglichkeiten der quantitativen Analyse auf Metalloide (C, Si, P, S, 
Se, Br, Cl, H, O und N) hingewiesen. Im Vergleich mit chemischen Methoden wird 
besonders die Uberlegenheit der spektrochemischen Methode bei halbquantitativen 
vergleichenden Untersuchungen sowie der geringere Zeit- und Materialaufwand 
bei derselben hervorgeboben. G. Ginther. 


‘ Bernard Mulvey. Spectrographic measurements. Gen. Electr. Rev. 45, 643, 1942, 
Nr. 11. (Nov.) (Gen. Electr. Co., Schenectady Works Lab.) Die Methode der 
spektrochemischen Analyse wird kurz beschrieben. In den Schenectady Works 
Laboratorien der General Electric Comp. werden hauptsachlich Blei, Stable und 
einige Al-Legierungen analysiert. Fiir quantitative Bestimmungen kann bei An- 
regung im Funken mit einer Genauigkeit von 2—-5% gerechnet werden. Arbeits- 
vorschriften fiir quantitative Analysen werden nicht mitgeteilt. Rollwagen. 


André Guinier. Méthode d’analyse quantitative de constituants microscopiques par 
des mesures d’absorption de rayons X. C. R. 216, 48—50, 1943, Nr. 1/4. (Jan.) 
Verf. beschreibt eine Methode zur quantitativen Analyse mikroskopischer Kom- 
ponenten mit Hilfe der Réntgenstrahlenabsorption. Legt man die zu analysierende, 
sehr diinne Schicht unmittelbar auf eine sehr feinkérnige Photoplatte auf und durch- 
strahlt sie mit yollkommen homogenen Réntgenstrahlen, so erhalt man ent- 
sprechend den verschiedenen Absorptionskoeffizienten der Komponenten ver- 
schieden stark geschwirzte Stellen. Die Bestimmung der Komponenten. wird 
ihrem Anteil nach dann besonders einfach, wenn die Komponenten so verteilt 
sind, dafi jeweils eine Komponente die ganze Schichtdicke einnimmt, Zur Erzeu- 
gung einer streng monochromatischen Strahlung wird die einfallende Réntgen- 
strahlung an einem gebogenen Quarzkristal] reflektiert und zur Erzielung einer 
homogenen flachenmaBigen Strahlenverteilung die Schicht rasch hin und her 
bewegt. Zur Abhaltung von Sekundirelektronen wird eine streng homogene Schicht 
zwischen Substanz und Photoplatte gelegt. Die Anwendung auf die Analyse einer 
Zn-Al-Legierung und die Empfindlichkeit werden bescbrieben. Die Methode lat 


sich ferner auf die Dosierung bestimmter Substanzen, auf Heterogenitatsmessungen 
usw. anwenden. Nitka. 


Jesse W. M. DuMond, David A. Lind and E. Richard Cohen. A precision method of 
Senerating circular cylindrical surfaces of large radius of curvature for use in the 
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curved-crystal spectrometer, Rev. Scient. Instr. 18, 617—626, 1947, Nr. 9. (Pasadena, 
Calif,, Inst. Technol.). Die Biegung der Quarzkristallplatte des in dem nach- 
stehenden Referat beschriebenen y-Strahlenspektrometers wird dadurch erreicht, 
da die Platte zwischen zwei Blécke aus rostfreiem Stahl gepre®t wird, von denen 
der eine eine konvexe, der andere eine konkave kreiszylindrische Oberflache von 
2m Kriimmungsradius hat. Es wird eine Anordnung beschrieben, die es erlaubt, 
kreiszylindrische Oberflichen von so groBem Kriimmungsradius unter Verwendung’ 
einer gewohnlichen Werkstatt-Flichenschleifmaschine mit einer Genauigkeit von 
0,0005 em zu erzeugen. Ein kurzes Nachpolieren von Hand gibt Oberflichen von 
optischer Prazision. Faessler. 


Jesse W. M. DuMond. A high resolving power, curved-crystal focusing spectrometer 
for short wave-length X-rays and gamma-rays. Rev. Scient. Instr. 18, 626—638, 1947, 
Nr. 9. (Pasadena, Calif., Inst. Technol.) Es wird ein fokussierendes Spektrometer 
mit gebogenem, als Transmissionsgitter benutztem Kristall fiir kurzwellige Rént- 
genstrahlen und y-Strahlen beschrieben. Die Dispersion betrigt bei kurzen Wellen- 
langen 1,186 X/mm. Der Kristall besteht aus einer Quarzplatte von 80 x 70 x 1,0mm, 
die kreiszylindrisch auf einen Kriimmungsradius von 2m gebogen ist (vgl. vor- 
stehendes Referat); die Reflexion erfolgt an den (310)-Ebenen. Das Spektrometer 
kann als Réntgenspektrometer mit photographischer Registrierung beniitzt 
werden, wobei sich die Strahlenquelle in der iiblichen Weise auf der konvexen 
Seite des Kristalls befindet. Fiir die kurzwelligen y-Strahlen wird die Strahlen- 
quelle in den Fokus gebracht, das Instrument wirkt als Monochromator. Ein 
System aus mehreren Spalten dient in diesem Falle zur Trennung des reflektierten 
und des durchgehenden Strahls, die wegen der Kleinheit des BRAGGschen Winkels 
nur einen sehr kleinen Winkel miteinander bilden. Dieses Blendensystem, Kolli- 
mator genannt, begrenzt den Wellenlangenbereich nach unten zur Zeit auf 7X 
(entsprechend 1,75 MeV). Die Intensitat der abgebeugten Strahlung wird mit einem 
besonderen mehrzelligen GEIGER-MULLER-Zahblrohr von hoher Ansprechempfind- 
lichkeit gemessen. Die hohe Lichtstarke des Spektrometers, bedingt durch die 
10 cm? groBe nutzbare Offnung des Kristallhalters, erhellt daraus, da®B das Fluores- 
zenzspektrum des Silbers mit einer normalen technischen Réntgenréhre mit 10 min 
Belichtungszeit erhalten wurde. Die photographischen Aufnahmen zeigen das 
K,6,-Dublett von Ag und W vollstandig und deutlich aufgelést. Die Breite der 
Linien ist im wesentlichen die natiirliche Breite. Diese hohe Auflésung wird erreicht 
durch die exakte Biegung des Kristalls; photographische Probeaufnahmen zeigen, 
daB eine bestimmte Wellenlange von allen Teilen des Kristalls auf 0,06 mm genau 
an dieselbe Stelle des Fokalkreises fokussiert wird. Die mechanische Durchfiihrung 
ist so, da8 mit einer Prizisionsschraube eine absolute Messung des Sinus des 
BRAGGschen Winkels nach beiden Seiten der reflektierenden Netzebene méglich 
ist. Faessler. 


Félicien Blottiau. Filtres colorimétriques .,idéaux‘*. Possibilités de réalisation et 
d’emploi pour l’étude des filtres usuels. Rev. d’Opt. 22, 85—100, 1943, Nr. 4/6. 
(April/Juni.) Soll mit einer Lichtquelle bestimmter Energieverteilung durch 
Einschalten eines Filters ein bestimmter Farbort erreicht werden, so kann dies 
durch eine unendliche Mannigfaltigkeit von Filtern erreicht werden; unter ihnen 
besitzt — wie bereits bekannt — cin Filter mit drei Bereichen, in denen die Durch- : 
lassigkeit entweder 0 oder 1 ist, maximale Durchlassigkeit. Um das Verhaltnis der 
Durchlassigkeit eines vorgelegten Filters zur Durchlissigkeit dieses Idealfilters 
maximaler Durchlassigkeit zu messen, wird folgende Apparatur vorgeschlagen. 
Eine horizontalliegende Bandlampe wird an der Stelle des zuvor entfernten Ein- 
trittsspalts eines Prismenspektralapparates abgebildet; das Okular des Beobach- 
tungsfernrohrs des Spektrometers wird ebenfalls entfernt und im Brennpunkt des 
Objektivs ein vertikaler Spalt angebracht. Durch Einfiigen entsprechend bereck- 
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neter rechteckiger Blenden in das Bild der Bandlampe kann erreicht werden, dafs 
die den Endspalt passierende Strahlung dieselbe Energieverteilung besitzt wie die 
Strahlung der Lichtquelle nach Passieren des Maximalfilters; andererseits kann 
nach Entfernung der Blenden das zu untersucbende Filter in den Strahlengang 
eingeschaltet werden. Der photometrische Vergleich der Leuchtdichte in beiden 
Fallen erfolgt durch ein am Endspalt beobachtendes Auge in MAXWELLscher An- 
ordnung, nachdem ein LUMMER-BRODHUN-Wiirfel, dessen eine Feldhalfte durch 
eine Hilfseinrichtung beleuchtet wird, in den Strablengang eingefiihrt worden ist. 
Zum Schlu® wird der Fall der Purpurfarben besprochen. MefSiergebnisse werden 
nicht mitgeteilt. Dziobek. 


Mary Banning. Neutral density filters of chromel-A. J. Opt. Soc. Amer. 37, 686—687, 
1947, Nr. 9. (Rochester, N. Y., Univ., Inst. Opt.) Aufdampfschichten aus Chro- 
mel A, einer Legierung aus 80% Ni und 20% Cr, die als Widerstandsdraht Ver- 
wendung findet, zeigen im Wellenlangenbereich 4000—6500 A ausgezeichnete 
Neutralitat fiir Dichten unter 1,5. Die Schichten sind sehr widerstandsfahig, beson- 
ders wenn sie nach dem Aufdampfen auf 200°C erhitzt werden. Siedentopf. 


P. J. Leurgans. The exact solution of the interference filter as a boundary value 
problem. J. Opt. Soc. Amer. 37, 521, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bausch 
& Lomb Opt. Go.) Kurze Beschreibung der in diesen Ber. 27, 688, 1948 behandelten 
DurchlaB-Interferenzfilter und des anzuwendenden Rechenvertahrens. Experi- 
mentelle Priifung des Einflusses von Schichtdicke und -material ohne Angabe der 
Resultate. Schréder. 


Paul Leurgans and A. F. Turner. Frustrated total reflection interference filters. J. 
Opt. Soc. Amer. 37, 983, 1947, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bausch & Lomb 
Opt. Co.) Ein solches Filter wird hergestellt, indem die Hypotenuse eines Prismas 
mit einer diinnen Schicht Kryolith bezogen wird, auf das eine Zinksulfidschicht 
und eine weitere Kryolithschicht folgt, auf die ein zweites Prisma mit grofsem 
Brechungsindex gekittet wird. Die Eigenschaften des Filters werden kurz hbe- 
schrieben. Dziobek. 

Bruce H. Billings. Tunable narrow passband optical filters. J. Opt. Soc. Amer. 
37, 521—522, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, Mass., Polaroid 
Corp.) Zusammenfassung tber die (s, diese Ber. 27%, 874, 1948) behandelten 
Filter. Schréder. 

John F. Dreyer. A variable light polarizing coating. J. Opt. Soc. Amer. 37, 983, 
1947, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Gen. Polariz. Co.) Beschreibung einer 
Methode, Teile bestehender optischer Apparaturen mit einer polarisierenden 
Schicht zu iiberziehen. Dziobek. 


Hi. G. Jerrard. Optical compensators for measurement of elliptical polarization. J. 
Opt. Soc. Amer. 38, 35—59, 1948, Nr. 1. (Southampton, Engl., Univ. Coll., Dep. 
Phys.) Eingehende kritische Beschreibung der Kompensatoren nach BABINET, 
RAYLEIGH usw. zur Messung elliptisch polarisierten Lichts. Entwicklung der 
Theorie der einzelnen Instrumente und Angaben iiber die MeBgenauigkeit. — 
Dziobek. 
Peter Brauer und J. Wiickl. Uber wellenlingenunabhangige Strahlungsmessungen mit 
Photozellen. Phys. Z. 45, 180—183, 1944, Nr. 9/12. (Miinchen, T. H., Phys. Inst.) 
Verff. versuchten die in manchen Fallen wegen ihrer relativ geringen Empfind- 
lichkeit nicht verwendbare Thermosiiule in einem begrenzten Spektraleebiet 
(5000—9500 A) durch Photozellen (Spezial IV und CsKV der Fa. Pressler) mit 
vorgesetzten Glasfiltern (VG 9, OG 3, RG 10, RG 7, VG6 der Fa. Schott) zu 
ersetzen. Kann man den zu messenden Vorgang reproduzierbar wiederholen, so 
wird das Verfahren apparativ sehr einfach. Der Gewinn an Empfindlichkeit ist 
besonders dann bedeutend, wenn die Lichtquelle geringe Leuchtdichte hat, sich 


? 
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aber mit groBer Leuchtflache herstellen 1a8t, wie dies etwa bei Phosphoren der 
Fall ist.. Schon bei Verwendung eines Saitengalvanometers in Aufladeschaltung 
laBt sich eine 1000mal so groBe Empfindlichkeit wie bei Verwendung einer GroB- 
flachenthermosdule nach MOLL in Verbindung mit einem ZERNICKE-Galvano- 
meter Typ Zc (Kipp und Zonen) erreichen. P. Brauer. 


Electron tubes, Gen. Electr. Rev. 45, 25—26, 1942, Nr.1.(Jan.)[$.317.] Kiithne. 


André Blanc-Lapierre et Georges Goudet. Un montage pour Vamplification des 
courants photoélectriques trés faibles. C. R. 216, 295—297, 1943, Nr. 9/13. (Marz. 
[S. 320.] Dziobek. 


@. Schafer. Entwicklungsstand und physikalische Grenze der Nachrichtenmittel, 
Strahlungswandler und Strahlungsspeicher. Naturwiss. 32, 62—68, 1944, Nr. 5/13. 
(Febr./Marz.) (Frankfurt/Main.) [S. 407.] Bernh. Koch. 


Robert G. Wilson. A note on the photoelectric amplifier of Heidelberg and Rense. 
Rev. Scient. Instr. 13, 300, 1942, Nr. 7. (Juli.) (Auburn, Alab., Polytechn. Inst., 
Dep. Phys.) [S. 452.] Panzer. 


* J.T. Gier and L. M. K. Boelter. The silver-constantan plated thermopile. Temperature 
Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 1284—1292. (Univ. Cali- 
fornia.) [S. 291.] 

*C. G. Abbot. Smithsonian temperature measurements. Temperature Symposion. New 
York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 682—684. (Washington, D. C., Smithsonian 
Inst.) [S. 542.] Henning. 


G. Hettner. Die Leistungsgrenze thermischer Strahlungsmefinstrumente. IT. Er- 
widerung auf einen Einwand E. Kapplers. Z. Phys. 124, 309—314, 1948, Nr. 3/6. 
(Frankfurt a.M., Univ.) Verf. zeigt, daB das gegeniiber den Uberlegungen von 
DAHLKE-HETTNER (s. diese Ber. 22, 1070, 1941) abweichende Ergebnis von 
KAPPLER (s. diese Ber. 27, 876, 1948) itiber die optimale Leistungsfahigkeit ther- 
mischer Strahlungsmefinstrumente auf einer anderen Definition der Leistungs- 
fahigkeit beruht. Diese Definition halt der Verf. fiir unzweckmaBig, da sie im 
Gegensatz von derjenigen von DAHLKE und HETTNER kein MafB fiir die mit einem 
StrahlungsmeBinstrument in einer vorgegebenen Zeit erreichbare Genauigkeit 
darstelle. Dies wird an zwei verschiedenen Beobachtungsverfahren auseinander- 
gesetzt. Kappler. 


*W.E. Forsythe. Optical pyrometry. Temperature Symposion, New York, Reinhold 
Publ. Corp. 1941, S.1115—1131. (Nela, Gen. Electr. Co.) Es wird ein Bericht 
gegeben iiber alle bei der optischen Pyrometrie, insbesondere bei der Anwendung 
des Glithfaden-Pyrometers, zu beachtenden Vorschriften. Hingehend wird die 
Ermittlung der effektiven Wellenlange von Rotglasern und Glasern fiir die Licht- 
schwichung behandelt. Betont wird die hohe Genauigkeit, welche durch die 
optische Pyrometrie erreicht werden kann. In drei verschiedenen Laboratorien 
wurde die schwarze Temperatur des positiven Kraters ein und derselben Licht- 
bogen-Kohle zu 3817 + 6° K und die Temperatur des Platinschmelzpunktes zu 
1773.5 + 0,3° C ermittelt. Henning. 


_ *¢.F. Lucks and H.W. Russell. The fluorescent mercury-vapor lamp as a light source 
for a single-point check on optical pyrometry. Temperature Symposion. New York, 
Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 1132—1140. (Columbus, O., Batelle Mem. Inst.) 
Ein Urteil tiber die Zuverlassigkeit eines optischen Pyrometers laBt sich oft schon 
gewinnen, wenn die Priifung bei einer einzigen sicher reproduzierbaren Temperatur 
stattfinden kann. Fiir die Zwecke eines Industrie-Laboratoriums wird es oft aus- 
reichen, diese feste Temperatur durch die Helligkeit einer rosa (pink) fluoreszieren- 
den Quecksilber-Dampflampe, wie sie von der General Electric Company in 
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Cleveland hergestellt wird, zu gewinnen. 15 unter gleichen Bedingungen gebrannte 
Lampen dieser Art gaben schwarze Anfangstemperaturen zwischen 2015 und 2042°F 
(also etwa 1100° C). Die Temperatur steigt um etwa 20° F, wenn die Starke des 
Lampenstroms von 0,25 auf 0,30 A wachst. In ziemlich starkem Mafie ist die 
Strahlung abhangig von der Wandtemperatur der Lampe. Steigt diese von 66 
auf 105° F, so nimmt die pyrometrisch gemessene Strahlungs-Temperatur um 
55°F zu. Werden die Lampen vor dem Gebrauch etwa 100 Stunden gealtert, 
so kann ihre Konstanz iiber langere Zeiten als befriedigend bezeichnet werden. 
i Henning. 


*H. W. Russell, ©. FE. Lucks and L. G. Turnbull. A new two-color optical pyrometer. 
Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 1159—1163. 
(Columbus, O., Battelle Mem. Inst.; Ottawa, Canadian Nat. Res. Counc.) Bei 
grauen Strahlern (Emissionsvermégen unabhingig von der Wellenlange) gilt fir 
das Verhiltnis der Strahlungsintensitaten J, und I, bei den Wellenlangen A, 
und A, die Beziehung log I,/I, = A+ B/T. Fiir feststekende Wellenlangen sind A und 
B Konstante. Es wird ein Pyrometer konstruiert, bei dem das Licht eines Strahlers 
durch einen halbdurchlassigen unter 45° aufgestellten Spiegel in zwei Teile zer- 
leet wird, deren jeder auf eine Photozelle trifft, nachdem zuvor der eine Teil ein 
rotes, der andere ein griines Filter durchsetzt hat. Durch eine WHEATSTONEsche 
Briicken-Anordnung ist es unter Verwendung einer Kompensationsspannung 
méglich, unmittelbar eine dem Verhidltnis J,/I, proportionale GréBe abzulesen. 
Trigt man deren Logarithmus nach empirischer Eichung als Funktion von 1/T 
auf, so erlaubt die gewonnene gerade Linie eine einfache Ermittelung der gesuchten 
Temperatur. Neben dem zunachst konstruierten tragbaren Geridt fiir Abgleichung 
des Galvanometer-Ausschlages von Hand ist auch ein umfangreicheres Gerat mit 
Verstarker-Rohren fiir véllig automatische Einstellung und Registrierung gebaut 
worden. — Die Fehlergrenze des Gerates wird zu 10° C angegeben. Henning. 


*€. H. Prescott jr. The pyrometry of oxide-coated filaments. Temperature Symposion. 
New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S.1199—1205. (New York, N. Y., Bell 
Teleph. Lab.) Der mit Oxyd bedeckte Metalifaden wurde wie bei einer Gliihlampe 
in einen Glaskolben eingebaut und in einen geschlossenen Zylinder gebracht, 
dessen Winde mit weiBem Sammet bezogen und durch zwei gewéhnliche Gliih- 
lampen erleuchtet werden konnten. Eine seitliche Offnung in dem Zylinder erlaubte 
mit einem optischen Pyrometer die Helligkeit J,, des geheizten Metallfadens mit 
der Oxydschicht im Eigenlicht, die Helligkeit J, der Innenwand des Zylinders 
und die Helligkeit J, des von der Oxydschicht kommenden und durch die Reflexion 
-vermehrten Lichtes durch die sehwarzen Temperaturen S, bzw. S, bzw. S, zu 
messen. Bezeichnet r das diffuse Reflexionsvermégen der Oxydschicht, so ist 
J; =1r-Jg-+ J, und nach der WIENschen Formel r = exp[c,/A-(1/S, — 1/S,)] 
— exp [c,/A (1/S, — 1/S,)]. Im Speziellen wird das Reflexionsvermigen einer Scbicht 
von Natrium- und Bariumoxyd und fein verteiltem Nickel mit der ein Platin-Rho- 
diumdraht bedeckt wurde, untersucht. Das Reflexionsvermégen ergab sich im 
roten Licht zu r = 0,34 bis 0,43 je nach dem Zustand der Schicht, der z. B. von 
dem Sinterungsgrad abhingt. — Im AnschluB an diese Untersuchungen wurde 
die Frage nach der Zuverlassigkeit der Pyrometerlampen diskutiert und hervor- 
gehoben, daB bei kurzen Faden ein Wechsel der Zimmertemperatur eine stérende 
Rolle spielen kann, weil ein erheblicher Betrag der zugefiihrten elektrischen Energie 
durch Warmeleitung lings der Zufiihrungsdrahte verloren geht. Zur Aufheizung 
der Gliihfaden-Mitte auf 1000° K wurden 0,33 Amp bei einem Gliihfaden (Dicke 
75 w) von 3cm Lange, dagegen nur 0,18 Amp bei einem gleich dicken Faden von 
10cm Linge erfordert. Ferner ist zu beachten, da8 bei einem langen Faden 
die Gleichgewichtstemperatur wesentlich schneller erreicht wird als bei einem 
kurzen Faden. * Henning. 
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*Thos. R. Harrison and Wm. H. Wannemaker. An improved radiation pyrometer. 
- Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 1206—1224. 
(Philadelphie, Brown Instr. Co.) Zuniichst wird die Theorie eines Gesamtstrahl- 
Pyrometers ausfiihrlich behandelt fiir den Fall, da® ein schwarzer Strahler der 
Temperatur T, durch eine Quarzlinse auf einen thermoelektrischen Empfanger, 
dessen Flache A, ist, einwirkt und ihn auf die Temperatur T, bringt, wahrend 
dessen Umgebungstemperatur (ebenso wie die Temperatur der Nebenlétstellen der 
Thermoelemente) T, ist. Es wird eine Grundgleichung der Form a-T4-+ Q-T, 
= 6b-T{-+ M aufgestellt, bei der M im wesentlichen eine Funktion von T, ist 
und Q durch den Warmeverlust des Empfingers infolge von Ableitung bedingt 
wird. Q ist proportional mit 1/A,. Die Rechnung ergibt, daB bei Eichung des Ge- 
rates fiir T, = 300° K und fiir T, = 400° K die Ablesungen sich um so weniger 
unterscheiden, je gré%er der Wert @ ist. Dann ist also auch ein Temperaturwechsel 
der Nebenlétstellen von verhaltnismaBig geringer Auswirkung und kann leicht 
durch ein automatisches Verfahren kompensiert werden. — Der Theorie ent- 
sprechend wurde ein Gesamtstrahl-Pyrometer mit Quarzlinse gebaut, dessen zehn 
hintereinander geschaltete Thermoelemente mit sternformig nahe beieinander 
liegenden etwas ausgewalzten und gut geschwarzten Hauptlotstellen (nicht im 
Vakuum) einen ziemlich hohen Leitungsfaktor Q besitzen. Die Temperaturer- 
héhung At der Hauptlétstellen iiber die Nebenlétstellen betrug bei Bestrahlung 
durch einen schwarzen Kérper der Temperatur T, = 650 bzw. 1000 bzw. 1750° K. 
At = 0,3 baw. 4,5 bzw. 73,3°. Die Verzégerung mit der das Pyrometer nach plétz- 
licher Bestrahlung anspricht, betrug etwa 7 sec, falls die Strahlung eine schwarze 
Temperatur zwischen 600 und 1500° K besaB. Henning. 


Donald H. Jacobs and Seymour Scholnick. The absorption-emission pyrometer: A 
new type of instrument for the measurement of high flame temperatures. J. Opt. Soc. 
Amer. 37, 992—993, 1947, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (North Amer. Aviat., 
Aerphys. Lab.) Der kurze Bericht 146t nur so viel erkennen, daf es sich um ein 
Pyrometer handelt, welches nach Art des Prinzips der Linienumkehr auf dem 
KIRCHHOFFschen Gesetz von der Emission und Absorption beruht. Sein Mefi- 
bereich wird fiir 1500—4000° F angegeben. Es ist brauchbar fiir leuchtende Flam- 
men oder kiinstlich gefarbte nicht leuchtende Flammen. Statt im sichtbaren 
Gebiet bei kiinstlicher Farbung zu beobachten, kann man die Messung auch an 
den Absorptionsbanden im Ultrarot vornehmen. Die MeBgenauigkeit soll 1% der 
‘absoluten Temperatur betragen. Henning. ~ 
W. Trojok. Ein Strahlungsmefgerat fiir Licht und UV. Licht 14, 104—107, 1944, 
Nr. 9/10. Es wird ein Gerat beschrieben, das mit Hilfe eines Photoelementes und 
besonderer, wechselweise vorschaltbarer Filtersaitze die Messung des kurzwelligen 
UV um 254 my, der Erythem- und Pigmentierungswirksamkeit einer Lichtquelle 
sowie schlieBlich des langwelligen UV um 365 my und eine normale Lichtmessung 
gestattet. Ein Teil der Filtersatze bedingt das Messen nach dem Differenzverfahren. 
Um das Gerait handlich zu gestalten, werden nur Glasfilter (in reiner Hinter- 
einanderschaltung) verwendet. Durch eine aufgesetzte, doppelseitig mattierte 
Quarzkalotte wird ein guter Angleich an das cos-Gesetz erreicht. Die Empfind- 
lichkeit der MeBanordnung ist in allen Fallen so groB, daf mit Zeigergalvano- 
meter gearbeitet werden kann. Dresler. 
Laurent Capdecomme. Sur l’adaptation du microscope polarisant aux mesures photo- 
métriques. Réalisation d’un nouvel affaiblisseur. C. R. 217, 367—368, 1943, Nr. 14/17. 
(Okt.) Bei der Verwendung des Polarisationsmikroskops zu photometrischen 
Messungen (Reflexions- und Absorptionsmessungen) wird zur Vereinfachung des 
photometrischen Aufbaues ein Lichtschwacher benutzt, der sich im Tubus be- 
findet und den Lichtstrom mefbar zu verandern gestattet. Am einfachsten ware 
die Verwendung é¢ines Analysators. Da aber die Herstellung hinreichend groBer 
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Polarisationsprismen wegen der Schwierigkeit der Materialbeschaffung im, all- 
gemeinen ausfallen wird, beschreibt Verf. eine andere Anordnung, die als Ersatz 
dienen kann; dieselbe besteht aus zwei Glasplatten, die einen Zweikant bilden, 
dessen Halbierungsebene senkrecht zur Mikroskopachse liegt. Das System laBt sich 
um 180° um diese Achse drehen, und die Drehungen werden an einem in halbe 
Grade geteilten Teilkreis abgelesen. Der Zweikantwinkel wird hierbei naherungs- 
weise gleich dem doppelten BREWSTERschen Einfallswinkel fiir das henutzte 
Glas gemacht. Die photometrischen Eigenschaften und die Eichung der Anord- 
nung werden naher ausgefiihrt. Szivessy. 


W. 8. Plymale jr. Filters for spectral corrections of multiplier photo-tubes used from 
scotopic to photopic brightness levels. Rev. Scient. Instr. 18, 535—539, 1947, Nr. 8. 
(Washington, D.C., U. 5. Naval Res. Lab.) Verf. berichtet tiber Versuche, die 
spektrale Empfindlichkeit einer Vielfach-Photozelle mit einem bei 420 my ge- 
legenen Empfindlichkeitsmaximum durch geeignete Glasfilter an die Kurve der 
spektralen Stabchenempfindiichkeit (Kurve fiir Dammerungssehen nach HECHT 
und WEAVER) anzupassen. Mit dem Schottfilter GG 9 (1,15 mm dick) gelingt 
dieser Angleich soweit, daS ein Temperaturstrahler von 2360° K mit der Normal- 
beleuchtung C (etwa 6500° K) auf 4,3% richtig miteinander verglichen werden 
kann. Auch fiir die spektrale Zapfenempfindlichkeit (normale IBK-Kurve) wird 
ein aus den Corning-Filtern 3307 (4,1 mm dick) und 4308 (1,0 mm dick) bestehen- 
des Korrekturfilter angegeben, bei dem der oben definierte Fehler 3,0% betrigt. 
Fur drei weitere Empfindlichkeitskurven des Auges im Bereich des gemischten 
Sehens werden ebenfalls geeignete Filterglaser benannt. Dresler. 


George A. van Lear. The Hololumen system for rating photo-responsive devices. J. 
Opt. Soc. Amer. 37, 525, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Ann Arbor, Mich., 
Univ.) Unter dem ,,Hololumen‘-System versteht Verf. eine Ubertragung des 
Systems der photometrischen Einheiten, die bekanntlich an die spektrale Hell- 
empfindlichkeit des Auges gebunden sind, auf beliebige andere spektrale Wirkungs- 
kurven, sei es im Ultrarot, im Sichtbaren oder im UV. Fiir jeden Strahlungs- 
empfanger, dessen spektrale Empfindlichkeit-von der des helladaptierten Auges 
abweicht, ist der zugehérige Hololumenwert gegeben durch Messung der Wirkung 
eines Lichtstroms von 1 Lumen, der von einer gasgefiillten Wolframwendeldraht- 
lampe der Farbtemperatur 2870° K erzeugt wird. Fiir die anderen photometrischen 
Einheiten gilt das gleiche. (Uber die ZweckmaBigkeit seines Hololumen-Systems 
macht sich Verf. offenbar etwas iibertriebene Vorstellungen. D. Ref.) Dresler. 


Ralph W. Engstrom. Refrigerator for a multiplier photo-tube. Rev. Scient. Instr. 18, 
587—588, 1947, Nr. 8. (Lancaster, Penn., Radio Corp., Amer., Tube Dep.)[S. 324.] 
Dresler. 
Frank J. Studer. A method for measuring the spectral energy distribution: of low 
brightness light sources. J. Opt. Soc. Amer. 37, 288—291, 1947, Nr. 4. (Schenectady, 
N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Es kann die Energieverteilung bis zu Leucht- 
dichten von 3 footlambert ausgemessen werden; wird an Stelle des Prismas ein 
Gitter eingebaut, kénnen die spektralen Energieverteilungskurven leuchtender 
Flachen mit noch geringerer Leuchtdichte aufgenommen werden. Die Messung 
erfolgt durch Vergleich mit einer Wolframlampe bekannter Farbtemperatur. 
Kmpfanger ist eine Photozelle mit Verstarkereinrichtung. Dziobek. 


W. E. Knowles Middleton. The measurement of strongly reflecting transmission samp- 
les with the commerical recording spectrophotometer. J. Opt. Soc. Amer. 38, 74—75, 
1948, Nr. 1. (Ottawa, Can., Opt. Sect., Nat. Res. Lab.) Es wird gezeigt, da® das 
Spektralphotometer nach HARDY fehlerhafte Resultate gibt, wenn die Gegenstinde, 
deren Absorption untersucht wird, stark reflektieren. Der reflektierte Strahl kann 
ebenfalls auf die Photozelle fallen und dadurch gréBere Durchlassigkeit vortiuschen. 
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Besonders stark tritt der Effekt bei Interferenzfiltern auf, deren Filterwirkung ja 
auf der Reflexion des gréBten Teiles der Strahlung beruht. Aber auch Durchlassig- 
keitskurven von gewéhnlichen Glasfiltern mit Reflexionsvermégen von 4— 8%, 
weisen eine um mindestens 0,1% zu hohe Durchlassigkeit auf. Der Mangel des 
Instrumentes kénnte durch Anbringen einer Trennschicht zwischen den beiden 
Strahlen behoben werden. Kortim-Seiler. 


Britton Chance. Stable spectrophotometry of small density. changes. Rev. Scient. Instr. 
18, 601—609, 1947, Nr. 9. (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Electron.) 
Bereits in einer friiheren Arbeit hatte Verf. ein registrierendes Spektralphotometer 
beschrieben, das den Ablauf schnell verlaufender Reaktionen aufzunehmen ge- 
stattet; die vorliegende Arbeit beschaftigt sich mit Verbesserungen, die auf még- 
lichste Konstanthaltung der Nullage des Instruments abzielen. Dziobek. 


Hans- Karl Paetzold. Uber eine Methode zur Herstellung von Intensitétsmarken bei 
der photographischen Photometrie. Z. Naturforschg. 2a, 219—226, 1947, Nr. 4. 
{WeiBenau, Krs. Ravensburg, Forschungsst. Phys. Stratosph.) Fiir photographisch- 
photometrische Aufgaben im kurzwelligen Ultraviolettgebiet wird die Schwarzungs- 
kurve des photographischen Materials dadurch hergestellt, da® auf die Schicht 
das Beugungsbild eines Spaltes entworfen und der Ejichung die Intensitatsver- 
teilung dieses Beugungsbildes zugrunde gelegt wird. Die Intensitatsverteilung wird 
berechnet und die Fehler abgeschatzt und durch Experiment gepriift. Die Eich- 
methode wird bei der Eichung eines Platin-Stufenfilters mit Erfolg angewendet. 
Nagel. 


Norman F. Barnes. Color. Gen. Electr. Rev. 45, 645—648, 1942, Nr. 11. (Nov.) 
(Gen. Electr. Co., Gen. Eng. Lab.) Abbildung des, soweit die Abbildung erkennen 
la®t, nach dem HARDYschen Prinzip gebauten registrierenden Spektralphotometers 
der General Electric Company; kurze Beschreibung der Errechnung der farbtech- 
nischen Daten sowie Aufzahlung der Anwendungsgebiete der Farbmeftechnik; 
ferner kurze Beschreibung eines insbesondere fiir die Papierindustrie gebauten 
Reflexionsmessers, der das Reflexionsvermégen in neun verschiedenen Farben zu 
messen gestattet. Dziobek. 


T. B. Rymer and ©. €. Butler. A non-recording microphotometer with variable con- 
trast sensitivity. Phil. Mag. (7) 35, 202—209, 1944, Nr. 242. (Marz.) (Reading, 
Univ.) Als optischer Teil des Mikrophotometers wurde ein Mefimikroskop von 
HILGER verwendet; an Stelle des Okulars wurde die Photozelle angebracht. Die 
Verstarkereinrichtung bietet keine Besonderheiten. Die Lage des Intensitats- 
maximums symmetrischer Linien auf der Platte kann auf 1 w bestimmt werden; 
die Ausmessung eines Elektronenbeugungsphotogramms, aus 600 Kinzelmessungen 
bestehend, erforderte etwa eine Stunde. Bemerkenswert ist noch, daf nach den 
Erfahrungen der Verff. der CALLIER-Effekt bei Feinkornplatten vernachlassigt wer- 
den kann, da® ferner das CALLIER-Verhaltnis Dj|/D—||— von der Schwirzung 
unabhingig ist. ; Dziobek. 


W. Schuhknecht. Einfacher Ausbau eines Schnellphotometers zu einem automatischen 
und schreibenden Photometer. Spectrochim. Acta $, 412—419, 1948, Nr. 3/4. (1. Sept.) 
(Ludwigshafen, Bad. Anilin-Soda-Fabrik, Untersuchungslab.) Es wird eine ein- 
fache Vorrichtung beschrieben, um den Vorschub am Schnellphotometer der Firma 
Zei® zu automatisieren. Das Photometer wird zum Registriergerat, wenn man 
auBerdem einen handelsiiblichen Photozellenkompensator und einen synchron 
angetriebenen Linienschreiber verwendet. Rollwagen. 


A. 3. Holland, Eric Presten and W. E. 8. Turner. Cords, surface condition and the 
quality of glassware. J. Soc. Glass Technol. 26, Trans. S.177—195, 1942, Nr. 116. 
(Aug.) (Sheffield, Univ., Dep. Glass Technol.) [S. 495.] Tepohtl. 
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* Giovanni Boaga. Trattato di Geodesia e Topografia, con elementi di fotogrammetria. 
2 Bande. Bd. 1, XX u. 686 S., Bd. 2, XII u. 520 S. Padova, Cedam, 1948. Lire 


6500.— [S. 567.] A Hardtwig. 


R. I. Humphreys, W. W. Watson and D. L. Woernley. Ultrasonic modulation of 
a light beam. J. appl. Phys. 18, 845—846, 1947, Nr. 9. (New Haven, Conn., Yale 
Uniy., Sloane Lab.) [S. 295.] Bergmann. 


N. Underwood and A, H. Doermann. A photoelectric nephelometer. Rev. Scient. 
Instr. 18, 665—669, 1947, Nr. 9. (Nashville, Tenn., Vanderbilt Univ., Dep. Phys. 
Bioi.) [$.522.] & 


L. A. Riggs, €. G. Mueller, C. H. Graham and F. A. Mote. Photographic measure- 

ments of atmospheric boil. J. Opt. Soc. Amer. 37, 415—420, 1947, Nr. 6. Kurzer 

Sitzungsbericht ebenda S. 526. (Providence, Rhode Isl., Brown Univ.) [S. 635.} 
Siedentopf. 


H. Hartinger, Uber Neuerungen auf dem Gebiete der augenarztlichen Untersuchungs- 
gerdte. XXIII. Patente und Gebrauchsmuster aus dem Jahre 1942. Z. ophthalm. Opt- 
31, 74—75, 1943, Nr. 3. (12. Juli.) (Jena.) Dziobek. 


W. Kofink. Lichtmodulation durch Lochscheibe und Drehfliigel. Licht 14, 108—116, 
1944, Nr. 9/10. (Frankfurt a. M., Univ. Phys. Inst.) Verf. gibt die rechnerischen 
Grundlagen zur Kontrolle der Giite einer durch Lochscheiben oder Drehfliigel 
erzielten Lichtmodulation bestimmten (z. B. sinusférmigen) Verlaufs und zeigt, 
unter welchen Voraussetzungen und mit welchem Ergebnis die verschiedenen 
Lochscheiben und Fliigelformen verwendet werden konnen. Dresler. 


W. Wendell Razim. Anwendung der Infrarotstrahlung bei der Tiipfelanalyse. ind. 
Eng. Chem., analyt. Edit. 14, 278, 1942. (Marz.) Es wird eine Ultrarotlampe 
empfohlen, um bei der Tiipfelanalyse Reaktionen mit Erhitzung, die sonst in Ge- 
faBen vorgenommen werden, zu umgehen, so das man die Erhitzung unmittelbar 
auf der Tiipfelplatte vornehmen kann. P. Wulff. 


G. W. Moffitt. Compensation of flexure in range finders and sighting instruments. 
J. Opt. Soc. Amer. 3%, 582—585, 1947, Nr. 7. (Ridgwood, N. J.) Wird ein Ent-. 
fernungsmesser einseitig erwarmt, so ist eine Durchbiegung des Instruments die 
Folge; um die Auswirkung dieser Durchbiegung méglichst gering zu halten, hat 
man das Instrument méglichst starr gebaut, ohne aber praktisch véllige Durch- 
biegungsfreiheit zu erreichen. Verf. fiihrt durch Gebrauch von Objektiven, die 
aus zwei sonst getrennten Komponenten, einer negativen und einer positiven, 
bestehen, eine vollige optische Kompensation herbei, die so volIkommen ist, daB 
es nicht mehr notwendig ist, besondere Anforderungen an die mechanische Starr- 
heit des Instruments zu- stellen. Dziobek. 


W. S. Huxford and John R. Platt. Survey of near infra-red communication systems. 
J. Opt. Soc. Amer. 38, 253—268, 1948, Nr. 3. (Evanston, Ill., Northwestern Univ. ; 
Chicago, Il., Univ.) Ein Uberblick iiber die Méglichkeiten der optischen Nach- 
richtenvermittlung mittels ultraroter Strahlen von den ersten Versuchen dieser 
Art (BELL 1880) bis zu den im Weltkrieg II auf deutscher und amerikanischer 
Seite verwendeten Geriten (von letzteren nur die schon veréffentlichten). Die 
optisch arbeitenden Gerate haben gegeniiber den elektrischen den Vorteil besserer 
Biindelungsfahigkeit des Strahls und scharfer Reichweitebegrenzung. Jedes Gerit 
besteht prinzipiell aus eem Sender und einem Empfanger. Der Sender setzt das 
gesprochene oder getastete Signal in Schwankungen der ultraroten Strahlungs- 
quelle um; es besteht die Méglichkeit der Modulation der Intensitat, der Polari- 
sation oder der Wellenlangen-Energie-Verteilung des Ubertragerstrahls. Der Emp- 
fanger verwandelt die Schwankungen des 'ultraroten Strahls wieder in elektrische 
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‘zuriick, die auf tibliche Weise hérbar gemacht werden. Als ultrarot-empfindliches 
Glied kommen nur ziemlich tragheitslose Empfanger in Frage, also in der Haupt- 
sache Photozellen; demnach liegt der nutzbare Wellenbereich im Gebiet von 0,8 
bis etwa 6. Von den Geriiten des Weltkriegs II wird ausfiihrlicher besprochen 
der deutsche Lichtsprecher, der in drei Typen zum Einsatz kam und bei einem 
sender- und empfangerseitigen Offnungswinkel von ungefahr 17, Grad bei klarem 
Wetter eine Héchstreichweite von ca. 9 km hatte; Empfanger war eine PbS-Zelle 
von 1mm? Flache; einige Einzelheiten iiber Aufbau und Modulationseinrichtung 
werden mitgeteilt. Die Mitteilungen iiber die itibrigen erwahnten Gerate sind zu 
diirftig, als da8 man daraus etwas Wesentliches entnehmen kénnte. (Ausfiihrliches 
Literaturverzeichnis.) Briigel. 


Hartland S. Snyder and John R. Platt. Principles of optical communication systems. 
‘General properties of non-image forming projectors and receivers. J. Opt. Amer. 38, 
269—278, 1948, Nr. 3. (Evanston, Il., Northwestern Univ.) Erganzung der vor- 
stehend referierten Arbeit iiber Nachrichteniibertragung im nahen Ultrarot nach 
der physikalischen und theoretischen Seite hin. Es wird versucht, eine Formel 
zu geben fiir die erzielbare Reichweite in Abhangigkeit von den Charakteristika 
des Ubertragersystems, allerdings beschrankt auf solche, die keine bildmafige Uber- 
tragung vornehmen. Ausgangspunkt ist die Vakuumreichweite, deren Quadrat in 
einfacher Weise proportional zur Strahlintensitat und Empfangerflache, umgekehrt 
proportional zum Reizschwellenwert des Empfangers gesetzt wird. Diese Vakuum- 
reichweite wird nun andrerseits durch die Charakteristika des ganzen Ubertrager- 
systems ausgedriickt, deren wichtigste Lichtstarke und Wirksamkeit der modu- 
lierten Strahlungsquelle, Empfindlichkeit und Eigengerausch des Empfangers, 
sender- und empfangerseitiger Offnungswinkel des Strahlenkegels, sowie die Durch- 
lassigkeit etwaiger Filter sind. Jeder einzelne dieser Faktoren wird mehr oder 
weniger ausfiihrlich untersucht und sein EinfluB diskutiert. [Ihre Zusammenfassung 
liefert dann die gewiinschte Reichweiteformel, die aber die tatsachliche Reichweite 
erst ergibt, wenn man noch die ,,Wetterfaktoren“ (atmosphirische Schwichung) 
beriicksichtigt. Der Zusammenhang zwischen der Vakuum- und der tatsachlichen 
Reichweite in Abhangigkeit von der Tagessichtweite (Durchsichtigkeit der Atmo- 
sphare fiir sichtbares Licht) wird in Form einer graphischen Darstellung gegeben. 
: Brigel. 


BH. €. Crittenéen. New basis for photometric units. Phys. Rev. (2) %, 166, 1947, 
Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer’ Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) [S. 34.] 
Dziobek. 


Dorothy Nickerson. The illuminant in textile color matching, an illuminant to satisfy 
preferred conditions of daylight-match. J. Opt. Soc. Amer. 37, 987, 1947, Nr. 12. 
(Kurzer Sitzungsbericht.) (U. S. Dep. Agricult.) Es wird kurz auf einen Bericht 
des Intersociety Color Council hingewiesen, der im vollen Wortlaut in den ameri- 
kanischen Trans. Ill. Eng. Soc. erscheinen soll und Angaben iiber das Ergebnis 
einer Rundfrage an die wichtigsten Industriefirmen und Behérden nach der am 
meisten gebrauchlichen Farbtemperatur des natiirlichen und des kiinstlichen 
Tageslichtes enthalt In dem hier besprochenen Referat werden keine Einzel- 
heiten mitgeteilt. Dresler. 


Kasson 8. Gibson. Questionnaire on illumination. J. Opt. Soc. Amer. 38, 67—68, 
1948, Nr. 1. (Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Wortlaut des an die nationalen 
Komitees der Internationalen Beleuchtungskommission (IBK) durch das ameri- 
kanische Sekretariatskomitee fiir Kolorimetrie versandten Fragebogens. Die in 
diesem Fragebogen angeschnittenen Themen behandeln: 1. die 1939 vorgeschlagene 
Normalbeleuchtung E, 2. die Definition der spektralen Farbdichte, 3. den Normal- 
‘beobachter, 4. die Einfithrung einer neuen Normalbeleuchtung mit definierter 
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lanewelliger UV-Strahlung, 5. eine Lichtquelle fiir kommerzielle Farbpriifungen, 
6. Methoden zur Kennzeichnung der Farbwiedergabe von Lichtquellen, 7. die 
Systeme einer ewpfindungsgema8 abgestuften Farbbewertung und 8. die Farb- 
terminologie. Dresler. 


Preston 8. Millar. Recent developments in light sources. Electr. Engng. 63, 126—138, 
1944, Nr. 4. (New York, N. Y., Electr. Test. Lab.) Die Entwicklung der ameri- 
kanischen Beleuchtungstechnik in den letzten Jahren wird geschildert. Folgende 
Fortschritte sind fiir die einzelnen Lampentypen zu verzeichnen: 1. Bogenlampe. 
Fiir sie ist*charakteristisch die Verbesserung in bezug auf die Reinheit der Elek- 
troden und damit erhéhte Anwendung fiir spektroskopische Zwecke sowie die 
erweiterte Ausnutzung ihrer Sonnenahnlichkeit im langwelligen UV fiir photo- 
chemische Zwecke (Bleichwirkung, Bestrahlung von Milch, Tabak, pharmazeu- 
tischen Produkten usw.). 2. Wolframdrahtlampe. Kennzeichnend ist die Verbilli- 
gung der Lampe, die z. B. bei der meist benutzten 60-Watt-Lampe fiir die letzten 
30 Jahre etwa 75% (gerechnet auf gleiche Lumenstunden) betragt. Die Typenzahl 
von 9000 vor dem Kriege wurde auf etwa die Hilfte herabgesetzt. Die kleinste 
Lampe ist die Weizenkornlampe mit 0,17 Watt, 1/, Lumen bei 2mm @ und ca. 
8 mm Linge, die gréBte Type hat bei 50000 Watt 1,6 Millionen Lumen. Die neueste 
Entwicklung erstreckte sich auf Scheinwerferlampen (6—8 und 12—16 Volt) m 
Stirken bis zu 600 Watt. Die Lichtausbeute wurde z. B. bei der 60-Watt-Lampe 
auf 13,9 Lm/Watt gesteigert. Verstirkte Verwendung finden die Infrarotlampen 
(500- und 1000 Watt-Lampen mit Cu-Glaskolben bei 2500° K Farbtemperatur) 
fiir Trocknung, Dehydrierung, Backen usw. 3. Quecksilberentladungslampe, Fiir 
therapeutische und Bestrahlungszwecke wurden finf Hochdrucklampentypen ge- 
schaffen, Gesteigerte Verwendung in Tierfarmen zwecks Steigerung der Erzeugung 
tierischer Produkte. Fiir Sterilisierungszwecke wurden Niederdrucklampen (15 Watt- 
Lampe mit kalten Kathoden, Ziindspannung 575 Volt und Glihkathodenlampen in 
den Starken 30, 15, 8 und 4 Watt) entwickelt. 4. Die Na-Dampflampe, deren 
Fertigung vor dem Kriege 11000 Stiick pro Jahr betrug, wird hauptsachlich fiir 
die AutostraBenbeleuchtung benutzt. Die Lichtausbeute der 10000-Lumenlampe 
betragt etwa 50 Lm/Watt. 5. Die Leuchtstofflampe, deren wesentliches Merkmal die 
dreifache Lichtausbeute gegeniiber der Wolframdrahtlampe ist, wird in vier bis 
fiinf verschiedenen Farbzusammensetzungen verwendet. Die Leuchtstofflampe, die 
als Hoch- und Niederspannungslampe hergestellt wird, wird in verschiedenen Stir- 
ken zwischen 6 und 100 Watt verwendet. Die Lichtausbeute ist in der GréSen- 
ordnung 40 Im/Watt. Die Fertigungszahlen sind sprunghaft gestiegen. Sie be- 
trugen 1943 etwa 30 Millionen pro Jahr (1947 bereits 80 Millionen. Der Ref.). 
AuBer fiir Gro8raumbeleuchtung wird die Lampe zunehmend fiir Wohnraiume 
benutzt, wobei die maBgebliche Tendenz eine Verkleinerung der Lampen und der 
Bau von Ringlampen ist. . Rudolph. 


B. T. Barnes, W. E. Forsythe and E.Q. Adams, Power losses from heated objects 
in still air. J. Opt. Soc. Amer. 37, 808—-809, 1947, Nr. 10. (Pfund Issue.) (Nela 
Park, Clevel., O., Gen. Electr. Co., Lamp Devel. Lab.) [S. 95.] Nehmtow. 


Rationalisierung in der Glithlampen-Industrie. Z. Ver. Dtsch. Ing. 8%, 768—769, 
1943, Nr, 47/48. (25. Nov.) Die zur Deckung des durch den Krieg stark gestiegenen 
Bedarfs an Gliihlampen notwendig gewordenen Rationalisierungsmafnahmen 
werden kurz geschildert. Es handelt sich im wesentlichen um eine auBerordentlich 
starke Senkung der Typenzahl, eine Erhéhung der mittleren Lebensdauer aller 
Allgebrauchslampen mit einer Leistungsaufnahme bis einschlieBlich 40 Watt von 
1000 auf 1500 Stunden, sowie um eine Neufestsetzung der Bauspannungen unter 
Weglassung aller nur irgendwie entbehrlichen Zwischenstufen. Dresler. 


*W.E. Forsythe and E. M. Watson. Temperature of incandescent lamps. Temperature 
Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S.1188—1190. (Nela, Gen. 
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Electr. Co.) Aus dem Bericht tiber Temperatur, Wirkungsgrad, Lebensdauer usw. 
von Wolfram-Lampen seien folgende Zahlen hervorgehoben: 
= ee eee eee 


Gewohnliche Gliihlampen Photolampen 
Leistung (Waitt)......... 6 100 2000 250 500 1000 
Temperatur (OUR)E ae «.+. | 2400 2845 3050 3430 3300 .| 3410 
Wirkungsgrad (Lm/W) .. 6,9 16,1 22,0 34,6 33,0: 33,5 
Lebensdauer (h)........ ‘| 1500 750 ‘1000 2 6 J 10 
Henning. 


Bernard F. Greene. Infra-red response from incandescent lamps. J. Opt. Soc. Amer. 
3%, 525, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungshericht.) (New York.) Kurzer Hinweis 
auf Berechnungen der Wirksamkeit von Glihlampen bei der Benutzung ver- 
schiedener ultrarotempfindlicher Strahlungsempfanger. Keine Zahlenangaben. 
Dresler. 


R. A. Friedel and A. G. Sharkey jr. Comparison of glower and globar sources for 
infra-red spectrometry. Rev. Scient. Instr. 18, 928, 1947, Nr. 12. (Pittsburgh, Penn., 
Bur. Mines, Centr. Exp. Stat.) Es wird von Messungen der spektralen Energie-. 
verteilung zweier verschiedener Temperaturstrahler vom Typ des NERNST-Stiftes 
im Bereich von 1---15 pw berichtet. Es handelt sich nm einen Silictum-Carbid-Stab 
mit der Markenbezeichnung ,,Globar‘* und um einen NERNST-Stift der Marke 
..msulcon“. Die Arbeit enthalt eine graphische Darstellung, aber keine tabellarische 
Zusammenfassung der MeSiergebnisse fiir beide Strahler bei verschiedener elek- 
trischer Belastung. Dresler. 

*¥, W. Marden, N. €. Beese and Geo. Meister. Operating temperatures of vapor lamps. 
Temperature Symposion. New York. Reinhold Publ. Corp. 194], S. 1191—1198. 
(Bloomfield, N. J., Westinghouse Lamp. Div.) Es wird ein Bericht gegeben tiber 
‘den Einflu8 der Wandtemperatur bei Dampf-Lampen (operation temperature), 
von der man annebmen kann, da sie zugleich die Temperatur der neutralen 
Atome ist, und des Gasdruckes auf die Emission. Die Lichtausbeute besitzt einen 
Maximalwert, wenn die mittlere Wandtemperatur bei der Hg-Lampe etwa 45° C. 
und bei der Na-Lampe etwa 250—300° C betragt. Bei einem Gasdruck von 200 Atm 
verbreitert sich das Linien-Spektrum einer Quecksilberdampflampe so stark, 
da® fast ein kontinuierliches Spektrum mit einer Energieverteilung abnlich der- 
jenigen wie bei der Sonne entsteht. Fiir eine Casium-Dampflampe mit einer Wand- 
temperatur von 550° C und einem Dampfdruck von 176 mm Hg ist die Lichtaus- 
beute zu 180 Lumen/Watt berechnet worden. Henning 


W. Rompe und W. Thouret. Die kugelférmigen Quecksilberhéchstdrucklampen. Licht. 
14, 73—83, 102—103, 1944, Nr. 7/8 u. 9/10. (Stud. Ges. elektr. Bel.) Die Arbeit 
bringt eine ausfiihrliche Ubersicht itiber die physikalischen und technischen Grund- 
lagen der in den letzten Jahren entwickelten kugelférmigen Quecksilberhéchst- 
drucklampen, also der in einem Quarzkolben eingeschlossenen mit Betriebsdrucken 
zwischen etwa 20 und rund 80 Atmosphiaren arbeitenden Quecksilberdampf- 
lampen besonders hoher Leuchtdichte. Die verschiedenen Lampentypen, die sich 
vor allem durch ihre Leistungsaufnahme unterscheiden, werden beschrieben, 
ihre wichtigsten Bau- und Betriebsdaten in iibersichtlichen Tabellen zusammen- 
gestellt und die sonstigen Eigenschaften, darunter z. B. die Beeinflussung der 
spektralen Energieverteilung durch die spezifische Belastung (Zunahme des Kon- 
tinuums), behandelt. Dresler. 

W. Trojok. Die wichtigsten Betriebseigenschaften von Quecksilberhéchstdrucklampen. 
Licht 14, 97—102, 1944, Nr. 9/10. Die Quecksilberhéchstdrucklampen sind so 
konstruiert, da sie mit hohem Anlaufstrom betrieben werden kénnen, Sie besitzen 
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also eine verhaltnismaBig kurze Anlaufzeit. Hine besondere Ziindelektrode gestattet 
auBerdem die sofortige Wiederinbetriebnahme der heiBen Lampe. Fiir die ver- 
schiedenen Anwendungszwecke ist die Kenntnis der Lichtverteilungskurve der 
Lampen sowie der Abhangigkeit der mittleren Leuchtdichte des Lichtbogens von 
der Ausblendungsbreite wichtig. Verf. gibt hierzu ausfiihrliche Unterlagen. Ab- 
schlieBend wird iiber das Verhalten der Lampen unter dem EinfluB von Netz- 
spannungsinderungen berichtet. Dresler. 


Nikolaus Riehl. ,,Kaltes Licht‘ als neues Prinzip technischer Lichterzeugung. Elektrot. 
Z. 635, 213—216, 1944, Nr. 21/22. In dem zusammenfassenden Bericht werden die 
grundsitzlichen Unterschiede zwischen Temperaturstrahlung und Lumineszenz- 
strahlung sowie das Wesen der Selektivstrahler behandelt. Die Bedeutung, welche 
die Lumineszenz im Dienste der technischen Lichterzeugung erlangt hat, wird 
behandelt und insbesondere die Entwicklung der Leuchtstoff-Niederdrucklampe, 
die zuerst in Deutschland von RUTTENAUER, RIEHL und THIEME, spiater auch + 
in Amerika sehr geférdert wurde, geschildert. So brachte die Verwendung von 
Leuchtstoffen bei der Quecksilber-Niederdruckentladungslampe neben der Ver- 
besserung der Farbzusammensetzung eine zweifache Steigerung des sichtbaren 
Lichtes. Das Fehlen der ultraroten Strahlung bei dieser fiir den allgemeinen 
Gebrauch entwickelten Leuchtstofflampe hat die hohe Lichtausbeute, die der der 
Glihlampe um das 3—4fache iiberlegen ist, mit sich gebracht, Rudolph. 


John E. Nicholas. Some preliminary investigations on dehydration of fruits and 
vegetables with infrared energy. J. Franklin Inst. 236, 285—291, 1943, Nr. 3. (State 


College, Pa. Pennsylvania State Coll. Agric. Eng.) [S. 97.] Dresler. 
Welge Drangel. Sterilisering med ultraviolett straélning. Tekn. Tidskr. 78, 137—141, 
1948, Nr. 10. (Stockholm.) [S. 539.] Kautter. 


Matthew Luckiesh and L, L, Holladay. Tests and data on disinfection of air with 
germicidal lamps. Gen. Electr. Rev. 45,.223—231, 1942, Nr. 4. (Apr.) (Gen. Electr. 
Co., Light. Res. Lab.) [S. 539.] Dresler. 


Hi. A. Breeding. Mercury lighting for television studios. Proc. Inst. Radio Eng. 
31, 106—112, 1943, Nr. 3. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Light Div.) 


[S. 460.] Kautter. 
W. Arndt. Leuchtdichte und Blendwirkung der Mannschafts-Grubenleuchten. Licht 
14, 83—86, 1944, Nr. 7/8. [S. 527.] Dresler. 


L. C. Porter. Blackout lighting. Gen. Electr. Rev. 45, 674—684, 1942, Nr, 12. (Dez.) 
(Gen. Electr. Co., Lamp Dep., Eng. Dep.) Die Arbeit gibt eine Ubersicht iiber 
die amerikanischen Bestimmungen zu der Verdunkelung fiir die Zeit des Kriegs- 
eintritts der Vereinigten Staaten. Bemerkenswert ist folgendes: Fiir im Freien 
befindliche Lichtquellen darf nur rotes Licht genommen werden. Blaues Licht ist 
verboten. Fiir die lichttechnische Verdunkelung in Innenraumen werden abgedeckte 
Gliihlampen, ahnlich denen, die zu Kriegsanfang auch bei uns iiblich waren, vor- 
geschrieben, die mit einem orangeroten Fenster versehen sind. Der Lichtstrom 
mu zwischen 0,5 und 1,5 1m liegen. Die mechanische Verdunkelung aller Fenster 
wird, da es sich in Amerika im allgemeinen zunichst nicht um eine stiandige Ver- 
dunkelung handeln wird, abgelehnt. Der hierfiir erfordérliche Materialaufwand 
sei nicht zu’ verantworten. — Der Aufsatz bringt ferner die Vorschriften fiir die 
Verduukelung von Kraftfahrzeugen, die unseren Vorschriften sehr ahnlich sind. 
Da auch hier nur an eine zeitlich beschrankte Anwendung der Verdunkelung 
gedacht wird, ist fiir den Tarnscheinwerfer sowie fiir die seitlichen Begrenzungs- 
lichter und fiir das besondere SchluBlicht ein Extrastromkreis vorgesehen, der 
jederzeit die Umschaltung auf die friedensmafige Scheinwerferbeleuchtung 
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zulaBt. — Ein ausfiihrliches Literaturverzeichnis englischer und amerikanischer 
Arbeiten zur Verdunkelung bildet den Schlu8 der lesenswerten Arbeit. 
Dresler. 


Frank Benford. I/luminagraphs. Gen. Electr. Rev. 46, 494—496, 1943, Nr. 9. (Sept.) 
(Gen. Electr. Co., Res. Lab.) Durch Verbindung einer photographischen Kamera 
mit emem Spezialspiegel hat Verf. ein Gerat konstruiert, das in Anwendung des 
bekannten Raumwinkel-Projektionsgesetzes zur Berechnung der von grofflachigen 
Lichtern herriihrenden Beleuchtungsstarke die unmittelbare Bestimmung der 
Raumwinkelprojektion auf photographischem Wege erlaubt. Die GréBe des auf 
dem Film entstehenden Bildes ist der Raumwinkelprojektion der Lichtquelle 
auf die Ebene, in der die Beleuchtung bestimmt werden soll, direkt proportional. 
Dresler. 
L. Mackler. A suggestion for saving power. Series versus multiple lighting. Electr. 
Engng. 62, 137—138, 1943, Nr. 3. (Marz.) (New York, N.Y.) Verf. macht An- 
gaben iiber die Unwirtschaftlichkeit von StraBenbeleuchtungsanlagen, bei denen 
die Lampen in Serie geschaltet sind. Es wird darauf hingewiesen, daB die bessere 
Lichtausbeute der in Serie geschalteten Lampe sich nicht auswirken kénne, da der 
Wirkungsgrad der Gesamtanlage infolge unvermeidbarer Verluste (es werden fiir 
ausgefiihrte Anlagen Werte von 27,3, sogar von 44,1% gegeniiber 5,4% bei Parallel- 
schaltung genannt) wesentlich ungiinstiger sei. Dresler. 


Photographic Photometry. Nature 153, 241—243, 1944, Nr. 3878. Dede. 


J. €. M. Brentano and L. van Clief Spencer. Determination of the lattice spacing of 
silver bromide for varying X-ray exposures. Phys. Rev. (2) 41, 142, 1947, Nr. 2- 
(15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Northwestern Univ.) [S. 203.] R. Jaeger. 


R. A. Peck jr. 4 calibration for Eastman proton plates. Phys. Rev. (2) 72, 1121, 
1947, Nr. 11. (1. Dez.) (New Haven, Conn., Yale Univ., Sloane Phys. Lab.) [S. 136.] 
Schopper. 


E. W. H. Selwyn. Ermittlung der Bildkérnung aus Messungen an Negativmaterial. 
Photogr. J. 83, 227—233, 1943. (Juni.) (Harrow, Kodak-Forschungslab., Mitt. 
H. 891.) Den Ausdruck der Kérnigkeit (granularity) wendet Verf. in Uberein- 
stimmung mit Lowry fiir die statistischen Dichteschwankungen eines gleich- 
maBig geschwarzten photographischen Materials an, wahrend er mit Kérnung 
(graininess) die insbesondere am Positiv sichtbare Erscheinung bezeichnet. Es 
wird gezeigt, daB die Kérnigkeit verschiedener Negativschichten, die durch den 
<ritischen Betrachtungsabstand gemessene entsprechende Positivkérnung und 
visuelle Schatzungen der Bildkérnung innerhalb der Fehliergrenzen in Beziehung 
raeinander stehen. Die Kérnigkeit einer Kopie ist proportional und wahrscheinlich 
sleich dem Produkt aus Negativkérnigkeit und Gradation des Kopierpapieres. 
Kurt Meyer. 


A. Rousselot. Mise en évidence d’une impureté photochimiquement active dans les 
élatines. J. chim. phys. 41, 6—11, 1944, Nr.1/2. Verf. untersuchte die durch 
Behandlung von Gelatine mit einem als Ionenaustauscher wirkenden Resorcin- 
[rioxymethylen-Harz hervorgerufenen Anderungen der photochemischen. Eigen- 
chaften der Gelatine. Gemessen wurden von photographischen Emulsionen, die 
nit ungereinigter bzw. mit so gereinigter Gelatine hergestellt waren, die Licht- 
mpfindlichkeit vor und nach der Reifung, der Anstieg der Schwarzungskurve 
ind die Dauer der Reifung bis zum Auftreten eines Schleiers. Sechs verschiedene 
Jelatinesorten wurden untersucht. Die Unterschiede zwischen den Eigenschaften 
ler behandelten und unbehandelten Gelatine waren fiir die verschiedenen Sorten 
ehr verschieden. Besonders bemerkenswert ist bei einigen Proben die Vermin- 
lerung der Schleierfestigkeit durch die Reinigung. Verf. nimmt an, dafs an dem 
{arz ein photochemisch wirksamer Stoff (evtl. ein Kation mit hohem Molekular- 
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gewicht) adsorbiert wird, der im Film mit nichtgereinigter Gelatine als Schleier- 
schutz (und auch als Verzégerer bei der Reifung) dient. Wird dieser unbekannte 
Stoff aus dem Harz mittels Siure entfernt und wieder der gereinigten Gelatine 
zugesetzt, so zeigt diese ihre urspriinglichen Eigenschaften. O. Fuchs. 


Casimir Jausseran, Uber die Wirkung tiefer Temperaturen auf die Verdnderung des 
latenten Bildes. Sci. Ind. photogr. (2) 13, 193—197, 1942. (Sept./Okt.) Im Anschlu8 
an seine friiheren Arbeiten untersucht Verf. die Veranderungen, die das latente 
Bild erleidet, wenn die Schicht nach der Belichtung bei der Temperatur der fliissigen 
Luft aufbewahrt wird. Es wird festgestellt, dafi unter diesen Bedingungen, im 
Gegensatz zur gewéhnlichen Temperatur, keine Verainderung des latenten Bildes 
eintritt, wobei es gleichgiiltig ist, ob die Belichtung bei normaler oder der Tem- 
peratur der fliissigen Luft erfolgte. Kurt Meyer. 


Etienne Vassy. Latentes Bild und Solarisation. Sci. Ind. photogr. (2) 13, 198—202; 
1942, (Sept./Okt.) (Sorbonne, phys. Lab.) Verf. diskutiert die verschiedenen 
Theorien der Solarisation, insbesondere die Regressions- und Koagulationstheorie, 
und kommt zu dem Schluf, da® keine der bisher ausgesprochenen Ansichten tiber 
die Ursachen der Solarisation allen Beobachtungen gerecht wird. Nach Ansicht des 
Verf. ist die Solarisation jedenfalls eine Erscheinung, die mit der Entwicklung und 
nicht mit der Entstehung des latenten Bildes zusammenhangt. Kurt Meyer. 


J. M. Keller, K. Maetzig und F. Mégtich. Uber die Kinetik des photegraphischen 
Entwicklungsprozesses unter besonderer Beriicksichtigung rasch arbeitender kom- 
binierter Fixterentwickler. Ann. Phys. (6) 1, 301—316, 1947, Nr. 6. (Berlin, Univ., 
Inst. theor. Phys.) Durch Pufferung mit Hilfe von Metallsalzzusatzen (Zinkat-, 
Aluminat-, Plumbit- und Chromitpuffer) gelang es, haltbare, schnellarbeitende 
(atzalkalische) Fixier-Entwicklerlésungen mit konstant bleibendem py-Wert zu 
erhalten. Zusatze von Phenosafranin oder Thallium-Ionen beschleunigen auch die 
Wirkung eines Hydrochinon-Fixier-Entwicklers. Mit Hilfe neuer Entwickler- 
Substanzen, dic infolge Haufung ihrer funktionellen Gruppen im Molekiil bereits in 
neutraler Losung entwickeln muSten, wurde versucht, brauchbare Entwickler- 
lésungen mit py = 6—7 herzustellen. Triaminophenol z.B. ergab als Fixier- 
entwickler (mit Natrium-Thiosulfat) bei py = 6,3 in 60 sec auf Kinepositiv-Film 
ein kraftiges Bild. Es gelang auch, die Arbeitsweise von Fixierentwicklern auf die 
Erzielung bestimmter y-Werte durch Veranderung der Temperatur und der Be- 
wegung des Entwicklerbades einzustellen. Es ergab sich aber, da verschiedene 
I-mulsionen, die durch einen bestimmten normalen Entwickler gleichartig ent- 
wickelt werden kénnen, bei der Fixierentwicklung verschiedenartig zusammen- 
gesetzte Entwicklerlésungen zur Erreichung gleicher y-Werte-in gleichen Zeiten 
verlangen. Um zu untersuchen, wie Entwicklung und Fixierung nebeneinander 
ablaufen und sich gegenseitig beeinflussen, wurden fiir einen normalen Entwickler 
und mehrere Fixierentwickler mit steigender Fixiermittelkonzentration Kurven 
fiir die Abhangigkeit der maximal entwickelten Schwarzung bzw. des y-Wertes 
der S-Kurve von der Entwicklungsdauer aufgenommen. Insbesondere ergab sich, 
da diese Entwicklungszeitkurven fast vom ersten Augenblick der Entwicklung 
an den Charakter einer reinen e-Funktion haben, wahrend bei der normalen Ent- 
wicklung im Anfang der Entwicklung der Kurvenverlauf von der retnen e-Kurve 
erheblich abweicht. Verf. glauben, aus diesen Kurven folgern zu kénnen (in der 
Arbeit ist. offenbar irrtiimlicherweise di® Numerierung der Abbildungen ver- 
wechselt ‘und: eine im Text erwihnte Abbildung weggefallen, so da® man der 
Darstellung nur schwer folgen kann. D. Ref.), dafs ,,in jedem Zeitpunkt des Ent- 
wicklungsprozesses der Entwicklungsvorgang so ablauft, als ob das zu entw'ckelnde 
Korn bis zu diesem Zeitpunkte dem EntwicklungsprozeB noch gar nicht ausgesetzt 
gewesen ist. Es kann sich bei diesem EntwicklungsprozeB daher nicht mehr um 
einen kontinuierlich verlaufenden Vorgang handeln, sondern es mu® sich ein Vor- 
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gang einschalten, durch den plétzlich, gewissermafen in einem Elementarakt 
dariiber entschieden wird. ob das belichtete Bromsilberkorn entwickelt wird oder 
nicht. Der Befund deutet ganz eindeutig auf einen Vorgang hin, der als Ein- 
Treffervorgang zu bezeichnen ist.‘‘ Die Bedeutung des Vorhandenseins von Oxy- 
dationsprodukten in der Entwicklerlésung~(Chinon) fiir den Einsatz der Ent- 
wicklung wird fiir die Deutung der gefundenen Ergebnisse herangezogen. SchlieB- 
lich wird die Frage, wie die Entwicklungsfahigkeit der belichteten Kérner zu 
denken ist, im Sinne der Theorie von M6GLICH und ROMPE dahingehend dis- 
kutiert, da die Bestrahlung einen Zustand erhéhter Oberflachenenergie der 
Korner und somit erhéhter Adsorbierbarkeit gewisser Molekiilarten (Oxydations- 
produkte des Entwicklers) zur Folge hat. Meidinger. 


Erich Stenger. Stadtebild, Archéologie und Photographie. Z. angew. Photogr. 5 
17—24, 1943, Nr. 2. (Juli.) (Berlin, T. H.) 


Friedrich Morion. Hallstadts Vorgeschichte im Lichte der Kleinbildphotographie. Z. 
angew. Photogr. 5, 29—32, 1943, Nr. 2. (Juli.) Dede. 


H. P. Rooksby. Die Filmschrumpfung in der Réntgenanalyse. Photogr. J. 83, 
_ 299—303, 1943. (Aug.) (Gen. Electr. Co.) [S. 193.] 


G. F. G. Knipe. Sensitometrische Ermiitlung von Belichtungszeiten bet Rontgenauf- 

nahmen. Photogr. J. 83, 338—342, 1943. (Sept.) (Kodak-Forschungslab. Mitt. 921.) 

[S. 469.] 

E. E. Smith. Die Abhangigkeit der photographischen Empfindlichkeit von der Zu- 

sammensetzung der Réntgenstrahlen. Photogr. J. 83, 300—306, 1943. (Aug.)[S. 537.] 
: Meyer. 


? 


E. Pettit. Determining the speed of a camera shutter by a thermoelectric method. Pull. 
Astron. Soc. Pacific 54, 57—41, 1942. Die Geschwindigkeiten eines Kameraver- 
schlusses von 1/,,) bis zu 1 sec werden auf thermoelektrischem Wege gemessen. 
(AJB) F. Zanon. 
Stéphanie Maricineanu. Effet solaire et de Varc voltaique sur le plomb. C.. R. Acad. 
Roum. 6, 80—81, 1942, Nr. 1/4. Bleifolien wurden dem Sonnenlickt oder dem 
ultravioletten Licht eines Lichtbogens ausgesetzt. Sie wirkten nach der Exposition 
merklich auf die photographische Platte ein. Fligge. 


Earle K. Plyler. Infra-red radiation from a Bunsen burner. J. Opt. Soc. Amer. 
37%, 984-985, 1947, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Bur. Stand.) Im 
Spektrum der Bunsenflamme, das durch ein Lithiumfluorid-Prisma erzeugt wurde, 
konnte die Bande bei 2,7 in drei Teile aufgelést werden, namlich Banden bei 
2,5 und 2,7 ~ sowie eine Reihe von 14 Linien von 2,8—3,1 w. Letztere gehéren 
wahrscheinlich der Rotation-Oszillationsbande von OH an. Eine kleine Bande 
wurde bei 3,32  beobachtet, die dem CH zugeschrieben wird. Mit einem Kalium- 
Bromid-Prisma konnten die Beobachtungen bis 24,5 w ausgedehnt und die Rota- 
tionslinien des Wasserdampfes zwischen 10 und 25 uw angegeben werden. In der 
Gegend von 15 jist ein Anstieg der Energie festzustellen, der von der CO,-Emission 
herriihrt. Wegen der starken CO,-Emission bei 4.4 4 konnte die CO-Bande nicht 
beobachtet werden. Henning. 


J. A. Smit and A. J. H. Vendrik. Ionization of metal vapours in a flame. Physica 
14, 505—509, 1948, Nr. 8. (Dez.) (Utrecht, Univ., Phys. Lab.) Eine waBrige 
Lésung von LiCl und KCl wurde in einer Azetylenflamme verdampft und die 
Intensitat zweier auftretenden Linien gemessen. Es zeigte sich, das das Intensi- 
tatsverhaltnis der Li-Linien zu den K-Linien ein anderes war als das Mengenver- 
haltnis der Elemente in der Lésung. Dieser Effekt wurde, da selbstabsorptionsfrei 
beobachtet worden war, auf eine vollstandigere thermische Dissoziation der KCl- 
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Molekiile zuriickgefiihrt. Weitere Versuche wurden mit O-Verbindungen der 
Alkalien, die besonders hohe Dissoziationsenergie haben, gemacht, indem die 
Sauerstoffzufuhr einer Li-, Rb-, K-haltigen Flamme langsam verstarkt wurde. 
Wahrend die Linien des Li keine Intensititsanderung aufwiesen, zeigten die des 
K und Rb eine deutliche Abnahme. Das Verhaltnis der Konzentration der freien 
Atome von Rb zu Li war in der Flamme bis zu einer GréBenordnung kleiner als 
in der Lésung. Da die Dissoziationsenergie der Alkaliverbindungen nur wenig 
oberhalb der Ionisationsenergie der Atome liegt, ist der Beobachtungsbereich 
fiir die Linien relativ schmal. Durch Hinzufiigen anderer Metalle kann die Ionisa- 
tion etwas herabgesetzt werden; so wurden z. B. Rb-Linien durch Zusatz von KJ 
erheblich verstarkt. Busz. 


Louis Herman et Mme Renée Ferman. Raies interdites de l'atome neutre d’oxygéne. 
Ann. Géophys. 1, 165—170, 1944. (Marz.) Untersuchung des Emissions-Spektrums 
einer Mischung von Argon und Sauerstoff zeigt zwei Anregungs-Mechanismen: 
1. Die roten Linien treten zugleich mit der griinen Linie und den erlaubten Linien 
des O, auf und scheinen durch Elektronen-Stof angeregt zu werden. 2. Die griine 
Linie kann ohne andere Atomlinien angeregt werden und entsteht wahrscheinlich 
durch Dissoziation des Molekiils O,. In einigen Spektren ist die griine Linie die 
einzige Atomlinie im Sichtbaren. Ein neues Kontinuum auf der kurzwelligen Seite 
der griinen Linie wird festgestellt und ist wahrscheinlich dem Molekiil AO zu- 
zuschreiben. Die Anregung der roten Linien, die im Spektrum der Nordlichter 
niederer Bréiten beobachtet werden, kénnte daher kommen, da die dissoziierten 
Atome im Zustand 1D sich in gréBerer Hohe befinden als die im Zustand 1S. Die 
Linie *P,—'S, wird mit groBer Intensitat beobachtet. Ihre Wellenlange wird zu 
2972,25 A gemessen. Rawer. 


Renée Merman and Louis Herman. Afterglow of the Balmer spectrum of hydrogen. 
Nature 162, 261, 1948, Nr. 4111. (Paris, Fac. Sei., Lab. Rech. Phys.) Das Nach- 
leuchten des ganzen BALMER-Spektrums lieB sich besonders gut und an der 
Seriengrenze bis zu 107 sec beobachten, wenn die Entladung durch Helium hin- 
ddurchgeschickt war, das geringe Mengen von Wasserstoff enthielt. Es zeigte sich, 
da die Heliumlinien rascher abklangen als die Wasserstofflinien. Die Dauer des 
Nachleuchtens wachst beim Wasserstoff mit der Quantenzahl, die der betreffenden 
‘Linie zuzuordnen ist, so da sich die Intensitatsverteilung im BALMER-Spektrum 
anit der Zeit verandert. Auch wurde festgestellt, daB im Zustand des Nachleuchtens 
das BALMER-Spektrum weiter ausgedehnt ist als bei der Entladung selbst. Die 
Ursache fiir die beobachtete Erscheinung wird darin gesehen, daB im Stadium 
des Nachleuchtens die Strablung durch die Wiedervereinigung von Ionen und 
lektronen verursacht wird. Henning. 


*Bernhard Lewis and Guenther von Elbe. Flame temperature. Temperature Sym- 
posion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S.707—719. (Pittsburgh, Bur. 
Mines and Carnegie Inst. Technol.) [S. 121.] Henning. 


J. M. Meek and J. D. Craggs. Afterglow in high-pressure gaseous discharges. Nature 
15%, 538—539, 1943, Nr. 3862. (Manchester, Metropolitan-Vickers Electr. Co., 
High Volt. Lab., Res. Dep.) [S. 266.] P. Schulz. 


Lennart Wuldt. Eine spektroskopische Untersuchung des elektrischen Lichtbogens und 
der Azetvlen-Luftflamme mit besonderer Hinsicht auf ihre Anwendung als: Licht- 
quellen fiir die quantitative Spektralanalyse. Diss. Uppsala 1948,77S. Ziel der Arbeit: 
an Lichtquellen der quantitativen Spektralanalyse sollen die Faktoren studiert 
werden, welche die Strahlung beeinflussen. Die Untersuchung wurde auf Ent- 
Jadungen beschrankt, die im Temperaturgleichgewicht stehen, auf die Azetylen- 
Luftflamme und auf die positive Siule des Gleichstrombogens. Nach der Ableitung 
der SAHA-Gleichung wird das chemische Gleichgewicht der Luft, einschlieBlich 
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der Ionisation, im Temperaturbereich 3500°—7000° berechnet. Es ergibt sich, 
daf} noch bei 5000° praktisch samtliche Elektronen von NO geliefert werden. Die 
Temperatur- und Ionisationsmessungen sind am horizontal brennenden Bogen 
bei axialer Beobachtung durchgefiihrt, um Selbstabsorption der benutzten Ba- 
und Cu-Linien zu vermeiden. Eine interessante Diskussion klirt die Ursache, 
warum ,,Kupfer- und Barium-Temperatur“ nicht iibereinstimmen: Temperatur- 
feld und eJektrisches Feld der Entladung fiihren zu einer lokalen Trennung der 
beiden Atomarten, Das folgende Kapitel bringt die Bestimmung der radialen 
Intensitatsverteilung und der absoluten Linienintensitat im Bogen. Es werden 
bekannte Methoden verwandt. Fiir Na-, Ag- und Fe-Bogen werden die gemessenen 
maximalen Temperaturen und der radiale Verlauf angegeben. Der Druck des 
Elektrodenmaterials scheint in der Entladung bei allen Bogen in der Gréfen- 
ordnung von 10-2 Atm zu liegen. Der maximale Elektronendruck war in allen hier 
untersuchten Bogenarten von der GréS8enordnung 10~ Atm. Im allgemeinen wird 
man den Elektronenpartialdruck konstant ansetzen diirfen; dann kann der Tem- 
peratureinfluB einer neu hinzutretenden Komponente im Bogen abgeschatzt 
werden. — Die Temperatur in der Flamme wird nach der Umkehrmethode zu 
2360° gemessen. Das stimmt mit dem thermodynamisch zu erwartenden Wert 
iiberein. Mit Hilfe von Sr- und Ba-Linien werden spektroskopisch der Elektronen- 
druck und der Partialdruck der Materialdampfe nach ganz ahnlichen Uberlegungen 
wie fiir Bogenentladungen bestimmt. Die Flammentemperatur. wird auf Grund 
friiherer Messungen als unabhangig von der Speisung der Flamme konstant an- 
genommen. K(Cl-Zusatz verstarkt CsCl, ein leicht ionisierbares Element, bei kleiner 
Cs-Konzentration, nicht aber bei gréBerer. Die thermodynamisch errechneten 
Partialdrucke weichen erheblich von den optisch beobachteten ab. Als Ursachen 
werden Molekilbildungen vermutet. Auch der nur ungenau bekannte Wert der 
Dissoziationsenergie der Erdalkali-Oxyde kann die Diskrepanz erklaren. Die freien 
Elektronen der Flamme scheinen fast ausschlicBlich von den Metalldampfen 
geliefert zu werden. Der experimentelle und der theoretische Wert des Elektronen- 
drucks stimmt nicht sehr gut tiberein. Wahrscheinlich tragt auch das in Mole- 
kiilen gebundene Ba zur Ionisierung bei. Rollwagen. 


S. K. Mitra. Nitrogen afterglow. Nature 162, 774, 1948, Nr. 4124. (13. Nov.) Stellung- 
nahme zu einer Notiz von L. HERMAN und R. HERMAN (Nature 161, 1018, 1948), 
die das kurzzeitige Nachleuchten einer Stickstoff-Entladung beobachtet haben, 
wie friiher KAPLAN. Die von MITRA friiher aufgestellte Theorie ist nicht fiir dieses 
kurzdauernde Nachleuchten entwickelt worden, sondern fiir das stundenlang 
dauernde Nachleuchten, wie es von LEWIS-RAYLEIGH beobachtet wurde. Letz- 
teres kann durch die Anwesenheit von angeregten N,* (X’)-Ionen zufriedenstellend 
erklart werden. Im KAPLAN-Nachleuchten dagegen sind aufSer diesen Tonen noch 
andere Anregungs- oder Dissoziations-Produkte mit wesentlich kirzerer Lebenszeit 
anwesend, wie N,* (A’), ING ING. Rawer. 


L. Biermann. Die Oszillatorenstdrken einiger Linien in den Spektren des NaI, K I 
und Mg II. Z. Astrophys. 22, 157—164, 1943, Nr. 3. (2. Sept.) (Babelsberg.) Es 
wird gezeigt, daB die beobachteten Termwerte bei den schwereren Atomen etwa 
gleich stark durch Austausch und die Polarisation des Atomrumpfes durch das 
Leuchtelektron beeinflu®t sind. Bei der quantenmechanischen Berechnung von 
Oszillaterenstarken sind demnach beide Effekte zu beriicksichtigen. Eine erste 
Liste derart gerechneter Oszillatorenstarken wird gegeben und diskutiert (Na I, K I 
und Mg II). Die berechneten f-Werte werden mit den beobachteten verglichen. 
Bei groBen f-Werten ist die Genauigkeit der Berechnung einige Prozent; bei 
f-Werten von der Gréfenordnung 107% kénnen Fehler tiber 50% a eae 
itschl. 
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Walter Kohn. Two applications of the variational method to quantum mechanics. 
Phys. Rev. (2) 71, 635— 637, 1947, Nr. 9. (1. Mai.) (Toronto, Can., Univ., Dep. App]. 
Math.) [S. 22.] Meixner. 


William F. Meggers. A light wave of artificial mercury as the ultimate standard 
of length. J. Opt. Soc. Amer. 38, 7—14, 1948, Nr. 1. (Nat. Bur. Stand.) ae 
Dziobek. 


€. G. Bedreag. Place des uranides 93, 94 dans la systématique naturelle des éléments. 
C. R. Acad. Roum. 6, 46—49, 1942, Nr. 14. [S. 172.] 


€. G. Bedreag. Examen analytique de Vuranide 93. C. R. Acad. Roum. 6, 49—58, 
1942, Nr.1/4. (Iassy, Univ.) [S. 172.] Fliigge. 


Junior Gauzit. Remarques sur les conditions d’excitation des raies interdites et 
sur la fréquence des collisions dans les nébuledses gazeuzes. C. R. 217, 289—291, 
1943, Nr. 10/13. (Sept.) [S. 588.] : Stock. 


René Bernard. Longueur d’onde de la raie NI (#S-?P) de l’azote atomique dans le 
spectre del’aurore polaire. Ann. Géophys. 3, 63—67, 1947, Juni.|S. 589.] Rawer. 


First spectrum of antimony. (Note from the Nat. Bur. of Standards.) J. Franklin Inst. 
233, 489—490, 1942, Nr. 5. (Mai.) Bericht iiber eine im Bureau of Standards aus- 
gefiihrte Arbeit von MEGGERS und HUMPHREYS iber das Bogenspektrum yon 
Antimon. Als Ionisierungsspannung ergibt sich 8,60 Volt. Ritschl. 


Juan Manuel L6pez de Azcona. Bogenspektrum mit Kohleelektroden von Europium, 
Gadolinium und Samarium zwischen 2200 und 5000 A bei 2-10~4, 2-10~5, 2-10°6 
und 2-1077g. An. Fis. Quim. (5) (3) 37, 30—47, 1941. (Febr.) (Inst. Nat. Fis. 
. Quim.) Ahnliche Spektren der seltenen Erden Yb, Ce, Nd und Pr, Ds, Ho und Tb. 
Verf. bringt umfangreiche Linientafeln, die Wellenlangen sind von HARRISON 
iibernommen, die Intensitaten bei den verschiedenen Konzentrationen angegeben. 
Verf. erhalt mit einer Konzentration von 2-10~4 ¢ bei Europium 231, bei Gadoli- 
nium 310, bei Samarium 425 Linien im Bereich zwischen 2200 und 5000 A. Die 
letzten Linien, die verschiedene Autoren angeben, werden hinsichtlich ihrer Emp- 
findlichkeit verglichen. Die Nachweisempfindlichkeit bzw. die Grenzkonzentration 
fir quantitative Bestimmungen wird fiir Eu mit 2-107~7¢ bzw. 2-1075¢g, fiir Gd 
mit 2-10°*g bzw. 2-10-®¢ und fir Sm mit 2-10~%g bzw. 2-105 ¢ angegeben. 
Graff. 
Raymond Ricard et Claude Charmetant. Comparaison des spectres d’étincelle ulira- 
violets du fer. et du cuivre. C. R. 217, 346—347, 1943, Nr. 14/17. (Okt.) Um die von 
BURNS und WALTERS im Kupferspektrum und von GREEN im Fisenspektrum 
aus den Termen berechneten ultravioletten Wellenlangen direkt zu vergleichen, 
nahmen die Verff. das Spektrum eines Funkens zwischen Fe-Elektroden, die mit 
einer Cu-Schicht tiberzogen waren, auf und mafen die Wellenlangen auf !/,,, A 
genau aus. Die Bestimmung der Eisenwellenlangen auf Grund der BURNS- und 
WALTERSschen berechneten. Kupferwellenlangen ergab gute Ubereinstimmung 
mit den von GREEN berechneten Wellenlangen des Fe-Spektrums. Die wichtigsten 
als Normale geeigneten Linien, meist des Fe II-Spektrums, werden angegeben: 
Ritschl. 
J. Hoogschagen, A. P. Snock and ©. J. Gorter. The absorption of light in aqueous 
solutions of neodymium salts. Physica 10, 693—698, 1943, Nr. 8. (Amsterdam. 
Univ., Zeeman Hab.) In Fortsetzung fritherer Arbeiten iiber die Absorption von 
Lésungen der Salze der Seltenen Erden wurde die Absorption von Neodym- 
chlorid NdCl, und Neodymnitrat Nd(NO,), in waBriger Lésung von 0,171 mol/l 
gemessen und im Spektralbereich von 11000—2900 A graphisch dargestellt. Die 
optische Ausriistung bestand in einem 3m Konkavgitter, auf dessen ROWLAND- 
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Kreis eine Photozelle (Philips 3530) entlang bewegt wird. Das einfallende Licht 
wird durch einen rotierenden Sektor mit einer Frequenz von 50 Hz unterbrochen. 
der so modulierte Photostrom durch einen dreistufigen Verstarker verstarkt und 
auf ein Galvanometer gegeben, dessen Magnet mit einem synchron laufenden 
Wechselstrom von ebenfalls 50 Hz gespeist wird. Die spektrale Spaltbreite der 
Anordnung betrug je nach dem Spektralbereich 2—10 A. Bei einer Dispersion 
von 5 A/mm lagen die Me8punkte 5—10 A auseinander. Unterhalb von 0,002 mol/] 
haben das Chlorid und das Nitrat das gleiche Spektrum. Oberhalb dieser Kon- 
zentration ist das Nitratspektrum etwas weniger scharf. Die Oszillatorenstirken 
aller vermessenen Banden werden tabellarisch aufgefiihrt, ihre Werte liegen. zwi- 
schen 0,4 und 11,7-10~®. Es wird festgestellt, daB im Bereich 16 250—18250 cm 
die in der Lisung gemessene Oszillatorenstirke etwa 100mal so grof ist wie der 
von EWALD fiir die entsprechende Bande in Nd-Zn-Nitrat-Kristallen angegebene 
Wert. (Anm. d. Ref.: EWALD hat nur die reinen Elektronenspriinge, d. h. nur den 
kleinsten Teil der Absorption gemessen.) Hellwege. 


J. Hoogschagen, Th. Scholte and S. Kruyer. The absorption of light in aqueous 
solutions of dysprosium, holmium and thulium salts. Physica 11, 504—512, 1946, 
Nr. 6. (Amsterdam, Univ., Zeeman Lab.) Im Rahmen der MeBreihe iiber die Ab- 
sorption von Lésungen der Salze der Seltenen Erden werden die waBrigen Lésun- 
gen von Dysprosium-Nitrat, Holmium-Chlorid und Thulium-Chlorid untersucht. 
Die optische Ausriistung und MefSimethodik sind die in den friiheren Arbeiten 
beschriebenen. Der Absorptionsverlauf im Wellenlangenbereich von 11000 bis 
etwa 3500 wird vermessen und graphisch dargestellt. Die Oszillatorenstarke der 
einzelnen Absorptionsbanden werden tabellarisch zusammengestellt, ihre Werte 


liegen zwischen 0,05 und 30-107. - Hellwege. 


J. Hoogschagen. The light absorption in the near infra-red region of praseodymium, 
samarium and ytterbium solutions. Physica 11, 513—517, 1946, Nr. 6. (Amsterdam, 
Univ., Zeeman Lab.) Im Rahmen der systematischen Absorptionsmessungen an 
Lésungen der Salze von Seltenen Erden werden die Lésungen der Chloride und 
Nitrate von Praseodym, Samarium und Ytterbium im nahen Ultrarot untersucht. 
Die optische Anordnung ist die friiher benutzte. Auch hier wird festgestellt, daB 
bei hoher Konzentration (iiber 1 mol/l) deutliche Unterschiede zwischen den Spek- 
tren der Nitrate und Chloride auftreten, die bei geniigend weit getriebener Ver- 
diimnung jedoch verschwinden. Die Oszillatorenstarken der Banden liegen zwischen 
0,3 und 3,9-107 8. ' Hellwege. 


J. Hoogschagen, A. P. Snoek and C. J. Gorter. The absorption of light by neodymium 
salts in the near ultra-violet region. Physica 11, 518—520, 1946, Nr. 6. (Amsterdam, 
Univ., Zeeman Lab.) Im Rahmen der systematischen Untersuchung der Absorption 
waBriger Lésungen von Salzen der Seltenen Erden wird die Absorption von 
Neodym-Chlorid- und Neodym-Nitrat-Lésung im nahen Ultraviolett gemessen. 
Die in einer fritheren Mitteilung (s. vorstehendes Ref.) gegebenen MeBwerte werden 
korrigiert. Die Oszillatorenstarken der Absorptionsbanden zwischen 4800 und 3250 A 
werden fiir beide Salze tabellarisch zusammengestel!t. Thre Werte liegen zwischen 
0,08 und 8,5-1078, Hellwege. 


J. Hoogschagen and €. J. Gorter. The absorption of ligth in solutions of the rare 
earth salts. Physica 14, 197—206, 1948, Nr. 4. (Mai.) (Amsterdam, Zeeman Lab.) 
In Fortsetzung fritherer Arbeiten tiber die Absorption von Lésungen der Salze 
verschiedener Seltencn Erden werden in dieser Arbeit-die molaren Absorptions- 
konstanten folgender Losungen mitgeteilt : 1. EuCi, 0,268 molar; 2. TbCl,, 0,412 mo- 


- lar; 3. ErCl, und Er(NO,),, 0,178 molar oder weniger. Alle vier Praparate waren 


durch andere Seltenen Erden mit einer relativen Haufigkeit von etwa 2% verun- 
reinigt. Aus den Flichen der Absorptionsbanden werden in tiblicher Weise die 
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f-Werte (Zahl der klassischen Dispersions-Elektronen) bestimmt. Diese Werte 
werden tabellarisch mit all denen zusammengestellt, die in den friiheren Arbeiten 
an anderen Seltenen Erden bestimmt wurden. Hellwege. 


Simon Freed and Seymour Kateoff. The absorption and fluorescence spectra of biva- 
lent europium ion in crystals. Physica 14, 17—28, 1948, Nr. 1. (Jan.) (Chicago, Il., 
Univ., Dep. Chem.; Ridge, Oak Tenn., Clinton Nat. Lab.) Das Spektrum von 
Eu*+-Jonen ist ein bis zwei Zehnerpotenzen intensiver als das des isoelektronischen 
Gdt++-Jons (4f75s?5p®, Grundterme *S,/,), weshalb die Salze des Eutt durch 
Mischkristallbildung mit entsprechenden Sr-Salzen verdiinnt wurden. Im Gegen- 
satz zum Gdt++ sind die Spektren des Eu*t-Ions keine Linienspektren (wenn die 
breiten Banden auch bei tiefen Temperaturen auch starke Schwingungsstruktur 
zeigen). Sie sind ferner stark abhangig von der kristallinen Umgebung. Die Ab- 
sorption vor EuCl,-SrCl,-Kristallen wird bei 85° K und 20° K zwischen 2900 und 
4000 A, die Fluoreszenz (gréBte Intensitat bei ~ 4000 A) zwischen ~ 3100 und 
8300 A gemessen. Das Spektrum entsteht durch Ubergiinge zwischen den (scharfen) 
Komponenten des °S,/,-Grundterms der sieben 4 f-Elektronen mit einem Zustand, 
bei dem eins der letzteren in der 5d-, 6s-, 6p-Schale usw. oder im Gitter sich be- 
findet. Bei den Schwingungslinien ist die Differenz 215 cm”! besonders hervor- 
stechend. Der sehr merkwiirdige Befund, daf bei Temperaturabnahme die starke 
ultraviolette Fluoreszenz abnimmt, zwingt zur Annahme von Elektronenhaft- 
stellen. P. Brauer. 


E. Brauer und P. Brauer. Uber leuchtende Ubergdnge innerhalb des Grundterm- 
Multipletts der dreiwertigen Ionen der Selienen Erden. Naturwiss. 33, 120—121, 
1947, Nr. 4. (Miinchen.) Es wurden im Emissionsspektrum dreiwertiger Ionen 
Seltener Erden (die in Erdalkali- bzw. Erd-Oxyde eingelagert waren) ultrarote 
Emissionslinien gefunden, die im Anschlu8 an die von GOBRECHT gefundenen 
Absorptionslinien (s. diese Ber. 19. 1629, 1938) als Ubergange innerhalb des Grund- 
term-Multipletts gedeutet werden. P. Brauer. 


Willis E. Lamb jr. and Robert €. Retherford. Fine structure of the hydrogen atom by a 
microwave method. Phys. Rev. (2) 42, 241—243, 1947, Nr. 3. (1. Aug.) (New York 
N. Y., Columbia Univ., Columbia Radiat. Lab., Dep. Phys.) Molekularer Wasserstoff * 
wird in einem Wolframofen thermisch dissoziiert, ein austretender Atomstrahl 
wird durch ElektronenbeschuB angeregt. Jedes 10°. Atom wird in den metastabilen 
Zustand ?$1/, iiberfiihrt. Diese werden durch Elektronenemission an einem Metall- 
draht durch eine Elektrometerréhre und ein empfindliches Galvanometer nach- 
gewiesen. Der Atomstrah] wird»einem elektrischen oder magnetischen Feld aus- 
gesetzt, wodurch Ubergiinge vom metastabilen ?S1/, zum instabilen 2P1/,-Zustand 
erzwungen werden. Dadurch verringert sich die Zahl der am Auffanger registrier- 
ten metastabilen Atome. Solche Uberginge kénnen auch durch Radiofrequenzen 
erzielt werden, die der Energiedifferenz zwischen ZEEMAN-Termen bei Anlegen 
eines Magnetfeldes entsprechen. Die beobachteten Elektronenstréme sind von der 
GréBenordnung 10714 Amp. Die Radiowellen lagen zwischen 2.4 und 18,5 em bei 
verschiedenen Magnetfeldstarken. Bei den Messungen wurde die Radiofrequenz 
festgehalten und die Anderung des Galvanometerausschlages bei Unterbrechung 
der Radiofrequenz als Funktion der Feldstarke aufgetragen. In einem Magnetfeld- 
Frequenzdiagramm liegen die einzelnen ZEEMAN-Termkombinatioren auf Geraden, 
deren gemeinsame Schnittpunkte mit der Ordinate die Termdifferenz zwischen 
2?S1/, und 2?P1/, ergeben, die nach der DiRACschen Theorie gleich Null sein sollte. 
Tatsachlich liegt 22S1/, um 1000 MHz iiber 2?P1/,, das sind 0,033 em-! oder 9% 
der relativistischen Spinaufspaltung. Bei den P-Termen ergibt sich keine Abwei- 
chung von der DirAcschen Theorie. Ritschl. 
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- Otto Halpern. On the hyperfine structure of the ground state of H and D atoms. Phys. 
Rey. (2) 72, 245—246, 1947, Nr. 3. (1. Aug.) (New York, N. Y., Columbia Univ.) 
[S. 25.] Ritschl, 


G. F. C. Searle. The determination of 1/A,—I1/A, for the D,, D, lines of sodium. 
Proc. Phys. Soc. 53, 265—271, 1941, Nr. 3 (Nr. 297). (Cambridge, Cavendish Lab.) 
Die Bestimmung erfolgte mit der iiblichen Anordnung zur Erzeugung NEWTONscher 
Ringe (Platte und Linse). Die Ringe wurden hervorgebracht durch das senkrecht 
einfallende Licht einer Na-Lampe, wobei sich gesonderte Systeme fiir D, und D, 
.ergeben, die durch Anderung des Abstandes von Platte*und Linse gegeneinander 
verschoben werden kénnen. Aus denjenigen mit Hilfe eines Sphirometers ge- 
messenen Abstanden, die Verstarkung und Schwachung bzw. minimale und maxi- 
male Schiarfe ergeben, 148t sich mittels einfacher Beziehungen die Differenz 
1/A,—1/A, berechnen. Die Ubereinstimmung des aus den Messungen gewonnenen 
Wertes mit dem aus den genauesten bekannten Wellenliingenwerten berechneten 
ist befriedigend. die Abweichungen liegen in der GréBenordnung einiger Zehntel 
enim G. Schumann. 


H. Kopfermann und W. Waicher. Trennung der Thalliumisotope. II. Optische Unter- 
suchung verschiedener Thalliumgemische. Z. Phys. 122, 465—470, Nr. 5/8. (Gét- 
tingen.) [S. 156.] Walcher. 


H. Angenetter. Starkeffekt an der Hyperfeinstrukiur der Na-D-Linien. Naturwiss. 31, 
112—113, .1943, Nr. 9/10. (26. Febr.) Verf. berechnet den quadratischen Stark- 
effekt der D-Linien des Na unter Beriicksichtigung der Hyperfeinstruktur quanten- 
mechanisch. In Ubereinstimmung mit Beobachtungen Yon GABLER ergibt sich 
eine Uberlagerung der Hyperfeinstruktur iiber das elektrische Aufspaltungsbild. 
Das scheinbare Fehlen einer PASCHEN-BACK-Verwandlung erklart sich aus der 
geringen Hyperfeinaufspaltung der? P-Terme und durch die Symmetrie des Grund-’ 
zastandes. a Ritschl. 

R. W. Ditchburn and J. Tunstead. The continuous absorption of light in potassium 
vapour. Proc. Roy. Soc. London (A) 181, 386—399, 1943, Nr. 937. (28. Juli.) 
(Dublin, Trinity Coll.) Es wird ein neues Absorptionsrohr fiir die Untersuchung 
von MetaJldampfen beschrieben. Die effektive Lange der absorbierenden Schicht 
146t sich genau ermitteln. Es wird die Absorption in Kaliumdampf bis ins. Vakuum- 
ultraviolett gemessen. Die Atom- und Molekiilabsorption laft sich trennen. Bei 
kurzen Wellenlangen wachst die Atomahbsorption linear mit der Frequenz. Der 
Wert des Absorptionskoeffizienten bei der Seriengrenze betrigt 1,2-1072° cm?. 
Die Ergebnisse fiir den atomaren Absorptionskoeffizienten stehen mit der Theorie 
im Widerspruch, Es wird angenommen, daf Austauscheffekte beim Absorptions- 
prozeB mitwirken und fiir die Diskrepanz verantwortlich sind. Ritschl. 


L. H. Long and A. DB. Walsh. Remarks on the structure of carbon monoxide. Trans. 
Faraday Soc. 43, 342—351, 1947, Nr. 6. [S. 174.] G. Schumann. 


Jean Dulay. Les bandes de Herzberg de la molécule O, dans le spectre du ciel nocturne. 
Ann. Géophys. 3, 1—14, 1947, Juni. [S. 591.] Rawer. 

Mme Renée Herman et Louis Herman. Nouveau systéme de bandes de la molécule 
neutre d’azote. J. de phys. et le Radium (8) 4, 23—24S, 1943, Nr. 7. (Juli.) (C. R. 
Séances Soc. Frang. Phys.) Oberhalb der Wellenlange 2740 A beobachten die 
Verff. ein neues nach Rot abschattiertes Bandensystem des Stickstoffs. Die Schwin- 
gungszahldifferenzen lassen als unteren Zustand des Systems « ‘J des LYMAN- 
Systems vermuten. Weitere nicht eingeordnete Banden wurden in der Gegend 
von 3000 A beobachtet sowie eine Erweiterung eines von KAPLAN angegebenen 
Systems. Diese Banden lassen sich darstellen durch v = 42460,7 bzw. 44169 


+ 1549/22 v’” — 11,9 v’”. Ritschl, 
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Joseph Janin. Contribution a V’étude du spectre d’émission de l’azote. C. R. 217, 392 
bis 393, 1943, Nr. 14/17. (Okt.) Es wird tiber ein Bandensystem des Stickstoffs 
berichtet, das schon M. und L. HERMAN beobachtet haben. Die Banden sind nach 
Rot abschattiert und lassen sich durch die Formel v = 35762 bzw. 36403 — 
{1678,7 v”” — 13,35 v0’? — 0,04 v’’%) darstellen. Der untere Zustand ist identisch 
mit dem Zustand a‘ J/,,. Drei der Banden konnten aufgelést werden, die Linien 
bilden P-Zweige, B,’ = 1,38. ‘Ritschl. 


8. P. Sinha. Blue and ultra-violet bands of K,. Proc. Phys. Soc. 60, 436—443, 1948, 
Nr.5 (Nr. 341). (London; Imp. Coll.) Die Arbeit behandelt den Bereich 4500 bis 
3900 A, Weiterfiihrung nach kiirzeren Wellenlangen ist vorgesehen. Benutzt wurde 
Kalium in N, bei 100—150 Torr. Die Banden wurden in Absorption mittels eines 
Konkavgitters untersucht, das eine Dispersion von etwa 1,3 A/mm hatte. Da- 
bei wurde je ein Bandensystem im Blau und UV gefunden und analysiert. Die 
Banden waren nach Rot abschattiert. Die zugehérigen Atomzustinde konnten 
noch nicht eimdeutig bestimmt werden; sicher erscheint, da der obere Zustand 
des blauen Systems in 4?S + 5?P dissoziiert. G. Schumann. 


S. P. Sinha. Ultra-violet bands of NaK. Proc. Phys. Soc. 60, 447—453, 1948, Nr. 5 
(Nr. 341). Mit derselben Apparatur wie in vorstehender Arbeit wurde der Bereich 
4080—3820 A untersucht, mit einem Glasspektrographen (Dispersion 8 A/mm 
bei 6000 A, 4 A/mm bei 4500 A) der sichtbare Bereich bis 6150 A. Die UV-Banden, 
die alle nach Rot abschattiert sind, lassen sich fast samtlich in em System ein- 
ordnen und werden niher analysiert. Es wird angenommen, da der obere Zustand 
dieses Systems in Na(3?S) + K(3?D) dissoziiert. G. Schumann. 


S. P. Sinha. Ultra-violet bands of Li,. Proc. Phys. Sec. 60, 443—447, 1948, Nr. 5 
(Nr. 341), Verwendet wurde Liin A bei etwa 400 Torr. Die zwischen 3500 und 
3100 A beobachteten Banden gehéren zu einem System, das naher analysiert wird; 
se sind nach Rot abschattiert. Diskutiert werden Dissoziationsprobleme und die 
Bieobachtungsméglichkeit von Isotopie-Effekten. G. Schumann. 


Joseph Janin et Albert Crozet. Excitation du spectre de l’azote par passage de l’éf- 
fluve électrique @ travers le gas ammoniac. C. R. 223, 1114—1116, 1946. In der 
Glimmentladung in Ammoniakgas bei Atmospharendruck beobachtet man neben 
einem kontinuierlichen Spektrum (H,?) und NH-Banden verschiedene Stickstoff- 
banden. Im wesentlichen handelt es sich:um zwei Systeme: i 

Dea) 1 2 3 4 . 

A 2661,7 2785.3 2913,5 3062,5 — (Violett abschattiert) 

vy 37558 35892 34254 32643 — 

A 2516.0 2626,2 2744.3 2871,3 3008,1 (Rot abschattiert) 

v 39733 .38067 .36429 34817 33234 


AuBerdem werden beobachtet: 4 2839,5 (0,0) und 4 2986,5 (0,1) (Rot abschattiert), 
schlieBlich zwei schwichere Banden: 4 2853,3 (v 36705) und / 2853,3 (v 35037), 
die nach kurzen Wellen abschattiert sind. Die mégliche Stellung dieser neuen 
Bandensysteme im Niveauschema des Stickstoffmolekiils wird diskutiert. 


Mecke. 


h. Bleany and KR. P. Penrose. Collision broadening of the inversion spectrum of 
ammonia, III, The collision cross-sections for selfbroadening and for mixtures with 
non-polar gases. Proc. Phys. Soe. 60, 540—549, 1948, Nr. 6 (Nr. 342). Es wurden 
fiir die Linienbreiten des Ammoniakspektrums im cm-Gebiet Werte von 1 bis 
5-1674cm™ gemessen. Daraus folgt eine wesentlich hoéhere StoBzahl als aus 
Viskosititsmessungen mittels der kinetischen Theorie und damit auch ein héherer 
StoBquerschnitt. Diese groBen Werte fiir den Wirkungsquerschnitt, die vom 2- bis 
3,2fachen des Zahlenwertes der kinetischen Theorie gehen, werden der Dipol- 
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wechselwirkung der NH,-Molekiile zugeschrieben. Zur Bestatigung dieser Deutung 
wurden die Linienbreiten fiir Mischungen von Ammoniak mit nichtpolaren Gasen 
(He. H,, O,, A, €S,) gemessen, wobei der Partialdruck des NH, zwischen 0,2 und 
0,3 Torr lag. Aus diesen Untersuchungen folgt ein StoBquerschnitt, der nicht 
wesentlich gr6Ber ist als nach der kinetischen Theorie. Anderweitige Messungen 
mit reinem nichtpolarem Gas (O,) stiitzen chenfalls die gegebene Deutung. Bei 
Mischungen von NH, mit N, wurde dagegen ein unerwartet hoher StoSquerschnitt 
gefunden, der auch reproduzierbar war und noch nicht erklart werden kann. 
G. Schumann. 


B. Bleany and R. P. Penrose. The inversion spectrum of ammonia at centimeire wave- - 
lengths. Proc, Roy. Soc. London (A) 189, 358—371, 1947, Nr. 1018. (Oxford, 
Clarendon, Lab.) Die den Ubergingen zwischen zusammengehérigen Niveaus 
bei der Inversions-Verdoppelung des Ammoniakspektrums entsprechende Ab- 
sorption wird mit einer neuen Apparatur untersucht. Die von einem Klystron 
spezieller Bauart ausgehende Strahlung wird durch einen Hoblleiter gesammelt. 
Zur Verwendung kommt ein zylindrischer Hohlraumresonator mit H,-Schwin- 
gungen, wihrend andere Schwingungen weitgehend vermieden werden. Die Energie- 
dichten im Hohlraum mit und ohne Gas verhalten sich wie die Quadrate der . 
zugehérigen Q-Werte, die aus der Resonanzkurve bei Verstimmung des Resonators 
erhalten werden. Die Genauigkeit der auf diesem Wege erhaltenen Absorptions- 
koeffizienten wird auf + 2-10~%cem™! geschatzt. Gemessen wurde von 0,65 bis 
0,87 cm! bei Gasdriicken zwischen 0,2 und 4,5 Torr. Die Analyse des Spektrums 
ergab gute Ubereinstimmung mit der Theorie. Die Linienbreite betrug etwa 
10~? cm _4, was im wesentlichen auf die Verbreiterung durch Molekiilst68e zuriick- 
zufiihren ist, wie durch Druckanderung bestatigt wurde. Aus den Messungen 
folgt ein Dipolmoment von 1,44 (+ 0,01)-10~18 dyn '/?em?. G. Schumann. 


Jannik Bjerrum and Erling Juh! Nielsen. Metal ammine formation in aqueous solu- 
tion. VI. Stability and light absorption of copper ethylenediamine ions. Acta Chem. 
Scand. 2, 297—318, 1948, Nr. 4. (Copenhagen, Univ., Chem. siya ae 

. uens. 


T. 8. Glikman, B. Ja. Dain und B. F. Kutzaja. Photochemische Oxydations-Reduk- 
tions-Reaktionen in Elektrolytlésungen. Absorptionsspektren der Lésungen von Eisen- 
perchlorat in Athylalkohol. J, chem. Phys. (russ.) 22, 906—912, 1948, Nr. 8. (Aug.) 
(Kiew, Akad. Wiss. UdSSR, Inst. phys. Chem., Lab. Photochem.) Wihrend die 
Salze des dreiwertigen Eisens in waBrigen Lésungen gegen sichtbares und ultra- 
violettes Licht unempfindlich sind, erleiden sie in Gegenwart organischer Stoffe, 
z. B. von Athylalkohol, bereits durch sichtbares Licht eine Reduktion. Das Ab- 
sorptionsspektrum einer waGrigen Lésung von Fisenperchlorat ist von Kiss | 
bereits genau untersucht worden. Sein Maximum liegt bei 240 my. Diese Ergeb- 
nisse wurden von den Verff. bestatigt. Sie verwendeten einen Spektrographen mit 
groBer Dispersion im Ultravioletten und eine photometrische Finrichtung ; als 
Lichtquelle diente ein Eisenfunken. Es wurden die Absorptionskoeffizienten von 
Lésungen von Fe(Cl0,),-10 H,O in Athylalkohol als Funktion der Wellenlange 
gemessen. Das Maximum lag ebenfalls bei etwa 240 mu; es war jedoch nicht sehr 
deutlich ausgepragt. Es kénnen auch noch mehrere Nebenmaxima vorhanden sein. 
Die Konzentration des Eisensalzes und der Uberchlorséure sowie auch das Ver- 
haltnis Alkohol zu Wasser wurde variiert. In Loésungen von Athylalkohol ist das 
Absorptionsband nach langeren Wellen zu verschoben. Es erstreckt sich bis etwa 
500 my, wahrend es in wiBrigen Lésungen nur bis ungefaéhr 325 my reicht. Kine 
Erniedrigung des Saure- oder eine Erhéhung des Alkoholgehaltes hat erst im lang- 
welligeren Gebiet oberhalb 300 my einen EinfluB. Dort erhéhen sie den Absorp- 
tionskoeffizienten. Das Absorptionsband in wafrigen Lésungen wurde schon 
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frither einem Elektroneniibergang auf die hydratisierten Fe***-Ionen zageschrie- 
ben. In Analogie zu dem Schema der Photooxydation von FARKAS stellen die 


hy 
Verff. diese Reduktion durch folgende Gleichungen dar: Fe™~*, H,O—> Fett, 
H,O+, Fett, H,O+ > Fett + H++ OH. OH + OH >H,0+ 0. Die riick- 
laufige Dunkelreaktion: verhindert dabei das Auftreten von Sauerstoff, der bis. 
jetzt nicht beobachtet wurde. Nach Ansicht der Verff. verschiebt nun das niedrigere 
Tonisationspotential von Athylalkohol die Absorptionsbande nach langeren Wellen 
"und die leichte Bildung von Komplexen zwischen Fet+-Ionen und C,H,OH™ lat 
die photochemische Reaktion in merklichem Umfang eintreten. Durch niedrige 
Siure- und hohe Alkoholkonzentration wird die Komplexbildung geférdert. 
M. Wiedemann. 


Mile Jacqueline Doucet. Etude du spectre d’absorption ultraviolet de Viodure de 
potassium dans l'eau lourde et dans l'eau ordinaire. C. R. 216, 198—200, 1943, 
Nr. 5/8. (Febr.) Die Absorptionsspektren von KJ werden im Gebiet von 2040 
bis 3100 A im Konzentrationsbereich von 2-10~4 bis 5 Mol/Liter in H,O und D,O 
gelést aufgenommen. In beiden Lésungsmitteln nimmt Jay und émax mit stei- 
gender Konzentration ab. Der Ubergang von leichtem zu schwerem Wasser bewirkt 
eine Verschiebung der Bande nach kurzen Wellen. Zugleich tritt eine Erniedrigung 
der Bande auf. Bei Temperaturerhéhung wird die Bande nach langen Wellen 
verschoben und zugleich verbreitert und erhéht. Kortim-Seiler. 


R. S. Halford and Oliv. A. Schaeffer. Motions of molecules in condensed systems.. 
IT. The infra-red spectra for benzene solid, liquid and vapor in the range from 3 to 
16,7 u. J. Chem. Phys. 14, 141—149, 1946, Nr. 3. (Cambridge, Mass., Harvard 
Univ., Mallinckrodt Chem. Lab.) Mit einem registrierenden Steinsalzspektro- 
graphen werden im Spektralbereich 3—16,7 uw (3300—600 cm) unter vergleich- 
baren Bedingungen die Absorptionsspektren von festem (bei 3°C), fliissigem 
(8° C) und dampfférmigem 20° C) (Benzol aufgenommen. Die Arbeit bringt diese 
Absorptionskurven nebst Frequenztabelle. Der Vergleich der Spektren zeigt, da® 
die erwarteten Auswahlregeln fiir Molekiile mit Symmetriezentrum (,,gerade““—,,un- 
gerade Frequenzen) fir den festen Zustand streng, nicht aber fiir die Fliissigkeit 
erfullt sind, daB ferner die Frequenzverschiebungen bei der Anderung des Aggregat- 
zustandes vernachlissigbar klein sind und dafs die Intensitatsanderungen den 
qualitativen Voraussagen entsprechen, Die Untersuchung zeigt, daB die bisherigen 
Zuordnungen der Eigenfrequenzen einer gewissen Revision unterzogen werden 
miissen, wobei die in dieser Arbeit fiir den Dampf und den Kristall festgestellten 
Auswahlregeln wertvolle Hilfe leisten werden. Mecke. 
F. A. Miller and Bryee L. Crawford jr. The non-planar vibrations of benzene. J. Chem. 
Phys. 14, 282—291, 1946, Nr. 4: (Minneapolis, Minn., Univ., School Chem.) Benzol 
_und seine zwolf Deuteriumderivate besitzen neun Eigenschwingungen, deren 
Schwingungsmomente senkrecht zur Benzolebene liegen (sog. y-Frequenzen). im 
Falle des Benzols C,H, bzw. C,D, reduzieren sie sich beim Vorliegen einer D,j- 
Symmetrie infolge Schwingungsentartung auf sechs. Unter Zugrundelegen des. . 
Valenzkraftsystems wird aus dem Potentialansatz, der acht Kraftkonstanten 
enthalt, nach bekannten Verfahren die Sakulargleichung aufgestellt und aus ihr 
fiir jede der 13 Verbindungen die neun Frequenzen berechnet. Der Vergleich mit. 
der Beobachtung ergibt gute Ubereinstimmung, nur in vier Fallen sind die Ab- 
weichungen gréfer als 1,5%. Vier Kraftkonstanten lassen sich mit Sicherheit 
ermitteln, bei den vier anderen besteht eine Auswahl zwischen jeweils zwei Werten, 
die physikalisch sinnvoll sind und die Ergebnisse gleich gut darstellen. Fir C.H 
(C,D,) ergeben sich die sechs Frequenzen zu 693 (685) Bag, 993 (812) Bag, 678 (498). 
Asy, 851 (662) Eg, 403 (346) Eg, 958 (789) Eg. Zwei von diesen Schwingungen 
kénnen als Ringfrequenzen (693 und 403), die anderen vier als CH( CD)y-Frequenzen 
aufgefaBt werden. Mecke. _ 
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¥. A. Miller and B.L. Crawford jr. The infra-red spectra of p-benzene-D, and p-ben- 
zene-D,. J. Chem. Phys. 14, 292—-293, 1946, Nr. 4. (Minneapolis, Minn., Univ., 
School Chem.; Urbana, Tll., Uniy., Dep. Chem.) Darstellung von p-D,-Benzol 
‘und p-D,-Benzol nach dem Verfahren von LANGSETH und KLIT mittels GRIG- 
‘NARD-Verbindungen und Zersetzung derselben durch DCI. Mitteilung der Ab- 
sorptionsbanden, und zwar 29 von p-D,-Benzol und 20 von p-D,-Benzol im Bereich 
zwischen 216 und 23, wie sie mit einem PERKIN-ELMER-Spektrometer ge- 
*wonnen wurden. Als Schwingungen, die senkrecht zur Benzolebene erfolgen, 
‘werden angegeben: D,-Benzol »,, 694 und »,, 873, bei D,-Benzol »,, 925 in Uber- 
einstimmung mit der modellmafigen Berechnung dieser Frequenzen (s. vor- 
‘stehendes Ref.). Mecke. 


Roger Pajeau et J. Lecomte. Remarques sur Vabsorption infrarouge de composés 
chlorés et bromés du toluéne et des xylénes. Bull. Soc. Chim. France (5) 13, 412—415, 
1946. (Paris, Sorbonne, Lab. Rech. Phys.) Im Spektralbereich 20 u bis 7,5 p (500 
bis 1350 cm) werden erstmalig die Absorptionsspektren der folgenden Halogen- 
derivate des Toluols und Xylols mitgeteilt und mit ihren RAMAN-Spektren ver- 
glichen: 1. Dimethyl-1,3-Chlor-4-; 2. Dimethyl-1,3-Brom-4-; 3. Methy!-1-Brom- 
2,4,5-; 4. Methyl-1-Brom-2,3,5-; 5. Methyl-1-Brom-2,4,6-; 6. Methyl-1-Brom- 
3,4,5-; 7. Dimethyl-1,2-Brom-3,4,5,6-; 8. Dimethyl-1,3-Brom-2,4,5,6-; 9. Dimethyl- 
1,4-Brom-2,3,5,6-Benzol. Um einen vollstandigen Uhberblick iiber die Molekil- 
schwingungen zu erhalten, miissen auch in Fallen niedriger Symmetrie (bei denen 
keine Auswahlverbote bestehen) beide Spektren jeweils untersucht werden, wie 
die obigen Beispiele gezeigt haben. Mecke. 


3. Lecomte. Spectres d’absorption infrarouges de dérivés du thiophene. I. Essai d’inter- 

prétation des spectres moléculaires du thiophéne, du furanne, du pyrole et du cyclo- 
pentadiéne. Bull. Soc. Chim. France (5) 13, 415—423, 1946. (Paris, Sorbonne, Lab. 
Rech. Phys.) Die Arbeit bringt die Absorptionsbanden im Bereich 20—7 p (v 500 
bis 1700 cm) der heterocyclischen ungesiattigten Finfringverbindungen Thio- 
phen (C,H,S), Furan (C,H,O), Pyrrol (C,H,NH) und Cyclopentadien (C,H,CH,) 
nebst Vergleich mit den entsprechenden RAMAN-Spektren. Eine eingehende Dis- 
kussion der Symmetrieeigenschaften der einzelnen Eigenfrequenzen gestattet die 
Zaordnung fast aller gemessenen Frequenzen und zeigt, da die Beobachtungen 
am besten durch ein ebenes Fiinfringmodell wiedergegeben werden. Mecke. 


M. Tuot und J. Lecomte. Uber die Bestimmung der Struktur von Olefinen mittels der 
Ulirarotanalyse. Bull. Soc. chim. France (Mém.) (5) 10, 311, 1943. (Juli/Aug.) 
Es wurden die Spektren von 20 Kohlenwasserstoffen, die eine Doppelbindung 
besitzen, zwischen 6,5—15 uw gemessen. Die Kohlenwasserstoffe werden nicht 
angegeben. Die in friiheren Arbeiten gemachten Aussagen iiber die Einfliisse der 
Stellung der Doppelbindung und die Verzweigung in bezug auf die Doppelbindung 
werden bestatigt. Es wird darauf hingewiesen, das durch die Resultate der Unter- 
suchung die Bestimmung der bei der Dehydratation der Alkohole entstehenden 


” 


Olefine bzw. Olefingemische erleichtert und in einigen Fallen erst erméglicht . 


wird. Keine Zahlenangaben oder sonstige quantitative Aussagen. Linke. 


P. Barchewitz. Bandes de combination et symétrie moléculaire de la molécule de 
benzene. C. R. 224, 464—465, 1947. Zuordnung von sechs im Bereich 41,3 bis 
1,6 4 auftretenden Absorptionsbanden des Benzols zu Kombinationsschwingungen 
det ersten CH-Oberschwingung (vy ~ 6000cm™) mit den Benzolfrequenzen 
Ef 1584 (Raman), Ej 1178 (Raman), Ev 1470 (UR), Ew 1033 (UR), Ayy 671 
(UR) und Ez 850 (Raman). Die beobachteten Banden haben die Frequenzen 
yy 1570, 7456, 7185, 7030, 6860, 6670 em 4, Auch bei der zweiten Oberschwin- 
gung 11,14 (v 8770) werden die gleichen Kombinationen beobachtet. Mecke. 
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Dudley Williams and W. David Stalleup. Spectroscopic evidence of intermolecular 

transfer of protons. J. Amer. Chem, Soc. 64, 2684—2686, 1942, Nr. 11. (Nov.) 

(Cambridge, Mass., Univ., Dep. Phys. Chem.) [S. 188.] Ritschl. 

Michel Vacher et Mlle Yvonne Lortie. Dosage spectrophotométrique du calciférol en 

milieu organique complexe. C. R. 216, 780—782, 1943, Nr. 23/26. (Juni.) [S. 520.] 
: Korttim- Seiler. 


Geza Griinwald. Infrarotabsorptionsspektren metallorganischer Verbindungen. Z. an- 
cew. Photogr. 5, 24—26, 1943, Nr. 2. (Juli.) (Berlin, T. H., Inst. angew. Photo- 
chem.) Die Absorptionsspektren der Lithium-, Natrium- und Kaliumverbin- 
dungen von Pyridin, «-Picolin, Collidin, Chinolin, Chinaldin, Isochinolin und 
Acridin werden im Spektralbereich von 500—1000 my spektrographisch auf- 
genommen. Die Darstellung der luftempfindlichen Verbindungen erfolgt direkt in 
der Absorptionskiivette, wobei zur Verzégerung der Reaktion etwas Ather zu- 
gesetzt wird. Die Auswertung der Agfa ISS-Platten erfolgt mit Hilfe des Martens- 
Polarisationsphotometers unter Beriicksicktigung des Schwarzschildfaktors. Die 
Extinktionskurven zeigen alle eine steile Absorptionskante in der Gegend von 
6000 mu. In einigen Fallen 1a8t sich im Anstieg der Absorption bei ~ 500 my noch 
eine kleine Vorbande erkennen. Einige der Verbindungen weisen auch im nahen 
infraroten Spektralbereich noch eine Absorption auf. Kortim-Seiler. 


Marion D. Barnes and Victor K.Lamer. Kinetics and equilibria. of the carbinol 

formation of phenolphthalein. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2312—2316, 1942, Nr. 10. 

(7. Okt.) (New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Chem.) [S. 118.] 
Kortiim-Seiler. 


R. E. Stuckey. Die Ultraviolettspektren von Barbitursdurederivaten. IJ1. Teil. Disso-- 
ziation und Derivate der 5-monosubstituierten Barbitursdéure. Quart. J. Pharmac. . 
Pharmacol]. 15, 370—376, 1942. (Okt./Dez.) (Preston, Home Office Forensic Sci. 
Lab.) (S. diese Ber. 23, 473, 1942.) Auf Grund der Messungen der UV-Absorption 
von Barbiturséure (I) wird der Disseziationsgrad bestimmt und mit Werten, 
die aus den Bestimmungen der eiektrischen. Leitfahigkeit erhalten sind, ver- 
glichen. Es zeigt sich ausgezeichnete Ubereinstimmung. Das I-Ion absorbiert bei 
etwa 2580 A. Es wird angenommen, daB das Ion in Keto-Enoltautomerie vorliest. 
Da dieselben Resultate wie fiir I auch bei der 1,3-Dimethylbarbitursaure gefunden 
werden, deren Enolisation nur an der 5standigen Methylengruppe erfolgen kann. 
so wird dies auch die einzige Enolisation fiir I sein kénnen. Dies bedeutet, daB 
die H-Atome in den Stellungen 1 und 3 nicht in Mitleidenschaft gezogen werden. 
Eine Tautomerie, die H-Atome beriihren wiirde, die an N gebunden sind, wiirde 
durch das entstehende konjugierte System eine groSe Erhéhung der Absorption 
hervorbringen. Die Untersuchungen von 5-Methylbarbitursaure und 1,5-Dimethy]-. 
barbiturséure zeigt in sauren und alkalischen wasserigen Lésungen ein dem I sehr 


abnliches Verhalten. Linke. 


R. E. Stuckey. Das Ultraviolettspektrum von Abkiémmlingen der Barbiturséure. 1V.Teil. 
. 5,9’-Disubstituierte Barbitursdurederivate. Quart. J. Pharmac. Pharmacol. 15, 

377—383, 1942. (Okt./Dez.) (Preston, Home Office Forensic Sci. Lab.) (3. vgl. 
vorstehendes Ref.) Es werden die Absorptionsspektren von 5,0-Dimethylbar- 
biturséure (1), 5,5-Dipropylbarbitursaure, 5,5’-Dibutylbarbitarsiure; 1,5,5/-Tri-. 
methy] barbitursaure, 1,3,5,5’-Tetramethylbarbitursaiure, 5,5’-Phenylmethylbar- 
bitursaure, 5,5’-Diallylbarbitursiure, 5,5’-AllylisobutyJbarbitursaure, 5,0’-Isoamyl- 
athylbarbitursaure, 5,5’-Athylbutylbarbitursaure, 5,9’-Athyleyclohexenylbarbitur-. 
sdure, 5,5’-Allylisopropylbarbitursaure in wasseriger Lésung. saurer Lésung bzw. 
alkalischer Lésung gemessen. Mit Ausnahme von I zeigen alle Substanzen beim 
Ubergang in ein alkalisches Medium eine Erhéhung der Extinktion infolge des 
Uberganges der Keto- in die Enolform. Da I eine elektrolytische Dissoziations- 
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konstante von derselben GrifBe wie die anderen Stoffe’ besitzt, so muB die Mée- 
lichkeit zur elektrolytischen Dissoziation durch die Umwandlung von A in B 


ese 7) v0 erfolgen. Das Maximum der Absorption liegt 
L Ci. +o. va, bei allen Stoffen in alkalischer Lésung bei etwa 
(S: _ ; S 5 i ae) 

O oor, me Woe CH<GH; 2500 A und kann zur Schatzung kleiner Mengen 
NH—CO NH—cCO der Verbindungen benutzt werden. Linke. 


James €. McCullough. The spectrophotometric determination of the dissociation con- 
stants of diphenylselenium dibromide and diphenylselenium diiodide. J. Amer. 
Chem. Soc. 64, 2672—2676, 1942, Nr. 11. (Nov.) (Los Angeles, Cal., Univ., Dep. 
Chem.) Diphenylselendibromid und --dijodid dissoziieren in Tetrachlorkohlen-. 
stofflésung in Diphenylselen und Brom bzw. Jod. Die Absorptionskurven von 
Brom, Jod, Diphenylselen und Diphenylselendibromid und -dijodid in Tetrachlor- 
kohlenstofflésung werden spektrophotometrisch ausgemessen und aus den Extink- 
tionen bei verschiedenen Konzentrationen die Dissoziationsgrade und daraus 
die Dissoziationskonstanten berechnet. Sie betragen fiir Diphenylselendibromid 
5,02-10~4, fiir Diphenylselendijodid 3,6-10~2. Die entsprechende Konstante fiir 
das Dichlorid konnte nicht bestimmt werden, da die Dissoziation zu gering ist. 
Die Abnlichkeit der Molekularstruktur der Diphenylselendihalogenide mit der- 
jenigen von Phospho.pentachlorid wird diskutiert. Auf Grund der Dissoziations- | * 
fahigkeit lassen sich Diphenylselendibromid und -dichlorid leicht jodometrisch 
bestimmen. Kortim-Seiler. 


S. E. Sheppard, P. T. Newsome and H.R. Brigham. Some effects of solvents upon 
the absorption spectra of dyes. I. Chiefly polymethine dyes. J. Amer. Chem. Soc. 64, 
2923—2937, 1942, Nr. 12. (Dez.) (Rochester, N. Y., Kodak Res. Lab.) Das Ab- 
sorptionsspektrum eines Merocyaninfarbstoffes wird im Gaszustand und in 
verschiedenen LésungsmittelIn aufgenommen. Das Gasspektrum wird in einzelne 
Banden aufgelést. Die Gesamtheit dieser Banden blcibt beim Ubergang zum 
eelésten Zustand erhalten, woraus geschlossen wird, da es sich auch m Lésung 
nur um die Anregung eines Einzelmolckiils und nicht etwa von Polymeren 
handeln kann. Der TemperatureinfluB auf die Lésungsspektren wird untersucht. 
Der Lésungsmitteleff.kt auf die Spektren wird nach verschiedenen Richtungen 
diskutiert. Eine einfache Beziehung zwischen Brechungsindex und Intensitat 
der Banden wird nicht festgestellt, Dagegen wird bei nichtpolaren Losungs- 
mitteln ein -fortschreitendes Anwachsen der Bandenverschicbung mit der Di- 
elektrizitatskonstanten gefunden, wahrend bei polaren aliphatischen Medien 
(Kohlenwasserstoffe, Ather, Athylacetate, Ketone, aliphatische Nitroverbindungen) 
ein solches Anwachsen mit dem Dipolmoment der Lésungsmittel in Erschei- 
nung tritt. Ausnahmen bilden die Alkohole, wohl wegen ihrer Assoziation, und 
die Alkylhalogenide. Auch fiir aromatische Lésungsmittel und aromatische 
Nitroverbindungen lassen sich ahnliche Zusammenhinge zwischen Dipolmoment 
und Bandenverschiebung finden. Auch der Emflu8 von Basizitat und Aziditat 
wird diskutieit. Bei Cyaninfarbstoffen, also ionisierten Molekilen, sind nur 
Brechungsindex und Dielektrizitatskonstante von unpolaren Lésungsmitteln von 
EinfluB auf die Lage der Absorptionsbanden, wahrend eine Anderung des D.pol- 
moments ohne Wirkung bicibt. Der Zusammenhang zwischen den gefundenen 
Lé:ungsmittcleinfltissen und den modernen Mesomerievorstellungen wird be- 
sprochen, wobei versucht wird, die verschiedenen Einfliisse von Dipolinduktion, 
Orientierung permanenter Dipole und Dispersion voneinander zu tiennen. Dc 
Spektren des Faibstoffes im Gaszustand wurden bei einem Diuck von 0,1 u 
und 228 bis 250° aufgenommen, bei Schichtdicken von ~ 5m. 
Kortiim-Seiler. 


S. E. Sheppard and P.'T. Newsome. The effect of solvenis on the absorption spectra 
of dyes. II. Some dyes other than cyanines. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2937—2946 
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1942, Nr. 12. (Dez.) (Rochester, N. Y., Kodak Res. Lab.) Die Absorptionsspektren 
von Indigo und Diaminoanthrachinon im Gaszustand (130—190° und 0,1 » Druck) 
werden mit denen in einer Reihe von Lésungsmitteln verglichen. AuBerdem werden 
die Spektren von Azobenzolderivaten und von Diphenyloctatetraen in verschie- 
denen Lésungsmitteln untersucht. Die Spektren von Indigo weisen im allgemeinen 
nicht dieselbe Abhangigkeit von den Eigenschaften des Lésungsmittels auf, wie 
die Spektren der Merocyaninfarbstoffe (vgl. vorstehendes Referat). Die sich daraus 
ergebenden Méglichkeiten verschiedener Grenzstrukturen, sowie die Wabrschein- 
lichkeit der Bildung von intramolekularen Wasserstoffbriicken wird diskutiert. 
Die Lésungsmittelabhingigkeit der Spektren von Diaminoanthrachinon gleicht 
viel eher derjenigen der Merocyanine. Auch hier werden die verschiedenen polaren 
und unpolaren Grenzstrukturen auch fiir den Fall von intramolekularer Wasser- 
stoffbindung formuliert. Es wird betont, da® gerade im Falle von Wasserstoff- 
bindung die polaren Strukturen unter Umstanden schon im Grundzustand den 
groBeren Beitrag liefern kénnen. Die Spektren von Azobenzolderivaten mit ver- 
schiedenen Auxochromen und Antiauxochromen, sowie ihre Anderung bei der 
Jonisation lassen sich auch am besten auf Grund der Resonanzvorstellungen ver- 
stehen. Ein spezieller Einflu8 der Art der Auxochrome auf den allgemeinen Cha- 
rakter der Spektren wird nicht gefunden. Unter den gleichen Gesichtspunkten 
wird der Losungsmitteleinflu8 auf die Spektren von Diphenyloctatetraen, Benzol 
und Zink-Phthalocyanin diskutiert. Kortim-Seiler. 


€. A. Coulson. Excited electronic levels in conjugated molecules. I. Long wavelength 
ultra-violet absorption of naphtalene, anthracene and homologs. Proc. Phys. Soc. 
60, 257—269, 1948, Nr. 3 (Nr. 339), Die Absorptionsspektren im langwelligen UV 
sind fiir die ersten fiinf Glieder der Reihe bekannt und einander sehr Ahnlich. 
Charakteristisch ist eme Rotverschiebung, die fiir jeden zusdtzlichen Ring etwa 
1000 A betragt. Aus dieser Verschiebung wird geschlossen, da den in Frage kom- 
menden Ubergingen die. Anregung eines beweglichen Elektrons zugrunde liegt, 
d.h. da® es sich um sogenannte N -> V-Uberginge handelt. Verf. behandelt die 
Spektren nach dem Verfahren der molekularen Eigenfunktionen in Form der 
gruppentheoretischen Methode von MULLIKEN. Fiir die gréBte Wellenlange 
liefert diese Theorie eine Polarisation quer zur Langserstreckung des Molekiils, 
fiir die nachstniedrigere Wellenlange bei den ersten vier oder fiinf Gliedern der 
Reihe eine solche langs der Richtung der aneinandergereihten Ringe. Dagegen 
ergibt das Verfahren der Valenzeigenfunktionen fiir den ersten Ubergang Liangs- 
polarisation. Die nach der MULLIKENschen Methode berechneten relativen An- 
regungsenergien und relativen Intensititen in Abhangigkeit von der Ringzahl 
stimmen mit den experimentellen Ergebnissen befriedigend iiberein. Fiir die 
Absolutwerte kann dies nicht erwartet werden. Im ganzen scheint die Methode 
der molekularen Eigenfunktionen fiir Molekiile der hier behandelten Art besser 
brauchbar zu sein als die der Valenzeigenfunktionen. G. Schumann. 


G. Briegleb und W. Strohmeier. EinfluB einer Wasserstoff-Briickenbindung auf die 
Lichiabsorption der COOH-Gruppe. Naturwiss. 33, 344—345, 1946, Nr. 11. (Wiirz- 
burg, Chem. Inst., Phys.-Chem. Abt.) Es ist zu erwarten, daB die Wasserstoff- 
briickenbindung sich nicht nur in einer Verschiebung der Valenzschwingungs- 
frequenz, sondern auch in einer Anderung des Elektronenabsorptionsspektrums 
duBert. Diés wird am Spektrum von Essigsiuredampf bei 200°, 95° und 75° be- 
statigt. Aus Dampfdichtemessungen ergibt sich, daB bei 200° praktisch nur Einer- 
molekiile vorliegen. Mit Hilfe der aus Dampfdichtemessungen berechneten Asso- 
ziationsgrade und der Anderung des Spektrums beim Ubergang zu tiefen Tem- 
peraturen lat sich das Spektrum der assoziierten Essigsiure konstruieren. Die 
Absorption riickt um etwa 100 A nach kiirzeren Wellen unter gleichzeitiger Er- 
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niedrigung der Bande. AuBerdem verschwindet eine kleine Nebenbande der Ejner- 
molekiile. Das konstruierte Spektrum stimmt mit demjenigen der Essigsiure in 
Hexanlésung tiberein, wo nur Doppelmolekiile vorhanden sind. In wisseriger Liisune 
wird die Absorption der COOH-Gruppe noch weiter erniedrigt, weil hier die Wir- 
kung der Wassermolekiile auf die COOH-Gruppe hinzukommt, K ortiim-Seiler. 


André Etienne. L’union labile du carbone et de Voxygéne. Le mésodiphényl- 
azanthracéne-z. C.R. 217, 694—696, 1943, Nr. 23/26. Mesodiphenylanthracen 
1aBt sich nach friiheren Ergebnissen in ein Photooxyd der Form. OT. 

iiberfiihren. Es war anzunehmen, da Ersatz einer CH-Gruppe in . | 

u-Stellung des Anthracensystems durch Stickstoff die Verhaltnisse nicht 7 eS 4 
wesentlich indern wiirde. Tatsachlich zeigt Mesodiphenylazanthracen a | 
(Schmelzpunkt: 289—90°) in Alkohollésung ein ahnliches Spektrum | |. 0. y 
wie Mesodiphenylanthracen (HARTLEY-Methode) und 1aBt sich we neg ng 
auch durch Sonnenlicht zu 90% in das entsprechende Photooxyd UsH; 

iiberfiihren. Beim Erhitzen werden 95% des Sauerstoffs wieder abgegeben. Das 
Vorhandensein des Stickstoffatoms im Anthracenring macht sich lediglich darin 
bemerkbar, da} das Dichinol, durch dessen Reduktion das Mesodiphenylazanthra- 
cen gebildet wird, sich schwerer darstellen ]4Bt als das entsprechende Dichinol 
der reinen Anthracenverbindung. Kortim-Seiler. 


Maurice Errera and Jesse P. Greenstein. Note on the ultraviolet absorption spectra 
of keto acids and of keto acid peptides. Arch. Biochem, 15, 445—448, 1947, Nr. 3. 
(Dez.) (Bethesda, Maryl., Nat. Cancer Inst. and Nat. Inst. Health.) Das Peptid 
von Brenztraubenséiure mit Glykokoll erleidet in alkalischer Lésung (pq > 10) 
eine irreversible Verinderung, die auf Ringschluf unter Bildung von y-Hydroxy- 
pyrrolidon-Carbonsiure zuriickgefiihrt worden war. Die Veranderungen lassen 
sich an Hand des Absorptionsspektrums im Ultraviolett verfolgen. In der vorliegen- 
den Arbeit wird der Versuch an phenylierter Brenztraubensiéure wiederholt. Die 
Absorptionsspektren sowohl der Saure wie auch des Peptids mit Glykokoll sind 
in alkalischer und neutraler Lisung nicht gleich. Es zeigt sich jedoch, daf hier 
das Peptid in alkalischer Lésung nicht irreversibel verandert wird, denn bei Zugabe 
von HCl bis zu py = 7 wird das Spektrum wieder ideutisch mit dem urspriinglichen 
in neutraler Losung. Der Phenylrest verhindert also hier die Ringbildung aus 
sterischen Griinden. Kortiim-Seiler. 


K, W. FE. Kohlrausch. Raman-Effekt und Konstitution. 4. Einfiihrung in die Schwin- 

gungsbewegung der Molekiile. Z. Elektrochem. 49, 407—413, 1943, Nr. 9. (Sept.) 
(Graz.) Ein begleitender Text zu einem auf der Bunsentagung 1943 vorgefiihrten 
Unterrichtsfilm, in dem die Schwingungsbewegung der mechanischen Modelle 
fiir die nachfolgend aufgezahlten Molekiiltypen gezeigt wird: C1-Cl, H-Cl, OCO 
(linear), OSO (gewinkelt), C1,CO (eben), CO, (ebener Stern), O, (ebenes Dreieck) 
Kette yon C,H, (ebenes Sechseck). K.W.F. Koblrausch. 


M. L. Delwaulle et Félix Frangois. Sur une propriété des mélanges de pentachlorure 
et de pentabromure de phosphore. Nouvelle préparation des chlorobromures de phospho- 
ryle.. Préparation et propriétés du fluvrochlorobromure de phosphoryle. C. R. 222%, 
1173-1175, 1946. Beschreibung verschiedener Darstellungsmethoden von Phos- 
phoroxyhalogeniden. Mitteilung des RAMAN-Spektrums von POFCIBr als Bei- 
spiel eines véllig asymmetrischen Tetraedermolekiils, und Vergleich desselben 
mit POFCI, und POFBr,. Beobachtete Linien: 173 (15; pol. 0,7), 233 (4; 0,8), 
298 (17; 0,5), 311 (11; 0,4), 495 (10; 0,1), 590 (schw. pol.), 890 (schw. pol.), 1319 
(m; 0,2), die beiden letzten Linien sind PF und PO-Valenzschwingungen. Mecke. 


M. L. Delwaulle. Spectre Raman du fluorodibromure de phosphore. Relation de ce 
spectre avec ceux du tribromure, du trifluorure et de l’oxyfluorodibromure de phosphore. 


25 Physikalische Berichte, Bd. 28, 1/2, 1949. 
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C. R. 222, 1391—1392, 1946. Mitteilung des RAMAN-Spektrums von PFBr, und 
Schwingungsanalyse desselben durch Vergleich mit den Spektren von PBr,, PF, 
und POFBr, (s. auch vorstehendes Ref.). Mecke. 


M. L. Delwaulle et Félix Francois. Mise en évidence par l’effet Raman de PFCIBr 
dans la réaction équilibre de PFCl, sur PFBr,. Etude de son spectre Raman. C. R. 
223, 796798, 1946. Kurze Mitteilung der RAMAN-Spektren einiger Phosphor- 
halogenide: PFBr,: 126 (st, pol. 0,45),-220 (s, dp). 257 (m, 0, 15), 393 (st, 0,5), 
421 (st, 0, 18), 817 (s, pol.); PFCIBr: 161,5 (st, 0, 4), 231 (st, 0, 4), 302 (st, 0, 2), 
415 (st, pol.), 500 (st, pol.), 822 (s, pol.); PFCI,: 200 (st, 0,45), 271 (s, dep), 327 (m 
0.15), 496 (st, 0,5), 524 (st, 0, 2), 827 (s, pol.). Das Spektrum von PFCiBr wird in 
einer Mischung der beiden anderen Verbindungen gefunden und durch Vergleich 
mit ihren Spektren identifiziert. Mecke. 


A. Simon. Raman-Effekt und Konstitution. 5. Raman-Effekt und Konstitution an- 
organischer Verbindungen. Z. Elektrochem. 49, 413—426, 431—438, 1943, Nr. 9 
u. 10. (Sept. u. Okt.) (Dresden.) Bericht auf der Bunsentagung 1943; Inhalts- 
iibersicht: 1. Grundlagen und Allgemeines zur RAMAN-Spektroskopie. 2. Polari- 
sation, Auswahlregeln. 3. Auswertung der Spektren und charakteristische Fre- 
quenzen. 4. Strukturuntersuchungen an Sauerstoffsiuren (Salpeter-, Ortho- 
salpeter-, Cyan- und Isocyan-, Perchlor-, Phosphorséiuren). 5. Strukturunter- 
suchung am Hydroperoxyd, 6. an Makromolekiilen (Quarz, Glas). 
K. W. F, Kohlrausch. 


Jean Taboury et Elie Gray. Contribution 4 I’ étude de la liaison d’hydrogéne. Identifi- 
cation de phases par leurs spectres de rayons X dans le systéme antopyrine-hydroqui- 
none. C. R. 24%, 321—323, 1943, Nr. 14/17. (Okt.) [S. 172.] Nitka, 


J. Goubeau. Die Raman-Spektren von Olefinen. Angew. Chem. (A), 59, 87, 1947, 
Nr. 3. (Géttingen, Univ., Chem. Inst.) Kurzer Auszug und Hinweis auf eine als 
Beiheft zur Zeitschrift erscheinenden ausfiihrlichen Arbeit iiber die Schwingungs- 
analyse von 61 Olefinen. Die Analyse der RAMAN-Linien konnte so weit getrieben 
werden, da aus der Frequenzhéhe der Doppelbindungslinie (~ 1600 em) und 
den ,,konstanten Frequenzen“* der einfachsubstituierten g-Olefinen auch eine 
Voraussage der Spektren unbekannter Olefine méglich ist. 80—90% der voraus- 
gesagten Linien kénnen bis auf -+- 10 cm™! bestatigt werden. Auch die spektro- 
skopische Trennung von Isomeren ist méglich. Mecke. 


Josci Goubeau. Raman-Effekt und Konstitution. 6. Raman-Effekt und Konstitution 
organischer Molekiile. Z. Elektrochem. 49, 438—446, 1943, Nr. 10. (Okt.) (Gét- 
tingen.) Bericht auf der Bunsentagung 1943; Inhaltsiibersicht: Experimentelle 
Technik; Theorie des RAMAN-Effektes; freie Drehbarkeit, Mesomorie, Wasser- 
stoffbindung. K. W. F. Kohlrausch. 


Ruth Hégler und Ludwig Kahovec. Studien zum Raman-Effekt. Mitt. 155. Ver- 
schiedene Stiureester. Anz. Akad. Wien 1944, S. 1—2, Nr. 1. Es werden die RAMAN- 
Spektren mitgeteilt von: Essigsaurem n- und i-Propyl, n- und sekundir-Butyl, 
von propionsaurem n-Propyl und i-Buty], von Phenylacetat und Diphenylear- 
bonat, von o-, m-, p-jodbenzoesaurem Athbyl sowie von trimethylessigsaurem n- 
Propyl und von Dimethylbenzamid. Die Beobachtungen dienen zur Ausfiillung 
von Liicken in der iiber die RAMAN-Spektren von Kérpern mit Carbonylgruppe 
angelegten . Systematik, K. W. F. Kohlrausch., 


M. J. Murray, Forrest F. Cleveland and Robert H. Saunders. Raman spectra of some 
aromatic carbonyl and nitro compounds. J. Amer, Chem. Soc. 64, 1181—1184, 1942, 
Nr. 5. (Mai.) (Chicago, Ill., Inst. Technol., Dep. Chem. Phys.) In Erganzung zu 
einer friiheren Mitteilung der gleichen Autoren (vgl. diese Ber. 23, 742, 1942) 
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werden die RAMAN-Spektren (einschlieBlich halbquantitativ bestimmter Polari- 
sationsverhiltnisse) von 2,4,6-Trimethyl-X-Benzol mit X = NO,,CO-H, CO-OCH 
CcO.Cl, CO-CH, sowie von Acetophenon und 2,3,4,6-Tetramethylacetophenon 
explizit angegeben. Nennenswerte Diskussion: Keine. K. W. F. Kohlrausch. 


Robert Hi. Saunders, M. J. Murray and Forrest F. Cleveland. Association effects in 
the Raman spectra of solutions of thiophenol in donor solvents. J. Amer. Chem. Soc. 
64. 1230—1231, 1942, Nr. 5. (Mai.) (Chicago, Ill., Inst. Technol., Dep. Chem. Phys.) 
Zwischenmolekulare Wasserstoffbriicken haben bei Alkoholen bekanntlich eine 
betrachtliche Erniedrigung der OH-Valenzfrequenzen zur Folge, die im RAMAN- 
Effekt nur schlecht, in Absorption gut zu beobachten ist. Hier wird untersncht, 
ob die im RAMAN-Effekt gut beobachtete SH-Valenzfrequenz des Thiophenols 
in verschiedenen Lésungsmittein ahnliche Einfliisse zeigt, da Ultrarotbeobachtun- 
gen positive Erg¢bnisse bei Lé-ung in Ather, Pyridin, Dibenzylamin gezeitigt 
hatten. Auflésung in Benzol, Diisobutylketon, Diisopropylather, Pyridin, Di- 
benzylamin gab jedoch keine Verschiebung der Frequenz v (SH) ~ 2570. Nur 
in Dioxanlésung trat neben der normalen Frequenz eine zweite, etwas schwiachere 
bei 2536 auf. K. W. F. Kohlrausch. 


R. Fonteyne, Ramanspektrum und Struktur des Trifluoracetons, seines ,,Hydrates‘ 
und seines ,,Methylalkoholates‘*. Meded. Kon. Vlaamsche Acad. Wetensch. 5, 
1943, Nr. 7, 12 S. (Gent, Univ., Lab. allg. Chem.) Verf. teilt die RAMAN-Spektren 
von y,y,y-Trifluoraceton und seiner Lésung in Wasser und in CH,OH mit. Zu 
Vergleichszwecken wurde das Spektrum des y,y,y-Trifluorispropanols aufgenom- 
men. Aus den RAMAN-Spektren geht hervor, da®8 unter dem Einfluf der CF,- 
Gruppe im CH,;-CO-CF, eine elektromere Verschiebung des Keto-Enol-Gleich- 
gewichts nach der Ketonseite zu stattfindet. In wasseriger bzw. CH,OH-Lésung 
wird die Doppelbindung aufgerichtet und es entstehen y,y,y-Trifluor B-dioxypropan 
bzw. y,y,v-Trifluor-f-oxy-f-methoxypropan. G. Giinther. 


E. Herz, K. W. F. Kohlrausch und H. Seewann-Albert. Studien zum Raman-Effekt. 
Mitt. 167. Benzolderivate. XXVI. (Typus C,H,-CH,-Y). Monatsh, Chem. 76, 112 
bis 125, 1945, Nr. 2. (Graz, T. H., Phys. Inst.) Verff. bringen neue Frequenz- und 
Polarisationsmessungen der RAMAM-Spektren des Verbindungstypus C,H,CH,Y 
in Anschluf an friihere Messungen des Typus C,H,COY (143. Mitt. X XIX). 
Es wurden untersucht: Benzylamin (Y = NH,), Benzylalkohol (OH), Benzyleyanid 
(CN), Benzylmerkaptan (SH), Benzylchlorid (Cl), Benzylbromid (Br), Athyl- 
benzol (CH,), Methylbenzylather (OCH,). Die MeSergebnisse sind in der iiblichen 
Art graphisch dargestellt. Sie erlauben eine Zuordnung der Ch-Frequenzen der 
Methylengruppe (800, 1300, 1450, 2950, 3005) der zusatzlichen CH, Y-Frequenzen 
und die Feststellung des spektralen Uberganges von C,H, C,H,CH,Y zum C,H.- 
Radikal und schlieBlich einen Vergleich der spektralen Auswirkung bei Substitu- 
tion durch Y, CH,Y und COY. Mecke. 


Margot Goehring. Ramanspektroskopische Untersuchungen an Derivaten der Sulf- 
oxylséure und der Thioschwefligen Séure. Chem. Ber. 80, 219—225, 1947, Nios 
(Heidelberg, Univ., Chem. Inst.) Ausfiihrliche Mitteilung der RAMAN-Spektren 
und Depolarisationsgrade von Diathylsulfoxylat [S(OC,H,),], Dimethylthiosulfit 
[S,(OCH,),]; Diathylthiosul fit [S,(OC,H,),], Tetramethylthioamin [S(N(CH;),).] und 
Tetramethylthionylamin [OS(N(CH,),).] und ihre Strukturdeutung als Sulfoxyl- 
siureester eon. Tetraalkylthioamine ere und Thionylamine O-K NRT 


” 


Bei den Estern und Siureamiden der thioschwefligen Saure diirfte eine Bindung des 


Alkyls an Sauerstoff bzw. Stickstoff gemaB der Formel R\N-S-S.NCB das 
wahrscheinlichste sein. Mecke. 


25* 
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P. P. Schorygin. Untersuchung der Kombinations-Sireu-Spektren (Raman-Spektren) 
von Naphthalin-Derivaten. J. chem. Phys. (russ.) 2%, 897—905, 1948, Nr. 8. (Aug.) 
(Moskau, Phys.-Chem. Inst.) Um Autschlu8 zu erhalten tiber die Unterschiede 
im physikalischen und chemischen Verhalten von Benzol- und Naphthalinderivaten 
wurden die Molekularspektren von substituierten Naphthalinen untersucht, und 
zwar von solchen mit einer elektronegativen, namlich der Keton(Karbonyl)- oder 
Nitrogruppe, in a- oder f-Stellung. Die Aufnahmen wurden im Licht der blauen 
Hg-Linie von 4358A mit einem Dreiprismenspektrographen gemacht, dessen 
Dispersion im Gebiet von 4400 A 9 A/mm betrug. Die Genauigkeit der Wellen- 
zahlen lag fiir gewéhnlich bei + 1 cm~, konnte jedoch auf + 0,5 em gesteigert 
werden. Bei einem «-Methyl-Naphthyl-Keton, das iiber seine Molekularverbindung 
mit Pikrinsiure gereinigt worden war, wurden die folgenden Wellenzablen in 
cm”! gemessen: 327 (0), 363 (2), 393 (0), 495 (2), 517 (5), 563 (4), 683 (5), 827 (4).. 
942 (3), 1008(4), 1025(2), 1070(1), 1145(2), 1168(1), 1240 (4), 1275 (1), 
1366 (10), 1392 (3), 1436 (3), 1468 (2), 1574 (9), 1592 (0), 1619 (2), 1675 (5), 3062 (4), 
bei dem f-Isomer dagegen: 517 (5), 769 (4), 1022 (3), 1070(5), 1196 (0), 1230 (1), 
1386 (10), 1435 (1), 1468 (6), 1576(2), 1597 (2), 1627(7), 1676 (5), 3060 (4). Die 
visuell geschaitzten Intensitaten sind in Klammern angegeben. Das technische 
Produkt gab im allgemeinen die Linien beider Isomere, ebenso die Daten von MAN- 
ZONI, die zum Vergleich aufgefiihrt sind. Die Linie 1675 cm wird der Karbony]- 
gruppe zugeschrieben; sic lag bei den reinen Fliissigkeiten wegen der zwischen- 
molekularen Wechselwirkung um 10—20cm™ tiefer als bei ihren Lésungen in 
indifferenten Lésungsmitteln, z. B. Hexan, wo fiir das g-Isomer 1691 und fiir die 
f-Verbindung 1692 cm™} gemessen wurde. Der Unterschied gegeniiber dem Benzol- 
derivat Acetophenon mit 1695 cm ist belanglos; er ist auf die geringfiigige 
Lockerung der Bindung zuriickzufiihren. Dagegen differieren die Intensitaten 
betrachtlich. sie stehen im Verhiltnis 450: 550: 250 in obiger Reihcnfolge. Die 
Deutung MANZONIs, der die Wellenzahl 1620 cm / einer innermolekularen W asser- 
stoffbriicke zuordnet, wird vom Verf. widerlegt. Bei den Nitroverbindungen wurden 
folgende Ergebnisse erhalten: g-Nitronaphthalin in Benzol: 516(1), 598 (0), 
712 (2), 792 (2), 1023 (0), 1261 (1), 1336 (6), 1363 (3), 1392 (0), 1570 (4), 1628 (0), 
(b-Nitronaphthalin in Benzol: 460 (1), 516 (3), 769 (1), 801 (3), 1024 (0), 1083 (4), 
1142 (1), 1333 (7), 1348 (10), 1391 (8), 1440 (1), 1458 (7), 1530 (2), 1607 (0), 1631 (8). 
1,3-Dinitro-Naphthalin: 510(0), 800(1), 1294(0), 1344(7), 1387 (3), 1437 (1). 
1632 (4). 1,4-Dinitro-Naphthalin: 1355 (2), 1368 (1),- 1573 (3). 1,5-Dinitre- 
Naphthalin: 601(0), 712 (0), 1346(3), 1358(1), 1408 (0), 1572 (2), samtlich 
‘in Benzol. 1,6-Dinitro-Naphthalin in Chloroform: 460(0), 1341 (3), 1352 (4) 
1376 (3), 1585 (2), 1610(1), 1634(2). 1,7-Dinitro-Naphthalin in Chloroform: 
1103 (5), 1348 (8), 1375 (6), 1448 (2), 1506 (0), 1538 (1), 1582 (1), 1637(3). 1,8-D:- 
nitro-Naphthalin in Aceton: 500 (1), 535 (3), 806 (2), 1338 (2), 1356 (10), 1435 (2), 
1531 (2), 1566 (10), 1623 (1), an den Dekalinderivaten 1,2,3,4-Tetrahydro-5-Nitro- 
Naphthalin: 346 (1), 803 (0), 1188 (3), 1218 (1), 1348 (6), 1363 (5), 1527 (1), 1573 (4) 
und = 1,2,3,4-Tetrahydro-6-Nitronaphthalin: 729 (2), 800(3), 907(2), 1089 (6), 
1203 (7), 1345 (10), 1359 (6), 1422 (2), 1431 (2) 1487 (1), 1519 (1), 1552 (0), 1587 (8), 
1612 (5), beide in CC],. Die Linie zwischen 1336 und 1355 em™! wird der Nitro- 
gruppe zugeordnet, wahrend die Linie zwischen ungefahr 1360 und 1390 em} 
fiir alle Napbthalinderivate, Ketone wie Nitroverbindungen, charakteristisch 
ist. Im allgemeinen sind die Spektren der Ketone und der Nitroverbindungen 
einander sehr ahnlich. Ein genauer Vergleich wird jedoch durch die Aufspal- 
tung bei den letzteren erschwert. Auch bei den beiden Nitronaphthalinen sind 
die Wellenzahlen gegeniiber der entsprechenden beim Nitrobenzol von 1348 
kaum erniedrigt. Die Intensitaten verhalten sich jedoch wie 2000: 3500: 900. 


M. Wiedemann. 
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Waldemar T. Ziegler and D. H. Andrews. The heat capacity of benzene-D,. J. Amer. 
Chem. Soc. 64, 2482—2485, 1942, Nr. 10. (7. Okt.) (Baltimore, Md., Univ., Dep. 
Chem., Lab. Cryogen.) [S. 89.] W. A. Roth. 


Mile Colette Dubuisson. Sur le spectre de diffusion du spath calcaire. C. R. 21%, 
377—379, 1943, Nr. 14/17. RAsETtr hat festgestellt, da8 bei der Bestrahlung 
von Kalk- und Fluf8spatkristallen mit der Quecksilberstrahlung 2537 A im Streu- 
spektrum auBer den gewédhnlichen RAMAN-Linien noch Linien auftreten, die 
von der Linie der erregenden Strahlung einen sehr groBen Frequenzabstand 
(7000 cem™) haben. TOMAScHEK hat dann darauf hingewiesen, daB diese beim 
FluBspat beobachtete Strahlung innerhalb der Beobachtungsfehler mit der Fluo- 
reszenzstrahlung des im FluSspat eingeschlossenen Gadoliniums iibereinstimmt. 
Zur Klarung dieses Sachverhalts hat Verf. die weiter abliegende Streustrahlung 
des Kalkspats systematisch untersucht, und zwar wurde als einfallende Strahlung 
entweder die Wellenlange 4046 A oder 3650 A benutzt. Die Beobachtungsergebnisse 
zeigen, da bei dieser Erregungsart die von RASETTI angegebenen entfernteren 
RAMAN-Linien nicht aufireten, und daf die beobachteten Linien unabhingig 
von der Erregungsart sind, woraus zu schlieBen ist, daB diese Linien von der 
Fluoreszenz einer Verunreinigung herriihren, die bei dem vom Verf. benutzten 
Kalkspatkristall wahrscheinlich in Samarium bestand. Szivessy. 


A. ©. Menzies and J, Skinner. Polarization of second order Raman effect in alkali 
halides. Proc. Phys. Soc. 60, 498—499, 1948, Nr. 5 (Nr. 341). (London, Adam Hilger.) 
Beobachtungen an Einkristallen von NaCl, KCl, KBr mit der Hg-Linie 2537 A 
ergaben bei Anwendung eines weiten Kegels einfallender Strahlung RAMAN- 
Spektren mit Polarisationseffekten. NaCl und KBr zeigten eine Anzahl Maxima, 
die teilweise polarisiert waren, und ein herausragendes depolarisiertes Maximum. 
Dieses fehlte bei KCl, das im ganzen ein viel schwicheres Spektrum lieferte. 
Eine Erklarungsméglichkeit wird auf Grund der BORNschen Theorie in den Massen- 
verhaltnissen der beteiligten Atome gesehen. G. Schumann. 


V. Gtyroky und M. Fanderlik. Uber die mit Nd,O, und Cr,O, gefdrbten Glaser. Glas- 
techn. Rdsch., Sklarske Rozhledy 20, 121—125, 1943, Nr. 7. (Kéniggratz, Autori- 
siertes Glasforschungsinst.) (Zusammenf. dtsch.) [S. 496.] Rotter. 


William Ehret and Arthur Greenstone. Red zinc oxide. J. Amer. Chem. Soc. 65, 


872877, 1943, Nr. 5. (12. Mai.) (New York, New York Univ., Chem. Lab.)[5. 210.] 
Dede. 


Rudolf Frerichs. Uber die optischen und elektrischen Eigenschaften des reinen Cad- 
miumsulfids. Naturwiss. 33, 281—282, 1946, Nr. 9. (Berlin-Dahlem, Kaiser Wil- 


helm-Inst. phys. Chem. u. Elektrochem.) [5. 249.] Rudolph. 
A. Sommer. Alloys of gold with alkali metals. Nature 152, 215, 1943, Nr. 3851. 
(21. Aug.) (London, Cinema Telev.) [5. 484.] Wallbaum. » 


K.-H. Hellwege. Zur Ausmessung atomarer Strahlungsquellen in Kristallen. II. Be- 
rechnung der Absorptionsverteilung fiir Dipolstrahlung und Bestimmung von Uber- 
gangswahrscheinlichkeiten. Z. Phys. 121, 588—603, 1943, Nr. 9/10. (Géttingen, 
II. Phys. Inst.) Die friiher (s. diese Ber. 23, 2206, 1942) qualitativ diskutierte 
Darstellung des atomaren Dipolmoments durch dem Kristallbau angepaBte Dipol- 
scharen wird fiir schwache Absorption auf klassischem Wege quantitativ durch- 
gefiihrt. Die Absorption ist nur von der Richtung des elektrischen (bzw. magneti- 
. schen) Vektors abhangig. Die Absorptionskonstante wird fiir jede Kristallsymme- 
trie fiir beliebig polarisiertes und unpolarisiertes Licht berechnet. Tragt man die 
reziproke Wurzel aus der mit linear polarisiertem Licht gemessenen Absorptions- 
konstanten jeweils in Richtung von © bzw. ) ab, so ergibt sich in Ubereinstim- 
mung mit der klassischen Kristalloptik ein Ellipsoid, dessen Achsen fiir jede Kri- 
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stallsymmetrie angegeben werden. Mit Hilfe der Rechnung lassen sich die Uber- 
gangswahrscheinlichkeiten (Oszillatorenstarken) als richtungsunabhangige GiédBen 
experimentell bestimmen. Dazu sind bei optisch zweiachsigen Kristallen drei, 
bei optisch einachsigen zwei Messungen nétig. Optisch isotrope Kérper verlangen 
nur eine Messung. Gleichzeitig ergeben sich experimentelle Aussagen iiber die durch 
zwei Winkel definierte Richtung der absorbierenden Dipole im Kristall. Und 
zwar erhalt man in optisch zweiachsigen Kristallen beide, in optisch einachsigen 
einen dieser Winkel, wahrend in optisch isotropen Kérpern keine Aussage tiber 
die Richtung der Dipole gemacht werden kann. Zum SchluB werden als experi- 
mentelles Beispiel Messungen am trigonalen Nd-Zn-Nitrat mitgeteilt. 
Hellwege. 


B. Bleany and R. P. Penrose. Paramagnetic resonance at low temperatures in chromic 
alum. Proc. Phys. Soc. 60, 395—396, 1948, Nr. 4 (Nr. 340). (Oxford, Clarendon 
Lab.) Mittels 3cm-Wellen wird die Aufspaltung des Cr‘tt-Spin- Quadrupletts 
infolge des elektrischen Kristallfeldes im Ammoniumchromalaun zwischen 20 
und 300° K untersucht. Der Kristall war im Hohlraumresonator an einer Stelle 
méglichst hohen magnetischen und méglichst niedrigen elektrischen Feldes unter- 
gebracht, um dielektrische Verluste zu vermeiden. Bei Herabsetzung der Tem- 
peratur bleibt das Absorptionsspektrum dem Charakter nach erhalten, die Auf- 
spaltung nimmt linear mit der Temperatur ab bis etwa 80° K, wo sich eine Um- 
wandlung vollzieht, welche die Absorptionskurve véllig andert. Bei Erwarmung 
tritt der umgekehrte Effekt erst bei etwa 100° K ein, jedoch sind die Temperaturen 
nicht scharf. Von 80—20° K bleibt die Aufspaltung nahezu konstant (0,314 em? 
+ 1%). Es wird angenommen, da die Umwandlung die gleiche ist, bei der friher 
Unstetigkeiten der spezifischen Warme und der Dielektrizitatskonstante beobachtet 
wurden, und vermutet, daf die Ursache das Einfrieren des rotatorischen Frei- 
heitsgrades der Kristallwassermolekiile ist. Bei Kaliumchromalaun wurde kein 
Umwandlungspunkt gefunden; die Messungen werden fortgesetzt. G. Schumann. 


Philippos E, Papadakis. The absorption spectra and the X-ray examination of the 
isomeric glucononitriles. J. Amer. Chem. Soc. 64, 1950—1953, 1942, Nr. 8. (Aug.) 
(New York, N. Y., New York Univ., Washington Square Coll., Chem. Lab.) Glucon- 
siurenitril kann in. zwei Formen A und B gewonnen werden, die verschiedenen 
Schmelzpunkt und verschiedene optische Aktivitat aufweisen. Ein Unterschied 
in der Réntgenstrahlstreuung dagegen kann innerhalb der MeBgenauigkeit nicht 
gefunden werden. Das Absorptionsspektrum der B-Form weist eine Bande bei 
2780 A auf (log « = 0,9), deren Form sich mit der Zeit andert. Das Spektrum der 
A-Form besitzt diese Bande nicht und entspricht im iibrigen demjenigen von 
B-Hydroxypropionsaurenitril. Wird die B-Form aus Eisessig umkristallisiert, 
wodurch die A-Form begiinstigt wird, verschwindet die Bande bei 2780 A und 
erscheint wieder beim Umkristallisieren aus Alkohol. Teilweise Hydrolyse oder 
Abbau der B-Form unter Bildung von HCN kann nicht fiir das Auftreten der Bande 
an sich verantwortlich gemacht werden. Die zeitliche Anderung der Bande kann 
vielleicht durch die Bildung von zyklischen Produkten mit Carbonyl- oder Imino- 
gruppen erklart werden. Eine endgiiltige Entscheidung iiber die Art des Unter- 
schiedes zwischen A- und B-Form ist auf Grund dieser Untersuchungen nicht 
méglich. Eine verschiedene Art von Wasserstoffbindung (intra- oder intermole- 
kular) wird in Erwigung gezogen. Kortiim-Seiler. 


Melvin L. Schultz and Ernest F. Lilek. Absorption spectra of some double salts con- 
taining cobaltous chloride. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2748—2751, 1942, Nr. 12. (Dez.) 
(Chicago, Ill., Inst. Technol., Dep. Chem.) Die Absorptionsspektren der Kristalle 
von zwei verschiedenen Cs-Co-Chloriden, von Dipyridinium und Dichinolinium- 
cobaltchlorid-monohydrat werden im sichtbaren Spektralbereich ausgemessen. 
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Lage und Intensititsverteilung der Linien stimmen im wesentlichen mit dem 
Spektrum von Cobaltchlorid in konzentrierter Salzsiiure tiberein. Da die Kristall- 
struktur aus Réntgenuntersuchungen bekannt ist, kann angenommen werden, 
da8 auch in Lésung der CoC], —~-Komplex fiir die Lichtabsorption in diesem Bereich 
mafgebend ist. Die Spektren von Kristall und Lésung lassen sich angenihert 
durch die empirische Gleichung »v = a+ bn (n = ganze Zahl, a und b = Kon- 
stanten) wiedergeben. Offenbar handelt es sich bei den Spektren um einen oder 
mehrere Elektroneniibergange, kombiniert mit Schwingungsiibergangen. Da die 
konstante Frequenzdifferenz bei den Kristallen 391 m7}, in Lésung jedoch 
413 em™! betragt, wird geschlossen, da die Bindungsenergie des Komplexions im 
Kristal kleiner ist als in Lésung. Die Untersuchung der Kristallspektren bei tiefen . 
Temperaturen ist vorgesehen. Kortiim-Seiler. 


Alain Berton. Spectres d’absorption par réflexion, dans Vultraviolet, de produits 
fratchement précipités et de solutions colloidales. C.R. 216, 181—183, 1943, Nr. 1/4. 
(Jan.) Die Methode der Aufnahme von Absorptionsspektren durch Reflexion 
wird auf frischgefallte Niederschlage und kolloidale Lésungen ausgedehnt. Zu 
diesem Zweck wird das untere Ende eines unten geschlossenen Rohres mit einem 
seitlichen Quarzfenster versehen, welches durch eine Wasserstofflampe bestrahlt 
wird. Das Streulicht wird spektrographisch untersucht. Sowohl frischgefalltes 
Zn$ wie auch Sn(OH), weisen mit der Zeit eine Verschiebung der Absorptionsgrenze 
nach Jangen Wellen auf, was durch fortschreitende Dehydration erklart wird. DaB 
die Verschiebung nicht durch eine Anderung der TeilchengréBe hervorgerufen ist, 
wird dadurch wahrscheinlich gemacht, da8 die kollcidale Lésung und ebenso 
das Gel von ZnS dieselbe Absorption aufweisen, wie das wasserfreie ZnS. Ebenso 
weisen kolloidale Silberlésungen dasselbe Absorptionsmaximum auf wie metal- 
lisches Silber. Korttim-Seiler. 


Serge Nikitine. Sur le photodichroisme de lames colorées de KCl. C. R. 216, 730—732, 
1943, Nr. 18/22. (Mai.) Verf. hat 1941 gezeigt, dafs man bei gefarbten Platten 
von NaCl, die F- und F’-Zentren enthalten, Photodichroismus erzeugen kann, 
wenn man ‘sie der Wirkung von weifBem, geradlinig polarisiertem Lichte aussetzt. 
Verf. hat jetzt diesen Dichroismus auch bei gefarbten Platten von KCl gefunden, 
der sich von dem bei NaCl festgestellten durch gewisse Eigentiimlichkeiten unter- 
scheidet, die naher erértert werden. Szivessy. 


Serge Nikitine. Contribution GI’ étude du photodichroisme de lames colorées de NaCl. 
C.R. 216, 758—760, 1943, Nr. 23/26. (Juni.) Verf. hat gezeigt, daB gefarbte 
Kristallplatten dichroitisch werden, wenn sie mit weiBem polarisiertem Licht ent- 
farbt werden. Bei einer genaueren Untersuchung von NaCl-Platten, die synthetisch 
hergestellt waren, zeigten sich einige neue Tatsachen. Die urspriinglich farblosen 
Platten wurden durch Réntgenbestrahlung gefarbt. Wird eine solche gefarbte Platte 
der Wirkung von weiSem, geradlinig polarisiertem Licht ausgesetzt, so tritt der 
frither vom Verf. beschriebene Photodichroismus ein. Wiederholt man nun den 
Versuch mit derselben teilweise entfarbten und durch die Einwirkung des weifen 
polarisierten Lichtes anisotrop gewordenen Platte, so ist es notwendig, sie voll- 
standig zu entfarben und hierauf erneut durch Réntgenbestrahlung zu farben. Es 
14Bt sich dann der Photodichroismus erneut feststellen und dasselbe gilt bei einer 
mehrfachen Wiederholung des Experiments. Jedoch zeigen sich nach jeder neuen 
Behandlung der Platte verschiedene Ergebnisse, und zwar zeigt der Kristal einen 
sewissen Ermiidungseffekt, der sich in einer Verminderung des Photodichroismus 
kundgibt, auch wenn dieser stets unter denselben Bedingungen erzeugt wurde. 
Die Untersuchung des Verf. fibrt zu dem Ergebnis, da dieser Ermiidungseffekt 
von einem bei jeder neuen Réntgenbestrahlung wachsenden Anteil der F’-Zentren 
herrihrt. Szivessy. 
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Jordan J. Markham. Infra-red vibrations in NaCl. Phys. Rev. (2) 71, 473, 1947, 
Nr. 7. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brown Univ.) [S.199.] Mecke. 


N. Je. Wedenejewa. Leuchtzentren und Farbzentren beim Rauchquarz. Doklady Akad. 
Nauk. SSSR (russ.) 60, 865—868, 1948, Nr. 5. (11. Mai.) Unter Heranziehung 
von 22 Literaturzitaten diskutiert Verf. die beiden Méglichkeiten beim Rauch- 
quarz: 1, Lumineszenz und Verfarbung sind voneinander unabhangig und dureh 
zwei verschiedene Arten von Elektronenprozessen bedingt; 2. Die F-Zentren sind 
eine Modifikation der erregten Phosphoreszenzzentren — und halt die zweite 
fiir die wahrscheinlichere. Amberger. 


Carl Wagner und Karl-Erik Zimens, Léslichkeit und Léslichkeitsbeeinflussung in 
AgCl-Kristallen als Lésungsmittel bei Bildung heterotyper Mischphasen. Acta Chem. 
Scand. 1, 539—546, 1947, Nr. 6. (Géteborg, Chalmers Tekn. Hégsk., Lab. Karn- 
kemi u, Inst. Silikatkem. Forsk.) [S. 111.] P. Brauer. 


*Peter Brauer. Beitrag zur Frage der Energiespeicherung in Phosphoren. In: Leuchten 
und Struktur fester Stoffe, herausgeg. von R. TOMASCHEK. Miinchen u. Berlin, 
Kommissionsverlag von R. Oldenbourg, 1943, S$. 161—168. Die Frage, wie sich 
in Phosphoren, die mit zwei Aktivatoren aktiviert wurden, die einzelnen Akti- 
vatoren an der Lichtsumme beteiligen, wird mit Hilfe des photographisch-spek- 
tralen Verfahrens (s. diese Ber. 21, 1473, 1940), das weiter entwickelt wurde, 
weiter verfolgt. Obgleich in CaO-Pr-Sm, wie friiher gefunden, das Pr unverhalt- 
nismaBig viel starker als das Sm an der ausgeheizten Lichtsumme beteiligt er- 
scheint, wird doch die ganze Pr-Lichtsumme — also auch deren durch das Sm 
bewirkte VergréSerung — bei der iiber der Ausheiztemperatur des CaQ-Sm lie- 
genden Ausheiztemperatur des CaQ+Pr ausgetrieben, was eine triviale Erklarung 
der Verdriingungserscheinung unméglich macht. Letztere ist auch unabhangig 
vom Erregungsgrad. Verdringung wurde nur noch an SrQ-Pr—-Sm gefunden, 
nicht aber (wenigstens in so auffalliger Weise) an CaO-Eu-Sm und mit Pr-Sm 
aktiviertem g-Al,O,, CaSO,, BeO und MgO. P. Brauer. 


R. Tomaschek und P. Brauer. Uber sensibilisierte Phosphore. I. Allgemeine Ergeb- 
nisse tiber die Sensibilisierung von Phosphoren fiir Ultrarot. Zentrale wiss. Berichts- 
wes. (ZWB) 1943, Nr. 1695/1, 32 5. Es werden die Zusammensetzung und die 
Eigenschaften von Mischphosphoren besprochen, die mit besonders starkem sicht- 
barem Aufleuchten auf Bestrahlung mit ultrarotem Licht reagieren. Als geeignetes 
Grundmaterial werden Erdalkalisulfide gefunden; als ,,sensibilisierende‘* Akti- 
vatoren erweisen sich Sm und Pb, als ,,sensibilisierbar‘‘ Mn, Ce, Pr, Sm und Eu 
wirksam. Folgende Eigenschaften wurden gefunden: Die Ausleucht-Helligkeit 
istim Vergleich sowohl zu nicht sensibilisierten als auch zu allen bisher bekannten 
Phosphoren iiberhaupt stark erhébt. Die ausleuchtbare Lichtsumme ist (besonders 
bei SrS-Eu-Sm) gré8er (bis zu 150mal) als die ausheizbare. Ausheizbare und aus- 
leuchtbare Lichtsumme sind gekoppelt; teilweises Ausheizen vermindert die aus- 
leuchtbare Lichtsumme und umgekehrt. Das Spektrum des Emissionslichtes ist 
beim Ausheizen und Ausleuchten im allgemeinen verschieden. Die spektrale Ver- 
teilung der Ausleuchtung wird vom Sensibilisator bestimmt; ein Zusammenhang 
mit dessen ultraroter Absorption wird vermutet. Die ausheizbare Lichtsumme des 
sensibilisierbaren Aktivators wird durch Zugabe des Sensibilisators vermindert. 
Gleichzeitig tritt eine starke Verlangsamung des Abklingens ein. Die Ausleuch- 
tung zeigt nuit bloBem Auge leicht zu bemerkende Tragheit (bei SrS.Eu-Sm). 
Abklingen bei Zimmertemperatur und Ausheizen sind nicht vertauschbar; es 
geht im Laufe des Abklingens Energie, die als sichthares. Licht ausheizhar wire, 
strahlungslos verloren. Ungestértes Abklingen und Ausheizen einerseits und Aus- 
leuchten andererseits fiihren nicht zum gleichen (durch gleiche ausheizbare Rest- 
lichtsumme gekennzeichneten) Endzustand. Die Ausleuchtbarkeit (Verhaltnis der 
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ausleuchtbaren Lichtsumme zu ihrem ausheizbaren Aquivalent) nimmt bei SrS- 
Eu-Sm mit abnehmender Erregung ab, wahrend sie z. B. bei SrS-Ce—Sm fast 
konstant bleibt. — Fast alle diese Befunde unterscheiden die neuen Mischphosphore 
vom bisher Bekannten. P. Brauer. 


R. Tomaschek, P. Brauer und J. Wiickl. Uber sensibilisierte Phosphore. II. Orien- 
tterende Lichtsummenmessungen an fiir Ultrarot sensibilisierten Phosphoren. Zentrale 
wiss. Berichtswee. (ZWB) 1943, Nr. 1695/2, 72 S. An den von R. TOMASCHEK 
und P. BRAUER beschriebenen ultrarotempfindlichen Phosphoren (s. vorstehendes. 
Ref.) — meist an SrS-Eu-Sm und SrS-Ce-Sm — werden mit Photozelle und 
Elektrometer Lichtsummen gemessen in Abhangigkeit von der Beobachtungszeit, 
der Temperatur, der Dauer und der Intensitat der Ultrarotbestrahlung, der spek- 
tralen Verteilung der Erregung, der Erregungsdauer und des Erregungszustandes. 
Gemessen wird (in Parallelmessungen) meist so, da8 jeweils nicht nur die in einem 
Zeitintervall ausgeleuchtete Lichtsumme bekannt ist, sondern auch ihr ausheiz- 
bares Aquivalent. Das Verhaltnis beider, das bei den bis dahin bekannten Phos- 
phoren wegen der Tilgung immer < 1 war, ist hier meist > 1 (bis zu 150). Es ist 
gleichfalls von den genannten Variablen abhangig; z. B. ist es am gréBten bei voll- 
erregten nicht abgeklungenen Phosphoren, dagegen klein bei solchen, die teilweise 
ausgeheizt waren. Die Ergebnisse werden in zahlreichen Kurven und Tabellen 
dargestellt. P. Brauer. 


P. Brauer. Uber sensibilisierte Phosphore. III. Untersuchung ultrarot-sensibilisierter 
Phosphore nach der photographisch-spektralen Lichtsummenmethode. Zentrale wiss. 
Berichtswes. (ZWB) 1943, 1695/3, 25 S. An den fiir ultrarotes Licht sensibilisierten 
Erdalkalisulfidphosphoren (s. vorstehende Beff.) wurde mit der photographisch- 
spektralen Lichtsummenmethode des Verf. (s. diese Ber. 21, 1473, 1940), die fiir 
Ausleuchtung erweitert worden war, die ausgeleuchieten und die ausgeheizten 
Lichtsummen untersucht. Die Lichtsummen-Spektrogramme lassen quantitativ 
erkennen. wie sich die beiden Aktivatoren an der Lichtsumme beteiligen. Es gilt: 
An der ausgeleuchteten Lichtsumme ist (in erster Naherung) nur der sensi-: 
bilisierbare Aktivator beteiligt, an der ausgeheizten nur der Sensibilisator. 
Eine Ausnahme bilden die mit Eu—Sm sensibilisierten Phosphore, wo beim Aus-~ 
heizen dann nur das Eu-Spektrum auftritt, wenn in der langwelligen Erregungs- 
bande (Maximum bei 510 my fiir SrS-Eu-Sm) des einfachen Eu-Phosphors er- 
regt wird. In dieser Bande lat sich so langwellig erregen, daB eine Erregung des 
sensibilisierenden Sm nicht mehr méglich ist: dennoch bleibt seine Wirksamkeit 
als Sensibilisator erhalten. Der Ladungszustand der Aktivatoren ergibt sich aus 
den Spektren wie folgt: Sm*t**; Ce*+*; Pr***+; Eu sicher nicht dreiwertig, son- 
dern wabrscheinlich Eut+; die tibrigen unsicher. P. Brauer. 


P. Brauer. Uber sensibilisierte Phosphore. IV. Untersuchungen iiber die spektrale 
Verteilung des Ausleuchtungseffektes an fiir Ulirarot sensibilisierten Phosphoren. 
Zentrale wiss. Berichtswes. (ZWB) 1943, Nr. 1695/4, 13 8. Verf. teilt Messungen 
der spektralen Verteilung der Ausleuchtung an den ultrarotsensibilisierten Phos- 
phoren SrS-Eu-Sm und SrS-Ce-Sm (s. vorstehende Reff.) sowie an SrS-Eu_ bei 
20°C, —80° € und —-196° C mit. Verschiedene, aber mit dem gleichen Sensibili- 
sator (Sm) sensilbilisierte Phosphore weisen ahnliche spektrale Ausleuchtver- 
teilungen (Maximum bei 1,2 4) mit abnlicher Temperaturabhingigkeit (Abnahme 
der Ausleachtbarkeit ‘mit abnehmender. Temperatur), aber verschiedene Emis- 
sionsspektren auf. Phosphore, die nur mit dem Hauptaktivator (Eu; Ce) aktiviert 
sind, haben eine andere Ausleuchtverteilung (SrS-Eu z. B. zwei Maxima hei 
~ 0,8 und 1,4). mit anderem Temperaturverhalten (Zunahme der Ausleucht- 
barkeit mit abnehmender Temperatur). Der Vergleich der Ausleuchtverteilung. 


mit dem intensiven ultraroten Absorptionsspektrum von Sint*+ J4Bt noch. keine: 


sicheren Schliisse zu. P. Brauer, 
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P. Brauer, Uber die obere Temperaturgrenze des Leuchtens von Phosphoren. Zenirale 
wiss. Berichtswes. (ZWB) 1944, Nr. 1988, 28 S. Verf. mif®t die Temperaturab- 
hangigkeit der Helligkeit von Phosphoren, die mit Kathodenstrahlen oder mit 
ultraviolettem Licht versehiedener Wellenlange erregt wurden. (Aus Griinden 
. der Konstanz wurde W-Draht als Elektrorenquelle verwendet, dessen sehr helles 
Licht abgeschirmt, dessen Elektronen aber mit elektrischen Feldern um die Licht- 
hlende herumgefiihrt wurden.) In allen Fallen nahm die Helligkeit bei steigender 
Temperatur erst allmablich, dann verhaltnismaBig rasch auf Werte nake null ab. 
Manchmal wurde ein Helligkeit-Maximum durchlaufen; dies kann zum mindesten 
bei ZnS-Mn nicht durch eine Temperaturabhangigkeit der Absorption erklart 
werden, da es bei Kathodenstrahlanregung auch auftrat. In Phesphoren mit 
mehreren Banden hat jede Bande ihre eigene obere Temperaturgrenze ohne Riick- 
sicht auf eine vorhandene andere (Eigenverhalten der Banden, s. diese Ber. 25, 
414, 1944), Es ist dabei unwesentlich, ob die Banden zu einem oder zu mehreren 
Aktivatoren gehéren. Die oberen Temperaturgrenzen sind von der Erregungs- 
qualitat abhangig, d. h. man erhalt bei Erregung mit Licht verschiedener Wellen- 
jange oder Kathodenstrahlen u. U. etwas verschiedene Ergebnisse. Die Tempera- 
turgrenzen verschieben sich bei Erregung mit Licht um so mehr nach héheren 
‘Temperaturen, je hoher die Erregungsintensitat ist; d.h. der RIEHL-Fifekt 
nimmt im Bereich des starken Helligkeitsabfalls besonders groBe Werte an. Bei 
Kathodenstrahlerregung wurde weder Verschiebung noch RIEHL-Effekt gefunden. 
Erhéhung der Prdparationstemperatur bewirkte bei Erdalkalisulfiden mit Sm 
Erhéhung der Temperaturgrenzen. Erhéhung der Aktivatorkonzentration ernie- 
drigte oft die Temperaturgrenzen aber nicht immer (SrSe-Cu). Die Temperatur- 
grenzen sind im hohen Mae von dér Zusammensetzung abhangig. Von Hinflu’ 
sind offenbar Kristallsystem, GréBe, Masse, Ladung und Polarisierbarkeit der 
Grundmaterialbausteine und der Aktivatoren sowie seine Einbauweise und die 
Abschirmung seiner Leuchtelektronen. Verf. versucht mit einer qualitativen 
Theorie die Erscheinungen zu ordnen. P. Brauer. 


P. Brauer. Uber Leuchtmassen veranderlicher Farbe. Optik 2, 399--414, 1947, 
Nr. 5/6. (Okt./Nov.) (Miinchen.) Verf. untersucht, wann eine Leuchtmasse (Phos- 
phor oder Phosphorgemisch) die Farbe seines Emissionslichtes in Abhangigkeit 
von der ,,Betriebsvariablen“* (Erregungsintensitat, Temperatur des leuchtenden 
Phosphors oder dergleichen) andert. Dies ist dann der Fall, wenn die Leuchtmasse 
in zwei oder mehr Spektralgebieten leuchten kann und das Helligkeitsverhaltnis sich 
andert. Hierzu ist wiederum Bedingung, daf die Helligkeit wenigstens einer Bande 
nicht linear von der Betriebsvariablen abhangt. Eine darauf gegrindete 
Systematik wird mit Beispielen von einfachen Phosphoren, Mischphosphoren und 
Phosphorgemischen belegt. Die Untersuchungen von Farbanderungen infolge 
nichtlinearer Temperaturabhangigkeit stiitzen sich hauptsichlich auf friihere 
Arbeiten des Verf. iiber die Temperaturabhangigkeit der Helligkeit (s. diese Ber. 
25, 414, 1944 sowie vorstehendes Ref.). Schirme aus derartigen Praparaten 
leuchten, wenn sie in einer BRAUNschen Réhre (die fiir MeBzwecke konstruiert 
war) vom Kathodenstrahl getroffen werden in von der Intensitat des Strahles 
abhangiger Farbe auf. Empfindlichkeit und Tragheit des Effektes werden bestimmt 
und auBerdem von Schichtdicke, Korngré®e und thermischen Eigenschaften 
des Schirmtragers abhangig gefunden. Die Temperaturmessungen wurden dabei 
tragheitslos und die MeBstelle nicht stérend durch den Farbanderungseffekt selbst 
vorgenommen, Lag bei den genannten Systemen primar Temperaturabhingigkeit 
vor, so ist fiir eine zweite Gruppe charakteristisch, da8 auSer der Temperatur 
auch die Erregungsintensitat (neben anderen Betriebsvariablen) primar Farb- 
‘inderungen hervorruft. Dies geschieht entweder bei Vorhandensein ausgeprigten 
RIEHL-Effektes (N. RIEHL, s. diese Ber. 20, 2022. 1939; M. ScHON, s. diese Ber. 
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26, 93, 1947) bei wenigstens einer Bande oder Komponente oder bei Zweibanden- 
phosphoren im Sinne von M. SCHON (s. diese Ber. 23, 2102, 1942). Bei ZnS -Zn-Mn 
wird die gegenseitige Abhingigkeit von Farbe, Mn-Konzentration und Erregungs- 
intensitat (mit Kathodenstrahlen) gemessen. Ferner wird eine Theorie der perio- 
dischen Erregung von Leuchtmassen sowohl fiir mono- als auch fiir bimolekulare 
Reaktionskinetik gegeben. Sie erklart die dann mitgeteilte und an ZnS-Zn-Mn 
gemessene Erscheinung, daf bei gleicher Erregungsintensitat die Farbe des perio- 
disch erregten Phosphors von der Erregungsfrequenz abhingt. Aus diesem Effekt 
wird auch die Tragheit des Farbumschlags (bei ZnS-Zn-Mn ~ 0,002 sec) be- 
‘stimmt, ‘ ‘asp bnaler, 


F. A. Kroger. The incorporation of uranium in calcium fluoride. Physica 14, 488, 
1948, Nr. 7. (Sept.) (Eindhoven, Nederl., N. V. Philips’ Gloeilampenfabr., Lab. 
Wetensch. Onderzoek.) Die von W. P. ToorKs (USA. Pat. 2.323.284) gemachte 
Beobachtung, daB dann helle CaF,-U-Phosphore erhalten werden, wenn CaF, 
auBer mit 0,004—0,5 Mol-% UO, noch mit 6—25 Mol-% CaO gegliiht wird, wird 
damit erklart, daB bei Ersetzung eines Ca2+ durch ein U%* gleichzeitig vier F— 
durch vier O?-, die das CaO liefert, ersetzt werden, so daB eine feste Lésung von 
(CaU)O, in CaF, vorliegt. P. Brauer. 


Ch. Peyrou. Luminescence des sulfures de zinc-cadmium, transitions électroniques 
sans émission de lumiére, chocs multiples. Ann. phys. (12) 3, 459—503, 1948. (Juli/ 
Aug.) Verf. berichtet iiber die Phanomenologie (einschlieBlich der Energiewan- 
derung) der Zink-Cadmium-Sulfid-Phosphore, iiber das Modell von M. SCHON 
(s. diese Ber. 20, 2021, 1939) und iiber die Theorie der strahlungslosen Uberginge 
bzw. der VielfachstéBe von MOGLICH und ROMPE (s. diese Ber. 23, 708, 1942; 
25,356, 1944) und diskutiert deren Anwendbarkeit auf das vorliegende Problem. Bei 
Erregung mit Licht einer von sechs Hg-Linien im Spektralbereich von 4360 A bis 
3020 A wird die Abhangigkeit der Helligkeit von der Temperatur des Phosphors 
zwischen + 20 und — 190° C fiir eine Anzahl von Zink-Cadmiumsulfidphosphoren 
verschiedener Zusammensetzung photoelektrisch gemessen. Bei abnehmender 
‘Temperatur nimmt die Helligkeit zu. Erregt man dabei innerhalb der Grundgitter- 
absorption, so erfolgt schnelle Erreichung eines konstanten Endwertes, erregt man _ 
im langwelligen Auslaufer, so erfolgt nach Erreichung eines Maximums wieder 
Helligkeitsabnahme. Die bei héherer Temperatur zunehmend in Erscheinung 
tretenden, fiir die Helligkeitsabnahme verantwortlichen strahlungslosen Uber- 
gange wachsen bei gleichen Versuchsbedingungen mit zunehmender Unordnung 
des Gitters. Diese 1a8t sich z. B. durch Gliihen bei hoher Temperatur mit nach- 
folgendem Abschrecken vergréBern. Zunehmender CdS-Gehalt in ZnSCdS-Misch- 
kristallen hat infolge abnehmender Gitterenergie den gleichen Einflu8. Je kiirzer- 
wellig das erregende Licht ist, um so mehr sind die strahlungslosen Ubergange 
begiinstigt (insbesondere bei hdheren Temperaturen). Der von RIEHL (s. diese Ber. 
20, 2022, 1939) gefundene Effekt, wonach bei abnehmender Erregungsintensitat 
die Emissionsintensitat mehr als proportional abnimmt, wird gemessen (die Be- 
zeichnungen der beiden Kurven von Fig. 12 sind vertauscht. D. Ref.) und folge- 
richtig unter Versuchsbedingungen, bei denen strahlungslose Uberginge eine 
besonders groSe Rolle spielen, also z. B. bei niedriger Erregungsintensitat und 
hoher Temperatur, von héherer GréBenordnung gefunden als durch RIEHL. Die 
ScHONsche Theorie des RIEHL-Effektes, die auf der Annahme beruht, da8 die 
Anzahl pro Sekunde der strahlungslosen Ubergange der Konzentration, die der 
leuchtenden Uberginge aber dem Quadrat desselben proportional sind, wird aus- 
gefihrt und in Ubereinstimmung mit den Experimenten gefrnden, wenn die 


Absorption des erregenden Lichtes beriicksichtigt wird. Fir 1/V pK (y= Wahr- 
scheinlichkeitskoeffizient der strahlungslosen Uberginge; f dasselbe fiir die leuch- 
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tenden Uberginge, K = Absorptionskoeffizient der erregenden Strahlung) ergeben 
sich Werte zwischen 12 und 17 bei 20°C. Tragt man log »/V BK iiber log T (abs, 
Temperatur) auf, so ergibt sich ein Zasammenhang y ~B fic (a. B = Konstante). 
a ergibt sich experimentell zu 9—13, wahrend die Theorie von MOGLICH und 
RoMPE etwa 50—60 erwarten lassen wiirde. Diese fir ungestérte Kristalle auf- 
cestellte Theorie wiirde auch im Gegensatz zu den erwahnten experimentellen 
Befunden die Ubergangswahrscheinlichkeit der strahlungslosen Ubergange als 
nicht proportional zur Konzentration der angeregten Elektronen erwarten lassen: 
Verf. zeigt aber, daB diese bei Ubertragung der Theorie auf die stark gestorten 
Phosphorkristalle‘anders sein kann. Die komplizierteren Verhaltnisse bei Erregung 
auBerhalb der Grundgitterabsorption werden diskutiert. P. Brauer. 


Rudolf Ritschl. Untersuchungen iiber die Lumineszenzerregung von Zinksulfid-Kupfer- 
Phosphor durch langwelliges Licht, Ann. Phys. (6) 1, 207—218, 1947, Nr. 4/5. 
(Berlin-Karow, Opt. Inst. Dr. Lau.) Es wird die Frage nach der Lumineszenz- 
erregung von ZnS-Cu-Phosphor durch Einstrahlung einer Wellenlange innerhalb 
der Emissionsbande. iiber die widersprechende Angaben in der Literatur vorliegen, 
experimentell gepriift. Einstrahlung von Licht einer Wellenlange innerhalb der 
Emissionsbande erregt den Phosphor zum Mit- und Nachleuchten, Die Phosphores- 
zenzanregung durch so langwelliges Licht erweist sich als stark temperaturab- 
hingig. Die Anregung erfordert eine gewisse optimale Temperatur, die bei ZnS-Cu 
bei etwa 150° C heet. Durch objektive Spektralaufnahmen konnte gezeigt werden, 
da® hei der Lumineszenzerregung innerhalb der Emissionsbande das STOKESsche 
Gesetz durchbrochen wird und im Mit- und Nachleuchten stets die ganze Bande 
emittiert wird, im Gegensatz zu alteren Angaben von LENARD und Mitarbeitern. 
Es werden Beobachtung iiber die Tilgung der Phosphoreszenz durch Weilenlangen 
innerhalb der Emissionsbande angestellt, sowie das Mit!leuchten des Phosphors 
bei Bestrahlung mit langwelligem Licht photometrisch verfolgt. Oberhalb des 
langwelligen Endes der Emissionsbande zeigt das Mitleuchten keine Temperatur- 
abhangigkeit, wahrend kirzere Wellen einen temperaturabhangigen Anteil auf- 
weisen. Zum Schiuf wird der EinfluB8 des Prinzips von FRANCK und CONDON 
auf die Intensitatsverteilung der Lumineszenzbanden von ZnS, das mit Cu, Zn 
und Ag aktiviert ist, diskutiert. Es ergibt sich ein EinfluB der GréBe des Akti- 
“vatoratoms auf die Bandenform. Samtliche mitgeteilten Ergebnisse stehen im 
Einklang mit dem R1EHL-ScHONschen Modell der Kristallphosphore.. Ritschl. 


W. L. Lewsehin, Der Einflu8 der Temperatur und der Konzeniration von Mn auf 
die Ausstrahlung von Zn und Mn in ZnS. Mn-Phosphoren. C. R. Moskau (Doklady) 
54, 215—218, 1946, Nr. 3. (Akad. Wiss. UdSSR, Phys. Inst.) (Orig. russ.] In dieser 
Arbeit wird der Einflu8 der Temperaturerhéhung und der Mn-Konzentration 
auf das Zusammenwirken von Zn- und Mn-Banden (blaue und gelbe Banden) 
in ZnS-Mn-Phosphoren gezeigt. Untersuchungen wurden nach einer friiher be- 
schriebenen Methode (s. diese Ber. 27, 269, 1948) durchgefiihrt. Es wurden ZnSMn- 
Phosphore mit der Mn-Konzentration 0,10~4, 10~%, 10-2 g/g untersucht. Bei diesen 
Untersuchungen hat es sich ergeben, da% der gréBte Teil der Anregungsenergie 
sowohl im Gebiete starker als auch im Gebiete schwacher Absorption des Gitters 
nicht von den Leuchtzentren Zn und Mn selbst absorbiert wird, sondern durch von 
ihnen getrennte Absorptionzentren, von denen diese Energie auf die emittierenden 
Leuchtzentren iibertragen wird. Die Leuchtzentren des Mn sind gering und viel 
stirker mit den*Absorptionszentren verbunden. Es wird anfangs fast die ganze 
Energie aus den Absorptionsorten auf sie iibertragen, nach ihrer Sattigung fanet 
der intensivere Ubergang zu den Zentren des blauen Leuchtens an. Faktoren, die 
die Sattigung von Mn-Zentren beseitigen, sind: das Erhéhen ihrer Dichte durch 
Erhéhen der Mn-Konzentration, Verminderung der Dauer ibres angeregten Zu- 
standes durch Erwirmung. Vernichtung der Sattigung durch Verminderung der 


1949 14. Kondensierte Phasen 397 


Anregung fiihren zur verhaltnisma®igen Erhéhung des Leuchtens von Mn auf 
Kosten des Zn-Leuchtens. Ein besonders wichtiger Fall ist das Ausheizen von 
ZnSMn-Phosphoren, was auf der Beseitigung ihrer Sattigung durch Temperatur- 
erhéhung beruht. Die Linien 366 und 312 my bringen die Mn-Zentren in wesent- 
lich verschiedene Erregungszustinde. Guber. 


H. A. Klasens. Transfer of energy between centres in zinc sulphid phosphors. Nature 
158, 306—307. 1946, Nr. 4009. Der Gang des Intensitatsverhaltnisses der Emis- 
sionsbanden der Zinksulfidphosphore mit mehreren Aktivatoren mit der Tem- 
peratur und andere Abhingigkeiten zeigen, daf oberhalb einer bestimmten Tem- 
peratur die Anregungsenergie von einem Aktivator zum andern iibergeht. Es 
wird angenommen, da hier Wechselwirkungen zwischen den Aktivatoren und 
dem Valenzband des Gitters vorliegen (s. auch M. SCHON, diese Ber. 23. 2102. 
1942). Unter diesen Voraussetzungen wird das Intensitatsverhaltnis der Emis- 
sionsbanden in qualitativer Ubereinstimmung mit dea Experimenten berechnet. 
Die kritische Temperatur, bei der die Intensitat der kurzwelligen Bande auf die 
Halfte heruntergegangen ist, nimmt mit steigender Anregungsdichte zu und hangt 
auBerdem yom Konzentrationsverhiltnis der Aktivatoren ab, Mit diesem Mechanis- 
mus wird auch die Killerwirkung erklart. Die Killer, z. B. Ni, haben, ebenso wie 
die Aktivatoren Terme, die aber sehr hoch liegen, so da® die Ubergange aus dem 
Leitfahigkeitsband in die angeregten Killerterme ultraroten Frequenzen ent- 
sprechen. Ultraroteinstrahlung hat dabei die gleiche Wirkung wie Erhitzen. Die 
‘Tilgung bei gleichzeitiger Anregung hangt von der Killerkonzentration ab. Mit 
abnehmender Anregungsintensitat nimmt sie zu, wie zu erwarten war. Schon. 


W. P. Rwatschew. Uber die Lumineszenz von Flufspaten. Bull. Soc. Roum. Phys. 44, 
9—17, 1943, Nr. 81. (Odessa, Univ., Phys. Inst.) Mit dem Zweiprismen- Quarz- 
monochromator von Kipp und ZONEN und cinem Lichtquantenzahler wurden 
die Thermolumineszenzspektren von natiirlichen Flu8spaten im UV und tei!weise 
auch mit dem Zeif}-Glasspektrographen im Sichtbaren untersucht. Die Thermo- 
lumineszenz wurde vorher durch Réntgenstrahlen von 100 kV erregt und bei eimer 
‘Temperatur von 180°C beobachtet. An 23 Kristallen aus Kara-Kolon (RuBland) 
wurden zwei Typen festgesteilt. Der erste besitzt eine Bande bei etwa 300 wy 
(4,11 eV) und ein sichtbares Bandensystem mit breiten Maximis bei 480, 520 und 
590 mu. Der zweite Typus zeigt auBerdem eine ultraviolette Bande bei 280 mu 
(4,41 eV) und eine gelbgriine Doppelbande bei 530 und 546 mu. Da die geibgriinen 
Banden, die nach PRZIBRAM einer Verunreinigung mit zweiwertigem Ytterbium 
zuzuschreiben sind, auch bei anderen FluSspaten (aus Stablberg im Harz, Freiburg 
in Sachsen, Arizona, Weardall [Cumberland], Béhmen‘und aus einer unbekannten 
Lagerstitte) stets gemeinsam mit der Bande bei 280 my auftritt, wird auch diese 
dem zweiwertigen Ytterbium zugeordnet. An zwanzig Proben aus samtlichen 
genannten Lagerstatten wurde auch die Abklingung der Thermolumineszenz bei 
verschiedenen Temperaturen gemessen. Sie verliéuft nach einem hyperbolischen 
Zeitgesetz: J = A-t-*. Bei 20°C hat « Werte zwischen 1,21 und 1,44, bei 180°C 


Werte zwischen 1,95 und 1,98. Schon. 
Bruno Schweig. Gefdrbte Glaser. Die gelbe Farbe. If. Glass 18, 314—-316, 319, 322, 
1941. (Nov.) [S. 495.] Freytag. 


H.S. Penn and Joseph Kaplan. Fluorescence of cancerous and non-cancerous lipoids. 
Phys. Rev. (2) 7%, 165—166, 1947, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Univ. California.) [S. 538.] Bandow. 


Gilbert N. Lewis, Theodore T. Magel and David Lipkin. Isomers of erystal violet 
ion. Their absorption and re-emission of light. J. Amer. Chem. Soc. 64, 1774—1782, 
1942, Nr. 8. (Aug.) (Berkeley, Cal., Univ., Chem. Lab.) Die Lichtabsorption von 


e 
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Kristallviolett in einer Reihe von Lésungsmitteln und bei verschiedenen Tem- 
peraturen wird untersucht. Auf der kurzwelligen Seite dex ersten Absorptionsbande 
wird eine schwachere Bande gefunden, ie je nach den auBeren Bedingungen als 
ausgepragte Bande oder nur als Inflexion auftritt. Es wird angenommen, da die 
beiden Banden zwei verschiedenen Isomeren des Farbstoffes zuzuordnen sind. 
Die héhere A-Bande soll einer Form entsprechen, bei der die drei Phenylkerne 
eleichsinnig aus der ebenen Lage verdreht sind; die niedrigere B-Bande wird 
einer Form zugeschrieben, bei der diese Verdrehung nicht bei allen Phenylkernen 
gleichsinnig ist. Aus dem Intensitatsverhaltnis der beiden Banden in Alkohollésung 
wird die Lage des Gleichgewichtes berechnet und aus der Temperaturabhangigkeit 
des Gleichgewichtes die Energiedifferenz zwischen den beiden Zustanden zu 580 cal. 
In Lésungsmittem mit kleiner Dielektrizitatskonstante muB die Bildung von 
Tonenassoziaten angenommen werden. Die Form der Absorptionskurven ist dem~ 
entsprechend stark konzentrationsabhangig und auch empfindlich gegen die Zu- 
gabe von Fremdsalzen. Kristallviolettlésungen weisen in hochviskosen Losungs- 
mitteln bei tiefen Temperaturen Fluoreszenz und Phosphoreszenz auf. Dem phos- 
phoreszierenden Zustand entsprechen zwei Banden im Rot und Ultrarot, von 

. denen die kiirzerwellige mit der Fluoreszenzbande iibereinstimmt. Sie verschwindet 
bei Temperaturen < 178° abs. Die Aktivierungsenergie fiir den Ubergang vom 
phosphoreszierenden zum fluoreszierenden Zustand wird zu 5,8 kcal berechnet. 
Bei Bestrahlung mit ultraviolettem Licht tritt auSerdem eine Phosphoreszenz- 
bande im Griin auf. Fluoreszenz und Phosphoreszenz werden ausschlieBlich dem 
A-Isomeren des Molekiils zugeschrieben. Ein weiterer méglicher isomerer Zustand 
des Kristallviolettions wird erwahnt, der sich bei Bestrahlung eines Leucoproduktes 
in einem hochviskosen Lésungsmittel bilden soll und im Dunkeln einige Zeit haltbar 
sein soll, solange das Lésungsmittel nicht schmiizt. Kortim- Seiler. 


Charles Raez. Sur la théorie de la cristalloluminescence. J. chim. phys. 49, 236--250, 
1943, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) Es wird versucht, eine Theorie der Kristallolumi- 
neszenz zu geben, die auch die Emission von UV bei einer Reihe von Stoffen 
(z. B. 230 my bei NaCl) erklart. Die Keimbildung und das normale Kristallwachs- 
tum verlaufen mit geringerer Energieabgabe als fiir die Emission von UV erfor- 
derlich ist. Uberdies besteht eine zeitliche Trennung zwischen dem Erscheinen der 
Kristalle und dem Beginn der Lumineszenz. Als Ursache fiir die Lumineészenz ist 
vielmehr der Vorgang bei der SchlieSung von Liicken im Kristall anzusehen, 
wenn zwei Reihen von Kristallbausteinen sich (in einer Dimension) begegnen 
und der letzte Baustein eingefiigt wird. Fiir diesen Proze8 ergibt sich beim NaCl 
rechnerisch eine Freisetzung von geniigend Energie, die fiir die Emission eines 
UV-Lichtquants ausreicht. Die Haufigkeit des Auftretens dieses Sonderfalles 
laBt sich quantitativ wegen der Kompliziertheit der gesamten Vorgange nur schwer 
erfassen, Verf. sieht eine gewisse Analogie zwischen den Vorgangen bei der Kri- 
stallolumineszenz und der Lumineszenz von Alkalihalogenid-Leuchtstoffen, die 
sich beziiglich des Emissions-Spektrums und der exponentiellen Abklingung der 
Phosphoreszenz ahnlich sind. Mit Hilfe emes BORN-HABERschen Kreisprozesses 
wird die fretwerdende Energie bei der Auffiillung einer Liicke im Gitter durch 
Kinfiigen eines Ions berechnet (wobei an Stelle der MADELUNGschen Konstanten 
bei den Gitterkraften die Konstante von STRANSKI k = 1,464 tritt). Fiir die Salze 
NaCl, KCl, NaBr und KBr ergeben sich die theoretischen Werte 2075, 2400, 2300 
und 2475 A, die mit den Lagen der gemessenen Kristallolumineszenzbanden iiber- 
einstimmen, Die den berechneten Werten 3080 und 2750 A fiir NaJ und KJ ent- 
sprechenden Banden konnten mit Hilfe der benutzten Lichtzahler (Grenzempfind- 
lichkeit 2700 A) nicht ermittelt werden. Rudolph, 


R. Audubert. Sur le mécanisme de ’émission de ra 7 i 
é yonnement ultraviolet par polari-~ 
sation anodique. J. chim. phys. 40, 224—230, 1943, Nr. 11/12. (Nov./Dez.) Die 
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Untersuchung der anodischen UV-Lumineszenz von Al und Ta bei verschiedenen 
Temperaturen und in verschiedenen Elektrolyten ergab fiir die Abhangigkeit der 
Intensitat der Emission J von Strom i und Spannung V die Beziehung J = Kiel. 
Es wird versucht, einen Mechanismus fiir die anodische Polarisation zu finden. 
der diese Formel unabhingig von Metall und Elektrolyt erfiillt. Verf. nimmt an, 
da® die Emission auf Reaktionen zwischen aktivierten und nichtaktivierten OH- 
Radikalen zuriickzufiihren ist, die bei der anodischen Entladung von OH’-Ionen 
entstehen, wobei einige der gebildeten OH-Radikale auf Kosten der kinetischen 
Energie der Ionen in einem angeregten Zustand auftreten. Die Reaktionskinetik 
fahrt zu der empirischen Formel. Mit Hilfe von Quarzmonochromator und Licht- 
zahler werden die Spektren fiir Al- und Ta-Anoden in verschiedenen Elektrolyten 
ausgemessen : Sie zeigen vier Banden, deren Lagen bei ca. 195, 220, 240 und 253 mu 
unabhangig von der Art der Anode und des Elektrolyten sind. Die ersten beiden 
Werte stimmen mit denen iiberein, die sich aus den Reaktionen a) OH + OH* -> 
H,0, + hv, und b) OH + OH*+H,0 + 1/, O, + hv, ergeben. Die zwei weiteren 
Reaktionen, die sich aus dem Mechanismus ableiten: c) OH* + OH* — H,O, + hr, 
und d) OH* -+ OH* + H,O + 1/, O, + Ay, fiithren zu Emissionswellenlangen von 
ca. 145 und 130 mu. Diese kurzwelligen Banden waren experimentell mit Hilfe der 
verwendeten MeBanordnung nicht mehr feststellbar. Die langwellige gemessene 
Bande bei 240 my versucht Verf. durch die Annahme zu erklaren, da nur die 
Aktivierungsenergie der beiden OH* in Licht, der Rest der Reaktionsenergie in 
Warme verwandelt wird. Die 4. Bande bei 253 my kann nicht gedeutet werden. 
Rudolph. 

Herwig Hamper!. Die Methoden der Fluoreszenz-Mikroskopie. Mikroskopie (Wien) 2, 
152—155, 1947, Nr.5/6. (Salzburg, Landeskrankenanst. u. Bakteriol.-Serolog. 
Untersuchungsanst.) [S. 520.] P. Brauer. 
*H. Hirst. X-rays in Research and Jndustry. XIII, 82 Bilder, VII u. 124 S. London, 
Verlag Chapman and Hall Ltd., 1947. Preis 13s. 6d.[S. 6.] 


(. B. Braestup and H. ©. Wyckoff. Protection requirements of one-million-volt (1-Mv) 
and two-million-volt (2-Mv) Réntgen-ray installations. Radiology 51, 840—848, 
1948. (6. Dez.) [S. 540.] : : 

H. 0. Wyckoff, R. J. Kennedy and W. R. Bradford. Broad and narrow beam attenua- 
tion of 500- to 1,400 kV X-rays in lead and concrete. Radiology 51, 849—859, 1948. 
(6. Dez.) [S. 541.] : EH. A. W. Miller. 


C. H. Mae Giilavry und H. J. Vos. Anomale Untergrundschwérzung in Weifsenberg- 
Diagrammen. Z. Krist. 105, 257—267, 1944, Nr. 4, (Febr.) (Amsterdam, Univ., 
Lab. allg. anorg. Chem.) [S. 193.] G. E. R. Schulze. 


Kathleen Lonsdale. Divergent-beam X-ray photography, Nature 153, 22—23, 1944, 
Nr. 3870. (1. Jan.) (London, Roy. Inst., Davy Faraday Lab.) [S. 200.] Nitka. 


Philippe Olmer. Beitrag zur Untersuchung der Streuung von Réntgenstrahlen aufer- 
halb der selektiven Reflexionen von Bragg. Bull. Soc. frang. Minéral. 65, 21--36, 
1942. (Paris, Fac. Sci., Lab. Min.) Verf. untersuchte an Sylvin und Steinsalz mit 
monochromatisiertem Roéntgenlicht die Anderung der Intensitat der 200-Inter- 
ferenz in Abhingigkeit von dem Reflexionswinkel und von der Temperatur, wobei 
Temperaturen von 15—615° benutzt wurden, Gottfried. 


Ghosts. Gen. Electr. Rev. 45, 59, 1942, Nr. 1. (Jan.) (S. diese Ber. 25, 315, 1944. 
Die vorliegende Notiz bringt eine AuBerung R. SMOLUCHOWSKIS (G. E. Res. 
Lab.) iiber die bekannten an LAUE-Flecken auftretenden sogenannten ,,Geister“, 
die aber weder durch experimentelle Fehler noch durch Unvollkommenheiten des 
Kristalls bedingt sind. Wenn das Kristallgitter vollig in Ruhe ist, ergeben sich die 
normalen LAUE-Flecke, bei héheren Temperaturen tritt diffuse Streuung auf. 
R. Jaeger. 
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Jesse W. M. DuMond. A solid-state interpretation of the structure near the limit of the 
continuous X-ray spectrum. Phys. Rev. (2) 72, 276—283, 1947, Nr. 4,(15. Aug.) (Pasa- 
dena, Calif., Inst. Technol., Norman Bridge Lab. Phys.) Ausgehend von friiheren 
Arbeiten OHLINS, VON BEARDEN und SCHWARZ sowie DUMOND und BOLTMANN 
iiber Unregelmafigkeiten an-der Grenze des kontinuierlichen Bremsspektrums inter- 
pretiert Verf. eine Deutung unter Beriicksichtigung zweier Storefiekte und gibt 
Hinweise fiir eine genauere Ermittlung der Konstanten h/e. Die Wirkung der endlich 
dicken Antikathode wird durch Superposition der einzelnen diinnen Schichten 
dargestellt, wobei eine ,,Faltung‘* der Isochromate J (V) dieser Schichten méglich 
ist. Auf Grund einer angebrachten Korrektur ist eine genauere Durchrechnung der 
Isochromate als bei OHLIN méglich. Die Unregelmafigkeiten, als deren Ursache 
die Termstruktur des Kristallgitters angesehen wird, werden noch ausgepragter. 
Die Erklarung, woher die Kurvenverlaufe bei niedriger Spannung soviel ausgeprag- 
ter sind als bei hoher, wieso Neigungsumkehrungen bei Isochromaten dicker Auf- 
fanger iberhaupt moglich sind und die Eliminierung der Stérungen durch Elek- 
tronenverzogerung und Absorption der Strahlung wird auf die Struktur des Elek- 
tronen-Energieniveaus im Kristallgitter der Antikathode zuriickgefiihrt. In einem 
letzten Abschnitt macht Verf. eine Reihe von Vorschiagen zur Priifung der Deutung 
und zu einer Prazisionsbestimmung von h/e. R. Jaeger. 


S. T. Stephenson, X-ray absorption structure of GeCl, and AsCl,. Phys. Rev. (2) 71, 
84—87, 1947, Nr.2. (15. Jan.) (Pullman, Wash., State Coll. Washington.) Die viel- 
leicht detaillierteste theoretische Berechnurg der Feinstruktur fiir ein Gasmolekiilist 
die fiir die Kante von Germanium von HARTREE, KRONIG und PETERSEN, Die 
Ausmessung, die bis jetzt nicht mit geniigender Auflésung unternommen war, 
wurde yom Verf. an GeCl, und AsCl, mit einem Doppelkristallspektrometer 
vorgenommen, dessen Auflésungsvermégen die Priifung aller theoretischen Voraus- 
sagen tiber die Feinstruktur gestattete. Die Feinstrukiur der Kante wird fiir 
beide Stoffe mit der Theorie und den friiheren Beobachtungen verglicken und 
im einzelnen diskutiert. In dem Bereich bis 50 V von der Kante sind gewisse Unter- 
schiede gegen die Theorie zu beobackten, wie aus dem Vergleich der sorgfaltig 
gemessenen GeC],-Struktur mit der theoretischen Kurve hervorgeht. 
R. Jaeger. 


Vola P. Barton and George A. Lindsay. The K X-ray absorption edge of silicon. 
Phys. Rev. (2) 71, 406—408, 1947, Nr. 7. (1. Apr.); Berichtigung ebenda S. 736, 
Nr. 10. (15. Mai.) (Baltimore, Maryl., Goucher Coll.; Ann Arbor, Mich., Univ.) 
Unter besserer Beriicksichtigung der Refraktion im benutzten Kristall, als es 
frither méglich war, und anderer Korrektionen wurde die K-Absorptionskante 
von Silicium in metallischem Silicium und einer Reihe von Substanzen, die in 
der Tabelle aufgefiibrt sind, gemessen. Die Werte sind: ; 


Substanz A dex Kante (XE) benutzter Kristall 
Muskovit 6703.0 Muskovit 
Phlogopit 6703,2 Phlogopit 
Biotit 6703.7 Biotit 
Lepidolith 6699,0 Lepidolith 
S10; 6VO257 as Quarz 
Na,Si0, 6698,4 Gips 
Si-Metall 6715,2 Gips 

Si€ 6717,9 _  Gips 
C,H,Si0,,, 6706,2 Gips 


Jeder Wert ist das Mittel aus mindestens drei guten Bestimmungen. Alle Kon- 
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trollen bei Lepidolith ergaben den niedrigen Wert. In den ersten sechs Substanzen, 
die nahe den gleichen Wert ergeben, ist das Siliciumatom in der Mitte eines 
Tetraeders von vier Sauerstoffatomen umgeben, wahrend in den organischen 
Verbindungen ein Atom durch C,H, und bei SiC und Si-Metall alle vier Sauerstoff- 
atome durch C oder Si ersetzt sind. R. Jaeger. 


Mhe Yvette Cauchois. Sur une nouvelle famille de satellites dans les spectres L des 
éléments lourds et son intérét pour la connaissance des états d’ionisation profonde 
multiple. C. R. 216, 529—531, 1943, Nr. 14/17. (April.) Auf eine neue Satelliten- 
gruppe in den L-Réntgenemissionsspektren schwerer Elemente wird hingewiesen. 
Es handelt sich um Dubletts, die mit f,1 und 6, bezeichnet werden. Diese Satel- 
liten entstammen dem Ubergang (Iyqz Ory. vy). Ihre Wellenlangen werden fiir 
zahlreiche Elemente oberhalb 76 Os ermittelt. Danach existieren also bei den 
schweren Elementen drei Satellitengruppen (Ly My, Ly Ny und Ly Oy). In 
erster Naherung setzt sich jede dieser Gruppen aus einem Dublett zusammen, 
dessen Frequenz héher liegt als die der Grundlinie. Die relative Intensitat der 
beiden Satellitenlinien ist von der Ordnungszahl abhangig. Der Niveauabstand 
von der Grundlinie nimmt in der oben genannten Reihenfolge zu. Die wahrschein- 
lichste Deutung fiir den Ursprung dieser neuen Satelliten ist eine Mehrfach- 
ionisation im Inneren des Atoms. Die Untersuchungen kénnen auf die entspre- 
chenden Messungen in der M- und K-Serie ausgedehnt werden. Nitka. 


A. Engstro6m. A new differential X-ray absorption method for elementary chemical 
analysis. Rev. Scient. Instr. 18, 681—682, 1947, Nr. 9. (Stockholm, Karolinska 
Inst., Dep. Cell Res.) [S. 470.] R. Jaeger. 


Maurice Bonnemay. Sur l’intervention d’une forme particuliére de Vion (N°) dans 
la photolyse des solutions d’azotures alcalins en solution aqueuse. C. R. 216, 230 bis 
232, 1943, Nr. 5/8. (Febr.) In einer friiheren Arbeit war die Photolyse von Stick- 
stoffverbindungen auf die Existenz einer besonderen Form des Ions (N,) zuriick- 
gefiihrt worden, die sich durch Ubernahme eines Photons bei der Desaktivierung 
von (N,*) bilden soll. Die Zersetzungsgeschwindigkeit der Stickstoffverbindungen 
mu dann proportional der Konzentration dieser (N,)’-Ionen ‘sein, die ihrerseits 
wieder proportional der urspriinglichen Belichtungszeit ist. Wird die Belichtung 
unterbrochen, so erfolgt eine Abnahme der Zersetzungsgeschwindigkeit, und zwar, 
nach einiger Zeit wenigstens, exponentiell nach der Gleichung v = Ae-vt. Aus 
der Konstanten wird die Halbwertszeit der (N,)’-Ionen zu 5 min berechnet. 
Der nicht der Gleichung entsprechende langsamere Abfall der Zersetzungsgeschwin- 
digkeit gleich nach Aufhéren der Belichtung wird darauf zuriickgefiihrt, daB in- 


folge Kettenreaktionen zunachst noch (N,)’-Ionen nachgeliefert werden. 
Kortiim-Seiler. 


‘Maurice Bonnemay. Etude expérimentale de la photolyse de V’acide azothydrique et 
de ses sels. J. chim. phys. 44, 18—41, 1944, Nr. 1/2. (Paris, Univ., Ecole prat. 
Hautes Etudes, Lab. Chim. Phys. Electrochim.) Die Zersetzung von Stickstoff- 
wasserstoffsiure N,H und von ihren Salzen in Lésung im Lichte einer Hg-Lampe 
wird untersucht. Da fiir jedes zersetzte Molekiil ein Molekiil Lauge entsteht, 
kann der Gang der Reaktion am einfachsten durch py-Messung mit einer Glas- 
elektrode verfolgt werden. Bei einigen Messungen wird die Konzentration an 
unzersetztem N,H colorimetrisch durch Orangefarbung mit FeCl, unter Zusatz 
von etwas Salzsiure bestimmt, Zunidchst wird festgestellt, das bei Konzentra- 
tionen > 107? die Reaktion von der Art der Kiivetten und der Oberflache abhangt 
und nur unterhalb von 107? homogen verlauft. Die weiteren Messungen wurden 
deshalb bei kleinen Konzentrationen durchgefiihrt. Nach einer Induktionsperiode 
steigt die Reaktionsgeschwindigkeit steil an, geht durch ein Maximum und fallt 
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wieder ab. Das maximal erreichte py entspricht vélliger Zersetzung. Die Anfangs- 
eeschwindigkeit nimmt linear mit der Konzentration an Nz, die Maximalgeschwin- 
digkeit nimmt mit dem Quadrat der N3-Konzentration zu. Eine MeBreihe, in 
der eine zersetzte Lisung als Lésungsmittel beniitzt wird, zeigt, da® die Zersetzungs- 
produkte keinen wesentlichen Einflu® auf den Reaktionsverlauf haben, obwohl die 
Reaktion in diesem Fall bei héherem py ablauft. Dagegen wirken Zusatze an 
NaOH, KOH, LiOH, NaCl und Na,SO, stark beschleunigend. Der Temperatur- 
einfluB auf die Reaktionsgeschwindigkeit ist minimal. Wahrend der Induktions- 
periode hiingt die Geschwindigkeit quadratisch von der Zeit ab. Die Bestimmung 
der Quantenausbeute ergibt im Gebiet der maximalen Geschwindigkeit sehr hohe 
Werte, (103—-10°) was auf einen Kettenreaktionsmechanismus schlieBen abt. 
der jedoch zu Beginn der Reaktion gehemmt ist, wie die Quantenausbeuten < 1 
za Beginn der Reaktion zeigen. Kortiim- Seiler. 


W. J. Biaedel, R. A. Ogg jr. and P. A. Leighton. Photooxidation of methyl iodide. 
J. Amer. Chem. Soc. 64, 2500—2501, 1942, Nr. 10. (7. Okt.) (Stanford Univ., 
Dep. Chem.) Der Mechanismus der Photooxydation von Methyljodid, wie er von 
BATFS und SPENCE vorgeschlagen wurde, kann auf Grund neuerer Ergebnisse 
nicht mehr als richtig angesehen werden. Einmal beruht die Berechnung der 
Quantenausbeute auf der Annahme, da das benutzte Chloressigsdéureaktinometer 
eine Quantenausbeute von 1 besitzt. Der richtige Wert bei 25 © betragt nur 0,31, 
so daf sich daraus die Quantenausbeute der Methyljodidzersetzung zu 0,71 be- 
rechnet. AuBerdem diirfte die Bildung von Methanol aus Methyljodid und dem 
OH-Radikal eine hohe Aktivierungsenergie besitzen; man miiBte also einen hohen 
Prozentsatz an OH-Radikalen finden, was nicht den Tatsachen entspricht. Verff- 
schlagen die intermediiire Bildung eines Peroxydes vor. Die sich daraus ergebende 
Geschwindigkeitsberechnung der. Zersetzung stimmt formal mit derjenigen von 
BATES und SPENCE iiberein. ; Kortim- Seiler. 


Wallace Davis jr. and W. Albert Noyes jr. Photochemical studies. XXXV. The 
photochemical decomposition of n-butyl methyl ketone. J. Amer. Chem. Soc. 64, 
2676—2678, 1942, Nr. 11. (Nov.) (Rochester, N. Y., Univ., Dep. Chem.) Die 
photochemische Zersetzung von n-Butyl-methylketon béi Zimmertemperatur und 
5—13mm Druck fiihrt im wesentlichen zur Bildung von C,H, (Propylen) und 
C,H,O. AuBerdem werden kleine Mengen von CO gebildet, die vermutlich auf 
Zersetzung von entstandenem Aceton zuriickzufiithren sind. Aussonderung der 
Hg-Linie 313 my zur Anregung ergibt eine geringere Ausbeute an Zersetzungs- 
produkten und vor allem einen relativ kleineren Anteil an CO. Insgesamt wurden 
bei den gegebenen Versuchsbedingungen héchstens einige Prozent des urspriing- 
lichen Ketons zersetzt. Rohe Messungen der Quantenausbeuten ergeben fiir 
C,H, 0.6, fiir CO 0,15. Die Ergebnisse machen einen Reaktionsmechanismus iiber 
freie Radikale unwahrscheinlich. Kortiim-Seiler. 


Gilbert N. Lewis and David Lipkin. Reversible photochemical processes in rigid 
media: The dissociation of organic molecules into radicals and ions. J. Amer. Chem. 
Soc. 64, 2801—2808, 1942, Nr. 12. (Dez.) (Berkeley, Calif., Univ., Chem. Lab.) 
Diphenyistickstoff, das freie Radikal yon Tetraphenylhydrazin, laBt sich mit 
chemischen Methoden nicht darstellen, da es offenbar sogleich wieder kombiniert. 
Diese Rekombination laBt sich vermeiden, wenn die Darstellung des Radikals 
photochemisch bei tiefer Temperatur in einem glasigen Lésungsmittel erfolet, 
Wenn Tetraphenylhydrazin bei 90° abs. in einem Gemisch von Ather, Isopentan 
und Alkohol mit ultraviolettem Licht bestrahlt wird, treten vier neue Absorptions- 
banden bei 4200, 6600, 7300 und ~ 8100 A auf. Um diese Banden richtig zu- 
ordnen zu kénnen, werden die photochemischen Untersuchungen unter den er- 
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wahnten Bedingungen auf Molekiile ausgedehnt, die sich aus Ahnlichen Radikalen 
zusammensetzen. Grundsatzlich kénnen dabei drei verschiedene Prozesse auf- 
treten: 1. Photodissoziation (in zwei neutrale Radikale). 2. Photoionisation (Disso- 
ziation in ein positives und ein negatives Ion). 3. Photooxydation (AbstoBung 
eines Elektrons). Photooxydation lat sich nachweisen bei Triphenylamin, 
WURSTERs Blau, Tetramethylbenzidin, Methyldiphenylamin, Diphenyldisulfid usw. 
Photodissoziation kann gezeigt werden bei Hexaphenylithan und ebenfalls bei 
Diphenyldisulfid. Bei Triphenylmethyldiphenylamin tritt auBer der Photodissozia- 
tion noch Photooxydation mit Folgereaktionen auf, die die Spektren uniibersicht- 
lich machen. Auch Diphenylamin weist kompliziertere photochemische Erschei- 
nungen auf, die fiir das vorliegende Problem keine sicheren Entscheidungen 
bringen. Dagegen entstehen beim Bestrahlen von Nitrosodiphenylamin, Dipheny]- 
hydrazin und Lithiumdiphenylamid neue Absorptionsbanden, die mit denen des 
Tetraphenylhydrazins iibereinstimmen. Auf Grund dieser Vergleiche wird von den 
vier Banden des Tetraphenylhydrazins die langstwellige dem (C,H;),N—N(C,H,),*- 
Ton zugeschrieben (Photooxydation), die nachste dem (C,H;),N-Radikal (Photo- 
dissoziation), die dritte dem (C,H;),N* (Photooxydation und nachfolgende Disso- 
ziation). Kinetische Messungen ergeben eine unimolekulare Reaktion fiir diese 
sekundare Dissoziation. Die am weitesten gegen das Ultraviolett liegende Bande 
diirfte ebenfalls einem der drei Reaktionsprodukte zugehéren. Untersuchungen 
mit polarisiertem Licht sind geplant. — Kortim- Seiler. 


David MH. Votman. The vapor phase photodecomposition of methyl formate. J. Amer. 
Chem. Soc. 64, 1820—1821, 1942, Nr. 8. (Davis, Cal., Univ., Coll. Agr., Div. 
Chem.).In Ubereinstimmung mit den Ergebnissen von ROYAL und ROLLEFSON 
werden folgende Reaktionsprodukte bei der photochemischen Zersetzung von 
Methylformiat gefunden: 9,5% H,, 40,0% CO, 6,0% CH,, 14,8% CO,, 1,1% C,H, 
und 29,0% CH,OH. Das Auftreten von Methanol deutet darauf hin, daB eine 
direkte Spaltung von HCOOCH, in CO und CH,OH stattfindet. Die Quanten- 
ausbeute bei 259C und 75mm Druck betraigt 0,75. Fiir die Bestimmung der 
kleinen Methanolmengen wird eine neue Methode mit einem Methyl-GRIGNARD- 
Reagens ausgearbeitet. Kortiim- Seiler. 


€. Piffault. Zur wahrscheinlichen Aktivierung des Wasserstoffs in wasserigen Losungen 
durch Réntgenstrahlen. Bull. Soc. Chim. biol. 24, 211—213, 1942. (April/Juni.) 
In Fortfiihrung friiherer Arbeiten setzt sich Verf. mit den Anschauungen anderer 
Autoren iiber den Mechanismus der Réntgenstrahlenwirkung auf Wasser aus- 
einander. Verf. nimmt an, da8 unter der Strahlenwirkung folgende Gleichung 
stattfindet: 2H,O > H,0O, + 2H (aktiver H), wobei der im Wasser oder wisse- 
rigen Medien geldste O, als Akzeptor fiir den gemaB obiger Reaktion auftretenden 
aktivierten H dient. Die Annahme dieses Wirkungsmechanismus gestattet die 
Bildung gréBerer H,O,-Mengen und bezieht die von anderen Untersuchern geltend 
gemachte Bedeutung des gelésten O, ein. Sie gibt dariiber hinaus noch eine Er- 
klarung fiir die Abnahme des py und das Freiwerden von H,. Einzelheiten vel. 
Original. Briiggemann. ~ 


J. Loiseleur, R. Latarjet und ©. Crovisier. Die Bildung von Hydroperoxyden in 
wésserigen Lésungen organischer Stoffe wnier der Wirkung von Réntgenstrahlen. 
C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 136, 57—60, 1942. (Jan.) (Inst. Pasteur, Lab. 
phys. Chem., Radiuminst.) Unterwirft man reines Wasser der Réntgenbestrah- 
lung, so kommt es zur Bildung von Hydroperoxyden. Betrachtet man Lésungen 
von Croton-, Bernstein- oder umarsdure, so ist die Menge des gebildeten H,O, 
geringer, ferner beobachtet man eine Alkalisierung der Lésung und die Bildung 
von Persauren R-CO—O—OH. Bestrahlt man Lésungen von Form-, Acet- oder 
Benzaldehyd, so finden ahnliche Erscheinungen statt, indem die Aldehyde tiber 
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die Carbonsiure in die Perséuren iibergefithrt werden. Analog liegt der Fall bei 
Verwendung von Methyl- oder Athylalkohol, die als erste Oxydationsstufe Al- 
dehyde bilden. Gehrke. 


S. Weller and J. Franck. Photosynthesis in flashing light. J. Phys. Chem. 45, 1359 
bis 1373, 1941, Nr. 9. (Dez.) (Chicago, Il]., Univ., Dep. Chem.) [S. 539.] 
Kortim-Seiler. 


7. Schwingungen aller Art 


Th. Zech. Zum Abklingen nichtlinearer Schwingungen. Ing.-Arch. 13, 21—33, 1942, 
Nr. 1. (Darmstadt, T. H., Inst. Prakt. Math.) Sch6én. 


G. S. Bennett. Gyroscopic effects in a vibratory system. J. appl. Phys. 18, 1110—1112, 
1947, Nr. 12. (Dez.) (Washington, D.C., Naval Res. Lab.) [S. 49.] 
Hardtwig. 


W. Finke. Gerdt zum Vorfiihren gedémpfter erzwungener Schwingungen. Z. Ver. 
Dtsch. Ing. 87, 731, 1943, Nr. 45/46. (13. Nov.) (Bremen.) Dede. 


M. Kornetzki. Uber die Démpfung mechanischer Schwingungen durch magnetische 
Hysterese. Z. Phys. 121, 560—573, 1943, Nr. 9/10. (Berlin-Siemensstadt, S$. H. 
AG., Wernerw., Zentrallab.) [S. 281.] v. Harlem. 


W. Benz. Zur Berechnung von Drehschwingungs-Systemen mit federndem Umlauf- 
getriebe. Luftfahrt-Forschg. 20, 46—47, 1943, Nr. 2. (27. Febr.) (Kéln-Deutz.) 
Drehschwingungssysteme mit vielen Massen werden im allgemeimen durch Zuriick- 
fiibrung auf eine Massenkette unter Weglassung zwisthenliegender Getriebe 
berechnet. Verf. zeigt, da®B sich auch Systeme mit durchfederndem Planetenrad- 
getriebe in ahnlicher Weise behandeln lassen, indem man sie auf einfache Systeme 
mit gewodhnlichem Getriebe und zusatzlicher frequenzabhangiger Elastizitat 
zurickfihrt. Das Tragheitsmoment der Planetenrader wird dabei beriicksichtigt, 
indem man diese dynamisch richtig durch drei punktférmige Einzelmassen er- 
setzt, die bzw. zu den AuSenteilen, dem Planetenradtrager und dem Sonnenrad 
geschlagen werden. ; Reutter. 


Jean Abelé, Application du systéme d’entretien & amplitude autostabilisée 4 un pendule 
élastique. C. R. 214, 875—877, 1942, Nr. 22/26. ( Juni.) Im Anschlu8 an eine friihere 
Abhandlung (C. R. 214, 841, 1942) wendet Verf. das dortige Prinzip auf die Kon- 
struktion eines ,,elastischen“ Pendels an und stellt insbesondere sechs Bedingungen 
auf, die erfillt sein miissen, damit der Schwingungsvorgang dieses ,,Pendels“ 
entsprechend den in der vorigen Abhandlung ermittelten Gesetzen verliuft. Doch 
werden technische Einzelheiten erst in einer angekiindigten spiateren Mitteilung 
angegeben, Reutter. 


R. Walter. Die Berliner Welle — eine genaue Normalfrequenz. Elektrotechn. 1, 52, 
1947, Nr. 2. 


Roland Walter. Normalfrequenzen und Normalzeit der Frequenztechnischen Zentral- 
stelle (FTZ) der Post, Mai 1947, Elektrotechn. 1, 32, 1947, Nr. 1. 


R. Walter. Normalfrequenzen. und Normalzeit der Frequenztechnischen Zeniralstelle 
(FTZ) der Post, Juni 1947, Elektrotechn. 1, 64, 1947, Nr. 2. 


A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch-Tech- 
nischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, Juli 1943. Hochfrequenztechn. 
u. Elektroak. 62, 86, 1943, Nr. 3. (Berlin-Charlottenburg.) Schén. 
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A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch-Tech- 
nischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, August 1943. Hochfrequenztechn. 
u. Elektroak. 62, 123, 1943, Nr. 4. (Berlin-Charlottenburg.) 


A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch- Tech- 
nischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, September 1943. Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroak. 62, 129—131, 1943, Nr. 5. (Berlin-Charlottenburg.) 


A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch- Tech- 
nischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, Oktober 1943. Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroak. 62, 184, 1943, Nr. 6. (Berlin-Charlottenburg, Phys.-Techn. 
Reichsanst.) 


A. Scheibe und U. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch-Tech- 
nischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, November 1943. Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroak. 62, 184, 1943, Nr. 6. (Berlin-Charlottenburg, Phys.-Techn. 
Reichsanst.) 


A. Scheibe und U,. Adelsberger. Normalfrequenz-Aussendung der Physikalisch-Tech- 
nischen Reichsanstalt iiber den Deutschlandsender, Dezember 1943. Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroak. 63, 29, 1944, Nr. 1. (Berlin-Charlottenburg.) Schén. 


Standard-frequency broadcast service of National Bureau of Standards, United 
States of America. Proc. Inst. Radio Eng. $1, 642—643, 1943, Nr. 11. Das Bureau 
of Standards sendet ununterbrochen die Frequenzen 5 MHz, 10 MHz und 15 MHz 
(letztere nur tagsiiber, bezogen auf Washington, D. C.) mit einer Genauigkeit von 
weniger als 10~7. Die Wellen sind gleichzeitig mit dem Kammerton 440 Hz und 
4000 Hz mit einer Genauigkeit von weniger als 10~? moduliert. Alle Sekunden 
ist ein Impuls tiberlagert. Kautter. 


P. A.D. Gardner and R. W. Pickford. Relation between dissonance and context. 
Nature 154, 274—275, 1944, Nr. 3904. (Glasgow, Univ., Psychol. Dep.) Der sub- 
jektive Dissonanzgrad (,,dissonance-level‘*) eines Akkordes hingt nicht nur von 
seiner Struktur ab, sondern in starkem MaBe auch davon.in welchem musikali- 
schen Zusammenhang er auftritt. Die Untersuchung wurde in der Weise durch- 
gefiihrt, da8 der — in isolierter Form als dissonant geltende — Septakkord caf? e* 
einer Gruppe von 50 musikalisch vorgebildeten Hérern mehrfach in immer anderem 
Zusammenhang und in verschiedenen Tonarten auf dem Klavier vorgespielt wurde. 
Es zeigte sich, da® die Urteile sich in nahezu gleicher Weise auf Konsonanz und 
Dissonanz verteilten. Meyer-Eppler. 


Constantin Saileeanu. L’applicabilité de la loi de Newton, pour calculer la vitesse du 
son dans les liquides. C. R. Acad. Roum. 6, 82—85, 1942, Nr. 1/4. Der Verf. be- 
recbnet das Verhiltnis cp/cy fiir verschiedene Fliissigkeiten aus deren kubischem 
Ausdehnungskoeffizienten, der isothermen Kompressibilitat und der Dichte. Die 
hiernach aus der NEWTONschen Formel gewonnenen Schallgeschwindigkeiten 
stimmen mit den experimentellen Werten einigermafen itiberein, ausgenommen 
bei Glyzerin und Anilin. Meyer-Eppler. 


Constantin Saleeanu. Le calcul du coefficient de compressibilité des liquides @ l'aide 
d’une méthode de résonance. C. R. Acad. Roum. 6, 86—-89, 1942, Nr. 1/4. Die 
Kompressibilitat von Fliissigkeiten wird nach einem von BUNGETZIANU an- 
gegebenen Verfahren aus der Resonanzwellenlange einer senkrechten Fliissigkeits- 
siule. von endlicher Héhe bei gegebener Frequenz, Dichte, Elastizitat, Quer- 
kontraktion und relativer Wandstarke des Robres berechnet. Die Ubereinstim- 
mung mit den experimentellen Werten ist, wiederum bis auf Glyzerin und Anilin, 
gut. Meyer-Eppler. 
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Constantin Saleeinu. La vitesse du son dans les solutions aqueuses de sels miéialliques. 
C. BR. Acad. Roum. 6, 89—92, 1942, Nr. 1/4. Mittels der Resonanzmethode von 
BUNGETZIANU (s. vorstehendes Referat) wird die Schaligeschwindigkeit waBriger 
Metallsalzlésungen bei einer Frequenz von 1528 Hertz aus der Kompressibilitat 
bestimmt. Meyer-Eppler. 


Constantin Salceanu. La vitesse du son dans les solutions aqueuses de résorcine et 
d acide tannique. C. R. Acad. Roum. 6, 92—96, 1942, Nr. 1/4... Wie Messungen 
mittels der genannten Resonanzmethode von BUNGETZIANU zeigten, ist die 
Schallgeschwindigkeit in waGrigen Salzlésungen der Quadratwurzel aus der 
Oberflachenspannung dér Lésung proportional. Theoretische Uberlegungen fiihren 
zu dem gleichen Ergebnis, da nach dem STEFAN schen Gesetz die Oberflachen- 
spannung der Verdampfungswarme und diese nach einem Ansatz von BOGDAN 
dem Quadrat der Schallgeschwindigkeit proportional ist. Es werden die Mef- 
ergebnisse bei wiBrigen Liésungen von Gallusséure und Resorcin mitgeteilt. 
Meyer-Eppler. 

F. G. Friedlander. The reflexion of sound pulses by convex parabolic reflectors. Proc. 
Cambridge Phil. Soc. 37, 134—149, 1941, Nr. 2. (Cambridge, Trinity Coll.) Am 
konvexen zylindrischen oder Rotations-Parabolspiegel wird eine in Richtung der 
Parabelachse einfallende ebene Welle divergent so reflektiert, als ob die dazu- 
gehérigen Strahlen aus Brennlinie bzw. Brennpunkt kamen. Jm Anschluf an eine 
Arbeit von LAMB, in welcher diese Reflexion fiir harmonische Wellen formuliert 
ist, behandelt der Verf. die Entwicklung eines irgendwie gearteten Schallwellen- 
impulses, indem er die Wellengleichung des Strémungspotentials derselben unter 
Beriicksichtigung der Bedingung », = 0 am Spiegel lést. Durch Einfiihrung 
zweier, die akustische Weglinge von einfallendem und reflektiertem Strahl messen- 
der Koordinaten gelingt es, Differentialgleichung und Randbedingung so zu ver- 
einfachen, daB eine Lésung durch einfache Integrale méglich wird. Die feste 
Form der ankommenden Potentialwelle wird durch die Reflexion allmahlich ver- 
zerrt, und die neue Gestalt ist mit Hilfe einer VOLTERRA schen Integralgleichung 
aus der primaren zu bestimmen. Es zeigt sich, daB sie lAngs jedes der mit dem 
Spiegel konfokalen Paraboloide dieselbe ist. Fiir scharf einsetzende Wellen- 
impulse wird eine Naherungslésung der Integralgleichung durch Reihen an- 
gegeben und im Fall des parabolischen Zylinderspiegels der Kern der Integral- 
gleichung tabelliert. Fues. 


C. Zwikker, J. van den Bijk and €. W. Kosten. Absorption of sound by porous 
material. V. Physica 10, 239—247, 1943, Nr. 4. (Delft, T. H., Lab. Techn. Phys.) 
In Fortfiihrung friiherer Arbeiten (Physica 8, 469—476, 1094—1106, 1941) werden 
Messungen zur Priifung einer Forme! fiir den akustischen Scheinwiderstand von 
porésen Schallschluckern mitgeteilt; als soleche dienen Bindel von Glasréhren 
mit Durchmessern von 1,6 bis 9,4mm und durchlicherte, mit Abstand -iiber- 
einandergeschichtete Bretter. Meyer-Eppler. 


A. van Itterbeek and A. de Bock. Velocity of sound in liquid oxygen. Physica 14. 
542—544, 1948, Nr. 8. (Dez.) (Leuven, Belg., Inst. Temp. en Techn. Phys.) Es 
werden Messungen der Schallgeschwindigkeit in fliissigem Sauerstoff. zwischen 
K = 73° und K = 90° beschrieben. Die Schallgeschwindigkeit fallt mit steigender 
Temperatur und betrigt bei 73,0° K 1034 m/sec und bei 90,09 K 909 m/sec. Die 
graphische Darstellung des Verlaufes der Schallgeschwindigkeit zwischen den 
beiden genannten Temperaturen ergibt eine flach gekriimmte Kurve im Gegen- 
saiz zu Messungen an He I, die eine strenge Gerade ergeben. Die MeBgenauigkeit 
betragt 0,2%. Jakob. 


Alfred Weissler, James W. Fitzgerald and Irving Resnick. A sound velocity method 
for determination of molecular weight of liquid polymers. J. appl. Phys. 18, 434 bis 
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438, 1947, Ny. 5. Kurzer Sitzungsbericht Phys. Rev. (2) 71, 488, 1947, Nr. 7. 
(1. Apr.) (Washington, D. C., Naval Res. Lab.) [S. 186.] 


G. J. Dienes. Comments on ,,Sound-velocity determination of molecular weights‘. 
J. appl. Phys. 18, 848—849, 1947, Nr. 9. (Bound Brook, N. J., Bakelite Corp., 
Devel. Lab.) [S. 186.] Gast. 


G. L. Beers. Frequency-modulation distortion in loudspeakers. Proc. Inst. Radio 
Eng. 31, 132—138, 1943, Nr. 4. (Camden, N. J., RCA Manuf. Co.) Bei Laut- 
sprechern tritt in der Achsenrichtung Frequenzmodulation auf, wenn hohe und 
tiefe Frequenzen gleichzeitig iibertragen werden, weil dann die den hohen Ton 
erzeugende Schallquelle im Takt der tiefen Frequenz hin und her getragen wird 
und somit ein DOPPLER-Effekt zustandekommt. Diese Frequenzmodulation wird 
gemessen, indem der Lautsprecherausgang in einer Schallkammer auf ein Me8- 
mikrophon wirkt, von dessen Ausgang andererseits durch Filterketten der tiefe 
Ton abgesiebt wird, so da nur noch der hohe Ton und die durch die Frequenz- 
modulation entstandenen Modulationsprodukte iibrigbleiben. Eine Reihe typi- 
scher Messungen wird wiedergegeben. Durch Verwendung zweier Lautsprecher 
mit eimer passend gewahlten Ubergangsfrequenz, von denen der eine die tiefen 
und der andere die hohen Tone iibernimmt, 1aBt sich diese Verzerrungsart ge- 
waltig herabsetzen, wie Rechnungen und Versuche zeigen. Die subjektive Stor- 
wirkung wird durch Hérversuche untersucht. Im Anhang wird eine einfache Formel 
fiir den Verzerrungsfaktor abgeleitet und eine Gleichung fiir die Schwingungs- 
amplitude vou Lautsprechern aufgestellt. Kautter. 


®. Sehifer. Entwicklungsstand und physikalische Grenze der Nachrichtenmittel, 
Strahlungswandler und Strahlungsspeicher. Naturwiss. 32, 62—68, 1944, Nr. 5/13. 
(Febr./Marz.) (Frankfurt/Main.) Ein Vergleich der bisher mit den verschiedenen 
technischen Empfangern fiir akustische und elektromagnetische Energie —- Mikro- 
phon, Antennen, Verstarker, Photozelle, Bildspeicherrébre,. Bildwandler, photo- 
graphische Platte — erreichten praktischen Nachweisschwelle mit der Empfind- 
lichkeitsgrenze der entsprechenden menschlichen Sinnesorgane und der durch dic 
quantenhafte Struktur der Materie baw. Strahlung bedingten unteren Nachweis- 
grenze (thermisches und elektrisches Rauschen) zeigt, dafi letztere diese Schwelle 
anniihernd bis auf eine GréBenordnung erreichen. Das gleiche gilt fiir die elek- 
trischen Nachweisverfahren, wahrend die optischen Verfahren z. Z. meist noch 


um einige Zehnerpotenzen hinter der prinzipiellen physikalischen Grenze zuriick- 
bleiben. Bernh. Koch. 


BE. N. da ©. Andrade. Simple sensitive flames. Nature 153, 498, 1944, Nr. 3886. 
(22. April.) (London, Roy. Inst.) Eine einfache empfindliche Flamme besitzt be- 
stimmte, sehr scharf definierte’ Resonanzfrequenzen, die unabhingig vom Para- 
meter des Strahles und sehr schwer zu definieren sind. ANDRADE nimmt Stellung 
zu einer von SUTHERLAND herausgegebenen Erklarung fiir diese Erscheinung. 
Hinthertan. 


Walter Mikelson. Sound. Gen. Electr. Rev. 45, 683—690, 1942, Nr. 12. (Dez.) (Gen. 
Electr. Co., Gen. Eng. Lab.) Auf eine: Reihe von Begriffsbestimmungen (sound 
intensity, sound-intensity level, sound pressure, sound-pressure level, loudness 
Jevel, loudness, sound level) folgt eine kurze Beschreibung des objektiven Laut- 
stirkemessers (sound-level meter) der General Electric Company (vg]. W. MIKELSON, 
Gen. Electr. Rev. 43, 515, 1940). Das Gerit besitzt drei Filter zur Anpassung an 
die Ohrempfindlichkeit bei 40 bzw. 70 baw. 100 Phon. Die Anzeigetoleranz, ver- 
schiedener Gerate der gleichen Fertigung betriigt unterhalb 1000 Hertz nur 
+1 Dezibel. Es folgen Hinweise auf die praktische Durchfiihrung von Lautstirke- 
, Meyer-Eppler. 


messungen. 
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Hartmut Keller. Uber die Wirkungsweise des Seignettesalz-Torsionsstreifens beim 
direkten und beim reziproken piezoelektrischen Effekt. Hochfrequenztechn. u. 
Elektroak. 62, 66—73, 1943, Nr. 3. [S. 242.] Kautter. 


W. Meyer-Eppler. Tonhéhenschreiber. Z. Phonetik 2, 16—38, 1 948, Nr. 1/2. (Bonn, 
Univ., Phonct. Inst.) Die Arbeit gibt eine systematische Ubersicht tiber die ver- 
schiedenen zur fortlaufenden Registrierung der Tonhéhe (Melodickurvc) ver- 
wendbaren Verfahren. Unter besonderer Beriicksichtigung des jeweiligen spektralen 
und zeitlichen Auflésungsvermégens werden behandelt: 1. Gehérahnliche Systeme 
(simultane Resonatoren, stroboskopische und photomechanische Analysiergerate), 
2. gehdrunahnliche Systeme (Impuls- und Scheinwiderstandsverfahren), 3. Trans- 
ponierungsverfahren und 4. Lichtbeugungsverfahren. Meyer-Eppler. 


H. E. Roys. The measurement of transcription-turntable speed variation. Proc. Inst. 
Radio Eng. 31, 52—55, 1943, Nr. 2. (Indianapolis, Ind., RCA Manuf. Co.) Das 
»Jaulen‘’ (wow) von Schallplattenwiedergabegeraten wird durch periodische 
Schwankungen der Drehgeschwindigkeit verursacht. Das Ohr ist dagegen be- 
sonders empfindlich, wenn die Schwankungen die Frequenz 0,3—1 Hz haben 
und kann dann bereits 0,3% Schwankungen deutlich erkennen. AuBerhalb dieser 
Schwankungsfrequenzen nimmt die Empfindlichkeit des Ohres allmahlich ab. In 
der vorliegenden Arbeit werden verschiedene Jaulmesser, von denen der erste 
aus dem Jahr 1929 stammt, kurz besprochen. Um die mit Frequenzplatten ver- 
bundene UngleichmaBigkeit und Abnutzung zu vermeiden, wird auf den Platten- 
teller ein Tonrad aus Eisen mit Zahnen am Rande aufgelegt, das auf zwei sich 
diametral entgegenstehende magnetische Aufnahmeképfe wirkt. Die Frequenz- 
modulation wird mit einem Frequenzgleichrichter gemessen. Andere Mefischal- 
tungen verwenden einen Briickenkreis analog den friher oft benutzten Ver- 
zerrungsmeBgeraten, wo der LC-Arm auf die Sollfrequenz abgestimmt wird, so 
da8 bei Frequenzabweichungen ein Ausschlag angezeigt wird. Gegen Netzbrumm 
und Oberwellen der MeSspannung sind Filter eingebaut. Es wird die Frage er- 
értert, welche Ansprechcharakteristik das MeQ®instrument zweckmaBig erhalt. 
Anzeichen sprechen dafiir, da die Unannehmlichkeit mit dem Quadrat des 
Jaulens wachst. In diesem Falle ware demnach ein quadratisch anzeigendes 
Instrument angebracht. Um das Jaulen durch eine einzige Giitezah] ausdriicken 
zu kénnen, hat die RCA eingefiihrt, daB® die in Oszillogrammen von 6 see Lange 
auftretende niedrigste und héchste Momentanfrequenz herangezogen wird. Aus 
beiden wird die Differenz gebildet und durch die Sollfrequenz dividiert, und die 
so entstehende Prozentzah] gibt den Jaulgrad an. Kautter. 


G&. L. Beers and €. M. Sinnett. Some recent developments in record reproducing 
systems. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 138—146, 1943, Nr. 4. (Camden, N. J., RCA 
Manuf. Co.) Die Entwicklung eines Tonarms wird: beschrieben, der im Gegensatz 
za den iiblichen Tonarmen mit Frequenzmodulation arbeitet und so ein ungeahntes 
MaB von Stérungsfreiheit und Frequenzbreite erreicht. Die Nadel bewegt ein 
dimnes Metallband von 0,04mm Starke hin und her, das den einen Pol eines 
klemen Kondensators bildet, der einen Hochfrequenzoszillator verstimmt. Die 
Tonarmresonanz liegt bei 20 Hz und die Systemresonanz bei 15000 Hz. Uber- 
tragen werden bis zu 11000 Hz bei geringem Plattenrauschen. Die Hochfrequenz 
kann in dem ganzen Bereich zwischen den iiblichen Zwischenfrequenzen und 
etwa 30 MHz gewahlt werden. Der verstimmte Hochfrequenzoszillator ist elek- 
tronisch gekoppelt, und in seinem Anodenkreis befindet sich ein Schwingkreis, auf 
dessen steile Flanke der Oszillator abgestimmt ist, so daB® wieder Amplituden- 
modulation entsteht, die in einer Dioden-Triode entsprechend verstirkt und in 
Niederfrequenz von 6—8 Volt umgewandelt wird. Eine Versuchsanlage dieser Art 
hat sich gut bewabrt. Die Nichtlineantat betrug insgesamt etwa 2% der zweiten 
und 0,1% der dritten Harmonischen, Der Tonabnehmerdruck auf die Platte kann 
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bedeutend kleiner gehalten werden als bei gewébnlichen Tonarmen, man kommt 
namlich schon mit 18¢ aus. Eine groBe Anzahl gemessener und berechneter 
Kurvendarstellungen wird gegeben, und in zwei Anhangen wird der mechanische 
Scheinwiderstaud und die Frequenzcharakteristik abgeleitet. Kautter. 


Voice recorded on hair-like wire. Gen. Electr. Rev. 46, 694, 1943, Nr. 12. (Dez.) 
Abnlich dem deutschen Magnetophon haben auch die Amerikaner em Schall- 
aufzeichnungsgerat, von dem in der vorliegenden kurzen Bemerkung folgendes 
bekannt wird: 11500 FuB (etwa 3,5 km) werden fiir 66 Betriebsminuten Schall- 
aufzeichnung gebraucht. Das gesamte Gerdt befindet sich in einem schmalen 
Kasten, welcher etwa 3,6 kg wiegt. Der Draht selbst wird als haardiinn bezeichnet 
und kann iiber 100000mal besprochen und wieder magnetisch geléscht werden. 
Kiihne. 


G. Mannino Patané. Progressi della riproduzione sonora. Sapere 10, 124—127, 1944, 
Nr. 225/228. Ein Uberblick des bekannten Verf. von ,,IJ cine sonoro® iiber die 
neueren Tonwiedergabeverfahren beim Film, der mit Schaltbildern und Skizzen 
reichlich versehene Beschreibungen der stereophonischen Systeme Fantasound 
und Vitasound (U.5.A.) und der Systeme von RICCHIARDI und MARZOLI 
(Italien) enthalt. Ersichtlich werden Bestrebungen und Erfolge der letzten Zeit 
zu einer méglichst naturwahren Tonwiedergabe zu gelangen. Selle. 


Rudolf Burgholz. Entwicklung und Beurteilung neuer Wege im bergbaulichen Nach- 
richtenwesen unter Tage. Sonderheft Techn. Uberwachungs-Verein Essen, Mitt. 
1946/47, 56S. [S. 294.] Pieplow. 
W. Meyer-Eppler. Die graphische Ermittlung von Kombinationsfrequenzen bei fern- 
meldetechnischen Problemen. Fernmeldetechn. Z. 1, 109—112, 1948, Nr. 5. (Bonn, 
Univ., Phonet. Inst.) Die bei der multiplikativen Mischung zweier periodischer 
Schwingungen auftretenden Kombinationsfrequenzen lassen sich durch ein ein- 
faches graphisches Verfahren aus den Spektren der beiden Schwingungen ge- 
winnen. Als Anwendungsbeispiele werden die Demodulation einer Einseitenband- 
sendung, die Trennscharfe eines Empfangsgleichrichters und das Spektrum einer 
eleichgerichteten Rauschspannung behandelt. ‘ Meyer-Eppler. 
J. W. McGrath and A. R. Kurtz. Isolation of an ultrasonic crystal radiator from con- 
ducting liquids. Rev. Scient. Instr. 13, 128—129, 1942, Nr. 3. (Marz.) (East Lans- 
ing, Mich., State Coll.) Zur Verwendung in elektrolytisch leitenden Fliissigkeiten 
wird ein in ein Bakelitrahmchen gesetzter Schwingquarz mit einem 0,058 mm 
starken Gummibeutel umgeben. Der Raum zwischen Gummimembran und Quarz 
wird so weit mit Alkohol gefiillt, da®B die Membran eine ebene, zum Quarz par- 
allele Flache bildet. Diese Anordnung soll einen besseren Wirkungsgrad besitzen 
als die bisher benutzten Einkapselungsverfahren. Meyer-Eppler. 
Werner Schaatfs. Untersuchungen iiber Schallgeschwindigheit und Konstitution.. 
I. Teil. Die Schallgeschwindigkeiten in organischen Fliissigkeiten. Z. phys. Chem. 
194, 28—38, 1944, Nr. 1/2. 


Werner Schaafis. Dasselbe. IJ. Teil. Die Zusammenhdnge zwischen Schallgeschwin- 
digkeit und Molekiilstruktur. Ihre Anwendungen auf reine Kohlenwasserstoffe. 
Ebenda, S. 39—50. 


Werner Schaaffs. Dasselbe. III. Teil. Die Zusammenhdnge zwischen Schallgeschwin- 
digkeit und Molekiilstruktur bei Kohlenstoffverbindungen mit Sauerstoff-, Stickstoff- 
und Halogenatomen. Ebenda, 5. 66—85. 


Werner Schaafis. Dasselbe.. IV. Teil. Schallgeschwindigkeit und Dipolmoment. 
Ebenda, S.170—178. Um den Zusammenhang zwischen Schallgeschwindigkeit 
und chemischer Konstitution. organischer Fliissigkeiten aufzudecken, bedient sich 
der Verf. der von HIEDEMANN und Mitarbeitern ausgearbeiteten Prazisions- 
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methode der ,sekundaren Interferenzen‘‘ zur Messung der Schallgeschwindigkeit. 
Die Messungen werden hei einer Frequenz von rund 2,7 MHz mit einer Genauig- 
keit von -£ 2/,, durchgefiihrt. Teil f der Arbeit befaft sich mit der Abhangigkeit 
von Schallgeschwindigkeit, Dichte und adiabatischer Kompressibilitat von der 
MolekiilgréBe innerhalb von homologen Reihen. Ein regelmaftiger Verlauf zeigt 
sich bei gesattigten Kohlenwasserstoffen, einwertigen Alkohoien, Fettsduren 
(Ausnahme: Ameisensiiure) und Alkyljodiden, ferner bei weiteren Kohlenwasser- 
stoffen und Verbindungen zwischen C, H und Cl, Br, J; C, H und O; C, H und N; 
C, H mit N und O; C, H mit S und O, Cl, Br. Ein Zusammenhang zwischen Tem- 
peraturkoeffizient und Konstitution ist nicht zu erkennen; die Gheder einer 
-homologen Reihe scheinen praktisch die gleichen Temperaturkoeffizienten zu 
haben. Der IJ. Teil behandelt den Zasammenhang zwischen Schaligeschwindigkeit 
und Raumerfiillung der Molekiile. Die Hypothese, da® das Produkt aus Schall- 
geschwindigkeit u und Molvolumen V dem von den Molekiilen pro Mol eingenom- 
menen Raum B proportional ist, uV = WB, bestatigt sich bei Verbindungen von 
Cc, H, N und O, wobei die KonstanteW. die eine Art innermolekularer Schall- 
geschwindigkeit darstellt, den Wert 5000 m/sec erhalt; Verbindungen mit Halo- 
genen zeigen Abweichungen. Das Molekiilvolumen pro Mol B ist gleich der Summe 
der Anzahlen z der Atomvolumina (,,Atomsummanden™) A pro Mol des i-ten 
Stoffes: B = X (zA),. Ersetzt man B durch die Molekularrefraktion, dann ergibt 
% 


sich ein Zusammenhang zwischen Schallgeschwindigkeit wu und Lichtgeschwindig- 
keit, letztere vertreten durch den Brechungsindex np: u~ W nj—1/nj, +1. Im 


III. Teil werden folgende Werte fiir die Atomsummanden angegeben: H—(C) 0,800; 
>C< 3,013; =C < 3,133; O = (C) 3,450; OH—(C) 4,200; COOH—(C) 8,000; 
(C)—O—(C) 1,470; (C)—N—(C) 3,700: CO-N GG 4,480; ()—NK ta 5,580. 
Die bei organischen UHalogenverbindungen auftretenden Abweichungen in 
Richtung auf ein verringertes uwV kénnen dadurch erklart werden, daB bei 
Atomen, deren Masse nicht mit der des Kohlenstoffs vergleichbar ist, die Molekular- 
refraktion kein angemessenes Maf fiir das Molekilvolumen ist. Ein hefriedigender 
Zusammenhang zwischen Schallgeschwindigkeit u und Dipolmoment py, von dem 
der IV. Teil handelt, laBt sich durch Einfiihrung der Schallgeschwindigkeit in 
die DEBYEsche Dipoltheorie gewinnen; es ist “ = V9kT/4x Nz-(P—uV/W) 
(k = BOLTZMANNsche Konstante, T = absolute Temperatur, Nz = LOSCHMIDT- 
sche Zahl, P = Molekularpolarisation), in Ubereinstimmung mit den aus der 
Molekularrefraktion berechneten Werten, abgesehen von Stoffen mit sehr kleinem 
Dipolmoment. © Meyer-Eppler. 


D. Telfair and W. H. Piclemeier. An improved apparatus for supersonic velocity and 
absorption measurements. Rev. Scient. Instr. 13, 122—126, 1942, Nr. 3. (State College, 
Penn., Pennsylvania State Coll., Dep. Phys.) Die spezifische Warme von Gasen 
wird aus der Dispersion der Schallgeschwindigkeit mittels eines vakuumdichten: 
Ultraschallinterferometers bestimmt. Das ganze Interferometer befindet sich in 
emem elektrischen Ofen, dessen Temperatur sich bis auf 500° C steigern und auf 
‘/1o° konstant halten laBt. Der Hichstdruck betragt 3 Atmosphiren. Das Inter- 
ferometergefaB besteht aus warmebestandigem Stahl, der Reflektor aus Spezial- 
glas von kleinem thermischen Ausdehnungskoeffizienten. Die Schallgeschwindig- 
keit 1aBt sich mit dieser Anordnung mit einer Genauigkeit von 10~4 messen. Fol- 
gende Ergebnisse werden angefiihrt: Schallgeschwindigkeit in trockener Luft 
von 0°C und Atmosphiarendruck, 0,03% CO,, bei niedrigen Ultraschallfrequenzen 
331,45 + 0,05 m/sec. Absorptionsmaximum von Methan (Flaschengas) von 100° C 
und Atmosphirendruck bei 300 Kilohertz, entsprechend einer Relaxationszeit 


von 7-10 “see. Meyer-Eppler. 
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J. K. Pellam and €. F. Squire. Ultrasonic absorption and velocity measurements in 
liquid helium. Phys. Rev. (2) 41,477, 1947, Nr. 7. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Massachusetts Inst. Technol.) Mittels einer Impuls-Echomethode wird die Ge- 
schwindigkeit und Absorption von Ultraschall der Frequenz 15 MHz in fliissigem 
Helium I und II untersucht. Die fiir die Schallgeschwindigkeit erhaltenen Werte 
stimmen mit den von FINDLAY, PITT, SMITH und WILHELM (s. diese Ber. 20, 375, 
1939) erhaltenen Werten iiberein. Die Absorptionskoeffizienten oberhalb und unter- 
halb des j-Punktes (2,19° K) liegen in der GréBenordnung der nach der klassischen 
Theorie aus innerer Reibung und Warmeverlusten berechneten Werten. In un- 
mittelbarer Nahe des j-Punktes war die Messung nicht durchfiihrbar, da das Echo 
vom Reflektor vollkommen verschwindet. : Bergmann. 


Robert A. Rapuano. Ultrasonic absorption from 75 to 280 Mc/sec. Phys. Rev. (2) 72, . 
78—19, 1947, Nr.1. (1. Juli.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Lab. Electron.) 
Mittels emer Impuls-Echomethode wird mit Ultraschallfrequenzen. zwischen 75 
und 280 MHz die Schallabsorption in Wasser, Athanol, Methanol, i-Propanol, 
Schwefelkohlenstoff, Tetrachlorkohlenstoff und Benzol gemessen. Die stirkste 
Absorption bei 165 MHz zeigt Benzol mit 2100 db/cm, dann folgt Schwefelkohlen- 
stoff mit 1350 bei 105 MHz, Tetrachlorkohlenstoff mit 520 ebenfalls bei 105 MHz, 
Propanol mit 495 bei 280 MHz, Athanol mit 230, Methanol mit 170 und Wasser 
mit 118 db/em jeweils bei 250 MHz. Der frequenzunabhangige Schallabsorptions- 
koeffizient «/N? ist im gesamten Frequenzbereich fiir jede Fliissigkeit, konstant, 
Fiir die genannten Fliissigkeiten in der oben aufgefiihrten Reihenfolge nimmt er 
die Werte 20,8, 53.7, 34,2. 75,5, 1400, 560, 900-1077 em! sec? an. Da bei der hohen 
Absorption die Mefstrecke in der Fliissigkeit nur Bruchteile eines cm gro ist, 
wird die Schwierigkeit der Trennung des direkten und reflektierten Schallimpulses 
dadurch umgangen, da als Reflektor ein aus geschmolzenem Quarz bestehender 
Zylinder benutzt wird, in dem der an der Riickseite reflektierte Schallimpuls eine 
zeitliche bekannte Verzégerung ohne Absorption erfahrt. Bergmann. 


Robert A. Rapuano. Ultrasonic absorption in liquids from 100 to 225 Me/sec. Phys. 
Rev. (2) 72, 184, 1947, Nr.2.(15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts 
Inst. Technol.) Da sich aus der Frequenzabhingigkeit der Ultraschallabsorption in 
Fliissigkeiten Riickschliisse auf die Relaxationsvorginge ziehen lassen, wird eine 
Versuchsanordnung entwickelt, um mittels eines Impuls-Echoverfahrens Schall- 
absorptionen bei Frequenzen oberbalb 90 MHz vorzunehmen. Vorlaufige Messungen 
in Wasser bei 25° C-im Frequenzbereich von 75—225 MHz lieferten ftir den 
frequenzunabhangigen Schallabserptionskoeffizienten a/N* den Wert 20-1071?cm™ 
sec?, der in guter Ubereinstimmung mit dem bei niedrigen Frequenzen erhaltenen 
Wert ist. Messungen an weiteren Fliissigkeiten werden angekindigt. 

Bergmann. 


G. R. Ringo, J. W. Fitzgerald and B. G. Hurdle. Propagation of U. H. F. sound in 
mercury. Phys. Rev. (2) 42, 87—88, 1947, Nr. 1. (1. Juli.) (Washington, D. G3 U. Se 
Naval Res. Lab.) Im Frequenzbereich zwischen 0,5 und 996 MHz wird mittels einer 
Interferometeranordnung die Schallgeschwindigkeit und Absorption im Queck- 
sitber gemessen. Als mittlerer Wert der Geschwindigkeit ergibt sich 1451 + 0,002 
m/sec; fir den frequenzunabhingigen Absorptionskoeffizienten a/IN? wird als 
Mittelwert 5,8-10~17 cm! sec? erhalten, was mit dem aus der STOKES-KIRCHHOFF- 
schen Formel berechneten Wert 5,1-10~17 gut iibereinstimmt. Da bei den héchsten 
Frequenzen die vom Schall durchlaufene Quecksilberstrecke nur Bruchteile eines 
Millimeters betrug, waren besondere VorsichtsmaBregeln notwendig, damit das 
Quecksilber den Schallgeber und Reflektor einwandfrei benetzte. Bergmann, 


H. B. Huntington. Ultrasonic measurements on single crystals. Phys. Rev. (2) 72, 
321—331, 1947, Nr. 4. (15. Aug.) (Cambridge, Mass., Inst. Technol.) Mittels einer 
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Impuls-Echomethode werden die Schallgeschwindigkeit und Schallabsorption in 
einigen Einkristallen von NaCl, LiF, NaBr, KJ sowie in Seignettesalz gemessen. 
Die Fortpfanzungsgeschwindigkeit der Wellen liegt bei den Alkalihalogenkristallen 
senkrecht zu den Spaltflachen, bei dem Seignettesalz senkrecht zu den Flachen 
(100) und (110). Aus den Schallgeschwindigkeitswerten und der Dichte werden 
folgende Elastizitatsmoduln berechnet (in 101 dyn/cm®): fiir LiF c,,;= 9,74 + 0,01, 
C5 = 4,04 + 0,02, 4, = 5,54 + 0,03; fir NaCl: ¢, = 4,85 + 0,01, ey = 1,23 + 
0,02, ¢,, = 1,23 + 0,025; fir KBr: c= 3,45 + 0,07. cy. = 0,54 + 0,03, Cn 
0,508 + 0,005; fiir KJ: c,, = 2,690 + 0,005, ¢,,= 0,362 + 0,001. Fiir Seignette- 
salz wurden folgende Werte ermittelt: c,, = 2,550 + 6,005, ¢., = 3,81 + 0,011, 
C33 = 3,705 + 0,013, c,, = 1:34 + 0,03, c,; = 0,321 + 0,008, typ = 0,979 + 0,027, 
C5 = 1,41 + 0,03, cog = 1,46 + 0,06 und ¢,, = 1,16 + 0,04. Wahrend bei den 
’ Alkalihalogenidkristallen die Schallabsorption sehr gering ist, nimmt sie fiir 
Seignettesalz gréBere Werte an. Besonders hoch wird sie fiir den temperatur- 
abhiingigen Scherungsmodul c,,. In diesem Fall steigt sie bei Annaherung an den 
CuRIE-Punkt so stark an, da eine Messung unter 26,5°C nicht mehr méglich 
war, Als Grund hierfiir wird eine Umwandlung mechanischer Energie in elektrische 
vermutet. Versuche an ungetemperten Kupfereinkristallen ergaben bei der be- 
nutzten Frequenz sehr hohe Absorption. Zahlenwerte auch fiir die Elastizitats- 
moduln des Kupfers werden nicht angegeben. Bergmann. 


A. Peterlin, Kinematische Theorie der akustischen Doppelbrechung in niedermoleku- 
laren Fliissigkeiten. Sonderdruck Mitt. Naturwiss. Ges. Laibach 2, 24—27. 1941. 
(Orig. slowenisch.) Die Orientierung der Teilchen im Ultraschallfeld wird als ein 
Diffusionsproblem der Hauptachsenrichtungen der Flissigkeitsmolekile im értlich 
linearen Dilatationsfeld der fortschreitenden Schallwelle behandelt. Es ergeben 
sich gegeniiher der von LUCAS (s. diese Ber. 19, 1438, 1938; 21, 11, 1940) in An- 
lehnung an die RAMAM-KRISHNANsche Behandlung der Strémungsdoppel- 
brechung entwickelten Theorie noch die Relaxationserscheinungen. Beiden Theorien 
ist die Proportionalitat der Doppelbrechung mit der Wurzel aus der Energie- 
stromdichte der Schallwelle gemeinsam. Das Vorzeichen des Effektes Andert sich 
in jeder Halbwelle, so daB die Intensitat des unabgebeugt durchgelassenen Lichtes 
mit der Spaltbreite ,,a‘‘ nach dem (sin/x)?-Gesetz abnimmt, wo x = x a/Ag, be- 
deutet. Peterlin. 


R. F. Humphreys, W. W. Watson and D. L. Woernley. Ultrasonic modulation of a 
light beam. J. appl. Phys. 18, 845—846, 1947, Nr. 9. (New Haven, Conn., Yale 
Univ., Sloane Lab.) [S. 295.] Bergmann. 


R. V. Baud. Uber die physikalischen Grundlagen des Ultraschailes und seine An- 
wendung im Materialpriifungswesen. Schweiz. Bauztg. 66, 185—219, 1948, Nr. 14. 
[S. 466.] E. A. W. Miller. 


R. W. Raitt. The vertical reflection of supersonic sound from the sea bottom. Phys. 
Rev. (2) 7, 745, 1947, Nr. 8. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California, 
Marine Phys. Lab.) Mit Hilfe von senkrecht nach unten ausgesandten Ultraschall- 
wellen von 18 und 24kHz wird die vertikale Reflexion des Meeresboden untersucht. 
Es bestehen dafiir zwei Méglichkeiten ; entweder reflektiert der Meeresboden wie ein 
ebener Spiegel, so daB das Echo ein getreues Bild des ausgesandten Impulses ist, 
oder der Boden reflektiert diffus, so daB mehrere Echos auftreten, die nacheinander 
am Empfanger auftreffen und das Empfangssignal verzerren. Hinzu kommen noch 
Phasenverschiebungen zwischen den Teilechos, die durch Bewegungen des Schiffs- 
kérpers verursacht sind und ebenfalls zu einer Formanderung des Echos beitragen. 
Messungen an der Kiiste von Californien haben gezeigt, da@ nur die zuletzt genann- 
ten Echotypen auftreten. Bergmann. 
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G. W. 0. Howe. Principles and theory, with particular reference to the properties of 
the ionosphere. J. Instn. Electr. Eng. (I) 91, 101—102, 1944, Nr.15. [S.592.] 
Dieminger. 


H. G. Miller. Drei Versuche iiber die Mitnahme von Schwingungen. Elektrotechn. 1, 
65—71, 1947, Nr. 3. (Hamburg.) Es wird eine saubere und iibersichtliche Theorie 
der bekannten Mitnahmeerscheinungen gegeben. Ausgangsort ist die Differential- 
gleichung fiir erzwungene Schwingungen und eine Gleichung, die den quantitativen 
Zusammenhang zwischen der Schwingungsamplitude und dem Gesamtwiderstand 
angibt. Diese 2. Gleichung folgt aus der fiir alle selbstschwingenden Systeme 
charakteristischen Eigenschaft, daB die Anfachung mit wachsender Amplitude 
abnimmt. Die Lésung dieser Gleichung (Strom, Phase, Grenze des Mitnahme- 
bereichs bei gegebener Spannung und Frequenz) erfolgt graphisch. An drei sorg- © 
faltig durchgerechneten und leicht auszufiihrenden Versuchen'(Mitnahme zweier 
gleichstarker Sender, Untersuchung des Stromes in einer Koppelleitung zwischen 
zwei gleichstarken Sendern [praktische Anwendung: Messung von Kapazititen 
mit dem Schwebungswellenmesser] und Untersuchung des Uberganges von der 
Schwebung zur Mitnahme) wird die Ubereinstimmung zwischen Erwartung und 
Ergebnis gezeigt. Dahme. 


Henri Gutton et Jean Ortusi. Sur le théoréme de réciprocité en ondes hertziennes. 
C. R. 217, 677—679, 1943, Nr. 23/26. Wenn E,, H,, bzw. E,, H, die Feldstarken- 
amplituden von zwei elektromagnetischen Feldein gleicher Frequenz sind, so 
gilt unter der Voraussetzung, daB im ganzen Raum eine wohldefinierte Dielektri- 
zitatskonstante, Permeabilitat und Leitfahigkeit existiert, nach H. A. LORENTZ 
die Reziprozitatsbeziehung: divy{E,H,| = div[E,H,]. Hieraus werden fiir zwei 
Hohlraume, die mit der gleichen Frequenz elektromagnetisch angeregt sind, fol- 
_gende Satze bergeleitet: 1. Unter den vorstchenden Voraussetzungen ist die Zeit, 
die eine Welle braucht, um von einem Querschnitt X der Ausla®éfinung des einen 
Hohlraums zum Querschnitt 2’ der AuslaBiffoung eines anderen Hohlraums zu 
gelangen, ebenso groB wie die Zeit, die die Welle benétigt, um von 2” nach Y zu 
laufen, welche Hindernisse auch immer dazwischen liegen. 2. Unter deni gleichen 
Bedingungen bleibt das Verhaltnis der empfangenen zur ausgesandten Leistung 
dasselbe, wenn man die Senderichtung umkehrt. Backhaus. 


Karl Willy Wagner. Uber den Zusammenhang von Amplituden- und Phasenverzerrung. 
Arch. elektr. Ubertr. 1, 17—28, 1947, Nr. 1/2. (Friedrichsdorf/Taunus.) Ampli- 
tuden- und Phasencharakteristik eines elektrischen Ubertragungssystems sind 
unter sich abhangig. Ist die eine bekannt, kann man die andere berechnen. Ampli- 
tudencharakteristiken sind leichter zu messen als Phasencharakteristiken. Viele 
neuzeitliche Anwendungen stellen ganz bestimmte Anforderungen an die Phasen- 
ccharakteristik. Es ist dann wertvoll, angeben zu k6nnen, wie die leichter zu kon- 
trollierende Amplitudencharakteristik dazu aussehen mu}. Nach einem kurzen 
Uberblick iiber die grundlegenden Zusammenhange wird in dieser Arbeit eine 
einfache Verstirkerstufe als Beispiel herangezogen. Zunichst wird Amplituden- 
‘und Phasencharakteristik direkt berechnet. Dann wird von der Amplituden- 
charakteristik ausgehend in einem ersten Verfahren mit Hilfe der Potentialtheorie 
die Phasencharakteristik ermittelt und gezeigt, daB sie mit der in diesem Fall 
vorherberechneten Phasencharakteristik identisch ist. Eine anschlieBende zweite 
Art der Liésung benutzt die LAPLACEsche Transformation und FOURIERsche 
Integrale. Auch diese Methode JaBt sich im Ergebnis mit dem bereits Gefundenen 
verifizieren. Eine Anwendung des Gefundenen auf das ideale Filter mit im Durch- 
laBbereich konstanter Verstarkung zeigt, daB die- Phasenkonstante im DurchlaB- 
bereich linear ansteigt. Fiir den Breitbandverstarker lassen sich gewisse praktische 


‘Naherungen finden. Kautter. 
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R. €. Colwell, H. Atwood, J. E. Bailey and €, 0. Marsh. The velocity of radio waves 
over short paths. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 129—131, 1942. Nr. 3. (Morgantown, 
W..Virg., Univ.) Die Ausbreitungsgeschwindigkeit elektrischer Wellen von rund 
100 m Wellenlinge wurde in folgender Weise gemessen: ein ortsfester Sender 
strahlt auf 3492.5 kHz 60 Impulse/sec von je 8 Mikrosekunden ab. Diese werden 
in einer auf einem Lastwagen beweglich angeordneten zweiten Station aufgefangen, 
lésen tiber ein Thyratron ganz ebenso einen zweiten Sender auf 2398 kHz aus, 
der auf den Sender zustrahlt, so daB Ausgangsimpuls und ankommender Impuls 
cemeinsam auf demselben Kathodenstrahloszillographen gezeigt werden kénnen. 
In dem sich dabei zeigenden waagerechten, also zeitlichen Abstand steckt aufer 
der Ausbreitungsgeschwindigkeit auch noch die Gesamtverzégerung im Empfan- 
. ger, einschlieBlich des Ziindens des Thyratrons. Dies wird eliminiert. indem die 
Messungen in zwei. verschiedenen Entfernungen, z. B. 0,73 km und 3,67 km vorge- 
nommen werden. Aus 180 derartigen Messungen ergab sich als Mittelwert 2,985 -101° 
cm/sec. Sorgfalt ist bei diesen Messungen durchweg geboten, vor allem muBf die Ziind- 
spannung des Thyratrons laufend iiberwacht werden. Argonfillung ist am giin- . 
stigsten. Alle Messungen miissen mit demselben Thyratron ausgefiihrt werden, um 
vergleichbar zu sein. Selbst zwei Réhren derselben Type weichen ab. Kautter. 


V. A. Bailey. Spontaneous waves in discharge tubes and in the solar atmosphere. 
Nature 161, 599—600, 1948, Nr. 4094. (Sidney, Univ., School Phys.) Verf. teilt 
als Ergebnis ausfiihrlicher, an anderer Stelle zu publizierender Rechnungen tiber 
die in einem hochionisierten Medium bei Anwesenheit eines konstanten elektrischen 
und magnetischen Feldes méglichen Ausbreitungsformen fiir eine ebene elektro- 
magnetische Welle mit, da das Medium im allgemeinen achtfach brechend ist 
und unter gewissen Voraussetzungen fiir eine oder mehrere der entsprechenden 
Wellenformen vorgegebener Frequenz negative Absorption aufweist. Ebenso kénnen 
acht verschiedene Wellentypen vorgegebener Wellenlange und drei mit vorgegebe- © 
ner Phasengeschwindigkeit auftreten, wobei das elektrische Feld wieder unter 
gewissen Voraussetzungen negative Dampfung fiir eirte oder mehrere dieser Typen 
zur Folge hat, wahrend das Magnetfeld die Wahrscheinlichkeit der Anfachung 
auf Grund statistischer Schwankungen der 6értlichen Elektronen- bzw. Ionen- 
konzentrationen sowie den méglichen Frequenzbereich vergréBert. Verf. sieht die 
Realisierung der seiner Theorie zugrundeliegenden Voraussetzungen in Stern- 
atmospharen als plausibel an und glaubt, hierdurch einen Hinweis auf die Ent- 
stehungsursachen der solaren und galaktischen Ultrakurzwellenstrahlung geben 
zu kénnen. Bernh. Koch. 


J. S. McePetrie and B. Starnecki. Low-level atmospheric ducts. Nature 162, 818, 
1948, Nr, 4125. (20. Nov.) Ausbreitungs-Beobachtungen von Zentimeterwellen 
(9cem) auf einer 60 Meilen-Strecke iiber See (Cardigan Bay, Wales/England). 
Sender und Empfanger lagen 100 FuB itber See. Die Entfernung entspricht dem 
2,3fachen der optischen Sicht. Die Feldstarke lag im Mittel 20—30 db unter den 
fiir ungehinderte Ausbreitung im freien Raum zu erwartenden Werten und zeigt 
eine deutliche Korrelation mit Wettereinfliissen. Insbesonders wird die Korrela- 
tion mit der Temperaturdifferenz zwischen Luft und See aufgestellt. Die Korrela- 
tion ist deutlich vorhanden, und zwar ist die Feldstarke um so gréfer, je warmer 
die Luft im Verhaltnis zum Wasser ist. Erklirung durch die Theorie der Brechungs- 
schlauche von HARTREE, MICHEL und NICHOLSON. Bei negativen Tempera- 
turunterschieden (Luft kalter als Wasser) liegen die Schlauche, in denen die Aus- 
breitung erfolgt, niedrig (20—50 ft tiber See), wahrend sie bei positiver Temperatur- 
differenz in 80—120 ft Héhe liegen. Die Schlauche entstehen einerseits durch 
Temperaturinversion, andererseits durch Verainderungen im Wasserdampfgehalt. 


Rawer. 
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F. X. Eder. Dielektrische Verluste von Eis. Funk u. Ton OA oe FON SIN ails 
[S. 241.] Florescu. 


Hanns Albrecht Hess. Untersuchungen an Kurzwellen-Echosignalen. Z. Natur- 
forsche. 1, 499—505, 1946, Nr. 9. Verf. beschreiht Laufzeitmessungen von Kurz- 
wellensignalen im Frequenzbereich zwischen 10 MHz und 20 MHz. Fiir die Kurz- 
zeitmessung wurde eine MeBmethode hoher Genauigkeit entwickelt. Die Zwischen- 
frequenz eines kommerziellen Kurzwellenempfingers wurde durch eine zweite 
Uberlagerung mit einem Oszillator in eine Frequenz von 50—100 kHz verwandelt, 
die auf das erste System eines Zweistrahloszillographen gegeben wurde. Sie enthilt 
als Modulation die Funkzeichen. Als Normalfrequenz zur Zeitmessung wurde auf 
das zweite System des Doppelstrabloszillograpben eine Impulsfrequenz von 500 Hz, 
die durch Verzerrung der sinusformigen Frequenz eines Stimmgabelgenerators 
erhalten wurde, gegeben. Gemessen wurde die Laufzeit der direkten Welle, der 
riicklaufigen Welle und die Laufzeit von mehrfachen Erdumlaufen der direkten 
und riicklaufigen Wellen von Kurzwellenstationen in USA, Japan und Argentinien, 
sowie von eigens mit kurzen Impulsen getasteten deutschen Kurzwellenstationcn. 
Als wesentliche Ergebnisse werden herausgestellt: 1. Die Wiedergabe der 1iick- 
laufigen (indirekten) Zeichen und der ein- und mebrfachen Umlaufe ist von groBer 
Klarheit und Scharfe, sie sind scharfer als die direkten Zeichen, die durch Mehr- 
weg-Uberlagerungen gestért sind. Je gréBer die durchlaufene Entfernung eines 
Zeichens ist, desto schirfer ist seine Wiedergabe. 2. Vergleiche zwischen den 
Amplituden der direkten Zeichen, indirekten (riicklaufigen) Zeichen und ein- und 
mehrfachen Umlaufen zeigen, da die Amplitude der Umlaufé im Mittel noch 20% 
des direkten Zeichens betrigt. Das Amplituden-Verhaltnis zwischen mehrfachen 
und einfachen Umlaufen erreichte Werte bis zu 30%. 3. Als Mittelwert aus Mes- 
sungen, die sich iiber einen Zeitabschnitt von mehr als drei Jahren erstreckten, ergab 
sich die Laufzeit eines ecinmaligen Erdumlaufs fiir Kurzwellen zwischen 10 und 
20 MHz zu t, = 0,137788 sec. Dieser Wert scheint unabhangig von der Frequenz, 
Tageszeit und Jahreszeit, zu sein. 4, Eine Erklarung der beobachteten Phanomene 
laBt sich nur durch die O. v. SCHMIDTsche Gleitwellentheorie finden. Hiernach 
ergibt sich fiir die Umlaufschicht eine Hohe von 203 km iiber der Erdoberfliche. 
Nach der Theorie der Zickzackreflexionen zwischen Ionosphire und Erdoberflache 
- ergibt sich bei einer Schichthéhe von 250 km ein Abstrahlungswinkel der Radio- 
wellen von 3°, waihrend im Durchschnitt ganz andere Winkel, namlich bei 20° 
zemessen wurden. Die experimentellen Ergebnisse dieser Arbeit stehen auch im 
Widerspruch zu den Ergebnissen der Echolotungen bei senkrechter Inzidenz. 
Die Anwendung dieser Ergebnisse auf die Kurzwellenausbreitung tiber groke 
Entfernungen, namlich die Annahme, dai die Ausbreitung durch mehrfache 
Reflexionen zwischen Ionesphire und Erdcberflache zustande kommt, laBt sich 
auf Grund der Ergebnisse dieser Arbeit nicht aufrechterhalten. Kine Erklaxung 
fiir die erhaltenen Ergebnisse liefert vielmehr die O. v. SCHMIDTsche Gleit- 
wellentheorie, nach der die Fortpflanzung in einer ausgedehnten Schicht (Dielek- 
trikum) ertoigt, wobei aus dieser Schicht ein gewisser Bruchteil der Energie schrag 
nach unten abgestrahlt wird. Macek, 


Jean Voge. Rayonnement et propagation des ondes électromagnétiques de courte 
longueur Breen ai Wéleboliin, 3, 155—179, 182—208, 233—256, 1948, Nr. 5, 
6u.7. (Mai, Juni, Juli.) Zusammenstellung der wichtigsten Ausbreitungserschei- 
nungen fiir Meter-, Dezimeter- und Zentimeterwellen mit vielen Diagrammen. 
Behandelt im einzelnen: Reflexion am Boden nach Amplitude und Phase, Inter- 
ferenz fiir Reflexion am Boden und Strahlungsdiagramme erhéht aufgestellter 
Antennen, Reflexion an kleinen Gegenstanden (Radar), Reflexion an Metall- 
bandern (Diippel). Weiterbin Beugung an der Erde und Ausbreitung der Boden- 
welle mit Diagrammen nach ECKERSLEY und VAN DER PoL, Beugung an Hinder- 
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nissen. Der Einflu8 der Brechung in der Troposphare wird besonders eingehend 
‘besprochen. Schon die normale Brechung in der Standard-Atmosphire, bei der 
der Brechungs-Index mit dem Wasserdampfgehalt nach oben abnimmt, fiihri 
zu einer wesentlichen Erhéhung der Feldstarke im Bereich jenseits der optischen 
Sicht. Diagramme fiir den Brechungsindex in Abhangigkeit von Temperatur. 
Feuchtigkeit und Héhe. Eine besondere Rolle spielen Inversionsgebiete und da- 
durch hervorgerufene Brechungsschlauche (Duct). Solche Schlauche kénnen in 
giinstigen Fallen zu einem sinusférmigen Strahlenverlauf innerhalb des Schlauches 
fiihren und damit die Wellen leiten, ahnlich wie man es mit Licht in einem Glas- 
stab tun kann. Dadurch erklaren sich au®ergewéhnliche Uberreichweiten (in 
tropischen Gebieten bis zu 2000 km). Fiir den ebenen Fall gelingt auch eine Lésung 
der Wellengleichung, teils durch Naherungsmethoden, teils nach der Methode 
des Phasen-Integrals von ECKERSLEY (J. Inst. Electr. Eng. 93, 103, 1946). Es 
folgt daraus eine obere Grenzwellenlange fiir die Leitung der Welle, die von der 
GroBenordnung 3/,99) der Héhe der Inversionsschicht ist. Ducts entstehen beson- 
ders hiufig: a) wenn Warmluft iiber kalteren Boden einfallt (besonders hiufig tiber 
See), b) durch nachtliche Strahlungsabkiihlung des Bodens. Uberreichweiten von 
Meterwellen kénnen auch durch Ionospharen-Reflexion (an den Schichten F 2 
oder Es) hervorgerufen sein. Wolken und Regen fiihren einerseits zu Absorptions- 
verlust, andererseits bei Wellen unter 10 cm zu Reflexionserscheinungen. In einer 
Reihe von Anhangen werden unter Angabe der nétigen Formeln besprochen: 
Der durch Reflexion an Meereswellen hervorgerufene Stérpegel von Radargeriten, 
Berechnung der Ausbreitung nach VAN DER POL und BREMMER, Beugung an 
Hindernissen, Brechungsindex der Luft aus Temperatur und Feuchtigkeit, Methode 
des Phasenintegrals nach ECKERSLEY, Uberreichweiten im Mittelmeer, Absorp- 
tion von Ultrakurzwellen in Gasen, Absorption durch Wolken und Regen, Bre- 
chungsindex von Wasser, Schwachung von Zentimeterweilen, Ausbreitung von 
Ultrakurzwellen nach den meteorologischen Bedingungen. — Literaturverzeichnis. 
Rawer. 


J. Voge. Propagation guidée dans un tube métallique et dans l’'atmosphére. Onde 
électr. 28, 29—38, 1948, Nr. 250. Zuerst werden die physikalischen Voraussetzun- 
gen behandelt, die zum Verstandnis der Ausbreitung von Hohlraumwellen nétig 
sind. Mit Hilfe der gefundenen Ergebnisse werden die Hohlraumschwingungen | 
in metallischen Robren als auch in der Atmosphiare betrachtet. Die Resultate 
bringen eine Erklarung fiir die anormale Ausbreitung ultrakurzer Wellen. Verf. 
zeigt, das nur die Wellen, die méglichst flach von der Erde abgestrahlt werden, 
»gefiihrt’’ werden kénnen. Die gréftmégliche Wellenlange hierbei ist viel kleiner 
als die Héhe:des wellenfiithrenden Teils der Atmosphire. Phasen- und Gruppen- 
geschwindigkeit erreichen fast die Lichtgeschwindigkeit im Vakuum. Busch. 


Jean Dreyfus-Graf. Liaisons quasi-optiques: Modéles d’ellipsoides et d’antennes 
spatiales, avec résultats expérimentaux. Helv. Phys. Acta 17, 245—250, 1944, Nr. 4. 
(Genéve et Bern.) Die Verbindung zweier Radiostationen iiber einen quasi-opti- 
schen Pfad la8t sich niherungsweise durch ein Verbindungsellipsoid als Modell 
darstellen, dessen Durchmesser der ersten FRESNELschen Zone entspricht. AuSer- 
halb dieser Zone liegende Wegstrecken tragen zur Ubertragung nichts bei und die 
Verbindung bleibt mithin solange ungestért als das Ubertragungsellipsoid nicht 
durch irgendwelche Hindernisse ,,verletzt’* wird. Der Radius des Ellipsoids oder 
der der ,,Ubertragungsscheibe“ ist eine Funktion des Ortes und am gréften in der 


geometrischen Mitte zwischen den Stationen ry = V a/8-d, wobei d der Stations- 
abstand ist. Unter ,,Verbindungsschirmen“ versteht man nun Hindernisse, die 
das Ubertragungsellipsoid irgendwo mehr oder weniger abdecken. Man kann den 
Absorptionsfaktor einer von der Ellipsoidachse aus gerechnet nach oben oder 
unten im Abstand h abschlieSenden Mauerkante oder allgemein Hinderniskante 


1949 6. Elektromagnetische Wellen 417 


dadurch abschatzen, da man die noch nicht abgedeckte Flache der Ubertragungs- 
scheibe ansetzt. Weiter kann man den geometrischen Schwerpunkt dieser Flache 
als den Sitz einer fiktiven ,,.Raumantenne“ deuten, die ihrerseits weitersendet 
und mithin mehrere hintereinanderliegende Hindernisse durch die zugehérigen 
--Raumantennen“ und eine Kette von Verbindungsellipsoiden veranschaulichen, 
Versuche auf 12cm Wellenlange mit kiinstlichen Hindernissen aus Blechen von 
etwa 1 qm Flache ergeben auf +- 5% die zu erwartenden Feldstarkewerte, so dah 
sich die oben skizzierte Ellipsoid- und Raumantennentheorie gut bestatigt. 
Kautter. 


K. A. Norton. The calculation of groundwave field intensity over a finitely conducting 
spherical earth. Proc. Inst. Radio Eng. 29, 623—639, 1941, Nr. 12. (Washington, 
D. C., Federal Communic. Comm.) Die Arbeit fa®t eine Reihe in den letzten Jahren 
von BALTH. VAN DER POL, BREMMER, ECKERSLEY, MILLINGTON u. a. erschie- 
nenen Arbeiten zusammen und behandelt die Berechnung der Feldstarke der Boden- 
welle bei endlicher Leitfihigkeit des Bodens. Die Erde wird als vollkommene Kugel 
mit tiberall gleichen Bodenkonstanten und die Dielektrizitatskonstante der Luft 
als gleichmaBig mit der Héhe abnehmend angenommen. Die entwickelten Formeln 
sind fiir die Zahlenrechnung sehr beschwerlich, daher erméglichen eine Reihe 
doppelseitiger graphischer Darstellungen mit geniigend feinem Koordinatennetz 
die direkte Entnahme vieler wichtiger GréBen. Durch graphische Methoden mit 
durchsichtigem Logarithmenpapier kénnen manche Kurven direkt gewonnen 
werden. Eine Reihe von durchgefiihrten Zahlenbeispielen zeigen die Anwendungs- 
méglichkeiten. In allen diesen Fallen ist mit Riicksicht auf die Refraktion in den 
unteren Luftschichten ein effektiver Erdradius von 4/3 des wirklichen angenom- 
men. In zwei Anhangen sind eine Reihe der benutzten Formeln abgeleitet und 
tabelliert. Die anschauliche Auswertung wird durch die vielen hintereinander 
einzufiihrenden HilfsgréBen etwas erschwert. Kautter. 


A. Perlat. Météorologie et radioélectricité. Onde électr. 28, 44—54, 1948, Nr. 251. 
£32623)] 


J. Voge. Incidences météorologiques sur la propagation des ondes trés courtes. Onde 
électr. 28, 98—107, 1948, Nr. 252. [S. 623.] Meinhold. 


A. ©. B. Lovell and J. A. Clegg. Characteristics of radio echoes from meteor trails- 
I. The intensity of the radio reflections and electron density in the trails. Proc. Phys- 


Soc. 60, 491—498, 1948, Nr. 5. (Nr. 341.) (Manchester, Univ., Phys. Lab.) [S. 566.] 
G. Schumann. 


Hi. B. De Vore and H. A. Iams, Microwawe optics between parallel conducting sheets. 
J. Opt. Soc. Amer. 37, 987, 1947, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Radio Corp. 
Amer., RCA Lab. Div.) Fiir Zwecke von Radarantennen ist es haufig zweckmaBig, 
Anordnungen zu verwenden, bei denen die Zentimeterwellenstrahlung nur in einer 
Ebene gebiindelt wird, wahrend die Strahlung von der Strahlungsquelle zu dem 
biindelnden Element zwischen einem Paar von parallelen leitenden Blechen gefiihrt 
wird. Mehrere noch nicht bekannte Biindelungsanordnungen dieser Art werden 
beschrieben. Diese umfassen sowohl einfache linsenartige Elemente wie auch 
ziemlich verwickelte. Anordnungen, wobei von willkiirlich variablem Brechungs- 
index und Weglingen Gebrauch gemacht wird. Kautter. 


Winston E. Kock. Metal plate lenses for microwaves. J. Opt. Soc. Amer. 34, 987, 
1947, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Bell Teleph. Lab.) Es werden Linsen be- 
schrieben, wie sie nach bisher bei Lichtwellen nicht benutzten Grundsatzen gebaut 
sind. Sie verwenden diinne metallische Platten als brechendes Medium und zeigen 
eine Biindelungswirkung infolge der héheren Phasengeschwindigkeit von zwischen 
den Platten durchlaufenden elektromagnetischen Wellen. Da dies einem Brechungs- 


27 Physikalische Berichte, Bd. 28, 1/2, 1949. 
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koeffizient kleiner als Eins entspricht, nimmt eine konvergente Linse eine konkave 
Form an. Die grundlegenden Prinzipien der Linse werden dargestellt, einschlieSlich 
der Bemessung des Profils, der Herstellung von Absatzen in der Blechlange und 
Toleranzbetrachtungen. Es wird gezeigt, da von den fiinf Aberrationen: spharische, 
Koma, Astigmatismus, Feldkyimmung und Verzerrung, Koma am wichtigsten 
ist. ., Chromatische“ Aberration wird als bestimmend fiir die benutzbare Bandbreite 
der Linse auch diskutiert. Kautter, 


Wade Ellis, Norris 0. Hansen, George E. Reynolds and Edward J. Murphy. On 
metal plate prisms for microwaves. I. J. Opt. Soc. Amer. 34, 988, 1947, Nr. 12. (Kur- 
zer Sitzungsbericht.) (Cambridge, Mass., AMC, Watson Lab.) Die Theorie aus 
Metallplatten bestehender optischer Instrumente fiir Zentimeterwelien, wie sie 
von W. E. Kock und anderen diskutiert wurde, ist zu einer Beriicksichtigung der 
Zwangslaufigkeit erweitert worden, wie sie durch die Platten selbst auf die Fort- 
pflanzungsrichtung ausgeiibt wird. Die Wirkungen von Metallplattenprismen und 
-linsen sind untersucht worden. Der vorliegende Bericht beschrankt sich auf 
Prismen. Zwar kénner. unendlich viele verschiedene Arten von Prismen von einem 
StoB in gleichen Abstainden befindlicher Metallplatten ausgeschnitten werden, 
je nachdem wie Prismenkante und Plattennormalen zueinander liegen, die grund- 
legenden Unterlagen lassen sich aber an Hand von zwei Hauptfallen gewinnen. 
bei denen der elektrische Vektor den Platten paraile! ist, namlich der ,.nermale* 
Fall, wo die Plattennormale mit der Prismenkante zusammenfallt, und der ,,binor- 
male‘ Fall. wo die Plattennormaje mit der Winkethalbierenden des Prismas itiber- 
einstimmt. Der ,,normale* Fall folet genau den Gesetzen dielektrischer Prismen, 
nur ist der Brechungsindex kleiner als Eins. Der ,,binormale~ Fall verhalt sich 
vollig anders, indem die Kurve des Ablenkungswinkels in Funktion des Auftreff- 
winkels ein Maximum aufweist, das mit dem Minimum im ,,normalen‘S Fall zu- 
sammenfallt. Weiter werden binormale Prismen diskutiert, wo der Brechungs- 
index mit dem Abstand von der Kante variiert, sowie eine Reihe anderer Aus- 
fubrungen. Kautter. | 


Sohn Ruze, Virgil A. Counter and Elizabeth B. Chisholm. Design of a wide-angle 
microwave line source (metal lens). J. Opt. Soc. Amer. 37, 988, 1947, Nr. 12. (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Cambridge, Mass., AMC, Watson Lab.) Die Prinzipien der 
Mikrowellenoptik werden an Hand der Konstruktion einer Metallinse fiir 25 GHz 
ilkustriert. Dieser lineare Strahler kann bei 1,20 cm Wellenlange einen 1° breiten 
Strahl erzeugen. Die Biindelung wird durch den Durchgang der Wellen durch eine 
Reihe von Metallplatten erzeugt. Die Abstande dieser Platten sind so bemessen, 
daB sich ein effektiver Brechungsindex von 0,6 fiir elektromagnetische Wellen 
von 1,25em Wellenlinge ergibt. Der Umrif der Metallplatten kann so gewablt 
werden, daB sich eine vollkommene Biindelung an zwei symmetrisch um die Achse 
gelegenen Punkten ergibt. Fiir die binormale Linse sind diese Umrisse Ellipsen- 
teile. Wenn die zwei Punkte auf die Achse fallen, ist die Anordnung fiir Koma 
korrigiert. Eine Weitwinkelmetallinse wurde gebaut und gepviift, die einen Strahl 
von 1° Breite in einem Winkel von 50° lefert, ohne daB die Biindelung wesentlich 
leidet. Um die Methoden der Mikrowellenoptik zu erliutern, werden Mittel vor- 
geschlagen, um den Strahl rasch iiber diesen Bereich abtastend zu fiihren und 
ein Abtasten nach Art des Fernsehens zu erreichen, mit dem man eine Gegend im 
Raum durchforschen kann. Kautter. 


P. E. Krasnusehkin und B. R. Mustel. Uber das Ankleben der elektromagnetischen 
Wellen an einer konkaven Metalloberfldche. C. R. Moskau (Doklady) 54, 211--214, 
1946, Nr. 3.[Orig. russ.| Die untersuchte Erscheinung besteht darin, da8 der Strah- 
ler der elektromagnetischen Wellen, der in der Nahe einer konkaven Metallober- 
flache sich befindet, bei einigen Bedingungen Wellen bildet, welche nur in einer 
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diinnen Schicht, die der Oberflache unmittelbar anliegt, eine bemerkbare Amplitude 
besitzen. Die Erscheinung ist dem akustischen Effekt, der von RAYLEIGH unter- 
sucht wurde, analog. Dieser Effekt wird in allen Fallen bemerkbar, wenn der 
elektronenmagnetische Strahler nur ‘die normalen Wellen der ersten Nummern k 
anregt, Experiment: Als Strahler diente ein Zylinderrobr mit einem konischen 
Schalltrichter. Senkrecht zu der strahlenden Flache war ein eiserner Streifen 
angelegt, der diese Flache in der Mitte teilte. Der strahlende Dipol befand sich in 
der Schnittflache des: Rohres und war horizontal orientiert, um eine Welle von 
dem Typ T EF), zu erregen. Das elektromagnetische Feld wurde mit einem anderen 
Dipol untérsucht, der durch einen Detektor mit einem Verstarker, dessen Ver- 
starkungskoeffizient 10° betrug, verbunden war. Guber. 


Jean Bernier. Principe d’équivalence entre une cavité électromagnétique et un circuit 
@ constantes iocalisées. C, R. 247, 424—426, 1943, Nr. 18/22. Fiir die Berechnung 
von Schaltungen, die elektromagnetische Hohlraume enthalten, ist es erwiinscht, 
fiir diese Hohlraume Aquivalente Systeme von punktférmig lokalisierten Schalt- 
elementen verwenden zu kénnen. Hierfiir wird folgendes Prinzip vergeschlagen: 
Wenn ein Weg I" gegeben ist, der zwei Wandpunkte des Hohlraumes verbindet, 
so kann man fiir jede Schwingungsform einen Parallelkreis, bestehend aus Wider- 
. stand, Kapazitat und Induktivitat, angeben, der die gleiche Eigenfrequenz und 
die gleiche Dampfung besitzt wie der Hohlraum hei der betreffenden Schwingungs- 
form und an dem eine Spannung liegt gleich dem Integral iiber die elektrische © 
Feldstarke, genommen auf dem Wege J’. Der gesamte Hohlraum ist dann Aqui- 
valent einer Reihenschaltung solcher Parallelkreise fiir die verschiedenen Schwin- 
gungsformen. — Aus der Wellengleichung fiir das Vektorpotential unter der An- 
nahme eines Erregungsstromes langs des Weges I wird durch skalare Multipli- 
kation mit dem Vektorpotentia) und Integration tiber den gesamten Hohlraum 
eine Beziehung hergeleitet, aus der man fiir die ,,von J’ aus gesehenen Hohlraum- 
konstanten“‘ Integralausdriicke zur Berechnung der Ersatzschaltelemente R, L, 
C entnehmen kann. Ein a4hnlicher Ausdruck ergibt sich zur Berechnung des Koef- 
fizienten der Gegeninduktion mit einem Auskopplungskreis. Backhaus. 


Frank L. Hereford jr. Acceleration of electrons by a resonant cavity. J. appl. Phys. 
18, 956—960, 1947, Nr. 11. (Charlottesville, Virg., Univ., Phys. Lab.) [S. 128.] 
Gast. 


€. N. Works. Resonant cavities for dielectric measuremenis. J. appl. Phys. 18, 605 bis 
612, 1947, Nr. 7. (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Electr. Corp., Res. Lab.) 
[S. 236.] Herbeck. 


J. B. Birks. The measurement of the permeability of low-conductivity ferromagnetic 
materials at centimetre wavelengths. Proc. Phys. Soc. 60, 282—-292, 1948, Nr.3 


(Nr. 339). (Glasgow, Univ.) [S. 276.] 
B. Bleany and R. P. Penrose. Collision broadening of the inversion spectrum of 


ammonia. III. The collision cross-sections for selfbroadening and for mixtures with 
non-polar gases. Proc. Phys. Soc. 60, 540—549, 1948, Nr. 6 (Nr. 342). [S. 378.] 


B. Bleany and R. P. Penrose. The inversion spectrum of ammonia at centimetre 
wave-lengths. Proc. Roy. Soc. London (A) 189, 358—371, 1947, Nr. 1018. (Oxford, 
Clarendon Lab.) [S. 379.] 

B. Bleany and R. P. Penrose. Paramagnetic resonance at low temperatures in chromic 
alum. Proc. Phys. Soc. 60, 395—396, 1948, Nr. 4 (Nr. 340). (Oxford, Clarendon 
Lab.) [5. 390.] G. Schumann. 


Otto Halpern. A proposed experiment on the ponderomotive forces exerted by micro- 
waves on dielectric media, Phys. Rev. (2) 11, 277, 1947, Nr. 4. (15. Febr.) (Kurzer 
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Sitzungsbericht.) (Los Alamos Lab.) Nach der relastivischen Elektrodynamik tibt 
eine in einem Dielektrikum sich ausbreitende elektromagnetische Welle auf dieses 
eine Kraft aus, deren Dichte gegeben ist durch f = (e4—1)/#-6S/6t, die wegen 
ihrer Kleinheit bisher nicht gemessen werden konnte. Es wird vorgeschlagen, 
diese Kraft bei einer stehenden Mikrowelle in einer //4-Schicht mit Hilfe eines dem 
. der Welle iiberlagerten statischen Magnetteldes zu messen, wobei eine auf Resonanz 
abgestimmte Quarzplatte als Indikator dienen kann. Scho6n. 


Harry Zubrt. Uber die Anwendung des Kirchhoff-Huyghensschen Prinzips auf elektro- 
magnetische Strahlungsfelder mit Beispielen. Frequenz 1, 33—.37, 642-70, 1947, 
Nr. 2 u. 3; 2, 6—12, 1948, Nr. 1. Verf. gibt im ersten Teil seiner Arbeit eine der 
KircHHorfFschen Formel entsprechende Lésung der MAXWELLschen Gleichungen 
an. Der Gedankengang ist im wesentlichen derselbe wie schon frither bei LARMOR 
und KOTTLER und basiert auf der Anwendung des HUYGHENSschen Prinzips, 
wobei als Belegungen der Beugungsflache an Stelle von Kugelstrahlern im ska- 
laren Fall jetzt elektrische und magnetische Dipole als Elementarerreger ange- 
nommen werden. Verf. erhalt in einer etwas einfacheren Darstellung schlieSlich 
dieselben Formeln, wie sie KOTTLER fiir die Beugung elektromagnetischer Wellen 
an schwarzen Schirmen angegeben hat (s. diese Ber. 6, 556, 1925). Bei der An- 
wendung der zunichst strengen Formeln auf praktische Beispiele ergeben sich © 
_dieselben grundsiatzlichen und mathematischen Schwierigkeiten, wie sie aus der 
KircuHorFschen Theorie der Lichtoptik bekannt sind. Verf. berechnet im zweiten 
Teil seiner Arbeit naiherungsweise die Abstrahlung der Hjy,o-Welle aus einem 
offenen rechteckigen Hohlleiter sowie die Strahlungscharakteristik einer all- 


seitigen Paraboloidantenne. . Severin. 


Mario Schaffner. Lenti metalliche per microonde. Alta Frequ. 12. 147—160, 1948. 
(Firenze, C. N. R., Centre stud. fis. Microonde.) Verf. berichtet iiber Untersuchun- 
gen an einer metallischen Linse fiir elektromagnetische Zentimeterwellen, die vor 
kurzem in den Laboratorien der Bellgesellschaft entwickelt wurde. Man macht 
sich dabei die Tatsache zunutze, daf die Phasengeschwindigkeit der in einem 
Hohlleiter gefiihrten Welle gréBer ist als die Ausbreitungsgeschwindigkeit der 
‘Wellen im freien Raum. Eine aus Hohlleitern aufgebaute Sammel- oder Konvex- 
linse wiirde also rein dufferlich die aus der Optik gelaufige Form einer Konkay- 
linse erhalten. Da nimlich die Randstrahlen den insgesamt langeren Weg zuriick- 
zulegen haben, so miissen die auf dem Rand der Linse angeordneten Hohlrohre 
Janger sein als dasim Zentrum befindliche, wenn fiir alle Teilstrahlen des Biindels 
der ,,Lichtweg derselbe sein soll. Verf. gibt die Konstruktion einer Einfach- 
konvexlinse nach diesem Prinzip an. Wahrend die eine Begrenzungsflache der 
Linse eben ist, ergibt sich fiir die andere nach den Methoden der geometrischen 
Optik die Flache eines Rotationsellipsoids. Unter Zugrundelegung der fiir die . 
Ubertragung in rechteckigen Hohlleitern allgemein iiblichen H,,-Welle gibt der 
Verf. als praktisches Beispiel den Bau einer Linse fiir 16 em-Wellen an; ihr Durch- 
messer ist 1,6m = 10 A, ihre Brennweite 3m und ihr Brechungsindex n = 0,5. 
‘Gemessen wurde die Intensitaét des Feldes hinter der Linse mittels eines in einen 
Al,-Dipol eingeschalteten Kristalldetektors, wenn sich der Senderdipol in ihrem 
Brennpunkt befindet. In unmittelbarer Nachbarschaft der Linse beobachtet man 
das fiir einen Flachenstrahler charakteristische stark gegliederte Nahfeld mit einem 
zentralen Hauptmaximum und einer Reihe ausgepragter Nebenmaxima. In 56m 
Entfernung ist das Biindel etwa 6m breit, d. h. die Intensitat ist in 3m Abstand 


von der Mittelnormalen ca. 30% des dort beobachteten maximalen Wertes und 


in 6m Abstand gleich Null. - Severin. 


A. F. Stevenson. Theory of slots in rectangular wave-guides. J. appl. Phys. 19, 
24—38, 1948, Nr. 1. (Toronto, Can., Univ., Dep. Math.) Die Anwendung von 
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Schlitzen in Hohlleitern bei der Abstrahlung kiirzester elektromagnetischer Wellen 
hat groBes praktisches Interesse. Verf. entwickelt fiir solehe Schlitzstrahler in 
rechteckigen Hohlleitern, die eine H,)-Welle fiihren, eine auf den Feldgleichungen 
basierende Theorie, die folzende Naherungsannahmen zur Voraussetzung hat: 
Die Wande des Hohlleiters sind von volikommener Leitfahigkeit und von sehr - 
geringer Dicke, die Breite des Schlitzes ist sehr klein im Verhiltnis zu seiner Lange, 
die den Schlitz enthaltende Leiterflache ist Teil einer unendlichen vollkommen 
leitenden Ebene. Es wird zunichst das Feld in einem Hohlleiter beliebigen Quer- 
schnitts unter der Annahme eines nur tangential zur Leiterwandung vorhandenen 
elektrischen Feldes berechnet. Es wird sodann kurz darauf hingewiesen, daB ein 
Schlitz in einem unendlich ausgedehnten ebenen’ Schirm sich auf Grund des 
BABINETschen Prinzips wie ein magnetischer Dipol verhalt, wenn er durch ein 
elektrisches Feld senkrecht zu seiner Richtung angeregt wird. Nach diesen mehr 
allgemeinen Vorbereitungen geht der Verf. dazu iiber, das Problem des Schlitzes 
im rechteckigen Hohlleiter, der eine H,)-Welle fiihrt, zu behandeln. Liegt der Schlitz 
in der Nahe der ersten Resonanz, ist er also etwa //, lang, so andert sich eine dem 
Strom in einer 4/,-Antenne analoge GréBe mit der Dimension einer Spannung 
entlang des Schlitzes nahezu sinusférmig. Die Amplituden der in beiden Richtun- 
gen des Hohlleiters géstreuten H,)-Wellen werden berechnet und das Verhiltnis 
- gar einfallenden Welle gebildet. Die so definierten Reflektions- und Ubertragungs- 
koeffizienten lassen sich zum Teil aus sehr einfachen Energietiberlegungen gewinnen. 
Fiir eine exakte Liésung des Schlitzproblems, insbesondere auch fiir die Berech- 
nung des Feldes im Au®enraum, ist jedoch die genaue Kenntnis der Feldwerte 
im Schlitz. erforderlich. Verf. gibt diese unter den eingangs gemachten Voraus- 
setzungen in Gliedern der einfallenden Welle an und bringt damit das Problem 
eines Hinzelspaltes in einem unendlich langen Hohlleiter zu einem gewissen Ab- 
schlu8. Verf. widmet sich schlieSlich noch dem Fall der Koppiung zweier Hohl- 
leiter durch einen Schlitz, dem Fall von N-Schlitzen in derselben Wand eines 
Hohlleiters und dem Fall eines endlich langen Hohlleiters, der mit einer beliebigen 
Impedanz abgeschlossen ist. ; Severin. 


Paula Feuer and Edward Akeley. Scattering of electromagnetic radiation by a thin 
circular ring in a circular wave guide. J. appl. Phys. 19, 39—47, 1948, Nr. 1. (La- 
fayette, Ind., Purdue Univ., Dep. Phys.) Beobachtet ist, dafs Hindernisse von 
gewisser besonderer GréBe und Gestalt, in einer Wellenfiihrung aufgestellt, prak- 
tisch die gesamte Strahlung einer bestimmten zu ihr gehérigen Frequenz reflek- 
tieren. Strahlung mit einer von dieser Resonanzfrequenz verschiedenen Frequenz 
wird teilweise reflektiert und teilweise fortgeleitet. Ein Hindernis dieser Art ist 
der Resonanzring, ein leitender Metallring, senkrecht zu der Wellenfiihrungsachse 
angeordnet. Resonanz tritt ein, wenn der Umfang des Ringes, etwas gréBer ist 
als die Wellenlange im freien Raum. Die vorliegende Arbeit enthalt die Theorie 
eines solchen Ringes. Betrachtet wird die Zerstreuung einer elektromagnetischen 
Welle durch einen diinnen, vollkommen leitenden kreisférmigen Ring, aufgehangt 
in einer kreisférmigen Wellenfiihrung mit vollkommen leitenden Wanden. Nahe- 
rungsausdriicke fiir wesentliche Momente der Zerstreuung werden als Funktion 
der Weite des Ringes dargestellt. Kurz. 


A. A. Oliner. Remarks on slow waves in cylindrical guides. J. appl. Phys. 19, 109 
bis 110, 1948, Nr. 1. (Brooklyn, N. Y., Polytechn. Inst., Microwave Res. Inst.) 
Diese Zuschrift befaBt sich mit drei in den Jahren 1944 und spiter erschienenen 
Arbeiten iiber elektrische Wellen in runden Hohlrohren, die konzentrisch mit zwei 
verschiedenen Dielektriken erfillt sind. Durch solche Anordnungen erhalt man 
Phasengeschwindigkeiten unterhalb der Lichtgeschwindigkeit, als »langsame 
Wellen’.. Der Einsender bemangelt, da die Verff. einen unnétig verwickelten 
Weg einschlagen, wenn sie, erst die Felder lésen und dann die entsprechenden 
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Grenzbedingungen einsetzen. Ein einfacherer Weg fiibrt iiber die Uberlegung, 
da® das Verbaiten eines idealen Wellenleiters bestimmt ist, 'sobald seine Grenz- 
trequenz bekannt ist. Diese liegt aber gerade da, wo fir sich in der Schnittebene 
transversal ausbreitende Wellen Resonanz besteht, dadurch gekennzeichnet, daB 
die Blindwiderstinde jedes Kreisrings nach auSen und nach innen entgegengesetzt 
eleich sind. Dieses zweidimensionale Problem ist verhaltnismaBig einfach zu lésen, 
Die in Frage kommende transzendente Funktion liegt bereits in einer Kurvendar- 
stellung vor. Mit ihrer Hilfe gelangt Einsender unmittelbar zu zahlenmaBigen 
Ergebnissen, wie sie von den Verff. der Aufsatze nur indirekt durch schrittweises 
Probieren gefunden wurden. In einem als Beispiel herangezogenen Fall ist die 
gewahlte Phasengeschwindigkeit 20% der Lichtgeschwindigkeit, und die Radien 
der Dielektriken waren 5% und 10% der Wellenlange. Dafiir ergab sich ein Ver- 
haltnis der AuGBeren zur inneren Dielektrizitatskonstante von 57,3. Kautter. 


R. Rigal. Note sur la propagation des ondes électromagnétiques dans un guide cylindri- 

que. Onde électr. 28, 158—163, 1948, Nr. 253. Zur Ausbreitung der elektroma- 

enetischen Wellen in einem zylindrischen Hohlraum. Grundlegende, kurzgefaBte 

physikalische Ableitung der charakteristischen Gréfen eines Hoblteuined aa 
‘ usch., 


HM. Aberdam. Adaptation sur une large bande de fréquences, par plusieurs organes 
intermédiaires. Onde électr. 28, 474—481, 1948, Nr. 261. (Dez.) Fir Hochfrequenz 
geschah die Anpassung zweier Organe mit verschiedenen Widerstainden bisher 
durch eine zwischengeschaltete //4-Leitung, deren Wellenwiderstand das geo- 
metrische Mittel der anzupassenden ist. Diese Methode ist nur in einem schmalen 
Frequenzband brauchbar. Die neue Entwicklung auf dem Gebiete der Zentimeter- 
wellen benutzt Verfahren, die aus der Optik stammen, nimlich zwischengeschaltete 
AJA starke Schichten, deren ,,Wellenwiderstand“ passend gewahlt wird. Dieser 


Wellenwiderstard Z ist Vu/e (im GiorGIschen MaB-System) und es wird\Z = 
377 Q/n, wo n der Brechungsindex des Mediums ist. Die Methode entspricht den 
reflexionsvermindernden Schichten, wie sie in der Optik haufig angewandt werden. 
Bei Verwendung mehrerer Zwischenschichten kann man innerhalb eines Frequenz- 
bereiches yon einer Oktay die Reflexionsverluste um 94% verringern. Rawer. 


E. Ledinegg. Das Feldlinienbild des dem kreiszylindrischen Hohlraum zugeordneten 
magnetischen Schwingungstyps. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 62, 38—44, 
1943, Nr. 2. (Aug.) FuGend auf einer Arbeit von BORGNIS, in welcher darauf 
hingewiesen wird, daB in einem in der H-Schwingung angeregten kreiszylindrischen 
Hohlraum neben der elektrischen Grundschwingung die magnetische Grund- 
schwingung vom -H,,,-Typ besonderes Interesse besitzt, beschreibt Verf. in der 
vorliegenden Arbeit die geometrischen Eigenschaften des magnetischen Schwin- 
gungstyps. Zunichst werden die Gleichungen der elektrischen und magnetischen 
Feldlinien der magnetischen Grundschwingungen aufgestellt und die Koustruktion 
der Kraftlinien gezeigt. Ein allgemeiner Satz aus der Differentialgeometrie wird 
zum Beweis herangezogen, daf fiir allgemeine Zylinderflachen, die durch ebene 
Platten abgeschlossen sind, die E-Linien orthogonale Trajektorien der H-Zylinder 
darstellen, Die magnetischen Feldlinien lassen sich als Durchdringung von koaxialen 
Zylindern und Rotationskérpern darstellen und ergeben dadurch ein riumliches 
Bild. Diese Betrachtungen lassen sich auch auf die magnetischen Oberschwin- 
gungen erweitern, was an einigen Beispielen vorgefiihrt wird. Gleichzeitig werden 
die H-Zylinder und H-Rotationskérper angegeben, auf denen der Feldlinienverlauf 
ersichtlich ist. SchlieBlich wird abgeleitet, da® der Mittelwert der Arbeit, welcher 
bei einer stetigen Deformation der Zylinder bei gleicher Eigenwelle gegen das 
elektrische Feld geleistet werden mu, gleich 0 ist. Scheddin. 


a 
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Robert Courtel. Sur la perturbation d’un probléme de valeurs propres par modification 
de la frontiére. Cas de la propagation des ondes électromagnétiques dans les guides 
eylindriques. C. R. 217, 261—263, 1943, Nr. 10/13. (Sept.) Bei der Ausbreitung 
elektromagnetischer Wellen innerhaib zylindrischer Leiter kann die Eigenwert- 
verstimmung « = o%—«,? der auf den Querschnitt beziiglichen abseparierten 
Schwingungsgleichung 6?u/0x?-+ @u/dy2-+o2u—0 mit Randbedingung u = 0 
(elektrischer Typ) bzw. du/dn = 0 (magnetisehcr Typ) fiir kleine Verainderung 
des Querschnitts durch Stérungsrechnung gewonnen werden. Dabei geht die 
Randbedingung am neuen Querschnittsrand C mit Hilfe der TAYLOR-Entwicklung 
_ der ungestérten Eigenfunktion u, in eine Bedingung fiir die Eigenfunktionsstérung 
— = u — u,amalten Rand C), iiber, namlichin ge, = — h (0ug/An)c, bzw. (0g/On)c, 
= — h(@u,/0n?)c,. Die Eigenwertstérung bei einfachem und mehrfachem un- 
gestérten Eigenwert la8t sich nun in der von allen Schwingungsproblemen her 
wohlbekannten Weise berechnen. Im Fall kreiszylindrischer Leiter mit m kleinen 
longitudinalen Rinnen oder Rippen ist das’ ungestérte Problem wegen seiner 
Zylindersymmetrie entartet. Je nach dem Azimutalfaktor sin'm# oder cos m@ der 
ungestérten Eigenfunktion ergeben sich hier verschiedene Eigenwertstérungen. 
Ein solches Rohr kann im Spezialfall fiir eine der beiden Wellentypen einen sehr 
hohen Wellenwiderstand besitzen und daher als eine Art von Polarisator wirken. 
Fues. 


D. Rogers. A discussion of the sensitivity of a method for measuring impedance by 
means of transmission lines: Suggestions for application to the investigation of liquids 
at ultra-high frequencies. Proc. Phys. Soc. 56, 1—8, 1944, Nr. 1 (Nr. 313). (1. Jan.) 
(King’s Coll. London at Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) [S. 234.] 

R. Jaeger. 


Maurice Jessel et Richard Wallauschek. Etude expérimentale de la propagation le, 
long d’une ligne a retard en forme d’hélice. Ann. Télécomm, 3, 291—299, 1948, 
Nr. 8/9. (Aug./Sept.) Experimentelle Bestimmung der Phasengeschwindigkeit 
und Dampfung von Schraubenlinien. Die Messung erfolgt mit stehenden Wellen. 


Der DampfungseinfluB des Materials wird an gestreckten Drahten untersucht. 
Rawer. 


T. L. Eckersley. Observations of scatter clouds. Nature 162, 24—25, 1948, Nr. 4105. 
[5.090] : Rawer. 


High-frequency radio transmission conditions October, 1941, with predictions for 
January and February, 1942. Proc. Inst. Radio Eng. 29, 653—655, 1941, Nr. 12. 
(Washington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Schon. 


fi. A. Thomas and R. E. Burgess. Survey of existing information and data on radio 
noise over the frequency range 1--30 Mc/s. Dep. Sci. Ind. Res., Radio Res. (Special 
Rep.) 1947, Nr. 15, 126 S. (Nat. Phys. Lab., Radio Div.) Die Funkstérungen 
werden eingeteilt in Empfangerrauschen (innerer Stérpegel), Warmerauschen, 
Kosmische Strahlung, Atmospharische Stérungen und Industrielle Stérungen. 
Die bisher bekannten Messungen und Ergebnisse werden zusammenfassend dar- 
gestellt und diskutiert, einige MeBmethoden angegeben und der Einflu8 der 
Stérungen auf den Funkempfanger untersucht. — Sehr ausfiihrlich wird das 
Gebiet der Atmosphirischen Stérungen behandelt. Ausgehend vom Studium der 
Blitzentladung und des Gewitters werden MeBergebnisse iiber Form und Ampli- 
tude der atmosphirischen Stérungen unter besonderer Beriicksichtigung der 
Messungen im Kurzwellenband gebracht. — Theoretische Erwagungen tiber die 
Amplitude und Auftreten atmosphiarischer Stérungen unter Beriicksichtigung 


der Ionospharen (Ausbreitungs-) Einfliisse ergiinzen den experimentellen Befund. 
Meinhold. 
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H. v. Kliiber. Donpevhiee und Sonnenforschung. Funk u.-Ton 1947, 61—77, Nr. 2. 
(Potsdam, Einsteinturm, Astrophys. Inst.) [S. 592.] Roeschen., 

HH. Lassen. Zur Theorie der Doppelbrechung elektromagnetischer Wellen in einem 
jonisierten Gas unter dem Einfluft eines konstanten Magnetfeldes (Ionosphare). Aun. 


Phys. (6) 1, 415—428, 1947, Nr. 7/8. (Berlin, Univ., I. Phys. Inst.) [S. 593.] 
: Rud. Seeliger. . 


S. Estrabaud. Sur la réfraction ionosphérique. Onde électr. 28, 146—149, 1948, 


Nra25.) )Ss09921 Rawer. 
James €. W. Seott. Magneto-ionic measurements at high latitudes. Terr. Magn. 53. 
110—122, 1948, Nr. 2. [S. 595.] Eyfrig. 


H. W. Wells. Effects of solar activity on the ionosphere and radio communications. 
Proc. Inst. Radio Eng. 31, 147—157, 1943, Nr. 4. (Washington, D. C., Carnegie 


Inst.. Dep. Terr. Magn.) [S. 597.] ° Kautter. 
J. A. Rateliiie. Diffraction from the ionosphere and the fading of radio waves. Nature 
162, 9—11, 1948, Nr. 4105. [S. 596.] Rawer. 


L. G. H. Huxley, H. G. Foster and ©. ©. Newton. Measurements of the interaction 
of radio waves in the ionosphere. Proc. Phys. Soc. 61, 134—146, 1948, Nr. 2 (Nr. 344). 
(Birmingham, Univ., Dep. Electr. Engng.) [S. 597.] 


E. Eastwood and K. A. Mercer. A study of transient radar echoes from the iono- 
sphere. Proc. Phys. Soc. 61, 122—134, 1948. Nr. 2 (Nr. 344). [S. 596.] 
G. Schumann. 


Sir Edward Appleton and W. J. G. Beynon. The application of ionospheric data to 
radio communication. Dep. Sci. Ind. Res., Radio Res., (Special Rep.) 1948, Nr. 18, 


“ 44S. [S. 597] Meinhold. 
R. Jouaust. Radioélectricité et météorites_ Onde électr. 28, 150—157, 1948, Nr. 253. 
(Apr.) [S. 566.] Kyfrig. 


H. W. Wells. Jonospheric investigations at Huancayo Magnetic Observatory (Peru) 
with application to wave-transmission conditions. Proc. Inst. Radio Eng. 29, 667, 
1941, Nr. 12. (Washington, D. C., Carnegie Inst., Dep. Terr. Magn.) 


H, W. Wells. Effects of solar activity on the ionosphere and radio communication. 
Proc. Inst. Radio Eng. 30, 254, 1942, Nr. 5. (Washington, D. C., Carnegie Inst.) 
Schon. 


Pierre Lejay. La prévision des fréquences maxima utilisables pour les liaisons radio- 
électriques. Onde électr. 28, 129—149, 268—274, 328—336, 1948, Nr. 253, 256 u. 
257. Ubersicht tiber die Vorhersage-Methoden fiir die Kurzwellenausbreitung, im 
wesentlichen auf die englischen und amerikanischen Ergebnisse beschrankt. Im 
ersten Teil wird die Umrechnung der Grenzfrequenz auf Entfernung behandelt. In 
Amerika wird die bekannte Methode von SMITH (s. diese Ber. 20, 2198, 1939) 
angewandt, die das Brechungsgesetz und die Dispersionsformel in ihrer einfachsten 
Form benutzt, um die zenital beobachtete Echo-Lotung graphisch auf Entfernung 
umzurechnen. Diese Methode gilt zunichst fiir ebene Ionosphiire; der Kriimmungs- 
einflu8 wird in einer Korrekturrechnung beriicksichtigt, die jedoch nicht ganz 
exakt ist, da hier die vertikale Verteilung der Elektronendichte eingeht. In Eng 
land ist von APPLETON und BEYNON (s. diese Ber. 24, 1122, 1943 u. Proc. Phys. 
Soc. 59, 58, 1947) ein bestimmtes Schichtmodell, namiich parabolische Ver- 
teilung der Elektronendichte mit der Hohe, als Ausgangspunkt gewahit worden. 
Fiir ein solches Modell kann man auch unter Beriicksichtigung der Erdkriimmung 
den Strahlenverlauf mit geniigender Genauigkeit berechnen. Fiir die praktische 
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Anwendung muf man die in der Lotung beobachtete Elektronenverteilung durch 
eine parabolische annihern. Bei beiden Methoden ist der EinfluB des erdmagneti- 
schen Feldes nicht beriicksichtigt. Er kann in Korrekturen hereingenommen 
werden und ergibt dann auch eine Umrechnungsméglichkeit fiir die auBerordent- 
liche Komponente. — Eine experimentelle Priifung der Umrechnungsformel wurde 
von BEYNON in den Jahren 1941—1943 zwischen Siidengland und Nordschottland 
(715 km) durchgefihrt. Die Ubereinstimmung mit der Parabelmethode ist sowohl 
fiir die Frequenzumrechnung wie fir die Laufzeiten im Mittel recht gut. — Im 
zweiten Teil werden Methoden zur Vorhersage der Grenzfrequenzen inshesondere 
fiir die F 2-Schicht besprochen. Die Methode des amerikanischen IRPL geht von 
einer Vorhersage des Sonnenflecken-Zyklus aus, und zwar wird das gleitende 
Mittel der Sonnenfleckenkurve extrapoliert. Auf Grund einer als linear voraus- 
gesetzten Korrelation wird daraus auf gleitende Mittel der Grenzfrequenzen einer 
bestimmten Station zu einer bestimmten Tageszeit geschiossen. Diese Korrela- 
tionen werden, fiir jede Station und jede Jahreszeit von vier zu vier Stunden auf- 
gesteilt. Der Einflu8 der Jahreszeit, aus vielen Jahren gemittelt, wird schlieBlich 
dariiber gelagert. So erhalt man eine Prognose des taglichen Grenzfrequenzver- 
laufes in sechs Punkten. Die englische Methode besteht einfach in einer graphischen 
Extrapolation der zu den verschiedenen Tageszeiten berechneten Werte. — Im 
dritten Teil wird die Anwendung der amerikanischen Methode des CRPL (Bureau 
of Standards) im einzelnen beschrieben. Die Interessenten erhalten Ionisations- 
karten fiir die E- und F 2-Schicht, woraus sich die Grenzfrequenz bei Senkrecht- 
lotung in Abhangigkeit von Ortszeit und Breite entnehmen 148t. Diese Karten 
beruhen auf den tblichen Grenzfrequenz-Beobachtungen. Dabei ist die Erde in 
drei Zonen (E, I und W) eingeteilt; in der I-Zone stimmen geographische und geo- 
magnetische Breite ungefahr tiberein, in der W-Zone liegt der geomagnetische 
Aquator siidlich vom geographischen, in der E-Zone nérdlich davon. Eine weitere 
entsprechende Karte gibt die Grenzfrequenz fiir die Entfernung 4000 km an; 
aueh sie ist aus Beobachtungen, allerdings nur indirekt gewonnen, namlich durch 
Umrechnung der Durchdrehbeobachtungen nach der Methode von N. SMITH. 
Der Ubergang zu Zwischenentfernungen geschieht dann mittels Hilfsdiagrammen, 
die empirisch gewonnen sind. Auch fiir die abnormale E-Schicht wird eine Ioni- 
sationskarte und eine Umrechnungskarte zugefiigt (wobei allerdings die empiri- 
schen Unterlagen sehr wenig homogen sind, wie das zerrissene Aussehen der Karte 
beweist. Anm. d. Ref.). — Fiir Entfernungen, die in einem einzigen Sprung nicht. 
mehr iiberbriickt werden kénnen, benutzen die Amerikaner die Methode der 
,.Kontrollpunkte“. Dabei werden unabhangig von der genauen Lage der Strecke 
und ohne Riicksicht auf den Ubertragungsmechanismus, jeweils die Punkte in 
2000 km Entfernung von Sender und Empfanger als mafigebende Reflexions- 
punkte angesetzt, selbst wenn die Grenzfrequenz auf der Strecke dazwischen 
wesentlich niedriger ist. Diese Methode setzt nahezu streifenden Kinfall fir Fern- 
strecken in jedem Fall voraus. — Fiir die Schwankung der I’ 2-Grenzfrequenz 
von Tag zu Tag werden + 15% generell fiir die ganze Erde angesetzt. Samtliche 
Karten gelten fiir die mittleren Werte der Grenzfrequenz. Zicht man vom Ergebnis 
15% ab, so hat man sichere Werte fiir die Ubertragung. (Anm. d. Ref. : Die amerika- 
nische Methode hat manche Ahnlichkeiten mit der gleichzeitig unabhingig davon 
in Deutschland entwickelten. Die deutsche Methode unterscheidet sich in, zwei 
Punkten: erstens macht sie die Vorlersage des Sonnenfleckenzyklus nicht durch 
Extrapolation, sondern bentitzt dazu die aus langen Beobachtungsreihen der 
Sonnenflecken von GLEIZBERG abgeleiteten Wahrscheinlichkeitsgesetze [K. GUS- 
sow, Dtsch. Luftfahrtforschung UM 782, 1944]. Zweitens wird die Ahnlichkeit 
des Grenzfrequenz-Verlaufes einer Station fiir den gleichen Monat in verschiedenen 
Jahren herangezogen, um mit einer einzigen Ziffer, dem ,,Kennwert“ die mittlere 
Ionisierung eines Monats zu kennzeichnen. Dadurch wird die Rechenarbeit ver- 
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ringert und die vorhergesagte Grenzfrequenzkurve aus der beobachteten des 
Vorjahres durch Multiplikation mit einem Faktor erhalten [K. RAWER, Dtsch. 
Luftfahrtforsche. FB 1943, 1944]. Fir sehr groBe Entfernungen hat die deutsche 
Vorhersagemethode Vielfachwege einzeln berechnet. Sie unterscheidet sich dadurch 
wesentlich von der amerikanischen Methode der Kontrollpunkte.) Rawer. 


J. S. Hey, S. J. Parsons and J. W. Philiips. Fluctuations in cosmic radiation at 
radiofrequencies. Nature 158, 234, 1946, Nr. 4007. (Ministry of Supply.) [S. 550.] 


L.A. Moxen. Variation of cosmic radiation with frequency. Nature 158, 758—759, 
1946, Nr. 4021. (Witley, Surrey, Admir. Sign. Estab]. Extens.) [S.551.] 


J. G. Bolton and G. J. Stanley. Variable source of radio frequency radiation in the 
constellation of Cygnus. Nature 161, 312—313, 1948, Nr. 4087. (Commonw. Austra- 
lia, Counc. Sci. Ind. Res., Div. Radiophys.) [S. 552.] 


3. G. Bolton. Discrete sources of galactic radio frequency noise. Nature 162, 141—142, 
1948, Nr. 4108. (Australia, Counce. Sci. Ind. Res., Div. Radiophys.) [S.552.] 


Sack W. Herbstreit and Joseph R. Sohler. Frequency variation of the intensity of 
cosmic radio noise. Nature 161, 515—516, 1948, Nr. 4092. (Washington, Bur. Stand., 
Frequ. Util. Res. Sect., Exp. Ionosph. Res. Sect., Centr. Radio Propag. Lab.) 
[S. 553.] . 


Grete Reber. Solar radiation at 480 Mc./scc. Nature 158, 945, 1946, Nr. 4026. 
(Wheaton, Ill.) [S. 556 ] 


Joseph S. Shklevsky. Emission of radiowaves by the galaxy and the sun. Nature 
159, 752—753, 1947, Nr. 4048. (Moscow State Univ., Sternberg Astron. Inst.) 
fomoozs| Bernh. Koch. 


M. G. Lehmann. Les bruits radioélectriques d’origine extra-terrestre, leur influence 
sur la technique des télécommunications. Onde électr. 28, 164—172, 200—205, 1948, 
Nr. 253 u. 254. [S. 553.] Meinhold. 


M. N. Saha. Conditions of escape of radiofrequency energy from the sun and the stars. 
Nature 158, 549, 1946, Nr. 4016. (Calcutta, Univ. Coll. Sci.) [S. 551.] 


M.N. Saha. Origin of radio-waves from the sun and the stars. Nature 158, 717—718, 
1946, Nr. 4020. (Calcutta, Uniyv., Palit Lab. Phys.) [S.556.] 


D. F. Martyn. Temperature radiation from the quiet sun in the radio spectrum. 
Nature 158, 632—633, 1946, Nr. 4018. (Canberra, Commonw. Obs.) [S. 555.] 


D. F. Martyn. Polarization of solar radiofrequency emissions. Nature 158, 308, 1946, 
Nr. 4009. (Canberra, Commonw. Obs.) [S. 554.] 


D. F. Martyn. Origin of radio emission from the disturbed sun. Nature 159, 26—27, 
1947, Nr. 4027. (Canberra, Austr., Commonw. Obs.) [S. 555.] 


J. L. Pawsey. Observation of million degree thermal radiation from the sun at a wave- 
length of 1,5 metres. Nature 158, 633, 1946, Nr. 4018. (Chippendale, N.S. W., 
Radiophys. Lab.) [S. 555.] 


K. 0. Kiepenheuer, Origin of solar radiation in the 1—6 metre radio wave-length 
band, Nature 158, 340, 1946, Nr. 4010. (Freiburg/Br., Fraunhofer Inst.) [S. 556.] 


F. J. Lehany and D. E. Yabsley. A solar noise outburst at 600 Mc./s. and 1200 Mc./s. 
Nature 162, 645—646, 1948, Nr. 4095. (Australia, Counc. Sci. Ind. Res., Div. Radio- 
phys.) [S.557.] : 
1, L. Thomsen and M. Ryle. Solar radio emission and sunspots. Nature 161, 134 bis 
136, 1948, Nr. 4082. (Wellington, N. Zeal., Carter Obs.; Cambridge, Cavendish 
Lab.) [S. 560.] Bernh. Koch. 
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R. G. Giovanelli. Emission of enhanced microwave solar radiation. Nature 161, 133 
bis 134, 1948, Nr. 4082. (Chippendale, N. S. W., Commonw. Counc. Sci. Ind. Res.. 


Div. Phys.) [S. 557.] Bernh. Koch. 
Z. Bay. Reflection of microwaves from the moon. Hung. Acta Phys. 1, 1—22, 1947, 
Nr. 1. (Tungsram Res. Lab.) [S. 563.] Kautter. 


Bernard Decaux. Modification de la fréquence des ondes radioélectriques au cours de 
da propagation. C. R. 226, 328—329, 1948. 


Bernard Decaux et Maurice Crouzard. Nouvelles observations sur Veffet Doppler dans 
la propagation des ondes radioélectriques décamétriques. C. R. 227%, 116—117, 1948. 
Genaue Frequenzmessungen der vom Bureau of Standards in Washington ab- 
gestrahlten Kichfrequenzen von 5, 10, 15, 20, 25 und 30 MHz ergeben systematische 
Frequenzabweichungen im Tageslauf, die fiir verschiedene Frequenzen verschieden 
sind, obwohl alle als Oberwellen aus einem 5 MHz-Oszillator gewonnen werden. 
Die gré8ten Abweichungen treten bei Sonnenauf- und -untergang und bei der 
niedrigsten Frequenz auf. Sie betragen bis zu 2-107’, Rawer. 


Raymond Jouaust. L’influence du vent sur la fréquence des ondes radioélectriques. 
C. R. 226, 329—330, 1948. Vorstehende Frequenzverwerfungen werden durch 
DoppLER-Effekt erklart, der Windbewegungen in der Ionosphare zugeschrieben 
wird. (Anm. d. Ref.: eine Erklarung durch die regelmifSigen Héhenveranderungen 
der F 2-Schicht bei Sonnenauf- und -untergang scheint wahrscheinlicher.) Ra wer. 


Ronold W. P. King. Physical interpretation of electromagnetic radiation from an 
antenna. Phys. Rev. (2) 71, 134, 1947, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Harvard Univ., Cruft Lab.) Die physikalische Auslegung der elektromagnetischen 
Strahlung von einer Antenne wird durch zwei weitverbreitete falsche Annahmen 
durcheinandergebracht, indem namlich erstens die axiale Stromverteilung bei einer 
zylindrischen Antenne als sinusf6rmig angenommen wird, und indem man zweitens 
glaubt, da der PoYNTINGsche Vektor ein wirkliches MaB fiir Richtung und 
GréBe des ,,Energieflusses‘‘ an jedem Raumpunkt sei. Die aus diesen beiden 
falschlichen Annahmen entspringenden Trugschliisse werden in ihrer physikalischen 
und praktischen Bedeutung fiir die Antennentheorie behandelt und diskutiert. 
Die BRedeutung einer einwandfreien Behandlung der elektromagnetischen Grund- 
lagen im H6rsaal wird betont. Kautter. 


Roy ©. Spencer, Wade Ellis, Ellen ©. Fine and Maynard D. Pearson. Reflectors for 
wide-angle scanning at microwave frequencies. J. Opt. Soc. Amer. 37, 988, 1947, 
Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, Mass., AMC, Watson Lab.) Dieser 
Vortrag bringt einen Teil der von der AAF durchgefiihrten Forschungen iiber 
Weitwinkelreflektoren und -linsen verwendende Antennenanordnungen. Der spha- 
rische Reflektor des optischen Systems nach SCHMIDT ist auch ohne die korri- 
gierende Linse zweckmaBiger fiir Weitwinkelabtastung als das Paraboloid. In dem 
besonderen Fall, daB nur in einer Richtung abgetastet wird, bestehen zwei Ver- 
besserungsméglichkeiten, je nach Art der Symmetrie. Bei Symmetrie in der Ver- 
tikalebene ist es erforderlich, daB die Fehler sich nicht andern, wahrend derStrahl 
nach oben oder unten lauft. Daher miissen die Elemente des Reflektors Kreise 
um die Abtastachse sein. Die Reflektoroberfliche ist also gewissermaBen ein FaB 
mit fester Achse, aber einer von Punkt zu Punkt verschiedenen FabreifengréBe. 
Dieses Gebilde ist allgemeiner als eine Kugel und fiihrt zu einer wesentlich genaueren 
Annaherung an das Paraboloid, das auch ein Rotationskérper ist, dessen Achse 
aber zu der des Fasses senkrecht steht. Bei Unsymmetrie in der Vertikalen anderer- 
seits wird der Reflektor von Punkten oberhalb oder unterhalb der Mittellinie gespeist. 
und dann ist es erforderlich, daB sich die Phasenfehler in Funktion des Vertikal- 
-winkels nicht andern. Die vertikalen Teile des Reflektors miissen dann Spiral- 
‘ 


J . 7 . = > » “Ep 
42§ 7. Schwingungen aller Art Bd. 28, U2 


bégen sein. Es hat sich als méglich erwiesen, eine annahernd ebene Wellenfront. 
beizubehalten, obgleich die Speisung gegen die Achse verschoben erfolgt, um den — 
Reflektor nicht durch die Speiseanordnung zu beschatten, Kautter. 

j rd. Ultrashort electromagnetic waves. V. Radiation. Electr. Engng. 62. 
Be eens Nr. 7. (New York, N Y., Federal Teleph. Radio Corp.) Gedrangte 
lehrbuchartige Darstellung der elektromagnetischen Grundgleichungen als Hilfs~. 
mittel zur Berechnung des Strablungsfeldes einer Antenne fiir den Fall, daB die 
Ladungs- bzw. Stromverteilung an der Oberflache der Strahlungselemente bekannt 
ist. In bekannter Weise wird speziell das Feld eines gegen die Weilenlange kurzen 
Elementarstrahlers sowie einer diinnen Halbwellenantenne mit sinusformiger 
Stromverteilung betrachtet. Bernh. Koch. 
J. Aharoni. A general theory of antennae. Phil. Mag. (7) 35, 427—459, 1944, Nr, 246. 
(Juli.) Der Autor leitet eine allgemeine Theorie der Antennen aus den MAXWELL~ 
sehen Gleichungen her. Diese gilt fiir Antennen mit beliebiger Form des Leiters 
und fiir Sende- und Empfangsantennen. Die HALLENsche Theorie der diinndrahti- 
gen Antennen ist als Spezialfall in der allgemeinen Theorie enthalten, — Aus den 
MAXWELLschen Gleichungen entwickelt der Verf. eine allgemeine Integralgleichung 
fiir die Stromdichte, die weder die ohmschen Verluste noch die Strahlung vernach- 
lassigt und in ibrer exakten Form von zweiter Ordnung ist. Sie kann durch Ver- 
nachlassigung eines sehr kleinen Gliedes in eine erster Ordnung verwandelt werden. 
— Der Weg, den der Verf. sodann einschligt, ist der folgende: Er entwickelt eine 
Theorie der Hochfrequenzkreise fiir sehr kleine Leiterstiicke, welche die Strahlung 
mit beriicksichtigt. Durch Einfihrung komplexer Impedanzen L und C werden die 
Strahlungsverluste (ja mal Imaginarteil von L = relle Impedanz = Strahlungs- 
verlust) beriicksichtigt. Sodann wird die gegenseitige Beeinflussung der Leiter- 
elemente berechnet und schlieSlich jeder Leiter als aus derartigen kleinen Lei- 
tungsstiicken von infinitesimaler GréBe (im physikalischen Sinn) zusammengesetzt 
betrachtet, so daB sich eine Integralgleichung ergibt, deren Kern aus der bekannten 
Strombahn fiir einfache Leitergebilde berechnet werden kann. — Am Beispiel 
eines geraden Dipols von vernachlassigbarem ohmschen Widerstand wird die 
Methode erlautert und — unter Benutzung der HALLENschen Methode — eine 
Lésung der Integralgleichung durch Iteration gefunden. — Fiir Empfangsantennen 
ergibt sich eine ahnliche Integralgleichung wie fiir Sendeantennen. Macek. 


P. D. P. Smith. The conical dipole of wide angle. J. appl. Phys. 19, 11—23, 1948, 
Nr. 1. (Montreal, Quebec, Can.) Zu den wichtigsten Problemen der Fernmelde- 
theorie gehért das Antennenproblem, In vorliegendem Bericht wird die Impedanz 
eines neben anderen Einrichtungen verwendbaren einfachen Dipols betrachtet, 
der aus den beiden Seiten eines metallischen Vollkegels mit Kugelteilen als Enden 
besteht, Analysiert sind bislang folgende Formen eines Dipols: 1. der diinne Draht, 
2. die zylindrische Antenne, 3. die enge kegelférmige Antenne, 4. die kegelférmige 
Antenne mit weitem Winkel (der hier vorliegende Fall), 5. die kugelférmige An- 
tenne, 6. die spharoidale Antenne. — Die theoretische Untersuchung im wesent- 
lichen der Impedanz bei Form 4, macht Gebrauch von den orthogonalen Eigen- 
schaften der LEGENDREschen Funktionen und ihren Ableitungen. Die entwickelte 
Theorie umgreift den Bereich von Kegeln, deren Halbwinkel zwischen 0° und 90° 
liegt. Die dabei erhaltenen Annaherungsformeln geben eine angemessene Uber- 
einstimmung mit denen von SCHELKUNOFF (Proc. Inst. Radio Eng. 29, 403, 1941) 
fiir die Impedanz eines engen kegelférmigen Dipols und denen yon STRATTON 
and CcHU (J. appl. Phys. 12, 236, 1941) fiir die Impedanz eines kugelférmigen 
Strahlers. Die Kurve fiir den Widerstand im Mittelpunkt des Dipols erscheint in 
annihernder Ubereinstimmung mit den von D. D. KING (J. appl. Phys. 17, 844, 
1946) gegebenen Werten fiir einen zylindrischen Dipol mit einem Radius gleich 
6,21-10~* Wellenlangen, und die Differenzen bei mitklingenden Langen fiir diinne: 


A 


1949 7. Antennen 429 


Dipole zwischen dieser Theorie und D.D. KINGs Messungen ist verstindlich 
im Lichte gewisser Ergebnisse von SCHELKUNOFF. Die Verwendung MAXWELL- | 
scher Gleichungen und das Zumverschwindenbringen des tangentialen elektrischen 
Feldes an allen metallischen Oberflachen fiihrt zu einem Satz von allgemeinen 
Gleichungen. Kurz: 


John D, Kraus and J. Claude Williamson. Characteristics of helical antennas 
radiating in the axial mode. J. appl. Phys. 19, 87—96, 1948, Nr. 1. (Columbus, O.,’ 
State Univ., Dep. Electr. Engng., Comm. Lab.) Die Arbeit geht aus von einem als 
+>Helix® oder als Rolle gewundenen Stromleiter als bekannter Form eines Strom- 
netzelementes, Seine Eigenschaften als Antenne sind wohl bekannt bei Frequen- 
zen, fiir die der Umfang des Helixcylinders klein ist im Vergleich mit der Wellen- 
lange. Kiirzlich hat JoHN D. Kraus (Electronics 20, 109, 1947, Nr. 4) gezeigt, 
‘ da® die Helixantenne als Richtantenne angeregt werden kann, wenn der Helix- 
zylinder bis zur GréBenordnung einer Wellenlange anwichst. Das Maximum der 
nahezu zirkular polarisierten Strahlung geht dann in Richtung der Helixaxe. Diese 
Strahlung wird in vorliegendem Bericht als axiale oder gerichtete Strahlung ein- 
gehender besprochen, Diese Art und Weise der Strahlung beharrt bei einer gegebe- 
nen Helixantenne iiber einen betrichtlichen Frequenzbereich. In diesem Bereich 
ist die Phasengeschwindigkeit der Wellenausbreitung langs des Leiters herab- 
gesetzt. Kin angenaherter Ausdruck fiir das Feldmuster einer Einwindungsantenne 
wird entwickelt. Das Muster einer Helixantenne mit einer Anzahl von Windungen 
ward dann als eine Reihe solcher Einwindungen berechnet. Die gemessenen und 
lie berechneten Muster zeigen gute Ubereinsttmmung. KGurr’ze 


Otto J, Glasser and John D. Kraus. Measured impedances of helical beam antennas. 
J. appl. Phys. 19, 193—197, 1948, Nr. 2. (Columbus, O., State Univ., Dep. Electr. 
Engng., Comm. Lab.). Von dem einen der Verf. ist gezeigt worden (KRAUS, 
Electronics 20, 109, 1947), daB eine ,,Helixantenne“‘ mit einem Kreisumfang von 
der GréRenordnung einer Wellenlange als Richtungsantenne angeregt werden kann. 
. In vorliegender Arbeit werden experimentell bestimmte Impedanz-Charakteri- 
stiken fiir eine solche Antenne dargeboten. (Vgl. dazu das vorstehende Ref.). 
Gemessen wurde die Impedanz solcher Antennen als Funktion der drei Variabelen: 
Frequenz, Zahl der Windungen, Neigangswinkei der Windungen. Bei Frequenzeo, 
die fiir die axiale oder richtende Wirkung der Antenne zu niedrig sind, andert sich 
die Endimpedanz stark bei geringen Frequenzvariationen. Im Frequenzbereich 
der grundlegenden axialen Wirkung ist-die Impedanz jedoch verhaltnismabig 
konstant, besonders wenn die Zahl der Windnngen und der Neigungswinkel der 
Windungen nicht zu klein sind. Fiir eine Antenne mit fester physikalischer Lange 
nimmt die Impedanzvariation mit wachsendem Neigungswinkel ab. Die Wirkung 
der Zahl der Windungen erscheint klein bei grundlegenden Frequenzen, wenn die 
Zahl einen gewissen Minimalwert tiberschreitet. Da die Impedanz tiber ein weites 
Frequenzband verhaltnismaBig konstant ist und die Charakteristiken auch tiber 
das gleiche Band angemessen sind, ist die Richtantenne offenbar fiir Anwendungen 
auf weiten Frequenzbereichen besonders geeignet. So ist beispielsweise die Wider- 
standsvariation einer 5 Windungen-18 Grad-Helixantenne tiber ein Frequenz- 
band von etwa 1,7—1 nur 105 bis 145 Ohm und die Reaktanzvariation nur 0 =: 15 


Ohm, Kurz. 


Ivan Simon. Note. sur les antennes diélectriques. Onde électr. 28, 278—-280, 1948, 
Nr. 256. (Juli.) Arbeit referiert die Berechnung des Diagramms von dielektrischen 
Stabantennen. ; Rawer. 


®. Zinke. Réponse @ la note précédente. Onde électr. 28, 280—281, 1948, Nr. 256. 
{Juli.) Bemerkung zu vorstehender Arbeit von SIMON. Rawer. 
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Joséi Miiller-Strobel und Jean Patry. Die gerade Empfangsantenne. Ableitung einer 
Naherungsformel fiir den Antennenstrom. Helv. Phys. Acta 17, 127—132, 1944, 
Nr. 2. (28. Marz.) (Ziirich, Albisw. A.G.) HALLEN entwickelte aus der MAXWELL- 
schen Theorie eine Theorie der Sende- und Empfangsantenne. Durch MAGNUS und 
OBERHETTINGER wurde nachgewiesen, da diese Theorie bessere Ergebnisse er- 
gibt als die Leitungstheorie nach F. 1. COLLEBROCK, J. GROSSKOPF, K. NIESSEN 
und G.DE VRIES. Da das von MAGNUS nnd OBERHETTINGER erhaltene Schluf- 
ergebnis fiir die Praxis noch zu uniibersichtlich ist, wird eine praktisch brauchbarere 
SchluGformel fiir Antennen, deren Abmessungen klein gegentiber der Wellenlange 
sind, abgeleitet. Einzelheiten miissen der Arbeit selbst entnommen werden. 
Roeschen. 


A. Alford and A. G@. Kandoian. An ultrahigh-frequency two-course radio range with 
sector identification, Proc. Inst. Radio Eng. 29, 664, 1941, Nr. 12. (New York, N. Y.. 
Internat. Tel, and Radio Manaf. Corp.) Vortrag tiber eine UKW-Bake mit Seiten- 
kennung. Eine Gruppe von drei Rahmenstrahlern ergeben die beiden sich tber- 
lappenden mit 90 bzw. 150 Hz modulierten Diagramme wie bei den bei der In- 
strumentlandung benutzten Anflugbaken. Ein zweiter Satz ahnlicher, aber im 
rechten Winkel zu den erstgenannten angeordneter Strahler liefert das Tastsignal | 
fiir akustische Seitenkennung. Von der gemeinsamen Tragerstrahlung abgesehen, 
sind die beiden Systeme ganz unabhangig voneinander. Kautter. 


€. DB. Tuska. Historical notes on the determination of distance by timed radio waves. I. 
J. Franklin Inst. 237, 1—20, 1944, Nr. 1. Der erste Teil des historischen Uber- 
blicks ttber die Entfernungsmessung mittels Hochfrequenzwellen geht von den 
“rein wissenschaftlichen Versuchen aus, die Héhe der verschiedenen KENNELLY- 
HEAVISIDE-Schichten (Ionospharenschichten) zu messen, Die ersten Versuche 
von APPLETON und BARNETT und yon BREIT und TUVE werden nach ejnigen 
historischen Bemerkungen zur Entdeckungsgeschichte der KENNELLY-HEAVI- 
SIDE-Schicht heschrieben. Es folgen in der historischen Reihenfolge die Arbeiten 
von SMITH-ROSE und BARFIELD, HOLLINGWORTH, HEISING, O, PETERSON. 
u.a. Von besonderem Interesse ist die Erwabnung der alten amerikanischen 
Patente iiber das Gebiet der Abstands- und Héhenmessung, die in Europa wenig 
bekannt sind. Die Flugzeug-Héhenmesser von J.O. BENTLEY und RIEBER 
werden beschrieben. Den Schlu8 des ersten Teils der Arbeit bilden die lonospharen- 
messungen mit verbesserten Methoden von MIRICK und HENTSCHEL, HAFSTAD 
und TUVE und H. GoUBAU. Macek. 


Erich Kaden. Mehrphasenstrom-Systeme in der Ton- bzw. Hochfrequenztecknik. 
Elektr. Nachr.-Techn. 21, 12—33, 1944, Nr. 1/2. (Berlin, Vierjahresplan-Inst. 
Schwingungsforschg.) [S. 233.] Panzer. 


Jacob Millman. Laplacian transform analysis of circuits with linear lumped para- 
meters. Electr. Engng. 61, 197—205, 1942, Nr. 4. (April.) (Cambridge, Mass., Inst. 
Technol., Radiat. Lab.) Es handelt sich um den dritten Bericht einer Reihe von 
fimf Vortragen iiber die LAPLACEsche Transformation und ihre Anwendung auf 
elektrische Kreise mit konzentrierten Schallelementen — mathematisch gesprochen, 
auf die Theorie der linearen Differentialgleichungen mit konstanten Koeffizienten. 
Von allgemeinen Theoremen wird vor allem die Umkehrformel gebracht, und es 
wird darauf hingewiesen, da® diese den Charakter eines FOURIERschen Integrals. 
hat, Im iibrigen werden die allgemeinen Ausfiihrungen durch eine Reihe von zum 


Teil sogar numerischen Beispielen illustriert. Magnus. 


Johannes Peters. Beitrag zur Theorie entzerrter nichtlinearer Netzwerke, Hoch- 
frequenztechn. u. Elektroak. 62, 150—156, 1943, Nr. 5. Durch Potenzreihenansatz 
und Spezialisierung des im Titel angegebenen allgemeinen Problems auf gegen- 
gekoppelte Verstirker gelingt es, aus der nichtlinearen Kennlinie die (linearisierte} 
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Schaltungskennlinie herzuleiten und zu diskutieren. Es zeigt sich, da® nichtlineare 
Verzerrungen nur dann proportional mit dem Gegenkopplungsgrad abnehmen, 
wenn sie urspriinglich klein gegeniiber der Gesamtaussteuerung waren. Ist letzteres 
nicht der Fall, so nehmen die Verzerrungen langsamer als proportional mit dem 
Gegenkopplungsegrad ab. Pieplow. 


Frangois Raymond. Sur une généralisation de la notion de circuit bouchon. C. R.. 
217, 680—682, 1943, Nr. 23/26. Verbindet man die Ausgangsklemmen eines Vier- 
pols mit den Eingangsklemmen, so wird der Vierpol em Zwerpol, und es laBt sich 
nachweisen; daB der Widerstand dieses Zweipols fiir die Frequenzen iiber alle 
Grenzen wachst, die vom urspriinglichen Vierpol ohne Dampfung und ohne Phasen- 
drehung iibertragen wurden. Pieplow. 


Dah-You Maa. A general reactance theorem for electrical, mechanical, and acoustical 
systems. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 365—-371, 1943, Nr. 7. (Kunming, China, Nat.’ 
Tsinghua Univ., Electr. Eneng. Dep.) Das FOSTERsche Reaktanztheorem, wonach 
sich der Blindwiderstand von Reaktanzzweipolen in abwechselnden Nullstellen 
und Polen in Funktion der Frequenz immer in demselben Sinne andert, wird auf 
Systeme mit verteilten Elementen ausgedehnt, sowie auf den Fall, daB die treibende 
EMK nicht an einem bestimmten Punkt, sondern iiber eine Strecke verteilt an- 
greift, und endlich auf mechanische und akustische Systeme erweitert. An einer 
Reihe von Beispielen wird die Anwendung gezeist. Kautter, 


B. D. H. Tellegen. Eenige beschouwingen over gekoppelde kringen. Tijdschr. Nederl. . 
Radiogen. 10, 147—173, 1943, Nr. 4. (Eindhoven, Holl., N. V. Philips’ Gloeilampen- 
fabr., Natuurk. Lab.) Nach einem einleitenden Uberblick iiber den einfachen 
Schwingkreis in Serien- und Parallelschaltung werden zweikreisige Bandfilter 
mit beliebiger Kopplung durch Blind- oder Wirkwiderstinde, oder Mischungen 
aus beiden, behandelt. Die Kreise sind teils abgestimmt, teils gegeneinander ver- 
_ stummt angenommen. Vorausgesetzt wird, wie tiblich, daB die Filterbandbreite klein 
gegen die Resonanzfrequenz ist, Durch Einfiihrung spezifischer GréBen lassen sich 
alle Arten Zweikreisfilter auf dieselbe Grundgleichung zuriickfiihren, die aus- 
fiihrlich und quantitatiy diskutiert wird. Die Dampfung hat wesentlichen Ein- 
flu8 auf den Kurvenverlauf, Verstimmung der Kreise wirkt auf die Kurvenform 
wie eine Kopplungserhéhung. Komplexe Kopplung macht die Filterkurve un- 
symmetrisch, Die Ursache wird anschaulich erliutert und eine Kunstschaltung 
zu ihrer Beseitigung mitgeteilt. Samtliche symmetrischen Resonanzkurven sind 
in einer generell giiltigen Kurventafel zusammengefaBt. AnschlieBend wird der 
_ Einflu8 der verschiedensten MaSnahmen auf die absolute Héhe der Resonanz- 
kurve diskutiert und zum SchluB das allgemeine Problem der Kopplung iiber einen 
Vierpol geldst. Ais Sonderbeispiel wird die Zwischenschaltung einer geeignet riick- 
gekoppelten Réhre zwischen die Schwingkreise gezeigt und einige passende Schal- 
tungen angegeben. — In der auf den Vortrag folgenden Diskussion wird unter 
anderem der Zusammenhang der Bandfiltertheorie mit der in der Telephontechnik 
ublichen Theorie erértert. Kautter. 


©. H. Collie. On electrical resonance. Proc. Phys. Soc. 56, 255—262, 1944, Nr. 4 
(Nr. 316), (1. Juli.) (Oxford, Clarendon Lab.) Die Resonanz nichtquasistationarer 
Kreise wird hier von der Wellentheorie her behandelt, nicht wie sonst von der 
Leitungstheorie aus. Die Resonanzkreise werden in drei Klassen eingeteilt. Die 
erste umfaBt Kreise, die in jeder Hinsicht klein gegen die Wellenlange sind, und ist 
hier nicht interessant, zur zweiten zaihlen nichtquasistationére Kreise, die an 
einer bestimmten Stelle erregt werden, also z. B, eine gekapselte und durch einen 
ins Freie ragenden Stift angeregte Viertelwellenstange. Durch Aufsummierung 
samtlcher vor- und riickwartslaufender Wellen erhalt man den tiblichen Ausdruck 
fiir die Spannung am freien Ende in der Nahe der Resonanz. Als drittes wird der 
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Fall behandelt, da® die Feldstarke gleichmaBig entlang dem ganzen nichtquasi- 
stationaren Schwingkreis wirkt. Fiir alle drei Faille wird grundsiatzlich dieselbe 
Mcthode verwendet, allerdings ist es nicht médglich, aus dem Endergebnis abzu- 
sehatzen, wie groB der zu erwartende Fehler sein kann. Verf. weist daraut hin, daB 
Versuche sowohl bei dicken Senderantennen wie bei diimnen Empfangsantennen 
denselben Wert des Strahlungswiderstandes ergeben haben, folglich mufi auch die 
Stromverteilung praktisch gleich sein, obgleich beide grundsatzlich verschieden 
erregt werden. Es scheint, da schon geringste Abweichungen in der Stromver- 
teilung dem gerecht werden, was bei den beiden Betriebsarten tatsachlich ver- 
achieden ist. i Kautter. 


J. ©. Frommer. A graphical method to find the optimal operating conditions of triodes 
as class C telegraph transmitters. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 519—525, 1942, Nr. 11. 
(Chicago, Ill., Ajax Engng. Co.) Zwei Kurventafeln werden abgeleitet und ihre 
Anwendung sowohl allgemein wie an Hand eines durchgefiihrten Zahlenbeispiels 
erlautert. Mit ihrer Hilfe kénnen C-Verstirker fiir Telegraphiesender bemessen 
werden unter Benutzung von aus den jeweiligen Roéhrendaten gewonnenen Hilfs- 
groBen als Verhaltniswerte. Die erste Kurventafel bezieht sich auf die erzielbare 
Ausgangsleistung, die zweite behandelt die Verhaltnisse im Gitterkreis einschlieb- 
lich der im Gitterwiderstand erzeugten Stromwarme, sei es durch Gleichstrom und 
Wechselstrom zusammen oder beim Vorhandensein einer Gitterdrossel_ durch 
Gleichstrom allein. Falls die zulassige Kathodenstromspitze nicht vom Hersteller 
_ angegeben ist, kann man als Naherungswert pro Watt Heizleistung mit 8 mA bei 
Woiframkathoden, 30 mA bei Thoriumkathoden und 100 mA bei Oxydkathoden 
rechnen, Kautter. 


Wi. Stockman. The potentiometer idea in network calculation. Proc. Inst. Radio 
Eng. 31, 85, 1943, Nr. 2. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Cruft Lab.) Es wird 
darauf hingewiesen, dafi im Zuge von Schaltungsberechnungen von vielen Ver- 
fassern unn6tigerweise Stréme eingefiihrt werden, die nicht gefragt sind und im 
Endergebnis doch wieder herausfallen. Fehler werden vermieden, wenn die Schal- 
tungen von vornherein als eine Kette von Spannungsteilungen aufgefafit werden, 
ohne Stréme einzufiihren. Beispiele werden gegeben. Diese und einige andere 
Gesichtspunkte werden am SchluB des Beitrags in sieben Punkten zusammien- 
gestellt. Insbesondere soll bei der Berechnung von Schaltungen zunachst mit den 
komplexen Widerstanden und Leitwerten gerechnet werden; erst ganz am SchluB 
werden diese in Wirk- und Blindkomponenten aufgelést, und auch diese sollen 
zunachst als X (bzw. Y) geschrieben werden, wahrend die Frequenz erst im End- 
ergebnis eingefiihrt werden soll, damit weniger Gelegenheit zu Rechenfehlern ist. 
Bei den Schaltungen und Ersatzbildern sollen die Spannungen so gelegt werden, 
daf sie die Stréme unterstiitzen, und vor allem soll tiberall eine positive Spanntings- 
richtung eingefiihrt werden, auch wenn es im Einzelfall nicht erforderlich wire. 
Kautter. 
Frederick E. Terman. Network theory, filters, and equalizers. Part I. Proc. Inst. 
Radio Eng. 31, 164—175, 1943, Nr. 4. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Radio 
Res. Lab.) Diese Arbeit und die folgenden der Aufsatzreihe sind Vorabdrucke 
aus dem damals im Druck befindlichen ’’Radio Engineer’s Handbook“ des Verf. 
Auf eine Zusammenstellung der verschiedenen Schaltungstheoreme folgt eine 
Besprechung der verallgemeinerten Schaltung, die dann auf Zwei- und Vierpole 
spezialisiert wird. Dann folgt das FOSTERsche Reaktanztheorem, die Auffindung 
von Zweipolen mit bestimmten vorgeschriebenen Frequenzgaingen, der Rezi- 
prozitatssatz, sowie die Gleichungen fiir Wellen- und Kettenwiderstand von Pi- 
und T-Gliedern, sowie Kreuzglieder. In einem weiteren Abschnitt werden Formeln 
zur Auffindung von T- und Pi-Gliedern mit bestimmten Eigenschaften angegeben 
und eine Reihe von verallgemeinerten Kurventafeln erleichtert die Berechnung ; 


- 
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auch fiir die Beriicksichtigung der Spulenverluste wird eine Kurventafel an- 
gegeben. Dem Handbuchstil entsprechend sind die einzelnen Satze und Zusam- 
menhange ohne Beweis aneinandergereiht. Beziiglich der Ableitungen wird jeweils 
auf die Literaturstellen verwiesen. Kautter. 


Frederick E. Terman. Network theory, filters, and equalizers. Part IIT. Proc. Inst. 
Radio Eng. 31, 288—302, 1943, Nr. 6. (Cambridge, Mass., Harvard Univ.) In 
diesem dritten Teil der Aufsatzserie werden Filter aller Art und elektrische Weichen 
behandelt. Kurvenverlauf, Schaltung und Dimensionierungsformeln sind in groBen 
ubersichtlichen Tabellen zusammengestellt. Zunichst werden Filter aus T- und 
z-Gliedern behandelt und Formeltafeln fiir Tiefpisse, Hochpasse und Bandpasse 
mitgeteilt, nebst einigen Anwendungsbeispiclen und unter ausfiihrlicher Beriick- 
sichtigung der zur Glattung des Wellenwiderstandes erforderlichen AbschluB- 
glieder und deren Dampfungseigenschaften. Die bei eingangs- oder ausgangs- 
seitiger Parallel- oder Reihenschaltung von Filtern zu beachtenden Gesichtspunkte 
werden erdrtert. Im zweiten Teil des Aufsatzes werden Filter aus Kreuzgliedern 
behandelt und die zweckmaBige Verteilung der Pole und Nullstellen der Langs- 
und Diagonalscheinwiderstande erlautert. Kreuzglieder und gewoébnliche Filter- 
glieder werden verglichen und gezeigt, unter welchen Bedingungen die einen in die 
anderen umgerechnet werden kénnen. Am Schlu8 folgen noch Abschnitte mit 
’ Berechnungsformeln fiir Phasenentzerrer und elektrische Weichen. Kautter.. 


0. Hf. Schade. Analysis of rectifier operation. Proc. Inst. Radio Eng. $1, 341—361. 
1943, Nr. 7. (Harrison, N. J., RCA Victor Div., Radio Corp. Amer.) Die Theorie 
der wichtigsten in Netzteilen von Geraten verwendeten Gleichrichterschaltungen 
wird hier sehr ausfihrlich behandelt. Die Hochvakuumgleichrichterréhren selbst 
werden ersetzt durch einen in bestimmter Weise definierten mittleren inneren 
Widerstand, eine gedachte Gegenspannung und einen idealen Schalter. Eine 
Versuchsschaltung wird angegeben, mittels deren man diese Gréfien bei praktisch 
verwendeten Réhren bestimmen kann. Die Charakteristiken tiblicher RCA-Gleich- 
richterréhren sind in einer loglog-Kurventafel zusammengestellt. Bei Gleichrichter- 
réhren kommt es entscheidend auf die Vorgange in der Kathode an, die daher 
besonders ausfihrlich behandelt werden. Die dort zu beobachtenden Schleifen- 
bildungen und Mehrdentigkeiten werden beschrieben und erklart. Auf die Theorie 
der verwendeten Réhren folet diejenige der Schaltungen selbst, geteilt in Kinweg- 
und Zweigwegschaltungen einerseits, und solche mit Drossel- und Kondensator- 
anfang im Filter andererseits. Fiir die Schaltung mit Drosselanfang laBt sich eine 
verhaltnismaBig einfache Ersatzschaltung angében. Die beschriebenen Lésungs- 
und Konstruktionsméglichkeiten sind vorwiegend graphischer Art und auf die 


Bediirfnisse der Praxis und des Entwurfs von Schaltungen zugeschnitten, 
Kautter. 


Charles W. Harrison jr. On the pickup of balanced four-wire lines. Proc. Inst, Radio 
Eng. 39, 517—518, 1942, Nr. 11. (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Cruft Lab.) 
Der Strahlungswiderstand einer symmetrischen Vierdrahtleitung wird fiir stehende 
und fortlaufende Wellen berechnet und mit den entsprechenden Formeln von 
STERBA und FELDMAN fiir Zweidrahtleitungen verglichen. Es zeigt sich, daB der 
Strahlungswiderstand mit der vierten Potenz des Verhiltnisses zwischen Draht- 
abstand und Wellenliange zunimmt, wahrend bei einer Zweidrahtleitung nur die 
zweite Potenz eingeht. Die Strahlung bzw. Aufnahme von Vierdrahtleitungen 
ist also praktisch zu vernachlassigen. Kautter, 

W. Diillenbach. Transformationsstiick mit kleinstem Ballast an schwingender Feld- 
energie. Berichtigung. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 61, 83, 1943, Nr. 3. (Marz.) 


Kurze Textkorrekturen zur gleichnamigen Arbeit des Verf. (s, diese Ber. 24, 1381, 
1943). Scheddin. 
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Fritz Schréter. Vorrichtung fiir stirfreie elektrische Ferniibertragung. Arch. elektr- 
Ubertr. 1, 2—13, 1947, Nr. 1/2. (Paris.) Es wird eine neuartige elektrische Fern- 
iibertragung beschrieben, die nach dem Prinzip der Codemodulation die zu iiber- 
tragende Amplitude im Gegensatz zur Amplitudenmodulation nicht direkt und. 
auch im Gegensatz zur Frequenzmodulation nicht in Form einer von der Norm 
abweichenden Frequenz iibertragt, sondern jeden Amplitudenpegel durch ein 
Fiinferalphabet von Impulsen darstellt. Der gesamte Amplitudenbereich wird in 
2m-Jntervalle aufgeteilt, Fir Musik braucht man m= 8, fir Fernsprechen m= 5 
und fiir Bildiibertragung reicht bereits m = 4. Diese Codemodulation ist beson- 
ders dann sehr zweckmaBig. wenn Nachrichten iiber ganze Relaisketten durch- 
gegeben werden miissen, wie bei Zentimeterwelleniiberlandlinien. Da es nur auf das 
Vorhanden- oder Nichtvorhandensein von Impulsen ankommt, kann auf jeder 
Zwischenstelle wieder der gleiche Nachrichteninhalt ohne alimahliche Verfalschung 
hergestellt werden. Rauschen spielt fast keine Rolle bei Codemodulation. Die vor- 
liegende Arbeit zeigt, wie mit Hilfe von Kathodenstrahlen und Abblendeschablonen 
die notigen Impulsfolgen hergestellt und in der Empfangsstelle in den urspriing- 
lichen Amplitudeninhalt zuriickverwandelt werden kénnen, und wie die Synchro- 
nisierung durchgefiihrt wird. Die Zwischenstellen brauchen nur die Impulse zu 
erneuern und enthalten daher keine Kathodenstrahlréhren mit ihren Ablenk- 
einrichtungen. Kautter. 


P. Rivére. La liaison radioélectrique multiplex continent-corse. Onde électr. 28, 
259—267, 337—344, 1948, Nr. 256 u. 257. Beschreibung einer Telephonie-Vielfach- 
verbindung zwischen dem Kontinent und Korsika mit 100 Watt-Sendern und Richt- 
antennen auf 3m-Wellenlange. Es werden fiinf Kanale in Frequenz-Modulation 
betrieben mit einem Modulationsspektrum von 12—60 kHz. Die itiberbriickte Ent- 
fernung betrigt 205 km, Héhe der Stationen 580 bzw. 320m. Die Verbindung . 
geht um 55 km iiber den Bereich der optischen Sicht hinaus, ist jedoch auf Grund 
der atmosphirischen Brechung vollkommen zuverlassig. — Der zweite Teil gibt 
eine Beschreibung der Gerite. Rawer. 


Edmund A. Laport. Open-wire radiofrequency transmission lines. Proc. Inst. Radio 
Eng. 31, 271—280, 1943, Nr. 6. (Montreal, Quebec, Can., RCA Victor Co.). Kapazi- 
tat, Wellenwiderstand und Potentialverteilung bei offenen symmetrischen und 
unsymmetrischen Hochfrequenzleitungen werden fiir fiinfzehn verschiedene An- 
ordnungen von bis zu sechs Leitern berechnet. Bei den ersten Beispielen ist die 
Ableitung angegeben, wihrend bei den folgenden der Einfachheit halber im wesent- 
ichen nur noch die Endformeln angegeben werden. In einem SchiuBabschnitt 
wird die Anwendung dieser Formeln auf Reusenantennen und abnliche Antennen 
im Bereiche der Mittelwellen gezeigt, wo die waagerechten Teile noch hinreichend 
genau als Kapazititen aufgefaBt werden kénnen. Es wird angenommen, da 
einzelne der Drahte geerdet sind. Fiir den Fall eines rechts und links von Erd- 
drahten eingerahmten Leiters wird ein Potentialbild berechnet und gezeichnet. 
Kauttier, 


K. Fromy. Remarques sur une propriété de la résonance de tension d’un circuit 
oscillant. Onde électr, 28, 218—221, 1948, Nr. 255. (Juni.) Die Klemmenspannung 
eines fremd erregten Schwingkreises kann beschrieben werden als Summe zweier 
gleichgroBer Wechselspannungen, wovon die eine feste Phase hat und die Phase 
der anderen mit der Abstimmung variiert. Rawer. 


Jesse B. Sherman, Some aspects of coupled and resonant circuits. Proc. Inst. Radio 
Eng. 30, 505—510, 1942, Nr. 11. (New York, Cooper Union, Electr. Engng. Dep.) 
Schwingkreise, einzeln und gekoppelt, werden rein mathematisch fiir beliebige 
Kreisgiiten Q behandelt und dabei die unten angegebenen GréBen in Kurven 
dargestellt und die Lage etwaiger Maxima und Minima berechnet. Die untersuchten 
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Groen sind nacheinander der in den Primarkreis eingekoppelte Scheinwiderstand, 
die ihm entsprechende Wirk- und Blindkomponente und die letzterer entsprechende 
scheinbare Induktivitat, je als Reihenschaltung aufgefaBt. Dann kommt ebenso 
der gewohnliche Parallelschwingkreis daran, dessen genaue Scheinwiderstands- 
formel aufgestellt wird. Die Wirk- und Blindkomponente dieses Scheinwiderstandes 
wird ebenfalls ausgerechnet und dargestellt, sowie die letzterer entsprechende 
scheinbare Induktivitét. Zum Schlu8 wird auf gewisse Ahnlichkeiten mit Reihen- 


schwingkreisen hingewiesen. Kautter, 
3. Kammerleher. Schwingkreise und Filter. Elektrot. Z. 66, 13—17, 1945, Nr. 1/2. 
Schén. 


T. R. W. Bushby. Thermal-frequency-drift compensation. Proc. Inst. Radio Eng. 
30, 546—553, 1942, Nr, 12. (Ashfield, N.S. W., Australia, Australasia, Amalgam. 
Wireless.) Die Arbeit befaBt sich mit der Kompensation des Frequenzgangs von 
Schwingkreisen bei Erwarmung. Bei festabgestimmten Kreisen geniigt es, einen 
berechenbaren Teil der Abstimmkapazitat aus Material mit negativem Tempera- 
turkoeffizient herzustellen. Bei abgestimmten Kreisen dagegen kann man den 
resultierenden Frequenzgang an sich nur fiir eine bestimmte Frequenz zu Null 
machen. Formeln zeigen, da diese Frequenz zweckmaBig in der Nahe der oberen 
Grenzfrequenz gewahlt wird. Wenn man aber durch passenden Aufbau der Spule 
bestimmte Bedingungen fiir den Warmegang der Induktivitat erfiillt, kann man 
den Temperaturkoeffizient des Gesamtkreises noch an einer zweiten Stelle des 
Abstimmbereiches zu Null kompensieren, wie an einem Beispiel erlautert wird. 
Schwingkreise mjt induktiver Abstimmung sind schwer zu kompensieren. Durch 
AnschluB yon Kapazititen mit verschiedenem Temperaturgang an verschiede- 
nen Stellen der Induktivitaét kann man den Temperaturgang einigermafen aus- 
gleichen. Bei Schwingkreisen mit Serienkondensator, wie sie im Uberlagerungs- 
empfanger vorkommen, hat man noch zwei weitere Freiheitsgrade zur Verfiigung 
und kann so den Frequenzgang an zwei oder eventuell sogar drei Punkten des 
Abstimmbereiches kompensieren, ohne an die Spule bestimmte Warmegangs- 
anforderungen zu stellen. Letzteres stellt jedoch schwierige Forderungen an die 
Konstanten der Einzelteile, so daB man sich mit zwei Punkten begniigen wird. 
Schwingkreise kénnen durch passende Mafinabmen auf 10~* kompensiert: werden, 
und zwar tber einen Abstimmbereich 1: 3. Kautter, 


T. R. W. Bushby. Thermal-frequency-drift compensation. Discussion. Proc. Inst. 
Radio Eng. 31, 385—386, 1943, Nr. 7. Da es sich meistens um Uberlagerungs- 
empfanger handelt, komme es als Kriterium fiir geringen Zeit- und Temperatur- 
gang nicht so sehr auf die prozentuale, sondern auf die absolute Frequenzwanderung 
an, die entweder absolut genommen bei der ungiinstigsten Frequenz so klein wie 
méglich gemacht werden miisse, oder aber es miisse die durchschnittliche absolute 
Frequenzwanderung zu einem Minimum gemacht werden. Kautter. 


W. A. Record and J. L. Stiles. An analytical demonstration of Hartley oscillator 
action. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 281—287, 1943, Nr. 6. (Potsdam, N. Y., Clarkson 
Coll.) Die Arbeitsweise der Dreipunktschaltung wird in einer besonderen Be- 
trachtungsweise behandelt. Wahrend sonst die mit zunehmender Aussteuerung 
zu negativen Gittervorspannungen absinkende mittlere Steilheit eingefiihrt wird, 
um die sich ergebende Amplitude zu bestimmen, wird hier jede Periode in zwei, 
und im Fall der gesittigten Roéhre sogar vier Teile eingeteilt, wahrend deren die 
Rohre abwechselnd leitet, bzw. nicht leitet. Wabrend des leitenden Teiles wird der 
Amplitudenvektor somit etwas angefacht und wahrend des nichtleitenden Teiles. 
etwas gedimpft, und beides zusammen muB sich im stationaren Zustand aufheben. 
Die Réhrenkennlinie ist als geradlinig vorausgesetzt. Im Falle der auch behandelten 
‘Sattigung geht. die Gerade mit einem gedachten Knick in die Waagerechte tiber. 
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Auf diese Weise wird die Schaltung fiir C-Betrieb mit und ohne Sattigung behan- 
delt und mit den unter Zugrundelegung des Begriffes der ,,mittleren Steilheit™ 
gewonnenen Ergebnissen verglichen, Kautter. 


Discussion on quartz crystal applications. J. Instn. Electr. Eng. (IIT) 99, 27, 1943. 
Nr. 9. Es werden die verschiedenen Anwendungsgebiete der Quarzkristalle dis- 
kutiert, zur Senderstabilisierung, in der Vielfach-Tragerfrequenztechnik, fir Nor- 
malfrequenzsender und Quarzuhren. Von Interesse sind die numerischen Angaben 
iiber die Genauigkeit der Quarzuhren, weil sie den Stand der Technik Anfang des 
Jahres 1943 wiedergeben. Nach diesem Bericht waren zu jener Zeit Quarzuhren 
mit einer monatlichen Zeitabweichung von weniger als 4-10~° und einer taglichen 
Konstanz innerhalb 1-108 in Betrieb (entspricht einem Zeitfehler von weniger 
als -- 0,00086 sec in 24 Stunden). Héhere Frequenzen zur Stabilisierung von 
Sendern werden nicht durch Verwendung sehr diinner Quarze mit hoher Eigen- 
frequenz hergestellt, sondern prinzipiell aus einem auf einer niedrigeren Frequenz 
schwingenden Quarz durch Frequenzvervielfachung gewonnen. Auch auf Quarz- 
filter wird eingegangen. Macek. 


T. Tanaseseu. Sur la résonance des circuits accordées couplés. C. R. Acad. Roum, 6, 
349—354, 1942, Nr.1/4. Fir die Kopplung von zwei abgestimmten Resonanz- 
kreisen wird ohne spezielle Voraussetzung eine Parabel als Ortskurve interes- 
sierender Groen hergeleitet, und zwar in einer dimensionslosen Zahlenebene. 
Pieplow. 


©. W. Frick and 8. W. Zimmerman. Radio-noise filters applied to aircraft. Electr. 
Engng. 62, 316, 1943, Nr.7. (Kurzer Sitzungsbericht.) Anwendung von Radio- 
gerauschfiltern bei der Luftfahrt. Es wird die Arbeit charakterisiert von ver- 
schiedenen Geraten zur Unterdriickung von Radiostérung wie Entstérungskon- 
densatoren, Filter usw. beschrieben und fiir in der Luftfahrt verwendete Filter 
Angaben tiber Dimensionierung, Gewicht und Siebfaktor gemacht. An einem ein- 
fachen Beispiel werden die wichtigsten Richtlinien fiir die Auswahl, Installation 
und Priifung solcher Anordnungen dargelegt und verschiedene Messungen iiber 
die Priifung von eingebauten Geraten beschrieben. Panzer. 


John K.-Hilliard. Distortion tests by the intermodulation method. Proc. Inst. Radio 
Eng. 29, 614—620, 1941, Nr. 12. (Culver City, Calif., Metro-Goldwyn-Mayer Pict.) 
Klirrfaktormessungen sind in vieler Hinsicht umstandlicher und nicht so bezeich- 
nend fiir die tatsachlich vorliegenden Verhaltnisse wie Angaben iiber Kreuz- 
modulation, wie sie von einem in dieser Arbeit beschriebenen MeBgerit gewonnen 
werden kénnen. Es zeigte sich, daB bei gleichem Klirrfaktor zwei Verstarker dem 
Ohr verschieden angenehm klangen. Bei Messung mit dem Kreuzmodulations- 
gerat zeigte sich aber deutlich der Unterschied zwischen den beiden Verstarkern. 
Das hier beschriebene Gerat benutzt zwei weit voneinander abliegende Frequenzen, 
von denen die untere 12 db starker ist als die obere. Als Unterfrequenz wird je 
nach der Frequenz des Netzes im allgemeinen 50 oder 60 Hz genommen und als 
Oberfrequenz 1000 bzw. 7000 Hz. Am Ausgang des zu untersuchenden Gerites 
wird durch einen HochpaB die untere Frequenz abgefiltert und die obere mit ihren 
Seitenbandern in einem Zweiweggleichrichter gleichgerichtet. Die iibrigbleibende 
Wechselstromkompenente ist der Kreuzmodulation proportional. Zum Eichen 
werden zwei Frequenzen, z. B. 1000 und 1050 Hz durch das Mischgerat geschickt, 
wobei eine der beiden um 20 db schwiacher ist als die andere. Dadurch gewinnt 


man den 10% Kreuzmodulationspunkt. — Die verwendete Schaltung wird mit 
Zahlenwerten ausfiihrlich angegeben. Eine Reihe Anwendungen wird beschrieben 
und durch gemessene Kuryen erlautert. — Messung der Kreuzmodulation ist etwa 


viermal empfindlicher als die harmonische Analyse und kommt an die Empfind- 
lichkeit heran, mit der das Ohr auf Kreuzmodulationseffekte reagiert. Kautter. 
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pee progress during 1942. Introduction. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 127, 1943, 
r. 4, 


J. Bloemsma. Methoden bij het theoretisch onderwijs aan radiotechnici in verband 
met de beperkte mathematische hulpmiddelen, die hierbij ter beschikking staan. 
Tijdschr. Nederl. Radiogen. 11, 1—18, 1944, Nr. 1. 


Sir Charles E. Kennedy-Purvis. The early development of wireless telegraphy in the 
navy. J. Instn. Electr. Eng. (IIT) 91, 102—103, 1944, Nr. 15. 


H. Bishop. A short review of broadcasting development. J. Instn. Electr. Eng. (IIT) 
91, 103, 1944, Nr. 15. 


R. L. Smith-Rose. Future possibilities of wireless. J. Instn. Electr. Eng. (ITI) 91, 
104; 1944, Nr. 15. Schén. 


Radio progress during 1941, Part. I. Electronics. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 59—61, 
1942, Nr.2. Der Geheimhaltung halber wurde iiber viele Neuentwicklungen 
zuniichst nichts veréffentlicht. Das Elektronenmikroskop gewann erhéhte Be- 
deutung und wurde infolge auf bis zu 300000 Volt erhéhter Anodenspannung auch 
fiir dickere Ohjekte verwendbar. Bei Fernsehaufnahmeréhren wurde festgestellt, 
daf bei gleichem Bildinhalt auch heute noch das Auge 10*mal empfindlicher ist 
als die Aufnahmeréhren, da aber diese theoretisch noch auf das 105-fache ver- 
bessert werden kénnen. Neue Fernsehprojektionsréhren mit 60—70 kV Anoden- 
spannung kénnen Kinoschirme von 4,5 x 6 m mit 441 Zeilen ausleuchten. Edelgas- 
thyratrone zum direkten Anschlu8 an Photozellen wurden entwickelt. Bei den Emp- 
fangsr6hren wurden im wesentlichen die bestehenden Typen verbessert und 4uBer- 
lich geandert. Die Normung von Photozellen wurde in Angriff genommen und bei 
der Herstellung von Sperrschichtphotozellen Fortschritte gemacht; die beiletzteren 
auftretenden Ermiidungserscheinungen wurden weiterhin studiert. Photozellen 
mit Elektronenvervielfacher fiir Lichtwellen wurden mit besonderer Aufmerk- 
samkeit bedacht. Der elektrostatisch gebiindelte Vervielfacher erscheint nunmehr 
im Handel. Auf dem Gebiet der Héchstfrequenzen war die Entwicklung sehr 
lebhaft, veré ffentlicht wurde aber nicht viel. Neu ist die Kreisstrahl-Vervielfacher- 
réhre (orbital-beam secondary-multiplier tube). Kautter. 


Radio progress during 1941. Part II. Radio transmitters and transmitting antennas. 
Proc. Inst. Radio Eng. 30, 62—64, 1942, Nr. 2. Frequenzmodulierter Rundfunk 
und in beschranktem Umfang auch Fernsehen wurden endgiiltig eingefiihrt. Uber- 
seerundfunk nahm zu. Senderleistungen wurden vielfach erhéht und Richtanten- 
nen gebaut. 800 Stationen auf Frequenzen oberhalb 740 kHz wechselten ihre 
Frequenzen im Vollzug der Bescbliisse der Konferenz von Havanna 1937, Mebrere 
50 kW-Sender mit luftgekiihlten Réhren wurden errichtet. Der Programmaustausch, 
mit Lateinamerika, teilweise iiber eigens dort errichtete Zwischensender, nahm zu. 
Bei Ultrakurzwellensendungen fiir Flugzeugnavigation erwies sich waagerechte 
Polarisation der senkrechten einwandfrei tiberlegen. Fabrdienstleitung auf 130 MHz 
auf Flugplatzen hat sich bereits gut eingefiihrt, Die LuftstraBe New York—Chicago 
wurde mit 4-Weg Baken auf UKW versehen. Eine Umlaufbake mit eindeutiger 
Kennung wurde bekannt. Fiir den Transatlantikdienst wurde ein Einseitenband- 
sender mit zwei Sprechkanilen auf einem Trager in Betrieb genommen. Ein 50 kW- 
Kaurzwellenrundfunksender mit Druckknopfabstimmung zwecks raschen Wellen- 
wechsels wurde beschrieben. Eine Reihe frequenzmodulierter Rundfunksender 
auf dem 42—50 MHz-Band kamen in Betrieb mit Leistungen von 50 kW und 
10 kW, unter letzteren einer mit einer einzelnen luftgekiihlten Réhre in der End- 
stufe, 180000 FM-Empfanger sind in der Hand des Publikums. UK W-Sendever- 
starker mit Kathodenausgangsschaltung vermeiden die lastige Streukapazitat. 
Ein neuartiger Schiffs-Sendeempfanger faBt in einem einzigen Schrank simtliche 
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sonst getrennten zwélf Einzelgerate zusammen und kann in einem Fiinftel der 
bisherigen Zeit eingebaut werden. Ein Flugzeugsender fur zebn lange und kurze 
Festwellen wurde bekannt. GroBe neue wassergekiihlte Widerstande kénnen 
10kW Hochfrequenzleistung aufnehmen. Ein schwaches iiberlagertes Hochtre- 
quenzfeld kann die Stérwirkung von Gleichstromkorona aufheben. Zwei neue 
UKW-Antennen wurden entwickelt. Kautter. 


Radio progress during 1941. Part V. Television. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 66—67, 
1942, Nr.2. Die Bundesnachrichtenkommission genehmigte im abgelaufenen 
Jahr die vom LandesausschuB fiir Fernsehverfahren vorgeschlagenen neuen Fern- 
sehnormen und gestattete die Aufnahme des Sendedienstes. Die 4000 bereits aus- 
gelieferten Emptanger wurden meist auf Kosten der Firmen umgebaut. Der Emp- 
fangerabsatz geht zunichst schlecht, neue Modelle kamen nicht heraus. Die Ent- 
wicklungsarbeit beschrankte sich im wesentlichen auf Fernsehprojektion und Farb- 
fernsehen. Einseitenbandfilter wurden entwickelt und’ mit Sprungspannungen 
untersucht. Die Ubertragung von Bild und Ton in nur einem Kanal wurde vor- 
geschlagen. Fernsehen wurde erfolgreich iiber 1300 km lange Kabelstrecken iiber-* 


tragen. MeBtechnik und Fragen der Helligkeitsverzerrung wurden eingehend 
behandelt. Kautter. 


Radio progress during 1941. Part VI. Facsimile. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 67—68, 
1942, Nr.2. Bildfunk stand zwar nicht im Vordergrund der technischen Ent- 
wicklung, machte aber Fortschritte. Die Ubertragungsgeschwindigkeiten legen 
heute bei 4—16 qem/sec mit 4 Zeilen/mm. Die Einrichtungen fir .Zeitungsbild- 
berichterstattung wurden verbessert, auch werden vielfach Telegramme durch 
Bildfunk eingeholt und ausgeliefert, teils mit vollautomatischen Geraiten. Draht- 
leitungsbildfunk wurde verbessert und die ohne Trager mittels Frequenzen von 
0—150 Hz tber Transozeankabel ibermittelten Kabelbilder im Verkehr New York- 
London anschlieBend nach Traigermodulation tiber Fernsprechleitungen weiter- 
gegeben, Zwischen Moskau und New York wurde erfolgreich ein drahtloser Unter- 
lagerungsbildfunk fiir Zeitungsdienste eingerichtet. Kautter. 


Radio progress during 1941, Part VII. Radio wave propagation. Proc. Inst. Radio 
Eng. 30, 68—69, 1942, Nr. 2. Die Wellenausbreitung wurde durch Entwicklung 
und. Berechnung von neuen Verfahren, Formeln und Kurven zur Berechnung von 
Feldstarken unter verschiedenen Bedingungen auf eine mehr rechnerisch erfaBbare 
Grundlage gestellt. Bei der Ausbreitung der Raumwellen wurden neue Erkennt- 
nisse gewonnen und unter anderem eine Erklarung fiir den auf der Strecke Siid- 
amerika—Nordamerika im Vergleich zu Nordamerika—Europa viel gleichmaBige- 
ren Empfang gewonnen. Tragbare Ionospharenforschungsgerate wurden ent- 
wickelt. Wesentlich neue Kenntnisse erzielte man auch aui dem Gebiet der 
Meterwellen, insbesondere hinsichtlich der Einfliisse von Wetterlagen und Berg- 
ketten. Atmosphirische Stérungen im Bereich 0,25 MHz bis 1,5MHz zeigten, 
mit der Zwitschermethode untersucht, ein deutliches Maximum unmittelbar nach 
dem Sonnenuntergang am Empfangsort. Kautter. 


Radio progress during 1941. Part VIII. Piezoelectricity. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 
69—70, 1942, Nr.2. Auf dem Gebiet der Piezoelektrizitat beschaftigte man sich 
vor allem mit. Quarz und Seignettesalz, letzteres mit und ohne schwerem Wasser. 
Die mit der ferromagnetischen Hysterese verwandten eigenartigen Erscheinungen 
dieses Salzes wurden durch theoretische Arbeiten erklart. Die Konstanten a 
Quarz wurden nach einem dynamischen Verfahren auch bei héheren Tem peraturen 
neu bestimmt. Neue Schnitte, z. B. fiir verschwindenden Temperaturkoeffizicnt. 
gewannen an Bedeutung. Bei Kristallfiltern veranderlicher Bandbreite wurden 
Fortschritte erzielt. Fiir Filter im Bereich 1—60 kHz wurden Quarzbiegeschwin- 
gungen vorgeschlagen, Quarzuhren mit scharfen 1000 Hz-Impulsen aus Multi- 
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vibratoren wurden entwickelt, Zur Bestimmung der Achsenlage von gegebenen 
Quarzkristallen wurde ein optisches Verfahren mit geiitzten Kristallflachen aus- 
gearbeitet, Kautter, 


Radio progress during 1941. Part IX. Electroacoustics. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 
70—T71, 1942, Nr. 2. Die Entwicklungsarbeiten haben durch den Ubergang vieler 
Bearbeiter auf unmittelbar wichtige Kriegsaufgaben gelitten. Entwickelt wurde 
unter anderem ein akustisches Verfahren zur Ermittlung der Strahlungseigen- 
schaften von Antennengruppen mit nicht’ sinusférmiger Stromverteilung, Eine 
neue Aluminium—Nickel-Kobalt-Eisenlegierung stellt ein Magnetmaterial mit 
dreimal so grofem Energiegehalt wie bisher dar. Akustische Filterketten wurden 
untersucht, Im.Vergleich zu elektrischen Filterketten haben sie weniger Bedeutung. 
Der raumliche und dynamische Wirkungsbereich von Lautsprechern wurde im 
Hinblick auf ,,raumliche“ Wiedergabe verbessert, vor allem fiir Tonfilmwiedergabe. 
Wegen Mangel:an Magnetmaterialien erfreute sich der piezoelektrische Laut- 
sprecher erhéhten Interesses. Eine neuartige Hornbauart gleicht den Blind- 
widerstand besser aus und liefert mehr Nutzwiderstand am unteren Frequenzende. 
Von einem Ultraschaligenerator mit Schwingspule und’ Ultraschallhérern mit 
direkt angebautem Kristallmikrophon wird berichtet. Fragen der Eichung von 
Mikrophonen und der Herstellung guter Raumakustik wurden eingehend unter- 
sucht. Kin neuer Schwingungsmesser bestreicht den Bereich von 2—2000 Hz 
und mift Ausschlag, Geschwindigkeit und Beschleunigung. Ein SchallmeBraum 
gar Erfassung der gesamten Schalleistung von Geraten und ein schalltoter Raum 
wird erwahnt. Bei den Tonarmen geht die Entwicklung zu geringem Auflage- 
druck und Dauernadeln. Ein neuartiger U-férmiger Doppeltonarm spielt die 
Platten auf beiden Seiten. Gute Erfahrungen hinsichtlich Rauschen -und Ab- 
nutzung wurden mit Nadeln doppelter Starke gemacht. Kautter. 


Radio progress during 1942. Radio transmitters. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 128 
bis 129, 1943, Nr. 4. Wegen Schwierigkeiten der Materialbeschaffung beschrankten 
sich die Arbeiten an gréBeren Sendern auf Instandsetzungen. Ein Versuchssender 
von 1 kW Leistung mit Drehfeldmodulation wurde in Betrieh genommen. Rechen- 
maschinen zur Berechnung der Strahlungsdiagramme von aus zwei oder drei 
Strahlern bestehenden Antennengruppen wurden entwickelt. Die Industrie normte 
die Leistung von Fernsehsendern fiir !/,, 1, 3,10, 25, 50 und 100 kW. Mit Ausnahme 
der beiden gréBten Typen sind alle zur Zeit im Bau. Ein 100-kW-Sender mit 
Anodenmodulation wurde in San Frauzisko fiir Sendungen nach Siidamerika und 
dem Orient in Betrieb genommen. Fiir hochwertige Ubertragungen zwischen 
Aufnahmeraum und Sendergelande wurden mehrere frequenzmodulierte 25-Watt- 
Sender auf 330,4—343,6 MHz in Dienst gestellt. Selbsttatige frequenzmodulierte 
Zwischensender fiir das Band 116—119 MHz wurden entwickelt. Die Pennsylvania 
Turnpike hat ihren ganzen Patrouillendienst mit ihren Dienstwagen auf Ultra- 
kurzwellenbetrieb eingerichtet. Kautter, 

Radio progress during 1942. Electronics. Proc. Inst. Radio Eng. 31,-129—130, 
1943, Nr.4. Fiir die Fertigung von Kathodenstrahlréhren wurden allgemeine 
Richtlinien aufgestellt. Eine verbesserte Kathodenstrahlréhre mit magnetischer 
Ablenkung und erhéhter Strahlscharfe wurde entwickelt. Nachbeschleunigung 
erhéht Lichtstarke und Strahlscharfe. Der Rechteckwellenoszillograph ist eine 
wichtige Bereicherung der MeBtechnik von Fernsehgeraten, Das Problem der 
Riickziindung von Quecksilberdampfthyratronen wurde untersucht. An Emp- 
fangsrébren kamen nur einige wenige neue Typen heraus, meist fiir sehr hohe 
Frequenzen und fiir die gleichzeitige Verwendung zum Senden. Eine Vakuum- 
yohre mit Thyratroneigenschaften unter Ausnutzung der Sekundaremission wurde 
entwickelt. Das Gitter kann die Entladung nicht nur einleiten, sondern auch 
stoppen. Die Frequenzgrenze liegt viel héher als bei Gasfiillung, da die Ent- 
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ionisierungszeit keine Rolle spielt. Bei groBen Radioréhren wurden im Material- 
ersatz groBe Erfolge erzielt. Eine Oszillatorschaltung wurde entwickelt, die den 
Einflu8 der Rébrenkapazitat auf das Frequenzband zu einem Minimum macht. 
Kautter. 
Radio progress during 1942. Television broadcasting. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 
130—131, 1943, Nr.4. Die im Juli 1941 begonnenen regelmaBigen Fernseh- 
sendungen wurden vom Mai 1941 an von 15 auf 4 Wochenstunden herabgesetzt. 
Die Programmtechnik hatte bis dahin schon erhebliche Fortschritte gemacht. 
Eine Station verbreitete sogar Farbenfernsehen mit 375 Zeilen und 60 Ab- 
tastungen pro Sekunde. Anfang 1942 wurde automatische Phasenkopplung fir 
die Farbscheiben eingefiihrt. Im New Yorker Gebiet wurde festgestellt, daB im 
Frequenzbereich 78—84MHz bedeutend mehr Stérungen durch *Mehrfachwege 
auftraten als im Gebiet 50—56 und 60—66 MHz. In England wurde stereo- 
skopisches Fernsehen vorgefiihrt. Kautter. 


Radio progress during 1942, Piezoelectricity. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 131, 1943, 
Nr. 4. Die meiste Entwicklungsarbeit auf dem Gebiet der Piezoelektrizitat unter- 
lag der Geheimhaltung. Bekanntgeworden ist aber eine Schaltung, wo unter Aus- 
nutzung mechanischer Oberschwingungen von Quarzen handlicher GréBe bis zu 
197 MHz direkt erzeugt werden und Oberschwingungen bis zur 23. mit normaler 
Temperaturabhingigkeit hergestellt wurden. Kautter. 


Gerhard Megta. Friedensaufgaben der Dezimeter- und Zentimetertechnik. Technik 2, 
195—198, 1947, Nr. 4. (Elektrotechn.) (Radeberg bei Dresden.) Drahtlose Dezi- 
meter-Mehrkanal-Fernsprechweitverbindungen mit Relaiszwischenstationen etwa 
alle 80 km sind den Kabelstrecken tiberlegen: Weitgehende Material- und Kosten- 
ersparnis. Bei etwa 600 km betragen die Kosten uur etwa den 15. Teil der kabel- 
gebundenen Linie. Der Frequenzmodulation ist zur Zeit noch der Vorzug zu 
geben, da die Impulsmodulation bei der Ubertragung mehrerer Kanale noch 
einen zu groBen Aufwand erfordert. Dezimeterwellen eignen sich auch vorziiglich 
zar Ubertragung der breiten Fernseh-Frequenzbinder und zwar zu den Sendern 
iiber Relaislinien als auch fiir den Reportagedienst. Auch fiir Biophysik und 
Elektromedizin sind Fortschritte bei den hohen Frequenzen zu erwarten, da ihr 
Durchwirmungsvermégen gréBer und ihre Richtwirkung vorteilhaft zur Er- . 
zielung lokaler Tiefenwirkungen benutzbar ist. Die vielseitigen Anwendungs- 
méglichkeiten der cm- und dm-Wellen lassen jetzt schon Normung und Typi- 
sierung der Bauelemente fiir die einzelnen Gerate ratsam erscheinen. Peters. 


W. R. Meahl. High frequencies. The status of high-frequency standards and measure- 
ments. Gen, Electr, Rev. 45, 617—619, 1942, Nr. 11. (Nov.) (Gen. Electr. Co., 
Gen. Eng. Lab.) Kurzer, wenig aufschluBreicher Uberblick iiber den Stand der 
gegenwartigen amerikanischen Hochfrequenztechnik im MHinblick auf exakte 
Frequenzmessung und Messung der elektrischen Eigenschaften von Bauelementen. 
Ohne Eingehen auf technische Einzelheiten werden ein Breitband-Kathoden- 
strahloszillograph, ein Kennlinienpriiffeld, ein Uberwachungsgerat fiir frequenz- 
modulierte Sendestationen, ein registrierender Feldstarkemesser fiir das Ultra- 
kurzwellengebiet, ein VerlustfaktormeBgerat fiir den Bereich von 1—100 MHz 
sowie ein Diodenvoltmeter vorzugsweise fiir Dampfungsmessungen an Hohl- 
leitern und ein Thermostrommesser besonders niedriger Impedanz von 0,005 4, Hy 
als typische Ausfiihrungsbeispiele besprochen. Bernh. Koch. 


H. W. Baxter. The avoidance of a possible error in the recording by sealed-off cathode 
ray oscillograph of transients. J. scient. instr. 21, 159—160, 1944, Nr. 9, (Brit. 
Electr. All. Ind. Res. Ass.) [S. 44.] P . Macek. 
J. M. Douwes Dekker en G. J. Siezen. Bepaling van de clectrische eigenschapper 
van kwartskristallen. Tijdschr. Nederl. Radiogen. 10, 129—146, 1943, Nr. 4. 
(’s-Gravenhage, Staatsbedr. P. T.T., Lab.) [S. 243.] Kautter. 
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Paul-E. Klein. Die Anwendung des Elektronenstrahl-Oszillographen fiir die Messung 
von Vorgdngen im Kurz- und Ulirakurzwellengebiet. MeBtechn. 19, 8—9, 1943, 
Nr. 1, (Jan.) Verf. hat in der gleichnamigen Arbeit (s. diese Ber. 23, 2210, 1942) 
eine Kurve iiber den Verlauf des Verhaltnisses von dynamischer zu statischer 
Empfindlichkeit in Abhangigkeit des Verhaltnisses von Elektronenlaufzeit zu 
Periodendauer angegeben. Verf. stellt in dieser zusiitzlichen Bemerkung seine 
Darstellung denjenigen von HOLLMANN und VON ARDENNE gegeniiber, die den 

Nachteil haben, daB die jeweils abgebildete Kurve nur fiir eine einzige Anoden- — 
spannung und eine bestimmte Plattenlange und damit Laufzeit gibt, wahrend 
in vorliegendem Fall die Kurve ganz allgemein Giiltigkeit besitzt. Scheddin. 


Albert Weiffloch. Ein Verfahren zur Messung sehr kleiner bzw. sehr grofer Schein- 
widerstdnde im Dezimeter- und Zentimeterwellengebiet. Elektrot. Z. 64, 377—379, 
1943, Nr. 27/28. (15. Juli.) (Berlin, Julius Pintsch K.-G., Lab. Hochfrequenz- 
techn.) Der AbschluBwiderstand einer Leitung mit sehr kleiner ohmscher Kom- 
ponente wird durch geeignete Anbringung eines Transformationsstiickes auf der 
Leitung (A/4-Stiick mit kleinerem Wellenwiderstand) stark erhéht, so daB die 
dann sich ergebende Spannungsverteilung fangs der Leitung eine gute mefSbare 
Welligkeit zeigt. Jedes derartige Transformationsstiick ist durch Zusatz von 
Leitungsstiicken bestimmter Linge an beiden Seiten zu einem idealen Trans- 
formator zu erganzen. Dieser Transformator soll nun auf der Leitung so liegen, 
daB an seinem hinteren Ende der Widerstand lings der Leitung reell ist (Spannungs- 
minimum), Die richtige Einstellung kontrolliert man an der Lage des Spannungs- 
minimums am vorderen Transformatorende. Eine Abschatzung des Fehlers bei 
kleinen Abweichungen ist angegeben. Die Arbeit enthalt weiter ein MeBbeispiel 
an einer konzentrischen Leitung mit Kupferkurzschlu8 von 0,14 Ohm, Klages. 


Hanns Reich. Frequenz-MefSempfanger fiir 100kHz bis 30 MHz. Hochfrequenz- 
techn. u. Elektroak. 63, 15—19, 1944, Nr. 1. (Mimmchen, Phys.-techn. Entwickl. 
Lab. Rohde & Schwarz.) (Die Angabe ,,100 kHz‘ in der Uberschrift beruht auf 
einem Druckfehler. Es muf richtig heifen ,,10 kHz‘‘.) — Die Arbeit beschreibt. 
einen in der Firma Dr. Rohde & Dr. Schwarz, Miinchen, entwickelten Resonanz- 
wellenmesser mit der Typenbezeichnung WEN. Er unterscheidet sich von den 
iiblichen einfachen Resonanzwellenmessern, die induktiv an das MeSobjekt an- 
gekoppelt werden und einen Gleichrichter oder Detektor als Hochfrequenz- 
spannungsmesser zur Anzeige benutzen, in mehreren Punkten. Seine groBe Emp- 
findlichkeit von etwa 10 mVolt Hochfrequenzspannung am Eingang erhilt er da- 
durch, daB eine steile Pentode (EF 50) mit abgestimmtem Anodenkreis als Vor- 
verstarkung benutzt wird. Genau genommen ist der Abstimmkreis, der in sieben 
Bereichen das Gebiet ‘von 10 kHz bis 30 MHz iiberstreicht, transformatorisch an 
den Anodenkreis der EF 50 angekoppelt. Eine Doppeldiode (EB 11) wird sowohl. 
als Hochfrequenzgleichrichter als auch als Netzgleichrichter verwendet. Das erste 
Diodensystem ist iiber einen kapazitiven Spannungsteiler an den Abstimmkreis 
angeschlossen und erzeugt eine negative Richtspannung, die auf das Gitter der 
EF 50 zuriickgefiihrt wird. Dadurch wird der mittlere Anodenstrom der EF 50 
verringert, wenn eine Resonanzspannung auftritt. Im Anodenstromkreis der 
EF 50 liegt das Anzeigeinstrument, das durch Riickgang des Zeigerausschlages 
die Resonanz anzeigt. Dadurch wird zwar die Resonanzkurve verflacht, aber 
eine Réhre gespart. — Die zweite Diodenstrecke der EB 11 wird zur Netzgleich- 
richtung verwendet, was bei normalen Betriebsbedingungen der EF 50 (10 mAmp 
Anodenstrom) allerdings nicht mehr zulassig ist. Herabsetzung der Anodenspan- 
nung verkleinert die Verstarkung der Réhre. Die Ankoppelung geschieht iiber ein 
konzentrisches Kabel und einen Kopplungskondensator hochohmig an das Gitter 
der EF 50. Der Koppelkondensator gestattet eine Regelung der Eingangsspannung, 
so daB Spannungen von 0,01—10 Volt angelegt werden kénnen und soweit ab- 
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geschwicht werden kénnen, daB eine lineare Verstarkung ohne Ubersteuerung und. 
Begrenzungserscheinungen durch Gitterstrom gegeben ist. — Die _Linearskala 
ergibt eine sehr gute Ubersicht. Fiir das kleine Gerat etwas zu ausfiihrliche Ge- 
nauigkeitsbetrachtungen werden angestellt. Das Resultat von 0,5% Ungenauigkeit 
geniigt vollstandig zur Kennzeichnung des Gerates. Macek. 


K. Rachel Makinson and H. D. Fraser. Two methods of measuring ultra high fre- 
quency electric fields. Phil. Mag. (7) 35, 355—371, 1944, Nr. 245, (Juni.) (Sydney, 
Univ.) Es werden zwei Methoden zur Messung elektrischer Feldstarken der 
GréBenordnung 10 Volt/em bei Frequenzen bis zu 500 MHz beschrieben. Die 
,,Dipol*-Methode beruht auf der Messung des in einem in dem Feld aufgehangten 
Dipol induzierten mechanischen Drehmomentes. Ein waagrechter metallischer - 
Streifen (Dipol) ist an einem senkrechten Torsionsfaden aufgehangt. Der elektrische 
Vektor des Hochfrequenzfeldes ist horizontal gerichtet. Die Langsachse des 
Streifens schlieBt mit dem elektrischen Vektor einen Winkel von 45° ein. Das 
Instrument ist bei 1,2 MHz geeicht.. Die Eichung ist frequenzunabhangig bis zu 
Frequenzen iiber 500 MHz. Die Methode des ,,dielektrischen Thermometers” 
beruht auf der Ausdehnung einer dielektrischen Flissigkeit, welche dem zu messen- 
den Feld ausgesetzt ist. Die relative Ausdehnung dV/V (V= Volumen) ist dem 
Quadrat der elektrischen. Feldstirke proportional. Als Thermometerfliissigkeit 
(fliissiges Dielektrikum) wird normaler Propylalkohol verwendet, dessen Reinheits- 
grad den Autoren nicht bekannt ist. Verff. versuchen eine Eichung unter Zu- 
grundélegung des von mehreren Autoren gemessenen Wertes der komplexen 
Dielektrizitatskonstanten. Bei einer Frequenz von 13,6 MHz stimmt die so er- 
_haltene Eichung mit den nach der Dipolmethode erhaltenen Werten innerhalb 
der MeBgenauigkeit iiberein. Bei einer Meffrequenz von 510 MHz zeigen sich 
jedoch betrachtliche Unterschiede. Da die Fehlerméglichkeiten bei der Methode 
des dielektrischen Thermometers zahlreicher sind, verwenden die Autoren die 
Dipolmethode zur Eichung der Methode des dielektrischen Thermometers. Eine 
Betrachtung der Feblerméglichkeiten im Rahmen einer Ableitung der theoreti- 
schen Grundlagen der Methode des dielektrischen Thermometers ergibt, daB diese 
Methode besonders bei héheren Frequenzen ungenaue Resultate geben muf, weil 
die folgenden Effekte bei der Ableitung des Ergebnisses vollkommen auBer acht 
gelassen werden: nichtstationares Feld bei hohen Frequenzen, Stérung durch den 
die Flissigkeit enthaltenden Glaskolben, Oberflachenspannung der dielektrischen 
Flissigkeit und Kapillaritét. Verff. erwahnen diese Fehlerquellen nur, ohne auf 
sit naher einzugehen. Die Dipolmethode ist nach der Ansicbt der Verff. bei ge- 
niigend hohen Feldstarken auch noch fiir Frequenzen iiber 500 MHz brauchbar, 
insbesonders sind bei héchsten Frequenzen auch abgestimmte Dipole vorteilhaft 
zu verwenden. Die Methode ist empfindlicher als die Methode des dielektrischen 
Thermometers, die nur den Vorteil der leichten Transportierbarkeit fiir sich hat. 
Die verwendeten Instrumente werden in der Arbeit genau beschrieben und die 


herangezogene Literatur (vor allem die Werte der komplexen Dielektrizitats- 
konstanten) angegeben. P| Macek. 


R. Cabessa et G. Phelizon. Récepteur et générateur étalonnés pour hyperfréquences. 
Onde électr, 28, 424—432, 482—486, 1948, Nr. 260 u. 261. (Nov. u. Dez.) Ent- 
wicklung eines geeichten Mefsenders und MeSempfangers fiir Dezimeter- und 
Zentimeterwellen. Frequenzbereich 1000—3650 MHz. MeBgenauigkeit 1 db. Der 
Sender benutzt drei verschiedene Geschwindigkeitsmodulationsréhren. Der Emp- 
fanger ist mit einer Breitbandantenne (in Form eines Pyramidengeriists) aus- 
geriistet, die inveinem Parabolspiegel sitzt. Sein Oszillator ist aus drei Geschwindig- 
keitsmodulationsréhren aufgebaut (entsprechend dem Eichsender). Die Mischung 
erfolgt in einer Spezialdiode. Als Zwischenfrequenz wird 15 MHz benutzt. Ein 


Abschwiicher sitzt im Zwischenfrequenzteil. Rawer. 
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M. Ville. Composition des distorsions en régime transitoire sur les différentes longueurs 
d’un cable coaxial. Onde électr. 28, 468, 1948, Nr. 261. (Dez.) Das ,,Echometer‘, 
womit die Reflexion sehr kurzer Rechteckimpulse in einem Kabel untersucht wird, 
gestattet es, die Echoeigenschaften eines Kabels bis zu Zeiten von einer Mikro- 
sekunde zu untersuchen. Rawer. 


P. Herreng et J. Ville. Etude des irrégularités d’impédance des cables coaxiaux par 
observation oscillographique des échos d’une impulsion. Ann. Télécomm. 3, 317 bis 
331, 1948, Nr. 10. (Okt.) Das ,,Echometer“ gibt Rechteckimpulse von 1077 sec 
mit einer Impulsfrequenz von 50 kHz auf das zu untersuchende Kabel und beob- 
achtet die Echos. Daraus kann der Ort von Unregelmafigkeiten erschlossen werden. 
Rawer. 


J. E. Hayes. A new type of practical distortion meter. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 
112—117, 1943, Nr. 3. (Montreal, Que., Can., Can. Broade. Corp., Trans. Devel. 
Dep.) Es wird ein neuartiger Verzerrungsmesser fiir Tonfrequenz beschrieben, 
der sich‘auf einem iiberbriickten T-Glied aufbaut. Das T-Glied weist in der Lings- 
richtung zwei gleiche Kapazitaten und quer dazu eine regelbare Induktivitat von 
0,04—40 Henry auf. Dieser Bereich ist in vier Teilbereiche aufgeteilt. Die Uber- 
briickung des T-Gliedes geschieht durch einen ohmschen Widerstand passender 
GréBe. Diese Schaltung sperrt jeweils eine bestimmte Frequenz vollkommen aus, 
wenn der Uberbriickungswiderstand richtig eingestellt ist, und laBt die anderen 
durch, so da die Grundschwingung eines ankommenden Frequenzgemisches 
ausgesperrt werden kann. Die Induktivitat des Querzweiges wird durch einen 
als kiinstlichen Blindwiderstand geschalteten Verstarker hergestellt. Die mathe- 
matischen Zusammenhinge und Formeln werden abgeleitet, und berechnet, bei 
welchen Q die Verhiltnisse am giinstigsten werden. Der Verstirker arbeitet mit 
Gegenkopplung gegen Netzspannungsschwankungen. Die Genauigkeit des Ver- 
fahrens wird abgeschatzt, Vollausschlag im empfindlichsten Bereich entspricht 
1% Verzerrung. Brummen und Rauschen sind fiir einen Ausschlag entsprechend 
0,05% Klirrfaktor verantwortlich. Kautter. 


W. G. Cady and K. 8. van Dyke. Proposed standard conventions for expressing the 

elastic and piezoelectric properties of right and left quartz. Proc. Inst. Radio Eng. 

30, 495—499, 1942, Nr. 11. (Middletown, Connect., Wesleyan Univ.) [S. 243.] 
Kautter. 


H. Etzold. Zweikanal mit Frequenz- und Amplitudenmodulation. Funk u. Ton 1947, 
S. 82—92, Nr. 2. (Greiz/Thiir., Forschungsges. Funk- u. Tonfilmtechn., Lab. 
Etzold.) Es werden die Fragen, die beim gleichzeitigen Amplituden- und Frequenz- 
modulieren des gleichen Senders auftreten, untersucht. Mittels einer Vorrichtung, 
bestehend aus dem amplituden- und frequenzmodulierten Sender und je einem 
Empfanger fiir Amplituden- und Frequenzmodulation, werden die einschlagigen 
Fragen meBtechnisch verfolgt. Dabei wird ein Empfanger fiir die Amplituden- 
modulation verwendet, der in seiner Empfangsfrequenz mit dem Sender synchron 
frequenzgewobbelt ist, wodurch ein Ubertragungskanal entsteht, der mit normalen 
Mitteln nicht abgehért werden kann und der gleichzeitig eine erhéhte Stérsicher- 
heit bietet. Bei gleichzeitiger Frequenz- und Amplitudenmodulation wurde die 
GréBe der gegenseitigen Stérung des AM- und FM-Kanales ermittelt. Der Auf- 
bau der zur Messung bendtigten Sender und MeBresultate Vena eae 
oeschen. 


Harry Hertwig. Die Verwendung stimmgabelgesteuerter Wechselrichter als frequenz- 
konstante Wechselstromquelle. Funk u. Ton 1947, S. 93—99, N 2. Es wird ein 
stimmgahelgesteuerter Réhrengenerator beschrieben, der mit zwei gittergesteuer- 
ten Glihkathoden-Entladungsréhren fiir die Erzeugung der Wechselspannung 
aufgebaut ist. Als Anwendungsgebiet wird die Kurzzeitmessung in Verbindung 
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mit Zeitmessern mit Sychronantrieb genannt. Fiir die Hichung bzw. Priifung 
von Uhrenanlagen hat die Einrichtung bei einer absoluten Frequenzgenauigkeit 
von 50 + 0,001 Hz eine Frequenzkonstanz von 0,0001 Hz, wobei das Einhalten 
der Raumtemperatur von + 1° C vorausgesetzt wird. Bei geringeren Genauigkeits- 
anforderungén kénnen die Wechselrichter dieser Konstruktion in Verbindung mit 
normalen Réhrenverstarkern hoher Leistung zu Anlagen mit mehreren 100 kW 
Nutzleistung aufgebaut werden. Roeschen. 
W. L. Black and N. C. Norman. Program-operated level-governing amplifier. Proc. 
Inst. Radio Eng. 29, 573—578, 1941, Nr. 11. (New York, N. Y., Bell Tel. Lab.) 
Automatische Verstarkungsregler sind bei Rundfunksendern erforderlich, damit 
beim Auftreten von Modulationsspitzen die Verstarkung kurzzeitig zuriick- 
geregelt und somit Ubermodulation vermieden wird, die noch in 30 kHz Abstand 
vom Trager erhebliche Stérungen mit sich bringen kann. Ein selbsttatiger Regler 
wird durch die folgenden drei Punkte gekennzeichnet: das Kompressionsverhaltnis 
nach dem Einsetzen der Regelwirkung, die Zeitkonstante des Anspringens und 
die Zeitkonstante fiir das Wiederherstellen der normalen Verhaltnisse nach dem , 
Wegfall der Spitze. Die an diese Konstanten zu stellenden Forderungen werden 
ausfiihrlich besprochen und anschlieBend ein ausgefiihrter selbsttatiger Programm- 
regler beschrieben. Das Kompressionsverhaltnis oberhalb des Einsatzpunktes ist 
10:1, d.h. 10 db mehr Modulation gelangen nur mit 1 db in den Sender. Die 
Anspringzeit ist auSerordentlich gering, so daB sogar bei 5000 Hz und Uber- 
modulation im Oszillogramm kein anfangliches UberschieSen erkennbar ist, die 
Wiederherstellzeit andererseits 1aBt sich in Spriingen von je 0,2 sec von 0,2 bis 
lsec nach Wunsch einstellen. GroBe Anforderungen werden an die Konstanz der 
Gleichstromspannungen gestellt. Schwankungen werden so gut ausgeregelt, da 
10% Netzspannungsschwankung die Anodenspannung nur um 0,1 Volt dndert. 
Sowohl am Eingang wie am Ausgang des Sendeverstirkers ist ein Regler ein- 
gebaut, damit unter allen Verhaltnissen der richtige Arbeitspunkt eingestellt 
werden kann. Kautter. 


P. J. Noizeux, H. Krahenbiihl and B. Noviks. Diplex. Proc. Inst. Radio Eng. 29, 
609—613, 1941, Nr. 12. (Buenos Aires, Argent., Transradio Internac.) Beschrei- | 
bung eines seit 1937 in Betrieb befindlichen Diplexsystems, bei dem derselbe 
Sendeverstarker fiir zwei verschiedene Telegraphiesendungen benutzt wird, indem 
er etwa 250mal in der Sekunde abwechselnd an die beiden Tastleitungen gelegt 
wird. Die beiden Hochfrequenzen miissen so benachbart sein, daB sie mit ein und 
derselben KEinstellung des Sendeverstarkers erfaBt werden (z.B. LQB mit 
17690 kHz und LQC mit 17600 kHz). Um die sonst bei der. Umschaltung ent- 
stehenden Seitenbinder auf ein Minimum herabzudriicken, erhalten die Impulse 
eine sinusférmige Form, und auBerdem wird durch besondere Rohrenschaltungen 
dafiir gesorgt, daf immer nur im Augenblick des Antennenstroms Null von der 
einen auf die andere Frequenz umgeschaltet wird. Bei der ersten der beschriebenen 
Tastschaltungen werden fiir die Tastung selbst Telegraphenrelais verwendet, 
wahrend die Réhrenschaltung dafiir sorgt, daB die Tastung erst im Augenblick 
des Nulldurchgangs wirksam wird. Bei einer 1941 in Betrieb genommenen ver- 
besserten Schaltung wird sowohl Tastung wie Synchronisierung von Réhren be- 
sorgt. Der verschiedene Oberwellengehalt bei abrupter und synchrener Umschal- 
tung ist in einem Strichdiagramm gegeneinandergestellt, und in einem Anhang 
sind die zugehérigen Fourierentwicklungen angegeben. Kautter. 


W. G. Shepherd and R. 0. Wise. Variable-frequency bridge-stabilized oscillators. 
Proc, Inst. Radfo Eng. 29, 666, 1941, Nr. 12. (New York, N. Y., Bell Tel. Lab.) 
Es werden die Ergebnisse der theoretischen und praktischen Behandlung zweier 
Arten von Oszillatoren angegeben, die nicht in der tiblichen Weise durch die Nicht- 
linearitat der Réhrenkennlinie, sondern durch eine Briicke mit einem temperatur- 
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abhangigen, die Amplitude steuernden Glied in der Amplitude begrenzt sind. 
Bei der einen Schaltung wird die Frequenz durch Widerstande und Kapazititen 
bestimmt. Sie eignet sich besonders fiir tiefe Frequenzen. Bei der anderen werden 
Induktivitat und Kapazitat verwendet. Sie ist besonders bei héheren Frequenzen 
geeignet. Die Bedingungen fiir ein Maximum an Stabilitat werden aufgestellt. 
Die theoretischen Ergebnisse sind in gutem Einklang mit den Versuchsresultaten. 
, Kautter. 

Francis E. Fox and George D. Rock. A quartz plate with coupled liquid column as 
a variable resonator. Proc, Inst. Radio Eng. 30, 29—33, 1942, Nr. 1. (Washington, 
D.C., Cath. Univ. Amer.) Die Verff. zeigen, daB man einen Quarz betrachtlich 
verstimmen kann, wenn man ihn mit einer Fliissigkeitssiule in einer Art Ultra- 
schall-Interferometer zusammenarbeiten la8t. Ein mit Platin bespriihter runder 
Quarz von 2,5 MHz Dickenresonanz wurde iiber eine nur wenig engere Boden- 
éffnung in einem MessinggefaB gekittet, in den Raum dariiber Wasser gebracht 
und in dem Wasser ein Kolben mittels Mikrometerschraube zur Abstimmung der 
Fliissigkeitssiule bewegt. Die Ersatzdaten R, L, C des so entstandenen Quarz-— 
Fliissigkeit-Gebildes wurden nach der DyEschen Methode gemessen. Bei leerem 
GefaB war die Quarzgiite infolge der ungiimstigen Halterung nur rund 400, bei 
FPiullung stieg sie mit der Héhe der Wassersiule an und betrug bei 200 Halbwellen 
Wassersaule Q = 3700. Die MeBverfahren sind im einzelnen beschrieben und. die 
Ergebnisse in Tabellen und Kurven zusammengefaft. Das Ersatz-R der Schaltung 
ndert sich in Abhaingigkeit der Héhe der Wassersdule nur wenig, L steigt aber 
fast linear an und C sinkt entsprechend ab, wenn jeweils auf eine Fliissigkeits- 
resonanzstelle nach der anderen abgestimmt wird. Dies lieBe sich auf die Zunahme 
der bewegten Masse zuriickfiihren, Kautter. 


A. James Ebel. A note on the sources of spurious radiations in the field of two strong 
signals. Proc. Inst, Radio Eng. 30, 81—84, 1942, Nr. 2. (Urbana, Ill., Univ.) Im 
Strahlungsfeld starker Sender entstehen Kombinationstrequenzen, wie an den 
beiden Sendezn WILL (580 kHz, 5000 Watt) und WDWS (1370 kHz, 250 Watt) 
im Gebiet von Champaign und Urbana, IIl., festgestellt wurde. Die Erscheinung 
wurde mit einem tragbaren Rahmenempfanger untersucht, bei dem relative 
Starkenvergleiche gewonnen werden konnten. Die Senderfeldstirken lagen in der 
GréBenordnung von 250 baw. 100 Mikrovolt/Meter. Eine rohe Rechnung zeigt. 
daB schon geringe Nichtlinearitaéten die beobachteten Kombinationsschwingungen 
erzeugen kénnen. Als der Sitz dieser Nichtlinearitaten wurde der Ubergang von 
der Erdleitung in die Erde festgestellt. Ganzlich frei von Nichtlinearitat scheint 
iiberhaupt kein Widerstand zu sein. Die Kombinationsschwingungen schaden vor 
allem dem angeschlossenen Empfinger. Die Wiederausstrablung ist dagegen gering 
und verschwindet schon in etwa 15m Entfernung. Die Starke der Nichtlinearitat 
schwankt zeitlich stark, nimmt aber mit dem Alter der Anlage zu. Mit dem Wetter 
wurde kein Zusammenhang festgestellt, wohl aber scheint der Grad der Boden- 
feuchtigkeit. einen Einflu® zu haben. Als Abhilfe gegen die Stérung empfiehlt sich 
die Verwendung erdsymmetrischer Antennen. Kautter. 


A. B. Chamberlain. CBS international broadcast facilities. Proc. Inst. Radio Eng. 
39, 118—129, 1942, Nr. 3. (New York, N. Y., Columbia Broade. Syst.) Ein aus- 
fiihrlicher Bericht iiber fertiggestellte und teilweise noch im Bau befindliche 
Richtstrahlsendeanlagen der Columbia Funkgesellschaft. 1924 begannen die ersten 
Versuche mit Kurzwellenrundfunk in Amerika, und seit 1930 befaBte sich auch 
die genannte Gesellschaft damit. Eine bedeutende Erweiterung des Siidamerika- 
dienstes wurde aus naheliegenden Griinden 1940 beschlossen. Die Programme 
werden vom Columbia Building dem 62stéckigen Salmon Tower Building zu- 
geleitet und von dort mit frequenzmodulierten kleinen Richtstrahlern auf 330 MHz 
auf das eigentliche Sendergelande in Brentwood, Long Island, New York iiber- 
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tragen. Dort stehen drei 50-kW-Sender fiir 100% Modulation, die im Bereich 
- 622 MHz beliebig abgestimmt werden kénnen und iiberdies noch je 9 umschalt- 
bare Quarze fiir Festfrequenzen haben. Zwei Sender kénnen jeweils in Betrieb 
sein, wahrend der dritte fiir eine Umschaltung vorbereitet’ wird. Die Anoden- 
schwingkreise und zugehérigen Auskopplungen bestehen bei. der Endstufe aus 
Viertelwellenkreisen von 11m Lange, die durch einen motorgetriebenen Schalt- 
wagen abgestimmt werden. 39 gegenseitig verblockte und den Weilenwiderstand 
erhaltende Schalter gestatten jeden der drei Sender auf jede von 13 Antennen 
mu. schalten. Die Richtantennen werden teilweise gleichzeitig und gemeinsam mit 
der Mackay-Gesellschaft benutzt, besondere Anpassungsglieder gestatten eine 
gemeinsame Benutzung der bis zu 1 km langen Speiseleitungen, und die Frequenzen 
kénnen bis auf 5% beieinanderliegen. 30 km Draht und 20 t Kupfer sind in die 
Energieleitungen und Richtantennen gebaut, von denen drei fiir vorwarts und 
ruckwirts durch einen Motor umgeschaltet werden kénnen. Kautter. 


Paul Loyet. Experimental polyphase broadcasting. Proc. Inst. Radio Eng. 36, 
213—222, 1942, Nr. 5. (Cedar Rapids, Iowa, Collins Radio Co.) Die Leistungs- 
aufnahme gewéhnlicher modulierter Sender schwankt im Takt der Niederfrequenz. 
Diese Unannehmlichkeit vermeidet die 1939 von BYRNE apgegebene Drehfeld- 
modulation, mit der jetzt eine Versuchsstation yon 1kW _ Tragerleistung bei 
1 MHz ausgeriistet wurde. Uber die erzielten Ergebnisse berichtet der yorliegende 
Aufsatz. Bei 100% Modulation betragt die Gesamtleistungsaufnahme 150% der 
Tragerleistung (praktisch sogar 180% aus verschiedenen naiher angegebenen 
Griinden), aber sie andert sich nicht wahrend des Modulationszyklus, weil sich 
fiir jede Frequenz und Modulationstiefe ein eigenes Senderdiagramm bildet, das 
mit einer der Modulationsfrequenz entsprechenden Geschwindigkeit umlauft und 
somit trotz seiner zeitlichen Konstanz in jeder Senderichtung eine zeitliche 
Variation im Empfanger erzielt. Ein bestimmtes Modulationshoch lauft also 
nacheinander an den verschiedenen Himmelsrichtungen vorbei. Das Antennen- 
system besteht aus einem mit konstanter Tragerleistung gespeisten Mittelmast, 
um den in gleichmaBigen Abstinden vier mit den tragerlosen Seitenbandern 
gespeiste Hilfsantennen stehen. Der elektrische Abstand kann bis zu 30° betragen.. 
Je zwei diagonal gegeniiberstehende Antennen arbeiten in Plus- bzw. Minusphase 
zusammen, und das andere Antennenpaar erhalt dasselbe, jedoch um 90° nieder- 
frequent versetzt. Ein Blockdiagramm erliutert schematisch den Aufbau der 
Senderschaltung. In etwa 1,5 km Entfernung steht ein Uberwachungsempfanger, 
dessen Zwischenfrequenz von 195 kHz iiber eine verseilte Leitung nach dem 
Sender zuriickgebracht wird und dort nach zweistufiger Verstarkung auf einem 
Kathodenstrahloszillographen erscheint. Nach ihm wird die richtige Phasenlage 
eingestellt. Die Verzerrung betraigt bei 100% Modulation und tiefen Frequenzen 
bis 26%. Bei einem Aufbau in gréBerem MaBstab heBen sich diese Verzerrungen 
wesentlich herabdriicken, und ebenso kénnten die jetzt 8° betragenden Schwan- 
kungen der Phasenverschiebung um den verlangten Wert 90° auf 3° herab-. 


driicken, Kautter. 


Walter Zaiser. Untersuchungen an cinem Schwingungserzeuger mit Widerstand und 
Kapazitat als frequenzbestimmenden Schaltteilen (RC-Generator). Elektr, Nachr.- 
Techn. 19, 228—234, 1942, Nr. 11. (Nov.) (Berlin, AEG, Zentrallab. Fernmeldew.) 
An Hand eines Schaltungsbeispieles eines Senders, der als frequenzbestimmende 
Schaltelemente nur Widerstande und Kondensatoren enthalt, werden die Er-. 
regungsbedingungen fiir eine groBe Frequenzkonstanz untersucht. Eine hohe 
Arbeitskonstanz des Senders liBt sich durch eine gitterstromfreie Stabilisierung 
der selbsterregten Spannung mit Hilfe von HeiB- und Kaltleitern, Regelrébren 
oder Gleichrichtern und durch eine kombinierte Anwendung einer Spannungs-- 
riickkopplung und einer Spannungs- oder Stromgegenkopplung erzielen. Die 
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genannten nichtlinearen Elemente schaffen bereits bei kleinen Aussteuerungen der 
Kennlinien der Schwingréhren stabile Verhiltnisse, so daB die Kriimmung der 
Charakteristik und der Gitterstrom praktisch ohne Einflu8 bleiben. Gleichzeitig 
resultiert ein sehr geringer Oberwellengehalt der erregten Schwingung mit einem 
vernachlassigbar kleinen EinfluB auf die Frequenz. Beide SchaltungsmaSnahmen 
fiihren zu sogenannten briickenstabilisierten RC-Generatoren. Unabhingig von 
der Belastung wird hier durch die Briickenschaltung eine Phasenverschiebung 
zwischen der Ausgangs- und Eingangsspannung erzwungen. Durch sinnvolle Ein- 
stellung der Widerstandsverhiltnisse in den Briickenzweigen gelingt es, bereits 
bei sehr kleinen Kennlinienaussteuerungen, d.h. im Anschwingbereich des Sen- 
ders, die Selbsterregungsbedingungen sicherzustellen. Weiterhin bewirkt ‘die 
Schaltung, daB auf beliebige Art in den Verstarker hervorgerufene Phaseninde- 
rungen sehr viel kleinere Anderungen der Phase an den frequenzbestimmenden . 
RC-Gliedern erzeugen, woraus nur kleine Frequenzwanderungen entstehen kénnen. 
Dies kommt einer VergréBerung der Resonanzscharfe gleich, Zur Aufrechterhaltung 
der Schwingung muf die Riickkoppelung fiir die Senderfrequenz iiberwiegen. 
Vollige Stabilitat ist bei den kleinsten Spannungen dabei nur durch Beriick- 
sichtigung aller Koppel- und Schaltkapazitaten gewahrleistet. — Fiir eine Aus- 
fihrungsform dieser Senderart wird die Durchrechnung eines Beispiels und damit 
die Dimensionierung angegeben. Es ist bemerkenswert, daB bei den hier be- 
handelten Schwingungserzeugnissen die stationaren Spannungswerte beliebig ge- 
nau berechnet werden kénnen, da die Eigenschaften der Schwingréhren nur ganz 
minimal die Amplituden beeinflussen. Die Messungen ergaben folgendes: Bild: 
Frequenzgrenzen 4 Hertz bis 1,3 Megahertz. Klirrfaktor der Anodenwechsel- 
spannung der zweiten Schwingréhre bei 1000 Hertz = 1,3% ohne nennenswerten 
Gang bis zu 20 Hertz herab, Frequenzabhangigkeit der erzeugten Spannung 
zwischen 25 Hertz und 400 Kilohertz praktisch gleich 0. Frequenzschwankungen 
nach einér gewissen Einstellzeit bei 100 Kilohertz in der GréSenordnung von 
1075, praktisch ohne Abhangigkeit von der Frequenz. Es besteht ein linearer 
Zusammenhang zwischen der Frequenz und den frequenzbestimmenden Konden- 
satoren und Widerstaénden. Scheddin. 

Edward F. Travis. The microlineometer. Gen. Electr. Rev. 46, 345—348, 1943, Nr. 6. 
(Juni.) (Gen. Electr. Co., Gen. Eng. Lab.) Das Mikrolineometer ist ein kristall- 
gesteuerter Mefisender fiir 1 Megahertz, dessen sinusférmige Normalfrequenz in 
nachfolgenden Multivibratorstufen in Rechteckimpulse und Sigezahnimpulse ab- 
gewandelt werden kann. Die Impulsdauer ist zwischen 1,5 und 100 wsec und die 
Amplitude zwischen 2 und 20 Volt variabel. Das Gerat ist fiir keinen speziellen 
Zweck gebaut, sondern dient ganz allgemein der Kurzwellenmessung und der 
Untersuchung nur kurz andauernder einmaliger Vorginge. Kihne. 


W. A. Yager and R. M. Bozorth. Ferromagnetic resonance at microwave frequencies. 
Phys. Rev. (2) 42, 80—81, 1947, Nr.1. (1 Jul.) Kurzer Sitzungsbericht ebenda 
S.529, Nr. 6. (15.Sept.) (Murray Hill., N. J., Bell Teleph. Lab.).[S. 282.] 

: Herbeck. 
S. Millman and A. 9. Nordsieck. The rising sun magnetron. J. appl. Phys. 19, 
156—165, 1948, Nr. 2. (New York, N. Y., Columbia Univ., Columbia Radiat. Lab.) 
[S. 321.] 
Norman Hi. Kroll and Willis E. Lamb jr. The resonant modes of the rising sun and 
other unstrapped magnetron anode blocks. J. appl. Phys. 19, 166—186, 1948, Nr. 2. 
(New York, N. Y., Columbia Univ., Dep. Phys., Columbia Radiat. srs 321.] 

urZ. 

J. Bernier. Essai de théorie du tube électronique @ propagation d’onde. Ann. Radio- 
électr. 2, 87—101, 1947, Nr. 7. (Co. Gén. Télégr. sans fil, Lab. Rech. ,,Tubes élec- 
tron.).[S. 322.] Bernh. Koch. 
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E. €. Okress. A magnetron resonator system. J. appl. Phys. 18, 1098—1109, 1947, 
Nr. 12. (Dez.) (Bloomfield, N. J., Westinghouse Electr. Co., Lamp Div.) [S. 320.] 
Kautter. 
A. A. Skene and N. €. Olmstead. A new frequency-modulation broadcasting trans- 
mitter. Proc. Inst, Radio Eng. 30, 330—335, 1942, Nr. 7. (New York, N. Y., and 
Whippany, N. J., Bell Tel. Lab.) Leistungsstufen von Ultrakurzwellensendern 
lassen sich schlecht in der bei Langwellen tblichen Schaltung ausfiihren, denn 
die groBe Anoden-Kathoden-Kapazitat der luftgekiihlten Rohren von 30 pF bis 
40 pF entspricht nur noch 100 Ohm Blindwiderstand, Auch werden die Blind- 
leistungsverhaltnisse der Anodenstromkreise zu hoch, und die Einhaltung der 
Bandbreite 30—15000 Hz bei 75 kHz Frequenzhub wird gefahrdet. Nach einem 
Vorschlag von DOHERTY, Bell Laboratorium, wurde daher eine Schaltung mit 
fiir Hochfrequenz geerdeter Anode entwickelt und hier.an Hand schematischer 
Darstellungen und Konstruktionsphotos beschrieben. Die Kathode, nicht aber der 
Heiztransformator liegt unter Hochfrequenzspannung gegen Erde. Die Heiz- 
spannung sowohl wie die Gittertreibspannung werden iiber den feldfreien Innen- 
raum einer mittels Motors fernabgestimmten Viertelwellenleitung von etwa zwei 
Meter Hohe zugefiihrt. Diese Viertelwellenleitung dient als Anodenschwingkreis, 
und ein abnlicher Aufbau dient der Neutralisation. Die Réhre selbstist eine Western 
Electric 389-AA,. Der gesamte Aufbau der Senderstufe ist sehr tibersichtlich und 
technisch definiert. Der Sender wird durch einen getrennten Dreiphasengleich- 
richter fiir 7250 Volt 17 kW gespeist. Das Anlassen yollzieht sich automatisch, und 
zum. rascheren Aufheizen der Kathoden des Hochleistungsg!leichrichters wird kurz- 
zeitig die 1,5fache Heizspannung angelegt. Alle Schalter und Relais werden 
zwecks Geriuschvermeidung durch Gleichstrom betatigt. Kautter. 
W. P. Mason and I. &. Fair. A new direct crystal-controlled oscillator for ultrashort- 
wave frequencies. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 464—472, 1942, Nr.10. (New York, 
Bell Tel. Lab.) Die Arbeit zeigt, wie man noch bis fast im Dezimetergebiet direkte _ 
Kristallsteuerung mit Kristallen verniinftiger GréBe durchfiihren kann, indem man 
die Kristalle in einer hohen mechanischen Oberschwingung erregt. Die PIERCE- 
Schaltung und die ihr verwandte Phasenumkehrschaltung versagen oberhalb 
etwa der fiinften mechanischen Oberschwingung, weil sie die Parallelresonanz des 
Quarzes benutzen und hierbei infolge der Parallelkapazitat der resultierende 
Blindwiderstand schlieBlich bei keiner Frequenz mehr positiv wird. Die Kristall- 
giite Q nimmt an sich bei Oberschwingungen zu: von rund 50000—90000 bei der 
Grundschwingung steigt sie bis gegen 400000 oder 500000 bei den Oberschwin- 
gungen an, weil prozentual weniger Nullzonen aufien liegen, wo sich die klieinsten 
Oberflachenrisse in einer Reibungserhéhung auswirken, — Zunachst werden 
iibliche Methoden der Messung der Kristallgiite besprochen, uad ferner werden 
die zugehorigen Schaltungen mathematisch an Hand von Ersatzbildern behandelt. 
AnschlieBend aber wird eine Reihe neuartiger Schwingschaltungen angegeben, bei 
denen der Quarz in einer Briickenschaltung liegt und in seiner Reihenresonanz 
benutzt wird, so das auch sehr hohe Ordnungszahlen erregt werden kénnen. Diese 
Schaltungen werden ebenfalls mathematisch behandelt. Der mechanische Aufbau 
der Kristallbriicke wird beschrieben. SchlieBlich werden experimentelle Ergebnisse 
mitgeteilt. So wurde beispielsweise die 23. Oberwelle einer 0,21 mm dicken und 
12 mm weiten Kristallscheibe erregt und 197 MHz erzielt. Durch Benutzung der 
zweiten elektrischen Oberwelle kam man sogar auf 300 MHz, und dies ist sicher 
noch nicht die oberste Grenze. Am Ausgangswiderstand 25 kOhm entstanden dabei 
80 V Schwingspannung. Kurven der Frequenzkonstanz werden mitgeteilt. Neben- 
schwingungen stérten nicht, denn das Randyerhiltnis war mit 860:1 zu gro, 
als dafi noch eine Kopplung hatte wirksam werden kénnen. Bei Temperatur- 
priifungen wurden keine Sprungstellen festgestellt. Die Frequenz stand im Dauer- 
betrieb auf etwa 25-1076 genau. Kautter, 
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Robert I. Sarbacher and William A. Edson. Tubes employing velocity modulation 
Prec. Inst. Radio Eng. 31, 439—452, 1943, Nr. 8. (New York, N. Y., Bell Teleph. 
Lab.) Der vorliegende Aufsatz ist der Vorabdruck eines Kapitels aus einem damals 
im Erscheinen begriffenen Buch der Verff. iiber ,, Hyper and Ultra-High Frequency 
Engineering, Es behandelt die Geschwindigkeitsmodulation in Réhren. Im Gegen- 
satz zu der bei héheren Frequenzen immer mehr Leistung verbrauchenden Gitter- 
_ steuerung lassen sich hier selbst bei 5000 MHz noch Gittereingangswiderstande 

von 50000 Ohm herstellen, da die Geschwindigkeitsmodulation in erster Annahe- 
rung leistungslos arbeitet. Ihre Definition, Herstellung und Ausnutzung wird 
beschrieben. Besonders eingehend wird das als Oszillator und Verstarker gleicher- 
mafen geeignete Klystron behandelt; die Strom- und Phasenverhdltnisse werden 
berechnet. Da die beiden Gitter Kapazitaten in der GroSenordnung von 1 pF 
gegeneinander haben, muf der Schwingraum bei den gewiinschten hohen Fre- 
quenzen sehr niedrige Induktivitat bekommen, und daraus erklart sich die iiblicher- 
weise verwendete Hohlkreisform, die aber leider kostspielig und nur wenig ver- 
stimmbar ist. Im Grunde ware das Klystron schon durch den Wegfall jeglichen 
Magnetfeldes ein zu bevorzugender Schwingungserzeuger. Nach einer Beschreibung 
der Tankréhre werden in einem SehtaBabockartr die verschiedenen Arten‘von 
Zentimeterwellenréhren kurz gegeneinander gesiellt. Kautter. © 


W. F. Goetter. Frequency-modulation transmitter and receiver for studio-to-transmitter 
relay. system. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 600—606, 1943, Nr. 11. (Schenectady, 
N. Y., Gen. Electr. Co., Radio Transmitter Engng. Dep.) Fiir die Verbindung 
zwischen Aufnahmeraum und Sendestelle sind hochwertige frequenzmodulierte 
Sender und Empfanger unter Benutzung des zu diesem Zweck freigegebenen 
Frequenzbandes 330,4--343,6 MHz entwickelt worden. Empfanger und Sender 
sind an sich fiir das ganze Band 260—350 MHz gebaut. Der Frequenzhub ist maxi- 
mal + 75 kHz, und die niederfrequente Bandbreite betragt 30—16000 Hz: bei 
2% bei voller Modulation. Sender und Empfanger sind quarzgesteuert und machen 
von doppelter Frequenzumformung Gebrauch. Die Mittelfrequenz des Senders 
wird laufend mit der Quarzfrequenz verglichen, und die zu diesem Zweck gebildete 
Zwischenfrequenz von 3MHz wird einem temperaturkompensierten Frequenz- 
diskriminator zugefiihrt, der séinerseits eine der eventuellen Frequenzabweichung 
proportionale Gleichspannung bildet. Die Vorschriften fordern eine Konstant- 
haltung auf 34kHz bei diesen Frequenzen, tatsichlich aber wird die Frequenz 
auf 2—3 kHz konstant gehalten. Der Empfanger benutzt die Oberschwingungen 
ein und desselben Quarzes fiir beide Frequenzumformungen. Im Bereich 260 bis 
300 MHz (300—350 MHz) benutzt er beim ersten Frequenzumformer die 18. (16.) 
Harmonische und beim zweiten Umformer die zweite. Die Hochfrequenzschwing- 
kreise sind Stableitungen mit KurzschluBbiigeln fiir die Grob- und Trimmern 
fiir die Feineinstellung. Zum Schlu8 wird die Antenne, das Frequenziiberwachungs- 
gerat und die Fernschalteeinrichtung geschildert. Kautter. 


George G. Bruck. Modified cavity oscillator for the generation of microwaves. J. appl. 
Phys. 18, 843—844, 1947, Nr. 9. (Syosset, N. Y., Specialties.) Konstruktionsvor- 
schlag fiir einen neuartigen Ultrahochfrequenzgenerator, dessen wesentliches Kenn- 
zeichen ein aus zwei koaxialen Zylindern bestehender Hohlraumresonator ist, 
wobei der Innenzylinder achsenparallele Schlitze tragt. Hierdurch soll erreicht 
werden, daB® ein durch dessen positives Potential kreisformig im Zylinderfeld 
bewegter Elektronenstrahl infolge des Energieaustausches mit dem inhomogenen 
Schlitzfeld im Mittel mehr Energie an das durch Phasenaussortierung angefachte 
Ultrahochfrequenz-Feld abgibt als aus diesem entnimmt. Die Diskussion dieses 
Vorgangs ist nur qualitativ angedeutet, Versuche mit dem Rohr, das fir das 
Gebiet oberhalb 30 kMHz bis etwa 100 kMHz (A = 10 —3 mm) geeignet sein soll, 
werden nicht mitgeteilt. Bernh. Koch, 
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M. Matricon. Le centre émetteur de radiodiffusion sur ondes décamétriques d’ Allouis 
OC III. Onde électr. 28, 121—128, 1948, Nr. 253. Beschreibung der neuen Kurz- 
wellen-Sende-Zentrale Allouis OC III, die in diesem Jahr in Dienst gestellt werden 
soll. Rawer. 


Simon Ramo. Frequency. Gen. Electr. Rev. 45, 557—567, 1942, Nr. 10. (Okt.) 
(Gen. Electr. Co., Electronics Lab.) Der Aufsatz versucht, dem lediglich mit den 
Begriffen der normalen Wechselstromtechnik vertrauten Ingenieur ohne mathe- . 
matische Hilfsmittel die Grundvorstellungen der Uitrahochirequenzphysik plau- 
sibel zu machen. Insbesondere legt Verf. dar, wie beim Ubergang zu immer héheren 
Frequenzen infolge Skin-Effektes, endlicher Elektronenlautzeit und Vergleichbar- 
keit zwischen Schwingkreisdimensionen und Wellenlange die aus der Mittel- und 
normalen Hochfrequenztechnik her gelaufige Betrachtung der Strom- und Span- 
nungsverhdltnisse in den Ubertragungselementen ersetzt werden muB durch eine 
genauere Analyse der sich (beispielsweise in Hohlleitern) ausbildenden elektrischen 
und magnetischen Felder. Hieraus ergeben sich dann zwanglos einige Richtlinien 
fiir den Aufbau von Kreisen mit vorgegebenen Strahlungseigenschaften im cm- 
Wellengebiet. Fiir den mit der Materie Vertrauten enthilt der Artike] kaum neue 
Gesichtspunkte. Bernh., Koch, 


Albert Wei8floch. Ein Transformationsglied fiir Dezimeter- und Zentimeterwellen 
mit geringer Frequenzabhdngigkeit. Elektr. Nachr.-Techn. 20, 189—191, 1943, Nr. 8. 
(Aug.) (Berlin, Fa, Julius Pintsch KG., Lab. Hochfrequenztechn.) In der Dezi- 
sowie auch in der Zentitechnik ist es oft fiir Anpassungsmessungen erforderlich, 
einen Ohmschen Widerstand R, in einen Widerstand R, zu transformieren. Mit 
dieser Forderung ist aber auch meist eine nach Breitbandigkeit, das heiBt Frequenz- 
abhangigkeit, verbunden. Es gelangen hier nun oft 4/4 lange Leitungsstiicke vom 


Wellenwiderstand Z = VR, R, zur Verwendung. Ist jedoch R, von R, sehr ver- 
schieden, so wird man wegen der Frequenzabhiangigkeit im allgemeinen nicht mit 
einem //4 Leitungsstiick auskommen, sondern mit zweien transformieren, bei 


denen das erste R, nach V R, R, und das zweite diesen Wert nach R, transformiert. 
Hierdurch wird eine wesentliche gréRere Breitbandigkeit gewahrleistet, die durch 
Verwendung von drei Leitungsstiicken noch verbessert werden kann. Verf. gibt hier 
im Zuge der Darstellung eine einfache geometrische Beziehung an, mit deren Hilfe 
sich die Wellenwiderstande der Anpassungsstiicke leicht ermitteln lassen. 

W. Reichardt. 


Pierre Bréant. La modulation des impulsions en temps et en épaisseur. Ann. Télé- 
comm, 3, 309—316, 1948, Nr. 10. (Okt.) Bei der Impulsmodulation werden die 
Nachrichten entweder durch den zeitlichen Abstand der Impulse itibertragen 
(zeitliche Modulation) oder durch die Breite der iibertragenen Impulse (Modula- 
tion nach der Breite). Die Demodulation durch TiefpaB® wird besprochen. Sie ist 
im ersten Fail ausgeschlossen, im zweiten Fall nur unter erheblichen Einschran- 
kungen zulissig, in keinem Fall ratsam. Rawer. 


€. Brinkmann. Anzeige-, Verstérker- und Registriereinrichtungen fiir Zahlrohre und 
Spitzenzahler, Elektrot. Z. 64, 625—630, 1943, Nr. 47/48. (2. Dez.) (Berlin.) [S. 132.} 
M. A. Dauvillier. Sur l’enregistrement des impulsions des compteurs de Geiger. J. 
de phys, et le Radium (8) 4, 127—128, 1943, Nr. 6. (Juni.) [S.132.] Rehbein. 
André Blane-Lapierre et Maxime Kuhner. Réalisation d’amplificateurs & onde 
progressive a hélice. Résultats généraux. Ann, Télécomm. 3, 259—264, 1948, Nr. 8/9. 
(Aug./Sept.) [S. 319.] 

Pierre Lapostotle. Les phénoménes d’interaction dans le tube @ onde progressive. 
Théorie et vérifications expérimentales Ann. Télécomm, 3, 265—290, 1948, Nr. 8/9. 
(Aug./Sept.) [S. 320.] Rawer. 
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Richard Wallauschek. Détermination expérimentale des caractéristiques d’amplifica- 
teurs a onde progressive. Résultat obienus. Ann. Télécomm, 3, 300—308, 1948, Nr. 8/9. 
(Aug./Sept.) [S. 320.] Rawer. 


Horst Kohler. Verstérkung von Gleichspannungsimpulsen bei Unterdriickung des 
Verstarkerrauschens. Elektr. Nachr.-Techn. 20, 61—65, 1943, Nr.3; Berichtigung 
ebenda S.135, Nr. 5. (Mai.) (Kiel.) Die Bandbreite eines normalen Widerstands- 
verstarkers ist bekanntlich infolge des Abfalls der Héhen um so kleiner, je gréBer 
unter sonst gleichen Umstanden die schadlichen Parallelkapazitaten werden. 
Die erziclbare Maximalverstirkung andert sich dabei entweder iiberhaupt nicht 
oder um Gré8enordnungen weniger als die Bandbreite, so da8 auch hier wie beim 
Resonanzverstarker die Rauschspannung gegeniiber der Signalspannung durch 
Einengung der Bandbreite verringert werden kann. Unter Benutzung einer frii- 
heren Arbeit (Elektr. Nachr.-Techn. 18, 102, 1941) wird dieser physikalische Sach- 
verhalt. im einzelnen dargestellt. Pieplow. 


W. €. Elmore. The transient response of damped linear networks with particular 
regard to wideband amplifiers. J. appl. Phys. 19, 55—63, 1948, Nr.1. (Santa Fe, 
N. Mex., Univ. Califorma, Los Alamos Sci. Lab.) Wahlt man als Eingangsspannung 
eines Netzwerkes den Einheitssto8 und ist dann die Ausgangsspannung eine mono- 
ton ansteigende Funktion der Zeit, wie z. B. beim nicht tiberkompensierten idealen 
Breitbandverstirker, so lassen sich einfache Beziehungen aufstellen, wenn man 
1, als Verzégerungszeit dasjenige Zeitintervall definiert, das sich vom Einschalt- 
augenblick an bis zam Augenblick der gr6é8ten Steilheit in der Ausgangsspannung 
erstreckt, und wenn man 2. die Stirndauer der Ausgangsspannung definitionsgemaB 
gleich dem Radius desjenigen Kreises setzt, der dem von Null bis Unendlich er- 
streckten Zeitintegral des Produktes aus Zeitquadrat und erster Ableitung der 
Ausgangsspannung flachengieich ist. Mit diesen Definitionen und Voraussetzungen 
ergeben sich sehr einfache Zusammenhange zwischen Verzdgerungszeit, Stirn- 
dauer und den Koeffizienten der komplexen Ubertragungsfunktion des stationaren 
Falles. Fir nicht riickgekoppelte und nicht iberkompensierte Verstarker werden 
die theoretischen Werte minimaler Verzégerungszeit und Stirndauer berechnet. 
Pie plow. 


Wayne B. Nottingham. Optimum conditions for maximum power in class _A ampli- 
fiers. Proc. Inst. Radio Eng. 29, 620—623, 1941, Nr. 12. (Cambridge, Mass., Mass. 
Inst. Technol., George Eastman Lab. Phys.) Die Bedingungen fiir optimale Lei- 
stungsausbeute bei Trioden in A-Verstirkungsschaltung sind verschieden, je 
nachdem es sich um den Fall klemer Amplituden, um feste Ruheanodenspannung 
oder um feste Ruheanodenverlustleistung handelt. In der vorliegenden Arbeit wird 
der allgemeine Zusammenhang zwischen den in Frage kommenden Grofen auf- 
gestellt, und dann werden durch entsprechende Differenzierung die oben genannten 
drei Falle behandelt. Die ersten beiden Falle ergeben, wie bekannt, giinstigste 
Anodenwiderstande gleich dem einfachen oder doppelten Innenwiderstand der Réhre. 
Das Optimum im dritten Fallliegt beim zwanzigfachen inneren Widerstand, und in 
einem denkbaren vierten Fall, wo sowohl die Anodenruhespannung wie die Anoden- 
ruheverlustleistung festliegen, ergibt sich der achtfache innere Widerstand, Dabei 
ist beriicksichtigt, daB das Gitter nicht ins positive und der Anodenstrom wegen 
der Kriimmung nicht unter einen Mindestwert hinuntergesteuert werden darf. 
An Hand der Daten der RCA 845 mit 100 Watt maximaler Anodenverlustleistung 
wird ein Zahlenbeispiel fiir die drei Falle ausgerechnet. Kautter. 


Robert T. Sarbacher. Power-tube performance in class C amplifiers and frequency 
multipliers as influenced by harmonic voltage. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 607—625, 
1943, Nr.11. (Washington, D.C., Navy Dep., Bur. Ships.) Durch absichtliche 
Einfiihrung der zweiten und dritten Oberschwingung in den Anodenkreis yon 
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C-Verstarkern groBer Leistung laBt sich der Wirkungsgrad steigern, auch wenn man 
den an sich geringen zusatzlichen Verbrauch durch die Hilfsrohren zur Erzeugung 
der Oberschwingungen mit beriicksichtigt. Die Uberlegungen werden durch zahl- 
reiche Diagramme und ganzseitige Kurventafeln unterstiitzt. SchlieBlich wird 
gezeigt, da auch bei Frequenzvervielfachern dieser Grundgedanke angewendet 
werden kann. Fiihrt man dem Gitterkreis die dritte Oberwelle in passender GroBe 
und Phase zu, so kann man den Wirkungsgrad von Frequenzverdopplein auf den 
- bei direkter C-Verstarkung erreichbaren Wert anheben, und ebenso 14Bt sich bei 
Verdreifachern guter Wirkungsgrad erreichen. Kautter. 


€. A. Hultberg. Neutralization of screen-grid tubes to improve the stability of inter- 
mediate-frequency: amplifiers. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 663—665, 1943, Nr. 12. 
(Kitchener, Ont., Can., Dominion Electrohome Ind.) Die Anodenriickwirkung 
von Schirmgitterréhren ist an sich klein. Neutralisation ist meist nicht erforder- 
lich. Es gibt aber Falle, wo die beim Durchstimmen von Vorkreisen auftretenden 
Tonverwerfungen stérend sind, oder andere, wo gar im Falle besonders hochwertiger 
Resonanzkreise Schwingneigung bestehen kann. Es wird hier gezeigt, dai auch die 
restliche Gitteranodenriickwirkung neutralisiert werden kann, indem zum Beispiel 
durch eine kleine zusatzliche Wicklung auf dem Anodenschwingkreis ein Prozent- 
satz k = Cyg/C,, der Anodenwechselspannung in Gegenphase auf das Sehirm- 
gitter gebracht wird. Versuche auf dem Mittelwellengebiet haben ergeben, daB 
man so die urspriingliche Riickwirkung auf den fiinften bis fiinfundzwanzigsten Teil 
herabdriicken kann. Mehrere Schaltungsméglichkeiten, teils induktiver und teils 
kapazitiver Art, werden angegeben. Kautter, 


Robert G. Wilson. A note on the photoelectric amplifier of Heidelberg and Rense. 
Rev. Scient. Instr. 13, 300, 1942, Nr.7. (Auburn, Alab., Polytechn. Inst., Dep. Phys.) 
Eine Bemerkung zum photoelektrischen Verstarker vo HEIDELBERG und RENSE. 
Bei der Erprobung des in einer anderen Arbeit beschriebenen Photoverstarkers 
zeigte sich, das die Null-Einstellung durch Einfiihrung eines Regelwiderstandes 
von 30 Ohm zwischen Heizfadenende und Minus der Batterie fiir die Réhre FP-54 
wesentlich erleichtert wird. Ein Schaltbild wird angegeben. Panzer. 


Dorman D. Israel. Civilian. receiver design in 1942. Proc. Inst. Radio Eng. 29, 
- 649—653, 1941, Nr. 12. (New York, N. Y., Emerson Radio Phonogr. Corp.) 


Kautter. 


Harold A. Wheeler. Common-channel interference between two frequency-modulated 
signals, Proc. Inst. Radio Eng. 30, 34—50, 1942, Nr. 1. (Little Neck, Long Island, 
N. Y., Hazeltine Serv. Corp.) Die Arbeit behandelt den wichtigen Fall, da auf ein 
und demselben Hochfrequenzkanal gleichzeitig zwei frequenzmadalierte Sender 
ankommen. Schaltungsselektion hilft hier naturgemaB nichts, trotzdem ist der 
Fall bei Frequenzmodulation nicht so sehr von vornherein hoffaungslos wie bei 
Amplitudenmodulation, vorausgesetzt, daf der Stérsender wenigstens etwas 
‘schwacher ist als der gewiinschte Sender. Es wird rechnerisch gezeigt, daB durch 
den Fremdsender Ubersprechen entsteht, sowie ein eigenartiges, nicht naher be- 
schreibbares Uberlagerungszischen, das in komplizierter Weise in Amplitude und 
Phase von Summe und Differenz dex beiden ankommenden Sender abhangt. 
Es hat nichts sprachabnliches mehr an sich, abgesehen von der Sprechrhythmik. 
Durch Breitbandmodulation und Niederfrequenzausgangsfilter kann man das 
Zischen herabmindern. Die mit Operatorenrechnung und elliptischen Integralen 
durchgefiihrte Rechnung behandelt lineare und quadratische Gleichrichtung mit 
und ohne Begrenzer. Die entstehenden Ausdriicke werden durch geeignete Ver- 
einfachungen in Naherungsausdriicke tiberfiihrt und diskutiert. — Das sogenannte 
Konusdiagramm ist fiir die Untersuchungen unter praktischen Verhaltnissen sehr 
zu empfehlen: dabei gibt man den Empfangerausgang auf die senkrechten Platten 
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eines Kathodenstrahloszillographen und legt an die waagerechten die Differenz 
der beiden Modulationsspannungen. Das Diagramm sieht normalerweise aus wie 
die Projektion eines Kegels. Mit seiner Hilfe kann man auch zwei Sender genau 
aufeinander abstimmen. ; Kautter, 


John A. Rodgers. Tuning indicators and circuits for frequency-modulation receivers. 
Proc. Inst. Radio. Eng. 31, 89—93, 1943, Nr. 3 (Rochester, N. Y., Stromberg- 
Carlson Tel. Manuf. Co.) Bei frequenzmodulierten Empfangern ist genaue Ab- 
stimmung noch viel wichtiger als bei Amplitudenmodulation. Bei ungenauer Ab- 
stimmung gehen namlich die Vorteile der Frequenzmodulation, Klangreinheit 
und Stérfreiheit, verloren, denn die Stérungen werden starker und héhere Fre- 
quenzen werden verzerrt, wenn sich auch an der Gesamtlautstirke zunachst nicht 
viel andert. Magische Augen in der gewéhnlichen Form sind unzureichend. Die 
Arbeit bespricht verschiedene Méglichkeiten, mit denen magische Augen einer 
Abstimmanzeige bei Frequenzmodulation nutzbar gemacht werden kénnen, unter 
anderem mit Hilfe einer zwischengeschalteten Doppeltriode mit gemeinsamer 
Anode und Kathode, wahrend die Gitter von den beiden Seiten des Frequenz-- 
gleichrichters mit Gleichspannung gespeist werden. Noch giinstiger wire es, ein 
neues magisches Auge mit einem doppelten Gitter zu entwickeln und dieses ebenso 
anzuschlieBen. Die Doppeltriode ware dann entbehrlich. Kautter. 


Dudley E. Foster and Garrard Mountjoy. Short-wave spread bands in automobile and 
home receivers. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 222—227, 1942, Nr. 5. (Toronto, Ont., 
Can., Rogers-Majestic. New York, N Y., RCA License Lab.) Auf dem Kurzwellen- 
band drangen sich die Rundfunksender auf fiinf prozentual recht schmalen Fre- 
quenzbandern (max. + 2%) zusammen, die im Bereich 6—18 MHz verteilt liegen. 
Daher bevorzugt man bei Empfangern, vor allem fiir Kraftwagen, Bandspreizung 
(band-spread tuning), bei der die Abstimmung durch das Abstimmglied nur um 
wenige Prozent geAndert wird. Die Abstimmung der Vorkreise kann dabei meist 
bleiben, und nur der Oszillator wird verstimmt, sei es durch einen kleinen Zusatz- 
drehkondensator oder durch eine Kupferscheibe. In dem vorliegenden Aufsatz 
werden die grundsatzlich méglichen Schaltungen besprochen und die mathemati- 
schen und kurvenmafigen Yusammenhange der verschiedenen Vorkreisarten 
(Pi-Glied, Doppelkreis) mitgeteilt. Am Schlu8 werden drei Schaltungen aus der 
Vielfalt der vorliegenden Méglichkeiten angegeben und besprochen. Kautter. 


E. W. Herold. An analysis of the signal-to-noise ratio of ultra-high-frequency receivers. 
Proc. Inst. Radio Eng. 29, 665, 1941, Nr. 12. (Harrison, N. J., RCA Manuf. Co.) 
Eine clementare Theorie der Wirkung der verschiedenen Rauschquellen auf das 
Rauschverhdltnis von Empfangern wird gegeben. Auer vom Antennenrauschen 
hangt dieses vom Verhaltnis des aquivalenten Rauschwiderstandes der ersten 
Rébre zu ihrem Eingangswiderstand ab, bzw. vom Produkt von Eingangskapazitat 
und dquivalentem Rauschwiderstand, je nachdem ob es auf Bandbreite ankommt 
oder nicht. Diese optimale Bedingung ist oft von der Einsteilung auf maximale 
Verstarkung sehr verschieden. Auch das von der zweiten Stufe des Empfangers 
kommende Rauschen wird ausgewertet. Kautter. 


BE. W. Herold and L. Malter. Some aspects of radio reception at ultrahigh frequency. 
Part I. The antenna and the receiver input circuits. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 423 
bis 438, 1943, Nr. 8. (Princeton, N. J., RCA Lab.) In diesem ersten Teil eines aus 
fiinf Vortrigen bestehenden Lehrganges iiber Ultrakurzwellenempfanger wird 
Antenne und Eingangskreis behandelt. Unter Ultrakurzwellen versteben die Ver- 
fasser die Frequenzen von 100 MHz an aufwarts bis etwa 1000 MHz, also den unte- 
ren Teil des Ultrakurzwellen- und den oberen Teil des Dezimeterwellengebietes, 
wo in zunehmendem MaBe von konzentrischen Abstimmkreisen Gebrauch gemacht 
werden kann und wird. Eingangs wird das Rauschverbaltnis, Bandbreite, Rezi- 
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prozitatssatz und Dampfung und Auffangflache von Avtennen erértert, dann 
wird die Kopplung zwischen Antenne und Empfanger, Reflexionsverluste und 
Anpassungsfragen besprochen, und zwar ganz besonders hinsichtlich der Verwen- 
dung konzentrischer Schwingkreise. fiir die in einem Anhang tabellarisch geordnet 
alle wesentlichen Ersatzbilder und Daten gegeben werden, wie auch allgemein 
fiir Viertel- und Halbwellenglieder, sowie Anpassungsleitungen. Kautter. 


E. W. Herold and L. Malter. Some aspects of radio reception at ultra-high frequency. 
Part IT. Admittances and fluctation noise of tubes and circuits. Proc. Inst. Radio 
Eng. 31, 491—500, 1943, Nr. 9. (Princeton, N. J., RCA Lab.) Dieser zweite Teil 
der Vorlesungsreihe iiber Empfang im unteren Ultrakurzwellengebiet behandelt 
den Eingangsleitwert von Réhren und das Rauschen von Schaltungen und Réhren. 
Die Réhre wird als Vierpol in z-Schaltung mit zwei ,,Strom‘‘*- Quellen am Ausgang 
und Eingang aufgefaBt. Der Eingangsleitwert ist bei heiBer und kalter Kathode 
verschieden und stammt teils von der Induktivitat der Kathodenzuleitung und 
der ihr entgegenarbeitenden des Schirmgitters und andererseits von der Elektro- 
nenlaufzeit innerhalb der Réhre. Die Steilheit andert sich mit der Frequenz mit 
dem Betrag kaum, wohl aber mit der Phase. Der Ausgangsleitwert ist weniger 
von Bedeutung wie der Eingangsleitwert. AnschlieBend wird das Rauschen behan- 
delt, zunachst das Widerstandsrauschen im ,,Strom“- und Spannungsquellen- 
ersatzbild und dann das Rauschen der Réhren selbst infolge Schroteffekt, Strom- 
verteilung, Sekundaremission oder auch induziertes Rauschen bei gittergesteuerten 
und geschwindigkeitsmodulierten Systemen. Sekundaremission erhéht das Rau- 
schen kaum, wenn die Vervielfachung mehr wie 5 ist. Kautter. 


EB. W. Herold and L. Malter. Some aspects of radio reception at ultra-high frequencies. 
Part V. Frequency mixing in diodes. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 575—582, 1943, 
Nr. 10. (Princeton, N. J.,. RCA Lab.) Der Diode als dem auf dem Uitrakurzwellen- 
gebiet bevorzugten Frequenzumformer ist der fiinfte Aufsatz der Reihe iiber 
Ultrakurzwellenempfangstechnik gewidmet. Die Verhaltnisse liegen bei der Diode 
besonders verwickelt, weil der Ausgang der Mischstufe auf den Eingang zuriick- 
wirkt. Es wird gezeigt, daB fiir Spannungen und Stréme (aber nicht fiir die Fre- 
quenzen) ein Ersatzbild in w-Form angegeben werden kann. Die Daten dieses 
Ersatzbildes werden berechnet und die Anpassungsbedingungen aufgestellt. Der 
Umformverlust wird zunicbst fiir verlustlos angenommene Kreise berechnet. 
Er geht fiir verschwindenden Offnungswinkel gegen Null. Gleichzeitig steigen aber 
die inneren Widerstande, so da die Schwingkreisverluste immer wichtiger werden. 
Daher wird anschlieBend der Fall endlicher Schwingkreisverluste vorgenommen 
und die Umformkennlinien fiir eine idealisierte Diode berechnet. Es zeigt sich, 
da8 fiir einen bestimmten Offmungswinkel ein Minimum an Umformverlust ent- 
steht, daB auch bei der zweiten oder dritten Oberschwingung ein nicht wesentlich 
ungiinstigeres Minimum eingestellt werden kann, da® aber bei den Oberschwin- 
gungen es viel mehr auf einen optimalen Offmungswinkel ankommt als bei der 
Grundschwingung, bei der man mit etwa 6 db Umformverlust rechnen kann. Das 
Rauschen der Mischstufe kann durch Einfiinrung einer scheinbaren Rauschtem- 
peratur beriicksichtigt werden. Die damit zasammenhangenden Fragen sind aber 
noch nicht véllig geklart. Kautter. 


A. van Weel, De invloed van mengtrap en detector op de signaal-ruischverhouding bij 
ontvangers voor metergolven. Tijdschr. Neder]. Radiogen. 11, 19—42, 1944, Nr. 1. 
(Eindhoven, Holl., N. V. Philips’ Gloeilampentabr., Natuurk. Lab.) Die Arbeit 
befaBt sich mit dem EinfluB von Mischstufe und Gleichrichter auf das Rausch- 
verhaltnis bei Empfangern fiir Meterwellen in der Gegend von 1,25 m Wellen- 
lange. Nach einer allgemeinen Einleitung iiber aquivaleate Rausch- und Laufzeit- 
widerstinde wird zunachst die Mischstufe behandelt, fiir die in diesem Wellen- 
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gebiet nur Trioden in Frage kommen. Das Rauschen hangt von der Oszillator 
amplitude ab. Giinstigstes Rauschverhialtnis fallt nicht mit maximaler Konver- 
sionssteilheit zusammen, sondern Jiegt bei etwas héheren Oszillatoramplituden. 
Es betrigt der aquivalente Rauschwiderstand bei Mischrohrbetrieb etwa das 
dreifache wie bei Verstarkerbetrieb. Durch Uberlegang und Rechnung wird gezeigt, 
da8 durch geeignete Riickkopplung auf den Gitterkreis der Rauschwiderstand 
auf die Halfte dieses Wertes gedriickt werden kann und dann nicht menr wesentlich 
groBer ist wie bei Verstarkerbetrieb. Der Laufzeitwiderstand von Mischtrioden 
wird naherungsweise gemessen, da theoretische Betrachtungen hieriiber noch nicht 
zur Verfiigung stehen. Es zeigt sich, da der Laufzeitwiderstand mit der Oszilla- 
toramplitude steigt, da die Réhre immer langer stromlos gesteuert wird. Anschlie- 
Bend wird der nicht unerhebliche Einflu® der Gleichrichterstufe auf das Rausch- 
verhaltnis erértert uad in einem Anhang die Demodulation eines schwachen Tragers 
durch einen frequemznahen starken Stértrager erlautert. _ Kautter. 


E. Hudec. Der Abgleich der HF-Filter von Uberlagerungsempfangern. Elektr. Nachr.- 
Techn. 19, 235—240, 1942, Nr. 11. (Nov.) (Berlin, Reichspostzentralamt.) Nach 
einer einleitenden Betrachtung tiber die Forderungen, die an die Hochfrequenz- 
filter in Uberlagerungsempfangern gestellt werden, gibt Verf. die Formeln an, 
die zur Berechnung des Gleichlaufs der Drehkondensatoren fiihren. Es ist wichtig, 
daB dabei die Einfliisse der Spulen-, Schalt- und Rébrenkapazitiaten beriicksichtigt 
werden. Fiir einen vorgegebenen Empfanger wird ein Zahlenbeispiel durchgerech- 
net. Man erkennt, da bei Verwendung von Bandfiltern ein vollkommener Gleich- 
lauf erreicht werden kann. Zum Abschluf wird eine genaue Abgieichanweisung 
fiir den vorliegenden. Fall gegeben. Die Ergebnisse der Messungen beweisen die 
Richtigkeit der rechnerischen Uberlegungen. Scheddin. 


Heinz Jungfer. Ein Empfangsverfahren mit in Umlaufresonanz betriebenen Magnet- 
feldréhren. Hochfrequenztechn. u. Elektroak. 61, 172—189, 1943, Nr. 6. (Juni.) 
Auch Dissert. T. H. Berlin, 1942. (Berlin, T. H., Inst. Hochfrequenztechn. Flug- 
funkwesen.) Der vorliegende Aufsatz bringt eine theoretische und experimentelle 
Untersuchung eines Empfangsverfahrens unter Verwendung von Magnetfeld- 
réhren, bei denen die magnetische Umlauffrequenz der Elektronen gleich der Fre- 
quenz der zu empfangenden Wechselspannung ist. Bei dem beschriebenen Emp- 
fangsverfahren, das von HABANN angegeben worden ist, entsteht der Richtstrom 
nicht auf Grund einer Kenulinienkriimmung, sondern durch eine Art Resonanz 
der Umlaufbewegung der Elektronen mit der Frequenz der aufgedriickten Wechsel- 
spannung. Das Verfahren arbeitet praktisch ohne Anodengleichspannung. Zunichst 
werden an Hand einer Zweischlitz-Magnetfeldréhre die physikalischen Erschei- 
nungen der Umlaufresonanz festgestellt. In einfacher Weise werden die Elektronen- 
bahnen nach dem Verfahren von KLEINWACHTER berechnet, indem man die 
Bewegung der Elektronen durch komplexe Ortsvektoren darstellt, Es zeigt sich, 
daB die Umlaufresonanz in weitem Mafe von den Abmessungen des Anodensystems 
der Anodenwechselspannung und Heizspannung und der Neigung des Magnet- 
feldcs unabhangig ist, wie durch Messung an verschiedenen Réhrentypen im Gebiet 
der Meter- und Zentimeterwellen bewiesen wird. Der ‘auftretende Richtstrom 
erfordert eine bestimmte Mindesteingangsspannung. Er steigt mit zunehmender 
Gleich- und Wechselspannung an und nimmt mit wachsender Frequenz ab. Die 
Riickwirkung des Gleichrichters auf die Wechselstromquelle wird mit Hilfe der 
Gleichrichterersatzwiderstande berechnet und gemessen. Sie ist stark amplituden- 
abhangig. Zwischen den gerechneten und experimentell ermittelten Werten ist 
vur die qualitative Ubereinstimmang zufriedenstellend, Die Brauchbarkeit der 
Gleichrichtung wird fiir den Geradeaus- und Uberlagerungsempfang gepriift. Aus 
den Kennlinien ergibt sich, da® ein Empfang schwacher Sender infolge der vor- 
hhandenen Reizschwelle bei etwa 0,7 V nicht méglich ist. Dieser Umstand fallt 
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nicht mehr ins Gewicht, sobald die Réhre ais Miscbréhre fiir Uberlagerangsempfang 
eingesetzt wird, wobei sie besonders im Gebiet A < 3m zur Wirkung gelangt. 
Infolge der giinstigen Rauscheigenschaften lassen sich bei Wellenlangen von 1m 
Empfangsempfindlichkeiten von etwa 35 kT, erreichen. Damit wird das beschrie- 
bene Verfahren den in diesem Gebiet besten Empfangsmethoden, dem Uberlage- 
rungsempfang mit Pentodenmischung, gleichwertig und an den oberen Grenzen 
des Dezimeterwellengebietes diesem itiberlegen. Ausfihrliche Messungen, Dia- 
gramme und Literaturzusammenstellung vervollstandigen die Arbeit. 


Scheddin. 
Leithiuser. Zur Frage der Frequenzstabilisierung. Funk u. Ton 1947, 1—=10, Nrit- 
(Heinrich Hertz-Inst.) [S. 302.] Roeschen. 


R. Machill. Der sowjetische Rundfunk. Elektrot. Z. 64, 675—682, 1943, Nr. 51/52. 
(30. Dez.) (Berlin.) Die Arbeit will einen kurzen technischen Uberblick iiber den 
sowjetischen Rundfunk geben. Es werden zunichst die Entwicklungsstufen der 
Ubertragungstechnik auf Fernsprechleitungen geschildert,* die zur Ubertragung 
iiber ein besovderes Leitungsnetz fiihren muBten. Das Schema einer solechen An- 
lage wird wiedergegeben und die notwendigen Einrichtungen, wie Mikrophone, 
Schallplattenspieler, Empfanger, Verstarker sowie NetzanschluBgerate und der 
Zasammenbau dieser Gerate beschrieben. Grundsitzliche Schaltungen der Uber- 
tragungsanlagen und ihrer Uberwacbungseiurichtungen und der erforderlichen 
MeBgerite werden im Rahmen einer kurzen Beschreibung erlautert. Roeschen. 


S. Lacharnay. Le probléme Hertzien de la synchronisation en radiodiffusion sur 
ondes moyennes ou longues. Onde électr. 28, 308—320, 1948, Nr. 257. (Aug./Sept.) 
Theoretische Uberlegungen zum Gleichwellen-Rundfunk. Frequenzstabilitat von 
. 1077 ist ausreichend. Bei entsprechender Regelung der Niederfrequenzphasen 
wird der Empfang im Uberschneidungsgebiet verbessert. Rawer. 


J. A. Quimet. Maintenance of broadcast operations in wartime. Proc. Inst. Radio 
Eng. 31, 93—99, 1943, Nr. 3. (Montreal, Que., Can., Can. Broad. Corp.) Die fiir 
den kanadischen Rundfunk getroffenen. Kriegsmafinahmen werden eingehend 
erliutert. Die Verteilung der 36 Haupt- und 21 Nebensender, von denen 47 im 
Privatbesitz sind und 10 der kanadischen Rundfunkgesellschaft gehéren, wird an 
Hand einer grofen Landkarte gezeigt, in die auch die insgesamt 16000 km Ver- 
bindungsleitungen eingetragen sind. Die Sender sind alle eingezaunt, werden 
nachts angestrahlt und im ibrigen durch bewaffnete Posten bewacht. Sand- 
sackbarrikaden schiitzen empfindliche Teile. Notsender und Ersatzteile sind an 
sicheren Verlagerungsstellen fiir den Notfall bereitgestellt. Kautter. 


Charies M. Burrill. An evaluation of radio-noise-meter performance in terms listening 
experience. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 473—478, 1942, Nr.10. (Camden, N. J., 
RCA Manuf. Co.) Vergleich von drei von verschiedenen Firmen auf Grund der 
Empfehlhimgen der Entstérungskommission gebauten StérungsmeBgeriten durch 
eine Gruppe von 30 Hérern. Bei jedem Beobachter wurden vier verschiedene 
Verhaltnisse Signal-Rauschen von drei verschiedenartigen Stérern (Gleichstrom- 
motor, elektr, Rasierapparat, Relais) in bezug auf zwei verschiedene Radiogeriite 
(13 Réhren-Schrank und 6 Réhren-Tischgerat) vorgefiihrt und jeweils der Grad 
der subjektiv empfundenen Stérwirkung an Hand einer von A bis F (bzw. 5—0) 
ansteigenden Skala zunehmender Lastigkeit angegeben. Die Ergebnisse werden 
statistisch ausgewertet. Die hierbei angewandten Methoden werden ausfiihrlich 
erklart, da im allgemeinen bei Hochfrequenzingenieuren nur geringe Kenntnisse 
auf diesem Gebiet vorausgesetzt werden diirfen. Bei den beiden Empfingern ergab 
sich praktisch dasselbe, die Werte konnten daher gemittelt werden.’ Stérungsmesser 
A und B sind den amerikanischen Anforderungen entsprechend mit Zeitkonstanten 
I und 600 Millisekunden, Gert C den kanadischen Verhaltnissen entsprechend 


1949 9. Funktechnik 457 


mit 10 und 600 Millisekunden ausgeriistet. Gerit A und B ergab, obgleich von 
verschiedenen Firmen, praktisch dasselbe Ergebnis, namlich in Funktion -des 
Stérverbaltnisses in db eine nicht durch den Nullpunkt gehende ansteigende 
Gerade, die je nach der Stérquelle um etwa 3 db hin- und herwandert. Alle Stérungs- 
messer arbeiten sehr befriedigend, nur miissen die Empfehlungen der Kommission 
noch fiir den Fall starker Stérzacken in groBem gegenseitigem Abstand entspre- 
chend erginzt werden, da hier die Wirkung der Fadingregelung wichtig wird. 
{ Kautter. 


Karl Troeglen. Engine-driven emergency power plants. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 
15—18, 1943, Nr. 1. (Topeka, Kansas, WIBW.) 


James Lawrence Fly. Postwar-radio planning. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 33—35, 
1943, Nr. 1. (Washington, D. C., Fed. Communic. Comm.) 


T. A. M. Craven. Radio regulation and radio design. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 124 
bis 125, 1943, Nr. 4.. i Schén. 


J. S. Forrest. The determination of the location and frequency of thunderstorms by a 
radio method. Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. 69, 33—46, 1943. [S. 607.] 
H. Israél. 


G. Leithiuser und E. Marquardt. Ein neuartiger Pegelzeiger. Funk u. Ton 1947, 
S. 78—81, Nr. 2. (Heinrich-Hertz-Inst., Schwingungsforschg.) Zur Uberwachung 
der Senderaussteuerung beim Rundfunk, sowie tiberhaupt fiir das Gebiet der ton- 
frequenten Amplitudeniiberwachung wurde ein Gerat entwickelt, das die Kontrolle 
eines Pegels zwischen -+ 0,7 und —-3,9 Np ohne Beobachtung eines Zeigerinstru- 
mentes erméglicht. Durch Umschaltungen kann der Pegel auch erhéht werden. 
Der Frequenzgang ist praktisch gradlinig. Die Abweichungen liegen unter 0,1 Np. 
Als Indikatoren dienen Glihlampen, die durch Relais geschaltet werden. Die 
Ansprechzeitkonstante wird mit 0,03sec angegeben. Technische Einzelheiten, 
sowie das Schaltbild sind der Arbeit zu entnehmen. Roeschen. 


Jakob Hacks. Ein Gerat zum. Aufsuchen von Eisenstiicken in Baumen. Z. angew. 
Phys. 1, 11—19, 1948, Nr. 1. (Miinchen, T. H., Lab. Techn. Phys.) In Baumen 
steckengebliebene Geschosse beschadigen die empfindlichen Messer der Furnier- 
schalmaschinen. Die Arbeit beschreibt Theorie, Schaltung und Wirkungsweise 
einer tragbaren Apparatur zur Auffindung von Eisenteilen in Tiefen von bis zu 
30 cm in Materialien beliebiger Art (von ferromagnetischen Materialien abgesehen). 
Das Gerit arbeitet mit 2 Volt Heizung, einer kleinen Anodenbatterie und einem 
Kopfhérer, in dem ein tiefer Uberlagerungston von 270 Hz eingestellt wird, der 
nur alle etwa zehn min nachgestellt zu werden braucht. Der Uberlagerungston 
andert sich impulsartig, wenn die Suchspule in die Nahe eines Eisenstiicks kommt. 
Die Suchstange tragt zwei gleichartige gegeneinandergeschaltete Suchspulen in 
einigem Abstand voneinander. Das Erdfeld wird auf diese Weise kompensiert. Ein 
genauer Erdfeldabgleich ist durch eine teilweise tibergeschobene Manschette még- 
lich. Der erste Oszillator arbeitet mit einer Raumladegitterréhre RV 2 P 45, bei der 
Schirmgitter und Bremsgitter mit der Anode verbunden wurden. Die Riickkopp- 
lung ist absichtlich phasenunrein, so dafB Impulse die Schwingfrequenz von nor- 
malerweise etwa 1,5 MHz méglichst stark verschieben. Die in der Suchspule zu 
erwartenden Impulse werden zu etwa 0,5 yVolt berechnet, in einer Vorstufe ver- 
starkt und iiber einen Kopplungskondensator von 2 uF auf das Oszillatorgitter 
iibertragen. Ein nachstellbarer zweiter Uberlagerer dient zur Kinstellung und 
Erzeugung eines niederfrequenten tiefen Uberlagerungstones. Kautter. 


Alexander B. Bereskin. Voltage-regulated power supplies. Design and construction. 
considerations. Proc. Inst.gRadio Eng. 31, 47—52, 1943, Nr. 2. (Cincinnati, O., 
Univ.) Gut stabilisierte Netzteile sind fiir die Stromversorgung von Hochfrequenz- 
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weriten immer wichtiger geworden. Die vorliegende Arbeit beschreibt daher ganz 
ausfihrlich an Hand einer speziellen und besonders verbreiteten Schaltung die 
Bemessung und die Betriebseigenschaften solcher Stromversorgungsgerate. AuBer 
den iiblichen Netzteilelementen ist hier im Zuge des Ausgangsstroms eine Triode 
und quer dazu eine Pentode eingeschaltet. Beide zusammen bilden einen Gleich- 
stromverstarker, der die auftreten wollenden Spannungsschwankungen ausregelt. 
Weiter enthalt die Schaltung noch eine als Spannungsrorm dienende Glimmlampe. 
Am SchluB der Arbeit ist als Ausfiihrungsbeispiel eine nach diesen Gesichtspunkten 
ausgefiihrte Schaltung in ihren Einzelheiten wiedergegeben. Die wesentlichen 
konstruktiven und elektrischen Gesichtspunkte sind besonders cage tt 
autter. 


0. H. Schade. Radio-frequency-operated high-voltage supplies for cathode-ray tubes. 
Proc. Inst. Radio Eng. 31, 158—163, 1943, Nr. 4. (Harrison, N. J., RCA Manuf. 
Co., Res. Engng. Dep.) Fiir die Versorgung von Kathodenstrablréhren mit Span- 
nungen und Leistungen bis zu 30kV und 50 Watt eignet sich gleichgerichtete 
Hochfrequenz von 100—300 kHz sehr gut. Sie wird an Ort und Stelle erzeugt, 
hochtransformiert und anschlieBend, am besten mit Verdopplerschaltungen, durch 
Spezialdioden fiir kleine Str6me und mit dementsprechend niedrigen Heizleistungen 
von etwa 0,25 Watt gleichgerichtet. Diese Heizleistung wird ebenfalis dem Hoch- 
frequenzgenerator selbst entnommen. Da der innere Widerstand solcher Gleich- 
richterschaltungen hoch ist, 1aBt es sich so einrichten, daf besonders bei kleinen 
Leistungen die Kurzschlu8stréme noch unterhalb des lebensgefahrlichen Niveaus 
liegen, und da®B auch bei etwaigem Kurzschlu8 und Uberschlag die Réhren nicht 
nachhaltig geschadigt werden. Schaltung, Theorie und mechanischer Aufbau 
solcher Stromquellen wird in der Arbeit an Hand einer Reihe von Beispielen und 
technischer Photos gezeigt. Innerhalb des angegebenen Leistungsbereichs sind 
diese Gleichrichter den tiblichen Netzteilen wirtschaftlich tiberlegen. Kautter. 


RK. A. Bierwirth and Cyril N. Hoyler. Radio-frequency heating applied to wood gluing. 
Proc. Inst. Radio Eng. 31, 529—537, 1943, Nr. 10. (Princeton, N. J., RCA Lab.) 
Die Anwendung von Hochfrequenz von 3—15 MHz und etwa 30 kW Leistung zum 
Verleimen groBer Sperrholzplatten hat die Herstellungsdauer auf wenige Minuten 
verkiirzt. Die Warme erreicht das PreBgut an allen Stellen gleichzeitig und die 
verwendeten Leimarten erharten sofort und kénnen noch im heifen Zustand 
herausgenommen werden und einer neuen Beschickung Platz machen. Bestimmte 
Leimarten binden fester als das Holz selbst und lésen sich auch in kochendem 
Wasser nicht auf. Die mit dieser neuartigen Fertigung verkniipften technischen 
Probleme werden hier eingehend besprochen. Insbesondere ist es erforderlich, die 
groBflachigen Elektroden aufzuteilen bzw. durch geeignete verteilte Parallel- 
induktivitaten eine Abstimmung herbeizufithren, weil sich auf den Elektroden 
bereits wieder stehende Wellen bilden wollen, da sie nicht klein gegen die Wellea- 
lange sind. Eine Reike Kurven und Diagramme erginzen die Ausfihrungen. 
Kautter. 
Jerome Kurshan. Cathode-follower gate circuit. Rev. Scient. Instr. 18, 647—649, 1947, 
Nr, 9. (Princeton, N. J., Radio Corp. Amer., RCA Lab. Div.) Man bezeichnet eine 
als Triode bekannte Elektronenréhre, die mit ihrem Belastungswiderstand in 
der Kathodenleitung wirkt, als ,,cathode-follower“, weil das Kathodenpotential 
die Neigung hat, dem des Gitters zu folgen. In vorliegender Arbeit wird ein Strom- 
kreis beschrieben, in welchem zwei solcher Trioden parallel wirken und einen 
gemeinsamen Kathodenwiderstand benutzen. Im Gegensatz zu anderen in der 
Literatur beschriebenen Stromkreisen mit Doppeltrioden bat die hier besprochene 
Kinrichtung an beiden Trioden voneinander unabhangige Aufnahmewirkleistungen 
und in der Regel keine Anodenbelastung. Urspriinglich fiir militarische An- 
wendungen bestimmt, kann der Stromkreis auch in anderen Elektronenrébren- 
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einrichtungen Verwendung finden, so bei Mebhreitterréhren, bei Fernsehaufnahmen. 
etwa bei der Trennung synchroner Signale, der automatischen Frequenzkon- 
trole der Abtastegeschwindigkeit und der Trennung des Bildsignals vom Ton 
bei gemeinsamem Trager beider. Der Stromkreis hat Ahnlichkeit mit der Schaltung 
in einer Zweielektrodenréhre mit Gittergleichspannung bei besonderen Eigen- 
schaften und leichter Kontrollierbarkeit der Réhrengittergleichspannung. Vorteile 
und Nachteile der Stromkreisschaltung wegden. dargelest. Kurz. 


299—301, 1948, Nr. 257. (Aug./Sept.) In USA fihren sich neue Herstellung 
methoden fiir Rundfunkempfanger ein, die die kostspieligen Létverbindungen 
mit Drahten sparen. Die Stromkreise werden in Vertiefungen von PreBteilen 
durch Metallisierung aufgetragen (Spritzverfahren). Kleine Induktivitaten werden 
dabei durch Spiralformen mit aufgetragen. Widerstinde werden entsprechend 
durch Graphitschichten auf der Platte dargestellt und Kapazititen durch ab- 
wechselndes Spritzen mit isolierenden und leitenden Lacken hergestellt. Rawer. 


L, A. Sargrove. Nouwvellés méthodes de fabrication des circuits radio. Onde électr. 28, 
ooe 


B. J. Edwards. A survey of the problems of post-war television. J. Instn. Electr. 
Eng. (I) 91, 3, 1944, Nr. 37. (Abstract.) Scho6n. 


Electrons vs X-rays. Gen. Electr. Rev. 46, 462—463, 1943, Nr.8. (Aug.) [S. 127.] 
R. Jaeger. 


Warren H. Bliss. Use of subcarrier frequency modulation in communication systems. 
Proc. Inst. Radio Eng. 31, 419—423, 1943, Nr. 8. (New York, N. Y., Term. Fac. 
Res. Group.) Fiir Bildfunk und Fernschreibbetrieb tiber drahtlose Verbindungen 
hat sich die Verwendung von frequenzmodulierten Hilfstragern im Bereich 1600 
bis 3000 Hz sehr gut bewahrt, die dann ihrerseits den amplitudenmodulierten 
eigentlichen Sender modulieren. Dabei soll der Frequenzhub nicht mehr als das 
0,47fache der héchsten vorkommenden Modulationsfrequenz betragen. Unter dieser 
Voraussetzung enthalten die Seitenbander héherer Ordnung des Hiifstrigers 
keine nennenswerte Energie mehr und brauchen nicht iibertragen zu. werden. 
Uber die zweckma8ige Wahl der Frequenzen wurden umfangreiche Versuchsreihen 
durchgefiikrt. Derartige Verbindungen sind Fadings von bis zu 70 db gewachsen, 
ohne daB der Bildinhalt merklich leidet. Bilder im Format 20 * 25 em brauchen 
nur noch 20min zur Durchgabe und sind im Zeitungsdruck von gewéhnlichen 
Bildern nicht mehr zu unterscheiden. — Bei der Anwendang im Fernschreibe- 
betrieb kann sich der Pegel bis zu 22 db andern, bis die Schreiber zu versagen 
beginnen, wahrend dies bei der direkten Impulsdurchgabe schon bei 4 db Pegel- 
Anderung der Fall war. — Die verwendete Breitband-Frequenzgleichrichter-Stufe 
wird beschrieben. Kautter. 


G. Fuchs et V. Baranoy. Distorsions d’affaiblissement et de phase et leur influence 
sur l’établissement des signaux de télévision. Onde électr. 28, 463—466, 1948, Nr. 261. 
(Dez.) Die Beschreibung eines Ubertragungs-Systems erfolgte bisher meist durch 
Angabe des Frequenzganges von Dampfung und Phase, wobei jeweils der ein- 
geschwungene Zustand betrachtet wird. Die Beschreibung kann aber auch dadurch 
geschehen, daB die Antwort des Systems auf ein einfaches Signal geschrieben wird, 
z. B. auf den Einheitsschritt von HEAVISIDE. Naherungsmethoden fiir die Aus- 
wertung werden gegeben. Rawer. 


Bjérn Nilsson-und Hans Werthén. Televisionssystem och kameraror. Tekn. Tidskr. 
48, 141—144, 1948, Nr. 10. (Stockholm.) Es werden die in den verschiedenen Lan- 
dern bestehenden Fernsehsysteme und Aufnahmeréhren verglichen und gegen- 
einandergestellt. Die grundlegenden Zusammenhinge werden an Hand der ent- 
sprechenden Formeln erértert. Frankreich macht zur Zeit kiihne Versuche mit 
hohen Zeilenzahlen und kann dies auch, da noch nichts Nennenswertes in bereits 
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vorhandenen Empfangern investiert ist. Das Ikonoskop braucht eine Beleuchtung 
von etwa 10000 Lux, das Superemitron benétigt immerhin noch 1500—2000 Lux. 
Das Bildortikon kommt mit 50—100 Lux aus. Uber das Prinzip des Eriskops 
ist noch nicht viel bekannt, es scheint aber in der Hauptsache dem Superemitron 
zu gleichen. 500—1000 Lux sind fiir ein gutes Bild erforderlich. Kautter. 


H. A. Breeding. Mercury lighting for television studios. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 
106—112, 1943, Nr. 3. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Light Div.) Die 
Geschichte der bisherigen Verwendung der neuartigen wassergekiihlten Queck- 
silberlampen der Genera] Electric (Mazda-H) wird beschrieben. Diese Hochleistungs- 
lampen werden vorzugsweise fiir Fernsehaufnahmeraume verwendet, weil sie, auf 
die gleiche Kerzenzah! umgerechnet, nur halb so viel Warme in den Aufnahmeraum 
strahlen wie die Mittagssonne. Jeder Beleuchtungskérper vereinigt drei an die 
verschiedenen Drehstromphasen angeschlossene Lampen, damit keine Beleuch-. 
tangsschwankungen auftreten, die in den mit dem Netz synchronisierten Fernseh- 
bildern eine Riffelung bervorrufen wiirden. 1000 Watt nimmt jeder Beleuchtungs- 
kérper auf und weiter verbraucht er 6 Liter Wasser pro Minute, wodurch 55%’ 
der zugefiihrten Energie abgeleitet werden, wabrend 24% als sichtbares Licht 
ausgestrahlt werden und 6% als Warme den Aufnahmeraum erreichen. Bei der 
ublichen Betriebsweise von 5 min Pause alle 30 min halten die Lampen durch- 
schnittlich 72 Stunden. Von einem zentralen Schaltpult aus kénnen die Beleuch- 
tungskérper mit ihren Reflektoren in der Vertikalen und Horizontalen geschwenkt 
und ein- und ausgeschaltet werden. Die Spektralverteilung der Energie ist in einer 
Tabelle angegeben. Kautter, 


J. S. Donal jr. Cathode-ray control of television light valves. Proc. Inst. Radio Eng. 
$1, 195—-208, 1943, Nr. 5. (Princeton, N. J., RCA Lab.) Die Arbeit behandelt die 
verschiedenen Moéglichkeiten, wie:ein aus einer Lésung schwebender Teilchen 
bestehendes Lichtventil durch Abtastung mit Kathodenstrahlen gesteuert werden 
kann. Ein solches Lichtventil wird durch den unsichtbaren Katkodenstrahl értlich 
mehr oder weniger fiir Lichtstrahlen durchlassig gemacht, so da8 das zu iibertra- 
gende Fernsehbild ahnlich einem Diapositiv voriibergehend auf dem Ventil er- 
scheint und projiziert werden kann. Eine besonders gebaute Kathodenstrahlréhre 
ist durch ein Glimmerfenster von 0,25—0,5 mm Dicke abgeschlossen, das die eine 
Wand eines kleinen Troges mit den suspendierten Teilchen bildet, dessen andere 
Glimmerwand in etwa 0,5—1,3mm Abstand folgt und mit einer diinnen noch 
durchsichtigen Metallschicht bespriiht ist. Je nach der Auftreffgeschwindigkeit 
der Elektronenstrahlen andert sich das Verhidltnis, in dem Sekundirelektronen 
losgeschlagen werden, so daB also derselbe Katbodenstrahl je nach Geschwindig- 
keit eine bestimmte Stelle positiv oder negativ im Verhaltnis zur Ruhespannung 
aufladen kann, d.b. er kann das Ventil sowohl einstellen, wie zuriickstellen. Die 
verschiedenen bei solchen Lichtventilen méglichen Arbeitsverfahren werden aus- 
fiihrlich besprochen. Kautter. 


J. 8. Donal jr. and D. B. Langmuir. A type of light valve for television reproduction. 
Proc. Inst. Radio Eng. 31, 208—214, 1943, Nr. 5. (Princeton, N. J., RCA Lab.) 
Durch Elektronenstrahlen einstellbare Lichtventile werden theoretisch behandelt 
und die Ergebnisse mit Messungen verglichen. Diese Ventile benutzen eine Loésung 
ven schwebenden Teilchen, z. B. Graphit in Rizinusél, die durch ein angelegtes. 
elektrisches Feld mehr oder weniger zum Umklappen gebracht werden und dann 
an der betreffenden Stelle Licht durchlassen. Versuche zeigen, daB es fiir die 
Drehung der Partikel im Feld nicht auf die Tragheit, sondern lediglich auf die 
Flissigkeitsreibung ankommt. Daraus lift sich dann durch einen theoretischen 
Ansatz berechnen, da® die Ansprechgeschwindigkeit der Teilchen von der Teil- 
chengré8e unabhingig ist. Die durchgelassene Lichtstarke hangt vom Quadrat der 


0 


1949 _. 10. Fernsehen 461 


an emer bestimmten Stelle angelegten Spannung ab. Da jedes Teilchen nur, bei 
_jedem Vorbeikommen des abtasternden Elektronenstrahls nev eingestellt zu werden 
braucht, kann man mit viel geringeren Ansprechgeschwindigkeiten wie bei son- 
stigen Fernsehvorgiingen auskommen. Praktisch erzielte Versuchsergebnisse lassen 
sich mit der Theorie gut in Einklang bringen. Kautter. 


Jesse B. Sherman. A simple television demonstration system. Proc. Inst. Radio Eng. 
30, 8—15, 1942, Nr. 1. (New York, N. Y.,, Cooper Union, Electr. Engng. Dep.) 
Beschreibung einer Fernsehanlage fiir Demonstrationszwecke in Hérsilen usw. Die 
Anlage benutzt ein Klein-Ikonoskop 1874. Die ausfiihrlichen Schaltbilder von Ka- 
mera, Hauptverstarker, Netzgerat und Empfangsgerat sind wiedergegeben. Zwischen 
Sender und Empfanger liegen lediglich 30 m Hochfrequenzkabel von 75 Ohm Wellen- . 
widerstand. Die Scharfeinstellung der Kamera wird der Bequemlichkeit halber 
mit Fernsteuerung von Bedienungsplatz aus vorgenommen. Das Gerat arbeitet 
mit direkter’ zeilenweiser Abtastung, hat 60 Bildwechsel/sec und 150 Zeilen, ent- 
sprechend einer Horizontalfrequenz von 9kHz. Das iibertragene Frequenzband 
reicht etwa bis 600 kHz. Einige Bildproben sind als Photos wiedergegeben. Bei 
_ der geringen Linienzahl ist die Bilddeutlichkeit natiirlich begrenzt, aber dafiir ist 
die Anlage ja auch vor allem fiir Unterrichtszwecke gedacht. Sie soll nicht teurer 
sein, als ein normales Fernseh-Ikonoskop allein. Kautter. 
G. L. Beers. The focusing view-finder problem in television cameras. Proc. Tast. 
Radio Eng. 31, 100—106, 1943, Nr. 3. (Camden, N. J., RCA Manuf. Co.) Die 
verschiedenen Arten der bei Fernsehkameras verwendeten Sucher werden be- 
sprochen. Die Gesichtspunkte sind verschieden, je nachdem es-sich um Kameras 
im Aufnahmeraum oder fiir transportable Zwecke handelt. Analog den Sucher- 
variationen bei Photoapparaten gibt es eine ganze. Reihe von Modglichkeiten, 
-unter anderem Sucher mit zweiter Linse, oder es fangt ein schwachversilberter 
Spiegel einen Teil (etwa 15%) des der Bildréhre zugeleiteten Lichtes auf und 
wirft es auf die Suchermattscheibe. Manche Sucher verwenden ein zweites 
Ikonoskopsystem mit elektrischer Bildanzeige. Fimf Forderungen werden formu- 
liert beziiglich dessen, was ein idealer Sucher erfiillen mu. Einen solchen gibt es 
aber angesichts der Verschiedenheit der Anforderungen einstweilen nicht. Am 
SchluB ist in einer Tabelle zusammengestellt, inwieweit die einzelnen Forderungen 
von den sieben besprochenen Suchertypen erfiillt werden. Die wachsende Emp- 
findlichkeit der Bidanfnahmerébren laBt demgegeniiber das Sucherbild relativ 
immer dunkler erscheinen, so da$ man sich wohl kiinftig mehr den Suchern mit 
elektrischer Zwischeniibertragung zuwenden wird. Kautter. 


R. L. Campbell, R. E. Kessler, R. E. Rutherford and MK. U. Landsberg. Mobile 
television equipment. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 1—7, 1942, Nr. 1. (Passaic, N. J.. 
DuMont Lab.) Der Aufsatz bringt eine allgemeine Beschreibung einer von DUMONT 
entwickelten beweglichen Fernsehaufnahmeeinrichtung fiir zwei Kameras im 
Aufnahmeraum. Nach einer Liste der hierzu erforderlichen Hinzelgerate folgt eine 
Beschreibung des auf verschiedene Fernsehnormen umschaltbaren Synchroni- 
sierungsgenerators, sowie der Kamera mit dem angesetzten Bildzeiger, der dem 
Kameramann das entstandene elektrische Fernsehbild zeigt, dem Gerait zur Er- 
zeugung der Abténungsspannungen (Sagezahn, Parabel und Sinus fiir die Ver- 
tikale und Waagerechte, mischbar), ferner wird gezeigt der auf Rollen laufende 
Uberwachungstisch mit den ,,Mitseh‘‘-Geriten und dem Leitungsverstarker, der 
an 75 Ohm 6 Volt abgibt. AuBerdem sind noch drei weitere Niederleistungsaus- 
ginge 75 Ohm eingebaut fir Programmleitung, Hilfskreise und 6rtliche Uber- 
wachung. Das Leitungsiiberwachungsgerat zeigt das am Kontrolltisch durch 
‘Druckknopfschaltung gewablte Bild, wie es in die Leitung hinausgeht. Zam Schluf 
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folgt eine Aufstellung der Gréfen, Gewichte und Netzaufnahmen der Einzel- 
gerate. Die 16 verschiedenen Einheiten wiegen zusammen 300 kg, enthalten 
209 Rohren und nehmen 2025 Watt auf. Kautter. 


A. V. Bedford and G. &. Fredendall. Analysis, synthesis, and evaluation of the 
transient response of television apparatus. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 440—457, 
1942, Nr. 10. (Camden, N. J., RCA Manuf. Co.) Die Bildscharfe eines Fernseb- 
bildes hangt von der Fahigkeit des Senders ab, abrupte Anderungen der Bild- 
helligkeit in méglichst ebenso abrupte Anderungen der Senderamplitude um- 
zusetzen. Entsprechendes gilt fiir den Empfanger. Daher priift man Empfanger 
mit MeBsendern, die Rechteckspannungen abgeben, und beobachtet die Wiedergabe 
dieser Rechteckspannungen im Kathodenstrahloszillograph. So bequem die von 
der iiblichen Verstarkertechnik itberkommene Methode der Aufnahme der Fre- 
quenzcharakteristiken mit Sinusspannungen ist, so 1aBt sich doch aus ihr kein 
Bild iiber die Wiedergabe von Ausgleichsvorgangen gewinnen. Die vorliegende 
Arbeit stellt nun ausfihrlich den Zusammenhang zwischen Amplituden- und 
Laufzeitverlauf in Funktion der Frequenz einerseits und der Wiedergabe von 
Rechteckspannungen andererseits dar. Die Ausfiihrung der hierbei notwendigen 
Vektoradditionen wird durch eine Reihe von kreisférmigen Tafeln erleichtert. 
Die Analyse eines Empfangers wird beschrieben und gezeigt, wie mit Hilfe der 
Tafeln einerseits aus einem aufgenommenen Ausgleichsvorgang die Frequenz- 
und Laufzeitcharakteristik konstruiert, oder aber auf Grund der sonstwie be- 
stimmten beiden letzteren Kurven umgekehrt der ihnen entsprechende Ausgleichs- 
vorgang gefunden werden kann. Zum Schlu{ wird eine Definition der Bildscharfe 
auf Grund einer ,,verallgemeinerten Aussage‘ vorgeschlagen, die zu einem Theorem 
erhoben werden soll, wenn sie sich weiterhin bestatigt. Die Verff. hoffen, da man 
auf diese Weise zu ganz konkreten Baubedingungen und Leistungsanforderungen 
fiir Fernsehapparaturen kommen wird. Kautter, 


R. D. Kell, A. V. Bedford and H. N. Kozanowski. A portable high-frequency square- 
wave oscillograph for television. Proc. Inst. Radio Eng. 30, 458—464, 1942, Nr. 10. 
(Camden, N. J., RCA Manuf. Co.) Zur Priifung von Fernsekgeraten auf die richtige 
Wiedergabe steil verlaufender Amplitudenvorgange wurde ein Mefsender fiir 
Rechteckwellen von 100kHz und ein zugehériger Oszillograph entwickelt, in 
dem die entstehende Ubergangsfunktion beobachtet werden kann, ohne daf 
zwischen Mefsender und Oszillograph, die oft raumlich stark getrennt aufgestellt 
werden miissen, irgendwelche Synchronisierungsleitungen gezogen werden miissen. 
Die ankommende Spannung sorgt selbst fiir die Synchronisierung. Die Anzeige 
auf dem Schirm wird durch Vermittlung einer Vervielfachungsschaltung in Im- 
pulse von 1/,9 oder 4/.) Mikrosekunden Dauer zerhackt, so da8 man fiir die Analyse 
einen genauen Zeitmafstab hat, und das Kurvenbild auf dem Schirm gestricheit 
erscheint. Nullage und Amplitude werden so eingeregelt, daB Anfang und Ende 
des Ausgleichsvorgangs auf Teilstrich 0 bzw. 100 der auf dem Réhrenschirm an- 
gebrachten Skala erscheinen. Mit Hilfe eines eingebauten Phasenschiebers JABt 
sich die zu analysierende Kurve Punkt fiir Punkt an der geeichten Rohrmittellinie 
entlangschieben, und dadurch kann man die fiir die Analyse notwendigen Zahlen- 
werte gewinnen. — Der Oszillograph selbst weist eine bis zu 4,5 MHz auf + 4% 
glatte Amplitudenkurve und eine auf 1078 see glatte Laufzeitkurve auf, Die zu 
analysierende Spannung wird mit einem kleinen Aufnahmekérper von 8 pF Ein- 
gangskapazitét abgenommen und iiber ein geschirmtes Kabel der ersten Réhre 
zugeleitet. Der MeSisender wiegt 7kg, der Oszillograph 20 ke. Kautter. 


R. R. Law and I. @. Maloti. Projection screens for home television receiv 
R . G. . Pi ers. J. Opt. 
Soc, Amer. 3%, 993, 1947, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton, Noo 
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RCA Lab. Div.; Camden, N. J., RCA Victor Div.) Es werden die fiir den Bau von 
Projektionsschirmen fiir Gebrauchsempfanger maBgebenden Faktoren behandelt 
und eine verbesserte Konstruktion mit geschichteten Kunststoffen beschrieben. 
Auf transparentes Plexiglas wurde vorn und hinten eine ,,FRESNEL-Feldlinse 
und eine senkrechte Zylinderlinse mit vielen Einzelelementen erhaben aufgeprigt. 
Fur Dispersion in der Senkrechten sorgt ein diinner Bogen Vinylit zwischen den 
beiden durchsichtigen Platten, der durch einen bestimmten Gehalt an Silika un- 
durchsichtig gemacht ist. Die beiden Plexiglasplatten werdem mit dem zwischen- 
liegenden Vinylitbogen zusammengefaBt und in einem einzigen Arbeitsgang mit den 
Aufpragungen versehen. Der beschriebene Schirm erhéht die Helligkeit auf das 
7,5fache. Bezeichnet man als Gesichtsfeld das Gebiet, an dessen Randern die 
Helligkeit auf die Halfte des Maximalwerts abgesunken ist, so ergibt sich ein 
Vertikalfeld von -- 10° und ein Horizontalfeld von +- 25°. Zusammen mit einer 
Reflexionsoptik groBer Offnung erhalt man ein Bild 38X50 cm? mit Spitzen- 
helligkeiten von tiber 170 K/cm?, Kautter. 


Stéphane Mallein. Note sur les possibilités théoriques d’analyse en télécinéma et 
d’enregistrement de télévision sur film. Ann. Télécomm. 3, 217—229, 1948, Nr. 7. 
(Juli.) Bei Fernsehwiedergabe von Filmen besteht die Gefahr, daB der sprunghafte 
Wechsel der Filmbilder zu Flimmer-Erscheinungen fihrt. Ahnliche Schwierigkciten 
bestehen fiir das umgekehrte Problem der Vilmaufnahme von Fernsehbildern. 
Rawer. 


Austin E. Hardy. Application of the I. C. I. color system to the development of the all sul- 
fide television white screen. Phys. Rev. (2) 72, 166, 1947, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sit- 
zungsbericht.) (Radio Corp. America.) Der Leuchtschirm von Fernsehroéhren muB, 
wie Verf. angibt, zum Erzielen guter Wahrnehmungsverhiltnisse besonders ,,wei8** 
sein. Zur Bewertung von Leuchtstoffen, die fiir diese Zwecke in erster Linie geeignet 
sein sollen, hat sich die Ermittlung der Farbreizvalenzen der Leuchtstoffe nach 
den iitblichen IBK-FarbmeBmethoden bewahrt. Man hat auf diese Weise érwiinschte 
und unerwiinschte Bezirke in der Farhtafel abgrenzen kénnen, und dabei gelernt,, 
brauchbare Leuchtstoffe mit hoher Lichtausbeute auszuwahlen. Dresler. 


8. Werkstoffe 


E. Siebel und P. Melchior. Priifung und Normung von Werkstoffen. Technik 2, 
69—71, 1947, Nr. 2. (Berlin-Dahlem, Materialprisfungsamt.) Um einen Werkstoff 
normen zu kénnen, miissen die Eigenschaften, auf die es ankommt, zahlenmafig 
erfaBt werden koénnen. Das ist immer der Fall bei den physikalischen Eigenschaften, 
der chemischen Zusammensetzung und beim Aufbau und Feinbau der Werkstoffe. 
Bei den mechanisch-technologischen Eigenschaften sind die Eigenschaften oft 
abhangig von den Beanspruchungsverhiltnissen. Fiir die Normung ist es wichtig,, 
das Festigkeitsverhalten durch méglichst wenige Festigkeitswerte zu kennzeichnen. 
Verf. bespricht Einzelheiten der Zusammenhinge zwischen den mechanischen 
Werkstoffkennziffern. Durch die Normung darf die Entwicklung der Werkstoffe 
nicht gehemmt werden, eine Korrektur der Normvorsehriften ist angebracht. 
Auch an der Entwicklung der Priifverfahren muf weitergearbeitet werden, um 
Unterlagen fiir die Normung “u haben. Ridiger. 

Hilding Térnebohm. Standardiseringen och det moderna samhdllet. Tekn. Tidskr. 
98, 17—21, 1948, Nr. 2. (Géteborg.) Die Bedeutung der Normung im modernen 
staatlichen Leben. Kautter, 


X-ray analysis in industry. Conference of the X-ray Analysis Group of the Institute 
of Physics. Nature 153, 533—535, 1944, Nr. 3887. Dede. 
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Electrical development 1943. Testing and measuring. Equipment and methods. Gen. 
Electr, Rev. 47, 41—45, 1944, Nr. 1. (Jan.)[S. 295.] 


Stephan v. Thyssen. Einige Fehlerquellen schneidegelagerter Systeme. Z. Geophys. 


18, 134—140, 1943/44, Nr. 3/4. (Hannover.) [S.38.] Kiihne. 
Jaakko R. Wuolijoki. Bestémning av de elastiska konstanterna, Tekn. Tidskr. 78, 
251—252, 1948, Nr. 16. (Helsingfors.) [S. 52.] Kautter. 


K. Albers. Zusammenhénge zwischen der Héhe der Kerbschlagzahigkeit und der 
Bruchform der Aufschweifbiegeprobe. Z. Ver. Dtsch. Ing. 87, 677—682, 1943, 
Nr. 43/44. (30. Okt.) (Berlin-Dahlem, Staatl.Materialpriif-Amt.) Es wird das 
Wesen der AufschweiBbiegeprobe mit der Kerbschlagprobe verglichen und die 
bisherigen Ergebnisse solcher vergleichender Untersuchungen nach verschiedenen 
Richtungen erganzt. Hinterthan. 


EB. Velander. Statistische Betrachtung der Streuung von Bruchfestigkeitswerten. Z. 
Ver. Dtsch. Ing. 87, 732—733, 1943, Nr. 45/46. (13. Nov.) (Stockholm.) Dede. 


A. Thum und 0. Svenson. Kontaktdehnungsmesser zum Messen von Betriebs- 
beanspruchungen. Z. Ver. Dtsch. Ing. 88, 153—154, 1944, Nr. 11/12. Zur Be- 
stimmung des oberen und unteren Grenzwertes einer zeitlich veranderlichen 
Spannung wurde an der Materialpriifungsanstalt Darmstadt ein einfaches Meb- 
gerat entwickelt, mit dem die GréBt- und Kleinstwerte von Betriebsbeanspru- 
chungen gemessen werden kénnen. Der Kontaktdehnungsmesser wird eingehend 
beschrieben. * Hinterthan. 


Karl Frank. Vom Grauguf zum Werkstoffpriifgerat. MeBtechn. 19, 114—116, 1943, 
Nr. 6. (Juni.) (Mannheim.) In groSen Ziigen wird die Fertigung, Montage und 
Justierung des Rockwell-Hartepriifers vom GuBblock bis zum vollendeten Ge- 
rat beschrieben. Berndt. 


H. Deutler und B. Jacoby. Selbsttdtige Regelung der Belastungsgeschwindigkeit bet 
Zugversuchen. MeBtechn: 19, 211—218, 1943, Nr. 10. (Okt.) (Essen, Friedr. Krupp 
AG., Versuchsanst.; Mannheim, Mohr & Federhaff, Maschinenfabr.) Es ‘wird 
iiber ein neues, hydraulisch wirkendes Regelgerat berichtet, welches gestattet, 
wahrend eines Zugversuchs die Last gleichzuschalten oder gleichmaBig zu steigern, 
Das Regelgerat steuert durch eine drosselartig wirkende Uberstromvorrichtung 
den Druck der dem Maschinenzylinder zugefithrten Druckflissigkeit. An einigen 
Versuchen wird die Wirkungsweise des Gerats untersucht. (Zusammenf. d. Verff.) 
Schén. 


Karl Wellinger und Ernst Keil. Priifung von Leichtmetallen bei héherer Temperatur 
unter ruhender Belastung. Z. Metallkde. 35, 169—174, 1943, Nr. 9. (Sept.) (Stutt- 
gart, Staatl. Materialpriifungsanst.) In Anlehnung an die bekannten Dauerstand- 
priifverfahren fiir Stahl werden auch fiir Leichtmetall-Legierungen Zeit-Deh- 
nungs- und Zeit-Spannungsschaulinien zur Kennzeichnung ihres Dauerstand- 
verhaltens sowie Formanderungsvermégens bei héheren Temperaturen heran- 
gezogen. Als recht geeignet erwiesen sich auch Hartekriechkurven. Es wird iiber- 
dies eine Vorrichtung zur Aufnahme von Zeit-Dehnungsschaulinien unter Druck- 
belastung beschrieben. Die Versuche zeigen, da®B keine grundsitzlichen Unter- 
schiede im Kriechverhalten bei Zug- und Druckbelastung besteben. Wallbaum. 


S. L. Anderson, An approximate formula for calculating extension in a circular 
bursting test. J. scient. instr. 21, 68, 1944, Nr. 4. (April.) (Bedford.) Zur Berech- 
nung des wirklichen Durchmessers einer im Berst-Versuch beanspruchten kreis- 
férmigen Doppelplatte wird an Stelle des exakten, sehr umstindlichen Berech- 
nungsganges eine Naiherungsformel von HUYGENS herangezogen. Die prozentuale 
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Dehnung ergibt sich so zu E = 100-4/3 VY (4 0? + 1) — 1}, worin 9 = h/D das 
Verhaltnis der Kalottenhéhe zum urspriinglichen Durchmesser bezeichnet. Ein 
Vergleich von Ergebnissen der Naherungsformel mit exakt berechneten Werten 
rechtfertigt die technische Anwendung. Gast. 


H. Siebel und M. Piender. Neue Erkenntnisse der Festigkeitsforschung. Technik 2. 
117—121, 1947, Nr. 3. (Berlin-Dahlem, Materialpriif.-Amt.) Die Werkstoff- 
pitfung hat sich bislang damit begniigt, Werkstoffkennwerte unter Versuchs- 
bedingungen zu bestimmen, die sich leicht und einwandfrei reproduzieren lassen, 
also priiftechnisch bedingt sind. Es erscheint aber notwendig, um den technischen 
Bediirfnissen mehr zu entsprechen, fiir den Konstrukteur maBgebende Kennwerte 
festzulegen. Unter diesem Gesichtspunkt wird das Festigkeitsverhalten von 
zihen Werkstoffen bei ziigiger und schwingender Beanspruchung erértert. Sodann 
wird auf Sinn und Bedeutung der Festigkeitswerte beim Druck- und Zugversuch,. 
den augenhblicklichen Stand der Festigkeitsrechnung und deren Weiterentwicklung 
bei ungleichférmiger Spannungsverteilung eingegangen. Wallbaum, 


Wilhelm Spith. Bemerkungen zum Problem der Harte. Z. Metallkde. 35, 253—257, 
19i3, Nr.12. (Wuppertal.) Wa&ahrend bei Festigkeitsangaben ein bestimmter 
Verformungszustand mit angegeben wird und schlieBlich eine kritische Grenz- 
beanspruchung im Dauerversuch bestimmt wird, benutzt die Hartepriifung heute 
eine einzelne starke bleibende Verformung. Die praktische Benutzung der Werk- 
stoffe in der Technik fithrt aber zu der Forderung, daS bei der Hartepriifung 
wesentlich kleinere Verformungen benutzt werden sollten. Verf. schlagt daher 
ver, der Dauerfestigkeit entsprechend den Wert der ,,Dauerharte“* zu bestimmen. 
Experimentell wird die Dauerharte durch einen Abrollversuch bestimmt. Dieser 
Versuch zeigt Beziehungen zum RollverschleiB und zur VerschleiBpriifung iiber- 
haupt. Fiir kombinierte Dauerharte-Verschleifversuche wird ein Rollversuch. 
mit wulstférmiger Druckrolle angegeben. Riidiger. 


Rudolf Béklen. Uber den Zusammenhang der bezogenen Hdrtekurve mit anderen 
Hartemafen. Z. Metallkde. 35, 258—260, 1943, Nr. 12. (Stuttgart.) In Fortsetzung 
einer friiheren Arbeit (s. diese Ber. 24, 821, 1943) iiber die bezogenen Hartekurven 
wird gezeigt, daB die bezogene Hartekurve vom Lastverhaltnis P/D? unabhingig 
ist. Im logarithmischen Schaubild kann jeder bezogenen Hartekurve eine BRINELL- 
Hartekurve zugeordnet werden, auf der alle BRINELL-Harten liegen. Hierdurch 
kann unter Benutzung der bisherigen Umrechnungen der Zusammenhang mit 
zahlreichen Hiarte- und Festigkeitswerten hergestellt werden. Insgesamt werden 
13 Einheiten beriicksichtigt. Ridiger. 


Gerhard Bochmann und Lisclotte Fiddecke. Beeinflussung der Ritzhdrte durch 
adsorbierte Fliissigkeitsschichten. Metallforschg. 2, 239—243, 1947, Nr. 7/8. (Weida, 
Thiir., Amt MaB Gew.) In der vorliegenden Arbeit wird der Vorgang der Ritz- 
hartemessung als Grenzflachenvorgang untersucht. Es wurde die Ritzharte be- 
stimmt unter Anwendung chemisch definierter Stoffe als Schmiermittel. Es zeigt 
sich, daB die Harte eine komplexe Eigenschaft ist, die nicht nur vom Werkstoff. 
sondern auch vom angrenzenden grenzflachenaktiven Medium mitbestimmt wird. 
Es wird hierbei sowohl die Dispergierung als auch die Kaltverformung durch dic 
Grenzflachenaktivitat des angrenzenden Mediums beecinfluBt. Ist beim Ritzen 
die Dispergierung wichtiger (z. B. Antimon und GufBeisen) als die Kaltverformung, 
so nimmt die Ritzharte mit gréBer werdender Grenzflachenaktivitat ab, Wirkt 
umgekehrt die Kaltverformung starker ein als die Dispergierung (z. B. bei Zinn 
und Blei), so steigt die Ritzharte mit der Aktivitat. Erklarungsversuche beruhen 
auf der Bildung von Adsorptionsschichten in den Mikrospalten der Kérper. End- 
lich ist bei niedrig schmelzenden Metallen noch ein Rekristallisationseinflu8 vor- 
handen. Riidiger. 


30 Physikalische Berichte, Bd. 28, 1/2, 1949. 
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‘lis. Stress determination by brittle coatings. Mech. Engng. 69, 567, 
teat, Net (New York, N. Y., Magnaflux Corp.) Zur Feststellung der Span- 
nungen, die in einem beanspruchten Werkstiick auftreten, wird dieses mit der 
leicht verdampfenden Lésung eines spréden Harzes (durch ein Spritzverfahren) 
iiberzogen, so da die Oberflache mit einer diinnen Schicht des Harzes bedeckt 
wird, in welchem sich bei Verformung der Flache Risse bilden. Da diese Risse 
senkrecht zur Richtung der Spannungen verlaufen, so lassen sich bereits hieraus 
qualitative Schliisse zielien. Quantitative Ergebnisse gewinnt man, wenn die 
Harzschicht auf eme Probeflache aufgetragen wird, die meBbaren Zugkraften 
ausgesetzt werden kann. Das erste Auftreten der Risse kann dann mit dem unteren 
Grenzwert fiir die Spannung in Parallele gesetzt werden. Es lassen sich Harze 
herstellen, die hinsichtlich der RiBbildung verschieden groBe Empfindlichkeit 
besitzen. Unter der Annahme, daB statische und dynamische Beanspruchung der 
Harzschicht in gleickem MaBe zu der Rifbildung fiihren, lassen sich fiir die Praxis 
besonders wichtige Schliisse ziehen. Henning. 


Torsten Berglund. Bestémning av mjuka materials konsistens med stampelapparat. 
Tekn. Tidskr. 78, 323—325, 1948, Nr. 20. (Stockholm.) Die vorliegende Unter- 
suchung befaBt sich mit der Frage, ob ein Stempelapparat in der Lage ist, die 
Konsistenz weicher Materialien zu bestimmen, insbesondere solcher Maiterialien, 
die dem Gesetz von NUTTING folgen. Ein mit einem bestimmten Gewicht be- 
lasteter Stempel dringt allmahlich in die zu untersuchenden Stoffe (z. B. Butter, 
Margarine oder Honig) ein. Die Absinkgeschwindigkeit wird beobachtet. Es ergab ~ 
sich, daB die Messungen sehr temperaturempfmdlich sind. Die abgeschnittenen 
Versuchsstiicke miissen zunachst langere Zeit ruhen, bis sich die Temperatur 
ausgeglichen hat. An einer Reihe von Diagrammen wird gezeigt, daB fiir diese 
Art Messungen ein Stempelapparat sehr wohl in Frage kommt. Kautter. 


W. Lethersich. A precision extensometer and its use for the measurement of Poisson’s 
ratio. J. scient. instr. 21, 180—183, 1944, Nr. 10. (Brit. Electr. All. Ind. Res. Ass.) 
Der beschriebene sehr einfache Querdehnungsmesser besteht im wesentlichen aus 
einem Fiihlhebel, dessen Auslenkung iiber zwei Spiegel abgelesen wird. Die Kor- 
rektion der Anzeige durch Abrollen des Fiihlhebels auf dem Umfang des Priif- 
stabes wihrend der Verformung wird rechnerisch behandelt. Aus Messungen an 
Kunststoffstaben, die in einem Tensometer in axialer Richtung zusammengedriickt 
oder gedehnt werden, wird die PoissoNsche Konstante bestimmt. W. Seidl. 


R. Y. Baud. Uber die physikalischen Grundlagen des Ultraschalles und seine An- 
wendung im Marerialpriifungswesen. Schweiz. Bauztg. 66, 185—219, 1948, Nr. 14. 
Physikalische Grundbegriffe, Schallgeschwind gkeit und Schailwellenwiderstand, 
Reflexion und Brechung des Schalles, Beugung, Intensitat, Energiedichte und 
Schalldrack, Absorption und Dampfung. Ultraschallsender und -empfanger. 
Strukturpriifung nach dem Durchlassigkeitsverfahren, nach dem Echoverfahren 
(Hinweis auf das in USA ausgearbeitete Verfahren mit nur einem Quarz als Sender 
und Empfanger) und nach dem Schallsichtverfahren, Bemerkungen hinsichtlich 
der Ankopplung (wenn auch Quecksilber ein besseres Ankopplungsmedium ist. so 
hat sich doch O] wegen der Einfachheit allgemein eingebiirgert), des eingebetteten 
Mediums (Ermitdungsrisse in Lagerpartien von Achsen und Wellen sind schwieriger 
nachzuweisen, wenn sie mit Ol anstatt Luft gefiillt sind) und des eventuell vor- 
handenen Spannungszustandes. Aufbau und Anwendung der an der EMPA-Ziirich 
vorbandenen Priifgerite. (Bemerkenswert ist der Hinweis, da die Schalldurch- 
lassigkeit mit steigendem Druck betrichtlich zunimmt, da8 man somit die Fehler- 
erkennbarkeit erhGhen kann, indem man im mechanisch beanspruchten Zustand 
untersucht; bei Fahrzeugachsen geniigt das Eigengewicht des Fahrzeuges.) 


E. A. W. Miller. 
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R. N. Evans. A study of the electric hygrometer. Electr. Engng. 61, 33, 1942, Nr. 1. 
(Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 96.] 

R. N. Evans. A manometric procedure for the determination of water in insulating 

oul. Electr. Engng. 61, 33, 1942, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 96.] 
H. Ebert. 

Recent advances in electron microscopy in Great Britain. J. appl. Phys. 19, 122, 

1948, Nr.1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brit. Electron Micros. Group.) [S. 146,] 

Kinder. — 

Hans Mahl. Ubermikroskopische Abbildung von Stahlbruchflichen. Metallforschg. 2, 

186—188, 1947, Nr.6. (Schénberg, O.L., AEG Forschg.-Inst. Berlin.) [S. 214,] 
Rob. Seeliger. 


I. Epelboin. Etude des métaux par les ondes Hertziennes @ l’aide des perméamétres & 
enroulements démontables. Onde électr. 28, 322—327, 1948, Nr. 257. (Aug. /Sept.) 
{S. 276.] : i Rawer. 

Edith Semmler- Alter. Ubermikroskopische Oberflichenabbildung einiger metallischer 
Werkstoffe nach dem Lackabdruckverfahren. Metallwirtsch. 22, 303—307, 1943, 
Nr. 21/23. (20. Juni.) (Siemens & Halske AG., Lab. Elektronenopt.) Um Stahl- 
und andere Metalloberflachen ibermikroskopisch zu untersuchen, kann man — wie 
bekannt — das Lackabdruckverfahren benutzen. Verfn. stellt sich die Aufgabe, 
za untersuchen, auf welche Weise man von den verschiedenen Metallen die zuvor 
aufgebrachte diinne Lackhaut abheben kann, ohne sie zu zerstéren. Es werden 
za diesem Zweck verschiedene Sadurelésungen mitgeteilt, die fiir die einzelnen 
Metalle besonders geeignet sind. Das Verfahren selbst ist in allen Fallen im Prinzip 
das gleiche, wie es bereits friher fiir Stab] beschrieben wurde. Die aufgetrocknete 
Lackhaut wird eingeritzt, die Probe in der Warme der betreffenden Saurelésung 
ausgesetzt, die das an den Ritzstellen freiliegende Metall unter Wasserstoffent- 
wicklung angreift, wobei sich diese Reaktion seitlich an der Grenze zwischen Lack- 
haut und Metall schnell fortsetzt. Dadurch hebt sich der Film im Zeitraum von 
wenigen Sekunden ab. In einer Tabelle werden die fiir die einzelnen Metalle be- 
nutzten Saurelésungen mit fiir die Anwendung wichtigen Bemerkungen zusammen- 
gestellt. Ferner werden tibermikroskopische Abbildungen der abgelésten Hautchen 
in 10000facher VergréBerung sowie lichtmikroskopische Aufnahmen in 1000facher 
VergréBerung zum Vergleich wiedergegeben. Picht. 


F. P. Wilson jr. and J. A. Weh. Influence of measurements on development of 
magnet wire. Gen. Electr. Rev. 45, 612—614, 1942, Nr. 11. (Nov.) (Gen. Electr. 
Co., Insul. Eng. Dep. and Gen. Eng. Lab.) Die amerikanischen elektrischen Priif- 
verfahren fiir Lackdrahte haben zur Entwicklung von Apparaturen gefiihrt, und 
zwar Dehnungspriifer zur Ermittlung der Steifheit und Dehnung des Kupfer- 
drahtes, Wickellockenpriifer, Schabepriifeinrichtung, Ruckdehnungsgerat, Druck- 
temperaturpriifer, Fehlerzahlpiiifer und Gerat zur Ermittlung der Konzentrizitat 
des Kupferleiters. Pfestorf. 


E. F. Hansen. Concentricity. Gen, Electr. Rev. 45, 615—616, 1942, Nr. 11. (Nov.) 
(Gen. Electr. Co., Thomson Lab.) Zur Priifung der Konzentrizitat von Lack- 
drahten wird die Kapazitat des Leiters gegen die Umgebung radial mit einem 
Hochfrequenzkreis gemessen. Die Anderung der Kapazitat ist ein Maf fiir die 
Exzentrizitat. Pfestorf. 


H.€. Anderson. Cable testing. Gen. Electr. Rev. 45, 621—623, 1942, Nr. 11. (Nov.) 
(Gen. Electr. Co., Bridgeport Works Lab.) Es werden zwei Gerite beschrieben, 
die die Messungen des Welleawiderstandes, des Verlustfaktors und der Dielektri- 
zitatskonstante im Bereich von 42—70 Megahertz sowie der Dampfung in koaxialen 
Kabeln im Bereich von 320—325 Megahertz erméglichen. Pfestorf. 
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H.W. Bousman. Power factor. Gen. Electr. Rev. 45, 625—627, 1942, Nr. 11. (Nov) 
(Gen. Electr. Co., Gen. Eng. Lab.) Es wird eine technische registrierende Verlust- 
faktormeBbriicke mit samtlichem Zubehér fiir Kabelmessungen beschrieben, 
die bei Frequenzen von 50 Hertz bis zu 20 kV brauchbar ist. Pfestorf. 

Gages speed production. Gen. Electr. Rev. 46, 192, 1943, Nr. 3. (Marz.) Elektrische 
Lehren werden in immer gréBerem Umfang zum Messen der Dicke von. nicht- 
magnetischen Uberziigen, wie z. B. Lackanstrichen, galvanischen Niederschlagen, 
Bleibronzetiberziigen usw., auf Eisen- baw. Stahlerzeugnissen gebraucht. Sie 
beruhen in bekannter Weise avf der magnetischen FluBanderung, die durch die 
Dicke der zu meéssenden Schicht in dem bei Schichtdicke 0 geschlossenen In- 
duktionskreis hervorgerufen wird. Kithne. 

H. P. Stabler. Reversible binary counter and shaft position indicator. Phys. Rev. (2) 
44,135, 1947, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Williams Coll.) Verf. gibt 
einen kurzen- Hinweis auf eine Zablrohrvorrichtung, welche z. B. die Kontrolle 
des Drehwinkels einer rotierenden Welle erméglicht. Rehbein. 


Sten Forsmark und Denis @lsson. Metod fér vajerprovning. Tekn. Tidskr. 78, 
255—256, 1948, Nr. 16. (Géteborg/Oslo.) Es wird eine Metaode zur elektro- 
magnetischen Priifung von Stahiseilen angegeben und beschrieben, die in Weiter- 
entwicklung eines von T. F. WALL angegebenen Verfahrens entstanden ist. Das 
zm priifende Seil wird durch ein doppelt gespaltenes magnetisches Joch gezogen. 
Auf den beiden kleinen Jochen sitzen gegeneinandergeschaltete Priifspulen, die 
zu einem Rohrvoltmeter fiihren. Etwaige Feblerstellen zeigen sich durch einen 
Ausschlag des Rohrvoltmeters. Eine typische MeBkurve dieser Art wird angegeben. 
Die Messungen werden mit 50 Hz, bei stationaéren Geraiten zweckmaABigerweise 
mit 20 Hz ausgefiihrt. Die Erwarmung bei 50 Hz ist maBig, wenn der Draht nicht 
zm lange angehalten wird. Verschtiedene Arten von Fehlern, wie Drahtbruch, Warme- 
deformation oder Verbiegung, zeigen sich durch charakteristische Fehlerkurven an. 
Kautter. 

HH. R. Clauser. Radiography with multimillion volt X-rays. Materials and Methods 
23, 706—709, 1946, Nr. 3. Verf. stellt die verschiedenen in den USA in den letzten 
Jahren fiir Quantenenergien tiber 1 MeV gebauten Roéntgenstrahlenerzeuger ein- 
ander gegeniiber. Fiir die praktische Anwendung raumt er dem Betatron die gréften 
Aussichten ein. Es kénnen mit 20 MeV-Strahlung 50 cm Eisen durchstrahlt werden. 
Im Gegensatz zu Strahlungen unter 1 MV ist der erkennbare Dickenunterschied 
unabhangig von der Dicke, z. B. soll man einen Fehler von 0,8 mm ebensogut in 
einer 5cm dicken wie in einer 40 cm dicken Stahlplatte erkennen kénnen. Quer- 
schnittunterschiede von 100—200% werden mit brauchbarer Schwarzung erfaBt. 
Wegen des geringen Streustrahlenanteils von 15% (bei 20 MeV) ist der Kontrast 
trotz des groBen Durchdringungsvermégens noch gut. Die Zeichenscharfe ist wegen 
des auBerordentlich kleinen Brennflecks von 0,25 mm Seitenlinge hervorragend. 
Es ist deshalb nicht notwendig, den Film unmittelbar am Objekt anzubringen. 
Man kann auch RéntgenvergréSerungen machen. Fiir hartere Strahlung als 20 MeV 
nimmt zwar das Durchdringungsvermégen wegen der Paarbildung langsam wieder, 
ab, die Leistung steigt aber noch sehr stark an (Leistung des 100 MeV-Batatrons, 
das auch abgebildet ist: 2600r/min in 1m Abstand gegeniiber 180 r/min bei 
20 MeV), so da® es sich trotzdem Johnt, noch etwas mit der Energie heraufzugehen. 
Uber 40 MeV hinauszugehen, ist jedoch unpraktisch, da dann die Sekundarstrahlen 
stéren, die wegen der gréBeren Welienlange durchdringungsfahiger sind. Als An- 
wendungsgebiete werden genannt: Durchstrahlung fertig zusammengebauter 
Apparate, von Maschinen, Elektromotoren, usw. E. A. W. Miller. 


' D. E. Thomas, Measurement of stress by means of X-rays. J. appl. Phys. 19, 190 
his 193, 1948, Nr. 2. (Woolwich, Engl., Armament Res. Dep.) [S. 54.] 
Kochendérfer. 
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Otto Peter. Neutronen-Durchleuchtung. Z. Naturforschg. 1, 557—559, 1946, Nr. 10. 
(Berlin, Forschg.Anst. Dtsch. Reichspost.) [S. 196.] W. Schafer. 


T. H. Rogers. Beryllium-window X-ray tubes and their uses. Cathode Press 5, 
4—9, 38—42, 1948, Nr.1. (Springdale, Conn., Machlett Lab.) [S. 324.] 
E. A. W. Miller. 


André Guinier. Méthode d’analyse quantitative de constituants microscopiques par 
des mesures d’absorption de rayons X. C. R. 216, 48—50, 1943, Nr. 1/4. (Jan.) 
[S. 356.] Nitka. 


8. T. GroB and G. L. Clark. Technique and practice of microradiography. Ind. 
Radiogr. 1, 21—25, 1942, Nr. 2. Im Rahmen eines Lehrganges an der Universitat 
Illinois wurden die fiir die praktische Anwendung der Diinnschliffuntersuchung 
mit Roéntgenstrahlen mafSgebenden Gesichtspunkte zusammengestellt. Die Proben- 
dicke soll zwischen 0,07 und 0,25 mm liegen, wobei diinnere Proben fiir Schwer- 
metalle, dickere fiir Leichtmetalle zu wahlen sind. Zu dicke Proben zeigen meist 
stérende Uberlappungen der Kristallite. Die Belichtungszeit (LIPPMANN-Filme) 
wird mit Hilfe der Schwachungsformel und der aus Tabellen zu entnehmenden 
Absorptionskoeffizienten abgeschitzt, wobei die Konstante fiir eine bestimmte 
Strahlung an einer bekannten Probe ermittelt wird. Bemerkenswert ist die Unter- 
suchung ein und derselben Probe mit verschiedener charakteristischer Strahlung, 
um Aussagen isber die Natur einzelner Komponenten machen zu kénnen. Man mu8 
dabei die Wellenlange der K-Strahlung so wahlen, daB sie bei der einen Aufnahme 
auf der kurzwelligen Seite der Absorptionsgrenze des gesuchten Elementes, bei 
der anderen auf der langwelligen Seite liegt. Es wurden so z. B. in einer Duralu- 
minium-Probe, die neben Aluminium und Magnesium schwache Betraége von 
Silizium, Kupfer und Eisen enthielt, mit Kupfer-K-Strahlung feine nadelartige 
Einschliisse deutlich beobachtet, die mit Kobalt-K-Strahlung nicht zu sehen waren. 
Es war damit erwiesen, da es sich hier um Eisen- und nicht um Kupfer-Einschliisse 
handelte. Als Anwendungsgebiete nennen die Verff. die Untersuchung gewalzten 
Berylliums, keramischer Materialien, von Sintermetallen, impraigniertem Papier, 
von Gummi und Kunststoffen mit Einlagen, von Holz, Knochen und biologischen 
Objekten. EK. A. W. Miller. 

J. J. Trillat. Die Mikrometallographie mittels Réntgenstrahlen. Sci. Ind. photogr. 
(2) 13, 1—11, 1942. (Jan./Febr.) (Besangon, Fac. Sci.) Verf. berichtet zusammen- 
fassend iiber die Mikrountersuchung von Metallen mittels Réntgenstrahlabsorp- 
tionsaufnahmen an diinnen Schichten. Es wird eine einfache Apparatur beschrie- 
ben, mit deren Hilfe — bei geeigneter Wellenlangenwah!] — nach diesem Absorp- 
tionsverfahren Mikroaufnahmen an Cu-AJ]-, Mg-Al-, Mg—Al-Zn- und Al-Cu-Pb- 
Bi-Fe-Si-Legierungen sowie an Pb und an W-Stahl gemacht wurden. Anschlie- 
Bend wird zusammenfassend tiber das Radiographieverfahren durch Réntgenstrabl- 
reflexion berichtet. Rudolph. 

G. F. G. Knipe. Sensitometrische Ermittlung von Belichtungszeiten bei Réntgen- 
aufnahmen. Photogr. J. 83, 338 —342, 1943. (Sept.) (Kodak-Forschungslab. Mitt. 
921.) Bei Materialpriifungen ist das Treffen der giinstigsten Belichtungsdaten 
dann erschwert, wenn der Priifling von verschiedener Dicke ist. Um auf Grund 
sensitometrischer Daten in solchen Fallen die richtige Belichtung, die dann gegeben 
ist, wenn die dickste Stelle des Priiflings mit einer Schwarzung von 0,5, die diinnste 
mit einer solchen von 2,5 wiedergegeben wird, zu ermitteln, werden unter Verwen- 
dung von Stufenkeilen aus gleichem Materia! wie der Priifling Dicke-Schwarzungs- 
kurven bei verschiedenen kV-Werten und verschiedenen Bestrahlungszeiten her- 
gestellt. Aus den erhaltenen Kurven lassen sich bei Kenntnis der Dickeverhalt- 


nisse des Priiflings die giinstigsten Belichtungsverhaltnisse leicht ermitteln. 
Kurt Meyer. 
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Georg Masing. Erfahrungen des National Physical Laboratory, Teddington, iiber die 
Gasbestimmung in Metallen durch Schmelzen im Hochvakuum. Metallforschg. 2, 
252—254, 1947, Nr. 7/8. Verf. gibt ein Referat tiber einen Bericht von H. A. SLO- 
MAN im J. Inst. Met. vom Jahre 1945 tber die Anwendung des Schmelzens im 
Vakuum zur Gasbestimmung in Nickel, Kobalt, Kupfer, Chrom, Mangan, Silizium, 
Wolfram und Aluminium. Der Grundgedanke des Verfahrens besteht in der Zu- 
fiihrung von Kohlenstoff zu den geschmolzenen Metallen zwecks Reduktion der 
Metalloxyde. Die Erhitzung muB so hoch sein, daB auch vorhandene Metallnitride 
zersetzt werden. Es wird daher bei Temperaturen zwischen 1000 und 1600° C bei 
einem Druck von 10~5 Torr in Graphittiegeln gearbeitet. Zur Analyse wird das sich 
entwickelnde Gasgemisch, welches in der Regel aus CO,, CO, H, und N, besteht. 
abgepumpt. Wallbaum. 


A, Engstrém. A new differential X-ray absorption method for elementary chemical 
analysis. Rev. Scient. Instr. 18, 681—682, 1947, Nr. 9. (Stockholm, Karolinska inst., 
Dep. Cell Res.) Die vom Verf. beschriebene Apparatur zur chemischen Elementar- 
analyse mit Hilfe von Rontgenstrahlenabsorption beiderseits der Absorptionskante 
bedient sich der charakteristischen Sekundar-K-Strahlung, deren Homogenitat 
durch Filter erhéht wird. Die zur Messung benutzte Strahlung geht aus von Sekun- 
darstrahlern, die in Form von 16 verschiedenen Elementen auf einer Kreisscheibe 
angeordnet sind und wahlweise in den Strahlengang gebracht werden kénnen. 
Da zur Bestimmung eines Elementes zwei Wellenlangen erforderlich sind, kénnen 
mit der Anordnung mindestens acht Bestimmungen ausgefiihrt werden. Wird die 
Messung mit der Flache S cm? ausgefiihrt, so ist die Menge X in g des gesuchten 
Elements X = [In(i,/I,) (A,/4,)? —In (i,/1,)]/[(uy/ 0-)—(He/ @) (A;/A2)P]-S, wobei sich 
der Index 1 auf die kurzwellige, der Index 2 auf die langwellige Seite der Kante 
des gesuchten Elements bezieht. I ist die Intensitat des eimfaJlenden, i die des 
durchgelassenen Strahls, u/o sind die Massenschwachungskoeffizienten. Als MeB- 
beispiel ist eine EKisenbestimmung beschrieben. R. Jaeger. 


J. A. C. McClelland und H. Kenneth Whalley. Die Lundgard-Apparatur, ihre 
Konstruktion und Anwendung. J. Soc. chem. Ind. 60, 288—291, 1941. (Nov.) 
{Government Lab.) [S. 355.], P. Wulff. 


Bernard Mulvey. Spectrographic measurements. Gen. Electr. Rev. 45, 643, 1942, 
Nr. 11. (Nov.) (Gen. Electr. Co., Schenectady Works Lab.)[S. 356.] Rollwagen. 


R. Schmidt. Die spektrochemische Analyse fiir Metalluntersuchungen. Polytechn. 
Weekbl. 37, 257—261, 1943. (1. Okt.) (Central-Inst. Metallunters., Abt. Spektro- 
chem.) [S. 356.] G. Gunther. 


G. Hansen, Zur Ausiibung des leitprobenfreien spektrochemischen Analysenverfahrens 
nach dem Zweilinienverfahren von Scheibe-Schéntag. Spectrochim. Acta 2, 374 bis 
384, 1944, Nr. 8. (29. Juli.) (Jena, Zeisswerke, Phys. Lab.) [S..351.] 


P. H. Keck. Zeitschaltgerét. Spectrochim. Acta 2, 389—395, 1944, Nr. 8. (29. Juli.) 
(ZeiBwerk, MeBlab.) [S. 352.] 


H. Kaiser. Zur Frage der Abstufung von Stufenfiltern und Stufensektoren. Spectro- 
eeuoawe 2, 385—388, 1944, Nr. 8. (29. Jali.) (Jena, Zeisswerke, Phys. Lab.) 
M. Honerjiger-Sohm und H. Kaiser. Beriicksichtigung des Untergrundes bei der 
Messung von Intensitéitsverhdltnissen. Spectrochim. Acta 2, 396—416, 1944, Nr. 8. 
(29. Juli.) (Jena, Zeisswerk, Phys. Lab.) [S. 352.] Hammer. 


H. Moritz, Die Anwendung analytischer Schnellverfahren in den Industrielabora- 
torien. Arch, Metallkde. 1, 97—101, 1947, Nr. 3. [S. 350.] Schon. 
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H. Moritz. Grundlagen und Stand der Entwicklung spektrochemischer Einrichtungen 
und Verfahren. Arch. Metallkde. 1, 102—108, 1947, Nr. 3.[S. 350.] 


H. Moritz. Spektrochemische Analyse fester Elektroden, insbesondere von Nicht- 
eisenmetallen, Arch. Metallkde. 1, 109—114, 1947, Nr. 3. [S. 350.] 


H. Moritz. Die Spektrochemie im Betriebslaboratorium der Eisen- und Stahlindustrie. 
Arch. Metallkde. 1, 115—121, 1947, Nr. 3. [S. 350.] 


H. Meritz. Spektrochemische Ubersichtsanalyse. Arch, Metallkde. 1, 122—123, 1947, 
Nr. 3. [S. 350.] 


H. Moritz. Zur Frage der Hersteliung von Eich-(Leit-) Proben fiir die spektro- 
chemische Analyse von Aluminiumlegierungen. Arch. Metallkde. 1, 124—125, 1947, 
Nerd. [S. 350] 


William F, Meggers. Principals and principles of spectrochemical analysis. Spectro- 
chim. Acta 3, 5—17, 1947, Nr. 1. (Washington, Nat. Bur. Stand.) [S. 350.] 


Lennart Huldt. Eine spektroskopische Untersuchung des elektrischen Lichtbogens und 
der Azetylen-Luftflamme mit besonderer Hinsicht auf ihre Anwendung als Lichtquellen 
fiir die quantitative Spektralanalyse. Diss. Uppsala 1948, 77 S. [S. 372.] 


R. L. Mitchell and R. 0. Scott. Applications for chemical concentration by organic 
reagents to spectrographic analysis. Spectrochim. Acta 3, 367—378, 1948, Nr. 3/4. 
(1. Sept.) (Aberdeen, Scotland; Macoulay Inst. Soil Res.) [S.522.] Rollwagen. 


E. V. Potter and Arden Scott. An automatic arc-current regulator. Rev. Scient. Instr. 
18, 722—726, 1947, Nr. 10. (Salt Lake City, Utah, Bur. Mines, Salt Lake City Div., 
Metallurg. Branch.) Es wird ein Strom-Gleichhalter entwickelt, der bei 250 Volt 
Gleichspannung, Bogenspannungen zwischen 30 und 70 Volt, Stromstairken von 
4—8 Amp auf 0,4% des Stromwertes konstant halt. Der Gleichhalter arbeitet 
wahlweise bei drei vorgegebenen Stromwerten von 4, 6 oder 8 Amp. Es werden 
sowohl primare Netzspannungsschwankungen als auch entladungsbedingte Schwan- 
kungen ausgeglichen. Oszillogramme beweisen die Wirksamkeit der Anordnung 
und zeigen, da ohne Steuerung sehr rasche und statistisch verteiJte Schwankun- 
gen auftreten, die manuell nicht kompensiert werden kénnen. Als Beweis fiir den 
analytischen Erfolg der MaBnahme werden Be-Analysen herangezogen, die bei 
gesteuertem Brennstrom besser mit den chemischen Werten tibereinstimmen. 
Fehlerwerte sind nicht angegeben. Rollwagen. 


R. Castro et J. M. Phéline. Le dosage spectrographique du cuivre contenu @ basses 
teneurs dans le fer et l’acier. Spectrochim. Acta 3, 18—39, 1947, Nr. 1. (Ac. Electr. 
d’Ugine, Lab. Rech.) 1. Arbeitsvorschrift fiir die Kupferbestimmung in Lésungen: 
ZeiB Q24; FEUSSNER Funkenerzeuger in Absorptionsstellung, Stufe 4; L/10; 
C = 5050 cm; 10 Oam Primarwiderstand; 10 Tropfen der Lésung auf jede Gra- 
phitelektrode bei 120° Elektrodentemperatur. (Koblenreinigung: Waschen in 
Saure, 20’ bei 10 Amp im Bogen brennen, 1 Std. Vakuumdestillation bei 2000° C.) 
Zwischenabbildung fiir 3400 A; Spalt 20. ,,Micro“-Platten antihalo Lumiére. 
1’ Belichtungszeit Cu 3273,96/Fe 3305,97; fiir 0,1 %—1% Cu wird 10—15% mitt- 
lerer Fehler gemessen. Nitratsalze ergeben eine geringere Streuung als Chloride. 
2. Arbeitsvorschrift fiir feste Elektroden: Q 24; FF 4; untere Elektrode 10mm 
Durchmesser, plane Oberfliche; obere Elektrode 99,99% Al, 6mm Durchmesser, 
mit spharischer Oberflache; 2mm Elektrodenabstand. Zwischenabbildung fiir 
3300 A; Zwischenblende 3,2; Spalt 20u; Filter 4:20:100; 1’ Vorfunken mit 
L=5000 em, C= 5050 em, 50 Oam Primarwiderstand, dann 1’ mit L= 725000 cm, 
C = 5050cm; mit der zweiten Anregung anschlieBend 1/,’ belichten. Platten: 
Guilleminot ,,Spectroguil‘‘; Anwendungsbereich 0,01%—0,15% Cu; Cu 3273,96/ 
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Fe 3305,9, mittlerer Fehler 4,6%. Die folgende Tabelle enthalt die homologen 
Linienpaare; die Filterstufen sind in Klammer gesetzt. 3. Arbeitsvorschrift fiir 
Bleche von 2mm Starke; im wesentlichen werden die Daten der zweiten Arbeits- 
vorschrift beibehalten. Geaindert ist nur C auf 3000 cm; L bleibt immer 725000 em; 
die Bleche werden auf die GréBe 10X25 mm zugeschnitten; die abzufunkenden 
Querschnitte sind gekreuzt zueinander in das Stativ eingespannt. Der mittlere 
Fehler der Analyse wird mit 6,1% angegeben. Es wird auch. eine absorptions- 
analytische Methode genau beschrieben, und die Ergebnisse der verschiedenen 
Methoden werden verglichen. 

ea 


Cu Fe % Cu Cu Fe % Cu 
3280,26 (20) 9,021 3280,26 (20) 0,108 

3286,76 (4) 0,027 3286,76 (4) 0,120 

3277,35 (20) 0,029 3277,35 (20) 0,126 

3271,00 (20) 0,043 3273,96 (4) 4 3271,00 (20) 0,182 

3244,19 (20) 0,062 3244,19 (20) 0,245 

3273,96 (20) J 3259,05 (20) 0,077 3259,05 (20) 0,316 
3280,26 (100) 0,108 : 3280,26 (100) 0,500 


3277,35 (100) 0,132 
3305,97 (20) 0,158 
3265,05 (100) 0,195 
3225,79 (20) 0,221 
3244,19 (100) 0,254 Rollwagen. 


R. Castro et J. M. Phéline. Le dosage spectrographique de l’alumine dans les résidus 
d’oxydes métalliques. Application au dosage de l’oxygéne dans les aciers spéciaux. 
Spectrochim. Acta 3, 379—388, 1948, Nr.3/4. (1. Sept.) (Lab. Rech. Aciéries 
Electr. d’Ugine.). Es werden sehr sorgfaltige Untersuchungen tiber die Bestim- 
mung von A],O, in Stihlen und genaue Arbeitsvorschriften mitgeteilt. Die Probe 
wird mit HC! versetzt; der Riickstand wird mit einer KHSO,-Schmelze aufgeschlos- 
sen; die wasserige Lésung wird nach Zugabe von CoSO, als Leitsubstanz auf Cu- 
Elektroden im ungesteuerten Funken analysiert. AuBer dem Al,O,-Gehalt kann 
unter gewissen Vorbehalten auch der Sauerstoffgehalt — gleichfalls iber das A] — 
bestimmt werden. Das beschriebene Arbeitsverfahren ist den gewéhnlichen che- 
mischen und mikrochemischen Methoden an Schnelligkeit und Genauigkeit iiber- 
legen. Rollwagen. 


H. Kaiser. Die Berechnung der Nachweisempfindlichkeit. Spectrochim. Acta 3, 
40—67, 1947. Nr.1. Die willkiirfreie Festlegung der Nachweisgrenzen eines Ele- 
mentes ist eine wichtige, bisher nicht exakt festgelegte Aufgabe der Spektrochemie. 
Es wird in dieser Arbeit gezeigt, daB diese Aufgabe lésbar ist, wenn die Eichkurve. 
in einem Gebiet relativ kleiner Konzentration vorliegt und die mittlere Schwar- 
zangsschwankung der beniitzten photographischen Platte bekannt ist. An die 
Stelle der Entscheidung des Beobachters tritt ein mathematisch formulierbarer 
MeBwert: an der Nachweisgrenze soll der Schwarzungsunterschied, mit dem die 
Linien sich tiber den Untergrund erheben, das 3,2fache der mittleren Schwarzungs- 
schwankung sein. Besonders wertvoll ist es, daB man nicht auf Proben angewiesen 
ist, die das fragliche Element in der Gro®enordnung der Grenzkonzentration ent- 
halten. Man muB lediglich dafiir sorgen, da® durch eine geeignete ,,Richttrans- 
formation“ die Kennlinie vollstandig gerade verlauft, damit bis zur Grenzkon- 
zentration extrapoliert werden kann. Es wird darauf hingewiesen, da® trotz der 
mathematischen FaBbarkeit dieser Nachweisgrenze es sich immer um einen Grenz- 
bereich handelt. Man kann zeigen, daB die Streuung von Gehaltsbezeichnungen 
in der Nahe der Nachweisgrenze etwa 40% vom angegebenen Gehalt ist. Die Nach- 
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weisgrenze gilt fiir eine genau festgelegte Arbeitsvorschrift. Die Frage, unter 
welchen Bedingungen man eine méglichst hohe Nachweisempfindlichkeit erhalt, 
bleibt offen. Die Systematik laBt sich aber doch etwas weiter treiben, wenn man 
von der Méglichkeit Gebrauch macht, die Abhingigkeit der benutzten mathe- 
matischen Beziehung von den optischen Daten, wie Lichtstirke, Dispersion, Spalt- 
breite des Spektrographen, Plattenempfindlichkeit und Kérnigkeit, einzubeziehen, 
um fiir eine bestimmte Arbeitsvorschrift die Nachweisgrenze auf die gitnstigsten 
optischen Daten umzurechnen. Man erhalt dann, unabhangig von der Optik eine 
fiir die benutzte Lichtquelle und die verwendete Arbeitsvorschrift charakteristische 
Nachweisgrenze. Rechnungen in dieser Richtung sind in Vorbereitung. — Eine 
nahere Betrachtung iiber die mittlere Schwarzungsschwankung fiihrt zu der Regel: 
man belichte so lange, daB die ausentwickelte Platte an den Stellen der Nachweis- 
linien eine Untergrundschwarzung von 0,2 hat. Von dem Begriff der Nachweis- 
grenze wohl zu unterscheiden ist der Begriff der Bestimmungsgrenze. Sie bezeichnet 
die Konzentration, bei der die Streuung des Verfahrens infolge der Schwarzungs- 
schwankungen 10% vom angegebenen Gehalt betragt. Die wichtigen Gedanken- 
gange werden am Zn-Nachweis in Al praktisch erprobt; in einem besonderen Ab- 
schnitt werden die Méglichkeiten einer systematisch aufgebauten Ubersichtsanalyse 
entwickelt: eine Zusammenstellung der letzten Linien im Einklang mit den obigen 
Uberlegungen. Rollwagen. 


¥F. W. J. Garton. The spectrographic determination of carbon in steel. Spectrochim. 
Acta 3, 68—88, 1947, Nr.1. Arbeitsvorschrift zur C-Bestimmung in Stahl] fiir 
Gehalte von 0,2—1,2% mit einer Genauigkeit von ca. 3,7%: groBer Quarzspektro- 
grapb von HILGER; HILGER-Funkenerzeuger, 1/, kW, 2 Amp primar, 15000 Vex. 
C= 0,005 vWF, L=0, Ohmscher Widerstand im Sekundarkreis so klein wie’ 
méeglich (guter Kontakt an den Elektroden!), Elektrodenabstand 0,8mm; in 
Serie geschaltete Funkenstrecke mit Cu-Elektrode 4mm Elektrodenabstand; 
obere Elektrode Ag, 6mm Durchmesser mit 60° Kegel; untere Elektrode Probe 
mit ebener Oberfliche; Belichtung 310” mit je 5’ Vorfunken; Abstand der 
Lichtquelle vom Spalt 20 cm; Spaltbreite 15 4; Kodak B 10 Platten, 4’ in Kodak 
D 19b unverdiinnt entwickelt; C III 2296,86/Fe IIT 2295,86; es werden vier Hich- 
proben mit aufgenommen. Alle hier angegebenen Daten sind in vielen Versuchen 
experimentell festgelegt worden, iiber die zum Teil ausfiihrlich berichtet wird. 
Die Analyse kann besonders bei kleinen C-Gehalten durch den Kohlenstoff der 
Luft und vor allem durch die Atemluft des Beobachters gestért werden. Die GréBe 
der Probe spielt keine entscheidende Rolle; nur muB bei kleinen Stiicken eine Uber- 
hitzung der Probe vermieden werden. KorngréfSe und Orientierung ist obne Belang. 
Dagegen zeigen ausfiihrliche Messungen an einem Stahl mit 0.52% C, daf die 
Temperaturbehandlung die Analyse beeinfluBt. Gehartete oder getemperte Stihle 
sollten vor der Analyse normalisiert werden. Mn, Cr, Ni, Si, Mo und V kann mit 
den gleichen Aufnahmen bestimmt werden. Rollwagen. 


D. M. Smith. Progress in analytical applications of emission spectrography in Great 
Britain during 1945—46. A review of published work. Spectrochim. Acta 3, 89 
bis 104, 1947, Nr. 1. In England wird (wie in Amerika) in der Spektrochemie eng 
gusammengearbeitet; die verschiedenen Arbeitsgruppen tauschen laufend ihre 
Ergebnisse aus. Es werden 41 Veréffentlichungen der letzten zwei Jahre besprochen: 
Die Analyse von Al und Al-Legierungen, Cu-Legierungen, Pb und Pb-Legierungen, 
Mg-, Pt-, Zn und Zn-Legierungen; photographische und photometrische Fragen; 
der Einflu8 dritter Legierungspartner; Gefiige-Kinfliisse ; Fehlerbetrachtungen a 
Analyse von Stahl] und Eisen; Anregungsfragen; Anwendungen in der Agrikultur- 
chemie; Beschaffung von Proben hoher Reinheit und seltene Elemente. Die vielen 
wertvollen Nachweise eignen sich nicht zum Referat. Grundsatzlich neue Erkennt- 
nisse scheinen nicht vorzuliegen. Rollwagen. 
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J. H. Oldfield. The spectrographic examination of localized heterogeneity in metals. 
Spectrochim, Acta 3, 354—366, 1948, Nr. 3/4. (1. Sept.) Im ersten Teil werden 
die bekannten Methoden beschrieben, um auch bei inbomogenen Proben trotz des 
lokalen Angriffs der Funkenentladung den richtigen Mittelwert zu analysieren. 
Im zweiten Teil sind Beispiele fiir den umgekehrten Fall zusammengestellt; der 
méglichst klein gehaltene Analysenfunke wird zur Lokalanalyse benutzt. Mit Hilfe 
eines Spezialelektrodenhalters kann der Elektrodenabstand auf etwa 0,0] mm 
reproduzierbar eingestellt werden. Rollwagen. 


P. Herman. Dosage spectrographique du niobium et du tantale, Spectrochim. Acta 3, 
389—396, 1948, Nr. 3/4. (1. Sept.) (Louvain, Univ., Lab. chim. min. analyt.) 
Nach einem chemischen Verfahren, das von BRUNING, MEIER und WIRTZ 
(Metall u. Erz 36, 551, 1939) angegeben ist, werden Ta und Nb in Pentoxyde um- 
gewandelt und im Hochfrequenz-geziindeten Gleichstrombogen (10 Amp) auf 
Kohleelektroden im Bereich von 1—99% analysiert. Als Analysenlinien dienen 
entweder Nb 2927,8 gegen Ta 2933,6 oder Nb 2716.6 gegen Ta 2714,7. Die Methode 
arbeitet ungefabr mit der gleichen Genauigkeit wie die chemische Analyse, aber 
wesentlich schneller und bequemer. Rollwagen. 


W. M. Cady, B. Cassen and L. Blitzer. Remarks on the spectra of electroplated electrodes. 
Phys. Rev. (2) 72, 159, 1947, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval 
Ordn. Test Stat.) Funkenspektren (5000 V, C = 5 uF; LE und Ohmscher Wider- 
stand so klein als méglich) zwischen Cu-Elektroden, die mit Ag plattiert sind, 
zeigen vorherrschend nur das Ag I] Spektrum mit meist verbreiterten Linien, 
viele mit Selbstumkehr. Diese Erscheinung zeigt sich sogar bei Ag-Dicken unter 
107° cm, am besten bei einer Plattierung von ungefahr 10-4cm. Rollwagen. 


Ford R. Bryan and George A. Nahstoll. A method for micro-spectrography of metals. 
J. Opt. Soc. Amer. 37, 311—316, 1947, Nr. 5. (Dearborn, Mich., Ford Motor Co., 
Chem. Metallurg. Eng. Res,) Die von SCHEIBE und MARTIN 1937 veréffent- 
lichte Methode der Mikroanalyse wurde apparativ weiterentwickelt. Der eine 
Tubus eines Binokular-Mikroskops wird durch eine Quarzkapillare ersetzt, deren 
spitz geschliffenes Ende auf einen Kapillardurchmesser von 0,01 mm verschmolzen 
ist, Die Aluminiumdrahtkathode endet 0,5 mm vor der Kapillarspitze. Die Funken- 
lange wird auf 1 mm eingestellt. Der Probentrager wird mit einem Uhrwerk ge- 
dreht. Der zweite Mikroskoptubus dient der Beobachtung wahrend der Analyse. 
Die Entladung wird mit 5000 V Gleichspannung bei 1 mAmp betrieben. Das 
Steuerrohr (Typ 878) liegt auf Hochspannung und wirkt als regulierkarer Wider- 
stand. Ein variabler Kondensator (ca. 100 uF) parallel zur Analysenstrecke regelt 
die Entladungsfrequenz und den Spitzenstrom des Funkens. Wahrend der Auf- 
nahme des Spektrogramms wird die Platte eines mittleren BAUSCH und LOMB- 
Quarzspektrographen tiber einen Motor weiter bewegt. Bei der Untersuchung 
einzelner Einschliisse wird natiirlich auf die Bewegung von Platte und Probe ver- 
zichtet. Die Belichtungszeiten liegen bei mehreren Stunden. Bei bewegter Probe 
und Platte kommt man zu-einer ausreichenden Belichtung mit 2 mm/Stunde fiir 
die Probe und 80 mm/Stunde fiir die Platte. Es werden einige Analysenbeispiele 
mitgeteilt. Roliwagen. 


Aslak Kvalheim. Spectrochemical determination of the major constituents of minerals 
and rocks. J. Opt. Soc. Amer. 34%, 585—592, 1947, Nr. 7. (Oslo, Norw., Governm. 
Raw Mat. Lab.) Si, Na, K, Al, Ca, Mg, Fe und Mn in Mineralien, Gesteinen und 
Schlacken werden im Gleichstrombogen mit einer Genauigkeit yon ~ 10% analy- 
siert. Aus der Arbeitsvorschrift seien folgende Punkte besonders erwahnt: Fiir Si 
wird BeCO, als Vergleichselement benutzt, fiir alle anderen Elemente SrCO,. Zur 
K-, Na- und Si-Bestimmung kommt die Probe in die Kathode, fiir die anderen 
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Elemente in die Anode, Die genaue Arbeitsanweisung und Eichkurven fiir alle 
Elemente erleichtern die Verwertung der in dieser Arbeit gesammelten Erfahrungen 
sehr, Rollwagen. 


4. H. Coulliette. The spectrographic analysis of ferro-silicon. J. Opt. Soc. Amer. 37, 
609—613, 1947, Nr. 8. Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 518, Nr. 6. (Chattanooga, 
Tenn., Univ., Industr. Res. Inst.) Es wird eine Arbeitsvorschrift mitgeteilt, um 
innerhalb einer Stunde drei Eisen-Siliciumproben auf neun Beimengungen zu analy- 
sieren. Wegen der hohen Siliciumgehalte (bis ~ 80%) sind besondere Verfahren 
notwendig. 70 Gewichtsteile fein zerriebenes Fe-Si-Pulver mit 30 Teilen Kohle- 
pulver gut vermischt und zu einer Pille verpreBt werden gegen eine Kohleelektrode 
abgefunkt. Die Anregung erfolgt fiir Cr (4254/4260 [Fe]), Mo (3170/3178), Ni 
(3493/3495) und Sn (3175/3178) im Wechselstrombogen (2500 V., 2,5 Amp), fiir Al 
(3082/3084), Ca (3968,5/3669,3), Cu (3274/3287), Mg (2803/2807), Mn (2933/2941), 
Si (3906/3816) und Ti (3373/3371) im Funken (1,3 kW, 0,007 uF, 0,32 mH). Die 
‘auf Fe-Linien bezogenen Intensitatsverhaltnisse der Analysenlinien kénnen wegen 
der hohen Si-Gehalte erst nach einer Umrechnung in Prozent der Gesamtlegierung 
angegeben werden. Die Arbeitskurve unterscheidet sich von den gewohnten Haupt- 
eichkurven nur dadurch, da® an Stelle der Konzentration das Konzentrations- 
verhaltnis (% Fremdelement: % Fe) gegen das Intensitatsverhaltnis aufgetragen 
wird, Um zu befriedigenden Ergebnissen zu kommen, muf das Verhaltnis Fe/Si 
besonders sorgfaltig bestunmt werden. Zu diesem Zweck wird jede Probe mit 
beiden Entladungsarten bei verschiedenen Belichtungszeiten, zum Teil mit Stufen- 
sektor, aufgenommen. Dadurch kann das Verhaltnis Fe/Si als Mittel aus vier 
MefSwerten gentigend genau bestimmt werden, Fiir jede Bestimmung eines Zusatz- 
elementes ist mindestens ein Spektrum geeigneter Belichtungszeit zu finden. Ver- 
sleichsanalysen fiir Si und Al lassen fiir alle angegebenen Elemente einen Fehler 
von ungefahr 2% erwarten. Rollwagen. 


E. Fast and J. Rud Nielsen. The effect of alkali and alkaline earth salts on the specti'o- 
graphic determination of strontium. J. Opt. Soc. Amer. 37, 614—622, 1947, Nr. 8. 
Kurzer Sitzungsbericht ebenda S. 518, Nr. 6. (Norman, Okl., Univ., Dep. Phys.) 
Nach einer Zusammenstellung der bekannten Effekte titber den Einflu% dritter © 
Komponenten auf das Intensitatsverhaltnis der Linien zweier Elemente wird die 
Sr-Bestimmung in Wasser naher erértert. Die Probe bestand jeweils zu 2% aus 
einem Gemisch 2:1 von trockenem SrC], und TiO,, aus wechselnden Mengen 
Alkali- und Erdalkalichloriden und mindestens 50% Kohlepulver. Die Mischungen 
wurden auf Kohleelektroden mit Wechselstrombogen (2300 V und 2,1 Amp) bei 
wassergekthiten Elektrodenhaltern spektrographiert. In allen Versuchen wurde 
Sr 3380,7 gegen Ti 3385,9 und Ti 3383,8 gemessen. Es wird die Anderung der 
Intensitat und des Intensitatsverhdltnisses dieser Linien fiir verschiedene Bei- 
mengungen (bis*zu 48% CaCl,, BaCl,, MgCl,, KCl, NaCl oder Mischungen dieser 
Salze) in Abhangigkeit von der Brenndauer der Entladung in Diagrammen mit- 
geteilt. Eine grundsatzliche Erklarung der Beobachtungen ist bis jetzt nicht még- 
lich. Fiir Einzelheiten muB auf die Originalarbeit verwiesen werden. Rollwagen. 


R. O’B. Carpenter, E. DuBois and J. Sterner. Direct-reading spectrometer for ferrous 
analysis. J. Opt. Soc. Amer. 37, 707—713, 1947, Nr. 9. Kurzer Sitzungsbericht 
ebenda S. 518—519, Nr. 6. (Cambridge, Mass., Baird Ass.) Es wird die Weiterentwick- 
lung der Anordnung von SAUNDERSON, CALDECOURT und PETERSON (J. Opt. Soc. 
Amer, 35, 638 1945) zur Analyse von linienreichen Spektren beschrieben. Ein 3m 
Gitter-Spektrograph in PASCHEN-Montierung wird in der zweiten Ordnung im Gebiet 
von 2800 bis 4400 A, Dispersion 2,8 A/mm, beniitzt. B's zu 25 u breiten Austritts- 
spalten konnte gearbeitet werden, ohne dafs durch Verlagerung des Spektrums 
Intensitatsschwankungen vorgetiiuscht worden waren. Dies wurde erreicht durch 
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eine erschiitterungsfreie Aufstellung und durch Temperaturregelung auf + 1°C. 
Kontrolle der Position des Spektrums iiber Fadenkreuz-Okular mit einer Genauig- 
keit von 15 « war ausreichend. Nachjustierungen lieBen sich iiber eine Spiegeldre- 
hung leicht vornehmen; dieser Spiegel steht kurz hinter dem Spalt unter ~ 45° 
zur Achse der eintretenden Biimdel. Analysenlinien und Vergleichslinien werfen 
ihr Licht je auf eine Photozelle. Die Zellenstréme laden zwei gegeneinander ge- 
schaltete Kapazitaten auf. Bei ungleicher Linienintensitat (J) sind die Spannungen 
an den Kapazitaten ungleich. Bei einem geeigneten negativen Wert der algebra- 
ischen Spannumgssumme an den beiden Kapazitaten wird ein Relais geschaltet 
und die Zeit gemessen, die nitig ist, bis die eine Kapazitat sich isber einen paraliel 
liegenden Widerstand so weit entladt, da8 ihre Restspannung umgekehrt gleich 
der Spannung am zweiten Kondensator ist, daB.also die algebraische Summe der 
Kondensatorspannungen Null ist. Diese Zeit ist eine lineare Funktion von log J,/J\. 
Dieser MeBvorgang wird mit acht verschiedenen Linien gegen die gleiche Standard- 
linie in rascher Folge wiederholt. Es ist ein besonderer Vorteil der MeBmethode, daB 
bei irgendwelchen Anderungen in der Empfindlichkeit der Lichtfiihrung oder der 
Messung die Neigung der Eichkurven unverandert bleibt. Dadurch kénnen die 
Zeitindikatoren leicht nachjustiert werden durch die Analyse einer Testlegierung 
und Einstellung der Prozentskala des Zeitmessers auf den Sollwert. Die Neigung der 
Eichkurven ist bei Funkenanregung fiir Gehalte < 0,1% wegen des Untergrand- 
einflusses nicht mebr konstant. Die Untergrundkorrektur wird folgendermaBen 
vorgenommen. Die Photozelle fiir die Analysenlinien werden wabrend der gesamten 
Belichtungszeit jeweils.1 sec von dem Licht der Linien beleuchtet und 1 see von 
dem Licht des angrenzenden. Untergrundes. Synchron mit dem zu diesem Zweck 
eingebauten Verschluf}} wird im Ladekreis der Kondensatoren dafiir gesorgt, daf der 
der Analysenlinie zugeordnete Kondensator durch die Linienintensitat geladen 
und durch die Untergrundintensitat entladen wird. Aus meftechnischen Griinden 
wird, um bei sehr schwachen Linien endliche Entladungszeiten zu garantieren, 
dér Ausblendspalt fiir den Untergrund teilweise abgedeckt, also der Untergrund 
uur teilweise kompensiert. Da die Untergrundkorrektur nicht gleichzeitig mit der 
Linienemission erfolgt, bleiben Restfehler, verursacht durch Schwankungen der 
Lichtquelle. Die Fehleranalyse der einzelnen Faktoren der elektrischen MeBan- 
ordnung ergibt einen mittleren Gesamtfehler von 1,2%. Fiir die Funkenentladung 
liegt der Anregungsfehler bei Gehalten von 0,2% bei 20%, bei Gehalten von 0,5 
bis 5% bei 2%; fiir die Bogenentladung ergeben sich Werte von ~ 7% im Bereich 
von 0,05—0,5% und ~ 5% im Bereich von 0,5—2%. Wenn zwei Beobachter 
zusammen arbeiten und acht Komponenten in einer Probe bestimmt werden (Ni, 
Cr, Si, Mn, Cu, Mo, Al, Sn), braucht man ungefahr 10 sec zur Analyse einer Kom- 
ponente; wenn ein Mann an der Apparatur arbeitet, braucht mar ungefahr 15 sec. 
Rollwagen. 


T. J. Organ and §. L, Parsons. A method of spectrographic analysis of impurities in 
materials for oxide coating of thermionic cathodes. J. Opt. Soc. Amer. 38, 191—-195, 
1948, Nr. 2. (Flushing, N. Y., Sylvania Electr. Prod., Res. Lab.) Die Ausgangs- 
materialien Ba-Sr-CaCO, und Ba~SrCO, werden im Wechselstrombogen quanti- 
tativ gegen Testproben auf Fe, Cu, Pb, Mg, Mn und Al analysiert. Aus der Arbeits- 
vorschrift sei folgendes vermerkt: Die Proben werden in Nitrate umgewandelt,. 
brickettiert und auf Kohleelektroden bei 7 Amp. (2200 V) 30 sec angeregt. Ais 
Schwirzungsmarken dienen 10 in ihren relativen Intensitaten bekannte Fe-Linien 
eines gesondert aufgenommenen Fe-Bogens. Die Vergleichsproben werden aus 
Nitratlésungen gemischt. Rollwagen. 


Rudolf Holzhauer. Einsatz spektralanalytischer Schnellverfahren fir Alnahme- 
zwecke. Anz. Maschinenwes. 66, Suppl. S.5—7, Nr. 2. (8. Jan.) Es wird iiber ein 
spektralanalytisches, visuelles Schnellverfahren berichtet, welches zur tiher- 
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prifung des Werkstoffeinganges in Eisen und Metall bearbeitenden Betrieben 
sowie der Abnahmepriifung von Halb- und Fertigerzeugnissen dient. Die nach- 
weisbaren Elemente sind in der Hauptsache Mn, Cr, Ni, V, Mo, W. Bei Anwendung 
eines Photometerfernrohres ist es méglich, durch halbquantitative Untersuchungen 
groBere Analysenabweichungen bei den wichtigsten Legierungselementen nach- 
zuweisen. Schaal. 


W. Kohler. Héchstleistungen der deutschen Rénigentechnik. Arch. Metallkde. 1. 
3—9, 1947, Nr. 1. Die Arbeit gibt einen Uberblick iiber dic derzeitigen Spitzen- 
gerate der deutschen Réntgentechnik fiir Zwecke der Materialpriifung. Um Leicht- 
metalle bei gréBeren Wandstarken durchleuchten zu kéunen, wurde eine 200 kV- 
Hochstromréhre entwickelt, mit der z. B. 80 mm starke Al-Gufstiicke mit 2,5%, 
Drahterkennbarkeit durchleuchtet werden kénnen. Eine Einpolrébre ermég- 
licht GroSserienpriifungen bei gleichzeitig niedriger Spannung. Die Fehlererkenn- 
barkeit wird wesentlich vergréBert durch eine Feinfokusréhre, bei der durch 
elektronenoptische Mitte] ein besonders kleiner Brennfleck erzeugt wird. Eine 
Hohlanodenréhre 148t die Strahlung am Ende eines 20—30 em starken und 40 bis 
100 cm langen Rohres austreten, wodurch sich mannigfache Vorteile ergebeu. 
Weiterhin werden Fragen der Einrichtung von Priifstanden, des Strahlenschutzes 
und der Zusatzgerate besprochen. Ein Spezialgerit fiir die Jaufende Untersuchung 
von Motorlagerschalen wird erértert. Riidiger. 


“Hi. Hirst. X-rays in research and industry. 82 Bilder, VII u. 124 S. London, 
Verlag Chapman and Hall Ltd., 1947. Preis 13s 6 d.[S. 6.] F. A.W. Miller. 


if. P. Rooksby. Die Filmschrumpfung in der Réntgenanalyse. Photogr. J. 83, 


299—303, 1943. (Aug.) (Gen. Electr. Co.) [S. 193.] Meyer. 
Wf. E. Swanson. X-ray diffraction standards. Metal progr. 53, 848, 1948, Nr. 6. 
(Nat. Bur. Stand.) [S. 195.) Henning. 


Gunnar Hiigg. Measurement of X-ray powder diffraction films with automatic cor- 
rection for shrinkage. Rev. Scient. Instr. 18, 371—372, 1947, Nr. 5. (Uppsala, 
Swed., Univ., Chem. Inst.) [S. 194.] K. Schubert. 


L. 8. Birks and H. Friedman. A high temperature X-ray diffraction apparatus. Rey. 
Sciert. Instr. 18, 576—580, 1947, Nr.8. (Washington. D.C., U.S, Naval Res. Lab.) 


{S.195.] R. Jaeger. 
F. Regler. Zur Auswertung von Réntgen-Riickstrahlaufnahmen. Arch. Metallkde. 1, 
11—14, 1947, Nr. 1.[S. 194.] K. Schubert. 


A. H. Geisler, J. K. Hill and J. B. Newkirk. Divergent beam X-ray photography of 
metallic single crystals. Phys. Rev. (2) 71, 983—984, 1947, Nr. 10. (15. Mai.) (Sche- 
nectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) [S. 194.] Walibaum. 


G. Heller. X-ray chambers for velocity photography. J. techn. Phys. (russ.) 10, 
1643—1647, 1940, Nr. 19. [Orig. russ.] Durch geeignete Fokussierung hat Verf. 
die Belichtungsdauer bei Riickstrah]- und DEBYE-Aufnahmen auf einige Minuten 
bzw. Sekunden herabgesetzt (s. diese Ber. 20, 1151, 1750, 2698, 1939) und bringt 
nun in Grund’ und Aufri® je eine Kammer und Kassette fiir Serienaufnahmen bis 
18 bzw. 6 Aufnahmen von 15 mm Breite, die sich bei entsprechender Wah] des 
Réntgenstrahlquerschnittes bewahrt haben. rey. 


Zed J. Atlee. Beryllium windows. Gen. Electr. Rev. 46, 233—-236, 1943, Nr. 4. 
(April.) (Gen. Electr. X-ray Corp.) -Verf. beschreibt einleitend kurz die Ent- 
wicklung der Fenster von Réntgenrohren fiir Feinstrukturuntersuchungen in den 
letzten 20 Jahren. Der prinzipielle Fortschritt, der durch die Einfithrung des 
LINDEMANN-Glases als Réntgenréhrenfenster die Strahlenabsorption weitgehend 
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herabsetzte und die Verwendung von langwelligen Réntgenstrahlen (Cu, Fe, Co 
und Ni) erméglichte, wurde in den letzten Jahren durch die Anwendung von Beryl- 
liumfenstern stark iibertroffen. Diese Fenster kénnen jetzt mit Hilfe einer beson-. 
deren Vakuum-Schmelztechnik und von extrem reinem elektrolytischen Beryllium 
hergestellt werden. Zum Vergleich werden Absorptionskurven verschieden harter 
Réntgenstrahlen in Pyrexglas, LINDEMANN-Glas, Aluminium, Beryllium und 
Cellophan (letzteres nicht sehr bestandig bei BeschuB mit schnellen Elektronen). 
wiedergegeben. Die Dicke der Fenster liegt etwa zwischen 0,04 und 0,2 mm, Beryl- 
lium besitzt gegentiber dem LINDEMANN-Glas auch eine wesentlich béhere Tem- 
peraturbestandigkcit. Zum SchluG beschreibt der Verf. eine einfache Konstruktion 
einer in Ol eingebetteten Réntgenréhre mit Berylliumfenster speziell als Klein- 
anlage mit Hochspannungstransformator zu Feinstrukturuntersuchungen. 


Nitka. 


Viktor Hauk. EinfluB von Strahlenart und Aufnahmeverfahren auf die réntgeno- 
graphische Spannungsmessung an legierten Stahlen. Z. Metallkde. 35, 156—163, 
1943, Nr. 8. (Aug.) (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt E. V., Inst. 
Werkstofforsch.) Die réntgenographisch ermittelten Elastizitatskonstanten von 
Stahlen zeigen gegeniiber den auf mechanischem Wege gefundenen erfahrungs- 
gemaf Abweichungen, die auf Anisotropie des elastischen Verhaltens der einzelnen 
Kristallite zuriickgefithrt werden. In den meisten Fallen der réntgenographischen 
Spannungsmessung ist Cobaltstrahlung benutzt worden. Verf. untersucht, ob bei 
Anwendung verschiedener Strahlenarten, unter sonst gleichartigen Versuchs- 
bedingungen, sich gleichartige Unterschiede zwischen den réntgenographisch und 
mechanisch ermittelten Elastizitatskonstanten ergeben. Die Versuche werden an 
Stahlproben durchgefiihrt, bei denen durch eine zweckdienliche Warmevorbehand- 
lung die Verfilschung der MeBergebnisse durch merkliche plastische Verformungen 
wahrend des Versuchs verhindert wurde. Die Spannungen werden durch Senk- 
recht- wie durch Schrigaufnahmen (abgedeckte und unabgedeckte) unter Ver- 
wendung von Cobalt- und Chromstrahlung ermittelt. Die erhaltenen Spannungs- 
geraden zeigen gegeniiber den durch mechanische Spannungsmessungen erhaltenen 
uberhéhte Werte bei Cobaltstrahlung und niedrigere Werte bei Chromstrahiung. 
Bei Cobaltstrahlung und Senkrechteinstrahlung betragt der Unterschied z. B. 
+ 21%, bei Schraganstrahlung + 11%. Chromstrahlung hingegen liefert bei 
Senkrechtanstrahlung eine Abweichung von — 23%, bei Schraganstrahlung — 15%. 
Die von verschiedenen Forschern ausgesprochenen Annahmen lassen keine all- 
gemeine Anwendung und Umrechnung der réntgenographisch auf die mechanisch 
gemessenen Elastizitatskonstanten zu. Die Praxis wird darauf angewiesen bleiben, 
durch Vorversuche die jeweiligen speziellen Umrechnungsfaktoren zu ermitteln. 
Sind verhaltnismaBig kleine Spannungen ohne Anspruch auf groBe Genauigkeit 
za vermessen, dann kann man mittlere Erfahrungswerte benutzen und z. B. op bei 
Senkrechtaufnahmen mit Cobaltstrahlung im Falle einer Abweichung + 25% um 
20% reduzieren, bei solchen mit Chromstrahlung und einer Abweicbung — 23% 
um 30% erhéhen, Widemann. 


F.Lihl. Ein Beitrag zur Gitterkonstantenbestimmung und_réntgenographischen 
Spannungsmessung an grobkristallinen Werkstoffen. Arch. Metallkde. 1, 25—31, 
1947, Nr. 1. Es-wird ein Verfahren der Einzelreflexmessung beschrieben, mit dessen 
Hilfe auch an grobkristallinen Werkstoffen eine Gitterkonstantenbestimmung 
nach der Riickstrahlmethode méglich ist. Es besteht in einer MittetwertbiJdung 
tiber alle Abstande der Einzelreflexe von einer Bezugsilinie aus. Hierzu ist not- 
wendig, bei scharfen Reflexen tiber 30—40,- bei weniger scharfen iiber 50—60 Re- 
flexe zu mitteln, um einen Gitterkonstantenwert innerhalb der MeBgenauigkeit 
zu erhalten. Das Verfahren ist nur anwendbar, wenn eine eindeutige Zuordnung 
der Reflexe zu den Dublettlinien méglich ist. Wallbaum. 
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Alfred Durer. Verfahren zur Bestimmung der Gitterkonstanten spannungsbehafteter 
Proben, Metallforschg. 1, 60—62, 1946, Nr. 1/2. (Frankfurt a. M., Metallges. A.G.., 
Metall-Lab.) Aus den zum Zwecke der réntgenographischen Spannungsmessung 
entwickelten Ansatzen wird die Richtung abgeleitet, unter der bei rotationssym- 
metrischem Spannungszustand die Dehnung verschwindet. Das Ergebnis einer 
Gitterkonstantenmessung, die bei einer mit dieser Richtung zusammenfallenden 
Ori2ntierung des einfallenden Strahles ausgefiihrt wird, wird durch die vorhandenen 
Spanuungen nicht beeinfluBt, Weicht der Spannungszustand vom rotationssym- 
metrischen ab, so wird bei Drehung der Probe lediglich eine Verbreiterung der 
Riickstrahllinien und ke’ne Verschiebung ibres Schwerpunktes erhalten Der zu 
wihlende Hinstrah{winkel ergibt sich aus der Querkontraktionszahl. (Zusammenf. 
des Verf.) Schubert. 


Franz Bollenrath und Viktor Hauk. Réntgenspannungsmessungen an Stahlen mit 
verschiedenem Kohlenstoffgehalt und unterschiedlicher Gefiigeausbildung. Metall- 
forschg. 1, 161—167, 1946, Nr. 6. (Berlin-Adlershof, Dtsch. Versuchsanst. Luft- 
fahrt e. V., Inst. Werkstofforschg.) Zur Erweiterung der Kenntuisse iiber den 
EinfiuB der elastischen Anisotropie des Einkristalls auf die gegenseitige Beein- 
flussung der Kristallite im Kristallverband bei Kraftebeanspruchung wird iiber 
Spannungsmessungen an drei Staéhlen mit 0,11; 0,76 bzw. 1,12%C bei Biege- 
beanspruchung berichtet; die beiden letzten Stahle lagen durch verschiedene 
Warmebehandlungen in je zwei Gefiigeausbildungen vor. Die réntgenographisch 
aus Dehnungsmessungen mit Co-Ke,- und Cr-Ka,-Strahlungen ermittelten Span- 
nungen wurden mit den mechanisch angelegten Spannungen verglichen. Die daraus 
berechneten Konstanten oygntg./Omechan. der elastischen Geraden kénnen fiir die 
einzelnen Stahle, Gefiigeausbildungen, Strahlungen und Einstrahlrichtungen ver- 
schieden sein. Auf Grund einer Zusammenstellung von bisher vorliegenden ent- 
sprechenden Versuchen wird gefolgert, daB das von H. NEERFELD vorgeschlagene 
Mittelungsverfahren wohl fiir Stahle mit mittleren Kohlenstoffgehalten zutrifft, der 
Anisotropieeinflu8 bei Stahlen aber im allgemeinen nicht in einfacher Weise be- 
schrieben werden kann. Hauk, 


Frank G. Chesley. X-ray diffraction camera for microtechniques. Rev. Scient. Instr. 
18, 422—424, 1947, Nr. 6. (Red Wing, Minn., Centr. Res. Lab.) Beschreibung einer 
Pulverkammer zur Untersuchung der Streuphinomene yon ausgewahlten mikro- 
skopischen Bezirken fester Kérper (z. B. synthetischer Fasern). Auswechselbare 
Blendensysteme gestatten Strahldurchmesser herzustellen zwischen 0,1 und 
0,025 mm. Wenn das Blendensystem gegen die Réntgenréhre justiert ist, kann der 
Kammerkorper ohne Stérung der Justierung entnommen und wieder angesetzt 
' werden. Die Kammer ist evakuierbar zur Vermeidung von Streuung durch Luft. 
Die Einstellung des Praparats auf den Probehalter wird im Mikroskop vorgenom- 
men. Die Entfernung eines 35X35 mm grofen Filmes kann nach Wunsch ein- 
gestellt werden. Die Belichtungszeit betragt 30 min. K, Schubert. 


M. R. J. Wyllie.. A simple technique for the X-ray determination of fiber-axes in 
electro-deposited metals. Rev. Scient. Instr. 18, 425—429, 1947, Nr. 6. (Baltimore, 
Maryl., Johns Hopkins Univ., Dep. Chem.) Es werden eine Réntgenkamera 
sowie die rechnerischen Auswertungsmethoden zur Bestimmung der Fasertexturen 
elektrolytisch abgeschiedener Metalle beschrieben. Wallbaum. 


Michael Field. Measurement of depth of cold work on X-ray spectrometer. Rev. Scient. 
Instr. 18, 451—453, 1947, Nr. 6. (Cincinnati, O., Milling Machine Co., Res. Dep.) 
Es wird eine Anordnung beschrieben, mit deren Hilfe es méglich ist, mittels eines 
GEIGER-Zahlrohrspektrometers die Tiefe der Kaitbearbeitungsschicht eines 
Metallstiickes zu bestimmen. Hierzu wird der abgebeugte Réntgenstrahl bei einer 
Vorstrahlaufnahme lings eines Teiles eines DEBYE-Ringes mit dem Spektrometer 
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gemessen. In der verformten Zone betrugen die Intensitatsschwankungen in dem 
angefiihrten Beispiel (mit Sandstrahlgeblase behandelter Stahl) maximal 4 p Amp. 
Nach Abatzung der verformten Schicht macht sich das unverformte Gefiige durch 
Spektrometerausschlage von 40 uAmp bemerkbar. Die Starke der Intensitats- 
schwankungen ist bedingt durch die grobe Auflésung der DEBYE-Ringe infolge 
der Grobkirnigkeit des Materials. Die Bearbeitungsschicht betrug im vorliegenden 
Fall-002’’. Der Vorteil dieser Methode gegeniiber anderen beruht in der Kiirze der 
Priifzeit. Wallbaum. 


Metallurgy. Gen. Electr. Rev. 45, 89—91, 1942, Nr. 2. (Febr.) (S. diese Ber. 25, 
315, 1944.) Es wird ein kurzer Uberblick iiber die Fortschritte auf einigen Gebieten 
der technischen Metalikunde gegeben. Wallbaum. 


Helen D. Megaw, H. Lipson and A. R. Stockes. Self-recovery in metals. Nature 154. 
145—146, 1944, Nr. 3900. (Mitcham Junction, Surrey, Philips Lamps, Mat. Res. 
Lab.; Cambridge, Cavendish Lab.) v. Auwers. 


Georg Masing. Einige Arbeiten aus dem Journal of the Institute of Metals. Metall- 
forschg. 2, 254—256, 1947, Nr. 7/8. 


Metals and metal finishing in the radio industry. Discussion. J. Instn, Electr. Eng. 
(IIT) 91, 161—162, 1944, Nr. 15. Schoén. 


Franz Skaupy. Die Friihzeit der Metallkeramik (Pulvermetallurgie). Erganzende Be- 


merkung zu dem zitierten Aufsatz im Heft iiber Pulverdispersoide. Kolloid-Z. 109, 
AJ—42, 1944, Nr. 1. Dede. 


Woligang Ostwald. Pulverdispersoide und ihre Abkémmlinge. Zur Einfiihrung. 
Kolloid-Z. 104, 137—139, 1943, Nr. 2/3. (Aug./Sept.) (Leipzig.) [S. 229.] 

O. Fuchs. 
Albert Kochendérfer. Berechnung der Zugfestigkeit von Metallen und ihrer Ge- 
schwindigkeits- und Temperaturabhdngigkeit. Metallforschg. 2, 173—186, 1947, 
Nr. 6, (Stuttgart, T. H., Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg. u. Inst. theor. angew. 
Phys.) [S. 209.] Kochendérfer. 


P. R. Kalischer. Industrielle Pulvermetallurgie. Iron Age 149, 46—51, 1942, Nr. 7. 
(12. Febr.) (East Pittsburgh, Westinghouse Electr. Mfg. Co. Forsch. Lab.) Verf. 
beschreibt die praktische Anwendung sowie Vor- und Nachteile der Pulvermetal- 
lurgie, die Konstruktion der PreBformen und den Einflu8 verschiedener redu- 
zierender Gasatmosphiren bzw. des Zusatzes von Metall (Ti oder Zr)-Hydriden 
beim Sintern auf Struktur und Eigenschaften des gesinterten Metalls. Die Wirkung 
des Zusatzes der Metallhydride beruht auf dem Freiwerden von naszierendem 
Wasserstoff beim Sintern, der dabei Cr,O, und sogar Al,O, und SiO, zu den Metallen 
reduziert. Hierdurch wird vor ailem eine Erhéhung der Dichte des Sintergutes 
erreicht. G. Giinther, 


€, Ernest Birchenall and Robert F. Mehl. Selfdiffusion in iron. J. appl. Phys. 19, 


217—218, 1948, Nr. 2. (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., Met : 
Lab.) [S. 211.] 8 echnol., Metals Res 


~ Réhm. 
H. J. Williams, Direction of domain magnetization in powder patterns. Phys. Rev. 
@) ae oe 1947, Nr. 9. (1. Mai.) (Murray Hill, N. J., Beil Teleph. Lab.) 


Herbeck. 
W. A. Schlegel. Kohlenstoffchemie der Oberfliche und Korngrife beim 18-4-1-Schnell- 
drehstahl. Trans. Amer. Soc. Steel Treat. 29, 541—622, 1941. (Sept.) Verf. unter- 
sucht die chemischen Veranderungen, welche an der Oberflache des 18% W-4% 


Cr-1% V-Schnelldrehstahles wahrend der Warmebehandlung vor sich gehen, in 
Abhangigkeit von der Temperatur, Erhitzungsdauer und Ofenatmosphire (elek- 


1949 3. Metalle, Legierungen 181 


trische. Gas- und élgefeuerte Ofen verschiedener Werke). Bei der Vorerhitzung 
(~ 850°) ist der EinfluB der Ofenatmosphire nicht merklich. Dagegen:zeigen alle 
sowohl in Ol wie in Wasser abgeschreckten Proben beim Erhitzen auf 1300° un- 
abhangig von der’Ofenatmosphare (15% bis 4% CO, neutral, oxydierend) in einem 
Diagramm, in dem der Kohlenstoffgehalt gegen die Zeit aufgetragen ist, einen 
ahnlichen Kurvenverlauf, anfanglich eine Kohlenstoffzunahme, jedoch bei ge- 
niigend langer Gliihdauer eine Entkohlang der Oberflache. Die aus den chemischen 
Anderungen sich ergebenden Mikrostrukturen wurden gleichfalls untersucht. Im 
Schliffbild 1a8t sich nach dem Abschrecken die aufgekohlte Zone nicht feststellen; 
erst nach einem Anlassen bei einer Temperatur von 500—600° wird sie teils als 
Restaustenit, teils als umgewandelter Austenit (Martensit) sichtbar. Der Restauste- 
nit kann durch wiederholtes Ausgliihen zum Verschwinden gebracht werden, wobei 
die Menge, die bei der normalen Warmebehandlung sich an der Oberflache bildet, 
in der Regel nach dem zweiten Ausgliihen bei 570° verschwindet. Dagegen hangt 
die Geschwindigkeit, bei welcher der Restaustenit bei irgendeiner Temperatur 
vergeht, von dem Kohlenstoffgehalt ab. Dies ist eine weitere Erklarung dafiir, 
da doppeltes Gitithen Werkzeuge mit besseren Schneideeigenschaften erzeugt als 
einfaches AnJassen. Das Studium der Korngré8e und der charakteristischen Bruch- 
flachen 1a8t erkennen, daB bei Glithen < 1300° kein merkbares Kornwachstum 
feststellbar ist. Die Zusammensetzung der Ofenatmosphire ist ohne EinfluB. Die 
einzigen Faktoren, die also beim Kornwachstum eine Rolle spielen, sind allein die 
Temperaiuren und von untergeordneter Bedeutung die Zeit des Ausgliihens, falls 
Temperaturen von 1300° nicht iiberschritten werden. Diese vorher nicht vermutete 
Tragheit gegen Kornwachstum la8t die Méglichkeit offen, bei langerer Gliihdauer 
und etwas héheren Hartungstemperaturen noch wirksamere Werkzeuge mit diesem 
Stah] zu erzeugen. Ehrlich. 


A. Thum und K. Richard. Verformung und Festigkeit metallischer Werkstoffe bei 
Dauerbeanspruchung. Z. Ver. Dtsch. Ing. 87, 513—520, 1943, Nr. 33/34. (21. Aug.) 
(Darmstadt.) Die Arbeit befaBt sich mit den Nachwirkungserscheinungen und ihren 
Einfliissen auf die Verformungs- und Festigkeitseigenschaften metallischer Werk- 
stoffe, insbesondere von Stahlen. Die im ZerreiBversuch ermittelten Dehn- und 
Festigkeitsgrenzen sind fiir die Bemessung ruhend beanspruchter Bauteile ge- 
eignet, solange die Werkstoffe frei von Nachwirkungserscheinungen bleiben, die 
sich im Laufe der Zeit unter dem EinfluB der Betriebsbeanspruchungen stérend 
emerkbar machen kénnen. Diese Voraussetzung wird in vielen Fallen von den 
Konstruktionswerkstoffen nicht erfiillt. Vor allem macht sich der ZeiteinfluB mit 
steigender Temperatur mehr und mehr bemerkbar. Hinterthan. 


Walter Sawert. Verhalten der Baustdhle bei wechselnder mehrachsiger Beanspruchung. 
Z. Ver, Dtsch. Ing. 87, 609—615, 1943, Nr. 39/40. (2. Okt.) (Bertin.) Es wird an 
Hand vereinfachter Dauerfestigkeits-Schaubilder mit Dehnbegrenzung nach- 
gewiesen, da einzelne Kennwerte wie reine Wechselfestigkeit bei héherer Tem- 
peratur in Form einer Zeit-Dehn-Grenze als Anhalt fiir Gestaltung und Werk- 
stoffwahl unzureichend ist. Fiir neue Legierungen wird vorgeschlagen, zusammen 
mit Betriebsversuchen eine Schaubild-Grenzgréfe zu ermitteln, die den Anforde- 
rungen des praktischen Betriebes gerade noch genigt. Hinterthan. 


K. Wellinger und G. Staéhli. Verhalten von Leichtmetall-Kolbenwerkstoffen bei be- 
triebsihnlicher Beanspruchung. Z. Ver. Dtsch. Ing. 8%, 663— 666, 1943, Nr. 41/42. 
(16. Okt.) (Stuttgart, T. H., Staatl. Materialpriif.-Anst.) Zunachst wird ein Be- 
richt tiber den derzeitigen Stand der Forschung tiber mehrachsige wechselnde 
Beanspruchung von Baustahlen gegeben, itber die selbst bei genauester Kenninis 
des Spannungszustandes vorlaufig noch wenig bekannt geworden ist. Die Arbeit 
hat sich zum Ziel gesetzt, einen Beitrag zur Klarung dieser noch offenen Fragen 
zu. liefern. Hinterthan. 
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R. Schiiier und W. Drechsler. Vergiitung von Stahl aus der Walzhitze. Z. Ver. Dtsch, 
Ing. 88. 47—50, 1944, Nr. 3/4. (22. Jan.) (Geiswald.) Es werden die beim Harten 
hochwertigen Vergiitungsstahie unmittelbar aus der Walzhitze heraus zu be- 
achtenden MaBnahmen erértert und die erreichbaren Ergebnisse besprochen. 
Hinterthan. 


Hardness of steel plates. (Note from the Nat. Bur. of Standards.) J. Franklin Inst. 234, 
159—160, 1942, Nr. 2. (Aug.) Es wird festgestellt,da8 die Oberflachenharte von 
einem gewalzten Stahlblech mit 0,34%C nach einer Oberflachenbearbeitung 
(Polieren usw.) durch geringfiigiges Kaltwalzen herabgesetzt wird. Wallbaum. 


Eugéne Eyt. Le fleurage de V’acier et dela fonte. C. R. 217, 373—374, 1943, Nr. 14/17. 
(Okt.) Es wird tiber die Entstehung und Natur der Oberflachenfilme auf Stahl 
und Gufeisen bei erhohter Temperatur an Luft berichtet. Wallbaum. 


W. Ulbricht. Eigenschaften der Automaten-Stahle. Technik 2, 537—540, 1947, Nr. 12. 
(Chemnitz.) Automatenstahle miissen eine gute Zerspanbarkeit besitzen, dariiber 
hinaus aber auch andere — teilweise entgegenstehende — Eigenschaften auf- 
weisen. Verf. berichtet iiber Einfliisse der Zusammensetzung (C-Gehalt, EinfluB 
von Nichtmetallen, Hinzulegieren von Metallen, z.B. Ni und Cr, Dispergieren 
von Blei), der VergieSfungsart (beruhigt oder unberuhigt vergossene Stahle), der 
Warmebehandlung, des Gefiiges sowie der mechanischen Vorbehandlung (Kalt- 
ziehen, Oberflachenbehandlung durch Schleifen und Druckpolieren). Riidiger. 


Franz Bollenrath und Heinrich Cornelius}. Zugschwellfestigkeit gleichartig gekerbter 
Stahlstibe mit verschiedener QuerschnittgréBe. Metallforschg. 2, 9—11, 1947, Nr.1. 
Fir den Bruch sind plastische Verformungen allein maBgebend. die sich in einem 
tiber den Probestab sehr verschieden verteilten MaBe vollziehen. Der Dauerbruch 
beginnt daher fast immer an der Oberflache. Der Eintritt der plastischen Ver- 
formung im Kerbgrunde hingt bei ebenem Spannungszustande nach VAN ITERSON 
ab nur vom Kerbflankenwinkel und ist unabhangig von der Kerbtiefe-und den 
Abmessungen der Probe. Die Arbeit befafit sich mit Zugschwellversuchen an ge- 
kerbten Rundstiben mit Spitz- und Rundkerbenart konstanter Kerbtiefe von 
lmm. Die Verff. erhielten fiir verschiedene relative Kerbscharfen konstante 
Zugschwell-Dauerfestigkeiten fiir die einzelnen Versuchsstahle. Riidiger. 


L. F. Bates and E. G. Harrison. The adiabatic temperature changes accompanying the 
magnetization of some ferromagnetic alloys in low and moderate fields. Proc. Phys. 
Soc. 60, 213—225, 1948, Nr. 3 (Nr. 339). (Nottingham, Univ. Coll.) [S. 283.} 


L. F. Bates and E. G. Harrison. The adiabatic temperature changes accompanying 
magnetization in low and moderate fields: A further study of iron. Proc. Phys. Soc. 
60, 225—236, 1948, Nr. 3 (Nr. 339). [S. 283.] G. Schumann. 


Otto Riidiger. Uber die magnetoelastischen Konstanten einer 25%-igen Eisen-Chrom- 
Legierung. Metallforschg. 2, 270—275, 1947, Nr. 9. Aus 25% Eisen-Chrom-Legie- 
rungen mit einem geringen Phosphorzusatz werden Rekristailisationseinkristalle 
hergestellt und deren kristallographische Orientierung réntgenographisch 
bestimmt. Die magnetoelastischen Konstanten werden aus Magnetostriktions- 
messungen ermittelt, die auf den Remanenzpunkt bezogen sind. Es ergeben sich 
folgende Werte: s/C, = —412-10~*; p/C, = 3,2-10-*. Durch Mittelwertbildung 
erhalt man fiir den Vielkristall Magnetostriktionswerte, die mit denan Kreis- 
scheiben gemessenen Werten iibereinstimmen, Riidiger, 

Erich Scheil. Notiz iiber die Systeme Eisen-Kadmium und Eisen-Blei. Metallforschg. 2, 
320, 1947, Nr. 10. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg.) Im System 
Fe-Cd und Fe-Pb existieren keine Verbindungen Cd,Fe baw. Pb,Fe. Riidiger. 
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Johanna Hauk. Uber den Einfluf dritter Elemente bei der Diffusion in Metallen. 
Metallforschg. 2, 49—56, 1947, Nr. 2. (Sonthofen, Inst. Werkstofforschg. DVL- 
Au®enst.) Es wird ein Schrifttumsiiberblick ijber Arbeiten gegeben, die die Be- 
einflussung der Diffusion in Metallen durch ein drittes Element behandeln. Es 
werden die Diffusionssysteme insbesondere mit Eisen (legierte Stahle) besprochen: 
Kohlenstoff, Stickstoff, Phosphor, Nickel, Kupfer, Beryllium und Zink in Eisen. 
Fiir Nichteisenmetalle werden vereinzelte Messungen mit Aluminium, Nickel und 
Zink angefihrt, Wallbaum. 


Edmund R. Thews. Uber den Einfluf von Fremdmetallen auf die Eigenschaften des 
Verzinkerei-Zinkes. Technik 2, 545—-550, 1947, Nr. 12. (Berlin-Karlsborst.) Der 
KinfluB von Verunreinigungen, die im ,,guten Garantiezink** enthalten sind, auf 
die Higenschaften des Verzinkerei-Zinks wird beschrieben. Besprochen wird der 
EinfluB von Blei, Eisen, Aluminium, Zinn, Kadmium, Antimon und Arsen. Die 
Elemente tiben zum Teil giinstige, zum Teil ungiiustige Wirkungen auf mechanische 
und korrosionschemische Eigenschaften des Zinkiiberzuges aus, Ridiger. 


Erwin Heliner und Fritz Laves. Kristallchemie des In und Ga in Legierungen mit 
einigen Ubergangselementen (Ni, Pd, Pt, Cu, Ag und Au). Z. Naturforschg. 2a, 
177—183, 1947, Nr. 3. (Marburg, Univ., MineraJog. Inst.) Durch die metallo- 
graphische Untersuchung der Systeme Nickel-Gallium und Nickel-Indium sowie 
durch die réntgenographische Strukturbestimmung einer gréBeren Auzahl bisher 
unbekannter intermetallischer Verbindungen zwischen Gallium bzw. Indium und 
den Ubergangselementen konnte die Kenntnis itiber das kristallchemische Ver- 
halten von Gallium und Indium erweitert werden. Die Ergebnisse legen die An- 
nahme heteropolarer Bindungstendenzen nahe, wobei Gallium und Indium als 


Trager einer elektronegativen Ladung anzusehen sind. Wallbaum, 
*K, €. Li and Chung Yu Wang., Tungsten. Second Edition. XX u. 430 S. New York, 
Reinhold Publ. Corp., 1947. [S. 7.] Henning. 


Richard W. Schmidt. Uber die sogenannte erzwungene sekunddre Rekristallisation 
und eine Methode zum Nachweis der primdren Rekristallisation. Z. Metallkde. 35, 
233—236, 1943, Nr. 11. (Berlin.) [S. 208.] Wallbaum. 


Hermann Ebert und Alfred Schulze. Uber die elektrischen und thermischen Eigen- 
schaften des Urans. Metallforschg. 2, 46—49, 1947, Nr. 2. (Weida/Thir., Dtsel. 


Amt MaB Gew.) [S. 245.] H. Ebert. 
Georg Balz. Elektrisches Verhalten und Allotropie von Uran. Metallforschg. 2, 144 
bis 146, 1947, Nr. 5. (Weida/Thiir., Amt MaB Gew.) [S. 245.] Bender. 


J, E. Goldman. Magneto-striction of annealed and cold worked nickel rods. Phys. 
Rev. (2) 72, 529—530, 1947, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Westing- 
house Res. Lab.) [S. 283.] Herbeck. 


G. ©. Kuezynski and J.T. Norton. The Young’s modulus and strain coefficient of 
resistivity of some bismuth rich alloys. J. appl. Phys. 19, 683—686, 1948, Nr. as 
(Massachusetts Inst. Technol.) [S. 53.] Henning. 
Louis Harris and Benjamin M. Siegel. 4 method for evaporation of alloys. J. appl. 
Phys. 19, 739—741, 1948, Nr. 8. (Massachuseits Inst. Technol.) [S.103.} 
Henning. 
S. A, Pogodin und I. 8. Schumowa. Uber feste Lésungen von Beryllium und Magne- 
' sium in Kupfer. Bull. Acad. Sci. URSS, Cl. Sei. chim. (russ.) 1940, 5. 763—1774. 


(Akad. Wiss., Inst. anorg. allg. Chem.) (Orig. russ.) [S. 108.] Klever. 
E. A. Owen und H. Howard Rees. Das B-Gebiet in System Gold-Cadmium. J. Inst. 
Metals 67, 141—151, 1941. [S. 108.] Schaal, 
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A. J. King. An X-ray study of the calcium-strontium alloy series. J. Amer. Chem, 
Soc. 64, 1226—1227, 1942, Nr. 5. (Mai.) (Syracuse, N. Y., Univ.) {S. 201.] 
G. E. R. Schulze. 


Hans Nowotny und Konrad Schubert. Zur Kenntnis des Systems Mangan (Eisen)- 
Zinn. Metallforschg. 1, 17—23, 1946, Nr. 1/2. (Stuttgart, Kaiser Wilhe!m-Inst. 
Metallforschg.) [S. 202.} 


Hans Nowotny. Die Kristallstrukturen von Zn,Th, Cd,Ca und (Ag, Mg),Ca. Metall- 
forschg. 1, 31—34, 1946, Nr. 1/2. Berichtigung ebenda S.192, Nr.6, (Stuttgart, 
Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg.) [S. 202.] K. Schubert. 


R. Ruedy. The Wiedemann-Franz-Lorenz ratio for copper alloys. Phys. Rev. (2) 72, 
533, 1947, Nr. 6. (15. Sept.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Res. Counc. Canada.) 
[S. 244.] Herbeck. 


H. Ebert und J. Gielessen. Druck- und Temperaturkoeffizient des elektrischen Wider- 
standes einiger Legierungen. I. Einleitende Versuche. Ann. Phys. (6) 1, 229—240, 
1947, Nr. 3/4. [S. 246.] A. Ebert. 


L. F. Bates and J. H. Davis. The effect of temperature on the heat changes accom- 
panying magnetization of the nickel-silicon alloy W 5. Proc. Phys. Soc. 60, 307, 
1948, Nr. 3 (Nr. 339). (Nottingham, Univ. Coll.) [S. 278.] G. Schumann. 

A. Sommer. Alloys of gold with alkali metals. Nature 152, 215, 1943, Nr. 3851. 
(21. Aug.) (London, Cinema Telev.) Durch Reaktion von diinnen Goldschichten 
mit Alkalimetalien iiber die Dampfphase ergab sich als Sattigungskonzentration 
der Goldschicht mit den Alkalimetallen die Zusammensetzung AuM (M-Alkali). 
Die Genauigkeit der Methode betriagt --. 20%. Gleiche Versuche mit Cu und Ag 
ergaben, da& keine entsprechende Reaktion stattfindet. Die Legierungen AuM 
sind photoelektrisch sensibel, jedoch ohne praktische Bedeutung. Sie zeigen keinea 
metallischen Glanz. Ihre Lichtabsorption liegt am roten Ende des Spektrums und 
nimmt vom Natrium zum Caesium ab. : Wallbaum. 


‘Oswald Kubaschewski. Das Verhalten ven Platin- und Goldlegierungen mit Kupfer 
und Nickel bei héheren Temperatu-en in Luft und seine Deutung. Z. Elektrochem. 
AY, 446—454, 1943, Nr.10. (Okt.) (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg., 
Inst. phys. Chem. Metalle.) Die untersuchten Legierungen mit 5 und 10% Nickel 
bzw. Kupfer bilden bei der Warmebehandlung Zunderschichten, die praktisch 
allein aus dem Oxyd des unedleren Metalls bestehen. Die Betrachtung der Volumen- 
verhaltnisse sowie der Verlauf der O,-Aufnahme mit der Temperatur legen es 
nahe, fiir die Au-Ni-Legierungen eine geringe Porigkeit der Oxydschicht an- 
zunehmen, wihrend die Pt-Ni-Legierungen dichte NiO-Schichten bilden diirften. 
Fiir die Cu-haltigen Legierungen sind keine solche ausgesprochenen Anderungen 
der Volumenverhaltnisse zu erwarten. Die Deutung des experimentellen Befundes 
ergibt danach, daB nach einer gewissen Zeit die Oxydulschichten ausheilen, so daB 
die weitere Oxydation, das hei®t die Gewichtszunahme nach dem parabolischen 
Anlaufgesetz erfolgt. Die Temperaturabhangigkeit der Sauerstoffzunahme laBt 
sich durch die Formel 4 m = A e@/RT darstellen. Die Aktionskonstante A ergibt 
fiir die verschiedenen Legierungen unterschiedliche Werte, wahrend die Akti- 
vierungswarme Q bei den nickelhaltigen Legierungen sowie bei Nickel unter- 
einander iibereinstimmen. Es scheint eine Beziehung zwischen A und der Legie- 
rungsaffinitat und damit dem"Sauerstoffpartialdruck der Legierung zu bestehen. 
Dieser ist wiederum oberhalb bestimmter Temperaturen gréBer als der der Iiuft, 
so da das Oxyd wieder zerfallt. Die Temperaturen, bei denen fiir die Platinlegie- 
rungen die Gewichtszunahme Null ist, sind fiir die einzelnen Legierungen ver- 
schieden. Oberhalb dieser Temperaturen wird eine Gewichtsabnahme beobachtet, 
die im wesentlichen durch Verdampfung der unedieren Komponente bedingt ist. 


Waltibaum. 


7 


1949 3. Metalle, Legierungen 485. 


A. KuBmann, M. Auwirter und G. Grin. v. Rittberg. Die Eisen-Platin-Invare und 
ihre Ausdehnungs-A nomalien. Ann. Phys. (8) 4, 174—182, 1948, Nr. 3/4. (24. Nov.) 
(Berlin und Weida/Thiir., Dtsch. Amt Ma8 u. Gew.) Ptatin—Kisen-Legierungen 
zwischen 54 und 65 Gewichtsprozent zeigen in starkerem MaBe als Nickelstahle 
einen Invar-Effekt. Bei ihnen verschwindet nicht nur die thermische Ausdebnung, 
_ sondern die Ausdehnungskoeffizienten werden negativ bis —60-10-*. Von 800° C 
abgeschreckte Proben ergeben die gréBten negativen Ausdehnungskoeffizienten. 
Nach 48stiindigem Gliihen bei 600°C ist der Ausdehnungskoeffizient fast Null 
iiber einen Temperaturbereich von 300°. Bei der Gliihung entsteht die réntgeno- 
graphisch nachgewiesene Uberstruktur Fe,Pt. Als Grund fiir den Invar-Effekt 
wird die in diesem Gebiet groBe Magnetostriktion angegeben. Die Volumen- 
magnetostriktion der Pt-Fe-Legierungen iibertrifft die der Nickelstahle um fast 
eine GréBenordnung. Wallbaum, 


Helmut Biickle. Aufbau und Mikrohdrte der Zwei- und Dreistoffsysteme der Metalle 
Niob, Tantal, Molybdén und Wolfram. Metallforschg. 1, 53—56, 1946, Nr. 1/2. 
(Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg.) Die Legierungen wurden durch 
Sintern im besten Hochvakuum hergestellt, wobei die Proben durch direkten 
Stromdurchgang erhitzt werden. Bei 1200° wird 1 h vorgesintert und je nach der 
Legierung bei 2100—2600° 1—15 h lang nachgesintert. Besonders die Niob- und 
Tantallegierungen erwiesen sich als besonders empfindlich gegen Verunreinigungen, 
so da einwandfreie Proben nur bei 10~6 Torr hergestellt werden konnten. Durch 
réntgenographische Untersuchungen ergab sich, daB simtliche Komponenten in 
ihren binaren und terndren Systemen liickenlose Mischkristallreihen miteinander 
bilden. Mit Hilfe des HANEMANNschen Mikrohiartepriifers wurde die Mikrohiarte 
der binéren Legierungen ermittelt. Ridiger. 

Nikolaus Ludwig. Uber den Schlagbiege- und Kerbschlagversuch an Zinklegierungen. 
Metallforschg. 1, 150—158, 1946, Nr. 4/5. (Berlin-Dahlem, Materialpriif.-Amt.) 
Knet-SandguB- und DruckguBlegierungen der Zusammensetzung Zn—-Al4-Cul; 
Zn—-Cu-4A; Zn-All1 und Zn-Al4 werden dem Schlaghiege- und dem Kerbzihig- 
keitsversuch unterworfen. Durch Milderung der Kerbwirkung wird versacht, 
die Kerbschlagzahigkeit-Temperaturkurve steiler zu gestalten. Es'wird gezeigt, 
daB die fiir Stahl gebrauchliche DVM-Probe fiir Zinklegierungen ungeeignet ist. 
Statt dessen wird ein Normvorschlag fiir Schlagbiegeversuche an Knet-SandguB- 
und DruckguBlegierungen unterbreitet: Abmessung der Probe: 6 X 6 X 75mm 
bei 40 mm Stiitzweite. Ridiger. 

Rudolf Vogel und Theo Heumann. Berichtigung der Systeme Cer-Magnesium und 
Lanthan-Magnesium. Metallforschg. 2, 1—8, 1947, Nr. 1. (Géttingen, Univ., Inst. 
allg. Metallk., Metallogr. Lab.) Es wurden thermiscne, mikroskopische und 
réntgenographische Untersuchungen in den Zweistoffsystemen Magnesium—Cer 
und Magnesium-Lanthban im Cer- bzw. Lanthan-reichen Konzentrationsgebiet bis 
zu 50 Gew.-% Magnesium durchgefiihrt. Es wurde festgestellt, daB bei hohen 
Temperaturen ein Cer- bzw. Lanthan-Mischkristall besteht, der bis zu 5 bzw. 7% 
Magnesium aufnehmen kann. Dieser Mischkristall zerfallt bei 490° bzw. 530° 
eutektoid, was durch die Annahme einer bislang noch nicht beobachteten Struktur- 
umwandlung bei hohen Temperaturen von Cer bzw. Lanthan erklart wird. Weiter- 
hin wurden die intermediaren Phasen Ce (bzw. La)Mg, Ce (bzw. La)Mg, und 
Ce (bzw. La)Mg, festgestellt. Die AB,-Verbindungen sind kubische LAVES-Phasen, 
welche bei 615° bzw. 626° zerfaiien. Die Verbindungen Ce (bzw. La)Mg, kristalli- 
sieren im AlCu,-Typ und zeichnen sich im Gegensatz zu den tbrigen Verbindungen 


durch einen merklichen Homogenitatsbereich von 4 bzw. 6% Mg aus. 
Wallbaum. 


Rudolf Vogel nach Versuchen von Wolfgang Fiilling. Uber die Systeme Cer- Nickel, 
Lanthan-Nickel, Praseodym-Nickel und Cer-Kobalt. Metallforschg. 2, 97—103, 
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1947, Nr. 4; auch Dissert. W. FULLING, Univ. Gottingen, 1944, (Gottingen, Univ. 
Inst, allg. Metallk., Metallogr. Lab.) Es wurden die Zustandsschaubilder der 
Zweistoffsysteme Cer—-Nickel, Lanthan-Nickel, Praseodym-Nickel und Cer—Kobalt 
auf thermischem und mikroskopischem Wege ermittelt. Zur Sicherstellung der 
stéchiometrischen Formeln der intermetallischen Phasen wurden in einigen Fallen 
der Strukturtyp ermittelt. Als kubische LAVESphasen kristallisieren die Verbin- 
dungen LaNi, (a = 7,247 A), PrNi, (a = 7,191 A), CeNi, (a = 7,189 A) und CeCo, 
(a = 7,155 A). Der hexagonale CaZn,-Typ wurde auB®er fiir CeNi;, LaNi, und 
CeCo, auch fiir PrNi, mit den Gitterkonstanten a = 4,938 A und c= 3,965A 
festgestellt. Wallbaum. 


Erich Gebhardt. Uber eine hochaluminiumhaltige Zinklegierung. I. GepreBter Zu- 
stand. Metallforschg. 2, 17—25, 1947, Nr. 1. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. 
Metallforschg.) Eine Legierung aus 32% Al, 3% Cu, 0.05% Mg, Rest Zn wurde 
zu gepreBten Stangen verarbeitet und auf ihre physikalischen Eigenschaften 
untersucht. Die Legierung wurde sowohl in Tiegeléfen als auch in einem Induktions- 
ofen erschmolzen, in Blechkokillen vergossen und aus den so entstandenen Bolzen 
im StrangpreBverfahren u.a. Stangen von 14mm Durchmesser hergestellt. Es 
wurden u.a. die folgenden Eigenschaften gemessen: Zugfestigkeit 47 kg/mm’, 
Streckgrenze 44—36 kg/mm?2, Brinellharte 125—130 kg/mm, Kerbschlagfestigkeit 
0,9—1,3 mkg/em?, Dauerstandfestigkeit 6—7kg/mm?, Dichte 4,7; Elastizitats- 
modul 8100 kg/mm?. MaBanderung beim Lagern: sehr gering. Ziehen bis zu 60%, 
Querschnittabnahme ist ohne Zwischengliihen méglich, Schmieden im Gesenk 
bereitet keine Schwierigkeiten. Die Legierung 148t sich auch spanabhebend he- 
arbeiten. Das Gefiige besteht in der Hauptsache aus kubisch-flachenzentrierten 
Al-reichen £-Mischkristallen und aus hexagonalen Zn-Mischkristallen neben einem 
geringen Anteil einer Phase mit kubischer Struktur. Auf die Méglichkeit einer 
Kalt- und Warmaushiartung wird hingewiesen. Ridiger. 


Erich Gebhardt. Uber eine hochaluminiumhaltige Zinklegierung. II. Aushdrtung des 
gepreften Zustandes. Metallforschg. 2, 57—62, 1947, Nr. 2. (Stuttgart, Kaiser 
Wilhelm-Inst. Metallforschg.) Die in einer frijheren Abhandlung des Verf. (s. vor- 
stehendes Ref.) bereits beschriebene Legierung aus 32% Al, 3% Cu, 0,05% Meg, 
Rest Zn wird Warmebehandlungen zum Zwecke der Kalt- und Warmaushartung 
unterworfen. Nach einer kurzen Glihung bei 370° wird in Wasser abgeschreckt 
und danach bei Raumtemperatur gelagert oder bei hoheren Temperaturen, vor- 
zugsweise bei 75—125° angelassen. Die Kaltaushirtung ist nach 7 Tagen beendet, 
die gréBten Anderungen treten jedoch bereits in den ersten 24 Stunden ein. Durch 
die Aushartung steigen die Zugfestigkeit auf 66 kg/mm?, die 0,2-Grenze auf 
54kg/mm?, die Brinellharte auf 190 kg/mm?, wahrend die Kerbschlagfestigkeit 
auf 1,4mkg/cm® absinkt. In einem gewissen AnlaSbereich zeigt die Legierung 
Sprédigkeitserscheinungen, wahrend bei héherer Temperatur und langerer Anla8- 
dauer sich immer zihere Werkstoffzustinde einstellen. Die Legierung ist auch im 
ausgehirteten Zustande verhaltnismaBig wenig korrosionsempfindlich. Die Ge- 
fiigeuntersuchung zeigt, da8 bei der Kaltaushartung keine mikroskopisch sicht- 
bare Gefiigeinderung auftritt, wahrend bei der Warmaushartung sehr feine Aus- 
scheidungen sichthar sind. Ridiger. 


Erich Gebhardt. Uber eine hochaluminiumhaltige Zinklegierung. IV. Korrosions- 
vechalten von Knetlegierungen. Metallforschg. 2, 310—320, 1947, Nr. 10. (Stutt- 
gart, Kaiser Wilhelm-Inst., Metallforschg.) Die Zinklegierung Zn—A132-Cu3 
wurde im Vergleich zu Duraluminium, ZnAl-Cul u. a. der Dampfprobe, Dauer- 
tauch- und Wechseltauchversuchen in kiinstlichem Meerwasser, natiirtlicher Be- 
witterung sowie einer Probe auf Spannungskorrosion unterworfen. Der Reinheits- 
grad der beim Erschmelzen eingesetzten Rohstoffe spielt fiir das Korrosions- 
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verhalten eine groBe Rolle. Beim Wasserdampfversuch zeigten alle Legierungen in 
technisch reinem Zustande nur sehr geringe Eindringtiefe, wahrend die aus unreinen 
Ausgangsstoffen hergestellte Legierung Zn-Al32-Cu3 die starksten Korrosions- 
schichten besaf. Die Wechseltauch- und die Dauertauchversuche zeigten iiber- 
einstimmend, da sich am giinstigsten die Zn—Al4Cul und die aus unreinen Aus- 
gangsstoffen hergestellten Proben aus Zn—-Al32-Cu3 verhielten. Die bei weitem 
schirfste Probe stellt die Wasserdampfprobe dar. Ridiger. 


Walter Bulian. Uber die Oxydation von Magnesium und Magnesiumlegierungen im 
flissigen Zustand. Metallforschg. 2, 62—64, 1947, Nr. 2. (Heringen/Werra, Win- 
tershall A.G., Metall-Lab.) Es werden die Temperaturen bestimmt, bei denen 
ein GieSstrah] aus fliissigem Magnesium und einigen Mg-Legierungen an der Luft 
_ entflammt. Auf eine direkte Temperaturmessung des GieBstrahls wird verzichtet: 
statt dessen wird als Strahltemperatur die Temperatur des Metalls in einem groBen 
Tiegel mit geeigneter AusfluBéffnung angenommen, aus dem das Metall ausflieBt. 
Die Entflammungstemperaturen fiir Mg liegen bei 667° und werden durch Legie- 
rungszusatz bis auf 760° heraufgesetzt. Lediglich bei zwei Legierungen liegen 
Ausnahmen vor, deren Erklarungsméglichkeiten erértert werden. Riidiger. 


Walter Bulian. Uber den EinfluB von Quecksilber auf die Festigkeitseigenschaften 
einer . Magnesium-—Mangan-Legierung. Metallforschg. 2, 158—160, 1947, Nr. 5. 
(Heringen/Werra, Wintershall A.G., Werk II, Metall-Lab.) Mg-Legierungen mit 
1,8% Mn und 0,2—1,8% Hg wurden sowohl in Draht- als auch in Blechform 
untersucht: Die Festigkeitseigenschaften unterscheiden sich auch nach Warme- 
behandlungen nicht von denen der Mg-Mn-Grundlegierung. Lediglich bei einer 
0.38% Hg-Legierung kounte ein Warmaushartungseffekt bei der 0,2-Grenze und 
der Zugfestigkeit festgestellt werden. In NaCl-Lésung ist die Korrosionsempfind- 
lichkeit kleiner als bei der Ausgangslegierung. Riidiger. 


Ernst Raub und Annemarie Engel. Die Silber—Mangan-Legierungen. Metallforschg. 1, 
62—64, 1946, Nr. 1/2. (Schwab. Gmiind, Forschg.-Inst. Edelmet.) Mit Hilfe von 
Widerstandsmessungen, der thermischen Analyse, Gefiige- und Réntgenunter- 
suchungen wurde das System Silber-Mangan untersucht, Ein Mischkristallgebiet 
erstreckt sich von der Silberseite her bis zu 8% Mangan bei 300°. Bei 900° be- 
tragt die Léslichkeit sogar 25%. Die Gitterkonstante folgt nicht dem VEGARD- 
schen Gesetz, sondern weicht im Sinne einer Gitterdehnung ab. Umwandlungen 
wurden im Mischkristallgebiet nicht gefunden, auch nicht nach starker Kalt- 
verformung. Das y-Mn-Gebiet wird durch Silber stark verbreitert; 6.5% Ag kénnen 
aufgenommen werden. Die Temperatur des Peritektikums auf der Silberseite 
stimmt mit der Temperatur der 6-y-Umwandlung iiberein. Wahrend im «-Mn das 
Silber praktisch unléslich ist, ist die Léslichkeit des B-Mn gering. Riidiger. 


Ernst Raub und Annemarie Engel. Uber riickléufige Sattigungskurven bei der Aus- 
scheidung von Mischkristallen aus der Schmelze. Metallforschg. 1, 76—81, 1946. 
Nr. 3. (Schwab. Gmiind, Forschg.-Inst. u. Probieramt Edelmet,) Die von den 
Verff. friiher (s. diese Ber. 23, 1625, 1942) untersuchte riicklanfige Sattigungskurve 
bei der Ausscheidung von Mischkristallen aus Blei-Silber-Schmelzen wird an 
weiteren Beispielen naher untersucht. Lésungen von Thorium, Blei und Wismut 
in Silber zeigten den Effekt deutlicher als die entsprechenden Lésungen in Gold. 
Bei Cu-Pb und Cu-Bi-Legierungen ist die Léslichkeit zu gering, um sicher nach- 
weisbar zu sein. Die Messungen an Cu-Th-Legierungen lieBen sich nicht eindeutig 
auswerten. Auf Grund der alJgemeinen Vorstellangen iiber die Mischkristall- 
bildung werden die Léslichkeitsverhaltnisse in den untersuchten Systemen er- 
értert; ein endgiiltiges Verstandnis der beohachteten Etscheinungen kann aber 
nicht erzielt werden. Riidiger. 


48S 8. Werkstolfe Bd. 28, 1/2 


Ernst Raub und Annemarie Engel. Das Dreistoffsystem Gold-Nickel-Kupfer. te 
Metallforschg. 2, 11—16, 1947, Nr. 1. (Schwab. Gmiind, Forschg.-Inst. u. Probier- 
amt Edelmet.) Mit Hilfe der rontgenographischen Gitterkonstantenbestimmung 
wurden im System Gold-Nickel-Kupfer der Verlauf der Mischungsliicke im festen 
Zustand des Zweistoffsystems Gold—Nickel in das Dreistoffsystem hinein zwischen 
300° und der Temperatur ihrer vollstandigen SchlieBung bei 970° verfolgt. Diese 
kritische Entmischungstemperatur besitzt eine Legierung der Zusammensetzung 
20 At.-% Gold, 60 At.-% Nickel und 20 At.-% Kupfer. hm ternaren System ist 
zegentiber dem System Gold—Nickel eine Verbreiterung der Mischungsliicke nach 
héherem Nickelgehalt hin zu beobacbten, so daB bei Temperaturen bis zu 400° 
hin zwischen 5 und 15% Kupfer die Nickel-Kupfer-Seite nahezu berithrt wird. 
Der in dieser Mischungsliicke koexistierende ternare Gold-Grenzmischkristall zeigt 
mit steigender Temperatur die Tendenz einer Kupferaufnahme. Die Entmischungs- 
geschwindigkeit fallt mit steigendem Kupfergehalt und sinkendem Nickelgehalt. 
Die Entmischung verliuft im allgemeinen mikroskopisch heterogen. Bei schwacher 
Ubersattigung tritt ein Ubergang in homogene Entmischung ein. 
Wallbaum., 


Ernst Raub und Annemarie Engel. Das Dreistoffsystem Gold-Kupfer-Nickel. II. Die 
Umwandlungen der Gold-~Kupfer-Legierungen im Dreistoffsystem Gold—-Kupfer— 
Nickel. Metallforschg. 2, 147—158, 1947, Nr. 5. (Schwab. Gmiind, Forschg.-Inst. 
Edelmet.) Es wurden réntgenographische Untersuchungen der Beeinfiussung der 
Uberstrukturumwandlungen der Phasen AuCu und AuCu, durch Nickelzusatz in 
auf den Schnitten AuCu-Ni und AuCu,-Ni liegenden bis zu 65 bzw. 72,5 At.-% Ni 
beim Anlassen zwischen 300 und 400° durchgefiihrt. Die AuCu- und AuCu,-Uber- 
strukturphasen nehmen grifere Nickelmengen in statistischer Verteilung im 
Gitter auf. Die kritische Umwandlungstemperatur im System Au—Cu wird selbst 
durch gréBere Mengen Nickel] nicht merklich beeinfluBt. Eine wesentliche Bedin- 
gung fir eme Phasenumwandlung in tibersattigten Mischkrista]len ist die voran- 
gehende Entmischung. Bei mikroskopisch heterogener Entmischung ist die AuCu,- 
Uberstrukturphase neben der nickelarmen Endphase jedoch schon feststellbar, 
wenn die Ausgangsphase réntgenographisch noch feststellbar ist. Wird die Ent- 
mischung durch Kaltverformung beschleunigt, so steigt damit auch die Bildungs- 
geschwindigkeit der Uberstrukturen stark an. Der EinfluB des Nickels auf die 
Umwandlungserscheinungen in den Gold-Kupfer—Nicket-Legierungen erscheint 
im ganzen verhaltnismaBig gering. Wallbaum., 


Ernst Raub und Max Engel. Selbstentziindliche Legierungen. Metallforschg. 2, 
115—119, 1947, Nr. 4. (Schwah. Gmiind, Forschg.-Inst. Edelmet.) Bei vakuum- 
gesinterten Legierungen aus Ag und Th mit 40--60% Th beohachtet man oft 
eine spontane Entziindung an der Luft, die auf einer Oxydation des Th beruht, 
der eine Wasserzersetzung vorangeht. Der hierbei entstehende Wasserstoff ver- 
brennt katalytisch unter Mitwirkung des Ag, wodurch die Entziindung des Thoriums 
eingeleitet wird. Ob eine intermediadre Phase Vorbedingung fiir die Selbstentziind- 
lichkeit ist, konnte nicht sicher nachgewiesen werden, ist jedoch wahrscheinlich. 
Eine Untersuchung der atmosphiarischen Bedingungen der Selbstentziindlichkeit 
ergab, daB bei 20° der Sauerstoffdruck mindestens 60 Torr, der Wasserdampf- 
druck mindestens 2,6 Tort betragen muB, Fremdmetalle beeinflussen die Selbst- 
entziindlichkeit nicht in starkerem Mafe, wenn sie als selkstandige Phasen vor- 
liegen, héchstens dann, wenn sie in groBer Menge vorhanden sind. In Ag lésliche 
unedle Metallzusiitze drangen die Selbstentziindlichkeit stark zutiick, besonders 
wenn sie in Mischkristallform vorliegen. CuTh- und AuTh-Legierungen besitzen 
eine kleinere Selbstentziindlichkeit. Zr-Legierungen mit Cu, Ag und Au sind 
z.T. noch reibungspyrophor, aber nicht selbstentziindend; Ti-Legierungen sind 
auch nicht mehr reibungspyrophor. Ridiger. 
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Ernst Raub. Die Léslichkeit des Kadmiums in festem Kupfer. Metallforsche, 2, 
119—120, 1947, Nr. 4. (Schwab. Gmiind, Forschg.-Inst. Edelmet.) Der Verlauf 
der Sattigungsgrenze der o-Kupfer-Kadmium-Mischkristalle wurde réntgeno- 
graphisch und mikroskopisch zwischen 300° und 1000°C festgelegt. Es werden 
folgende Werte mitgeteilt: 1000° — 0,92 At.-% Cd; 9009 — 1,52%; 8009 — 2.26%; 
700° — 2,56%; 650° — 2.58%; 600° — 2,46%; 575° — 2.37%; 550° — 2.14%; 
525° — 1,75%; 500° — 1,49%; 400°— 0,7% und 300°— 0.52%. Die Tabelle 
zeigt eine Riicklaufigkeit der Sattigungskurve fiir die aus der Schmelze ausgeschie- 
denen «-Mischkristalle. Der ¢-Grenzmischkristall im bei 540° liegenden Eutektikum 
hat die Konzentration 2,1 At.-°% Cd. Der Héchstwert der Léslichkeit mit 2,58 At.-% 
Cd wird bei 650° erreicht. Die Ausscheidung der f-Phase aus dem g-Mischkristall 
erfolgt ausgesprochen mikroskopisch heterogen. Wallbaum. 


J. E. Burke. Grain growth in alpha-brass. J. appl. Phys. 18, 1028, 1947, Nr. 11. 
(Chicago, Til., Univ., Inst. Study Metals.) -Die Auswertung der isotbermen Zeit- 
Korngré8e-Kurven von Alpha-Messing nach einer Rekristallisation bei 450 bis 
700° C ergaben fiir das Kornwachstum den Nachweis einer Aktivierungsenergie 
in Hohe von etwa 60 keai. Das Zeitgesetz des Kornwachstums wird durch die 
Beziehung D — D, = kt” wiedergegeben, wo D, die KorngréBe nach der gerade 
abgeschlossenen Rekristallisation, D die tatsachlich gemessene KorngréBe und 
k eine temperaturabhangige Konstante ist. Der Exponent n hat den Wert 0,425 
bis iu spate Stadien des Wachstums. .Wallbaum. 


Paul A. Beck. Comments on “Grain growth in alpha-brass’’. J. appl. Phys. 18, 1028 
bis 1029, 1947, Nr. 11. (Notre Dame, Ind., Univ.) Verf. weist einige begriffliche 
Ungenauigkeiten in der Arbeit von J. E. BURKE iiber ,,Kornwachstum in Alpha- 
Messing“ nach, bei deren Beseitigung die Beziehung D — D, = k-t} (tg = Wachs- 
tumszeit nach beendeter Rekristallisation) zumindest nicht mehr fiir Reinst- 
‘aluminium gilt. An Stelle davon ist die friihere Beziehung D = k-t™ wieder zu 
setzen. Der funktionelle Zusammenhang zwischen D — D, und ty wird fir kleine 
Zeiten durch D — D) =n (D)/t;)-tg wiedergegeben (t; = Rekristallisationszeit), 
wodurch asymptotisch die MeSpunkte mit den Variabeln D— D, und jg an- 
genihert werden. Fiir lange Wachstumszeiten ist die Naherung durch die Funk- 
tion D=k-t" gegeben (t = Gesamtzeit der Warmebehandlung), wobei n mit 
der Temperatur wiichst. : Wallbaum. 


Hans Nowotny, Konrad Schubert und Ursula Dettinger. Zur Kenntnis des Aufbaus 
und der Kristallchemie einiger Edelmetallsysteme (Palladium-Blei, Palladium—Zinn, 
Tridium-Zinn, Rhodium-Zinn, Platin—Blei). Metallforschg. 1, 137—145, 1946, 
Nr. 4/5. (Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg.) Die Systeme Pd-Pb, 
Pd-Sn wurden réntgenographisch und mikroskopisch untersucht, ferner die 
Systeme Rh-Sn, Ir-Sn, Pt-Pb im mittleren Konzentrationsbereich. Folgende 
Phasen wurden gefunden bzw. hinsichtlich ihrer Struktur bestimmt (A):Pd,Pb 
(L1,) a= 4,01,; Pd,Pb, (B, aufgefillt) a = 4,456, ¢ = 5,692.5 PdPb (—) a= 
7,08, b = 8,42,, c= 5,56, cos Bp = 0,3256; Pd,Sn (—); Pd,Sn, (B, aufgefiillt) 
a = 4,38, c = 5,70,; PdSn (B,,, DJ’, 4Pd in [c], 45n in [c]), a = 3,86, b = 6,12, 
c = 6,31,- ypg = 0,007, pg = 0,182, yg, = 0,182, 23, = 0,590; “PdSn, (—); 
PdSn, (—) Zusammensetzung nicht gesichert. Rh,Sn, (B, aufgefillt) a = 4,33, 
e = 5,54,; IrSn (B,), a = 3,980, c = 3,556; Pt,Pb (L1,) a= 4,045; PtPb (B3). 
a = 4,250, c = 5,456; PtPb, (—). Kristallchemische Uberlegungen. 
K. Schubert. 


Hans Nowotny. Der Aufbau magnesiumreicher Legierungen im System Magnesium- 
Mangan-Quecksilber. Metallforschg. 1, 130—136, 1946, Nr. 4/5. (Stuttgart, Kaiser 
Wilheim-Inst. Metallforschg.) Im Dreistoffsystem Mg-Mn-Hg wird die Mg-Ecke 
bis zu 12 baw. 18% Mn- und Hg-Gehalt untersucht. Thermische Analyse, rontgeno 
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eraphische Messungen sowie Gefiigebeobachtungen ergeben folgende Kinzelheiten: 
Im Zweistoffsystem Mg-Mn befindet sich bei tiefen Temperaturen Mg mit «-Mn, 
bei aus der Schmelze abgeschreckten Legierungen dagegen Mg mit 6-Mn im 
Gleichgewicht. Mg,Mn wird nicht beobachtet. Die maximale Léslichkeit von Mn. 
in Mg bei peritektischer Temperatur stimmt mit ca, 3% mit der bisher angegebenen 
iiberein. Mg nimmt bei eutektischer Temperatur (448°) ca. 3% Hg auf, wobei 
als Hg-reichste Phase Mg,Hg auftritt. Im ternaéren System tritt ein Gleichgewicht 
zwischen Mg, Mn und Mg,Hg auf, wobei die peritektische Reaktion: Schmelze + 
aMn = Mg + Mg,Hg bei 452° verlauft. Der doppelt gesittigte Punkt liegt bei 
0.3% Mn und 1,8% Hg; der peritektische Punkt nahe dem biniren Eutektikum 
Mg +- Mg,Hg. Eine Reaktion mit H,O tritt erst bei Hg-Gehalten von tiber 3% Hg 
auf, Bei 520° gegliihte Proben mit 1,5—2° Mn und 0,4% Hg neigen nicht zur 
Oxydbildung. Kaltaushartung ist nicht festzustellen. Ridiger. 


Hans Nowotny und Erich Scheil. Uber eine terndre Verbindung im System Alumi- 
nium-Silizium—Natrium. Metallforschg. 2, 76—80, 1947, Nr. 3. (Stuttgart, Kaiser 
Wilbelm-Inst. Metallforschg.) Es wird die Existenz eines Natrium—Aluminium- 
Silizides der Formel NaAISi, festgestelit. Das Silizid kristallisiert in einer tetra- 
gonalen Zelle mit den Koustanten a = 4,13 A und c = 7,40 A. Es befinden sich 
6 Atome in der Elementarzelle. Die wahrscheinlichste Raumgruppe ist D,;,. Die 
Réntgendichte betrigt 2,11. Die Anordnung der Atome fiihrt auf den C38-Typ. 
Weiterhin konnte durch Reduktion von Quarz mit Natrium ein Natriumsilizid 
mit der wahrscheinlichen Forme] NaSi, dargestellt werden. Im Aufbau erweist - 
sie sich ahnlich der ternéreu Verbindung bei Verdopplung der c-Achse. 
Wallbaum. 


Georg Brauer, Hans Nowotny und Rudolf Rudolph. Rénigenuntersuchungen im 
System Magnesium-Quecksilber. Metallforschg. 2, 81—84, 1947, Nr. 3. (Frei- 
burg i. Br., Univ., chem. Lab.; Stuttgart, Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg. : 
Darmstadt, T.H., E. Zintl-Inst. anorg. phys. Chem.) Die Kristallstruktur- 
bestimmung der intermetallischen Verbindung Mg,Hg ergab das Gitter des Na,As- 
Typs mit dem Parameter x = 0,56. Mg,Hg, besitzt ein Gitter im Mn,Si,-Typ 
mit den Parametern x = 0,26 und y = 0,615. Aus der Diskussion der Atom- 
abstande kann auf eine Heteropolaritat im Sinne Me(*)Hg(—) geschlossen werden. 
- Wallbaum. 


Franz Bollenrath und Hanns Gréber. Uber das Kriechverhalten einiger Aluminium- 
und Magnesiumlegierungen bei Temperaturen zwischen 90 und 180°. Metallforschg. 
2, 104—111, 1947, Nr. 4. (Berlin-Adlersnof, Dtsch. Versuchsanst. Luftfahrt e. V.. 
Inst. Werkstoff-Forschg.) Kriechgeschwindigkeit, Kriechdehnung und Gesamt- 
dehnung in dem Temperaturbereich von 90—180° in Abhangigkeit von der Zug- 
spannung von Aluminiumknetlegierungen mit 1—6% Mg und 2—7% Zn, von 
einer AluminiumguBlegierung mit 9.5% Si, von Aluminiumknetlegierungen mit 
4,14 baw. 4,28% Cu und 0,76 baw. 1,00% Mg sowie von 2 MagnesiumguBlegierungen 
mit 5,85 bzw. 8,53% Al und 2,59 bzw. 0,5% Zn. Zeit- und Hartekurven fiir ver- 
schiedene Temperaturen. Elastizitatsmodul der Magnesiumlegierungen bei ver- 
schiedenen Temperaturen. (Zusammenf. d. Verff.) Riidiger. 


Siegfried Valentiner. Uber die Systeme Indium-Zink und Indium-Kadmium. 7. 
Metallkde. 35, 250-253, 1943, Nr. 12. (Clausthal, Bergakad., Phys. Inst.) Da die 
bisher vorliegenden Arbeiten an den Systemen Indium-—Zink (L. WILson, 
E. A. BRETTI, Ind. Eng. Chem. 28, 204, 1936, A. GRONEFELD, Diss. Clausthal 
1942) und Indium-Kadmium (L. WiLson, O. J. Wick, Ind. Eng. Chem. 29, 
1164, 1937, W. BETTERIDGE, Proc. Phys. Soc. 50, 519, 1938, A. GRONEFELD, I. c.) 
nicht gar zu befriedigend iibereinstimmten, uutersuchte der Verf. erneut diese 
beiden Systeme. Die Ergebnisse sind in Figuren und Zahlentafeln dargestellt, 
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die Ergebnisse der anderen Autoren sind zum Vergleich mit eingezeichnet. Quali- 
tativ stimmen die Ergebnisse mit denen der angefiihrten Untersuchungen iiber- 
ein, quantitativ bestehen jedoch betrachtliche Unterschiede. Die Systeme besitzen 
je ein Eutektikum bei den Kouzentrationen 8% Zn bzw. 26% Cd mit den Tem- 
peraturen 141,5° und 123°. Die Achsenverhaltnisse der in den eutektischen 
Mischungen vorhandenen In-Kristalle sind im System In-Zn 1,07, im System 
In-Cd 1,05. Der zweite Wert stellt sich in den indiumreichen Legierungen bei 
Zimmertemperatur erst einige Zeit nach der Abkibhlung ein. Die Léslichkeit des 
Cd im In ist bei 120° kleiner als 11%, bei Raumtemperatur kleiner als 8%, 
die Léslichkeit des In in Cd und in Zn, sowie die des Zn in In ist sehr gering. 
Der spezifische elektrische Widerstand der Legierungsreihe In-Cd nimmt von den 
maximalen Werten 0,103-10~4 Ohm/cem bei Raumtemperatur und 0,0365-10~4 bei 
der Temperatur der fliissigen Luft, die eine Legierung mit etwa 8% Cd besitzt, 
annabernd linear bis zum Wert des Cd-Widerstandes ab. v. Harlem. 


Siegfried Valentiner und Irmgard Puzicha. Das System Aluminium-Indium. Metall- 
forschg. 2, 127—128, 1947, Nr. 4. (Clausthal, Bergakad., Phys. Inst.) Das System 
Al-In wird untersucht mit Hiife der thermischen Analyse, des elektrischen Wider- 
standes und mit Hilfe der Réntgenfeinstrukturmethode. Ai und In bilden in 
fliissigem Zustand eine von 3,5—90 At.-% ausgedehnte Mischungsliicke. Die 
gegenseitigen Loéslichkeiten im festen Zustand sind gering, wie insbesondere die 
Gleichheit der Gitterkonstanten bis auf 0,5°/,, beweist. Ridiger. 


Walter Bungardt und Viktor Hauk. Uber die Warmaushartung von Aluminium-Zink— 
Magnesium-Knetlegierungen. Metallforschg. 2, 161—168, 1947, Nr. 6. Von FELD- 
MANN (s. diese Ber. 22, 1894, 1941) wurden bei Al-Zy—Mg-Legierungen (z. B. 
4% Zn, 1.8% Mg, 1% Mn, 0,5% Si, 0,2% Fe, Rest Al) Aushartungsanomalien 
festgestellt, die in einem Einflu8 der Abschrecktemperatur auf den Warmaus- 
hartungsverlauf bestehen. Bei AnlaBtemperaturen von 125° hiarten die von niedri- 
gen Vergiitungstemperaturen abgeschreckten Proben nicht mehr aus, wenn das 
Anlassen sofort nach dem Abschrecken erfolgt. Lagert man dagegen nach dem 
Abschrecken zunichst bei Raumtemperatur, so kommt bei anschlieBendem An- 
iassen die Warmaushartung in Gang. Verff. suchen diese Anomalien zu deuten 
an Hand neuer Versuchsreihen, in denen Harte, Festigkeit und elektrischer Wider- 
stand gemessen wurden. Die von FELDMANN gefundenen Anomalien konnten 
nicht bestatigt werden und werden zuriickgefithrt auf technische Besonderheiten 
bei der Versuchsdurchfihrung. Versuche zeigten, daB ein starker Einflu8 der 
Erhitzungsgeschwindigkeit auf die Vorgange bei der Warmaushartung vorhanden 
ist. So sind die gréBten Aushartebetrige mit der geringsten Erhitzungsgeschwin- 
digkeit verkniipft. Die Unterschiede in den Beobachtungen FELDMANNs und der 
Verff. sind demnach in der Benutzung von Olbiidern bei FELDMANN und Luft- 
éfen bei den Verff. zu suchen. Riidiger. 

Karl Léhberg. Dichte- und Mafdnderungen kaltverformter Zinklegierungen. Metall- 
forschg. 2, 169—172, 1947, Nr. 6. (Frankfurt a. M., Metallges. A.G., Metall-Lab.) 
Kaltverformte Stangenaus den Legierungen Zn—Al 2—Cu 1 zu Zn—Al 1 O-Cu2 wurden 
hinsichtlich ihrer Dichte und MaBanderungen untersucht, die sie beim Lagern bei 
95° nach der Kaltverformung erleiden. Die Anderungen kénnen bis zu 1% be- 
tragen und sind fiir verschiedene Ziehgrade verschieden gro; es treten sogar 
Maxima der’ Dichte bei ca. 10% und 45% Verformungsgrad auf. Zur Deutung der 
Beobachtungen werden die verschiedenen Verformungsmechanismen heran- 
gezogen, die WOLBANK (s. diese Ber. 21, 29, 1940) untersuchte. Die Translations- 
vorgange fiihren zu einer Dichtezunahme, die mechanische Zwillingsbildung da- 
gegen zur Bildung von Hohlraumen (RosEsche Hohlkanile). Die Langeninderun- 


sen bei 95° werden mit Rekristallisation und Erholung in Zusammenhang ge- 
Dracht Riidiger. 
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Franz Sauerwald. Die Dichte von Mg, Pb, Mg,Sn, Mg,Ce(La..) und Cermisckmetall 
im festen und fliissigen Zustand. Dichtemessungen bet hohen Temperaturen. XII. 
Metallforschg. 2, 188—190, 1947, Nr. 6. Mit der Bestimmung des Auftriebs in 
einer KCl-NaCl-Schmelze wurde die Dichte eimiger intérmetallischer Verbin- 
dungen bestimmt. Wahrend bei Raumtemperatur das Volumen von Mg,Pb und 
Mg, Sn erheblich gréBer ist als der Mischungsregel entspricht, ist in der Schmelze 
ein geringeres Volumen festzustellen, als man nach der Mischungsregel erwarten 
sollte. Die Magnesium-Cer-Legierungen zeigen geringe Volumeneffekte im um- 
vekehrten Sinne. Die Beobachtungen bei Mg,Pb und Mg,Sn werden gedeutet durch 
die Weitriumigkeit der Atomanordnung im festen Raumgitter. Ridiger. 


Guido Bassi. Einfluf einer thermischen Vorbehandlung auf die Korngréfe von aus- 
gehdrteten Blechen einer Legierung der Gattung Al-Cu-—Mg nach kritischer Verfor- 
mung. Metallforschg. 2, 191—192, 1947, Nr. 6. (Wien, T.H., Inst. phys. Chem.) 
Es werden Bleche aus der Legierung 4,22% Cu, 0,77% Mg, 0,68% Mn, 0.45% Si, 
0.35% Fe, Rest Al nach dem Abschrecken von 510° auf 200—300° angelassen. 
Diese Warmebehandlung hat den Vorteil, daB bei der Homogenisierungsglihung 
nach der kritischen Verformung das Kornwachstum unterbunden wird. Als Ur- 
sache wird die Ausscheidung von CuAl, aus dem nach dem Abschrecken vorliegen- 
den itibersittigten Mischkristall angegeben. CuAl, scheidet sich namlich an den 
Korngrenzen ab. Bei der Homogenisierungstemperatur lésen sich zwar diese 
CuAl,-Saume wieder auf, der Lésungsvorgang ist aber dem Kristallwachstum 
hinderlich, so da®f die urspriinglichen Kérner erhalten bleiben. Ridiger. 


Hi. Reininger. Spezifische Gewichte, Dichten und Schwindung von Aluminium-Um- 
schmelzlegierungen. Technik 2, 258—260, 1947, Nr. 6. (Bad Schandau.) Da spezi- 
fische Gewichte der in den Umschmelzlegierungen vorkommenden Bestandteile 
sowie der Legierungen selbst werden angegeben. Uber Schwundmafe wird naher 
berichtet. , Ridiger. 

T’ing-Sui Ké. Boltzmann’s superposition principle and the viscous behavior of grain 
boundaries in metals. Phys. Rev. (2) 71,142, 1947, Nr.2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Univ. Chicago, Inst. Study of Metals.) Dievorliegende Arbeit untersucht 
quantitativ das mechanische Verhalten der Korngrenzen in Metalien. Dazu wurde 
ein einfacher Torsionsapparat gebaut, um bei sehr niederem Spannungsniveau die 
vier nichtelastischen Effekte, wie innere Reibung bei tiefen Frequenzen, Ver- 
imderung der dynamischen Steifheit mit der Temperatur, Kriechen unter kon- 
stanter Spannung und Spannungsrelaxation bei konstanter Dehnung, zu messen. 
Alle Untersuchungen wurden sowohl an 99,991 %igem vielkristallinem Aluminium 
als auch am Kinkristall desselben Materials durchgefiihrt. Diese beobachteten 
nichtelastischen Effekte des vielkristallinen Aluminiums geniigen, innerhalb der 
experimentellen Fehler, den von ZENER fiir das BOLTZMANNsche Superposi- 
tionsprinzip abgeleiteten Zwischenbeziehungen. Die Messungen bestatigen quan- 
titativ die Vorstellung, daB sich die Korngrenzen so verhalten, als ob sie viskos 
waren. Dabei nimmt der Viskositatskoeffizient mit steigender Temperatur ab. 
Gleiche nichtelastische Effekte wurden auch bei vielkristallinem Magnesium 
beobachtet, was den Schlu8 zulaBt, daB das viskose Verhalten der Korngrenzen 
wahrscheinlich fiir alle Metalle zutrifft. Réhm. 


Ting-Sui Ké. Stress relaxation across grain boundaries in metals. Phys. Rev. (2) 72, 
41—46, 1947, Nr. 1.(1. Juli.) (Chicago, IIl., Univ., Inst. Study Metals.) Um die Rela- 
xation der Scherungsspannung quer iiber die Korngrenzen in Metallen zu deuten. 
wurde die Temperaturabhangigkeit der inneren Reibung und des Schubmoduls 
von 99,991%igem Aluminium sowohl] ais Funktion der Frequenz der Torsions- 
schwingung als auch als Funktion der Koérngrofe des Praparates gemessen, und 
zwar ruft eine KorngréBeninderung denselben Effekt wie eine Anderung der 
Schwingungsfrequenz hervor. Réhm. 
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Karl Ludwig Dreyer und May Hansen, Uber die Festigkeitseigenschaften von Alu- 
minium—Kupfer-Magnesium-Knetlegierungen mit etwa 2% Cu und verschiedenen 
Magnesium- und Siliziumgehalten nach Kalt- und Warmaushdrtung. Z. Metallkde. 
35, 137—146, 1943, Nr. 7. (Juli.) (Berlin-Borsigwalde, Diicener Metallw. AG.., 
Forschungsanst.) Bei der Untersuchung der Festigkeitseigenschaften von Blechen 
kupferarmer Aluminium—Kupfer-Magnesium-Legierungen mit etwa 2% Cu und 
verschiedenen Magnesium- und Siliziumgehalten im kalt- und warmausgeharteten 
Zustand stellen sich zwei Legierungen mit 2% Cu, 0,7% Mg, 1% Si bzw. 1,4% Mg 
und 0,8% Si als geeignet heraus, die hochfesten Aluminium-Kupfer-Magnesium- 
Legierungen (Flw. 3115/16) zu ersetzen. Die Héchstwerte der Festigkeitseigen- 
schaften werden durch Warmaushiartung, durch etwa 5stiindiges Anlassen bei 
180—190°C oder 24stiindiges Anlassen zwischen 160—170° C erreicht. 
Wallbaum. 


Werner Koster und Helmut Breitfeld. Harte und Leitfahigkeit kalt ausgehdrteter 
Aluminiumlegierungen. Z. Metallkde. 35, 163—--166, 1943, Nr. 8. (Aug.) (Stuttgart, 
Kaiser Wilhelm-Inst. Metallforschg.) Bei der zerstérungsfreien Werkstoffpiiifung 
auf magnetinduktiver Grundlage wird nach einem gewissen Verfahren die elek- 
trische Leitfahigkeit zur Kennzeichnung des Werkstoffzustandes herangezogen. 
Sie kann weiterhin zur mittelbaren Bestimmung einer zweiten Eigenschaft heran- 
gezogen werden, sofern diese gesetzmaBig miteinander gekoppelt sind. So wird 
eezeigt, daB eine Alummium—Kupfer—Magnesium- und eine bestimmte Aluminium— 
Magnesium—Zink-Legierung im kaltausgeharteten Zustand Proportionalitat zwi- 
- schen ihrem Widerstand und det Harte aufweisen. Wallbaum. 


Hans Rohrig. Uber eine Gefiigeanomalie bei flach gegossenen Aluminiumplatten. Z. 
Metallkde. 35, 166—167, 1943, Nr. 8. (Aug.) (Lautawerk, N.-L., Ver. Aluminiumw. 
AG., Metall-Forschungsst.) Es wurde bei flach gegossenen Aluminiumplatten 
beobachtet, daB in dem nachgegossenen Aluminium mehrere Zonen grober Kristall- 
bildung, deren Zah] der Anzahl der GieBliffel entspricht, nach oben jeweils durch 
Saume kleiner Kristalle getrennt sind, die infolge eines Wiederaufschmelzens des 
bereits erstarrten Aluminiums sich gebildet haben. Wallbaum. 


Mm. Jean Herenguel et Georges Chaudron. Sur la mise en évidence du durcissement 
structural des alliages aluminium-zinc. C. R. 216, 687—689, 1943, Nr. 18/22. (Mai.) 
Die Aushirtungsgeschwindigkeit von tibersattigten Al-Zn-Legierungen im Kon- 
zentrationsgebiet von 3—12% Zn wird in Abhangigkeit von der Reinheit der Aus- 
gangsmetalle untersucht. Geringe Zusitze von Fe und Mg verlangsamen die Aus- 
hartung betrachtlich. In allen Fallen wird eine Inkubationsperiode beobachtet. 
Wallbaum. 


W. Histler. Untersuchung iiber die rasche Deformation von Aluminium, Helv. Phys. 
Acta 16, 418—419, 1943, Nr. 5. (20. Okt.) (Kurzer Sitzungshericht.) (Ziirich, 
E.T.H.) Die innerkristallinen Vorgange beim ausgegliihten, grobkristallinen 
Aluminium bei schlagartiger Beanspruchung wurden réntgenographisch unter- 
sucht und die Festigkeitseigenschaften naher bestimmt. Es ergab sich eine De- 
formationstextur.. Aus den Ergebnissen der Festigkeitsuntersuchung wurde ge- 
schlossen, da® die innere Reibung auch bei rascher Verformung relativ zur kri- 
tischen Schubspannung gering bleibt. Die Verfestigung ist viermal kleiner als 
bei statischer Belastung, was durch die starke Erwarmung bei der Deformation 
erklart wird. Wallbaum. 


R. Fichter. Eigenspannungen in Aluminiumlegierungen. Helv. Phys. Acta 16, 422 
bis 423, 1943, Nr. 5. (20. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Neuhausen, AIAG 
Chippis, Forschungsinst.) Bestimmungen der Eigenspannungen an einer Al-Cu- 
Mg-Legierung nach der Abdrehmethode zur Klarung des Zausammenhanges zwischen 
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innerer Spannung und Temperatur vor dem Abschrecken ergaben ein Spannungs- 
maximum bei etwa 340°, also weit unter der normalen Gliihtemperatur (500°) 
dieser Legierungen. Wallbaum. 


Walter B. Spellmire. Magnesium. Its properties and production. Gen, Electr. Rev. 46, 
372—375, 1943, INT aie “Jali.) Berichtigung ebenda 5S. 440, Nr. 8. _(Aug.) (Gen. 
Electr. Co., Pittsburgh Office.) Es wird ein allgemeiner Uberblick iber das Vor- 
kommen und die Wirtschaftlichkeit yon Magnesium gegeben. In diesem Zusam- 
menhang geht Verf. auf die elektrolytische und thermische Darstellung des Metalles 
ein. Wallbaum, 


W. I. Michejewa. Uber die Léslichkeit von Beryllium im Aluminium. Bull. Acad. 
Sci. URSS, Cl. Sci. Chem. (russ.) 1940, 8. 775—782. (Akad. Wiss. UdSSR, Inst. 
anorg. Allg, Chem. [Orig. russ.] ['S. 108.] Klever. 


Raymond Jacquesson. Sur les déplacements des microcristaux aw sein d’un cristal 
@aluminium subissant une déformation permanente par torsion simple. C. R. 216. 


235—236, 1943, Nr. 5/8. (Febr.) [S. 199.] Nowacki. 


A. Hummel. Ziegelsplitt- und Triimmerschuttbeton. Betontechnologische Betrachtun- 
gen. Technik 1, 21—29, 1946, Nr. 1. (Berlin-Dahlem, Materialpriifungsamt.) 


Schon. 
Water permeability of walls built of masonry units.. (Note from the Nat. Bur. of Stan- 
dards.) J. Franklin Inst. 234, 163, 1942, Nr. 2. (Aug.) Dede. 


Freezing and thawing tests of brick. (Note from the Nat. Bur. of Standards.) J. Franklin 
Inst. 234, 279—281, 1942, Nr. 3. (Sept.) Die tiblichen 50maligen Wechsel von 
Frost und Tauen sind nicht ausreichend, um verlafBliche Resultate zu erhalten. 
Bei 175maligem Wechsel ergeben sich zwischen dem Ausfall dieser Bestandigkeits- 
priifung verlaBliche Beziehungen zur Porositat (Messung durch das Gasausdehn- 
verfahren), zur Wasseraufnahme beim Eintauchen fiir 1 min in kaltes Wasser, 
zur Wasserabsorption nach 24 Std. in kaltem Wasser und nach 5 Std. in kochendem 
Wasser, weiter zur Druckfestigkeit. Keine Beziehung lief sich aufstellen zur Luft- 


durchlassigkeit, zur Zah] der Kapillaren per Einheitsflache, zam mittleren Durch- 


messer der Kapillaren und zum Bruchmodul. Platzmann. 


E. €. Neate and W. F. Bowling. Reinforced-concrete transmission line supports. J. 
Instn. Electr. Eng. (II) 91, 341—359, 1944, Nr. 22. 


Otto Graf. Uber die Entwicklung der mineralischen Bindemittel fir das Bauwesen 


(Zemente, Mischbinder, Kalke, Gipse und Anhydritbinder) und iiber ihre Anwendung. 
Technik 1, 281—285, 1946, Nr. 6. (Stuttgart.) 


K. L. Breadner and €.H. Simms. The planning of a glassworking department. J. 
scient. instr. 21, 169—173, 1944, Nr. 10. (England, Gen. Electr. Co., Res. Lab.) 


Schon. 


W. A. Roth, Entglasungswdrmen, Glastechn, Ber. 21, 14—15, 1943, Nr. 1. (Jan.). 
(Freiburg i. Br.) [S. 192.] W. A. Roth, 


Nelson W. Taylor. Mechanism of fracture of glass and similar brittle solids. J. appl. 
Phys. 18, 943--955, 1947, Nr. 11. (St. Paul, Minn., Mining and Manuf. Co., Res. 
Dep.) [S. 192.] ‘ Rohm. 
J. H. Partridge. The behaviour of tuck-stones in a glass tank furnace. J. Soc. Glass. 
Techno]. Trans, S.172—176, 1942, Nr. 116. (Aug.) (England, Gen. Electr. Co., 
Res. Lab.) Die eutektische Reaktion Mullit + Korund + Kieselséureschmelze 
wendung zu Auskleidungs- 


in einem 40% Tonerde enthaltendem Material bei Ver 
steinen in einem Glaswannenofen fand statt. Die fliissige Schmelze lief die Schau- 
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seiten der’ Wannensteine herunter. Die FlieBbarkeit des fliissigen Glases wurde 
an einer Anzahl von feuerfesten Stoffen, wie sie als Vorsetzsteine verwendet werden. 
gepriift durch Beobachtung der Verformung (,,Kriechens“) unter geringer Zug- 
spannung bei 1350 und 1400°. Es wurde auch das Widerstandsvermégen gegen 
Korrosion bei Eimwirkung von Natron—Kalk-Kieselsiure-Glas untersucht, Als 
Ergebnis dieser Versuche wurde das tonerdehaltige Material durch Silica erfolg- 
reich ausgewechselt. Platzmann, 


A. J. Holland, Erie Preston and W. E. 8. Turner. Cords, surface condition and the 
quality of glassware. J. Soc. Glass Technol. 26, Trans. S. 177— 195, 1942, Nr, 116. 
(Aug.) (Sheffield, Univ., Dep Glass Technol.) Es werden drei Methoden beschrie- 
ben zur Untersuchung von Glasern auf Schlieren und Oberflachenbeschaffenheit : 
Die schatten-, die polariskopische und die photo-optische Methode. Zur quantita- — 
tiven Bestimmung der Schlieren werden die feingepulverten Glasproben mittels 
Zentrifuge nach ihrem spezifischen Gewicht getrennt, Die zahlenmaBige Bewertung 
der Oberflachenbeschaffenheit wird durch photographische Widergabe bei geeig- 
neter Beleuchtung und bei 50—100facher Vergréferung vorgenommen. Die Aus- 
fiihrungen sind durch zahlreiche Abbildungen erlautert. Tepohl. 


Paul-August Koch und Giinther Satlow. Glasfadden-Untersuchungen. II. Nummer- 
schwankungen und Nummerbestimmungen von Glasseiden und Glasfasergarnen- 
' Glastechn. Ber. 21, 85—89, 1943, Nr. 4/5. (April/Mai.) (Dresden, T. H., Lehrstub!] 
Faserstoffkde.) In vielen Schaubildern sind die teilweise erheblichen Ungleich- 
maBigkeiten der Glasfasergarne, die sich bei den verschiedenen Herstellungs- 
verfahren ergeben, dargestellt und die Ursachen hierfiir besprochen. Die Bestim- 
mung der Abweichungen wird durch Wagung von 50—100 m Garn vorgenommen. 
Tepohl. 


Bruno Schweig. Gefdrbte Glaser. Die gelbe Farbe. II. Glass 18, 314—316, 319, 322, 
1941. (Nov.) Ausfiihrliche Beschreibung der Herstellung der Gelbglaser mit Ver- 
bindungen von Silber, Cer, Titan, Uran, Vanadin, Nickel, Indium sowie Queck- 
silber, Praseodym, Chrom, Antimon, Kupfer und Wolfram unter Angabe der 
Gemengesitze. Darlegung ihrer Eigenschaften und Bedeutung. — Scbrifttum. 
Freytag. 


K. Endell und G. Hendrickx. Uber die Temperatur-Viskositétsbeziehungen von 
Natriumsilikatschmelzen mit Zirkonoxyd. Sprechsaa] 45, 475—476, 1942, Nr. 47/48. 
(24. Dez.) (Berlin, T, H., Lab. bauwissenschaftl. Technol.) Durch Messung der 
Temperatur-Viskositatsbeziehungen zwischen 1000 und 1400° wurde festgestellt. 
daf bereits geringe ZrO,-Mengen sowohl] auf Natriummetasilikat wie auf Natrium- 
disilikat stark viskositatserhéhend wirken im Gegensatz zu TiO,, das viskositats- 
erniedrigend witkt. Die mit Zirkonoxyd versetzten Natriummetasilikatschmelzen 
sind hygroskopisch im Gegensatz zum Natriumtitansilikat. Da die immer noch 
verhaltnismaBig diinnfliissigen zirkonoxydhaltigen Alkalizirkonmetasilikate neben 
ihrer ungiinstigen Hygroskopizitat noch stark zur Kristallisation neigen, diirften 
solche Mischungen als Glasurersatzstoffe, z, B. an Stelle von Borax wohl kaum 
praktische Bedeutung haben. Platzmann. 


Tron-glass seal. Gen. Electr. Rev. 45, 299, 1942, Nr. 5. (Mai.) Ein Kinschmelzglas 
fiir Eisendrahte, welches folgende Zusammensetzung hat, wird beschrieben: 
45% SiO,, 14% Kaliumoxyd, 6% Natriumoxyd, 30% Bleioxyd sowie 5% Calcium- 
fluorid, Der Ausdehnungskoeffizient dieses Glases liegt sehr nahe bei dem gewohn- 
lichen Eisens. Bei diesen sehr stark bleihaltigen Glasern passiert es haufiger, daf 
Bleiatome vom Glas in das Metall wandern. An solchen Stellen kénnen dann sehr 
leicht Undichtigkeiten in der Einschmelzung entstehen. Nach Vorschlag von 
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NAVIAS empfiehlt es sich, den Eisendraht zunichst mit einer ganz diinnen Schicht 
bleifreien Glases zu iiberziehen vor der Bedeckung mit dem eigentlichen Ein- 
schmelzglas. Kihne. 


V. Ctyroky und M. Fanderlik. Uber die mit Nd,O, und Cr,0, gefarbten Glaser. Glas- 
techn, Rdsch., Skla¥ské Rozhledy 20, 121—-125, 1943, Nr. 7. (Kéniggratz, Auto- 
risiertes Glasforschungsiast.) (Zusammenf. dtsch.) In Fortsetzung der Arbeiten 
stellen Verff. an Glasern mit Cr,O,- und Nd,O,-Zusatzen (Tabelle) folgendes fest: 
Cr,0,-Zusatz zu Nd,O,-Glas verschiebt den Farbton nach Grin. Bei 5 mm starken 
‘ Glasern ist der Einflu8 von Cr,O, gering (Glas wird neutralgrau), nimmt bei zu- 
nehmender Stirke jedoch zu (griin bis warmgriin). Durch Cr-Zusatz verliert das 
Nd,O,-Glas an Zweifarbigkeit. Rotter. 


W. A. Weyl. Boric oxide Its chemistry and role in glass technology. Glass Ind. 29, 
264—265, 1948, Nr. 5. (Pennsylvania State Coll.) Es wird tiber den EinfluB des 
Boroxydes auf gewisse Eigenschaften von Glasern berichtet und hervorgehoben, 
daB der Einfin8 deises Oxydes viel gréBer ist, als dem Prozentgehalt nach angenom- 
men werden kann. Als Grund dafiir wird die Oberflachenspannung erkannt. Diese 
wird durch wachsenden Zusatz von B,O, zum Glasfiv®8 vermindert. Das Molekil 
BO,, das die Form eines ebenen Dreiecks besitzt, wandert bevorzugt an die Ober- 
flache. Wahrend im allgemeinen bei einem geschmolzenen Salz die Oberflachen- 
spannung mit steigender Temperatur abnimmt, ist im Gegensatz hierzu der Tem- 
peraturkoeffizient bei solchen Glasschmelzen positiv, deren Oberflachenspannung 
durch die Anwesenheit asymmetrischer Ionengruppen beeinfluBt wird. Die Ober- 
flachenspannung a von Boroxyd steigt bei Erwarmung (nach der bis 1400° C gelten- 
den Formel) gemaB der Beziehung a = 47.6 + 0,0354 T dyn/em. Bei 900°C sind 
Messungen tiber die Oberflachenspannung von Blei-Borat-Schmelzen (PbO + B,O,) 
durchgefiihrt worden. Fiir einen Gehalt von 0—40% PbO andert sich a wenig 
mit der Zusammensetzung, und es hat nahe den Wert wie fiir reines B,O,, namlich 
etwa 80 dyn/cm, Der Temperaturkoeffizient ist positiv. Offenbar wird die Ober- 
fKichenschicht wesentlich aus Boroxyd und zwar in der Form BO, gebildet. Ein 
héherer Gehalt an PbO (bis zu 80%) lat die Oberflachenspannung anwachsen. 
Dariiber hinaus kénnen die nur in geringer Menge verhandenen Boroxyd-Molekiile 
ibren EinfluB zur Herabsetzung der Oberflachenspannung nicht mehr voll zur’ 
Geltung bringen. Zugleich verschwindet die asymmetrische Dreiecksform des 
Molekiils BO, zu gunsten der symmetrischen Form des Molekiils BO,. Fiir einen 
Gehalt von 84% PbO wird das Maximum a = 162,8 dyn/cm erreicht. Eine noch 
weitere Steigerung fiihrt zu dem Grenzwert a = 132,0 dyn/cm, der fiir reines 
PbO gilt. Der Temperaturkoeffizient ist fiir einen Gehalt an PhO von 0—49% sowie 
von 84—100% positiv, in dem dazwischen liegenden Gebiet negativ. Henning, 


M. M. Elbabaly and H. Jenny. Cation and anion interchange with zinc mont- 


morillonite clays. J. Phys. Chem. 47,399—408, 1943, Nr.5. (Mai.) (Berkeley, Cal., 
Univ., Div. Soils.) 


Joseph K. Marsh. Rare earths in scheelite. J. Chem. Soc. London 1943, 8. 577—578, 
Nov. (Oxford, Univ. Museums, Inorg. Chem. Lab.) 


*Brich H. Kadmer. Fettéle, Wachse, Harze und ihre Verarbeitungsprodukte. Biicher 
der Technik, herausgeg. von ALFRED KUHLENKAMP. Doppelband. Notdruck, 167 S. 
Wolfenbiittel u. Hannover, Wolfenbiittler Verlagsanstalt G.m.b. H., 1948. [S. 6.] 
Dede. 
L. Hartshorn. Plastics and electrical technology. Nature 153, 641—643, 1944 
Nr, 3891. (27. Mai.) Verf. berichtet iiber eine Tagung der Kunststofferuppe der 
englischen Chemischen Gesellschaft im April 1944, auf der itiber neue thermo- 
plastische Isolierstoffe, Hochfrequenzheizung und Kriechstromfestigkeit vor- 
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getragen wurde. Ausgezeichnete Isolierstoffe sind: Polyathylen, Polyisobutylen 
und Polystyrol. Dielektrischer Verlustfaktor groBenordnungsmaBig — 0,0003. 
Héhere Werte entstehen durch Verunreinigungen. Fiir die Erwarmung durch. 
Hochfrequenz schlagt HARTSHORN den Ausdruck dielektrische Heizung vor. Die 
Anwendung der Hochfrequenzheizung fiir die Sterilisierung der Milch und anderer 
Lebensmittel, Téten von Bakterien, Trocknung von Tabak, Heizen von Holz- 
furnieren, Heizen von Schichtholz und Sicherungsglas, Ledersohlen auf Schuhen 
ist bekannt. Die Bedeutung des Vorgangs liegt in der Tatsache, da8 eine schnelle 
und gleichmaBige Erwarmung thermisch schlechtleitender Stoffe beliebiger Dicke 
méglich ist. In einer. amerikanischen Fabrik sollen Stapei von Schichtholz von 
30cm H¢he in 5 min auf eine Temperatur gebracht werden, die zur Hartung des 
Harnstoffharzes geniigt. Auch fiir die Vorwarmung von PreBmassen soll sich die 
Hochfrequenzheizung eignen. Durch die Hochfrequenzheizung werden keine -be- 
souderen chemischen Vorgange ausgelést.. Nachteile der Hochfrequenz sind die 
Kostspieligkeit der Anlage, die Stérungen des Rundfunks, die durch umfangreiche 
Schirmung unterdriickt werden miissen, ferner sind die Temperaturen nicht be- 
grenzt, so daf} Uberhitzungen méglich sind. GleichmaBige Erhitzung erfordert ein 
gleichmaBiges elekirisches Feld. Zur Kriechstromfestigkeit bemerkt RUSHTON, 
daB Kriechwege nur in feuchter Atmosphiare auftreten. Kurzschliisse kénnen durch 
Lackierungen verhindert werden. Melaminharze sind kriechstromfester als Harn- 
stoffharze. Der Unterschied soll jedoch mehr auf die Makro- ais auf die Molekular- 
struktur zuriickzufiihren sein. - Pfestort. 


Raymond de Fleury. Classification et résistance des matériaux plastiques. C. R. 21%, 
342—343, 1943, Nr. 14/17. (4., 11., 18. u. 26. Okt.) Ziel der. Uberlegungen ist 
eine iibersichtliche Zusammenstellung der plastischen Massen in einem Schaubild 
mit Erganzung durch leicht lesliche raumlich ausdeutbare Strukturformeln. 
Abszisse des Diagramms ist der Elastizitatsmodul. Ordinate ist die bezogene Deh- 
nung. Linien gleicher Festigkeit werden durch schrage Gerade dargestellt. Jedem 
Kunststoff kommt ein Punkt in diesem Diagramm zu. Fiir die Formeln benutzt 
Verf. eine vereinfachte, symbolische Schreibweise. ~ Gast. 


J. D. Nelson. Laminating by low-pressure method: Applications, the resin and fillers, 
their combination, amounts and treatment. Results. of comparative investigation. 
Gen. Electr. Rev. 46, 483—486, 1943, Nr. 9. (Sept.) (Gen. Electr. Co., Appl. Mer- 
chand. Dep., Plastics Lab.) Die Herstellung von Flugzeugteilen aus geschichteten 
PreBstoffen unter niedrigen PreBdriicken gewinnt zur Zeit stark an Bedeutung.. 
Gegeniiber den ersten Versuchen mit Holzfurnieren im vorigen Weltkrieg haben sich 
nunmehr Gewebe und Papier als Grundstoffe mit bessérer Formbarkeit und 
geringerer Richtungsabhangigkeit der mechanischen Eigenschaften durchgesetzt. 
Grofe und unregelmaBig geformte Werkstiicke und Teile, bei denen eine nur durch 
unversehrte Fasern erreichbare Zahigkeit notwendig ist, werden bevorzugt im 
Niederdruckverfahren hergestellt. Bei der Wahl der Ausgangsstoffe muf der 
bedeutende Unterschied der Verfahren, auf der einen Seite Driicke der GréBen- 
ordnung 100—200 at und Temperaturen von 150—165° C bei Phenolharzen bzw. 
130—150° € bei Harnstoffharzen, auf dey anderen Seite 10—30 at und niedrigere | 
Temperaturen, beriicksichtigt werden. Da der Grundstoff vor und beim PreBvor- 
gang verformt werden soll, mufder fliichtige Anteil zugunsten héherer Biegsamkeit 
gréBer sein. Vom Harzanteil ist zu fordern, daB er so weit wie méglich kondensiert 
und trotzdem noch so fliissig ist, wie es die Verarbeitung verlangt. Daneben muf 
er bei Raumtemperatur geniigend stabil sein. Niedrige Verarbeitungstemperaturen 
lassen sich durch Beschleuniger erreichen. Dies sind vielfach Sauren, welche den 
Grundstoff angreifen. Neuentwickelte Harze sind im Endzustand fast neutral 
und bleiben nach Trankung von Geweben bei Raumtemperatur zwei bis drei Wochen 
stabil. Als Grundstoff ist lockeres Gewebe am giinstigsten, Papier bindet fester, 
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ist aber sehr viel schlechter verformbar. Der Harzgehalt wird durch Mindestfor- 
derungen an Festigkeit und Feuchtigkeitsbestandigkeit. bestimmt und durch Zu- 
nahme der Sprédigkeit nach oben begrenzt. Fiir die Behandlung durch Trocknen 
miissen optimale Bedingungen gefunden werden. Bei zu trockener Faser sind Bin- 
dung und Verformbarkeit schlecht, zu nasser Fillstoff neigt za Herausquetschen 
des Harzanteils. Der Grundstoff richtet sich nach dem Verwendungszweck. Der 
Aufsatz behandelt Untersuchungen an ein und demselben Grundgewebe mit 
Variation von Art und Menge des Harzanteils und des PreBdrucks. Gegeriiber 
einem in Alkohol gelésten festen Harz und einem neuentwickelten Harnstoffharz 
erwies sich fliissiges Phenolharz als besonders brauchbar. Untersucht wurden 
Zugfestigkeit, Biegefestigkeit, Druckfestigkeit und Feuchtigkeitsaufnahme in Ab- 
hangigkeit vom PreBdruck sowie Biegefestigkeit und Feuchtigkeitsaufnahme im 
Zusammenhang mit dem Harzgehalt. Die Ergebnisse sind in Schaubildern mit- 
getcilt. Eine Zahlentafel gibt schJieBlich den Vergleich von normalem Hartpapier 
mit verschiedenen niederdruck-verpreBten Schichtstoffen in bezug auf mechanische 
Eigenschaften und Wasseraufnahme. Niederdruck-Schicktstoff auf Glasfaser- 
basis zeichnet sich durch hohe Festigkeit aus, bringt aber Verarbeitungsschwierig- 
keiten mit sich. Gast. 
T. Alirey, A. Bartovics and H. Mark. Comparative osmotic and viscosity measure- 
ments with polystyrene fractions. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2319—2323, 1943, Nr. 12. 
(Brooklyn, N. Y., Polytechn. Inst., Dep. Chem.) [S. 185.] A. Miinster. 
L. Kiichler. Fragen des Reaktionsablaufs bei der Bildung hochpolymerer Vinylver- 
bindungen. Naturwiss. 35, 105—110, 144—151, 1948, Nr. 4 u. 5. (Nov. u. Dez.) 
(Géttingen.) [S. 183.] 

Darwin J. Mead and Raymond M. Fuoss. Electrical properties of solids. XIII. Poly- 
methyl acrylate, polymethyl methacrylate, polymethyl-a-chloracrylate and polychloro- 
ethylate methacrylate. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2389—2393, 1942, Nr. 10. (7. Okt.) 
(Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., Res. Lab.) [S. 236.} 0. Fuchs. 
T. W. Dakin and €. N. Works. Microwave dielectric measurements. J. appl. Phys. 18, 
789—796, 1947, Nr. 9. (East Pittsburgh, Penn., Westinghouse Res. Lab.) [S. 236.] 
R. Jaeger. 


W. A. Yager and W. 0. Baker. The relation of dielectric properties to structure of 
crystalline polymers. I. Polyesters. J. Amer. Chem. Soc.64, 2164—2i71, 1942, Nr. 9. 
(Sept.) (Murray, Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) [S. 239.] 


W. 0. Baker and W. A. Yager. The relation of dielectric properties to structure of 
crystalline polymers. II. Linear polyamides. J. Amer. Chem. Soc. 64, 2171—2177, 
1942, Nr. 9. (Sept.) (Murray Hill, N. J., Bell Teleph. Lab.) [S. 240.] Gast. 


John Delmonte. Organic plastics as insulating materials. Electr. Engng .62,19—23, 1943, 
Nr. 1. (Jan.) (Los Angeles, Calif., Plastics Ind. Techn. Inst.) Fiir den Ingenieur, 
der sich mit Isolierstoff-Fragen befaBt, bedeutet es einen grofen Vorteil, wenn er 
mit den elektrischen Figenschaften der Kunststoffe vertraut ist und die Abwand- 
lungen kennt, in denen diese Erzeugnisse verfiighar sind. Zur Vermitthung dieser 
Kenntnisse liefert Verf. einen vorwiegend elektrotechnisch gehaltenen Beitrag, 
Verschiedene handelsiibliche Isolierstoffe sind in einer Ubersichtstafel mit kurzen 
Hinweisen auf ihre elektrischen Eigenschaften zusammengefaft. Die Einteilung 
in warmehirtende und warmebildsame Materialien wird gestreift. Ausfiihrlicher 
sind die Herstellungsformen behandelt. Man verwendet die Kunststoffe als Pre8- 
teile, geschichtete PreBlinge, in Form von Filmen und Folien sowie gespritzten 
Schliuchen, Sie dienen weiter ais Ausgangsstoffe fiir Oberflachenschutz- und 
Trimklacke. Im GieSverfahren kénnen vielfach kieine Stiickzahlen eiofacher 
Phenolharze wirtschaftlich hergestellt werden. Mehrere Zahlentafeln und Schau- 
bilder geben Beispiele fiir die elektrischen Daten, wie Durchschlagsfestigkeit, Ober- 
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flachen- und Durchgangswiderstand, Dielektrizitatskonstante und dielektrische 
Verluste sowie fiir ihren Zusammenhang mit Betriebsdaten wie Temperatur und 
Frequenz. Durchschlags- und Kriechstromsicherheit werden mit konstruktiven 
Bragen in Zusammenhang gebracht. Spannungsoptische Untersuchungen an trans- 
parenten Harzen bereichern die Kenntnisse iiber den elektrischen Durchschlag. 
Von der Lichtbogenfestigkeit wird ausgesagt, daB sie besonders gut bei Bitumen- 
und SchellackpreBimassen, weniger giinstig bei warmebildsamen Stoffen, wie 
Polystyrol, und besonders schlecht bei PhenolharzpreBstoffen sei. Gast. 


F. Husemann unter Mitarbeit von A. Carnap. LElektronenmikroskopische Unter- 
suchungen iiber submikroskopische Fibrillen aus Kunstfasern. Makromol. Chem. 1, 
158—163. 1947, Nr. 1/2. (Freiburg i. Br., Univ., Chem. Lab., Forschg.-Abt. makro- 
mo]. Chem.) Durch elektronenmikroskopische Untersuchungen wird der Einflu8 
des Polymerisationsgrades und der Orientierung der Zellulosemolekiile auf die 
fibrillare Aufspaltung von Kunstfasern nach nasser Mahlung in der Kugeimihle 
sowie hydrolytischem Abbau gepriift. Dabei wird festgestellt, daB die Erhohung 
des Polymerisationsgrades allein ohne EinfluB auf die Art der Aufspaltung ist. 
Dagegen ruft eine Verbesserung der Orientierung der Makromolekiile durch Ver- 
_ streckung im Fallungsbad die Bildung feiner glatter Fibrillen hervor, wie man sie 
bisher nur bei nativen Fasern kannte. Eine nachtragliche Verstreckung fertiger 
Fasern bewirkt nur eine Orientierung im 4uBeren Mantel und fihrt nicht zu einer 
Vibriflenbildung. Eine vollstandige Nachahmung der nativen Struktur ist jedoch © 
auch durch diese Methode nicht méglich, denn nach hydrolytischem Abbau kommt 
es nicht zur Bildung von Fibrillenabschnitten, die bei gewachsenen Fasern als 
typische Strukturelemente gefunden wurden, da bei der Ausfillung die Locker- 
stellen der Zellulosemolekiile nicht in gleichen Ebenen liegen, also kein ,,Lang- 
periodengitter“* entsteht. (Zusammenf. des Verf.) Gast. 


H.S. Sack, J. Motz, H. L. Raub and R.N. Work. Elastic losses in some high poly- 
mers as a function of frequency and temperature. J. appl. Phys. 18, 450—456, 1947. 
Nr. 5. (Ithaca, N. Y., Cornell Univ.) Die Frequenz- und Temperaturabhangigkeit 
der elastischen Verluste von Polyvinylchlorid mit verschiedenen Weichmacher- 
gehalten im Bereich von 0—80° C und 60—1400 Hz und von Naturkautschuk und 
Butadien-Styrol-Mischpolymerisat (GR-S) verschiedener Konzentration im Be- 
reich yon — 50° C bis + 35° C und 20—3500 Hz wurde mit Hilfe dreier Methoden 
untersucht. In allen drei Fallen werden Schwingungen einer Zunge aus dem Ver- 
suchsmaterial photoelektrisch beobachtet. Bei der ersten Methode wird die Breite 
der Resonanzkurve zur Berechnung der Dampfung benutzt. Im zweiten Fall werden 
die elastischen Verluste aus dem Verlauf der freien Schwingung ermittelt. Der 
dritte Weg besteht in der elektrischen Aufzeichnung und _planimetri- 
schen Auswertung der mechanischen Hysteresisschleife. — Naturkautschuk iiber 
20° C und Polyvinylchlorid zeigen frequenzunabhangige Verluste, deren Mechanis- 
mus noch nicht klar ist. Die Ergebnisse fiir Kautschuk unterhalb 20° C und GR-S 
lassen sich durch eine Relaxations-Theorie erklaren. Das Verhalten der elastischen 
Verluste weist auBerdem auf einen Umwandiungspunkt zweiter Ordnung hin, 


unterhalb dessen die Rotation von Kettengtiedern behindert ist (Einfrierpunkt). 
Gast, 


Synthetic rubber problems. Nature 154, 109, 1944, Nr. 3899, (22. Juli.) Dede. 


W. Brensehede. Zur Deformationsmechanik kautschukartiger Kérper. Erweiterte Vor- 
stellungen iiber die Kinetik der Kautschukelastizitit. Kolloid-Z. 104, 1—14, 1943, 
Nr. 1. (Juli.) (Kénigstein i. Taunus.) [S. 51.] _O. Fuchs, 
R. S. Rivlin. Torsion of a rubber cylinder. J. appl. Phys. 18, 444—449, 1947, Nr. 5. 
(Welwyn Garden City, Herts., Engl., Brit. Rubber Prod. Res. Ass.; Washington; 
D.C., USA, Nat. Bur. Stand.) [S. 53.] Gast. 
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Frictional properties ‘of rubber. (Note from the Nat. Bur. of Standards.) J. Franklin 
Inst. 233, 486—487, 1942, Nr. 5. (Mai.) [S. 75.] W. Seidl. 
Adolf Schallamach. The heat conductivity of rubber at low temperatures. Proc. Phys. 
Soc. 53, 214—218, 1941, Nr. 3 (Nr. 297). (Roy Inst., Davy Faraday Res. Lab.) 
[S. 94.] G. Schumann. 


Specific heat of the synthetic rubber, Hycar O. R. (Note from the Nat. Bur. of Stan- 
dards.) J. Franklin Inst. 234, 160, 1942, Nr. 2. (Aug.) [S. 89.] W. A. Roth. 


Geofiray Gee. The interaction between rubber and liquids. VI, Swelling and solubility 
in mixed liquids. Trans, Faraday Soc. 40, 468—480, 1944, Nr. 10. (Welwyn Garden 
City.) [S. 185.] A, Minster. 


A. W. Nolle. Temperature dependence of the dynamic modulus of rubber. Phys. Rev. 
(2) 42, 184, 1947, Nr. 2.(15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massachusetts Inst. 
Technol.) [S. 190.] Zimmermann. 


BE. G. Cox and G. A. Jeffrey. The crystal structure of B-isoprene sulphone. Trans. 
Faraday Soc. 38, 241—247, 1942, Nr. 6/7. (Welwyn Garden City, Herts., Brit. 
Rubber Prod. Res. Ass.) [5. 207.] K. Schubert. 


P. E. Wack, R. L. Anthony and EB. Guth. Electrical conductivity of GR-S and natural 
rubber stocks loaded with Shawinigan and R-40 blacks. J. appl. Phys. 18, 456—469, 
1947, Nr. 5. (Notre Dame, Ind., Univ.) Die Gleichstromleitfahigkeit von Kaut- 
schuk mit RuBfillung wurde gemessen. Dabei wurden Shawinigan und Continental 
R-40 RuB in Naturkautschuk und Butadien-Styrol-Mischpolymerisat (GR-S) 
untersucht und die spezifischen Widerstande in Abhangigkeit von der Zeit, der 
Temperatur, der Konzentration und der Dehnung bestimmt. Der Widerstand 
nahm mit der Zeit ab, zunachst schnell, dann langsamer, einem Gleichgewichts- 
gustand zustrebend, Dieses Verhalten scheint von der Art des RuSes unabhangig 
zu sein. Die Temperaturkoeffizienten des Widerstandes (bei 50° C). waren positiv 
fiir Shawinigan-Mischungen, negativ fir Proben, die R-40 enthalten, und neigten 
zur Zunahme mit steigender Konzentration des RuBes und wachsender Dehnung 
der Probe. Bei niedrigen Konzentrationen ergab R-40 in GR-S héhere Leit- 
fahigkeit als Shawinigan, Bei hohem Fiillungsgrad rief Shawinigan sowohl in GR-S 
als auch in Naturkautschuk die héhere Leitfahigkeit hervor. In allen Mischungen 
mit R-40 nahm der Widerstand mit der Dehnung zu. Die Shawinigan~GR-S- 
Proben zeigten eine Inversion. Fiir kleine Langungen nahm der Widerstand beim 
Recken zu, aber er verringerte sich bei hheren Dehnungen. Die Ergebnisse wurden 
unter der Annahme ausgedeutet, daB der RuB bestrebt ist, in dem umgebenden 
Kautschuk Ketten zu bilden. (Zusammenf, des Verf.) Gast. 


A. W. Nolle. Methods for measuring dynamic mechanical properties of rubber-like 
materials. J. appl. Phys. 19, 753—774, 1948, Nr. 8. (Aug.) (Cambridge, Mass.. 
Inst. Technol., Acoust. Lab.) Es werden fiinf Methoden zur Messung des komplexen 
dynamischen Elastizititsmoduls von kautschukartigen Stoffen beschrieben. 
Sie beziehen sich auf sehr kleine sinusférmige Anderungen der Dehnung und sind 
fiir Frequenzen zwischen 10~' und 105 Hz sowie einen Temperaturbereich von 
insgesamt — 60 bis 100°C geeignet. Es handelt sich um folgende MeBverfahren: 
1. Messung von Eigenfrequenz und Dampfung eines » Schaukelbalken-Schwingers* 
(rocking beam oscillator), bei dem die Riickstellkraft durch die Kunststoffprobe 
erzeugt wird (0,1—25 Hz). 2. Messung von Resonanzfrequenz und Resonanz- 
breite einer Kunststoff-Zunge,die erzwungene Schwingungen ausfiihrt (10—500 Hz). 
3. Messung der Phasengeschwindigkeit und der Dampfung von Longitudinalwellen 
in einem diinnen Kunststoff-Band unter AusschluB stehender Wellen (1—40 kHz), 
4. Messung der longitudinalen Resonanz einer Halbwellen-Ubertragungsleitung 
aus dem untersuchten Stoff. 5. Messung der Frequenzinderung und der Zunahme 
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der Resonanzbreite eines magnetostriktiv erregten Stabes, die durch Anpressen 
der Probe gegen das eine Ende hervorgerufen werden (12—120 kHz). Verf. gibt 
Gleichungen zur Berechnung des komplexen Elastizitatsmoduls aus den Ergeb- 
nissen jedes dieser Experimente an und zeigt die praktischen Vorteile sowie die 
Grenzen der Methoden auf. Gast. 


J. G. Robinson. Elektrischer Widerstand von Kautschukmischungen. Trans. Instn. 
Rubber Ind. 17, 33—49, 1941. (Juni.) Mittels einer Modifikation der Methoden 
von CHURCH und DAYNES ist der elektrische Widerstand von Kautschukvulkani- 
sation rasch zu bestimmen. Verf. untersuchte den Einflu8 der verschiedenen 
Mischungszusatze. Zinkoxydzusiatze iiber 3,35°% bewirkten einen Widerstandsab- 
fall, wachsende Mengen an Stearinsdure ein Ansteigen. Ferner wurden untersucht: 
Alterungsschutzmittel und Beschleuniger. Eine direkte Beziehung zwischen Deh- 
nung und elektrischem Widerstand wurde nicht gefunden. Pannwitz. 


Microscopic structure of flax. (Note from the Nat. Bur. of Standards.) J. Franklin 
Inst. 234, 160—162, 1942, Nr. 2. (Aug.} 

Elasticity of wool. (Note from the Nat. Bur. of Standards.) J. Franklin Inst. 234, 
162—163, 1942, Nr. 2. (Aug.) 
Oxidation of ceilulose. (Note from the Nat. Bur. of Standards.) J. Franklin Inst. 234, 
276—277, 1942, Nr. 3. (Sept.) ‘il 

G. L. Wilson and F.D. Miles. The nitration of cellulose. Part I. Nitration in the 
vapour of nitric acid. Trans. Faraday Soc. 40, 150—163, 1944, Nr. 5 (Nr. 269). 
(Ardeer, Nobel Lab.) Dede. 
Emmett Martin. Diffraction of visible radiation by cellulose acetate.‘Phys. Rev. (2) 71, 
488, 1947, Nr. 7. (1. Apr.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Tennessee Eastman Corp.) 
1S. 331.] ‘ A. Minster. 
Wilhelm Stoy. Hartholz-Ringdiibel und thre Eignung als Holzverbindungsmittel. 
Technik 1, 67—71, 1946, Nr. 2. (Braunschweig.) 

Hartholz-Ringdiibel und ihre Eignung als Holzverbindungsmittel. Technik 1, 162, 
1946, Nr. 4. 

Fr. W. Landgriber. Schutzbehandlung des Holzes gegen Faulnis und Feuer. Technik 2, 
327—328, 1947, Nr. 7. (Berlin.) 

Giinther Becker und Gerda Theden. Ergebnisse und Aufgaben auf dem Holzschutz- 


gebiet. Technik 2, 494—504, 1947, Nr. 11. (Berlin-Dahlem, Materialpriif.-Amt.) 
Schon. 


Rk. A. Bierwirth and Cyril N. Hoyler. Radio-frequency heating applied to wood gluing. 
Proc. Inst. Radio Eng. 31, 529—537, 1943, Nr. 10. (Princeton, N. J., RCA Lab.) 


[S. 458.] 
P. L, Bellaschi. Wood-pole line insulation tests. Electr. Engng. 66, 672—677, 1947, 


Nr. 7. (Sharon, Pa., Westinghouse Electr. Corp.) [S. 310.] Kautter. 
F. Kollmann. ‘Stand der Wissenschaft vom Holz. Z. Ver. Dtsch. Ing. 8%, 737—753, 
1943, Nr. 47/48. (27. Nov.) (Eberswalde.) Dede. 


€. Brinkmann, Uber Alterungserscheinungen an Hartpapier und Hartgewebe. Tech- 
nik 1, 141—144, 1946, Nr. 3. (Berlin.) Zum Nachweis von Alterungserscheinungen 
wurden Schlagzahigkeit, Kerbschlagzahigkeit, Zugfestigkeit, Feuchtigkeitsgehalt 
und Wasseraufnahmevermigen verschiedener SchichtpreBstoffe im Laufe einiger 
Jahre untersucht. Im allgemeinen tritt keine merkliche Anderung der mechanischen 
Eigenschaften ein, zum Teil ist eine geringe Verschlechterung festzustellen. Klima- 
schwankungen bei der Lagerung beeinflussen die Schlag- und Kerbschlagzahig- 
keit, Die Materialien nehmen aus der umgebenden Luft Feuchtigkeit auf. Dadurch 
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verringert sich im Lauf der Zeit das Wasseraufnahmevermogen. Abgesehen vom 
Arbeitsziel ist die Ermittlung und Zusammenstellung der mechanischen Eigen- 
schaften neuzeitlicher SchichtpreBstoffe an sich schon niitzlich. Gast. 


§. L. Dart and Eugene Guth. Elastic properties of cork. II. Stress-temperature rela- 
tionship of compressed cork. J. appl. Phys. 18, 470—473, 1947, Nr. 5. (Notre Dame, 
Ind., Univ., Polymer Phys. Lab.) In der ersten Veréffentlichung dieser Reihe 
wurde gezeigt, daB bei Kork fiir konstante Kompression die Spannung als Funk- 
tion der Temperatur und der Zeit in zwei Faktoren zerlegt werden kann. Der eine 
entspricht der Last-Kompressions-Kurve, wahrend der andere den Zerfall der 
Spannung mit der Zeit beschreibt. In der vorliegenden Arbeit wird die Abhangigkeit 
der Last-Kompressions-Kurve von der Temperatur untersucht. Nachdem die 
Probe bei konstanter Temperatur und Kompression solange geruht hat, daB die 
Anderung der Spannung mit der Zeit vernachlassigt werden kann, erhalt man 
Spannuags-Temperatur-Kurven. Diese Kurven zeigen eine lineare Abhangigkeit 
der Spannung von der Temperatur. Aus den Spannungs-Temperaturkurven wurde 
die Auflésung der Spannung in ihre beiden additiven Komponenten durchgefihrt, 
die von der inneren Energie und der Entropie herrithren. Die physikalische Be- 
deutung dieser Auflésung wird besprochen. Die Versuche wurden mit einer ver- 
feinerten Ausfiithrung des im ersten Aufsatz beschriebenen Apparates durchgefihrt. 
Im besonderen wurde die Apparatur in bezug auf thermische Ausdehnung kor- 
rigiert. (Zusammenf. des Verf ) Gast. 


S.L. Dart, Howard A. Robinson and Eugene Guth. Elastic properties of cork. 
ITI. Hydrostatic and ordinary load-compression curves for cork. J. appl. Phys. 18. 
474—478, 1947, Nr. 5. (Notre Dame, Ind., Univ., Polymer Phys. Lab., Lancaster, 
Penn,, Armstrong Cork Co., Res. Lab.) Fiir natiirlichen Kork wurden Last- 
Kompressions-Kurven aufgenommen. Die S-Form der Kurven wird diskutiert, 
and fiir das hohe Ende der Kurve wird eine passende Theorie entwickelt mit der 
Annahme einer anfainglichen Steifheit und eines inkompressiblen Teils des Kork- 
materials. Zwischen wiederholten Kompressionen mit und ohne Erholungszeit 
wird ein Vergleich gezogen. Druck-Volumen-Kurven werden ebenfalls aufgenom- 
men, Ihre Bedeutung wird in Verbindung mit den Last-Kompressions-Kurven 
besprochen. Dies leitet zu einer Ermittlung der PotssoNschen Zahl iiber. (Zu- 
sammenf. des Verf.) Gast, 


H.L.D. Pugh. A falling co-axial cylinder viscometer for the rapid measurement of — 
high viscosities. J. scient. instr, 21, 177—180, 1944, Nr. 10. (Road Res. Lab., Dep. 
Sci. Ind. Res.) [S. 62.] W. Seidl. 


J. Lecomte. Controle de la pureté d’hydrocarbures au moyen de leurs spectres d’ab- 
sorption infrarouges. Application & l’analyse des mélanges d’hydrocarbures (essences 
et huiles). C. R, 222, 648—650, 1946. (Paris, Sorbonne, Lab. Rech. Phys.) [S. 353.] 
Mecke. 
J. Rud Nielsen. Verwendung der Spektroskopie in der Erdélindustrie. Oil Gas J. 40 
34—36, 37, 39, 1942, Nr, 37, (Oklahoma, Univ., Forschungsinst.) Die peorit 
der Spektroskopie hat fiir die Fragen der Untersuchung der molekularen Struktur 
den gleichen Wert wie fiir die Analyse der Verbindungen des Erdéls. Das UV-Ab- 
sorptionsspektrum ist die Hauptquelie zur Bestimmung des Aktivitatszustandes 
der Molekiile. Das Ultrarot- und das RAMAN-Spektrum geben Auskunft dariiber. 
wie stark die Bindung der einzelnen Atome untereinander ist, und dienen zur Be- 
stimmung des Baues und der Symmetrie der Molekiile. In einfachen Fallen kann 
mit Hilfe der genannten Spektren die gestérte Drehung von Methyl oder anderen 
Gruppen im Molekiil festgestellt werden. Ebenso kann man mit ihnen die freie 


Energie oder andere thermodyn. Eigen i i 
: schaften der Verbind ormive: 
Zustand untersuchen, Ti wales naidooanll ng Unita 
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M. Scheuermeyer und H. Steigerwald. Die Messung des Ziindverzugs verdichteter 
Kraftstoff-Luftgemische zur Untersuchung der Klopfneigung. Motortechn. Z. 5. 
229—235, 1943. (Sept.) (Berlin-Adlershof, Dtsch. Vers.-Anst. Luftf., Inst. Arbeits- 
verff. u. Thermodyn.) [S. 121.] Rosendahl. 


_ W. Butschke. Die Entwicklung des Gaserzeugers fiir landwirtschaftliche Schlepper in 
der Sowjetunion. Z. Ver. Dtsch. Ing. 87, 617—627, 1943, Nr. 39/40. (2. Okt.) (Berlin.) 
Dede. — 


H. Umstatter. Strukturviskositét als Ursache des Schmierwertes. Technik 1, 46—52, 
1946, Nr. 1, (Berlin-Dahlem.) [S. 76.] W. Seidl. 


H. Hullen. Die Fliissigkeitsstrémung zwischen bewegten Zylinderflichen. Technik 2° 
46—48, 1947, Nr. 1. (Magdeburg.) {S. 76.] Gortler. 


E. Heidebroek. Olpriifungs-Ringversuche. Technik 2, 529—536, 1947, Nr. 12. 
{Dresden.) Zur Priifung der ,,Schmiereignung‘‘ von Olen im Laboratorium wurden 
in Deutschland zahlreiche Gerite entwickelt. Um zu klaren, wieweit die Ergeb- 
nisse dieser verschiedenen Priifverfahren iibereinstimmen, wurden auf Anregung 
der DVL in den letzten Kriegsjahren dieselben vier Ole in einer Reihe von For- 
schungsstatten mit den dort entwickelten Apparaturen gepriift. Verf. berichtet 
tiber seine Methoden und Ergebnisse dieses ,,Ring-Versuches‘‘: Das Zahnradél- 
prifgerat mift die Reibungsamplituden der tangentialen Zahnflankenreibung 
und die Betriebszeit bis zam Auftreten von Rostbildung. Mit der Federreibungs- 
waage, System TRANKNER, wird die Schmierung bei sehr kleinen Gleitgeschwin- 
digkeiten untersucht. Im Olpriifgerat von HEIDEBROEK (Bauart BMW) werden zwei 
ebene Priifplatten unter Piiif6l zusammengedriickt und dann die zum Abreifien 
in normaler Richtung oder zum tangentialen Abscheren nétigen Krafte bestimmt. 
Bei der VerschleiBanlage wird unter wechselnden Bedingungen gemessen, welches 
Volum eine rotierende Walze aus einer angedriickten Platte herausschleift. Die 
Versuche mit diesen Anlagen sind ausfihrlich geschildert und Hemet 
W. Seidl. 


Adolf Klemencic. Bemessung und Gestaltung von Gleitlagern. Z. Ver. Dtsch. Ing. 87. 
409—418, 1943, Nr. 27/28. (10. Juli.) (Graz.) Es wird gezeigt, wie man allein durch 
bauliche MaBnahmen und ohne zu hochwertigen Lagerwerkstoffen greifen zu 
miissen, die Leistungsfahigkeit des Gleitlagers steigern und durch Verringerung 
der Abmessungen Werkstoffe einsparen kann. Richtlinien fiir die Entwiirfe und 
Konstruktionsbeispiele werden ausgefiihrt. Hinterthan. 


G. Niemann. Walzenfestigkeit und Griibchenbildung von Zahnrad- und Wéalzlager- 
Werkstoffen. Z. Ver. Dtsch. Ing. 87, 521—523, 1943, Nr, 33/34. (21. Aug.) (Braun- 
schweig.) Um zweckmaBige Werkstoffe fiir Zahnradgetriebe und Walzlager ein- 
zgusetzen, wurden durch Versuche die Dauerwalzenfestigkeit ermittelt, bei der 
an unter Druckbelastung abrollenden Walzflichen gerade noch keine Griibchen- 
bildung auftritt. AuRerdem wurde die Zeitfestigkeit als die Hohe der zulassigen 
Belastung bis zur Griibchenbildung in Abhangigkeit von der Zahl der Uberrol- 
lungen festgestellt. AbschlieBend wurde der Einflu8 verschiedener Oberflachen- 
bearbeitungen und schiitzender Uberziige bestimmt. ; Hinterthan. 


Bearings. Gen. Electr. Rev. 45, 93, 1942, Nr. 2. (Febr.) (S. diese Ber. 25, 315, 
1944). Es werden die Vorteile der Olring geschmierten Lager, bestehend vor allem 
in groBerer Zuverlassigkeit und Tragfahigkeit, gezeigt. An Stelle der bisher iiblichen 
Lange des Lagers von L/D = 2 bis 3 kann das Lager bei Ringschmierung auf 
L/D = lJ, bis 15/, verkiirzt werden. Eine weitere Verbesserung wird durch das 
Anbringen horizontal bzw. spiralformig angeordneter Olnuten bewirkt. AuBerdem 
wird festgestellt, daB der Lager-Reibungskoeffizient eine Funktion von G.V-Z/p 
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und p an Stelle der fritheren Formel Z-N/p und p ist. Q ist die Olmenge-pro Zeit- 
einheit, Z die Olzahigkeit, N die Geschwindigkeit und p die Lagerbelastung in 
PSi. ; Hinterthan. 
W. Boas and R. W. K. Honeycombe. Thermal fatigue of metals, Nature 153, 494 
bis 495, 1944, Nr. 3886. (22. April.) (Melbourne, Univ., Counc. Scient. Ind. Res. 
Lubr. Bear. Sect.) In Gleitlagern auf Zinn-Blei-Basis werden in der zinnhaltigen ~ 
- Phase bei wiederholter Erhitzung und Abkiihlung im Bereich zwischen 30—150° C 
Risse beobachtet. Zur Erklarung dieser Erscheinung werden Proben von Blei, Zinn, 
Kadmium und Zink im ausgegliihten Zustande elektrolytisch poliert und wieder- 
holt von 30° auf 150° erhitzt und dann wieder abgekihlt. Bei Zinn, Kadmium und 
Zink zeigten sich Erscheinungen plastischer Verformung in Form von Deforma- 
tionszwillingen und Gleitlinien. Die Zahl der Gleitlinien nahm mit der Zahl der 
durchgefiihrten Erhitzungen und Abkiihlungen zu, wahrend die zeitliche Dauer 
eines solchen thermischen Zyklus ohne-besonderen Einflu8 war. Es stellte sich 
weiter heraus, daB die plastische Verformung bei der Erhitzung stattfand. Der 
Effekt ist bei Zink und Kadmium weit ausgesprochener als bei Zinn. Uberdies 
werden die bei diesen Metallen beobachteten Korngrenzenverschiebungen mit 
dieser thermisch bedingten, plastischen Verformung in Beziehung gebracbt. Diese 
sogenannte ,,thermische Ermiidung“* wird auf die Anisotropic der thermischen 
Ausdehnung dieser nichtkubischen Metalle zuriickgefiihrt. ’ Walibaum. 


F. 0. Walter Meyer. Technischer Warmeschutz in der chemischen Industrie. Technik 2, 
329—330, 1947, Nr. 7. (Leipzig.) Es werden die tblichen Isolierverfahren (Auf- 
strichmassen, Formstiicke, Stopfisolierung und Luftschichtisolierung) aufgefiihrt 
und darauf hingewiesen, da Flanschen, Ventile usw. zweckmaBig direkt aus 
Isolierstoff hergestellt. werden. Miissen in groBen Fliissigkeitsbehaltern kleinere 
Mengen vor Abkihlung geschiitzt oder erwarmt werden, ist eine Ersparnis még- 
lich, wenn man die Flissigkeit vor dem Auslauf durch eine isolierte Heizhaube 
(etwa Patent TIBURTIUS) strémen 146t. SchlieBlich wird die elektrische Heizung: 
(Elektrowarmeschutzverfabren) angefiihrt, wenn die Temperatur des Warmetrigers 
die kritische Temperatur unterschreiten wiirde (an Stelle starkerer Isolierung). 
: Berthold Koch. 

B. R. Teare jr. and Josephine R. Webb. Skin effect in bimetallic conductors. Electr. 
Engng. 62, Trans. S. 297—302, 1943, Nr. 6. (Juni.) (Pittsburgh. Pa., Carnegie Inst. 
Technol. and Westinghouse Electr. Manuf. Co.) [S. 232.] . Kihne. © 


Karl Wilhelm Fréhlich. Kontakiwerkstoffe auf Silbergrundlage. Metallforschg. 2, 


29—32, 1947, Nr. 1 [S 270.) ’ Pieplow. 
Arrigo Perrone. Impiego dei conduttori in alluminio, isolati, per impianti interni. 
L’Elettrotecn. 30, 30—37, 1943, Nr. 2. (25. Jan.) [S. 310.] Stéckl. 


Th, Lehne. Deutsche Werkstoffe in der Kabel- und Leitungsfertigung. Elektrizitats- 
wirtsch, 4%, 265—270, .1943. (5. Aug.) Zusammenfassender Bericht: Die Welt- 
produktion und geographische Verteilung der wichtigsten Kabelrohstoffe: Zn. 
Cu, Sn, Pb, Al, Kautschuk, Kunstkautschuk, Igelit, Oppanol. Verwendung von 
Ausweichstoffen (Al, Fe). Als Ersatz von Pb fiir Kabelmantel hat sich besonders 
eme sogenannte Protodurmischung wegen ihrer geringen Wasserdurchlassigkeit 
bewahrt (100... . . 1200-1071 g/Std., cm mm Hg), Fiir Innenraume werden Igelit- 
mischungen (80-10-19) verwendet. Letztere zeichnen sich noch durch besondere 
mechanische Festigkeit aus, Als Ersatz fiir Asbest in warmebelasteten elektrischen 
Geriten kommt vorwiegend Glaswolle und Glasseide (Fadenstirke neuerdings 
etwa 5) in Betracht. SchlieBlich wird iiber technisch-industrielle Fragen im Zu- 
sammenhang mit der Verwendung der Ausweichstelle berichtet. Die elektrischen 
und mechanischen Daten der bekanntesten Leit- und Isolierstoffe der Kabeltechnik 


sind in Form von Tabellen zusammengestellt. Reusse. 
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Pierre Dubouloz. Réalisation de résistances électriques de valeurs trés élevées. J. de’ 
phys. et le Radium (8).4, 13 S—14S, 1943, Nr. 5. (Mai.) (C. R. Séances Soc. France. 
Phys.) [S. 43.] Burg. 


*G. A. Staufer and M. A. Hunter. Alloys of iron and nickel in resistance thermometry. 
Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 1236—1237. 
(Harrison, N. J., Driver-Harris Co.) [S. 245.] Henning. 


H. A. Liebhafsky and A.F. Winslow. Cesium chromate photo-tube pellets. J. appl. 
Phys. 18, 1128—1132, 1947, Nr. 12. (Dez.) (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co., 
Res. Lah.) Das bei der Herstellung von Cs-Photozellen nétige Metall wird gewéhn- 
lich in den Zellen selbst durch bei héherer Temperatur erfolgende chemische Zer- 
setzung einer Cs-Verbindung in Gegenwart eines Reduktionsmittels erzeugt. 
Zweck der an Kiigelchen von Mischungen aus Cs-Chromat einerseits, Si, Ti und Zr 
andererseits durchgefiihrten und noch nicht ganz beendeten Untersuchungen ist 
es, durch genaue Erforschung der Reaktionsbedingungen quantitative Unterlagen 
fiir héchste Ausbeute und genaue Dosierung derselben zu erhalten. Die bisher 
erzielten Ergebnisse zeigen, daB die theoretisch zu erwartende héchste Ausbeute 
mit Cs—Chromat-Silicium-Pillen bei sehr kurzzeitigem Anheizen derselben (bis 
5 sec) und gutem Warmekontakt zwischen Pille und dem durch Induktion geheizten 
Metalltrager derselben zu erreichen sind; ferner, das der Ersatz von Si durch Ti 
und Zr als Reduktionsmittel keine Vorteile bringt. Die in den Pillen méglicherweise 
vor sich gehenden chemischen Reaktionen werden erértert und verschiedene, 
wahrend der Untersuchung gemachte Beobachtungen in dieses als Arbeitshypothese 
entworfene Bild eingeordnet. H. Mayer. 


A. Putzi und J. Biert. Untersuchungen iiber dielektrische Verluste von Olen und 
anderen Isolierfliissigkeiten. Browa Boveri Mitt. 30, 240—243, 1943. (Sept./Okt.) 
[S. 240.] Reusse. 


H. J. Lingel, H. L. Cole and T. R. Watts. Oil-impregnated-paper high-voltage capa- 
citor bushings for circuit breakers and transformers. Electr. Engng. 62, 33, 1943, Nr. 1. 
(Jan.) (Abstract.) [S. 303.] 


Thorstein Larsen. Progress report on aging of cable insulation subjected to elevated 
emperatures, Electr. Engng. 61, 33, 1942, Nr. 1. (Jan). (Kurzer Sitzungsbericht.) 
{S. 311.] Pfestorf. 


M. Schultze. Die Verwendung von Druckgas zur Hochspannungsisolation. Brown 
Boveri Mitt. 30, 244—247, 1943. (Sept./Okt). [S. 315.] - Reusse, 


Le ,,Norme sperimentali per V’impiego e la manutenzione degli oli isolanti™. L’Elet- 
trotecn. 30, 176—177, 1943, Nr. 8. (25. April.) [5.315.] Stéckl. 
J. C. Balsbaugh and A. G. Assaf. A new test for evalwating electrical insulating oils. 
Electr. Engng. 61, 33, 1942, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 314.] 


W.N. Arnquist and €. E. Trautman. Wax formation in stamp capacitors. Electr. 
Engng. 61, 33, 1942, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 314.] 

€. L. Dawes and N. Petrou. The effect of corona deposit on the flashover voltage of 
suspension insulator units. Electr. Engng. 61, 34, 1942, Nr. 1. (Jan.) (Kurzer 
Sitzungsbericht:) [S. 314.] 

‘H.S. Walker. Résumé of recent insulation researches undertaken by the Research 
Department of the Detroit Edison Company. Electr. Engng. 61, 34, 1942, Nas, 1: 
(Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) [S. 315.] 


J. B. Whitehead and W. H. MacWilliams jr. Temperature and electric stress in im- 
pregnated-paper insulation. Electr. Engng. 61, Trans. S. 10—13, 1942, Nr. 1. (Jan.) 
(Baltimore, Md., Johns Hopkins Univ., School Eng.) [S. 315.] Pfestorf. 
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’ Acid neutralization in insulating papers. Nature 152, 140, 1943, Nr, 3848, (31. Juli.) 
Fiir die Papiertrankung werden chlorierte Naphthaline, die bei héheren Tem- 
peraturen wieder Salzsiure abgeben, benutzt. Die Sdure und die sich an den 
Elektroden bildenden Salze zerstéren das Papier und fihren zum Durchschlag 
der Kondensatoren und Kabel. Die Zerstérung wird durch Zusatz von Calcium, 
Magnesium und anderen Metallen zu dem Papierbrei verzégert, da offenbar die 
entstehende Salzsiure wieder neutralisiert wird. Nahere Ausfiihrungen hieriiber 
macht D. A. MCLEAN [Bell. Lab. Rec. 21 (Febr. 1943),.Heft 6]. Die Zerstérungen 
treten nicht in der Celfulose, sondern in den mit der Cellulose verbundenen Kom- 
ponenten, Lignin u. a. auf. Unterschiede im Gehalt dieser Komponenten erklaren 
die groBen Unterschiede im elektrischen Verhalten der Papiere. Kraftpapier ist 
den Hadernpapieren iiberlegen und gibt z. B. eine wesentlich hohere Kapazitat. 
Bei Aluminiumelektroden entstehen zunachst punktformige Papierzerstorungen 
(braune Flecken), die bei Bestrahlung mit UV-Licht fluoreszieren. Es werden 
Kondensatoren mit Hadernpapier und Kraftpapier verglichen und die Uberlegen- 
heit von Kraftpapier im Dauerversuch festgestellt. Der niedrige Verlustfaktor 
wird auf die Ionenbindung durch die basischen Zusatze zuriickgefiihrt. Die Unter- 
suchungen haben zur Entwicklung von gewissen Stabilisatoren gefiihrt, die die 
Lebensdauer der Kondensatoren ganz wesentlich erhéhen. Pfestorf. 


A. M. Ross jr. Synthetic flexible insulations. Gen. Electr. Rev. 46, 212—218, 1943, 
Nr. 4. (Apr.) (Gen. Electr. Co., Bridgeport Works Lab.) Allgemeiner Uberbtick 
iiber synthetische Isolierstoffe. Zunichst wird das Wesen der Poiymerisation und 
Kondensation an Hand einiger Formelbilder kurz eriautert. Sodann Aufzahlung 
der wichtigsten Eigenschaften dieser Stoffe und deren Zusammenhang mit der 
Konstitution (Elastizitat, Léslichkeit, elektrische Eigenschaften, Vulkanisierbar- 
keit, chemische Widerstandsfahigkeit). Ausfiihrlicher Stammbaum von technisch 
brauchbaren Hochpolymeren. SchlieBlich werden speziell mehrere zur Draht- 
isolierung geeignete Kunststoffe samt deren mechanischen, elektrischen und che- 
mischen Eigenschaften besprochen. O. Fuchs. 


P. Behrens und L. Reschke. Reinigung von Isclatorenglocken. Aluminium 25, 257, 
1943. (Juni.) (Berlin, Ver. Aluminiumw. AG., Metallforschungsst.) Im Zuge des 
Austausches von Cu-Leitungen gegen solche aus Al miissen aus Korrosionsgriinden 
die Isolatorglocken sorgfaltig von Cu-Resten befreit werden. Als Reinigungsmittel 
empfehlen Verff. eine Mischung aus 800 g Seesand, 800 g Kaolin, 520 em? = 474 ¢ 
wasseriger Ammoniaklésung (D = 0,91), bei besonders starker Verschmutzung 
unter Zusatz von | Efléffel Ammoniumpersulfat auf 2 kg Mischung kurz vor dem 
Gebrauch. Die Mischung wird mit einem Holzspatel aufgetragen und nach 30 min 
{gegebenenfalls auch linger) mit Wasser und Biirste entfernt. Fest eingebrannte 
Cu-Teilchen lassen sich nicht entfernen, besitzen jedoch auch keine schidigende 
Wirkung. G. Giinther. 


K. Hoselitz. The geometry of demagnetizing curves, and its consequences for per- 
manent magnet materials. Phil. Mag. 35, 91—102, 1944, Nr. 241. (Febr.) (Sheffield, 
Univ., Permanent Magnet Ass., Res. Lab.) [S.277.] Doring. 
4. L, Snoek. Dispersion and absorption in magnetic ferrites at frequencies above one 
Mc/s. Physica 14, 207—217, 1948, Nr. 4. (Mai.) (Eindhoven, Nederl., N. V. Philips’ 
Gloeilampenfabr., Natuurkdg. Lab.) [S. 278.] 


J. Piaffenberger. Der EinfluB von Querdruck auf Magnetisierung und Eisenverluste 
hei 50 Hz an siliziertem Eisen. Elektrotechn. 1, 126—128, 1947, Nr. 4. (Berlin.) 
[S. 282.] v. Harlem. 


B.M. Smith, Alnico. Properties and equipment for magnetization and test. Gen. 
tlectr, Rev. 45, 210—213, 1942, Nr. 4. (Apr.) (Gen. Electr. Co., Gen. Eng. Lab.) 
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‘Verf. gibt einen Uberblick iiber die magnetischen Eigenschaften der verschiedenen 
Alnico-Dauermagnetstable und die fiir deren Aufmagnetisierung und Messung 
entwickelten Elektromagnete und MeBapparate. é v. Harlem. 


A. J. Corson, Magnetic materials. Gen. Electr. Rev. 45, 573—575, 1942, Nr. 10. 
(Okt.) (Gen. Electr. Co., Instr. Eng. Dep.) Verf. gibt einen Uberblick iiber die 
magnetischen Eigenschaften der neuentwickelten magnetischen Werkstoffe (Sili- 
cium-, Chrom-Wolfram-Stahle, Eisen—Nickel-Legierungen wie Permalloy und Mu- 
metal] usw.) und ihre Anwendung und Bedevtung fiir die Entwicklung von Gleich- 
and Wechselstrommefinstrumenten. v. Harlem, 


Madame M. Marquet. Etude des indices de réfraction et de la transparence des verres 
optique dans V’infrarouge photographique (jusqu’ 4 10000 A environ). Rev. d’Opt. 
21, 207—224, 1942, Nr. 10/12. (Okt./Dez.) [S. 334.] Dziobek. 
Earl B. Claiborne. Use of rhodium surface mirrors in commercial ultraviolet spectro- 
photometers. Rev. Scient. Instr. 18, 453—454, 1947, Nr.6; auch Rev. Scient. Instr. 18, 
368—369, 1947, Nr.5. (Baton Rouge, Louis., Stand. Oil Co. New Jersey.) {S.354.] 
Wallbaum. 


W. M. Hampton. Some problems relating to optical glass. Proc. Phys. Soc. 54, 391 
bis 404, 1942, Nr. 5 (Nr. 305). (1. Sept.) Verf. gibt als hauptsiachliche Schwierig- 
keiten (fiir England) bei der Herstellung optischen Glases unter den kriegsbedingten 
Umstinden an: 1. Herstellung geniigender Glasmengen. 2. Beschaffung hin- 
reichender Mengen von Rohstoffen von geeigneter Qualitat. 3. Die Fragen der 
Wirkung der Warmebehandlung und des Kihlprozesses auf die Eigenschaften der 
Glaser. 4. Die Fragen der chemischen und optischen Widerstandsfahigkeit. Die 
Probleme der Herstellung sind kurz besprochen, etwas ausfihrlicher ist der Einflu 
der Warmebehandlung auf den Brechungsindex der Glaser erlaiutert. Hinige 
Methoden zur Priifung der chemischen Widerstandsfahigkeit sind ids und 
epohl. 


R. Thews. Zur Herstellung von Verzinkereizink aus Altzink und Abfallen. Technik 2, 
79—81, 1947, Nr. 2. (Berlin-Karlshorst.) 


Hi. Reininger. Kupoléfen fiir synthetische Roheisenerzeugung. Technik 2, 337—338, 
1947, Nr. 7. (Bad Schandau.) 


Jos. Himmelsbach. Die Entrostung als wichtiges Glied in der Altmaterialwirtschaft. 
‘Technik 2, 225—226, 1947, Nr. 5. (Berlin.) Schon. 


V.I. Klassen. Der EinfluB der Entwicklung von Gasen aus der Lésung auf die Flo- 
tation von Mineralien. J. chem. Phys. (russ.) 22, 990—998, 1948, Nr. 8. (Aug.) 
(Moskau, Staatl. Naturwiss. Forschgs.-Inst. Hiittenchem.; Taschkent, Lab. 
Mittelasiat. Buntmetalltrust ) [S. 227.] M. Wiedemann. 


Karl Blume. Wesen und Anwendung des Krupp-Rennverfahrens. Technik 1, 271 
bis 276, 1946, Nr. 6. (Magdeburg.) Das Krupp-Renn-Verfahren gestattet die 
Verhiittung saurer Erze ohne Zuschlage auf eine Art von Rohstahi (0,5—1,5% C; 
0,5—-1% S; 0,2% P; usw.) in Form von Luppen. Es besitzt daher unter den augen- 
blicklichen Verhialtnissen fiir Deutschland eine grofe Bedeutung. Es wird einc 
Beschreibung des Verfahrens und der metallurgischen Vorgange gegeben. Der 
Verhiittungsvorgang lauft so, daB die Reduktion der Eisenerze in einem Drehrohr- 
-ofen bei Temperaturen zwischen 600—1100° C unter gleichzeitiger Verbrennung 
der Reduktionsgase stattfindet. In der Luppzone des Ofens findet bei Temperaturen 
um 1300° die VerschweiBung der Kisenpartikel zu kleineren Luppen statt. Ferner 
werden Versuchsergebnisse und Erfahrungen mitgeteilt.  Wallbaum. 


Max Tettenborn. Das Renn-Wailz-Verfahren. Technik 1, 276—279, 1946, Nr. 6. 
(Magdeburg.) Es wird ein Verfahren besprochen, mit dem eisenreiche Schlacken 
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oder sonstige Zwischenprodukte bei Anwesenheit fliichtiger oder nichtfliichtiger 
Metalle (Zn, Cd, As, Pb, Ag usw.) unter Erzeugung eines eisenreichen Produktes 
und eines metallreichen Mischoxydes aufbereitet werden kénnen. Es besteht in 
einer Kombination- des Wiilz- und des Renn-Verfahrens. Wallbaum. 


Kurt Giesen. Herstellung und Verwendung hochreiner Metalle. Technik 2, 393—398, 
‘1947, Nr.9. (Bo1n.) Verf. gibt einen Uberblick iiber die mit reinen Metallen zusam- 
-‘menhangenden Fragen. Der erreichbare Reinheitsgrad der meisten Metalle liegt heute 
‘sehr hoch: 99,99% oder auch 99,999%, so daB sich ihre Eigenschaften dem Grenz- 
zustand des idealen beimengungsfreien Efementes nahern. Es werden einige Redukti- 
-ons-und Reinigungsverfahren besprochen: Reduktion durch H, und Co (z. B. bei Cr, 
.W und Mo); Reduktion durch unedle Metalle eventuell mit anschlieBender Hoch- 
vakuamdestillation (z. B. bei Be und Mn). Reduktion durch Kohlenstoff, elektrolyte 

Reinigung (z. B. Al); thermische Zersetzung fliichtiger Metallverbindungen nach 
VAN ARKEL und BogR (z. B. Zr). Auf den EinfluB geringer Beimengungen auf 
die Eigenschaften der Metalle wird naher eingegangen. Beispiele fiir die Verwen- 
‘dung hochreiner Metalle in der Technik. Ridiger. 


Fritz Eisenkolb. Gegenwartsaufgaben der Metallkeramik. Technik 1, 173—177, 1946, 
Nr. 4. (Thale/Harz.) Verf. gibt einen Uberblick iiber die neuzeitlichen Sinterverfahren 
und erlaiutert die Vorteile des metailkeramischen Weges an dem Beispiel des Gleit- 
lagers, das aus porigem Sintereisen hergestellt wird. Die physikalischen Figenschaf- 
ten des neuen Lagermetalls werden mitgeteilt. Durch Aufkohlen des Sintereisens 
lassen sich auch Sinterstahle herstellen, wabrend z.B. die Herstellung von Zahnradern 
noch Schwierigkeiten bereitet. Von weiteren Anwendungsgebieten werden die 
Dauermagnetlegierungen, Teile aus Wolfram und Molybdan, Nickel und Hart- 
metall genannt. SchlieBlich wird auf die Verbesserungen der Verfahrenstechnik 
hingewiesen. Ridiger. 


E. 8. Rabinowitsch. Die experimentelle Untersuchung der Bewegung des geschmolzenen 
Metalls in einer offenen Rinne. C: R. Moskau (Doklady) 54, 201—203, 1946, Nr. 5. 
[Orig. russ.] Die Arbeit beschaftigt sich mit der Frage der Geschwindigkeiis- 
verteilung in dem FluBquerschnitt des flieBenden Metalls. Es wurde eine spezielle 
Finrichtung konstruiert, die die Méglichkeit der Geschwindigkeitsmessung in 
fliissigem Metall gab. Diese erlaubte an Hand der Messung der Geschwindigkeit 
des Luftstromes im MeBapparat, der entgegengesetzt der Bewegungsrichtung des 
flieBenden Metalls heremgeblasen wird, die Geschwindigkeit des flieBenden Metalls 
zu messen. Je gréfer die Metallgeschwindigkeit war, deste kleiner wurde die 
Luftgeschwindigkeit. Die Analyse der Ergebnisse zeigt, daB man eine Geschwindig- 
keitsverteilung hat, die dem Falle des normalen turbulenten Vorgangs beinahe 
gleich ist. Der erhaltene mittlere Wert der REYNOLDS schen Zahl fiir das GuBeisen, 
das durch eine Rinne mit einem Dreieckquerschnitt flieBt, war Re = 9-105 bis 
1-108, Guber. 


Einar Fréding. Centrifugalseparatorer och deras anvdndning, Tekn. Tidskr. 78, 85 
bis 91, 1948, Nr. 7, (Stockholm.) Zunichst werden die grundlegenden Zusammen- 
hange bei den Zentrifugalseparatoren besprochen. Die auf die Partikel wirkende 
Beschleunigung betrigt rund das 5000fache der Erdbeschleuniguug. Die Dreh- 
zablen liegen je nach GréBe zwischen 5000/min und 10000/min. Zur Trennung 
von Suspensionen bzw. Emulsionen miissen etwas verschiedene Wege beschritten 
werden. An Hand einer Reihe von Schnittskizzen wird die Wirkungsweise in 
jedem der Falle besprochen. Durch besonders geformte konische Leitflachen 

gelingt es, Partikel auch dann abzusondern, wenn ihre Radialgeschwindigkeit 
weniger als ein Zehntel ihrer Tragergeschwindigkeit betragt. AnschlieBend werden 
die verschiedensten Anwendungsméglichkeiten auf dem Gebiet der Nahrungs- 
mittel- und sonstigen Chemie besprochen. Bei Milch beispielsweise kann man 
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den Fettgehalt von 3,5% auf 0,04% wegseparieren, und der Energieaufwand 
betrigt nur etwa 0,5 kWh pro 1000 Liter. GroBe Bedeutung haben Zentrifugen 
auch zur Reinigung des Schmieréls von Verbrennungskraftmaschinen aller Art 
erlangt. Kautter. 


S. D. Ross. Liquid level measurement in chemical processing. Chem. Ind. 62, 924 
bis 931, 1948, Nr. 6. (Philadelphia, Brown Instr. Co.) [S. 47.] Henning. 


Arvid Hedvall. Mineralografi — en metallografi for icke-metaller. Tekn. Tidskr. 78, 
29—32, 1948, Nr. 3. (Géteborg.) [S. 114] RE: Kautter. 


8. A. Jankelewitsch. Elektrolytische Abscheidung von Mangan aus Sulfatlésungen. IT. 
Rep. Acad. Sci. Ukr. SSR (russ.) 1939, S. 11—21, Nr. 1. (Orig.: ukrain. u. engl.) 
{S. 259.] ' Klever. 


Raymond Lautié et André Moutet. Sur une méthode d’obtention des métaux. Bull. Soc. 
chim. France (Mém.) 1947, S.237—239, S.881—883, Nr. 3/4 u. Nr.9/10. (E.R. A.T.. 
Lab, Chim. Phys.) Verff. untersuchen die Gewinnung von Metallen aus deren Verbin- 
dungen durch Erhbitzen mit Calciumcarbid (CaC,), Das Calciumcarbid ist ein ener- 
gisches Reduktionsmittel], das die Gewinnung der meisten Metalle aus ihren Erzen 
gestattet. Am leichtesten gelingt die Isolierung der Metalle aus deren gepulverten 
Sulfiden, auch aus Oxyden und Karbonaten geht sie fast ebenso glatt. Etwas 
seltener gelingt sie bei Chloriden. Jeder einzelne Fall erfordert die Wahl einer 
optimalen Temperatur, die im Falle emer Verbindung mit einem’ Vakuum um so 
niedriger sein kann, je besser dieses ist, In vielen Fallen wird zweckmaBig die aus 
Stickstoff, Wasserstoff oder Edelgas bestehende Atmosphare durch ein volles 
Vakuum ersetzt. Die Feuchtigkeit der entstehenden Metalle beschleunigt die 
Reduktion, wie an Zink, Cadmium und Quecksilber beobachtet wurde. Die Aus- 
beuten der einzelnen Reaktionen sind im allgemeinen gut und liegen titber 75%, 
meist um 90% der Theorie. Die Reinheit der erhaltenen Metalle schwankt betricht- 
lich und hangt in erster Linie von der Reinheit der Ausgangsmaterialien ab. So 
lieferte z. B. ein synthetisches Molybdansulfid ein sehr reines Metall. Allgemein 
liegt der Reinheitsgrad iiber 90%. Die Verunreinigungen bestehen meist aus 
Graphiteinschliissen oder Carbiden. Dede. 


Anders Rasmuson. Framstéllning av hégprocentig syrgas och anvdndningar i organisk 
storindustri. Tekn. Tidskr. 78, 155—159, 1948, Nr. 11. (Stockholm.) Die Erzeugung 
von hochprozentigem Sauerstoffgas und seine Anwendungsméglichkeiten in der 
organischen GroBindustrie. Kautter. 


F. 0. Walter Meyer. Uber das Filtrieren in der chemischen Industrie. Technik 1, 
97— 98, 1946, Nr. 2. (Leipzig.) Zusammenstellung der allgemein beim Filtrieren 
zu beachtenden Gesichtspunkte. Behandelt werden: Auswaschen des Riickstandes, 
periodische und kontinuierliche Filter, EinfluB der Zahigkeit der Fliissigkeit, des 
Widerstandes von Filter und Filterkuchen, des Druckes und der Temperatur auf 
die Filtriergeschwindigkeit, fraktioniertes Absitzenlassen des Niederschlags, Fil- 
trierhilfsstoffe (z. B. Kieselgur), Scheiden von Emulsionen, Arten der Filtergerate 
und der Filterschichten. Zum SchluB wird auf die Notwendigkeit hingewiesen, 
systematische Versuche zur Klarung des Filtriervorganges anzustellen, um auch 


die Filtration schwer filtrierbarer Mischungen wirtschaftlicher durchfithren zu 
k6nnen. O. Fuchs. 


E. Siebel und S. Schwaigerer. Hochdruckbehdlter fiir die chemische Industrie, Tech- 
nik 1, 114—118, 1946, Nr. 3. (Berlin-Dahlem.) Seit 1935 wurden in Deutschland 
vor allem zwei Arten von Hochdruckgefafen fiir die chemische Industrie ent- 
wickelt: die geschweiBten Mehrteilbehalter, die aus einem Kernrohr und einem 
aus mehreren tragenden Lagen aufgebauten Mantel bestehen, und die gewickelten 
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Behalter. Bei letzteren ist zum Unterschied von MebhrteilgefaBen ein gutes An- 
liegen und einwandfreies Tragen aller Lagen gewahrleistet. Dadurch ist auch die 
Festigkeitsberechnung bei den gewickelten Behaltern exakter durchfihrbar. Durch 
eine Verbundbauweise (Ineinanderschieben mehrerer geschweibter Hohlzylinder 
und AusgieBen der Zwischenraume mit Zementleim) kénnen die Nachteile der 
ersteren behoben werden. O. Fuchs. 


Max Vater. Verdnderungen metallischer Oberflachen durch Stroémungswirkungen. Z. 
Metallkde. 36, 38—-43, 1944, Nr. 2. (Febr.) (Heidenheim/Brenz.) [S. 71.] 
Hinterthan. 


E. Kindscher. Neue Erkenntnisse tiber Reibung, Schmierung und Verschleif. Tech- 
nik 2, 72—76, 1947, Nr. 2. (Berlin-Dahlem, Materialpriifungsamt.) [S. 225s 
W. Seidl. 


E. Thomann. Schdden an Léufern von Turbogassaugern. Mitt. Forsch.-Anst. Gute- 
hoffnungshiitte 10, 2529, 1943, Nr. 2. (April.) (Sterkrade, Gutehoffnungshiitte. ) 
Schiden an Turbogassaugern werden, wie im einzelnen naher besprochen und 
belegt wird, verursacht 1. durch iibermaBige Drehzahlsteigerungen infolge Ver- 
schmutzung oder Korrosion der Regelorgane, unsachgemaBe Bedienung und bei 
Riickwartslauf durch Zerstérung ihrer Lager, da dabei das Schmierél nicht ge- 
fordert wird; 2. durch Anfressungen der Laufrader, auch infolge elektrischer Ein- 
wirkungen, besonders bei Stillstand; 3. durch imterkristalline Korrosion, ver- 
anlaBt durch manche Kokereigase, die zu Nietbriichen fiihrten. Abhilfe ist zu 
schaffen bei 1. durch regelmaBige Nachpriifungen und Uberwachung der Drehzahl- 
messer; bei 2. durch stindiges Drehen des Laufers bei Stillstand mittels eines 
kleinen Hilfsmotors: bei 3. durch Verwendung von Nieten aus einem alterungs- 
bestandigen Werkstoff. Berndt, 


H. Stiller. Beitrag zur Spannungskorrosion von Blechhalbzeugen einer Al-Zn-Mg- 
Legierung im Vergleich zu Al-Cu-Mg-Legierungen. Aluminium 25, 240—246, 1943. 
(Juni.) (Bremen, Focke-Wulf Flugzeugbau-GmbH.) Verf. stellte bei zahlreichen 
Spannungskorrosionsversuchen mittels Schlaufenprobe mit einer Al—Zn—Mg- 
Legierung fest, daf} diese Priifmethode in diesem Fall ungeeignet ist, da sie noch 
gute Werte gibt, wenn metallographisch schon betrachtliche Korrosionsstellen 
nachweisbar sind. Die Al-Zn—-Mg-Legierung hatte folgende Zusammensetzung > 
Zn 4—5 (%), Mg 2—3, Mn 0,4—1,0, Cu 0,1—0,3, Si< 0,7, Fe < 0,5, Al Rest. 
Die damit verglichenen Al-Cu-Mg-Legierungen enthielten kein Zn, 3,5—4,7 Cu, 
0,4—1,5 Mg, 0,7—1,5 Mn, 0,1—0,9 Si und <0,5 Fe ++ Ti. Nach einem Uberblick 
tiber die bisher tblichen Priifungsverfahren fiir Spannungskorrosion beschreibt 
Verf. eine neue Methode, die schon nach viertagiger Priifdauer Festigkeitsabfall 
von 25% ergibt, wo Schlaufenproben selbst nach 20 Tagen noch keine wesent- 
lichen Veranderungen zeigten. Bei dieser Methode wird die Blechprobe unter 
Biegebeanspruchung einer wisserigen Lésung von 3% NaCl und 0,1% H,0, aus-. 
gesetzt und danach der Festigkeits- und Dehnungsabfall des Materials festgestellt. 
Diese Priifbestimmungen entsprechen nicht den DLV-Vorschriften, sind aber fiir 
Vergleichsversuche besonders wegen der kurzen Priifdauer geeignet. 


G. Giinther, 


Gerhard Schikorr und Ina Sechikorr. Uber die Witterungsbestdndigkeit des Zinks. 
Z. Metallkde. 35, 175—-181, 1943, Nr. 9. (Sept.) (Berlin-Dahlem, Staatl. Material- 
priifungsamt, Vierjahresplaninst. Werkstofforsch.) Es wurde in Monats- und in 
Langzeitversuchen die Witterungsbestandigkeit von Zink in Abhangigkeit von 
der Luftbeschaffenheit und der herrschenden Jahreszeit untersucht. Die sich bei 
der Bewitterung bildenden, an den Proben haftenden Zersetzungsprodukte wurden. 
quantitativ ermittelt, Gottstein. 


1949 9. Technologie d4T 


T. Howard Rogers. Breakdown of paraffin wax by bacteria: A source of error in 
corrosion tests. Nature 152, 105—106, 1943, Nr. 3847. (24. Juli.) (London, Brit. 
Non-Ferrous Metals, Res. Ass.) Es wurde systematisch nachgewiesen, daB gewisse 
Bakterien, die mit dem UntersuchungsgefaBe verschlossen baw. abgedeckt werden, 
den Wachs angreifen und die MeBergebnisse iiber die Korrosionseigenschaften von 
Wasser dadurch verfilschen, da® sie den Gehalt an freiem Kohlendioxyd im 
Wasser erhéhen. Gottstein. 


Hf. Schropp. Elektrolytisches Polieren. Technik 2, 216, 1947, Nr. 5. 


Felix Wilborn. Nichtwdsserige Anstrichmittel. Arch. Techn. Messen (ATM) Lief. 151, 
V 8273—1, 1947, 2S. (Berlin.) Sché6n. 


H.¢. J. de Decker und A. Ph. Krijif. Das elektrolytische Polieren und Atzen von 
Metallpraéparaten. Polytechn. Weekbl. 37, 249—252, 269—272, 1943. (L. Sept.) 
(Delft, Central-Inst. Material-Unterss., Abt. Metalle ) [S. 260.] G. Ginther. 


Walter Mikelson. Surface finishes. Gen. Electr. Rev. 46, 185—188, 1943, Nr. 3. 
(Marz.) (Gen. Electr. Co., Gen. Eng. Lab.) Es wird cine Methode angegeben, mit 
deren Hilfe man die charakteristischen Eigenschaften der Oberflachen metallener 
Werkstiicke durch Zahlenwerte ausdriicken kann. Die zu untersuchenden Ober- 
flachen werden mit Probestiicken bestimmter Oberflachenbeschaffenheit ver- 
glichen. Gottstein. 


‘Sunius D. Edwards. Anodische und durch Umsetzung der Oberfldche erzeugte Uber- 
stige auf Metallen. Metal Ind. (London) 61, 119—120, 1942. (21. Aug.) Die durch 
anodische Oxydation erzeugten Oxydschichten auf Mg haben andere Eigenschaften 
als die auf Al erzeugten Oxydschichten. MgO ist weich, Wasserdampf verwandelt 
es in das Hydroxyd, carbonathaltiges Wasser in Carbonat. Am besten hat sich 
zur anodischen Erzeugung der Schicht eine saure Lisung (Px = 4,0—4,8) von 
Bichromat und Phosphat erwiesen. Verf. gibt ferner einen Uberblick iiber die 
rein chemischen Verfahren zur Erzeugung von Schutzschichten auf Mg. SchlieB- 
lich werden auch die bekannten Verfahren zur Schutzschichtbildung auf Zn durch 
anodische oder chemische Behandlung kurz geschildert. Markhoff. 


D. Schenk. Zerstérungsfreie Bestimmung der Dicke korrosionsschiitzender Uberziige 
insbesondere unter 10 4. Metallwaren-Ind. Galvano-Techn. (24) 41, 257—260, 1943. 
(10. Juli.) (Berlin, Chem.-techn. Reichsanst., Abt. Metallkde.) Verf. bespricht drei 
Verfahren der zerstorungsfreien Messung der Dicke von Uberziigen auf Metallen. 
Die Verfahren eignen sich besonders zur Messung von Dicken zwischen 0,2 und 
10,0 u. Im kaparitiv-elektrischen Verfahren wird der Uberzug, der hier elektrisches 
sehr geringes Leitvermogen haben mu, zum Dielektrikum eines Zweiplatten- 
kondensators gemacht. Mit Hilfe einer Quecksilberelektrode kénnen Uberziige 
auf beliebig gekriimmten Flachen gemessen werden. Die Dielektrizitétskonstante 
des Uberzugsmaterials mu8 bekannt sein. Das Verfahren der MeBmethode mit 
reflektierter Réntgenstrahlung ist auch fiir die Messung der Schichtdicke elektrisch 
leitenden Materials geeignet. Gemessen wird die Schwachung dér von besonderen 
Eisenoberflachen zuriickgestrahlten Energie durch die Uberzugsschicht. Das Ver- 
fahren ist z. B. brauchbar fiir Al auf Fe von 0,2—80 pw, fiir Zn auf Fe von 0,2 
bis 10 » und fir Cu auf Fe fiir 0,2—30 uw. Das dritte Verfahren, die Messung mit 
der MeBlehre, dient vor allem der Herstellung von Eichproben und der Kontrolle 
fiir die anderen beiden Verfahren. Die zu den drei Verfahren bendtigten Apparate 
werden an Hand von Abbildungen ausfiihrlich beschrieben und die Durchfithrung 
der Verfahren erlautert. G. Ginther. 


Ernst Raub. Der Zustand elektrolytisch abgeschiedener Metalle und seine Abhdngigkeit 
von den Abscheidungsbedingungen. Metallforschg. 2, 87—96, 1947, Nr. 3. (Schwab.- 
Gmiind, Forschg.-Inst. u. Probieramt Edelmet.) Verf. begriindet einleitend die 
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besondere Eignung des Silbers fiir die vorliegenden Untersuchungen im Gegensatz 
m friiheren Beobachtungen an Nickelniederschlagen, die keine klaren Ergebnisse 
lieferten. — Nach TAMMANN und JAACKs verursacht eine starke chemische 
Polarisation bei Abscheidungstemperaturea unterhalb der Erbolungstemperatur 
Stérungen der Einordnung der Atome in das Metallgitter, so daB sich der gal- 
vanische Niederschlag wie ein kaltverformtes Metall verhalt. Bei kleiner chemischer 
Polarisation und Temperaturen oberhalb der Erholungstemperatur hat der Nieder- 
schlag die Eigenschaften des weichen Metalls. — Verf. andert mit der Temperatur 
der cyanidischen Silberbader und ihrem Gehalt an freiem Cyanid die chemische 
Polarisation bei der Ag-Abscheidung in weiten Grenzen. Hartepriifungen, mikro- 
skopische und réntgenographische Feinstrukturuntersuchungen ergaben wberein- 
stimmend, daB das bei hoher chemischer Polarisation niedergeschlagene Silber 
dem feinkérnigen kaltverformten Metall entspricht. Auch die durch die Warme- 
behandlung dieser Niederschlage hervorgerufenen Anderungen stimmen mit denen 
bei kaltverformtem Silber iiberein, wie durch Beobachtungen der Erholungs- 
temperatur, der Rekristallisation und des Kornwachstums festgestellt werden 
konnte, wahrend die bei geringer chemischer Polarisation erzeugten Niederschlage 
sich mehr wie weiches Silber verhielten. — Die Befunde an Silber dirften zu verall- 
gemeinern sein, da réntgenographische Untersuchungen an verschieden her- 
gestellten Zinkniederschlagen ebenfalls nur auf einen mehr oder weniger stark 
gestérten Zustand des normalen Gitters, jedoch nicht auf Atomabstandsanderungen 
oder besondere allotrope Modifikationen hindeuten. Bender. 


Hellmut Fischer. Grenzflichenchemie im Diensie der Wiederinstandsetzung. Technik 2, 
209—213 1947, Nr. 5. (Berlin.) 


R. von Have. Einfache Verfahren zur Erkennung metallischer Werkstoffe im Bergungs- 
gut. Technik 2, 227—231, 1947, Nr. 5. (Berlin.) 


P. Leinweber. GroBzahlforschung und Stichprobenforschung in der Werkstatt. Arch. 
Metallkde. 1, 214—218, 1947, Nr.5 - 
W. Schrank. Schutzeinrichtung und Schutzmafnahmen an Elektrowerkzeugen. Tech- 
nik 2, 185—191, 1947, Nr. 4. (Eiektrotechn ) (Berlin-Heiligensee.) 


Th. Briiggemann. Wege zur Einsparung hochwertiger Mangantrdger. Technik 1, 187 
bis 189, 1946, Nr. 4. (Thale/Harz.) Schén. 


W. K. Dickinson. New instrument transformers. Gen. Electr. Rev. 46, 331—334, 
1943, Nr. 6. (Juni.) (Gen. Electr. ‘Co., Instr. Transf. Eng. Dep.) [S. 291.] 
Kihne. 
B. W. Jones. Thermal co-ordination of motors, control and their branch circuits on 
power supplies of 600 volts and less. Electr. Engng. 61, 210, 1942, Nr. 4. (April.) 
(Abstract.) [S. 296.] : - Zabransky. 


. BF. G. Altmann. Sparstofffreies Sperr-Ausgleichsgetriebe. Z. Ver. Dtsch. Ing. 8%, 790 
bis 792, 1943, Nrw49/50. (11. Dez.) (Diisseldorf.) exe shat ‘ 


W. Kreer. Fortschritte bei der Verarbeitung kleinerer Blechteile und Rohre. Z. V 
Dtsch. Ing. 87, 628—632, 1943, Nr. 39/40. (2. Okt.) (Berlin-Siemensstadt.) De diet 


Sohn Horn. Conserving vital materials for war. Part I. Gen. Electr. Rev: 46, 385 
bis 389, 1943, Nr. 7. (Juli.) (Gen, Electr. Co., Eng Gen, Dep.) Ein Aufsatz tber 
die Notwendigkeit und die Wege, industrielle Mangelware einzuteilen und durch 
schonende Behandlung besser auszunutzen. (s. auch folyendes Ref.) Kihne. 


Sohn Horn. Conserving vital materials for war. Part II, Gen. Electr. Re 
ol : r ; - Rev. 46, 449 
bis 454, 1943, Nr. 8. (Aug.) (Gen. Electr. Co., Eng. Gen. Div.) Eine Fortsetzung 


des in dem yorstehenden Referat erwahnten. Aufsatzes, tthne 
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¥. Faulhaber. Elektrische Druckmessungen in der spanlosen Formung. Z. Ver. Dtsch. 
Ing. 88, 347—352, 1944, Nr. 25/26. (Dresden.) [S. 36.1 Hinterthan. 


_ Giuseppe Bertola, Azionamenti elettrici per ausiliari di laminatoi. L’Elettrotecn. 30, 
46—55, 1943, Nr. 3. (10. Febr.) [S. 304] Stéckl. 


H. Borgmann. Fortschritte bei der Verformung gréferer Blechteile. Z. Ver. Dtsch, 
Ing. 87, 685—687, 1943, Nr. 43/44. (30. Okt.) (Berlin.) ' Dede. 


Ernst Cotel. Zusammenhang zwischen den Stabbreiten beim Walzen vor und nach 
dem Stich. Z. Metallkde. 35, 231—233, 1943, Nr. 11. (Budapest.) Die Breitung ist 
beim Stabwalzen nicht unabhangig von der Breite vor dem Walzen, sondern es 
besteht ein gesetzmaBiger Zusammenhang zwischen den beiden Breiten, Ein 
Schaubild fiir den praktischen Walzbetrieb wird gegeben, der Zahlenfaktor in 
der GENZEschen Formel korrigiert. Ridiger. 


M. Pfender. Uber die Werkstofimechanik beim Richten von Baustahltriimmern. Tech- 
nik 2, 267—277, 1947, Nr. 6. (Berlin-Dahlem, Materialpriif.-Amt.) Das Richten 
von Baustahltriimmern wird in den meisten Fallen bei Raumtemperatur vor sich 
gehen miissen; die dabei notwendig auftretenden plastischen Verformungen 
miussen aber so klein bleiben, da& keine Briiche oder Anrisse auftreten. Es mu 
daher der Trennwiderstand den Formanderungswiderstand an jeder Stelle und 
in jedem Augenblick iibertreffen. Es miissen alle Vorginge méglichst vermieden 
werden, die den Formanderungswiderstand steigern, z. B. zu groBe Formanderungs- 
seschwindigkeit, ausgepragt mehrachsige Spannungszustande. Kerben und Niet- 
lécher sind besonders gefahrdet. Ein Bruch kann ferner leicht auftreten bei ver- 
branatem, rekristallisiertem iiberhitztem oder gealtertem Gefiigezustand. Auch 
tiefe Temperaturen sind gefahrlich. Es wird eine nicht zu rasche und bei 0—100° 
durchgefithrte Richtverformung vorgeschlagen unter Abrundung der Kerben. Die 
so gerichteten Stahle kénnen fiir fast alle Zwecke benutzt werden, fir die $t37,12 
vorgesehen ist. In besonderen Fallen sind jedoch VorsichtsmaSnahmen erforder- 
lich, Die Arbeit stiitzt sich auf Ergebnisse und Erkenntnisse des Materialpriifungs- 
amtes Berlin-Dahlem. Riidiger. 


F. Weber. Theoretische Betrachtungen iiber Schnecken fiir Schneckenstrangpressen. 
Technik 2, 456, 1947, Nr. 10. (Magdeburg.) Berechnung von Schrauben, deren 
Ganghéhe nicht konstant ist, sondern nach dem Ende der Schraube zu abnimmt. 
Als Konstruktionselement dient eine Kurve zweiter Ordnung, und zwar entweder 
ein Kreis oder eine Parabel. Rechnerische Diskussion des PreBvorganges unter 
Beriicksichtigung der Reibung des PreBgutes. Ridiger. 


G. Pahlitzsch und H. Helmerdig.. Das Temperaturfeld am Drehmeifsel wérmetechnisch 
betrachtet. Z. Ver. Dtsch. Ing. 8%, 564—571, 1943, Nr. 36/37. (Braunschweig.) Mit 
vereinfachenden Annahmen, deren Berechtigung aufgezeigt wurde, wurde der 
Temperaturverlauf in einem DreameiBel mit Hilfe des Differenzverfahrens be- 
stimmt. Die Anwendungsméglichkeit der temperaturanzeigenden MeBfarben fir 
die Erfassung nichtstationirer Temperaturfelder wurde grundlegend am Beispiel 
des Drehmeifels besprochen. Die Ubereinstimmung zwischen den Temperatur- 
ermittlungen von SCHALLBROCH und LANG (s. diese Ber. 24, 484, 1943) bei Be- 
nutzung der MeBfarben und denen auf theoretischem Wege auf Grund des Differenz- 
-verfabrens wurde im allgemeinen bewiesen, die gefundenen Abweichungen wurden 
erklart und daraus die Folgerungen gezogen, da bei Benutzung der temperatur- 
anzeigenden MeBfarben fiir genaue Temperaturmessungen mit groBer Vorsicht 
yorzugehen ist. Die Erscheinungen, die von SCHALLBROCH und LANG iiber die 
GréBe der vom DrehmeiBel beim Zerspanungsvorgang aufgenommenen Warme- 
menge beobachtet wurden, wurden bestatigt und ausgedeutet. Die Besonderheit, 
da trotz einer hohen értlichen Temperaturspitze nur sehr kleine Warmemengen 


32 Physikalische Berichte, Bd. 28, 1/2, 1949. 
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im DrehmeiGel auftreten, wurde veranschaulicht und bei dieser Gelegenheit auf- 
gezeigt, daB es auf einem TrugschluB beruht, wenn man glaubt, die Warmeabfubr 
durch Einbringen gut warmeleitender Legierungen in den Werkzeugkoérper be- 
einflussen zu kénnen. (Zusammenf. d. Verf.) W. Seidl. 


G. Pahlitzsch und H. Helmerdig. Temperaturverhdlmisse an den Schneiden span- 
abhebender Werkzeuge. Z. Ver. Dtsch. Ing. 87, 691—698, 1943, Nr. 43/44. (30. Okt.) 
(Braunschweig, T. H., Lehrst. Werkzeugmasch. u. Fabrikbetr.) Nach eimem 
kurzen kritischen Uberblick itber die verschiedenen Verfahren zur Bestimmung 
der Schneidentemperatur an spanabhebenden Werkzeugen, die = in ihrer Ab- 
hingigkeit von den Schnittbedingungen — wichtig fiir die Standzeit, werden die 
Temperaturverlaufkurven in der Nahe der Werkzeugschneide aus dem einschlagigen 
Schrifttum wiedergegeben, wie sie a) durch Messen der Gesamtstrahlung von Ab- 
tastpunkten (nach SCHWERD und KRAEMER), b) durch punktweises Abtasten 
mittels Thermoelement (nach GOTTWEIN und REICHEL), c) durch temperatur- 
anzeigende Farbanstriche (nach SCHALLBROCH und LANG) erhalten wurden, und 
mit denjenigen verglichen, die theoretisch aus dem (von E, SCHMID angegebenen 
und yon H. PFRIEM ergiinzten) zeichnerischen Differenzenverfahren — unter ge- 
wissen Voraussetzungen —- abzuleiten sind. Danach ist,die Temperaturverteilung 
kein Beharrungszustand und scheint Verfahren b) am zuverliassigsten und in der 
Form des ZweimeifBelverfahrens am geeignetsten zur Bestimmung der Schneiden- 
héchsttemperatur zu sein. Fiir die Durchfihrung von Versuchen zur endgiiltigen 
Klarung noch offener Fragen werden Hinweise gegeben. Ein ausfiibrliches Schrift- 
tumverzeichnis ist angefiigt. Berndt. 


H. Schipke. Stufenlos regelbare Antriebe in Werkzeugmaschinen. Z. Ver. Dtsch. Ing. 
87, 773—780, 1943, Nr. 49/50. (11. Dez.) (Berlin.) Fiir die Leistungssteigerung 
der Werkzeugmaschinen ist stufenlose Regelung ihrer Drehzahlen erforderlich. 
Unter Beachtung ihres Zusammenhanges zu den héchstzulassigen Drehmomenten 
und Leistungen werden vorzugsweise die dafiir bekannten mechanischen Getriebe. 
iiberwiegend reibungsschliissige Bauarten, beschrieben, bei denen die Giite der 
Ubertragung von der Reibungszahl und der durch die Gestaltung des Getriebes zu 
beeinflussenden Héhe des Anprefidrucks abhangt. Ausgehend von den Dreh- 
moment- und den Leistungskennlinien werden naher geschildert: Getriebe mit 
Zugorgan (Keilriemen, Kette, Heynau-Trieb), Stirnreibrad- und Reibkegel- 
getriebe mit Planscheibe, Doppelkegelgetriebe mit zwei Planscheiben, Innenkegel- 
getriebe. Bei den Fliissigkeitsgetrieben sind nur die Kennlinien fiir Drehmoment 
und Leistung besprochen. Die elektrischen Getriebe werden insoweit behandelt, 
als sie Besonderheiten fiir den Werkzeugmaschinenbau aufweisen. Maschinen, fiir 
die konstante Leistung bei verinderlichem Drehmoment gefordert wird, benétigen 
Gleichstrom-Nebenschlu8motoren mit konstanter Leistung; solche, die ein kon- 
stantes Drehmoment bei verianderlicher Leistung brauchen, sind mit einem im 
Anker spannungsgeregelten Gleichstrommotor mit konstantem Drehmoment aus- 
zuriisten. Diese haben groBen Regelbereich beim Arbeiten in Leonard-Schal- 
tung; ihre Vorteile werden an den Beispielen von Friis-, Schieif- und Hobel- 
maschinen auseinandergesetzt. Zum SchluB wird kurz auf regelbare Antriebe bei 
spanloser Formung (Stauchen, Pressen, Scheren) eingegangen. Berndt, 
H. Udluit. Formsandvorkommen in Deutschland, Osterreich und in der Tschecho- 
slowakei. Arch. Metallkde. 1, 49—53, 1947, Nr. 2. 

K. Endell +. Uber die Natur der tonigen Bindemittel in Formsanden und ihre Be- 
deutung fiir die Giefereitechnik. (Eine Ubersicht iiber neuere Erkenntnisse.) Arch. 
Metallkde. 1, 57—63, 1947, Nr. 2. 


Ht. Reininger, Eine kolloidchemische Theorie iiber anorganische Bindemittel der Form~ | 
sande. Arch. Metallkde. 1, 63—73, 1947, Ny. 2. Schén. 
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L. Seniéek. Verfahren und Einrichtungen zur technologischen Untersuchung der Form- 
und Kernsande. Arch. Metallkde. 1, 83-—94, 1947, Nr. 2. 


Hi, Kalpers. Dauerformen fiir GieBereien. Technik 2, 441—442, 1947, Nr. 10. (Refrath 
bei Kéln.) Schén. 


Justus Kohlmeyer. Uber einen Sonderfall der Rotguferstarrung in makro-vielflachiger ° 
Form. Z. Metallkde. 35, 167—168, 1943, Nr. 8. (Aug.) (Beriin-CharJottenburg.) 
Es werden RotguBstiicke im Gewicht von 55—70 g und von etwa 20 X 25 X 30mm 
Starke beschrieben, die in Schlacken eingehiilit unter Bildung von fiinf- oder 
sechseckigen, mehr oder minder gut ausgebildeten Flachen erstarrt sind. Die 
Regelmafigkeit dieser vielkristallinen Metallstiicke wird auf die Ursachen zuriick- 
gufiihren sein, welche durch das Kristallwachstum einerseits und den Wairme- 
abfluB andererseits bedingt sind. Wallbaum. 


Hi. Hermanns. Der Tempergufs von heute im Auslande. Technik 2, 483—488, 1947, 
Nr. 11. (Stahnsdorf bei Berlin.) Nach der Darlegung der grundlegenden Unter- 
schiede zwischen weifSem und schwarzem Tempergu8 wird ausfithrlich auf das 
Kurzzeitgliihen eingegangen, bei dem die Gliithdauer von 8 Tagen bis auf 15 Stun- 
den und weniger herabgesetzt werden kann. Durch geeignete Warmverbiitung 
lassen sich Festigkeiten bis zu 90 kg/mm? erreichen bei gleichzeitig gréerer Ver- 
schleiffestigkeit. Die Temperkohle ist hierbei in perlitischer bzw. sorbitischer 
Grundmasse eingelagert, zu deren Herstellung u.a. die isotherme Umbildung des 
Austenits Anwendung findet. Durch Sonderbehandlungsverfahren nicht genau 
gekennzeichneter Art lassen sich Oberflachen erzeugen, die entweder besonders 
zunderbestindig, auBerst hart oder korrosionsbestandig sind. Ausfiihrungen iiber 
die Bearbeitbarkeit des Tempergusses sowie ein Literaturverzeichnis beschlieBen 
die Arbeit. Riidiger. 


H. Reininger. Rontgenpriifung und giefereitechnischer Fortschritt, Arch. Metallkde. 1, 
37—38, 1947, Nr. 1. Verf. gibt einen. Uberblick titber den Einsatz der Réntgen- 
priifung im GieBereiwesen. Neben Feinstrukturmethoden erméglicht es vor allem 
die Grobstrukturmethode, den Ausschu8 bei der Fertigung wesentlich herab- — 
zusetzen. Ridiger. 


H. Reininger. Réntgendiaskopische Bewertung vor Zinn- und Zinn-Austauschiiberziigen 
auf Kernstiitzen. Arch. Metallkde. 1, 39—48, 1947, Nr. 1. An Hand von Réntgen- 
grobstrukturuntersuchungen wird das Verhalten von Metalliiberziigen auf Kern- 
stiitzen erértert und Widerspriiche im Scbrifttum aufgeklirt. Folgerungen fir die 
GieBereipraxis. Ridiger. 
Kurt Hoffmann. Eine neue automatische GieBeinrichtung zur Erzeugung von Metall- 
blécken und Masseln. Z. Metallkde. 36, 46—48, 1944, Nr. 2. Kine selbsttatige GieB- 
maschine zur Herstellung von Blechen, Barren oder Masseln erméglicht das 
GieBen teuerer Metallblécke unter Einsparung von Energie und la a 
Ridiger. 


Wilhelm Stoy. Zur Frage der Nagelverbindungen im Holzbau. Z. Ver. Dtsch. Ing. 87, 
755—160, 1943, Nr. 47/48. (27. Nov.) (Rehagen-Klausdorf.) 


Harilsten von Stahl im Schutzgas-Durchlaufofen. Z. Ver. Dtsch. Ing. 87, 661—662, 
1943, Nr. 41/42. (16. Okt.) Dede. 


Friedrich Trey. Uber Scherfestigkeitspriifungen von Létungen. Metallforschg. 2, 84 
bis 86, 1947, Nr.3. Die Abscherfestigkeit einer Létung mit Uberlappung wird 
bestimmt, indem man die Bruchlast (in kg) durch den Flacheninhalt der Uber- 
lappung (in mm?) teilt. Die Scherfestigkeit hingt nicht nur vom Lot, sondern 
auch von der Fahigkeit des Lotes ab, mit den zu létenden Metallen eine feste 
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Verbindung einzugehen. An der Uberlappungsstelle entsteht beim ZerreiBversuch 
ein Drehmoment, das eine Verbiegung der Litverbindung bewirkt. Es werden 
daher zur Bestimmung der Abscherfestigkeit zweischnittige Létungen vorgeschla- 
gen. Man erhalt so genauere Mefergebnisse. Ridiger. 


Hi. L. Palmer. Resistance-welding controls. Gen. Electr. Rev. 46, 507—510, 1943, 
‘ Nr. 9. (Sept.) (Gen. Electr. Co., Electronic Sect., Ind. Control Eng. Div.) Es 
werden neue elektronische Kontrollapparate fiir Widerstandschweifeinrichtungen 
beschrieben. Besondere Erwahnung finden die Leistungs-, Spannungs- und Gleich- 
tichter-Kontrollapparate. Hinterthan. 


Myron Zucker. Rating of electric equipment under intermittent load, Electr. Engng. 63, 
229, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) 


C. A. Adams, J. R. Fletcher and A.€. Johnson. The design of low-voltage welding- 

power distribution. Electr. Engng. 63, 229—230, 1944, Nr. 6. (Kurzer Sitzungs- 

bericht.) 

H. J. Bichsel and E. T. Hughes. An improved electronic control for capacitor-discharge 

resistance welding. Electr, Engng. 63, 230, 1944, Nr.6. (Kurzer vine 
chén. 


Walter Bulian. Uber ein Schweifverfahren zum Verbinden von Stangen und Profilen 
aus Legierungen der Gattungen MgAl 6 und MgAl7. Metallforschg. 2, 249—251, 
1947, Nr. 7/8. (Heringen/Werra, Wintershall A.G., Metall-Lab.) Der Verf. be- 
schreibt ein Verfahren zur Verbindung von starkeren Profilen durch eine ,,Gief- 
schweiBung“‘, in Abnlicher Form, wie sie aus der KisenschweiBung bekannt ist. Die 
Werkstiicke werden in eine GieSvorrichtung eingespannt, welche nach Erhitzung 
der ,,Nahtflanken** bis zam Anschmelzen mit fliissiger Schmelze gefiillt wird. An 
Hand von Schliffbildern und Daten tiber Zugfestigkeiten wird der Einflu8B der 
Temperatur des Zusatzwerkstoffes und dessen Abkiihlungsgeschwindigkeit auf die - 
Festigkeit der Naht nachgewiesen. Es ergibt sich, da die Festigkeit mittels GieB- 
schweifung verbundener Proben von 10-—35mm Wandstarke bei giinstig ge- 
wahlten Bedingungen (liegend vergossen) diejenige betrachtlich iibertrifft, welche 
bei AutogenschweiBung erreicht wurde. Neumann. 


G. Liicking. Spann- und Drehvorrichtungen fiir die LichtbogenschweiBung. Z. Ver. 
Dtsch. Ing. 87, 669—670, 1943, Nr. 41/42. (16. Okt.) (Berlin.) Dede. 


Welding. Gen. Electr. Rev. 45, 26, 1942, Nr. 1. (Jan.) (S. Guy BARTLETT, diese 
Ber. 25, 315, 1944.) Es wird eine neue, ,,Strikeasy“* genannte Lichtbogenschwei- 
Bung angefiibrt, die sich besonders zum schnellen SchweiBen von diinnwandigen 
Metallen eignet. Hinterthan. 
Speedier welding. Gen. Electr. Rev. 45, 187—188, 1942, Nr. 3. (Marz.) Es wird 
eine automatische SchweiBmaschine der Gen. Electr. genannt, die es erméglicht, 
beide Seiten von Gewehrmagazinen in einem Arbeitsgang zu schweiBen. 
Hinterthan. 
H. 0. Westendarp jr. Use larger arc-welding electrodes to speed up the war program, 
Gen. Electr. Rev. 45, 267—268, 1942, Nr. 5. (Mai.) (Gen. Electr. Co., Ind. Eng. — 
Dep.) Es werden Einzelheiten bekanntgegeben, um MehrschweiBarbeiten mit 
weniger Menschen zu bewaltigen. Die Vorschlage erstrecken sich auf die Ver- 
groBerung des Elektrodendurchmessers fiir die jeweiligen Arbeitsvorgiange. 
Hinterthan, 


H. 0. Westendarp jr. A —c welding moves ahead. Gen. Electr. Rev. 45, 691—694, 
1942, Nr. 12. (Gen. Electr. Co., Ind. Eng. Dep.) Nach einem kurzen historischen 
Riickblick der Wechselstrom- (A C alternating current) SchweiBung werden die 
Vorziige der neuen E-6011-Elektroden beschrieben. Hinterthan, 
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R. F. Wyer. How to select, install and maintain arc-welding sets. Gen. Electr. Rev. 45. 
438—442, 1942, Nr. 8. (Aug.) (Gen. Electr. Co., Electr. Weld. Sect. Ind. Dep.) 
Es werden allgemeine Richtlinien veréffentlicht, um wirtschaftlich arbeitende 
SchweiBaggregate zu wahlen, zu bedienen und zu erhalten. Hinterthan. 


W.E. Wilson. Welding transformers and their control equipment for unionmelt 
welding. Gen. Electr. Rev. 45, 451—457, 1942, Nr. 8. (Aug.) (Gen. Electr. Co., 
Electr. Weld. Sect., Ind. Dep.) Unionmelt, eine eingetragene Handelsmarke der 
»,Lindeair Products Company“, ist ein Schmelzvorgang, bei dem die SchweiShitze 
elektrisch und die SchweiBung selbst automatisch mit Hilfe besonderer Kontroll- 
apparate ausgefiihrt wird. Die Wahl der TransformatorengréSen, ihre Einrichtung 
und ihre Arbeitsweise werden eingehend in Wort und Bild beschrieben. 
Hinterthan. 


Helium-shielded are welding. Gen. Electr. Rev. 46, 575, 1943, Nr. 10. (Okt.) Es 
sind sowohl einfache und automatisch arbeitende Einrichtungen entwickelt worden, 
um Magnesiumverbindungen, Aluminium und andere Leichtmetalle mit Hilfe von 
schiitzenden Heliumgasen zu schweifen. Eine neue, im SchweiGlaboratorium der 
Gen. Electr. entwickelte Methode wird kurz angefiihrt. Hinterthan. 


9. Biophysik 


Nobutsugu Koyenuma. Trefferwahrscheinlichkeit und Variabilitat. Bemerkungen zur 
Arbeit von Hi. v. Schelling. Naturwiss. 30, 732—733, 1942, Nr. 48/49. (27. Nov.) 
(Berlin, Univ., Inst. Strahlenforsch.) (S. diese Ber. 23, 1869, 1942.) 


Kurt Poppe. Bedeutung und Aufgaben der Mikrobiologie. Forschgn. u. Fortschr. 20, 
254—256, 1944, Nr. 31/33. (Rostock, Univ.) Schon. 


Raphal Ed. Liesegang. Kolloidchemie des Bindegewebes. Kolloid-Z. 107, 210—212, 
1944, Nr. 3. (Bad Homburg v. d. H., Inst. Kolloid- und Baderforschg.) Dede. 


Edgar W6hiisch, Helmut Weitnauer, Werner Griining und Rosemarie Rohrbach. 
Thermodynamische Analyse der Dehnung des elastischen Gewebes vom Standpunkt 
der statistisch-kinetischen Theorie der Kautschukelastizitat. Kolloid-Z. 104, 14—24, 
1943, Nr. 1. (Juli.) (Wiirzburg, Univ., Physiol. Inst.) [S. 52.] O. Fuchs. 


Leo Friedman and B. Roger Ray. A study of the diffusion velocity of ovalbumin 
in relation to its molecular weight. J. Phys. Chem. 46, 1140—1150, 1942, Nr. 9 
(Corvallis, Oreg., State Coll., Dep. Chem.) [S. 178.] A, Minster. 


K. J. Palmer and James N. Galvin. The molecular structure of fiber made from native 
egg albumin. J. Amer. Chem. Soc. 65, 2187—2190, Nr.11. (Albany, Calif., Agr. 
Res. Adm., U.S. Dep. Agr., Bur. Agr. Ind. Chem., Western Reg. Res. Lab.) 


[S. 189.] 


R. E. Rundle and Frank €. Edwards. The configuration of starch in the starch-iodine 
complex. IV. An X-ray diffraction of butanolprecipitated amylose. J. Amer. Chem, 
Soc. 65, 2200—2203, 1943, Nr. 11 (Ames, I., Agr. Exp. Stat.)[S.190.] Hovker. 


Hans Kénig und Annelise Winkler. Uber Einschliisse in Bakterien und ihre Ver- 
dnderung im Elektronenmikroskop. Naturwiss. 35, 136—144, 1948, Nr. 5. (Dez.) 
(Géttingen, Univ., III. Phys. Inst. Hyg.-Inst.) Nadelférmige Einschliisse in 
Diphtheriebakterien werden mittels Elektronenbeugung als Tellur identifiziert, 
Das kristalline Teilur entsteht durch Reduktion von aus dem Nahrboden auf- 
genommenen Kaliumtellurit. Kugelige Einschliisse werden durch Temperungs- 
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versuche im Vakuum, Farbemethoden, chemische Analyse und Parallelunter- 
suchungen im Lichtmikroskop als Calziumsalz einer Nucleimsdaure gedeutet. 
Wesentliche Teile der Arbeit befassen sich mit der schadigenden Wirkung der — 
Elektronen, die teils auf Erwarmung, teils auf Ionisierung beruht. Die Ionisierung 
fiihrt zum Zerfall organischer Praparate bis zum Kohleskelett. Da diese Ver- 
kohlung im Gegensatz zur thermischen Verkohlung formbestandig erfolgt, kann 
man auch aus dem Kohlegeriist von Bakterien Aufschliisse tiber ihren urspriing- 
lichen Aufbau erhalten. Die Permeabilitatsiinderungen des Bakterienzytoplasmas, 
sowie diner Kollodiumhaute fiir Wasser und fiir Lonen bei Elektronen- 
bestrahlung werden beschrieben und diskutiert. Der Zerfall von Nitrozellujose in 
Kohle wird im Elektroneubeugungsbild verfolgt und kann durch Recbnung nach 
der Gasinterferenzmethode von DEBYE und EHRENFEST belegt werden. 

H. Konig. 
Gerhard Schramm und Gernot Bergold. Uber dé@s Molekulargewicht des Tabak- 
mosaikvirus. Z. Naturforschg. 2b, 108—112, 1947, Nr. 3/4. (Tubingen, Kaiser 
Wilhelm-Inst. Biochem., Abt. Virusforschg.) Aus Messungen der Sedimentations- 
konstante in der Ultrazentrifuge, des spezifischen Volums im Pyknometer und der 
Diffusionskonstanten des Tabakmosaikvirus berechnet sich dessen Molekular- 
gewicht zu (40,7 + 5)-10®. Aus Molekulargewicht und Sedimentationskonstante 
folgt das Verhiltnis der Reibung der Virusteilchen in einer Fliissigkeit zur Reibung 
gleichgroBer kugelfoérmiger Teilchen = 2,03; daraus ergibt sich unter Ausschluf 
von Hydratation und anderen Stéreffekten das Achsenverhaltnis = 21. — Nach 
elektronenmikroskopischen und Réntgen-Untersuchungen fremder Autoren sind 
die Lineardimensionen des Virusteilchens 250 und 15 yw; dies ergibt als Achsen- 
verhaltnis 17 und mit der Dichte 1,37 das Molekulargewicht 40-10°. W. Seidl. 


N..Troensegaard. On the structure of the protein molecule. Acta Chem. Scand. 1, 
672—682, 1947, Nr. 7. (Copenhagen.) Zur Aufspaltung des Eiweifmolekiils, 
das etwa die Zusammensetzung C,)H,,N,,,93,050,03—0,1 hat. wird eine Hydrierung 
verschiedener EiweiBarten (Gelatine, Casein, Globin, Gliadin, Sérumglobulin) 
mit metallischem Na und trockenem Amylalkohol in wasserfreien Lésungsmitteln 
vorgenommen. Die einzelnen Bruchstiicke werden durch fraktioniertes Lésen 
(Wasser, Ather, Amylalkohol) isoliert. Sie unterscheiden sich wesentlich von den 
durch Siurehydrolyse erhaltenen. 85% der so erhaltenen Produkte besitzen die 
Zusammensetzung C,,H,,N,0;,. und C,,H,,N,O3,., woraus sich ergibt, daB der 
restliche Anteil des Molekiils besonders N-reich sein mu. Die am starksten hydrier- 
ten Produkte bestehen aus verschiedenen heterocyclischen N-Basen (Piperidin, 
Piperazin mit verschiedenen aliphatischen Gruppen, Methylpyrrolidin und Iso- 
amylamin), Aus den Serumproteinen wurden drei Basen der Zusammensetzung 
C,,H,,N,0,, C,,H,.N,0 und C,,H,,N,, sowie Diterpen isoliert; Verf. nimmt an, 
daB sie Zwischenprodukte bei der Cholesterolsynthese darstellen. Fiir die Globular- 
proteine wird auf Grund der erhaltenen Ergebnisse angenommen, daB sie aus einem 
einheitlich zusammengesetzten Kern aus .,Proteol’*, der von Substanzen der 
Zusammensetzung C,,H,,N,O,,, und C,,H,,.N,O,,, umgeben ist, bestehen, Die 
auBerste Schicht schlieBlich ist besonders N-reich und enthalt die Hexonbasen. 
O. Fuchs. 
D. E. Lea, R. B. Haines and BE. Bretscher. The bactericidal action of X-rays, neu- 
trons and radioactive radiations. J. Hyg. 41, 1—16, 1941, Nr. 1. (Cambridge, Strange- 
ways Lab., Low Temp. Res. Stat. and Cavendish Lab.) Es werden die Ergeb- 
nisse von Untersuchungen iiber die letale Wirkung der a-, B- und y-Strahlen des 
Radiums, von Réntgenstrahlen, vier verschiedener Wellenlangen (weiche Strab- 
lung: CuK-Strahlung, 1,5 A; Ag L-Strahlung, 4,1 A und Al K-Strahlung, 8,3 A: 
harte Strahlung: Effektive Wellenlange 0,15 A, Erzeugungsspannung 160 kV) und 
Neutronen auf Bact. coli und Sporen von Bact. mesentericus mitgeteilt, Zweck 
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der Arbeit, welche die Fortsetzung von Untersuchungen mit weichen Réntgen- 
strahlen und «-Teilchen (LEA, HAINES und COULSON, Proc. Roy. Soc. [B], 120, 
47, 1936 und 123, 1—21, 1937) darstellt, ist die Klarung-des Mechanismus der 
bacteriziden Wirkung der Strahlung. Die Neutronen wurden mit dem 1 Million- 
Volt-Generator des Cavendish Laboratory erzeugt. Die Starke der. Neutronen- 
quelle entspricht etwa 800 g Ra-Be. Die Analyse der experimentellen Uberlebens- 
kurven (natiirlicher Log. der Uherlebensrate als Funktion der applizierten Dosis) 
zeigt, daB die Bakterientétung ein Eintreffervorgang ist. Dieser Befund wird auch 
durch die angefiihrten Ergebnisse von Versuchen iiber den Einflu8 der Strahlen- 
imtensitat und der Temperatur wahrend der Bestrahlung weiter gestiitzt. Bei 
Eintreffervorgingen muB man erwarten, dafi der Effekt von der Intensitat der 
Strahlung und von der Temperatur unabhiangig ist. Diese Erwartung ist, wie dic 
Ergebnisse der Verff. zeigen, bei der Bakterientétung in vollem Umfange erfiillt. 
Als weiteres interessantes Ergebnis finden die Verff., daB die mittlere Letaldosis 
bei Bact. coli in Richtung dichter ionisierender Strahlung ansteigt, wahrend sich 
bei Bact. mesentericus-Sporen der umgekehrte Verlauf ergibt. Die Letaldosis 
hat hier bei g-Strahlung den kleinsten Wert. Die Zunahme der Letaldosis bei 
Bact. coli mit steigender Ionisationsdichte bedeutet-im Rahmen der Treffertheorie 
eine Abnahme des formalen Treffbereichs. Nach LEA kann diese Abnahme mit der 
theoretischen Erwartung nur verglichen werdén, wenn man annimmt, daB jeder 
im Treffbereich erfolgende Treffer wirkt. Die Verff. stellen sich den Gesamttreff- 
bereich unterteilt in zahlreiche Einzeltreffbereiche vor, die sich gegenseitig itber- 
lappen (Einfithrung des ,,Uberfappungsfaktors‘). Die auf Grund dieser Vorstel- 
lungen erhaltenen rechnerischen Daten stimmen mit den experimentellen Befunden 
befriedigend wberein, wenn man annimmt, daf} jedes Bakterium 1150 EHinzel- 
treffbereiche vom Durchmesser 8,6-10~? cm enthalt, Im Anschlu8 an diese Er- 
gebnisse weisen die Verff. darauf hin, da Bakterien bzw.,ihre Funktionen eine 
groBe Konstanz iiber Generationen zeigen. Sie sehen das als Hinweis fiir das Vor- 
handensein Gen-ahnlicher Steuerungsorgane an, wenngleich diese auch wegen der 
nicht bisexuellen Fortpflanzung der Bakterien bisher nicht als mendelnde Fak- 
toren festgestellt werden konnten. Es wird die Annahme nahe gelegt, daB die ein- 
gefiihrten Treffbereiche etwas Gen-abnliches darstellen und daf die Tétung als 
Letalmutation aufgefaBt werden kann. H. Muth. 


Benjamin Epstein. Statistical aspects of fracture problems. J. appl. Phys. 19, 140 
bis 147, 1948, Nr. 2. (Pittsburgh, Penn., Carnegie Inst. Technol., Coal Res. Lab.) 
[{S. 55.] Kochendorfer. 


Theodore T. Puck. An automatic dewpoint meter for the determination of condensable 
vapors. Rev. Scient. Instr. 19, 16—23, 1948, Nr. 1. (Chicago, Tl., Univ., Dep. Bio- 
chem. Med.) [S. 97.] H. Ebert. 


BE. E. Hanson and J. H. Daniel. An instrument for measuring particle diameters and 
constructing histograms from electron micrographs. J. appl. Phys. 18, 438—443, 
1947, Nr.5. Kurzer Sitzungsbericht. Phys. Rev. (2) 71, 487—488, 1947, Nr. 7. 
(1.Apr.) (Akron, O., Firestone Tire and Rubber Co., Chem, Phys. Res. Lab.) 
{S. 143.] E. Schwartz. 


F. Heinmets and J. T. Quinn. Modified silica replica technique for study of biological 
membranes and rotary shadow casting of specimen, J. appl. Phys. 19, 119, 1948, 
Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Frederick, Maryl., Camp Detrick, Chem. Corps.) 
{S. 144.] 

Recent advances in electron microscopy in Great Britain. J. appl, Phys. 19, 122, 1948, 


Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Brit. Electron Micros. Group.) [S. 146.] 
Kinder. 
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H. J. Trurnit. Uber monomolekulare Filme an Wassergrenzflichen und iiber Schicht- 
filme. Sonderdruck Fortschr. Chem. org. Naturstoffe 4, 347—476, 1945. (Heidel- 


berg, Univ.) [S. 220.] © H. Mayer. 
S.T. GroB and G.L. Clark. Technique and practice of microradiography. Ind. 
Radiogr. 1, 21—25, 1942, Nr. 2.[S. 469.] E, A. W. Miller. 


Detlev W. Bronk. Physical instruments for the biologist. Rev. Scient. Instr. 13, 1—2, 
1942, Nr. 1. (Jan.) (Philadelphia, Penn., Univ., Johnson Res. Found.) Dede. 


Michel Vacher et Mile Yvonne Lortie, Dosage spectrophotométrique du calciférol en 
milieu organique complexe. C. R. 216, 780—782, 1943, Nr. 23/26. (Juni.) Bei der 
Reaktion von Vitamin D mit Antimontrichlorid entsteht eine Absorptionsbande 
bei 5000 A, die zum Nachweis und zur quantitativen Bestimmung des Calciferols 
(Vitamin D) dienen kann, Da die meisten in Frage kommenden Verunreinigungen 
im gleichen Spektralbereich absorbieren, wird zur Mengenbestimmung nicht die 
absolute Hiélie der Bande, sondern ihre Differenz bei zwei Wellenlangen oder die 
Differenz bei einer Wellenlange nach verschiedenen Reaktionszeiten ausgemessen. 
Der Einflu®B von Verunreinigungen, welche die Absorption erniedrigen, wird be- 
sprochen. 10 mg Calciferol mittlerer Qualitat kénnen mit der Methode noch be- 
stimmt werden. Kortiim-Seiler. 


Herwig Hamperl. Die Methoden der Fluoreszenz-Mikroskepie. Sonderdruck Mikro- 
skopie (Wien) 2, 152—155, 1947, Nr.5/6. (Salzburg, Landeskrankenanst. u. Bak- 
teriol.-Serolog. Untersuchungsanst.) Voraussetzung aller fluoreszenzmikroskopi- 
schen Untersuchungen an Geweben ist die Kenntnis der normalen Fluoreszenz, die 
nur an frischen Gefrierschnitten von unfixiertem Gewebe beobachtet werden kann. 
wie an Beispielen erléutert wird. Als Fixierungsmittel, das die Fluoreszenz am wenig- 
sten iindert, empfiehlt der Verf. Formol. Paraffineinbettung andert dann nichts. 
mehr, Als EinschluBmittel entparaffinierter Schnitte dient Wasser, physiologische 
Kochsalzlésung oder Paraffiné!, weitere methodische Ratschlage im Original. Am 
Beispiel des cancerogenen Benzpyren wird erlautert, wie die Fluoreszenz-Mikro- 
skopie zum Nachweis besonderer Stoffe im Gewebe dienen kann. Hervorrufung 
neuer Fluoreszenzen kann erfolgen entweder durch Behandlung mit nichtfluores- 
zierenden Stoffen (Beispiel: Nachweis von Lipofuszin im Zentralnervensystem 
durch Oxydation mit H,O, nach SACHS) oder durch Behandluag mit fluores- 
zierenden Stoffen, on P. Brauer. 


Theodor Wieland und Edgar Fischer. Die ,,Retentionsanalyse“, eine quantitative 
Ultrqmikromethode. Ultramikrobestimmung von Aminoséuren. Naturwiss. 35, 29, 
1948, Nr. 1. (Sept.) (Heidelberg, Kaiser Wilhelm-Inst. Med. Forschg.; Mainz, 
Univ., Inst. Chem, Org.-chem, Inst.) Auf einen Streifen aus gehartetem Filtrier- 
papier wurden 1 cm oberhalb des unteren Randes nebeneinander fiinf Tropfen, 
die verschiedene Mengen Glycin (0—2,5 y) in Wasser gelést enthielten, aufgebracht. 
Der Streifen wurde dann 3 cm tief in Cu-Acetatlisung getaucht. Nachdem die 
Cu-Lésung im Streifen 5 cm hoch gestiegen war, wurde dieser getrocknet und mit 
einer 0,1%igen Lésung von Rubeanwasserstoff (Dithiooxalsiureamid) in wasser- 
haltigem Aceton bespritht (Bildung von Cu-Rubeanat). Infolge Umsetzung des 
Cu mit dem Glycin beim Aufsteigen der Cu-Liésung bildeten sich hinter den Tropfen 
dreiecksférmige, praktisch Cu-freie Liicken aus, deren Flache ein Ma fiir den 
Glycingehalt in dem Tropfen darstellt. Die so erhaltenen Glycinmengen stimmen 
sehr gut mit den wirklichen iiberein; z. B. betragt der Bestimmuagsfehler sogar 
bei 1,2 y Glycin nur + 8%. O. Fuchs, 


Theodor Wieland und Edgar Fischer. Uber Elektrophorese auf Filtrierpapier. Tren- 
nung von Aminoséuren und ihren Kupferkomplexen. Naturwiss. 35, 29—30, 1948, 
Nr. 1. (Sept.) (Heidelberg, Kaiser Wilhelm-Inst. Med. Forschg.; Mainz, Univ... 
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Inst. Chem. Org.-cbem. Inst.) Ein passend eingespannter 1 cm breiter und 20 em 
langer Filtrierpapierstreifen taucht mit beiden Enden je in eine mit Acetatpuffer- 
lésung gefiillte Petrischale. Als Elektroden dienen zwei, ebenfalls in die Puffer- 
I6sung eintauchende Glasrohre, die unten mit Gips verschlossen sind und die 
gieiche Pufferlésung enthalten; Stromzufiihrung durch Zn oder Graphit. Die zu 
analysierende Elektrolytlésung wird in Form eines Mikrotropfens auf die Mitte 
des feuchten Streifens gebracht. Bei Stromdurchgang findet eine Auseinander- 
ziehung der einzelnen Ionensorten statt, Beispiel: Eine Mischung aus Glutamin- 
sfiure, Alanin und Histidin trennt sich bei Pu © in I Stde. in drei, etwa 1 cm von- 
eimnander entfernte Flecken, da die Glutaminsiure in Richtung der Anode und das 
Histidin in Richtung der Kathode wandert, wahrend das Alanin nicht wandert. 
Bei pq 7 wandert Lysin zur Kathode, Histidin bleibt zuriick. Bei py 3,7 bleibt 
Glutaminsaure sitzen, Asparginsaure wandert als Anion. Zur Sichtbarmachung 
und quantitativen Bestimmung der Aminosauren dient Cu-acetylacetonat (Bildung 
von Cu-Aminosaiure-Komplexen) und Rubeanwasserstoff (Bildung von Cu-Rubea- 
nat). Bei den Systemen Histidin/Lysin bzw. Histidin/Glutaminsiure treten infolge 
Umsetzung des Histidin-Cu mit den anderen Cu-Komplexen etwas kompliziertere 
Verhiltnisse auf. O. Fuchs. 


Harvey B. Merrill and Ernest F. Fullam. A new high speed microtome. J. appl. 
Phys. 19, 123, 1948, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Arlington, N. J., Custom 
Sci. Instr.; Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.) An dem Schnell-Schnittmikro- 
tom wurden verschiedene Verbesserungen angebracht. So wurde u.a. eine neue 
Messerscheibe konstruiert, die ein besonders gefertigtes Messer mit Janger Schneide 
halt, womit hohere Schnittgeschwindigkeit und die sehr wichtige Vermeidung von 
Messerschwingungen erreicht ist. Die Klinge ist leicht auswechselbar und sicherer 
befestigt. Andere Verbesserungen betreffen den Objektvorschub und die Sammel- 
vorrichtung fiir die Schnitte. Ebenso wurde die elektrische Schaltung und die 
Steueranordnung vereinfacht. Kinder. 


Clifford E. Grey, John J. Kelsch and Mary €. Schuster. An improved method of 
tissue fixation suitable for electron microscopy. J. appl. Phys. 19, 123—124, 1948, 
Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York, N. Y., Interchem. Res. Lab.) Kine 
Methode zur Gewebefixierung, die das Entstehen von Kunstprodukten vermeidet, 
wird angegeben. Der Vorgang ist folgender: Unmittelbares Eintauchen von fri- 
schem Gewebe in neutrales Formalin, das alle Zellelemente auBer Kohlehydraten, 
Fetten und Chromatin fixiert. Griindliches Wassern — Einbringen in eine Lésung 
von Osmiumtetraoxyd und Kaliumbichromat, die Chromatin und Fett fixiert. 
Ohne Waschung Eintauchen in Chromsaure, womit die Kohlehydrate fixiert werden 
und die Fixierung vollkommen ist. Die Methode vermeidet starke und ungleiche 
Schrumpfung beim Austrocknen. Vergleichsaufnahmen zeigen die Vorteile des 
neuen Verfahrens an geniigend diinnen Schnitten, die ein gutes Bild der Innen- 
struktur der Zellen geben. Kinder. 


J. J. Kelsch, Fixation and high speed microtomy of botanical specimens for the 
electron microscope. J. appl. Phys. 19, 124, 1948, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(New York, N. Y., Interchem, Res. Lab.) Die Arbeit empfiehlt den Gebrauch 
des Schnellschnittmikrotoms und der neuen Fixiermethode (s. vorstehendes Ref.) 
auf dem Gebiet der ,,Elektronenmikrobotanik‘‘. Durch griidliches Studium der 
Gewebefixierung ist das Feld der ,,Elektronenmikrohistologie“ und Cytologie dem 
Mediziner und Biologen eréffnet worden. Kinder. 


J. Hillier, Georges Knaysi and R.F. Baker. Some new bacteriological techniques in 
electron microscopy. J. appl. Phys. 19, 124, 1948, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Princeton, N. J., RCA Lab.; Ithaca, N. Y., Cornell Univ., Dep. Bacteriol.) Da 
die alte Prapariermethode fiir Bakterien objektfremde Veranderungen verursacht, 
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wurden einige neue Verfahren entwickelt. Das erste besteht darin, die Kultur mit 
plastisehem Lack zu iiberziehen, der nach Trocknung beim Abheben die oberste 
Schicht mitnimmt. Eine allgemeiner verwendbare Methode ist, die Organismen 
direkt auf dem Kollodiumtrigerfilm wachsen zu lassen, der dabei auf einer Agar- 
platte liegt. Die Diffusion der Nahrsubstanzen durch den Film scheint ausreichend 
zu sein. Eine einfache Abanderung erlaubt das Verfahren auch auf Organismen 
anzuwenden, die in fliissigen Medien gedeihen. Diese Technik erweist sich als 
besonders wertvoll beim Studium von Entwicklungscyklen, Zellteilangen und 
GeiBelwachstum, Kinder. 


4. EF. Robinow and V. E. Cosslett. Nuclei and other structures of bacteria. J. appl. 
Phys. 19, 124, 1948, Nr. 1. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Cambridge, Engl., Strange- 
ways Lab. and Cavendish Lab.) Bakterienarten, die fiir 50—90 keV-Elektronen 
durchlissig sind, wurden untersucht. In Osmium- oder Formalin-fixierten Zellen, 
einer Art von Pseudomonas, erscheinen die Zellkerne als feine Kérner von gerin- 
gerer Dichte als das umgebende Cytoplasma. Bei anderen Bakterien wurden die 
Kerne sichtbar, wenn die Objekte vorher dem Dampf von Eisessigsdure ausgesetzt 
waren. Eine Methode, die normalerweise undurchstrahlbare Bakterien sehr durch- 
sichtig macht, besteht in der Anwendung von Atherdampfen auf junge Kulturen. 
Die autolytischen Prozesse, die der Ather auslést, werden durch Osmiumtetra- 
oxyddampf oder mit 5%igem Formalin nach angemessener Zeit wieder gestoppt. 


Kinder. 


N. Underwood and A. H. Doermann. A photoelectric nephelometer. Rey. Scient. Instr. 
18, 665—-669, 1947, Nr. 9, (Nashville, Tenn., Vanderbilt Univ., Dep. Phys. Biol.) 
Ein Triibungsmesser zum Studium des Wachstums von Bakterienkulturen wird 
beschrieben. Ein horizontales Lichtbiindel fallt auf em Reagenzglas, das die Kultur 
enthalt. Das von den Bakterien nach unten gestreute Licht fallt auf eine Se-Sperr- 
schichtzelle, deren Photostrom galvanometrisch gemessen wird. Das kleine und 
handliche Gerat kann in einen Brutofen gebracht werden. Die Beziehung zwischen 
Photostrom und Zah] suspendierter Coli-Bakterien wird untersucht und naherungs- 
weise Proportionalitat gefunden. Einige Anwendungen auf Wachstumskurven von 
Bakterien und den EinfluB von Bakteriophagen werden betrachtet. Siedentopf. 


R. L, Mitchell and R. 0. Scott. Applications for chemical concentration by organic 
reagents to spectrographic analysis. Spectrochim. Acta 3, 367--378, 1948, Nr. 3/4. 
(1. Sept.) (Aberdeen, Scotland, Macaulay Inst. Soil Res.) Der starke Einflu8 der 
jeweiligen Haupttriger einer Entladung auf den Entladungscharakter — und damit 
auf das quantitative Ergebnis einer spektrochemischen Analyse — macht es fiir 
die sehr verschiedenartigen Proben biologischen Materials notwendig, durch che- 
mische Reaktionen in bezug auf den Entladungsmechanismus gleichwertige Proben 
herzustellen. Der Spurennachweis in Bodenextrakten, Pflanzenaschen und ahn- 
lichem Material wird erweitert, wenn man mit Hilfe von Reagenzien, die 8-Hydroxy- 
quinolin (8-H) enthalten, anreichert. Eine Mischung von 8-H, Gerbsiure und 
Thionalid fallt quantitativ Co, Ni, Mo, Sn, Pb, Zn, Cr, V, Ti, Be und Ge. Al wird 
als Grundsubstanz, Fe als Leitelement empfohlen. Das Prezipitat soll nach dem 
Gliihen 30mg Al,O, und 2—5 mg Fe,O, enthalten. 2 y bis 100 y der jeweiligen 
Elemente lassen sich in der Kathodenglimmschicht auf -- 10% genau bestimmen. 
Rollwagen. 
Theodore Winnick, Felix Friedberg and David M. Greenberg. Incorporation of C1'- 
labeled glycine into intestinal tissue and its inhibition by azide. Arch. Biochem. 15, 
160—161, 1947, Nr. 1. (Okt.) (Berkeley, Calif., Univ. Med. School, Div. Biochem.) 
0,7 g Intestinalgewebe von Ratten, in zehn Felder zerschnitten, wurden bei 36° 
fir 90min mit einer Liésung nach KREBS-HENSELEIT behandelt, die 0,1%, 
Glukosezusatz und 0,04% Radioglyecin (C!4 in der Carboxylgruppe) enthielt. 
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Darauf Fallung, Aufarbeitung und Untersuchung der Proteine. Das aktive Glycin 
wird in die Proteinmolekiile des Gewebes unter dem EinfluB von Encymen auf- 
genommen; ibre Wirkung wird behindert durch Erhitzen, durch mechanische 
Zerstérung der Zellen oder durch Zugabe von 2-10~* mol NaN,,.’ Bandow. 


Noel H. Gross and €.H. Werkman. Isotopic composition of acetylmethylcarbinol 
formed by yeast juice Arch Biochem. 15, 125—131, 1947, Nr. 1. (Okt.) (Ames, I., 
State Coll., Dep. Bacteriol). [S.120.] O. Fuchs. 


P, Linke. Kurortklimatische Studien in den Vogesen. Bioklim. Beibl. 10, 144—148, 
1943, Nr. 4. (Frankfurt a: M.) : Dede. 


L. Saxer und F. Dessauer. Elektrische Messung kleinster aunoSpharscie Druck- 
schwankungen. Helv. Phys. Acta 16, 435—436, 1943, Nr. 5. (20. Okt.) (Kurzer 
Sitzungsbericht.) (Fribourg.) [S. 621.] H. Israél. 


Henry L, Yeagley mit einem Vorwort von F. €. Whitmore. A preliminary study 
of a physical basis of bird navigation. J. appl. Phys. 18, 1035—1063, 1947, Nr. 12. 
(Dez.) (State College, Penn., Pennsylvania State Coll., Dep. Phys.) Bei den Vogeln 
werden Organe angenommen, die auf die Bewegung durch das erdmagnetische Feld 
{Vertikalkomponente) und auf CORIOLIS-Krafte von der Erdrotation ansprechen. 
Beide Einfltisse ergeben ein ,,Navigationsgradnetz‘*, das fiir Nordamerika aus- 
fithrlich angegeben wird. Es wird eine EMK von 0,13 4V pro Grad Unterschied 
der magnetischen Breite im mittleren Gebiet errechnet. Mehrere systematisch 
angelegte und statistisch ausgewertete Versuchsreihen an zahlreichen Tauben, 
die auf die Strecken eingeiitbt wurden, sind eingehend heschrieben. In einer Ver- 
suchsgruppe wurden Tauben mit Kupferplatten, andere mit Magneten unter den 
Fliigeln ausgeriistet; von den érstgenannten erreichten viele, von den letzteren 
nur eine das Ziel. Die Ergebnisse sprechen im ganzen fiir die Richtigkeit der An- 
nahmen. Im Bereich von starken Rundfunksendern werden Wildvogel und Tauben 
verwirrt. ; Bandow. 


William ©. Schumacher. A preliminary study of a physical basis of bird naviga- 
tion. J. appl. Phys. 20, 123, 1949, Nr. 1. (Jan.) (New York, N. Y., Office Naval 
Res.) Beim Kreisen der Végel und bei der Fliigelbewegung kénnen wechselnde 
Spannungen induziert werden. Ob das von EinfluB ist, sollte ee pe 
andow. 


Johann Schwartzkopii. Die Hérschwellen des Dompfaffen. (Pyrrhula p. minor 
Brehm.) Naturwiss. 35, 287, 1948, Nr. 9. (Febr. 1949.) (Géttingen, Univ., Zoolog. 
Inst.) Die absolute Hérschwelle von vier Dompfaffen wurde auf Grund von rund 
40000 registrierten Dressurbeobachtungen im Frequenzbereich von 100-—6400 
(12800) Hz bestimmt. Zwischen 1600 und 3200 Hz stimmt sie mit derjenigen des 
Menschen praktisch iiberein, wabrend aufSerhalb dieses Bereiches — in dem auch 
die arteigenen Laute des Dompfaffen liegen — eine wesentlich geringere Empfind- 
fichkeit vorhanden ist. Nach operativer Entfernung von Trommelfell und Extra- 
columella wurde eine Regeneration des Trommelfelles aus der benachbarten 
Gehérgangswand beobachtet, die von einer 560fachen Erhéhung der Reizschwelle 
unmittelbar nach der Schadigung zu einer 10—30fachen Erhéhung nach AbschluB 
der Regeneration fiihrte. Wurde dagegen die gesamte hautige Gehérgangswand 
mit Trommelfell sowie die ganze Columella entnommen, so unterblieb die Regenera- 
tion des schalleitenden Apparates. Es ist anzunehmen, daf beim Vogel die Knochen- 
Jeitung keine Bedeutung fiir den physiologischen Hérvorgang hat. Me yer-Eppler. 


H. de Vries. Brownian movement and hearing. Physica 14, 48—60, 1948, Nr. 1. 
{Jan.) (Groningen, Holl., Rijks-Univ., Natuurkdg. Lab,) Verf. begegnet der An- 
sicht von SIVIAN und WHITE, die BRowNsche Bewegung der Luft vor dem 
Trommelfell liege dicht unter der normalen Hérschwelle, mit dem Hinweis, daf 
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die von den genannten Verff. zur Grundlage der Rechnung eingesetzte Frequenz- 
bandbreite von 5000 Hz den tatsachlichen Verhaltnissen nicht gerecht werde, da 
unterschwellige Reize sich nur addieren kénnen, wenn sie die gleiche Stelle der 
Basilarmembran erregen. Experimentell ergab sich, daB auch nach einer Senkung 
der Hérschwelle um 27 db bei 1000 Hz mittels eines vor das Ohr gesetzten Ex- 
ponentialhorns nur der Pulsschlag, aber kein Rauschen gehért wurde. Die Rechnung 
zeigt ferner, daB die sekundliche Rauschenergie des gesamten schwingungsfabigen 
Systems des Ohres mit 300 kT/sec rund 100 mal so grofs ist wie diejenige der BROWN- 
schen Bewegung der Luft; auch dieses Rauschen konnte nicht beobachtet werden. 
Das Ausbleiben einer dauernden Rauschempfindung im Ohr fiihrt zu einer schwer 
erklarbaren Diskrepanz mit anderen Beobachtungen, wenn man die Empfind- 
lichkeit der Sinneszellen betrachtet. Bei einer Hérschwelle von 200 kT entfalit 
auf jede Sinneszelle eine Energie von 0,2 kT, die eine dauernde Rauschempfindung 
zur Folge haben miBte. Aus energetischen Griinden wird auch die BEKESYsche 
Wirbeltheorie verworfen. Meyer-Eppler. 


*Otto Rahn. Temperature and life. Temperature Symposion. New York, Reinhold 
Publ. Corp. 1941, S. 409—419. (Ithaka, N. Y., Lab. Bacteriol.) Es handelt sich um 
eine zusammenfassende DarsteJlung tiber die Abhingigkeit der chemisch ausdeut- 
baren Lebensprozesse von der Temperatur. Viele dieser Prozesse gehorchen der 
Theorie von VAN T’7HOFF-ARRHENIUS, wobei der auf einen Anstieg von 10° be- 
zogene Temperaturkoeffizient Q,,. fiir das Verhaltnis der Reaktionsgeschwindig- 
keiten sich von der GréBenordnung 2—3 ergibt. Das gilt z. B. im Gebiet von 20 
bis 30° C fiir die Dauer des Verpuppungsstadiums beim Mehlwurm und etwa fiir 
denselben Temperaturbereich fiir die Vermehrung einiger Bazillen. Indessen kann 
bei diesen, abweichend von der Regel, im Bereich von 5° der Koeffizient co und 
im Bereich von 50° Null sein. Die Ursache hierfiir diirfte darin liegen, daB bei 
gewissen Lebensprozessen, bei denen Protein und Hamoglobin eine Rolle spielen, 
der Koeffizient abnormale Werte zwischen 10 und 100 aufweist. Bei der Koagulation 
von Ki-Albumin wird er sogar zu 646 angegeben. Die Uberdeckung verschiedener 
Einzelprozesse erschwert die Ubersicht erheblich. Ein sicheres Resultat ist, daft 
bei Erhitzung oder Abkithlung bis za Grenzen, die den Tod der lebenden Zelle 
herbeifiihren, mehrzellige Lebewesen weniger schnell absterben als einzellige. Die 
auf eine Zelle ausgeiibte schadigende Wirkung wachst schneller mit der Tempera- 
tur als die entgegenstehende Wirkung der wiederherstellenden Krafte. Die Gleich- 
gewichtstemperatur zwischen beiden Wirkungen ist die Temperatur gréfSter 
Lebensaktivitat. , Henning. 


*B. J. Luyet. The resistance of living matter to very low temperatures. Temperature 
Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 425—427. (St. Louis Univ.) 
Die Temperatur der fliissigen Luft kann von Lebewesen wie Sporen, Flechten, 
Radertierchen usw. iiberstanden werden, wenn man sie vorher austrocknet. Viren, 
Bakterien, einzellige Algen, Hefe usw. bleiben bei der starken Abkiihlung am Leben, 
wenn aus den Zellen das Wasser nicht entfernt wird. Notwendig ist aber, da8 das 
Wasser dann nicht kristallisiert, sondern infolge sehr rascher Abkithlung in den 
glasigen Zustand iibergeht. Auch muf} beim Wiedererwarmen die ,,Gefahrenzone‘* 
geniigend schnell durchschritten werden, um ein ,,Entglasen‘‘ zu verhindern. — 
Zahlreiche Versuche wurden mit wechselndem Erfolg durchgefihrt, Man scheint 
zwei Arten von Zellwasser unterscheiden zu miissen, nimlich solches, bei dessen 
Entfernung das Leben latent erhalten bleibt und solches, bei dessen Entfernung 
der Tod eintritt. Das Mengenverhiltnis beider wechselt mit. der Art des Proto 


plasmas, Henning. 


Karl Hummel. Uber Temperaturen in Winterknospen bei Frostwitterung. Meteorol. 
Rundschau 1, 147—150, 1947, Nr. 5/6. (Tiibingen.) [S. 632.] Lahmeyer. 
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*Henry G. Barbour. The development of homeothermy in animals. Temperature Sym- 
posion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 436—445. (Yale Univ., Lab. 
Pharmacol. Toxicol.) In einer zusammenfassenden Uhersicht wird die heutige 
Auffassung iiber die Temperaturregelung im tierischen Kérper dargelegt. Die 
bedeutende Rolle des mehr oder weniger stark verdampfenden Wassers wird hervor- 
gehoben. Ausfithrlich wird auf das den Warmehaushalt des Kérpers regelnde und 
als Hypothalamus bekannte Organ des Gehirns eingegegangen. Henning. 


*L. P. Herrington. Heat production and thermal conductance in small laboratory animals 
at various temperaiures. Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. 
Corp. 1941, S. 446—452. (New Haven, John B. Pierce Lab. Hyg.) Als Versuchstiere 
dienten Ratten, Mause und Meerschweinchen. Bei Variation der AuSentemperatur 
zwischen 12 und 35° C wurde die Warmeproduktion Q der Tiere in kcal, reduziert 
auf die Oberflache 1 qm und auf 24 Stunden gemessen. Die Minimalwerte von Q 
(fiir die drei Tierarten nahe iibereinstimmend etwa 700) liegen fiir Ratten bei 28,5°, 
fiir Meerschweinchen bei 30,5°, fiir Mause bei etwa 319 C. Mit sinkender Lufttem- 
peratur steigt Q linear an, und zwar fiir Ratten um 43,2, fiir Meerschweinchen um 
26,1 und fiir Mause um 46,3 pro Grad. Der Anstieg ist um so gréfer, je kleiner das 
Tier ist. Der Grund hierfiir liegt keineswegs allein darin, daB® die kleineren Tiere 
eine relativ gréBere Oberflache haben. Wahrscheinlich spielen die spezifischen Unter- 
schiede in der peripheren Warmeisolation eine wichtige Rolle. Durch Temperatur- 
messungen 1m Darm und an der Hautoherflache konnten Zahlen fiir die Warme- 
leitung gefunden werden. Diese verhalten sich, falls die Temperatur etwa 27° 
betract, bei Mausen : Ratten : Meerschweinchen wie 81: 68: 55. — Das Auwachsen 
der Warmeproduktion mit sinkender Temperatur reicht nicht aus, um die Warme- 
verluste zu kompensieren, so daf die Kérpertemperatur sinkt. Bestimmungen der 
Oberflachentemperatur, der Warmeproduktion und der Verdunstung erlaubten 
die Verluste durch Strahlung und Konvektion zu berechnen. Die betreffenden 
Koeffizienten unterscheiden sich nur wenig fiir die drei Tierarten, obwohl deren 
GréBen sich um den Faktor 20 unterscheiden. Henning. 


*M, Nielsen, W. H. Forbes, J. W. Wilson and D. B. Dill. The effects upon dogs of low 
oxygen tensions combined with low temperatures. Temperature Symposion. New 
York, Reinhold Publ. Corp. 194], S. 453—461. (Harvard Univ.) Als Versuchstiere 
dienten vier Hunde verschiedener Rasse. Die Lufttemperatur wurde bis zu 2° C 
und der Sauerstoffgehalt bis auf 6% gesenkt. Temperatur und Blutbeschaffenheit 
der Tiere wurde gemessen, Wahrend der Mensch zusammenbricht, wenn der Par- 
tialdruck des Sauerstoffes im arteriellen Blut auf 25 mm Hg herabgeht, waren die 
Hunde noch widerstandsfahig, wenn dieser Partialdruck 15 mm betragt. — Bei 
Verminderung des Sauerstoffgehaltes der kalten Atemluft auf 6% sinkt die Kérper- 
temperatur, und das Zittern der Hunde hort auf. Bei anschlieSender Zufubr nor- 


maler Luft stellt sich heftiges Zittern wieder ein, und die ESTEE al 
enning. 


*Samuel Brody. Temperature factors in animal production. Temperature Symposion. 
New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 462—473. (Univ. Missouri.) W echselnde 
Umgebungstemperaturen werden von Tieren in sekr verschiedener Weise ertragen, 
wobei von ausschlaggebender Bedeutung ist, ob die Tiere schwitzen kénnen oder 
nicht. In heiBer Umgebung wandert bei einem schwitzenden Tier (Pferd, Esel) 
zwecks Regelung der Kérpertemperatur das Blut bevorzugt zu der durch Verdun- 
sten gekiihlten Haut. Dann muB die verringerte Blutmenge, welche die inneren 
Gewebe mit Sauerstoff versorgt, durch schnelleres Pumpen des Herzens rascher 
umlaufen, — Ein nicht schwitzendes Tier atmet in heiSer Umgebung schneller als 
normal, Das Blut drangt von der hei®en Haut in vollem Strom zum Herzen, das 
nun Jangsamer arbeiten kann. Bei solchen Tieren (Rinder, Schafe, Kiicken, Hunde, 
Katzen, Ratten, Kaninchen) tritt bereits bei 26° C eine Uberhitzung des Kérpers 
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und ein Absinken der Funktionen (z. B. Milchproduktion der Kithe) ein. Aber sie 
vertragen Temperaturen unter 0° viel leichter als Tiere, welche schwitzen. 
; Henning. 
* Johanna Walter, R. N. Francis, W. Bishop and Stafford L. Warren. The temperature 
pattern of laboratory animals in normal and febrile states. Temperature Symposion. 
New York. Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 474486. (Univ. Rochester.) Mehrere 
Thermoelemente wurden z. T. tief in das Innere des Kérpers verschiedener Tiere 
(Kalb, Hund, Kaninchen) eingefiihrt. Es zeigte sich, daB — abgesehen ven den 
nahe der Haut gelegenen Geweben — zwischen den einzelnen Organen Temperatur- 
unterschiede von mehr als 1° bestehen. Schwankungen kénnen z. B. durch psychi- 
sche Einfliisse hervorgerufen werden. Betaubungsmittel setzen die Kérpertem- 
peratur herab. In fieberndem Zustand werden die normalen Temperaturunter- 
_schiede zwischen den verschiedenen Organen verandert und z. T. hinsichtlich des 
Vorzeichens verschoben. — Die bei Einwirkung physikalischer und chemischer 
Einflisse (kurze elektrische Wellen, Eintauchen in Eiswasser, Injektion von Dini- 
trophenol) gemessenen Temperaturen sind graphisch dargestellt. Henning. 


Commercial standard for clinical thermometers. (Note from the Nat. Bur. of Standards.) 
J. Franklin Inst. 234, 385, 1942, Nr. 4. (Okt.) Eine neue am 20, Februar 1942 in 
Kraft getretene Verordnung iiber die Priifung von Fieberthermometern bringt 
gegeniiber der friiheren einige Verschirfungen. Im einzelnen sind Vorschriften 
gegeben iiber Priifverfahren, Haltbarkeit der Farbe fiir die Teilstriche, Gashaltig- 
keit, Schwerschleudern, Priifung auf Richtigkeit und Zuriickziehen. Ferner Muster 
eines Priifscheines, kurzer geschichtlicher Uberblick, Liste der Priifkomittee- 
mitglieder und der Annahmestellen. H. Ebert. 


Gerhard Megla. Friedensaufgaben der Dezimeter- und Zentimetertechnik. Technik 2, 
195—198, 1947, Nr. 4. (Elektrotecin.) (Radeberg b. Dresden.) [S. 440.] Peters. 


€. B. Cosby. A simple electrical stimulator producing the several clinically useful 
eurrents. Phys. Rev. (2) 4. 160, 1947, Nr. 2.(15. Juli.) (Kurzer Sitzangsbericht.) 
(Med. Coll. Virginia.) Durch einen Schwingungskreis WIENscher Art mit variablem 
Abstimmwiderstand werden nahezu sinusformige Str6me von 1—400/sec erzeugt. 
Kontrolle durch eine Standardschwingung, fiir Chronaxiebestimmungen durch 
eine Kondensatorentladung. Anpassung an die verschiedenen Aufgaben durch 
Regelvorrichtungen. Bandow. 

Karl Friedrich Bonhoetier. Zur Theorie der periodischen chemischen Reaktionen in 


erregbaren Systemen. Ber. Verh. sachs, Akad. Wiss. Leipzig, math.-phys. KJ. 95. 
57-—10, 1943. [S. 113.] Hentschel. . 


W. Sehrank, Elektrische Viehunfdlle. Elektrot. Z. 65, 261—264, 1944, Nr. 26/27. 


Dede. 
An assessment of electrical accidents in relation to other accidents and an appraisement 
of some electrical fire statistics. J. Instn. Electr, Eng. (1) 91, 257—263, 1944, Nr. 43. 


: Sch6n. 

H. Littmann. Zur Theorie der Skiaskopie. Optik 4, 65—88, 1948/49, Nr. 1. (Okt. 1948) 
(Oberkochen, Zei8-Opton-Werke, Med. Lab.) Kinleitend wird das Verfahren fiir 
den Nicht-Fachmann erklart, Dann folgt eine umfassende Theorie der Erscheinun- 
gen, der Fehler, der lichttechnischen Zusammenhange. Das einfache MeBverfahren 
erfordert einen ziemlich grofen rechnerischen Aufwand zur vollstandigen Durch- 
dringung. Die Zylinder-Skiaskopie wird nicht behandelt. Der Ametropie-(Fehl- 
sichtigkeits-)bereich, innerhalb dessen eine ideale Skiaskopie in der Weise méglich 
ist, da man die Schattengrenze von einem Pupillenrand bis zum anderen ohne 
Stérung der Lichterscheinung wandern lassen kann, und der Durchmesser der 
Lichtfigur in der Pupille werden in ihren quantitativen Abhangigkeiten berechnet. 
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Bekanntlich bewirkt das Beobachtungsloch im Skiaskop-Spiegel Stérungen; Ver- 
kleinerung des Loches bedingt Helligkeitsverlust; das ]aBt sich durch Verwendung 
eines halbdurchlassigen Spiegels ohne Loch vermeiden; das Verfahren wird dadurch 
genauer und lichtstarker. Die quantitativen Beziehungen fiir die Beleuchtungs- 
stirke auf der Netzhaut des untersuchten Auges und fiir die vom Beobachter 
wahrgenommene Leuchtdichte in Abhangigkeit vom Grad der Ametropie werden 
berechnet. Wenn diese hochgradig ist, kann dadurch Helligkeit gewonnen werden. 
daB die Lichtquelle nicht unmittelbar, sondern iiber ein lichtstarkes Zwischenbild 
in das Auge gespiegelt wird. MeBgenauigkeit etwa +- 0,25 dptr. Ein Abstand zwi- 
schen Beobachter und untersuchtem Auge von 50 cm mu8 nur auf etwa 6 em genau 
eingehalten werden, der Abstand zwischen Auge und Zusatzglas dagegen genau. 
Der MeBbereich steigt mit dem Durchmesser der Skiaskop-Spiegel. Bandow. 


Cl. Schaefer, W. Kliefoth und Th. v. Wolff. Einfluf gebrduchlicher farbiger Schutz- 
glaser auf das Sehvermégen durch Anderung des Leuchtdichtekontrastes, des Farb- 
torkontrastes und der Sdttigung. Z. techn. Phys. 24, 125—140, 1943, Nr. 6. In Er- 
ginzung und Erweiterung einer Arbeit von HARTINGER und SCHUBERT unter- 
suchen Verff. die Frage, ob die Sehschirfe des Auges durch farbige Schutzgiiser 
einmal von der Art des ..neutralen“ Umbral-Glases. zam anderen vom Typ des 
Neophan-Glases mit seiner unregelmaBigen spektralen DurchlaSkurve und der 
ausgeprigten Absorptionsbande im Gelben starker beeinflu8t wird oder nicht. 
HARTINGER und SCHUBERT hatten bei der itberwiegenden Mehrheit ihrer Ver- 
suchsergebnisse keinen Unterschied zwischen den hbeiden Glasarten ermitteln 
kénnen. In den Fallen, in denen ein Unterschied vorhanden war, lag bei farb- 
tiichtigen Beobachtern ein Vorteil des Umbral-Glases, bei farbschwachen Beohach- 
tern cin kleiner Vorteil des Neophan-Glases vor. Verff. teilen die Frage nach der 
Sehschiarfenanderung in drei Teilaufgaben ein: 1. Einflu8 des Leuchtdichtekon- 
trastes (entspricht der Fragestellung von HARTINGER und SCHUBERT), 2. EinfluB 
des Farbtonkontrastes und 3. EinfluB der Sattigung. Wihrend die erste Teilaufgabe 
durch die Arbeiten von HARTINGER und SCHUBERT als gelést gelten kann, stellen 
Verff. fest, da sich fiir nahe benachbarte Farbkontraste mittlerer Sattigung Neo- 
phan in 60% der untersuchten Farbkontraste dem Umbral iiberlegen, in 18%, 
unterlegen und in 22% als gleichwertig gezeigt hat. Bei gré®eren Farbtonunter- 
schieden ungesattigter Farben war Neophan in drei von vier untersuchten Fallen 
dem Umbral iiberlegen. Hinsichtlich des Einflusses der Anderung der Sattigung 
durch die Schutzglaser auf die Sehschirfe geben Verff. an, da Neophan die Satti- 
gung im allgemeinen verstarkt, wabrend Umbral keinen HinfluB® zu haben scheint. 
Da erst die gleichzeitige Bewertung auf Leuchtdichtekontrast, Farbton- und 
Sattigungsanderung ein vollstandiges Bild von dem Einflu8 eines Schutzglases 
auf das Sehvermégen gibt, kommen Verff. abschlieBend zu der Auffassung, dab 
das Neophan-Glas dem Umbral-Glas iiberlegen ist. Hinsichtlich weiterer interessan- 
ter Einzelheiten, insbesondere der MeBmethodik, muf auf die Originalarbeit ver- 
wiesen werden. Dresler. 


W. Arndt. Leuchtdichte und Blendwirkung der Mannschafts-Grubenleuchten, Licht 14, 
8386, 1944, Nr. 7/8. Handelsiibliche Mannschafts-Grubenleuchten mit mattierten 
Riffelglasglocken haben eine den Richtwert von 0,1 sb ganz wesentlich iiberstei- 
gende Leuchtdichte. Durch Anwendung von Triibglasglocken laft sich die Leucht- 
dichte der Mannschafts-Grubenleuchten auf diesen Richtwert herunterdriicken, 
Gleichzeitig wird die Blendwirkung der Grubenleuchten erheblich verringert. 
Verf. gibt an, da® die Sehfahigkeit des Auges im Licht der geriffelten Mattglas- 
glocken nur etwa zwei Drittel der Sehfahigkeit betragt, die man mit einer gleich- 
maBig leuchtenden Trithglasglocke gleicher horizontaler Lichtstiarke und gleicher 
GlockengréBe erhalt. Dresler. 
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F. Best. Die Helligkeitsminderung bei Lichteinfall durch peripheres Pupillengebiet 
(Richtungseffekt von Stiles und Crawford). Z. ophthalm. Opt. 31, 65—69, 1943, 
Nr. 3. (12. Juli.) (Dresden.) Die Abnahme der »Bildhelligkeit bei peripherem 
Durchgang des Lichtes gegeniiber der Helligkeit bei axialem Durchgang ist indi- 
viduell verschieden und schwankt zwischen etwa 30% und 80%. Die starkere 
Absorption bei peripherem Durchgang scheidet als Erklarung aus, da sie nur etwa 
5% betragt; ebenso ist die von STILES und von TEUCHER gegebene Erklarung, 
da8 der Umfang der Pigmenteinhiillung der Zapfen bei Helladaptation den schragen 
Lichteinfall behindert, abzulehneu, einmal weil eine solche Pigmentvorwanderung 
beim Menschen anatomisch gar nicht nachgewiesen ist, und zum anderen, weil die 
Schragheit des Lichteinfalls von den Pupillenrandgebieten nur 82° gegeniiber 90° 
beim Durchgang durch die Pupillenmitte betragt. Verf. sieht die Ursache in der 
bereits von GULLSTRAND erkannten, mit dem Augenspiegel und skiaskopisch nach- 
weisbaren Refraktionsunterschied und Astigmatismus bei pupilloperipherem Licht- 
eintritt. Die dadurch bedingte Unscharfe des Netzhautbildes hat eine Mitbelichtung 
benachbarter Netzhautteile und einen entsprechenden Helligkeitsverlust des Kern- 
bildes zur Folge; dieser Helligkeitsverlust wird bei dunkeladaptiertem Auge und 
kurzwelligem Licht durch die Summationsfahigkeit der Stabchen in den Synapsen 
wieder wettgemacht — in Ubereinstimmung mit neueren Messungen von STILES 
und TEUCHER, die unter diesen Bedingungen keinen Richtungseffekt gefunden 
haben —, nicht aber bei den Zapfen mit ihrer relativ isolierten Leitung, bei denen 
andererseits das schadliche Nebenlicht durch Kontrasthemmung unterdriickt wird. 
Fiir diese Theorie spricht auch der Umstand, das STILES an sich selber eine Ver- 
schiebung des Maximums der Wirksamkeit von 0,9 mm temporal zur Pupillen- 
mitte nach 0,2 mm nasal gefunden hat, die unschwer durch geringe Altersverande- 
rung der Linse, eventuell auch zunehmenden Astigmatismus parazentraler Horn- 
hautgebiete im Sinne der BESTschen Theorie erklart werden kann. Dziobek. 


Jean Rosch. Le mécanisme de la vision stéréoscopique. Rey. d’Opt. 22, 65—84, 1943, 
Nr. 4/6. (April/Juni.) (Bordeaux, Obs.) Umfassende und kritische Darstellung 
der iitber das beidaugige Sehen bekannten Tatsachen; aus diesen Tatsachen zieht 
Verf. den Schlu8, daB die anatomischen Verbindungen zwischen den Netzhaut- 
elementen und die Beziehungen zwischen den anatomischen, physiologischen und 
geometrischen Daten zur Erklarung der Erscheinungen des doppelaugigen Sehens 
ausreichen, so daf} es unnGtig ist, auf psychologischem Gebiet liegende Betrachtun- 
gen heranzuziehen. lolgerungen, die sich aus dieser Auffassung fiir stereoskopische 
Messungen ergeben, sollen spater erértert werden. — Literaturverzeichnis. 
Dziobek. 


R. A. Morton. Chemical aspects of the visual process. Nature 153, 69—71, 1944, 
Nr. 3872. (15. Jan.) (L-verpool, Univ.) Es wird der Versuch gemacht, die chemischen 
Zusamnmenhange zwischen Vitamin A-Mangel und verringerter Stabchen- und 
Zapfenempfindlichkeit zu klaren. Es handelt sich dabei um den Versuch, eine 
brauchbare Theorie zu entwickeln, die auf die Tatsache Riicksicht nimmt, daB 
trotz des nicht zu leugnenden Einflusses des Vitamin A dieses selbst in Sehpurpur- 
Lésungen nicht enthalten ist. Dresler. 


Jean Bricard. Sur la visibilité des objets éloignés a travers le brouiilard. C. R. 216, 
644—646, 1943, Nr. 18/22. (Mai.) Aus der Untersuchung des Verf. folgt, daB®B bei 
der Beobachtung der Begrenzung eines dunklen Gegenstandes in einem gegebenen 
Nebel die Grenze der Sichtbarkeit nicht merklich von den Winkelabmessungen 
des Gegenstandes abhangt, falls diese gréBer sind als etwa 0,3°. Szivessy. 


Krikor Kekcheyey. Expediting visual adaptation to darkness, Nature 151, 617—618, 
1943, Nr. 3839. (29. Mai.) (Moscow, Soviet Scient. Anti-Fascist. Comm.) In der 
Literatur wird die Zeit fiir die vollstandige Adaptation von hellem Tageslicht auf 
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volikommene Dunkelheit mit etwa 45 min angegeben. Von der Ansicht ausgehend. 
daB der Adaptationsvorgang vom vegetativen System kontrolliert wird und daB es 
daher gelingen miisse, durch Anregung des vegetativen Systems den Adaptations- 
yorgang zu beeinflussen, war es Verf. bereits 1937 gelungen, die Adaptationszeit 
durch Anregung des Geschmacksinnes (Genu8 von Zucker) zu verkiirzen. Jetzt 
ist es gelungen, bei Versuchen an zehn Personen durch Muskeliibungen (deren 
Natur nicht naher beschrieben wird) die Adaptationszeit auf 5—6 min herunter- 
zudriicken und dabei noch eine 20—30% héohere ,,sensitivity“ (wabrscheinlich 
,-Reizschwellenwert“) zu erzielen. Ebenso gelang es, die Kontrastwahrnehmungs- 
geschwindigkeit durch Muskeliibungen zu verdoppeln bzw. zu verdreifachen. 
Dziobek. 


HI. de Vries. Die Reizschwelle der Sinnesorgane als physikalisches Problem, Experi- 
entia 4, 205—213, 1948, Nr. 6. (Groningen, Univ., Phys. Inst.) Nach Versuchen 
yon VAN DER VELDEN wird die Prozentzanl der Lichtblitze, die das Auge wahr- 
nimmt, immer kleiner, je geringer die Energie des einzelnen Blitzes ist. Unter 
giinstigsten Bedingungen sind es nur 70%, wenn die Energie des einzelnen Blitzes 
3-10 “erg betragt. Dieser Zah] entsprechen etwa acht Quanten bei der Wellen- 
lange 500 my. Es ist anzunehmen, daB ein Stabchen der Netzhaut durch ein ein- 
ziges Quant gereizt wird und da8 in den Stabchen eine Verstirkung eintritt, die 
schon durch ein Lichtquant von 4-10~!erg ausgelést wird. Eine Lichtempfin- 
dung tritt aber nach HECHT und VAN DER VELDEN erst ein, wenn mehrere Quan- 
ten (etwa 5) nahezu gleichzeitig in verschiedenen Stabcben absorbiert werden. 
Nach VAN DER VELDEN miissen diese Impulse (Nervenentladungen) innerhalb 
von 0,02 sec zu derselben Synapse kommen, um die Lichtempfindung zu bewirken. 
— Helligkeitsunterschiede A.B kann man bei der Helligkeit B nur wahrnehmen, 
‘wenn — unter Einfuhrung der Bezeichnung 7 fiir die Zah] der in der Stelle unter- 
schiedlicher Helligkeit durchschnittlich wirksam absorbierter Quanten — bej 


nicht zu groBen m der Quotient 4B/B > V n/n ist, wofiir bei dem Sehwinkel o 
auch eine dem Betrag a) B umgekehrt proportionale GréBe gesetzt werden kann. 
Erst wenn 7 die Héchstzahl —400 bis 600 Nervenentladungen pro Sekunde — 
erreicht, gilt das WEBER-FECHNERsche Gesetz von der Konstanz des Quotienten 
AB/B. — Beim Obhr liegen die Verhaltnisse komplizierter. Die Frequenzunter- 
scheidung Af = f, — f; zweier Téne der Frequenz f, und f, ist, solange die Dauer 
jedes Tones kleiner als t=0,3 sec ist, proportional mit l/r. Fiir gréBere Werte 
von t nimmt Af nicht mehr ab. Die absolute Schwelle des Ohres wird bei optimal 
hérbarer Frequenz von etwa f = 1500/sec fiir das Trommelfell zu etwa 200-10* 
erg/sec angegeben, wahrend die Schwelle fiir das innere Ohr nahe an die Schwelle 
fiir die Wahrnehmung der BRowNschen Bewegung der Luftmolekiile heranreicht. 
Diese betrigt etwa 2-10~1%erg/sec. Allgemein mu die untere Grenze fiir die 
Empfindlichkeitsschwelle der einzelnen Sinneszellen oberhalb kT liegen, weil sonst 
die Sinneszellen ohne Ruhepause durch Warmebewegung gereizt wiirden. — 
SeblieBlich werden einige physikalische Griinde gegen die von YEAGLEY auf- 
gestellte Theorie der Brieftauben-Orientierung angegeben. Henning. 


Hi. de Vries. Der Einflu8 der Temperatur des Auges auf die spektrale Empjfindlich- 
keitskurve. Experientia 4, 357—358, 1948, Nr, 9. (Groningen, Natuurkdg. Lab.) 
Ausgehend von dem Gedanken, da® die kleinen ,,roten Lichtquanten* unter 
Umstanden nicht geniigen, um die lichtempfindliche Substanz des Auges, zu zer- 
setzen, wurde erprobt, ob etwa bei Erhéhung der Kérpertemperatur (durch heiBe 
Bader von 45° C) eine zusatzliche Energie aus der Warmebewegung der Molekiile 
entnommen werden kann und darum die Empfindlichkeit — besqnders fiir rotes 
Licht — eine Steigerung erfahrt, Verglichen wurde in cinem Flimmerphotometer 
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die Helligkeit zweier spektraler Lichter der Wellenlangen 730 und 660 mp. Das 
Helligkeitsverbaltnis stieg um etwa 5% bei Erhéhung der (in der Mundhéhle 
gemessenen) Kérpertemperatur von 36,5—39° C. Henning. 


Hi. de Vries. The luminosity curve of the eye as determined by measurements with 
the flickerphotometer. Physica 14, 319---348, 1948, Nr. 5. (Juni.) (Groningen, Rijks- 
Univ., Natuurkdg. Lab.) Mit einem Flimmerphotometer werden Helligkeits- 
vergleiche an roten und griinen Farbfeldern darchgefiihrt. Als MaBeinheit dient 
das Photon (Produkt aus Beleuchtangsstarke mal Pupillenflache). Unterhalb 50 ph 
gilt das einfache Helligkeitsadditionstheorem, wahrend bei héheren Feldbeleuch- 
tungsstarken deutliche Abweichungen davon auftreten. Da bei den gewablten 
Farben nur die Rot- und Griinrezeptoren der Netzhaut gemifi der YOUNG-HELM- 
HOLTZschen Theorie eine Rolle spielen kénnen, kann man auf diesem Wege den 
relativen Anteil dieser beiden Rezeptoren an der Empfindung bestimmen. Dem- 
entsprechend mite beim Protanopen das Verhaltnis immer 0:1, beim Deutera- 
nopen entsprechend 1:0 bleiben. Farbanomale zeigen ein in der Richtung ihrer 
Anomalie gegenitiber dem Normalen verringertes Verhaltnis. Die beiden zu ver- 
gleighenden Photometerhalbfelder waren von einem gréBeren Umfeld umgeben, 
das in seiner Leuchtdichte und Lichtfarbe unabhangig verandert wurde. Beisechr 
hellem rotem Umfeld (iiber 10000 ph) zeigten auch die normalen Trichromaten die 
Protanopenwerte, ebenso ergab sehr helles blaues Umfeld fiir dieselbe Beobachter- 
gruppe angenihert das Deuteranopenverhiltnis. Griines Umfeld machte beim 
Normalen nur geringe Verdnderungen, wahrend der Einflu8 auf den Deuter- 
anomalen in Richtung der Deuteranopie deutlich war. Im Griin—Blau-Vergleich 
des Deuteranomalen bei blauem Umfeld war der Effekt lange nicht so deutlich 
als im zuerst beschriebenen Rot-Griin-Vergleich. Die Ergebnisse stehen in guter 
Ubereinstimmung mit der Dreirezeptorentheorie. Durch rotes Umfeld werden die 
Rotrezeptoren, durch langwellig blaues Umfeid die Griimrezeptoren ermiidet.. 
Griines Umfeld wirkt sowohl auf die roten als die griinen Rezeptoren und ist 
daher nur beim Anomalen von gréSerer Wirkung. In ahnlicher Weise wie die 
Simultanermiidung wirkt auch eine vorhergehende Reizung mit den entsprechen- 
den Farbfeldern. Dabei ist zu beachten, daB kurzdauernde Reizung, die lediglich 
die Sofortadaptation betrifft, unwirksam bleibt, wahrend langdauernde Reizung 
von deutlichem Einflu8 ist. Die Untersuchungen sind sehr wichtig fiir die Auf- 
stellung der RAYLEIGH-Gleichung mit dem Anomaloskop. Nach Rotreizung mit 
200000 ph durch eine Minute reicht das Blau des Spektrums bis 580 my gegen- 
tiber 490 my unter normalen Bedingungen. Griinreizung mit iiber 10° ph durch 
dieselbe Zeit ergibt ein deutliches Anwachsen der Griimempfindlichkeit im Ver- 
haltnis zur Rotempfindlichkeit. Wurden zwei gleichfarbige, aber aufemander 
senkrecht polarisierte Felder verglichen, konnte auch im Gelb kein Effekt ge- 
funden werden, wie man theoretisch erwarten hatte sollen, wenn sich unter dem 
EinfluB des polarisierten Licntes die Sehstoffmolekiile ausrichten. Schober. 


HI. de Vries. The fundamental response curves of normal and abnormal dichromatic 
and trichromatic eyes. Physica 14, 367—380, 1948, Nr. 6. (Aug.) (Groningen, Rijks- 
Univ., Natuurkdg. Lab.) Die in einer friiheren Arbeit desselben Autors (s. vor- 
stehendes Ref.) beschriebenen MeBergebnisse der spektralen Heilempfindlichkeit 
von normalen und anomalen Trichromaten und von partiell Farbenblinden werden 
theoretisch erértert. Da es sich um einen Flimmerphotometervergleich von Rot- 
und Griinfeldern handelt, auf die die Blaurezeptoren der Netzhaut nicht an- 
sprechen, kénnen daraus Schliisse auf das Verhalten der Rot- und Griinrezeptoren 
gemaB der YOUNG-HELMHOLTZschen Dreifarbentheorie gezogen werden. Da ober-. 
halb einer Wellenlinge von 650 my fix den normalen Trichromaten die Werte 
der X (Rot-)- und der Y- (Griin-) Kurve in einem festen Verhaltnis stehen (Gebiet 
der langwelligen Endstrecke des Spektrums) folgt daraus, daB in diesem Gebiet 
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die Griinrezeptoren unempfindlich sind. Auf Grund von Farbadaptationsmessungen 
kann gefolgert werden, da8 die Rotkurve des Normalen mit der Protanopenkurve 
und die des Deuteranopen mit der Griinkurve des Normalen iibereinstimmt, (Bei 
Beobachtung in sehr hellem rotem Umfeld erhalt man auch beim Normalen infolge 
Ermiidung die Protanopenwerte, bei entsprechendem Blaufeld die Deuteranopen- 
werte.) Die anomalen Rotrezeptoren der Protanomalen sind identisch mit den 
anomalen Griinrezeptoren der Deuteranomalen, wie bereits SCHOUTEN angenommen 
hatte. Interessante Folgerungen ergeben sich fiir die Vererbung von Farbsinn- 
stérungen. Zwei Téchter eines deuteranomalen Vaters zeigten deutliche Abwei- 
chungen in Richtung einer Protanomalie. (Ahnliche Vermutungen konnten auch 
an anderen nicht gut meBbaren Versuchspersonen gemacht werden.) Diese Téchter 
werden dadurch zu Tetrachromaten. Sie besitzen einerseits die normalen Rot-, 
Griin- und Blaurezeptoren, andererseits yom Vater her die gestérten Rezeptoren. 
Dadurch, daB sie miitterlicherseits zusitzlich ihre normalen Rotrezeptoren be- 
sitzen, sind sie nicht wirkliche Protanomale. Schober. 


Brian O’Brien. The Stiles and Crawford effect in polarized light. J. Opt. Soc. Amer. 
37, 275—278, 1947, Nr. 4. (Rochester, N. Y., Univ., Inst. Opt.) Von WRIGHT 
und NELSON ist 1946 zur Diskussion gestellt- worden, als Erklarung fiir den*be- 
kannten STILES-CRAWFORD-Effekt Lichtverluste in den Zapfen anzusehen, die 
sowohl! durch totale wie durch partielle Reflexion innerhalb des Zapfens und der 
unmitteibaren Zapfenumgebung zustande kommen. Verf. modifiziert diese Auf- 
fassung. Er ist der Ansicht, daf der STILES-CRAWFORD-Effekt hervorgerufen 
wird durch eine in den 4ufersten nach vorn gelegenen Teilen des Zapfens statt- 
fmdende Konzentration der einfallenden Strahlungsenergie, die ihrerseits stark 
richtungsabhangig ist. Er wendet sich daher auch gegen tin Experiment, das 
BARANG beschrieben hat, durch das allein mit Hilfe der Helligkeitswirkung polari- 
sierten Lichtes auf die Zapfen eine Erklarung fiir das Auftreten des STILES- 
CRAWFORD-Effektes gefynden werden sollte. Als Beweis fiir die Stichhaltigkeit 
seines Einwandes hat Verf. ein Zapfenmodell mafstabgerecht vergréBert und hin- 
sichtlich der Brechungsindices der verwendeten Materialien korrekt hergestellt 
und mit einer photoelektrischen Anordnung die von dem Modellzapfen hindurch- 
gelassene Menge polarisierten Lichtes unter Drehung der. Polarisationsebene und 
Anderung des Einfallswinkels gemessen. Es ergab sich, daB die Helligkeitswirkung, 
d.h, also die auf der Photozelle erzeugte Beleuchtungsstarke bis auf weniger als 
1% konstant war. Danach kann die Annahme des Verf. als gesichert gelten, daB 
innerhalb des Zapfens keine zusatzlichen Reflexions- oder Absorptionsverluste 
‘auftreten, die von dem Ejnfallswinkel und der Lage der Polarisationsebene des 
einfallenden Lichtes abhangig sind. Nach Ansicht des Verf. sollte daher die Auf- 
fassung von NELSON iiber das Auftreten des STILES-CRAWFORD-Effektes ersetzt 
werden durch die Annahme der oben erwaihnten Hangreighonsentra tion. : 
resler, 


Brian O’Brien. Stiles and Crawford effect in polarized light. J. Opt. Soc. Amer, 37, 
527—528, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. Rochester, Inst. Opt.) 
Zur Bestatigung einer von BARANY angegebenen Beobachtung, daB die Drehung 
der Polarisationsebene eines feinen Strahlenbiindels bei zentraler Beobachtung 
keinen Einflu8 auf den Helligkeitseindruck hat, den das Strahlenbiindel hervor- 
ruft, was im Widerspruch zu einer von WRIGHT und NELSON gegebenen Erklarung 
fiir den STILES-CRAWFORD-Effekt stehen wiirde, hat Verf. einen Kontrollversuch 
an einem stark vergréGBerten Zapfenmodell durchgefthrt. Die aus Kunststoff mit 
bekanntem Brechungsindex hergestellten Zapfen wurden mit Fliissigkeiten ver- 
schiedener Brechungskoeffizienten gefiillt. Gemessen wurde mit einem Photo- 
element das aus dem unteren Ende der Zapfen austretende Licht. Es zeigt sich 
in Bestatigung der Angaben von BARANY, daf eine Drehung der Polarisations- 
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ebene des die Zapfen beleuchtenden polarisierten Lichtes keinen KinfluB auf den 
Strom des Photoelementes hatte. Das Ergebnis war unabhangig von dem Verhaltnis 
der Brechungsindizes yon Zapfen und Zapfenfliissigkeit. Dresler. 


John R. Platt. On the Wright — Nelson explanation of the Stiles — Crawford effect. 
J. Opt. Soc. Amer. 3%, 669—-670, 1947, Nr. 8. (Chicago, Ill., Univ., Dep. Phys.) 
Kurzer Hinweis auf die Richtigkeit der BRIAN O’BRIENschen Yorstellung vom 
Wesen des STILES-CRAWFORD-Effektes (s. vorstehendes Ref.) durch eine ein- 
fache rechnerische Uberlegung, da8 die Helligkeitswirkung verschieden polari- 
sierten Lichtes in keinem Falle um mehr als 3% schwanken kann. Dresler. 


Selig Hecht, Sherman Ross and Conrad G. Mueller. The visibility of lines and squares 
at high brightnesses. J. Opt. Soc. Amer. 37, 500—507, 1947, Nr. 6. (New York, N. Y.. 
Columbia Univ., Lab. Biophys.) Untersucht wurde die Sichtbarkeit von senkrecht 
aufgespannten diinnen Drahten und kleinen Vierecken gegen den hellen Tages- 
himmel mit und ohne Schutz des Auges durch eine Sonnenbrille. Die interessanten 
Ergebnisse lassen sich wie folgt kurz zusammenfassen: Der Draht war mit absolater 
Sicherheit zu erkennen, wenn der von ihm eingenommene Sehwinkel 0,51 Bogen- 
sekunden iiberstieg. In 95% der Falle wurde er auch bei 0,48 Bogensekunden wahr- 
genommen, bei 0,43 Bogensekunden jedoch nur noch in 75% der Falle. Diesen 
Zahlen entspricht ein Draht von 1,6 mm Durchmesser aus einer Entfernung von 
etwa 800m beobachtet. Die Linge des Drahtes becinfluBi die Sichtbarkeit eben- 
falls. Um bei einem gegebenen Drahtdurchmesser bestmégliche Sicht zu schaffen, 
mu der Draht in der Lange mindestens einen Bogengrad einnehmen. — Die An- 
wesenheit einer als Silhouette gegen den Himmet gesehenen quadratischen Flache 
kann mit hundertprozentiger Sicherheit erkannt werden, wenn eine Seite des Qua- 
drates einen Sehwinkel von 22 Bogensekunden einnimmt, mit 95% Wahrschein- 
jichkeit bei emem Winkel von 18 Bogensekunden und mit 75% Wahrscheinlichkeit 
bei emem Winkel von 14 Bogensekunden, Anders ausgedriickt: Man kann ein 
Viereck mit einer Seitenlange von 7,6 cm auf 800 m Entfernung sehen. Danach ist 
das Viereck als Sehreiz wirksamer als der diinne Draht. Das Viereck braucht nur 
eine Flache von ungefahr 500 Quadrat-Bogensekunden zu bedecken, wihrend die 
diinne Linie 1800 Quadrat-Bogensekunden benétigt. — Die Verwendung von 
Sonnenbrillen mit einem DurchlaBgrad von 12% setzte die Sichtbarkeit des Drahtes 
nicht herab, waihrend die Sichtbarkeit der Flache um 17% vermindert wurde. 
Verff. fiihren dies auf die bei den Versuchsreihen verschieden gewesenen Himmels- 
Jeuchtdichten zuriick, die bei den Drahtversuchen viermal héher war als bei den 
Flachenversuchen. Dresler. 


Donald R. Griffin, Ruth Hubbard and George Wald. The sensitivity of the human 
eye to infra-red radiation. J. Opt? Soc. Amer. 37, 546—554, 1947, Nr. 7. (Cambridge, 
Mass., Harvard Univ., Biol. Lab.) Verff. berichten iiber ihre Versuche zur Er- 
mittlung der spektralen Empfindtichkeit der Zapfen und Staibchen des mensch- 
lichen Auges im Ultraroten bis einschl. etwa 1050 my. Zunachst wird das MeB- 
verfahren ausfiihrlich beschrieben: Es bestand in der Bestimmung der visuellen 
Gesamtdurchlassigkeit verschiedener entsprechend nach der Lage ihres spektralen 
DurchlaBgrades ausgewahlter Rot- und Ultrarotfilter durch Ermittlung der je- 
weiligen absoluten Schwelle des dunkeladaptierten Auges in einem Adaptometer. 
Da der spektrale DurchlaBgrad der einzelnen Filter und die Intensitat und spektrale 
Rnergieverteilung der beleuchtenden Lichtquelle in jedem Falle bekannt waren, 
konnte aus den gemessenen Verhialtnissen der Schwellenwerte fiir fiinf verschie- 
dene Filter die spektrale Empfindlichkeit des Beobachterauges berechnet werden: 
denn bei geeigneter Auswahl der Filter, d. b. geniigend unterschiedlichem Verlauf 
des spektralen DurchlaBgrades, gibt es nur einen Verlauf der spektralen Empfind- 
lichkeitskurve, die den gemessenen Schwellenwertverhaltnissen gerecht wird (ein 
Verfahren, dessen Prinzip gelegentlich auch zur Bestimmung der spektralen Hell- 
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empfindlichkeit des Auges im iiblichen Spektralbereich verwendet worden ist). 
Das Ergebnis ist besonders interessant, da Verff. feststellen muBten, daB die 
Zapfenempfindlichkeit oberhalb von 800 my kleiner wird als die Stabchenempfind- 
lichkeit. Erstere konnte bis 1000, letztere bis 1050 my bestimmt werden. Bei 
1050 my ist die relative Empfindlichkeit der Stabchen 3-10713mal kleiner’ als 
beim Hoéchstwert bei 505 my. Im Spektralbereich von 1050 my ist im iibrigen dic 
Lichtempfindlichkeit des Auges soweit abgesunken, daB sie in die GréBenordnung 
der Strahlungsempfindlichkeit der Haut gelangt, so daB Strahlungen von 1150 my: 
an aufwarts vom Menschen eher als Warmestrahlung denn als Licht empfunden 
werden. Dresler. 


A. Ivanoff. On the influence of accommodation on spherical aberration in the human 
eye, an attempt to interpret night myopia. J. Opt. Soc. Amer. 3%, 730—731, 1947, 
Nr. 9. (Paris, Fr., Mus. Nat. d’Hist. Natur.) Verf. hat die spharische Aberration 
der Augen von zehn Beobachtern fiir eine Akkomodation zwischen 0 und 3 Diop- 
trien gemessen und kommt auf Grund seiner Ergebnisse und unter Bezugnahme 
auf Berechnungen von IVES LE GRAND zu dem SchluB, daB die beim Dammerungs- 
sehen auftretende Kurzsichtigkeit durch Korrektur der Akkomodation um 1,3 Di- 

optrien ausgeglichen werden kann. Dresler. — 


M. J. Koomen, H. A. Knoll and R. Tousey. An infra-red pupillometer. J. Opt. Soc. 
Amer, 37, 527, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (U.S. Naval Res. Lab.) Zur 
Messung des Pupillendurchmessers erfolgt die Beleuchtung der Pupille durch 
ultrarote Strahlung, die aus einer Projektions-Glithlampe unter Vorschaltung 
eines Ultrarotfilters und einer Wasserkiivette gewonnen wird. Das Bild der so 
bestrahlten Pupille wird auf eine ultrarotempfindliche Bildwandlerréhre ab- 
gebildet, auf deren Leuchtschirm dann ein sichtbares Bild der Pupille erscheint. 
Die Skala zum Messen der PupillengréBe wird ebenfalls mit Ultrarot bestrahlt 
und mit Hilfe geeigneter Prismen in den Strahlengang eingeblendet und auf dem 
Bildwandler abgebildet. Der Pupillendurchmesser ist auf 0,1] mm genau bestimm- 


bar. Die Ultrarotbestrahlung soll fiir die Versuchsperson vollkommen unsichtbar 
: Dresler. 


sein. 
M. Koomen, R. Scolnik and R. Tousey. Measurements of the spherical aberration 
of the human eye. J. Opt. Soc. Amer. 37, 992, 1947, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Naval Res. Lab.) Es wird tiber Messungen der spharischen Aberration des mensch- 
lichen Auges an einigen Beobachtern kurz berichtet. Der Betrag an Aberration, 
gemessen als Differenz der Brennweiten zwischen Zentrum und Rand der Pupille, 
schwankte je nach Beobachter von 0,75—1,5 Dioptrien. Bei zwei Beobachtern 
ergab sich eine Abnahme der sphiarischen Aberration bei zunehmender Akkomo- 
dation, wobei erstere praktisch Null wurde, wenn die Akkomodation bei etwa 
2 Dioptrien lag. Eine weitere Erhénung der Akkomodation fiihrte zu iiberkorri- 
gierter spharischer Aberration. Ein anderer Beobachter zeigte unterkorrigierte 
spharische Aberration durch seinen ganzen Akkomodationsbereich bindurch, aber 
auch hier nahm die Aberration mit zunehmender Akkomodation ab. Dresler, 


N. Giinther. Die Grundgesetze der Raumwahrnehmung. Optik 2, 58—80, 1947, Nr. 1. 
(Oberkochen, Witt.) Bei der Behandlung des beim Blick durch optische Instru- 
mente gewonnenen Scheineindrucks mu man drei Grundbegriffe auseinander- 
halten: 1. die physikalische Raumform, 2. die durch das Betrachtungsgerit er- 
mittelte Raumanschauung, die sich aus geometrisch optischen Bedingungen ab- 
leitet und 3. die subjektiv zustande kommende Raumwahrnehmung, die auf 
physiotogisch-psychologischen Voraussetzungen beruht. Als Grundgesetze der 
Raumwahrnehmung werden der ,,erweiterte Sehwinkelsatz‘* und die ,,Wahr- 
nehmungsfunktion mathematisch abgeleitet. Die dafiir erhaltenen Formeln 
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stellen Partikularlésungen von Differentialgleichungen erster Ordnung dar, fiir deren 
Ableitung vorausgesetzt wurde, da beim natiirlichen Sehen innerhalb eines be- 
schrinkten Entfernungsbereichs der objektive Gesicbtsraum mit dem subjektiven 
Sehraum iibereinstimmt, Die Bestimmung der Konstanten der Differentialgleichun- 
gen stiitzt sich z. T. auffriihere Untersuchungen des Verf., z. T. auf neue Versuche mit 
dem Synopter von V. ROHR, z.T. sind sie auch aus alteren Horopterbestimmungen 
von TSCHERMAK abgeleitet. Alle teilweise recht verschiedenartigen Beobachtungen 
ergeben gut iibereinstimmende Werte. Die Diskussion der Formeln fiihrt zu folgenden 
Erkenntnissen: 1. Die wahrgenommene Entfernung eines Sehdinges stimmt nur dann 
mit der wahren Entfernung des Objektes iiberein, wenn der Fixationspunkt der 
Augen am Ort des Objektes gelegen ist. 2. Sobaid die Entfernung des Objektes 
vom schematischen Deckauge, das halbwegs zwischen den beiden Augen in Gegend 
der Nasenwurzel anzunehmen ist, von der Entfernung des Konvergenzpunktes der 
Augen verschieden ist, liegt die resultierende Sehferne zwischen diesen beiden 
Entfernungen. 3. Der wahrgenommene Ort des Sehdings liegt niher am wahren 
Ort des Gesichtsobjektes als an der Stelle, an der sein konvergenzbedingtes An- 
schauungshbild erscheint. Liischer. 


€. Dévé. The sensation of relief and its interpretation by the subconscious mind, 
Rev. d’Opt. 19, 191—204, 1940. Nach vorwiegend physiologischen Gesiehts- 
punkten vorgenommene Zusammenstellung, die sich mit den Erscheinungen des 
raumlichen. Sehens. befaBt. Die in Betracht gezogenen Ursachen umfassen Er- 
fahrungsmoment, giinstigste Entfernung, Beleuchtung, Bewegung und Einzel- 
erfassung, wobei das Auge Zwischengliederungen zu tibersehen vermag. Hinige 
Bedingungen fiir das Zustandekommen des Eindrucks werden in Hinblick auf 
geratemaBige Anwendungen gegeben. Selle. 


D. L. MacAdam. INote on the number of distinct chromaticities. J. Opt. Soc. Amer. 37, 
308—309, 1947, Nr. 4. (Kodak Res. Lab.) Unter Bezugnahme auf Veréffent- 
lichungen von BioT und von SILBERSTEIN tiber die Anzahl der vom Auge unter- 
scheidbaren Farben gleicher Leuchtdichte gibt Verf. an, daf das Auge etwa 
17400 verschiedene Farben unterscheiden kann. Diese Zahl gilt unter folgenden 
Beobachtungsbedingungen: Infeldleuchtdichte: 1,3 m1.b; InfeldgréBe: 2°@; senk- 
rechte Trennungslinie der beiden Feldhalften; Umfeldleuchtdichte: 7,5 mLb 
Tageslicht; UmfeldgréBe: 42° @; konzentrisch zum Infeld und in unmittelbarem 
Kontakt mit diesem. Die Beobachtung erfolgte durch einen farbtiichtigen Beob- 
achter bei einaugiger Beobachtung und einer kiinstlichen Pupille von 2,1 mm @. 
Dresler. 
R. H. Sinden. Silberstein on intrinsic properties of the color domain, J. Opt. Soc. Amer. 
37, 396—398, 1947, Nr. 5. (Wolcott, N. Y.) Verf. unterzieht eine Veréffentlichung 
vou LL, SILBERSTEIN (s. diese Ber. 19, 2468, 1938) aus dem Jahre 1938 einer ein- 
gehenden Kritik und weist nach, da8 die Voraussetzungen, unter denen SILBER- 
STEIN den farbigen Bereich bestimmt hat, der FECHNERs Gesetz folgt, mathe- 
matisch unrichtig sind und auSerdem mit neueren experimentellen Feststel- 
lungen im Widerspruch stehen. Dresler. 


Louise L. Sloan and Lorraine Wollach. A case of unilateral deuteranopia. J. Opt. 
Soc. Amer. 37, 527, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Wilmer Inst.; Johns 
Hopkins Univ., School Med.) Es wird iiber eine Reihe von Untersuchungen an 
einer Versuchsperson berichtet, die auf dem rechten Auge stark, auf dem linken 
Auge jedoch nur sehr schwach deuteranop ist. Im NAGELschen Anomaloskop 
verhielt sich das rechte Auge eindeutig deuteranop, wahrend die Einstellung des 
linken Auges nicht von der Einstellung eines normalen Auges abwich, Bei der 
Beurteilung von pseudo-isochromatischen Priiftafeln (zusammengestellt von 
L. SLOAN) und bei dem FARNSWORTH-MUNSELL-Test an 100 Farbténen zeigte 
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sich auch beim linken Auge deutlich das Vorhandensein der Deuteranopie, und 
zwar in der, gleichen GréBenordnung wie beim rechten Auge. SchlieBlich ergab 
eine Untersuchung mit dem Farbschwellenpriifer nach SLOAN, daB die Farben- 
fehlsichtigkeit des rechten Auges erheblich gréSer sei als die des linken. (Schlu6- 
folgerungen aus diesen einander widersprechenden Untersuchungsbefunden werden 
in der vorliegenden kurzen Zusammenfassung nicht gezogen. D. Ref.) Dresler. 


Josephine Grove and Harry Helson. Change in object colors by passing from day- 
light (illuminant C) to incandescent-lamp light (illuminant.A). J. Opt. Soc. Amer. 
37, 529, 1947, Nr. 6. (Kurzer Sitzungsbericnt.) (Bryn Mawr Coll.) 198 Proben 
des MUNSELL-Farbatlanten wurden je zur Halfte mit Normalbeleuchtung A und 
mit Normalbeleuchtung C beleuchtet und die Verinderung des subjektiven 
Farbeneindrucks festgestellt. Die im Bericht angefiihrten Einzelangaben sind nur 
bei. Kenntnis der Bezeichnungsweise des MUNSELL-Atlanten verstindlich. Der 
Einflu8 des Hintergrundes (schwarz, grau oder weif) wird ebenfalls diskutiert. 
Je dunkler der Hintergrund, um so gréBer ist der Farbumschlag beim Ubergang 
von der einen zur anderen Beleuchtung.. Verff. vergleichen diese subjektiven 
Beebachtungen mit den fiir die einzelnen Proben bekannten Farbreizvalenzen fir 
beide Beleuchtungsarten und befiirworten eine weitergehende theoretische Be- 
handlung der von ihnen ermittelten Zusammenhange. a Dresler, 


Eberhard Buchwald. Goethesche Naturschau, Naturwiss. 33, 259—265, 1946, Nr. 9. 
(Jena, Univ.) 


Sylvia A. E. Hird and H. F. Stephenson. Distribution coefficients for the calculation 
of colours in the CIE trichromatic system for a total radiator at 2450° K. Proc. Phys. 
Soc. 61, 198—199, 1948, Nr. 2 (Nr. 344). (Wembley, Middles., Gen. Electr. Co., 


Schon. 


Res. Lab.) [S. 327.] G. Schumann. 
Norman F. Barnes. Color. Gen. Electr. Rev. 45, 645—648, 1942, Nr. 11. (Nov.) 
(Gen. Electr. Co., Gen. Eng. Lab.) [S. 363.] Dziobek. 


M, Richter. Zur Bestimmung der Ostwald-Mafzahlen. Licht 14, 92—94, 1944, Nr. 7/8. 
Es wird ein Nomogramm beschrieben, mit dem man gemif den Angaben des 
Normblattes DIN 5033 ,,Farbmessung‘*, die Ostwald-MaSzahlen: Weifanteil, 
Schwarzanteil und Vollfarbanteil aus den trichromatischen MaBzahlen (Normal- 
reizbetrage) ermitteln kann. E Dresler. 


Walter Franz. Zur Theorie des Farbensehens. Sonderdruck Pfligers Arch. f. d. ges. 
Physiol. d. Menschen u. d. Tiere 246, 112—128, 1942, Nr. 1. (Miinster.) Verf. ent- 
wickeit eine Theorie des Farbensehens, die auf folgenden Voraussetzungen beruht: 
1. Das Farbensehen hat drei Parameter (HELMHOLTZ). 2. Blau, Purpur und Gelb 
sind die Grundfarbempfindungen (GOETHE), 3. Die Farbe ist eine Mangelempfin- 
dung, d. h. die ,,lang‘‘-Komponente der Erregung wird fiir die Empfindung ,,Blau P 
die ,,mittel‘‘“-Komponente fiir die Empfindung ,,Purpur“* und die » kurz - Kom- 
ponente fiir die Empfindung ,,Gelb‘‘ verantwortlich gemacht, und ein Mange! an 
einer Komponente list die entsprechende Farbempfindung aus; so wird z. B. die 
alleinige Erregung der ,,kurz‘‘-Komponente als Mangel an ,,lang‘ und »mittel emp- 
funden, wodurch die primaren Farbempfindungen ,,Blau“ und »,Purpar angeregt 
werden, so daB® Violett als Mischfarbe Blau/Purpur erscheint. Auf dieser Grundlage 
werden der Zusammenhang zw'schen Erregungsstarke der drei Komponenten und 
Farbempfindung mathematisch erfaBt; es wird eine Vorstellung iiber die »Farbschal- 
tung“* (Art Detektorschaltung zw'schen dem Empfindungszentram »WeiB* und 
den Erregungszentren ,,lang“, ,,kurz* und ,,mittel‘) entwickelt; ts werden ferner 
die reinen Spektralfarben und die verschiedenen Arten der Farbenblindheit he- 
handelt, weiter die Beziehung zwischen Farbe und Helligkeit, eine Beziehung, die 
durch die Theorie weitgehend offengelassen wird; das Experiment mu ent- 
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scheiden, welche Modifikationen nétig sind, um sie mit der Wirklichkeit quanti- 
tativ in Einklang 2u bringen. Weiter Beschreibung von Farbmischversuchen zur 
Messung der Erregungen. Die neue Theorie gibt die bisher ungedeutete Erklarung 
fix die Gelbempfindung des Deuteranopen und fiir die Hebung der Sattigung 
gesattigter Farben durch Sukzessivkontrast. Dziobek. 


Ludwik Silberstein. Notes on W.S. Stiles’ paper entitled, “A modified Helmholtz 
line-element in brightness-colour space“. J. Opt. Soc. Amer. 37, 292—295, 1947, 
Nr. 4, (Rochester, N. Y., Eastman Kodak Co., Kodak Res. Lab.) Verf. wendet 
sich in recht heftiger Form gegen eine von STILES im Jahre 1946 veroffentlichte 
abgeinderte Form des HELMHOLTZschen Linienelementes fiir den Helligkeits- 
Farbraum. Sein Einwand 146t sich dahingehend zusammenfassen, daf sich der 
durch das STILESsche Linienelement beschriebene euklidische oder homaloidale 
(nach CLIFFORD) Farbraum nicht mit den experimentellen Ergebnissen von 
McADAM und dem Verf. verbinden 1]a8t und auch im Widerspruch steht zu der 
von NUTTING gefundenen Form der Oberfliche des Kérpers.der Farben gleicher 
Leuchtdichte. Dresler. 


Carl E. Foss. Tetrahedral representation of the color solid. J. Opt. Soc, Amer. 37, 
529, 1947, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Princeton, N. Y.) Verf. schlagt vor, 
den Farbkérper (ritumliche Darstellung aller realisierbaren Farben) aus Tetraedern 
aufzubauen, deren Ecken ein Gitter von vier Farbvalenzen bilden, die empfin- 
dungsgemaB als gleichabstiindig gelten kénnen. Der so aufgebaute Farbkérper 
wird als homogen und psychophysisch isotrop bezeichnet. Dresler. 


Robert H. Morris. Metameric formulation. J. Opt. Soc. Amer. 37, 669, 1947, Nr. 8. 
(Rochester, N. Y., Fastman Kodak Co., Color Contr. Dep.) Es wird auf ein mathe- 
matisches Verfahren hingewiesen, nach dem man fiir eine gegebene Farbreizvalenz 
die zugehérigen spektralen Remissionen von verschiedenen bedingt gleichen Farb- 
reizen (sogenannten metameren Farben) berechnen kann. Zur praktischen An- 
wendung des Verfahrens wird auf eine spitere Veroffentlichung des Verf. (gemein- 
sam mit M. HERZBERGER), die in der Zeitschrift ,,Quart. of applied Math.‘ er- 
scheinen soll, hingewiesen. Dresler. 


A. E. Jacobsen. Non- adaptability of the I. C. I. system to some nearwhites which 
show absorption in the far blue region of the spectrum. J. Opt. Soc. Amer. 37, 987, 
1947, Nr. 12. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Nat. Lead Co., Titan. Div.) Kurzer Hin- 
weis.auf Versuche, die an zwei weiBen Kérperfarben, deren spektrale Remissionen 
sich nur unterhalb von 430 my, dort allerdings betrachtlich, voneinander unter- 
scheiden, spektralphotometrisch gewonnenen Farbreizvalenzen im Gleichheits- 
verfahren nachzupriifen. Diese Priifunz gelang nicht, und zwar offensichtlich 
nicht etwa infolge einer fehlerhaften Bestimmung des Verlaufs der spektralen 
Remissionen, die nach mehreren Methoden sorgfiltig und mit den gleichen Er- 
gebnissen ermittelt worden waren, sondern weil das seit 1931 eingefithrte IBK- 
Farbbewertungssystem (vgl. auch DIN 5033) den kurzwelligen blauen Teil des 
sichtbaren Spektrums nicht richtig bewertet. Auf die grundsatzliche Bedeutung 
dieser Frage, die auch auf der im Juli 1948 in Paris abgehaltenen IBK-Tagune 
zur Sprache kam, wird in der vorliegenden kurzen Mitteilung nicht naher ein- 
gegangen, Dresler. 


H. W. Ellis. The technical aspect of colour tolerance. Proc. Phys. Soc, 53, 288—292., 
1941, Nr. 3 (Nr. 297). (Clayton Aniline Co.) Verf. beschrankt sich auf Farhstoffe. 
Die Toleranzen gind chemisch und physikalisch bedingt. Chemisch ist bestimmend 
die .Farbechtheit, d.h, das Verhalten gegen Licht, Sauren, Alkalien, Waschen, 
Kochen usw. Physikalisch sind mafigebend Farbton und Tiefe oder Sattigung der 
Farbe, Der Ton ist eine Funktion der Wellenlingen des vom gefirbten Stoft 
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reflektierten Lichtes, die Tiefe eine solehe der Farbstoffkonzentration. Das Auge 
ist fiir den Ton sehr empfindlich. In der Farbtiefe werden nur bis héchstens 5%, 
Differenz der Farbstoffkonzentration vom Fachmann und 15% vom Laien er- 
kannt. Schwierigkeiten treten auf bei Beleuchtung mit Tageslicht und kiinstlichem 
Licht sowie bei Betrachtung unter normalem und sehr schriigem Winkel. Die 
Mischfarben sind subtraktiv. Neutrale Farben stellt an her durch Mischung der 
drei Primarfarben, wodurch sich eine weite Skala von Grau ergibt. Eine Farbe 
durch Zumischung aufzuhellen, ist kaum méglich. Dunklere Schattierungen werden 
erhalten, indem man einer Primarfarbe die Mischung der heiden anderen zugibt, 
eiaer Sekundarfarhe die dritte Primarfarbe. G. Schumann. 


H. Hartinger. Uber Neuerungen auf dem Gebiete der augendrztlichen Untersuchungs- 
gerdte. XXIII. Patente und Gebrauchsmuster aus dem Jahre 1942. Z. ophthalm. 
Opt. 31, 74—75, 1943, Nr. 3. (12. Juli.) (Jena.) Dziobek. 


Edwin L. Hettinger. Spectral transmissions of some eye protective glasses. J. Opt. 
Soc. Amer. 37, 526—527, 1947, Nr.6. (Kurzer Sitzungsbericht.) (Reading, Penn., 
Willson Prod.) Kurzer Hinweis auf einen Vortrag iitber Augenschutzglaser ohne 
nihere Angaben itber die spektrale Durchlassigkeit der referierten Glaser. 
Dresler. 


F. Manek. Lichtbild, Raumbild und Bildmessung beim Wiederaufbau zerstérter Bau- 
werke. Sonderdruck Allg. Bautechn. 2, 1—J1, 1947. Fiir die Neuplanung insbe- 
sondere luftkriegsgeschadigter Stadte und Bauwerke ist es wiinschenswert, Licht- 
bilder aus der Zeit vor und nach der Zerstérung derart gegeniiberzustellen, da&. 
man beide Bilder gleichzeitig sieht und so gewissermafen eine Vision des nun 
wieder neu geplanten Bauwerkes gewinnt. Dies wird durch binokulare Vereini- 
gung méglich, wofiir Bildbeispiele aus Jena 1933, 1946 und (als Zeichnung) in 
Neuplanung gegeben werden. Mit Vorteil lassen sich hierfiir Raumbild und 
Bildmessung einsetzen, auf deren grundsitzliche Méglichkeiten kurz eingegangen 
ist. Flimmerbilder und einige GroBbasisaufnahmen als Anaglyphendrucke mit 
beigegebener Farbbrille belegen das Gesagte. Selle. 


Electrons vs X-rays. Gen. Electr. Rev. 46, 462—463, 1943, Nr. 8. (Aug.) [S.127.] 


Karl E. Beu. Automatic switch for protecting water-cooled X-ray tubes. Rev. Scient. 

Instr. 18, 926, 1947, Nr. 12. (Bartlesville, Okl., Phillips Petrol. Co.) [S.324]. 
R. Jaeger. 

Sulla radicattivita delle acque e dei fanghi termali. Geofis. pura e appl. 5, 156—159- 

1943, Nr. 3/4. [S.577.] 

G. R. Wait. [on-content of air irradiated by ultraviolet light. Phys. Rey. (2) 72, 158, 


1947, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Carnegie Inst. Washington.) - 
[S. 261}. Bandow. 


E. B. Smith. Die Abhdngigkeit der photographischen Empfindlichkeit von der Zu- 
sammensetzung der Réntgenstrahlen. Photogr. J. 83, 303—306, 1943. (Aug.) 
Um einen Réntgenstrah] vollstindig zu definieren, mu8 sowohl Qualitat, d. h. die 
Zusammensetzung den verschiedenen Wellenlangen nach, als auch Quantitiit 
bekannt sein. Wenn man die fiir medizinische Zwecke eingefiihrten Methoden zur 
Charakterisierung verwendet, ergeben sich bei der Einwirkung auf photographisches 
Material Abweichungen. Ahnlich liegen die Verhaltnisse bei Belichtung mit Elek- 
tronen verschiedener Energie. Wenn Filme zur Messung einer Réntgenstrahldosis 
verwendet ‘werden, kénnen erhebliche Irrtiimer auftreten, sofern nicht die Zu- 
sammensetzung der Réntgenstrahlung bekannt ist bzw. konstant’ eee : 
eyer 
W. Trojok. Ein Strahlungsmessgerdt fiir Licht und UV, Licht 14, 104—107,; 1944, 
Nr. 9/10. [S. 361.] Dreslen: 
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J. Loiseleur, R. Latarjet und ©. Crovisier. Die Bildung von Hydroperoxyden in 
wasserigen Lésungen organischer Stoffe unter der Wirkung von Réntgenstrahlen. 
C. R. Séances Soc. Biol. Filiales 136, 57—60, 1942. (Jan.) (Inst. Pasteur, Lab. 
phys. Chem. Radiuminst.) [S. 403.] Gehrke. 


(. Piffault. Zur wahrscheinlichen Aktivierung des Wasserstoffs in wasserigen Lésungen 
durch Réntgenstrahlen. Bull. Soc. Chim. biol. 24, 211—213, 1942. (April/ Juni.) 
JS. 403.] Briggemann. 
D. E. Lea, R. B. Haines and E. Bretscher. The bactericidal action of X-rays, neutrons 
and radioactive radiations. J. Hyg. 41, 1—16, 1941, Nr. 1. (Cambridge, Strangeways 
Lab., Lowen Temp. Res. Stat. and Cavendish Lab.) [S. 518.] H. Mutb. 


David I. Macht and Marcus Ostro. Pharmacological reactions of irradiated and non 
irradiated blood sera. J. Opt. Soc. Amer. 3%, 986, 1947, Nr. 12. (Kurzer Sitzungs- 
bericht.) (Balt'more Maryl., Sinai Hosp., Dep. Pharmacol. & Radiol.) Testobjekte: 
Wurzelwachstum der weiBen Lupine; Koagulation von Blut. Die Ergebnisse, iber 
die nicht im einzelnen berichtet wird, sind verschiedenartig: in manchen Fallen 
gibt schon UV-Bestrahlung eine Veranderung, in anderen nur Réntgenstrablung, 
in anderen fehlen Wirkungen tberhaupt. Bandow. 


R. Kaplan. Uber die Haufigkeit von Faktormutationen durch Rénigenbestrahlung 
des Pollens von Antirrhinum majus in verschiedenen Quellungszustanden. Natur- 
wiss. 33, 348—349, 1946, Nr. 11. (Voldagsen, Kaiser Wilhelm-Inst. Ziichtungs- 
forschg., Erwin-Baur-Inst.) Die versehiedenen Versuche, die in Fortfiihrung der 
1938 in Mincheberg begonnenen durchgefiihrt wurden, betreffen die Beeinflussung 
der Strahlenempfindlichkeit der Erbsubstanz durch Anderung des Quellungs- 
zustandes der Zellen wahrend der Bestrahlung. Dabei wurde die F,-Generation 
ausgewertet, die aus einer Bestrahlungsserie verschiedenartig gequollenen Pollens 
der P-Generation stammte (1938). Uber die Ergebnisse der F,-Auswertung wurde 
bereits berichtet. (R. KAPLAN, Z. Vererbungslehre, 77%, 568—579, 1939). Die Grup- 
pen ,,Formabweicher“ und ,,Chlorophyllfreie“ (Q-Mutationen) zeigten ein gleiches 
Verhalten gegeniiber dem Quellungszustand wie die F,-Abweicher, daher bei kurz- 
zeitiger Quellung Zunahme der Strahlenmutabilitat, bei Riicktrocknung nach 
8-stiindiger Quellung wieder Riickgang, bei 33-stiindiger Quellung keine statistisch 
verifizierbare Erhéhung gegeniiber dem gequollenen Zustand. Das unterschiedliche 
Verhalten der beiden Phangruppen Q und R zueinander und der R-Mutation 
gegeniiber den F',-Abweichern wurde mit einem besonders entwickelten statisti- 
schen Testverfahren behandelt. Es ergaben sich verscbiedene Bedingungen fiir die 
Ausgestaltung der Untersuchstechnik. Der Anstieg der Mutabilitit der Q-Faktoren 
bei Wiedertrocknung wird als mutmaBlicher Effekt der reversiblen Hydratation 
der zugehdrigen Treffbereiche angesehen. Bei der Langquellung iiberlagern sich 
‘mit dem Quellungseffekt andere Prozesse. Zur Erklarung der unterschiedlichen 
Reaktion der beiden Phiangruppen der Faktormutation werden bestimmte An- 
nahmen iiber den unterschiedlichen Bau der zugehérigen strahlenempfindlichen 
Treffbereiche gemacht, Unter naher erlauterten Voraussetzungen lieBen sich viel- 
leicht durch Schaffung geeigneter Zellbedingungen bestimmte Phangruppen von 
Genen elektiv zur Mutabilitat bringen. R. Jaeger. 
Hi. S. Penn and Joseph Kaplan. Fluorescence of cancerous and non-cancerous lipoids. 
Phys. Rev. (2) 72, 165—166, 1947, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. 
California.) Die 1942 von PENN angegebene, von HIEGER bestrittene Beobach= 
tung, daB eine Lipoidfraktion von menschlichem Leberkrebs-Gewebe Fluoreszenz- 
banden im gleichen Spektralbereich liefert wie Meth yleholanthren, wird mit neuer 
Methodik gepriift. Bei dem betreffenden Material handelt es sich in der Haupt- 
sache um einen gesittigten, nicht-fluoreszierenden Kohlenwasserstoff Balle 
Fluoreszenz stammt von einem in geringer Menge vorhandenen Begleitstoff. 


Bandow. 
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Rudolf Schulze. Zur Wirkung des Sonnen-Ultravioletis auf die menschliche Haut. 
Naturwiss. 33, 373—374, 1946, Nr. 12. (Meteorol. Amt Nordwestdtschl.) Die 
Wirkung des Sonnen-UV auf die menschliche Haut, die 1.in einer Erythembildung 
durch Wellenlangen unter 320 my und 2. in einer direkten Pigmentierung durch 
UV oberhalb 320 my besteht, wird an 87 Kindern in Wyk auf Féhr untersucht. 
Es zeigten 77% beide Reaktionen, 9% nur Erythem und 14% nur Pigmentierung. 
Grund fiir das Feblen von Erythem beim Typ Pigmentierung war eine auffallend 
dicke Hornschicht. Die Zeit zur Erreichung des Schwellenwertes beim Erythem 
war fiir Typ Erythem 32’ + 5’, beim Typ Erythem ++ Pigmentierung 43’ - 5’, 
fiir die direkte Pigmentierung 18’ -| 2’, fiir Typ Erythem + Pigmentierung und 
19’+ 2’ beim Typ Pigmentierung. Durch Schutzmafinahmen des Kérpers (Ver- 
dickung der Hornhaut) wird die Bestrahlungszeit fiir die Erythemschwelle durch 
- vorhergehende viermalige, uuterschweltige Bestrahlung verdoppeit, nach 18maliger 
Bestrahlung vervierfacht. Die Untersuchung der Bestrahlungszeiten in Abhangig- 
keit von der Tageszeit fiibrte zu einer einfacbhen Beziehung zum Sonnenstand; auf 
Grund dieser lassen sich die Bestrahlungszeiten fiir Erythem und Pigmentierung 
fiir verschiedene geographische Breiten und Jahreszeiten gréBenordnungsmabig 
voraussagea. Der Quotient aus Bestrahlungszeit fiir Erythem und fiir direkte 
Pigmentierung, der aus der Kurve zu entnehmen ist, ist ein guter Anhalt fiir die 
Festlegung von Sonnenbestrahlungsdauern unter Vermeidung der Erythem- 
bildung. Der Quotient soll méglicnst gro8® sein. Rudolph, 


Helge Drangel. Sterilisering med ultraviolett stralning. Tekn. Tidskr. 48, 137—141, 
1948, Nr.10. (Stockbolm.) Die Sterilisierung mit ultravioletter Strahlung ist in 
ihren biologischen Einzelheiten noch nicht véllig geklart. Praktisch und technisch 
aber hat sie vielfache Verwendung gefunden. Die Wellenlange sollte dabei nicht 
unter 2300 A liegen, damit sich nicht der Sauerstoff der Luft in Ozon umwandelt; 
am geeignetsten ist das Gebiet von 2500—2800 A. Einige Kurven der spektralen 
Verteilung der bakterientétenden Wirkurg werden als Beispiele gegeben. Be- 
stimmte in Amerika hergestellte ,,Sterilamps‘‘ enthalten Quecksilber mit einem 
Druck von 0,001 Torr im Betrieb und geben 80% der ultravioletten Strahlung bei 
der Wellenlange 2537 A ab, wahrend 25% des gesamten Energieumsatzes als 
ultraviolette Strahlung zum Vorschein kommt. Die nutzbare Lebensdauer liegt | 
bei etwa 4000 Stunden. VerlaBliche Absolutmessungen der Strahlung sind auf dem 
Ultraviolettgebiet schwierig. Eine Tabelle zeigt die zur Abtétung bestimmter 
Bazillen in einer Sekunde erforderliche Strahlungsenergie. Bei der Bestrahlung 
von Lebensmitteln miissen schadliche Riickwirkungen vermieden werden. Be- 
strahlte Milch bekommt leicht einen unangenehmen Geruch und Beigeschmack. 
Dagegen hat sich hier eine Uberdrucklampe mit Quecksilberdampf unter 40 at 
gut bewahrt. Nur wahrend der drei Minuten dauernden Einbrenndauer ist Ozon- 
bildung nachzuweisen, nachher falJt sie véllig weg. Nachteilig ist der groBe Energie- 
verbrauch mit 600—700Watt fiir Hochdrucklampe plus Drossel, sowie die Lebens- 
dauer von nur 1000h. Kautter. 


Matthew Luckiesh and L. L. Holladay. Tests and data on disinfection of air with 
germic:dal lamps. Gen. Electr. Rev. 45, 223—231, 1942, Nr. 4. (April.) (Gen. Electr. 
Co., Light. Res. Lab.) Verff. geben eine zusammenfassende Ubersicht iiber die 
Projektierung von Bestrahlungsanlagen mit Quarzquecksilber-Niederdrucklampen 
zur Keimtétung. Erértert werden z. B. der Einflu®B der Luftfeuchtigkeit, die 
Wirkung reflektierender Begrenzungsflachen des durchstrahlten Raumes, die not- 
wendige Bestrahlungsstirke, um in bestimmten Zeiten bestimmte Prozentsatze 
vorhandener Bakterien mit Sicherheit zu téten u. a.m. Die Arbeit enthalt um- 
-fangreiches Zahlen- und Kurvenmaterial. Dresler. 


8. Weller and J, Franek. Photosynthesis in flashing light. J. Phys. Chem. 45, 1359-1373, 
1941, Nr. 9, (Dez.) (Chicago, Ill., Univ., Dep. Chem.) Die Wachstumsgeschwindig- 
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keit der Alge Chlorella pyrenoidosa in Abhiangigkeit von Lichtintensitat, Belich- 
tungsdauer, Dauer der Dunkelperioden, von Temperatur und von verschiedenen 
Zusatzen soll AufschluB iiber die Art der Vorgange bei dieser Photosynthese geben. 
Die Bestrahlungsversuche werden mit einer Quecksilberlampe und einem Sektor 
als Unterbrecher durchgefihrt. In allen Fallen erreicht die Geschwindigkeit mit 
steigender Lichtintensitaét einen Sattigungswert. Sowohl der Sattigungswert, wie 
die dazu notwendige Lichtintensitat hangen von Anzahl und Dauer der Dunkel- 
perioden ab. Aus der relativen Lichtausbeute in Abhangigkeit von der Dauer der 
Dunkelperioden 1aBt sich die Halbwertszeit der Dunkelreaktion zu 0,01 sec be- 
rechnen. Es kann angenommen werden, da8 ein Katalysator auf ein photochemisch 
eebildetes Substrat wirkt, das instabil ist und also gleich wieder zerfallt, wenn es 
nicht verbraucht wird. Die Dunkelreaktion bedeutet dann die Wiedererholungszeit 
fiir den Katalysator. Der Verlauf der Kurven in Gegenwart yon KCN 1aBt er-- 
kennen, da® noch ein zweiter Katalysator maBgebend ist, dessen Wirksamkeit 
durch KCN beeintrachtigt wird. Bei tiefer Temperatur wird die Dunkelreaktion 
verlangsamt; beide Katalysatoren scheinen hier maBgebend beteiligt zu sein. 
Hydroxylamin wirkt hemmend auf die Photosynthese, was auf Vergiftung eines 
dritten Katalysators zmiickgefiihrt wird. Wasserstoffsuperoxyd wirkt (in Gegen- 
wart von Cyanid, welches nachher entfernt wird) bei kontinuierlichem Licht 
irreversibel hemmend auf die Photosynthese, bleibt dagegen wirkungslos_ bei 
unterbrochener Belichtung. Der Effekt wird durch irreversible Zerstérung des 
zweiten Katalysators durch Wasserstoffsuperoxyd erklart. Die Dunkelreaktion 
wird erheblich verlangert, wenn Belichtungs-und Unterbrechungszeiten sich gleich 
sind. Das scheint mit dem Konzentrationsverhiltnis der beiden ersten Katalysa- 
toren zusammenzuhiangen. Kortiim-Seiler. 


B. J. Moyer, R. Hildebrand, N. Knable, T. J. Parmley and H. York. Character of 

the radiation field and shielding at the 184’’ cyclotron. Phys. Rev. (2) 42, 744—745, 

1947, Nr. 8. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Berkeley, Calif., Univ.) [S. 130.] 
P. Jensen. 


€. B. Braestup and H. 0. Wyckoff. Protection requirements of one-million-volt (1-Mv) 
and two-million-volt (2-Mv) Réntgen-ray installations. Radiology 51, 840—848, 
1948. (6. Dez.) Die Verff. weisen zunichst darauf hin, da8 vom ,,Subcommittee 
on Permissible External Dose, National Committee on Radiation Protection als 
Ersatz fiir die Tageshéchstdosis von 0,1 r eine Wochenhéchstdosis von 0,1 r emp- 
fohlen werden soll. Bei den folgenden Berechnungen wird dann aber eine Wochen- 
héchstdosis von 0,3r oder 3,5—10-6r/sec bei 48stiindiger Arbeitszeit zugrande 

gelegt. Fiir quantitative Messungen werden Kondensator-Ionisationskammern — 
verschiedener Griéfe (bis 2500cem), fiir Ubersichtsmessungen Zahlrohre ver- 
wendet, Zunichst wird die Richtungsverteilung der von 1 MV- und 2 MV-Réhren 
ausgehenden Strahlung mit und ohne Bleifilter gemessen. Es zeigt sich dabei. 
daB die in Richtung des Kathodenstrahls austretende Réntgenstrahlung betracht- 
lich harter ist als die unter gréBeren Winkeln dazu emittierte, Nach einigen all- 
gemeinen Ratschlagen, betreffend die Lage von Bestrahlungsraumen und die 
Richtung des Nutzstrahlenbiindels (méglichst gegen den FuBboden nicht unter- 
kellerter Riume oder durch die Fenster freistehender Gebiude), werden dann 
Kurven fiir die Schwichung von mit Resonanztransformatoren erzeugter 1 MV- 
und 2MV-Strahlung (pulsierende Spannung) in Beton angegeben (groBes Feld). 
Avs diesen Kurven kann man die fiir verschiedene Betriebsbedingungen erforder- 
lichen Schutzwanddicken errechnen. So braucht man z. B. bei achtstiindiger tag- 
licher Arbeitszeit unter Zugrundelegung der Erbschadigungs-Tagesdosis von 
9,025 r Betonschutzwande von 54 und 72 em Starke bei 1 MV bzw. 2 MV, wenn 
der geringstmégliche Fokusabstand 15m betragt. Diese Werte beziehen sich auf 
die Primarstrahlung (in Richtung des Kathodenstrahls), Es werden dann die 
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Faktoren aufgezahlt, welche fiir die Schwachung der Streustrahlung maBgebend 
sind, Thre Zahl ist nach Ansicht der Autoren zu gro, als da® man durch Messung 
allgemein verwertbare Ergebnisse erhalten kénnte. Lediglich fiir einen bestimmten 
Fall mit Mehrfachstreuung werden Intensitits- und Hiarteinderung der Streu- 
strahlung bestimmt, wobei fiir letztere verhiltnismiBig befriedigende Uber- 
einstimmung mit den auf Grund des Compron-Effektes geschitzten Werten ge- 
funden wird. E. A. W. Miller. 


H. 0. Wyckoff, R. J. Kennedy and W. R. Bradford. Broad and narrow beam aite- 
nuation of 500-to 1.400kV X-rays in lead and concrete. Radiology 51, 849—859, 
1948. (6. Dez.) Verff. haben sich die Aufgabe gestellt, die Strahlenschwachung in 
den am haufigsten verwendeten Schutzstoffen Blei und Beton fiir héhere Span- 
nungen in Abhangigkeit von der FeldgréBe zu bestimmen, da die FeldgréBe be- 
Kkanntlich fiir den Anteil der mitgemessenen Streustrahlung verantwortlich ist. 
Die Eigenfilterung der Réhre war 2,8mm W + 2,8mm Cu + 2,1 mm Messing ++ 
18,7mm Wasser. Durch Blenden an der die Anode umgebenden Bleikappe von 
inch Dicke konnten an den in ca. 14 Fufs Abstand angeordneten Absorbern 
Felder von 13,26 und 37inch ausgeblendet werden. Die MeSkammer wurde in 
dem geringstméglichen Abstand von 7,5inch vom Absorber angeordnet (un- 
gunstigster Fall fiir den Aufenthalt von Personen in der Nahe des Strahlenraumes). 
Die MeBergebnisse (aufgetragen in r/mA min fiir 1 m Fokusabstand in Abhangig- 
keit von der Blei- bzw. Betondicke) zeigen hinter Blei fiir gré®eren Felddurch- 
messet als 13inch keine Erhéhung des Streustrahlenanteils mehr. Bei Beton 
geben die Messungen erst bei einer Feldgri Be von 37 inch fiir aile Dimensionierungs- 
zwecke ausreichende Unterlagen. E. A. W. Miller. 


A. W. Lawson and Robert Fano. Note on the efficiency of radiation shields. Rev. 
Scient. Instr. 18, 727-—729, 1947, Nr. 10. (Chicago, Ill., Univ., Inst. Study Metals: 
Cambridge, Mass., Inst. Technol., Res. Electron. Lab.) Das allgemeine Problem 
des Strahlungsschutzes wird mit Hilfe der Matrix-Algebra analysiert, deren 
elegante Formulierung vor allem darin zum Ausdruck kommt, da® die Wirkung 
zusitzicher Schutzschirme durch einfache Matrix-Multiplikation der verschiede- 
nen Durchlassigkeitsmatrizen (J;,,» .,) berechnet werden kann. Fiir dicke Strah- 
lungsschirme unendlicher thermischer Leitfahigkeit kann eine allgemeine Lésung 
entwickelt werden. Bei diinnen Schirmen fiihrt die Methode zu einem expliziten 
allgemeinen Ausdruck fiir die Wirksamkeit von n Strahlungsschirmen. Verff. 
finden, da® fiir diesen Fall das Verhaltnis der Energie, die notwendig ist, um eine 
strahlende Flache auf der Temperatur T mit n diinnen Schirmen zu halten, zur 
Fnergie, die notwendig ist, um die gleiche Temperatur ohne Schirme aufrecht 


vi 
zm halten, gegeben ist durch [X(1/emp + L/emy) —(n—J)} "1, wo Emp und ep, die 


Ausstrahlungen der zwei Seiten des m-ten Schirmes sind. R. Jager. 


10. Astrophysik 


Lord Rayleigh. Optical topics in part connected with Charles Parsons. The Parsons 
family, and parabolic mirrors. Nature 152, 676—682, 1943, Nr. 3867. Schén. 


S. Jan8. Ein Zentrierspiegel. Himmelswelt 52, 23—25, 1942. Verf. beschreibt die 
Herstellung eines einfachen Zentrierspiegels. und erlautert das Verfahren 1. zum 
Zentrieren eines Fernrohrobjektivs, 2. zur Priifung fiir das Senkrechtstehen der 


photographischen Platte zur optischen Achse der Aufnahmeapparatur. 
: (AJB) F. Zanon, 


I 
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G. Cussini. Alcuni problemi costruttivi del telescopio die Asiago. Offic. Galileo, Not. 
Lab. Sci. Ind. 1942/43, S. 15—29. Uber technische Probleme zur Konstruktion 
des 125-cm-Spiegelteleskops der neuen Sternwarte in Asiago. Beschreibung der 
elektrischen Teile und der feinmechanischen Ausfiihrungen. (AJB) F. Zanon. 


A. Colacevich. Costruzione di un telescopio Schmidt. Mem. Soc. Astron. Ital. (N. S.) 

15, 169—179, 1942. Bericht itber die Konstruktion eines ScHmiIDfschen Spiegels 

von 24cm mit einer Korrektionsplatte von 15cm auf der Sternwarte in Arcetri. 
(AJB) F. Zanon. 


A. Colacevich. Teoria del telescopio Schmidt, Pubbl. R. Ist. Naz. Ottica (2) 1942, 
39 S., Nr. 311, Theorie des SCHMIDTschen Spiegelteleskops mit Hilfe der Wellen- 
optik. Sie gilt fiir jeden Typus des SchmiDTschen Teleskops. (AJB) F. Zanon. 


A. Colacevich. Ii telescopio Schmidt. Pubbl. R. Ist. Naz. Ottica (2) 1942, S.3—1I, 
Nr. 311. Beschreibung des ScHMIDYschen Spiegelteleskops. (AJB) F. Zanon. 


F. L. Whipple and P. J. Rubenstein. The limiting magnitudes of phetographic teie- 
scopes. Pop. Astron. 50, 24—27, 1942, Aufstellung einer Gebrauchsforme] fiir Fern- 
rohre zur Berechnung der bei optimaler Belichtungszeit erreichbaren photographi- 
schen Grenzhelligkeit mz. Berechnete Werte von my, sind fiir Fernrohre mit einer 
Offnung zwischen 1,0 und 100,0 cm und einem Offnungsverhaltnis von 3,5 und 7 
in Tabelle 2 zusammnegestellt. (AJB). F. Zavon. 


*€. G@. Abbot. Smithsonian temperature measurements. Temperature Symposion. 
New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 682—684. (Washington, D. C., Smithso- 
nian Inst.) Es wird kurz berichtet iiber die Bemiihungen, hochempfindliche 
Instrumente zur Messung der Sternstrahlungen zu konstruieren: ein gegen Schwan- 
kungen des duBeren Magnetfeldes hoch geschiitztes Galvanometer von 10sec 
Schwingungsdauer und 16,5 Ohm Widerstand in einem hoch evakuierten Glas- 
gehduse, das noch Stréme von 10-48 Amp nachzuweisen gestattet, ferner ein 
Thermoelement aus einer Speziallegierung von Chrom, Kobalt und Nickel mit 
Drahten von nur 0,004mm Durchmesser und 40—50 Ohm Widerstand jé cm 
Lange in einem Vakuumrohr mit einem Fenster von nur 0,025—0,050 mm Dicke. 
Es wird erwartet, bei Einbau dieser Thermosaule in cin Teleskop mit Spiegel von 
200 Zoll Durchmesser fortlaufende Registrierung der Spektren (unter Verwendung 
von zehn Spezial-CHRISTIANSEN-Filtern) von Sternen bis zur 3. GréBenklasse 
durchfiihren zu kénnen. Die im Spektrum der Vega zugestrahlte Energie reichte 
aus, um (im 100 Zoll-Teleskop) einen Galvanometerausschlag von 20mm bei 
5m Skalenabstand zu erzielen. Henning. 


Sir H. Spencer Jones and R. T. Cullen. The division errors of the reversible transit 
circle of the Royal Observatory, Greenwich. Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 104. 218 
bis 235, 1944, Nr. 4. S. diese Ber. 27, 127, 1948. E’ngehende Beschreibung der 
Methode zur Bestimmung der Fehler in der Teilung d.s unlegbaren Meridian- 
kreises der Sternwarte Greenwich. Bestimmung der Genauigkeit der 5’-Teilung 
bis auf einen wahrsecheinlichen Fehler weniger als -+ 0,03’. Stéckl. 


E. Hertzsprung. On the symmetrical rejection of extreme observations. Bulli. Astron. 
Inst. Netherl, 9, 285—286, 1942. |S. 35.] (AJB) F. Gondolatsch, 


E. O. Hulburt-and R. Tousey. The visibility of stars in daytime, Pliys. Rey. (2) 72, 
167, 1947, Nr.2. (15. Jul.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Von dex 
Erde sowie vom Flugzeug in 3000 m Hohe aus durchgetiihrte Versuche iiber die 
Sichtbarkeit von Sternen bei Tage haben in Ubereinstummung mit der Theorie 
ergeben, dai die zur Sichtbarkeit eines Sternes notwendige von ihm auf der 
Pupille des Auges zu erzeugende Beleuchtungsstarke umgekehrt proportional dem 
Quadrat der FernrohrvergriéBerung ist, wenn die Austrittspup.lle des Instruments 
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gréBer als die Augenpupille gemacht wird. Dagegen ist sie unabhangig von der 
VergréBerung, wenn die Austrittspupille kleiner als die Augenpupille ist. Schwellen- 
messungen fiir extrafovea'es Sehen wurden ebenfalls durchgefiihrt. Der kurze 
Bericht enthalt keine Zahlenangaben. Dresler. 


L. Becker. Zur Entstehung von Spiralnebeln. Astron, Nachr. 274, 87—92, 1943, 
Nr. 2/3. (Sept./Dez.) (Meran.) Voraussetzung dieser Betrachtung: Spiralrebel 
entstehen durch Begegnung zweier Sternsysteme. Verf, benutzt die Ergebnisse 
der Messungen, die er bei der Auswertung einer von der Yerkes-Sternwarte ge- 
machten Photographie des Nebels M51 can. Ven. erbielt (Month, Nat. 7%, 655, 
1917), Abscbnitt 1 zeigt, daB sich aus diesen Messungen die Geschwindigkeit an 


' jeder Stelle des Sp'ralnebels berechnen und mit der parabolischen Geschwindigkeit 


vergleichen 1a8t. Fiir den Nebel M 51 ergibt sich, daB die Geschwindigkeit an allen 
Stellen nur etwa 0,65 der parabolischen Geschwindigkeit betrigt. Dieses Ergebnis 
ist bei obiger Voraussetzung nur méglich, wenn Bewegungsenergie durch Brersung 
verbraucht wird, und daf beide Sternsysteme sich in einem widerstehenden Medium 
bewegen. Diese Bremsung kann man sich nach dem Verf. so vorstellen, daB die 
den einen Sternhaufen begleitende Materie durch dirckten ZusammenstoB die sicht- 
baren groBen Massen des begegnenden Sternhaufens bremst, wobei Bewegungs- 
energie in W&rme verwandelt wird. Eine derartige Bremsung fihrt zu einem 
Widerstandsgesetz, in dem die Bremskraft proportional dem Quadret der Ge- 
schwindigkeit ist, — In den Abschnitten 2 und 3 werden die Bahnen der Kérper 
im Spiralnebel unter diesen Voraussetzungen berechnet; durch Vergleich mit M 51 
wird der Koeffizient der Reibung, die Anfangsgeschwindigkeit usw. bestimmt, und 
zwar in Einheiten, die von der unbekannten Gesamtmasse uad von der Entfernung 
des Nebels unabhangig sind; bemerkenswert sind die Endbahnen der Massen: 
sie nahern sich der Kreisform und liegen fast in einer Ebene. AuBerdem ist der 
Umlaufsinn der Bahnen gleich; diese Eigenschaften sind die gleichen, die beim 
Sonnensystem so auffallen. Stéckl. 


A. €. Banerji. Non-solar planetary systems. Nature 153, 779, 1944, Nr. 3895. (Alla- 
habad, Univ., Dep. Math.) Bemerkungen zu den AuBerungen von JEANS (s. diese 
Ber. 27, 129, 1948) gegen die Veréffentlichung von SEN (s. diese Ber. 27, 128, 1948) 
aber die Bildung von planetenartigen Fixsternbegleitern (s. JEANS, diese Ber. 24, 
94, 888, 1118, 1943; 25, 39, 1944). — Bemerkung zur Behauptung von JEANS, 
das die Ausdehnung der Sonne in einem fritheren Zustand his in jene Fernen 
reichte, wo jetzt Uranus seine Bahn zieht. Wenn dies der Fall wire, miifte die 
Drehgeschwindigkeit der Sonne jetzt etwa 400mal so grof sein, als ate wae 
ist. tockl. 


€. F. von Weizsiicker. Die Entstehung des Planetensystems. Naturwiss. 33, 8—14, 
1946, Nr. 1. Wichtige Betrachtungen, sowohl in physikalischer und astronomischer, 
wie auch jn philosophischer und geschichtl’cher Hinsicht, Teil I (,,Der Bau des 
Planetensystems“) schildert die Entwickelung der Vorstellungen bis herauf zu 
COPERNIKUS und KEPLER, welcher als erster die ,,Sonne nicht fiir den abstrakten 
Mittelpunkt des Systems hielt, sondern fiir den Sitz der physischen Kraft, welche 
die Planeten auf ihren Bahnen heiumfihrt“, — Teil II (,,.KANTs Theorie“) ent- 
wickelt die Vorstellungen von KANT und von LAPLACE, wie die Spiralnebel sich 
bildeten und wie die MilchstraBe. Ausfiihrungen tiber die Rotation der MilchstraBe 
und iiber die dadurch bedingte starke Abplattung eines solchen Sternsystems, 
d.h, ihre flache Gestalt. — Ausfiihrungen iiber die Reihe von TITIUS-BODE, wo- 
nach jeder Planet vom Mars an aufwarts ungefabr doppelt so weit von der Sonne 
entfernt sein soll wie der vorangehende. — Schwierigkeiten, welche der KANT- 
schen Theorie aus folgenden Punkten erwachsen: a) aus der Reihe von TITIUS; 
b) aus der Umlaufrichtung der Monde der Planeten; hier verlangt die Theorie ein 
Verhalten, welches dem im allgemeinen beobachteten gerade entgegengesetzt ist; 
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c) es ist nie gelungen, zu zeigen, warum sich eine um die Sonne kreisende Masse 
iiberhaupt zu einzeluen groBen Planetenkorpern vereinigt; d) wodurch ist die air, 
fangliche Rotation des Systems bedingt ? — Teil IIT (,,Neue Fassung der Theorie ): 
Hier schildert Verf., wie man diese Schwierigkeiten beheben kann, ,,wenn man die 
heutigen physikalischen Kenntnisse konsequent anwendet™. a) Der Hauptbestand- 
teil der Sonne ist Wasserstoff; im Aufbau der Planeten dagegen spielen die schwe- 
reren Elemente eine wichtige Rolle. ,,Die einheitliche Gasmasse, aus welcher sich 
alle Kérper des Systems gebildet haben, diirfte solche Unterschiede der Zusammen- 
setzung nicht aufgewiesen haben. Viel wahrscheinlicher ist es, daB der Unterschied 
erst bei der Planetenbildung entstanden ist‘ (Kondensation; Bildung von Tropfen 
und Brocken, welche in der Gashiille herumgewirbelt wurden, dabei miteinander 
zusammenstieBen und sich zu immer gréBeren Kérpern vereinigten). Daraus er- 
klart sich, warum die Planeten die schwereren Elemente enthalten; nur diese kon- 
densierten bei den an jenen Stellen herrschenden Temperaturen. — Hingehende 
Betrachtungen iiber den Einflu8 der inneren Reibung bei den Bewegungen der Gas- 
massen. — Um die weiteren Schwierigkeiten der KANTschen Theorie zu beheben. 
betrachtet Verf. die inneren Bewegunger in der Gashiille genauer: die innere 
Reibung bewirkte, da® iiberall Bewegungen nach innen und nach aufSen ent- 
standen; daher turbulente Bewegungen und Ausbildung von regelmaBigen Stré- 
mungssystemen, Bildung von Teilwirbeln, deren Mittelpunkte jeweils (bei der 
ebenen Darstellung) auf Kreisen liegen, die konzentrisch zum Mittelpuokt der 
Sonne liegen. ,,Das Auszeichnende dieser Strombewegung ist, daB auch sie unter 
dem Einflu8 von Schwere und Tragheit allein ausgefiihrt werden kann. Die ein- 
zelnen Gasteilchen innerhalb der Wirbel beschreiben namiich, von der Sonne aus 
betrachtet, genaue KEPLERsche Ellipsen. Und zwar haben die Ellipsen aller der 
Teilchen, die sich in einem und demselben Wirbel befinden, dieselbe Umlaufzeit 
um die Sonne, und eben darum bleibt der Wirbel standig beisammen“,. Fiir die 
Bildung der Planetenkérper sind. gerade die Randgebiete zwischen den Wirbeln 
wichtig: hier turbulente Bewegung und deshalb haufiges Zusammenstofen der 
Teilkérper. Aus der beigegebenen Skizze dieser Wirbelfelder laBt sich das Gesetz 
von TITIUS-BODE beinahe ablesen. — Untersuchung der Frage nach der Her- 
kunft der Rotation des Systems, eine Frage, welche sich auch jetzt ,,nicht voll- 
standig beantworten laBt, aber doch die UngewiBheit um eine Stufe zuriickschiebt. 
Das ganze Sonnensystem soll so wie die anderen Fixsterne aus der urspriinglichen 
diffusen: Materie des groBen MilchstraBensystems entstanden sein. Auch das Milch- 
straBensystem rotiert als Ganzes, aber so, dafs die inneren Teile rascher laufen als 
die a4uBeren, Auch in ihm muBte sich infolge dieser Bewegungsunterschiede eine 
stark turbulente innere Bewegung ausbilden. Diese Bewegung bewirkte, da8 die 
Materie nicht von allen Seiten gleichmaBig in die entstehende Sonne herabsank. 
sondern da dabei zugleich heftige seitliche Bewegungen auftraten. Diese Be- 
wegungen mégen nach den Gesetzen des Zufalls verteilt gewesen sein. Sie werden 
sich dann im Mittel nicht véllig ausgeglichen haben, sondern es muB in irgendeiner 
Richtung, die sich nicht vorhersagen lieB, eine resultierende Drehbewegung iibrig- 
geblieben sein’. (Anmerkung des. Ref.: Verf. geht auf die ,,Einfangtheorie‘* mit 
keinem Worte ein. Diese Theorie bricht mit der Vorstellung, da alle Teile, welche 
sich jetzt in unserem Sonnensystem zeigen, aus dem gleichen Urnebel entstanden 
sind. Unsere Sonne und damit das ganze Planetensystem schreitet im Raume 
fort. Dadurch ist die Méglichkeit gegeben, daB fremde Kérper und Kérperchen 
aus dem interstellaren Raum angezogen und unserem System einverleibt werden.) 
Stéckl. 
A, Hunter. Origin of the solar system, Nature 153, 255—256, 1944, Nr. 3878. (Green- 
wich, Roy. Obs.) Bemerkungen zur Kritik der Untersuchungen von ALFVEN 
{gegenseitige Beeinflussung einer rotierenden magnetisierten leitenden Kugel 
einerseits einer Ionenwolke andererseits im interstellaren Raum, s. diese Ber. 23, 
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1872, 1942; 24, 747, 1943; 25, 92, 1944; 27, 129, 1948) durch EDGEWoRTH 
{s. diese Ber, 25, 291, 1944). Nach dem Verf. erklart diese Hypothese nicht nur die 
Verteilung des Drehmomentes auf die Glieder des Sonnensystems, sondera auch 
die Tatsache, das die Sonne jetzt nicht als Ganzes rotiert, da die Bremsung der 
Sonnendrehung in hohen heliographischen Breiten’am gréBten war, so daB dort 
die Drehgeschwindigkeit jetzt kleiner ist als in niedrigeren Breiten. Stéckl. 


R. A. Lyttleton. Origin of the planets. Nature 153, 592, 1944, Nr. 3889. (Parkstone.) 
(S. diese Ber. 19, 2103, 1938; 20, 250, 2176, 1939; 23, 1036, 1528, 1942; 24, 265, 
1943.) Bemerkungen zur Veréffentlichung von JEFFREYS (s. diese Ber. 25, 291, 
1944). Allgemeine Bemerkungen iiber die verschiedenen Theorien iiber die Ent- 
stehung der Planeten. SchluBsatz: Die zentrale Lage der Sonne im Sonnensystem 
ist durch ihre Masse bestimmt; sie ist nicht eine Folge der Art und Weise, wie das 
System entstand. Demgema geht es nicht an, aus ihrer zentralen Lage die 
Folgerung zu ziehen, daB sie notwendigerweise der Urkérper (parent body) ist. 
Stéckl. 
E. Rabe. Eine zweckmdafige Methode zur Berechnung der allgemeinen Stérungen der 
Planeten. Astron. Nachr. 273, 209—229, 1943, Nr. 5/6. (Marz/Juni.) (Berlin- 
Dahlem.) (S. diese Ber. 24, 1508, 1943.) Verf. fiihrt in die Stérungsgleichungen 
yon P. A. HANSEN die Methoden von M. BRENDEL (Mitt. Univ. Sternw. Frank- 
furt, 6. Stiick, 1929; Astron. Nachr. 250, 177, 1933) ein, wodurch er eine rasche 


Konvergenz seiner Reihen erreicht. — Zusammenstellung aller zur Berechnung 
der allgemeinen Stérungen erster Ordnung eines Planeten erforderlichen Formeln 
und Rechenoperationen. Stéckl. 


*G. P. Muiper. Stellar temperatures. Temperature Symposion. New York, Reinhold 
Publ. Corp. 1941, S$. 395—405. (Chicago, Ill., Yerkes Obs.). Unter Beriicksichti- 
gung des Energieverlustes in der Atmospbare wird aus der Solarkonstante die 
Temperatur der Sonnenoberflache zu 5713° K abgeleitet. Kennt man fir einen 
Fixstern die scheinbare Gesamtstrahlung H=L/D?, wobei L die wahre Gesamt- 
strahlung und D seinen Abstand yom Beobachter bedeutet, una ist fiir denselben 
Stern nach der MICHELSONschen Interferenzmethode das Verhaltnis W des Stern- 
radius R zu dem Abstand D bekannt, so erhalt man die effektive Temperatur 
T, der Sternoberflache nach dem STEFAN-BOLYZMANNschen Gesetz mit der Strah- 
lungskonstante o aus der Beziehung T} = H/4a0W?. Eine andere Methode der 
Temperaturmessung, die besonders bei den sehr heifBen Sternen angewandt wird, 
beruht auf der Intensitatsmessung der Spektrallimien und der Theorie von der 
Jonisation der Atome. Nach einem Auszug aus der mitgeteilten Liste gelten fiir 
die verschiedenen Sternklassen (ein vor die Bezeichnung gesetztes d weist auf 
einen Zwergstern, ein vorgesetztes g auf einen Riesenstern) folgende Zahlen: 


Klasse O05 BO B5 AO FO dG0 dKko 
‘Temp. °K 80000 25000 155000 10700 7500 6000 4910 
Klasse dM2 gG0 eKko0 eM0 gM2 gM8 
‘Temp.® K 3290 5200 4230 3400 3200 2590. 


Auf einem Planeten, der seine Warme nur durch Sonnenstrahlung erhalt und der 
nicht als rotierend angenommen wird, findet man fiir einen Punkt mit senkrechter 
Einstrahlung die Kelvintemperatur zu T = 390/D1/,+(A/E)'/s, wenn D den Ab- 
stand des Planeten von der Sonne (Abstand Sonne—Erde D = 1 gesetzt), wenn 
A das Absorptionsvermégen und E das Emissionsvermégen der Planetenober- 
flache bezeichnet. Fiir schnell rotierende Planeten ist auf der rechten Seite der 
Gleichung der Faktor als hinzuzufiigen. Fiir Punkte mit senkrechter Sonnea- 
einstrahlung wurde gefunden 

bei Merkur Venus Mars  .. Jupiter Saturn Neptun 

in °C +330 + 50 0 —135 — 150 — 185°, 


385 Physikalische Berichte, Bd. 28, 1/2, 1949. 
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Ein Staubteilchen im interstellaren Raum hat nach EDDINGTON die Temperatur 
30K, Doch ist die Strahlung nicht als schwarz anzusehen, da ein erheblicher 
Uberschn8 an ultraviolettem Licht vorhanden ist. Gasteilchen im interstellarem 
Raum werden ionisiert. Die Ionen und Elektronen nehmen groBe Geschwindig- 
keiten an. Diesen wiirde, falls die MAXWELLsche Verteilung noch als giiltig an- 
gesehen werden kann, eine Temperatur von 10000° entsprechen. — Fiir das Stern- 
innere (Zentrum) gilt die Temperatur T, >3,84:10°u-g-R/M. Hierbei bedeuten 
R und M Radius und Masse des Sternes im Verhaltnis zu den entsprechendea 
GréBen bei der Sonne, f ist das Verhaltnis des Gasdruckes zu dem Gesamtdruck 
(Gas + Strahlung). Fiir M< 10 ist 8 etwa 1; p ist etwa 0,5 oder 2, je nachdem 
der Stern aus Wasserstoff besteht oder bereits frei von Wasserstoff ist. Berechnet 
ist fiir die Sonne T; = 19,5-10°, fiir Sirius T; = 24,5-10°, fiir sehr kleine Zwerge 
sogar 50-10% Grad, Henning. 


G. Placzek and W. Seidel. Milne’s problem in transport theory, Phys. Rev. (2) 7. 
550—555, 1947, Nr. 7. (1. Okt.) (Montreal, Can., Nat. Res. Counc., Montreal Lab.) 
Seebole 


J, LeCaine. Application of a variational method to Milne’s problem. Phys. Rev. (2) 
72, 564—566, 1947, Nr. 7. (1. Okt.) (Montreal, Can., Nat. Res. Counc., Montreal 
Lab.) [S. 151.] Fligge. 


Hans A. Bethe. Energy production in stars. Science in Progress 3, 45—68, 1945. 
(Cornell Univ.) Aus dem Massendefekt und dem daraus berechneten Energie- 
umsatz bei Kernprozessen wird in Riicksicht auf die im Innern der Sonne je Par- 
tikel verftigbare Energie (T = 20 Millionen Grad, k- T = 3-10 ® erg) die bekannte 
Reihe von sechs Einzelprozessen hergeleitet, welche unter wesentlicher Mitwirkung 
eines C-Kernes durch Aufbau eines Helium-Kernes aus vier Wasserstoff-Kernen: 
die Quelle fiir die Strahlungsenergie der Sonne bildet. Die Formei fiir die Wahr- 
scheinlichkeit 4 des Eintrittes einer Reaktion zwischen zwei Kernen mit den — 
Ladungen Z,-e und Z,-e, die mit einer relativen Geschwindigkeit v zusammen- 
stoBen, ist nn = Inl’— 427°Z,Z,e?/hv. Die GréBe I’ ist empirisch durch Labo- 
ratoriumsversuche bestimmt und gestattet, aus der Formel die Geschwindigkeit: 
der Kernreaktionen oder die Lebensdauer der einzelnen Zwischenprodukte zu 
ermitteln, Bei der im Zentrum der Sonne geltenden Temperatur ergibt sich eine 
mittlere Zeit von 6 Millionen Jahren fiir den Ablaaf der vollstandigen Reihe jener 
sechs Einzelprozesse. Die GréBe n wachst bei hohen Werten von v mit etwa der 
17. Potenz dieser Geschwindigkeit bzw. der Temperatur im Innern der Sterne. 
So wird es klar, daB Sterne, deren Zentraltemperatur nach EDDINGTON zwischen 
15 und 32 Millionen Grad betriagt, in ihrer Leuchtkraft um den Faktor 10000 ver-- 
schieden sein kénnen. Die Ausstrahlung der Fixsterne, welche der Hauptreihe des 
RUSSELL-Diagrammes zugehéren, ist zwanglos aus demselben sechsgliedrigen 
Kohlenstoffzyklus zu erklaren, der fiir die Sonne gilt. Die gro®e Energie-Emission: 
der roten Riesensterne aber, deren Zentraltemperatur zu 1—10 Millionen Grad. 
berechnet ist, scheint Kernprozesse zu fordern, die bei der Sonne schon abgelaufen 
sind, namlich solche, bei denen Lithium, Beryllium oder Bor umgewandelt werden. 
Die geringe Energieproduktion der sehr heifSen weiBen Zwergsterne ist noch nicht 
geklart. Die RUSSELLsche Theorie der Sternenentwickelung vom roten Riesen 
zum weiBen Zwerg ist mit der neuen Erklarung der Energieproduktion nicht mehr 
vertraglich. Der Massenverlust bei der Umwandlung von 4 H in 1 He betragt nur 
0.7%. Man muf annehmen, daB, abgesehen von besondern Katastrophen, der 
Stern seine Masse und bis zum Erléschen der Energiequelle seine Ausstrahlung- 
unverandert beibehalt. Gegen Ende seines Lebens als Strahler wird die Helligkeit. 
eines Sternes der Hauptreihe sogar noch ansteigen, da Helium eine geringere 
Warmeleitung besitzt als Wasserstoff, wodurch die Zentraltemperatur und mit ibr- 


die Geschwindigkeit des Kernprozesses erhéht wird. Henning. 
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W. W. Ssobolew. Uber den Ursprung heller Linien in Spektren der neuen Sterne. 
€. R. Moskau (Doklady) 53, 793—796, 1946, Nr. 9. (Leningrad, Univ., Sternw.) 
[Org. russ.] Es wird versucht, den Ursprung und auch teilweise das Verhalten 
von hellen Spektrallinien in Spektren von Sternen der spateren Klassen aufzu- 
klarev. Dazu wird 1. die Theorie der gestreckten Photospharen und 2. die Hypo- 
these der Ausstrémung der Materie aus den Uberriesen herangezogen. Die Analyse 
der Formel, mit der die vom Stern ausgestrahlte Energiemenge der Frequenz v 
angegeben ist, zeigt, daB die Verteilung von dem Wert n (nist Parameter aus der 
Formel 9 = g,/rn, die das Gesetz der Veranderung der Dichte in der Photosphare 
angibt, und wo r die Entfernung vom Sternzentrum ist) abhingig ist. Je mehr der 
Wert n sich seinem Grenzwert 3/2 nahert, desto mehr untersckeidet sich die Ener- 
gieverteilung im Sternspektrum von der PLANCKscben Energieverteilung. Dieser 
Unterschied macht sich in der Verstarkung des ultravioletten Teils des Spektrums 
bemerkbar. Darum ist auch bei kleinen Werten der Temperatur T, und den Werten 
n genug nahe zu 3/2 in den Sternspektren das Erscheinen von hellen Linien még- 
lich, die mit Hilfe desselben Mechanismus wie auch im Falle vou hei®en Sternen, 
d.h. als Ergebnis der Photoionisation und Rekombinationen entstehen. Bei n 
nahezu 2 haben wir Sterne von den Typen WR, P Cygni, Be, bei n nahezu 3/2 — 
rangperiodisch veranderliche Sterne von Typ z — Andromedae und andere. Der 
physikalische Sinn des Parameter n ist der, daB, je kleiner n ist, desto groéfer das 
Abbremsen des Ausstrémens der Materie aus den Sternen in der Photosphare wird. 
fad Guber. 
P. ten Bruggencate. Bemerkung zur anschaulichen Ableitung der Oortschen Formeln 
fiir die differentielle galaktische Rotation. Astron, Nachr. 274, 15—17, 1943, Nr. 1. 
(Juli/Aug.) (Géttingen.) Kurze Darlegung, wie man die Wirkung der differentiellen 
galaktischen Rotation nicht bloB fiir die Radialgeschwindigkeiten, sondern auch 
tiir die Kigenbewegungen der Sterne fiir einen gréBeren Zuhérerkreis anschaulich 


klarlegen kann, Stéckl. 
Marcel Nicolet. Eine allgemeine Ionisationsgleichung. Bull. Cl. Sci., Acad. roy 
Belgique (5) 28, 768—781, 1942. [S. 262.] Ritschl. 


Wilhelm Becker. Uber die Notwendigkeit einer Reform der astronomischen Integra + 
photometrie. Nachr, Akad, Wiss. Géttingen, Math.-phys, K1., 1945, 5. 66—68. Inte 


gralphotometrie ist definiert als Photometrie in breiteren Spektralbereichen, Die ~ 


Bereiche, in welchen friiher photometriert wurde, waren bestimmt durch die 
Farbenempfindiichkeit 1, des Auges (Gelbempfindlichkeit), 2. der photographischen 
Platte (Blauempfindlichkeit). Bei modernen Aufgaben, bei welchen die Helligkeit 
die Funktion einer physikalischen GréBe hat und zu Berechnungen strahlungs- 
energetischer Art benutzt wird, miissen aber die Spektralbereiche der Integral- 
photometrie so gelegt werden, daB die Intensitatsverteilung in den Sternspektren 
moglichst gut in den resultierenden Integralhelligkeiten zam Ausdruck kommt, 
wenn es auch wegen der Lichtschwache der Sterne nicht mehr méglich ist, Spek- 
tralphotometrie zu treiben. Verf, hat bei seinen neuen kolorimetrischen Arbeiten 
folgende Kombinationen fiir sehr geeignet gefunden: Isopanplatte mit Filter RG 1 
wirksame Wellenlange 638 mp, Astroplatte mit Filter GG 5, wirksame Wellen- 
lange 481 my, Astroplatte mit Filter BG 3 + GG 13, wirksame Wellenlinge 424my, 
Astroplatte mit Filter UG 2, wirksame Wellenlange 373 my. Der Farbenindex 
RG1 — GG5 reprasentiert den langwelligen Bereich, der Farbenindex (BG 3 
+ GG 13) — GG 5 den mittelwelligen unter vélligem Ausschluf der kontinuier- 
lichen Wasserstoffabsorption und der Farbindex (UG 2 — GG5) oder (BG3 
+ GG 13) — UG 2 den kurzwelligen Bereich. In diesen Farbenindizes konnen alle 
Eigenschaften der Grobstruktur der Intensitatsverteilung erfaBt werden. Verf. 
bezeichnet die Bereiche als die Standardbereiche, die Helligkeiten als Standard- 
helligkeiten und die Farbenindizes als Standardfarbenindizes, — Fiir den offenen 
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Sternhaufen NGC 7654 hat Verf. verschiedene Farben-Helligkeits-Diagramme abge- 
leitet. Die hellen Haufensterne sind vom A-Typus; der Hauptast im Farben-Hellig- 
keits-Diagramm nimmt im internationalen Farben-Helligkeits-Diagramm von den 
hellsten Sternen an iiber einen Spielraum von zwei bis drei GréSenklassen hinweg 
einen fast senkrechten Verlauf. Das langwellige Farben-Helligkeits-Diagramm 
(RG 1 — GG 5) gibt aber einen ganz normal geneigten Hauptast beim Sternhaufen. 
Der senkrechte Verlauf des Hauptastes. im internationalen Farben-Helligkeits- 
Diagramm yon NGC 7654 stellt sich somit keineswegs als eine kosmogonisch be- 
deutsame Erscheinung heraus, wie man bisher annahm, sondern als nichts anderes 
als ein Zufallsprodukt, das Unvollkommenheiten in der Beobachtungsmethode 
seinen Ursprung verdankt. Die gleichen Erscheinungen konnte Verf. bei drei 
anderen offenen Sternhaufen des gleichen Typs feststellen. Stéckl. 


Wilhelm Becker und Wolfgang Strohmeier. Spektralphotometrische Untersuchungen 
an 6-Cephei-Sternen. XIII und SchluB. Der Anschluf des spektralphotometrischen 
Systems an das Géitinger Fundamentalsystem. Z. Astrophys. 23, 98—99, 1944, 
, Nr. 2. Fortsetzung der in diesen Ber. 13, 1192, 1932; 14, 968, 1933; 15, 291, 546, 
1956, 1934; 1%, 124, 1936; 19, 372, 460, 1938; 20, 256, 1359, 1360, 2046, 2177, 1939; 
21, 1969, 1970, 2115, 1940; 28, 2026, 1942; 24, 333, 1943; 25, 242, 1944 bereits 
referierten Untersuchungen. — Zusammenstellung der Verff.: ,,Mit der gleichen 
instrumentellen Einrichtung und nach der gleichen Methode wie die Veranderlichen 
wurden die relativen Gradienten von zehn Gottinger Fundamentalsternen ermit- 
telt und aus ihnen die Beziehung des Potsdamer spektralphotometrischen Systems 
zum Géttinger Fundamentalsystem festgestellt. Innerhalb der MeBgenauigkeit 
stimmen beide Systeme miteinander iiberein.“ Stéckl. 


A. Brill. Die visuellen Integralhelligkeiten aus dem Verzeichnis von E. Zinner und 
aus der Revised Harvard Photometry im spektralphotometrischen System. Astron. 
Nachr, 274, 1—12, 1943, Nr. 1. (Juli/Aug.) (Potsdam-Babelsberg.) Die Hellig- 
keitsverzeichnisse von ZINNER und der Revised Harvard Photometry enthalten 
83. Sterne, fiir die Babelsberger lichtelektrische Blau- und Gelbhelligkeiten vor- 
liegen. Verf. bestimmt unter Heranziehung seiner im Jahre 1924 veréffentlichten 
c,/T-Werte fiir 49 dieser Sterne den Skalevunterschied und die Farbengleichung 
der beiden Systeme im Anschluf an die Babelsberger Messungen. Die Darstellung 
der Farbengleichung erfordert einen in c,/T quadratischen Term. Nach Beriick- 
sichtigung der Skalenkorrektur werden die 83 Helligkeitswerte von ZINNER und 
der Revised Harvard Photometry auf Grund der friiher vom Verf. bestimmten 
isophoten Wellenlaingen in spektrale Helligkeiten fiir benachbarte Wellenlangen der 
Géttinger Spektralphotometrie (System Spiegel) umgerechnet. StraBl. 


Tcheng Mao-Lin et Jean Dufay. Nouvelles raies d’émission dans le specure de y Cassio- 
peiae. C. R. 209, 342—344, 1939, Nr, 6. Von Oktober 1937 bis Juli 1938, d.h. in 
der Zeit, in welcher y Cass..die gréBte Zahl heller Linien aufwies, haben Verff, 
im Bereiche von 3750—5876 A neben schon bekannten hellen Linien (H I bisHx;H 
von He I), ungefahr 85 Linien von Fe II, Linien von Till, Mg I], Cr IJ, Ni I, 
Sr II, Ca II) noch eine groBe Anzahl von neuen hellen Linien gefunden, welche 
obigen Elementen nicht zugeordnet werden kénnen, z. B. von Fe III: ,,Das Spek- 
trum von Fe III scheint in Emission in der Atmosphire von y Cass. besonders 
gut ausgebildet.“ (S. diese Ber. 20, 255, 892, 1921, 1939.) — Die Emission von er- 
laubten Linien ist in den B-Sternen an die Rekombination von Ionen und Elek- 
tronen gebunden. 1932 entsprachen die von STRUVE und SwINGs (s. diese Ber. 
13, 2108, 1932) beobachteten Emissionslinien einem Jonisationspotential von 
héchstens 18,2 Volt, jenes von Fe III erreicht aber nach den Berechnungen von - 
EDLEN und SWINGS 30,48 -- 0,03 Volt. Die Anregung muf also 1937/38 gegen-+ 
iiber 1932 betrachtlich gréBer geworden sein. Wie zu erwarten, fanden Verff, 
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deshalb weitere helle Linien, deren Jonisationspotential nicht iiber 30,5 V hinaus- 
geht, z. B. NII (29,6 V), das bisher nur in Absorption gefunden wurde; Ti III 
(27,6 V); CII (24,3 V). Stéckl. 

W. H. van. den Bos, Reports on the progress of asironomy. Double stars. Monthly 
Not. Roy. Astron. Soc. 104, 110—111, 1944, Nr. 2. Kurzer Hinweis auf Unter- 
suchungen iiber Doppelsterne. Manche dieser Systeme sind besonders dadurch 
merkwiirdig, daf§ der Begleiter von ungewéhnlich kleiner Masse ist. Stéckl. 


€. 8. Beals. Some results of a spectrophotometric study of the Wolf-Rayet binary 
HD 193576. Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 104, 205—217, 1944, Nr. 4. (Victoria, 
H. C., Dominion Astrophys, Obs.) (S. diese Ber, BEALS 11, 1719, 1930; 14, 240, 
1932; 16, 2112, 1935. GAPOSCHKIN 22, 1703, 1941. O. C. WILSON 22, 1307, 
1308, 1941.) HD 193576 ist ein spektroskopischer Doppelstern (Bedeckungs- 
veranderlicher), « = 20h 15,8m. 6 = + 38°25’, Die spektrophotometrische Aus- 
messung (Bestimmung yon mehr als 500 Linien-Profilen) wurde mit einem neuen 
Apparat zur mechanischen Reduktion von Mikrophotometer-Konturen durch- 
gefiihrt (J. R.A. S. Can. 38, 65, 1944). — Spektraltyp der einen Komponente: 
WN 5,5, der anderen Komponente 0 6 (fiir letztere nahm WILSON B 1 an). Der 
allgemeine Eindruck des Emissionsspektrums ist -der eines WOLF-RAYET-Sternes 
der Stickstoff-Sequenz mit ziemlich schwachen Banden, — Mitteilung der aqui- 
valenten Linienbreiten fiir die Absorptionslinien und die Emissionsbanden im 
Bereiche von 4 3900—6678 A. — Durch Vergleich der Intensitaten der Linien und 
Banden mit denen von typischen Sternen der namlichen Spektralklassen wurden 
die scheinbaren visuellen Helligkeiten der beiden Komponenten zu 8,30 fiir den 
QO-Stern und 10,05 fiir den W-Begleiter ermittelt, Die entsprechenden absoluten 
Helligkeiten (berechnet auf Grund der interstellaren Linienintensitaten) sind 
— 3,07 bzw. — 1,32. — Spektraltyp: WIN 5,5 baw. 0 6. — Dimensionen der Kom- 
ponenten: W-Stern 1,3-(+); O-Stern 4,2-@) (berechnet auf Grund der Annahme 
von 40000° fir den O-Stern, von 80000° fiir den W-Stern). — Beim primaren 
und sekundaren Minimum zeigen die Emissionsbanden Asymmetrie; dieselbe 
wird durch Gezeitenwirkung in einer ausgedebnten Gashiille erklart, wofiir auch 
die Verschiebung der Absor/ptionslinien von HeI und He II spricht. Die Beobach- 
tungen an diesen Linien weisen auf solche Hiillen hin, deren Radien gréfer bzw. 
kleiner sind als der Abstand der Sterne, woraus man schlieBen kann, daB die 
WoLr-RAYET-Emission in einer Hille entsteht, die gegeniiber dem zentralen 
Stern groB ist. — Die beobachtete Asymmetrie der Emissionsbanden bereitet 
der Theorie von WILSON vom ,,Transit-time-Effekt Schwierigkeiten, welcher 
zar Erklarung des Ursprunges der WOLF-RAYET-Strahlung annahm, daf in einer 
Hiille, welche gegeniiber dem Zentralstern grof ist, die Lange der Zeit, die ein 
Atom braucht, um in den Bereich der Emission zu kommen, aus der Differenz der 
Geschwindigkeit des Sternes in der Sehlinie und der Geschwindigkeit der Hille, 
welch letztere sich durch die Lage der Mitte der Emissionsbanden verrat, bestimmt 
werden kann, Eine solche Differenz wiirde sich dadurch erkennen lassen, daf ftir 
die Zeit der Bedeckung, die sich aus den spektroskopischen Beobachtungen vor- 
her berechnen laBt, und fiir die wahre Zeit, die aus photometrischen Beobachtungen 
folgt, sich verschiedene Werte ergeben; diese Verschiedenheit bezeichnet WILSON 
als ,,Transit-time-Effekt“. Stickl. 
R. Rigollet. y-Cassiopeiae: 1 Juillet—20 Décembre 1942. Astron. Nachr. 274, 35); 
1943, Nr. 1. (Juli/Aug.) (Hohenstein, Stablack Ostpr.) 


C. Hoffmeister. 213 neue Verdnderliche. Astron. Nachr. 274, 36—40, 1943, INra le 
(Juli/Aug.) (Sonneberg.) Dede. 


A. V. Nielsen. (Mitgeteilt von E. STROMGREN.) Beobachtungen von Verdnderlichen, 
angestellt von Mitgliedern der nordischen ,,Astronomisk Selskab“ und auf der Kopen- 
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hagener Sternwarte. Astron. Nachr. 273, 269—271, 1943, Nr. 5/6. (Marz/Juni.) 
(Anvil) S. diese Ber. 23, 1950, 2245, 1942; 24, 92, 1943. I. Angabe der Haupt- 
phasen (Maxima und Minima) fiir 24 langperiodische Veranderliche. Bei Z aur. 
ist die Periode zur Zeit 204 langer als die Periodenlange, welche von R. PRAGER 
abgeleitet wurde (s. diese Ber. 16, 463, 1935). Aus den letzten 7 Minima ergibt 
sich eine durchschnittliche Periode 1314 (auBerste Werte 1224 und 1434). Bei 
W tauri ist zur Zeit die maximale Phase der Lichtkurve durch eine sekundire Weile 
zerteilt. — If. RU Camelo pardalis, nach Beobachtungen von ARTHUR NIELSEN 
und T. SJOGREN. Schwankungen in der minimalen Helligkeit des Sternes; un- 
gewoéhnlich tiefe Minima im Winter 1941/42; die Amplitude dieser Schwankungen 
betragt gegen eine halbe GréBenklasse. Stéckl. 


Kurt Himpel. Die novadhnlichen verdnderlichen Sterne. Z. Naturforschg. 1, 414—417, 
1946, Nr. 7. Novaahnliche Verinderliche zeigen Eigenschaften 1, der verinder- 
lichen Sterne, d. h. periodische oder — besser gesagt — zyklische Wiederholungs- 
phanomene; 2. der Novae, d.h. diskreter, plétzlich einsetzender Ausbruch, Ein- 
gehender Bericht tiber eine Anzahl hierher gehériger Objekte. — Zusammenfassung 
von Gesetzmibigkeiten, welche auf das Novaproblem neues Licht zu werfen geeignet 
erscheinen: 1. Dem langeren Intervall entspricht der gr6Bere Ausbruch (Kukarkin 
und Parenago). 2. Intervalle und Amplituden lassen progressive Zunahme er- 
kennen. 3. Bei der Mehrzahl dieser Objekte findet man deutliche Anzeichen zu- 
sammengesetzter Spektren. ,,Meist ist er ein sogenannter spater Typus (Spektrum 
K—M), der mit der novaahnlichen Komponente zusammensteht, Da in mehreren 
Falien die visuelle Trennung gegliickt ist, besteht kein Zweifel, daf in allen solchen 
Fallen das spectrum compositum wirklich durch Zusammenstehen zweier schein- 
bar so ungleicher Sterne entsteht.* Stéckl. 


R.H. Stoy. Comparison stars for RS and Nova Puppis. Monthly Not. Roy. Astron. 
Soc. 104, 236—238, 1944, Nr. 4. (Cape of Good Hope, Roy. Obs.) Fortsetzung von 
Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 103, 288, 1943. Neu-Ausmessung einer Anzahl 
von Platten zur genauen Ermittelung der Konstanten weiterer Vergleichsterne 
fiir Nova Puppis und fiir den langperiodischen Cepheid-Veranderlichen RS Puppis, 
welcher in der Nahe der Nova steht. Stéckl. 


Junior Gauzit. Remarques sur les conditions d’excitation des raies interdites et sur 
la fréquence des collisions dans les nébuleuses gazeuses, C, R. 217, 289—291, 1943, 
Nr. 10/13. (Sept.) [S. 588.] Stéckl 


V. A. Bailey. Spontaneous waves in discharge tubes and in the solar atmosphere. Nature 
161,.599—600, 1948, Nr. 4094. (Sidney, Univ., School Phys.) [S. 414.] 
Bernh. Koch, 

J. 8. Hey, 8. J. Parsons and J. W. Phillips. Fluctuations in cosmic radiation at radio- 
frequencies, Nature 158, 234, 1946, Nr. 4007. (Ministry of Supply.) Mit Hilfe einer 
gegentiber friiheren Messungen der Verff. erhéhten Empfangerempfindlichkeit 
und einer Richtantenne von + 6° Halbwertsbreite wurden unter sorgfaltiger 
Eliminierung aller Storungsquellen solaren oder terrestrischen Ursprungs taglich 
wechselnde irregulare Kurzzeitschwankungen der aus der Richtung des Sternbildes 
Schwan mit dem Zentrum bei RA 2000 und 6 = + 43° herrithrenden kosmischen 
Ultrakurzwellenstrahlung festgestellt. Der Ursprung der Schwankung 148t sich 
innerhalb eines Winkelbereiches von 2° lokalisieren; innerhalb eines Bereiches von 
etwa 8° scheinen gelegentlich noch weitere Schwankungen aufzutreten. Die mittlere 
Schwankungsamplitude betragt etwa 15% der mittleren Rauschenergie aus der 
gleichen Richtung; dies entspricht unter Beriicksichtigung der Ausdehnung des 
Schwankungsbereiches und der Antennencharakteristik auf die Einheit des Raum- 
winkels umgerechnet einer die gesamte empfangene Rauschenergie um den Faktor 5 
tibertreffenden Schwankungsamplitude, Der auBere Charakter der Schwankungen 
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abnelt durchaus den spontanen’ Schwankungen der Sonnenstrallung wahrend 
Aktivitaétsperioden und deutet nach’ Ansicht der Verff. auf diskreté Strahlungs- 
quellen; hinsichtlich dieses Anteils der interstellaren Strahlung ergibt sich hieraus 
fiir die Theorie der Frei-Frei-Strahlung nach GREENSTEIN, HENYEY und KEENAN 
(s. diese Ber. 26, 406, 1947) eine wesentliche Schwierigkeit. | Bernh. Koch. 


M.N. Saha. Conditions of escape of radiofrequency energy from the sun and the stars. 
Nature 158, 549, 1946, Nr. 4016. (Calcutta, Univ. Coll. Sci.) Unter Beriicksich- 
tigung der fiir die Reflexion elektromagnetiscber Wellen an ionisierten Schichten 
bei Anwesenheit von Magnetfeldern der GréBenordnung 100— 4000 GauB (ent- 
‘sprechend den Verhaltnissen in Sonnenflecken) geltenden Grenzwellenlangen fiir 
dic ordentlichen bzw. auBerordentlichen Komponenten weist Verf. darauf hin, daB 
auf Grund der vorhandenen Kenntnisse iiber Elektronenkonzentration N und 
Zusammensetzung der Sonnenatmosphire als Ursprungsschicht fiir die ordent- 
liche Komponente der ultrakurzwelligen Sonnenstrahlung im Gebiet um 100 MHz 
nur die guBere Korona in Betracht kommt, keinesfalls dagegen etwa ein der von 
GREENSTEIN, HENYEY und KEENAN durchgefiihrten Theorie der intersteilaren 
Frei-Frei-Strahlung entsprechender Mechanismus. Dagegen kann die der Be- 
dinguag f.( fe + fn) > 8-107 4N entsprechende auf erordentliche Komponente in- 
folge der durch die Magnetfelder der Fiecken verursachten hohen LARMOR-Fre- 
-quenzen f;,( ~ 4000 MEIz far H = 3000 Gau8) noch Schichten wesenilich hoherer 
Elektronenkonzentration durchdringen (N < 5-108 und < 10!° fiir ff, = 10 bzw. 
200 MHz) und wurde bereits 1935 mehrfach von TOSHNIWAL (s. diese Ber. 16, 
1779, 1935) und spater von HARANG (Terr. Mag. 41, 143, 1936) beobachtet; sie 
entstammt daher u. U. wesentlich tiefer gelegenen Schichten als die ordentliche 
Komponente. Hieraus wird geschlossen, daf} die wahrend des Durchgangs gréBerer 
Flecken durch den Sonnenmeridian auftretende anormale Ultrakurzwellen-Strah- 
lung in merklichem Grade zirkular polarisiert sein mu%. Falls die interstellare 
Strahlung im Meterwellengebiet ahnlichen Ursprungs ist, kommen hierfiir auf 
Grund dieser UberJegungen in erster Linie aktive kialtere Sterne des G-, K- und 
M-Typus in Frage, deren Projektionsflache nach DUNHAM um den Faktor 10! 
_ gréBer ist als diejenige der heifen B-Sterne; hieraus ergibt sich eine Milderung der 
von GREENSTEIN, HENYEY und KEENAN gegen diese Deutung der interstellaren 
Strahlung erhobenen Einwande. Bernh. Koch. 


L. A. Moxen. Variation of cosmic radiation with frequency. Nature 158, 758—759, 
1946, Nr. 4021. (Witley, Surrey, Admir. Sign. Establ. Extens.) Nach Reduktion 
auf die Aquivalenttemperatur einer hypothetischen Antenne mit einer gegeniiber 
der Winkelausdehnung der Strahlungsquelle scharfen’ Richtcharakteristik ver- 
gleicht Verf. die in England und von verschiedenen Schiffsstationen aus bei 200, 
90 und 40 MHz gemessenen Intensititen der interstellaren Ultrakurzwellen- 
Strahlung, wobei fiir die beiden niedrigeren Frequenzwerte nahezu die volle galak- 
tische Lange erfaBt wurde. Es ergibt sich u. a. fiir alle Frequenzwerte nahezu die 
-gleiche Richtungsabhangigkeit; unabhingig von der galaktischen Linge ergibt 
sich fiir die maximalen Antennentemperaturen aus der Richtung des galaktischen 
Aquators eine Proportionalitat angenihert umgekehrt der dritten Potenz der 
Frequenz. Fiir die minimalen Antennentemperaturen leitet Verf. dagegen eine 
Proportionalitat annahernd umgekehrt dem Quadrat der Frequenz ab und halt 
trotz aller Fehlereinfliisse den Unterschied fiir geniigend gesichert, um daraus 
entweder auf zwei verschiedenartige Rauschquellen oder eine selektive Absorption 
jnterstellarer Materie schlieBen zu kénnen. Im Sinn der ersten, wahrscheinlicheren 
Auffassung wird die Ursache in einer Sekundirstrahlung der Erdatmosphare 
gesucht. Weitere unveroffentlichte Messungen von Mitarbeitern zeigen eine wesent- 
lich starkere Frequenzabhangigkeit der solaren Ultrakurzwellen-Strahlung, woraus 
auf eine grundsitzliche Verschiedenartigkeit beider Phinomene geschlossen wird. 
Bernh. Koch. 
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Joseph S. Shklovsky. Emission of radiowaves by the galaxy and the sun. Nature 159, 
152—153, 1947, Nr. 4048. (Moscow State Univ., Sternberg Astron. Inst.) Verf- 
beriicksichtigt bei der Berechnung des Absorptionskoeffizienten fiir die Ultra- 
kurzwellen-Strahlung der Galaxis neben der Frei-Frei-Strahlung noch die Stof- 
dampfung freier Elektronen (vgl. hierzu A. UNSOLD, Naturwiss. 34, 194, 1947). Aus 
den sich hieraus ergebenden maximalen bzw. minimalen optischen Dicken wird 
weiterhin geschlossen, da® das von STROMGREN angegebene Volumyerhaltnis von 
ionisiertem zu neutralem H, infolge einer unzulassigen Ubertragung der fiir Sonnen- 
nahe geltenden relativen Anzahl heiBer Sterne auf die iibrige Galaxis zu groB ist. 
Auf der gleichen Basis wird die optische Dicke der Sonnenatmosphiare abgeschatzt 
und gezeigt, daB infolge der mit zunehmender Wellenlange wachsenden optischen 
Dicke Strahlung des cm- und dm-Gebietes der Chromosphare, diejenige des Meter- 
wellengebietes dagegen der 4uBeren Korona entstammt. Insbesondere wird fiir die 
Strahlung > 7m die Eigenfrequenz der Plasmaelektronen verantwortlich gemacht 
und die Méglichkeit der Anregung solcher Schwingungen durch schnelle geladene 
Teilchen diskutiert. Hinweise auf den Zusammenhang mit geophysikalischen 
Erscheinungen. : Bernh. Koch. 


J. G. Bolton and G. J. Stanley. Variable source of radio frequency radiation in the 
constellation of Cygnus. Nature 161, 312—313,1948, Nr. 4087. (Commonw. Austra- 
lia, Counc. Sci. Ind. Res., Div. Radiophys.) Die von HEY, PARSONS und PHILLIPS 
aufgefundene fluktuierende Strahlungsquelle im Sternbild des Schwan wird mittels 
einer infolge erhohter Aufstellung iiber See Interferenzcharakteristik aufweisenden 
Richtantennenanordnung bei 100 MHz, gelegentlich auch bei 60, 85 und 200 MHz 
iiber einen Zeitraum von drei Monaten genauer untersuch.. Die Fluktuationen ent- 
stammen einem Raumwinkel von weniger als 8’, die Lokalisierung des Zentrums ist 
RA 1958’ 47” + 10”, Dekl. +.41° 41’ + 7”, ihre konstante Komponente besitzt 
ein schwach ausgepragtes Intensitatsmaximum bei 100 MHz, wahrend die variable 
Komponente mit abnehmender Frequenz schnell zunimmt. Fir 200 MHz konnte 
keine Intensitatsvariation festgestellt werden. Die mit abnehmender Frequenz 
ansteigende Dauer der Intensitaétsvariationen zeigen in ihrem allgeemeinen Ver- 
halten gute Korrelation bei allen Frequenzen, dagegen besteht keine enge Korrela- 
tion der schnellen Variationsperioden der eng benachbarten Frequenzbereiche 
um 85 und 100 MHz. Das Fluktuationszentrum ist mit keinem besonderen Stellar- 
objekt verkniipft, in seiner Nahe befinden sich jedoch zwei Sterne 7. Gréfie. Die 
mitgeteilten Befunde lassen auf eine kontinuierliche Strahlung schlieBen, der 
Energie einer diskreten Quelle iiberlagert ist. Die dem kontinuierlichen Anteil 
entsprechende Effektivtemperatur von mehr als 4-10° °K macht einen thermischen 
Ursprung unwahrscheinlich, vielmehr werden nichtthermische Effekte, wie die von 
MARTYN fir die solare Strahlung in Betracht gezogene Bewegung ionisierter 
Materie in starken Magnetfeldern, zur Erklarung herangezogen. Bernh. Koch. 


J. G. Bolton, Discrete sources of galactic radio frequency noise. Nature 162, 141—142, 
1948, Nr. 4108. (Australia, Counc. Sci. Ind. Res., Div. Radiophys.) Bei einer 
Frequenz von 100 MHz wurde in der schon angegebenen Weise (vgl. vorstehendes 
Ref.) folgender Bereich des Himmelshalbraumes nach weiteren diskreten bzw. 
fluktuierenden Quellen interstellarer Ultrakurzwellen-Strahlung abgesucht: Dek]. 
40°, RA 8b bis 21h; Dekl. —40°, RA 42 bis 17h. Die Grenzempfindlichkeit der 
Empfangsapparatur betrug 10-?4 Watt/m?/Hz. Es wurden insgesamt sechs weitere 
diskrete Strahlungsquellen, in der Mehrzahl in Gebieten geringer Sterndichte, 
aufgefunden, jedoch samtlich schwicher als die bereits bekannte im Sternbild 
des Schwan, Méglicherweise reicht das Auflésungsvermégen der Apparatur zur 
Lokalisierung entsprechender Objekte in Gebieten stairkerer konstanter Strahlung 
nicht aus. Auf Grund des bisher vorliegenden Beobachtungsmaterials werden fol- 
gende drei Ursachen fiir die interstellare Strahlung vermutet: Grundkomponente 
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infolge von Frei-Frei-Ubergangen (HENYEY und KEENAN), sonnenahnliche Strah- 
lung einzelner Sterne in Gebieten hoher Sterndichte sowie Anteil von diskreten 
Quellen, die sich in einem speziellen stellaren Entwicklungsstadium befinden 
(..radio-types“), wozu Verf. auBer den schon diskutierten Méglichkeiten noch die 
Emission von Gravitationsenergie in Form elektromagnetischer Strahlung wahrend 
der Kontraktion verhaltnismaBig kalter Gaskugeln sowie die Entwicklung planeta- 
rischer Nebel rechnet. Bernh, Koch; 


Jack W. Herbstreit and Joseph R. Johler. Frequency variation of the intensity of 
cosmic radio noise, Nature 161, 515—516, 1948, Nr. 4092. (Washington, Bur. Stand., 
Frequ. Util. Res. Sect., Exp. Ionosph. Res. Sect., Centr. Radio Propag. Lab.) 
Fir die in Einheiten kT B (B = Bandbreite) gemessene maximale bzw. minimale 
Rauschenergie der interstellaren Ultrakurzwellenstrahlung bei 110 und 25 MHz 
wird aus dreitagigen Messungen unter Benutzung gleichwertiger Halbwellendipole 
(jeweils horizontal um A/4 iiber einer vollstandig leitenden Flache angebracht) 
und unter Eichung mit gleichwertigen Rauschdioden eine der geographischen Lage 
des Beobachtungsortes p = 38°59’ N und 4 = 77°28’ W entsprechende Frequenz- 
abhangigkeit mit fy} abgeleitet. Dabei besitzen die Proportionalitatsfak- 
toren die Werte 4,40-105 bzw. 1,58-105 fur das Maximum bzw. Minimum, Sie 
wurden aus den Registrierungen bei 110 MHz abgeleitet, wahrend der Exponen- 
tialfaktor aus den Mittelwerten der drei nachtlichen Registrierungsteile bestimmt 
wurde. Unter Beriicksichtigung der Wirkungsflache beider Antennen ergibt sich 
somjt eine Proportionalitat der Strahlungsdichte mit fy}{!. Wahrend der 
Registrierungen traten in beiden Frequenzgebieten zwei anomale kurzdauernde 
Rauschspitzen offenbar solaren Ursprungs auf, die mit ionospharischen Stérungen 
koinzidierten und denen im 25 MHz-Band eine anormale Erniedrigung des Rausch- 
pegels folgte. Bernh. Koch, 


M. G. Lehmann. Les bruits radioélectriques d’origine extra-terrestre, leur influence 
sur la technique des télécommunications. Onde électr. 28, 164—172, 200—205, 1948, 
Nr. 253 u. 254. Zusammenfassender Bericht tiber den Stand der Forschung der 
auf®erterrestrischen Funkstérungen. Es werden ausfiihrlich behandelt: die Mes- 
sungen des galaktischen Rauschens aus dem MilchstraBensystem von JANSKY 
und REBER, die gleichzeitige Messung des galaktischen Rauschens und der Stér- 
strahlung der Sonne von RYK und VONBERG bei einer Wellenlange von 1,60 m 
und die Messungen von DICKE (Massachusetts), der bei Wellenlangen von 1,25 
bzw. 0,6 cm die Temperaturstrahlung der Sonne zu 10000° K und die des Mondes 
za 292° K bestimmen konnte, Meinhold. 


W. Fricke. Neuere Beitrdge zur Erforschung der Spiralnebel, Naturwiss. 35, 52—58, 
1948, Nr. 2. (Sept.) (Hamburg-Bergedort.) Bericht iiber neue Arbeiten iiber: 
1. Auflésung des Kernes des Andromeda-Nebels, der Begleiter des Andromeda- 
Nebels (M 32 und NGC 205) und der elliptischen Nebel NGC 147 und 185, 2. Photo- 
metrien von Spiralnebeln, 3. den Rotationssinn der Spiralnebel und 4. innere 
Bewegungen in Spiralnebeln. Schon. 


Edwin Hubble. The problem of the expanding universe. Science in Progress. Bd. 3. 
Yale university Press, 1945, S.22—24. (Mt. Wilson Obs.) Mit dem 100 Zoll- 
Refraktor konnten aus der Rotverschiebung der Spektrallinien Radialgeschwindig- 
keiten der Nebelflecke bis zu 3/, Lichtgeschwindigkeit festgestellt werden. Die 
GréBe, der Rotverschiebung A//A ergibt sich umgekehrt proportional mit der 
Quadratwurzel aus der unmittelbar beobachteten scheinbaren Helligkeit des 
Objektes. Gewéhniich wurde hieraus unter der Annahme, daf die Nebelflecke im 
Mittel gleiche wahre Lichtstarken besitzen, auf die Proportionalitat der Rotver- 
schiebung bzw. der Radialgeschwindigkeit mit der Entfernung der Nebelflecke 
geschlossen. Nun aber wird darauf hingewiesen, daf die scheinbare Helligkeit einer 
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Lichtquelle um so geringer sein muB, je schneller sie sich vom Beobachter fort- 
bewegt, denn die Zahl der Lichtquanten, welche in der Zeiteinheit zur Beobachtung 
gelangt, nimmt mit der (positiven) Radialgeschwindigkeit ab. Daraus folgt, daB 
die einfache Beziehung zwischen Rotverschiebung, Radialgeschwindigkeit und 
Entfernung nicht mehr gilt. Die Zunahme der Radialgeschwindigkeit muB nun 
schneller wachsen als die Entfernung. Weiter ist zu schlieBen, da} sich bei kon- 
stanter Massendichte mit wachsender GréBenklasse m (diese nimmt zu, wenn die 
scheinbare Helligkeit abnimmt) eine standig zunehmende Zah] von Nebelflecken 
auf ein bestimmtes Helligkeitsintervall entfallen miissen. Viele Messungen haben 
aber im Gegensatz hierzu erwiesen, daB die Zahl der Nebelflecke in einem gegebenen 
Raumwinkel proportional mit dem Quadrat der Entfernung wiachst, wenn man 
letztere nach dem alten Verfahren aus der scheinbaren Helligkeit errechnet. Ferner 
folgt nach der neuen Auffassung das Alter des Weltalls zu nur 1000 Millionen 
Jahren, wahrend man fiir die Erde schon 1800 Millionen Jahre annehmen mu, — 
Gegen die Giiltigkeit der neuen Ergebnisse und ihre Herleitung spricht auch, da 
durch sie die bisher vermutete Homogenitat des Kosmos zerstért wird. Die Lésung 
‘des Problems ist noch offen. Wollte man etwa die Nebelflecke als feststehend an- 
sehen, so kénnte z. B. die Hypothese aufgestellt werden, daB aus noch nicht be- 
kannter Ursache gleich grofe Lichtwege gleiche Betrage der Rotverschiebung 
veranlassen. : Henning. 


L. Biermann. Zur Deutung der chromosphdrischen Turbulenz und des Exzesses der 
UV-Strahlung der Sonne. Naturwiss. 33, 118—119, 1946, Nr. 4. (Hambg.-Bergedorf.) 
Bemerkungen iiber den Ursprung der auf erordentlich intensiven Sonnenstrahlung 
im Bereiche des LYMAN-Kontinuums (Wellenlange kleiner als 911 A), welche zur 
Aufrechterhaltung der irdischen Ionosphire erforderlich ist. Diese Strahlung ent- 
stammt der Chromosphire. Diskussion von bemerkenswerten Eigenschaften 
der Chromosphare: 1. Turbulenz von Uberschallgeschwindigkeit (10—20 km/sec); 
2. sehr geringer Dichtigkeitsgradient; 3. sehr starke Uberanregung, und 
zwar besonders der hohen Energieniveaus der Atome. Diese Erscheinungen 
werden auf Turbulenz zuriickgeftihrt. — Verf. beschaftigt sich namentlich mit der 
Frage, wodurch die Turbulenz der Chromosphare aufrecht erhalten wird: Hin- 
weis auf Druckwellen, deren Amplitude wegen des Dichteabfalls von innen nach 
auSen anwachsen mu. ,,Diese Druckwellen miissen zwangslaufig entstehen als 
Folge der standigen StéSe der als Granula beobachteten, aus der Wasserstoff- 
konvektionszone aufsteigenden Turbulenzelemente gegen die Grenze der stabil- 
geschichteten Photosphare.“ Stéckl. 


D, F. Martyn. Polarization of solar radiofrequency emissions. Nature 158, 308, 1946, 
Nr. 4009. (Canberra, Commonw. Obs.) Die Erwartung, da die mit Sonnen- 
aktivitat verbundene anormale Strahlung im Meterwellengebiet infolge der starken 
Magnetfelder der Flecken und der gegeniiber der entsprechenden, im gleichen 
Frequenzgebiet liegenden LARMOR-Frequenz kleinen ElektronenstoBzakl in der 
Korona ausgepragte Polarisationseffekte aufweisen mi®te, wurde durch die Be- 
obachtung einer groBen Fleckengruppe auf ihrem Wege iiber die Sonnenscheibe 
wahrend der letzten Juliwoche 1946 bestitigt. Die Beobachtungen wurden 
bei einer Frequenz von 200 MHz mit Hilfe einer aus zwei in 4/4 Abstand senkrecht 
zueinander polarisierter Gruppen von je zwei YAGI-Antennen durchgefihrt, deren 
gegenseitige Auswechslung insbesondere auch den Drehsinn der.zirkular polari- 
sierten Strahlung festzustellen erlaubte. Es wurde festgestellt, daB bei Annaherung 
der auf der nérdlichen Sonnenhalbkugel befindlichen Gruppe an den Zentral- 
meridian die rechtsdrehende Komponente die linksdrehende um etwa den Faktor 7 
iibertraf und auBerdem im Gegensatz zu letzterer starke Intensititsschwankt ngen 
aufwies ; nach Passieren des Zentralmeridians kehrten sich die Verhaltnisse u , die 
linksdrehende Komponente war danach etwa fiinfmal intensiver als die rechts- 
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drehende. Unter Beriicksichtigung des Neigungssinnes des Magnetfeldes der 
Gruppe entspricht dieser Befund der Feststellung, daB die auB®erordentliche 
Komponente der Strahlung die ordentliche merklich iibertrifft. . Bernh. Koch. 


D. F. Martyn. Temperature radiation from the quiet sun in the radio spectrum. Nature 
358, 632—633, 1946, Nr. 4018. (Canberra, Commonw. Obs.) Auf Grund nicht 
naher ausgefiihrter rechnerischer Untersuchungen gelangt Verf. zu dem Ergebnis, 
daB auch von der ungestérten Sonne im Wellenlingengebiet iiber etwa 1 m eine 
schwarze Strablung entsprechend der Koronatemperatur von etwa 10®° ausgehen 
mu$. Kirzerwellige Strahlung entstammt infolge des abnehmenden Absorptions- 
vermodgens der Korona der tiefer gelegenen Chromosphiare mit einer Strahlungs- 
temperatur der GréBenordnung 104°. Infolge des Reflexionsvermégens der Korona 
gegeniiber langerwelliger Strahlung ergibt sich in Verbindung mit der exponen- 
tiellen Abnahme der Elektronenkonzentration und -sto8zahl mit wachsendem Ab- 
stand vom Sonhenzentrum eine langsam wieder abnehmende effektive Strahlungs- 
temperatur, woraus ein Intensitatsmaximum der thermischen Sonnenstrahlung 
bei etwa 1 m Wellenlange resultiert. Als weitere Konsequenz der Rechnungen folgt 
im Gebiet 2 >1m eine Mitte-Rand-Verdunklung der Sonne. Im Gegensatz zu 
den Verhaltnissen im Sichtbaren ist hier jedoch der Temperaturgradient in der 
Korona gegeniiber der Abnahme des Absorptionsvermégens, d.h. der effektiven 
Strahlungstemperatur mit zunehmendem Abstrahlungswinkel bei Annaherung an 
den Sonnenrand vernachlissigbar. Von Wellenlangen unterhalb etwa 60cm an 
ist dagegen wegen der geringeren Temperatur der chromosphiarischen Strahlung 
und der optischen Dicke des Sonnenrandes eine Randaufhellung zu erwarten. Die 
durch das Magnetfeld der Sonne verursachte auBerordentliche Komponente der 
Strablung weist im Gebiet um 1m Wellenlange gegeniiber der unpolarisierten 
Strahlung merkliche Intensitatsunterschiede auf. Jedoch laBt sich ihr Anteil an- 
der Gesamtstrahlung infolge des gegensdtzlichen Drehsinns der von der Sonnen- 
nord- bzw. -siidhalbkugel ausgehenden Strahlung nur durch statistische Beob- 
achtungsreihen itiber langere Zeitraume oder bei Sonnenfinsternissen ermitteln. 
Bernh, Koch. 


D. F. Martyn. Origin of radio emission from the disturbed sun. Nature 159, 26—27, 
1947, Nr. 4027, (Canberra, Austr., Commonw. Obs.) Zur Deutung der in unmittel- 
barem Zusammenhang mit Fleckentatigkeit auftretenden nichtthermischen Strah- 
lung der Sonne im Meterwellengebiet zieht Verf. die durch Stoidampfung bedingte 
und hauptsichlich von den Randern der Eruptionsgebiete ausgehende Strahlung 
der in ihrer Eigenfrequenz kohirent schwingenden Plasmaelektronen heran; durch 
dié magnetische Aufspaltung dieser Eigenfrequenz wird in Verbindung mit der 
verschieden starken Absorption beider Komponenten die beobachtete zirkulare 
Polarisation erklart. Die Schwingungsanregung erfolgt méglicherweise auf Grund 
der Depolarisation der nach COWLING (Proc. Roy. Soc. (A) 183, 453, 1945) in den 
Randgebieten der Flecken sich ausbildenden polarisierten Strahlung infolge turbu- 
lenter Strémung. Auf die Schwierigkeiten einer nur auf thermischer Elektronen- 
energie basierenden Erklarung wird hingewiesen. Bernh. Koch. 


J. L. Pawsey. Observation of million degree thermal radiation from the sun at a wave- 
length of 1,5 metres, Nature 158, 633, 1946, Nr. 4018. (Chippendale, N.S. W., 
Radiophys. Lab.) Es wird eine auf annahernd halbjahriger Beobachtung basie- 
rende Haufigkeitsverteilung der Intensitat der Sonnenstrahlung bei 1,5 m Wellen- 
lange mitgeteilt, die einen ausgepragten Abfall unter Energien von 0,25—0,5- 
10-45 Watt/m?/MHz entsprechend einer effektiven Strahlungstemperatur von 
0,6—1,2-108° aufweist. Die Form der Haufigkeitskurve ist vertraglich mit der 
Annahme einer stetig mit dieser Temperatur strahlenden Sonnenscheibe, deren 
Emission jedoch in 60% aller Beobachtungen von symmetrisch verteilten variablen 
Strahlungsquellen mit Energien bis zu -2-10~1% Watt/m°/MHz tiberdeckt wurde. 
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Hieraus wird auf das Vorhandensein der von MARTYN (vgl. vorstehendes Ref.) 
vorausgesagten thermischen Sonnenstrahlung von etwa 0,8: 10®° bei dieser Wellen- 
lange geschlossen. Bernh. Koch. 


K. 0. Kiepenheuer. Origin of solar radiation in the 1—6 metre radio wave-length 
band, Nature 158, 340, 1946, Nr. 4010. (Freiburg/Br., Fraunhofer Inst.) Verf. 
schlagt vor, die wahrend Aktivitatsperioden auftretende abnorme Strahlung der 
Sonne im Meterwellengebiet als Strahlung der im Magnetfeld des Sonnenflecks 
mit der entsprechenden LARMOR-Frequenz umlaufenden klektronen zu deuten, die 
eine der Elektronentemperatur entsprechende Geschwindigkeit besitzen. Das Ver- 
haltnis i der diesem Effekt entsprechenden Empfangsfeldstarke auf der Erde zu 
derjenigen von der gesamten ungestérten Photosphire im gleichen Frequenz- 
intervall hervorgerufenen hangt auBerdem noch wesentlich von dem durch die in 
der leitenden Sonnenatmosphire vorhandenen Induktionsstréme bedingten magne- 
tischen Feldgradienten ab, wofiir auf Grund eines mechanischen Stabilitats- 
kriteriums eine obere Grenze abgeschatzt wird. Der sich hieraus und aus den fiir 
die innere Korona geitenden Werten fiir Elektronendichte und -temperatur unter 
Beriicksichtigung eines mittleren Wertes fiir den scheinbaren Querschnitt eines 
Fleckes ergebende Mindestwert i> 10‘ stellt zumindest die richtige GréBen- 
ordnung der beobachteten Effekte dar, Reabsorption der Strahlung sowie Resonanz- 
streuung unter dem EinfluB des Magnetfeldes ist vernachlassigbar, ferner laBt sich 
in Ubereinstimmung mit den Beobachtungen nachweisen, daf die Emission am 
stirksten senkrecht zur Oberflache des Fleckes erfolgt. Aus dem Nichtvorhanden- 
sein einer intensiven Koronastrahlung in diesem Frequenzgebiet wird auf weitest- 
gehende Abschirmung des magnetischen Feldes der Sonne geschlossen. 
Bernh, Koch. 
M. N. Saha. Origin of radio- waves from the sun and the stars. Nature 158, 717—718, 
1946, Nr. 4020. (Calcutta, Univ., Palit Lab. Phys.) Vérf. sucht als Ursache der 
von Sonne und Fixsternen ausgehenden elektromagnetischen Strahlung des cm- 
bis m-Wellengebietes die durch einem starkeren konstanten Magnetfeld iiber- 
lagerte schwache oszillierende Magnetfelder ahnlicher Frequenz erzwungenen 
Ubergange zwischen den Hyperfeinstrukturniveaus des Wasserstoffs heranzuziehen: 
am Beispiel des von RABI, KUSCH und MILLMAN neben einer Anzahl anderer 
Elemente auf diese Weise in Absorption untersuchten Na? werden die auch in ° 
Emission zu erwartenden Frequenzen als Funktion des Magnetfeldes diskutiert. 
Auf Grund der bekannten Daten fiir das H-Atom sollte unter den etwa fiir die 
magnetischen Felder von Sonnenflecken geltenden Bedingungen Emission sowohl 
im em- als m-Gebiet auftreten, wobei die fiir die hier aufgestellte Hypothese 
notwendigen schwachen oszillierenden Magnetfelder teilweise vielleicht durch die 
aus tieferen Schichten stammenden ordentlichen bzw. auBerordentlichen Strah- 
lungskomponenten verursacht sein kénnten (deren Ursprung bleibt unklar, d. Ref.), 
deren Frequenz unterhalb der dem Ionisierungsgrad der Korona entsprechenden 
Grenzfrequenz liegt. Auch auf die Méglichkeit der unter Strahlungsemission erzwun- 
genen Uberginge zwischen den Rotationsniveaus von Molekiilen wird hingewiesen. 
; Bernh, Koch. 

Grete Reber. Solar radiation at 480 Mc./sec. Nature 158, 945, 1946, Nr. 4026. (Whea- . 
ton, Ill.) Die mehrere Monate lang taglich mittags durchgefiihrten Messungen der 
Sonnenstrahlung bei 480 MHz liefern eine normale durchschnittliche Empfangs- 
leistung von 5-10~!® Watt/em?/MHz entsprechend einer scheinbaren Sonnen- 
temperatur von etwa 10°° K. Tagliche Schwankungen um etwa 15% dieses Wertes 
zeigen enge Korrelation mit der Fleckentatigkeit. Wahrend der Sonnenfinsternis 
am 23. Nov. 1946 nahm die Strahlungsintensitat entsprechend dem bedeckten Teil 
der Sonne um etwa 25% gegeniiber den Beobachtungswerten vor und nach der 
Finsternis ab. Weiter werden Einzelheiten iiber die Erscheinungsformen eines am 
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21. Nov. auf der gleichen Frequenz beobachteten ,,Sturmes“ mitgeteilt. Be- 
merkenswerterweise traten hierbei auch bei von der Sonne abgewandter Antenne 
bzw. wiahrend der folgenden Nacht starke anomale Empfangsgerausche auf, die 
méglicherweise auf den Durchtritt schneller geladener Teilchen durch die 
oberen Atmospharenschichten zuriickzufiihren sind. Ein ahnlicher schwacherer 
Befund wurde bereits am 17. Okt. automatisch registriert. Bernh. Koch. 


R. G. Giovanelli. Emission of enhanced microwave solar radiation, Nature 161, 133 
bis 134, 1948, Nr. 4082. (Chippendale, N. S. W., Commonw. Counc. Sci. Ind. Res. 
Div. Phys.) Zur Deutung der wahrend Aktivitaitsperioden auftretenden und um 
mehrere GréBenordnungen iiber der thermischen Strahlung der ungestérten 
Korona liegenden anomalen Sonnenstrahlung im Meterwellengebiet zieht Verf. die 
durch das Fleckenwachstum in Richtung der magnetischen Kraftlinien, also zu 
einem groBen Teil senkrecht zur Sonnenoberfliche induzierten Ringstréme heran,. 
An Hand der Abschatzung von Leitfahigkeit und Feldstarke in der Chromosphire 
und Korona auf Grund genauerer, an anderer Stelle mitzuteilender Rechnungen 
ergibt sich das Vorhandensein von Elektronengeschwindigkeiten bis zu 10° und 
10’ eV. Infolge der geringen in der Korona vorhandenen StoBzahlen treten spiral- 
formige Elektronenbahnen um die gekriimmten magnetischen Kraftlinien mit an- 
nahernd LARMOR-Frequenz auf. Hieraus ergibt sich dann eine Abschatzung der 
auf der Erde empfangenen Strahlungsenergie zu 1,65-10-29- T Watt/m?/Hz bzw. 
1.6-10~ 1! Watt/m?/Hz fir 10°eV in guter Ubereinstimmung mit den Beobach- 
tungen, Bernh. Koch. 


F. J. Lehany and D. E. Vabsley. A solar noise outburst at 600 Mc./s. and 1200Mc./s. 
Nature 162, 645—646, 1948, Nr. 4095. (Australia, Counc. Sci. Ind. Res., Div. 
Radiophys.) Uber langere Zeit fortgesetzte gleichzeitige Registrierungen der 
elektromagnetischen Sonnenstrahlung bei 200, 600 und 1200 MHz zeigen im all- 
gemeinen nur bei dem niedrigsten dieser Frequenzwerte die nunmehr wohl- 
bekannten Strahlungsausbriiche und starke Erhéhung des allgemeinen Rausch- 
pegels im Zusammenhang mit der Fleckentatigkeit. Die Strahlung bei den hoheren 
Frequenzen behalt dagegen offenbar ihren rein thermischen Charakter; die bei 
ungestérter Sonne vorhandenen Aquivalenttemperaturen von 0,5-10°° K bei 
~ 600 MHz bzw. 0,1-10°° K bei 1200 MHz steigen bei Fleckentatigkeit entsprechend 
der bedeckten Flache allmablich auf maximal 1-10° bzw. 9,2-10°° K an, Im 
Gegensatz hierzu trat am 4, Okt. 1947 gleichzeitig mit Kurzwellenschwund so- 
wohl bei 600 als bei 1200 MHz fiir etwa 10 min eine etwa 30fache Erhéhung des 
Rauschpegels mit allen Kennzeichen eines Strahlungsausbruches auf, dem auf 
600 MHz nach weiteren 20 min eine zweite Stérung ahnlich intensiven Charakters 
folgte. Auf 200 MHz zeigte sich mit Ausnahme einzelner wenig intensiver Spitzen 
wahrend der ganzen Zeit nur die Strahlung der ungestérten Sonne. Teilregistrie- 
rungen auf 100 und 60 MHz zeigen kleine, mit dem Beginn der hoherfrequenten 
Stérungen koinzidierende Spitzen. Als Grund fiir die Erscheinung werden chromo- 
spharische Fackeln vermutet. Bernh, Koch. 


E. ©. Hulburt. The upper atmosphere of the earth. J. Opt. Soc. Amer. 37, 405—415, 
1947, Nr. 6, (Washington, Naval Res. Lab.) [S. 625.] Rud. Seeliger. 


A. Unsild. Quantitative Spektralanalyse der Sonnenatmosphdre. Nachr. Akad. Wiss. 
Géttingen, Math. phys. KI. 1945, S.69—70. Wesentliche Verbesserung der Ge- 
nauigkeit der quantitativen Analyse der Sonnenatmosphire unter Beriicksichti- 
gung der Turbulenz, Dampfungskonstanten, Wellenlangenabhangigkeit der effek- 
tiven Schichtdicken; Diskussion der rechnerischen und experimentellen Ermitt- 
lung von f-Werten, — Aus ALLENs Messungen der Gesamtabsorption (s. diese 
‘Ber. 17, 1715, 1936) werden zunichst die log N;,sH (Auzabl der Atome im 
Quantenzustand s der ren Tonisationsstufe iiber 1 cm? der Sonnenoberfliche) be- 
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stimmt. — Durch Vergleich verschiedener Anregungs- und Jonisationsstufen je 
desselben Elementes erhalt man das mittlere Ionisationsniveau 7% = 8,33 Volt 
sowie die Mittelwerte von © = 5040/T = 0,888 bzw. T = 5175° und log Pe= 
1,51 (der Elektronendruck in Bar gerechnet), — Abweichungen vom thermischen 
Gleichgewicht sind in jenen Schichten, welche das Spektrum der Sonnenmitte 
bestimmen, iiber ein Intervall von 12 Volt in den Ionisierungs- plus Anregungs- 
spannungen nicht zu erkennen, — Eine Saule von 1 cm? Querschnitt enthalt 
insgesamt log NH = 24,47 Atome und Ionen sowie log np H = 20,72 Elektronen, — 
85% der freien Elektronen stammen von den Elementen Mg, Si, Fe. Die Masse 
dieser 1 cm?-Saule betragt 7,4g. An ihrem FuB herrscht ein Druck von log Py = 
5,31 oder Py = 0,2 Atm. Hierzu berechnet man mit dem mittleren bekannten 
Ionisationsgrad einen Elektronendruck log P’,= 1,56, was zu dem nach der 
SAHAschen Gleichung erhaltenen mittleren Elektronendruck log P, = 1,51 gut 
paBt. — Die von dem Verf. rein empirisch bestimmten mittleren ZustandsgréBen 
passen gut zu dem Modell der Sonnenatmosphire von M, RUDKJQBING (s. diese 
Ber. 24, 1119, 1508, 1943). — Die vom Verf. bestimmte chemische Zusammen- 
setzung der Sonne stimmt hinsichtlich der Elemente H, C, N, O, Mg, Al, Si mit 
dem Aufbau des Bo-Sternes 7 Scorpii (s. diese Ber. 23, 1287, 1942; 24, 1119, 1943; 
26, 255, 1947) ausgezeichnet iiberein. — Ebenso ergibt sich (bis auf die atmophilen 
Elemente) eine sehr gute Ubereinstimmung mit den Meteoriten-Untersuchungen 
nach GOLDSCHMIDT und NODDACK. — Tabellarische Zusammensiellung der kosmi- 
schen Haufigkeitsverteilung der verbreiteteren Elemente nach Anzahl log NH 
bzw. Masse log NH wu. — Wie der Vergleich von Sonne und Meteoriten bzw. Erde 
zeigt, haben sich bei der Entstehung der Erde eimstmals nur 0,58% von der Masse 
der Urmaterie kondensiert. Stockl. 


A. Unséld. Quantitative Analyse des Spektrums einer aktiven Protuberanz. Nachr. 
Akad. Wiss. Gottingen, Math. phys. Kl]. 1945, S. 71—72. S. diese Ber. 27, 772, 
1948, Stéckl. 


R. 0. Redman. Reports on the progress of astronomy. Some problems of the outer 
layers of the sun. Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 104, 99—105, 1944, Nr.2. 
(Pretoria, Radcliffe Obs.) Wichtige Zusammenfassung der Fortschritte der moder- 
nen Sonnenforschung seit 1930 unter besonderer Beriicksichtigung der Messungen 
des Verf. bei der totalen Sonnenfinsternis 1940 (s. diese Ber, 23, 1951, 1942; 24, 
92, 1943), — Bedeutung der kinematographischen Aufnahmen der Protuberanzen 
(LyoT; Mac Math). — LyoTs Versuche, die Corona bei vollem Tagesticht auBer- 
halb einer totalen Sonnenfinsternis zu photographieren. — Besondere Betonung 
der Wichtigkeit der Theorie der Turbulenz durch UNSOLD und durch EDDINGTON, — 
Glanzende Wiirdigung des Werkes von UNSOLD. (,.Das tiberragende und unum- 
ginglich notwendige Buch iiber diesen Gegenstand ist UNSOLDs ,,Physik der 
Sternatmospharen“, Berlin 1938.‘°) — Zusammenhang zwischen den Vorgingen in 
der Ionosphare mit den eruptiven Protuberanzen, welche einen starken tiberschu8 
ganz kurzwelliger UV-Strahlung aussenden, der weit iiber den Betrag hinausgeht, 
den ein schwarzer Strahler von der Temperatur der Sonnenoberfliche aussenden 
kann. — Theorien iiber die Entstehung der FRAUNHOFER schen Linien lassen sich 
heute am besten priifen, wenn man fiir eine bestimmte Wellenlange ermittelt, wie 
die beobachtete bzw. berechnete Intensitat der Linien von der Mitte der Sonne 
bis zam Rande sich andert, d.h, mit dem Winkel? zwischen Sehlinie und der 
Senkrechten zur Oberflache der Sonne. Wahrend der Sonnenfinsternis 1940 konnte 
Verf. Messungen bis zu viel kleineren Werten von cos @ ausfiihren, als es bei Auf- 
nahmen im Tageslichte méglich ist; an einem Punkte ungefiahr 1” innerhalb des 
Sonnenrandes bleiben die schwachen Linien des FRAUNHOFER-Spektrums ungefahr 
gleich stark, wie in der Mitte der Scheibe, die kraftigeren Linien aber werden 
schwacher, Hinweis auf die Untersuchungen yon HOUTGAST (Diss. Utrecht 1942) 
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und von Miss ADAM (Monthly Not. Roy Astr. Soc. 100, 595, 1940); letztere zeigen 
die charakteristische schwache Verstirkung in den Fliigeln bei. Annaherung an 
den Sonnenrand, HourGAsT behauptet, daB seine Messungen an kraftigen FRAUN- 
HOFER-Linien nur bei nicht-koharenter Streuung geniigend erklart werden kénnen; 
nach EDDINGTON aber hangt die Giiltigkeit der Theorie der FRAUNHOFER-Linien 
von der stillsechweigenden Annahme ab, da die emittierte und die absorbierte 
Strahlung die namliche Wellenlange hat — mit anderen Worten, da8 die Streuung 
koharent ist. — Turbulenz: Verf. bespricht ausfiihrlich, inwieweit dieser Begriff 
angewendet werden darf. Abweichungen von der MAXWELL schen Geschwindigkeits- 
verteilung werden neuerdings ziemlich unbestimmt Turbulenz genannt, ohne 
Riicksicht auf die Natur der atmospharischen Strémungen und unter Verkennung 
der Tatsache, daB es eine unbegrenzte Zahl von Méglichkeiten gibt, sobald man 
einmal eine Abweichung von einer statischen Atmosphare im thermodynamischen 
Gleichgewichte zugelassen hat, Eingehende Diskussion solcher Méglichkeiten. 
Hinweis auf die Untersuchungen von ALLEN (s. diese Ber. 18, 1871, 1937). Die 
beobachteten Restintensitaten starker Linien weisen lediglich auf eine obere 
Grenze der mittleren Geschwindigkeit einer Turbulenz in der Sehlinie im Betrage 
von 1—1,5 km/sec hin. Hinweis auf die Untersuchung von STRUVE (s. diese Ber.. 
24, 1063, 1943). — Granulation: PLASKETT (s. diese. Ber. 17, 1715, 1936) und 
TEN BRUGGENCATE (18, 78, 1937; 19,2327, 1938), Wahrscheinlich ist die Granula- 
tion ein Produkt irgendeiner Art von Turbulenz. — Als Mittelwert fiir die Granulen 
gibt Verf. 1” bis 2” an, fiir die mittlere Schwankung der Helligkeit 9%, fiir die 
mittlere Lebensdauer 3 min. — Verf. versucht, die Erscheinungen des Sonnen- 
spektrums unmittelbar innerhalb des Sonnenrandes bei der Sonnenfinsternis 1940 
durch die Granulation zu erklaren, wonach am Rande starke Linien geschwicht,. 
schwache Linien aber ungeandert bleiben, wahrend der Ubergang vom FRAUNHOFER- 
Spektrum zum chromosphiarischen Emissionsspektrum auferordentlich plétzlich 
am Rande selbst erfolgt. Annahme zur Erklarung: Mit der Granulation ist eine 
gewisse Rauhigkeit der Oberflache der Sonne verkniipft, wodurch eine Anderung 
des effektiven Wertes des Winkels ? bedingt ist. — Wasserstoff-Konvektions- 
zone: UNSOLD betont die beherrschende Rolle, welche die Ionisierung des Wasser- 
stofts in den Schichten spielt, welche unterhalb der umkehrenden Schicht liegen 
(SIEDENTOPF, s. diese Ber. 16, 1882, 1935; EDDINGTON, s. diese Ber. 23, 1592, 
1942), — Nach dem Verf. sind die Bedingungen der Sterne aller Spektraltypen 
yom thermodynamischen Gleichgewicht viel weiter entfernt, als man noch vor 
wénigen Jahren dachte (HUNTER, s. diese Ber. 24, 337, 1943; SPITZER, s. diese Ber. 
21, 1223, 1940). . Stéckl. 

R. 0. Redman. Reports on the progress of astronomy. The corona. Monthly Not. Roy. 
Astron. Soc. 104, 106—107, 1944, Nr. 2. (Pretoria, Radcliffe Obs.) Hinweis auf 
die Arbeiten von GROTRIAN (s. diese Ber. 14, 2150, 1933; 20, 2357, 1939; 21, 
1487, 1940) und von EDLEN (s. diese Ber. 24, 338, 1943; 25, 89, 1944) iiber den 
Ursprung ‘der hellen Emissionslinien der Korona, Dieselben lieBen sich identifi- 
zieren mit verbotenen Linien von Fe X; XI; XIII; XIV; XV; von Ni XII; XIII; 
XV; XVI; von Ca XII; XIII; XIV; von AX; XIV, so da heute nur vier der- 
selben nicht identifiziert sind, von welchen zwei noch dazu sehr schwach sind. 
Diese Untersuchungen weisen auf ein auf erordentlich hohes Ionisierungsniveau 
der entsprechenden Atome hin, — Begriindung, daB dieses Zusammenfallen der 
beobachteten Linien mit berechneten nicht zufallig, sondern innerlich bedingt 
ist. — Aus diesem hohen Ionisierungsniveau folgt notwendigerweise eine auBer- 
-ordentlich hohe kinetische Temperatur der Korona, verglichen mit der effektiven 
Temperatur der Sonnenoberflache. Auch die Untersuchungen von LyoT (s. diese 
Ber. 18, 773, 1937; 19, 1770, 1938) weisen auf eine kinetische Temperatur von 
2300000° bei Annahme einer MAXWELLschen Geschwindigkeitsverteilung fiir die 
Livienprofile hin; der Mittelwert des Ionisierungsniveaus der Untersuchungen von 
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EDLEN ist 340 eV (nach SWING in Astrophys. J. 98, 116, 1943), was einer kineti- 
schen Temperatur von 2600000° entspricht. — Verf. betont, daB der Begriff 
j.femperatur hier nur in einem sehr engen Sinn genommen werden darf, nur 
als eine Beschreibung der Geschwindigkeit von Atomen und Elektronen. Stéckl. 


I. L. Thomsen and M. Ryle. Solar radio emission and sunspots. Nature 161, 134—136, 
1948, Nr. 4082. (Wellington, N. Zeal., Carter Obs.; Cambridge, Cavendish Lab.) 
Die von RYLE und VONBERG (Nature 160, 157, 1947) in der Zeit Dezember 1946 
bis April 1947 durchgefiihrten Registrierungen der Sonnenstrahlung bei 80 und 
175 MHz baw. des Verhaltnisses T,)/T,,; der Aquivalenttemperaturen werden syste- 
matisch mit der Fleckenaktivitat fiir den gleichen Zeitraum verglichen und zeigen 
engste Ubereinstimmung. Fiir die ungestérte Sonne wird hieraus ein Wellenlangen- 
exponent zwischen 1 und 2 abgeleitet. Maximale Strahlungsenergie tritt durchweg 
bei Durchgang der Flecken durch den Zentralmeridian sowie bei sich entwickeln- 
den Flecken im Friihstadium und bei groBem Fleckenwachstum auf, Verschiedene, 
die genaue zeitliche Zuordnung zwischen Sonnenaktivitat und anormaler Strah- 
lung erschwerende Faktoren werden sich durch langer dauernde statistische Beob- 
achtungen eliminieren lassen, z.B. Variation der Intensitét iiber die Flache 
groBerer unregelmaBiger Flecken, endlicher Winkel zwischen Sonnenradius und 
magnetischen Kraftlinien, auSerhalb des Zentralmeridians befindliche Fackeln 
bzw. Hx-Flocculi. Ferner wird gelegentlich erhéhte Strahlung ohne optische Be- 
sonderheit der Sonnenoberflache beobachtet. RYLE bemerkt, daf} die zuerst von 
APPLETON und Hey (Phil. Mag. 37, 73, 1946) angenommene Variation von 
T gqu mit 7? nur fiir die anormale Strahlung gilt, wofiir aus elfmonatigen Beob- 
achtungen von T,,/T,,, der Wellenlangenexponent 2,2 abgeleitet wurde. Gegen- 
iiber einem Zweifel von THOMSEN wird ferner darauf verwiesen, da diese Registrie- 
rungen weitere Anhaltspunkte fiir eine bereits friiher vermutete Periodizitat von 
27,9, 27,0 und 26,3 Tagen ergeben, woraus auf die Existenz langlebiger aktiver 
Regionen geschlossen werden kann, die im Verlauf ihrer Entwicklung Anlaf$ zum 
Auftreten visuell beobachteter Sonnenflecken geben. Bernh, Koch. 


Silvio Polli. Analisi periodale della successione dei numeri relativi delle macchi solari. 
Geofis. pura e appl. 9, 95—105, 1946, 2. Halbj. (Trieste, Ist. Geofis.) Die Sonnen- 
fleckenrelativzahlen von 200 Jahren werden nach einer von VERCELLI angege- 
benen Methode auf ihre Perioden analysiert. Es ergeben sich soleche yon 16,0, 
11,15, 8,32, 5,08, 4,05, 2,9 und 2,0 Jahren Dauer. Ihre Amplituden werden an- 
gegeben. Auf gewisse Zusammenhiange mit Ahnlichen Perioden des terrestrischen 
Klimas wird hingewiesen. Kiepenheuer. 


H.W. Newton. Reports on the progress of astronomy. Solar activity. Monthly Not. 
Roy. Astron. Soc. 104, 108—109, 1944, Nr. 2. Sonnenflecken. Haupteigen- 
schaften 1943: 1. Weitere Abnahme der Haufigkeit, 2. fleckenfreie Tage werden 
haufig, 3. trotzdem betrachtliche Zunahme der Zahl erdmagnetischer Stiirme im 
Vergleich mit 1942, 4. in hoher Breite kann die erste Fleckengruppe der neuen 
Periode sicher festgestellt werden. Die Fleckenzahl fiir 1943 ist 16 gegen 31 fiir 
1942 und 114 bzw. 110 fir das Maximum 1937—1938. Fleckenminimum also 
wahrscheinlich gegen Ende 1944, Trotz der abnehmenden Sonnentatigkeit traten 
neun Fleckengruppen auf mit Flachen von 500 Milliontel der Sonnenhemisphare ; 
bei zweien war die Flache sogar gréBer als 1000 Milliontel. Eine der Gruppen 
zeigte sich in 41° siidlicher Breite; die Bestimmung der Polaritat ergab, da} sie 
dem neuen Cyclus angehért. — Magnetische Stiirme. In Abinger wurden 
20 magnetische Stiirme mit >1/,° in D oder 2150 y in H oder in V registriert: 
(9im Jahre 1942). Mit wenig Ausnahmen zeigten dieselben die Eigenschaften der 
Stérungen in der Nahe des Minimums der Fleckenhaufigkeit: 1. Beginn der Stiirme 
unscharf, 2. Dauer iiber dem Mittelwert, 3. vielfach Wiederholung nach 27 Tagen, 
4, verkleinerte Korrelation zwischen dem Auftreten der Stérung und dem Auf- 
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-treten besonderer Flecken in der Zentralzone der Scheibe. 14 von den 20 Stiirmen 
begannen, wenn die Lange des Zentralmeridians der Sonne zwischen 95 und 215° 
betrug, was auf eine breite ,,magnetisch wirksame M-Region“ der Sonne hin- 
weist. Stéckl. 

Jean Dufay et Teheng Mao-Lin. Recherches spectrophotométriques sur la lumiére du 
-ciel nocturne dans la région visible. Ann. Géophys. 2, 189—230, 1946, Sept.; 3, 
153—183, 282—305, 1947, Nov. u. Dez. [S. 590.] Rawer. 


H.W. Wells. Effects of solar activity on the ionosphere and radio communication. 
Proc, Inst. Radio Eng. 30, 254, 1942, Nr. 5. (Washington, D. C., Carnegie Inst.) 
Schon, 
-H. W. Wells. Effects of solar activity on the ionosphere and radio communications. 
Proc. Inst. Radio Eng. 31, 147—157, 1943, Nr. 41. (Washington, D, C., Carnegie 


Inst., Dep. Terr. Magn.) [S. 597.] Kautter. 
4S. W. Visser. Les taches solaires et la météorologie. Ann. Géophys. 3, 15—23, 1947, 
Juni; 4, 65—73, 1948, Juni. [S. 627.] Rawer. 


Alfred Hofmann. Atmosphdrische Zirkulation iiber Mitteleuropa und Sonnenflecken, 
Meteorol. Rundschau 1, 161—162, 1947, Nr.5/6. (Bad Kissingen.) [S. 628.] 

F. Moller. 
W. Brunner. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das vierte Viertel- 
_jahr 1943. Meteorol. Z. 61, 69, 1944, Nr. 2. (Febr.) (Zirich.) 
W. Brunner. Tégliche Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das 4, Véierteljahr 1942. 
Z, Geophys. 18, 183, 1943/44, Nr.3/4. (Ziirich, Eidgen. Sternwarte.) 


W. Brunner. Tagliche Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das 1. Vierteljahr 1943, 
Z. Geophys. 18, 184, 1943/44, Nr.3/4. (Ziirich, Eidgen. Sternwarte.) 


W. Brunner. Tégliche Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das 2. Vierteljahr 1943. 
Z. Geophys. 18, 185, 1943/44, Nr. 3/4. (Ziirich, Eidgen. Sternwarte.) 


W. Brunner. Tégliche Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das 3. Vierteljahr 1943. 
Z. Geophys. 18, 186, 1943/44, Nr, 3/4. (Ziirich, Eidgen. Sternwarte.) Dede. 


M, Waldmeier. Vorldufige Sonnenflecken-Relativzahlen Januar—Juni 1947. Nach 
den Beobachtungen der Eidgen. Sternwarte Ziirich und ihrer Aufenstellen Locarno 
und Arosa, Meteorol. Rundschau 1, 114, 1947, Nr. 1/2. 

M. Waldmeier. Endgiiltige Sonnenflecken-Relativzahlen und -Gruppenzahlen fiir 
1946. Z. Meteorol. 1, 319, 1947, Nr. 10. (Ziirich, Eidgen. Sternw.) 


M. Waldmeier. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das 3. Viertel- 
_jahr 1947 nach Beobachtungen am Observatorium Ziirich und an seinen Stationen 
Locarno und Arosa. Z. Meteorol. 1, 416, 1947, Nr. 13. (Ziirich.) Schon. 


R. P. M. Burgaud. Eruptions chromosphériques crochets et perturbations magnétiques 
-4 début brusque. Ann, Géophys. 3, 264—281, 1947, (Dez.) [S. 587.] Rawer., 


F. L. Cooper. Correlation between atmospheric potential gradient anomalies and solar 
eruptions. Amer. J. Sci. (Sill.) 240, 584—593, 1942, [S.615.] H. Israél. 


A. L. Narayan. Reports on the progress of astronomy. Prominences, 1943. Monthly 
Not. Roy. Astron. Soc. 104, 109—110, 1944, Nr. 2. Wie in allen AuBerungen der 
Sonnentatigkeit zeigte sich 1943 auch eine starke Abnahme in den Protuberanzen, 
Aus den Kodaikanal-Photographien wurden folgende Mittelwerte pro Tag fiir die 
_Ausdehnung und fiir die Anzahl der Caleiumprotuberanzen abgeleitet: 


Ausdehnung Anzahl 
Nord Sid Total Nord Siid Total 
1943 Januar bis Juni 124" 15,38> ~2,62'sq/ mins. -~4,99 - 4,86 9,84 


Juli bis Dezember igs) LABra |, 235OE2,, 45 4,30 4,75 9,05 


36 Physikalische Berichte, Bd. 1 /2, 1949. 
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Gegen 1942 nahm die Ausdehnung um 19% und die Anzahl um 18% ab, — Das 
Maximum der Ausdehnung liegt auf der nérdlichen Hemisphare zwischen 30 und 
35°, auf der siidlichen zwischen 45 und 50°; das Maximum der Haufigkeit liegt 
auf der nérdlichen Hemisphire zwischen 25 und 40°, auf der siidlichen zwischen 
AQ und 45°, Im Jahre 1943 wurden nur zwei Metall-Protuberanzen beobachtet, 
im Jahre 1942 26. — 47 Verschiebungen der H,-Linie in der Chromosphare und 
in Protuberanzen im Jahre 1943 gegen 84im Jahre 1942 und zwar 19 gegen rot,, 
28 gegen violett. — Doppelte Umkehrung der H,-Linie in der Umgebung von 
Flecken wurde 1943 122mal, 1942 295mal beobachtet. — D, konnte als dunkle 
Linie 94mal 1943, 185mal 1942 beobachtet werden, — Mit dem Spektrohelioskop 
wurden 86 Verschiebungen an Protuberanzen beobachtet gegen 210 im Jahre 1942. 
Die gréBte Verschiebung nach Rot betrug 4,6 A am 17. Marz in einer eruptiven 
Protuberanz. — Eine eruptive Protuberanz am Westrande der Sonne am 18. Fe-- 
bruar erreichte eine Héhe von nahe 35’. Stockl. 


H. vy. Kliiber. Ionosphdre und Sonnenforschung. Funk u. Ton 1947, S. 61—77, Nr. 2. 
(Potsdam, Einsteinturm, Astrophys. Inst.) |S. 592.] Roeschen. 


M. Waldmeier. Probleme der Sonnenkorona, Naturwiss. 32, 51—57, 1944, Nr. 5/13. 
(Ziirich, Schweiz.) Kritischer Uberblick iiber die Ergebnisse der modernen Ar- 
beiten iiber die Korona, Der Vortrag teilt sich in folgende Abschnitte:_1. Der 
Begriff, der Sonnenkorona. Der scheinbar scharfe Sonnenrand kommt dadurch 
zustande, daf die Helligkeit von der Randhelligkeit auf einen sekr kleinen Wert 
langs einer Strecke von nur 400 km erfolgt; diese Strecke erscheint von der Erde 
aus unter einem Winkel von nur 1/,’. Da das Auflésungsvermégen selbst der 
besten Sonnenphotographien 1” bis héchstens 1/,’’ betragt, mu dieser Helligkeits- 
abfall einen véllig scharfen Sonnenrand vortauschen. 2. Das kontinuierliche 
Spektrum und die Temperatur der Sonnenkorona. 3. Die koronalen Emissionslinien.. 
4, Der kinematische Zustand der Sonnenkorona. 5. Der UV-ExzeB der Korona und 
seine Bedeutung fiir die lonosphare. 6. Das Observatorium fiir Korona-Forschung 
zu Arosa. 7, Die zonale Struktur der Korona. Stéckl. 


V. Vand. Temperature of the solar corona. Nature 151, 728, 1943, Nr. 3843. (26. Juni.) 
(London.) Die Temperatur der Korona fiir aus dem Unendlichen beschleunigte 
Kisenatome ergibt sich zu etwa 20:10° °K, wenn die Strahlungsverluste nicht 
beriicksichtigt werden und zwischen Ionen und Elektronen equipartion of energy 
herrscht; es werden die verschiedenen Faktoren besprochen, die bewirken, dal} 
die tatsachlich herrschende Temperatur méglicherweise. nur 2,3-10° °K be- 
tragt. Dziobek. 


M. W. Jones and A. A. Giesecke. Atmospheric-electric observations at Huankayo, 
Peru, during the solar eclipse, January 25, 1944, Terr. Magn. 49, 119—122, 1944. 
[S. 601.] H. Israél. 


J. Hjinsky. Uber die Berechnung der astronomisch méglichen (maximalen) Sonnen- 
strahlung. Astron. Nachr. 2473, 246—247, 1943, Nr. 5/6. (Marz/Juni.) (Kiew.)} 
[S. 633.] Stock, | 


N. Richter. Beobachtungen des Ubergreifens der Sichelspitzen bei Venus wahrend der 
unteren Konjunktion 1940. Astron, Nachr. 274, 119—120, 1943, Nr. 2/3. (Sept. / 
Dez.) (Babelsberg, z. Z. im Felde.) Bei einer auBergewéhnlich guten GroBwetter- 
lage konnte das Ubergreifen der Sichelspitzen sehr gut beobachtet und aus- 
gemessen werden: ,,Es sah manchmal aus, als ob die feinen fadenformigen Spitzen 
aus den helleren Partien der Sichelenden hervorschéssen.‘‘ — Eingehende Diskus- 
sion aller Begleiterscheinungen, welche die Ausmessung beeinflussen kénnen 
(Einstellung des Mikrometerfadens; atmospharische Refraktion). — S. diese Ber 

16, 1387, 1935, Stéckl. 
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Arthur Adel. Atmospheric temperatures from infra-red emission spectra of the moon. - 
and earth. I. The ozone layer. Phys. Rev. (2) 71, 564, 1947, Nr. 8. (15. Apr.) (Lake 
Angelus, Pontiac, Mich., Univ., McMath-Hulbert Obs.)[S. 594.] Rud. S$ eeliger. 


HE. Sirémgren. Reduktion von Beobachtungen von Sternbedeckungen, angestellt von 
Mitgliedern der ,,Astronomisk Selskab‘‘. Astron. Nachr. 273, 203—204, 1943, Nr. 4. 
(Jan./Febr.) Dede. 


Z. Bay. Reflection of microwaves from the moon. Hung. Acta Phys. 1, 1—22, 1947, 

Nr. 1. (Tungsram Res. Lab.) Trotz erheblicher Behinderung durch Kriegsende 
und Besetzung wurde auch in Ungarn der Versuch gemacht, den Mond durch 
Ultrakurzwellen anzustrahlen und die Reflexion zu beobachten. Da keine so 
starken Ausgangsleistungen zur Verfiigung standen wie in Amerika, wurde ein 
Kumulationsverfahren angewandt, bei dem in jeweils gleichen Zeitabstanden nach 
Abgang des Signals nacheinander zehn Kalilaugencoulombmeter eingeschaltet 
wurden, so daf sich die Stérungen iiber eine groBe Anzahl! von Messungen heraus- 
hoben und bei einer MeSgenauigkeit von 1% bei dem der richtigen Echodauer 
Erde—Mond—Erde entsprechenden Coulombmeter eine um 4% hédhere Gas- 
abscheidung nachgewiesen werden konnte. Der Sender enthielt zwei Tungsram- 
réhren OQQ 500/3000 im Gegentakt mit 6 kV Anodenspannung und 2 Amp Auf- 
nahme wahrend der alle 3 sec folgenden Impulse von je 0,06 sec Linge. Die Sende- 
frequenz war 120 MHz. Die nach Hohe und Seite schwenkbare Antenne bestand 
aus 36 Dipolen vor einer Drahtflache 8 xX 6m? im Viertelwellenabstand. Der 
lineare Antennengewinn betrug rund neun. Der Empfanger hatte eine Bandbreite 
von 200kHz. Aus den Ergebnissen lief sich berechnen, daf das Verhdaltnis 
Signal: Rauschen kleiner als Eins, namuich 0,1 war. Kautter. 


Paul Guthnick. Die Atmosphdren der vier hellen Jupitermonde. (Vorldufige Mit- 
teilung.) Forschgn. u. Fortschr. 21, 16—18, 1945, Nr. 1/6. (Berlin-Babelsberg, 
Univ.-Sternwarte.) Die Einleitung stellt die Ergebnisse der friiheren Unter- 
suchungen zusammen, welche das Vorhandensein einer Atmosphare wahrschein- 
lich machen. — Verf. machte wahrend der Jupiter-Oppositionen 1942/43 und 
1943/44 mit einer Casium—Antimon-Zelle (Zeif-Ikon) auf der Berliner Universitits- 
sternwarte lichtelektrisch-photometrische Messungsreihen im langwelligen Spek- 
tralgebiet, die das Vorhandensein von Atmosphiren auf diesen Monden von neuem 
beweisen. — Im Spektrum des gréBten Jupitermondes (III) zeigte sich das 
Absorptionsband des Methangases CH, bei 619 my, welches im Jupiterspektrum 
' seit langem bekannt ist. — Bei den Messungen im Marz 1944 war das Methan- 
band im Spektrum des Jupiter gegeniiber friiheren Messungen so schwach, daB 
geschlossen werden mu, da die atmospharischen Absorptionen im Jupiter- 
spektrum verinderlich sind. Stéckl. 


Occultations of stars and planets by the moon observed at the Nizamiah Observatory, 
Hyderabad, during the year 1943. Monthly Not. Roy. Astron. Soc. 104, 239-240, 1944, 
Nr. 4, (Cape of Good Hope, Roy. Obs.) Bedeckung von Sternen durch den Mond 
nach den Beobachtungen am Nizamiah-Observatorium Hyderabad 1943 — in einer 
Tabelle zusammengefaBt. : Stockl. 


M. Davidson. Reports on the progress of astronomy. Comets. Monthly Not. Roy. 
Astron. Soc. 104, 108-109, 1944, Nr. 2. 1943 wurden drei neue Kometen entdeckt. 
Drei bereits bekannte periodische Kometen wurden wieder aufgefunden: 1, Komet 
Oterma 3 entdeckt von OTERMA in Turku am 17. April, 15. GréBe; 2. Komet Da- 
maica, entdeckt am 3. September von DAMAICA in Bukarest und unabhangig von 
PELTIER. Bei der Entdeckung diffuses Objekt mit Schweif, GréBe 8; 3. Komet 
Comas-Sola 1927 III, gefunden yon OTERMA am 2, Oktober, nahe an der von DIN- 
WOODIE und HENDERSON berechneten Stelle; 4. Komet D’Arrest 1923 II, ge- 
funden yon VAN BIESBROECK am 24, Oktober. Durchgang durchs Perihel 3,5 Tage 
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_ friiher als berechnet; 5. Komet van Gent, entdeckt am 27. November von VAN 
GENT, GréBe 9; 6. Komet Daniel 1909 IV, gefunden am 30. November von KELLA- 
WAY, ganz nahe der von HENDERSON und WHICHELLO berechneten Position, 
GréBe 13, Durchgang durchs Perihel etwas spater als vorausberechnet. — Mitte 
Dezember wurde unabhingig von DAMAICA, PELTIER und KELLAWAY ein wei- 
terer Komet entdeckt, der spater mit dem Kometen van Gent identifiziert wurde. 

Stéckl. 

H. van Schewick. Die photographischen und visuellen Helligkeitsschwankungen des 
Kometen Jurlof-Achmarof-Hassel (19394 = 1939111), Astron. Nachr, 273, 278-282, 
1943, Nr. 5/6. (Marz/Juni.) (Sonneberg.) Photographische Aufnahmen mit dem 
Ernostar-Astrographen (Offmungsverhiltnis 1 :1,8) der Sonneberger Sternwarte 
vom 19, April bis 16. Mai 1939. (Perihel 10. April, Perigi’um 17. April.) Ausmessung 
der Platten mit Hilfe des lichtelektrischen Photometers (s. diese Ber. 23, 1455, 1942). 
Die so gewonnenen photographischen Helligkeiten wurden mit den veréffentlichten 
visuellen Schatzungsreihen verglichen: ,, Wabrend der Helligkeitsabfall im visuellen 
Bereich ungefahr mit der 4, Potenz von r vor sich geht, vollziebt er sich im photo- 
graphischen Gebiet nahezu nach dem r?-Gesetz.“* Erklarungsversuch: ,,Durch die 
kurzbelichteten photographischen Aufnahmen werden die schwachen Aéuferen 
Koma-Partien nicht mehr abgebildet. In dieser Lichtkurve spiegelt sich demnach 
allein die Intensitatsanderung der zentralen Koma wider, wahrend bei den visuellen 
Beobachtungen diese schwachen Nebelteile und ihre Abnahme mit steigender 
Sonnendistanz sich noch geltend machen und so fiir den gréBeren Helligkeits- 
gradienten der visuellen Kurve ausschlaggebend sind.** — Das Spektrum des Ko- 
meten zeigte ein schwaches Kontinuum, das von einer gréferen Anzahl kraftiger 
Emissionsbanden hauptsichlich CN und C, iiberlagert wurde. - Koma-Durch- 
messer: ,,Der Komet kontrahiert innerhalb kurzer Zeit um die Halfte seines ur- 
spriinglichen Betrages, indem sein Durchmesser von 7’ auf 4’,3, d. h. von 3-105 km 
auf 1,8-105km absinkt. Dann bleibt er einige Zeit konstant, worauf wieder eine 
allmahliche Kontraktion einsetzt, bei der der Durchmesser am 17. Mai einen Wert 
von 1, 5 oder 7-104 km erreicht.“ — Ein Einflu8 der UV-Schwankung der Sonne 
am 21. April (starke chromosphiarische Eruptionen) zeigte sich weder in der visu- 
ellen noch in der photographischen Kurve der Gesamtintensitat des Kometen- 
kopfes, wohl aber wabrscheinlich in der Entwicklung der Schweifmaterie: trotz- 
dem die Entfernung von der Sonne gréSer wurde, nahm seine Intensitat und seine 
Ausdehnung bis zum 21. April zu; am 22. April verschwand der Schweif plétzlich. 
(Starke Mégel-Dellinger-Effekte s. diese Ber. 22, 1084, 1941, Richter.) Stéckl. 


€. Vortrubec, W. Gliese, F. Succi, N. V. Ginori, E. Gregor, E. Buchar, C. Fedtke, 
E. Loreta, K. Himpel, A. Weber, A. Model und @. Zimmermann. Komet 1942 g 
(Whipple-Fedtke.) Astron. Nachr. 274, 121-132, 1943, Nr. 2/3. (Sept./Dez.) (Vod- 
nany/Protektorat; i, Felde; Roma; Firenze; Konigsberg; Prag; Kénigsberg; Bo- 
logna; Wien; Berlin; i. Felde.) Zusammenfassender Bericht iiber die Beobach- 
tungen verschiedener Forscher: I. C. VORTRUBEC. Beobachtungen vom 29. Januar 
bis 9. April 1943, — Messung (a) der Gesamthelligkeit mit bloBem Auge und mit 
Doppelglas 8 x 40; Maximum der Helligkeit 3™ 5 am 24, Februar (18 Tage nach dem 
Periheldurchgang); der Helligkeitsverlauf vom 29, Januar bis 21. Marz war nach 
con Doppelglasbeobachtungen ganz symmetrisch (Zentrum der Symmetrie am 
24. Februar). (b) der Durchmesser der Koma: Derselbe wurde durch Vergleich mit 
noe Entfernung Mizar-Alkor (11/47) bestimmt (am 29, Januar 147,2 km; am 
27,91, Februar 321,3 km; dann unter betrachtlichen Schwankungen heruntergehend 
bis 46,8 km am 13,84. April. - (c) des Schweifes: Derselbe konnte im Doppelglase 


eS 31. Januar (18’), am 13. und 19. Februar (am 19, Februar 15’) und am 
A arz beobachtet werden. — II. W. GLIESE: Helligkeitsschatzungen mit freiem 
“SHS 


*: mit einem 6 x 30-Zei8-Prismenglas, und mit einem 10 X50-Prismenglas. Beob- 
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achtungsort p = + 56°, A= — 30°, Die Schatzungen zeigen grofe Abhangigkeit 
vom benutzten Instrument. Helligkeitsmaximum am 23. Februar mit 3™ 9 Gesamt- 
helligkeit. — III. F. Succt; Gesamthelligkeit. — IV. N. V. GINORI: Visuelle Schat- 
zungen der Gesamthelligkeit. - V.E.GREGOR: Gesamthelligkeiten, — VI. E. BUCHAR: 
Helligkeitsschatzungen (Maximum 3™7 am 18,21. Februar). — VII. C. FEDTKE: 
Gesamthelligkeiten vom 7. April (5™7) bis 23.Mai (8™6). — VIII. E. Loreta: 
Helligkeitsbeobachtungen. Der Komet zeigte viele bemerkenswerte innere Licht- 
schwankungen: Maxima am 24. Januar, 23. Februar, 17, Marz, 14. April, 4, Mai. 
Minima: 11, Februar, 5. Marz, 4. April, 25, April, 15. Mai. Die Lichtschwankungen 
sind unregelmaBig in bezug auf Helligkeit und Periodizitat. ,,.Der EinfluB der 
Sonnenflecken auf die Helligkeit ist nicht sicher.“* - IX. K, HimpeL: Helligkeits- 
beobachtungen vom 10. Januar bis 3. Juli 1943. Maximum am 23. bis 25. Februar 
mit 3m7,- X, A. WEBER: Visueile Gesamthelligkeit; Maximum 17. bis 21, Fe- 
bruar 3m 8, - XI. A. MODEL: Ausgedehnte Beobachtungen vom 19. Dezember 1942 
bis 12. Mai 1943 in Miinchen. Gesamthelligkeit; Maximum 3™55 am 21. Februar; 
eingehende Beobachtungen des Kometenkopfes; Angaben, inwieweit innerhalb der 
Koma ein sich allerdings nur schwer und undeutlich abhebender sternartiger Kern 
beobachtet werden konnte, Angaben iiber Lange und Lage des Schweifes; Linge 
im allgemeinen kleiner als 1°, nur Ende Februar gréBer: am 22. Februar 2°6;.am 
24. Februar 695; am 25. Februar 8°96. — XII. G. ZIMMERMANN: Visuelle Be- 
obachtungen; Beobachtungen 60 km NE Smolensk. Angaben besonders iiber die 
Form des Schweifes: facherformig, Lange 1°95 bis 295. Stéckl. 


E. Loreta. Helligkeiten von Kometen. Astron, Nachr. 274, 133, 1943, Nr. 2/3. (Sept.- 
Dez.) (Bologna.) Zusammenstellung der Gesamthelligkeit von 17 Kometen, welche 
Verf. beobachtet hat (Reduktion auf r = 1; 4 = 1): PONS-WINNECKE (1927 VII): 
11™ 5. — WILK (1930 III): 7™ 7, — PELTIER-WHIPPLE (1932 V): 8m 2, — PELTIER 
(1936 II): 7™0. — KAHO-Kozik-Lis (1936 III): 75, — WHIPPLE (1937 IV): 
6m 4, — WILK (193711): 9™ 8. — FINSLER (1937 V): 6™2. — ENCKE (1907 VI): 
10m 1, — KOzIK-PELTIER (1939 I): 8™5. — PoNS-WINNECKE (1939 V): 11™5, — 
JURLOF-ACHMAROF-HASSEL (1939 III): 6™8. — RIGOLLET (1939 VI): 8m™1, — 
CUNNINGHAM (1940 c): 6™0. —. PARASKEVOPOULOS (1941 c): 6™ 3, — vAN GENT 
(1941 d): 7™5. — WHIPPLE-BERNASCONI-KULIN (1942 a): 6™5. — Die beste 
Formel fiir die mittlere Helligkeit der Kometen ist 1/r?> 4?, Fir einige Kometen 
hat manim Nenner 7”, fiir andere r*, und zwar gilt fir Kometen mit Schweif > bis 
73, fiir Kometen ohne Schweif oder mit kleinem Schweif r? bis r?-5, Angaben iiber 
die Beobachtungsverfahren des Beobachters. Stock. 


A. Teichgriber. Bahnlinge, Héhenverhdltniszahl und untere Helligkeitsgrenze der 
Sternschnuppen. Astron. Nachr. 274, 30-35, 1943, Nr. 1. (Juti/Aug.) (Sonneberg 
i. Thiir.) S. diese Ber. 22, 1084, 1941. — Verf. versucht, einen unteren Grenzwert 
der Helligkeit ~ zu ermitteln, den teleskopische Meteore mindestens erreichen 
miissen, damit sie als Sternschnuppen noch wahrgencmmen werden kénnen. Er 
findet fiir diesen Grenzwert der Helligkeit, alco fiir yin, den Wert der 12. GroBen- 
klasse. In seinen Uberlegungen geht er davon aus, dafs die Endhéhe von Meteor- 
bahnen in Beziehung zur Meteorhelligkeit steht. Ex betrachtet die Linge L einer 
Meteorbahn (Leuchtbahn) als abhingig von der Metcorhelligkeit und der Bahn- 
neigung i. Bei gleicher Neigung nimmt L mit abklingender Helligkeit standig ab, 
bis sie schlieBlich verschwindet; die Heligkeit, bei welcher dies eintritt, bezeichnet 
er als die untere Helligkeitsgrenze der Sternschnuppen; zur Ermittlung derselben 
ist es nach seiner Meinung vorteilhafter, statt L die Hébenverhaltniszab! 7 = H,/H, 
einzufiihren (H, = Anfangshéhe; H,= Endhéhe des Aufleuchtens), da diese 
GréRen der Beobachtung leichter zuginglich sind als L. - Die Bedeutung, welche 
dieser unteren Helligkeitsgrenze in der Meteoritenforschung zukommt, erlautert 
Verf. zum SchinB durch den Hinweis auf die Mikrometeorite (s. diese Ber. 21, 1271, 
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1940, HOFFMEISTER; kometarischer Staub, Durchmesser der Teilchen zwischen 
10-6 bis 10-8 cm); dieselben sind der Beobachtung nicht mehr unimittelbar zugang- 
lich, sondern sie AuBern sich durch Beeinflussung der oberen Atmospharenschichten, 
indem sie diese zum Leychten anregen und den Ionisationszustand verandern: die 
untere Helligkeitsgrenze der Sternschnuppen iibernimmt die Trennung zwischen 
dem Gebiete der teleskopischen Meteore und dem sich anschlieBenden Gebiete der 
Mikrometeorite. Stéckl. 

R. Jouaust. Radioélectricité et météorites. Onde électr. 28, 150—157, 1948, Nr. 253. 
(Apr.) Verf. beschreibt in sechs Abschnitten die Ergebnisse der Erkenntnisse tiber 
Meteoriten und ihre Einwirkung auf die Ionosphire zusammenfassend. Uber die 
Meteoriten, ihre GréBe, Geschwindigkeit, periodisch wiederkehrende Schwarme 
usw. berichtet der erste Abschnitt. Der zweite Abschnitt umfaBt theoretische Uber- 
legungen, in welcher Weise durch Meteoriten Ionisation der hohen Luftschichten 
herbeigefiihrt werden kénnte. Ein weiterer Abschnitt behandelt die Beziehungen 
zwischen Meteoriten und Radio-Wellen. Erwahnt werden in diesem Zusammen- 
hang die ,,pfeifenden Meteore“‘, die man erhalt, wenn man bei hohen Frequenzen 
arbeitet. Das Pfeifen bedeutet den DOPPLER-Effekt zwischen unmodulierter Boden- 
welle und der Welle, die an der sich verindernden Ionisations-Schicht — hervorge- 
rufen durch Meteoriten — reflektiert wird. Die experimentellen Ergebnisse erwahnen 
die alterenErgebnisse vonSKELLET und beschreiben dann genauer die von denAmeri- 
kanern und Englandern beniitzten Radar-Gerate, mit denen man Meteoriten- 
Schwarme anpeilt. Als Verff. der erwahnten Arbeit seien LOWELL, HEY, NAISMITH 
und APPLETON genannt. Die Ergebnisse der pfeifenden Meteore und der Ver- 
suche mit Radar-Geraten werden ausfiihrlich wiedergegeben und diskutiert. Sie 
sind sehr zahlreich und von mehreren Forschern bestatigt. Trotzdem sind noch 
nicht alle Fragen eindeutig geklart, so daB neue Versuche erforderlich waren, wobei 
allerdings Verf. erwihnt, da derartige Versuche sehr umfangreich und kostspielig 


sind (das in Amerika benutzte Radar-Gerat wiegt 37 t). Eyfrig. 
T. L. Eckersley. Observations of scatter clouds. Nature 162, 24—25, 1948, Nr. 4105. 
[S. 596.]} Rawer. 


E. Eastwood and K. A. Mereer. A study of transient radar echoes from the ionosphere 
Proc. Phys. Soc. 61, 122-134, 1948, Nr. 2 (Nr. 344). [S. 596.] G. Schumann. 

A. ©. B. Lovell and J. A. Clegg. Characteristics of radio echoes from meteor trails. 
I. The intensity of the radio reflections and electron density in the trails. Proc. Phys. 
Soc. 60, 491-498, 1948, Nr. 5 (Nr. 341). (Manchester, Univ., Phys. Lab.) Mit der 
Annahme, daf ein Meteor eine lange zylindrische Ionisationsspur hinterlaBt, deren 
Durchmesser klein gegen die benutzte Wellenlange ist, kann die Elektronendichte 
mittels der gewdhnlichen optischen Theorie berechnet werden. Zusammenstéfe 
von Elektronen mit neutralen Atomen haben eine Reduktion des Wirkungsquer- 
schnitts fiir die Streuung der Wellen zur Folge, die jedoch vernachlassigt werden 
kann, da die Echosignale an Meteorbahnen in annahernd 100 km Héhe beobachtet 
werden. Zur Priifung der Theorie (Apparatur vgl. LOVELL u. a., Month. Not. Roy. 
Astr. Soc. 107, 155, 164, 1947) wurden Meteorbahnen gleichzeitig mit mehreren 
der Wellenlangen 8,3; 6,5; 4,2; 1,4 m untersucht. Die Theorie besagt dann, daB das 
Verhaltnis der Eingangsspannungen an den Antennen gleich der 3/2ten Potenz 
des Verhiltnisses der zugehérigen Wellenlangen ist. Die Echosignale wurden visuell 
an einer Kathodenstrahlréhre beobachtet, die Amplituden geschatzt und daraus 
die Eingangsspannungen bestimmt, Aufer der Amplitudenschatzung sind unver- 
meidliche kleine Abweichungen in den Polardiagrammen der, Antennen mdgliche 
Fehlerquellen. Die aus den Beobachtungen erschlossene Elektronendichte je cm - 
betrug fiir einen gerade noch mit bloBem Auge sichtbaren Meteor 2-101 und war 
in anderen Fallen bis zu 2 GréBenordnungen héher, was gut mit den theoretischen 
Berechnungen yon HERLOFSON (Rep, Progr. in Phys. 11, 1948) iibereinstimmt. 

G. Schumann, 
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11. Geophysik 
Sir Napier Shaw. Nature 153, 246, 1944, Nr. 3878. Dede. 


J. Bartels. Gesetz und Zufall in der Geophysik. Naturwiss. 31, 421—435, 1943, 
Nr. 37/38. (10. Sept.) (Potsdam.) Verf. diskutiert in einem Vortrag in anschau- 
lichster Weise an Hand mehrerer Beispiele Notwendigkeit, Sinn und Gefahren der 
statistischen Arbeitsmethoden in der Geophysik, Eine wesentliche Schwierigkeit 
besteht in der richtigen statistischen Behandlung der in geophysikalischen Reihen 
meistens vorhandenen Erhaltungstendenz. H. Israél. 


Roland Walter. Normalfrequenzen und Normalzeit der Frequenztechnischen Zentral- 
stelle (FTZ) der Post, Mai 1947. Elektrotechn. 1, 32, 1947, Nr. 1. 


R. Walter. Normalfrequenzen und Normalzeit der Frequenztechnischen Zentralstelle 
(FTZ) der Post, Juni 1947. Elektrotechn. 1, 64, 1947, Nr. 2. > Schon. 


Cesare Coppedé. L’attivitad dell’Osservatorio Ximeniano nel 1946. Geofis. pura e 
appli. 10, 11-20, 1947, Nr. 1/2. (Firenze.) Aufzaihlung der zum Teil sehr schweren 
Kriegsschaden. Mitteilung der hauptsichlichsten meteorologischen und seismolo- 
gischen Mittelwerte, soweit die Verhaltnisse Beobachtungen erlaubten. K, Stéckl. 


* Giovanni Boaga. Trattato di Geodesia e Topografia, con elementi di fotogrammetria. 
2 Bande. Bd. 1, XX u. 6868., Bd. 2, XII u. 5208S. Padova, Cedam, 1948. Lire 
6500.—- Die vorliegende Darstellung des Gesamtgebietes der modernen Geodiasie 
und Topographie bringt in einfacher und klarer Form, von zahlreichen Beispielen 
und Anwendungen begleitet, die theoretischen und experimentellen Grundlagen 
des gegenwartigen Wissensstandes auf diesem Gebiete. Dem Verf., Professor der 
Geodiasie und Topographie an der Universitat Rom, kommt - besondersin Band I - 
seine fiinfzehnjahrige Erfahrung als Hochschullehrer zugute, wenn er zwischen 
Theorie und Praxis jenes Gleichgewicht zu schaften wei}, das dem einen Leser niitzt 
-ohne den andern zu ermiiden, In Teil 2 hingegen kommt mehr die ehemalige Eigen- 
schaft des Verf. als Leiter der geodatischen Sektion des Italienischen Militargeo- 
graphischen Instituts (wihrend des Krieges) und als Leiter des Katasters zu ihrem 
Recht, da es sich hier, im topographischen Teil, um die mehr auf das Kartogra- 
phische hin eingestellten Probleme handelt. Im einzelnen ist die Gliederung folgende 
(Teil I): 1. Elemente der theoretischen Geoddsie, Allgemeines und Definitionen. Zweck 
von Geodasie und Topographie. Die Gleichung des Geoids und dessen Abweichungen 
vom Referenzellipsoid. Gravimetrische Messungen. Theoretische Grundlagen der 
praktischen Geodisie. Koordinatenprobleme. 2, Elemente der Wahrscheinlichkeits- 
und Fehlerrechnung. Grundtatsachen der Wahrscheinlichkeitsrechnung. Kombi- 
nationen yon direkten und indirekten Beobachtungen. Theorie der Kombinationen 
indirekter Beobachtungen mit Nebenbedingungen. 3. Instrumente und Methoden 
der praktischen Geoddsie, Das geodatische Anschlufiverfahren. Schema der Messung 
von Horizontalwinkeln und relative Ausgleichung. Reduktion auf das trigono- 
metrische Zentrum. Strenge Ausgleichung geodatischer Netze. Nivellement. Lot- 
abweichungen und Geoid. Niveauflichen. 4. Elemente der Kartographie. Grundtat- 
sachen aus der Differentialgeometrie. Fundamentalformeln fiir die kartographische 
Abbildung. Konforme Abbildung im Falle der Rotationsfliche. Aquivalente Ab- 
bildungen. Verwendung der konformen Abbildung zur Auflésung des geodatischen 
Dreiecks am Ellipsoid. - 5. Grundtatsachen der astronomischen Geoddsie. Himmels- 
kugel und Himmelskoordinaten. Zeiten. Zeitbestimmung. Breitenbestimmung. 
Langenbestimmung. Bestimmung des Azimuts eines irdischen Punktes. - Dieser 
‘Teil bringt neben klassischen Fragestellungen, wie denen der Febler- und Ausgleichs- 
xechnung usw. auch moderne Probleme mit hinreichender Ausfiihrlichkeit. Be- 
handelt wird z. B. das Problem der Gravimetrie nebst Hinweisen auf die einschla- 
gigen theoretischen Fragen, die Theorie der geodatischen Refraktion, der Torsions- 
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aufhangung. Dazu die neuere Entwicklung der Theorie der konformen Abbildung 
des Referenzellipsoids auf. die Ebene durch Auflésen ellipsoidischer geodatischer 
Dreiecke vermége der Regeln der gewohnlichen, ebenen Trigonometrie. Verf. hat 
dieses Verfahren, das sich an italienischen kartographischen Stellen groBer Beliebt- 
heit erfreut, in Italien erst heimisch gemacht. ~ Teil II enthalt Abschnitte iiber- 
Planimetrie, Héhenmessung, Geschwindigkeitsmessung, topographische Anwen- 
dungen und Photogrammetrie. Es wird eine Theorie des Fernrohres und das Wich- 
tigste aus der Strahlenoptik gebracht, ferner, um die Behandlung der Richtungen 
im Raum und der verschiedenen wichtigen Ebenen zu erleichtern, der Begriff der 
Himmelskugel eingeftihrt und in Zusammenhang gebracht mit den bei Winkel- 
messungen auftretenden Fehlern. Zweckmafigerweise wird dabei das WinkelmeB- 
instrument, der Theodolith, selbst herangezogen. In den topographischen Anwen- 
dungen werden Trassierungen von Kurven sowie Planierungen behandelt. Die ge-- 
brauchlichsten MeBmethoden werden dargelegt, die verschiedenen instrumentellen 
Méglichkeiten der geodatischen Praxis werden kritisch behandelt und es wird deut- 
lich gemacht, bis zu welchem Punkt die Instrumente anwendbar bleiben. Von dem 
Instrumenten selbst werden Abbildungen beigebracht, die sich bis zu den jiingsten 
Modellen herauf erstrecken. — Im ganzen gesehen stellt das Werk eine vorbildliche 
Zusammenstellung alles auf dem Gebiete der Geodisie Wissenswerten dar und aus. 
seiner Lektiire wird gleicherweise der Student und der Fortgeschrittene, der prak— 
tische Geometer und der Geophysiker Nutzen ziehen — letzterer besonders wegen 
der Beziehungen zur Gravimetrie. Die Kapitel tiber Fehlerrechnung und Ausglei- 
chung werden vor allem jene interessieren, die mit der Verarbeitung von Beobach— 
tungsergebnissen zu tun haben. An 600 Abbildungen, ein reiches und sorgfaltig zu- 
sammengestelltes Literaturverzeichnis, ein Namens- und Sachregister erleichtern 
sowohl die Lektiire als auch das Arbeiten mit dem Buch. Hardtwig. 


Robert Schwinner. Die zyklische Wiederholung im geologischen Geschehen. Geofis. 
pura e appl. 10, 161-173, 1947, Nr. 5/6. (Graz, Osterr., Univ.). Schén. 


Giovanni Boaga. La deviazione della verticale in Italia. Monogr. Geofis. Geochim. I,. 
1946,186 S. Systematische Studien tiber die Lotabweichungen innerhalb mehr oder 
weniger ausgedehnter Bereiche der Erdoberflache werden vorwiegend zu dem Zweck 
ausgefiihrt, einen Einblick in die Art der Abweichungen der Erdgestalt von den Be-- 
zugsflachen (Referenzflachen) zu gewinnen (Undulationen des Geoids). Studien 
dieser Art liegen vor fiir die Schweiz, die USA, fiir Indien und fiir Japan. Verf. setzt. 
sich zur Aufgabe, eine entsprechende Untersuchung fiir Italien durchzufiihren. Zu 
diesem Zweck tragt er das, besonders in den letzten 20 Jahren umfangreich ge-- 
wordene Material zusammen, sichtet es kritisch und setzt die Ergebnisse unterein-. 
ander in Beziehung. Dabei ergibt sich zwangslaufig eine Gliederung in zwei Teile. 
Im tabellarischen Teil findet man eine sorgfaltige Zusammenstellung aller z. Zt. er-- 
reichbaren empirischen Zahlenwerte wie: orthometrische Koten, geographische Ko-. 
ordinaten der Stationen, bezogen auf das BESSEL-Ellipsoid von Genua, das BESSEL- 
Ellipsoid vom Monte Mario (Rom) und das Internationale Referenzellipsoid yom 
Mte. Mario, ferner die gravimetrischen Elemente, astronomische Langen und Breiten,, 
meridionale und orthodrome Komponenten der Lotabweichungen usw. In einer 
Reihe von Tabellen werden die zu den Beobachtungen gehérigen Fehlergleichungen 
gebracht. Das wichtigste Stiick bildet die Tabelle fiir das Geoidprofil des Meridians. 
von Rom, bezogen auf die drei obengenannten Referenzflachen sowie die auf andere 
Meridiane, Parallelkreise und Transversalen bezogenen Geoidprofile. — Dem Ta- 
bellenteil geht, als Erlauterung und Theorie, ein Textteil voran, iiber dessen Inhalt 
am besten einige Kapiteliiberschriften orientieren: Koten, geodatische Koordinaten 
der einzelnen Stationen und gravimetrische Elemente. Astronomische Breiten- 
messungen und ihre Reduktionen. Meridionale Lotabweichungskomponenten. Astro- 
nomische Langenmessungen, orthodrom, Komponenten, Azimutme ssungen und ihre: 
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Reduktionen. LAPLACE-Gleichungen. Totale Lotabweichungen. Bestimmung der 
giimstigsten Orientierung. Bestimmung der Dimensionen des lokalen italienischen 
Ellipsoids. Geoidprofil langs einer nivellierten Linie. Geoidundulationen, Analy- 
tische Darstellung der Geoidundulationen, - Die Monographie stellt {ir den ita- 
lienischen Geodaten und Geophysiker ein unentbehrliches Nachschlagebuch dar, 
fiir den Nichtitaliener eine Quelle der Anregung und ein Muster fiir die Durchfiih- 
rung von Untersuchungen der o. a. Art. Ein umfangreiches Literaturverzeichnis er- 
hoht den Wert des Buches des bekannten italienischen Geodaten und Geophysikers. 
Hardtwig. 

Giovanni Boaga. Livellazione astronomica lungo il meridiano di Roma. Geofis. pura e 
appl. 6, 1-13, 1944, Nr. 1/2.(Roma, R. Univ., Ist. Geodes. Topograf.) In den Jahren 
1898-1905 fibrte Graf V. REINA astronomische Breiten- und Azimutmessungen langs 
des Meridians von Rom durch, um diesem entlang das Profil des Geoids zu bestim- 
men, In der diesbeziiglichen Veréffentlichung (Pubbl. della Reale Com. Geod. Ita- 
fiana 1903) wurde ein solches, 350 km langes vorlaufiges Profil gezeichnet. Die ge- 
naue Feststellung wurde vertagt, bis durch endgiiltige Bestimmung der geoditischen 
Koordinaten des Fundamentalpunktes am Monte Mario der AnschluB an das trigo- 
nometrische Netz Italiens méglich sein wirde. Das Ital. Militargeographische In- 
stitut lieB 1940 diese Bestimmung durchfiihren und nach dem Tode REINAs iiber- 
nahm BOAGA die Festlegung des etwa 700 km langen, von der Insel Ponza bis Cor- 
tina d’Ampezzo reichenden Profils des Geoids. Zugrundegelegt wird das an der Mire 
vom Monte Mario orientierte HAYFORD-Referenzellipsoid. Die Breite- und Azimut- 
bestimmungen von REINA werden mit Polreduktionen versehen und die Reduktion 
auf Normal-Null beriicksichtigt. Diese Daten werden verglichen mit den geoda- 
tischen Ergebnissen, die sich auf das auf Genua und Rom orientierte BESSELsche 
Ellipsoid beziehen. Ferner bestimmt BOAGA die meridionalen und orthodromischen 
Komponenten der Lotabweichungen. Die Daten werden in Tabellenform zusammen- 
gestellt und das Profil wird gezeichnet. Es zeigt eine Einbuchtung von elf Metern 
Tiefe im Raum von Commacchio. Hardtwig. 


Giovanni Boaga. Scostamenti normali dello sferoide terrestre dall’ellissoide di riferi- 
mento lungo allineamenti meridiani e paralleli. Geofis. pura e appl. 6, 117—119, 
1944, Nr. 3/4. (Roma, Univ. Ist. Gcodes. Topograf.) Ausgehend von der in Polar- 
koordinaten gy, A geschriebenen Form R= a[1- «-t(p, A)] fur das Erdspharoid 
leitet der Verf. die iiblichen Ausdriicke fiir die Komponenten &, 7 der Lotabwei- 
chungen ab. Bezeichnet ferner 4. die Linearabweichung zwischen Erdsphiaroid 
und Referenzellipsoid im Punkte (/, y) mit den Lotabweichungen &, 7, sowie ds», 
und ds, die Linienelemente langs Meridian bzw. Parallelkreis, so wird aus den 
Gleichungen — d(AN)/dsm, =&, —d(AN)/dsp = n durch Integration zwischen 
zwei Breiten g, und g, und zwei Langen A, und A, die Gesamtabweichung — 4 Nm, 
und — AN, der genannten Gréfe lings eines Stiickes des Meridians bzw. Parallel- 
kreises gefunden. Hardtwig. 


Carlo Morelli. La rete geofisica e geodetica in Italia nel suo state attuale e nei suoirapportt 
con la struttura geologica superficiale e profonda. Prima Parte. Stato attuale della 
rete geofisica e geodetica in Italia. Sezione la. Rete magnetica. Tecn. Ital. (N. S.) 1, 
3-41, 1946, Okt. 

Carlo Morelli. Dasselbe. Sezione 2a. Rete gravimetrica, Ebenda S, 117—151, Dez. 


Carlo Morelli. Dasselbe. Sezione 3a. Deviazioni della verticale. Sezione 4a. Movimenti 
verticali, livellazioni di precisione e levelli medi marini. Sezione 5a. Caratteristiche 
tettoniche. Ebenda. (N. S.)2, 159-174, 1947, Nr. 4. Verf. hat sich — mit Unterstiitzung 
des Consiglio Nazionale delle Ricerche, Rom — und teilweiser Mitarbeit anderer Fach- 
gelehrter der Arbeit unterzogen, einen bis ins Detail gehenden Uberblick tiber den 
gegenwartigen Stand des gesamten geophysikalischen und geodatischen Wissens - 
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iiber Italien zu liefern. Zweck der Arbeit ist dabei ein doppelter: einerseits soll durch 
sie jenes Material gesammelt und systematisch geordnet werden, das friber oder 
spater fiir geologisch-geophysikalische Arbeiten praktischer Natur bereitstehen soll, 
andrerseits soll damit die Grundlage fiir weitergehende theoretische Arbeiten ge- 
schaffen werden, Diesem doppelten Zweck entspricht die Gliederung der Gesamt- 
arbeiten in zwei Teile: im ersten Teil wird iiber den gegenwartigen Stand des erd- 
magnetischen und gravimetrischen Netzes sowie (Sezione 3a, 4a, 5a) iiber Lot- 
abweichungen, Vertikalbewegungen, Prizisionsnivellement, mittleres Meeresniveau 
sowie tektonischen Aufbau Italiens referiert, wabrend Teil 2 sich die Interpretation 
(also die mehr angewandte Seite) der gefundenen Beobachtungswerte zur Aufgabe 
setzt. - Im erdmagnetischen Teil werden die vom Italien. Mil. Geogr. Inst. an 
1471 Stationen durchgefiihrten Beobachtungen von D, J, H in Tabellenform (redu- 
ziert auf Genua 1935,0 und geordnet nach Regionen) wiedergegeben. Mit Hilfe 
geeigneter, spezifisch auf Italien abgestimmter Formeln wurden die ,,Normalwerte~ 
D, und H,, fiir die 1529 bzw. 1496 Stationen I. O. berechnet und aus ihnen weiter 
die Anomalien AD, AH, AX, AY, sowie der Stérungsvektor nach GréBe und Rich- 
tung abgeleitet. Die Deklinationsabweichungen und die Horizontalkomponente der 
Totalstérung des Feldes wurden in einer Karte des Mil. Geogr. Inst. dargestellt. Eine 
weitere Karte bringt die Anomalien in der Horizontaikomponente des Feldes, be- 
zogen auf 1935,0. AbschlieBend eine Erérterung der verschiedenen Anomalien und 
der erreichten Genauigkeit sowie eine Ubersicht iiber neue Messungen (1943). Der 
gravimetrische Teil ordnet die Ergebnisse von Relativmessungen (Pendel) in 609 
Binnen- und Hafenstationen und 83 Stationen in benachbarten Meeresteilen. Basis 
ist Padua mit g = 980, 656 Gal. Alle alteren Messungen, angefangen von v.STERNECK 
werden zusammengetragen.. Das entsprechend ausgeglichene Material bildet die 
Unterlage fiir eine kartenmaBige Darstellung der Anomalien nach FAYE und 
BoucueER. Beide Karten wurden von MORELLI selbst entworfen, Die Verwend- 
barkeit der einzelnen Messungen und die Reduktionsfehler werden eingehend dis- 
kutiert. Die isostatischen Anomalien werden ebenfalls betrachtet und in einer Text- 
karte dargestellt. - Der Abschnitt tiber die Lotabweichungen stiitzt sich auf die 
drei geodatischen Stationen, in denen bis jetzt Breiten-, Azimut- und Langen- 
messungen vorliegen und die von BOAGA gesammelt und bearbeitet worden waren. 
Herausgegriffen werden nur einzelne Angaben, die méglicherweise vom geophysi- 
kalischen Gesichtspunkt aus — unterirdische, stérende Massen — von Bedeutung 
werden kénnten. — Der Abschnitt tiber Vertikalbewegungen usw. ist von D1GIEsI, 
PACELLA und POLL! bearbeitét. Kurze historische Kinleitung und Uberblick iiber 
den gegenwartigen Stand der geoditischen Prazisionsarbeiten in Italien (DiGIES!), 
eine Darstellung der aus Nivellement und mareographischen Registrierungen ab- 
leitbaren Vertikalbewegungen (PACELLA) und eine Ubersicht iber vertikale 
Kiistenbewegungen in den letzten Jahren (POLLI), Eine tektonische Karte der 
Alpen und eine solche ganz Italiens (DAL PrAz) beschlieBt die Darstellung. 
Hardtwig.. 

Carlo Morelli. Discussione e considerazioni sulla compensazione d’insieme delle rete 
tinternazionale delle stazioni di riferimento per le misure die gravité relativa. Ann. 
Geofis, 3, 425-453, 1948. Verf. hat sich der Aufgabe unterzogen, in das seit 1909 
auBerordentlich stark angewachsene Material von Schweremessungen Ordnung zu 
bringen und ein sorgfaltig ausgewahltes Netz von Basisstationen, zwischen denen 
untereinander und Potsdam moderne AnschluSimessungen bestehen, auszugleichen. 
Vorliegender Aufsatz gibt eine Ubersicht iiber die damit verbundenen Arbeiten: 
Auswahl der AnschluBmessungen der ins Netz zu nehmenden Stationen, der den 
Anschliissen beizulegenden Gewichte, Methode der Ausgleichung, Ergebnis der- 
selben. Zum Schlu8 wird eine Zusammenstellung der anzustrebenden Erginzungen 
und Erweiterungen des Netzes gegeben, das seinen Zweck, ein miglichst genaues 
Bild der Erdfigur zu liefern, nur erfiillen kann, wenn es sich méglichst gleichmaSiz 
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und engmaschig iiber die ganze Erde erstreckt. Der Aufsatz dient einer ersten Orien- 
tierung tiber die vom Verf. in seinem Aufsatz ,,Compensazione della rete internazio- 
nale...‘‘ durchgefiihrten Arbeiten. Hardtwig. 


€arlo Morelli. Compensazione della rete internazionale delle stazioni di riferimento 
per le misure di gravita relativa. Boll. Soc. Adriat. Sci. Nat. 41, 1-114, 1945. Die 
umfangreiche und sorgfaltige Arbeit des Verf. befaBt sich mit der durch zahlreiche 
neue und genaue Schweremessungen notwendig gewordenen Ausgleichung des 
Stationsnetzes auf der Grundlage der Anschlu8messungen. — Bekanntlich sind Ab- 
solutmessungen der Erdschwere wegen ihrer Schwierigkeit und der hohen Kosten 
bisher nur an einigen wenigen Stationen (Wien, Potsdam, Miinchen, Paris, Rom, 
Padua, Kew, Teddington, Washington) ausgefihrt worden, alle iibrigen sind auf 
Basisstationen bezogene Relativmessungen. Die Basisstationen ihrerseits bilden 
ein Netz, das durch Anschlufimessungen mit einer Absolutstation verbunden ist. 
Bis 1909 wurden alle Basisstationen durch Anschliisse an den Schwerewert g = 980, 
876 Gal des Wiener Militargeographischen Instituts geeicht und dienten ihrerseits 
als Ausgangspunkte fiir Relativmessungen. Dieses ,,Wiener-System“* wurde nach 
Abschlu8 der Potsdamer Absolutmessungen von KUHNEN und FURTWANGLER 
{g = 987, 274 Gal) durch das ,,Potsdamer System“ ersetzt, dessen ebenfalls durch 
Anschlufimessungen hergestelltes Basisnetz durch BORRAS ausgeglichen worden 
war. Es umfafBte 20 Hauptstationen und nur etwa 800 Stationen mehr als das von 
HELMERT 1900 vorgeschlagene Wiener-Netz. Erst spaiter wurde es auf etwa 
2600 Stationen erweitert. Es stellte sich zwischen den beiden Netzen die Beziehung 
heraus: Potsdamer Netz = Wiener Netz — 0,016 Gal. — Seither ist nicht nur die 
MeBgenauigkeit (durch Verbesserung der Korrektionen sowohl wie auch der Me- 
thoden der Zeitnehmung), sondern auch die Anzah] der Pendel- und Gravimeter- 
stationen stark angestiegen, sondern es steht auch eine gréBere Anzahl moderner 
AnschluBmessungen zur Verfiigung. Dazu kommen in den letzten Jahren die Absolut- 
messungen héchster Prizision in Washington (1929-35) und Teddington (1938), die 
wahrscheinlich machten, daB der Potsdamer Schwerewert um etwa ebensoviel zu 
grof} sei wie es vorher der Wiener gegeniiber dem Potsdamer Wert gewesen war. 
Diese neue Situation macht nun einérseits die Neuausgleichung eines sorgfaltig aus- 
gewahlten Netzes von Basisstationen notwendig, andrerseits legt sie die Frage nahe, 
ob es nicht an der Zeit sei, alle Schweremessungen statt auf eine Standardstation 
auf deren mehrere, auf ein internationales Standardnetz im Sinne MORELLIs zu 
beziehen. — Hier beginnt Verf. mit seiner Arbeit, Er lést die ebenso mihevolle wie 
zeitraubende Aufgabe, unter den einen Zeitraum von etwa 50 Jahren umspannen- 
den und daher alles andere als gleichartigen Anschluimessungen und Stationen eine 
passende Auswahl zu treffen, um damit eine zunachst auf breiterer Basis gegriin- 
dete; vorbereitende Ausgleichung (compensazione generalizzata) vorzunehmen. Zu 
ihr werden auch AnschluBmessungen von vor 1909 (aber nach 1890) mit hinreichen- 
der Vertrauenswiirdigkeit zugelassen, wahrend zur strengen Ausgleichung (com- 
pensazione rigorosa) nur solche ab 1909 zugelassen werden. Die ,, Vertrauenswiirdig- 
keit** wurde auch darnach beurteilt, ob sie gegeniiber einer ,,Schnellausgleichung“ 
(compensazione speditiva), bei der nur moderne Anschliisse verwandt wurden, Diffe- 
renzen von mehr als 0,003 Gal aufwiesen. Was die zuzulassenden Stationen anlangt, 
fordert Verf. in der strengen Ausgleichung das Vorhandensein von mindestens zwei 
vertrauenswiirdigen, modernen Anschliissen, wobei hier der Grad der Vertrauens- 
wirdigkeit von der mehr oder weniger subjektiven Beurteilung der MeBumstande 
abhangt. In der vorbereitenden Ausgleichung hingegen werden zusatzlich die drei 
wichtigen Stationen Pulkowo, Basel (Bernouill.) und Wien (Mil. Geogr. Inst.) ein- 
bezogen, obwohl sie nur je einen modernen Anschlu8, dafiir aber mehrere ver- 
trauenswiirdige altere haben. — Das auszugleichende Grundnetz umfaBt 30 bzw. 
33 Stationen, die Anschliisse entstammen verschiedenen Epochen und sind un- 
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gleichwertig, also mit verschiedenen Gewichten zu versehen: Bei der Zuordnung 
von Gewichten spielt neben dem jeweils angegebenen mittleren Fehler der Messung 
auch ibr Alter eine Rolle. Im allgemeinen wurden Messungen vor bzw. 1900, 1906... 
héchstens mit den Gewichten 2,4,... belegt. Die Ausgleichung selbst erfolgte im 
, ,vorbereitenden“ Teil nach der Methode von GAUSS, und zur Kontrolle nach der 
Methode der unbestimmten Koeffizienten, im ,,strengen Teil (30 statt 33 Gln.) 
nur durch die GAUSSsche Methode. Der mittlere Fehler bei der Berechnung der 
g-Werte fiir die 33 Stationen liegt unter 0,0013 Gal, die Ubereinstimmung zwischen 
den Werten nach beiden Methoden geht bis auf 0,00006 G. Das Ergebnis - die 
Schwerewerte in den 33 Stationen des ,,Grundnetzes*‘ — wird in einer Tabelle den 
von BorrRAS durch Ausgleichung erhaltenen Werten gegeniibergestellt. Unange- 
tastet bleiben dabei die g-Werte von Wien (STERNECK), Miinchen (v. ORFF) und 
Madrid, die g-Werte der anderen Stationen aber zeigen teilweise gréfere Unter- 
schiede. —- Auf die Diskrepanzen des Potsdamer Netzes — auch in seiner nunmehr 
neu ausgeglichenen Form —- mit den neuen Absolutmessungen von Washington, 
Teddington und Leningrad (noch nicht endgiiltig) wird im Rahmen dieser Arbeit 
nicht eingegangen. Hardtwig. 


Carlo Morelli. Per un sistema di riferimento ,,Internazionale* deile misure di gravita. 
Nota preliminare. Geofis. pura e appl, 8, 81-93, 1946, 1. Halbj. (Trieste, Ist. Geofis.) 
Die vorliegende Arbeit des Verf. ist die erste in einer Reihe von Publikationen, in 
denen fiir eine Neuordnung im Referenzsystem fiir Schweremessungen eingetreten 
wird. Verf. ist der Ansicht, da der grundlegende, konventionelle Referenzwert fiir 
relative Schweremessungen, namlich Potsdam g = 981, 274 Gal nicht mehr auf- 
recht zu halten ist. Obwohl die Messungen von KUHNE und FURTWANGLER (1898 
bis 1904) als die sorgfaltigsten und genauesten bisher ausgefiihrten gelten, sieht sie 
Verf. durch die neuen, absoluten Schweremessungen von Washington (HEYL, 
1929-1935, g = 980, 080) und die provisorischen von Leningrad (IVANOFF, BASKOV, 
1936, g = 981, 929) in Frage gestellt. Dazu kommt eine wahrend des Krieges im 
National Laboratory in Teddington, England, von CLARK durchgefiihrte Absolut- 
messung mit g = 981, 1815-Gal. MORELLI schlagt nun vor, das Potsdamer System 
durch ein neues, ,,internationales“ zu ersetzen, dessen absoluter Schwerewert, 
g = 981, 262 Gal aus den bisherigen, als zuverlassig geltenden Einzelmessungen 
durch Mittelung zu gewinnen ist. Dabei bekamen die Messungen des vergangenen 
Jahrhunderts das Gewicht 1, Potsdam und Moskau das Gewicht 2, Washington das 
Gewicht 10. Zu der hierbei auffallenden starken Hintansetzunt von Potsdam be- 
merkt Verf.: non vogliamo insistere in questa delicata questione dei pesi, che ci 
ripromettiamo di discutere pit a fondo non appena le condizione politiche ci con- 
sentiranno di esaminare le pubblicazioni originali riguardanti le misure assolute e 
di conoscere altro dali essenziali per una interpretazione quanto meno soggestiva 
possibile. Vogliamo solo giustificare ancora il peso molto basso attribuito nella 
media precedente al valore di Potsdam...‘‘ - Der Einwurf gegen die Potsdamer 
Messung richtet sich in erster Linie gegen die Verwendung der theoretisch herge- 
leiteten Formel fiir die Korrektion der Fadendurchbiegung. Die von HEYL 1930 
durchgefiihrte experimentelle Uberpriifung ergab nach dessen Angaben, daB die 
Formel nur 80% des tatsachlich eintretenden Effektes wiederzugeben vermochte 
und da auch das Vorzeichen der Korrektion entgegengesetzt dem Potsdamer Vor- 
zeichen sei. Demnach miifte der fiir Potsdam zustindige Schwerewert £— 981, 
262 Gal werden. (Selbst wenn man die Einwande gegen die Potsdamer Messung zu- 
1a8t, was nur nach sorgfaltigster Uberpriifung auch der HEYLschen Arbeiten ge- 
schehen kénnte, bliebe immer noch die Frage offen, warum diesem neuen Pots- 
damer Wert nicht ein héheres Gewicht zugeordnet wurde als 2 (gegeniiber 10 fiir 
Washington). Dem Verf. scheinen wohl selbst ahnliche Bedenken aufge- 
stiegen zu sein, denn in einer Arbeit, in der er sich an die franzdsische wissenschaft- 
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liche Offentlichkeit wendet (Bulletin Géodésique, nouvelle série Nr.3, janv. 1947) 
bilhgt er Potsdam nun doch das Gewicht 5 zu. Es ist aber klar, da ein endgiiltiges 
Urteil tiber den von MORELLI zur Diskussion gestellten Vorschlag nur nach einer 
restlosen Einblicknahme in die Einzelheiten aller konkurrierenden Messungen ab- 
gegeben werden kénnte, und es ist ebenso selbstverstindlich, da die dabei zu be- 
folgenden Gesichtspunkte nur rein sachlicher Natur zu sein hatten, wie Verf. selbst 
hervorhebt. (D. Ref.) Hardtwig. 


Carlo Morelli. Sulla costante fondamentale della formula ellissoidica internazionale 
per la gravité normale. Geofis. pura e appl. 9, 1-18, 1946, 2. Halbj. (Trieste, Osserv. 
Geofis.) Der Aquatorwert der Erdschwere wurde durch die Stockholmer Konvention 
1930 auf g) = 978,049 Gal festgelegt (Cassini). Die Rechnungen von SILVA und zwei 
Formeln von HEISKANEN (1928) zeigten die Berechtigung fiir diese Festsetzung. 
Seither ist eine gréBere Anzahl neuer Schweremessungen durchgefiihrt worden (an 
3000 isostatisch reduzierte Messungen und die von VENING-MEINESC 1935 auf 
dem Meere ausgefiihrten, isostatisch nicht reduzierten Messungen), auBerdem wurde 
vom Verf. cine neue Ausgleichung der Schwerewerte fiir die Hauptstationen durch- 
gefiihrt und schlieBlich mit Hilfe der SOMIGLIANIschen Formeln (Schwerkraft 
auf einem Rotationsellipsoid) der Wert fiir g, zahlenmafig iiberpriift. Die Ergeb- 
nisse weichen nach Auffassung des Verf. so merklich vom Stockholmer Wert ab, 
da®B er eine Neuermittlung von g, fiir nétig halt. Eine Kritik der méglichen Fehler- 
ursachen und eine Neuberechnung fiihrt ihn auf den als von ihm wahrscheinlicher 
angesehenen Wert von gy = 978,043 + 0,003 Gal im Potsdamer System. In dem 
vom Verf. a. a. O. vorgeschlagenen ,,internationalen“ System wire fiir g der Wert 
g£ = 978,027 anzusetzen. Hardtwig. 


Hi. Bondi and R. A. Lyttleton. On the dynamical theory of the rotation of the earth. 
I, The secular retardation of the core. Proc, Cambridge Phil. Soc. 44, 345-359, 1948, 
Nr. 3. (Juli.) (Cambridge, Univ., Fac. Math.) Stellt man sich den Erdkern als fliissig 
vor (etwa als fliissiges Eisen), so entsteht die Frage, inwieweit man die Erde als 
Ganzes als starren K6rper im Sinne der Mechanik auffassen darf. Bekannt ist, daB 
die von Sonne und Mond ausgehenden Gezeitenkrafte in der Wasserhiille der Erdé 
Bewegungen hervorrufen, die an den Grenzflachen zwischen Wasser und Erde zu 
Reibungskraften (= Flachenkraften) AnlaB geben, die ihrerseits eine sikulare Ver- 
langsamung der Rotationsgeschwindigkeit des Erdballs bewirken. Verf. geht von 
dem Gedanken aus, da8 auch an der Kerngrenze im Erdinnern der flissige Kern an 
der starren Umhiillung (Mantel) gleitet und fragt nach der GroBe der zu erwartenden 
Gezeitenreibung. Er findet dafiirnach eingehender theoretischer Untersuchung unter 
plausiblen Annahmen einen Wert von 1,9 x 10”? c.g.s., wihrend die auBere Ge- 
zeitenreibung bekanntlich von der GréBenordnung 10?* c. g.s. ist. Verf. zieht dar- 
aus den SchluB, da die bisherige Behandlung des Problems der Sikularbeschleuni- 
gung, bei der die Erde im ganzen als starr vorausgesetzt wird, keiner ernsteren Kor- 
rekturen bediirfe, wenn man den Kern als fliissig ansehe. Die Frage, welcher Art die 
Bewegung der Einzelteilchen des fliissigen Kerns seien, wurde von LAMB 1884 bei 
anderer Gelegenheit in Angriff genommen. Durch Erweiterung der Voraussetzungen 
von LAMB zeigt Verf., da® eine zusatzliche ringférmige Bewegung dieser Teilchen 
unméglich ist. Es stellt sich vielmehr heraus, da im Erdkern eine sehr langsame 
Strémung (von der GréBenordnung 210~®cm-sec_* bei einer Viskositat von 
v = 108 c.g. s.) von den Polarkappen in meridionaler Richtung gegen den Aquator 
hin bestehen mu8, daB in der Aquatorregion die Strémung radial nach aufen ver- 
lauft und daB schlieBlich die Teilchen im Bereich der Grenzschicht gegenitiber dem 
Mantel, die sich fiir den angenommenen v-Wert als rund 10° cm tief ergibt, gegen 
die Pole zuriickkehren — wieder mit der kleinen Geschwindigkiet von etwa 2x 10°56 
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em-sec 4, Fiir andere v-Werte andern sich die Geschwindigkeiten mit » ls, Bine 
iiberschlagsartige Uberlegung macht wahrscheinlich, da® eine solche Bewegung 
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stabil ist. SchlieBlich werden die Werte der Viskositat » im Erdinnern abgeschatzt 
und als Obergrenze eine Gro®enordnung von 10° c. g. s. fiir die kinematische Vis- 
kositat gefunden. Hardtwig. 

H. Labrouste et Mme Y. Labrouste. Composantes périodiques de la variation des 
latitudes, Ann. Géophys. 2, 115-130, 1946, Juni. Periodenuntersuchung der Be- 
wegungen des Pols. Es ergeben sich drei gleichstarke Zirkularbewegungen mit fol- 
genden Perioden: 365,2, 427,5 und 441 mittlere Sonnentage. Rawer. 


*Norman L. Bowen. Geologic temperature recorders. Temperature Symposion. New 
York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 362-371. (Univ. Chicago.) Es wird eine kurze 
Ubersicht iiber die Methoden gegeben, welche in der Geologie Verwendung finden, 
um Angaben iiber die Temperatur wahrend der Bildung verschiedener Gesteins- 
schichten machen zu kénnen. Die entscheidenden Schliisse werden gezogen aus der 
Auffindung gewisser mineralogischer Kristalle, deren Bildungs- oder Umwandlungs- 
temperatur aus Laboratoriumsversuchen bekannt ist. Aber es gibt eine Reihe un- 
sicherer Faktoren. Einer derselben ist der Druck, unter dem die Kristallbildung oder 
die Umwandlung einer Kristallform in die andere in der betreffenden geologischen 
Schicht vor sich gegangen ist. So kénnen im einzelnen vielfach nur Angaben iiber 
Maximal- oder Minimaltemperaturen gewonnen werden. Bei geschickter Kombi- 
nation verschiedener Beobachtungen gelingt es aber doch, zu Ergebnissen zu ge- 
langen, die fast so zuverlassig sind, wie wenn sie von einer automatischen Registrie- 
rung von Temperaturen in friiheren Erdzeitaltern herriihrten. Henning. 


V. Baranoyv. Mesure indirecte de la densité des roches & l’aide du gravimétre. Ann. 
Géophys. 1, 18-24, 1944, Aug. Die mittlere Dichte der oberflachlichen Felsen — die 
als Parameter in die Reduktion gravimetrischer Messungen eingeht — kann be- 
stimmt werden, wenn man eine Gruppe von Messungen von g mittels eines Gravi- 
meters ausfiihrt. Die im Text angegebene Rechenmethode beriicksichtigt die topo- 
graphischen Korrektionen und gestattet den Fehler abzuschatzen, der im Absolut- 
wert einige Zehntel nicht iiberschreitet. Rawer. 


‘LL. Courvoisier. Neue Bestimmungen der halbtégigen Lotschwankung. Astron. Nachr. 
273, 248-250, 1943, Nr. 5/6. (Marz/Juni.) (Babelsberg.) Fortsetzung der Unter- 
suchungen des Verf., iiber welche in diesen Ber. 9, 1252, 1928; 18, 1348, 2038, 
1937; 20, 99, 1939; 24, 1232, 1943 bereits referiert wurde (s. ferner 18, 2267, 1937, 
SCHILLER). Es werden hier vier weitere Bestimmungen der durch die ,, LORENTZ- 
Kontraktion** des Erdkérpers verursachten Lotschwankung von der Periode eines 
halben Sterntages mitgeteilt. ,,.Die Ergebnisse stehen qualitativ in Ubereinstim- 
mung mit zahlreichen friiher veréfientlichten und bestatigen insbesondere den vor 
der Theorie geforderten quantitativen Unterschied zwischen der mit Vertikalkreisen 
und der mit Meridiankreisen erhaltenen Amplitude der Lotschwankung.“ Verf. 
schlieBt mit den Worten: ,,Das Gesamtergebnis der vorliegenden Beobachtungen 
ist also ein erneuter und vor allem eindeutiger Beweis fiir die Brauchbarkeit der 
LORENTZschen Kontraktionshypothese. Die Atomphysik wird nicht umhin kénnen, 
sich frither oder spater mit diesen zum Teil schon vor 17 Jahren von mir publizierten 
und besprochenen Beobachtungstatsachen auseinanderzusetzen und sie durch Zu- 
riickgehen auf die LORENTZsche Elektronentheorie (Deformation des Elektrons) 
und deren weiteren Ausbau (Geometrie der kontrahierten materiellen Kérper baw. 
des schiefwinkeligen Atomgitters, neue Definition des Einfallslotes bzw. des rechten 
Winkels, Einflu8 der scherenden Krafte bei der Kontraktion usw.) theoretisch naher 
zu begriinden, Allem Anschein nach sind die beobachteten Vorgange auch geeignet, 
unsere Kenntnis der Natur des Lichtes zu fordern.“‘ Stéckl. 


A. Berroth. Das Schwerefeld des Harzes. Z. Geophys. 18, 109—123, 1943/44, Nr. 3/4. 
Die Kinleitung betont die Wichtigkeit der gravimetrischen Messungen im Harz 
1. hinsichtlich der Grofe der gravimetrischen Stérung ; 2. hinsichtlich des klaren geo- 
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logischen Aufbaues des Harzes. ~ Verf. hat das von A, GALLE (Das Geoid im Harz, 
Berlin 1914) bereitgestellte Material neu bearbeitet. Er zeigt, daB der Verlauf der 
Maximallinien der Lotabweichungen mit den Umrissen des aus den Formationen 
des Hereyn, Devon und der Unteren Steinkohlenformation bestehenden Massivs 
ausgezeichnet iibereinstimmt, ebenso der Verlauf der gravimetrischen mit der ent- 
sprechenden orographischen Kammlinie. - Es ergab sich eine Bestatigung fiir die 
vom Verf, aus anderem Beobachtungsmaterial abgeleitete Orientierung des der 
Rechnung zugrunde liegenden Ellipsoids, welche den unerlaBlichen Zusammenhang 
zwischen horizontalem Feld und Stérung herstellt. Im Abschnitt ,,Gravimetrischer 
Befund am Harz*‘* werden als wesentliche Merkmale zusammengefaBt: ,,1. Eine 
negative g,-Stérung von 15-20 mgal, dem Massiv unmittelbar nérdlich vorgelagert ; 
2. eine positive g,-Stérung von 15-20 mgal im Siiden, bei den FluBtalern der Eller,. 
Bode und Wipper beginnend; 3. zwei etwa mit der 300 m-Héhenlinie und recht ge- 
nau mit der geologischen Grenze des Hercyn-, Devon- und Carbon-K6rpers zu- 
saminenfallende Linien positiven und negativen Maximums der nérdlichen Hori- 
zontalkomponente, im Norden von -+ 70 bis + 50 mgal, im Siiden von — 20 bis 
— 25 mgal. Auch eine geologische Richtungsanderung entlang einer Carbonschicht. 
zwischen 51°35’ bis 0° 12,5’ und 51° 32’ bis 0°15’ dstlich von Neustadt kommt 
deutlich zum Ausdruck; 4, eine allgemeine gravimetrische Kammlinie der Vertikal- 
komponente etwa im Verlauf Andreasberg-HohegeiB—-Wippra mit Maximas von 
+ 45 bis 25,40 mgal; 5. eine mit 4, zusammenfallende Linie normalerHorizontal- 
komponente Ag, = 0; 6. eine etwa mit den FluBtalern der Eller, Bode und Wipper 
zusammenfallende Linie Ag, = 0; 7. die Ostkomponente Ag, ist im allgemeinen. 
wesentlich kleiner und wegen der Ost-West-Erstreckung des Harzes von geringerer 
Bedeutung. Ihre Werte sind im ganzen unsicherer, sie stehen aber nicht im Wider- 
spruch zur N-Komponente.** Neuartige Beschreibung des horizontalen Schwere- 
feldes durch Einfiihrung des Begrifis ,,Physische Meridiane und Parallelen der Ni- 
veauflachen**. Wenn man sich auf dem masselosen Rotationsellipsoid die Meridiane 
und Parallelen als geradlinige nachgiebige aber schwere Faden gezogen denkt, so 
werden diese bei Einfiihrung des Massekérpers der Erde (Mittelpunkt und Rota- 
tionsachse beider zusammenfallend) durch die auftretenden horizontalen Massen- 
krafte unter Formveranderung in ein Gleichgewicht der Krafte gebracht. Die neue 
Form ist die der physischen Meridiane und Parallelen. (,, Wie Eisen die magnetischen 
Kraftlinien, so zieht eine gegen die Umgebung schwerere Masse die Kraftlinien des 
horizontalen Feldes der Schwere in sich hinein. Man kann somit die physischen 
Meridiane und Parallelen als eine Art von Kraftlinien des horizontalen Feldes an- 
sprechen.“*) Berechnung der rechtwinkligen Koordinaten der physischen Meridiane 
und Parallelen auf Grund der beiden Isanomalen-Karten g, und g,,; graphische Dar- 
stellung derselben und Zusammenfassung in einem sehr Jehrreichen stereoskopi- 
sehen Bild. — Einfiihrung des Begriffs ,, Gravimetrische Deklination“. Gravimetrisch 
wird N und O durch das Zusammenspiel der Massekrafte definiert — ahnlich wie 
magnetisch N durch die Krafte des Erdmagnetismus ; die z-Achse eines rechtwink- 
ligen Koordinatensystems wird in die physische Lotrichtung des Oberflichen- 
punktes P, gelegt, x senkrecht dazu in die Ebene durch diese parallel der Erdachse 
nach Nord, y nach Ost. Unter gravimetrischen Deklinationen werden die Winkel 
a By verstanden, welche in Py die Tangenten an die Kurven dW/dy = 0 der Niveau- 
flache mit der astronomischen Richtung N, an die Kurven 6W/6 x = 0 mit der astro- 
nomischen Richtung O, an die Kurven sin t-0W/5x — cos t-6W/d y = 0 mit einer 
durch das astronomische Azimut rt gegebenen Richtung einschliefien. — Verf. be- 
merkt noch, daB ein wesentlicher Unterschied gegen die magnetische Deklination 
darin liegt, da die gravimetrische Deklination nicht blo& von Punkt zu Punkt, son- 
dern auch fiir jede Richtung wechselnde, gesetzmaBig fortschreitende Werte hat. 
Der Schnittwinkel ist im allgemeinen von 90° verschieden, eise Folge der gravi- 
metrischen Anomalien, Nach den abgeleiteten Formeln werden die Deklinationen 
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und Schnittwinkel fiir die starke Stérung der Brockengegend berechnet; fiir die 
Deklination ergeben sich mittlere Maximalwerte von 2°, fiir die’ Schnittwinkel von 
90° + 3°, — In der SchluBbetrachtung weist Verf. nochmals auf die Bedeutung des 
horizontalen Feldes fiir Aufgaben der Mutung hin, indem er schreibt, ,,da8 die Her- 
anziehung des ganzen horizontalen Feldes zam mindesten die Diskussion des verti- 
kalen Feldes erleichtert, in vielen Fallen aber einen eigenen positiven Beitrag zur 
Beschreibung des Feldes und damit zur Mutung liefern kann“. Stéckl. 


A. Berroth, Uber die Lage der physischen Erdpole. Z. Geophys. 18, 106—108, 1943/44, 
Nr. 3/4, Zusammenfassung der Gesichtspunkte, welche zeigen, daB eine Ermittlung 
der Lage der physischen Erdpole ,,eine Forschungsaufgabe der Zukunft darstellt* 
unter Betonung, daB die Lésung der Aufgabe ,,zur vollstandigen Kenntnis des phy- 
sischen Erdkérpers notwendig ist“. Stockl. 


Jean Goguel. Réflexions sur l’isostasie de la théorie des racines inverses. Ann, Géo- 
phys. 3, 229-248, 1947, Dez. Eine neue Theorie von DALY wird diskutiert, nach 
der die Héhenanderungen an der Erdoberflache als Folge von Veranderungen des 
thermischen Zustandes im Innern erscheinen. Zur Berechnung von Korrektionen 
wird eine Hypothese iiber die innere Temperaturverteilung gemacht. Die gravi- 
metrischen Messungen erlauben es nicht, zwischen den beiden Hypothesen, die bis- 
her vorgeschlagen wurden, zu unterscheiden. Rawer. 


W. Kuhn. Zur Diskussion iiber die Homogenitat des Erdinnern. Naturwiss. 33, 311 
bis 312, 1946, Nr. 10. (Basel, Univ., Phys. chem. Inst.) 


A. Eucken. Zu W. Kuhn: Zur Diskussion iiber die Homogenitét des Erdinnern. 
Ebenda §, 312.] 


W. Kuhn. Zu: Zur Diskussion iiber die Homogenitdt des Erdinnern. Erwiderung. 
Ebenda S$. 312. Die drei kurzen Mitteilungen enthalten eine Diskussion um die Frage 
nach der Existenz des Eisenkerns der Erde. KUHN formuliert seine Argumente gegen 
die WIECHERTsche Eisenkernhypothese: 1. Das Ausbleiben der Transversalwellen, 
das durch eine Abnahme der im Medium fiir Schubspannungen vorhandenen Re- 
Jaxationszeit gedeutet wird. Entgegen EUCKEN wird betont, da damit nicht auch 
ein generelles Wegbleiben der Longitudinalwellen verbunden ist. 2. Die Bedin- 
gupgen, unter denen eine Ausscheidung von fliissigem Eisen aus einer Wasserstoff- 
atmosphare mdéglich ist, sind fiir die Temperatur- und Druckverhaltnisse im Erd- 
innern nicht erfiillt. 3. Der Vorgang der Erdentstehung ist ein asymptotischer und 
die'im Endstadium, also gegenwiartig, herrschenden Bedingungen yon Temperatur, 
Druck und Viskositat kénnen die zur Bildung des Kisenkerns notwendigen Sedimen- 
tationen usw. nicht gestatten, EUCKEN verficht nach wie vor die Eisenkernhypo- 
these mit dem Hinweis, daB die Dichte 11, die um den Erdmittelpunkt herum herr- 
schen muB, gut mit einem Eisenkern, schlecht mit der KUHNschen Solarmaterie 
vertraglich sei und daB die Bildung des Eisenkerns in eine sehr friihe Zeit zuriick- 
versetzt werden miisse. Nach KUHN wiederum ist das erste dieser Argumente durch 
eine Arbeit von R. KRONIG und seiner Mitarbeiter hinfallig geworden. (Ref. méchte 
in diesem Zusammenhang daran erinnern, da8 in einem Medium [Eisenkern oder 
Nichteisenkern], das unter.dem Druck p steht, die Wellengeschwindigkeiten Vtr = 
V(u—p)/e und Vz, = V(A-+ 2u — p)/e sind, so daB bei hinreichend gfoBem Druck, 
wie er im Erdinnern wohl herrschen mag, sehr wohl V7, verschwinden kann, ohne 
daB gleichzeitig Vz, zu Null wird. Eine zusatzliche Annahme iiber Relaxationszeit 
usw, ist dabei nicht erforderlich [L, BRILLOUIN, Les Tenseurs en Mécanique et en 
Elasticité, Paris, 1938]). Hardtwig. 


A, Eucken, Uber den Zustand des Erdinnern. Naturwiss. 32, 112—121, 1944, 
Nr. 14/26, (Géttingen.) Wichtige Veréffentlichung zu den Arbeiten von W. KUHN 
und A. RITTMANN (s. diese Ber. 23, 1204, 1898, 2146, 1942; 24, 811, 1274, 1943) 
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wonach der innerste Teil unseres Planeten nicht aus Eisen-Nickel, sondern aus 
wasserstoffreicher, nahezu unveranderter Sonnenmaterie besteht, — Nachdem Verf. 
in der Einleitung betonte, daB KUHN und RITTMANN keinerlei: neues Tat- 
sachenmaterial fiir ihre Theorie zur Verfiigung steht, diskutiert er im ersten Teil 
sehr eingehend das geophysikalische Tatsachenmaterial (Erdbebenforschung) und 
fat das Ergebnis in folgenden Worten zusammen: ,,So besteht denn nach wie vor 
keinerlei AnlaB, eines der wichtigsten Ergebnisse der Erdbebenforschung, die Exi- 
stenz einer ausgeprigten stofflichen Diskontinuitat in einer Tiefe von 2900 km zu 
bezweifeln.“ ,,Die Ergebnisse fiihren zu einer -vollig eindeutigen Ablehnung der 
KUHN-RITTMANNschen Hypothese fiir den Zustand des Erdkerns, wahrend die 
alte WIECHERTsche Eisenkernhypothese eine wertvolle Stiitze erhalt.“* Im 
2. Teil wird die Frage sorgfaltig tiberpriift, ob das Vorhandensein eines Eisenkerns 
in der Erde entsprechend der KURN-RiItTMANNschen Auffassung entwicklungs- 
geschichtlich wirklich undenkbar ist. Interessante Bemerkungen zu den Vorstel- 
lungen iiber die Vorginge bei der Bildung unserer Erde. Stéckl. 


Jean Coulomb. Tensions engendrées dans le globe terrestre par son refroidissement. 
Ann.. Géophys. 1, 171-188, 1944, Marz. Wenn man die Kontraktion durch Abkiih- 
lung der Erde, deren Inneres als zahe Fliissigkeit vorausgesetzt wird, berechnet, so 
ergeben sich Spannungen, die gering sind gegen die, die sich aus der isostatischen 
Theorie fiir die Anhebung Skandinaviens ergeben. Bei dieser Gelegenheit werden 
einige Punkte beider Theorien richtig gesteilt. ; Rawer. 


A. Hée. Effet d’épaisseur du thorium dans les roches. Ann. Géophys. 2, 55—67, 1946, 
Marz. Bei einem thoriumhaltigen Gestein wachst der Ionisationsstrom mit der 
Dicke; dieser Effekt hangt jedoch auffer von der Menge an Thorium auch von der 
Natur des Gesteins ab. Er kann daher nicht zur Messung des Thoriumgehaltes be- 
nutzt werden, wohl aber zur Bestimmung der Diffusion der Thorium-EKmanation 
durch die verschiedenen Gesteine. Dieser Effekt spielt bei Héhenstrahlungsmes- 
sungen eine Rolle. — Rawer. 


Sulla radioattivita delle acque e dei fanghi termali. Geofis. pura e appl. 5, 156-159, 
1943, Nr. 3/4. Uberlegungen iiber die Radioaktivitat von Quellen und Thermal- 
schlamm (Fango) zur therapeutischen Anwendung. Die aufsteigenden’ Quellwasser 
geben bei der Druckentlastung reichlich Emanation ab, Geléste Radiumsalze werden 
bei dauernd erneuter Einwirkung im Fango angereichert, wobei der Mechanismus 
noch ungeklart ist; man kann u. a. an Ausfallung mit Kalk denken. Einige Meb- 
ergebnisse von A. DRIGO und A. ROSTAGNI an den Thermalquellen von Abano 
und den Euganeischen Hiigeln (bei Padua) werden mitgeteilt. Bandow. 


®. Vannucchi. Quindici anni di attivita dell’Osservatorio Sismologico di S. Domenico 
in Prato. Geofis. pura e appl. 8, 160-166, 1946, 1. Halbj. (Prato, Firenze, Osserv. 
Sismol.) Sch6n. 

F. A. Vening Meinesz. Spanningen in de aardkorst tengevolge van poolverschuivingen, 
Nederl. Akad. Wetensch, Verslag 52, 185-196, 1943, Nr. 5. (29. Mai.) (Orig. holl., 
Zusammenf, dtsch., engl. u. franz.] Es werden die Spannungen untersucht, die 
wegen der Abplattung in der starren, elastisch gedachten, Erdkruste konstanter 
Dicke entstehen, wenn diese ihre Lage mit Riicksicht auf die Drehungsachse der 
Erde andert. Die Gleichungen (1) geben bei Vernachlassigung der Biegungsspan- 
nungen in der Kruste die Gleichgewichtsbedingungen der Spannungen und (2) die 
Verbande von Spannungen und Verschiebungen. Aus (1) und (2) sind bei bekannter 
Verschiebungskomponente sp in vertikaler Richtung die Spannungen und Ver- 
schiebungen abzuleiten. Fiir die Drehung der Erdkruste iiber den Winkel © um eine 
Achseim Aquator findet man die Formeln (8), worin 6 und « Polkoordinaten sind 
mit Riicksicht auf diese Achse und © und « von der Nordrichtung aus gezahlt wer- 
den, — Mit (8) wurden jetzt die Verschiebungslinien in der Erdkruste bestimmt, wo- 
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bei ausgegangen wurde von den Theorien von HUBER-HENCKY und BYLAARD 
| Formeln (12) und (13)] tiber das Auftreten plastischer Formanderung in elastischen 
Medien, Fig. 1 gibt das Netz fiir die Halbkugel um den Drehungspel der Erdkruste 
als Mittelpunkt und Fig. 2 dasselbe fiir die ganze Erdoberflache, Fiir die letzte Figur 
wurde angenommen, daf die Krustdrehung stattgefunden hat iiber einem Winkel 6 
von 70° mit der Uhrrichtung um einen Drehungspol im Aquator in 0° Lange. Diese 
Figur zeigt eine héchst bemerkenswerte Ubereinstimmung des Netzes mit vielen 
groBen topographischen Linien auf der Erdoberflache und ebenfalls mit Schub- 
richtungen im Norden und Siiden, im Atlantik, in Afrika, im Indik, im Golf von 
Aden, im Pazifik usw. Wenn diese Ubereinstimmungen kein Zufall sind — und das 
scheint kaum denkbar —, dann muf§ man annehmen, daf die Kruste eine derartige 
Bewegung (die sich noch allgemeiner definieren laBt als oben) in irgendeiner Zeit, 
wahrscheinlich friih in der Krustgeschichte, ausgefiihrt hat und da sich dabei die 
Kruste in Blécke gespaltet hat. (Zusammf. d. Verf.) Dede. 


Gaston Grenet et Mme Frangoise Bayard-Duclaux. Le séismographe vertical uni- 
versel faux Wenner C. G. 1, Ann. Géophys. 2, 104-114, 1946, Juni. Beschreibung 
und Berechnung des Verhaltens eines ,,verkehrten WENNER-Seismographen“, Der 
Seismograph nach WENNER besteht aus einem kritisch gedampften Pendel und 
einem sehr stark gedampften Galvanometer, Beim ,,verkehrten WENNER“ ist das 
Galvanometer kritisch und das Pendel sehr stark gedampft. Rawer. 


Gaston Grenet. L’étalonnage des séismographes électromagnétiques modernes. Ann. 
Géophys. 2, 329-338, 1946, Dez. Beschreibung der Eichmethoden fiir elektro- 
magnetische Seismographen. Das richtige Funktionieren des Apparates kann aus 
der Kurvenform erkannt werden, mit der er eine bekannte Erschiitterung wieder- 
gibt, Dieser Probesto8 kann durch einen elektrischen Strom ersetzt werden. 
Rawer. 
Pierre Molard. Le séismographe amplifié en haute fréquence de la station de Morne 
des Cadets (Martinique). Ann, Géophys. 3, 24-39, 1947, Juni. Beschreibung des 
Seismographen des Observatoriums Martinique, Die Bewegung des Pendels wird 
iiber einen Differentialkondensator zur Verstimmung zweier Oszillatoren benutzt, 
deren Differenzfrequenz verstarkt wird. Als Zwischenfrequenz wird 450 kHz be- 
nutzt, AnschlieBend Gleichrichtung mit Diode und Niederfrequenzverstarkung 
auf einen schnellen und einen Jangsamen Schreiber. Die Anlage gibt lineare Ver- 
starkung und arbeitet seit mehreren Jahren stabil. Eingehende Diskussion der Még- 
lichkeit, durch Riickkopplung auf die Bewegung des Pendels die seismisch inter- 
essanten Frequenzen starker herauszuheben und den Einflu8 sehr langsamer Stér- 
einfliisse (Temperatur) zu verringern. Rawer, 


Pierre Molard. Tremblements de terre des petites Antilles et manifestations actuelles de 
volcanisme de l’ Archipel (1936 a 1943). Ann. Géophys. 3, 113-146, 1947, Nov. Aus 
seismischen Beobachtungen in Martinique wird auf Eruptionsherde auf dem Meeres- 
grund (Tiefe rund 2000 m) in der Gruppe der AntilJen geschlossen. Insbesonders 
wird auf Grund der Beobachtung vom 24. Juni 1939 ein vulkanischer Ausbruch 
unter Wasser in der Nahe der Insel Grenade behauptet. awer, 


Jacques Duclaux et Mile A. M. E. Biget. Méthode d’observation des déformations 
de V’écorce terrestre. Ann, Géophys. 1, 113-120, 1944, Marz, Die Gleitbewegungen 
der Erdrinde, die sich durch langsame lokale Deformation verraten, sollen im Ver- 
lauf von wenigen Jahren festgestellt werden. Zum mindesten in gewissen Gegenden 
diirften diese Bewegungen heute noch stattfinden. Das Problem wird bei trigono- 
metrischer Methode auf die Messungen sehr kleiner horizontaler Winkel (1/19)'’) 2u- 
rickgefiihrt. Eine etwa 10jahrige MeBreihe zeigt, daB durch ein einfaches photogra- 
phisches Verfahren solche Messungen durchfiihrbar sind, wobei iibliche Teleobjek- 
tive benutzt werden, Man kénnte danach in einigen Jahren die Gebiete der Erde 
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erkennen, wo Deformationen stattfinden und ihre Bewegung studieren. Die Methode 
ist fiir Entfernungen von etwa 10 km anwendbar, kann jedoch eine Veranderung 
von der GréBenordnung Millimeter feststellen. Rawer, 


Richard Schumann. Uber Fesilandgezeiten und Polhéhenschwankung. Z. Geophys. 18, 
99-106, 1943/44, Nr. 3/4. (Wien.) S. diese Ber. 25, 42, 1944; ferner diese Ber. 9, 1585, 
1928; 15, 95, 1934; 16, 1163, 1935; 17, 1302, 1810, 1936; 18, 572, 1937; 19, 1961, 
1938; 20, 474, 1939; 21, 1023, 1940; 22, 1387, 1388, 1941. — Zusammenfassung aller 
Gesichtspunkte, welche dafiir sprechen, daB Gezeiten des Festlandes in den Pol- 
héhenschwankungen sich geltend machen. Stéckl. 


John Egedal. Moti lenti della crosta terrestre e loro determinazione. Geofis. pura 
e appl. 5, 128-131, 1943, Nr. 3/4. (Kopenhagen, Ist. Meteorol. Danes.) Verf., Leiter 
der geophys, Abteilung am Danischen Meteorologischen Institut in Kopenhagen, 
gibt einen kurzen Uberblick iiber die Schwierigkeiten bei der Messung der lang- 
samen Bewegungen der festen Erdkruste und deren experimentelle Uberwindung. 
Erwabnt werden auBer der LETTAUschen Methode des Horizontal-Doppelpendels 
die Methode von MICHELSON (105 m lange, horizontale Wasserréhre) und ein vom 
Verf. selbst in Bergen verwandte Methode (103 m lange Réhre, 18 m unter der Erd- 
oberfliche). (Man vermift einen Hinweis auf die einschlagigen Arbeiten von 
‘TOMASCHEK. D. Ref.) Hardtwig. 


P. J. Hoogiteijling and G. J. Sizoe. Radioactivity and grain size of soil. Physica 14, 
65—72, 1948, Nr. 2/3. (Apr.) (Amsterdam, Vrije Univ., Natuurkdg. Lab.) Von 
Sedimenten werden die Kornfraktionen 0—2; 2—16; 16—2000 uw auf Radioaktivi- 
tat untersucht, stets zur gleichen Flache ausgebreitet. Die Aktivitatskurve bei Va- 
riation des Substanzgewichts, also der Schichtdicke, erklart sich durch die ver- 
schiedene Absorbierbarkeit der Strahlen. Die Mittelfraktion ist am starksten aktiv. 
Die durchschnittlichen Aktivitatszahlen sind ‘1,3; 3,9; 1,9. Nach chemischer Auf- 
arbeitung ergibt sich der Radiumgehalt durch Emanationsbestimmung zu 0,6; 0,8; 
0,6-10~ 72 g Ra/g Material. (Die Unterschiede der Fraktionen sind hierin also erheb- 
lich geringer als bei den zugeh6rigen Aktivitatszahlen: 1,7; 3,5; 2,0.) Insgesamt wird 
der Schlu& gezogen, da die Zusammensetzung der Strahlung, also das gegenseitige 
Verhaltnis der verschiedenen aktiven Elemente, von der KorngréSe abhingt. Diese 
Variation wird vermutlich nicht nur von der Mineralzusammensetzung des urspriing - 
lichen Materials bestimmt, sondern auch durch Lésungs- und Adsorptionsprozesse 
bei der Sedimentation. Bandow, | 


P. J. Hoogteijling, G. J. Sizoo and J. L. Yntema. Measurements on the radon con- 
tent of groundwater. Physica 14, 73—80, 1948, Nr. 2/3. (Apr.) (Amsterdam, Vrije 
Univ., Natuurkdg. Lab.) Von acht Versuchsbobrungen in verschiedenen Teilen 
Hollands wurden 37 Wasserproben aus 5—200 m Tiefe mit den nétigen Vorsichts- 
mafnahmen entnommen. Messungen: Radongehalt und Chloridgehalt der Wasser- 
proben und die Radioaktivitat des Gesteins in der Nachbarschaft der Entnahme- 
stelle. Diese Werte zeigen keine Korrelation. Mit wachsender Tiefe tritt eine starke, 
aber nicht regelmafBige Abnahme des Radongehaltes ein. Die gemessenen Konzen- 
trationen liegen gréBenordnungsmaBig bei 1—10-10~™ Curie/l. In einer Ton- oder 
Lehmschicht ist der Radongehalt des Wassers erhéht. Die Faktoren, welche den 
Radongehalt des Grundwassers beeinflussen, werden diskutiert. Das Emanations- 
vermégen ist von der Gré®enordnung 0,05. 300 g Material mit 8-10~"* g Ra/g wur- 
den in 3,512 Wasser drei Wochen aufbewahrt; im Wasser wurden dann 0,4-107"! 
Curie Radon/! géfunden. 

P. J. Hoogteijling and G. J. Sizoo. Radioactivity and mineral composition of soil. 
Physica 14, 357—366, 1948, Nr. 6. (Aug.) (Amsterdam, Vrije Univ., Natuurkdg. 
Lab.) In Sandsedimenten sind die radioaktiven Elemente in der schweren Mineral- 
fraktion angereichert und hauptsichlich an Zirkonmineralien gebunden. In Tonen 
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besteht diese Beziehung nicht, dagegen eine Beziehung zwischen dem K-Gehalt 
und der Radioaktivitait; jedoch ist die Aktivitat der Tone nur zu einem kleinen 
Teil — GréBenordnung 1% — auf die K-Strahlung zuriickzufiihren. Die Aktivitat 
einiger spezieller Mineralien dieser Gruppe wird gemessen, ohne da sich eine spezi- 
fische Anreicherung ergibt. Es wird vermutet, daB die radioaktiven Elemente bei 
der chemischen Umwandlung des urspriinglichen Materials wenigstens teilweise 
frei und durch Adsorption an den entstehenden Oberflachen verteilt wurden. Fei- 
neres Material zeigt durchschnittlich gréBere Aktivitat. Messung mit Kompensa- 
tions-Leitkammer von 100 cm? Querschnitt. Die angegebenen ,,Aktivitatszahlen* 
sind bei Verwendung von 5 g mit 0,32-10~12 zu multiplizieren, um den ungefahren 
Radiumgehalt in g/g zu erhalten, Zahlenbeispiel: Zirkon Aktivitat 1311, Turma- 
lin 4. Bandow. 


Mario Magnani. Tettonica e sismicita nella regione Albanese. Geofis. pura e appl. 8, 
1—42, 1946, 1. Halbj. (Roma, R. Uff. Geol.) Verf. gibt zunachst eine Ubersicht 
iiber die tektonischen Verhaltnisse in den einzelnen Teilen Albaniens und anschlie- 
Bend einen Uberblick iiber die Seismizitat des Landes, wobei noch Beben beriick- 
sichtigt sind, die in die Mitte des vorigen Jahrhunderts zuriickreichen. Die grofie 
Mehrzahl der Beben hat Herdtiefen um 7—9 km und um 20—39 km, Zwischen der 
Tektonik und der Seismizitat des Landes besteht ein enger Zusammenhang, derim 
einzelnen gekennzeichnet wird. In Siidalbanien sind die Beben durch tektonische 
Setzungsbewegungen hervorgerufen, in Nordalbanien dagegen durch Tangential- 
bewegungen und im Kiistengebiet sind vermutlich anhaltende Hebungsbewegungen 
deren Ursache. Am Schlu8 werden noch einige interessante Mitteilungen iiber den 
geologischen Untergrund der albanischen Stadte und gréferen Dérfer und iiber 
deren vorherrschende Bauweise gemacht. Hiller. 


N. A. Critikos. Relazioni fra i fenomeni sismici e le manifestazioni vulcaniche nel 
mar Egeo e nella Grecia orientale. Geofis. pura e appl. 8, 145—159, 1946, 1. Halbj. 
(Atene, Grec., Univ., Ist. Sismol.) Im ersten Teil der Arbeit gibt Verf. eine kurze 
Beschreibung der Lage und Tatigkeit der jiimgeren Vulkane im éstlichen Griechen- 
land und im Agaischen Meer, wahrend er im zweiten Teil eine Anzahl] yon Erd- 
beben der Jahre 1928—1945 in demselben Gebiet aufzahlt. Sowohl die makroseis- 
mischen als auch die mikroseismischen Daten fur diese Beben sprechen fiir eine 
Herdtiefe, die unterhalb der eigentlichen Bruchzone der Erdkruste liegt, so daB 
Verf. sie als magmatische Erdbeben deutet. Daraus zieht er die SchluBfolgerung, 
da zwischen diesen Beben und der Vulkantiatigkeit ein enger Zusammenhang 
besteht und da} namentlich die heutigen Erdbeben als Beweis dafiir angesehen 
werden kénnen, da die magmatische Tatigkeit in der Tiefe in diesem Gebiet 
auch heute noch fortdauert. Hiller. 


Giovanni Agamennone. II terremoto delle prealpi carniche dell 8 giugno 1934 e sua 
profondita ipocentrale. Geofis. pura e appl. 8, 43—72, 1946, 1. Halbj. (Roma.) Fiir 
dieses Beben, das im Herdgebiet mit der Starke VI nach der MERCALLI-Skala 
wahrgenommen wurde, gibt Verf. eine umfangreiche makroseismische Ubersicht. 
Aus der Abnahme der Intensitat mit zunehmender Entfernung vom Epizentrum 
berechnet er nach der GASSMANNschen Beziehung fiir die Herdtiefe einen Mittel- 
wert von 11 km, Nach den instrumentellen Beobachtungen an 15 Stationen hatte 
CALOI fiir dasselbe Beben eine Herdtiefe von 37 km ermittelt. Zar Nachpriifung 
dieses auffallenden Unterschiedes gibt Verf. die Seismogrammauswertungen von 
29 Stationen, deren nachste (Treviso) 72 km und deren entfernteste (Kénigsberg) 
1170 km vom Epizentrum entfernt liegt. Die Ergebnisse werden in Laufzeitkurven 
fir Pn, Pund S zusammengefa8t, die mit den yon CALOT aufgestellten verglichen 
werden. Dabei werden eingehend die verschiedenen Schwierigkeiten besprochen, 
die bei der Anwendung der von CALOI zur Herdtiefenbestimmung beniitzten Me- 
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thoden auftreten, und es wird darauf hingewiesen, daB diese Methoden nur mit ge- 
wissen Einschrankungen angewendet werden diirfen (s. vorstehendes Ref.) Hiller. 


Giovanni Agamennone. Studio macrosismico del terremoto del Cansiglio (Friuli) del 
18 ottobre 1936, Geofis. pura e appl. 9, 19—29, 1946, 2. Halbj. (Roma.) In dieser 
vom Altmeister der italienischen Seismologie geschriebenen Arbeit geht es ganz all- 
gemein um die Frage der Bestimmung der Herdtiefe eines Erdbebens. Die eine Me- 
thode fut auf makroseismischen Beobachtungen: die Abnahme der Bebenintensitat 
an der Erdobgrflache mit zunehmender Entfernung vom Epizentrum erlaubt gewisse 
Riickschliisse auf die Tiefenlage des Herdes. Fir ihre rechnerische Ermittlung aus 
der Intensitat im Epizentrum und aus der Intensitat in einer gewissen Entfernung 
vom Epizentrum hat GASSMANN eine empirische Beziehung aufgestellt. Die andere 
Methode geht von den instrumentellen Beobachtungen aus, wobei verschiedene Még- 


lichkeiten bestehen: entweder Beniitzung des Emergenzwinkels der P-Welle oder 


Beniitzung der Laufzeitdifferenz P— Pn (wobei allerdings die Schichtung der Erd- 
kruste als bekannt vorausgesetzt werden mu) oder Beniitzung der Laufzeitdiffe- 


renz Q— P oder Beniitzung der Laufzeitdifferenz S— P fiir eine Anzahl von Stationen 
in verschiedener Entfernung vom Herd. — Die Ubereinstimmung der nach den 
hbeiden Methoden ermittelten Herdtiefen ist im allgemeinen nicht besonders gut. 
Die GASSMANNsche Bezichung liefert in der Regel Werte, die betrachtlich kleiner 
sind als die nach den instrumentellen Daten ermittelten. Dies trifft auch auf das 
betrachtete Cansiglio-Beben vom 18. Oktober 1936 zu. Wabrend CALOI fiir dieses 
Beben nach den instrumentellen Registrierungen eine Herdtiefe von 18 km und 
SCHMERWITZ mit etwas anderer Rechnungsart gar eine solche von 43 km ableitet, 
findet Verf. nach der GASSMANNschen Beziehung unter Zugrundelegung zahlreicher 
makroseismischer Beobachtungen nur eine Herdtiefe von 4—5 km, Er bespricht 
sehr eingehend und kritisch die verschiedenen méglichen Ursachen dieser Diskre- 
panz. — Nach den Erfahrungen des Berichterstatters sind beide Methoden mit 
Vorsicht anzuwenden, Bei Beben, die iiber cin geologisch einigermafen einheit- 
liches Gebiet beobachtet werden, liefert die GASSMANNsche Beziehung im allgemei- 
nen recht brauchbare Werte fiir die Herdtiefe. Nach der instrumentellen Methode 
erhalt man nur dann zuverlassige Herdtiefen, wenn man Stationen mit gutem 
Zeitdienst zur Verfiigung hat, deren Entfernung vom Epizentrum von derselben 
GréBenordnung ist wie die Herdtiefe selbst. Hiller. 


Wilh. Hiller. Die Erdbebentdtigkeit in Siidwestdeutschland. Naturwiss. 35, 58—60, 
1948, Nr. 2. (Sept.) (Stuttgart Wiirtt. Erdbebend.). Siidwestdeutschland gehort 
zu den wenigen Gebieten auf der ganzen Erde, in denen das Netz guter Nahbeben- 
stationen so dicht ist, daB das Epizentrum, die Herdtiefe und vielfach auch der 
mechanische Vorgang im Herd fiir die einzelnen Beben mit verhaltnismaBig groBer 
Genauigkeit ermittelt werden kénnen. Die Nahbebenbearbeitungen in den letzten 
2-—3 Jahrzehnten zeigen bis jetzt folgendes: 1. Alle Epizentren der siidwestdeut- 
schen Beben liegen in unmittelbarer Nahe von bekannten tektonischen Stérungen, 
die im Tertidr und Diluvium als Folge der Alpenauffaltung entstanden sind. 2. Der 
mechanische Vorgang im Herd ist bei den siidwestdeutschen Beben nicht einheitlich. 
Im unmittelbaren Alpenvorland haben wir vorwiegend horizontale Scherungsbriiche, 
dagegen im Schwarzwald und Rheintal schrdggestellte Scherungsbriiche, wahrend 
im dem Zwischengebiet der Siidwestalb beide Arten von Scherungsbriichen vor- 
kommen. — Beide Beobachtungsergebnisse sprechen dafiir, daB die heutige Erd- 
bebentatigkeit in diesem Gebiet sehr wahrscheinlich noch auf dieselben (allerdings 
abklingenden) Krafte zuriickgeht, die im Tertiar zur Auffaltung der Alpen und zur 
Anlage der Tektonik im nérdlichen Alpenvorland gefiihrt haben, Hiller. 


B. Gutenberg und €. F. Richter, Erd bebengeographie und Dynamik der Erdkruste. 
Naturwiss. 35, 196—202, 1948, Nr. 7. ( Jen. 1949.) (Pasedcra, Calit., Inst. Tcckrol. 
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Balch Grad. School Geolog. Sci.). Dieser Bericht stellt eine kurze Zusammenfassung 
der gesamten Ergebnisse dar, die in dem von den beiden gleichen Verff. bearbeiteten 
Buch: Seismicity of the earth and related phenomena (Princeton University Press 
1949) enthalten sind. Um ein méglichst gleichmaBiges Bild von der Erdbebentatig- 
keit der einzelnen Erdteile zu erhalten, wurde jeweils die Energie der einzelnen Be- 
ben nach der ,,Magnitude“ M, abgeleitet aus instrumentellen Registrierungen, be- 
riicksichtigt. Schwache Beben wurden dabei im allgemeinen auSer Betracht ge- 
lassen. Beniitzt wurde das gesamte vorhandene instrumentelle Beobachtungs- 
material der Jahre 1904—1947, getrennt nach Beben mit normaler Herdtiefe (etwa 
bis 50 km) und nach Beben mit anormaler Herdtiefe (etwa bis 720 km). — Die 
Hauptergebnisse, die durch einige Kartendarstellungen veranschaulicht sind, sind 
folgende: Die gesarnte Erdoberflache besteht aus verhaltnismaBig inaktiven Blék- 
ken, die durch vier Gruppen von aktiven Zonen getrennt sind. 1. Die zirkumpazi- 
fische Zone enthilt ungefahr 40% der oberflachennahen Beben, ungefahr 90% der 
mitteltiefen Beben und alle sehr tiefen Beben. Der verschiedene Mechanismus 
dieser Beben wird im einzelnen besprochen. 2. Die Mittelmeer-Transasiatische Zone 
enthalt beinahe alle iibrigbleibenden mitteltiefen Beben und oberflaichennahen 
GroBbeben. Die Herde liegen entlang Gebirgsketten. 3. Im Atlantischen, Indischen 
und Arktischen Ozean folgen schmale Zonen von oberflachennahen Beben den be- 
deutsameren Riicken (z. B. mittelatlantische Schweile). 4. Die Riftzonen (Ostafrika, 
der Hawai-Archipel) zeigen maBige Erdbebentatigkeit. — Mit Ausnahme des Ha- 
wai-Archipels ist das eigentliche pazifische Becken praktisch erdbebenfrei, ebenso 
wie die kontinentalen Kerne. Zwischen diesen stabilen Blécken und den Erdbeben- 
zonen liegen Gebiete mit geringer oder maBiger Tatigkeit und nur gelegentlichen 
GroBbeben. Kleinbeben (M < 5,25) kénnen tiberall vorkommen. Der gréBte Teil 
der gesamten Energie (etwa 10°? erg im Jahr) wird in den Gro8- und Weltbeben: 
ausgelést. Hiller. 


Jean Coulomb. Séismes profonds et grandes anomalies négatives de la pesanteur 
peuvent-ils étre attribué a une extension plastique? Ann. Géophys. 1, 244—255, 1944 
bis 1945, Dez. Die Tiefenbeben und die Gebiete negativer Anomalie der Schwere 
werden erklart durch die thermische Kontraktion der Erde, bei der Bewegungen 
langs Gleitflachen auftreten. Rawer. 


F. 8. Zanon. Bollettino sismico: 2° Semestre 1943. Geofis. pura e appl. 6, 88—99, 
1944, Nr. 1/2. (Venezia, Sem, Patriarc.; Osserv. Geofis.) 


F.S. Zanon. Bollettino sismico: 1° Semestre 1944. Geofis. pura e appl. 6, 148—155, 
1944, Nr. 3/4, (Venezia, Sem, Patriare., Osserv. Geofis.) 


F.S. Zanon. Bollettino sismico: 2° Semestre 1944, Geofis. pura e appl. 7, 62—69, 
1945, Nr. 1/4. 


F. 8S. Zanon. Bollettino sismico: Anno 1945, Geofis. pura e appl. 8, 104—117, 1946, 
1. Halbj. (Venezia, Sem, Patriarc., Osserv. Geo fis.) Schon. 


J. B. Macelwane. Storms and the origin of microseisms. Ann, Géophys. 2, 281—289, 
1946, Dez. Kin mikro-seismischer Sturm wird gekennzeichnet durch elastische 
Schwingungen der Erdrinde mit einer Periode von mehreren Sekunden, mit Unter- 
brechungen Stunden oder Tage anhaltend. Als wahrscheinliche Entstehungsursache 
sind die Brandung an Felsenkiisten oder schwere Stiirme auf offener See anzusehen. 
Die letztere Theorie scheint als wahrscheinlichste. Rawer. 


Jacqueline Charpentier. Centres dépressionnaires, agitation microséismique et houle. 
Ann. Géophys. 4, 1—14, 1948, Jan. Die ,,mikro-seismischen Stiirme“ treten gleich- 
zeitig mit der Ankunft von ,,Tiefs“* am Kontinent auf. . Rawer. 


*E. G. Zies. Temperatures of volcanoes, fumaroles and hot springs. Temperature Sym- 
posion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 372—380. (Washington, D. C 
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Carnegie Inst., Geophys. Lab.) In Fumarolen, d.h. heiBen Wasserdampf- und 
Gasquellen in vulkanischen Gegenden, wurden an dem unter hohem Druck aus- 
tretenden und durch unterirdische sehr heiSe Layamassen geheizten Gasstrémen 
Temperaturen durch Maximum-Thermoelemente bis zu 645° C festgestellt. Schnell 
flieBende gliihende Lavamassen wiesen bei Messungen mit dem optischen Pyro- 
meter Temperaturen von 1030—1160° C auf. Henning. 


Lord Rayleigh. The ultimate shape of pebbles, natural and artificial. Proc. Roy. Soc. 
London (A) 181, 107—118, 1942, Nr. 985. (31. Dez.) Betrachtungen iiber die end- 
gultige Form, welche Kiesel (Feuersteinkiesel aus Gletscherstrémen, Quarzkiesel 
Kreidekiesel) durch Abschleifen bei den Vorgangen in der Natur oder bei Versuchen 
im Laboratorium annehmen. Versuche durchgefiihrt in der rotierenden Trommel; 
Abschleifmittel: kleme Schrotkugeln, StahIniisse usw. ohne Wasser. — Die Ver- 
suche zeigen, da8 Proben, deren Oberflache kiinstlich symmetrisch gemacht worden 
war, ihre Symmetrie im Laufe der Versuche einbiiSen. Die Hauptschnitte erwiesen 
sich nur selten genau élliptisch; die aus den Hauptachsen konstruierte Ellipse lag 
in den meisten Fallen innerhalb des Querschnittes des Versuchsstiickes, abgesehen 
an den vier Punkten der Achsen. Die Abschleifung ist nicht ausschlieBlich eine Funk- 
tion der spezifischen Kriimmung. In einem Anhang wird durch Rechnung gezeigt, 
da8 die Dicke der Schicht, welche beim Abschleifen abgetragen wird, der vierten 
Wurzel der spezifischen Kriimmung bei P proportional ist, wenn beim Abschleifen 
die urspriingliche Form des Ellipsoids erhalten bleibt. — Hinweis auf die Unter- 
suchung von W. C, KRUMBEIN (J. Geol. 49, 482, 1941; Zbl. f. Geophys. 10, 117, 
1942). Stéockl. 


Constantin Salceanu. Champ magnétique produit par la rotation d’une masse gravita- 
tionelle douée d’une charge électrique de volume. C. R. 227, 624—626, 1948, Nr. 13. 
{S. 231.] Henning. 

*E. H. Vestine, L. Laporte, I. Lange and W. EB. Scott. The Geomagnetic Field, it. 
Description and Analysis. Carnegie Institution of Washington Publication Nr. 580, 
VIL u. 390 S., Washington, 1947. Das in den vergangenen Jahrzehnten angefallenes 
umfangreiche erdmagnetische Beobachtungsmaterial wurde vom Department of 
Terrestrial Magnetism der C. I. W. einer umfassenden, systematischen Bearbeitung 
unterzogen, deren rein wissenschaftlichen Ergebnisse in dieser Veréffentlichung 
niedergelegt sind. Zusammen mit der voraufgegangenen Publikation der gleichen 
Verff., ,,Description of the Earth’s main magnetic Field and its Secular Change, 
1905—1945** (C. I. W. Publication 578, Washington 1947), die in erster Linie eine 
technisch-kartographische Beschreibung des Erdmagnetfeldes und seiner Sakular- 
variation enthielt, stellt das Werk ein erstmaliges Kompendium erdmagnetischer 
Daten aller Art dar, welches auch fiir die physikalische Praxis (Ausbreitung elektro- 
magnetischer Wellen, geophysikalische Vermessung, Navigation u.a.) wichtige 
Unterlagen liefert. — Zunichst werden die Resultate neuer Potentialanalysen des 
Erdhaupt- und Sakularvariation-Feldes fiir das Jahr 1945 bzw. die Dezennien von 
1905—1945 ausfiihrlich dargelegt und durch elektrische Stromsysteme in verschie- 
denen Tiefenstufen (0—3000 km; Kartendarstellungen) physikalisch interpretiert. 
Verff. gelangen zu der SchluBfolgerung, da diese planetarischen Stréme am wahr- 
scheinlichsten in 1000—3000 km Tiefe verlaufen miBten, wenn als Ursache des 
Erdmagnetfeldes hypothetisch derartige (Flachen-)Stromsysteme angenommen 
wiirden. — Von besonderem Interesse diirften auch die Berechnungen (Tabellen) 
des Erdhauptfeldes und seiner Sakular-Variation fiir mehrere Hohenstufen, von 
100—5000 km, iiber der Erdoberflache sowie der vertikalen Feldgradienten 0X/dr 
usw. an der Erdoberfliche selbst sein. — Die folgenden Kapitel behandeln die perio- 
dischen und aperiodischen Schwankungen des Erdmagnetfeldes, angefangen mit 
der 11jahrigen Sonnenfleckenperiode bis zu den taglichen Variationen an magne- 
tisch ruhigen und gestérten Tagen. Alle diesbeziiglichen Analysenergebnisse der 
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langjabrigen Beobachtungsreihen werden gréftenteils in Form umfangreicher gra- 
phischer Darstellungen wiedergegeben, Ein weiteres Kapitel befaBt sich in statisti- 
scher Hinsicht mit den Feldschwankungen (geomagnetic fluctuations) aller Art: 
fiix Zeitabschnitte verschiedener Lange (Tag bis Jahr) werden in geeigneter Weise 
die Schwankungsamplituden (und deren Haufigkeiten) der Elemente H, D und Z 
fiir die ganze Erde dargestellt. Die exakte Aufzeichnung sehr kurzer erdmagneti- 
scher Pulsationen (unter 10 sec Periodendauer), welche mit entsprechenden Kurz- 
wellenstérungen (sporadische E-Schicht-Ionisationen) im engen Zusammenhang 
stehen, erfordert besondere instrumentelle Vorkehrungen (Fluxmeterspulen). — 
Den weltweiten magnetischen Stiirmen und sog. Baystérungen, die bekanntlich 
auf die elektromagnetische Wellenausbreitung und elektrischen Nachrichtenver- 
bindungen aller Art (sowie u.a. auch Kraftstromnetze!) weitgehende Einfliisse 
ausiiben kénnen, ist ebenfalls ein Kapitel gewidmet. Die Aquivalenten ionospha- 
rischen Stromsysteme dieser erdmagnetischen Stérungen werden fiir mehrere 
Einzelfalle und deren Entwicklungsstadien kartographisch dargestellt; sie stimmen 
in ihren Grundziigen durchweg mit dem Idealmodell von S. CHAPMAN iiberein-~ 
Ferner wird die Verkniipfung erdmagnetischer Stiirme und Stérungen mit iono- 
spharischen Vorgiingen, Schwankungen der kosmischen Ultrastrahlung und ins- 
besondere der primaren (eruptiven) Korpuskularstrahlung der Sonne behandelt. 
~ Der SchluBabschnitt bringt einige fiir die Praxis bedeutsame Hinweise auf eine be- 
schrankte Vorhersageméglichkeit bestimmter erdmagnetischer Stérungen (Stiirme) 
und periodischer Variationen. Neubearbeitete Kartenskizzen der absoluten nord- 
und siidhemispharischen Polarlichthaufigkeit (Tage im Jahr) sowie der prozen- 
tualen Nordlichthaufigkeit zu den Tagesstunden 0, 6h, 12h und 182 GMT ergianzen 
diese Ausfiihrungen, Machi. 


F. Burmeister. Uber die Verwendung von Photozellen bei Messungen der Schwingungs- 
dauer von Magneten. Z.£. Geophys. 18, 123-126, 1943/44, Nr.3/4. (Firstenfeldbruck.) 
Verf, ersetzt die bisher zumeist iibliche Augen- und Ohrenmethede zur Messung 
von Schwingungsdauer der Magnete in erdmagnetischen MeBinstrumenten bzw. die 
Chronometer-Taster-Methode durch eine objektive Registrierung mittels Photozelle 
und Chronograph. Hierdurch wird eine wesentlich gréBere Genauigkeit erzielt, wie 
Vergleichsmessungen mit den drei Methoden ergaben (mittlerer Fehler 2,1 : 1,6: 0,2 
Einheiten der 4, Dezimale in der Sekunde). Die verwendete Registrierapparatur 
wird eingehend beschrieben. v. Harlem. 


Hans G. Macht. Zur Deutung der Koeffizienten 2. Ordnung der geomagnetischen. 
Potentialentwicklung. Naturwiss. 35, 121—122, 1948, Nr. 4. (Nov.) (Kiel.) 


J. Bartels. Bemerkung zur Deutung der héheren Glieder des erdmagnetischen Poten- 
tials. Ebenda. §. 122. (Gottingen, Geophys. Inst.) 


Hans &. Macht. Erwiderung auf die vorstehende Bemerkung von J. Bartels. Ebenda 
S. 122. (Kiel.) Die drei Noten betreffen die Frage der physikalischen Deutung der 
Glieder zweiter Ordnung in der rein formalen Entwicklung des geomagnetischen 
Potentials nach geomagnetischen Koordinaten. Unter Einfiihrung des Begriffs der 
pseudohomogenen Magnetisierung zeigt MACHT, dai die Glieder 2. Ordnung be- 
stimmte lineare und ,,regulare“‘Anteile der homogenen Erdmagnetisierung zu charak- 
terisieren vermégen, die, als planetarische Anomalien, die ganze Erde umfassen, Zur 
Erfassung der regionalen Anomalien (und damit des Restfeldes) ware dann nicht 
nur der Anteil an homogener Magnetisierung, sondern auch samtliche globale An- 
teile 2. Ordnung zu eliminieren, BARTELS weist demgegeniiber darauf hin, daf. 
Reihenentwicklungen wie die in Frage stehende als rein formale Operation nichts 
iiber die physikalische Realitat auszusagen vermiégen. Er weist ferner darauf hin, 
da mit der Elimination der Glieder 2. Ordnung (iibrigens auch jener 1. Ordnung) 
der Einflu8 der GroBtektonik schon teilweise miteliminiert wird — das Feld ist eben 
ein Ganzes, die Reihenentwicklung nur eine formale Zergliederung. Hardtwig. 
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Arthur Delaygue. Essai d’une théorie sur l’origine du champ magnétique terrestre. 
Ann, Géophys, 1, 121—143, 1944, Marz. Die Anwesenheit freier Ionen im Erd- 
innern erlaubt es, das erdmagnetische Feld zu erklaren. Das Magnetfeld ist eine 
Folge der Einwirkung des Schwerefeldes auf die freien Ionen. Dadurch éentstehen 
elektrisch geladene Zonen, die bei ihrer Rotation um die Erdachse entsprechende 
Stréme ergeben, und damit das Erdmagnetfeld hervorrufen, Es wird im Erdinnern 
ein Kern und eine Korona angenommen. Der Kern mit einer positiven elektrischen 
Ladung von 4-10?%estE hatte eine Masse von 2,76-10?7g. Er miiBte fast aus- 
schlieBlich aus positiven Ionen, wahrscheinlich nach Art eines Metalls zusammen- 
gesetzt sein. Die Korona, negativ geladen mit einer Ladungsdichte von 3,72-1074 
estE ware aus negativen Jonen und neutralen Molekiilen zusammengesetzt. Ihre 
Dichte ware 3 g/em*. Diese Vorstellung kénnte mit anderer GréSenordnung auf 
die Sonne angewandt werden. Die Mehrzah] der Hypothesen sind in Ubereinstim- 
mung mit dem, was iiber die Erde bekannt ist. Die Neigung der magnetischen Achse 
gegen die Rotationsachse wird von vorliegender Theorie nicht erklart. Rawer. 


Carlo Morelli. Misure magnetiche in Albania. Geofis. pura e appl. 6, 14—22, 1944, 
Nr. 1/2. (Ist. Geograf. Milit., Sez. Geomagn.) Erdmagnetische Messungen waren 
in Albanien erstmalig von SCHEDLER 1917—18 im Auftrage Osterreich-Ungarns 
an sechs Stationen (Scutari, Puka, Tirana, Durazzo, Elbassan, Ljusna) durchge- 
fiihrt worden. Das Italienische Militargeographische Institut lie wahrend des 
zweiten Weltkrieges ab 1940 unter Leitung MORELLIS die erdmagnetische Ver- 
messung des ganzen Landes durchfiihren. Vom urspriinglichen Programm (101 Sta- 
tionen, davon sechs Hauptstationen) wurde infolge der Kriegsereignisse nur 2/, 
erledigt: vermessen wurde ein magnetisches Netz erster Ordnung von 65 Stationen 
mit ungefahr 20 km Punktabstand in D, H und J. Die Ergebnisse sind in einer 
Karte 1: 750000 dargestellt, die Isolinien gelten fiir 1942,0. Zwei ausgedehnte 
Stérgebiete (Eruptivgestein, Eozin) befinden sich in Nord- und Siidost-Albanien, 
auBerdem drei weitere Regionalstérungen im Gebiet nordéstlich von Scutari, siid- 
westlich yon Kruja und nordwestlich von Koriza, eine Lokalstérung siidéstlich 
von Valona. Hardtwig. 

Carlo Morelli. Dodici anni dei misure magnetiche in Italia dell’ Istituto Geografico 
Militare. Geofis. pura e appl. 6, 23—36, 1944, Nr.1/2. Verf. war wahrend des 
Krieges Leiter des erdmagnetischen Sektors im Italienischen Militargeographischen 
Institut und gibt hier eine Ubersicht iiber die in den letzten Jahren ausgefiihrten 
Arbeiten dieser Abteilung. — Die reichlich veraltete Karte des Meteorologischen 
Zentralamtes in Rom (bezogen auf 1892,0) mit Isogonen, Horizontalisodynamen 
und Isoklinen (die sich ihrerseits teilweise noch auf die alten Karten des benach- 
barten Auslandes stiitzte) wurde durch Messungen in der Zeit 1932—37 véllig er- 
neuert. Diese wurden in 1496 Hauptstationen ausgefiihrt und lieferten die Ele- 
mente D, H und J, reduziert auf den 1. 1. 1935, Eine (yorlaufige) Karte der Iso- 
gonen und Horizontalisodynamen wurde 1938, eine zweite (endgiiltige) 1940 her- 
ausgebracht. AuBerdem nahm das Institut Untersuchungen der Variationen vor, 
und leB neben dem ,,normalen‘‘ erdmagnetischen Feld die Anomalien genauer 
untersuchen — Arbeiten, an denen Verf. selbst hervorragend beteiligt war, Im 
weiteren Verlauf erweiterte das Italien. Mil. Geogr. Inst. seine Tatigkeit vom Boden 
des Mutterlandes auf Lybien, Albanien und Abessinien. Im Ganzen genommen 
wird ein Uberblick iiber die intensive Arbeit des Instituts in den letzten zwolf 
Jahren gegeben. Hardtwig. 

*R. Bock, F. Burmeister und F. Errulat, Magnetische Reichsvermessung 1935, 0. 
Teil I (Tabellen). Abhandl, d. Geophys. Inst. Potsdam, Nr, 6, Mit 535. Berlin, 
Akademie-Verlag, 1948. DM. 6.— In der Zeit zwischen den beiden Weltkriegen 
wurde das Bediirfnis nach einer einheitlich durchgefiihrten erdmagnetischen Reichs- 
aufnahme immer dringender. Auf einen Antrag von A. NrppOLDT, H. REICH und 
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F. BURMEISTER hin bewilligte die Deutsche Forschungsgemeinschaft (die friihere 
Notgemeinschaft der deutschen Wissenschaft) die fiir ein solches Unternehmen er- 
forderlichen Mittel, und in den sonnenflecken-, also auch stérungsarmen Jahren 
1934/35 konnten die geplanten Messungen nach sorgfaltigen topographischen, geo- 
logischen und instrumentellen Vorbereitungen durchgefiihrt werden. An 554 Sta- 
tionen I. O., die an erdmagnetisch méglichst ungestérten trigonometrischen Punkten 
errichtet wurden, fiihrten die vier Beobachter F, BURMEISTER, F. ERRULAT, 
H. RetcH, R. Bock Messungen der Deklination, der Horizontalintensitat und der 
Inklination durch. Instrumente: Reisetheodolith (fiir D und H), Erdinduktor mit 
Saitengalvanometer (fiir J), Vertikalintensitatsfeldwaage, Chronometer mit. Halb- 
sekundenschlag. Schwingungsmessungen, bei Feldmessungen sonst vermieden, wur- 
den ausgefiihrt and erwiesen sich als verwendbar. — Der vorliegende Bericht bringt 
die Zusammenstellung der Ergebnisse dieser MeBkampagne in Tabellenform. Ta- 
belle 1: Stationsverzeichnis (Stationsnummer, Topogr. Karte 1 : 25000, auf der der 
Punkt liegt, Nummer des MeBtischblattes, Bezeichnung des trigonometrischen 
Punktes, Héhe tiber NN, geographische Koordinaten, GAUSS-KRUGERsche Ko- 
ordinaten, Nadelabweichung, Mittelmeridian). Tabelle I[: Gemessene und auf 
1935,0 reduzierte Werte der erdmagnetischen Elemente D, H, J sowie die daraus. 
berechneten Werte X, Y, Z, T. Tabelle III: Die Werte der o. a. sieben Elemente 
sowie des Produktes Yo cos ¢, wie sie sich aus dem Normalfeld errechnen (Nullpunkt 
desselben: gp = 51°N, Ay = 15° E. v. Gr.). Tabelle IV: Die Differenzen der Werte 
von III gegeniiber jenen von II (Stérungsbetrage). Tabelle V: Mittelwerte der Ele- 
mente fiir Stationsgruppen zu je fiinf Stationen, wie sie zur Ausgleichung des Sta- 
tionsnetzes (durchgefiihrt von BURMEISTER) zusammengefaBt wurden. 
Hardtwig. 

*R. Bock und W. Schumann. Katalog der Jahresmittel der magnetischen Elemente 
der Observatorien und der Stationen, an denen eine Zeitlang erdmagnetische Beobach- 


tungen statifanden. Abhandl. d. Geophys. Inst. Potsdam, Bd. I, Nr. 8. Mit 127 Sei- 
ten. Berlin, Akademie-Verlag, 1948. DM. 10. — 


*R. Bock und W. Schumann. Dasselbe. Ebenda Bd. II, Nr. 9. Mit 154 S. Berlin, 
Akademie-Verlag, 1948. DM 10.— 


*R. Bock und W. Schumann. Dasselbe. Ebenda Bd. III, Nr. 10. Mit 157 5. Berlin, 
Akademie- Verlag, 1948. DM. 10.— 


*R. Bock und W. Schumann. Dasselbe. Bd. TV, Nr. 11. Mit 72 S. Berlin, Aka- 
demie-Verlag, 1948. DM. 8.— Die kurzperiodischen Anderungen des erdmagneti- 
schen Feldes (Variationen) abzuleiten, ist verhaltnismaBig einfach, es geniigen dazu 
die aus jiingster Zeit stammenden Registrierungen einzelner Observatorien. Dazu 
kommt, daf ihre Natur durch die Untersuchungen von CHAPMAN und BARTELS 
weitgehend geklart ist. Anders verhilt es sich mit der langsamen Anderung des geo- 
magnetischen Feldes (Sakularvariation), Um einen Einblick in diese Anderung zu 
gewinnen, ist die Kenntnis des Verlaufs der erdmagnetischen Elemente iiber mig- 
lichst groBe Zeitraume hinweg erforderlich. Dazu ist es iiblich, Jahresmittel (mit 
dem Stichtag in der Mitte des Kalenderjahres) zu bilden. Die Verff. des vorliegenden 
Tafelwerkes setzen sich zur Aufgabe, diese Jahresmittel von allen irgéndwie erreich- 
baren Stationen zusammenzustellen. Es kommen dazu neben den bestehenden Ob- 
servatorien in Frage: ehemalige Observatorien, Stationen, in denen durch einige 
Zeit hindurch Beobachtungen ausgefiihrt wurden, Stationen von Expeditionen 
usw. — Die Arbeit ist ebenso miihsam wie verdienstlich. Miihsam deswegen, weil 
die Riickwiartsverlangerung der MeBreihen in die Vergangenheit mit Schwierig- 
keiten verbunden ist. Seit den Anfangen der erdmagnetischen Messungen haben 
sich nicht nur die MeBmethoden geandert, auch die MeBergebnisse sind genauer 
geworden, die Stationen wurden z. T. durch den stérenden Einflu8 der Technisie- 
rung und Elektrifizierung des Lebens auf andere Standorte verdringt, Instrumente 
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gewechselt, langjahrige Fehlerquellen aufgedeckt usw. Die Beriicksichtigung all 
dieser Umstinde bei der Erstellung der Mittelwerte ist naturgem4f eine unumgang- 
lich notwendige Arbeit, wenn immer die Tabellen praktischen Wert haben sollen. 
Hier haben die Verff. zukiinftigen Bearbeitern des Problems der Sakularvariation 
in dankenswerter Weise viel Arbeit abgenommen. — Die Aufteilung der Tabellen 
auf vier Bande ist eine rein duferliche. Da der Katalog den Charakter eines Per- 
manenzkataloges haben, also laufend erganzt werden soll, wurde von einer Sta- 
tionsnumerierung abgesehen, dafiir aber eine Signierung der Stationen nach ihrer 
geographischen Lage vorgenommen: Das i. a. fiinfziffrige Signum (z. B.: ++ 745/34, 
Bareninsel) gibt die geogr. Breite auf Zehutelgrad genau (hier: = + 74,5) in. der 
dreistelligen Gruppe, wahrend in der nach dem folgenden zweistelligen Gruppe 
der zugehérige, vordsiidliche Streifen der Internationalen Weltkarte 1: 1000000 
angegeben ist. Die Gliederung in vier Bande betrifft also eine Gliederung nach der 
geogr. Breite. Graphische Darstellungen vermitteln vorlaufige Bilder vom Verlauf 
der Elemente und haben den Zweck, den Bearbeiter des Materials auf eventuell zu 
erwartende Besonderheiten hinzuweisen. Hardtwig. 


J. Bartels. Erdmagnetisch ruhige und gestérte Tage Januar bis Dezember 1943. 
Meteorol. Z. 61, 211, 1944, Nr. 6. (Potsdam, Geophys. Inst.) Dede. 


RK. P. M. Burgaud. Eruptions chromosphériques crochets et perturbations magnétiques 
a début brusque. Ann. Géophys. 3, 264—281, 1947, Dez. Es werden nach den Ver- 
offentlichungen der magnetischen Observatorien und den Registrierungen des Zi- 
Ka-Wei-Observatoriums (China) die plétzlichen Sturmanfange mit den Haken 
verglichen, die meist gleichzeitig mit solaren Eruptionen beobachtet werden. Dieser 
Haken wird als Anzeichen einer Eruption angesehen, die eine gewisse Starke er- 
reicht hat. Innerhalb eines Intervalls von 60 Stunden nach dem Haken folgt in 
30% der Falle eine Stérung mit plétzlichem Anfang. In 9% setzt sich ein schon 
begonnener magnetischer Sturm weiter fort, in 16% ist wenigstens eine Erhéhung 
der magnetischen Charakterzahl beobachtet worden. Nimmt man als Indiz sowohl 
Haken als auch beobachtete Eruptionen zusammen, so ergeben sich 39 bzw. 18 


bzw. 25%. - Rawer., 
H. W. Newton. Reports on the progress of astronomy. Solar activity. Monthly Not. 
Roy. Astron. Soc. 104, 108—109, 1944, Nr. 2. [S. 560.] Stockl. 


Pierre Chevenard et Charles Crussard. Influence de la température sur le coefficient 
de Poisson des alliages sidérurgiques. Anomalie de ce coefficient liée 4 la transforma- 
tion magnétique des ferronickels réversibles. C. R. 215, 58—61, 1942, Nr. 1/4. (Juli.) 


Mme Francoise Bayard-Duelaux. De l’influence d’un mince dépét superficiel sur 
Vaimantation d’une bille d’acier. Application aux propriétés magnétiques des roches. 
C. R. 216, 727—728, 1943, Nr. 18/22. (Mai.) v. Harlem. 


E. Thellier et Mme 0. Thellier. Recherches géomagnétiques sur des coulées volcaniques 
@ Auvergne. Ann. Géophys. 1, 37—52, 1944, Aug. Beitrag zur Erforschung des 
Erdmagnetfeldes in der Vergangenheit. Die Einfliisse, die die urspriingliche Magne- 
tisierung der vulkanischen Schichten verandern kénnten, werden untersucht. Um 
das Feld zu finden, das bei der Erstarrung herrschte, miissen einige magnetische 
Eigenschaften des Gesteins festgestellt werden und auferdem die Gleichmafigkeit 
der permanenten Magnetisierung. Diese Grundsitze werden auf die Andesitschicht 
von Volvic angewandt, die die alte Richtung des Erdmagnetfeldes am besten be- 
wahrt zu haben scheint, und auf zwei Basaltlagen, die sich gegenteilig Aiea 
: awer. 


Gaston Grenet. Quelques mesures d’aimantation permanente de roches du massif 
central et remarques sur les méthodes de détermination de la valeur du champ magnéti- 
que terrestre dans le passé. Ann, Géophys. 1, 256—263, 1944/1945, Dez. Unter- 
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suchung der permanenten Magnetisierung vulkanischer Schichten mit einem In- 
duktionsgerat. Die jungen Schichten von Tartaret und Volvic zeigen eine wohl- 
definierte Richtung der Magnetisierung, andere geben wechselnde Ergebnisse. Der 
EinfluB der Alterung des Gesteins auf die magnetischen Eigenschaften wird theo- 
retisch untersucht. Rawer. 
Nordlichtbeobachtung in der Nacht vom 17./18. Juli 1949 Z. Meteorol. 1, 382—383, 
1947, Nr. 11/12. (Greifswald.) . 
Nordlichtheobachtung iiber Berlin in der Nacht vom 17./18. Juli 1947. Z. Meteorol. 1, 
383, 1947, Nr. 11/12. 

Nordlichtbeobachtung in der Nacht vom 15./16. August 1947 auf der Sternwarte Ba- 


belsberg. Z. Meteorol. 1, 383, 1947, Nr, 11/12. Schén. 
Erich Lange. Deutsche Nordlichtbeschreibungen von 1726. Meteorol. Z. 61, 68—69, 
1944, Nr. 2. (Erlangen.) Dede. 


F. E. Dixon. The Aurora of January 25 to 26, 1938 and associated magnetic storm. 
Geophys. Mem. London 9, 1948, Nr. 81, 16S. In der Nacht vom 25. zum 26. Ja- 
nuar 1938 wurde in Westeuropa eines der bemerkenswertesten Nordlichter beoback - 
tet, das bis in die Gegend des Mittelmeeres beobachtet werden konnte. — Aus den 
Beobachtungen aus allen Teilen der britischen Inseln ist ersichtlich, daf} das Nora- 
licht von 1730 GMT bis 0500 dauerte. Die Héhe wurde von 90 km (unterer Rand) 
bis 750 km bestimmt, Bemerkenswert war die rote Farbung, die haufig bei siidlichen 
Nordlichtern auftritt. Aus den Magnetogrammen verschiedener Stationen wird die 
vermutliche Lage des Stromsystems abgeleitet. Eine Sonneneruption wurde in 
Canberra 33 Stunden vor Beginn des magnetischen Sturmes beobachtet, doch ist 


die Zuordnung fraglich, Meinhold, 
Louis Herman et Mme Renée Herman. Raies interdites de l’atome neutre d’oxygéne. 
Ann. Géophys. 1, 165—170, 1944, Marz. (S. 372.) Rawer. 


Junior Gauzit. Remarques sur les conditions d’excitation des raies interdites et sur 
la fréquence des collisions dans les nébuleuses gazeuses. C. R. 217, 289—291, 1943, 
Nr. 10/13. (Sept.) Untersuchung, inwieweit bei den Gasnebeln die Bedingung von 
BowEN erfiillt ist, wonach eine wesentliche Bedingung fiir die Emission von ver- 
botenen Linien ein méglichst vollstandiges Fehlen von Zusammensté8en ist — 
eine Bedingung, die nach allgemeiner Ansicht bei den Gasnebeln erfiillt sein soll. — 
Hinweis auf die Einteilung der verbotenen Linien von BOYCE (s. diese Ber. 14, 
1579, 1933) in Nebellinien, in Nordlichtlinien, in Ubernordlichtlinien. — Auf Grund 
der Aufnahmen des Nebels NGC 7027 von BOWEN (s. diese Ber. 16, 960, 1933; 
21, 2368, 1940) und der einschlagigen Berechnungen von PASTERNACK (s. dieke 
Ber. 22, 474, 1941) vergleicht Verf. die Intensitat der Nebellinien und der Nord- 
lichtlinien der O II-, der O III- und der N II-Ionen; er bestimmt fiir O II das Ver- 
haltnis n/n’ (n = Gesamtzahl der AnregungsstéBe, welche die O II-Ionen auf das 
Niveau ,D (3,3 eV) heben; n’ = Anzahl der Anregungsstéfe fiir den ,P-Zustand 
(5,0 eV). Er findet fir O I einen viel zu kleinen Wert von n/n’, was sich nach seiner 
Meinung nur dadurch erklaren lat, daB die Intensitat der Nebellinien von O IT zu 
einem betrachtlichen Teil durch die StéBe herabgesetzt wird, und zwar ungefahr 
im Verhaltnis 10:1. Daraus zieht er den SchluB, da® die photometrische Unter- 
suchung des Spektrums des Nebels beweist, da8 die Bedingung von BOWEN fiir 
die verbotenen Linien nur roh erfiillt ist; die berechnete Haufigkeit der StéBe 
summt jedoch gut mit der Schatzung der Dichte iiberein, die anderweitig abge- 
leitet wurde. Steck, : 


Junior Gauzit. La température de Vatmosphére supérieure et la dissociation photo- 
chimique des molécules d’oxygéne. Ann. Géophys. 1, 233—243, 1944/45, Dez. Eine 
kritische Durchsicht der bisherigen Temperaturbestimmungen in der Ionosphare 
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fiihrt Verf. zu dem Ergebnis, da® alle quantitativen Bestimmungen sehr un- 
sicher sind, weil die Temperaturmessungen indirekt erfolgen und in die Berechnun- 
gen einer Reihe von Annahmen eingehen. Das gilt einerseits fiir die ionosphiari- 
schen Messungen, wo die Stofzahl der Elektronen bestimmt wird oder aus dem 
Tagesgang der Reflexionshéhe die Skalenhéhe erschlossen wird. Im ersten Falle 
hat man zwei Umbekannte, namlich Elektronentemperatur und Dichte der neu- 
tralen Teilchen. Im zweiten Fall wird die CHAPMANsche Theorie benutzt, deren Vor- 
aussetzungen zum mindesten fiir E- und D-Schicht sicher nicht zutreffen, Anderer- 
seits scheinen aber auch die spektroskopischen Messungen im Nordlicht nicht als 
ausreichend sicher, insbesondere wegen der sehr langen Belichtungszeiten, Quali- 
tative Uberlegungen scheinen sicherer Auskunft zu geben: Der Druckabfall mit der 
Héhe ist sicher so langsam, da8 er nur durch eine Temperaturzunahme mit der 
Hohe verstandlich wird. Verf. fiihrt weiterhin an, daB die Existenz metastabiler 
Zustinde in der hohen Atmosphare unverstandlich waren, wenn dort in groBem 
MaBe Molekiile vorkommen wiirden. Er folgert daher, da8 nicht nur der Sauerstoff 
sondern auch der Stickstoff ab 100 km dissoziiert sei. Der letztgenannte ProzeB 
scheint ihm bei hoher Temperatur der hohen Atmosphare (1000° K) verstandlich. — 
Die iibliche Vorstellung einer MAXWELLschen Geschwindigkeitsverteilung gelte 
fiir die hohe Atmosphiire nicht, da durch die Sauerstoff-Dissoziation Atome hoher 
kinetischer Energie laufend entstehen. Es wird angenommen, da8 die UberschuB- 
energie bei der photochemischen Dissoziation als Bewegungsenergie der Bruch- 
stiicke sich wieder findet. Der Schwerpunkt der Absorption des O,-Molekiils (1450 A) 
liegt erheblich tiber der zu der Dissoziation erforderlichen Energie. Die aus solchen 
Prozessen hervorgehenden O-Atome haben Geschwindigkeiten, die 6000° K ent- 
sprechen. Bei jedem spateren Zusammensto}} der Atome geht etwa die Halfte der 
Energie jeweils verloren. Die entsprechende Geschwindigkeitsverteilung hangt von 
der Absorption der Strahlung und der StoBzahl ab. Sie sei bei Tag nicht mit der 
MAXWELLschen Verteilung identisch. Bei Einbruch der Nacht h6ért die Dissoziation 
auf und es stellt sich sehr rasch wieder eine MAXWELLsche Verteilung ein. Es wird 
vorgeschlagen, durch Messung der Breite der Linie 6300 A die Geschwindigkeit der 
O-Atome zu bestimmen. Rawer. 

René Bernard. Longueur d’onde de la raie NI (4S-?P) de lV’azote atomique dans le 
spectre del’aurore polaire. Ann. Géophys. 3, 63—67, 1947, Juni. Nachweis der Linie 
3466,5 A im Nordlichtspektrum. Identifizierung mit der Linie *S—°P des Stick- 
stofiatoms. Rawer. 

Paul Abadie, Arlette Vassy et Etienne Vassy. Altitude de l’émission lumineuse du 
ciel nocturne. Ann. Géophys. 1, 189—223, 1944/1945, Dez. Mit einem Elektronen- 
Vervielfacher als Empfanger wird die Winkelabhangigkeit des Nachthimmellichtes 
gemessen, fiir die beiden gefilterten’O-Linien 5577 und 6300 A. Kine Erklarung 
durch eine einzige leuchtende Schicht scheint nicht méglich. Es wird eine Erklarung 
gegeben unter der Annahme von zwei leuchtenden Schichten in Hohe von ungefahr 
70 und 1000 km (vgl. hierzu die Kritik von J. DurAy und T. MAO-LIN, Ann. 
Géophys. 3, 282—305, 1947). Rawer., 

Daniel Barbier. Le spectre du ciel nocturne dans la région des longueurs d’onde in- 
féerieures & 5000 A, Ann. Géophys. 1, 224—232, 1944/1945, Dez. Neue Tabelle der 
Wellenlange des Nachthimmel-Leuchtens zwischen 3000 und 5000 A. FRAUNHOFER 
Absorptionslinien scheinen sich im Nachthimmel-Leuchten nicht zu finden, Rawer. 


Daniel Barbier. Le spectre des aurores de basses latitudes. Ann. Géophys. 3, 227 
bis 228, 1947, Nov. Nordlichter niederer Breite zeigen weit héhere Anregung als 
die normalen Nordlichter. Verglichen mit thermischer Anregung entsprechen die 
normalen Nordlichter 2200° K, wahrend die Nordlichter niederer Breiten 6000° K 
entsprechen. Im Spektrum iiberwiegen die N,*-Banden. Sie scheinen zugleich 
auch in Absorption aufzutreten. Rawer. 
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Daniel Barbier. Sur la correction de diffusion dans les mesures d’altitude des couches 
atmosphériques émettant le lumiére du ciel nocturne. Ann, Géophys. 1, 144—156, 
1944, Marz. Neue einfache Theorie zur Beriicksichtigung der Streustrahlung in 
tiefer Schicht bei der Messung des Nachthimmellichtes. Danacb sind die gemessénen 
Winkelabhangigkeiten zu korrigieren. Es wird vorgeschlagen, die Messungen még- 
lichst steil auszufiihren und keinesfalls 80° Zenit-Distanz zu pasties 
awer. 


Jean Bricard et Alfred Kastler. Recherches sur la radiation D du sodium dans la 
lumiére du ciel crépusculaire et nocturne. Ann, Géophys. 1, 53—91, 1944, Aug. Die 
Breite der D-Linien im Nachthimmellicht wird durch Absorptionsmessungen im 
Natriumdampf untersucht. Die Absorption ist schon bei 180° C total. Daraus wird. 
gefolgert, daG die Linien sehr schmal sind und es sich um Resonanzleuchten handelt. 
Aus der Helligkeit wird auf 101° Natriumatome pro cm? der emittierenden Schicht 
geschlossen. Die gréBte Helligkeit herrscht wahrend der Dammerung. Es wird ver- 
sucht, aus dem Abklingen der Helligkeit unter der Annahme, da$ Resonanzleuchten 
durch schrag einfallende Sonnenstrahlung hervorgerufen werde, die Hohe der 
Schicht zu 90 km zu bestimmen. Rawer. 


Jean Bricard et Alfred Kastler. Etude de la polarisation de la raie verte du ciel noc- 
turne, Ann. Géophys. 3, 308—309, 1947, Dez. Die Nachthimmelslinie 5577 wird als 
unpolarisiert nachgewiesen, Der Nachweis erfolgt durch empfindliche Interferenz- 
beobachtungen. Rawer. 


Alfred Kastler. Rapport sur l’étude des phénoménes optiques de la haute atmosphere 
pendant la période 1940—1945, Ann. Géophys. 2, 315—328, 1946, Dez. Sehr lesens- 
werte Zusammenfassung. Die Beobachtungen der letzten Jahre haben wesentliche 
neue Aufschliisse iiber das Leuchten des Nachthimmels gebracht, so da® frithere 
Darstellungen weitgehend iiberholt sein diirften. Rawer. 


Jean Cabannes et Jean Dufay. Le spectre du ciel nocturne dans les régions bleue et 
violette, Ann, Géophys. 1, 1—17, 1944, Aug. Beobachtungen des Nachthimmel- 
lichtes im Blauen und Ultravioletten mit einem Prismen-Spektrographen, der ein 
Cojan-Objektiv von F/0,7 und f = 80 mm hat. Bei einer Belichtungszeit von ca. 
6 Stunden wurden rund 100 Spektren aufgenommen. Eine ausfiihrliche Liste der 
auf den besten Platten registrierten Linien und Banden, zunachst ohne Identifi- 
zierung, wird gegeben. Rawer. 


Jean Cabannes et Jean Dufay. Le spectre du ciel nocturne dans les régions bleue et 
violette. Ann. Géophys. 2, 290—308, 1946, Dez. Das Nachthimmelsiicht zeigt im 
Blauen und Violetten in erster Linie die VEGARD-KAPLAN-Banden von N,. Da- 
bei treten bevorzugt die Schwingungszustande 2, 3 und 4 auf. Aus der Rotations- 
verbreiterung wird die Temperatur zu etwa 230° K bestimmt. Sie gilt fiir die N,- 
Molekiile in metastabilem Zustand A’, VEGARD fand ahnliche Werte fiir den B- 
Zustand von N,* im Nordlicht. Rawer. 


Jean Dufay et Teheng Mao-Lin. Recherches spectrophotométriques sur la lumiére du 
ciel nocturne dans la région visible. Ann. Géophys. 2, 189—230, 1946, Sept.; 3 
153—183, 282—305, 1947, Nov. u. Dez. Photographische Intensitétsmessungen 
der drei hellen Linien 5577, 5892 und 6300 des Nachthimmel-Leuchtens, die mit 
emem Spektrographen F/1 getrennt werden. Belichtungszeit 1 Stunde. Etwa 
600 Spektren in etwa 200 Nachten. Die Analyse dieses ungewohnlich reichhaltigen 
Materials ergibt wohl erstmalig die Méglichkeit, systematische Veranderungen des 
Nachthimmel-Leuchtens griindlich zu studieren. — Fiir den Tagesgang ergibt 
sich ein Maximum der griinen 0-Linie kurz nach Mitternacht, das schon RAYLEIGH 
festgestellt hat. Die rote 0-Linie und das gelbe Na-Dublett sind wahrend der Dim- 
merung sehr stark. Ihre Intensitat klingt dann ab, und zwar fiir gelb schneller als 
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fiir rot. Die Helligkeit wie ihre Schwankungen korrelieren nur gut (0,8) fiir die rote 
und die gelbe Linie; zwischen beiden 0-Linien ist die Korrelation nur 0,35. — In 
den drei Beobachtungsjahren 1941—1943 kann (bei absteigendem Sonnenflecken- 
Zyklus) fiir rot und gelb keine merkliche Veranderung festgestellt werden; die In- 
tensitat der griinen Linie nahm um 40% ab. Der jahrliche Gang ist fiir die griine 
Linie ziemlich gering, mit einem Maximum im Oktober. Die beiden anderen Linien 
haben ein Maximum im Winter und ein deutliches Mmimum im Sommer. — Die 
Korrelation mit einigen geophysikalischen Erscheinungen wird untersucht: fiir erd- 
magnetische Stérungen ist das gelbe Natrium-Dublett unempfindlich, auch die 
Sauerstofflinien sind es, solange kein direkter NordlichteinfluB besteht. Bei Nord- 
licht wird die rote Linie am meisten verstarkt. Mit der Tages-Sonnenflecken-Rela- 
tivzah] besteht keine Korrelation, mit der monatlichen korreliert nur die griine 
Linie schwach (0,4). Sie allein zeigt auch die 27tagige Periode der Sonnen-Rotation. 
Beide Sauerstofflinien scheinen starker zu sein, wenn Flecken in der zentralen Zone 
der Sonne vorliegen. — Die Messungen wurden systematisch nach bestimmten 
Richtungen gegen den Zenit durchgefiihrt. Aus der Richtungsabhangigkeit der 
Helligkeit kann im Einzelfall kein SchluB8 gezogen werden, da das Leuchten nicht 
auf weite Strecken homogen ist. Die Streuung ist sehr stark. Fiir die Gesamtheit 
aller Messungen wird eine mittlere Intensitatsverteilung gebildet, und aus dieser 
die Héhenbestimmung unter der Annahme einer diinnen emittierenden Schicht 
durchgefiihrt. Dabei spiclt die Korrektur der Absorption und des diffundierten 
Lichtes eine entscheidende Rolle. Als erste Naherung ergeben sich folgende Héhen: 
fiir die 0-Linie 5577—100 km; fiir 6300—I180 km; fiir das Na-Dublett 5892—80 km. 
Diese Héhen stimmen mit Dammerungsbeobachtungen iiberein. Andere aus wenigen 
Messungen durchgefiihrte Héhenbestimmungen in der Literatur kénnen nicht als 
zuverlassig angesehen werden. Rawer. 


Jean Dufay et Georges Déjardin. Le rayonnement ultraviolet du ciel nocturne, Ann. 
Géophys. 2, 249—275, 1946, Sept. Liste der von mehreren Autoren sicher nachge- 
wiesenen ultravioletten Banden im Nachthimmelleuchten. Die Identifizierung 
erfolgt unter Ausschlu8 von Koinzidenzen, die auf Grund der Wahrscheinlichkeit 
als zufallig angesehen werden miissen. Entgegen zahlreichen, in der bisherigen Li- 
teratur behaupteten Identifizierungen ergeben sich mit Sicherheit oder groBer Wahr- 
scheinlichkeit nur die VEGARD-KAPLAN-Banden und die LYMAN-Banden des N,- 
Molekiils, die HERZBERG und die SCHUMAN-RUNGE-Banden von O, und ein Banden- 
system des Molekiils OH. °Gelegentlich tritt das zweite positive System von Ny 
auf. — Das Nachthimmel-Leuchten ist demnach ein Spektrum schwacher An- 
regung (unter 10 eV). Die Banden des Sauerstoff-Molekiils scheinen starker zu sein 
als dié des Stickstoffs, , mawer, 

Jean Dufay. Les bandes de Herzberg de la molécule O, dans le spectre du ciel noc- 
turne. Ann, Géophys. 3, 1—14, 1947, Juni. Die meisten unbekannten Banden im 
Licht des Nachthimmels kénnen mit dem HERZBERGschen System des Mole- 
kil O, identifiziert werden. Die Zuordnung der Schwingungszustande ist noch nicht 
ganz sicher, Verschiedene Annahmen werden diskutiert: Entweder treten nur die 
Niveaus 0—2 oder 2—5 auf, Die Anregungsenergie liegt im ersten Fall zwischen 
4,45 und 5,09 eV, im zweiten zwischen 4,21 und 5,09 eV. Rawer. 

©. D. Tuska. Historical notes on the determination of distance by timed radio waves. I. 
J. Franklin Inst. 237, 1—20, 1944, Nr, 1. [S. 430.] Macek, 

Radio progress during 1941. Part VII. Radio wave propagation. Proc. Inst. Radio 
Eng. 30, 68—69, 1942, Nr. 2. [S. 438.] Kautter. 

J. A. Pierce. The true heigh of an ionospheric layer. Phys. Rev. (2) 11, 698—706, 1947, 


Nr. 10. (15 Mai.) (Cambridge, Mass., Harvard Univ., Cruft Lab.) Unter der An- 
nahme einer parabolischen Héhenverteilung der Elektronendichte in der lonosphare 


592 11. Geophysik Bd. 28, 1/2 


erhalt man aus den Frequenzdurchlaufen (scheinbare Hohe in Abhangigkeit von der 
Frequenz) die wahre Hohe des Ionisierungsmaximums zu gro und die Dicke der 
Schicht zu klein, weil die Laufzeitverzégerung im unteren Teil der Schicht nicht 
beriicksichtigt wird. Da eine geschlossene Lésung des Problems fiir die tatsachliche 
Verteilung (CHAPMAN-Schicht) nicht méglich ist, wird eine numerische Naherung 
angegeben und mit den Ergebnissen fiir eine parabolische Schicht verglichen. Dar- 
aus ergeben sich Korrekturen, die man an den parabolischen Werten anbringen 
mu, um die Werte fiir eine CHAPMAN-Verteilung zu erhalten. Mit Hilfe der wieder- 
gegebenen Tabellen ist auch eine direkte Bestimmung der Schichthohe und Dicke 
aus den Frequenzdurchlaufen méglich. Als Frequenz, deren scheinbare Hohe gleich 
der wahren Héhe des Schichtmaximums ist, erhalt man 0,811 der Grenzfrequenz. 
Eine weitere Naherungsrechnung ergibt die Verzégerung, die eine Welle beim Durch- 
gang durch eine tiefer liegende Schicht geringerer Elektronendichte erfahrt. Dje 
scheinbare Hohe ist in diesem Falle die Summe aus der wahren Hohe, der Verzige 
rung in der reflektierenden Schicht und der Verzégerung in der durchstoBenen 
Schicht. Als einfachste Auswertemethode wird empfohlen, die gemessenen Fre- 
quenzdurchlaufe mit Kurvenscharen zu vergleichen, die fiir verschiedene Werte 
der Dicke der F,-Schicht vorausberechnet sind. Die Verzégerung in der E-Schicht 
kann man dadurch beriicksichtigen, daB man fiir jedes Verhiltnis: Grenzfrequenz 
der F,-Schicht zu Grenzfrequenz der E-Schicht eme Kurvenschar vorbereitet und 
jeweils die passende zum Vergleich benutzt. Der EinfluB der F,-Schicht wird durch 
ein grobes Naherungsverfahren eliminiert. Dieminger, 


G. W. 0. Howe. Principles and theory, with particular reference to the properties of 
the ionosphere. J. Instn. Electr. Eng. (I) 91, 101—102, 1944, Nr. 15. AnlaBlich der 
25-Jahr-Feier der Wireless Section des Inst. Electr. Eng. gibt G. W. OQ. HOWE 
einen kurzen Abri®B der Entwicklungsgeschichte der drahtlosen Telegraphie und 
speziell der Ionospharenforschung. Er zeigt daran, da®B sich die Entwicklung zu- 
nichst gegen die Uberzeugung der Theoretiker vollzog. HEINRICH HERTZ sprach 
seiner Entdeckung keinerlei praktische Bedeutung zu und MARCONI fiihrte seine 
erfolgreichen Experimente nur deshalb durch, weil er nicht wuBte, daf sie nach der 
Meinung der damaligen Theoretiker keinen Erfolg haben konnten. HEAVISIDE 
und KENELLY (1902) begannen dann damit, die Theorie den Beobachtungsergeb- 
nissen anzupassen und eréffneten damit eine Ara, die zu einem Triumpf der Zu- 
sammenarbeit zwischen experimenteller und theoretischer Forschung fiihrte. HOWE 
erwahnt dabei FLEMING, der 1908 die Ionisation der Atmosphare zur Erklarung 
der tageszeitlich wechselnden Absorption heranzog, ECCLES, der 1912/13 annahm, 
daB durch das Sonnenlicht in der Atmosphare Molekiilionen entstehen, die eine 
Kriimmung der horizontal abgestrahlten elektromagnetischen Welle zuriick zur 
Erde bewirken. 1924 fiihrte LARMOR diesen Gedanken weiter, betrachtete aber 
an Stelle der Molekiilionen Elektronen. Nachdem 1925 SmiTH-ROSE und BARFIELD 
noch festgestellt hatten, da} ein experimenteller Nachweis der HEAVISIDE- 
Schicht fehlte, gelang es APPLETON und BARNETT, diesen Nachweis zu erbringen. 
Aus ihren Beobachtungen schatzten sie, da in der ionisierten Schicht mindestens 
100000 Elektronen pro cm’ vorhanden sein miissen. Trotzdem hielt 1927 BANNEITZ 
die Theorie von ECCLES fiir auf die Dauernicht haltbar; andererseits sah PEDERSEN 
gleichzeitig noch keinen Grund dafiir, das mehrere Schichten vorhanden sein soliten. 
Die Impulsmethode von BREIT und TUVE beseitigte schlieBlich die letzten Zweifel 
an der Existenz mehrerer getrennter ionisierter Schichten, Dieminger. 


H. vy. Kliiber. Ionosphaére und Sonnenforschung. Funk u. Ton 1947, 5.61—77, 
Nr, 2, (Potsdam, Einsteinturm, Astrophys. Inst.) Das Zustandekommen der Elek- 
tronenkonzentration der einzelnen Schichten wird geschildert und die Konstitution 
der hohen Atmospharenschichten wird versucht zu klaren. Sicher ist, da8 in dem 
ganzen hier in Frage kommenden Héhenbereich nur Sauerstoff-und Stickstoff eine 
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Rolle spielen. Die Ionisation der Gase in der Ionosphare geschieht vorwiegend durch 
Absorption sehr kurzwelliger ultravioletter Sonnenstrahlung. Die Wellenlangen 
liegen von 2 = 910 A abwiarts bis etwa 661 A. Aus der beobachtbaren Elektronen- 
dichte kann man nur unsicher auf die Energie der ionisierenden Sonnenstrahlung 
schlieBen. Die Ionisation folgt der mit der charakteristischen Sonnenperiodizitat 
zusammenhangenden Sonnenflecken-Relativzahl R; die Sonnenflecke selbst sind. 
nicht als Ursache der Ionisation anzusehen. Im ganzen optisch beobachtbaren 
Spektralbereich (= 2500 A bis 25.000-A) ist die Sonnenstrahlung durch die Strah- 
lung eines schwarzen Kérpers von etwa 5700° K darzustellen, Extrapoliert man bis 
zu den Wellenlangen von 600—900 A, so ergibt sich, daB die Sonnenstrahlung bei 
dieser Rechnung nicht annahernd die Energie aufbringen kann, die zur Aufrecht- 
erhaltung der irdischen Ionosphare notwendig ist. Im Ultraviolett mu die Sonne 
etwa um fiinf Zehnerpotenzen intensiver strahlen. — Wegen der starken Absorp- 
tion in allen Gasen kann die verantwortliche auSerordentlich .kurzwellige Sonnen- 
strahlung nur aus den obersten Schichten der Sonne stammen (Koronahiille). Die 
Elektronendichte hat dort 10° Elektronen pro cm*, eine Temperatur von 10° Grad 
gegentiber 6000° an der eigentlichen sichtbaren Sonnenoberfliche. — Die Ioni- 
sierung der F,-Schicht wird vermutlich durch die Fackelflachen der Sonnenober- 
flache gesteuert, da ihr Strahlungsiiberschuli die normale Strahlung der Photo- 
- sphare um drei Zehnerpotenzen iibertrifft. — Zur Aufrechterhaltung der schwachen 
Tonisation der standigen D-Schicht wird die sogenannte Wasserstoff-Konvek- 
tionszone der Sonne herangezogen. Vermutungen iiber die Entstehungen der hohen 
Temperaturen von+10° Grad werden diskuriert. — Die Ursachen des MOGEL- ' 
DELLINGER-Effektes werden in einer von der Sonne ausgehenden, nach allen 
Seiten sich ausbreitenden elektromagnetischen Wellenstrahlung nach Art des 
Lichtes gesehen, die von sogenannten chromospharischen Eruptionen auf der Sonne 
ausgelést werden. Eine solche Eruption von etwa 10 min Lebensdauer gibt an 
Strahlungsenergie schatzungsweise 1078 erg, d. h. 10!°kWh, ab. Daneben wird aber 
auch noch eine von der Sonne ausgehende Korpuskularstrahlung mit der Dichte 
von 10? Teilchen im cm? in Erdnahe einen bemerkbaren EinfluB auf die Funkiber- 
tragung austiben kénnen. Die schnelle Komponente dieser korpuskularen Strah- 
Jung, die etwa mit 1600 km/sec radial von der Sonne fortstrémt, geht von den chro- 
mospharischen Eruptionen aus. Hine langwelligere Komponente von 300—600 km/ 
sec wird von den langlebigen Sonnenprotuberanzen-geliefert. — Wegen der engen 
Korrelation zwischen den erdmagnetischen Registrierungen und den Stdérungen 
in der Ionosphare sind die erdmagnetischen Registrierungen ein wichtiges Hilfs- 
mittel sowohl bei der Erforschung der Sonnenphysik wie bei der Klarung der Kurz- 
wellenausbreitungsverhiltnisse auf der Erde, die dann einen Beitrag zur Physik 
der hohen Atmosphire, der Ionosphare liefern, 10 Literaturangaben. Roeschen. 


H. Lassen. Zur Theorie der Doppelbrechung elektromagnetischer Wellen in einem 
ionisierten Gas unter dem Einfluf eines konstanten Magnetfeldes (Ionosphdre). Ann. 
Phys. (6) 1, 415—428, 1947, Nr. 7/8. (Berlin, Univ., I. Phys. Inst.) Der komplexe 
Brechungsindex und die Schwingungsform elektromagnetischer Wellen in einem 
Gas, das freie Elektronen enthalt, sind schon vor lingerer Zeit von verschiedenen 
Seiten berechnet worden. Fiir den allgemeinen Fall beliebiger Richtung der Aus- 
breitung gegen die Richtung des Magnetfeldes sind der Rechnungsgang und die 
Ergebnisse wenig iibersichtlich und die Endformeln haben scheinbar ganz ver- 
schiedenes Aussehen. In der vorliegenden Arbeit wird eine einfache Ableitung mit- 
geteilt, die sich aus der Integration der Bewegungsgleichungen des Elektrons (mit 
Dampfung, ohne LORENTZ-Glied) vamittelbar ergibt. Die Formel fiir den kom- 
plexen Brechungsindex wird dargestellt in den von FORSTERLING und LASSEN, 
von APPLETON und HARTREE und von GOLDSTEIN friiher angegebenen Formen, 
deren Aquivalenz hier sehr iibersichtlich zum Vorschein kommt. Die Schwingungs- 
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form der Welle innerhalb des dispergierenden Mediums wird diskutiert und die nicht 
einfache Sachlage an Hand einiger Figuren veranschaulicht, wobei wiederum die 
Aquivalenz der verschiedenen Formen aufgezeigt wird. Zum SchluB untersucht 
der Verf. die Schwingungsform nach Austritt aus dem ionisierten Gas fiir den Fall 
da die Elektronendichte NV in der Austrittsrichtung standig gegen Null abnimmt 
(Riickkehr einer Echowelle aus der Ionosphare zur Erde). Der Polarisationszu- 
stand der Welle hangt innerhalb der Ionosphare ab von N und strebt mit N— 0 
einem Grenzwert zu. Mit der entsprechenden, im allgemeinen elliptischen Polari- 
sation erreicht die Welle ohne sonstige Anderungen die Erde; es verschwindet 
jedoch die longitudinale Komponente der elektrischen Feldstarke, die fiir N= 0 
vorhanden und proportional der Verriickung der Elektronen ist. Rud. Seeliger. 


Roland E. Meyerott. Validity of the Franck-Condon principle in collisions of the se~ 
cond kind. Phys. Rev. (2) 71, 553, 1947, Nr. 8. (15. Apr.) (New Haven, Conrn., Yale. 
Univ., Sloane Phys. Lab.) BATES und MAssEy haben (Proc. Roy. Soc. London (A) 
187, 261, 1946) auf die Reaktionen O* + O, > O + 0,7 + 1,3 eV, N,* +0 N,+ 
+ O* + 2,0 eV und N,* + 0, > N+ O,* + 3,3 eV aufmerksam gemacht, die sich 
in der hohen Atmosphire abspielen sollten.,Verf. diskutiert die Haufigkeit derartiger 
Reaktionen auf Grund einer Erweiterung des Anwendungsbereiches des FRANCK- . 
CONDON-Prinzips auf StéBe zweiter Art. Er kommt zu dem Ergebnis, da sie nur 
mit sehr geringer Wahrscheinlichkeit zu erwarten sind. Rud. Seeliger. 


S. L. Seaton. Temperature of the upper atmosphere. Phys. Rey. (2) 71, 557, 1947, Nr. 8 
(15. Apr.) (Little Silver, N. J.) Ks wird versucht, Angaben iiber die Temperatur 
im Gehbiet der E- und der F, und F,-Schicht zu erhalten aus dem Rekombinations- 
koeffizienten und seiner Temperaturabhangigkeit. Benutzt werden das einfache Re- 
kombinationsgesetz dn/dt = q — ang, ferner fiir ~ (T) Proportionalitat mit T™* 
und als Bezugswerte die von VEGARD und TONSBERG aus dem Nordlichtspektrum 
bestimmte Nachttemperatur T) (230° K) und der Nachtwert a )-« und q werden 
nach einer von APPLETON angegebenen Methode aus fortlaufenden Messungen der 
Grenzfrequenz bestimmt, Fiir drei Stationen (Huancayo, Watheroo, College), fiir 
die die erforderlichen Beobachtungsdaten vorliegen, ergibt die Auswertung Mittags- 
werte der Temperaturen, die fiir die E-Schicht zwischen 400° und 600° K, fiir die 
F,-Schicht erheblich tiefer und fiir die F,-Schicht wiederum etwas héher, namlich 
bei rund 200° K liegen. (Das ganze Verfahren ist nicht einwandfrei und miBte 
rst noch sehr kritisch iiberpriift werden. D. Ref.) Rud. Seeliger. 


Arthur Adel. Atmospheric temperatures from infra-red emission spectra of the moon 
and earth, I. Theo zone layer, Phys. Rev. (2) 11, 564, 1947, Nr. 8. (15. Apr.) (Lake 
Angelus, Pontiac, Mich., Univ., McMath-Hulbert Obs.) Kurze Mitteilung iiber 
die Ergebnisse von Messungen an der Ozonbande v3 bei 9,6 « zur Bestimmung der 
Temperatur der Ozonschicht, An zwei Abenden im September und November 
wurden gefunden — 44° C und — 53°C, Rud. Seeliger. 


S.L. Seaton. Rate of electron production in the ionosphere. Phys. Rev. (2) 42,712—714, 
1947, Nr. 8. (15. Okt.) (Little Silver, N. J.) Fiir die Stationen Huancayo (Peru, 12 0 
stidl.), Watheroo (Westaustralien, 30° siidl.) und College (Alaska, 64° nérdl.), wird 
aus den vorliegenden Dauerbeobachtungen die Elektronenproduktion q cm * sec? 
berechnet und ihr Verlauf zwischen Sonnenaufgang und Sonnenuntergang in Dia- 
grammen dargestellt, Die Berechnung erfolgt auf Grund der einfachen Bilanz- 
gleichung dN/dt = q — aN? in Verbindung mit der Annahme, daB dN/dt vor und 
nach Sonnenaufgang — und Untergang bzw. q und « zu gleichen Zeiten vor und 
nach Mittag dieselben Werte haben (also nach einer Methode, gegen die sich er- 
hebliche Bedenken geltend machen lassen. D. Ref.). Die Ergebnisse sind insofern 
ziemlich iiberraschend, als q nicht stets monoton zu einem Maximum am Mittag 
ansteigt und dann wieder absinkt, ‘sondern je nach Beobachtungsort und Schicht 
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za Mittag ein Minimum mit zwei Maximas am Vormittag und Nachmittag aufweist. 
Verf. gibt diese merkwiirdigen Befunde ohne Diskussion wieder (die vermutlich 
auf die Unzulanglichkeit der Berechnungsmethode zuriickzufiihren sind. D. Ref.). 
Quantitativ liegen die maximalen Werte von q bei etwa 800 fiir die F,-Schicht, 
bei etwa 300 fiir die F,-Schicht und bei etwa 200 fiir die E-Schicht (Huancayo); 
in College und Watheroo werden nur wesentlich kleinere Werte erreicht. 

Rud. Seeliger, 


James €. W. Scott. Magneto-ionic measurements at high latitudes. Terr. Magn. 53, 
110—122, 1948, Nr, 2. Verf., dem Durchdrehaufnahmen von Clyde River (Baffin 
Land) zur Verfiigung stehen, miBt die erdmagnetische Aufspaltung der F,-Schicht 
(f® — f°) und findet fiir 1945 monatlich im Mittel 0,8 Mc. Im Februar fallen die 
stiindhchen Mittel auf 0,6 Mc, um erst wieder im Oktober den friiheren Wert zu 
erreichen; wahrend der Wintermonate 1945/46 ergeben sich zwei schwache Maxima 
uin 0,6 und 0,8 Mc. Die tagliche Anderung von f* — f® wachst mit zunehmender 
Frequenz und widerspricht damit der magnetoionischen Theorie. Berechnet man 
andererseits das Erdfeld in der Hohe der F,-Schicht nach der Formel H = (2 xm/ 
e) fa aus der ordentlichen und auBerordentlichen Komponente (transversale Aus- 
breitung), so erhalt man stiindliche Mittelwerte zwischen 0,45 und 0,55 GauB. Es 
ergibt sich keine Abnahme des Erdfeldes mit der steigenden scheinbaren Hohe nach 
dem kubischen Gesetz, Magnetfeld aus f* — f* gemessen (longitudinale Ausbrei- 
tung) ergibt einen davon abweichenden Wert von H. Verf, glaubt nicht an eine 
tagliche Variation von H in der F,-Schicht, sondern nimmt an, da die theore- 
tischen Beziehungen nicht exakt die Wirklichkeit wiedergeben, Auch die Differenz 
des Erdmagnetfeldes, errechnet aus longitudinaler und transzendaler Ausbreitung, 
schiebt er auf Verfehlen der theoretischen Beziehungen. Weiter vermutet er, daB 
die beiden Komponente eventuell in verschiedenen Héhen reflektiert werden, und. 
daB die beiden Komponenten in verschiedener Weise durch das Erdmagnetfeld aus 
der Vertikalen abgebeugt werden. Zum Schluf betont er, daf die Theorie nicht mit 
dem Horizontalgradienten der Elektronen-Konzentration rechnet. Messungen von 
anderen Stationen werden erwahnt (Churchill, Ottawa und College Alaska). Sie 
zeigen ahnliche Resultate. Eyfrig. 


S. Estrabaud. Sur la réfraction ionosphérique. Onde électr. 28, 146—149, 1948, 
Nr. 253. Bei der Berechnung des Strahlenverlaufs an einer Jonosphirenschicht 
mit parabolischer Verteilung der Elektronendichte haben FORSTERLING und 
LASSEN (Z, techn. Phys., s. diese Ber, 13, 750, 1932) eine Naherung fiir die Beriick- 
sichtigung der Schichtkriimmung eingefiihrt, die seither haufig benutzt wurdc. 
Bei der Strahlenberechnung tritt namlich ein elliptisches Integral auf, das dadurch 
berechnet wird, daf die Funktion unter dem Integral und die Integrationsgrenze 
ein wenig veraindert werden. Verf. fihrt eine genaue Naherungsrechnung durch und ° 
findet, daB die von FORSTERLING und LASSEN durchgefiihrte Naherung prak- 
tisch vollstaindig befriedigend ist. (Anm. d. Ref.: Die Rechnung enthilt einer 
Vorzeichenfehler, auch die Abschatzung der Korrekturglieder scheint zweifelhaft.) 
Rawer. 


High-frequency radio transmission conditions October, 1941, with predictions for Ja- 
nuary and February, 1942. Proc. Inst. Radio Eng. 29, 653—655, 1941, Nr. 12. (Wa- 
shington, D. C., Nat. Bur. Stand.) Schoén, 


Pierre Lejay. La prévision des fréquences maxima utilisables pour les liaisoxs radio- 
électriques. Onde électr. 28, 129—149, 268—274, 328—336, 1948, Nr. 253, 250 u. 
257. [S. 424.] 

Bernard Decaux. Modification de la fréquence des ondes radioélectriques au cours de 
la propagation. C. R. 226, 328329, 1948. [S. 427.] Rawer. 
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Bernard Decaux et Maurice Crouzard. Nouvelles observations sur Veffet Doppler 
dans la propagation des ondes radioélectriques décamétriques. C. R. 227, 116—117, 
1948. [S. 427.] 


Raymond Jouaust. L’influence du vent sur la fréquence des ondes radioélectriques. 


C. R. 226, 329—330, 1948. [S. 427.] Rawer. 
R. Jouaust. Radioélectricité et météorites. Onde électr. 28, 150—157, 1948, Nr. 200. 
(Apr.) [S. 566.] . Eyfrig. 


J. A; Rateliffe. Diffraction from the ionosphere and the fading of radio waves, Nature 
162, 9—11, 1948, Nr. 4105. Wenn bei Echo-Lotungen der Ionosphare durch An- 
wendung der Impulstechnik die Interferenz-Fadings eliminiert sind, und wenn 
nur eine der Komponenten der magnetischen Aufspaltung empfangen wird, also 
auch Polarisations-Fadings vermieden werden, so solite man annehmen, daB der 
reflektierte Impuls keine wesentlichen Schwankungen mehr zeigt, In Wirklichkeit 
sind solehe Schwankungen jedoch recht haufig beobachtet worden. Verf. stiitzt 
sich auf verschiedenartige Messungen der Amplituden-Schwankung und vergleicht 
diese mit folgender Theorie: Die Ionosphare sei eine ,,rauhe reflektierende Flache™, 
wobei sich die einzelnen Flachenelemente in dauernder unregelmafiger Hin- und 
Herbewegung befinden mit einer mittleren Geschwindigkeit von ca. 5 m/sec. Die 
reflektierte Welle erleidet dann an den verschieden bewegten Reflexionszentren 
einen DopPLER-Effekt, der zu einer ,,Linienverbreiterung“ fiihrt, Aus einer einzigen 
ausgestrahlten Frequenz wird so ein Frequenzband. Fadings entstehen durch 
Schwebungen der verschiedenen Frequenzen des Bandes, An Stelle einer rauhen 
Reflexionsflache kann man auch einen entsprechenden Effekt beim Durchgang 
durch eine inbomogene und unregelmafig bewegte sporadische E-Schicht anneh- 
men. Verf. berechnet nach dieser Vorstellung die Statistik der Amplitudenschwan- 
kung und findet Ubereinstimmung mit den Beobachtungen. (Anm, d. Ref. Es bleibt 
offen, ob nicht auch andere Theorien eine aknliche Statistik ergeben wiirden, zumal 
die Verteilungsfunktionen im wesentlichen GAUSSschen Charakter haben. Vergleich 
hierzu die Beobachtungen von KRAUTKRAMER, die durch v. HANDEL und KRONE 
baw. MALSCH verschiedene Deutungen gefunden haben. | Arch. elektr, Ubertr. 2, 
58, 1948.]) Rawer. 


T. L. Eckersley. Observations of scatter clouds. Nature 162, 24—25, 1948, Nr. 4105. 
Bei Impulsbeobachtungen mit starken Sendern hat man seit langem Streuerschei- 
nungen beobachtet, die stark ionisierten Zentren in Héhe der E-Schicht der Iono- 
sphire zugeschrieben werden. Diese Streuzentren sollen z. B. durch Kinwirken von 
Meteoren entstehen, Diese werden mit Kurzwellen hoher Frequenzen bevorzugt 
beobachtet. Die Streuerscheinungen, die mit langeren Kurzwellen beobachtbar 
sind, haben andere Ursachen. Sie sollen vor einem Einbruch (M6GEL-DELLINGER- 
Effekt) sehr haufig sein. : Rawer. 


E. Eastwood and K, A. Mercer. A study of transient radar echoes from the ionosphere. 
Proc. Phys. Soc. 61, 122—134, 1948, Nr. 2 (Nr. 344). Echos an den kurzfristig 
(GréBenordnung 1 sec) auftretenden Wolken auBerordentlich hoher Ionisierungs-— 
dichte in ‘der E-Schicht wurden von Jan. 45 bis Juli 46 laufend registriert (Impulse 
von 20—45 MHz). Das Vorkommen der Wolken hat ein ausgesprochenes Minimum 
am Spatnachmittag und zwei Maxima in den Morgenstunden, deren relative Héhe 
sich mit der Jahreszeit andert wie auch die Gesamthaufigkeit der Wolken, deren 
Maximum bzw. Minimum beim Herbst- bzw. Friihlingsa quinoktium gefunden wurde. 
Messungen wahrend der totalen Sonnenfinsternis vom Juli 45 gaben keinen Anhalt 
dafiir, da8 die Sonne Teilchen emittiert, die fiir die Bildung der Ionenwolken ver- 
antwortlich gemacht werden kénnen. Aus den Messungen wird gefelgert, da die 
Bildung im wesentlichen in einer sehr diinnen Schicht bei 86 + 2 km erfolgt. Zu- 
gunsten der Annahme, daf die Ursache Meteore sind, spricht die weitgehende 
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Parallelitat in der taglichen und jahreszeitlichen Vérteilung der Wolken und der 
Meteore. Lediglich das Maximum der Wolkenzahl in den spaten Vormittagsstunden 
beruht, auch in seiner jahreszeitlichen Variation, auf dem normalen durch din 
Sonnenstand beeinfluBten Ionisierungszustand der E-Schicht, dessen EinfluB sich 
allgemein dem der Meteore iiberlagert. G. Schumann, 


L. G. H. Huxley, H. G. Foster and €. G. Newton. Measurements of the interaction 
of radio waves in the ionosphere. Proc. Phys. Soc. 61, 134—146, 1948, Nr. 2 (Nr. 344), 
(Birmingham, Univ., Dep. Electr. Engng.) An englischen Sendezn wird der Luxem- 
burg-Effekt untersucht und mit der kurz dargestellten Theorie verglichen. Die 
GroBe des Effektes war relativ gering und scheint nach Vergleich mit anderen 
Messungen mit Erhéhung der Frequenz des nicht modulierten Senders abzunehmen. 
Fir die Abhangigkeit des Effektes von der Modulationsfrequenz wird eine Formel 
abgeleitet, die durch die MeBergebnisse fiir niedrige Frequenzen bestatigt wird. 
Die Abschatzung der ElektronenstoBhaufigkeit aus den MeBdaten erscheint ziem- 
lich unsicher. Aus Phasenuntersuchungen wird fiir die Héhe, in welcher der Effekt 
hervorgerufen wird, 86 + 5 km errechnet. In einem Anhang werden Méglichkeiten 
der Ausnutzung derartiger Beobachtungen fiir die Untersuchung der Ionosphare. 
insbesondere der E-Schicht, erértert. _ G. Sehumann. 


Sir Edward Appleton and W. J. G. Beynon. The application of ionospheric data to 
radio communication. Dep. Sci. Ind. Res., Radio Res. (Special Rep.), 1948, Nr. 18, 
445. Aus den durch Senkrechtlotung gewonnenen Daten iiber die Ionosphare 
miissen die Bedingungen fiir die Ferniibertragung abgeleitet werden, wobei be- 
sonders die maximale Ubertragungsfrequenz (MUF) interessiert. Aus der P’f- 
Kurve (f= Frequenz, P’ = scheinbarer Weg) laBt sich fiir jeden Einfallswinkel 
die entsprechende Kurve mit Hilfe der drei Gleichungen finden: D = tang i,P’ 
(f,, 0), f= fi sec ip, P’(f, sec io, 9) = Dcosec iy (D = Entfernung der Ubertra- 
gung, iy) = Einfallswinkel). Aus diesen Beziehungen werden Formeln und Kurven 
fiir den praktischen Gebrauch abgeleitet, sowohl {fiir die diinne Schicht als auch 
fiir die parabolische Schicht. Das sehr umfangreiche Kurvenmaterial erméglicht 
auch ohne tiefere Kenntnis der Materie die praktische Lésung von Problemen der 
Kurzwelleniibertiagung. Meinhold. 


H. W. Wells. Effects of solar activity on the ionosphere and radio communications. 
Proc. Inst. Radio Eng. 31, 147—157, 1943, Nr. 4, (Washington, D. C., Carnegie 
Inst., Dep. Terr. Magn.) Die Wirkung der Sonnentitigkeit auf die lonosphare und. 
drahtlose Fernverbindungen wird auf Grund neuerer Anschauungen ausfihrlich 
beschrieben. Gelegentliche Ausbriiche ultravioletter Strahlung aus der Sonne 
fiihren zu sofort einsetzendem Totalfading, meistens von kurzer Zeitdauer, wahrend 
die mitunter ausgesandten Partikelstréme magnetische Stiitme und Nordlicht her- 
vorrufen, aber erst ungefahr zwei Tage nach ihrer Aussendung die Erde erreichen 
und wirksam werden. Solche Stérungen sind in den Polarregionen am hiufigsten 
und kénnen Radioverbindungen tagelang erheblich beeinflussen. Die Ionendichte 
in der Atmosphire steht in direktem Zusammenhang mit der Sonnenfleckenhaufig- 
keit. Eine neuere Methode nimmt an, daf sich etwa 23° von den magnetischen 
Polen entfernt starke Kreisstréme um die Erde herumbewegen, die fiir die magne- 
tischen Stiirme unmittelbar verantwortlich sind und diese Gegend fallt interessan- 
terweise ziemlich genau mit der fast kreisférmig verlaufenden Zone groBter Nord- 
lichttatigkeit zusammen. Eine Reihe von Echobildern und Diagrammen, sowie 
Sonnenfleckenaufnahmen unterstiitzen die Ausfiihrungen. Sobald der GroBkreis 
einer Funkverbindung die Polarringstromzone schneidet, ist eine solche Verbin- 
dung unzuverlassig, wie an einer Reihe Beispiele gezeigt wird, wahrend z. B. die 
Nordatlantikverbindung New York—Europa auSen an dieser Zone vorbeilauft 
und darum nur gelegentlich beeinfluBt wird, wenn in besonderen Fallen sich. das 
Ringstromgebiet erweitert. Kautter. 
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H, W. Weils. Ionospheric investigations at’ Huancayo Magnetic Observatory (Peru) 
with application to wave-transmission conditions. Proc. Inst. Radio Eng. 29, 667, 
1941, Nr. 12. (Washington, D. C., Carnegie Inst., Dep. Terr. Magn.) 


H. W. Wells. Effects of solar activity on the ionosphere and radio communication. _ 
Proc. Inst. Radio Eng. 30, 254, 1942, Nr. 5. (Washington, D. C., Carnegie Inst.) 


M. Waldmeier. Vorldufige Sonnenflecken-Relativzahlen Januar—Juni 1947. Nach 
den Beobachtungen der Eidg. Sternwarte Ziirich und ihrer Aufenstellen Locarno und 
Arosa. Meteorol. Rundschau 1, 114, 1947, Nr. 1/2. 


M. Waldmeier. Endgiiltige Sonnenflecken- Relativzahlen und -Gruppenzahlen fiir 1946, 
Z. Meteorol. 1, 319, 1947, Nr. 10. (Ziirich, Kidgen. Sternw.) 


M. Waldmeier. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das dritte 
Vierteljahr 1947 nach Beobachtungen am Observatorium Ziirich und an seinen Sta- 
tionen Locarno und Arosa. Z. Meteorol. 1, 416, 1947, Nr. 13. (Zirich.) Schén. 


W. Brunner. Tdgliche Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das 4. Vierteljahr 1942. Z. 
Geophys. 18, 183, 1943/44, Nr. 3/4. (Zirich, Hidgen. Sternwarte.) 


W. Brunner. Tégliche Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das 1. Vierteljahr 1943. Z. 
Geophys, 18, 184, 1943/44, Nr. 3/4.-(Zirich, Eidgen. Sternwarte.) 


W. Brunner. Tégliche Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das 2. Vierteljahr 1943. Z. 
Geophys. 18, 185, 1943/44, Nr. 3/4. (Ziirich, Eidgen. Sternwarte.) 


W. Brunner. Tagliche Sonnenflecken-Relativzahlen fiir das 3. Vierteljahr 1943. Z. 
Geophys. 18, 186, 1943/44, Nr. 3/4. (Ziirich, Eidgen. Sternwarte.) 


W. Brunner. Provisorische Ziiricher Sonnenflecken-Relativzahien fiir das vierte 
Vierteljahr 1943. Meteorol. Z. 61, 69, 1944, Nr. 2. (Ziirich.) Dede. 


J. Coulomb. L’électricité atmosphérique. Astron.59, 145—153, 1943, Okt./Dez. 
(Paris.) KurzgefaSter allgemeiner Uberblick iiber das luftelektrische Feld am 
Boden und in der Atmosphare, Grof- und Kleinionengehalt und die Rolle der Kon- 
densationskerne. ; HS israet: 


A. J. Drummond. A century of progress in atmospheric electricity at Kew Observatory. 
Quart, J. Roy. Meterol. Soc. 70, 49—60, 1944. Geschichtlicher Uberblick, Appa - 
ratebeschreibungen, Ergebnisse: Mittlere Kurven des Potentialgefalles 1898—1942; 
Monatsmittel der Leitfahigkeit und des Vertikalstromes 1909—1942. H. Israél. 


J. Frenkel. A theory of the fundamental phenomena of atmospheric electricity. J. Phys. 
USSR 8, 285—304, 1944. (Leningrad.) Grundlage des Ganzen ist die aus der Elek- 
trochemie der kolloidalen Lésungen entnommene Vorstellung, da Wasser- und 
Eisoberflichen infolge einseitiger Molekiilorientierungen aus einer sie umgebenden 
gleichmaBigen bipolarionisierten Atmosphare nur negative lonen aufnehmen. Dem- 
zufolge tragen die (festen und fliissigen) Wolkenelemente in der stets schwach ioni- 
sierten atmosphirischen Luft eine ihrem Radius proportionale negative Ladung. 
Die positiven Ionen sind in einer ,,lonenatmosphire“ um jedes Teilchen angeord- 
net; da jedoch die Ionisierung nur schwach ist, hat diese Ionenatmosphiare eines 
Teilchens eine gréBere raumliche Ausdehnung, als es der mittlere Teilchenabstand 
erlaubt, so dafs die einzelnen Ionenatmospharen zusammenflieBen, die Wolken- 
elemente also in eine tiberwiegende positive aber gleichmaBige Tonenatmosphare 
eingebettet erscheinen, — Unter dem EinfluB der Schwerkraft, die praktisch nur an 
den Wolkenelementen angreift, findet nun eine raumlich-vertikale Separierung 
statt: Der ,,Trépfchenraum“ erfahrt als Ganzes eine Verschiebung bestimmten 
Betrages nach unten gegeniiber dem ,,lonenraum“, Dadurch entsteht ein innerhalb 
der Wolke abwarts gerichtetes elektrisches Feld. Die Separierung findet ihr Ende, 
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wenn das entstehende Feld so groB geworden ist, da® es eine weitere raumliche 
Trennung der beiden Teile gerade verhindert. — Unter- und oberhalb einer polari- 
sierten Wolke tritt ein Feld umgekehrter Richtung auf, das einen vertikalen lonen- 
strom hervorruft. — Verf. schatzt die Wirkungen der Einzelvorginge hierbei rech- 
nerisch ab und findet in ihrem Zusammenspiel eine fiir Wolkeninneres im statio- 
naren Zustand normalerweise zu erwartende Feldstarke von 30—150 Volt/cm- 
Werte, wie sie nach den Kiewer Aufstiegen in Gewitterwolken als Regel gefunden 
werden. — Die Influenzladungsverteilung, die ein solcher Wolkendipol in der Erd- 
oberflache hervorrruft und die entsprechend zugehérige Feldverteilung bedingen, 
wie schon erwahnt, ein Stromsystem ganz ahnlich dem, wie man es normalerweise 
fiir ein Gewitter und seine Umgebung annimmt: ZufluB negative Ladung zur Erde 
unter dem Wolkendipol, der im normalen positiven Ladungszuflu8 in den Schén- 
wettergebieten kompensiert wird. — Numerische Abschatzung ergibt, daB je 
3000 km? Flache eine ,,Standardwolke“ von Kugelform bei 3 km Radius und 3 km 
Mittelpunktshéhe notwendig ist, um das Schénwetterfeld von 1 Volt/em zu erkliren 
bzw. aufrecht zu erhalten. Das bedeutet eine fiir die ganze Erde notwendige Wolken- 
menge von 10° Standardwolken. — Eine andere auf energetischer Grundlage durch- 
gefiihrte Abschatzung liefert aus der ,,arbeitenden‘‘ Gesamtwassermenge — er- 
mittelt aus der jahrlichen Niederschlagshéhe — eine mittlere Schonwetterfeldstarke 
von 1 Volt/em, — Das Gewitter hat im Rahmen dieser Uberlegungen nur insofern 
eine Sonderstellung, als in den Wolken dieser Art die Feldstarke durch Vergré8e- 
rung des Wassergehaltes, Verkleinerung der Leitfahigkeit und durch erhebliches 
Teilchenwachstum lokal bis zur Entladungsbildung ausreichende Feldstarken- 
erhéhungen méglich werden, — Gewisse Schwierigkeiten bereitet in dieser kolloid- 
elektrochemischen Auffassung die Erklarung der iiberwiegend positiven Nieder- 
schlagsladung. Verf. zieht hierzu die WILSONsche Vorstellung der influenzbedingten 
Ladungs- und Vorzeichenanderungen von Teilchen, die in einer unter Feldwirkung 
stehenden ionisierten Atmosphare fallen, heran, auSerdem halt er eine zanehmende - 
Verschmutzung der fallenden Regentropfen mit oberflachlichen aktiven Substanzen 
fiir még'ich. — Zum Abschlu8 wird die Méglichkeit besprochen, die entwickelten 
kolloid-elektrochemischen Hypothesen des luftelektrischen Zustandes im Modell- 
versuch zu priifen. H. Israél, 


R. Lecolazet. Sur la définition et la théorie des prises de potentiel en électricité atmo- 
sphérique. C. R. 222, 331—332, 1946. Studie iiber die Kollektorwirkung. 
H. Israél. 
J. Laeaze. Sur l’utilisation des bigrilles-électrométriques a grille isolée et plaque forte- 
ment négativ en électricité atmosphérique. C. R. 223, 101—102, 1946, Diskussion der 
MeBmiglichkeiten mit Doppelgitter-Elektrometerréhren in der luftelektrischen 
MeBtechnik. Empfindlichkeiten bis 4/,99 Volt sind méglich. H. Israél. 
J. Lacaze. Mésure de la conductibilité électrique de l’air @ V’aisle d’une bigrille- 
électroméire. C. R. 222, 1242—1244, 1946. Leitfihigkeitsmessungen am Observa- 
torium Tamanrasset. Mittelwert 7-107 + ESE. H. Israél, 
A. Lo Surdo e E. Medi. Ricerche sull’elettricita atmosferica. Ric. Scient. Ricostr. 
Ital. 16, 51—60, 1946. Beschreibung der Station S. Alessio bei Rom und ibrer in- 
strumentellen Einrichtung fiir luftelektrische Untersuchungen. Geplant sind Be- 
obachtungen des Potentialgefiilles in 1 und 2m Hohe, der Raumladung, Lonen- 
zahl- und Beweglichkeit, Leitfahigkeit, des Vertikalstromes und der Niederschlags- 
ladung. H. Israél. 
H. Norinder and 0. Dahle. Measurements by frame aerials of current variations in 
lightning discharges. Ark. Mat. Astron. och Fys, (A) 3%, 1—70, 1945, Nr. 5, (Upp- 
‘sala, Univ.) Beobachtung der Anderungen des Magnetfeldes durch Blitzstréme 
mittels elektrostatisch abgeschirmter Rahmenantennen (1940/41), Theoretische 
Betrachtungen und zahlreiche Einzelergebnisse. H. Israél. 


600 : 11. Geophysik Bd. 28, 1/2 


° 
P. Molard. Variation du champ électrique @ V’Observatoire du Morne des Cadets 
(Martinique). Ann. Géopbys. 2, 339—342, 1946. Einfacher Tagesgang mit Minimum 
gegen 4 Uhr und Maximum gegen 19 Uhr. Im jahrlichen Gang fallt das Minimum 
auf den Sommer, das Maximum auf den Winter (Januar/Februar); im Marz/April 
zeigt sich ein sekundares Minimum. _H, Israé}. 


E. Medi. Andamento diurno del campo elettrico terrestre in Palermo. Ric. Scient. 
Ricostr. Ital. 16, 81—84, 1946. Bericht iiber Potentialgefalle-Registrierungen im 
August/September 1945. Der Tagesgang ist doppelperiodisch: Minima um 4 und 
14 Uhr, Maxima um 9 und 19 Uhr. Minimum etwa 100 Volt/m, Maximum ee eee 
H. Israél. 


R. 8. Ives. ,,High potential“ areas in North America. Amer, J. Sci. (Sill.) 244, 263 
bis 270, 1946. (Utah.) Der mittlere Potentialgradient ist an verschiedenen Stellen 
Nordamerikas durchaus verschieden. Verf. unterscheidet Gegenden mit erhéhtem, 
Gegenden mit erniedrigtem Potentialgradienten, Mittel- und Gebirgsverhaltnisse. 
Grund wahrscheinlich in der lokal verschiedenen Gewitterhaufigkeit zu sehen. 

H. Israél. 
Mme Y. Labrouste. Electricité atmosphérique: observations faites @ Chambon-la-Forét 
pendani l’année 1940. Ann. Inst. Phys. Globe 21, 46—54, 1943. (Paris.) Feld- und 
Leitfahigkeitsmessungen; Vergleich mit Messungen zu anderen Zeiten am gleichen 
Ort. H. Israél, 


Mme Y. Labrouste. Electricité atmosphérique: observations faites @ Chambon-la- 
Forét pendant l’année 1931. Ann. Inst. Phys. Globe 22, 52—60, 1945. Stundenwerte 
des Potentiaigefalles ; mittlere monatliche, jahrliche und Saisonweite, Extremwerte ; 
mittlere monatliche Stundenwerte der Leitfahigkeiten. H. Israél. 


R. E. Belin. A radiosonde method for atmospheric potential gradient measurement. 
. Proc. Phys. Soc. 60, 381—387, 1948, Nr. 4 (Nr. 340). (Wellington, Neuseel., 
Domin. Phys. Lab.) Verwendet wurde die von SIMPSON fiir die Gewitter- 
forschung entwickelte Spitzenentladungsmethode mit einer Konstruktion, die eine 
gréBere Zahl yon Spitzen aufwies, in Verbindung mit einer Radiosonde. Diese war 
so umgebaut, da sie eme Trigerfrequenz lieferte, deren Modulation von der elek- 
rischen Feldstarke abhing. Damit wurde im Gegensatz zu friiheren Untersuchungen 
eine fortlaufende Registrierung erméglicht. Gemessen wurde die Potentialveriei- 
lung in einer cumulonimbus-Wolke. Am Boden betrug die Feldstarke + 4 V/cm 
(nach unten gerichtet), stieg auf etwa 5 V/cm bei 180 m und sank dann langsam bis 
auf Null bei 600m, Vom Eintritt in die Wolke bei 1100 m an wuchs sie auf hohe 
Werte auBerhalb des MeBbereichs, um etwa von 2000 m an wieder zu fallen und bei 
3000 m einen negativen Héchstwert zu erreichen. Am oberen Ende der Wolke bei 
4300 m ging sie allmahlich auf Null, beim Austritt aus der Wolke zu positiven Wer- 
ten, tiberschritt bei 4500 m ein Maximum von 6 V/cm und nahm dann normal ab. 
Die Wolke besaf anscheinend im unteren Teil eine stark positive Ladung, im oberen 
eine stark negative. Die Messungen in geringer Héhe wurden durch eine fracto- 
stratus-Bildung unterhalb der Wolke beeintraichtigt. G. Schumann. 


J. A. Chalmers. Electrical field below clouds. Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. 70, 121 
bis 127, 1944. Die zahlenmaBige Diskrepanz zwischen den nach der WILSONschen 
Theorie zu erwartenden hohen und der tatsachlich unter Gewitterwolken gefun- 
denen relativ geringen Feldstarke ist Gegenstand der Studie; diese Diskrepanz kann 
bis heute nicht erklart werden, auch nicht bei Beriicksichtigung des raschen Ionen- 
transportes nach oben durch den aufsteigenden Luftstrom und der durch die 
Regentropfen nach unten gefiihrten Ladung. H. Israél. 


S. Chapman and A. Majid Mian. The rate of the ion production at any height in 
the atmosphere. I. The spherical harmonic representation of its world-wide distri- 
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bution. II. The Fourier expression for its dalyl variation. Terr. Magn. 4%, 31—44 
1942, In einer Idealatmosphare, in der die Ionendichten exponentie!l mit der Hohe 
variierend angenommen werden, kann ihre Erzeugung durch eine Reihe von 
LEGENDREschen Funktionen dargestellt werden, deren Koeffizienten man ange- 
nahert berechnen kann. Die tagliche Variation der Ionisierungsstarke ]aBt sich nach 
FOURIER zerlegen. Berechnungen und Angabe der numerischen Koeffizientenwerte. 
H. Israél. 


G, R. Wait. Electrical resistance of a vertical column of air over Watheroo (Western 
Australia) and over Huankayo (Peru). Terr. Magn. 47, 243—249, 1942. Es wird der 
elektrische Widerstand einer Luftsiule von Einheitsquerschnitt und Atmospharen- 
hohe iiber den beiden genannten Stationen in seiner taglichen Variation untersucht, 
In Watheroo kann man zwei Schichten unterscheiden, eine untere mit variablen 
Werten, die bis zu etwa 15 km Hohe reicht, und eine obere, die zeitlich konstanten 
Widerstand besitzt. In Huankayo dagegen ist der Gesamtwiderstand weitgehend 
unabhangig von den Widerstandsindeiungen in der — hier iibrigens. viel weniger 
machtigen — Unterschicht. H. Israél. 


G. R. Wait. Effect on smoke on the atmospheric-electrical elements at the Watheroo 
Magnetic Observatory. Terr. Magn. 48, 49—63, 1943. Der elektrische Widerstand 
einer Luftsaule von Atmospharenhéhe (s. vorstehendes Referat) wird am Watheroo- 
Observatorium stark von Raucheinfliissen verandert. Auch die Kleinionenproduk- 
tion (Ionisierungsstarke) mit einem erheblichen Gang im Laufe des Tages zeigt, 
da der Gehalt der Luft an radioaktiven Substanzen im Zusammenhang mit den 
Raucheinfliissen Ande1ungen unterliegt. H. Israél. 


G. R. Wait. Some experiments relating to the electrical conductivity of the lower at- 
mosphere. J. Washington Acad. 36, 321—343, 1946. (Washington, D.C.) Studie 
iiber Einfliisse meteorologischer und siedlungs- bzw. verkehrsbedingter Art auf 
atmospharische Leitfahigkeit: Regen- und Schneefall haben eine Verminderung 
der Leitfahigkeit in den unteren Luftschichten zur Folge, weil sie die radioaktive 
Bodenexhalation herabsetzen bzw. ganz unterbinden kénnen. — An stark besie- 
delten Orten (Staidten usw.) ist die Leitfahigkeit infolge verstarkter Kernproduk- 
tion herabgesetzt; man kann eine Wochenpericde erkennen, die mit dem Arbeits- 


rhythmus (Industrie!) in Zusammenhang gebracht wird. — Eine seit 1914 zu 
beobachtende Abnahme der Leitfahigkeit auf hoher See wird mit der Zunahme 
der Schiffahrt in Verbindung gebracht. H. Israél. 


M. W. Jones and A. A. Giesecke. Atmospheric-electric observations at Huankayo, 
Peru, during the solar eclipse, January 25, 1944, Terr. Magn. 49, 119—122, 1944, 
Wahrend der genannten partiellen Sonnenfinsternis sind das Potentialgefalle er- 
niedrigt, Leitfahigkeiten und Vertikalstrom vergréBert und der Kerngehalt ver- 
kleinert. Die Anderungen werden auf die bei der Verfinsterung in den unteren 


Atmospharenschichten verinderten Strahlungsverhiltnisse zuriickgefiibit. 
H. Israél. 


0. H. Gish. Discussion of ,,atmospheric-electric observations at Huankayo, Peru, 
during the solar eclipse, January 25, 1944, Terr. Magn. 49, 123—124, 1944. Bemer- 
kungen zur Arbeit von M. W. JONES und A. A. GIESECKE, Terr. Magn. 49, 119, 
1944. Die gleichen Erscheinungen sind in Lakin, Kansas, beobachtet worden bei 
der Finsternis am 8. Juni 1918. Dies scheint auf eine gewisse ,,Stabjlitat** der 
unteren Atmospharenschichten hinzudeuten. H. Israél. 


0. H. Gish. Evaluation and interpretation of columnar resistance of the atmosphere. 
Terr. Magn. 49, 159—168, 1944. Verf. bespricht vier Méglichkeiten, den elektrischen 
Widerstand einer Luftsdule von bestimmtem Querschnitt und Atmospharenhéhe 
zu bestimmen; Mefergebnisse und Diskussion. Es laft sich eine quantitativ be- 
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friedigende Beziehung zwischen dem Potentialgefalle, der Intensitat der kosmi- 
schen Strahlung und dem Gehalt an Kondensationskernen in einer gegebenen 
Hohe aufstellen. H. Israél. 


Philippe Pluvinage. Influence de la convection thermique sur le champ électrique 
terrestre, C. R. 216, 303—304, 1943, Nr. 9/13. (Marz.) Am Puy de Dome (1465 m) 
wird bei normaler ,,Schénwetterkonvektion“ eine deutliche Reaktion des elek- 
trischen Feldes (Zunahme des Feldes und seiner Unruhe) beobachtet. H. Israél. 


0. H. Gish. Further evidence of latitude effect in potential gradient. Terr. Magn. 47, 
323—324, 1942. , 

J. Lacaze. Un ans d’enregistrement du gradient du potentiel électrique de l’atmosphére 
a Tamanrasset (Hoggar). Rev. Sci. Frang. 84, 286—289, 1946. 


J. M. Bryant and M. Newman. Lightning recorded by aeroplan propeller. J. appl. 
Phys. 1%, 555—557, 1946. H. Israél. 


_ V.F. Hess. Radioactivity of rocks and ionization-balance of the atmosphere. Terr. 
Magn. 46, 409—415, 1941, Nr.4. Trennung des auf die Radioaktivitat der Ge- 
steine zuriickgehenden Anteils der Luftionisation von den anderen Einfliissen. 
: H. Israél, 
M. Sourdillon. Enregistrement photographique de l’éclair en plein jour. Nature 1946, 
S.25—27, Nr. 3104. (Paris) Blitzphotographie bei Tage: Die elektromagnetische 
Welle des ,,leader-stroke** éffmet den ApparateverschluB, so dafs die folgenden 
Blitzpartien aufgenommen werden kénnen. Befriedigende Resultate ; Beispiele. 
fas H. Israél. 
Mme 9. Thellier. Sur ionisation de l’air dans une atmosphére pure (campagne) ou 
polluée (grande ville). Ann. Inst. Phys. Globe 19, 107—179, 1941. H.Israél. 


Mme 90. Thellier. Sur la variation diurne de l’ionisation de l’air @ Paris. Ann. Geo- 
phys. 1, 97—99, 1944, Nr. 1. (Paris.) Im Mai und Juni 1943 werden sieben 24stiin- 
dige MeBreihen der beiden polaren Leitfahigkeiten, des Kiein- und Grofionen- 
gehaltes sowie des Kerngehaltes in Paris durchgefiihrt. Die Leitfahigkeit hat ein 
Minimum mit etwa 0,45-10°* ESE gegen 8 Uhr morgens (G.M.T.) und steigt zu 
einem Maximum von etwa 1,0-10 4 gegen 17 Uhr bei Hochdruck- bzw. gegen 
23 Uhr bei Westwetter. Die Kieinionenzahl verlauft ahnlich und schwankt etwa 
zwischen 140/110 (n*/n_) und 360/300 pro cm, GroBionen (2600—6300) und Kerne 
(10 000—57000) haben inversen Gang. — Bemerkenswerterweise ist der Gang der 
Tagesvariation sehr ahnlich dem an einer Landstation (Chambon-la-Forét) ge- 
messenen. H. Israél. 


Mme 0. Thellier. Sur l’état électrique de la basse atmosphére et ses modifications 
dans les lieux habitués. Météoroi. 1945, S. 163—174. (Juli/Dez.) MeBmethoden und 
Mittelwerte luftelektrischer Groen in der bodennahen Atmosphiare. Ergebnisse 
eigener Beobachtungen in Stadtferne (Chambon-la-Forét, Loiret, 1938/39) und in 
der GroBstadt (Paris 1934/35 und 1943). H. Israél. 


G. Droukarev. Uber die Ladung der Regentropfen. Bull. Acad. Sci. USSR. 8, 330 bis 
336, 1944. (Orig. russ.; Zusammenf. engl.) Kritik alterer Vorstellungen, Entwick- 
lung neuerer Vorstellungen, Theorie und Ergebnisse scheinen im Einklang. (Nahere 
Einzelheiten nicht zu entnehmen.) H. Israél. 


Explosion of a ,,fire-ball* at Kamoran Island, Red Sea. Quart. J. Roy. Meteorol. 
Soc. 71, 39—40, 1945. Beschreibung einer seltenen und schreckeinfléRenden ‘Er- 
scheinung, Am 6. 11.1944, 6 Uhr Ortszeit, wird ein Kugelblitz beobachtet, der 


mit explosionsartigem Gerausch zerspringt. Wetterlage: Schwache Kaltfront mit 
Gewittern im siidlichen Roten Meer. H. Israél. 
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E. Salles. Les noyaux de condensation dans V’atmosphere, leur nature. Météorol. 1943, 
5. 23—36, Jan./Juni. Im wesentlichen zwei Arten von Kondensationskernen: 
Saizkerne und Verbrennungskerne, H. Israél. 


J. Coulomb. L’électricité des nuages. Météorol. 1943, S.37—56, Jan./Juni. Zu- 
sammenfassende Darstellung iiber die Aufwindwolkenbildung und Eisbildung; 
Ladungsbildung; Hypothesen iiber die Ladungstrennung; Wolkenelemente und 
Entladungen; Niederschlagsladungen. H. Israél. 


K. L. Sherman. Comparison of methods for computing air-earth current. Terr. Magn. 
46, 401—407, 1941, Der Mittelwert des Vertikalstromes fallt verschieden aus, je 
nachdem, ob er aus den Mittelwerten von Feldstarke und Leitfahigkeit oder als 
Mittelwert aus den jeweiligen Produkten der EinzelmeBwerte bestimmt wird. 

H. Israél. 


Philippe Piuvinage. Etude théorique et expérimentale de la conductibilité électrique 
dans les nuages non orageux. Ann. Géophys. 2, 31—54, 160—184, Marz u. Juni. 
Um die geringe Leitfahigkeit in den Wolken zu erklaren, wird eine Theorie auf- 
gestellt, die nur die Diffusion der kleinen Ionen und ihre Verschiebung unter dem 
HinfluB eines elektrischen Feldes benutzt. Dabei wird vorausgesetzt, da® das all- 
gemeine elektrische Feld im Innern der Woiken schwach ist. Fiir eine im ganzen 
neutral oder schwach geladene Wolke wird ein Ausdruck fiir die Leitfahigkeit in 
beiden Richtungen gegeben. Die Statistik der Ladungen der Trépfchen wird 
untersucht, wobei sich eine GAUSSsche Verteilung ergibt. In einer schwach ge- 
ladenen Wolke tragen die Trépfchen die gesamte Ladung. Wenn das allgemeine 
elektrische Feld nicht mehr als gering vorausgesetzt wird, sind kompliziertere 
Gleichungen zu benutzen, die in der Arbeit abgeleitet werden. Aus deren Anwen- 
dung ergibt sich, daB der KinfluB des Feldes auf die Leitfahigkeit in einer allgemein 
neutralen Wolke eine gerade Funktion des Feldes ist. Zur Bestatigung der Theorie 
werden im zweiten Teil Messungen beschrieben, die auf dem Puy de Déme durch- 
gefiihrt werden: Elektrometer-Messungen der mittleren Ladung der Trépfchen, 
Messung des Durchmessers durch Mikro-Photographie, die Messung der Anzahl 
der Trépfchen im cm®, Leitfahigkeits-Messungen und Ionisations-Messungen. Die 
Ergebnisse stimmen gut mit der im ersten Teil gegebenen Theorie anes 
awer, 


&. €. Simpson. The separation of electricity in clouds. Phil. Mag, 34, 285—287, 1943- 
H. Israél. 


R. H. Golde. The frequency of occurrence and the distribution of lightning flashes to 
transmission lines. Trans. Amer. Inst. Electr. Engng. 64, 902—932, 1945. Studie 
zur Frage nach dem Schutzbereich von Blitzableitern: Auf Grund von Feldberech- 
nungen zwischen dem zur Erde vorwachsenden Kanal und dem Boden und auf 
Grund theoretischer Betrachtungen von C. E. R. BRUCE (J. Instn. Electr. Eng. 90, 
522, 1943) iiber den Ubergang von Glimm- zu Funkenentladung in Abhangigkeit 
von der Stromstirke wird die Héhe abgeschatzt, bis zu der die Hauptentladung 
von unten der Vorentladung entgegenwichst. Diese Héhe steigt mit der Gesamt- 
Coulomb-Zahl der Entladung an. — Fiir den Blitzschutzbereich eines Blitzableiters 
ergibt sich daraus ein Ansteigen mit zunehmender Gesamtstromstiarke, Der mittlere 
Schutzbereich ergibt sich zu etwa der doppelten Hohe. — Die Haufigkeit von Blitz- 
einschligen in Leitungsnetze ist der allgemeinen Gewitterhaufigkeit des betr. Ge- 
bietes proportional. H. Israél. 

2 


¢. E. R. Bruce and R. H. Golde. Lighining. Brit. Electr.- Allied Ind, Res. Ass. 2, 
12-19, 1949. KurzgefaBte Monographie iiber Gewitter und Blitz und die Bedeutung 
dieses Forschungszweiges fiir praktische Belange (Rundfunk, Meteorologie,, Ge- 
witterwarnung und Hochspannungsanlagen). H, Israél. 
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T. E. Allibone. The physics of lightning. Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. 674, 327 
bis 332, 1941, Nr.292. T. E ALLIBONE gibt einen zusammenfassenden Bericht 
iiber den Stand der Blitzforschung. Die von B. F. J. SCHONLAND und seinen Mit- 
arbeitern (s. diese Ber. 15, 1112, 1934; 17, 796, 1936; 19, 1372, 2339, 1938; 20, 
1107, 1796, 1939) aus photographischen Analysen mit der BoyS-Kamera abge- 
leiteten GesetzmaBigkeiten werden kurz dargestellt: Auflésung des Blitzmechanis- 
mus in die Teilphasen des ,,leader-stroke“, ,,main-stroke“ (.,return-stroke™) bei 
der ersten, ,,dart-leader“‘ und ,,main-(return)-stroke“ bei den spateren Teilent- 
ladungen, Geschwindigkeiten und Verzweigungstendenzen der einzelnen Entla- 
dungsteile usw. — K. B. McEACHRON (s. diese Ber. 20, 1797, 1939) findet bei seinen 
Untersuchungen am Empire State Building in New York, bei denen er die photo- 
graphische Analyse durch Strommessungen an einschlagenden Blitzen erweitert, 
daf die ruckstufenartige Blitzkanalbildung in Gestalt des ,,leader-stroke“‘im Gegen- 
satz zum SCHONLANDschen Befund von unten nach oben fortschreitet. An Stelle 
eines nun nach SCHONLANDs Bild im fertig ausgebildeten Kanal zu erwartenden 
,,main-stroke‘‘ von der Wolke zur Erde flieBt im Kanal mehrere Hundertstel Sekun- 
den lang ein Strom von mehreren 100 Amp. In einigen Fallen wird dieser ,,conti- 
nuing-stroke“ durch einen ,,dart-leader“* von der Wolke nach unten mit folgenden 
.return-stroke“ abgelést, in anderen entwickelt er sich zur Hauptentladung der 
Richtung Erde—Wolke. Das Ausbleiben der Hauptentladung unmittelbar nach 
der Kanalbildung wird dadurch erklart, da® die dazu erforderlichen Elektrizitats- 
mengen in der Wolke nicht in der Weise wie im SCHONLANDschen Fall im Boden 
zur Verfiigung stehen; diese werden vielmehr erst durch einen lonisierungsprozeB 
von den Wolkenteilchen ,,gesammelt“‘; der ,,continuing-stroke“ stellt diesen ProzeB 
der Ladungsansammlung bei der Entwicklung und Verzweigung des ,,leader- 
stroke“ innerhalb der Wolken dar. C. E.R. BRUCE und R. H. GOLDE (s. diese Ber. 
23, 1801, 1942) nehmen an, da der von McEACHRON gefundene Ubergang des 
,,continuing-stroke** in einen ,,dart-return-stroke* bzw. einen ..main-stroke** dann 
erfolgt, wenn der in der Wolke vorwachsende ,,leader‘* dort auf starke Ladungs- 
anhaufungen trifft. — Die Stromstarkenbestimmungen fihbrt McEACHRON bei 
Blitzeinschlagen in Tirme und hohe Gebaude mittels Oszillographen und mittels. 
Bestimmung des remanenten Magnetismus in Stahlstabchen und -Plattchen- 
biindeln durch. In Erginzung zu diesen Bestimmungen der Maximalstromstarke 
wird mittels ,,Fulchronograph** der zeitliche Stromverlauf in der Blitzbahn ver- 
folgt: Durch Anordnung einer Reihe solcher Stahl-Probekérper auf der Peripherie 
eines in der Nahe des Blitzableiters rotierenden Rades werden diese nacheinander 
an die Mefistelle gefiihrt. Fast alle Blitze fiihren negative Ladung zur Erde. Die 
mittlere Maximalstromstirke betragt 20000 Ampere, das absolute Maximum 
220000 Ampere in einem ,,main-stroke“*. Der Stromanstieg dazu erfolgt in 2—3 wsec 
(Maximalwert 43000 Amp/ sec), Riickgang auf die Halfte in 20 w sec. Im ,,con- 
tinuing-stroke“ werden Hunderte von Amperen bis zu 40 msec beobachtet. Die 
Gesamtdauer eines Blitzes wird nach den State-Building-Untersuchungen bis 2u 
0,6 sec gefunden. Daraus folgt als mittlerer Gesamt-Ladungstransport eines Blitzes 
ein Wert von etwa 44 Cb. Zieht man die durch den Blitz erfolgende Neutrali- 
sation von Raumladung zwischen Wolke und Erde in Betracht, so folgt, daB im 
Mittel ein Blitz der Wolke etwa 20 Cb Ladung ,,entzieht“. — Beziiglich des Ortes, 
an dem eine von der Wolke zur Erde einsetzende Entladung ihren Ausgang nimmt, ist 
es in Bestatigung der Vorhersage von C. T. R. WILSON (Phil. Trans. (A) 221, 
73—115, 1921) am wahrscheinlichsten, diesen da anzunehmen, wo die Raumladungs- 
gebiete umgekehrten,Vorzeichens in den Wolken aneinandergrenzen. — Weiter 
werden Uberlegungen von J. M. MEEK (s. diese Ber. 21, 139, 1940) und C. E. R. 
BRUCE und R. H, GOLDE (s, diese Ber. 23, 1801, 1942) zur Riickstufenbildung und 
die méglichen Unterschiede des Verhaltnisses negativer zu positiven Blitzen bei 
Turm- und Ebenen-Einschlagen sowie bei Gewittern in der gemiBigten Zone und 
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in den Tropen kurz besprochen, — Beobachtungen C. F. WAGNER und Mitarbeitern 
(s. diese Ber. 23, 518, 867, 1942) auf dem 530 FuB hohen Turm der Pittsburger Uni- 
versitat ergaben Kanalbildungen von unten nach oben und umgekehrt. H. [sraél. 


T. E. Allibone. Multiple lightning strokes. Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. 70, 161 
bis 170, 1944, Analysen von 19 Blitzaufnahmen wiahrend eines Gewitters am 11, 7. 
1941 in Cheshire. Im Mittel werden vier Teilentladungen je Blitz beobachtet ; 90%, 
aller Blitze haben zwei Teilentladungen und mehr. Vergleich mit den Ergebnissen 
anderer Autoren. H. Israél. 


G. D. Robinson. The distribution of electricity in thunderclouds. Quart. J. Roy. 
Metecrol. Soc. 67, 332—340, 1941, Nr. 292. R. gibt einen Uberblick iiber die Er- 
gebnisse der bekannten Gewitteraufstiege von G. C. SIMPSON, F. J. SCRASE und 
G. D. RoBinson der Feldrichtungsbestimmung und -Starkeschatzung in den Ge- 
witterwolken (s. diese Ber. 18, 2274, 1937; 22, 2295, 1941). Aus 58 brauchbaren 
Aufstiegen in aktiven Gewittern ergibt sich folgendes Schema fiir dessen Ladungs- 
aufbau: Im Mittel sind 24 Cb positiver Ladung in einem angenahert kugelférmigen 
Gebiet von 2 km Radius, deren Mittelpunkt etwa in 7 km Hohe liegt, konzentriert 
bei Temperaturen von — 10° und tiefer. Darunter befindet sich ein Gebiet negativer. 
Ladung von insgesamt etwa 20 Cb in einer Kugel von etwa 1 km Radius; meistens 
liegt auch dieses Gebiet noch ganz oder teilweise unter dem Gefrierpunkt. Im unter- 
sten Wolkenteil sind haufig positive Ladungen von etwa 4 Cb in einem kreisférmi- 
gen Gebiet von etwa 0,5 km Radius vorhanden; mittlere Héhe dieses positiven 
Zentrums etwa 2 km, Temperaturen hier tiber dem Gefrierpunkt. Die oberen La- 
.dungsgebiete entstehen durch den ,,WILSON‘‘-Mechanismus bzw. einen diesen 
ahnlich gearteten Vorgang; fiir die Entstehung der positiven Ladungen in der Wol- 
kenbasis ist wahrscheinlich der ,, LENARD-SIMPSON‘‘*-Mechanismus verantwortlich. 
— Die innerhalb der Wolken vorhandenen Feldstarken liegen im allgemeinen in 
der GréBenordnung von etwa 100 Volt/em; die zur Entladungsentstehung not-’ 
wendigen hohen Feldstarken sind danach offenbar nur auf enge Bereiche beschrankt. 
— Die von WILSON angenommene auferordentliche Feldstarkenzunahme vom 
Boden bis zur Wolkenbasis und die damit im Zusammenhang stehende starke 
Raumladungsschicht unterhalb der Wolken wird in den Aufstiegen nicht gefunden. 
Verf. empfiehlt Fortsetzung der Aufstiege mit verbesserten MittelIn, H. Israél. 


J. F. Shipley. The air currents in a lightning storm. Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. 67, 
340—345, 1941, Nr. 292. Das Innere von Gewitterwolken ist als ,,regellos-turbu- 
jent** bekannt. Trotzdem wird dem bei theoretischen Uberlegungen iiber Ent- 
- stehung und inneren Aufbau von Kumulonimben im allgemeinen kaum Rechnung 
getragen. Es wird deshalb versucht, ein den wahren Verhaltnissen besser entspre- 
chendes Bild der Bewegungsvorgange in einem Gewitter zu entwerfen. Ausgangs- 
punkt der Uberlegungen ist das Grundphanomen der Ausbildung von Aufwind- 
schlauchen bei instabiler Schichtung: Die Warmluft strudelt auf in relativ dinnen 
in sich zirkulierenden Schlauchen; in einiger Hohe breitet sie sich seitlich aus und 
bildet zusammen mit der seitlich davon absinkenden Kaltluft ringférmige Wirbel 
mit horizontaler Achse (,,collar vortices“). Das Gewitter-Innere soll sich nach An- 
sicht des Verf. aus mehreren solchen iibereinanderliegenden Wirbelwiilsten auf- 
bauen, die sich als Folge einer intermittierenden Entwicklung des ganzen nachein- 
ander ausbilden (Vergleich mit einer nicht regulierten Dampfturbine, die zu rhyth- 
mischen Pulsationen neigt). Die Vorstellung wird durch Beobachtungen an Auf- 
wind-Wolkenbildung und durch Ubérlegungen iiber die Hagelentstehung gestiitzt. 
Der ,,Béenkragen“ ist als Teil eines solchen ,,collar vortex** anzusprechen, — Zur 
Erlauterung der Vorstellungen sind in der beigefiigten Figur die Turbulenz-Zellen- 
Bildung schematisch und als Altokumulus-Feld, Wirbelbildung im Aufwind und 
Abwind, ein einzelner und ein mehrfacher Wirbelwulst und schlieBlich ein schema- 
tischer Querschnitt durch einen Gewitter-Kumulinimbus enthalten, H, Israél, 
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J. F. Shipley. Lightning and its symbols. Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. 67, 135 
bis 151, 1941, Nr. 290. Studie iiber die in verschiedenen Zeiten und in verschiedenen 
Teilen der Welt iiblich gewesenen bzw, tiblichen Symbole fiir die Manifestationen 
von Kraften géttlichen Ursprungs und ihre Zuordnung zu Naturphaénomenen, be- 
sonders solchen luftelektrischer Art. : H. Israél. 


G. €. Simpson. The electricity of cloud and rain. Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. 68, 
1—34, 1942, Nr. 293. Die Ladungsentstehung aut den Wolken- und Niederschlags- 
elementen ist ein noch nicht befriedigend geklartes luftelektrisches Problem. G. C. 
SIMPSON gibt in einem vor der Royal Met. Soc. 1942 gehaltenen Vortrag einen um- 
fassenden Uberblick iiber MeSimethoden, Ergebnisse und Erklarungsversuche. 
Methodisch beschrieben und kritisch betrachtet werden die MeBanordnungen yon 
J. ELSTER und H. GEITEL (1887), H. GERDIEN (1902/03), G. C. Simpson (1909), 
R. BatpiT (1910/11), J. A. Mc CLELLAND und Mitarbeitern (1911/12 und 1920), 
T. C. MARWICK (1930) und F. J. SCRASE am Kew-Observatory (ab 1935), die je- 
weils die einer bestimmten Niederschlagsmenge zugehérige Ladung bestimmen, 
sowie die MeBmethoden zur Ermittlung der Ladung des einzelnen Niederschlags- 
teilchens von P. P. GSCHWEND (1922) und J. A. CHALMERS und F. PASQUILL 
(1936/37), Ein allgemeiner Uberblick iiber die bisherigen Ergebnisse liefert etwa 
folgende Hauptmerkmale: Bei allen Niederschlagsarten wird zeitweilig Vor- 
zeichenwechsel der Ladung beobachtet, am seltensten beim ruhigen, stetigen soge- 
nannten ,,Landregen“; dieser zeigt am klarsten ein erhebliches Uberwiegen positiver 
Ladungen, die Registrierungen zeigen oft stundenlang positiven Ladungstranspoit 
ohne Vorzeichenwechsel. Nach den Ladungsmessungen an Einzeltropfen kommen 
in allen Niederschlagsarten positiv und negativ geladene Teilchen gemischt vor. 
Die mit positiver Ladung behaftete Wassermenge iiberwiegt durchweg die mit ne- 
gativer Ladung behaftete. Die absoluten Ladungsméngen sind um so gréfer, je 
heftiger der Niederschlag und je gréfer die atmospharische Instabilitat ist: Ruhiger 
Landregen ist merklich weniger geladen als Schauer-und Gewitterregen. In Schauern 
herrscht negative Ladung, in Gewitterregen positive Ladung vor. ,,Platzregen‘ 
im zentralen Teil eines Gewitters sind fast immer positiv geladen. Im Schneefall 
scheinen bei im ganzen héheren Aufladungen bei ruhigen Fall die negativen, bei 
turbulenter Atmosphiare die positiven Ladungen zu iiberwiegen. — Weiterhin wer- 
den die wesentlichsten Theorien zur Erklarung der Niederschlagsladung kritisch 
besprochen. Es sind dies im wesentlichen die gleichen Theorien wie die zur Erkla- 
rung der Elektrizitatsbildung inv Gewittergeschehen. Die ,,Influenztheorie“* von 
J. ELSTER und H. GEITEL ist in ihren beiden Fassungen abzulehnen, da elektri- - 
scher Kontakt von zwei Trépfchen ohne Zusammenfliefen nicht méglich erscheint. 
Die ,,Kondensationstheorie“ von H. GERDIEN ist undiskutabel, da weder die ge- 
forderten hohen Ubersittigungen noch das vollige Fehlen von Kondensations- 
kernen mit der Erfahrung im Einklang stehen. Zur Diskussion stehen deshalb nur 
drei Méglichkeiten: Die ,,Wasserfalltheorie‘‘ von G. C. SIMPSON, ihr als .,Eis- 
reibungstheorie“ bezeichneten Analogen fiir feste Niederschlagsformen, ebenfalls 
von G. C. SIMPSON entwickelt, und die ,,Influenztheorie“ von C. T. R. WILSON. 
Die ,,Wasserfalltheorie“ ist zur Geniige bekannt; sie kann, da sie auf fliissige Nieder- 
schlagselemente beschrinkt ist, héchstens in den untersten Wolkenpartieen und 
eventuell im fallenden fliissigen Niederschlag zwischen Wolke und Erde eine Rolle 
spielen. Die ,, Fisreibungstheorie‘‘ geht davon aus, daB beim Zusammensto8 von Eis- 
teilchen diese negativ werden, wahrend die positiven Ladungen in Form von Ionen 
an die Luft iibergehen und hier von Wolkenelementen absorbiert werden sollen. 
Die rascher fallenden Eisteilchen sorgen dann fiir ein Uberwiegen negativer La- 
dungen in den unteren Wolkenteilen, waihrend die oberen positiv werden. (Der 
FARADAY-SOHNKEsche Begegnungsproze8 von Eisteilchen und Wassertrépfchen 
gibt bei geniigend tiefer Temperatur die umgekehrte Vorzeichenwahl: Eis positiv, 
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Wasser negativ; Anm. d. Ref.) Die ,,Influenztheorie“ ist nach WILSON nur dann 
wirksam, wenn die ionenadsorbierenden Teilchen schneller fallen, als sich die Ionen 
im Feld bewegen, und verlangt deshalb die Existenz von geniigend viel Grossionen 
im Wolkengenerator, (Nach neueren Untersuchungen arbeitet dieser Proze8 auch 
ohne diese Geschwindigkeitsbedingung, s. WHIPPLE-CHALMERS, s. S. 607, Anm. 
d. Ref.). — Die bei Schauern und Gewittern auftretenden Starkregen kénnen mit 
Hilfe der erwahnten Theorien beziiglich ihrer Ladungsbildung einigermaBen 
befriedigend erklart werden. Fiir ruhigen stetigen ,,Landregen“ ist die Ladungs- 
bildung und die immer wieder beobachtete Feldumkehr am Boden trotz positiver 
Regenladung noch nicht ausreichend erklarbar. Verf. skizziert die besonderen 
Schwierigkeiten dieses Problems und betont die Notwendigkeit weiterer Mes- 
sungen. H. Israél. 
3.8. Forrest. The determination of the location and frequency of thunderstorms by a 
radio method. Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. 69, 33—46, 1943. Beschreibung einer 
auf einer Frequenz von 150 kHz arbeitenden Registrieranlage zur Aufnahme der 
blitzbedingten Luftstérungen, ihrer Arbeitsweise und Eichung. Verf. gibt nach 
langeren Aufzeichnungen eine Statistik der ,,Gewitter-atmospherics“ in Siideng- 
land, insbesondere der Tagesvariation ihrer Intensitat, — Registrierbeispiele. 

H. Israél. 
J. S. Forrest. The frequency of the flashes. Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. 70, 228 
bis 231, 1944. Wahrend eines ausnahmsweise heftigen Gewitters am 31, 7. bis 1. 8. 
1943 in Horsley (Surrey) werden bis zu 5,5 Entladungen pro Minute beobachtet. 

H. Israél. 
F. J. W. Whipple and J. A. Chalmers. On Wilson’s theory of collection of charge by 
falling drops. Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. 40, 103—120, 1944. Theorie der La- 
dungsaufnahme durch fallende Tropfen bei Vorhandensein eines elektrischen 
Feldes. Graphische Darstellungen der IJonenbahnen in der Umgebung fallender 
Tropfen und der Ladungsanderungen der Tropfen, Anwendung der Theorie auf die 
Gewitterwolken. H. Israél. 


‘J. A. Chalmers. The separation of electricity in clouds. Phil. Mag. 34, 63—67, 1943. 
Da in den Gewitterwolken die Ladungsentstehung bevorzugt in den Gebieten zwi- 
schen der Nullgradgrenze und etwa — 15° liegt, vermutet Verf. einen inneren kau- 
salen Zusammenhang der Potentialdifferenzen an der Grenzflache Wasser-Luft 
und der Wirkung der raschen Abkiihlung (?). H. Israél. 


Ki. Berger. Zum Stand der Gewitterforschung. Bull. Ass. Suisse Electr. 34, 269 bis 
275, 1943. Zasammenfassende Darstellung neuerer amerikanischer und siidafrika- 
nischer Arbeiten. H. Israél. 


K. Berger. Recherches suisses sur la foudre; mesures effectuées au Monte San Sal- 
vatore, pres de Lugano. Bull. Ass. Suisse Electr. 37, 319—326, 1946. (Ziirich.) In 
einem 70 m hohen Blitzableiter werden die Stromstarke und der Stromverlauf bei 
Blitzeinschlagen gemessen. Die Gerate (Kathodenstrah]- und Schleifenoszillograph) 
sind in einem FARADAY-Kafig eingebaut. Aufnahmebeispiele sind wiedergegeben. — 
Die wesentlichsten Resultate sind: Die Stromstarken variieren zwischen 1000 und 
50000 Amp; mittlere Blitzdauer etwa 0,01 sec; Dauer des HauptstromstoBes etwa 
3 sec. : H. Israél. 

K. Berger. Neue Ergebnisse der Schweizer Blitzuntersuchungen. Bull. Ass. Suisse 
Electr. 38, 813—823, 1947. Oszillographische Untersuchungen. Haufigkeit der Teil- 
entladungen, Blitzdauer, Blitzstrom und -Ladung. Mechanismus bei Einschligen 
in freie Ebene und in extrem exponierte Punkte. H. Israél. 

R. Bureau. La location radioélectrique des orages. Météorol. 1945, 5. 149—162, Juli- 
Dez. Zusammenfassender Bericht iiber die verschiedenen Methoden der Gewitter- 
peilung mit Beispielen und Aufnahmeanalysen. H., Israél. 
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M. Sourdillon. T'ypes d’orages et familles d’éclairs. Météorol. 1944, S. 185—199, 
Juli/Dez. Vorschlag einer Klassifizierung der Gewitter in zwei Gruppen je nach der 
mittleren Héhe des Niveaus, in dem sich die Entladungen bilden. Gruppierung der 
Blitze in ,,Familien‘‘. Vorschlag kombinierter photographischer und kathoden- 
strahloszillographischer Untersuchurigen. H. Israél. 


M. Sourdillon. Observations effectuées au cours des orages du 22. aotit 1944 a Esvres 
(Indre et Loire). Ann, Géophys. 1, 276—277, 1945. Blitze und ,,stille Entladungen™; 
letztere scheinen sich nach dem Lichteindruck sowie nach radioelektrischen Re- 
gistrierungen in sehr groBen Héhen abzuspielen. , H. Israél. 


D. E. Page. Distance to which thunder can be heard. Bull. Amer. Meteorol. Soc. 25, 
366, 1944. Verf. beschreibt eine einwandfreie Beobachtung eines noch aus 40 km 
eindeutig hérbaren Donners — normalerweise nimmt man als gréBte bisher beobach- 
tete Entfernung 24 km an — Diskussion der fiir diesen Fall besonders giinstigen 
Bedingungen. H. Israél. 


F. Spinnangr and H. Hjorth. On thunderstorm forecasting in Western Norway. 
Bergens Museum Arbok 3, 3—38, 1941, Nr. 9, Gewitterhaufigkeit in verschiedenen 
Jahreszeiten; Regeln fiir die Vorhersage. H. Israél. 


Jean Bricard. Electricité des nuages, Aun. Géophys. 3, 87—95, 1947, Juni. Lesens- 
werter Bericht iiber neuere Arbeiten, insbesonders die Veréffentlichungen wahrend 
des Krieges. Rawer. 


Lightning striking frequencies for various heights. Proc. Inst. Radio Eng. 31, 79, 
1943, Nr. 2. Die Westinghousegesellschaft hat seit einer Reihe von Jahren syste- 
matisch die Haufigkeit von Blitzeinschlagen in Bauwerken verschiedener Héhe und 
Art registriert. Alle die betrachteten Objekte lagen in Gebieten gleicher Gewitter- 
haufigkeit’ von 25—45 Gewittertagen im Jahr. Bis zu etwa 150m Héhe scheint 
die Einschlagshaufigkeit linear mit der Héhe zu wachsen, dariiber aber wesentlich 
schneller, so daB z.B. das Empire State Building mit seinen 375m Hohe auf 
23 Kinschlage im Jahr rechnen kann, wahrend es ein 170 m hoher Schornstein nur 
auf 2,5 bringt. Es scheint, da die von so hohen Gebiuden in vermehrtem MaBe er- 
zeugten Aufwinde an diesem Ergebnis mitschuldig sind. Weiter haben Gebaude 
von 4000 qm Grundfliche etwa die doppelte Einschlagshaufigkeit als einzelne 
Masten derselben Héhe. Beim Bau von Blitzableitern wird eine Schirmung des 
Gebiudes bis auf 0,1% angestrebt, da es sich gezeigt hat, da® der Aufwand auch 
nicht wesentlich gréBer ist, als bei einer Schirmung auf 1%. Kautter. 


I. W. Gross and G. D. Lippert. Lightning investigation on 132-Kv transmission 
system of the American Gas and Electric Company, Field study of natural lightning 
currents measured in towers, line wires and ground wires and currents and voltages 
at stations. Electr. Engng. 61, Trans. S. 178—184, 1942, Nr. 4. (Apr.) (New York, 
N. Y., Amer, Gas Electr. Serv. Corp.) Eingehender Sammelbericht iiber die Unter- 
cuemnngee der letzten 4 Jahre, das ausgedehnte Netz [Appalachian Electric Power 
nai Trt (Glenlyn-Roanoke), Indiana and Michigan Electric Company (South 
a end-Michigan City), Ohio Power Company (Philo-Canton), Atlantic City Electric 
eee (Deepwater-Plessantville)] gegen Blitz und Uberspannungen zu sichern. 
: el lberichte, namentlich yon PH, SPORN, sind bereits zahlreich erschienen, auf 
Bg in diesen Ber. hingewiesen wurde: PH. SPORN [9, 2305, 1928; 10, 771, 1403, 

ae 11, 2076, 1930; 1%, 465, 754, 1931 (Schirmkérbe); 15, 1915, 1934 (Erdungs- 
af igo Ge Schutzringe, Schutzhérner bei den Isolatorketten); 16, 1242, 1935; 
cies at 19, 1967, 1938; 20, 589, 1939; 21, 1106, 1940; 22, 916, 917, 2220, 1941; 
ey Ht 7. = Ergebnisse: 1. Die Stromstarke in Blitzen geht nur selten iiber 
hae mp 4Sinaus; ein friiher angegebener Wert (220000 Amp) scheint zu hoch zu 

i. 2. Messung der Stromstirkein Masten; GréBter Strom 150000 Amp; in 10% der 
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Falle iber 80000 Amp. 3. Wenn man einige kurze Gegengewichte verwendet, so wird 
ihr Nutzen gréBer, als wenn man ein einziges Gegengewicht von derselben Gesamt- 
lange benutzt. 4. Um den Ubergang des Stromes vom Gegengewicht in den FuB 
des Mastes zu erleichtern, scheint es ratsam, die MastfiiBe nahe der Erdzone mit- 
einander zu verbinden, 5. Die Stréme, welche in den einzelnen Teilen eines Mastes 
flieBen (Mastarme, Trager usw.), sind in jedem Gliede verhdltnismaBig klein. 6. 
Auf Grund der Messungen des Gleichstromwiderstandes hat das Gegengewicht 
bei der Stromfortfiihrung einen geringeren EinfluB als der normale MastfluB, und 
zwar im Verhaltnis von ungefahr 1 : 3, 7. Vergleicht man die in Leitern gemessenen 
Stréme mit dem Wellenwiderstand der Leitung, so erhalt man indizierte Leiter- 
spannungen, deren Hohe sehr fraglich ist. 8. Die Stréme, welche in den Leitungen - 
za den Werken gemessen werden, sind von derselben GréBenordnung wie die von 
‘Gross und McMornris (s, diese Ber. 22, 81, 1941) in Blitzableitern gemessenen; 
das weist darauf hin, daB Schutzvorrichtungen an einem Werke keinen hohen 
Blitzstromstarken ausgesetzt sind aufer bei unmittelbarem Blitzeinschlag. 9. Der 
Héchstwert des gemessenen Spannungsanstiegs von Blitzwanderwellen, der beim 
Eintritt in ein Werk gemessen wurde, war 600 kV/usec; als Mittelwert ist ange- 
geben 200 kV/usec; 10% der Registrierungen ergaben mehr als 300 kV/ysec. 
Stéckl. 


Lightning. Gen. Electr. Rev. 45, 106—107, 1942, Nr. 2. (Febr.) (S. diese Ber. 25, 
315, 1944). Unter verschiedenen Bedingungen werden Messungen an Blitzen vorge- 
nommen. Die Prozentzah] der Blitze, die eine bestimmte Ladung hatten, wurde 
in ein Diagramm eingezeichnet, ebenso die einer bestimmten Dauer, Ferner wurde 
die IR-Kurve einer Blitzschutzvorrichtung in Abhangigkeit von der Anzahl der 
Blitze gezeichnet, um die Widerstandsfahigkeit eines Verteilungstransformators 
gegen Blitze unter den vorliegenden Bedingungen zu bestimmen. Busz, 


Edgar Bell and F. W. Packer. Lightning investigation on Wallenpupack-Siegfried 
220-Kv line of Pennsylvania Power and Light Company, Electr. Engng. 61, Trans. 
S.196—201, 1942, Nr. 4. (Apr.) Abstract ebenda S. 46, Nr. 1. (Jan.) (Allentown, 
Pa., Pennsylvania Power Light Co.) Wichtiger zuasammenfassender Bericht tiber 
die Versuche, welche von 1926—1941 an der Wallenpupack-Siegfried-220 kV- 
Leitung der Pennsylvania Power und Light Company mit modernsten MeBgeraten, 
Einrichtungen und Feldlaboratorien langs des Netzes angestellt wurden, um die 
Vorginge bei Blitzeinschlagen zu erforschen und die Wirkungsweise der getroffenen 
SchutzmaBnahmen zu erproben. Dabei wurde besonders der EinfluB der Erdseile 
und der Mast-Erdungsverhaltnisse (strahlenférmige Verlegung von Seilen in der 
Erde, Gegengewichte) eingehend untersucht. Eine Reihe von Teilergebnissen wurde 
bereits friiher mitgeteilt, auf welche in diesen Ber. schon hingewiesen ist: 5, 44, 
697, 847, 1776, 1924 (PEEK); 6, 1301, 1925 (PEEK); 8, 923, 1927 (LEE); 8, 1134, 
1927 (McEAcHRON); 10, 312, 1929 (LEE); 12, 1626, 1931 (FousT); 12, 2436, 1931 
(LEwis); 15,1915, 1934 (BELL); 15, 2054, 1934 (FoUST); 16, 1954, 1935 (Foust); 
17, 235, 1936 (LEWIS); 18, 740, 1937 (BELL). — Ubersichtliche Zusammenstellung 
in Tabellen, wie im Laufe der genannten Jahre sich die Blitzschutzeinrichtungen 
allmahlich entwickelten und vervollkommneten, Aus der Zusammenfassung der 
Ergebnisse mége hier mitgeteilt sein: 1. Blitzwanderwellen wurden in fast allen 
Fallen durch negative Blitzschlage verursacht. Positive Spannungen wurden nur 
bei Uberschlagen an den Isolatoren der Masten und Leitungsdrahte aufgezeichnet, 
an welche das Registriergerat angeschlossen war. In ahnlicher Weise wiesen viele 
“Tausende von Registrierungen von Stromscheitelwerten mit Stahlstabchen nur 
selten auf positive Blitzschlage hin; in keinem Falle war die Starke der letzteren 
einigermaBen betrachtlich. 2. Von Blitzen induzierte Spannungen reichen nicht hin, 
um ein Netz, welches fiir 220 kV isoliert ist, in Unordnung zu bringen. 3. Die groBten 
Werte der Mastspannung bei Blitzschlagen treten in der Erde auf, welche den FuB 
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der Masten umgibt. 20% des Spannungsabfalls vom Mast zur wahren Erde findet 
innerhalb 150 cm Entfernung vom Fuf des Mastes statt. 4, An Erdseilen des Wallen- 
pupack-Siegfried-Netzes mit Mast-Fuf-Widerstanden von weniger als 13 Ohm 
traten keine Uberschlage auf. Masten mit 20 Ohm Jeiteten Blitze bis zu 50000 Amp 
fir gewéhnlich, wenn nicht immer, sicher ab; auch Blitze bis zu 100000 Amp 
wurden gelegentlich sicher abgeleitet. 5. Kin Kathodenstrahloszillogramm ,,Zeit- 
licher Verlauf der Spannungsanderung“ bei einem typischen negativen Bhtzschlag 
in der Nahe des Oszillographen zeigte ein negatives Ansteigen der Spannung von 
mehr als 2760 kV, wobei sich die Spannung innerhalb einer Mikrosekunde um 
1540 kV im Bereiche von 750 und 2760 kV anderte. ,,Diese Registrierung diirfte 
die einzige ihrer Art bis jetzt sein.“ Stéckl. 


Distribution-type lightning arrester performance characteristics. Electr. Engng. 61, 
46—47, 1942, Nr. 1. (Jan.) (Abstract.) (Lightning Arrester Subcomm.) Kurzer 
Hinweis auf einen Bericht des ,,Blitzableiter-Unterkommitees*‘ in Erginzung des 
Berichtes in AIEE-Transactions 56, 576, 1937. Stéckl. 


Ten years of progress in lightning protection. Electr. Engng. 61, 187—192, 1942, 
Nr. 4, (Apr.) Dritter Teil einer Artikelreihe tiber die Fortschritte, welche in 
den letzten 10 Jahren unter der Leitung der AJEE erzielt wurden, um elektrische 
Kraftanlagen und Freileitungen gegen Blitzgetahr zu schiitzen. Der erste Artikel 
(November 1941) behandelte die Vorrichtungen zur Stiomunterbrechung, der 
zweite (Dezember 1941) die Schutzrelais. — Der dritte Artikel gibt bei sehr reicher 
Literaturangabe (64 Nummern) einen Uberblick iiber die Schutzvorrichtungen 
gegen Blitzeinschlag, gegen Wanderwellen und iiber die MaBnahmen zur Begren- 
zung der Blitzstréme. Auf viele Veréffentlichungen, die hier zitiert sind, ist in 
diesen Ber. bereits hingewiesen, z. B.: 18, 167, 1957 (HIGGINS); 18, 528, 1937 
(BELLASCHI); 18, 941, 1937 (SPORN); 19, 338, 993, 1531, 1938 (MONTSINGER); 
19, 474, 1938 (BELLASCHI); 19, 651, 1938 (RUDGE); 19, 1967, 1938 (SPORN); 20, 
75, 1939 (HARDAWAY); 20, 1198, 1939 (CHAMPE); 21, 2189, 1940 (SORENSEN); 
22, 80, 1941 (BERKEY); 22, 82, 1941 (BERGVALL); 22, 83, 1941 (FousT, DAvIs); 
22, 450, 1941 (LUSIGNAN); 23, 518, 817, 867, 1942 (WAGNER). Stéckl. 


L. M. Robertson, W. W. Lewis and ©. M. Foust. Lightning investigation at high 
altitudes in Colorado. Electr. Engng. 61, Trans. S. 201—208, 1942, Nr. 4. (Apr.) 
(Denver, Colo., Publ. Serv. Co.; Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Co.) Die Unter- 
suchung gilt der Frage, wie sich die Koronastrémung und wie sich die Starke der 
Blitzstréme im Felsengebirge in Héhen bis iiber 4000 m andert. Messungen an der 
100 kV-Colorado-Leitung, die von Shoshone Plant (1830 m) bis Denver (1600 m) 
tber den Hagerma-Pafs (3660 m) und den Argentine-PaB (4010 m) in einer mittleren 
Hohe von 3050 m lauft. Stahlmasten; kein Erdseil; ein kontinuierlicher Gegen- 
gewichtsdraht von Leadville nach Denver; ein doppelter Gegengewichtsdraht iiber 
die beiden genannten Passe; Gegengewichtsdrahte, wenn méglich, bis auf 30 cm 
in die Erde verlegt. — Strommessungen s. diese Ber. 16, 1954, 1935 (Foust). — 
‘Ergebnisse: 1. Gemessen wurden 145 Blitzstréme mit Starken von 2000—98 000: 
64% negativer, 36% positiver Polaritat (gegeniiber 95% negativer Polaritat und 
nur 5% positiver in geringer Hohe). Méglicherweise wird in groBen Héhen, wo die 
Leitungen zeitweilig innerhalb der Wolken verlaufen, hanfiger der positive Teil 
der Wolken gegen die Leitung entladen als unter normalen Bedingungen. Die Mes- 
sungen bestitigen die friiheren Erfahrungen, daB die Starke der Blitzstréme mit 
wachsender Héhe abnimmt. In Héhen iiber 5000 m wurde kein Blitzschlag mehr 
beobachtet. — 2. 56 Blitzschlage verursachten Stérungen in einer Phase gegen 
Erde, 20 in zwei Phasen, 5 in drei Phasen. Die iibrigen 64 verursachten keine Sté- 
rungen, — 3. Die Lange des Gegengewichts, bei welcher sich ablesbare Stromwerte 
ergeben, wachst direkt mit dem Anwachsen der Blitzstromstirke. — 4, Gegen- 
gewichtsdrahte leiteten so ziemlich den ganzen Strom in den MastfuB ab, — 
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5. Das Mikroamperemeter zur Messung der Erdentladung am Argentine-Paf zeigte 
bei 51 Gewittern bis zu 480 Mikroamp. Aus diesen Registrierungen wurden PG 
bis zu 3100 Volt/em berechnet. — 6. Von den Kennlinien der Polaritit der Feld- 
gradienten in 4100 m waren 45% negativ und 55% positiv. Auch der Vergleich 
der Hauptentladungsstréme pro Gewitter ergab, daf die positive und die negative 
Polaritat ungefahr gleich ist. Bei einzelnen Gewittern kommt es jedoch gelegent- 
lich vor, da sie vorherrschend positiv oder negativ sind. — 7. Die Shoshone- 
Denver-Leitung fiihrt durch Gebiete mit groBen Unterschieden im geologischen 
Aufbau; die einzelnen Formationen scheinen — abgesehen yom Widerstand — 
auf die Stellen, wo Blitzschlage auftreten und auf den Wert der Stromstarke in 
einem Blitz keinen EinfluB auszuiiben; dagegen cheint die Form des Gelandes und 
ihre Einwirkung auf die Bahn des Gewitters die Stelle der Blitzentladung mehr zu 
beeinflussen, als die geologische Formation. — 8. Verf. stellt ausfihrliche Be- 
trachtungen iiber die Temperaturen an den verschiedenen Stellenim Felsengebirge, 
wo die Leitung lauft und iiber die Temperaturen der freien Atmosphare nach 
Radiosondmessungen an (s. diese Ber. 22, 802, 1941, DIAMOND). Verschiedent- 
lich findet sich die Behauptung, da die Gefriertemperatur der Blitzbildung eine 
Grenze setzt (freezing temperatures may limit the formation of lightning). — Hin- 
weis auf die Untersuchungen von MINSER (Journ. Aeron. Sc., Dez. 1939, S. 51 bis 
99) und auf die Untersuchung yon SIMPSON und ScRASE (s. diese Ber. 18, 2274, 
1937). Stéckl. 


B. Walter. Uber die Geschwindigkeit der elektrischen Strémung in den Hauptent- 
ladungen eines Blitzes. Ann. Phys. (6) 1, 65—68, 1947, Nr. 1/3. (Hamburg, Phys. 
Staatsinst.) Die Geschwindigkeit der elektrischen Stré6mung in den Hauptent- 
ladungen eines Blitzschlages ist etwa omal so grof wie die Strémung in 
seinen Vorentladungen. (Messungen von SCHONLAND und COLLENS (s. diese 
Ber. £5, 1112, 1934). Verf. macht zur Erklarung folgende Annahme: Bei den Haupt- 
entladungen handelt es sich in der Bahnlinie des Blitzschlages um einen labilen 
Gleichgewichtszustand; dieser kommt dadurch zustande, daB sich einesteils bei 
Beginn der Hauptentladung eine auSerordentlich grofe Influenzladung in ‘der 
Umgebung der Einschlagstelle angesammelt hat, und da andernteils in demselben 
Augenblick die Spannung an den Enden dex Bahnlinie auBerordentlich schnell 
absinkt. Besteht der Blitz aus mehreren nach derselben Einschlagstelle gerichteten 
Teilentladungen, so wird die grofe von der Erde zur Wolke gerichtete Strémungs- 
geschwindigkeit in allen diesen Teilentladungen beobachtet. Daher wird, entgegen 
einer andersartigen Annahme yon SCHONLAND, vom Verf. als Ursache fiir die Ent- 
stehung aller Teilentladungen angenommen: Durch eine von der Gewitterwolke 
aus in der Umgebung der Einschlagstelle jedesmal neu erzeugte Influenzladung 
wird der genannte labile Zustand der Bahnlinie bei jeder einzelnen Teilentladung 
aufs neue hervorgerufen. — Bei Abspriingen des Blitzes von einer Einschlagstelle 
zu einer anderen — eine nicht selten vorkommende Erscheinung — werden recht 
verwickelte Verhaltnisse beobachtet. Verf. zeigt, da sie mit der von ihm vertre- 
tenen Auffassung vollkommen in Hinklang gebracht werden kénnen. Kurz. 


B. Walter. Uber einige Eigentiimlichkeiten bei den Vorentladungen und der Erd- 
strémung eines Blitzschlages. Ann. Phys. (6) 1, 69—74, 1947, Nr. 1/3. (Hamburg, 
Phys. Staatsinst.) Verf. behandelt im wesentlichen zwei Eigentimlichkeiten eines 
Blitzschlages, der von ihm 1902 auf einer durch Uhrwerk gedrehten photographi- 
schen Platte aufgenommen worden ist. (Veroffentlichung, auch der Blitzbilder, 
Ann. Phys. (4) 10,393, 1903 und Jahrbuch der Hamburgischen Anstalten 20, 1903). 
Im AnschluB an Beobachtungen von SCHONLAND und COLLENS (vgl. vorstehendes 
Ref.) hat der Verf. 1935 in einer theoretischen Arbeit (s. diese Ber. 16, 1168. 1935) 
dargelegt, da8B es sich bei der in unmittelbarem AnschluS$ an den Einschlag des 
Blitzes in die Erdoberflache von der Einschlagstelle aus nach oben flieBenden 
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,,.Erdstrémung“* um die Influenzladung handelt, welche sich waihrend der Vor- 
entladung des Blitzes in der Umgebung der Einschlagstelle im Erdboden angesam- 
melt hat, Sie stromt dann im unmittelbaren Anschlu8 an’ den Einschlag von dort 
aus in die Bahnlinie des Blitzes sowie auch in die Bahnlinien ihrer samtlicken Sei- 
tenaste hinein. Auf der Grundlage dieser Theorie und einer im vorausgehenden 
Referat besprochenen Annahme erértert Verf. dann eingehend Eigentiimlichkeiten 
seiner Blitzaufnahmen aus dem Jahre 1902. — Die Erscheinung, dafi die Intensi- 
taten der in zwei Seitenadste des Blitzes hineingehenden Vorentladungen und Erd- 
strémungen in ganz verschiedenem Verhaltnis zueinander stehen, witd damit in 
Zusammenhang gebracht, daB zwischen diese beiden Aste ein sehr starker und lan- 
ger Seitenast von der Bahnlinie abzweigt. Die Erscheinung, dafs in diesem Seiten- 
ast eine Erdstrémung iiberhaupt vicht zu erkennen ist, wird damit erklart, daB 
seine Bahnlinie durch die starken Vorentladungen stark ionisiert worden ist. Aus 
diesem Grunde rief die nach kuzer Zeit in sic hineinflieBende Erdstr6mung nur eine 
geringe Warmeentwicklung hervor, und diese vermochte dann keine Aufhellung 
der Bahnlinie zu bewirken, Kurz. 


S. Szpor. Attraction sélective de la foudre. Réle des résistances électriques. Rev. 
gén. Electr. 55, 25—31, 1946. Studien tiber die Bedeutung des elektrischen Wider- 
standées vom Blitz getroffener Gegenstande. Es werden die elektrodynamischen 
Bedingungen vor dem Einschlag, GréBe von Strom und SpannungsstoB im Boden, 
beim Einschlag sowie in exponierten Gegenstanden betrachtet. H. Israél. 


F.E. Lutkin. Lightning and atmospherics. Quart. J. Roy. Meteorol. Soc. 67, 345 
bis 350, 1941, Nr. 292. Diskussion ebenda S. 350—361. Zur Ermittlung der Form 
atmospharischer Stérungen dient eine gut isolierte, durch hochchmige Ableitung 
aperiodische Vertikalantenne mit aperiodischem Verstarker und Kathodenstrahl- 
oszillograph mit photographischer Registrierung. — Eine fiir das Ohr einheitliche 
Stérung besteht aus 1—20 verschiedenen Impulsen von je 1—2 msec Dauer in 20 
bis 100 msec Abstand. Jeder Einzelimpuls laBt sich in einen oszillatorischen Teil einer 
Frequenz von ca, 8 kHz und einen aus 1 oder 2 Halbschwingungen einer Frequenz 
von etwa 500 Hz auflésen. Die GréBe der Feldschwankungen variieren fiir die 
oszillatorische Komponente zwischen etwa 1000 V/m bei 3 km und 100 mV/m bei 
2000 km Abstand, fiir die langsame Komponente zwischen etwa 100 mV/m bei 
100 km und 20 mV/m bei 2000 km Abstand, Bei Blitzentfernungen unter 400 km 
treffen beide St6rungskomponenten ungefahr gleichzeitig ein, bei gréBeren Ent- 
fernungen riicken sie allmahlich auseinander (bis zu mehreren msec bei einigen 
1000 km Abstand), eine fiir die Entfernungsschatzung sehr wichtige Beobachtung. 
— Man kann die Stérungen nach ihrem zeitlichen Verlauf und der Ausschlagrich- 
tung ibres Ersteinsatzes in vier Gruppen einteilen.und daraus Schliisse iiber die 
Richtung des Ladungstransportes Wolke—Erde gewinnen: Die 1. Gruppe deutet 
auf negativen LadungszufluB zur Erde hin, der in mehreren (im Mittel drei) Ein- 
zelvorst6Ben bei jedesmal langer werdendem Entladungskanal erfolgt; sie wird 
in 50% aller Falle beobachtet. Die 2. Gruppe ist im Aussehen der ersten ahnlich, 
ergibt jedoch positiven LadungszufluB zur Erde in (im Mittel) vier EinzelvorstéBen; 
ihre Haufigkeit betragt rund 10% aller Falle. Die 3. Art ist gekennzeichnet durch 
eine rasche Folge von Einzelimpulsen (meist mehr als 20) in etwa 1'/, msec. Sie 
geht oft Stérungsformen der 1. Art voraus und diirfte ihren Ursprung in der riick- 
stufenartigen Ausbildung der Vorentladungen haben; es flie8t negative Ladung 
zur Erde, Der nach B. F. J. SCHONLAND im Anschlu8 an diesen ,,stepped leader 
stroke“ zu erwartende ,,main stroke“ bleibt in 80% der Falle aus. Verf. vermutet 
als Grund in diesen Fallen unvollstandige Ausbildung des Kanals, die den »Riick- 
schlag* verhindert. (Vielleicht kann man auch an das yon ALLIBONE beobach- 
tete haufige Ausbleiben des ,,return stroke’ — s. S.604 — hierin bestatigt 
sehen? D. Ref.) Die 4. Gruppe zeigt ahnlich wie die vorige ungefahr 20 Einzel- 
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impulse, die jedoch jeweils durch Zwischen-Ruhepausen von !/,—1 sec getrennt 
sind und im ganzen ruhigeren Verlauf zeigen. Es scheint in diesen Fallen ein posi- 
tives Moment in den Wolken abgebaut zu werden. Die Gruppe diirfte wahrschein- 
lich Wolkenblitzen zuzuordnen sein. — T. H. LABY (s. diese Ber. 21, 1027, 1940; 
J. Scient. Instr. 14, 210, 1937; J. Instn. Electr. Eng. 82, 495, 1938; Proc. Roy. 
Soc. (A) 171, 285, 1939) und B. F. J. SCHONLAND (s. diese Ber. 22, 1393, 1941) 
benutzen die mehrmalige Wiederkehr der Schwingungskomponenten im zeitlichen 
Ablauf einer Stérung, die als mehrfache Reflexionen des urspriinglichen Impulses 
an Erdoberflache und leitender Schicht aufzufassen sind, zur Bestimmung der 
Hohe der reflektierenden Schicht und finden fiir diese Werte zwischen 58 und 
82 km. — Weiter geht LUTKIN auf die Entfernungs- und Richtungsbestimmung 
der Stérungsherde und die Verwendbarkeit dieser Angaben zu Wettererkundungs- 
und -vorhersagezwecken ein. Die Entfernungsbestimmung aus der Amplitude, die 
LABY und SCHONLAND vorschlagen, ist mit sehr groBen Unsicherheiten behattet 
und deshalb nur als rote Annaherung zu werten. Das beste Lokalisierungsverfah- 
ren ist die sogenannte ,,Kathodenstrahlpeilung“t, die im elektrischen Doppel- 
anschnitt des gleichen Stérungsindividiums von zwei oder mehr Stationen aus 
arbeitet, erfordert aber den gréBten Aufwand. Befriedigende Ergebnisse liefert die 
»,schmalsektorpeilung“, die in der fortlaufenden Abtastung des Horizontes mittels 
rotierenden Antennensystems mit Empfangsbereitschaft aus emem Winkelbereich 
von etwa 20° besteht. — Zusammenfassend ist nach Erfahrungen aus allen Teilen 
der Welt zu sagen: Die sogenannte ,,atmospherics“ sind ausnahmslos entladungs- 
bedingt. Ihre Positionsbestimmung ist aus Richtung, Amplitude und Wellenform 
befriedigend méglich. Fir regelmaBige Anwendung in der synoptischen Praxis 
ist die Anwendbarkeit der Stérungsermittlung nicht sehr geeignet, da dieses For- 
schungsmittel eben nur bei Vorhandensein von Entladungen anspricht. Fiir Wetter- 
erscheinungen, die diese Vorbedingung erfiillen, bietet ihre Vertolgung dem Meteo- 
rologen bei geschickter Anwendung wesentliche Aufschliisse, — Diskussion zu oben 
referierten Vortragen von T. E. ALLIBONE (s. diese Ber. S. 604), G. D. ROBINSON 
(s. diese Ber. S. 605) und J. F. SHIPLEY (s. diese Ber. S. 605): 

G. C. SrMPsON gibt einen kurzen historischen Uberblick iiber die Gewitterfor- 
schung seit FRANKLIN, F. J. W. WHIPPLE erginzt diese durch den Hinweis auf 
die luftelektrischen Feldbestimmungen bei Gewitter und schénem Wetter durch 
FRANCIS RONALD im Kew-Observatorium in der Mitte des vorigen Jahrhunderts. 
— J. S. Forrest halt die regelmaBige Beobachtung der Luftstérungen fiir sehr 
wichtig fiir die Uberwachung der Hochspannungsleitungen und deren Sicherung. 
Die Bedenken LUTKINs gegen die Entfernungsbestimmungen aus der Stérungs- 
amplitude entfallen, wenn man aus Daueraufzeichnungen die Maximalamplituden 
entnimmt. Einige Beispiele demonstrieren das Verfahren. — F. J. SCRASE nimmt 
zu der gelegentlich bezweifelten Existenz des unteren positiven Raumentladungs- 
gebietes im Gewitter Stellung; er halt den Gefallegang am Boden ohne dieses Zen- 
trum fiir nicht deutbar. — Aus charakteristischen Unterschieden der Nieder- 
schlagsladung bei Gewitter und Schauern (bei Gewitterregen tiberwiegt die posi- 
tive, bei Schauern die negative Niederschlagsladung) glaubt er den Unterschied 
zwischen Gewitter und Schauer darin sehen zu missen, das das untere positive 
Raumentladungszentrum des Gewitters bei Schauern fehlt. — C. E. R. BRUCE be- 
spricht die Vorstellungsschwierigkeiten fiir die Blitzentstehung und -ausbreitung 
in Feldern von uur einigen 100 V/cm, wie sie die Aufstiege als vorherrschend zeigen, 
und weist auf einige neue Arbeiten dazu hin: C. KE. P. BRUCE (s. diese Ber. 23, 1599, 
1942) und Ders, und R. H. GOLDE (s. diese Ber. 23, 1801, 1942), — Beziiglich der 
von LUTKIN gegebenen Formbeschreibung der ,,atmospherics“ halt er es fur wahr- 
scheinlicher, daB die mehrfachen Impulse durch fortlaufende Reflexionen im 
SCHONLANDschen Sinne zustandekommen an Stelle der yon LUTKIN vermuteten 
mehrfachen Entladungsvorstéf®e im gleichen Kanal. Der ,,slow-trail* ist bis jetzt 
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noch nicht aufgeklart; man kann nur vermuten, da es sich dabei um einen an den 
, return-stroke“ anschlieBenden langsamer verlaufenden Elektrizitaétstransport 
geringeren Ausmafes handelt.— J. M. MEEK vermutet die Entstehung der ,,Ini- 
tialziindung** von Entladungen an deformierten Tropfen, an deren Enden nach 
Uberschlagsrechnung leicht die erforderlichen Durchbruchsfeldstarken bei vor- 
herrschendem Feld von 100 V/cm erreicht werden kénnen; auch halt er Blitzaus- 
lésung durch Hagel fiir moglich. — F. J. W. WHIPPLE betont, daf§ das Fehlen 
der von C. T. R. WILSON postulierten hohen Feldstarken zwischen. Wolke und 
Erde den aufwarts gerichteten Transport positiver Ladung (Spitzenstrom!) und 
damit dem Felderhaltungsmechanismus keinen grundsatzlichen Abbruch tut. — 
Zur Frage, ob eine Blitzentladung den gesamten Ladungsaufbau eines Gewitters 
verandert oder jeweils nur einen Teil des ganzen Gebildes in Mitleidenschaft zieht, 
halt er das letztere fiir das wahrscheinlichere, da sonst in den Alti-Elektrographen- 
aufstiegen haufiger plotzliche sprunghafte Feldanderungen beobachtet werden 
miBten. — R. H. GOLDE halt es nach dem aus Beobachtungen in Europa und Nord- 
amerika gewonnenen Verhaltnis negativer zu positiven Blitzen (im Sinne des 
Ladungstransportes zur Erde) von etwa 3:1 fiir wahrscheinlicher, daB das positive 
untere Ladungszentrum nur gelegentlich existiert, als dafB es gewissermafen inte- 
grierender Bestandteil eines Gewitters ist. Er erinnert an die Beobachtungen von 
T. W. WORMELL (Phil. Trans. (A) 238, 249, 1939), nach denen bei Gewitterbeginn 
zuniachst die negativen, dann die zeitweilig positiven und schlieBlich wieder die nega- 
tiven Blitze titberwiegen, und an die aus den Subtropen bekannten Verhaltniszahlen 
von etwa 17:1. — Die weitere sehr lebhafte Diskussion bewegt sich um die bisher an- 
geschnittenen Fragen und um weitere Einzelheiten wie: SHIPLEYs Zellularmodell 
des Gewitters und seine Allgemeingiiltigkeit, Vorkommen mebrerer aktiver Zentren 
in einem Gewitter, Entladungsauslésung bei Entladungen im oberen Wolkenteil 
und solchen nach oben, die Méglichkeit der von MEEK angedeuteten Auslésung 
durch Hagel, das Zustandekommen der Wellenform der Stérungen und um die 
Frage, ob man nicht an Stelle des Begriffes ,,thunderstorm‘* den umfassenderen 
, lightning storm“ setzen solle. H. Israél. 


R. H. Golde. Frequency of occurrents of lightning flashes to earth. Quart. J. Roy. 
Meteorol. Soc. 71, 89—109, 1945. Verf. gibt eine Statistik der Gewittertatigkeit 
iiber Europa mit der mittleren jahrlichen Variation fiir verschiedene Orte und ver- 
schiedene vorhandene Beobachtungsreihen zwischen 1891 und 1942. Weiter werden 


Blitzschlaghbeobachtungen bei weniger als 100m Blitzentfernungen zusammen- 
gestellt. Literaturangaben. H. Israél. 


K. B. McEachron and J. H. Hagenguth. Effect on lightning on thin metal surfaces. 
Electr. Engng. 61, Trans. S$. 559—564, 1942. Bestimmung der Blitzstromstarke 
aus der Lochgr6Be der Durchschlagstelle in diinnen Kupferfolien. Die Eichung er- 
folgt durch kiinstlich erzeugte Funkendurchschlage mittels eines StoBgenerators. 
Die von Blitzen transportierte Elektrizitatsmenge betragt danach im Mittel 15 Cou- 
lombs; maximal sind bis zu 240 Coulombs beobachtet. H. Israél. 


A. C, Hawkins, An observation of ball lightning. Bull. Amer. Meteorol. Soc. 25, 364, 
1944, Kugelblitzbeobachtung am 29. 7. 1944; Verschwinden desselben ohne Ge- 
rausch, H. Israél. 
A. €, Hawkins. An observation of ball lightning. Bull. Amer. Meteorol. Soc. 27, 5 
1946. Kugelblitz von ca. 1 see Dauer, der in 6m Hohe iiber eine Rasenfliche er- 
schien und ohne Gerausch verschwand. (29. 7. 1944.) H. Israél. 


E. 8. Eustis. Luminous rain observed in flight. Bull. Amer. Phys. Soc. 2%, 593594, 
1946. Bei einem Flug am 28. 7. 1946 (Ort: 51° N, 46°W; Hohe 270 m) beobachtet 
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Verf. ein eigenartiges Phanomen an fallendem Regen: Jeder Tropfenaufschlag war 
von einer griinlich aussehenden schwachen Entladung begleitet, obwoh] kein Ge- 
witter herrschte,. H. Israél. 


E. A. Logan. What are ,,fire-balls“*? Vortex ring analogy. Electr. Rev. 138, 381 bis 
383, 1945, Auffassung des Kugelblitzes als értliche Anhaufung elektrisch geladener 
Teilchen, die sich — ahnlich wie die Partikelchen in einem Rauchring — in heftiger 
Wirbelbewegung befinden. Die Wirbelbewegung der Ladungen erzeugt ein Magnet- 
feld, das nun seinerseits die Wirbelbewegung langere oder kiirzere Zeit zasammen- 
halt. H. Israél. 


J. J. Mahoney jr. Waiting for lightning. Bell. Lab. Rec. New York 21, 86—90, 
1942, Experimentelle Blitzuntersuchungen: Der Blitzstrom wird durch Cu-Drahte 
verschiedener Dicke geleitet; aus der Warmewirkung wird Stromstarke und La- 
dungstransport ermittelt. H. Israél. 


F. L. Cooper. Correlation between atmospheric potential gradient anomalies and solar 
eruptions. Amer. J. Sci. (Sill.) 240, 584593, 1942. Vert. findet erhebliche Potential- 
gefalle-Schwankungen im Zusammenhang mit Sonneneruptionen auf dem Zentral- 
meridian, die im allgemeinen von totalem DELLINGER-Effekt begleitet sind. Er 
nimmt eine Wirkung geladener von der Sonne einbrechender Teilchen und von 
Ultraviolettwirkung an. H. Israél. 


W. G. F, Swann. Atmospheric electricity and allied phenomena, Science 96, 4—6, 
1942. (New York.) ; H. Israél. 


H. A. Thomas and R. E. Burgess. Survey of existing information and data on radio 
noise over the frequency range 1—30 Mc/s. Dep. Sci. Ind. Res., Radio Res. (Special 
Rep.) 1947, Nr. 15, 126 S. (Nat. Phys, Lab., Radio Div.) [S.423.] Meinhold. 


€. Rommel. Remarques critiques sur le’ tire contre le gréle, Bull, internat. Vin 20, 
41—50, 1947. H. Israél. 


*Robert Andrews Millikan. Electrons (+ and —), protons, photons, neutrons, meso- 
trons and cosmic rays. Revised Edition. X und 642 S. Chicago, University Press. 
1947. [S. 6.] . Henning. 


Felix Ehrenhaft. Single magnetic poles and cosmic radiation. Phys. Rev. (2) 71, 
138, 1947, Nr. 2. (15. Jan.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (New York, N. Y.) [S. 230.] 
Houtermans. 


Karl-Heinz Hicker. Protonen als primdre Komponente der kosmischen Strahlung. 
Teil I. Z. Phys. 124, 351—391, 1948, Nr. 3/6. (Hechingen, Kaiser Wilhelm-Inst. 
Phys.) [S. 168.] 


Karl-Heinz Hocker. Protonen als primdre Komponente der kosmischen Strahlung, 
Teil II. Z. Phys. 124, 392420, 1948, Nr. 3/6. (Hechingen, Kaiser Wilhelm-Inst. 
Phys.) [S. 169.] W. Schafer. 


Harriet H. Forster. Cosmic ray tracks in photographic emulsions produced at high 
altitudes. Phys. Rev. (2) 72, 742, 1947, Nr. 8. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Berkeley, Calif., Univ.) [S. 171.] Ehmert. 


Carlo Ballario, Michele della Corta e Mario Prosperi. Sulle componenti dura e molle 
della radiazione cosmica fino alla profundita di 575 m. di acqua equivalente. Rend. 
Roma (7) 2, 850—861, 1940, Nr. 10. Die Verff. berichten iiber Versuche zur Messung 
der Intensitat der kosmischen Héhenstrahlung in Bergwerken, entsprechend 
einem Wasserdquivalent von 575 m. Die Zahlrohre, die mit Alkoholdampf gefillt 
waren, hatten eine Lange von etwa 65 cm und einen Durchmesser von 5,8 cm. Zur 
Messung des Anteils der harten Héhenstrahlkomponente an der Gesamtstrahlung 
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diente ein 8,5 cm dicker Bleikérper. Das Auflésungsvermégen der Anordaung bei 
Koinzidenzmessungen betrug etwa 7-10~* sec. Die Verff. geben graphisch und ta- 
bellarisch die Zahlen der Dreifachkoinzidenzen fiir verschiedene Lagen des Blei- 
absorbers zwischen den Zablrohren und fiir verschiedene Tiefen, d. h. verschiedene 
Dicken der Wasseraquivalenz und das Verhaltnis der Dreifachkoinzidenzen mit 
und ohne Bleiabsorber an. AuBerdem wird die Absorptionskurve bestimmt, Das Ver- 
haltnis der Dreifachkoinzidenzen ohne zu denen mit Bleiabsorber iibersteigt, in 
Ubereinstimmung mit friiheren Versuchen von CLAY und vAN GEMERT, bei etwa 
420 m Wasseraquivalenz ein Maximum, Nitka. 


C. M. G. Lattes, G. P. 8S. Occhialini and ©. F. Powell. Observations on the tracks of 
slow mesons in photographic emulsions, Nature 160, 453—456, 486—492, 1947, 
Nr. 4066 u.'4067. (4. und 11. Okt.) (Bristol, H. H. Wills Lab.) [S. 123.] 


C. F. Powell and S. Rosenblum. A new-method for the determination of the mass 
of mesons. Nature 161, 473—475, 1948, Nr. 4091. (27. Marz.) (Jungfraujoch, Hoch- 
alpine Forschungsstat.) [S. 124.] 


G. P. S. Occhialini and (€. F. Powell. Observations on the production of mesons by 
cosmic radiation. Nature 162, 168—173, 1948, Nr. 4109. (31. Juli.) (Bristol, Univ., 
H. H. Wills Phys. Lab.) [S, 124.] 


U. Camerini, H. Muirhead, C. F. Powell and D. M. Ritson. Observations on slow 
mesons of the cosmic radiation, Nature 162, 433—438, 1948, Nr. 4116. (18. Sept.) 
(Bristol, Univ., H. H. Wills Lab.; Oxford, Clarendon Lab.) [S.170.] Straub. 


J. Clay and W. L. Scheen. The second shower maximum in Au, Hg and Pb, Physica 
14, 489—494, 1948, Nr. 8. (Dez.) (Amsterdam, Univ., Natuurkdg. Lab.) [S_ 171.] 

' Sittkus. 
C. Franzinetti and R. M. Payne. Emission of Li® in the explosive disintegration of 
nuclei, Nature 161, 735—737, 1948, Nr. 4697. (8. Mai.) (Bristol, H. H. Wills Phys. 
Lab.) [S. 171.] StrauB. 
Jean Daudin. Nouveaux clichés Wilson relatifs &@ la production des particules péné- 
trantes du ra yonnement cosmique. C. R. 216, 200—202, 1943, Nr. 5/8. (Febr.) Mit einer 
zahlrohrgesteuerten Nebelkammer wurden 600 Aufnahmen gemacht. Darunter 
sind drei Falle, welche auf Explosionsschauer deuten. Es kommen einmal zwei. 
einmal drei und einmal vier Bahnen von einem Punkt, der 5 cm und noch tiefer in 
einem iiber der Kammer liegenden Bleiblock liegt. Jeweils eines dieser Teilchen 
durchquerte 2 cm Blei in der Kammer, ohne Sekundare auszulésen. Die anderen 
trafen die Bleiplatte nicht. Ehmert. 


Jean Waudin. Particules pénétrantes dans les grandes gerbes de rayons cosmiques. 
C. R. 246, 411—413, 1943, Nr. 9/13. (Marz.) In 2400 m Hohe wurden 282 Aufnahmen 
mit einer Nebelkammer gemacht, welche von einer Zahlrohranordnung gesteuert. 
wurde. Diese sprach auf groBe und durchdringende Schauer an. — Auf diesen Auf- 
nahmen sind Bahnen von elf Teilchen zu sehen, welche in 18 mm Blei keine Sekun- 
daren auslésten und nicht merklich abgelenkt wurden. Sie werden deshalb als 
Mesotronen angesprochen. Zehn dieser Teilchen waren von anderen Teilchen und 
der groBte Teil sogar von parallelen, in Blei ausgelésten Schauern begleitet. Die 
Konsequenzen eines merklichen Mesotronenanteils der Schauer werden angedeutet. 
Ehmert. 
Jean Daudin. Sélection des gerbes de rayons cosmiques par des compteurs de: surface 
variable, C, R. 216, 483—485, 1943, Nr. 14/17. (Apr.) Es wird daraut hingewi-sen, 
dafi die Errechnung einer mittleren Strahlendichte der Schauer aus Koinzidenz- 
versuchen mit mehreren Zahlrohren nicht zu absoluten Angaben fikrt, da mit 
groBen Zihlroliren mehr Schauer geringerer Strahlendichte erfaBt werden. Dies 
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wird durch die Auszihlung der Aufnahmen mit einer koinzidenzgesteuerten Nebel- 
kammer belegt. Bei 100 cm? Zahlrohroberflache werden im Mittel 4,3 Bahnen, bei 
200 cm? jedoch nur 2,4 Bahnen pro Aufnahme festgestellt. Das Verhaltnis von 
Zweifach- zu Dreifachkoinzidenzen ist von der GréBe der angewandten Zablrohre 
bei gleicher Aufstellung derselben unabhangig. Ehmert. 


H. Bridge. interpretation of cosmic-ray ionization bursts in cylindrical chambers by 
pulse shapes. Phys. Rev. (2) 72,172, 1947, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) 
(Massachusetts Inst. Technol.) Aus der StoBform der lonisationskammerimpulse 
(schneller Anstieg durch die Elektronen gefolgt von einem langsameren durch die 
positiven Ionen verursachten Anstieg) kann auf die Art des auslésenden Schauers, 
insbesondere eines Luftschauers oder eines Schauers mit stark ionisierenden Teil- 
chen geschlossen werden. Die Untersuchungen mit der ungepanzerten Kammer 
in 7500 m Héhe zeigen fast auschlieBlich durch schwere Teilchen ausgeléste Im- 
pulse, wahrend bei Anordnung einer 2,5 cm dicken Bleiplatte iiber der Kammer 
zu diesen praktisch in gleicher Anzahl auftretenden Schauern noch eine groBe An- 
zahl] weiterer Schauer mit leichten Teilchen auftritt, die im Blei ausgelést wird. 
W. Schafer. 


R. W. Williams and Bruno Rossi. A study of the structure of air showers at 11,500 feet. 
Phys. Rev. (2) 72, 172, 1947, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Massa- 
chusetts Inst. Technol.) In 4 nebeneinander im Abstand von je 1 m angeordneten 
Jonisationskammern werden in 3500 m Hohe die etwa gleichzeitig in 2 oder mehr 
Kammern auftretenden StéBe gezahlt. Dabei wird festgestellt, daB 1. gleichzeitige 
Impulse in 2 Kammern fast stets von gleichzeitigen Impulsen in den beiden an- 
dern Kammern begleitet werden und 2. die StoBe in allen Kammern in den 
meisten Fallen die gleiche GréBe besitzen. Die Ergebnisse stehen in Uberein- 
stimmung mit den Folgerungen aus der Kaskadentheorie und machen die Existenz 
besonderer Schauerkerne unwahrscheinlich. W. Schafer. 


Bruno Rossi and R. W. Williams. Cosmic-ray induced nuclear disintegrations at 
11,500 feet. Phys. Rev. (2) 72, 172, 1947, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbe- 
richt.) (Massachusetts Inst. Technol.) 4 eng nebeneinander angeordnete Ionisa- 
tionskammern ohne Bleiabdeckung ergeben in 3500 m Hohe in der Mehrzahl nicht 
Impulse von Luftschauern, sondern StéBe von schweren Teilchen, die oft zugleich 
in 2, 3 oder auch 4 Kammern auftreten. Die Zahl dieser gleichzeitig auftretenden 
Schauer nimmt merklich ab, wenn die Kammern um wenige Dezimeter ausein- 
andergesetzt werden. Die Abnahme der Schaueranzahl bei Abdeckung der Kam- 
mern mit Blei ist wesentlich geringer als erwartet werden sollte, wenn diese StéBe 
durch Photonen ausgelést werden. W. Schafer. 


Paul J. Ovrebo and Henry L. Kraybill. High energy cosmic-ray air showers. Phys. Rev. 
(2) 72, 172—173, 1947, Nr. 2. (15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Aircraft Radiat. 
Lab.; Univ. Chicago.) In mit einer Koinzidenzanordnung zwischen in horizontaler 
Ebene angeordneten Zablrohren mit einem auferen Abstand von 3,5 m wird die 
‘Intensitat der groBen Luftschauer in Abhangigkeit von der Hohe zwischen 4500 
und 10000 m gemessen. Zwischen 4500 und 7500 m Hohe wird ein starker Intensi- 
tatsanstieg, von 7500—10000 m praktisch konstante Intensitat gefunden; die In- 
tensitat in 10000 m betragt das 1,7fache derjenigen in 4500 m Hohe. In 10000 m 
_Héhe wird ein Breiteneffekt der groBen Luftschauer nicht festgestellt, woraus auf 
hohe Energie und geringe Ladung der Primiren geschlossen wird, die diese Schauer 
erzeugen. Die Annahme einer primaren Elektronenstrahlung (E > 10’? eV) wiirde 
ein Maximum der Schauerintensitat in etwa 9000 m Hohe bedingen, wofiir jedoch 
die vorliegenden vorliufigen Messungen noch keine sicheren Anhaltspunkte liefern 
kénnen. W. Schafer. 
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Gilbert J. Perlow. A V-2 cosmic-ray experiment. Phys. Rev. (2) 72, 173, 1947, Nr. 2. 
(15. Juli.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Naval Res. Lab.) Mit einer in eine V-2- 
Rakete eingebauten Koinzidenzapparatur wurde die Intensitat der 2 cm und 4 cm 
Blei durchsetzenden kosmischen Strahlung und mit einer weiteren Anordnung die 
Schauer mit mindestens 3 Teilchen unter den Bleiplatten bis zu einer Héhe von 
113 km gemessen. 37% der Strahlen durchsetzten 4 cm Blei ohne Schauerbildung, 
22% wurden in 2 cm Blei, weitere 13% in 4cm Blei gebremst, wobei ein kleiner 
Teil dieser Teilchen im Blei Schauer ausléste. Die iibrigen 4cm Blei durch- 
setzenden Teilchen lésten (z. T. in beiden Bleiplatten) Schaver aus. W. Schafer. 


(. M. G. Lattes, G. P. S. Occhialini and €. F. Powell. A determination of the ratio of 
z- and u-mesons by the method of grain-counting. Proc. Phys. Soc. 61, 173—183, 
1948, Nr..2 (Nr. 344). (Bristol, Univ., H. H. Wills Phys. Lab.) [S. 125.] 

Y. Goldschmidt-Clermont, D. T. King, H. Muirhead and D. M. Ritsen. Determination 
of the masses of charged particles observed in the photographic plate. Proc. Phys. Soc. 
61, 183—194, 1948, Nr. 2 (Nr. 344). (Bristol, Univ., H. H.Wills Phys. Lab.)[S. 126.] 

G. Schumann. 

J. Clay. The spectrum of the soft, electronic part of the cosmic radiation. Physica 14, 
499—504, 1948, Nr. 8. (Dez.) (Amsterdam, Univ., Natuurkdg. Lab.) [S. 170.] 


Sittkus. 
W. Schiifer. Zur Frage der Mesonenarten. Naturwiss, 33, 365—366, 1946, Nr. 12. 
ila W. Schafer. 


R. W. Raitt. The vertical reflection of supersonic sound from the sea bottom. Phys. 
Rev. (2) 42, 745, 1947, Nr.8. (15. Okt.) (Kurzer Sitzungsbericht.) (Univ. California, 
Marine. Phys. Lab.) [S. 412.] Bergmann. 


Yves Le Grand. Sur la diffusion de la lumiére dans la mer. Ann. Géophys. 3, 249 
bis 263, 1947, Dez. In England wurde wahrend des Krieges eine Methode ausge- 
arbeitet, um geringe Meerestiefen aus Luftbildern zu erschlieBen. Dabei wurde 
der Einflu8 der Diffusion des Lichtes vernachlassigt. Verf. berechnet diesen Ein- 


fluB und zeigt, daB es zufallige Kompensationen sind, die seine Vernachlassigung 


schlieBlich rechtfertigen. Rawer. 


Silvio Polli. Livello medio del mare nella livellazione di precisione. Boll. Soc. Adriat. 
Sci, Nat. 42, 52—56, 1946, Fiihrt man, ausgehend von einem Kiistenpunkt, ein 
Prazisionsnivellement lings einer Linie durch, die entweder an den Ausgangspunkt 
zuriickfiihrt oder an einen anderen Punkt desselben oder an einen Punkt eines 
andern Meeres, so ergibt sich bei Benutzung langjahriger Serien mareographischer 
Aufzeichnungen zur Bestimmung des mittleren Meeresspiegels stets ein SchluB- 
fehler (der z. B. beim Nivellement Genua-Venedig in der Gré®enordnung von 
etwa 10cm liegt). Die Ausgleichung verteilt diese Differenz auf die Einzelmes- 
sungen. Die dabei gemachte Voraussetzung, die beiden mittleren Meeresspiegel 
gehoren einer Oberflache an oder aber deren zweien aber mit konstantem Héhen- 
unterschied, ist jedoch, wie Verf. zeigt, nicht statthaft und daher die Fehleraus- 
gleichung nicht méglich. Der Grund dafiir liegt in den vertikalen Kiistenbewegun- 
gen, die an den Randern des Mittelmeeres gréBenordnungsmafig 2 cm Steigung 
in 10 Jahren betragen, jedoch értlich verschieden sind und zeitlich unregelmaBig 
verlaufen. — Verf. gibt die Bedingungen an, die zu erfiillen sind, wenn die Aus- 
gleichung streng richtig sein soll: die mittleren Meeresspiegel miissen aus Perioden 
mit gleichem Zeitmittelpunkt (istante centrale) und méglichst auch gleicher 
Jahresanzahl hergeleitet werden. SchlieBlich werden die Regeln fiir das Nivelle- 
ment angegeben, wenn man als Ausgangspunkt das mittlere Meeresniveau benutzt. 
mis Hardtwig. 
Silvio Polli. Correzioni stagionali nelle previsione della marea calcolate per 25 porti 
del Mediterraneo. Boll. Soc. Adriat. Sci, Nat. 42, 46—51, 1946. Auf Grund von 
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Mareographenregistrierungen (von 10 zu 10 Jahren) werden an den allgemeinen 
Gezeitenvorhersagen Stationskorrektionen fiir 25 Hafen des Mittelmeeres ange- 
bracht (bezogen auf den 1. Tag des Monats), Ein Vergleich der angefiihrten Daten 
ergibt em periodisches Schwanken der mittleren Meereshéhe des Mittelmeeres, mit 
einem Héchststand im November und einem Tiefstand im Januar. Die Amplitude 
der Schwankung betragt etwa 13 cm. Hardtwig. 


Silvio Polli. Correzioni del momento da apportarsi alle previsione di marea per il 
porto di Trieste. Boll. Soc. Adriat. Sci. Nat. 42, 57—61, 1946. Gezeigt wird, wie 
an der (gerechneten oder graphisch ermittelten) Gezeitenhéhe in einem speziellen 
Fall (Hafen von Triest) folgende Korrektionen angebracht werden: 1. Korrektion 
wegen der Abweichung des monatlichen, mittleren Meeresspiegels vom mittleren 
Jahresniveau (héchstes Niveau im Okt., Nov., Dez., niedrigstes Niveau im Januar, 
Februar, Marz). — 2. Kerrektionen wegen der Abweichung des augenblicklichen 
Barometerstandes vom mittleren Barometerstand des betreffenden Monats (Min. 
760,1 im Mai, Max. 764,0 im Januar). — 3. Korrektionen wegen des Windes: Ver- 
ringerung der Meereshéhe bei Winden aus nérdlichen Richtungen (z. B. Bora aus 
ENE) und Erhéhung bei siidlichen Winden. — Beachtenswerte Angaben: Re- 
gistrierte, absolute Extreme aus den letzten 100 Jahren: héchste Flut + 171 cm 
(25. Febr. 1873), tiefste Ebbe — 120 cm (14. Febr. 1934) gegeniiber dem Mittel- 
niveau. Ferner: Mittlere Maximalhéhe der Flut: + 121 cm; mittlere Maximal- 
depression der Ebbe: — 95 cm, relativ zum Mittelniveau. Hardtwig. 


Silvio Polli. Costanti armoniche e non armoniche delle maree di Porto Lignano. 
Geofis. pura e appl. 10, 21—28, 1947, Nr. 1/2. (Trieste, Ist. Geofis.) Der Hafen liegt 
etwa 50 km westlich Triest zwischen der Tagliamento- und der Isonzo-Miindung. 
Das selbstregistrierende Pegel (Typ G/440) reduziert im Verhaltnis 1:10. — Be- 
rechnung der harmonischen Konstanten nach der Methode von DOODSON. Vor- 
wiegend Halbtagsgezeiten; bei den Quadraturen Hintagsgezeiten. Stockl. 


Silvio Polli. Analisi periodale delle serie dei livelli marini di Trieste e Venezia. 
Geofis. pura e app). 10, 29—40, 1947, Nr. 1/2. (Trieste, Ist. Geofis.) Anwendung der 
Methode von VERCELLI (Mem. 285 del Comit. Talassogr. Ital. 1940) zur Analyse 
der mittleren Wasserstande im Hafen von Triest (50 Jahre) bzw. im Hafen von 
Venedig (70 Jahre). Es ergeben sich Teilwellen mit Perioden von 22—11,3—8— 
5,5—4—3—2 Jahren, Hinsichtlich der Phase stimmen fiir beide Hifen die ent- 
sprechenden Wellen gut iiberein. Die Amplituden der Teiiwellen sind fiir Venedig 
etwas gréBer als fur Triest. Stéckl. 


Francesco Saverio Zanon. ,, Aqua Alta“ a Venezia nel Gennaio 1948. Geofis. pura e 
appl. 11, 80, 1948, Nr. 1/2. (Venezia, Sem, Patriarc., Osserv. Geofis.) Schon. 


Jean Baussan. Etude des niveaux marins @ Bombay. C. R. 216, 453—435, 1943, 
Nr. 9/13. (Marz.) Kurze Mitteilung tiber die Ergebnisse einer harmonischen Analyse 
der Wasserstandsschwankungen in Bombay fir den Zeitraum 1877—1937. Die 
gréBte Rolle spielen hierbei die halbjabrigen Schwankungen des Wasserstandes 
mit einer relativen Amplitude von 22% der Gesamtschwankung. Dann folgen 
periodische Niveaudnderungen mit 12, 4 und 3 Monaten Periodendauer (Ampli- 
tude 13—9%). Insgesamt wurden 15 Wellen mit Perioden zwischen 2 und 216 Mo- 


naten Dauer untersucht. Neumann, 
Joachim Bliithgen. Der Eisdienst in Mecklenburg. Z. Meteorol. 1, 242—253, 1947, 
Nr. 8/9. (Greifswald, Ostsee-Obs.) Schon. 


N. K. Girinskij. Verallgemeinerung einer Lésung fiir die Wasserbohrung bei kompli- 
zierten Bodenbedingungen, C. R. Moskau (Doklady) 54, 209—210, 1946, INGOs 
(Orig.-russ.) In dieser Arbeit ist eine Lésung der Aufgabe iiber die stationire Be- 
wegung des Grundwassers gezeigt, und zwar fiir den Fall, wenn der natiirliche 
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Grundstrom unter einem Winkel zum Flusse gerichtet ist, der yon dem rechten 
Winkel sich unterscheidet. AuBerdem ist der Einzelverbrauch des natiirlichen 
Grundstromes infolge des unstationaren Zuflusses von oben (auf Kosten der at- 
mospharischen Niederschlage) keine Konstante. Guber. 


W. B. Stockmann. Beobachtete Besonderheiten der Wasserzirkulation unmittelbar am 
Ufer des Meeres und ihre Verbundenheit mit der queren Unregelmafigkeit des Windes. 
C. R. Moskau (Doklady) 54, 227—230, 1946, Nr. 3. (Akad. Wiss. UdSSR, Inst. 
Meereskde.) (Orig: russ.) Der Autor untersuchte expeiimentell die Stromungen im 
Uferstreifen eines von den Binnenmeeren der UdSSR. Er ist-zu dem Ergebnis ge- 
kommen, daS dank der UnregelmaBigkeit des schief anblasenden Windes am 
Ufer des begrenzten Meeres eine vertikale Zirkulation abtreibenden Typs entsteht, 
obwohl das Wasserniveau am rechten (mit dem Winde) Ufer héher ist als am 
linken. Guber. 


Viadimir Frolow. Sur la décrue du Yang-Tsé-Kiang @ Hankécu. C. R. 216, 204—205, 
1943, Nr. 5/8. 


Vladimir Frolow. La courbe des débits du Yang-Tsé-Kiang @ Hankéou. C. R. 216, 
72—73, 1943, Nr. 1/4. (Jan.) : Dede. 


Vladimir Frolow. Sur la répartition des niveaux extrémes et de leurs dates. C. R. 216, 
538—539, 1943, Nr. 14/17. (Apr.) Die Arbeit verfolgt den Zweck, zwei Eigentiim- 
lichkeiten in der Auftragung von Wasserstandsverhdltnissen von Flu®laufen zu 
erértern,auf die bisher noch nicht aufmerksam gemacht wordenist. Hinterthan. 


Sergio Conti. Due casi di grave inquinamento di acque sotterranee. Geofis. pura e 
appl. 9, 37— 64. 1946, 2. Halbj. (Genova, Univ., Ist. Geol.) Verf. untersucht die Ur- 
sachen und das Verhalten einer starken Verschmutzung des Grundwassers im Ge- 
biet von Spinetta Marengo (Alessandria) mit Alkalichromat. Die Diffusion dieses 
Alkalichromates wird auf chemischem und kolorimetrischem Wege untersucht 
und eine Methode zur analytischen und graphischen Konzentrationsbestimmung 
im ganzen Gebiet angegeben. — Weiter wird die Verschmutzung eines Brunnens 
in Muggiano (La Spezia) mit Natriumarsenat in Verbindung mit den geologischen 
Untergrundsverhaltnissen untersucht. (Nach eng]. Zusammenf.) H. Israél. 


H. Gams. Fortschritte der Spdtglazialforschung. Sammelreferat. Bioklim. Beibl. 10, 
91—93, 1943, Nr. 2/3. (Innsbruck.) Dede. 


*Paul Raethjen. Kurzer Abrif der Meteorologie dynamisch gesehen. Teil I. Kon- 
stitution der Atmosphdare, Notdruck 100 S. Biicher der Math. u Naturwiss. Heraus- 
geber Dr. HENRY POLTZ, Wolfenbiittel-Hannover, Wolfenbiitteler , Verlagsanst. 
GmbH.» 1947. [S. 5.] H. Israél. 


Rolf Siegel. Herkunft und Verkniipfung einiger Begriffe der synoptischen Meteoro- 
logie. Meteorol. Rundschau 1, 162—165, 1947, Nr. 5/6. (Unterschondorf, Obb.) 
Sinnliche Wahrnehmung, Messungen und Gesetze der Physik, erdkundliche Dar- 
stellung, Anschauung der Diagramme und biologisches Denken sind die Wurzeln, 
aus deren Kraften in immer neuer Uberschneidung das Begriffsgefiige der modernen 
Synopsis emporwichst. An dem Beispiel des vertikalen Aufbaus der Troposphare 
wird aufgezeigt, wie die synoptische Meteorologie bei der Vielheit dieser Beobach- 
tungsweisen gegeniiber der modernen Physik bevorzugt ist, weil Denkpfade die ein- 
zelnen Anschauungsweisen verbinden und zahlreiche Querverbindungen existieren. 
Zorner. 
*F, A. Brooks, C. E. Barbee, R. A. Kepner and Coby Lorenzen jr. Fast single-curve 
recording of multiple thermocouple measurements of soil and air temperatures. Tem- 
perature Symposion. New York, 1941,S. 629—633. [S. 41.] Fruhling. 
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*R. H. Read. Electric dew-point recorder. Temperature Symposion. New York, 
Reinhold Publ. Corp., 1941, S. 655—659. (Urbana, IL, Univ.) [S. 96.] 


*C. Lorenzen jr. The construction and use of a thermoelectric psychrometer. Tempera- 
ture Sympotion. New York, Reinhold Publ. Corp., 1941, S. 660—665. (Univ. Cali- 


fornia.) [S. 96.] Henning. 
Alex. Cisman et M. Ionescu. Sur un nouveau hygrométre a condensation. C. R. Acad. 
Roum. 6, 102—103, 1942, Nr. 1/4. [S. 97.] H. Ebert. 


*A. W. Ewell. Thermometry in hygrometric measurements. Temperature Symposion. 
- New York, Reinhold Publ. Corp., 1941, S. 649—654. (Worcester, Polytechn. Inst.) 
[S. 97.] Henning. 


L. Saxer und F. Dessauer. Elektrische Messung kleinster atmosphdrischer Druck- 
schwankungen. Helv. Phys. Acta 16, 435—436, 1943, Nr. 5. (20. Okt.) (Kurzer 
Sitzungsbeicht.) (Fribourg.) Verff. beschreiben einen auf dem Prinzip des Kon- 
densatormikrophons aufgebauten Luftdruckvariographen: Durch die Druckande- 
rungen wird der Abstand zweier Kondensatorplatten verandert; zur Messung 
wird die HUT-KUuNsche Oszillatorschaltung verwendet, in welcher die Druck- 
dose die Kapazitat des Anodenschwingkreises bildet. Die Empfindlichkeit kann 
bis zu 4cm Ausschlag pro 10~3mm Hg gesteigert werden. Fiir die Frequenzab- 
hangigkeit wird eine Formel angegeben. — Neben den iiblichen wetterbedingten 
Druckschwankungen tritt praktisch immer eine héherfrequente, von jedem Wetter 
unabhangige Schwankung von etwa 12—17 Perioden pro Minute und etwa 
10-4mm Hg Amplitude auf. Eingehende Beschreibung der Apparatur und der 
MeSergebnisse wird in Aussicht gestellt. H. Israél. 


G. Falckenberg. Ein Vibrationspyranometer. Z. Meteorol. 1, 372—374, 1947, 
Nr, 11/12. (Warnemiinde, Obs.) Die alteren zur Messung der Gesamtstrahlung 
(Sonne + Himmelslicht + infrarote Eigenstrahlung der Atmosphiare) auf eine 
horizontale Ebene gebauten Pyranometer zeigen Fehlerquellen durch Windein- 
fluB, die bei Windstille infolge Autokonvektion von der Mefflache aus besonders 
gro® sind, FALCKENBERG vermeidet diese Fehlerquellen duich Anbringung der 
MeBflache, die aus einer diinnen geschwarzten Glimmerplatte besteht, auf deren 
Ober- und Unterseite sich je zwélf Thermoelemente zur Messung der Temperatur- 
differenz befinden, am Ende einer schwingenden Feder. Dadurch erhalt das Pyra- 
nometer eine Eigenbewegung von maximal] 7 m/sec in seiner Ebene. Die Unter- 
schiede in den Angaben bei Windstille gegeniiber einer Windgeschwindigkeit von 
10 m/sec wurden auf 3% herabgedriickt gegeniiber 26% bei ruhendem Pyrano- 
meter. Ein Anhang gibt die Theorie der Warme- und Strahlungsbilanz. 
Siedentopf. 


H. M. Bolz. Gilt das Lambertsche Cosinusgesetz der Absorption fiir das Vibrations-. 
pyranometer von Falckenberg? Z. Meteorol. 1, 374—376, Nr. 11/12. (Warnemiinde, 
Meteorol. Obs.) Das Vibrationspyranometer (s. vorstehendes Ref.) zeigt merkliche 
Abweichungen yom LAMBERTschen Gésetz, nach dem die Ausschlage dem Kosinus 
des Einfallswinkels proportional sein sollten, Statt bei einem Kinfallswinkel von 
90° wird bereits bei 87,5" die Strahlung Null angezeigt, bei 60° betragt die Ab- 
weichung, vom Kosinus-Gesetz 10%, bei 70° 20% und bei 80° 33%. Fir die bei 
Messung allseitig einfallender Strahlung auftretenden Fehler wird eine Korrek- 
tionstabelle gegeben. Siedentopf. 


Frederick Koppl. Recent progress in the measurement of atmospheric pressure. Rev. 
Scient. Instr. 18, 850—851, Nr. 11. (New York, N. Y.) Kurze Beschreibung zweier 
in Deutschland im Kriege gebauten Druckmesser fiir meteorologische Zwecke: 
1. Eines Barographen mit einer BOURDON-Réhre aus geschmolzenem Quarz, die 
vollkommen frei von thermischer und elastischer Hysteresis ist (E, REGENER) 


622 11. Geophysik Bd. 28, 1/2 


2. Eines kleinen Hypsometers mit elektrischer Heizung, das nur 10—30 Watt zum 
Aufrechterhalten des Siedens des Wassers verbraucht und bei dem die Temperatur 
des Wasserdampfes mit einem Widerstandsdraht in Briickenschaltung gemessen 
wird (W. GRUNDMANN). Regener. 
*(, Harmantas. Upper-air temperatures obtained by use of radiosonde. Temperature 
Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 381—388. (Washington, 
D.C., U. S. Weather Bur.) Es werden zwei Klassen von Radiosonden besprochen. 
Das OLLAND-System und das Modulations-System. Beide sind wohl geeignet, um 
die meteorologischen Elemente der Temperatur, des Druckes und der Feuchtigkeit 
in HGhen bis zu 25 km dem Meteorologen ohne Zeitverlust zu tibermitteln. Bei dem _ 
OLLAND-System wird eine Radiowelle ausgesandt, sobald durch einen mit Uhrwerk 
bewegten Zeiger ein Kontakt geschlossen wird. Diese Kontakte sind auf einer 
Kreisscheibe angeordnet und stehen teilweise fest, teilweise ist ihre Lage durch die 
Einstellung der MeBgerate, z.B. die Bimetallfeder eines Thermographen, ver- 
anderlich. Gemessen wird nach empirischer Eichung des Gerates die (z. B. von der 
Temperatur abhangige) Zeitdifferenz zwischen den Signalen, die von dem festen und 
dem beweglichen Kontakt herriihren. — Bei dem Modulations-System unerscheidet 
man zwei Methoden zur Ubertragung der Radiosignale: bei der einen Methode regelt 
jedes der eingebauten Gerate fiir die Messung von Druck, Temperatur und Feuch- 
tigkeit einen Kondensator, dessen Kapazitat die Radiofrequenz beeinfluBt. Durch 
ein Kontaktsystem ahnlich demjenigen wie bei dem OLLAND-Sender kann nachein- 
ander eine Reihe von Stromkreisen geschlossen werden, von denen jeder einer Radio- 
frequenz zugehért. Der Empfanger spricht auf alle diese Frequenzen an und die 
Einstellung auf einer Scheibe liefert ein MaB fiir die Angaben der meteorologischen 
Mefigeraite. — Die andere Methode, welche jetzt hauptsachlich in den Vereinigten 
Staaten in Gebrauch ist, arbeitet mit konstant bleibender Radiofrequez, die aber 
so unterbrochen wird, daB eine Audionfrequez in dem Empfanger wahrgenommen 
wird. Die Modulation der Tragerwelle wird durch einen besonderen Audion-Oszil- 
lator bewirkt, dessen Frequenz eine Funktion des Widerstandes im Stromkreis ist. 
Es ist also erforderlich, daB die meteorologischen MeBgerate bei ihrer wechselnden 
Einstellung einen wechselnden elektrische Widerstand hervorrufen. Fiir den Fall 
der Temperaturmessung geschieht dies durch einen Elektrolyten, dessen spezifischer 
Widerstand eine starke Abhangigkeit von der Temperatur aufweist. Henning. 


*W. V. Hukill. Characteristics of thermocouple anemometers. Temperature Symposion. 
New York, Reinhold Publ. Corp., 1941, S. 666—572. (Washington, D. C., Bur. Agr. 
Chem.) Zur Messung von Luftstr6mungen im Geschwindigkeitsbereich von etwa 
3 bis 300 m/min wurde an Stelle der sonst iiblichen Hitzdrahtinstrumente ein 
Thermoelement verwendet. Beide Létstellen werden der Lufthewegung ausgesetzt. 
Die eine wird durch eine kleine Spule beheizt und nimmt je nach der Starke der 
Strémung eine wechselnde Temperatur an. Eine Anomalie, die iibrigens auch bei 
dem Hitzdrahtinstrument auftritt, zeigte sich bei sehr kleinen Suémungsgeschwin- 
digkeiten. Es wurde festgestellt, daB dann die Temperaturdifferenz zwischen den 
beiden Létstellen gréBer sein kann als in véllig ruhender Luft. Diese Erscheinung 
wird dadurch erklart, daB die Schornsteinwirkung der Heizspule bereits eine gewisse 
Strémung erzeugt, die kiihlend wirkt. Diese Schornsteinwirkung kann durch eine 
kleine horizontale Luftbewegung gestért werden, so daB ihre Kihlwirkung starker 
vermindert wird als die Kihlwirkung der geringen horizontalen Strémung aus- 
macht. Das Anemometer hat sich in Kithlhiusern bewahrt. Der Autor gibt eine 
Kompensationsschaltung an, um das Gerit ohne Erneuerung der Eichung fir 
Raume verschiedener Temperatur brauchbar zu machen. Henning. 


Fritz Prohaska et Huto Wierzejewski. Théorie et pratique d é éri 
que du pyranomeétre sphérique 

de Bellani. Ann. Géophys. 3, 184—221, 1947, Nov. Der Helliblecitsindtbes nach 

BELLANI besteht aus zwei konzentrischen Glaskugeln, deren innere Alkohol ent- 
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halt. Bei Erwarmung durch Einstrahlung destilliert der Alkohol in ein MeBrohr 
iiber. Die destillierte Fliissigkeitsmenge gilt als Ma der Strahlungsenergie. Theo- 
retische Uberlegungen und Experimente ergeben, daB das Instrument die tagliche 
Summe der Strahlung mit einer Prazision miBt, die fiir die Bediirfnisse der Klima- 
tologie ausreicht. Als Name fiir das Instrument wird Kugel-Pyranometer nach 
BELLANI vorgeschlagen. Rawer. 


Frantisek Link. Exploration de la haute atmosphére & l’aide des éclipses de lune’ 
Ann. Géophys. 4, 47—64, 1948. (Jan.) Wahrend einer Mondfinsternis wirkt der 
Mond als Schirm fiir den Schatten der Erdatmosphire. Dadurch ist eine indirekte 
Beobachtung der Atmosphare in streifendem Strahlengang méglich. Die Theorie 
der Methode wird aufgestellt. Rawer. 


A. Perlat. Météorologie et radioélectricité. Onde électr. 28, 44—54, 1948, Nr. 251. 
Im ersten Teil der Arbeit werden die Anwendungsgebiete der Radiotechnik in der 
Meteorologie beschrieben, das ist: Verbreitung der taglichen Wettermeldungen 
durch Funk, automatische Registrierung des atmospharischen Zustandes in gréBe- 
ren Héhen mit Hilfe von Radiosonden, Messung der Wolkenuntergrenzen mittels 
moduliertem Licht, Bestimmung yon Gewitterzentren und Kaltfronten durch 
Anpeilung der atmospharischen Stérungen und die Anwendung des Radar zur Ent- 
deckung von Taifunen und Zyklonen. Im zweiten Teil der Arbeit werden die theo- 
retischen Grundlagen der Brechung kurzer elektromagnetischer Wellen in der 
Atmosphire ausfihrlich behandelt und die Entstehung verschiedener Typen von 
Inversionsschichten und ihre Eigenschaften erlautert. Danach sind fiir die Aus- 
breitung von Bedeutung: Advektions-Schichten in der Nahe der Kiiste, Inversions- 
schichten von sehr geringer Héhe iiber Ozeane mit regelmafigen W inden (Monsun) 
und Inversionsschichten, die durch nachtliche Bodenausstrahlung entstanden sind. 
Wahrend diese Schichten eine verbesserte Ausbreitung erwarten lassen, ist cin 
Einflu8 von Nebel und von Fronten in umgekehrter Richtung zu erwarten. 
Meinhold. 

J. Voge. Incidences météorologiques sur la propagation des ondes trés courtes. Onde 
électr. 28, 98—107, 1948, Nr. 252. Zusammentassender Bericht tiber Einfliisse von 
Temperatur- und Feuchtegradienten der Atmosphiare auf die Ausbreitung sehr 
kurzer Wellen, insbesondere Reflexion von Dezimeterwellen und Zentimeterwellen 
an Inversionsschichten und Kumulonimbus- Wolken. Meinhold. 


A. Jaquerod. Température d’ébullition et altitude. Helv. Phys. Acta 17, 238—240, 
1944, Nr. 4, (Neuchatel.) Kombiniert man die barometrische Héhenforme] mit der 
Druckabhangigkeit der Siedetemperatur, so ergibt sich — be’ etwas verschiedener 
Giite der Annaherung bei verschiedenen Fliissigkeiten — ein linearer Zusammen- 
hang zwischen Siedetemperatur und Hohe. Verf. schlagt die Benutzung dessen zur 
Héhenmessung bei Ballon- und Radiosondenaufstiegen vor. Vorteile gegeniiber dem 
Aneroid sind Wegfall von Hysterese, elastischen Nachwirkungen und Temperatur- 
kompensation des MeBelementes; die Registrierung kann thermoelektrisch erfolgen. 
Besonders geeignet erscheint Chlorbenzol. (CgH,Cl), dessen Siedetemperatur von 
132° C bei Atmospharendruck linear auf 73° C in 14 km Hohe sinkt. H. Israél, 


Karl Schneider-Carius. Der Inversionstyp der Grundschicht. Meteorol. Rundschau 1, 
226—228, 1948, Nr. 7/8. (Bad Kissigen.) Die Drachenaufstiege der zweiten deut- 
schen antarktischen Expedition von FILCHNER 1911/12 zeigen mit einer grofen, 
etwa 1 km michtigen Bodeninversion in besonders reiner Form den Inversions- 
typ der Grundschicht. Dies wird durch die Mittelwerte der relativen Feuchtigkeit, 
der Windgeschwindigkeit und Winddrehung mit der Hohe bestatigt.. F. Moller. 

Karl Schneider-Carius. Der Aufbau der Grundschicht im mitteleuropdischen Klima- 


gebiet. Meteorol. Rundschau 1, 228—231, 1948, Nx. 7/8. (Bad Kissingen.) Die 
Schichtengliederung der Atmosphare 1aBt fast taglich eine Grundschicht erkennen, 
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die durch Wolken- und Dunstverteilung sowie Temperatur- und Feuchtesprung an 
der Obergrenze gekennzeichnet ist. Folgende Typen werden unterschieden :1. Nor- 
maltyp: Grundschicht ist entweder durch den Reibungsraum oder durch die verti- 
kale Reichweite der Konvektion definiert, meist durch beides zugleich gegliedert. 
2. Konvektiontyp: GroBe Temperaturgradienten und Feuchtigkeiten, Obergrenze 
etwas niedriger als Obergrenze der Konvektionsbewolkung gelegen. 3. Boenwetter- 
typ: Grundschicht schwillt bis 3 km und mehr an. 4. Inversionstyp: Gekennzeich- 
net durch starke Dunstansammlung unter der Obergrenze und antizyklonales Ab- 
sinken dariiber, Untertyp mit bodennaher Mischungsschicht. 5. Hochnebeltyp: 
Weiterentwicklung aus 4, 6, Gewittertyp und Regenwettertyp zeigen die Grund- 
schicht nur in Auflésung. F. Méller. 


N. Best, R. Havens and H. LaGow. Pressure and temperature of the atmosphere to 
120 km. Phys. Rev. (2) 71, 915—916, 1947, Nr. 12. (15. Juni.) (Washington, D. C. 
Naval Res. Lab.) An Hand der beim V-2-Abschu8 vom 7. Marz 1947 in White Sands, 
New Mexiko, gewonnenen MeBergebnisse werden die Daten der Lufttemperatur und 
des Druckes bis 120 km Hohe mitgeteilt. Gemessen wurde mit Dosenmanometern 
bis zu einem Druck von 10 mm Hg, bis 10-? mm Hg mit PIRANI-Manometer und 
unterhalb 107? mm Hg mit einem PHILIPS-Vacumeter. Yon den beiden ersteren 
waren gegen das Raketenende je zwei, diametral versetzt, an der Seitenwand kurz 
vor dem Raketenende angebracht und registrierten den statischen Druck. Ein 
PIRANI-Manometer war auf dem 15°-Kegel der Raketenspitze montiert. Seine Me- 
werte muBten um den Staudruck korrigiert werden. Der in logarithmischer Dar- 
stellung wiedergegebene Druckverlauf ist — roh betrachtet — exponentiell, mit 
starkeren Abweichungen zwischen 55—75 km Héhe. — Zur Berechnung der Tem- 
peratur wird einerseits der Druckverlauf herangezogen, andererseits wird aus Stau- 
druck und statischem Druck iiber die MAcHsche Zahl die Schallgeschwindigkeit 
und daraus die Temperatur errechnet. Die Temperatur hat qualitativ den in den 
Tabellen der NACA (National Advisory Committee for Aeronautics, Tables 1947) 
angegebenen Verlauf, liegt aber von etwa 50 km aufwarts um rund 35—40° tiefer. 
Sie betragt in der Stratosphire zwischen 14—32 km 215° K, steigt dann linear bis 
50 km auf 320° K, zwischen 60—70 km ist ein linearer Abfali von 320—200° K vor- 
handen und ab 90 km ein etwa linearer Wiederanstieg auf 350° K in 120 km Hohe. 
— Der wahrscheinliche Fehler wird in 50—60 km mit + 25°, zwischen 65—75 km 
mit ~ -+ 40° angegeben. — Die Hauterwarmung des Geschosses betrug am 0,1 Zoll 
starken Aluminiumvorderteil der Kegelspitze 120° C, an dem direkt dahinterliegen- 
den 0,1 Zoll starken Hisenblech 85° C, E. Regener. 


F. Schnaidt. Druckfehlerberichtigungen zu meinen Arbeiten iiber die Thermodynamik 
der Atmosphdare, Meteorol. Z. 61, 139, 1944, Nr. 4. S. diese Ber. 24, 760, 1943; 25, 


178, 1944.) Schon. 
Roger Faillettaz. La mesure des corrélations en turbulence atmosphérique. C. R. 217, 
281—283, 1943, Nr. 10/13. (Sept.) Ginzel. 


A. Defant und H. Ertel. Der thermodynamische Wirkungsgrad der Atmosphdre. Ann. 
Hydrogr. 40, 161—168, 1942, Nr. 6. (15. Juni.) Verff. leiten einen Ausdruck fiir den 
»thermodynamischen Nutzeffekt** der ,,atmospharischen Warmekraftmaschine* 
ab und finden durch Einsetzen von (hinreichend genau bekannten) Beobachtungs- 
werten, daB im Gegensatz zu friiheren Annabmen der thermodynamische Wir- 
kungsgrad der Atmosphare bei 1% oder darunter liegt. H. Israél. 


Edgar William Woolard. Historical note on the deflecting influence of the rotation 
of the earth, J. Franklin Inst. 233, 465—470, 1942, Nr. 5 (Maa,) (Washington, U. S. 
Weather Bur.) Wichtiger Bericht iiber die historische Entwicklung unserer Kennt- 
nisse, inwieweit die grofen Strémungen in unserem Luftmeere durch die Drehung 
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der Erde beeinfluBt werden — von NEWTON und RADLEY angefangen, unter be- 
sonderer kritischer Wiirdigung der Untersuchungen von FERREL, — Zahlreiche 
‘ interessante Literaturangaben. Stockl. 


E. 0. Hulburt. The upper atmosphere of the earth. J. Opt. Soc. Amer. 37, 405—415, 
1947, Nr. 6. (Washington, Navai Res. Lab.) Verf. gibt einen gedrangten zusammen- 
fassenden Bericht zunichst dariiber, was bisher iiber die Temperatur, die Gas- 
dichte, die Gaszusammensetzung, den Wind usw. in den mit Pilotballons erreich- 
baren Hohen und aus theoretischen Uberlegungen bekannt ist. Dieser Teil enthalt 
nichts wesentlich Neues. Von besonderem Interesse hingegen diirften die dann fol- 
genden Angaben iiber die Ergebnisse sein, die mit Hilfe von V 2-Raketen erhalten 
werden konnten. Druckmessungen konnten vorgenommen werden bis zu etwa 
85 km Héhe; in halblogarithmischer Darstellung km, log p ergibt sich fast eine 
Gerade zwischen 300 dynes bei 60 km und dynes bei 87 km, UV-Spektrogramme 
wurden erhalten bis zu 88 km (Gipfelhdhe des Aufstiegs 160 km), Eine genauere 
Analyse wird noch mitgeteilt werden. Aber schon jetzt ist ersichtlich, daB bei rund 
50 km keine Ozonabsorption mehr festzustellen ist; nur ungefaéhr 10% der gesam- 
ten Ozonmenge liegt oberhalb von 34 km und ungefahr 1% oberhalb von 55 km. 
Uber die Existenz der verschiedenen Stickstoffoxyde lassen sich vorlaufig nur 
einige qualitative Angaben machen. Die Energieverteilung im Sonnenspektrum 
bis herab zu 2000 A zeigt in 55 km Héhe noch eine erhebiiche Depression gegen- 
iiber der eines schwarzen Kérpers von 6000°. Wenn die Maxima der beiden Kurven 
bei 4600 A zusammengelegt werden, liegt die gemessene Intensitat bei 2000 A um 
einen Faktor 10—20 tiefer als die der schwarzen Strahlung. Rud. Seeliger. - 


Otto Dinkelacker. Die Richtungslabilitat als aerologische Hilfsgréfe zur Abschitzung 
der Umlagerungsvorgange in der freten Atmosphare und ihr Zusammenhang mit dem 
Zirkulationstheorem von V, Bjerknes. Meteorol. Rundschau 1, 165—168, 1947, 
Nr. 5/6. (Seelbach/Lahr, Dtsch, Meteorol. Dienst franz, Besatzungsgeb.) Um eine 
Abschatzung der Vertikalbeschleunigungen zu erleichtern, die auftreten, wenn 
einer Gleichgewichtsstr6mung ein Storungsdruck- und -windfeld itiberlagert wird, 
wird die Richtungslabilitat definiert. Darunter ist die Beschleunigung zu verstehen, - 
die die Masseneinheit Luft erhalten wurde, wenn man sie isotherm-isobar in vorge- 
gebener Richtung um die Langeneinheit 100 km verschieben wurde. Bewegt sich 
das Teilchen von da aus vertikal bis zur Erreichung seiner Gleichgewichtslage nach 
oben oder unten, so wird die dabei freiwerdende Energie ais Labilitatsenergie be- 
zeichnet. Es werden verschiedene Berechnungsweisen hierfiir angegeben. Es han- 
delt sich aber um Hochstwerte, denn Turbulenz und Warmeleitung zwischen der 
Partikel und ihrer Umgebung kénnen den Abstand verringern, den das Teilchen 
bis zur Erlangung der Gleichgewichtslage durchlauft. F. Moller. 


Richard Scherhag. Eine neue Theorie des Berg- und Talwindes mit Anwendung auf 
den Mechanismus der Fronten. Meteorol. Rundschau 1, 220—222, 1948, Nr. 7/8. 
(Berlin.) Es wird angenommen, daf eine tiber Ebene und Gebirgshang lie- 
gende Schicht gleichmaBiger vertikaler Dicke bei Tage iiberall gleich erwarmt 
wird, Daraus ergibt sich eine Hebung der Flachen gleichen Druckes, die aufer- 
halb dieser Schicht iiberall den gleichen Betrag hat, wahrend der Druck unmittel- 
bar am Berghang gleich bleibt. Innerhalb der Grenzschicht ergibt sich dann eine 
Neigung der Druckflachen zum Hang hin und eine den Hang aufwarts fiihrende 
Strémung, die mit der Entfernung vom Boden an Starke abnimmt. Der Massen- 
transport entlang dem ansteigenden Gelande bringt Druckerhéhung iiber dem 
Gebirgshang und ein Massendefizit am Gebirgsfu8, woraus sich die Kompensations- 
strémungen in der freien Atmosphire mit einer Divergenz tiber dem Kamm und 
einer Konvergenz tiber dem FuB des Gebirges ergeben. Die Analogie mit der HANN- 
schen Land- und Seewindtheorie ist ersichtlich. Abnliche Vorstellungen miissen 
auch fiir den Mechanismus einer Front oder Froutalzone gelten. F. Méller. 


40 Physikalische Berichte, Bd. 28, 1/2, 1949. 
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Herbert Regula. Ermittlung von Vertikalbewegungen und Strahlungswirkung durch 
Vergleich von Aufstiegskurven. Meteorol. Rundschau 1, 231—233, 1947, Nr. 7/8. 
(Bad Kissingen.) Fiir die Anderung der Zustandskurve in einem Zeitraum von . 
24 Stunden kann an dem speziellen Beispiel von Mailand 12.—13. 2, 1945 Absinken 
und Ausstrahlung allein verantwortlich gemacht werden: Aus dem Vergleich der 
spezifischen Feuchten ergibt sich ein Absinken um 130 mb; dies fiihrt auf Tempe- 
raturen, die um 4—6° zu hoch sind, Aus der synoptischen Lage kann wahrschein- 
lich gemacht werden, da® Advektion keine Rolle gespielt hat, so da® auBer dem 
Absinken Ausstrahlung allein verantwortlich war. Die Méglichkeit des seitlichen 
Abtransportes der abgesunkenen Massen und des Betrages der Abkiihlung wer- 
den besprochen. F. Moller. 


Synoptischer Bericht iiber die Monate Marz bis Mai 1947. Z. Meteorol. 1, 311—315, 
1947, Nr. 10. (Potsdam, Meteorol. Zentralobs., Abt. Wetterd.) 


Witterungsbericht der sowjetischen Okkupationszone Deutschlands, Médrz 1947. Z. 
Meteorol. 1, 281—282, 1947, Nr. 8/9. (Potsdam, Meteorol. Zentralobs.) 


Witterungsbericht der sowjetischen Okkupationszone Deutschlands, April 1947. Z. 
Meteorol. 1, 283—284, 1947, Nr. 8/9. (Potsdam, Meteorol. Zentralobs.) 


Wiuerungsbericht der russisch besetzten Zone Deutschlands, Mai 1947, Z. Meteorol. 
1, 315—316, 1947, Nr. 10. (Potsdam, Meteorol. Zentralobs). 


Witterungsbericht der russisch besetzten Zone Deutschlands, Juni 1947, Z. Meteorol. 
1, 317—318, 1947, Nr. 10. Nachtrag ebenda S. 382, Nr. 11/12. (Potsdam, Meteo- 
rol, Zentralobs.) H.erael: 
Héhenwindmessungen Lindenberg, Januar—Mai 1946. Z. Meteorol. 1, 188—191, 
1947, Nr. 6. 


Héhenwindmessungen Lindenberg, Juni 1946. Z. Meteorol. 1, 222, 1947, Nr. 7. 

' Héhenwindmessungen Lindenberg, Juli 1946. Z. Meteorol. 1, 285, 1947, Nr. 8/9. 
Hoénenwinamessungen Lindenberg, August 1946. Z. Meteorol. 1, 286, 1947, Nr. 8/9. 
Héhenwindmessungen Lindenberg, September 1946. Z. Meteorol. 1, 287, 1947, Nr. 8/9. 
Héhenwindmessungen Lindenberg, Oktober 1946. Z. Meteorol. 1, 377, 1947, Nr. 11/12. 
Héhenwindmessungen Lindenberg, November 1946. Z. Meteorol. 1,378, 1947, Nr.11/12. 
Héhenwindmessungen Lindenberg, Dezember 1946. Z. Meteorol. 1, 379, 1947, Nr. 11 


u. 12. 
Héhenwindmessungen Lindenberg, Januar 1947. Z. Meteorol. 1, 413, 1947, Nr. 13. 


Héhenwindmessungen Lindenberg, Februar 1947. Z. Meteorol. 1, 414, 1947, Nr. 13. 


Héhenwindmessungen Lindenberg, Marz 1947. Z. Meteorol. 1, 415, 1947, Nr. 13. 
Schén. 


Gabriel Bertrand. Sur le magnésium et le calcium de l'eau de pluiz récoltée & Paris. 
C. R. 216, 701—704, 1943, Nr. 18/22. (Mai.) Verf. diskutiert die Schwieiigkeiten 
exakter Magnesium- und Calciumbestimmungen bei Niederschlagssammlung iiber 
langere Zeitréume infolge zusatzlicher Verschmutzung durch atmospharischen 
Staub und vom Boden losgerissene Niederschlagsteilchen: Aufstellung der Sam- 
melgeiaBe in Dachhéhe 141 die entsprechenden Werte auf rund 3/,, gegeniiber dem 
in 40cm Bodenhoéhe gesammelten Wasser zuiriickgehen, Es werden tiir zwei McB- 
stellen (Institut Pasteur, Paris, und Ecole d’agriculture de Grinon) Quartals- und 
Jahressummen mitgeteilt. H., Israél. 


1949 9. Atmosphare 627 


Karl Keil. Fliige in tropischen Orkanen. Meteorol. Rundschau 1, 105—107, 1947, 
Nr. 3/4. (Bad Kissingen.) Auszugsweise Wiedergabe dreier amerikanischer Be- 
richte tiber Erkundungsfliige durch tropische Orkane. Bei einem Flug in 1000 m 
Hohe wurden im 4uferen Teil des Wirbelsturmes durchweg absteigende Luft- 
bewegungen in dem Raum unter dichten, sehr dunklen Wolken mit schwersten 
Regengiissen gefunden, erst nach Eintritt in die’ Wolkenmasse selbst erhebliche 
Aufwinde. An einem anderen Orkanflug sind die hohen Temperaturen bemerkeus- 
wert, die in 8600 m Héhe erst auf — 8° C gesunken waren, jedoch wurden wih- 
rend des gesamten Anstieges von 3200—8300m Hohe keine Wolken, sondern nur 
Schneefall angetroffen. Fiir einen dritten Fall werden genaue Aufzeichnungen 
der Augenbeobachtungen sowie Auswertungen des Aufstieges im Auge des Stur- 
mes und des Horizontalfluges in 4000 m Héhe vom Zentrum zum Rande des Stur- 
mes wiedergegeben. F. Mller. 


Werner Schwerdtfeger. Stratocumulus-Inversionen. Meteorol. Rundschau 1, 150 
bis 152, 1947, Nr. 5/6. (Miinchen.) Bei Stratokumulus-Decken iiber See lassen sich 
an Hand reichen aerologischen Materials deutlich zwei Typen hinsichtlich der 
Bildung unterscheiden, Stratokumulus bildet sich einmal innerhalb einer einheit- 
lichen Luftmasse und zum anderen an der Grenzflache verschiedener Luftmassen. 
Jedem Typ ist ein auffallig verschiedener Aufbau der Inversion oberhalb der Wol- 
kendecke zugeordnet. Zoerner, 


Erwin Srandtner. Der Staubfall in Westeuropa am 29. Marz 1947. Meteorol. Rund- 
schau 1, 222—226, 1948, Nr. 7/8. (Bad Kissingen.) Am 29, Marz 1947 kam es in 
Westeuropa zu einem Staubfall von Wiistensand. Eine Untersuchung der Wetter- 
karten vom 28. und 29. Marz ergibt als Ursprungsgebiet dieses Staubfalles den 
nordwestafrikanischen Raum (32°—35° n. B. 0°—3° w.L.). Die Trajektoriendar- 
stellung von vier Luftteilchen im 550 mb-Niveau veranschaulicht den Weg des 
Staubes nach Norden. Wahrend ‘iiber Afrika infolge der Konvergenz der Trajek- 
torien die Staubteilchen beschleunigt werden, zeigt die Divergenz iiber Europa 
eine Geschwindigkeitsabnahme und damit das Absinken der Teilchen an. Nach 
einer Analyse bestand der Staub aus Ton, der durch Eisenoxyd rétlich-gelb gefarbt 
war. Daneben wurden feinste Salzkristalle festgestellt. Kin weiterer Abschnitt der 
Arbeit befaBt sich mit der mittleren Verbreitungsgrenze der suspendierten Staub- 
teilchen. Die Berechnung zeigt, daB sich iiber Siddeutschland noch rund 40% aller 
im Ursprungsgebiet aufgewirbelten Staubteilchen mit einer Sinkgeschwindigkeit 
ca. 0,5 cm/sec in der Luft befunden haben. Lahmeyer. 


S. W. Visser. Les taches solaires et la météorologie. Ann, Géophys. 3, 15—23, 1947, 
Juni; 4, 65—73, 1948, Juni. Statistischer Vergleich der jahrlichen Niederschlags- 
menge und der mittleren Jahrestemperatur in Holland seit 1755 mit der Sonnen- 
fleckenperiode. Fiir die Temperatur wird eine geringe Verringerung wahrend des 
Fleckenmaximums festgestellt. Die Niederschlage haben im Minimumjahr ihren 
héchsten Wert und zwei Jahre nach dem Maximum einen Mindestwert. Fiir Zeiten 
mit hohen und niederen Sonnenflecken-Relativzahlen werden Unterschiede fest- 
gestellt. Es wird vermutet, daB die Zusammenhange sich andern, sobald die Rela- 
tivzahl einen héheren Wert als etwa 85 erreicht. Weiter werden verglichen die An- 
zahj der Halos in Batavia und Jahre mit hohem Druck im fernen Osten. Wahrend 
hoher Sonnenaktivitat variiert die Wintertemperatur von Jahr zu Jahr sehr stark. 
Wahrend schwacher Aktivitat ist die Veranderung gering. Im ersten Fall hat man 
vorwiegend kalte, im zweiten vorwiegend warme Winter. Kein Ergebnis fiir die 


Sommertemperatur. Rawer. 


Francesco Saverio Zanon. Il cloruro di sodio nella polvere atmosferica di Venezia. 
Geofis. pura e appl. 7, 23—32, 1945, Nr. 1/4. (Venezia, Sem. Patiiare., Osserv. 
Geofis.) Verf. berichtet iiber die Salzgehalt-Bestimmungen, welche er mit einem 
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einfachen Verfahren fiir den atmosphiarischen Staub in verschiedenen Orten von 
Venedig und Umgebungen, sowie bei verschiedenem Wetter durchgefiihrt hat. Die 
Ergebnisse werden mit denen der Wind- und Niederschlagverteilungen verglichen 
und erlautert. (Zusammenf. d. Verf.) Schén. 


Luigi Bramanti. Analisi di una serie pluviometrica, Geofis. pura e appl. 8, 167—179, 
1946, 1. Halbj. (Pisa, Ist. S. Caterina, Osserv. Geofis. Donati.) Bei Anwendung der 
Periodogrammanalyse an die in den Jahren 1813—1918 in Florenz beobachteten 
atmospharischen Niederschlage sind Wellen folgender Jahreslangen gefunden wor- 
den: 35, 30, 28/14, 16, 11, 8, 5.3, 4.3, 2 Jahre. Es wurde ein Verhaltnis zwischen 
diesen Beobachtungen und den entsprechenden von Triest, Padua und Mantua 
festgestellt. Auf Grund des SCHUSTERschen und von K. STUMPFF berichtigten 
Kriteriums, wurden die Wellenperioden von weniger als 14 Jahren und iiber 35 Jab- 
ren als reell befunden. (Nach der Zusammenf. des Verf.) Zoerner, 


Harald Koschmieder. Uber Béen und Tromben. Naturwiss. 33, 203—211, 235 bis 
238, 1946, Nr. 7 u. 8. Zuasammenfassender Bericht friiherer Arbeiten des Verf. (s. 
diese Ber. 22, 1106, 1941 und 28, 136, 1942). F. Moller. 


* J.B. Kincer. Temperature distribution, extremes and trend tendencies over the earths 
surface. Temperature Symposion. New York, Reinhold Publ. Corp. 1941, S. 355 
bis 361. (Washington, D. C., Weather Bur.) In einer kurzen Zusammenstellung wer- 
den Jahres-, Vierteljahrs- und Monatsmittel der Temperatur fiir zahlreiche Orte 
der Erde graphisch dargestellt. Die Zeitspannen erstrecken sich meist tiber 70 bis 
100 Jahre und enden mit dem Jahre 1939. Die tiefste Temperatur wurde in einem 
Ort in Sibirien mit — 68° C, die héchste mit + 58° Cin Tripolis gemessen. Auf der 
siidlichen Halbkugel ist auSerhalb des geographischen Poles kein Kaltepol bekannt. 
Sehr bemerkenswert ist die seit dem Jahre 1900 feststellbare Tendenz, daB auf der 
ganzen Erde (bei etwa 80% aller Jahre) die Winter milder werden und die Jahres- 
mittel der Temperatur héher riicken als dem Durcéhschnitt der vorhergehenden 
Jahrzehnte entspricht. Henning. 


B. Vonnegut. The nucleation of ice formation by silver iodide. J. appl. Phys. 18, 
593—595, 1947, Nr. 7. (Schenectady, N. Y., Gen. Electr. Res. Lab.) [S. 102.] 
W. Seidl. 


Alfred Hofmann. Atmosphdrische Zirkulation iiber Mitteleuropa und Sonnenflecken. 
Meteorol. Rundschau 1, 161—162, 1947, Nr. 5/6. (Bad Kissingen.) Die Luttkérper- 
haufigkeit erweist sich als recht gutes Merkmal fiir das Uberwiegen planetarischen 
oder monsunalen Zirkulationsgeprages der Witterung. Im Sommer sind C, TC, I, 
im Winter M und TM fiir planetarische Zirkulation charakteristisch, dagegen fiir 
monsunale im Sommer M'und PM, im Winter C, PC und I. Die Haufigkeitswerte 
zeigen starke Schwankungen von Jahr zu Jahr. Eine 61 jahrige Reihe fiir Mittel- 
europa wurde nach dem Sonnenfleckenzyklus geordnet, wobei sich deutlich eine 
Doppelwelle in den Luftkérperhaufigkeiten zeigt, derart, daB jeweils zwei Jahre 
vor dem Sonnenfleckenmaximum und -minimum monsunale Hochsommer und 
Winter selten, planetarische haufig sind, dagegen zwei Jahre nach dem Sonnen- 
fleckenextrem Monsunluftkérper in Sommer und Winter besonders haufig, plane- 
tarische selten sind. Dementsprechend zeigt sich eine Doppelwelle auch in der 
Temperatursumme von Hochsommer und Winter, Die Doppelwelle ist nur in Mit- 
teleuropa nachgewiesen, in den Tropen scheint eine einfache vorzuliegen. Das deu- 
tet darauf hin, daB eine solare Doppelperiode vorliegt, sondern eine besondere 
Reaktionsweise der Atmosphire. F. Méller. 


Alired Hofmann, Methoden der mittelfristigen Witterungsvorhersage. Meteorol. Rund- 
schau 1, 233237, 1948, Nr. 7/8. (Bad Kissingen.) Um eine brauchbare Witte- 
rungsprognose fiir einen Zeitraum zu geben, der iiber 36 Stunden hinausgeht und 


1949 9. Atmosphare 629 


die Aussichten bis zur Dauer von rund 7 Tagen umfaBt, reichen die rein synop- 
tischen Arbeitsmethoden, wie sie zur Abgabe einer Kurzfristprognose iiblich sind, 
nicht mehr aus, Die notwendigen zusatzlichen Methoden lassen sich in drei Grup- 
pen einteilen; 1. Der AnalogieschluB, wobei neben einer Lageathnlichkeit auch eine 
Entwicklungsahnlichkeit der Witterungslage erforderlich ist. 2. Die Korrela- 
tionen, eine Reihe mehr oder weniger strammer Beziehungen zwischen zwei auf- 
einanderfolgenden Zustanden der Witterung. 3. Die Rhythmen: mehr oder weniger 
periodische Bestandteile des Luftdruckganges neben den unperiodischen Anderun- 
gen. Selbstandige Prognosen kénnen auf keiner dieser Methoden allein gegriindet 
werden, vielmehr ergibt erst eine Kombination dieser Zusatzmethoden mit der 
synoptischen Methode brauchbare Mittelfrist-Prognosen. Dabei kommt bald der 
einen, bald der anderen Zusatzmethode ein gréBeres Gewicht zu, was jeweils der 
Erfahrung des mittelfristigen Prognostikers tiberlassen werden muB. Es gibt Zei- 
ten, in welchen alle Methoden versagen. So sind im Frihling und Herbst Mittel- 
f{ristvorhersagen besonders schwierig. Zoerner, 


Hermann Noth. Luftdruckdnderung durch Niederschlag. Meteorol. Rundschau 1, 210 
bis 212, 1948, Nr. 7/8. (Seelbach.) Die Einwirkung des fallenden Niederschlags auf 
den Luftdruck wird, z. T. durch Gedankenexperimente, weiter geklart. Bei sehr 
kleinen Tropfen ist dieser Einflu8 wegen der geringen Masse und der meist flachen- 
maBig sehr ausgedehnten Kondensationserscheinung im Barogramm nicht nach- 
weisbar, In einem Kumulonimbus mit seiner oft betrachtlichen Ansammlung von 
‘Wassermassen kann der Effekt bedeutend sein. Eine in einem Kumulonimbus ent- 
haltene Wassermenge, die 13 mm Niederschlag ergibt, mu eine Luftdruckerhéhung 
von 1 mm Quecksilbersiule erzeugen. Zoerner. 


Henri Dessens. Brume et noyaux de condensation. Ann. Géophys. 3, 68—86, 1947, 
Juni. An sehr diinnen Spinnenfaden (Durchmesser unter | y bis zu 0,01 «) wurden 
im Freien Trépfchen eingefangen, die nur 0,45 4 Durchmesser hatten. Die Existenz 
dieser Trépfchen erklart die Ergebnisse der Optik der Atmosphare. Sie stellen zum 
mindesten einen Teil der Kondensationskerne in der Atmosphare dar. Rawer. 


Carlo Alfredo Murri. La scintillazione delle stelle nella provisione del tempo. Geofis. 
pura e appl. 6, 135—147, 1944, Nr. 3/4. (Fontespina/Macerata.) Nach emem Uber- 
blick tiber die Entwicklung unserer Kenntnisse zur Erklarung des Funkelns der 
Sterne gibt der Verf. die allgemeinen Richtlinien einer Methode, welche, gestiitzt 
auf systematische Beobachtungen digser Erscheinung, die synoptischen Verfahren 
der Wettervorhersage unterstiitzen und erganzen kann. Die Schrift gilt als vor- 
laufige Mitteilung, besonders in Anbetracht der Notwendigkeit einer entsprechen- 
den Entwicklung und Verfeinerung der Beobachtungen. (Nach der Zusammenf. 


des Verf.) Zoerner. 


*Hlorace Byers. Upper-air temperature and their significance in air-mass analysis. 
Temperature Symposion. New York, Reinhold Pubi. Co1p,,1941,5.389-394, (Chicago, 
Ill., Weather Bur.) Hervorgehoben wird, wie wertvoll es fiir die Wettervoraussage 
ist, durch méglichst viele Radiosonden- und andere Beobachtungen die meteoro- 
logischen Elemente in den verschiedenen Hiéhenschichten des Luftkézpers zu ken- 
nen. Oft liegen die Ursachen fiir die Entwicklung einer Depression und ihren Fort- 
bestand in der Stratosphare. Ein bedeutender Fortschritt in der Wetterkunde ist 
mit der Aufstellung der isentropischen Karten verbunden, weil sich gezeigt hat, 
da in der freien Atmosphire die meisten Bewegungen auf den Flichen gleicher 
Entropiewerte oder konstanter potentieller Temperatur stattfinden. Die poten- 
tielle Temperatur ist definiert als diejenige Temperatur, die man bei adiabatischer 
Veranderung des Druckes bis zum Druck 1000 Millibar erhalt. Die neueren Beob- 
achtungen haben ergeben, daf die atmospharischen Stromungen dazu neigen, in 
viel kleinere Wirbel aufzuspalten als man friher fiir méglich hie t. Henning. 


/ 
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Observations météorologiques faites @ l’Observatoire de Genéve pendant le mois de 
Décembre 1942. Arch. sc. phys. nat. (5) 25, 55, 1943, Jan./Febr. 


Observations météorologiques faites @ V’Observatoire de Genéve pendant le mois de 
Janvier 1943, Arch. sc. phys. nat. (5) 25, 56, 1943, Jan./Febr. 


Observations météorologiques faites @ l’Observatoire de Genéve pendant le mois 
de Février 1943. Arch. sc. phys. nat. (5) 25, 81, 1943, Marz/April. 


Observations météorologiques faites a l’Observatoire de Genéve pendant le mois de 
Mars 1943. Arch. sc. phys. nat. (5) 25, 82, 1943, Marz/April. Dede. 


Martin Rodewald. Wetterskizzen. Nr. 56: Dreitdgiger Starkregen in Torgilsbu. Ann. 
Hydrogr. 68, 29—31, 1940, Nr. 1. In Torgilsbu an der auBersten Siidostkiiste Gr6n- 
lands fielen vom 25.—27. Januar 1939 bei Temperaturen von 1—3° und Jebhaften 
Nordostwinden fast 200 mm Niederschlag, darunter ein 24stiindiger Niederschlag 
von 95 mm, Aus der in Karten wiedergegebenen synoptischen Lage wird geschlos- 
sen, da diese Niederschlage als Stauregen aufzufassen sind, die deshalb besonders 
ergiebig waren, weil es sich um zuriickkehrende maritime Polarluft handelte. Der 
Fall zeigt, da iiber Sidostgrénland tagelang Schlechtwetter liegen kann, wahrend 
im islandischen Raum ruhiges Hochdruckwetter herrscht. Steinhauser, 


Anton Friihling. Das Wetter bei Nordféhn im Sonnblickgebiet. Meteorol. Z. 61, 203 
bis 207, 1944, Nr. 6. (Wien.) An Hand von meteorologischen Beobachtungen an 
den Stationen Salzburg, Rauris, Sonnblick-Observatorium, Déllach, Lienz wird 
der Einflu®B des Nordféhns der Alpen auf das Wetter dieses Gebietes untersucht. 
In einer Tabelle sind die Anderungen der meteorologischen Elemente (Tempe- 
ratur, relative Feuchte, Luftdruck, Niederschlag und Bewélkung) vom Vortag zum 
1, Fohntag, vom 1. Fobntag zum Haupttag und vom Haupttag zum Nachtag fiir 
die angegebenen Stationen wiedergegeben. Diese Anderungen werden fiir jedes 
der bezeichneten meteorologischen Elemente in einem besonderen Abschnitt be- 
sprochen. Der nérdliche Fallwind bewirkt vom Vortag zum 1. Féhntag auf der 
Seeseite der Alpen eine leichte Temperaturzunahme, An den folgenden Fébntagen 
tritt jedoch in der Regel eine Temperaturabnahme ein, die dem Fallwind Bora- 
charakter verleiht. Verf. kommt zu dem Ergebnis, da die nérdlichen Fallwinde 
auf der Riickseite von Zyklonen auftreten. Neben den Hauptzyklonen, die nérd- 
lich der Alpen liegen, treten bei diesen Wetterlagen auch Mittelmeerzyklonen als 
Wegbereiter des Nordféhns auf. . Lahmeyer. 


Heinz Lettau. Spezifische Singularitaten. Meteorol. Rundschau 1, 152—155, 1947, 
Nr. 5/6. (Bad Kissingen.) Der Begriff der Spezifischen Singularitaten wird neu ein- 
gefiihrt und definiert als Singularitaiten, die bei Zusammenfassung ausgewidhlter 
Jahre oder Jahresabschnitte auftreten. In einem Beispiel werden als Gesamtkol- 
lektiv die taglichen Luftdruckwerte von 56 Septembermonaten in Miinchen ge- 
wahlt, wahrend zur Abgrenzung der Teilkollektive Septembermonate herange- 
zogen werden, die 1, entweder vorwiegend antizyklonales oder vorwiegend zykio- 
nales Geprage hatten; 2. im Monatsmittel zu warm oder zu kalt waren und 3. am 
27, September entweder eine betrichtliche positive oder betrachtliche negative 
Luftdruckabweichung aufwiesen. Aufgedeckt wird ein neuntagiger Rhythmus von 
bemerkenswerter RegelmaBigkeit in kalten Septembermonaten sowie eine gegen- 
laufige Luftdruckbeziehung in der zweiten Septemberhalfte: Ist der Luftdruck am 


17, unternormal, so ist er am 27, iibernormal und umgekehrt, Zoerner, 


Hermann Flohn. Sdkulare Witterungs-Singularitdten. Meteorol. Rundschau 1, 155 
bis 158, 1947, Nr. 5/6. (Bad Kissingen.) Mehrhundertjahrige Statistiken der Ge- 
witter- und Niederschlagshaufigkeit in Mitteleuropa geben die Gewi®heit, daB die 
Grundstruktur des normalen Witterungsablaufes in groBen Ziigen seit 400 Jahren 
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konstant geblieben ist. Auf Grund antiker griechischer Quellen darf angenommen 
werden, da diese Singularitaten seit nunmehr 2400 Jahren keine wesentliche 
Anderung erfahren haben. Zoerner, 


Marl Schneider-Carius. Singularitdten im jahrlichen Witterungsverlauf von Ankara. 
Meteorol. Rundschau 1, 158—160, 1947, Nr. 5/6. (Bad Kissingen.) Die Monats- 
und Pentadenmittel derTemperatur werden an Hand der Beobachtungen des meteo- 
rologischen Observatoriums in Ankara fiir die Jahre 1926—1935 berechnet. Einer 
warmen Jahreszeit von April bis Oktober steht eine kalte von November bis Marz 
gegeniiber, wobei sich die Ubergange meist sehr schroff innerhalb weniger Tage 
vollziehen. Ausgesprochene Witterungssingularitaten lassen sich im Zusammen- 
hang mit dem Jahresgang der Niederschlage und des Luftdruckes festlegen. Be- 
ziehungen zu den gleichzeitigen mitteleuropaischen Singularitaten sind in einzel- 
nen Fallen angedeutet. Zoerner, 


Nikolaus Weger. Die Temperaturanomalie von Frei-Weinheim und ihre Bedeutung 
fiir die Landwirtschaft. Meteorol. Rundschau 1, 208—210, 1948, Nr. 7/8. (Geisen- 
heim a, Rh.) Es wird eine Erklarung fiir die zu niedrigen Temperaturen gegeben, 
die Frei-Weinheim im Verhaltnis zu den benachbarten Stationen aufweist. In- 
folge seiner Lage an der Miindung des Salztales ist Frei-Weinheim einem starken 
nachtlichen Kaltluftstrom ausgesetzt, der zusammen mit der Bodenunterlage 
{schlecht leitender Sand) diese Anomalie verursacht. Ihre Bedeutung fiir die Land- 
wirtschaft liegt in der wesentlich kiirzeren Dauer der frostfreien Zeit Frei-Wein- 
heims gegeniiber den benachbarten Orten. Lahmeyer. 


Paul Queney. Quelques données nouvelles de la météorologie Nord-Africaine: Pertur- 
bations tropicales, fronts tropicaux, circulation cellulaire. Ann. Géophys. 2, 309 
bis 314, 1946, Dez. Fir die nordafrikanische Meteorologie spielen Stérungen eine 
wesentliche Rolle, die im Sudan erscheinen und in einem Bogen um die Sahara 
Nordafrika erreichen. Erhebliche Niederschlage treten nur dann auf, wenn feuchte 
Luftmassen getroffen werden, die entweder aus dem sudanesischen Monsun stam- 
men oder vom Atlantik kommen, Rawer. 


Mario Bossolasco. II potere refrigerante dell’aria a Messina ed a Mogadiscio. Geofis. 
pura e appl. 7, 33—61, 1945, Nr. 1/4. Die Ergebnisse der katathermometrischen 
Messungen in Messina und in Mogadiscio werden beschrieben und. erértert. Aufer 
der Ableitung der bioklimatischen Eigentiimlichkeiten wird gezeigt, wie die Ab- 
kihlungsgréBe auch ein geoklimatisches Verhalten aufweist, und zwar durch 
ihren jabrlichen Gang. Aus anderen Betrachtungen wird nachher hervorgehoben, 
daB die Darstellung der AbkiihlungsgréBe durch Formeln in Funktion der meteo- 
rologischen Faktoren klimatologisch kaum méglich ist und nur bei groBer Vor- 
sicht benutzt werden kann, Zuletzt wird die Notwendigkeit der gleichzeitigen Ver- 
wendung der feuchten Abkiihlungsgré8e zusammen mit der trockenen gepriift. 
(Zusammenf, d. Verf.) Sch6én. 

Edward Stenz. Sulla definizione di clima arido, Geofis. pura e appl. 10, 1—10, 1947, 
Nr. 1/2. (Kabul, Afg., Univ.) Ausfiihrungen iiber neue Definitionen des Wortes 
,»>Trockenklima“. 1, GORCZYNSKI (Bull. Polish Inst. of Arts and Sci. in Amer. 1, 
1943) definiert das Trockenklima mit Hilfe des Trockenheitsfaktors A; denselben 
setzt er proportional: a) der jahrlichen Anderung der Temperatur, b) dem Nie- 
derschlagsverhaltnis (rapporto di precipitazione). A = 1/,-cosec p-d T-P(1 + 
ka) (1+ ky), cosee p= Breitenfaktor, 4 T=Tym — Tym = Schwankung der 
Temperatur (Unterschied des Temperaturmittelwertes des heiBesten und des 
kaltesten Monats), P = (Iz — In)/1m ist das Niederschlagsverhaltnis ; dasselbe wird 
definiert als Unterschied zwischen dem Gesamtbetrag des Niederschlages im nie- 
derschlagreichsten Jahre (I,) und im trockensten Jahr (I,) in einer Periode von 
50 Jahren; Ij, ist der Mittelwert der jabrlichen Niederschlagsmenge, — Der Faktor 


632 i 11. Geophysik Bd. 28, 1/2 


(1 + kg) wird hinzugefiigt, wenn die Beobachtungen sich auf einen Zeitraum von 
weniger als 50 Jahren erstrecken; ist die Beobachtungszeit gréBer als 50 Jahre, 
wird der Faktor (1 + kp) benutzt. kg und ky sind von MCEWEN (Bull. polish Inst. 
of Arts and Sc. in Amer. 1, 1943) berechnet. Ein Trockenheitstaktor kleiner als 
20% bedeutet ein gemafigtes Klima; Werte zwischen 20 und 40% bedeuten ein 
Steppenklima, Werte iiber 40% ein Wiistenklima, 2, STENZ beriicksichtigt nicht 
nur Temperatur und Trockenheit, sondern auch die Verdampfung. Sein Trocken- 
heitsindex ist definiert als Verhaltniszahl zwischen Verdampfung und mittlerem 
Niederschlag (der Uberschu8 der Verdampfung iiber die Niederschlagsmenge ist 
fiir die Wiistenbildung von besonderer Bedeutung. Sein Trockenheitsindex (indice 
di secchezza im Gegensatz zu fattore di aridité bei GORCZYNSKI) ist dargesteilt 
durch D = E/R. E ist der Mittelwert der Verdampfungsméglichkeit (auch ,,még- 
liche Verdamptung“ genannt); Rist der Normalwert des Niederschlages, D kleiner 
als 6 bedeutet ein gemaBigtes Klima, ein Wert zwischen 6 und 20 ein Steppenkima, 
ein Wert gréBer als 20 ein Wiistenklima. Diskussion von einigen Fallen, in welchen 
der nach STENZ definierte Faktor das Klima besser darstellt als der nach -GOR- 
CZYNSKI definierte. Stéckl. 


Rudolf Geiger. Mikroklimatologie: Riickblick und Ausschau. Meteorol. Rundschau 1, 
140—144, 1947, Nr. 5/6. (Bad Kissingen.) Verf. gibt einen Uberblick iiber den Ent- 
wicklungsgang der Mikroklimatologie in Deutschland wahrend des letzten Jak1- 
zehnts und bespricht hierin kurz einige Arbeiten, die in dieser Zeitspanne auf 
dem Gebiet der Mikroklimatologie richtungweisend wurden. AbschlieBend wird 
ein kurzer Blick in die Zukunft geworfen und dabei der Wunsch geaufert, die 
».Grundlagenforschung*‘ im Gegensatz zu den Arbeiten tiber ,,angewandte“ Mikro- 
klimatologie mehr auszubauen. Lahme yer. 


Wilhelm Kreutz. Der lange, kalte Winter 1946/47 und sein Einfluf auf das Boden- 
klima. Meteorol. Rundschau 1, 204—208, 1948, Nr. 7/8. (GieBen.) An Hand von 
mehreren graphischen Darstellungen beschreibt der Verf. die Bodenfrostverhalt- 
nisse des Winters 1946/47. Besonders klar wird die warmeisolierende Wirkung der 
Schneedecke hervorgehoben. In bezug auf Eindringtiefe und Temperatur wird der 
Bodenfrost durch sie wesentlich abgeschwacht. Ein Iso- und Geothermenbild ver- 
anschaulicht die drei groBen Frostperioden in ihrer Gesamtdauer von 90 Tagen 
und zeigt, daf die gréBte Kindringtiefe bei 93 cm hegt. Wie in der Arbeit naher aus- 
gefiihrt wird, sind Eindringtiefe und Eindringgeschwindigkeit des Frostes wesent- 


lich von der Bodenart abhangig. Lahmeyer. 
F. Linke. Kurortklimatische Studien in den Vogesen. Bioklim. Beibl. 10, 144—148, 
1943, Nr. 4, (Frankfurt a. M.) Dede. 


Francesco Saverio Zanon. Nuovo contributo alla bioclimatologia die Venezia. Geofis. 
pura e appl. 6, 37—75, 1944, Nr. 1/2. (Venezia, Sem. Patriarc., Osserv. Geofis.) 
Schoén., 
Rudolf Schulze. Zur Wirkung des Sonnen-Uliravioletts auf die menschliche Haut. 
Naturwiss. 33, 373—374, 1946, Nr. 12. (Meteorol. Amt Nordwestdtschl.) [S.539,] 
Al ' Rudolph. 
Karl Hummel. Uber Temperaturen in Winterknospen bei Frostwitterung. Meteorol. 
Rundschau I, 147—150, 1947, Nr. 5/6. (Tiibingen.) Die Arbeit bringt verschiedene 
MeBreihen tiber Temperaturen in Winterknospen vor allem der Anemone subg. 
Pulsatilla. Die Messungen wurden mit einer Thermonadel durchgefiihrt, Es zeigte 
sich dabei, daB bei der Anemone subg, Pulsatilla die Temperatur in den Knospen 
bei Frostwetter iiber der Temperatur der umgebenden Luft liegt. Die maximale 
Differenz betrigt 8—10°, In toten Knospen tritt keine Temperaturerhéhung auf. 


Ebenso fehlt diese bei Knospen von Holzpflanzen und krautigen Arten mediter- 


raner Herkunft. Lahmeyer, 
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J. Mjinsky. Uber die Berechnung der astronomisch méglichen (maximalen) Sonnen- 
strahlung. Astron, Nachr. 273, 246—247, 1943, Nr. 5/6. (Marz/Juni.) (Kiew.) Verf. 
geht von der Berechnung des Einfallswinkels i aus, welchen die auf eine gencigte 
ebene Flache einfallenden Sonnenstrahlen mit dieser Flache bilden. Den fiir sin i 


= te 
gefundenen Wert setzt er in die Gleichung p = K f sin idt ein, wo p der ge- 
ty 
suchte Einstrahlungswert ist. Verf. untersucht den speziellen Fall, wann p das 
Maximum erreicht. K ist eine Funktion der Solarkonstante. Stockl. 


Hartland 8. Snydet and John R. Platt. Principles of optical communication systems. 

General properties of non-image forming projectors and receivers. J. Opt. Soc. Amer. 

38, 269—278, 1948, Nr. 3. (Evanston, IH., Northwestern Univ.) [S. 365.] 
Brigel. 


Heinrich Siedentopf. Die Struktur des atmosphdrischen Dunstes. Forschgn. u. 
Fortschr, 21/23, 270—271, 1947, Nr. 25/27. (Heidenheim.) Nach einer Ubersicht 
iiber die Struktur und die optischen Wirkungen des Aerosols wird auf die Ergeb- 
nisse tiber die Gré8e und Art der optisch wirksamen Teilchen eingegangen, die sich 
durch Anwendung der MiEschen Theorie aus der beobachteten Richtungs- und 
Wellenlangenabhangigkeit der Lichtstreuung im Dunst ziehen lassen, Die rund 
500 Wassertrépfchen und 20 Staubteilchen im cm? bei 20 km Sichtweite haben 
eine Masse von nur etwa 10 1g im cm’; sie bevorzugendie Radien um 277/j = 2.5, 
bei denen die optische Wirkung auf die die Atmosphare durchsetzende Sonnen- 
strahlung am gréften ist. Siedentopf. 


H. Siedentopi. Zur Streuung des Lichtes an Wassertropfen. Z. Meteorol. 1, 342—345, 
1947, Nr. 11/12. (Heidenheim/Brenz.) Zusammenfassender Bericht iiber verschie- 
dene theoretische und experimentelle Untersuchungen an der Jenaer Sternwarte 
von H. Hott, H. BuceRius, E. REEGER und H. SIEDENTOPF. Siedentopf. 


H. Siedentopf. Zur Optik des atmospharischen Dunstes. Z. Meteorol. 1, 417—422, 
1947, Nr. 14, (Heidenheim.) Eigene und fremde Beobachtungen der Wellenlangen- 
abhangigkeit der Dunstextinktion und der Richtungsabhangigkeit der Licht- 
streuung im Dunst werden dazu benutzt, mit Hilfe der MiEschen Theorie auf die 
mittlere GréBe und die Art der Dunstpartikel zu schlieBen. Es erweist sich als 
notig, neben den Wassertrépfchen zwischen 107° und.5-10~5 em Radius, die den 
Hauptteil der optischen Wirkung ergeben, eine Beimischung undurchsichtiger 
Staubpartikel mit Radien von 2-10~* bis 10-10~° em Radius anzunehmen, Bei 
20 km Sichtweite sind rund 500 Trépfchen und 20 Staubteilchen im cm* vor- 
handen, Siedentopf. 


Leonhard Foitzik. Uber ein Gerdt und eine Methode zur Messung der Tages- und 
Nachtsicht (Sichtmesser). Z. Meteorol. 1, 330—337, 1947, Nr. 11/12. Der beschrie- 
bene visuelle Sichtmesser, der auf dem Prinzip der Durchlassigkeitsmessung be- 
ruht, ist unter Benutzung des PULFRICH-Photometers aufgebaut. Ein Lichtbiindel 
von 1° Offnung wird von einem Tripelspiegel in 25 m oder 250 m Entfernung zu- 
riickgeworfen und im Photometer mit einem unmittelbar von der Lichtquelle kom- 
menden Biindel verglichen. Die kurze MeBstrecke dient zur Bestimmung der 
Sichtweiten von 50 m bis 2 km, die lange fiir Sichtweiten von 500 m bis 20 km, 
Die MeBgenauigkeit ist um so kleiner, je groBer das Verhaltnis Sichtweite S zu 
MeBstrecke 1, der prozentuale Fehler wachst von + 1/2% bei S/l = 1 auf + 20% 
bei S/l = 40. Durch Aufstellung der Tripelspiegel vor einem geschwarzten Schirm 
von 4 m? und geeignete Abbildung auf eine kleine Blende wird das von der Um- 
gebung des Tripelspiegels kommende Streulicht so klein gehalten, daB es auch bei 
Messungen in hellem Sonnenschein nur eine kleine, leicht auszufiihrende Korrektur 
der Ablesung erforderlich macht. Siedentopf. 
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Fritz Miller. Streustrahlung des atmosphdrischen Dunstes und sekunddre Diffusion. 
Meteorol. Rundschau 1, 212—215, 1948, Nr. 7/8. (Frankfurt a. M.) Durch Mes- 
sungen in dunsthaltiger Luft der Atmosphare ist das Verhaltnis zwischen dem nach 
vorn und dem nach riickwarts gerichteten Anteil des Streulichtes mit 100:1 fest- 
gestellt worden. Vergleiche mit theoretischen Untersuchungen iiber die Streuung 
des Lichtes an kleinsten Wassertrépfchen lassen einen Riickschluf auf die GréBe 
der streuenden Teilchen zu. Es ergeben sich Partikelradien von 10-5 + 0,210 cm. 
Bei diesem Vergleich ist vorausgesetzt, daB die sekundare Streuung in der 
Atmosphare nichts ausmacht. Dieser Anteil wird theoretisch untersucht und der 
Einflu8 auf die Winkelabhangigkeit der Streuung am triibenden Teilchen ermit- 
telt, Es ergibt sich eine nur sehr geringe Veranderung der scheinbaren Streufunktion 
mit dem Extinktionskoeffizienten, der als Ma8 der Tribung benutzt wird. Die 
GréBenabschatzung der Dunstteilchen kann deshalb als verlafSlich angesehen 
werden, F. Mdlier. 


Wolfgang Kaempfert. Nomogramme fiir den Triibungsfaktor. Meteorol. Rundschau 1, 
215—218, 1948, Nr. 7/8. (Trier.) Nach einer Diskussion des LINKEschen Triibungs- 
faktors als Ma fiir den Wasserdampfgehalt und die Verunreinigung der Gesamt- 
atmosphire folgt eine Darstellung der rechnerischen und graphischen Methoden 
zu seiner Bestimmung aus Messungen der Sonnenstrahlung, Durch Benutzung der 
dargestellten sieben Kurventafeln fiir alle vorkommenden Zwischenrechnungen 
14Bt sich die Zeit fiir die Ermittlung des Triibungsfaktors aus einem MeBwert auf 
J—2 min reduzieren. Siedentopf. 


Joachim Kiittner und Ernst Model. Nebenuntersonne, Unierjupiter und andere be- 
merkenswerte Halo-Beobachtungen auf der Zugspitze. Meteorol. Rundschau 1, 218 
bis 220, 1948, Nr. 7/8. (Zugspitze ti. Garmisch-Partenkirchen.) Einige seltene 
meteorologisch-optische Erscheinungen werden beschrieben und ihre Ursachen 
diskutiert, Siedentopf. 
Dietrich Wattenberg. Beobachtungen von farbigen Halo-Erscheinungen. Z. Meteorol. 1, 
280—281, 1947, Nr. 8/9. (Berlin-Treptow, Sternw.) Beschreibung eines Halos, der 
als Teilstiick eines oberen Beriihrungsbogens zum 46°-Halo gedeutet wird. 
F. Moller. 

I. M. Michailin und I. A. Chwostikow. Sondierung der Atmosphdre mit einem Schein- 
werferstrahl bis zur Hohe von 55 km. C. R. Moskau (Doklady) 54, 223—225, 1946, 
Nr. 3, (Akad. Wiss. UdSSR, Inst. theor. Geophys., Lab. atmosph. Opt.) [Orig. 
russ.] Die Autoren haben bei ihren Arbeiten eine Methode des Sondierens der 
Atmosphare mit einem Scheinwerfer verwendet, die die verschiedene Helligkeit 
des nachtlichen Himmels in verschiedenen Spektralbereichen ausniitzt. Man konnte 
so einen Spektralbereich auswahlen, wo das Verhaltnis der spektralen Helligkeit 
des Strahles zur spektralen Helligkeit des Himmels (Kontrast) viel gréBer wird als 
fiir das integrale unzerlegte Licht. Bei der Arbeit wurde das Bild des Scheinwerfer- 
strahles mit Hilfe einer Linse auf den Spektrographenspalt abgebildet, wobei die 
Richtungen des Strahles und des Spaltes zueinander orthogonal sind, so da8 das 
Bild des Strahles nur den mittleren Teil des Spaltes beleuchtet. An den Enden 
des Spaltes wird der Himmelsteil abgebildet, an welchem man den Scheinwerfer- 
strah] sieht. So erhalt man drei Spektren: in der Mitte das des Scheinwerferstrah- 
les, oben und unten die Spektren der an dem Strahl anliegenden Teile des Him- 
mels. Beim Mikrophotometrieren dieser Spektren findet man das Gebiet des Spek- 
trums, wo der Kontrast am gréBten ist. Es wurde ein Spektrograph mit sehr groBer 
Lichtstarke benutzt (Kammerobjektiv f:0,58). Alle anderen Aufnahmen wurden 
mit einem Farbfilter (mit einem Maximum bei 0,5 ~) gemacht. Bei der Offnung 
f:0,6 war die Expositionsdauer 1 Stunde (mit hypersensibilisierten Platten), Es 


wurden Kurven des Streuungsvermégens der Luft in den Héhen yon 20—55 km 
aufgestellt, Guber. 
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Jean Bricard. La visibilité des objets éloignés & travers le brouillard. Ann. Géophys. 1, 
101—112, 1944, Marz. Definition der scheinbaren Helligkeit eines Objektes, das 
durch eine zerstreuende Wolke beobachtet wird, der Eigenhelligkeit emer Wolke 
und der Sichtweite, wenn ein Objekt sich in der Wolke verbirgt. Durchgangs- und 
Absorptionskoeffizient des Mediums. KenngréfSen einer Wolke aus Wassertrépf- 
chen: Zerstreuung des Lichts durch ein von einer ausgedehnten Nebelschicht be- 
leuchtetes Trépfchen. Ausdriicke fiir den DurchgangsWoeffizienten des vom Nebel 
gestreuten Lichts und fiir den scheinbaren Absorptionskoeffizienten in Abhangig- 
keit von den KenngréBen der Wolke. Helligkeit eines Nebeltropfens und Eigen- 
helligkeit der Wolke. Sichtweite als Funktion der Eigenschaften des Nebels, Ex- 
perimentelle Bestatigung. Rawer. 


H. Dessens et A. Kastler. Absorption et diffusion de la lumiére par l’atmosphére. 
Ann. Géophys. 1, 157—164, 1944, Marz. Um die Absorptionskoeffizienten der 
Atmosphare in geringer Héhe zu messen, wird die DUCLAUXsche Methode des Kon- 
trastes auf Entfernung verandert, indem das Zielbild durch Doppelbrechung ver- 
doppelt wird. Man mift so gleichzeitig den Polarisationsgrad des Himmels am 
Horizont fiir verschiedene Wellenlangen. Beschreibung der Versuchsanordnung 
und MeSergebnisse. Rawer. 


Henri Dessens. Absorption et diffusion dela lumiére par l’atmosphére. Ann. Géophys. 2, 
68—83, 1946, Marz. Die Absorptionskoeffizienten der Atmosphare wurden tiir ver- 
schiedene Wellenlangen gemessen. Die Theorie von STRATTON und HOUGHTON 
gibt den Einflu8 der Luftunreinigkeiten auf die Absorption am besten wider. 
Rawer. 
W. Smosarski. Intensité et polarisation de la lumiére atmosphérique. Ann. Géophys. 2, 
1—18, 1946, Marz. Elementare Theorie der Helligkeit und der Polarisation des 
Himmelslichtes durch Komponentenzusammensetzung der unabhangigen Schwin- 
gungen des diffusen Lichtes. Rawer. 


Jean Bricard. Réflexion, réfraction et diffraction de la lumiére par une goutte d’eau 
sphérique. Ann. Géophys. 2, 231—248, 1946, Sept. Ein beleuchteter Wassertropfen 
* gibt zu drei Prozessen Anla®B: 1, Beugung als dunkler Schirm, 2. Brechung im 
Innern des Tropfens und Durchgang nach einer inneren Reflexion, 3. Reflexion an 
der auBeren Oberflache. In einer friiheren Arbeit hat Verf. (J. d. phys. 14, 57, 
1943) die Voraussetzung gemacht, daf} das durch diese verschiedenen Einfliisse ge- 
streute Licht inkoharent ist und daraus eine Formel fiir die Intensitatsverteilung 
des diffusen Lichtes erhalten. Das Resultat stimmt mit dem Ergebnis der Theorie 
von MIE gut iiberein und wird experimentell bestatigt. “Rawer. 


L. A. Riggs, ©. G. Mueller, €. H. Graham and F. A. Mote. Photographic measure- 
ments of atmospheric boil. J. Opt. Soc. Amer. 3%, 415—420, 1947, Nr. 6, Kurzer 
Sitzungsbericht ebenda S. 526. (Providence, Rhode Isl., Brown Univ.) Die 
Wirkung der Luftschlieren tiber sonnenbeschienenem Gelande wird durch Auf- 
nahmen von Zielen (Belichtungszeit 1/25 sec) in mehreren hundert Metern Ent- 
fernung mit einer Kamera von 128 cm Brennweite untersucht. Die momentanen 
Verlagerungen der Ziele gegeniiber einer Vergleichsskala werden in Serien von je 
- 30 aufeinanderfolgenden Aufnahmen gemessen. Die durchschnittliche Winkelab- 
weichung infolge der Refraktionsschwankungen betragt tiber + 3’; die maxi- 
malen Abweichungen erreichen Werte von etwa + 9’, Unmittelbar benachbarte 
Ziele erfahren die gleiche Ablenkung ; je weiter die Ziele voneinander entfernt sind, 
um so weniger ahneln sich die Ablenkungen. Ziele, die mehr als 5’ auseinander- 
liegen, zeigen keinerlei Gemeinsamkeit mehr. Eine Anwendung der Ergebnisse 
fiir Entfernungsmesser wird besprochen. Siedentopf, 


G. A. Fry, €. 8S. Bridgman and VY. J. Ellerbrock. The effect of atmospheric scattering 
upon the appearance of a dark object against a sky background, J. Opt. Soc. Amer. 
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37, 635—641, 1947, Nr. 8. (Columbus, O., State Univ., School Optom.) Die Arbeit 
behandelt rechnerisch die Randeffekte, die an rechteckigen und kreisférmigen 
dunklen Objekten vor dem hellen Himmelsgrund auftreten. Dabei wird gleich- 
formige Streuung nach der W1ENERschen Streufunktion fir Nebeltrépfchen in 
der unbegrenzt gedachten Atmosphare angenommen und die Sekundarstreuung 
vernachlassigt. Es ergibt sich ein kleiner Helligkeitsanstieg von der Mitte zum Rande 
des Objekts hin und ein kleiner Helligkeitsabfall im Umfeld, so daB der Kontrast 
am Rande etwas vermindert wird. Der Effekt wachst mit der ZielgréBe, bleibt aber 
selbst bei groBen Zielen innerhalb weniger Prozent. Siedentopf. 


Arthur Adel. An estimate of transparency of the atmospheric window 16 Mu to 24 Mu. 
J. Opt. Soc. Amer, 37, 769—771, 1947, Nr. 10. (Pfund Issue.) (Ann. Arbor, Mich., 
Univ., McMATH-HULBURT Obs.) Im Wellenlangenbereich zwischen 16 uw und 22 u 
ist die Erdatmosphare verhaltnismaBig durchlassig. Durch Vergleich mit der Exd- 
strahlung unterhalb 13 ~ wurde die Durchlassigkeit dieses atmospharischen Fen- 
sters zu 3,3% bei einem atmospharischen Wasserdampfgehalt von 1 em Nieder- 
schlagswasser und zu 14,3% bei 1 mm Wasserdampfgehalt bestimmt, Der Energie- 
verlust der Erdoberflache durch Ausstrahlung in diesem Fenster kann bei trockener 
und kalter Luft merklich werden, da 17,5% der Strahlung eines schwarzen Koérpers 
von 300° K zwischen 16 yw und 22 yu liegen. Siedentopf. 


J. S. McPetrie and B. Starnecki. Low-level atmospheric ducts. Nature 162, 818, 1948, 
Nr, 4125. (20. Nov.) [5. 414.] 


Jean Voge. Rayonnement et propagation des ondes électromagnétiques de courte lon- 
gueur d’onde, Ann. Télécomm. 3, 155—179, 182—208, 233—256, 1948, Nr. 5, 6 u. 
7. (Mai, Juni,| Juli.) [5. 415.] Rawer. 


R. W. Holmes, S. H. Stelfox, S. J. Tomkeieff, W. Fisher Cassie and S. €. 0’ Grady. 
Geostatics, Nature 153, 716, 1944, Nr. 3893. (Newcastle upon Tyne, King’s Coll.) 
Auf einer Konferenz von mehr als 70 Tiefbau-Ingenieuren und Architekten im 
King’s College zu Newcastle upon Tyne wurde beschlossen, fiir die sich rasch ent- 
wickelnde Wissenschaft der Untersuchung der Bodenverhaltnisse den Namen 
,,Geostatics® statt der bisher tiblichen Bezeichnung ,,soil mechanics‘ einzufiihren. 
Stéckl. 

J. 8. MePetrie and J. A. Saxton. The determination of the electrical properties of soil 
at a wavelength of 5 metres (frequency 60 Me/s.) J. Instn, Electr. Eng. (111) 90, 33 bis 
35, 1943, Nr. 9; Abstract ebenda (I) 90, 301, Nr. 31. Nachdem erkannt worden 
war, daf die gréBte Genauigkeit bei der Bestimmung der Reflexionskoeffizienten 
und damit der iibrigen elektrischen Eigenschaften einer Flache erhalten werden 
kann, wenn die Strahlung senkrecht zum Reflektor einfallt (J. S. McPETRIE,; 
s. diese Ber. 16, 102, 1935), wurden verschiedene Boden mit einer Welle von 5m 
untersucht. Der Untergrund der untersuchten Béden variierte von feuchtem Ton 
bis zu Kies. Die entsprechenden Dielektrizitatskonstanten lagen zwischen 5 und 
60, die Leitfahigkeit bewegte sich zwischen weniger als 108 bis héchstens 10° ESE. 
Die kleinsten Werte in jedem Fall beziehen sich auf einen Boden, bei dem die Erde 
bis zu einer Tiefe von etwa 2 m ausgegraben wurde und der neue Boden aus reinem 
Kies bestand. Alle Ergebnisse fiir beide elektrische Eigenschaften wie fiir den Re- 
flexionskoeffizientent sind in allgemeiner Ubereinstimmung mit Messungen bei 
langeren oder kiirzeren Wellen nach dieser oder anderen Methoden. R. Jaeger. 


Pierre Ciier. Prospection de l’uranium par ses particules alpha. Ann. Géophys. 2, 
147—159, 1946, Juni. Zur Auffindung von Uian werden drei Methoden ange- 
wandt: Bahnspuren in photographischen Platten, Entladung eines speziell kon- 
struierten Faden-Elektrometers und Aktivierung eines Drahtes, der spiter in eine 
Ionisationskammer gebracht wird. Die photographische Methode erlaubt es, Uran 
und Thorium zu unterscheiden. Rawer, 
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